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Trwające roboty związane  z II etapem

budowy wałów wstecznych

0+780 - Proj. remont
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Podwyższenie lewego brzegu

rz. Słupianki w km 4+932 - 5+810

km 6+590 - 6+640 odcinkowe

umocnienie brzegów narzutem

kamiennym w koszach siatkowych

6+983 - 7+477

Odcinkowe umocnienie brzegów

wklęsłych narzutem kamiennym

w koszach siatkowych

7+660

Istn. jaz z przepławką

8+054

 Istn. przegroda dolinowa

8+054 - 8+770

 Istn. suchy zbiornik
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Proj. odbudowa kładki

2+203 - 2+303

Proj. osadnik rumowiska
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4+224 - 4+232

Proj. bystrotok
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5+170

Proj.umocnienie

wlotu rowu A
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Parapet w postaci ścianki szczelnej

winylowej z oczepem żelbetowym w

km 5+280 - 5+800
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OBJAŚNIENIA

                      - teren zalewu od rz. Wisły i rz. Słupianki

                        przy przepływie max. prawdopod. p = 10%

                      - granica zalewu od rz. Wisły przy

                        przepływie max. prawdopod. p = 1%

                      - kilometraż rzeki Słupianki

                      - odwierty gruntoznawcze

                      - proj. przebudowa przekroju poprzecznego

                        i podłużnego rzeki (km 1+000 - 4+232)

                      - podwyższenie lewego brzegu rz. Słupianki

                        w km 4+932 - 5+810

                      - "parapet" w postaci ścianki szczelnej

                        winylowej z oczepem żelbetowym w km

                        5+280 - 5+800

0+000

60,65

60,80
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