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D.03.10.01. "Ubezpieczenie lewego brzegu rzeki Wisty w km 384 - 385 w
m. Regoéw Stary gm. Gniewoszow, powiat kozienicki, woj mazowieckie".

1.Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z "Ubezpieczenie lewego brzegu rzeki
Wisty w km 384 - 385 w m. Regéw Stary gm. Gniewoszow, powiat kozienicki,
woj mazowieckie"

1.2. Zakres ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Zakresem robot objeta jest:

* budowa opaski OL/385 o dtugosci 340,47m, w doét rzeki od km
384+220 punkt 1, punkt 2 poczatek korony opaski w jej osi punkt 3 0$
korony w przekroju P-1, do km 384+560,47 przekroj P-15, punkt 21
koniec obiektu

* budowa opaski OL/386 o dtugosci 449,15m w dét rzeki od km
384+722,47 punkt 1 poczatek skrzydetka, punkt 2 skrzydetko 0,75m
szerokosci, przekroj P — 21', punkt 3 w przekroju P-21” szerokos¢ korony
1,50m w jej osi, do km 385+ 171,62 punkt 21 przekréj P-39 potgczenie z
istniejacg opaska,

Powyzsze prace nalezy wykonywac wg opisu w projekcie wykonawczym i
rysunkach zamieszczonych w Dokumentacji Projektowej,

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Robdét jak w pkt. 1.1.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w Dokumentacji Projektowe;.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Kotki faszynowe
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Kotki faszynowe $rednicy: 4-6 cm dtugosci 100cm, powinny odpowiada¢ normie BN-
78/9224-04.

2.2. Faszyna wiklinowa
Faszyna wiklinowa do wykonania kiszek faszynowych wg normy BN-78/9224-04.
2.3. Drut okragty ze stali niskoweglowej

Drut okragty ze stali niskoweglowej do wigzania odpowiadajacy normie PN-67/M-
80026,

2.4. Kiszki faszynowe
Kiszki faszynowe nalezy wykonac¢ zgodnie z normg BN-69/8952-27.
2.5. Kamien naturalny do robét regulacyjnych i ubezpieczeniowych,

Kamien naturalny do roboét regulacyjnych i ubezpieczeniowych, powinien
odpowiada¢ normie BN-76/8952-31

2.6. Geowloknina

Materiat geotekstylny barwy biatej, nietkany z wtokien cietych tgczonych
mechanicznie metodg igtowania, poddany powierzchniowo dwustronnie obrobce
termiczne;.

Geowtdknina stosowana zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami projektowymi
powinna by¢ odporna na czynniki sSrodowiskowe spowodowane zastosowaniem
materiatow, technologii i warunkéw eksploatacyjnych. Wymagana gramatura
wyrobu wynosi 200 g/m?.

Parametry mechaniczne i hydrauliczne podano w tablicy 1.

Tablica 1. Parametry mechaniczne i hydrauliczne proponowanej geowtokniny

Parametr Wartos¢ Tolerancja Metoda badania
Wytrzymatos¢ na rozcigganie [kN/m]

wszerz pasma 14 -13% ENISO 10319
wzdluz pasma 14 -13%

Odksztatcenie przy zerwaniu [%]

wszerz 60 +23% EN 1SO 10319
wzdtuz 60 +23%

Statyczny opoér na przebicie CBR [N] 2400 -10% EN ISO 12236
Dynamiczny opor na przebicie CBR [mm] 20 +20% EN 918
Umowny wymiar poréw O90 [mikrony] 89 -30% EN ISO 12956
Wskaznik przeptywu _wody prostopadtego do 68 -30% EN ISO 11058
ptaszczyzny geotkaniny [mm/s]

Geowtdknina uzyta, jako warstwa separacyjno-filtracyjna powinna by¢ produkowana
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zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normie jakosciowej ISO 9001.
Geowtdknina powinna posiada¢ oznakowanie CE.

2.7. Sktadowanie materiatéw na placu budowy

Sktadowanie powinno odbywac sie na terenie rwnym i utwardzonym z
mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych.
2.8. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnos$ci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzic¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy
poddac¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera.

3. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujgcy do robét zwigzanych z "Ubezpieczeniem lewego

brzegu rzeki Wisty w km 384 - 385 w m. Regéw Stary gm. Gniewoszoéw, powiat
kozienicki, woj mazowieckie" powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z

nastepujgcego sprzetu:
* holownik
e barki
* prom lub barka wyposazone w koparke z polipem
* krypy

* 16dz z silnikiem przyczepnym
» samochody samowytadowcze,
e ciggnik z przyczepa,

Srodki transportu i sprzet musza byé w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkéw wykonywanych robét. Sposéb wykonania robét zaakceptuje Inzynier.

4. Transport
4.1. Transport materiatow

Wykonawca przystepujacy do robét zwigzanych z "Ubezpieczeniem lewego
brzegu rzeki Wisty w km 384 - 385 w m. Regéw Stary gm. Gniewoszoéw, powiat
kozienicki, woj mazowieckie™ powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych srodkoéw transportu:

* holownik

e Dbarki
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* krypy
* samochdd samowytadowczy,

» samochdd dostawczy,

5. Wykonanie robét
5.1. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane
roboty zwigzane z "Ubezpieczenie lewego brzegu rzeki Wisty w km 384 - 385 w
m. Regéw Stary gm. Gniewoszoéw, powiat kozienicki, woj mazowieckie"

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z budowg opaski nalezy z pasa
przeznaczonego pod jej budowe usungg¢ nieliczne krzaki, i inne zanieczyszczenia
naniesione przez WW.
Przygotowac teren robo6t projektowanego umocnienia brzegu poprzez:
» skoszenie traw i chwastow, ze skarpy w miejscu projektowanej opaski
brzegowe;j;
* wycinke krzakdw rosngcych w obrebie budowli;

Podczas prowadzenia robot przygotowawczych nalezy przestrzegac¢ zasad ochrony
srodowiska naturalnego a mianowicie:

* przemieszczanie sprzetu moze odbywacé sie wytgcznie po wyznaczonych i
przygotowanych do tego celu trasach i drogach dojazdowych,

* rzeka powinna by¢ chroniona przed zanieczyszczeniem materiatami pednymi
itp., materiaty odpadowe i Smieci nie mogg by¢ gromadzone na terenie
budowy, zaplecza technicznego i placu sktadowego. Nalezy je
systematycznie usuwac, przewozac w miejsca do tego wyznaczone.

5.3. Tyczenie trasy

Wytyczenie w terenie osi korony opaski materacowo - kamiennej, z zaznaczeniem
punktow zatamania trasy za pomoca wbitych w grunt kotkéw osiowych z
gwozdziem. Po wbiciu kotkobw osiowych nalezy wbi¢ kotki - Swiadki jednostronne lub
dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi urzadzen wodnych po rozpoczeciu
robét ziemnych. Wytyczenie trasy w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne
wykonawcy.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac
repery tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne
Wykonawcy, jak rowniez wybudowa¢ tymczasowy wodowskaz z rzednymi.

5.4. Podtuzne i poprzeczne tyczenie rzeki z wykonaniem profili roboczych

Po zatozeniu pikietazu przystepujemy do niwelacji trasy opaski. Niwelacje
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nawigzujemy do najblizszego reperu. Podczas niwelacji taty stawiamy na
poszczegolnych palikach wbitych rdwno z powierzchnig ziemi tuz przy swiadkach.
Na podstawie wynikow niwelacji opracowuje sie roboczy profil podtuzny opaski przy
brzegu rzeki, wyznaczajgc na nim wedtug projektu miejsca zmian spadkéw i rzedne
niwelety w tych punktach oraz rzedne punktéw posrednich miedzy zatamaniami
trasy, w nawigzaniu do punktow poczatkowego i kohcowego.

Na profil roboczy nanosi sie wszystkie elementy projektowanej opaski, podobnie jak
na profilu projektowanym.

Profil roboczy bedzie potrzebny w czasie wykonywania robot, a nastepnie nalezy
zatgczy¢ go do odbioru jako jeden z dokumentow.

W terenie ptaskim i przy rownomiernych spadkach terenu, punkty niwelacyjne
mozna stosowac w odlegtosciach wiekszych niz 20 m. Po wyznaczeniu gtebokosci
rzeki w punktach oznaczonych poszczegdlnymi pikietazami mozna przystgpic¢ do
wytyczenia przekrojow poprzecznych.

5.5. Wykonanie lewobrzeznych opasek materacowo — kamiennych z narzutem
kamiennym w ptotkach na geowtékninie na skarpie budowli.

Wykonanie lewobrzeznych opasek materacowo — kamiennych z narzutem
kamiennym w ptotkach na skarpie budowli nalezy wykona¢ zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

5.5.1. Wykonanie brzegowych materacy faszynowo-kamiennych na opaskach

Materace faszynowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy BN-
69/8952-26. Budownictwo hydrotechniczne. Elementy budowli regulacyjnych.

5.5.1.1. Siatki z kiszek

Siatki z kiszek nalezy wykonac z krzyzujacych sie wzajemnie kiszek w ten sposob,
aby:

* gorne kiszki siatki byty skierowane pod katem prostym do kiszek dolnych: w
porozumieniu z Inzynierem mozna dopuscic¢ nie prostopadte utozenie kiszek
skrajnych w przypadkach uzasadnionych ksztattem materaca;

» konce kiszek wystawaty ze wszystkich stron siatki na dtugosc¢ 0,25 m poza
osie skrajnych kiszek;

» wszystkie kiszki podtuzne w siatce oraz wszystkie prostopadte do nich kiszki
poprzeczne utozone w zasadzie rownolegle do siebie i do jednego z
przeciwlegtych bokéw pakunku faszynowego w odstepach:

e pierwsze skrajne kiszki — 0,25 m od boku pakunku faszynowego,

» druga kiszka jako dodatkowa — tuz przy kiszce skrajnej od wewnetrznej
strony materaca,

» trzecia — w odlegtosci 0,75 m od kiszki skrajnej,

* nastepne — w odlegtosci co 1,00 m od osi sasiednich kiszek,

» przy ostatniej kiszce skrajnej nalezy utozy¢ drugg dodatkowg kiszke od
wewnetrznej strony materaca.
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Skrzyzowania kiszek siatki gornej powinny znajdowac sie nad skrzyzowaniami
kiszek siatki dolnej. Wszystkie skrzyzowania kiszek siatki dolnej nalezy wigzac
strzemionami przed wykonaniem pakunku faszynowego, a pozostate po zwigzaniu
réowne konce strzemion umocowac do gornej czesci kotkow wbitych w kiszki przy
kazdym skrzyzowaniu.

5.5.1.2. Pakunek faszynowy

W celu wykonania pakunku wigzki faszyny nalezy rozwigzaé. Na dolnej siatce
kiszek nalezy utozyC pierwszg warstwe faszyny w ten sposéb, aby poszczegolne
prety byty rownolegte do kierunku gérnych kiszek siatki. Prety faszyny kazdej
nastepnej warstwy pakunku nalezy uktadac prostopadle do pretéw warstwy
poprzedniej.
Faszyne w warstwie nalezy uktada¢ w ten sposob, zeby:
» wierzchotki pretéw byty skierowane do srodka materaca,
» odziomki skrajnych pretow wystawaty z obu stron warstwy na dtugo$¢ 0,25 m
poza osie skrajnych kiszek siatki,
* poszczegolne sgsiednie prety zachodzity na siebie co najmniej na 0,33 swej
dtugosci, osiggng¢ dobre zageszczenie warstwy.

Grubos¢ poszczegolnych warstw w pakunku powinna wynosi¢ po zwigzaniu
materaca 0,15 m. Grubos$¢ catego pakunku powinna by¢ jednakowa na cate;j
powierzchni i po jej po zwigzaniu powinna wynosic:

- 0,30 m w materacach o grubosci 0,60 m.

- 0,60 m w materacach o grubosci 1,00 m.

5.5.1.3. Plotki z kiszek krata 1,0m x1,0m

Ptotki z kiszek wykonac jak siatki z kiszek z tym, Ze:

» przy skrajnych kiszkach nie nalezy uktadac kiszek dodatkowych,

» przy kracie 1x1 m kiszki podtuzne i poprzeczne ptotka nalezy uktada¢ nad
kiszkami podtuznymi i poprzecznymi gornej siatki kiszek,

* W materacach o grubosci 1,0 m ptotki nalezy wykonac z krzyzujacych sie
kiszek utozonych wzdtuz i w poprzek materaca, a w materacach o grubosci
0,60 m tylko z kiszek utozonych rownolegle do siebie - jak pokazano to w
normie BN-69/8952-26.

o Godrne kiszki ptotka powinny by¢ utozone prostopadle do prgdu wody w
czasie zatapiania materaca.

* Dolne kiszki nalezy zawsze ukfada¢ prostopadle do gornych kiszek siatki
gornej. Kiszki tworzace ptotki nalezy utozy¢ przed zwigzaniem materaca.

5.5.1.4. Wigzania materaca
Wiagzania materaca wykonac przez kolejne zwigzanie ze sobg wszystkich
przeciwlegtych skrzyzowan kiszek obu siatek materaca. Kotki podtrzymujace

strzemiona nalezy usung¢ podczas wigzania materaca.
Wigzanie powinno by¢ wykonane w ten sposob, aby:
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a/ druty strzemienia byty naciggane z jednakowa sitg,
b/ na odcinkach strzemion przenoszacych naprezenia rozciggajace nie tworzyty sie

petle,
c/ przy obcigzeniu miejsca wigzania sitg 70 kG nie nastgpito ugiecie materaca.

5.5.1.5. Zatapianie materacy

Materace uktadac na dnie rzeki, przy brzegu. Do zatapiania materacy faszynowo-
kamiennych nalezy stosowac¢ kamien naturalny .

5.6. punkt anulowany
5.7. Roboty ziemne

Wykop nalezy wykonac¢ mechanicznie z jednoczesnym profilowaniem skarpy pod
narzut kamienny w ptotkach z odwozem ziemi na miejsce na skarpie gdzie jest jej
ubytek.

W celu umozliwienia kontroli czy przy wykopie zachowano wiasciwy kierunek
opaski, wbija sie w pewnej odlegtosci od wykopu paliki rownolegte do jej trasy.
Nalezy unika¢ przekopania skarpy.

5.8. Profilowanie reczne skarp

Skarpowanie brzegu mozna wykona¢ mechanicznie lub recznie z jednoczesnym
ubiciem warstwami i profilowaniem skarpy zgodne z zatgczonymi przekrojami. Po
wykonaniu wykopu nalezy recznie wyrownac skarpe i przystgpi¢ do wykonania jej
umocnienia. Parametry skarpy opaski i niweleta majg by¢ zgodne z projektem.

5.9. Umocnienie narzutem kamiennym na geowtdkninie

Narzut kamienny na geowtokninie wykonywac zgodnie z normg PN-B-12083.
Narzut kamienny podwodny wykonuje sie zrzucajgc kamien bezposrednio z
obiektow ptywajacych lub dowozac z brzegu skarpy budowli. Narzut podwodny
nalezy wyrownac drggami.

5.10. Narzut kamienny w ptotkach z kiszek faszynowych krata 1,0 x 1,0m na
geowtodkninie

Na zeskarpowanym brzegu do pochylenia 1:2 lub 1:3 powyzej korony utozy¢
pasami rownolegtymi do nurtu na zakfad 0,25m geowtdkning, na niej utozy¢ siatke z
kiszek i przybi¢ kotkami prostopadle do powierzchni skarpy. Wymiary kotkow
srednica 4-6 cm o dtugosci 1,0 m. Odstepy miedzy kotkami 0,33 m. Kotki powinny
wystawac nad powierzchnie skarpy na wysoko$¢ réwng wysokosci narzutu,

lecz nie wiecej niz 1/3 dtlugosci catkowitej kotka. Klatki nalezy wypetni¢ do

wierzchu ptotka kamieniem i goérng warstwe narzutu wyréwnac recznie.
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6. Kontrola jakosci robét
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Kontrola jakosci Robét polega na wizualnej ocenie wykonania umocnien brzegu.
Tolerancje wymiarowe podano w normach przedmiotowych.

Kontroli podlegaja:

- uzyte materiaty,

- wykonanie kiszek faszynowych

- wymiary i wykonanie materacy faszynowo-kamiennych,

- wykonanie narzutu kamiennego.

- wykonanie narzutu kamiennego w ptotkach

- utozenie wtdkniny

6.2. Badanie wykonania budowli regulacyjnych i nachylenia skarp

Badania przeprowadza sie w czesci nadwodnej budowli poprzez niwelacje korony
budowli a skarp za pomocg szablonu lub tréjkata skarpiarskiego i poréwnanie z
Dokumentacjg Projektowa. W czesci podwodnej za pomoca sondowania, pomiaru
odlegtosci i porownanie z Dokumentacjg Projektowa.

6.3. Badanie doktadnosci wykonania narzutu kamiennego nadwodnego

Dopuszczalne odchyitki narzutu kamiennego nadwodnego:
grubos¢ narzutu, (+, - ) 5 cm, nierbwnosc¢ powierzchni (+, - ) 5 cm.
6.4. Badanie doktadnosci wykonania narzutu kamiennego podwodnego

Dopuszczalne odchyiki wykonania narzutu kamiennego podwodnego — dwukrotnie
wieksze od narzutu nadwodnego.

7. Obmiar robét
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru robo6t zwigzanych z "Ubezpieczeniem lewego brzegu rzeki

Wisty w km 384 - 385 w m. Regéw Stary gm. Gniewoszoéw, powiat kozienicki,
woj mazowieckie" sa:

- roboty pomiarowe przy odtwarzaniu trasy budowli - km,
- wykonanie fundamentu opaski z materacy faszynowo kamiennych - m?,
- wykonanie narzutu kamiennego - m?,
- wykopy ziemne wraz z transportem -m3,
- narzut kamienny w ptotkach - m?,
- rozplantowanie gruntu z wykopu - m?,
- profilowanie reczne skarp rzeki -m?,
- utozenie na gruncie pasami geowtokniny - m?,
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- wycinka krzakow -m?2,
- wykonanie narzutu kamiennego zasypanego ziemig w ilosci 0,3m3/m?
powierzchni narzutu -m?.

8. Odbior robot

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg projektowg. ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania
"Ubezpieczeniem lewego brzegu rzeki Wisty w km 384 - 385 w m. Regéw Stary
gm. Gniewoszow, powiat kozienicki, woj mazowieckie".
obejmuje:
e prace pomiarowe,
» zakup i dostarczenie materiatdbw na miejsce wbudowania,
» dostarczenie sprzetu na plac budowy i jego powrotny transport do bazy
przedsiebiorstwa
» przygotowanie podtoza pod budowle,
* wykonanie i wbudowanie materacy faszynowo -kamiennych w korpus
budowli
* wykonanie narzutu kamiennego na budowli,
» wykonanie narzutu kamiennego w ptotkach,
* roboty ziemne-skarpowanie,
* rozplantowanie gruntu z wykopu
« wykonanie narzutu kamiennego zasypanego ziemig w ilo$ci 0,3m3/m?
powierzchni narzutu
* ufozenie na gruncie pasami geowtdkniny
* wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;.

9.2.1. Narzut kamienny

Utozenie na skarpach i koronie budowli narzutu kamiennego z kamienia tamanego
9.2.2. Materace faszynowo kamienne grubosci 1,00m, krata 1,0x1,0m
Wykonanie materaca faszynowo kamiennego i utozenie go na dnie rzeki uktadajgc

na nim narzut z kamienia famanego, wytwarzajgc projektowane skarpy budowli
zgodnie z Dokumentacjq projektowa.
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9.2.3. Narzut kamienny w ptotkach

UtoZenie na skarpie na geowtokninie narzutu kamiennego w ptotkach.

9.2.4. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej gr 20cm - humusu
Zdjecie humusu grubosci 20 cm wraz z transportem na miejsce wbudowania.
9.2.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne wraz z transportem, dowiezieniem ziemi na miejsce wbudowania, z
kosztem ziemi, zageszczeniem, wyrdwnaniem podtoza i plantowaniem w obrebie
robot.

9.2.6. Profilowanie reczne skarpy koryta rzeki

Roboty ziemne — skarpowanie reczne skarp wraz z transportem na miejsce
wbudowania, zageszczeniem, wyrownaniem podfoza i plantowaniem w obrebie
robot.

9.2.7. Wykonanie narzutu kamiennego zasypanego ziemia w ilosci 0,3m*/m?
powierzchni narzutu

Narzut kamienny wraz z transportem i dowiezieniem ziemi w ilosci - 0,3m3*/m?
powierzchni narzutu na miejsce wbudowania, z kosztem ziemi, zageszczeniem,
wyrownaniem podtoza i plantowaniem w obrebie robot.

9.2.8. Ulozenie na gruncie pasami geowtékniny

Wyréwnanie podtoza,
utozenie na gruncie geowtokniny

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

BN-78/9224-04 Faszyna i kotki faszynowe,

PN-67/M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia,
BN-69/8952-27 Budownictwo hydrotechniczne. Elementy budowli regulacyjnych.
Kiszki faszynowe,

BN-76/8952-31 - Budownictwo hydrotechniczne. Kamien naturalny do robot
regulacyjnych i ubezpieczeniowych,

BN-69/8952-26 - Budownictwo hydrotechniczne. Elementy budowli regulacyjnych.
-Materace taflowe,

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Badania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-B-12083, Narzut kamienny

BN-91/9191-16/20 Wykonawstwo i odbidr robot
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10.2. Inne dokumenty

Zbiér projektow typowych budowli regulacyjnych, umocnien dla rzek i
potokow gorskich i podgdrskich. Czesc¢ Il Rzeki nizinne. Opracowanego
przez Hydroprojekt w 1980r.

Regulacja Wisty Srodkowej km 295 — 456 Aktualizacja zatozen Warszawa
kwiecien 1995r. Opracowana przez mgr inz Henryka Noconia i inz.
Grzegorza Piaseckiego na zlecenie Okregowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej
w Warszawie.

Budownictwo specjalne w zakresie gospodarki wodnej. Warunki techniczne
wykonania i odbioru umocnien (WTWO-H12) - wydane w 1966 r. przez
Centralny Urzad Gospodarki Wodne;j.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét regulacyjnych na rzekach
nizinnych -wydane przez MINISTERSTWO ROLNICTWA.
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