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WOJT GMINY
26-920 GNIEWOSZOW
Gniewoszéw 22.01.2018r.
GK. 6220.1,2017
DECYZJA
O srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsigwzigcia
Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 2 pkt.2 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
2017 poz. 1405), a takze § 3 pkt 65 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r.
W sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.), w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwea 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 71 ), po
rozpatrzeniu wniosku dla przedsiewziecia polegajgcego na Ubezpieczeniu lewego brzegu
rzeki Wisty w km 384 — 385 w m. Regéw Stary”, gm. Gniewoszow, pow. kozienicki, woj.
mazowieckie”, zlozonego przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie
reprezentowany przez Pana Wojciecha Jana Boleste, Al. Prymasa Tys. 95m. 113, 01-242

Warszawa.
orzekam

I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na
srodowisko dla przedsigwzigcia polegajacego na »Ubezpieczeniu lewego brzegu rzeki Wisly
w km 384 — 385 w m. Regéw Stary”, gm. Gniewoszow, pow. kozienicki, woj. mazowieckie”

2. Okreslam warunki realizacji przedsigwziecia biorgc pod uwage informacje art. 63 ust.
1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o §rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie §rodowiska oraz ocenach oddzialywania na
Srodowiske (Dz. U. 2017 pez. 1405)

Planowane przedsigwzigcie polegaé bedzie na zabezpieczeniu podmytej skarpy watu
przeciwpowodziowego po przejéciu wod powodziowych w ostatnich latach. Aby zapobiec
postgpujacej erozji odnogi rzeki Wisty ptynacej przy stopie lewego watu
przeciwpowodziowego w km 384- 385 w miejscowosci Regdéw Stary, zaklada si¢ budowe:

- opaski brzegowej materacowo — kamiennej OL / 385 z umocnieniem brzegu narzutem
kamiennym w plotkach o dhugosci 340,47m

- opaski brzegowej materacowo — kamiennej OL / 386 z umocnieniem brzegu narzutem
kamiennym w plotkach o dlugosci 449,15m, od wykonanej kilka lat temu opaski ponizej km
rzeki 385 w gore rzeki.

Zakres robdt przy umocnieniu stopy watu na lewym brzegu rzeki Wisly:

- skoszenie wysokiej trawy i chwastéw na skarpie brzegu odnogi,

- sporadyczne usunigcie krzakéw wikliny ze skarpy w miejscu projektowanych opasek,

- Wwykonanie umocnienia podwodnej skarpy projektowanych opasek z materacy faszynowo-
kamiennych, utozonych na dnie od strony odwodnej stanowigcych oparcie dla korony opaski
uformowanej z narzutu kamiennego na geowlékninie.

- Szerokos¢ korony opaski na poziomie wody sredniej rocznej 1,50m, rzgdna korony opaski
OL/385

- na jej poczgtku km 3844220 - 113,58m npm, a na jej kofcu w km 384+560,47 - 113,50m
npm.

- projektowana szerokos¢ korony opaski OL/ 386 na poziomie wody $redniej rocznej 1,50m,
rzgdna korony opaski OL/386 na jej poczatku km 384+722,47 - 113,46m npm, a na jej koncu
w km 385+171,62 - 113,35m npm, co odpowiada poziomowi wody Sredniej roczne;j,



materacowo — kamiennych. Ponizej km km 385+171,62 istnieje opaska faszynowo kamienna
dobrze zachowana do do ktdrej dowigzana zostanie opaska OL/386.

Zabudowa istniejgca koryta Wisly na tym terenie to resztki narzutu kamiennego na brzegu le-
wej odnogi Wisty dochodzacej do skarpy watu przeciwpowodziowego w km 384 i 385. Bu-
dowa lewobrzeznej opaski materacowo — kamiennej OL/385 i OL/386 dla zabezpieczenia
walu przeciwpowodziowego wykonywana bedzie z "wody" z obiektéw pltywajacych. W tym
celu konieczne bgdzie przed rozpoczgciem robét  przez sondowanie odnogi Wisly celem
sprawdzenia przy jakim stanie wody w rzece bedzie mozliwe dostarczenie materiatow bu-
dowlanych do wykonania opasek.

Materialy na budowg tj. faszyna, kiszki faszynowe i kamief bedg dowozone transportem
wodnym i wbudowywane technika z ,,wody” z obiektéw plywajacych. Zatadunek obiektow
plywajgcych faszyng i kamieniem odbywat si¢ bedzie w miejscowosci Gotab km 382 rzeki
Wista brzeg prawy. Na budowe nie ma mozliwosci dojazdu drogg ladowa przez wat przeciw-
powodziowy. Dojazd droga wodng na budowg bedzie mozliwy przy stanach wody zblizonych
do SSW.

Nie podjgcie umocnienia lewego brzegu rzeki Wisty moze skutkowaé przerwaniem watu
przeciwpowodziowego w miejscowosci Regow Stary w wyniku czego zalaniu  ulegta by
wie$ Regow Stary, obszar zalewu szacowany jest na okoto 3,8 km?* Powierzchnia
chronionego terenu przed zalaniem wynosi ca 3,8 km?, w tym w/w wies. Gesto$é zaludnienia
na terenie Gminy Gniewoszéw wynosi 50,2 os./km”. Wariantami zabezpieczenia
przeciwpowodziowego rzeki Wisty w km 384 - 385 w m. Regdw Stary, gm. Gniewoszow,
moze by¢ regulacja odcinka rzeki na dtugosci okolo 5 km poprzez wykonanie budowli
regulacyjnych planowanych zgodnie z Zatozeniami Regulacji Wisty S".rodkowej majgca na
celu udroznienie przeptywu w korycie wody $redniej rocznej i wody brzegowej tak aby w
czasie powodzi nie powstawalo niebezpieczefistwo tworzenia si¢ zatoréw lodowych oraz
kierowania sig wielkich wéd na skutek niedroznego koryta rzeki (z powodu istniejacych wysp
w korycie przeplywu wody Sredniej rocznej brzegowej) w boczng lewa odnoga w rejonie
watu przeciwpowodziowego co stwarza zagrozenie przerwania watu. Wariant ten aczkolwick
z punktu widzenia technicznego jest najlepszy, kosztowny, ponadto jego realizacja jest dtuga
w czasie. Natomiast z uwagi na niebezpieczefistwo przerwania watu konieczne jest
zabezpieczenie go w krotkim czasie. Zabudowa migdzywala zgodnie z "Zasadami
zagospodarowania migdzywali i nieobwatowanych terenéw koryt wielkiej wody"
opracowanie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddziat w Krakowie. Krakéw, maj
1974r. Wariant ten wymaga dlugiego czasu na jego realizacjg. Umocnienie brzegu w przyjetej
technologii jest stosunkowo proste i do wykonania w krétkim okresie czasu. Stad zostato
zlecone opracowanie projektu w tej technologii. Woda nie bedzie wykorzystywana do
budowy umocnienia brzegu opaskami brzegowymi w lewobrzeznej odnodze rzeki Wisly.
Materiaty uzywane do budowy to faszyna, kiszki faszynowe, kotki i kamien. Do budowy tam
podtuznych transport materialéw odbywacé si¢ bedzie drogg wodna holownikiem, barkami a
roztadunek koparka na promie.

Do budowy opasek materacowo — kamiennych OL /385, OL/386, przewidywane jest zuzycie
nastgpujacych ilosci materiatow.

Faszyna - 2730 mp
Kotki faszynowe — 17 622 szt
Drut stalowy okragly $r 2-5 mm - 967 kg
Kiszki faszynowe — 43030 mb
Kamien tamany & 2ol
Geowldknina - 7625m’

Do wykonania powyzszych roboét bedzie uzyty sprzgt holownik z barka, koparka na promie
lub barce gérnopoktadowej. Dow6z materiatéw na plac budowy przewidywany jest drogg



uniemozliwiajacego wyciek substancji ropopochodnych z silnika podczas jego pracy.
Tankowanie sprzgtu odbywac sie bedzie w bazie przedsigbiorstwa a nie na budowie co
mogloby spowodowac¢ wyciek w czasie tankowania. Sprz¢t pracujacy na budowie nie
bedzie mial stycznosci z wodami rzeki.

— Plac budowy dwdch obiektéw znajduje si¢ za watem przeciwpowodziowym. W gestii
Wykonawcy jest ewentualne postawienie na promie barakowozu stuzacego do
przebrania si¢ pracownikéw w ubrania robocze i postawienie przenosnej toalety Toi
Toi, stanowigcych minimalne zaplecze socjalne. Okres pracy na budowie w tym rejonie
ca 6 m-cy.

Do $rodowiska w czasie prac budowlanych przedostang si¢ niewielkie ilosci spalin.
Prace bgda realizowane na ograniczonym terenie, odcinkowo.

Podczas wykonywania w/w robdt nie powstang odpady (zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
Nr 112, poz. 1206) . Brak jest rozbiorki budowli. Uzywane materialy to kamien i fa-
szyna, ktore w calosci zostang wbudowane.

Brak. Inwestycja o charakterze lokalnym majaca minimalny wplyw na lokalne $rodo-
wisko.

Projektowana budowa opasek znajduje si¢ na obszarze Natura 2000 wyznaczona w
trybie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017r. poz. 1074) -
rzeka Wista.

Prace powyzsze bedg realizowane w okresie poza lggowym ptactwa w czasie $rednich stanow
wody w rzece. Przeplyw Wielkich wod w tej partii rzeki sprawit, ze dno jest piaszczyste
wyplukane bez porostu roslinnosci wodnej, stad prace prowadzone w tym terenie nie majg
wplywu na zycie organizméw wodnych. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew w tym terenie.
Zasadg prac jest zabezpieczenie przed dalszym podmywaniem watu na brzegu rzeki. Na
etapie realizacji nie bedzie bezposredniego, ani posredniego oddzialywania na siedliska
przyrodnicze. Inwestycja nie wplynie na jakos¢ i wielkos¢ siedliska 3150 (starorzecza i
naturalne eutroficzne zbiorniki wodne. Na etapie realizacji, ani w czasie eksploatacji
zaprojektowanych budowli nie nastapi utrata powierzchni siedlisk gatunkow ptakow
zamieszkujgcych ostoje. Nie nastagpi przerwanie cigglosci zadnego z chronionych siedlisk.
Okresowe zaklocenia w funkcjonowaniu awifauny mogg by¢ zwigzane z obecnoscig ludzi i
sprzetu w okresie realizacji umocnienia skarpy watu. Spowoduje to czasowe przeniesienie si¢
zerujgcych ptakow w inne miejsca. W przypadku realizacji inwestycji poza okresem
legowym, prace nie spowodujg zaktocen w lggach. Dla ograniczenia negatywnych
oddziatywan inwestycji prowadzonych na obszarach o duzych walorach ornitologicznych ma
termin prowadzenia prac.

Nalezy je wykona¢ poza okresem lggowym, tj.: pomi¢dzy 1 marca a 15 sierpnia

Inwestycja nie wywota zmian fizyko - chemicznych wody. Nie spowoduje zmiany w
strukturach ekologicznych ekosystemdw, ani nie wplynie na liczebno$¢ populacji zwierzat i
roslin tworzacych biocenoze ostoi. Wykonane budowle nie ograniczg znaczenia tego
fragmentu rzeki jako wezta ani korytarza ekologicznego.

Podsumowujgc powyzsze nalezy stwierdzi¢, ze inwestycja, ograniczona do zakresu od km
384 do km 385 rzeki Wisly nie bedzie miala negatywnego wplywu na funkcjonowanie ostoi
Natura 2000.

Przedsiewziecie znajduje sie na obszarze Natura 2000 — obszar specjalnej ochrony ptakéw
PLB 140006 Matopolski Przetom Wisly.

Projektowana budowa opasek znajduje si¢ na obszarze Natura 2000 wyznaczona w trybie
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. Dz. U. z 2017r. poz. 1074) -
rzeka Wista.



ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
kartg informacyjng przedsigwziecia,

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie postanowieniem nr WOOS-
1.4240.1071.2017.MAP . z dnia 10 Listopada 2017r. (data wptywu 16.11.2017) wyrazit opinig, ze dla
ww. przedsigwzigcia nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na $rodowisko.
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kozienicach pismem nr ZNS. 7020.09.2017 z dnia 10
listopada 2017 r. ( data wptywu 16.11.2017) wyrazit opinig, ze dla ww. przedsigwzigcia nie zachodzi
potrzeba przeprowadzania oceny oddzialywania na srodowisko.

Majac powyzsze na uwadze Waojt Gminy Gniewoszéw postanowieniem z dnia 9 stycznia
2018r. odstapit od obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko przedsigwzigcia
polegajacego na ,,Ubezpieczeniu lewego brzegu rzeki Wisty w km 384 — 385 w m. Regow
Stary”, gm. Gniewoszow, pow. kozienicki, woj. mazowieckie”

Podsumowujgc na podstawie zgromadzonych danych stwierdzi¢ nalezalo, iz realizacja
planowanego przedsigwzigcia — i jego charakteru — nie pociggnie za sobg zagrozen, tym
bardziej znaczacych oddziatywan. W zwiagzku z wypetnieniem przez Inwestora wymogow
formalnych i brakiem potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania planowanego
przedsigwzig¢eia na srodowisko postanowiono orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE
Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r o udostepnianiu informacji o Srodowisku i
jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405) decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach dolacza si¢ do
wniosku o wydanie decyzji (pozwolenia na budowg obiektu budowlanego). Wniosek ten powinien by¢
zlozony nie pozniej niz przed uptywem czterech lat od dnia, w ktorym decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna.

«poélednictwem Wojta Gminy Gniewoszéw do

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolapia -
- Q\y\fermlme 14 dni od daty jej otrzymania.

ul Al. Prymasa tys. 95mn3 0l- 242’Warszawa

2. RZGW w Warszawie ul. Zarzecze 13B; 03 — 194 War :
Zarzad Zlewni w Pulawach ul. 6 Sierpnia 5a, 24-100 Putawy:

3. WZMiUW w Warszawie Oddziat w Radomiu Inspektorat w Kozienicach ul.
Kochanowskiego 27, 26 -900 Kozienice

4 Marta Jasik
Regow Stary 22, 26-920 Gniewoszow

5. Marian Bartosiewicz
Regoéw Stary 15, 26-920 Gniewoszow
6. Stawomir Wieczorek
Regow Stary 51,26-920 Gniewoszow

7. Henryk Kamela
Regéw Stry 32,26-920 Gniewoszow

8 a/a

Do wiadomosci:

I Tablice ogloszein w poblizu miejsca realizacji inwestycji oraz w siedzibie Urz¢du Gminy



