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OPIS TECHNICZNY

Wstep.

1.1. Podstawa, cel i zakres opracowania.

1.2.  Wykorzystane materiaty.

1.3. Podstawy prawne

Wprowadzenie i lokalizacja.

Opis stanu istniejacego

Prace pomiarowe do sporzadzenia dokumentacji projektowe;.
Dane hydrologiczne

Ustalenia wynikajgce z "Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty"
(Dziennik Ustaw z dn. 28.11.2016r, poz. 1911). Zatgcznik do Rozporzadzenia Rady

Ministréw z dn. 18.10.2016r. (poz. 1911).

Umocnienie stopy watu na lewym brzegu rzeki Wisty OL/385 km 384+220 do
384+560,47 i OL/386 km 384+722,47 do km 385+171,62 opaskami materacowo

kamiennymi z narzutem w ptotkach.

Whptyw "Ubezpieczenia lewego brzegu rzeki Wisty w km 384 - 385 w m. Regéw Stary
gm. Gniewoszow, powiat kozienicki, woj mazowieckie" na srodowisko i jego

wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.
Wytyczne realizaciji

Odbior robot

Przepisy zwigzane

11.1.  Normy

11.2.  Inne dokumenty
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1— Plan orientacyjny rzeka Wista km 383- 386
2— Plan sytuacyjny opaski OL/385

3 — Przekroj poprzeczny P-1

4 — Przekréj poprzeczny P-1'

5 — Przekroj poprzeczny P-2

6 — Przekrdj poprzeczny P-3

7 — Przekrdj poprzeczny P-4

8 — Przekrdj poprzeczny P-5

9 — Przekrdj poprzeczny P-6

10 — Przekréj poprzeczny P-7

11 — Przekréj poprzeczny P-8

12 — Przekréj poprzeczny P-9

13 — Przekrdj poprzeczny P-10

14 — Przekréj poprzeczny P-11

15 — Przekrdj poprzeczny P-12

16 — Przekréj poprzeczny P-12'

17 — Przekréj poprzeczny P-13

18 — Przekréj poprzeczny P-14

19 — Przekréj poprzeczny P-15

20(a/b) — Profil podtuzny opaski OL/385

21— Plan sytuacyjny opaski OL/386
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Rys. 22 — Przekroj poprzeczny P-21' skala 1:100
Rys. 23 — Przekroj poprzeczny P-21" skala 1:100
Rys. 24 — Przekréj poprzeczny P-22 skala 1:100
Rys. 25 — Przekréj poprzeczny P-23 skala 1:100
Rys. 26 — Przekroj poprzeczny P-24 skala 1:100
Rys. 27 — Przekrdj poprzeczny P-25 skala 1:100
Rys. 28 — Przekrdj poprzeczny P-26 skala 1:100
Rys. 29 — Przekroj poprzeczny P-27 skala 1:100
Rys. 30 — Przekréj poprzeczny P-28 skala 1:100
Rys. 31 — Przekroj poprzeczny P-29 skala 1:100
Rys. 32 — Przekréj poprzeczny P-30 skala 1:100
Rys. 33 — Przekréj poprzeczny P-31 skala 1:100
Rys. 34— Przekroj poprzeczny P-32 skala 1:100
Rys. 35 — Przekréj poprzeczny P-33 skala 1:100
Rys. 36 — Przekréj poprzeczny P-34 skala 1:100
Rys. 37 — Przekréj poprzeczny P-35 skala 1:100
Rys. 38 — Przekrdj poprzeczny P-36 skala 1:100
Rys. 39 — Przekréj poprzeczny P-37 skala 1:100
Rys. 40 — Przekréj poprzeczny P-38 skala 1:100
Rys. 41 — Przekrdj poprzeczny P-39 skala 1:100
Rys. 42(a/b) — Profil podtuzny opaski OL/386 skala 1:100
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Warszawa dnia 14.10.2017r.

Oswiadczenie

Niniejszym oswiadczamy, ze: PROJEKT WYKONAWCZY "Ubezpieczenie lewego
brzegu rzeki Wisty w km 384 - 385 w m. Regéw Stary gm. Gniewoszéw, powiat
kozienicki, woj mazowieckie" zostat wykonany zgodnie z Umowa i aktualnie
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, normami i wytycznymi oraz
jest kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

Podpis Projektanta Podpis Sprawdzajgcego
mgr inz. Wojciech Bolesta mgr inz Stanistaw Grzeda
upr. Inz. Wod. 37/65/Kr upr. Inz. Wod. 1094/69/Ww
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"Ubezpieczenie lewego brzegu rzeki Wisty w km 384 - 385 w m. Regéw Stary gm. Gniewoszoéw, powiat kozienicki, woj mazowieckie".

PREZYDIUM Dnia 23 8tyecznia 1973 r
WOIJEWODZKIE] RADY NARODOWEJ
w Erakowie
Wydzial Gospodarki Wodnej
i Ochrong Powieirza

37/65/Kr.

ar ewid. uprawnien

Uprawnienie budowlane

MNa podstawie § 26 zarzadzenia Prezesa Centralnego Urzedu Gospodarki Wodnej i Mini-
stréw Zeglugi oraz Rolnictwa, z dnia 1 wrzesnia 1964 r. w sprawie uprawnieri budowlanych
w budownictwie specialnym z zakresu gospodarki wodnej, Zeglugi i rolnictwa (Dziennik
Budownictwa nr 17, poz. 53).

e e R mgr inz, Wojeiech Bolesta ...
urodzony dnia .. eo...24 cZerwea Yok . 906
w . VWarszawie

ort Tz oy mowe
uprawnienia budowlane w specjalnogci.....iRZyRierii wodnej
...................... okredlonej w § 4
Jo _SPorzadzania projektéw i kiero obotami budowlanymi

)
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" (pod wolka Wgtetedu)——
mgy inz. JTRZY Mzcam_.\/
Kierownik Wydzialy”

(pleczed akragla)

g pt. Bochuia 1580 x 1736 69
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PREZYDIUM buia 6 _Czerwea ;969
WOIEWODZKIE] RADY NAROD OWES -
w ___Warszawie

Wpydzial Gospodackt ‘Wadnef
i Ockrony Powletrza
Nr ewidencji uprawnied 109,%‘;{§9 /WW

UPRAWNIENIE BUDOWLANE

Ma podstawie § 26 zarzgdzenia Pregega Centrainego Urzedu Gospadarki Wodnej ¢ Ministséw Zeglugi
araz Rolnicava, z doia 1 wriefaia 1964 & w sprawie uprawnied budowlanych w budowniciwie specjalnym z zakresy
gospadarki woduef, feglugi § rolnicnua (Dzieanik Budownictwa nr 17, por. 55)
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"Ubezpieczenie lewego brzegu rzeki Wisty w km 384 - 385 w m. Regéw Stary gm. Gniewoszoéw, powiat kozienicki, woj mazowieckie".

POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-IFV-6HD-L2D *

Pan WQJCIECH BOLESTA o numerze ewidencyjnym MAZ/WM/4652/01
adres zamieszkania AL. PRYMASA TYSIACLECIA 95/113, 01-242 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-19 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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"Ubezpieczenie lewego brzegu rzeki Wisty w km 384 - 385 w m. Regéw Stary gm. Gniewoszoéw, powiat kozienicki, woj mazowieckie".

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-CA8-RD5-HUP *

Pan STANISLAW GRZEDA o numerze ewidencyjnym MAZ/WM/3531/02

adres zamieszkania ul. SOBIESKIEGO 19/4, 05-120 LEGIONOWO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-06-01 do 2017-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-06 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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"Ubezpieczenie lewego brzegu rzeki Wisty w km 384 - 385 w m. Regéw Stary gm. Gniewoszoéw, powiat kozienicki, woj mazowieckie".

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-CA8-RD5-HUP *

Pan STANISLAW GRZEDA o numerze ewidencyjnym MAZ/WM/3531/02

adres zamieszkania ul. SOBIESKIEGO 19/4, 05-120 LEGIONOWO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-06-01 do 2017-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-06 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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"Ubezpieczenie lewego brzegu rzeki Wisty w km 384 - 385 w m. Regéw Stary gm. Gniewoszoéw, powiat kozienicki, woj mazowieckie".

l. Opis techniczny
1. WSTEP
1.1. Cel i zakres opracowania

PROJEKT WYKONAWCZY "Ubezpieczenie lewego brzegu rzeki Wisty w km 384 - 385 w
m. Regow Stary gm. Gniewoszéw, powiat kozienicki, woj mazowieckie" wykonano na
Zlecenie Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Zarzecze 13B; 03 —
194 Warszawa na podstawie umowy nr 568/IR-R/17 z dnia 20.06.2017r

Celem planowanego przedsiewziecia jest zabezpieczenie erodowanego lewego brzegu
odnogi rzeki Wisty w bezposredniej bliskosci watu przeciwpowodziowego ochraniajgcego
miejscowos¢ Regdéw Stary. W ramach tego zamierzenia planowana jest:

- budowa opaski brzegowej OL/385 o dtugosci 340,47m, od zakretu watu
przeciwpowodziowego przekroj P—1, km rzeki 384+220 do przekroju P-15 km 384+560,47
- budowa opaski brzegowej OL/386 o dtugosci 449,15m, przekroj P-21' w km 384+722,47
do przekroju P—-39 km 385+171,62.

W rozumieniu RRM z dnia 9.11.2010 roku w sprawie okreslania rodzajow przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko oraz szczegdtow uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzania raportu o oddziatywaniu
na $rodowisko (Dz. U. 213 p 1397). Projektowane przedsiewziecie nie ma znaczgcego
oddziatywania na srodowisko i nie wymaga sporzadzania raportu o oddziatywaniu
inwestycji na srodowisko.

Decyzja Wojta Gminy Gniewoszow GK.6220.3.2013 z dnia 27.01.2014r o srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia polegajgcego na ,Ubezpieczenie lewego
brzegu rzeki Wisty wzdtuz watu przeciwpowodziowego w m. Regdéw Stary, gm.
Gniewoszow, pow. kozienicki, woj. mazowieckie”.

1.2. Wykorzystane materiaty

Przy opracowaniu projektu wykorzystano:

- Plan orientacyjny rzeka Wista km 382+000 — 386+000 skala 1 : 10 000,
- Plan sytuacyjny rzeki Wisty km 384 do km 386 skala1: 500
- Mapa ewidenc;ji gruntow Obreb Regéw Stary skala 1: 2000

- Regulacja Wisty Srodkowej km 295 — 456 Aktualizacja zatozen Warszawa kwiecien
1995r. Opracowana przez mgr inz Henryka Noconia i inz. Grzegorza Piaseckiego na
zlecenie Okregowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej w Warszawie.

- Projekt wykonawczy - "Ubezpieczenie lewego brzegu rzeki Wisty w km 384 - 385 w m.
Regdéw Stary gm. Gniewoszow, powiat kozienicki, woj mazowieckie". Opracowany przez
PPH Ek — bud Spétka z oo Warszawa wrzesien 2011r.

Materiaty uzyskane z wizji lokalnej.

1.3 Podstawy prawne
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"Ubezpieczenie lewego brzegu rzeki Wisty w km 384 - 385 w m. Regéw Stary gm. Gniewoszoéw, powiat kozienicki, woj mazowieckie".

* Ustawa z dn. 18. VII. 2001 r. Prawo Wodne /Dz. U z 2015r poz. 469/. Jednolity
tekst Ustawy Prawo Wodne wraz z p6zn. zm. Dz. U. z 2016r. Poz. 1250, Dz. U. Z
2016r. Poz. 352.

* Ustawa z dn. 27.04. 2001r. Prawo ochrony $rodowiska /tekst jednolity Dz. U. z
2013r, poz. 1232 z p6zn. zm. Dz. U. Z 2016r poz. 672, 831, 903, 1250, 1427.

+ Ustawa z dnia 16.04.2004r o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. 2015, poz. 1651)

» Ustawa z dnia 10.03.2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. Nr 80, poz. 717 z pdzniejszymi zmianami).

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, z p6zn. zm.)

* Rozporzadzenie Nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w
Warszawie z dn. 3.04.2015r w sprawie ustalenia warunkow korzystania z wéd
regionu wodnego Srodkowej Wisty. Dziennik Urzedowy Wojewddztwa
Mazowieckiego z dn. 14.04.2015r. poz. 3349 zatgcznik nr 2.

* Ustawa z dn. 9 listopada 2000r o dostepie do informaciji o Srodowisku i jego
ochronie oraz ocenach oddziatywania na srodowisko /Dz. U. Nr 109, poz. 1157 art.
25/.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego,
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 wraz z p6zn. zmianami: Dz. U. Nr 75 z 2005 r. poz. 2075,
Dz. U.Nr72z2010r. poz. 464 iDz. U.Nr42z 2011 r. poz. 217),

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych
oraz czynnos$ci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie,

+ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie,

+ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 wrzesnia 2007 roku zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie obszaréw specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000,

* Ustawa z dn 8 lipca 2010r o szczegdlnych zasadach przygotowania do realizacji
inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143 z 10 sierpnia
2010r poz. 963).

* Rozporzadzenie nr 22/2016 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodne;j
w Warszawie z dn. 30.12.2016r. Zatacznik 1 ,Plan utrzymania wod dla regionow
wodnych: Wisty Srodkowej, Jarftu, Swiezej, tyny i Wegorapy oraz Niemna na rok
20177, zawierajacym wykaz odcinkow srédlgdowych wéd powierzchniowych na
ktérych wystepujg zagrozenia dla swobodnego przeptywu wéd oraz sptywu lodéw,
wraz z identyfikacjg tych zagrozen.

* Decyzja Wéjta Gminy Gniewoszéw GK.6220.3.2013 z dnia 27.01.2014r o srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia polegajacego na ,Ubezpieczenie lewego
brzegu rzeki Wisty wzdtuz watu przeciwpowodziowego w m. Regéw Stary, gm.
Gniewoszoéw, pow. kozienicki, woj. mazowieckie”.

* Decyzja Starosty Kozienickiego RL.S.6341.33.2015 z dnia 27.07.2015r w sprawie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zadania pn; .,Ubezpieczenie
lewego brzegu rzeki Wisty wzdtuz watu przeciwpowodziowego w m. Regoéw Stary, gm.
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"Ubezpieczenie lewego brzegu rzeki Wisty w km 384 - 385 w m. Regéw Stary gm. Gniewoszoéw, powiat kozienicki, woj mazowieckie".

Gniewoszow, pow. kozienicki, woj. mazowieckie”. Prawomocna Decyzja wazna do
18.08.2018r.

2. Wprowadzenie i lokalizacja

PROJEKT WYKONAWCZY "Ubezpieczenie lewego brzegu rzeki Wisty w km 384 - 385 w
m. Regow Stary, gm. Gniewoszéw, powiat kozienicki, woj mazowieckie", bedzie
realizowany w lewej odnodze rzeki Wisty przy lewym brzegu wzdtuz watu
przeciwpowodziowego na terenie m. Regéw Stary, jednostka ewidencyjna 140703 _2,
Gniewoszow, Obreb Nr 0012, Regow Stary dziatka Nr 740/1 wiasnos¢ Skarb Panstwa -
rzeka Wista.

Rzeka Wista nalezy do Skarbu Panstwa w imieniu ktorego Wtadajgcym i Administratorem
jest : Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Zarzecze 13B; 03 — 194
Warszawa. Zarzad Zlewni w Putawach ul. 6 Sierpnia 5a, 24-100 Putawy.

Budowa opasek sgsiaduje z watem przeciwpowodziowym - Jednostka ewidencyjna
140703 _2, Gniewoszéw, Obreb Nr 0012, Regoéw Stary dziatka Nr 721/1 wkasnosé Skarb
Panstwa - wat przeciwpowodziowy w zarzadzie Wojewodzkiego Zarzadu Melioraciji i
Urzadzen Wodnych w Radomiu ul. Wernera 4a, 26-600 Radom. Inspektorat w
Kozienicach ul. Kochanowskiego 27, 26 -900 Kozienice.

Budowa opasek OL/385 i OL/386 bedzie realizowana w granicach budowli pokazanych na
planie sytuacyjnym rzeki Wisty od km 384 do km 386.

3. Opis stanu istniejacego

Podczas powodzi w 2010r nastgpito rozmycie gornej czesci wyspy w km 382 — 383 i
przerwanie tamy rownolegtej Rl 382 — 384 w rejonie poprzeczki 1/384, czes¢ nurtu rzeki
skierowata sie lewobrzezng odnogg rzeki Wisty znacznie jg poszerzajgc w kierunku
zakretu watu przeciwpowodziowego w Regowie Starym i dalej w dot rzeki powodujac
erozje brzegu u stopy watu, stwarzajgc zagrozenie jego przerwania.

Aby zapobiec dalszej erozji lewego brzegu rzeki w tym rejonie projektuje sie wykonanie
opasek OL /385 i OL/ 386 w lewej odnodze rzeki dla ochrony watu przeciwpowodziowego.

Na zakrecie watu przeciwpowodziowego na lewym brzegu rzeki Wisty km 384+220
znajduje sie przejazd watowy. Utwardzony jest tylko wjazd i zjazd z watu. Dalej dziatki
prywatne, poza projektowang opaskg OL/385.

Od zakretu na dtugosci ca 100 m w dét rzeki odnoga odchodzi do skarpy watu
przeciwpowodziowego. Dalej pas trawiasty u podnoza watu, przechodzacy w piaszczystg
tache o szerokosci od 10m do 57m z drobnym porostem trawy. Do tachy tej prowadzi
przejazd watowy usytuowany w km rzeki 384+677. Podjazd i zjazd sg utwardzone. Od
przekroju P-12 do przekroju P- 21' u podstawy watu przeciwpowodziowego zlokalizowane
jest koryto boczne, suche do rzednej ca wody SSW. U podnéza watu na brzegu wystepujg
lokalnie krzaki wiklinowe. Cata skarpa watu porosnieta jest wysokg trawg i chwastami.
Aby zapobiec dalszej erozji brzegu rzeki i zagrozeniu przerwania watu
przeciwpowodziowego w tym rejonie projektuje sie wykonanie lewobrzeznych opasek.
Pogladowy plan sytuacyjny rzeki Wisty w km 384 do 386 z skali 1 : 10 000 rys. 1.
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Stan istniejgcy terenu pokazano na zataczonych fotografiach.

Fot. 1 Widok z gory watu na jego zakrecie (w gére rzeki) lewobrzeznej odnogi Wisty
podmywajgcej wat przeciwpowodziowy.

' NG W B ( 3 A ~' - X S
Poczatek opaski OL/385 od widocznego po lewej stronie krzaka wierzbowego.

Fot.
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Fot. 3 Podmywana stopa watu przeciwpowodziowego na lewym brzegu Wisty w km ca
384+450. Widok w gore rzeki.

- -

Fot. 4 Widok (w gore) rzeki erodowanego lewego brzegu.
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Fot. 6 Koniec rojektwnej opasi OL/385 w mijscu wicznego na fotografii po lewej
stronie samotnego drzewka.
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Fot. 7 W koncowej partii projektowanej lewobrzeznej opaski materacowo — kamiennej
OL/385 widoczne koryto przeptywu wod powodziowych przy stopie watu. Za watem gesta
zabudowa budynkami mieszkalnymi.

s e : - i3y TN a0
Fot. 8 Geodeta na koncu istniejacej w dole rzeki opaski OL/386 od niej — Projektowana
nowa opaska OL/386 w gore rzeki o dtugosci ca 443,5m.
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Fot. 10 Stopa skarpy watu, brzegiem rzeki Wisty
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g

o

Fot. 11 Zawle gesto zabudne.

Fot. 12 Trasa projektowanej opaski OL/386.
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Fot.13 Poczatek opaski OL/386 po prawej sronie za t6dka piaszczysta skarpa.

Fot. 14 Przejazd watowy w km 384+77 - Iokalizcja placu sktadowania materiatéw

4. Prace pomiarowe do sporzadzenia dokumentacji projektowej

Wizje lokalng w miejscowosci Regow Stary przeprowadzono w dniu 11.07.2017r w
obecnoséci Dyrektora Zarzgdu Zlewni Putawy mgr inz. Leszka Boguty, inz. Henryka Surmy i
Pana Dariusza Osiaka. Przy stanie wody na wodowskazie Putawy Azoty H = 137 cm.
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Wykonano mape geodezyjng terenu w skali 1 : 500

Przekroje od 1 - 15 dla OL/385

Przekroje od 21 do 40 dla OL/386
Mapa geodezyjna uzyskata w Starostwie kozienickim w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w dniu 22.09.2017r klauzule aktualizacji mapy
do celéw projektowych.

TRASA OS| KORONY OPASKI OL-385

punkt na Wspdtrzedne PUWG najblizszy

osi X Y przekréj  |uwagi WGS 84
1 5706042.0553 | 7558351.9846 poczatek obiektu 51 29 9,3424 21 50 24,4639
2 5706041.5643 | 7558355.3268 poczatek korony 1.5m 51 29 9,3253 21 50 24,6368
3 5706042.1450 | 7558362.7582 P1 51 29 9,3413 21 50 25,0223
4 5706045.4451 | 7558371.0607 P1'
5 5706052.0519 | 7558376.6560 zakret watu
6 7558379.0933 | 7558379.0933 P2
7 5706082.8008 | 7558380.9894 P3
8 5706100.6723 | 7558382.3985 P4
9 5706119.9862 | 7558383.6744 P5

10 5706141.7078 | 7558385.1413 P6

11 5706163.9781 | 7558387.1758 P7

12 5706183.8053 | 7558388.9866 P8

13 5706203.5923 | 7558390.7944 P9

14 5706227.1109 | 7558395.7719 P10

15 5706247.7823 | 7558401.5396 P11

16 5706277.4411 | 7558414.2848 P12

17 5706282.1455 | 7558419.7867 P12’

18 5706298.4384 | 7558438.8413 P13

19 5706319.2017 | 7558450.8737 P14

20 5706340.2609 | 7558454.4882 P15 51 29 18,9531 (21 50 29,9538
21 5706344.3908 | 7558454.1739 koniec obiektu 51 29 19,0869 |21 50 29,9400

Szczegotowe przedstawienie wspdtrzednych punktéw na osi opaski oraz punktow

znajdujacych sie na przecieciu krawedzi odlgdowej z prostopadtymi do osi w punktach
charakterystycznych znajduje sie na planie sytuacyjnym budowli oraz na przekrojach.
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TRASA OSI KORONY OPASKI OL-386

punkt na Wspdtrzedne PUWG najblizszy

osi X Y przekréj  |uwagi WGS 84

1 5706500.6936 | 7558434.5927 poczatek skrzydetka opaski |51 29 24,1516 21 50 29,0182
2 5706503.6882 | 7558437.0100 P21' skrzydetko 0.75m szer. 51 29 24,2476 21 50 29,1453
3 5706512.7259 | 7558437.2850 P21" szerokos¢ korony 1.5m 51 29 24,5399 21 50 29,1649
4 5706527.2712 | 7558436.2940 P22 51 29 25,0109 21 50 29,1222
5 5706562.6353 | 7558434.9660 P23

6 5706587.8041 | 7558439.3040 P24

7 5706609.3325 | 7558446.1284 P25

8 5706632.6098 | 7558453.5376 P26

9 5706649.7988 | 7558459.6200 P27

10 5706671.0992 | 7558463.4613 P28

11 5706696.1472 | 7558461.5082 P29

12 5706721.3353 | 7558455.8015 P30

13 5706743.5207 | 7558450.3981 P31

14 5706761.1791 | 7558448.5581 P32

15 5706784.1234 | 7558451.8713 P33

16 5706814.7708 | 7558462.1079 P34

17 5706834.7974 | 7558467.9216 P35

18 5706855.4546 | 7558474.8246 P36

19 5706878.1057 | 7558484.4180 P37

20 5706903.0972 | 7558495.5516 P38

21 5706922.5612 | 7558501.1607 P39 51 29 37,7769 21 50 32,7200

koniec opaski potaczenie z
22 5706934.2758  7558503.6523 OL/386 51 29 38,1550 21 50 32,8562

Szczegotowe przedstawienie wspdtrzednych punktéw na osi opaski oraz punktow

znajdujacych sie na przecieciu krawedzi odlagdowej z prostopadtymi do osi w punktach
charakterystycznych znajduje sie na planie sytuacyjnym budowli oraz na przekrojach.

Wykaz wspétrzednych PUWG 1965 strefa 1 X, Y dla punktow na przekrojach
poprzecznych erodowanego brzegu zostat zamieszczony na nastepnej stronie.
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Nr %3\2/222(58827 Szerokosc¢ geograficzna Diugosc¢ geograficzna
X I Y =) O ]
P-O/1 5706034,38] 7558339,64] 511 29 9.,0984
P-0/2 5706038.90 7558332.610 51l > 9. 2473
P-1/1 5706048,.93 7558362,111 51l 2> 9. 5609
P-1/2 5706057,64) 7558361,43] 51 2
P-2/1 5706059,1 7558372,298 51
P-2/2 5706059,43] 7558363,29] 51]
P-3/1 5706083,09 7558375,02] 51l
P-3/2 5706083,49) 7558366,98] 51]
P-4/1 5706100,91) 7558376,63] 51|
P-4/2 5706101,390 7558368,0 5 1]
P-5/1 5706120,04 7558378,98] 51|
P-5/2 5706120,7 7558369,33
P-6/1 5706142,030 7558379,99]
P-6/2 5706142,59
P-7/1 5706164,3
P_7/2 5706165,1
P-8/1 5706184,5
P-8/2 57061
P-9/1 5706204
P-9/2 5706204
P-10/1 5706227
P-10/2 5706229,0
P-11/1 5706249,8
P-11/2 5706251,350 7558377,200 511 29 16,10488f 21] 500 25,89518]
P-12/1 7558388,86f0 51 17,127860 21 500 26,5183
P-12/2 17,20721] 210 5 26,01183
P-13/1 17,920750 210 5 26,6008
P-13/2 65)
P-14/1 5706328,89
P-14/2 5706330,3
P-15/1 5706346,8
P-15/2
P-16/1
P-16/2 5706374,73
P-17/1 5706400,29
P-17/2 5706401,83 7558385,96] 51|
P-18/1 5706415,0% 7558399;32' 5]
>-18/2 5706415,299 7558386,73] 51
P-19/1 57064 30,23 7558400,90' 5 1]
P-19/2 5706429,620 7558387,620 51
P-20/1 5706456,1 7558404,790 Si1l 290 22,.722178 21|
P-20/2 5706455,% 7558397,950 51 290 22,71048] 21]
P-21/1 5706486,520 7558397,38] 510 29 23,706620 21|
P-21/2 2 23,6968 21
P-22/1 2 24,9320 21}
P-22/2 2 24,923490 21]
P-23/1 290 26,266500 21/
P_23/2 5706566,33 7558395 .4a7] S5il 2 26,289690 21|
P-24/1 5706593,08] 7558402,420 51 za 27,1526 21|
P-24/2 5706593,81] 7558397,44] 511 29 27,1781 21 500 27,14801}
P-25/1 5706612.98) 7558403,97' 1 = 27,7959 21 5 27.,49788
P-25/2 5706613,300 7558398,40] 51 2 27,8083 210 5 27,20937]
P-26/1 5706636,45 7558404,22] 518 2 28,5552 210 5 27,52481]
P-26/2 5706636,400 7558399,74] 51 2 28,5553 21
P-27/1 5706651,400 7558405,811 511 29 29,038400 21]
P-27/2 5706651,51] 7558400,28] 51]
>->8/1 106,250 51
P-28/2 02,200 51
>-20/1 7558412.410 51
P-29/2 5706693,000 7558406,41] 51]
P-30/1 5706719,660 7558418,46] 51
P-30/2 5706719,1 7558412,050 51 S5O 27,97991
P-31/1 5706742,7 7558424,920 51 500 28,66100
P-31/2 7558417,96) 51
P-32/1 30,128 51l
P-32/2 23,34 51
P_-33/1 37,238 51l
P-33/2 7558432,31' 5 1]
P-34/1 5706816,97] 7558450,86] 51 29 34,37888) 21] 50 30,04980
P-34/2 5706818,390 7558444,41] 51 29 34,427230 21| 500 29,71632)
P-35/1 5706837,059 7558458,14 29 35025890 21|
P-35/2 5706838,42) 2 35,0725 21
P-36/1 5706857,80 35,6946
P-36/2 5706859,33 R
P-37/1 5706880,82
P-37/2 5706882,40
P-38/1 5706906,5
P-38/2 5706908,11) 7558477.30] 511 29 37.31800f 21|
P-39/1 5706924,800 7558493,29] 511 29 37.852070 21] 5 32,31338]
P-39/2 5706927,32] 7558484.,47] 51 29| 37,93689) 21] 50 31,8577
P-40/1 57069045.49 7558502.21] 510 29 38.5158200 211 500 32,78809]
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5. Dane hydrologiczne

Obliczenia hydrologiczne dla projektu Regulacji Wisty Srodkowej km 295 — 456 byty
wykonane w projekcie podstawowym w latach 1969-1970 pn "Podstawy hydrologiczne ,
Obliczenia". Przeptywy i odpowiadajgce im stany wody dla przekrojéow wodowskazowych
Putawy i Deblin wynoszag;

Wodowskaz SNW W. SrR W. brzegowa WW p-1%
Q H Q H Q H Q H

Putawy most
drogowy km 372,5
,0” wod 113,92 m Kr 152 130 438 250 1390 424 7940 729

Deblin km 393,4 ,0”
wod. 109,156 Kr 178 146 480 233 1440 375 7760 651

Rzedna SSW w km 384+220 wynosi 113,58m npm, w km 384+560,47 — 113,50m npm.
Poziom wody SNW na poczatku opaski km 384+220 — 112,63m npm. w km
384+560,47 - 112,57m npm Kr.

OL/386. Rzedna SSW w km 384+722,47 wynosi 113,46m npm, w km 385+171,62 —
113,35m npm.

Poziom wody SNW na poczatku opaski km 384+720,47 — 112,53m npm, w km
385+171,62 - 112,43m npm K.

SSW | = 0,245%0, SNW | = 0,22%o0.

6. Ustalenia wynikajace z "Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty" (Dziennik Ustaw z dn. 28.11.2016r, poz. 1911). Zatagcznik do Rozporzadzenia
Rady Ministréw z dn. 18.10.2016r. (poz. 1911).

Przedsiewziecie znajduje sie na obszarze Natura 2000 — obszar specjalnej ochrony
ptakéw PLB 140006 Matopolski Przetom Wisty.

Projektowana budowa opasek znajduje sie na obszarze Natura 2000 wyznaczona
w trybie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz.
880) - rzeka Wista.

Planowana Inwestycja potozona jest na Obszarze Regionu Wodnego Srodkowej

Wisty.

Jednolita czes¢ wod powierzchniowych (JCWP) Tabela 1.

Jednolita cze$¢ woéd powierzch- Lokalizacja
niowych (JCWP)

Europejski Kod JCWP | Nazwa Scalona Region wodny Obszar dorzecza Regionalny Za-
JCWP czesé wod rzad Gospodarki
Wodnej
Kod Nazwa
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Lp. 2213 PLRW Wista od SW2202 Region wodny 2000 Obszar dorzecza | RZGW Warszawa
2000212399 Kod Kamiennej Tvpoloai Srodkowej Wisty Wisty
JCWPd PLGW200088 | do Wieprza JéF\),S gg'a

Wody Wisty nalezg do ekoregionu Réwnin Wschodnich. Typ JCWP Wielka rzeka nizinna
(21). Status naturalna czes¢ wdd. Ocena stanu — zty. Ocena ryzyka nieosiggniecia celow
srodowiskowych — zagrozona. (monitorowana)

Derogacje 4(4) — 1/4 (7) — 1Uzasadnienie derogacji: Derogacje czasowe — brak mozliwosci
technicznych; planowane inwestycje z zakresu ochrony przeciwpowodziowej.

Rzeka Wista nalezy do Jednolitej Czesci Wod Podziemnych — Obszaru Dorzecza Wisty
PL_GW_2300_102, przeznaczonych do spozycia.

Wg mapy Ocena Stanu Chemicznego Jednolitych Czesci wod powierzchniowych — Obszar
Dorzecza Wisty, wody rzeki Wisty w rejonie projektowanego zamierzenia Inwestycyjnego
Regéw Stary nie osiggajg dobrego stanu chemicznego jednolitych czesci wdd
powierzchniowych.

Wg tabeli 15 (M.P.11.49.549) Wartosci graniczne wybranych wskaznikow jakosci fizyko —
chemicznej wod ustalonych jako cele srodowiskowe dla jednolitych czesci wod
powierzchniowych ptyngcych na obszarze dorzecza, uznanych za naturalne oraz silnie
zmienione.

Najwazniejsza jest dla prowadzonych prac na rzece Wisle zawiesina. Wg w/w Tabeli
Zawiesina ogolna dla bardzo dobrego stanu ekologicznego powinna by¢ mniejsza od 25
mg/l, a wartos¢ jej dla dobrego lub powyzej dobrego nie powinna by¢ wyzsza niz 50 mg/l.

Dla Kod JCWP PLRW 2000212399 przewidziano przedtuzenie terminu osiggniecia celu:
* brak mozliwosci technicznych, ustalenie celéw mniej rygorystycznych,
* brak mozliwosci technicznych, dysproporcjonalne koszty.

Termin osiggniecia dobrego stanu 2027r.

Najwazniejszym przestaniem RDW jest ochrona zasobdéw wodnych. Wprowadza ona
zintegrowang polityke wodng majgca na celu zapewnienie ludziom dostepu do czystej
wody pitnej, ktéra umozliwi rozwdj gospodarczy i spoteczny przy réwnoczesnym
poszanowaniu potrzeb srodowiska. Gtéwnym celem RDW jest osiggniecie dobrego stanu
wszystkich czesci wod, poprzez okreslenie i wdrozenie koniecznych dziatan w ramach
zintegrowanych programow dziatan.

Celem "Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty" jest, ze
realizacja Inwestycji nie moze naruszac¢ ustalen wynikajgcych z warunkow korzystania z
wod regionu wodnego lub warunkéw korzystania z wdd zlewni zaréwno dla wdd
powierzchniowych jak i podziemnych.

Projekt realizacji Przedsiewziecia celu publicznego ,,Ubezpieczenie lewego brzegu rzeki
Wisty wzdluz watu watu przeciwpowodziowego w m. Regéw Stary, gm. Gniewoszow,
pow. kozienicki, woj. mazowieckie”, spetnia warunki postawione w "Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty".

W fazie realizacji tego przedsiewziecia ze szczegdlnym uwzglednieniem przyjeto ochrone
cennych warto$ci przyrodniczych i zasobdw naturalnych.
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W zwigzku z czym realizacja budowy opasek OL/385 i OL/386 bedzie ograniczona do
odcinkdw aktualnie realizowanych co ograniczy do minimum wptyw na wody
powierzchniowe, nie bedzie to miato wptywu na wody gruntowe jak rowniez migracje
pomiedzy warstwami wod podziemnych réznych poziomow. Prace te nie majg wptywu na
poziom wod podziemnych jak rowniez ich zanieczyszczenie.

W ramach budowy urzadzen wodnych nie przewiduje sie poboru wod powierzchniowych i
podziemnych jak réwniez zrzutu wod.

Reasumujgc realizacja powyzszej Inwestycji nie ma wptywu na jednolity stan scalonej
czesci wod powierzchniowych rzeki Wisty nr SW2202. Nie ma réwniez wplywu na
jednolitg czes¢ wod podziemnych dla rzeki Wisty obszar nr 88 (procent wykorzystania
oszacowanych zasobéw 10 - 25%) Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw
srodowiskowych dla JCWPd rzecznych na obszarze dorzecza Wisly niezagrozona
rejon nr 88.

7. Umocnienie stopy watu na lewym brzegu rzeki Wisty OL/385 km 384+220 do
384+560,47 i OL/386 km 384+722,47 do km 385+171,62 opaskami materacowo
kamiennymi z narzutem w plotkach.

Zakres projektu obejmuije:

- budowe opaski brzegowej OL/385 o dtugosci 340,47m,
- budowe opaski brzegowej OL/386 o dtugosci 449,15m,

Projektuje sie nastepujacy zakres robaot:
* usuniecie krzakéw wikliny ze skarpy w miejscu projektowanych opasek,

* wykonanie umocnienia odwodnej skarpy korony opasek z materacy faszynowo
kamiennych, utozonych na dnie, jak pokazano na przekrojach (z uwagi na
miejscowo matg gtebokos¢ wody nie jest mozliwe wykonanie korony budowli na
materacach, na kilku przekrojach materace sg utozone powyzej poziomu wody
SNW).

* wykonanie korony opaski z narzutu kamiennego utozonego na geowtdkninie o jej
szerokosci 1,50m na poziomie wody Sredniej rocznej, pochylenie skarpy odwodne;j
1: 2, odlgdowej dopasowanej do skarpy terenu.

* umocnienie brzegu powyzej korony opaski OL/385 narzutem kamiennym w
ptotkach o dtugosci 3,0m utozonym na geowtdkninie na istniejgcej skarpie brzegu
zgodnie z przekrojami P—1 do P-11, pochylenie skarpy narzutu ca 1 : 2.

* umocnienie brzegu powyzej korony opaski OL/385 narzutem kamiennym w
ptotkach o dtugosci 4,0m utozonym na geowtdkninie na skarpie brzegu lub na
uzupetnionej skarpie brzegu nasypem ziemnym. Rozwigzanie takie przyjeto z uwagi
na bliskos¢ skarpy watu i zabezpieczenie jej przed przeptywem wody przy stanie
wody powyzej SSW w odnodze rzeki, zgodnie z przekrojami P-11 do P-15,
pochylenie skarpy narzutu ca 1 : 2.
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* umocnienie brzegu powyzej korony opaski OL/386 narzutem kamiennym w
ptotkach o dtugosci 4,0m utozonym na geowtdkninie na istniejgcej skarpie brzegu
lub na uzupetnionej skarpie brzegu narzutem kamiennym zasypanym warstwg
ziemi w ilosci 0,3m*m? powierzchni narzutu zgodnie z przekrojami P-21' do P-28,
pochylenie skarpy narzutu ca 1 : 2. Od przekroju P-29 do P-39 pochylenie skarp
narzutu ca 1 : 3 i dtugo$¢ jego zmienna od 3,0 — 4,0m jak na przekrojach.

* Opcjonalnie przewiduje sie mozliwos¢ wypetnienia ziemig catosci bocznego koryta
wody > SSW. Ze wzgledu na deficyt ziemi z wykopdw w obebie budowli rozwizanie
to nie jest kosztorysowane.

Na terenie projektowanej inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew.

Budowa opaski materacowo — kamiennej OL /386 z umocnieniem powyzej korony
narzutem kamiennym w ptotkach wykonywana bedzie recznie, narzut kamienny ukfadany
bedzie mechanicznie koparkg z polipem z obiektéw ptywajgcych. Materiat na budowe {j
kiszki faszynowe, wtdknina i kamien dowozone bedg transportem wodnym. Prace
budowlane wykonywane beda gtéwnie z wody. Zatadunek obiektéw ptywajacych faszyng i
kamieniem odbywat sie bedzie w miejscowosci Gotgb km 382 rzeki Wista brzeg prawy.

Budowa opaski materacowo — kamiennej OL /385 z uwagi na mate gtebokosci wody
pomiedzy przekrojami P-12 a P-9, ktére wynoszg od 0,2m do 0,50m przy stanie wody na
wodowskazie Putawy Azoty137cm, rzedna poziomu zwierciadta wody w odnodze ca
112,60m npm Kr. Moze by¢ realizowana catkowicie z wody przy stanie 200cm na
wodowskazie Putawy Azoty i wyzszym. Wowczas minimalna gtebokos¢ wynosi¢ bedzie ca
0,8m.

Przy stanach wody zblizonych do poziomu SNW dostawe kamienia do budowy opaski
OL-385 mozna podzieli¢ na dwie czesci:

* czes¢ 1 od jej poczatku w km 284+220 do przekroju ca P-9, dostawa kamienia
transportem samochodowym na plac utwardzony na wale przeciwpowodziowym (na
zakrecie watu) o powierzchni 56,0 m? i zatadunek na pontony lub krypy
goérnopoktadowe w przekroju P-2 pochylnig z bali drewnianych obramowanych po
obu stronach na wysokos$é 1,0m i dtugosci 27,0m. Roztadunek koparkag 0,6 m? z
polipem z obiektu ptywajgcego. Alternatywg mogtaby by¢ dostawa wodg z m. Gotab
kamienia na brzeg rzeki Wisty w km 384+500, wytadunek na brzeg i przewoéz
transportem lagdowym przez wyspe na odlegtosé 340m i ponowny zatadunek na
pontony lub krypy. W tym celu nalezatoby wybudowa¢ dwa place z ptyt MON o
powierzchni ca 60m? i droge z ptyt o dlugosci 340m.

* Cze$¢ 2 od przekroju P-9 do P-15 dostawa kamienia transportem samochodowym
przez drugi przejazd watowy usytuowany w km rzeki 384+677. Podjazd i zjazd sg
utwardzone. Odsypisko od przekroju P—12 do przekroju P- 32 o szerokosci od 10m
do 57m. Nalezy wybudowac plac z ptyt MON wraz z dojazdem o powierzchni 171
m?2. Rozwozenie kamienia tadowarka.

Inwestycja powyzsza bedzie realizowana na terenie m. Regéw Stary:
* jednostka ewidencyjna 140703 2, Gniewoszéw, Obreb Nr 0012, Regow Stary
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dziatka Nr 740/1 wiasnos¢ Skarb Panstwa - rzeka Wista,

* pomiedzy przekrojami P-5 i P8 uzupetniajgcy narzut kamienny wejdzie pasem ca 1-
1.5m na dziatke jednostka ewidencyjna 140703 2, Gniewoszéw, Obreb Nr 0012,
Regow Stary dziatka Nr 721/1 wtasnos¢ Skarb Panstwa,

Budowa opasek OL/385 i OL/386 sasiaduje z watem przeciwpowodziowym - jednostka
ewidencyjna 140703 2, Gniewoszéw, Obreb Nr 0012, Regow Stary dziatka Nr 721/1
wiasnosc¢ Skarb Panstwa,

Na poczatku OL/385 poza granicg dziatki Nr 740/1 — rzeka Wista, potozone sg dziatki
prywatne nr 559, 560/2, 560/3, 561/3, 562/2 i 563/2, pokazane na planie sytuacyjnym.
Budowa opaski OL/385 nie wchodzi na nie.

8. Wptyw "Ubezpieczenia lewego brzegu rzeki Wisty w km 384 - 385 w m. Regéw
Stary gm. Gniewoszow, powiat kozienicki, woj mazowieckie™ na srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Projektowana Inwestycja znajduje sie na obszarze terendéw objetych ochrong na
podstawie przepiséw ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z
2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.), tj. obszar Natura 2000 - Dolina Srodkowej Wisty
oraz Nadwislanski Obszar Chronionego Krajobrazu.

Prace zwigzane z budowg opasek prowadzone beda w okresie poza legowym ptactwa tj,
pomiedzy 15 sierpnia i 1 marca roku nastepnego. Przeptyw Wielkich wod w tej partii rzeki
sprawit, ze dno jest piaszczyste wyptukane bez porostu roslinnosci wodnej, stad prace
prowadzone w tym terenie nie majg wptywu na zycie organizmow wodnych. Zasadg prac
jest zabezpieczenie przed dalszym podmywaniem brzegu rzeki.

Teren projektowanych robo6t nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie jest objety ochrong
konserwatorska.

Catosc¢ prac wykonywana bedzie w obrebie dziatki zajetej przez rzeke. Rzeka Wista nalezy
do Skarbu Panstwa w imieniu ktérego Wtadajgcym i Administratorem jest : Regionalny
Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Zarzecze 13B; 03 — 194 Warszawa.

Prace bedg prowadzone w porze dziennej na jedng zmiane. Sprzet i transport musi
spetnia¢ warunki techniczne (bez wyciekdw paliw i oleju) za sprawnosc¢ sprzetu
pracujgcego na budowie odpowiada wykonawca.

Na etapie realizacji nie bedzie bezposredniego, ani posredniego oddziatywania na
siedliska przyrodnicze. Inwestycja nie wptynie na jakosc i wielkos¢ siedliska 3150
(starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne. Nie nastgpi utrata powierzchni
siedlisk gatunkow ptakéw zamieszkujgcych ostoje.

Okresowe zaktécenia w funkcjonowaniu awifauny moga by¢ zwigzane z obecnoscia ludzi i
sprzetu w okresie inwestycji. Spowoduje to czasowe przeniesienie sie zerujgcych ptakow
w inne miejsca. W przypadku realizacji inwestycji poza okresem legowym, prace nie
spowodujg zaktocen w legach.

Inwestycja nie wywota zmian fizyko - chemicznych wody. Nie spowoduje zmiany w
strukturach ekologicznych ekosystemow, ani nie wptynie w istotny sposob na liczebnosé¢
populacji zwierzat i rodlin tworzgcych biocenoze ostoi. Wykonane budowle nie ograniczg
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znaczenia tego fragmentu rzeki jako wezta ani korytarza ekologicznego.
Nie bedzie transgranicznego oddziatywania na srodowisko. Oddziatywanie robot
budowlanych ograniczy sie do odcinka rzeki o dlugosci okoto 790,0m.

Podsumowujac powyzsze nalezy stwierdzi¢, ze inwestycja, ograniczona do zakresu od km
384 do 385 rzeki Wisty nie bedzie miata negatywnego wptywu na funkcjonowanie ostoi
Natura 2000.

Inwestycja nie jest ucigzliwa dla srodowiska, nie spowoduje naruszenia szaty roslinnej jak
réwniez nie spowoduje obnizenia poziomu wody gruntowe;.

Wykonawca podejmie wszystkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczen lub innych czynnikdw powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Planowana inwestycja w trakcie eksploatacji nie emituje do sSrodowiska spalin ani zadnych
niebezpiecznych substancji.

Ze wzgledu na rosngce zagrozenie przerwaniem watu w tym rejonie zaniechanie
zabezpieczenia brzegu przed erozjg moze spowodowac zmniejszenie sie bezpieczenstwa
dla ludzi mieszkajacych za watem i ich mienia zwigzanego z zagrozeniem powodziowym.

9. Wytyczne realizacji

Roboty moze prowadzi¢ Wykonawca posiadajgcy stosowne uprawnienia budowlane do
wykonywania robét z zakresu inzynierii wodnej lub melioracji.

Zapewnic tyczenie i wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji po wykonawczej przez
uprawnionego geodete.

Trase projektowanych budowli na lewym brzegu nalezy wyznaczy¢ w oparciu o plan
sytuacyjny.

Przed przystgpieniem do robét regulacyjnych wykonac¢ sondowanie po osi budowli i w
miejscach przeciecia skarp z dnem rzeki. W zaleznosci od faktycznej gtebokosci rzeki
(zmiany po przejsciu wod powodziowych wiosennych i letnich) w miejscu projektowane;j
budowli wykonaé profil budowli.

A. Roboty przygotowawcze

1. Wytyczenie robot

2. Oczyszczenie budowli z zanieczyszczen i przygotowanie terenu do
wykonania projektowanych ubezpieczen, sporadyczne wyciecie krzakow,

B. Roboty zwigzane z budowg opasek brzegowych

3. Wykonanie umocnienia podwodnej skarpy projektowanej opaski z materacy

faszynowo- kamiennych, (krata z kiszek o wymiarach 1,0 x 1,0m) utozonych na dnie
od strony odwodnej stanowigcych oparcie dla korony opaski.
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4. Wykonanie narzutu kamiennego utozonego na skarpie odwodnej i koronie budowli
na geowtokninie.

5. Wykonywanie narzutu kamiennego w ptotkach z kiszek faszynowych na
geowtdkninie na przygotowanej skarpie brzegu powyzej korony opaski o pochyleniu
zmiennym 1:2 —1: 3 idlugosci 3,0 — 4,0m.

Roboty ubezpieczeniowe nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy. Po zakonczeniu robét nalezy usung¢ wszystkie
pozostatosci po budowie i uporzadkowac teren.

Wykonawca podejmie wszystkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot budowy.

Prace powyzsze powinny by¢ prowadzone w uzgodnieniu i pod nhadzorem Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Zarzecze 13B; 03 — 194 Warszawa.
Zarzad Zlewni w Putawach ul. 6 Sierpnia 5a, 24-100 Putawy.

10. Odbioér robot

Kontrola jakosci Robot polega na wizualnej ocenie wykonania projektowanych umocnien.
Tolerancje wymiarowe podano w normach przedmiotowych.

Kontroli podlegaja:

- uzyte materiaty,

- wykonanie kiszek faszynowych,

- wymiary i wykonanie materacy faszynowo kamiennych

- badanie zageszczenia gruntu pod narzut w ptotkach,

- badanie nachylenia gornej skarpy umocnionej narzutem kamiennym w ptotkach, zgodnie
z projektem wykonawczym,

- wykonanie narzutu kamiennego na skarpach i koronie budowli,

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania w/w daty wyniki pozytywne.

11. Przepisy zwigzane
11.1. Normy

Projektowane budowle regulacyjne muszag by¢é wykonane zgodnie z warunkami
technicznymi, projektem budowlanym i normami:

BN-83/8836-02 Wykonawstwo

BN - 70/6716-02 Materiaty budowlane kamienne

BN- 76/8952 -31 Kamienh naturalny stosowany do robét regulacyjnych
BN-69/8952-27. Kiszki faszynowe

BN - 69/8 952-30 Faszyna wiklinowa

PN-67/M-80026 Drut okragty ze stali niskoweglowej uzywany do wigzania
BN-78/9224-04 Kotki faszynowe

BN-69/8952 -26 Materace faszynowe.

BN-91/9191-16/20 Wykonawstwo i odbior robot
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11.2. Inne dokumenty

- Regulacja Wisty Srodkowej km 295 — 456 Aktualizacja zatozen Warszawa kwiecien
1995r. Opracowana przez mgr inz Henryka Noconia i inz. Grzegorza Piaseckiego na
zlecenie Okregowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej w Warszawie.

- Zbidr projektéw typowych budowli regulacyjnych, umocnien dla rzek i potokéw gorskich i
podgorskich. Czes¢ Il Rzeki nizinne. Opracowanego przez Hydroprojekt w 1980r.

- Budownictwo specjalne w zakresie gospodarki wodnej. Warunki techniczne wykonania i
odbioru umocnien (WTWO-H12) - wydane w 1966 r. przez Centralny Urzad Gospodarki
Wodnej.

- Ministerstwo Rolnictwa Departament Gospodarki Wodnej i Melioracji — Budownictwo
Specjalne w zakresie gospodarki wodnej. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
regulacyjnych na rzekach nizinnych. Warszawa 1973r.
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12. Przedmiar robét i slepy kosztorys
A. Opaska OL/385

Tabela nr 1 Zestawienie ilosci robot

Lp Kod CPV Nr Specyfikacji Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Jedn llosé
Technicznej
*|45246000-3 D.03.10.01 Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli -
przeciwpowodziowe;j
* D.03.10.01-5.2 Roboty przygotowawcze -
1 D.03.10.01-5.2 Usuniecie krzakéw — zakrzewienie geste m? 373
2 D.03.10.01-5.3 Tyczenie trasy budowli i punktéw wysokosciowych km 0,34
3 D.03.10.01-5.2 Koszenie traw m? 474
4 D.03.10.01-5.2 Wykonanie drogi tymczasowej i placu sktadowania m? 171
Wykonanie pochylni zatadunkowej szt 1
* D.03.10.01-5.5 Wykonanie prawobrzeznej opaski materacowo - -
kamiennej z narzutem kamiennym w ptotkach
5 D.03.10.01-5.5.1 | Wykonanie brzegowych materacy faszynowo- m? 840
kamiennych na opasce gr 1m, krata z kiszek 1x1m
6 D.03.10.01-5.5.1 | Wykonanie brzegowych materacy faszynowo- m? 1660
kamiennych na opasce gr 0,6m, krata z kiszek 1x1m
7 D.03.10.01-5.7 Roboty ziemne — wykop pod korone opaski i narzut m?® 342,29
kamienny w ptotkach
8 D.03.10.01-5.8 Profilowanie reczne skarp — Plantowanie skarp m? 574
9 D.03.10.01-5.9 UtozZenie na gruncie pasami geowtdkniny pod narzut m? 2214
korony opaski
10 D.03.10.01-5.9 Wykonanie narzutu kamiennego na geowtdkninie m?® 1010,84
11 D.03.10.01-5.7 Nasyp m? 325
m? 359,39
12 D.03.10.01-5.10 | Wykonanie narzutu kamiennego w ptotkach na m? 1123
geowtdkninie
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KOSZTORYS SLEPY

Tabela nr 2 Zestawienie iloéci robét w uktadzie kosztorysowym. - Slepy Kosztorys

Lp Podstawa Opis robot Jedno llosé
wyceny stka | jednostek
miary
* Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej - -
* Roboty przygotowawcze - -
1|KNR 2-01 0120 02 Prace pomiarowe — tyczenie trasy km 0,34
2| KNR 2-01 0109 04 Karczowanie krzakéw — zakrzewienie geste ha 0,04
3|KSNR 10 0711 01 Koszenie traw m? 474
4| KNR 2-01 0129 05 Wykonanie czasowej drogi kotowej i placu manewrowego m? 171
5| Kalkulacja wtasna Wykonanie tymczasowej pochylni zatgdunkowej szt 1
* Wykonanie prawobrzeznej opaski materacowo-kamiennej z - -
narzutem kamiennym w ptotkach
6 | KNR 2-01 0307 02+06 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami m?® 342,29
7 | KNR 2-01 0507 02 Profilowanie reczne skarp — Plantowanie skarp m? 574
8 | KNR 2-01W 0227 02 |Nasyp
Formowanie i zageszczanie nasypu spycharkg m2 325
m? 359,39
9 | Kalkulacja wtasna Utozenie na gruncie pasami geowidkniny pod narzut korony m? 2214
opaski
10 | KSNR 10 0509 05 Wykonanie materacy faszynowo-kamiennych gr 1,0m, krata z m? 840
kiszek 1x1m
11 | KSNR 10 0509 01 Wykonanie materacy faszynowo-kamiennych gr 0,60m, krata z m? 1660
kiszek 1x1m
12 KSNR 10 0401 01 Wykonanie narzutu kamiennego korony m?® 1010,84
13 KSNR 10 0402 07 Wykonanie narzutu kamiennego w ptotkach m? 1123
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B. Opaska OL/386

Tabela nr 3 Zestawienie ilosci robot

Lp Kod CPV Nr Specyfikacji Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Jedn llosé
Technicznej
*|45246000-3 D.03.10.01 Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli -
przeciwpowodziowej
* D.03.10.01-5.2 Roboty przygotowawcze -
1 D.03.10.01-5.2 Usuniecie krzakéw — zakrzewienie geste m? 0,04
zakrzewienie $rednie 0,05
2 D.03.10.01-5.3 Tyczenie trasy budowli i punktéw wysokosciowych km 0,45
* D.03.10.01-5.5 Wykonanie prawobrzeznej opaski materacowo - -
kamiennej z narzutem kamiennym w pfotkach
3 D.03.10.01-5.5.1 | Wykonanie brzegowych materacy faszynowo- m? 1060
kamiennych na opasce gr 1m, krata z kiszek 1x1m
4 D.03.10.01-5.5.1 | Wykonanie brzegowych materacy faszynowo- m? 2320
kamiennych na opasce gr 0,6m, krata z kiszek 1x1m
5 D.03.10.01-5.7 Roboty ziemne — wykop pod korone opaski i narzut m?® 60,3
kamienny w ptotkach
6 D.03.10.01-5.8 Profilowanie reczne skarp — Plantowanie skarp m? 574
7 D.03.10.01-5.9 Utozenie na gruncie pasami geowtdkniny pod narzut m? 2302
korony opaski
8 D.03.10.01-5.9 Wykonanie narzutu kamiennego na geowtdkninie m?® 681,81
9 D.03.10.01-5.7 Nasyp m? 938
m? 588,59
10 D.03.10.01-5.10 | Narzut kamienno-ziemny uzupetniajacy narzut m?® 293,09
kamienny w ptotkach
1 D.03.10.01-5.10 | Wykonanie narzutu kamiennego w ptotkach na m? 1716
geowtokninie
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KOSZTORYS SLEPY

Tabela nr 4 Zestawienie ilosci robét w uktadzie kosztorysowym. - Slepy Kosztorys

Lp Podstawa Opis robot Jedno llosé
wyceny stka | jednostek
miary
* Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej - -
* Roboty przygotowawcze - -
1|KNR 2-01 0120 02 Prace pomiarowe — tyczenie trasy km 0,45
2| KNR 2-01 0109 04 Karczowanie krzakéw — zakrzewienie geste ha 0,04
05 zakrzewienie $rednie 0,05
* Wykonanie prawobrzeznej opaski materacowo-kamiennej z - -
narzutem kamiennym w ptotkach
3| KNR 2-01 0307 02+06 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami m?® 60,3
5| KNR 2-01 0507 02 Profilowanie reczne skarp — Plantowanie skarp m? 574
6 | KNR 2-01W 0227 02 | Nasyp
Formowanie i zageszczanie nasypu spycharkg m? 938
me 588,59
7 | Kalkulacja wtasna Utozenie na gruncie pasami geowtdkniny pod narzut korony m? 2302
opaski
8| KSNR 10 0509 05 Wykonanie materacy faszynowo-kamiennych gr 1,0m, krata z m? 1060
kiszek 1x1m
9| KSNR 10 0509 01 Wykonanie materacy faszynowo-kamiennych gr 0,60m, krata z m? 2320
kiszek 1x1m
10 | KSNR 10 0401 01 Wykonanie narzutu kamiennego m? 681,81
11| KSNR 10 0401 01 Narzut kamienno-ziemny uzupetniajgcy narzut kamienny w m?® 239,09
ptotkach
12 KSNR 10 0402 07 Wykonanie narzutu kamiennego w ptotkach m? 1716
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