OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Cz¢$¢ 1 - NADZOR WODNY W WYSZKOWIE

»Utrzymanie wod rzeki Prut w km od 0+000 do 2+250; od 3+500 do 10+250
i od 10+450 do 26+050”

I. Czg¢s¢ ogélna.
1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest utrzymanie wod publicznych na terenie dziatania RZGW w Warszawie,
Zarzad Zlewni w Debem, Nadzér Wodny w Wyszkowie, pow. wyszkowski i puttuski woj.

mazowieckie.

Zamowienie zostalo podzielone na nizej wymienione elementy:

Utrzymanie wod rzeki Prut wg wykazu w tabeli:

R ;
Kilometraz ozmiat Termin realizacji
Lp. Nazwa zadania rzeczowy
od km do km od —do
[km]
0+000 +1+598,
3+500+10+250,
Utrzymanie wéd rzeki Prut 104450+ 26+050 23,948 0Od 15.08.2019 r.
1
pow. wyszkowski i pultuski. Obszar Natura do 29.11.2019 r.
2000
1+598+2+250 0,652
Ogétem rozmiar rzeczowy (km) 24,60 X

2. Charakterystyka przedsigwzigcia.
A. Przedmiot i zakres ustug,.

Przedmiotem niniejszych wytycznych sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru ustug zwigzanych z
utrzymaniem wod istotnych dla regulacji stosunkéw wodnych na potrzeby rolnictwa.

Zakres robot utrzymaniowych na obiekcie obejmowat bedzie:

rzeka Prut km 0+000+-2+250, 3+500+10+250, 10+450+-26+050 :

— reczne i mechaniczne wykoszenie porostow za skatp i poboczy z wygrabianiem,

— reczne wykoszenie porostéw z dna porost gesty z wygrabieniem,
— niszczenie tam bobrowych,

— usuniecie wiatroloméw gatezi i nieczystosci z koryta rzeki

— wyciecie krzakow ze skarp §r. gestosci i ich odrostéw,

— nadzér przyrodniczy.

Szczegotowe zakresy robot wraz z lokalizacja zawiera przedmiar robét.

B. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe do realizacji ustug:
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— przedmiar rob6t

— mapa terenu z zaznaczonym przebiegiem ciekéw wraz z kilometrazem

— mapy ewidencyjne w skali 1 : 5000 - dostepna do wgladu w Nadzorze Wodnym w Wyszkowie

Wykonaweca jest odpowiedzialny, za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z przedmiarem robét oraz umowa.

I1. Prowadzenie ustug.

1.

Ogolne zasady wykonywania ustug.

Zawarte w wytycznych ustugi, polegajace na wykonaniu robét konserwacyjnych winny by¢ realizowane

2.

zgodnie z opisami w przedmiarach, zaleceniami osoby wyznaczonej do kontroli technicznej oraz
niniejszym opisem przedmiotu zamoéwienia. Wykonawca robdt powinien dysponowaé odpowiednim
potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania prac. Zamawiajacy uzna warunek za
spetniony, jezeli wykonawca dysponuje lub bedzie dysponowal sprzetem wskazanym w opisie
przedmiotu zamoéwienia. Ilo$¢ i wydajnos$¢ sprzetu powinna zagwarantowaé wykonanie robé6t zgodnie z
terminem przewidzianym na ich wykonanie. Uzywany sprzet powinien spetnia¢ odpowiednie warunki
techniczne ze wzgledu na bezpieczenstwo ludzi oraz ochrong srodowiska. Wykonawca jest zobowigzany
do uiywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu, na jakos$¢
wykonywanych roboét i na rodowisko.

Wymagane kwalifikacje Wykonawcy.

Pracownicy Wykonawcy musza posiadaé wszystkie (jesli s3 wymagane prawem) uprawnienia do

3.

wykonywania okres§lonych w Wytycznych ustug, jak réwniez by¢ przeszkoleni w zakresie BHP,
obejmujacym tego typu prace.

Ochrona $rodowiska.

W trakcie realizacji ustug, Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisé6w zawartych we

4.

wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska w okresie realizacji oraz do czasu
zakonczenia prac. Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie stosowne kroki, Zeby stosowac si¢ do
wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony $rodowiska, zar6wno na terenie prowadzonych
ustug jak i poza jego terenem. Unikac¢ nalezy dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych
na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalno$cia.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na teren ustug i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia

5.

bezpieczenstwa pracy. Zapewni wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony Zycia i zdrowia
pracownikow. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnos$ci ze wspomnianymi wyzej przepisami sg
wliczone w cen¢ umowna.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i ustug tymczasowych.

W niniejszym zadaniu nie przewiduje si¢ prac towarzyszacych oraz ustug tymczasowych.

6.

Teren budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z warunkami technicznymi wyst¢pujacymi w terenie.

A. Charakterystyka terenu budowy.

Ustugi polegajace na utrzymaniu woéd i urzadzen melioracji podstawowych sa robotami liniowymi.

Wykonawca przemieszcza si¢ wzdluz obiektu bez potrzeby posiadania zaplecza budowy, wygrodzenia
obiektu, posiadania projektu organizacji ruchu. Sa to ustugi o utrudnionym dostepie do obiektéw, bez
mozliwo$ci poruszania si¢ wzdiuz obiektu $Srodkami transportowymi. Organizujac wykonywanie
przedmiotowych robét na ciekach, nalezy je rozpocza¢ od ujécia, umozliwiajac swobodny odptyw wody.
W czasie trwania prac nalezy na biezaco usuwal zbierajace si¢ w dnie porosty traw i inne
zanieczyszczenia, zeby zapobiegal spietrzeniom wody i nie doprowadzac do zalewania terenow
przylegtych do koryta rzek.
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B. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone¢ sprzetu uzytego do realizacji ustug od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru ustug. Uwaza sig, Ze koszty zabezpieczenia (ochrony sprzetu) sa wliczone w
ceng umowna.

C. Ochrona wlasnosci urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochroneg istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych znajdujacych
sig w obrebie wykonywanych ustug, miedzy innymi: wyloty drenarskie, rowy, ubezpieczenia skarp,
media, §wiattowody, itp.

Zamawiajacy zastrzega mozliwoS¢ wystepowania innych wurzadzen niezgloszonych do ewidencji
prowadzonej przez Inspektorat Wyszkow.

Wykonawca przed przystapieniem do ustug zobowigzany jest zapoznac si¢ z terenem - szczegolnie

z oznakowaniem instalacji technicznych wystepujacych w obrebie koryta ciekow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w

instalacjach naziemnych i podziemnych.

D. Zapewnienie jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych ustug.
7. Nazwy i kody.

Kod wg CPV90.72.18.00-5. ustugi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrozeniem.
A. Definicje poj¢c i okreslenie zapiséw wytycznych wykonania i odbioru ustug.

Podstawowymi dokumentami odbioru ustug sa:

- protokot odbioru robot - dostarcza Inwestor ,

- ksiazka kontroli robdt konserwacyjnych - dostarcza Inwestor, wpiso6w dokonuje Wykonawca i osoba
sprawujaca nadzor techniczny oraz przyrodniczy(jesli wymagany),

- kosztorys powykonawczy - sporzadza Wykonawca, sprawdza Inwestor,

- sprawozdanie z prowadzonego nadzoru przyrodniczego — przedktada Wykonawca(jesli wymagany).

definicje

— Ksigzka kontroli robot utrzymaniowych — stanowi dokument przebiegu robot oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét i jest obowigzujaca na terenie dziatania Wojewodzkiego
Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie Oddziat w Ostrotece.

— ,,Ksigzka” jest przeznaczona do rejestracji (w formie wpiséw) przebiegu rob6t oraz wszystkich zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku ich realizowania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej
prawidfowosci wykonywanych robét, ktérych stwierdzenie po ich zakonczeniu bytoby utrudnione lub
niemozliwe. Z zapis6w powinny wyraznie wynika¢ kolejno$¢ i sposéb wykonywania robot. Kazdy wpis
powinien by¢ oznaczony data i podpisany przez osobe dokonujaca wpisu, z podaniem imienia, nazwiska,
wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, ktéry reprezentuja. Pod kazdym
wpisem w ksigzce osoba, ktorej wpis dotyczy bezposrednio lub posrednio powinna potwierdzi¢ podpisem
opatrzonym datg zaznajomienia si¢ z jego trescia.

— Za wlasciwe prowadzenie ,,Ksigzki”, jej stan oraz wlasciwe przechowywanie w sposob zapobiegajacy
uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu jest odpowiedzialny kierownik robot.

— Zarzadzajacy realizacjag umowy — osoba wyznaczona do kontroli technicznej — w ramach posiadanego
umocowania od Zamawiajacego reprezentuje interesy Zamawiajacego na obiekcie przez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji robot z dokumentacja przedmiarowa, specyfikacja techniczna, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

— Osoba wyznaczona do kontroli technicznej — jest to pracownik Zarzadu Zlewni lub Nadzoru Wodnego

wyznaczony i upowazniony przez Zamawiajacego do sprawowania nadzoru technicznego w zakresie
prawidfowego wykonania robét konserwacyjnych
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— Kierownik robot— pracownik wyznaczony przez Wykonawce do kierowania zespotem ludzi w taki sposéb
by wykonac roboty zgodnie z normatywami technicznymi w wyznaczonym terminie z zachowaniem
ogdlnego bezpieczenstwa.

Podstawowe pojecia:

- ciek - rozumie si¢ przez to rzeki oraz inne wody plynace w sposéb ciagly lub okresowy, naturalnymi lub
uregulowanymi korytami,

- normy - oznaczaja wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu
powtarzalnego i ciagtego stosowania, ktérych przestrzeganie co do zasady nie jest obowigzkowe.

ITI. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania uslug zgodnie z zalozona
jakoscia.

Wykonawca robot powinien dysponowac sprzetem niezbednym do realizacji zamoéwienia. Ilo$¢ i rodzaj
sprzetu wymagany do wykonania robét utrzymaniowych:

- kosgenie recgne skarp g wygrabieniem — kosy spalinowe lub kosy reczne, grabie

- koszenie recgne dna 3 wygrabianiem — kosy reczne, grabie

- wycigeie akrzaczen e skarp i ich odrostow — pita spalinowa lub siekiera

- niszegente tam bobrowych — haki, topaty, szpadle, sickiery

- usmwanie wiatrotomow, gatezi i niecgystosci 3 koryta rieki — pila spalinowa, siekiera, haki

- koszenie mechanicgne skarp - ciagnik kotowy z kosiarka bijakows lub koparka wyposazona w gtowice koszaca — 1
zestaw

Z uwagi na ewentualnos¢ wystapienia podmoktego charakteru terenu oraz punktowe utrudnienia dojazdu do skarpy
rzeki, wskazane jest uzycie maszyn odpowiednich dla tych warunkéw- np. sprzetu cigzkiego na gasienicach.
Sprzet uzywany do uslug powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien odpowiadac¢ pod wzgledem

typow i ilosci wskazaniom zawartym w opisie przedmiotu zamdwienia.

Na odcinkach ciekéw w granicach obszaréw Natura 2000 prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z
warunkami robét okreslanymi w Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie.

IV.Wymagania dotyczace $rodkéw transportu.

Na terenie wykonywania ustug utrzymaniowych wystepuja drogi wojewddzkie, powiatowe i gminne
o nawierzchniach asfaltowych i gruntowych.

Dla dowozu sprzetu cigzkiego, przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania
dotyczace przepiséow ruchu drogowego. Szczegoélnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych.

Wykonawca jest zobowiazany usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdowych do terenu wykonywanych
prac.

V. Wymagania dotyczace wykonania robét, a takze wymagania specjalne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ustug zgodnie z umowa, przedmiarami roboét oraz
niniejszymi wytycznymi. W trakcie prac utrzymaniowych wod i urzadzen melioracyjnych nalezy
przestrzega¢ zalecen osoby sprawujacej kontrole techniczna, wyznaczonej przez Zamawiajacego.
Szczegoétowy zakres ustug okreslajg przedmiary rob6t. W czasie prac niedopuszczalnym jest zamiana
rodzaju prac np. na odcinkach gdzie podane jest wykonywanie prac tylko recznie wprowadzenie sprzetu
mechanicznego.

Koszenie reczne skarp i dna
Reczne koszenie porostu traw nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu tradycyjnego sprzetu - konwencjonalnej kosy

recznej lub kosy spalinowej. W trakcie uzytkowania wymienionego sprz¢tu musza by¢ zachowane wymogi

bezpieczenstwa, a pracownicy obslugujacy musza by¢ przeszkoleni w tym zakresie.
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Koszenie mechaniczne skarp i pobocza

Koszenie nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego (kosiarki bijakowej zawieszonej na ciagniku lub
koparka wyposazona w glowice tnaca). Wykoszenie sprz¢tem mechanicznym bedzie prowadzone w miejscach
odkrytych, na wolnej przestrzeni gdzie dojazd jest tatwy. W trakcie uzytkowania wymienionego sprzetu musza
by¢ zachowane wszelkie wymogi bezpieczenistwa, a operatorzy musza by¢ przeszkoleni w tym zakresie. Podczas

wykonywania prac nalezy zachowad szczegdlna ostroznosé w obrebie budowli regulacyinych (np. zastawki

przepusty, itp.) aby nie uszkodzié umocnienia skarp.

ZLakres koszenia:
Koszenie porostu traw ze skarp ciekow, nalezy przeprowadzi¢ do wysokosci 4cm od poziomu gruntu (w zaleznosci

od sytuacji terenowe;j). Jesli wystepuje pas eksploatacyjny tzw. pobocze nalezy je wykosi¢ pasem o szerokosci 0,5
m od gornej krawedzi skarpy.

Wygrabienie porostéw:

Nalezy wykona¢ niezwlocznie po wykonaniu koszenia. Wygrabione porosty nalezy zlozy¢ w walek lub kopki na
poboczu, w zaleznosci od wskazan w przedmiarach robot i sytuacji terenowej. Po mechanicznym koszeniu w
zaleznosci od grubosci warstwy skoszonego porostu wygrabienie uznaniowo wskazuje osoba wyznaczona do

kontroli technicznej.

e Usuwanie wiatrotomow ,gatezi i nieczystosci z koryta cieku
Obcigcie wierzchotka i galezi, przecigcie pnia, i utozenie w stosy na poboczu skarpy, wyciagniecie przecigtego pnia

z koryta cieku i zlozeniu na poboczu skarpy, nieczystosci czyli butelki, puszki itp. wydoby¢ z dna cieku i odlozy¢

na poboczu na gromady w sposéb uniemozliwiajacy ponowne zsunigcie si¢ do cieku.

Niszczenie tam bobrowych

Usunigte galezie i patyki z dna cieku nalezy odlozy¢ na poboczu cieku, a nastgpnie nalezy wybra¢ namutl z dna aby

dno cieku bylo réwne a przepltyw wody niezaklécony.

Wycinanie krzakéw i ich odrostéw

Wycigcie do poziomu gruntu lub maksymalnie 4 cm powyzej bez karczowania z odrabaniem galezi ulozeniem w

stosy na poboczu skarpy.

Nadz6r przyrodniczy:

Dla odcinkéw ciekow, ktére przeplywaja w granicach Obszaru Natura 2000 niezbedne jest wykonywanie robot
utrzymaniowych pod nadzorem przyrodniczym, ktéry okresli miejsca recznego lub mechanicznego wykonywania
robét na rzekach, a w przypadku identyfikacji gatunkéw chronionych dokona ich ewakuacji z terenu inwestycji
z zastosowaniem przepisow z zakresu ochrony gatunkowej. Z wykonywanych czynnosci nalezy sporzadzi¢
sprawozdanie opisowe i przedtozy¢ je Zleceniodawcy. Zakres sprawozdania zgodny z wytycznymi okreslonymi
decyzji RDOS, ktéra stanowi zlacznik do wytycznych.

VI. Opis dziatan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem ustug,.

Kontroli podlegaja wszystkie etapy prowadzenia ustug. Po zakonczeniu prac sprawdzeniu podlega caly teren
objety ustugami. Teren powinien zostaé uprzatniety a wyglad terenu przywrocony do stanu
uporzadkowanego.

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych ustug. Nad prawidfowym procesem konserwacji
wod czuwa wyznaczona przez Zamawiajacego osoba do sprawowania kontroli technicznej.

Wykonawca petni kontrole w zakresie ilosci i jakosci wykonywanych ustug. Celem kontroli ustug bedzie
takie sterowanie ich przygotowaniem oraz wykonaniem aby osiggnac zatozong jakos¢ wykonania ustug.

VII. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Podstawa do sporzadzenia przedmiaru robét byl coroczny przeglad wéd oraz ustalone komisyjnie niezbedne ustugi
wynikajace z potrzeby utrzymania obiektu w sprawnosci technicznej. Obmiar ustug bedzie okreslac¢ faktyczny

zakres wykonywanych uslug w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.
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Obmiaru ustug wykonanych dokona razem z Wykonawca osoba wyznaczona do kontroli techniczne;.
VIII.Opis sposobu odbioru ustug.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Wytycznymi oraz pisemnymi decyzjami osoby wyznaczonej do kontroli
technicznej. Gotowos¢ do odbioru, po potwierdzeniu przez osobe sprawujaca nadzor techniczny Wykonawca
zglasza Inwestorowi pisemnie. Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ilodci, jakosci i warto$ci. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Wytycznymi i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania daly pozytywne wyniki, a wykonane roboty sa zgodne z zakresem
zawartym w przedmiarze robo6t. Zamawiajacy ma obowiazek w ciagu 7 dni roboczych rozpoczaé czynnosci

odbioru. Podpisanie protokotu odbioru koficowego stanowi zakoficzenie czynnosci odbioru.

IX. Opis sposobu rozliczenia ustug tymczasowych 1 towarzyszacych.

Nie przewiduje si¢ wykonania ustug tymczasowych i towarzyszacych w przedmiotowych ustugach
utrzymaniowych urzadzen melioracyjnych.

X. Dokumenty odniesienia.

W zakresie utrzymania urzadzen melioracyjnych nie przewiduje si¢ wykonywania dokumentacji projektowej,
aprobat technicznych oraz innych dokumentéw technicznych.

XI.Ustalenia ogdlne.

Rozliczenie za wykonane prace konserwacyjne miedzy Wykonawca a Zamawiajacym nastapi na podstawie protokétu
odbioru koricowego i kosztorysu powykonawczego potwierdzajacego wykonanie ustug. Zaplata nastapi na

podstawie dostarczonej faktury z wyzej wymienionymi zalacznikami.
XII. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawnymi wydanymi zaréwno przez wladze panstwowe jak i lokalne.

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2015 t. poz.151 z p6zn. zm.)

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. ( Dz. U. z 2015 poz. 267

z pézn. zm.)

3. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udost¢pnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko( Dz. U. z 2008 r. Nr
199 poz. 1227 z pézn. zm.)

4. Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 roku (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z p6Zzn. zm.)

5. Ustawa O ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2009 r Nr 151 poz. 1120 z pézn. zm.)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401 z p6zn. zm.)

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., Nr 86, poz. 579
z pézn. zm.)

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z p6zn. zm)

Zalaczniki:
- Mapa pogladowa rzeki Prut
- Decyzja znak: WSTC.6401.9.2019.AM.2 z dnia 19.02.2019 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony

Srodowiska w Warszawie — niszczenie tam bobrowych
- Decyzja pisma : WPN-1.6401.53.2019.PK.2 z dnia 26.03.2019 Regionalnego Dyrektora Ochrony

Srodowiska w Warszawie
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»Utrzymanie wod rzeki Ruda w km od 0+000 do 14+401”

I. Czes¢ ogodlna.
1. Okreslenie przedmiotu zamdwienia.

Przedmiotem zamoéwienia jest utrzymanie wod publicznych na terenie dziatania RZGW w Warszawie,
Zarzad Zlewni w De¢bem, Nadzor Wodny w Wyszkowie, gmina Wyszkéw, Zabrodzie pow.

wyszkowski oraz gmina Jadéw pow. wolomifiski, woj. mazowieckie.

Zamowienie zostalo podzielone na nizej wymienione elementy:

Rozmi
Kilometraz ozmiar Termin realizacji
Lp. Nazwa zadania rzeczowy
od km do km od —do

[km]

Utrzymanie wéd rzeki Ruda, gm. Wyszkow, 0+000+5+770 0d 01.09.2019 r.
1 Zabrodzie pow. wyszkowski, gm Jadéw Obszar Natura 577

pow. wolomiriski woj. mazowieckie 2000 do 29.11.2019 t.
5+770+14+401 8,031

Ogoétem rozmiar rzeczowy (km) 14,401 X

2. Charakterystyka przedsiewzigcia.
C. Przedmiot i zakres ushug.

Przedmiotem niniejszych wytycznych s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru ustug zwigzanych
z utrzymaniem wod publicznych..

Zakres rob6t utrzymaniowych na obiekcie obejmowat bedzie:

rzeka Ruda na odcinku w km 0+000~14+401:
— reczne i mechaniczne wykoszenie porostow za skarp i poboczy z wygrabianiem,
— reczne wykoszenie porostéw z dna z wygrabianiem,
— niszczenie tam bobrowych,
—  wyciecie krzakéw ze skarp §r. gestosci i ich odrostéw /0+000+04300, 2-+400+5+700, 6+800+8+600, 10+300+14+401/,
— usuwanie wiatroloméw, galezi i nieczystosci z koryta cieku,
— nadz6r przyrodniczy/km 0+000+5+770/.

Szczegdltowe zakresy robot wraz z lokalizacja zawiera przedmiar robét.

D. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowiaca podstawe do realizacji ustug:

- przedmiar robot
- mapa terenu z zaznaczonym przebiegiem cieku wraz z kilometrazem
- mapy ewidencyjne w skali 1: 5000 - dost¢pna do wgladu w Nadzorze Wodnym w Wyszkowie

Wykonaweca jest odpowiedzialny, za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z przedmiarem robét oraz umowa.

3. Prowadzenie ustug.

1. Ogodlne zasady wykonywania ustug .
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Zawarte w opisie przedmiotu zamowienia ustugi, polegajace na wykonaniu robét utrzymaniowych winny by¢
realizowane zgodnie z opisami w przedmiarach, zaleceniami osoby wyznaczonej do kontroli technicznej oraz

niniejszym opisem przedmiotu zamowienia.

Wykonawca robét powinien dysponowa¢ odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonywania prac. Zamawiajacy uzna warunek za spelniony, jezeli wykonawca dysponuje lub bedzie dysponowat

sprzetem wskazanym w opisie przedmiotu zaméwienia.

Ilos¢ i wydajno$¢ sprzetu powinna zagwarantowaé wykonanie robot zgodnie z terminem przewidzianym na
ich wykonanie. Uzywany sprzet powinien spelnia¢ odpowiednie warunki techniczne ze wzgledu na
bezpieczenstwo ludzi oraz ochrone $rodowiska. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu, na jako$¢ wykonywanych robot i na
$rodowisko.

2. Wymagane kwalifikacje Wykonawcy.

Pracownicy Wykonawcy musza posiada¢ wszystkie (je§li s3 wymagane prawem ) uprawnienia do
wykonywania okre§lonych w opisie przedmiotu zamoéwienia ustug, jak réwniez by¢ przeszkoleni w
zakresie BHP, obejmujacym tego typu prace.

3. Ochrona $rodowiska.

W trakcie realizacji ustug, Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisé6w zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska w okresie realizacji oraz do czasu
zakonczenia prac. Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie stosowne kroki, Zeby stosowac si¢ do
wszystkich przepis6w i normatywoéw w zakresie ochrony §rodowiska, zar6wno na terenie prowadzonych
ustug jak i poza jego terenem. Unikac¢ nalezy dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych
na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalno$cia.

4. Warunki bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na teren ustug i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa pracy. Zapewni wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony Zycia i zdrowia
pracownikow. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnosci ze wspomnianymi wyzej przepisami sa
wliczone w cen¢ umowna.

5. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i ustug tymczasowych.

W niniejszym zadaniu nie przewiduje si¢ prac towarzyszacych oraz ustug tymczasowych.
6. Teren budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z warunkami technicznymi wystepujacymi w terenie.
E. Charakterystyka terenu budowy.

Ustugi polegajace na utrzymaniu wod s3 robotami liniowymi. Wykonawca przemieszcza si¢ wzdtuz obiektu
bez potrzeby posiadania zaplecza budowy, wygrodzenia obiektu, posiadania projektu organizacji ruchu.
Sq to ustugi o utrudnionym dostepie do obiektéw, bez mozliwos$ci poruszania si¢ wzdtuz obiektu
Srodkami transportowymi. Organizujac wykonywanie przedmiotowych robét na ciekach, nalezy je
rozpoczac od ujécia, umozliwiajac swobodny odptyw wody. W czasie trwania prac nalezy na biezaco
usuwac zbierajace si¢ w dnie porosty traw i inne zanieczyszczenia, zeby zapobiega¢ spietrzeniom wody
i nie doprowadza¢ do zalewania terendéw przylegltych do koryta rzeki.

F. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone¢ sprzetu uzytego do realizacji ustug od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru ustug. Uwaza sig, ze koszty zabezpieczenia (ochrony sprzetu) sa wliczone w
ceng umowna.

G. Ochrona wtasnosci urzadzen.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych znajdujacych
sie w obrebie wykonywanych ustug, miedzy innymi: wyloty drenarskie, rowy, ubezpieczenia skarp,
media, §wiatfowody, itp..

Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ wystepowania innych wurzadzen niezgloszonych do ewidencji
prowadzonej przez Zarzad Zlewni w Debem .

Wykonawca przed przystapieniem do ustug zobowigzany jest zapoznal sie z terenem - szczegdlnie

z oznakowaniem instalacji technicznych wystepujacych w obrebie koryta ciekéw.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach

naziemnych i podziemnych.
H. Zapewnienie jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych ustug.
7. Nazwy i kody.

Kod wg CPV 90.72.18.00-5. ustugi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrozeniem.
Kod wg CPV 45.24.64.00-7 - roboty w zakresie ochrony p.powodziowej
A. Definicje pojec i okreélenie zapisé6w wytycznych wykonania i odbioru ustug.

Podstawowymi dokumentami odbioru ustug sa:

- protokét odbioru roboét - dostarcza Inwestor ,

- ksiagzka kontroli rob6t konserwacyjnych - dostarcza Inwestor, wpiséw dokonuje Wykonawca i osoba
sprawujaca nadzor techniczny oraz przyrodniczy(jesli wymagany),

- kosztorys powykonawczy - sporzadza Wykonawca, sprawdza Inwestor,

- sprawozdanie z prowadzonego nadzoru przyrodniczego — przedktada Wykonawca(jesli wymagany).

definicje

— Ksigzka kontroli robét konserwacyjnych — stanowi dokument przebiegu robét oraz zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w toku wykonywania robé6t i jest obowiazujaca na terenie dziatania Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Debem Nadzér Wodny w Wyszkowie.

- ,,Ksigzka” jest przeznaczona do rejestracji (w formie wpiséw) przebiegu robét oraz wszystkich zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku ich realizowania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej
prawidfowosci wykonywanych robét, ktoérych stwierdzenie po ich zakonczeniu byloby utrudnione lub
niemozliwe. Z zapis6w powinny wyraznie wynika¢ kolejno$¢ i spos6b wykonywania roboét. Kazdy wpis
powinien by¢ oznaczony data i podpisany przez osob¢ dokonujaca wpisu, z podaniem imienia, nazwiska,
wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, ktéry reprezentuja. Pod kazdym
wpisem w ksigzce osoba, ktorej wpis dotyczy bezposrednio lub posrednio powinna potwierdzi¢ podpisem
opatrzonym datg zaznajomienia si¢ z jego trescia.

— Za wlasciwe prowadzenie ,,Ksigzki”, jej stan oraz wladciwe przechowywanie w sposob zapobiegajacy
uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu jest odpowiedzialny kierownik robét.

— Zarzadzajacy realizacjag umowy — osoba wyznaczona do kontroli technicznej — w ramach posiadanego

umocowania od Zamawiajacego reprezentuje interesy Zamawiajacego na obiekcie przez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji robét z dokumentacja przedmiarowa, opisem przedmiotu zamoéwienia,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

— Osoba wyznaczona do kontroli technicznej — jest to pracownik Zarzadu Zlewni lub Nadzoru Wodnego

wyznaczony i upowazniony przez Zamawiajacego do sprawowania nadzoru technicznego w zakresie
prawidfowego wykonania robo6t konserwacyjnych

— Kierownik robot— pracownik wyznaczony przez Wykonawce do kierowania zespotem ludzi w taki sposéb
by wykonac roboty zgodnie z normatywami technicznymi w wyznaczonym terminie z zachowaniem
ogoélnego bezpieczenstwa.

Podstawowe pojecia:

- ciek - rozumie si¢ przez to rzeki oraz inne wody ptynace w sposéb ciagly lub okresowy, naturalnymi lub
uregulowanymi korytami,

- normy - oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu
powtarzalnego i ciagtego stosowania, ktérych przestrzeganie co do zasady nie jest obowigzkowe.
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8. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania uslug zgodnie z zalozona
jakoscia.

Wykonawca robot powinien dysponowac sprzetem niezbednym do realizacji zamoéwienia. Ilo$¢ i rodzaj
sprz¢tu wymagany do wykonania robét utrzymaniowych:

- kosgenie recgne skarp g wygrabieniem — kosy spalinowe lub kosy reczne, grabie

- kosgenie recgne dna 3 wygrabieniem — kosy reczne, grabie

- wycigcie Rrzakdw e skarp i ich odrostdw — pita spalinowa lub siekiera

- nisgezenie tam bobrowych — haki, topaty, szpadle, siekiery

- usuwanie wiatrolomow, galezi i niecgystosci 3 Roryta ryeki — pila spalinowa, sickiera, haki

- kosgenie mechaniczne skarp - ciagnik kotowy z kosiarka bijakowa lub koparka wyposazona w glowice koszaca — 1
zestaw

Z uwagi na ewentualnos¢ wystapienia podmoklego charakteru terenu oraz punktowe utrudnienia dojazdu do skarpy
rzeki, wskazane jest uzycie maszyn odpowiednich dla tych warunkéw- np. sprzetu ciezkiego na gasienicach.
Sprzet uzywany do ushug powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod wzgledem

typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w opisie przedmiotu zamoéwienia.

Na odcinkach ciekéw w granicach obszaré6w Natura 2000 prace powinny byC prowadzone zgodnie z
warunkami rob6t okreslanymi w Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie.

9. Wymagania dotyczace srodkow transportu.

Na terenie wykonywania ustug utrzymaniowych wystepuja drogi wojewddzkie, powiatowe i gminne
o nawierzchniach asfaltowych i gruntowych.

Dla dowozu sprzetu cigzkiego, przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania
dotyczace przepiséow ruchu drogowego. Szczegoélnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdowych do terenu wykonywanych
prac.

10. Wymagania dotyczace wykonania robét, a takze wymagania specjalne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ustug zgodnie z umowg, przedmiarami robot oraz
niniejszym opisem przedmiotu zamoéwienia. W trakcie prac utrzymaniowych wod nalezy przestrzegac
zalecen osoby sprawujacej kontrole techniczna, wyznaczonej przez Zamawiajacego. Szczegotowy zakres

ustug okreslaja przedmiary robét. W czasie prac niedopuszczalnym jest zamiana rodzaju prac np. na
odcinkach gdzie podane jest wykonywanie prac tylko recznie wprowadzenie sprzetu mechanicznego.

o Koszenie reczne
Koszenie porostu traw reczne nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu tradycyjnego sprzetu - konwencjonalnej kosy

recznej lub kosy spalinowej. W trakcie uzytkowania wymienionego sprzetu musza by¢ zachowane wymogi

bezpieczenstwa, a pracownicy obstugujacy musza by¢ przeszkoleni w tym zakresie.

o Koszenie mechaniczne skarp i pobocza 3 wygrabienien
Koszenie nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzgtu mechanicznego (kosiarki bijakowej zawieszonej na ciagniku lub

koparka z gtowicg tnaca). Wykoszenie sprz¢tem mechanicznym bedzie prowadzone w miejscach odkrytych, na
wolnej przestrzeni gdzie dojazd jest tatwy. W trakcie uzytkowania wymienionego sprzetu musza by¢ zachowane
wszelkie wymogi bezpieczenistwa, a operatorzy musza by¢ przeszkoleni w tym zakresie. W czasie prac nalezy

zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ w obrebie budowli aby nie uszkodzi¢ przyczotkdw lub umocnienia skarp.

o Lakres koszenia
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Koszenie porostu traw ze skarp ciekéw, nalezy przeprowadzi¢ do wysokosci 4cm od poziomu gruntu (w zaleznosci
od sytuacji terenowe;j). Jesli w przedmiarach roboét jest wyszczegolniony pas eksploatacyjny tzw. poboczem nalezy
je wykosi¢ pasem o szerokosci 0,5 m od gornej krawedzi skarpy.

o _Wygrabienie porostiw
Nalezy wykona¢ niezwlocznie po wykonaniu koszenia. Wygrabione porosty nalezy ztozy¢ w walek lub kopii na

poboczu, w zaleznosci od wskazan w przedmiarach robot i sytuacji terenowej. Po mechanicznym koszeniu w
zaleznosci od grubosci warstwy skoszonego porostu wygrabienie uznaniowo wskazuje osoba wyznaczona do
kontroli techniczne;.

o Usuwanie wiatrofomow, galezi i nieczystosci g koryta ciekn
Obcigcie wierzchotka i galezi, przecigcie pnia, 1 ulozenie w stosy na poboczu skarpy, wyciagniecie przeci¢tego pnia

z koryta cieku i zlozeniu na poboczu skarpy, nieczystosci czyli butelki, puszki itp. wydoby¢ z dna cieku i odlozy¢

na poboczu na gromady w sposéb uniemozliwiajacy ponowne zsuniecie si¢ do cieku.

o Niszezenie tam bobrowyeh
Usunigte galezie i patyki z dna cieku nalezy odlozy¢ na poboczu cieku, a nastgpnie nalezy wybra¢ namut z dna aby

dno cieku byto réwne a przepltyw wody niezakl6cony.

o Wiycinanie krzakdw i ich odrostow
Wycigcie do poziomu gruntu lub maksymalnie 4 cm powyzej bez karczowania z odrabaniem gatezi utozeniem w

stosy

na poboczu skarpy.

o Nadzir pryyrodniczy

Dla odcinkéw ciekéw, ktore przeplywaja w granicach Obszaru Natura 2000 niezbedne jest wykonywanie robét
utrzymaniowych pod nadzorem przyrodniczym, ktéry okresli miejsca recznego lub mechanicznego wykonywania
robét na rzekach, a w przypadku identyfikacji gatunkéw chronionych dokona ich ewakuacji z terenu inwestycji
z zastosowaniem przepisow z zakresu ochrony gatunkowej. Z wykonywanych czynnosci nalezy sporzadzi¢
sprawozdanie opisowe i przedlozy¢ je Zleceniodawcy. Zakres sprawozdania zgodny z wytycznymi okreslonymi

decyzji RDOS, ktéra stanowi ztacznik do wytycznych.

11. Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem ustug.

Kontroli podlegaja wszystkie etapy prowadzenia ustug. Po zakonczeniu prac sprawdzeniu podlega caly teren
objety ustugami. Teren powinien zostaC uprzatniety a wyglad terenu przywroécony do stanu
uporzadkowanego.

Kontrola polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonanych ustug. Nad prawidfowym procesem konserwacji
wod czuwa wyznaczona przez Zamawiajacego osoba do sprawowania kontroli technicznej.

Wykonawca pelni kontrole w zakresie ilo$ci i jakoSci wykonywanych ustug. Celem kontroli ustug bedzie
takie sterowanie ich przygotowaniem oraz wykonaniem aby osiagnac zatozong jako$¢ wykonania ustug.

12. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Podstawg do sporzadzenia przedmiaru robét byl coroczny przeglad wod i urzadzen melioracji wodnych
podstawowych oraz ustalone komisyjnie niezbedne ustugi wynikajace z potrzeby utrzymania obiektu w
sprawnosci technicznej. Obmiar ustug bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych ustug w jednostkach

ustalonych w przedmiarze robot.

Obmiaru ustug wykonanych dokona razem z Wykonawca osoba wyznaczona do kontroli techniczne;.
13. Opis sposobu odbioru ustug.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia oraz pisemnymi i ustnymi decyzjami osoby
wyznaczonej do kontroli technicznej. Gotowos¢ do odbioru, po potwierdzeniu przez osobg sprawujaca nadzor
techniczny Wykonawca zglasza Inwestorowi pisemnie. Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do ilodci, jakosci i wartosci. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z opisem

przedmiotu zamoéwienia i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania daly pozytywne wyniki, a
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wykonane roboty sa zgodne z zakresem zawartym w przedmiarze robét. Zamawiajacy ma obowiazek w ciagu 7 dni
roboczych rozpoczaé czynnosci odbioru. Podpisanie protokotu odbioru konicowego stanowi zakonczenie

czynnosci odbioru.

14. Opis sposobu rozliczenia ustug tymczasowych i towarzyszacych.

Nie przewiduje si¢ wykonania ustug tymczasowych i towarzyszacych w przedmiotowych ustugach
utrzymaniowych urzadzen melioracyjnych.

15. Dokumenty odniesienia.

W zakresie utrzymania wod nie przewiduje si¢ wykonywania dokumentacji projektowej, aprobat
technicznych oraz innych dokumentéw technicznych.

16. Ustalenia ogodlne.

Rozliczenie za wykonane prac utrzymaniowych miedzy Wykonawca a Zamawiajacym nastapi na podstawie protokétu
odbioru koficowego i kosztorysu powykonawczego potwierdzajacego wykonanie ustug. Zaplata nastapi w

terminie 30 dni na podstawie dostarczonej faktury z wyzej wymienionymi zatacznikami.

17. Zalaczniki

- Mapa pogladowa z lokalizacja robot.

- Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie z dnia 26.03.2019 znak pisma : WPN-
1.6401.53.2019.PK.2

»Utrzymanie wod Row A w km od 0+500 do 3+170 i od 4+170 do 6+320”

I. Czesc¢ ogodlna.
1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest utrzymanie wod publicznych na terenie dzialania RZGW w Warszawie,
Zarzad Zlewni w Debem, Nadzér Wodny w Wyszkowie, gmina Somianka pow. wyszkowski, woj.

mazowieckie.

Zamoéwienie zostato podzielone na nizej wymienione elementy:

Utrzymanie wod rzeki wg wykazu w tabeli

R :
Kilometraz ozmiar Termin realizacji
Lp. Nazwa zadania rzeczowy
od km do km od —do
[km]
0+500+3+170,
) Utrzymanie wod rzeki Row A, gm. 44+170+6+320 4D 0d 15.08.2019
Somianka pow. wyszkowski Obszar Natura > 4o 29.11.2019 1.
2000
Ogotem rozmiar rzeczowy (km) 4,82

2. Charakterystyka przedsiewzigcia.

E. Przedmiot i zakres ustug.
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Przedmiotem niniejszych wytycznych s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru ustug zwigzanych
z utrzymaniem wod istotnych dla regulacji stosunkéw wodnych na potrzeby rolnictwa.

Zakres rob6t utrzymaniowych na obiektach obejmowat bedzie:

rzeka Row A km 0+500+3+170, 4+170~-6+320

— reczne i mechaniczne wykoszenie porostow za skarp 1 poboczy z wygrabianiem
/km  0+700+3+170, 4+170+6+320/
— reczne i mechaniczne wykoszenie porostéw z dna z wygrabieniem/0+700+3+170, 4+170-6+320/,
— wycigcie krzakéw ze skatp $t. gestosci 1 ich odrostéw/1+100+3+170, 4+170+6+000/,
— niszczenie tam bobrowych,

— nadz6r przyrodniczy.
Szczegolowe zakresy robot wraz z lokalizacja zawiera przedmiar robét.

F. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamoéwienia 1 stanowiaca podstawe do realizacji ustug:

- przedmiar robot
- mapa terenu z zaznaczonym przebiegiem ciekéw wraz z kilometrazem
- mapy ewidencyjne w skali 1: 5000 - dostepna do wgladu w Nadzorze Wodnym w Wyszkowie

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z przedmiarem rob6t oraz umowa.

3. Prowadzenie ustug.

1. Ogodlne zasady wykonywania ustug.

Zawarte w wytycznych ustugi, polegajace na wykonaniu robét konserwacyjnych winny by¢ realizowane zgodnie

z opisami w przedmiarach, zaleceniami osoby wyznaczonej do kontroli technicznej oraz niniejszymi wytycznymi.

Wykonawca robét powinien dysponowa¢ odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonywania prac. Zamawiajacy uzna warunck za spelniony, jezeli wykonawca dysponuje lub bedzie dysponowat

sprzetem wskazanym w opisie przedmiotu zaméwienia.

Ilos¢ i wydajno$¢ sprzetu powinna zagwarantowaé wykonanie rob6t zgodnie z terminem przewidzianym na
ich wykonanie. Uzywany sprzet powinien spelnia¢ odpowiednie warunki techniczne ze wzgledu na
bezpieczenstwo ludzi oraz ochrong¢ $rodowiska. Wykonawca jest zobowigzany do uzZywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu, na jakos¢ wykonywanych robot i na
srodowisko.

2. Wymagane kwalifikacje Wykonawcy.

Pracownicy Wykonawcy muszg posiadac wszystkie (je§li sa wymagane prawem ) uprawnienia do
wykonywania okre§lonych w opisie przedmiotu zamoéwienia ustug, jak réwniez by¢ przeszkoleni w
zakresie BHP, obejmujacym tego typu prace.

3. Ochrona $rodowiska.

W trakcie realizacji ustug, Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac si¢ do przepis6w zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska w okresie realizacji oraz do czasu
zakonczenia prac. Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie stosowne kroki, Zeby stosowac si¢ do
wszystkich przepiséw i normatywoéw w zakresie ochrony §rodowiska, zaré6wno na terenie prowadzonych
ustug jak i poza jego terenem. Unika¢ nalezy dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych
na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalno$cia.

4. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
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Wykonawca dostarczy na teren ustug i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa pracy. Zapewni wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia
pracownikéw. Uwaza si¢, Ze koszty zachowania zgodnosci ze wspomnianymi wyzej przepisami sg
wliczone w cen¢ umowna.

5. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i ustug tymczasowych.

W niniejszym zadaniu nie przewiduje si¢ prac towarzyszacych oraz ustug tymczasowych.
6. Teren budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do zapoznania si¢ z warunkami technicznymi wystepujacymi w terenie.
1. Charakterystyka terenu budowy.

Ustugi polegajace na utrzymaniu woéd s3 robotami liniowymi. Wykonawca przemieszcza si¢ wzdltuz obiektu
bez potrzeby posiadania zaplecza budowy, wygrodzenia obiektu, posiadania projektu organizacji ruchu.
Sg to ustugi o utrudnionym dost¢pie do obiektéw, bez mozliwos$ci poruszania si¢ wzdluz obiektu
srodkami transportowymi. Organizujac wykonywanie przedmiotowych robét na ciekach, nalezy je
rozpoczac od ujécia, umozliwiajac swobodny odptyw wody. W czasie trwania prac nalezy na biezaco
usuwac zbierajace si¢ w dnie porosty traw i inne zanieczyszczenia, zeby zapobiegac¢ spietrzeniom wody
inie doprowadzac¢ do zalewania terenéw przylegtych do koryta rzek.

J. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong sprzetu uzytego do realizacji ustug od chwili rozpoczgcia
do ostatecznego odbioru ustug. Uwaza sig¢, ze koszty zabezpieczenia (ochrony sprzetu) sa wliczone w
ceng umowns.

K. Ochrona wlasnosci urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych znajdujacych
si¢ w obrebie wykonywanych ustug, miedzy innymi: wyloty drenarskie, rowy, ubezpieczenia skarp,
media, §wiattowody, itp..

Zamawiajacy zastrzega mozliwoS¢ wystepowania innych wurzadzen niezgloszonych do ewidencji
prowadzonej przez Zarzad Zlewni w De¢bem.

Wykonawca przed przystapieniem do ustug zobowigzany jest zapoznac si¢ z terenem - szczegdlnie

z oznakowaniem instalacji technicznych wystepujacych w obrebie koryta ciekow.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach

naziemnych i podziemnych.
L. Zapewnienie jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych ustug.
7. Nazwy i kody.

Kod wg CPV 90.72.18.00-5. ustugi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrozeniem.
Kod wg CPV 45.24.64.00-7 - roboty w zakresie ochrony p.powodziowej
A. Definicje pojec i okreslenie zapis6w wytycznych wykonania i odbioru ustug.

Podstawowymi dokumentami odbioru ustug sa:

- protokét odbioru robot - dostarcza Inwestor ,

- ksigzka kontroli rob6t konserwacyjnych - dostarcza Inwestor, wpiséw dokonuje Wykonawca i osoba
sprawujaca nadzor techniczny oraz przyrodniczy(jesli wymagany),

- kosztorys powykonawczy - sporzadza Wykonawca, sprawdza Inwestor,

- sprawozdanie z prowadzonego nadzoru przyrodniczego — przedktada Wykonawca(jesli wymagany).

definicje

— Ksigzka kontroli robot utrzymaniowych — stanowi dokument przebiegu robot oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania roboét i jest obowigzujaca na terenie dziatania RZGW Warszawa
Zarzad Zlewni w Debem Nadzor Wodny w Wyszkowie.
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- ,,Ksigzka” jest przeznaczona do rejestracji (w formie wpiséw) przebiegu roboét oraz wszystkich zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku ich realizowania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej
prawidfowosci wykonywanych robot, ktorych stwierdzenie po ich zakonczeniu bytoby utrudnione lub
niemozliwe. Z zapis6w powinny wyraznie wynika¢ kolejno$¢ i sposéb wykonywania robot. Kazdy wpis
powinien by¢ oznaczony data i podpisany przez osob¢ dokonujaca wpisu, z podaniem imienia, nazwiska,
wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, ktéry reprezentuja. Pod kazdym
wpisem w ksigzce osoba, ktorej wpis dotyczy bezposrednio lub posrednio powinna potwierdzi¢ podpisem
opatrzonym data zaznajomienia si¢ z jego trescia.

— Za wlasciwe prowadzenie ,,Ksigzki”, jej stan oraz wlasciwe przechowywanie w sposéb zapobiegajacy
uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu jest odpowiedzialny kierownik robot.

— Zarzadzajacy realizacja umowy — osoba wyznaczona do kontroli technicznej — w ramach posiadanego

umocowania od Zamawiajacego reprezentuje interesy Zamawiajacego na obiekcie przez sprawowanie
kontroli zgodno$ci realizacji robét z dokumentacja przedmiarowsa, opisem przedmiotu zamoéwienia,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

— Osoba wyznaczona do kontroli technicznej— jest to pracownik Zarzadu Zlewni lub Nadzoru Wodnego
wyznaczony i upowazniony przez Zamawiajacego do sprawowania nadzoru technicznego w zakresie
prawidfowego wykonania robé6t utrzymaniowych

— Kierownik robot— pracownik wyznaczony przez Wykonawce do kierowania zespotem ludzi w taki sposéb
by wykona¢ roboty zgodnie z normatywami technicznymi w wyznaczonym terminie z zachowaniem
ogodlnego bezpieczenstwa.

Podstawowe pojecia:

- ciek - rozumie si¢ przez to rzeki oraz inne wody plynace w sposob ciagly lub okresowy, naturalnymi lub
uregulowanymi korytami,

- normy - oznaczaja wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu
powtarzalnego i ciagtego stosowania, ktérych przestrzeganie co do zasady nie jest obowigzkowe.

8. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania ustug zgodnie z zalozona
jakoscia.

Wykonawca robét powinien dysponowac sprzetem niezbednym do realizacji zamoéwienia. Ilos¢ i rodzaj
sprz¢tu wymagany do wykonania robét utrzymaniowych:

- kosgenie reczne skarp 3 wygrabieniem — kosy spalinowe lub kosy reczne, grabie

- kosgenie recgne dna 3 wygrabieniem — kosy reczne, grabie

- wycigcie Rrzakdw e skarp i ich odrostdw — pita spalinowa lub siekiera

- niszezente tam bobrowych — haki, topaty, szpadle, sickiery

- usuwanie wiatrofomow, gategi i niecgystosei 3 koryta rieki — pila spalinowa, siekiera, haki

- koszenie mechaniczne skarp - ciagnik kotowy z kosiarka bijakowsa lub koparka wyposazona w glowice koszaca — 1

zestaw

Z uwagi na ewentualnos¢ wystapienia podmoklego charakteru terenu oraz punktowe utrudnienia dojazdu do skarpy
rzeki, wskazane jest uzycie maszyn odpowiednich dla tych warunkéw- np. sprzetu cigzkiego na gasienicach.
Sprzet uzywany do uslug powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w opisie przedmiotu zaméwienia.

Na odcinkach ciekéw w granicach obszaré6w Natura 2000 prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z
warunkami robét okreslanymi w Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie.

9. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Na terenie wykonywania usfug utrzymaniowych wystepuja drogi wojewddzkie, powiatowe i gminne
o nawierzchniach asfaltowych i gruntowych.
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Dla dowozu sprzetu cigzkiego, przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania
dotyczace przepis6w ruchu drogowego. Szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
iinnych parametréw technicznych.

Wykonawca jest zobowiazany usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdowych do terenu wykonywanych
prac.

10. Wymagania dotyczace wykonania robét, a takze wymagania specjalne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ustug zgodnie z umowa, przedmiarami roboét oraz
niniejszymi wytycznymi. W trakcie prac utrzymaniowych wod i urzadzen melioracyjnych nalezy
przestrzegaé zalecen osoby sprawujacej kontrole techniczng, wyznaczonej przez Zamawiajacego.
Szczegétowy zakres ustug okreslajg przedmiary robot. W czasie prac niedopuszczalnym jest zamiana
rodzaju prac np. na odcinkach gdzie podane jest wykonywanie prac tylko recznie wprowadzenie sprzetu
mechanicznego.

o Koszenie reczne
Koszenie porostu traw reczne nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu tradycyjnego sprzetu - konwencjonalnej kosy

recznej lub kosy spalinowej. W trakcie uzytkowania wymienionego sprzetu musza by¢ zachowane wymogi

bezpieczenstwa, a pracownicy obstugujacy musza by¢ przeszkoleni w tym zakresie.

o Koszenie mechaniczne skarp i pobocza z wygrabienien
Koszenie nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego (kosiarki bijakowej zawieszonej na ciagniku lub

koparka z glowica tnaca). Wykoszenie sprzgtem mechanicznym bedzie prowadzone w miejscach odkrytych, na
wolnej przestrzeni gdzie dojazd jest fatwy. W trakcie uzytkowania wymienionego sprzetu musza by¢ zachowane
wszelkie wymogi bezpieczenistwa, a operatorzy musza by¢ przeszkoleni w tym zakresie. W czasie prac nalezy

zachowac szczegdlng ostroznos$¢ w obrebie budowli aby nie uszkodzi¢ przyczétkéw lub umocnienia skarp.

o Lakres koszenia
Koszenie porostu traw ze skarp ciekow, nalezy przeprowadzi¢ do wysokosci 4cm od poziomu gruntu (w zaleznosci

od sytuacji terenowe;j). Jesli w przedmiarach roboét jest wyszczegdlniony pas eksploatacyjny tzw. poboczem nalezy

je wykosi¢ pasem o szerokosci 0,5 m od gornej krawedzi skarpy.

o _Whygrabienie porostiw
Nalezy wykona¢ niezwlocznie po wykonaniu koszenia. Wygrabione porosty nalezy zlozy¢ w walek lub kopii na

poboczu, w zaleznosci od wskazaf w przedmiarach robot i sytuacji terenowej. Po mechanicznym koszeniu w
zaleznosci od grubosci warstwy skoszonego porostu wygrabienie uznaniowo wskazuje osoba wyznaczona do

kontroli technicznej.

o Niszezenie tam bobrowych
Usunicte galezie i patyki z dna cieku nalezy odlozy¢ na poboczu cieku, a nastegpnie nalezy wybra¢ namul z dna aby

dno cieku bylo réwne a przepltyw wody niezaklécony.

o Wycinanie krzakdw i ich odrostow
Wycigcie do poziomu gruntu lub maksymalnie 4 cm powyzej bez karczowania z odrabaniem galezi ulozeniem w

stosy

na poboczu skarpy.

o Nuadzir pryyrodniczy

Dla odcinkéw ciekéw, ktére przeplywaja w granicach Obszaru Natura 2000 niezbedne jest wykonywanie robot
utrzymaniowych pod nadzorem przyrodniczym, ktéry okresli miejsca recznego lub mechanicznego wykonywania
robét na rzekach, a w przypadku identyfikacji gatunkéw chronionych dokona ich ewakuacji z terenu inwestycji
z zastosowaniem przepisow z zakresu ochrony gatunkowej. Z wykonywanych czynnosci nalezy sporzadzi¢
sprawozdanie opisowe i przedtozy¢ je Zleceniodawcy. Zakres sprawozdania zgodny z wytycznymi okreslonymi
decyzji RDOS, ktéra stanowi zlacznik do wytycznych.

11. Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem ustug.
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Kontroli podlegajg wszystkie etapy prowadzenia ustug. Po zakonczeniu prac sprawdzeniu podlega caly teren
objety ustugami. Teren powinien zostaé uprzatniety a wyglad terenu przywrocony do stanu
uporzadkowanego.

Kontrola polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonanych ustug. Nad prawidtowym procesem konserwacji
wod czuwa wyznaczona przez Zamawiajacego osoba do sprawowania kontroli technicznej.

Wykonawca pelni kontrole w zakresie ilosci i jakoSci wykonywanych ustug. Celem kontroli ustug bedzie
takie sterowanie ich przygotowaniem oraz wykonaniem aby osiagnac zatozong jako$¢ wykonania ustug.

12. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

Podstawg do sporzadzenia przedmiaru robét byl coroczny przeglad wod i urzadzen melioracji wodnych
podstawowych oraz ustalone komisyjnie niezbedne ustugi wynikajace z potrzeby utrzymania obiektu w
sprawnosci technicznej. Obmiar ustug bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych ustug w jednostkach
ustalonych w przedmiarze robot.

Obmiaru ustug wykonanych dokona razem z Wykonawca osoba wyznaczona do kontroli technicznej.

13. Opis sposobu odbioru ustug.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Wytycznymi oraz pisemnymi decyzjami osoby wyznaczonej do kontroli
technicznej. Gotowosé¢ do odbioru, po potwierdzeniu przez osobe sprawujaca nadzor techniczny Wykonawca
zglasza Inwestorowi pisemnie. Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ilosci, jakosci 1 wartosci. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Wytycznymi i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania daly pozytywne wyniki, a wykonane roboty sa zgodne z zakresem
zawartym w przedmiarze robo6t. Zamawiajacy ma obowigzek w ciaggu 7 dni roboczych rozpoczaé czynnosci

odbioru. Podpisanie protokolu odbioru koficowego stanowi zakoriczenie czynnosci odbioru.

14. Opis sposobu rozliczenia ustug tymczasowych i towarzyszacych.

Nie przewiduje si¢ wykonania uslug tymczasowych i towarzyszacych w przedmiotowych ustugach
utrzymaniowych urzadzen melioracyjnych.

15. Dokumenty odniesienia.

W zakresie utrzymania urzadzen melioracyjnych nie przewiduje si¢ wykonywania dokumentacji projektowej,
aprobat technicznych oraz innych dokumentéw technicznych.

16. Ustalenia ogdlne.

Rozliczenie za wykonane prace konserwacyjne miedzy Wykonawca a Zamawiajacym nastapi na podstawie protokétu
odbioru koficowego i kosztorysu powykonawczego potwierdzajacego wykonanie ustug. Zaplata nastapi w

terminie 30 dnina podstawie dostarczonej faktury z wyzej wymienionymi zalacznikami.
17. Zalaczniki

- Mapa pogladowa rzeki Row A.
- Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie z dnia 26.03.2019 znak pisma :
WPN-1.6401.53.2019.PK.2

»Utrzymanie wod rzeki Fiszor Srodkowy w km od 3+500 do 4+400; od 4+450 do 5+250 i od 5+860
do 18+680 oraz rzeki Fiszor Prawy w km od 0+000 do 16+473”

I. Czesc¢ ogodlna.
1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zamoéwienia jest utrzymanie wod publicznych na terenie dziatania RZGW w Warszawie,
Zarzad Zlewni w De¢bem, Nadzor Wodny w Wyszkowie, gmina Zabrodzie pow. wyszkowski oraz gmina
Jadow pow. wotominski woj. mazowieckie.
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Zamowienie zostalo podzielone na nizej wymienione elementy:

Rozmiar
Kilometraz oA Termin realizacji
Lp. Nazwa zadania rzeczowy
od km do km od —do
[km]
) +500+4+
Utrzymanie wod rzeki Fiszor Srodkowy, gm. i +45128—g +328’ 0Od 15.08.2019 r.
1 Zabrodzie pow. wyszkowski oraz gmina 51860-7 +370’ 3,21
Jad6éw pow. wotomifski. Obszar Natura 2000 do 29.11.2019 r.
7+370+18+680 11,31
Utrzymanie wod rzeki Fiszor Prawy gm. 0Od 15.08.2019 r.
2 Zabrodzie pow. wyszkowski oraz gmina .
0+000+16+473 16,473
Jadéw pow. wolominski ’ do 29.11.2019 1.
Ogoétem rozmiar rzeczowy (km) 30,993 X

2. Charakterystyka przedsi¢cwzigcia.
G. Przedmiot i zakres ustug.

Przedmiotem niniejszych wytycznych s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru ustug zwigzanych
z utrzymaniem woéd publicznych..

Zakres rob6t utrzymaniowych na obiektach obejmowat bedzie:

reeka Fiszor Srodkowy:

a). na odcinku w km 3+500 ~ 4+400 i 4+450+-5+250 i 5+860 - 11+250:

—  reczne wykoszenie porostéw za skarp i poboczy z wygrabianiem,
—  reczne wykoszenie porostow z dna z wygrabieniem,

—  reczne niszczenie tam bobrowych,

—  wycigcie krzakow ze skarp $r. gestoscei i ich odrostow,

—  usuwanie wiatrolomoéw, galezi i nieczystosci z koryta rzeki,

b). na odcinku w km 7+370 +10+100

— reczne wykoszenie porostow za skarp i poboczy z wygrabianiem,
— reczne wykoszenie porostow z dna z wygrabieniem,

¢). na odcinku w km 11+250-18+680:

—  niszczenie tam bobrowych,

rzeka Fiszor Prawy w km 0+000=16+473

—  reczne i mechaniczne wykoszenie porostow za skarp i poboczy z wygrabianiem,
—  reczne wykoszenie porostéw z dna z wygrabieniem,

—  wyciecie krzakéw ze skarp §r. gestosci i ich odrostow,

—  usuwanie wiatroloméw, gatezi i nieczystosci z koryta rzeki,

—  niszczenie tam bobrowych.

Szczegdtowe zakresy robot wraz z lokalizacja zawiera przedmiar robét.



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

H. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamdwienia i stanowiaca podstawe do realizacji ustug:

- przedmiar rob6t
- mapa terenu z zaznaczonym przebiegiem cieku wraz z kilometrazem
- mapy ewidencyjne w skali 1: 5000 - dost¢pna do wgladu w Nadzorze Wodnym w Wyszkowie

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z przedmiarem robét oraz umowa.

XIII. Prowadzenie ustug.

8. Ogolne zasady wykonywania ustug .

Zawarte w opisie przedmiotu zamowienia ustugi, polegajace na wykonaniu robét utrzymaniowych winny byé
realizowane zgodnie z opisami w przedmiarach, zaleceniami osoby wyznaczonej do kontroli technicznej oraz

niniejszym opisem przedmiotu zamowienia.

Wykonawca robé6t powinien dysponowac odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonywania prac. Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli wykonawca dysponuje lub bedzie dysponowat

sprzetem wskazanym w opisie przedmiotu zaméwienia.

Ilo$¢ i wydajnos¢ sprzetu powinna zagwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z terminem przewidzianym na
ich wykonanie. Uzywany sprzet powinien spelnia¢ odpowiednie warunki techniczne ze wzgledu na
bezpieczenstwo ludzi oraz ochrong srodowiska. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu, na jako$¢ wykonywanych robét i na srodowisko.

9. Wymagane kwalifikacje Wykonawcy.

Pracownicy Wykonawcy musza posiadac wszystkie (jesli sa wymagane prawem ) uprawnienia do
wykonywania okreslonych w opisie przedmiotu zamoéwienia ustug, jak rowniez by¢ przeszkoleni w zakresie
BHP, obejmujacym tego typu prace.
10. Ochrona srodowiska.

W trakcie realizacji ustug, Wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac si¢ do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska w okresie realizacji oraz do czasu
zakonczenia prac. Wykonawca bedzie podejmowal wszelkie stosowne kroki, Zeby stosowaé si¢ do
wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony $rodowiska, zaré6wno na terenie prowadzonych

ustug jak i poza jego terenem. Unikac nalezy dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalno$cig.

11. Warunki bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na teren ustug i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa pracy. Zapewni wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia pracownikow.
Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodno$ci ze wspomnianymi wyzej przepisami sa wliczone w ceng¢
umowna.

12. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i ustug tymczasowych.

W niniejszym zadaniu nie przewiduje si¢ prac towarzyszacych oraz ustug tymczasowych.
13. Teren budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z warunkami technicznymi wystepujacymi w terenie.
M.  Charakterystyka terenu budowy.

Ustugi polegajace na utrzymaniu woéd s3 robotami liniowymi. Wykonawca przemieszcza si¢ wzdtuz obiektu
bez potrzeby posiadania zaplecza budowy, wygrodzenia obiektu, posiadania projektu organizacji ruchu. Sg
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to ustugi o utrudnionym dostepie do obiektéw, bez mozliwo$ci poruszania si¢ wzdiuz obiektu $rodkami
transportowymi. Organizujac wykonywanie przedmiotowych robét na ciekach, nalezy je rozpoczac od ujécia,
umozliwiajac swobodny odptyw wody. W czasie trwania prac nalezy na biezaco usuwac zbierajace si¢ w dnie
porosty traw i inne zanieczyszczenia, zeby zapobiega¢ spi¢trzeniom wody i nie doprowadzac¢ do zalewania
terenéw przyleglych do koryta rzeki.

N.  Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ sprzetu uzytego do realizacji ustug od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru ustug. Uwaza sig, Ze koszty zabezpieczenia (ochrony sprzetu) sa wliczone w ceng

umowng.
O.  Ochrona wlasnosci urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych znajdujacych
si¢ w obrebie wykonywanych ustug, miedzy innymi: wyloty drenarskie, rowy, ubezpieczenia skarp,
media, §wiattowody, itp..

Zamawiajacy zastrzega mozliwoS¢ wystepowania innych urzadzen niezgloszonych do ewidencji
prowadzonej przez Zarzad Zlewni w Debem .

Wykonawca przed przystapieniem do ustug zobowigzany jest zapoznal sie z terenem - szczegdlnie

z oznakowaniem instalacji technicznych wystepujacych w obrebie koryta ciekdw.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach

naziemnych i podziemnych.
P.  Zapewnienie jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych ustug.
14. Nazwy i kody.

Kod wg CPV 90.72.18.00-5. ustugi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrozeniem.
Kod wg CPV 45.24.64.00-7 - roboty w zakresie ochrony p.powodziowe;j
A. Definicje pojec i okreslenie zapis6w wytycznych wykonania i odbioru ustug.

Podstawowymi dokumentami odbioru ustug sa:

- protokét odbioru robot - dostarcza Inwestor ,

- ksigzka kontroli robét konserwacyjnych - dostarcza Inwestor, wpiséw dokonuje Wykonawca i osoba
sprawujaca nadzoér techniczny oraz przyrodniczy(jesli wymagany),

- kosztorys powykonawczy - sporzadza Wykonawca, sprawdza Inwestor,

- sprawozdanie z prowadzonego nadzoru przyrodniczego — przedktada Wykonawca(jesli wymagany).

definicje

—  Ksigzka kontroli robodt konserwacyjnych — stanowi dokument przebiegu roboét oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét i jest obowiazujaca na terenie dziatania
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w D¢bem Nadzo6r Wodny w
Wyszkowie.

- ,,KsigZzka” jest przeznaczona do rejestracji (w formie wpiséw) przebiegu robot oraz wszystkich
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku ich realizowania i majacych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidfowosci wykonywanych robét, ktérych stwierdzenie po ich zakonczeniu bytoby
utrudnione lub niemozliwe. Z zapis6w powinny wyraznie wynikac kolejno$¢ i sposéb wykonywania
robét. Kazdy wpis powinien by¢ oznaczony datg i podpisany przez osobe dokonujgca wpisu, z
podaniem imienia, nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu,
ktéry reprezentuja. Pod kazdym wpisem w ksigzce osoba, ktérej wpis dotyczy bezposrednio lub
posrednio powinna potwierdzi¢ podpisem opatrzonym datg zaznajomienia si¢ z jego trescia.

— Za wlasciwe prowadzenie ,Ksigzki”, jej stan oraz wlasciwe przechowywanie w sposéb
zapobiegajacy uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu jest odpowiedzialny kierownik robét.
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—  Zarzadzajacy realizacja umowy — osoba wyznaczona do kontroli technicznej — w ramach

posiadanego umocowania od Zamawiajacego reprezentuje interesy Zamawiajacego na obiekcie
przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robét z dokumentacja przedmiarows, opisem
przedmiotu zamoéwienia, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy.

—  Osoba wyznaczona do kontroli technicznej — jest to pracownik Zarzadu Zlewni lub Nadzoru

Wodnego  wyznaczony i upowazniony przez Zamawiajacego do sprawowania nadzoru
technicznego w zakresie prawidfowego wykonania robét konserwacyjnych

—  Kierownik robdt — pracownik wyznaczony przez Wykonawce do kierowania zespotem ludzi w taki
spos6b by wykona¢ roboty zgodnie z normatywami technicznymi w wyznaczonym terminie Zz

zachowaniem ogoélnego bezpieczenstwa.

Podstawowe pojecia:
- ciek - rozumie si¢ przez to rzeki oraz inne wody plynace w sposéb ciagly lub okresowy, naturalnymi
lub uregulowanymi korytami,
- normy - oznaczaja wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu
powtarzalnego i ciggtego stosowania, ktérych przestrzeganie co do zasady nie jest obowigzkowe.

XIV. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania ustug zgodnie z zalozona
jakoscia.
Wykonawca robot powinien dysponowac sprzetem niezbednym do realizacji zamoéwienia. Ilo$¢ i
rodzaj sprz¢tu wymagany do wykonania rob6t utrzymaniowych:

- kosgenie recgne skarp 3 wygrabieniem — kosy spalinowe lub kosy reczne, grabie

- koszenie recgne dna 3 wygrabienien — kosy reczne, grabie

- wycigeie krzakdw e skarp i ich odrostdw — pila spalinowa lub siekiera

- niszegente tam bobrowych — haki, topaty, szpadle, sickiery

- usuwanie wiatrofomow, gategi i niecgystosei 3 koryta ryeki — pila spalinowa, siekiera, haki

- koszenie mechaniczne skarp i pobocgy - ciagnik kotowy z kosiarka bijakowsa lub koparka wyposazona w gtowice koszaca

— 1 zestaw

Z uwagi na ewentualnos¢ wystapienia podmoklego charakteru terenu oraz punktowe utrudnienia dojazdu do skarpy
rzeki, wskazane jest uzycie maszyn odpowiednich dla tych warunkéw- np. sprzetu cigzkiego na gasienicach. Sprzet
uzywany do ustug powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow

i ilo$ci wskazaniom zawartym w opisie przedmiotu zamowienia.

Na odcinkach ciekéw w granicach obszaréw Natura 2000 prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z

warunkami rob6t okreslanymi w Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie.

XV. Wymagania dotyczace $rodk6éw transportu.

Na terenie wykonywania ustug utrzymaniowych wystepuja drogi wojewddzkie, powiatowe i gminne
o nawierzchniach asfaltowych i gruntowych.

Dla dowozu sprzetu cigzkiego, przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych.

Wykonawca jest zobowiazany usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdowych do terenu wykonywanych prac.

XVI. Wymagania dotyczace wykonania robét, a takze wymagania specjalne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ustug zgodnie z umowa, przedmiarami robét oraz
niniejszym opisem przedmiotu zamoéwienia. W trakcie prac utrzymaniowych wod nalezy przestrzegac
zalecen osoby sprawujacej kontrole techniczna, wyznaczonej przez Zamawiajacego. Szczegétowy zakres
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ustug okreélaja przedmiary robot. W _czasie prac niedopuszczalnym jest zamiana rodzaju prac np. na
odcinkach gdzie podane jest wykonywanie prac tylko recznie wprowadzenie sprzetu mechanicznego.

o Koszenie reczne
Koszenie porostu traw reczne nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu tradycyjnego sprzetu - konwencjonalnej kosy

recznej lub kosy spalinowej. W trakcie uzytkowania wymienionego sprzetu musza by¢ zachowane wymogi

bezpieczenistwa, a pracownicy obstugujacy musza by¢ przeszkoleni w tym zakresie.

o Koszenie mechaniczne skarp i pobocgy 3 wygrabieniem
Koszenie nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego (kosiarki bijakowej zawieszonej na ciagniku lub

koparka z gtowica tnaca). Wykoszenie sprzetem mechanicznym bedzie prowadzone w miejscach odkrytych, na
wolnej przestrzeni gdzie dojazd jest fatwy. W trakcie uzytkowania wymienionego sprzetu muszg by¢ zachowane
wszelkie wymogi bezpieczenistwa, a operatorzy musza by¢ przeszkoleni w tym zakresie. W czasie prac nalezy

zachowac szczegdlng ostroznosé w obrebie budowli aby nie uszkodzi¢ przyczétkéw lub umocnienia skarp.

o Zakres koszenia
Koszenie porostu traw ze skarp ciekow, nalezy przeprowadzi¢ do wysokosci 4 cm od poziomu gruntu (w zaleznosci

od sytuacji terenowe;j). Jesli w przedmiarach roboét jest wyszczegolniony pas eksploatacyjny tzw. poboczem nalezy je
wykosi¢ pasem o szerokosci 0,5 m od goérnej krawedzi skarpy.

. Wygrabienie porostéw
Nalezy wykona¢ niezwlocznie po wykonaniu koszenia. Wygrabione porosty nalezy zlozy¢ w walek lub kopii na

poboczu, w zaleznosci od wskazan w przedmiarach robot i sytuacji terenowej. Po mechanicznym koszeniu w
zaleznosci od grubosci warstwy skoszonego porostu wygrabienie uznaniowo wskazuje osoba wyznaczona do kontroli

technicznej.

o Usuwanie wiatrolomow, gatezi i nieczystosel 3 koryta cieku
Obcigcie wierzchotka i gatezi, przecigcie pnia, i utozenie w stosy na poboczu skarpy, wyciagniecie przecigtego pnia

z koryta cieku i ztozZeniu na poboczu skarpy, nieczystosci czyli butelki, puszki itp. wydoby¢ z dna cieku i odlozy¢ na

poboczu na gromady w sposéb uniemozliwiajacy ponowne zsunigcie si¢ do cieku.

o Niszezenie tam bobrowych
Usunicte galezie i patyki z dna cieku nalezy odlozy¢ na poboczu cieku, a nastepnie nalezy wybra¢ namul z dna aby

dno cieku byto réwne a przepltyw wody niezakl6cony.

° Wycinanie krzakdw i ich odrostdw
Wycigcie do poziomu gruntu lub maksymalnie 4 cm powyzej bez karczowania z odrabaniem gatezi utozeniem w

stosy

na poboczu skarpy.

o Nadzdr przyroduicgy

Dla odcinkéw ciekéw, ktore przeplywaja w granicach Obszaru Natura 2000 niezbedne jest wykonywanie robét
utrzymaniowych pod nadzorem przyrodniczym, ktéry okresli miejsca recznego lub mechanicznego wykonywania
robét na rzekach, a w przypadku identyfikacji gatunkéw chronionych dokona ich ewakuacji z terenu inwestycji

z zastosowaniem przepisow z zakresu ochrony gatunkowej. Z wykonywanych czynnosci nalezy sporzadzi¢
sprawozdanie opisowe i przedtozy¢ je Zleceniodawcy. Zakres sprawozdania zgodny z wytycznymi okreslonymi

decyzji RDOS, ktéra stanowi ztacznik do wytycznych.

XVII. Opis dzialan zwiagzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem ushug.

Kontroli podlegaja wszystkie etapy prowadzenia ustug. Po zakonczeniu prac sprawdzeniu podlega caly teren
objety ustugami. Teren powinien zosta¢ uprzatniety a wyglad terenu przywréocony do stanu
uporzadkowanego.

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych ustug. Nad prawidfowym procesem konserwacji
wod czuwa wyznaczona przez Zamawiajagcego osoba do sprawowania kontroli technicznej.

Wykonawca petni kontrole w zakresie ilosci i jakosci wykonywanych ustug. Celem kontroli ustug bedzie
takie sterowanie ich przygotowaniem oraz wykonaniem aby osiaggnac zatozong jako$¢ wykonania ustug.
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XVIII. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Podstawa do sporzadzenia przedmiaru robét byl coroczny przeglad wod i urzadzen melioracji wodnych
podstawowych oraz ustalone komisyjnie niezbedne ustugi wynikajace z potrzeby utrzymania obiektu w sprawnosci
technicznej. Obmiar ustug bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych ustug w jednostkach ustalonych w
przedmiarze robot.

Obmiaru uslug wykonanych dokona razem z Wykonawca osoba wyznaczona do kontroli technicznej.
XIX. Opis sposobu odbioru ustug.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia oraz pisemnymi i ustnymi decyzjami osoby
wyznaczonej do kontroli technicznej. Gotowosé do odbioru, po potwierdzeniu przez osob¢ sprawujaca nadzor
techniczny Wykonawca zglasza Inwestorowi pisemnie. Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z opisem
przedmiotu zamowienia i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania daly pozytywne wyniki,
a wykonane roboty sa zgodne z zakresem zawartym w przedmiarze robét. Zamawiajacy ma obowiazek w ciagu 7 dni
roboczych rozpoczaé czynnosci odbioru. Podpisanie protokotu odbioru koficowego stanowi zakoficzenie czynnosci

odbioru.

XX. Opis sposobu rozliczenia ustug tymczasowych i towarzyszacych.

Nie przewiduje si¢ wykonania ustug tymczasowych i towarzyszacych w przedmiotowych ustugach
utrzymaniowych urzadzen wodnych.

XXI. Dokumenty odniesienia.

W zakresie utrzymania wod nie przewiduje si¢ wykonywania dokumentacji projektowej, aprobat
technicznych oraz innych dokumentéw technicznych.

XXII. Ustalenia ogélne.

Rozliczenie za wykonane prac utrzymaniowych miedzy Wykonawca a Zamawiajacym nastapi na podstawie protokétu
odbioru konicowego i kosztorysu powykonawczego potwierdzajacego wykonanie ustug. Zaplata nastapi w terminie

30 dni na podstawie dostarczonej faktury z wyzej wymienionymi zalacznikami.

XXIII. Zalaczniki
1. Decyzja znak: WPN-1.6401.26.2015.TM.1 z dnia 16.03.2015 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie- na niszczenie tam bobrowych
2. Mapa pogladowa z lokalizacja robét.



