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Przedmiotem zamowienia s3 prace utrzymaniowe wdéd rzeki Struga. Solec Raj w km

1+163 ~ 3+408 wraz z oczyszczeniem dna zbiornika wyréwnawczego przepompowni wody
w m. Solec nad Wistg ha obszarze gminy Solec nad Wista, powiat lipski, woj. mazowieckie.

Zadanie: Utrzymanie wod rzeki Struga Solec Raj w km 1+163 - 3+408 wraz
 zoczyszczeniem dna zbiornika wyréwnawczego przepompowni wody
w m. Solec nad Wisty, gm. Solec nad Wislg, pow. fipski

1. Ogélna charakterystyka obiektu

Rzeka Struga Solec Raj jest prawym doplywem rzeki Krepianki. Przeplywa w catosci przez teren
gminy Solec nad Wista. Jej diugo$é wynosi 3,408 km. Numer JCWP to PLRW 20001623529. Jest
odbiornikiem wéd z rowéw nie objetych ewidencjg oraz wéd powierzchniowych nowo powstalfego
mostu na rz. Wisle i drég z nim zwigzanych. '

Rzeka Struga Solec Raj administrowana jest przez Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie Nadzér Wodny w Lipsku na catej diugosci. Na odcinkach w km 0+390 - 0+600 oraz w km
1+163 - 3+408 - uregulowana, natomiast na odcinkach w km 0+000 - 0+390 oraz w km 0+600 - 1+162
- nieuregulowana.

Ciek posiada nastepujsce parametry techniczne:

ze wzgledu na zmienne uksztaltowanie terenu, brak jest wyraznych krawedzi skarpy i wystgpuje
utrudnione koszenie, dlatego tez w dokumentaciji ujeto szerokos¢ wykeszenia fgcznie tj. skarpy razem
z poboczem

e (szer. brzeg. lewa [m] - szer. brzeg. prawa [m])
15~-1,5 w km 1+163 — 14200
3,0-15 w km 14200 - 1+500
15-15 w km 1+500 - 2+200
1,5-3,0 w km 2+200 — 2+650
15-15 w km 2+650 - 2+900
1,5-2,0 w km 2+900 — 3+408
» szerokosc dna:

1,5m wkm 1+163 —2+200

10m wkm 24200~ 2+650

08m wkm 2+650 - 3+408

¢  $rednia glebokos¢—1,5 m.
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Prace utrzymaniowe wod rzeki Struga Solec Raj na odc. w km 1+163 - 3+408 zaplanowano ze
wzgledu na porastajaca w dnie rolinnoéé, ktéra utrudnia swobodny przepiyw, pietrzy wode. Ponizej
kilometra 1+163 rzeka znajduje sig na obszarze Natura 2000 - ,Przefom Wisly w Matopolsce
PHLO60045” i w ramach przebudowy drogi zwiazanej z nowopowstalym mostem na rzece Wisle
w miejscowosci Kamieri wykonano umocnienie kiszkg faszynows stopy skarp przez Wykonawcéw
inwestycji. Po wykonaniu przebudowy drogi i mostu w km 1+163 rzeki, zachodzi potrzeba wykonania
prac utrzymaniowych powyzej w celu umozliwienia sptywu nadmiaru wéd.

Przepompownia wody w m. Solec nad Wista, gm. Solec nad Wista jest zlokalizowana na rzece
Struga Solec Raj w km 0+063, przy obwatowaniu wstecznym rzeki Krepianki. Zostata wykonana
w 1990 roku w ramach zadania ,Solec Waly 1”. Przepompownia wody w m. Solec nad Wista znajduje
sig na obszarze Natura 2000 — ,,Przetom Wisfy w Matopolsce PHL060045”.

lej zadaniem jest odwodnienie obszaru o powierzchni 646 ha poloionego na zawalu w zlewni
rzeki Struga Solec Raj. Jest to polder pofoiony pomiedzy droga Solec nad Wistg — Ostrowiec $w.,
korytem rzeki Wisly i wysoka skarpa, na ktérej znajduje sie¢ miejscowosé Solec nad Wista.
Odprowadzanie wody przez przepompownie do rzeki Krepianki odbywa sie przy wysokich stanach
wod w rzece Wisle. W okresach stanéw niskich wdd w rzece Wisle odplyw z terenéw odwadnianych
odbywa si¢ grawitacyjhie przez przepust walowy o $wietle 2 x @ 0,80m zlokalizowany przy
przepompowni.

Oczyszczenie dna zbiornika wyréwnawczego przepompowni wody w m. Solec nad Wisty
obejmuje usunigcie rolin korzenigeych sig w dnie oraz namutéw powstalych w wyniku osadzania sie
czgstek zawiesiny z wody, ktéra naptywa do zbiornika. W zwigzku z grawitacyjnym oedprowadzeniem
wody z zawala, ktdre jest podstawowym rozwigzaniem pracy przepompowni wody, ruch wody jest
znikomy i powoduje tworzenie sig namutu. W momencie wigczenia pomp nastepuje szybkie
obnizenie zwierciadta wody oraz zwigkszenie predkosci naptywu do komory czerpnej pompowni
powodujgce natychmiastowe przesunigcie osadéw do tego pomieszczenia. Sytuacja taka moze
spowodowac awarie pomp oraz utrudnienia w pracy przepompowni. W zwigzku z tym zachodzi
potrzeba wykonania oczyszczenia dna zbiornika wyréwnawczego w celu uniemozliwienia wystapienia
w/w sytuagji.

2.  Opis wymagarii dotyczgcych wykonania ustug

- Orzanizacja prac

Organizujac prace zwigzane z utrzymaniem wéd i urzadzert wodnych na ciekach, nalezy je
rozpoczac od ujscia umozliwiajgc swobodny odplyw wody. Reczne wykoszenie skarp i dna wykonaé
przed pracq sprzgtu mechanicznego tak aby zlokalizowaé przeszkody terenowe na skarpach,
poboczach i.dnie. W czasie trwania wykonywania ustug nalezy na bieigco usuwaé zbierajace sie na
budowlach porosty traw i inne zanieczyszczenia. Przed przystapieniem do prac koparka oraz podczas
zmiany stanowiska pracy koparki rozpozna¢ miejsce i trase przejazdu tak by nie spowodowad
uszkodzen sprzetu.

Oczyszczenie dna zbiornika wyréwnawczego przepompowni wody nale?y rozpoczaé od
zamknigcia szandorami wejécia starorzecza do zbiornika w celu uniemozliwienia naplywu wody.
Nastgpnie za pomocy poglebiarki ssacej (refuler) oczysci¢ dno zbiornika. Po obeschnigciu urobek
wywieié we wskazane miejsce.
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Zabezpieczenie interesu oséb trzecich

Wykonawca w swojej ofercie winien uwzgledni¢ kosziy zwigzane z zaspokojeniem
ewentualnych roszczeri wilascicieli dziatek przylegajgcych do rzeki Solec Struga Raj w zwigzku
z pracami utrzymaniowymi i odktadem w pasie przylegajacym do cieku stanowigcym grunty prywatne
{odszkodowania) oraz ponosi catkowity odpowiedzialnoéé za szkody wyrzadzone osobom trzecim
w trakcie prowadzenia robét — zgodnie z warunkami umowy. Wykonawca przed przystgpieniem do
prac zobowiazany jest zapozna¢ sie z terenem — szczegélnie z oznakowaniem instalacji technicznych
wystepujacych w obrebie konserwowanego obiektu i jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych
naziemnych i podziemnych instalacji znajdujacych si¢ w obrebie tych prac, takich jak: rurociagi, kable,
ogrodzenia nieruchomosci, geodezyjnych stupkéw granicznych, nasadzert drzew, wylotdw
drenarskich.

Ochrona $rodowiska

W trakcie realizacji prac, Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony érodowiska. W okresie od
rozpoczecia do czasu zakoticzenia prac utrzymaniowych, Wykonawca bedzie stosowat sie do
przepisow i normatywow w zakresie ochrony $rodowiska, powinien unikaé dziatari szkodliwych dla
przyrody iinnych jednostek wystepujacych na tym terenie wzakresie zanieczyszczer, hatasu lub
innych czynnikow powedowanych Jego dziatalnoécia.

Warunki BHP

Wykonawca dostarczy na teren prowadzenia prac i bedzie utrzymywat wszelkie wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczeristwa zatrudnionych pracownikdw. Zapewni takie urzadzenia
przeciwpoizarowe, a personel wyposaiy w odpowiednie narzedzia i odziez ochronna, a koszty z tym
zwigzane nalezy wliczy¢ w cene oferty.

Zaplecze dia potrzeb Wykonawcy
Prowadzenie przedmiotowych prac nie wymaga posiadania zaplecza.

Organizacja ruchu
Nie dotyczy.

Ogrodzenia
Nie przewiduje sig ogrodzen na terenie prowadzenia prac.

Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

W obrebie budowli mostowych Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia chodnikéw
I jezdni przed zagrozeniem wynikajgcym z prowadzenia prac w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym.



3. Zestawienie ustug / Przedmiar

Reczne wykoszenie porostdw traw
ze skarp i poboczy z
wygrabieniem; porost gesty,
KNNR-W 10 twardy,
2508-05 4461 w km
Wykaz cen |(1,5+1,5)*37 mb =111 14163 - 1+200t]. 37 mb
jedn.  [(3,0+1,5)*300 mb=1350 1+200 — 1+500 tj. 300 mb
(1,5 + 1,5)*700 mb = 2100 1+500 — 2+200 tj. 700 mb
{1,5+ 3,0*200 mb = 900 2+700 — 2+900 tj. 200 mb
4461
Mechaniczne koszenie porostéw
KNNR-W 10 roslin ze skarp rzeki kosiarky
2508-10 bijakowg w km
Wykaz cen 2978 24300 — 2+700 tj. 400 mb
jedn. (1,5 + 1,5)*400 mb = 1200 24900 — 3+408 tj. 508 mb
{1,5 +2,0)*508 mb= 1778
2978
Reczne wydobycie z dna cieku
porostu roslin korzenigcych przy
KNNR-W 10 | zaroénieciu do 60% powierzchni
2508-08 lustra wody
Wykaz cen 1037 * 15 < 1555,5 1856 w km
jedn. |00 10- 1000 1+163 — 2+200 tj. 1037 mb
250*0,8= 2000 2+200 - 24300 tj. 100 mb
1855,5 2+650 — 2+900 tj. 250 mb
Przyjeto 1856
Mechaniczne usuniecie roslin
korzenigcych sie w dnie
Wykaz cen w km
v ) 350 * 1,0 = 350,0 756 2+300 — 2+650 1j. 350 mb
jedn. 508 * 0,8 = 406.4 24900 — 3+408 tj. 508 mb
756,4
Przyjeto 756,0
Mechaniczne rozplantowanie
rodlin korzeniacych sig po w km
W‘{kzz cen wydobyciu 76 24300 — 2+650 tj. 350 mb
feen. 75601 = 75,6 2+900 — 3+408 tj. 508 mb
Przyjeto 76
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Usuwanie zakrzaczen ze skarp, dna

KNR-W 2-01 | i poboczy; porost Sredniej gestosci K
w km
0109-05 * i
6. Wyk 400*4,0/10000 ha 0,160 2+000 — 2+400 tj. 400 mb
az cen
V_ ; 581*4,0/10000 0,232 3+033 — 24452 tj. 581 mb
jedan. 158*5,0/10000 :
/10 0,079 3+408 - 34250 1j. 158 mb
Razem 0,471
Wk Mechaniczne rozdrobnienie w km
az cen - i
7. yzedn wycigtych krzakéw za pomoca ha 0,471 2+000 - 2+400 1j. 400 mb
jedn. rozdrabniacza do gatezi 3+033 -2+4521j. 581 mb
3+408 - 3+250 tj. 158 mb
Wydobycie z koryta rzeki
Kalkulacja owalonych drzew, usuniecie
8. ! P . Y € X Q_ . szt. 9 w km 1+163 — 3+408
wiasna zatoréw i przetamowan. Pociecie
pita, utoZenie w stosy
Mechaniczne oczyszeczenie dna
9 Kalkulacja zbiornika za pomoca refulera 3 310 620m? — pow. dna zbiornika
. m
wiasna 0,5m — gruboié namutu
620*0,5=310
Roboty ziemne wykonywane
koparkami podsigbiernymi o poj.
tyzki 0,25 m® w gruncie kat. I-ll z
10, | Kelkulacja | transportem urobku przyczepami zatadunek i transport
wiasna | samowyladowczymi holowanymi urobku po obeschnieciu
ciggnikami na odleglosé do 0,5 km
310 m’ 310

4. Fotografie

Zatgczniki (*dokumentacja wewnetrzna, nie do umieszczenia w przetargu):

1.
2.
3.

Wycena wartosci ustug / Kosztorys inwestorski

Kopia protokotu z rocznego przegladu okresowego

Mapa pogladowa w skali 1:25 000 z naniesiong lokalizacjg prac
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