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Ogodlna charakterystyka obiektu

Rzeka Struga Wsolska jest prawobrzeznym doptywem rzeki Mtynéwki. Przeptywa
przez miejscowosci Wielogéra | Wsola, gmina Jedlifisk, powiat radomski. Dtugosc rzeki
wynosi 6,39 km. Rzeka stanowi odbiornik z ptaskie] doliny uzytkdw zielonych i czesciowo
gruntow ornych, zdrenowanych w latach dwudziestych ubiegtego wieku. taczna
powierzchnia uzytkéw rolnych dla ktérych odbiornikiem jest rzeka Struga Wsolska wynosi c-a
230 ha. Na odcinku 0+000 — 6+115, rzeka stanowi koryto uregulowane, a na odcinku 6+115 —
6+390 jest nieuregulowana. Szerokosé¢ dna wynosi od 0,8 m do 1,0 m, érednia gtebokos¢ 1,5
m, nachylenie skarp 1:1,5. Numer JCWP to RW200017252592. Po otrzymaniu zgfoszen
mieszkaricow m. Wsola | Wielogéra w 2018 r. dot. wystepowania lokalnych podtopien
spowodowanych brakiem swobodnego przeptywu wody w rzece, dokonano wizji terenowe;j
oraz ujeto w planie na 2019 rok konserwacje cieku.

Do konserwacji przewidzianc odcinki;

1. 0+000 - 1+850,
2. 2+200-2+700,
3. 3+650-6+390.

Pozostate odcinki, tj.

1. 14850 - 2+200 — w utrzymaniu Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli.
2. 2+700 - 3+650 —rurociag kryty

Na rzece Struga Wsolska, na odcinku przeznaczonym do konserwacji, znajduja sie

dwie budowie — zastawki — ktére nalezy oczyscic.
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OPIS WYMAGAN DOTYCZACYCH
WYKONANIA | ODBIORU USLUG
,Utrzymanie rzeki Struga Wsolska w km 0+000 - 1+850, 2+200 - 2+700, 3+650 — 6+390,
gmina Jedlinisk, powiat radomski.”

1. Ogélna charakterystyka obiektu:

Przedmiotem dotyczacym wykonania i odbioru ustug jest utrzymanie rzeki Struga Wsolska w km
0+000 — 1+850, 2+200 — 2+700, 3+650 — 6+390 na terenie gminy Jedlifisk. Rzeka przeptywa przez
grunty wsi Wielogéra i Wsola znajdujace sig na terenie powiatu radomskiego. Na dtugosci 6,115
km stanowi odcinek uregulowany a na dfugosci 0,275 km jest nieuregulowana. Szerokos¢ koryta
wynosi od 0,8 m do 2,0 m. Na odcinku przewidzianym do utrzymania znajdujg sig 2 zastawki.
Rzeka nie wystepuje w Qbszarze Krajobrazu Chronionego. Tereny przylegte do rzeki stanowia
tqki, pastwiska, tereny podmokte.

. Opis wymagan dotyczacych wykonania ustug

Zakres ustug na rzece Struga Wsolska obejmuje:

— reczne i mechaniczne wykoszenie skarp i pobocza cieku z porostow gestych twardych,
— reczne wykoszenie dna cieku z porostéw gestych twardych z wygrabieniem i utylizacjg,
— reczne wycinanie krzakéw, porost rzadki,

— mechaniczne rozdrabnianie wycigtych krzakow,

— usuwanie zatorow z koryta rzeki,

— reczne oczyszczenie powierzchni betonowych budowli pigtrzacych (zastawki}

. Informacje o terenie prowadzenia ustug.

a) organizacja ustug:
Ustugi zwigzane z utrzymaniem rzeki Struga Wsolska s3 pracami liniowymi, kidre nalezy
rozpocza¢ od km 0+000 i prowadzi¢ w gore rzeki umoazliwiajac swobodny odptyw wody.
Wykonawca zobowigzany jest na biezaco do usuwania zanieczyszczen i porostow traw
zhierajgcych sie na budowlach.
Odcinki rzeki wytaczone z utrzymania ze wzglgdu na obowigzujace pozwolenia wodnoprawne:
1+850 — 2+200.

b) zabezpieczenie interesu os6b trzecich:
Na terenie prowadzenia prac utrzymaniowych na rzece Struga Wsolska wykonawca bedzie
odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego dziatania na rzecz oséb
trzecich.

c) ochrona $rodowiska:
W trakcie realizacji prac, Wykonawca jest zobowiazany znac i stosowaé sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie od
rozpoczecia do czasu zakohczenia prac utrzymaniowych, Wykonawca bedzie podejmowat
wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony
érodowiska, ma unikaé dziatan szkodliwych dia przyrody i innych jednostek wystepujacych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.

d) warunki BHP:
Wykonawca dostarczy na teren prowadzenia prac i bedzie utrzymywat wszelkie wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczerstwa pracownikéw. Zapewni takie urzadzenia
przeciwpozarowe, a personel wyposaly w odpowiednie narzedzia i odziez ochronng, a koszty
z tym zwiazane nalezy wliczy¢ w ceng oferty.

e) zaplecze dla potrzeb wykonawcy:
Ustugi liniowe nie wymagaja posiadania zaplecza.

f) organizacja ruchu;
Dla dowozu sprzgtu stosowac jednostki transportowe o parametrach wtasciwych dla danego
rodzaju ustug i ich prawidtowego wykonania.
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Wykonawea jest zobowigzany usuwaé na biezgco na wlasny koszt uszkodzenia
i zanieczyszezenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do
rzeki oraz na dziatkach prywatnych w obrebie prowadzonych prac.

g) ogrodzenia:
Nie przewiduje sie zadnych ogrodzen na terenie prowadzenia prac.

h) zabezpleczenia chodnikéw i jezdni.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia jezdni przed zagroieniem wynikajacym
zprowadzenia prac w sposéb uzgodniony z Zamawiajagcym.  Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za zniszczenie powierzchni jezdnej ciggéw komunikacyjnych.

Radom 07.06.20109r.

Sporzadzili:

Zatwierdzit:
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Zestawienie ustug Nr 1

Utrzymanie rzeki Struga Wsolska w km 0+000 - 1+850, 2+200 - 2+700,

3+650 - 6+390, gmina Jedlinsk, powiat radomski

Gmina: Jedlinsk
Administrator obiektu: Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Warszawie Nadzor

Nadzdér Wodny w Radomiu

Data wykonania przegladu obiektu; 27.07.2018 r.
Data wykonanla przedmiaru: 06.06,2019 r.
Rozmiar — 5,09 km

L.p. | Podstawa wyceny Rodzaj robot ir?i::.( je dlLoos_r.ctek Lokalizacja robot
1 2 3 4 5 6
Zestawienie uslug
Rzeka Struga Wsolska
Reczne wykoszenie skarp cieku z porostéw
gestych twardych z wygrabieniem i utylizacjg
3 mx1850mx 2 = 11100 m* w km
) KNNR-WI10 |3 mx500m x 2 = 3000 m* 5 3730 | 0*000-1+850
T.2508 K.05 2,3 mx485mx2=2231m° m 24200 - 24700
1,7 m x1385m x 2 = 4703 m’ 3+650 - 6+390
2,2 M x870m x 2 = 3828 m’
ogdtem: 24868 m* x 15%
Reczne wykoszenie pobocza cieku z porostow w km
2 KNNR-W10 gestych twardych z wyrabieniem i ztoZeniem w 2 764 0+000 - 1+850
T.2508 k.01 kopki pasem szer. 0,5m 2+200 - 2+700
5090m x 0,5 m x 2 x15% 34650 - 6+390
Mechaniczne koszenle skarp z porostow
gestych twardych
3mx 1850m x 2 = 11100 m’ w km
KNNR-W10 |3 m x 500m x 2 = 3000 m* 0+000 - 1+850
3 T.2508 K.10 2,3mx485mx 2 =2231 m* m? 21137,80 24200 - 2+700
1,7 m x1385m x 2 = 4709 m* 3+650 - 6+390
2,2 m x870m x 2 = 3828 m’
dtem: 24868 m2 x 85%
- , , w km
KNNR-W10 Mechaniczne koszenle pobocza z porostéw , 04000 - 14850
4 gestych twardych pasem szer. 0,5 m m 4327
T.2508 K.08 5090m X 0,5 m X 2 X85% 2+200 - 2+700
3+650 - 6+390
Reczne wykoszenie dna cieku z porostéw w km
KNNR-W10 gestych twardych z wygrabieniem 1 utylizacja: s 0+000 - 1+850
5 T.2508K.07  [1,0x 2350 m= 2350 m* m™ | 410360 | 5 150024700
0,8 x 2740 m= 1753,6 m’ 3+650 - 6+390
w km
6 KNNR-wW1 Reczne wycinanie krzakdw ha 03 0+000 - 1+850
T.0102 K.05 porost rzadki ! 2+200 - 2+700
34650 - 6+390
w km
7 Wycena wlasna [Mechaniczne rozdrabnianie wycietych krzakéw| ha 03 0+000 - 1+850

2+200 - 2+700
3+650 - 6+300




. . - w km
Oczyszczenie powierzchni betonowych

Wycena wiasna X godz. & 1+055,
i urzgdzen pietrzgcych 14370
w km
+000 - 14850
Wycena wlasna  |Usuwanie zatordw godz, 16 0

24200 - 24700
3+650 - 6+390

Sporzadzifa: Katarzyna Lipinska-Mochol

Rafat Zwierzchowski
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