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dot. zadania pn. Konserwacja rzeki Modly w km"b+000 2+796 |
gm. Ostrowiec Swietokrzyski

1. Ogdlna charakterystyka obiektu

Rzeka Modfa stanowi ciek kategorii Hil. Stanowi prawostronny doplyw rzeki Kamiennej, pfynie przez teren
gminy Ostrowiec Swietokrzyski w miejscowosci Ostrowiec Swigtokrzyski, powiat ostrowiecki, wojewddztwo
Swietokrzyskie . Dlugosé catkowita wynosi ok. 10,55 km. Prace konserwacyine obefmujq odcinek ujsciowy cieku
od km 0+000 do km 2+790 {obwatowany obustronnie na dlugosci od 0+000 do 1+550 w tym uregulowary od
0+000 ~ 2+200 oraz nieuregulowany w km od 2+200 do 2+790). Srednia szerokos¢ dna wynosi 1,2m — 2,3m,
$rednia gleboko$¢ od 0,5m - 1m. Numer JCWP to RW200062349169. Zgodnie z rozporzqdzeniem nr 22/2016
Dyrektora RZGW w Warszawle z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawle planu utrzymania wdd obejmujgcego obszar
Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnef w Warszawie w wykazie planowanych dziafarf stanowigcym zafgeznik
nr 3 do w/w rozporzgdzenia przedmiotowe zadanie ujete jest pod pozyclg 2554. Planowane do wykonania prace
realizowane bedq w terenie zurbanizowanym, w bezposredniej bliskodci zabudowart jednorodzinnych. Ze wzgledu
na zagospodarowanie oraz granice wlasnosci bardzo utrudniona { nawet niemoziiwa dia sprzetu mechanicznego)
jest komunikacje wzdluz koryta, co powoduje znuczne utrudnienia w prowadzeniu proc okresowych -
konserwacyjnych jak i robét utrzymaniowych. Planowane do wykonania prace sfuZq usprawnieniu przeptywu wéd
w rzece, w tym wod wezbraniowych poprzez ograniczenie iloscl zalegajqcef w korycie rzeki biomasy, a takie
zabezpieczeniem przed postepujgeyg erozjg i usuwaniem sie skarp rzeki. Planowane prace zamierza sie wykonac
w okresie 1 wrzesnia — 30 listopada.

Opis wymagan dotyczacych wykonania ustug

Informacje o terenie prowadzenia prac
a) Organizacja prac:

Prace nalezy prowadzi¢ od dotu ku gdrze rzeki aby zapewnié swobodny cdpfyw wod. Wykoszong
roslinnosé, jak i zatory nolezy na bieigco usuwac z koryta rzeki oraz nie dopuszczad aby zalegafa na
budowlach korytowych. Prace nalezy prowadzic z uwzglednieniem niskich standw wéd. Ze wzgledu na
lokalizacfe zadania w terenie zurbanizowanym — mozliwy ruch pieszy w rejonie prac naleZy odpowiednio
zorganizowad prace uwzgledniajge poruszanie sig 0séb trzecich,

b} Zabezpieczenie interesu osdéb trzecich:

Wykonawea bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowedowane przez jego dzlatania na rzecz
o0s06b trzecich, niezwiocznie na wiasny koszt usuwa szkody przed komisyjnym odblorem catosci zakresu
robdt

¢) Ochrona Srodowiska:

W trakcie realizacji prac, wykonaweda jest zobowigzany znaé | stosowad sig do przepisdw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie od rozpoczecia do czasu
zakoriczenia prac utrzymaniowych, wykonawca bedzie stosowat sie do przepisdw |normatywéw
w zakresie ochrony $rodowiska, ma unikad dziafan szkodliwych dla przyrody iinnych jednostek
wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu fub innych czynnikéw powodowanych
Jego dziafalnoscig.

d) Warunki BHP:

Wykonawca dostarczy na teren prowadzenia prac i bedzie utrzymywat wszelkie wyposazZenie konieczne
dia zapewnienia bezpieczefistwa zatrudnionych pracownikéw. Zapewni takie urzgdzenia
przeciwpoiarowe, a personel wyposazy w odpowiednie narzgdzia i odziez ochronng a koszty z tym
zwigzane naleZy wliczy¢ w cene oferty.

e} Zaplecze dla potrzeb wykonawcy:
Prowadzenie przedmiotowych prac nie wymaga posiadania zaplecza,
f! Organizacjo ruchu:

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia usfug w taki sposéb , aby nie ograniczad ruchu na

drogach publicznych, ruchu lokalnego w rejonie cieku, -



g} Ogrodzenia:
Nie przewiduje sie 2adnych ogrodzeri na terenie prowadzenia prac.
h) Zabezpleczenia chodnikéw i jezdni:
W obrebie budowii mostowych Wykonawea jest zobowigzany do zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
przed zagroZeniem wynikajgcym z prowadzenia prac w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym.

2. Zestawienie ustug / Przedmiar.

Podstawa
wyceny: loéé
Lp. nr opisu Opis jm. |jednost Lokalizacja
wymagar dla ek
ustug
1 Ceny Reczne wykoszenie dna z wygrabieniem i m' 3348 | Miejscowo ha odcinku w
jednostkowe § L Y . Y8 km od 0+000 - 2+790
77 utylizacja { porost rzadki) ,
2| Wycena Reczne usunigcie zatordw z ziemi, rumoszu ' 210 | Miejscowo na odclnku w
wlasna § sun'e ! km od 0+000 — 0+750
ze skarp i dna cieku o gi. 2,5 m, o szer. dna
1,2 m, ér, szer. 2,3 m, war. 0,2 m wraz z
zagospodarowaniem urobku we wiasnym
zakresie
3 | Wycena L _ m? 390 | Miejscowo na odcinku w
Reczne usuniecie zatoréw z ziemi, rumoszu
wiasna ) . km od 0+750 - 24200
ze skarp i dna cieku o gt 2,5 m, o szer, dna
10 m - 12m, war. 0,2 m wraz 2
zagospodarowaniem urobku we wiasnym
zakresie
4 | Wycena - . — m? 140,8 | Miejscowo na odcinku w
Reczne usunigcie zatoréw z ziemi, rumoszu
wiasna . km od 24200 ~ 2+790
ze skarp i dna cieku o gt. 1,5 m, o szer. dna
1.0 m war. 02 m wraz 2z
zagospodarowaniem urobku we wiasnym
zakresie
5| Wycena Nadzodr przyrodniczy obejmujgcy wykonanie sat 1 Rzeka Modia na
wlasna wjw pr:c Y Y I wysokoéci 0+000 —~ 24790
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Przekroje, profile, rysunki, fotografie itp. (inne, jezeli sa).

Dokumentacja fotograficzna — rzeka Modia
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