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Wody Polskie
Zarzad Ziewni w Radomiu

Nadz6r Wodny w Skarzysku — Kamiennej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Konserwacja rzeki Kamionki w km 6+500 — 7+500
w Suchedniowie

Rozmiar rzeczowy: 1,0 km

{data, imie i nazwisko pracowmka Nadzoru Wodnego, (data, imie i nazwrsko pracownika Zarzgdu Zlewni)

Skarzysko — Kamienna, 2019 rok

Pahstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzér Wodny w Skarzysku - Kamiennej
Pl. Floriariski 1 /322, 26-110 Skarzysko — Kamienna

tel.: +48 (41) 252 49 06 | e-mail: nw-skarzyskokamienna@wody.gov.pl www.wody.zov.pl
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SPIS TRESCI OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA NA WYKONANIE ROBOT

Ogdlna charakterystyka obiektu.
Opis wymagan dotyczacych wykonania ustug.

Przedmiar robét budowlanych.
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Mapa pogladowa z nanlesiong lokalizacja prac.
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1. Ogdlna charakterystyka obiektu

Rzeka Kamionka w km 6+500 - 7+500 znajduje sie w Suchedniowie,
w powiecie skariyskim, w wojewddziwie Swigtokrzyskim. Jest prawym doplywem
Kamiennej. Numer JCWP rzeki to PLRW20005234312. Catkowita diugosc wynosi
ok. 19 km. Srednia szerokos¢ dna wynosi 3 m. Przeplywa przez miejscowosci: tqczng,
Suchedniéw, Skarzysko-Kamienna. Na rzece Kamionce najdujq sie dwa zbiorniki wodne
przeplywowe — Suchednidw i Rejow.

Planowane prace zlokalizowane sq w poblizu Ogrédkéw Dziatkowych ,Kamionka”
oraz Oczyszczaini Sciekéw w miejscowosci Suchednidw. Roboty ziemne zwigzane
z zabudowq wyrwy zlokalizowane sq w km 7+300 — 7+350 rzeki Kamionki.

2. Opis wymagan dotyczacych wykonania ustug
Informacje o terenie prowadzenia prac
a) Organizacja prac:

Prace nalezy prowadzi¢ od dofu ku gdrze rzeki aby zapewni¢ swobodny odplyw wéd.
Wykoszong roélinno$é naleiy na bieigco usuwaé z koryta rzeki oraz nie dopuszczac
aby zalegata na budowlach korytowych.

b) Zabezpieczenie interesu oséb trzecich:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane przez jego
dziatania na rzecz osoéb trzecich.
c) Ochrona $rodowiska:

W trakcie realizacji prac, wykonawca jest zobowigzany znal istosowac sie
do przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
érodowiska. W okresie od rozpoczecia do czasu zakoticzenia prac utrzymaniowych,
wykonawca bedzie stosowal sie do przepisow inormatywdw w zakresie ochrony
érodowiska, ma unika¢ dziafari szkodliwych dla przyrody [innych jednostek
wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscig. Powyisze nalezy mie¢ na uwadze w szczegdinosci
ze wzgledu na fakt, i? w km 6+500 — 7+500 rzeka Kamionka znajduje si¢ na terenie
Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej — PLZIPOP.1393.0CHK.133.

d) Warunki BHP:

Wykonawca dostarczy na teren prowadzenia prac | bedzie utrzymywaf wszelkie
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeristwa zatrudnionych pracownikow.
Zapewni takie urzqdzenia przeciwpoiarowe, a personel wyposaiy w odpowiednie
narzedzia i odziez ochronng a koszty z tym zwiqzane nalezy wliczyé w cene oferty.

e) Zaplecze dla potrzeb wykonawcy:

Prowadzenie przedmiotowych prac nie wymaga posiadania zaplecza.
f) Organizacja ruchu:

Nie dotyczy.

g) Ogrodzenia:
Nie przewiduje sie 2adnych ogrodzen na terenie prowadzenia prac.
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h) Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni:

W obrebie budowli mostowych Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
chodnikéw i jezdni przed zagroieniem wynikajgcym z prowadzenia prac w sposoh
uzgodniony z Zamawiajgcym.

3. Przedmiar robét budowlanych.
4. Mapa pogladowa z naniesiong lokalizacja prac.



PRZEDMIAR

Kamionka wyrwa.ath

Norma PRQ Wersja 4.40 Nr seryjny: 28842 Uzytkownik: $ZMiW - RO Starachowice

Lp. | Podstawa Opis t wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
1 Koszenie skarp rzeki Kamionki w km 6+500-7+500
1|KNNR-W 10|Wykoszenie roslinnosci ze skarp cbustronnie sr. szer. 3mwkmwraz.z  |m2
d.1(2508-05 wygrabieniem; porost gesty, twardy
analogia
6000 m2 6000.000
RAZEM 6000.000
2]KNR 2-01 |Usuwanie zakrzaczen ze skarp, ktorych wiek nie przekracza 10 lat na ca- |ha
d.1/0109-05 Iej diugosci
analogia
0.6 ha 0.600
RAZEM 0.600
3|KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtoss do Zkm. mp
d.1,0107-03
analogia
171.6 mp 171.800
RAZEM 171.600
2 Roboty ziemne wraz z zabudowa wyrwy w km 7+300-7+350
4[KNNR 1 Reczne przygotowanie podioza pod zabudowg wyrw m2
d.2|0501-02
analogia
15Q m2 150.000
RAZEM 150.000
5|lwycena Zabudowa biclogiczna zasypanle powstalej wyrwy skarpa lewa z dowo-  |m?
d.2 wtasha zem ziemi
225 ms 225.000
RAZEM 225.000
6|KNR AT-04 |Warstwa wzmacnhiajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowldkniny |m2
d.2|0101-03
analogia
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
7|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV m?2
d.2|0501-02
150 m? 150.000
RAZEM 150.000
8|[KNNR 10 |Wykonanie podwéjnych opasek z kiszek faszynowych o &r. 20+20 ¢m m
d.2|0502-08 : umoe.
50 m 50.000
umoc.
RAZEM 50.000
9[KNNR 10 [Wykonanie narzutu kamiennego w ptotkach plecionych bez pocktadu z fa- |m2
d.2|0402-01 szyny - krata plotka 1.0x1.0m
150 m? 150.000
RAZEM 150.000
10|wycena Reczne usunigcie rumoszu z dna i skarp rzeki lokalnie na dt. ok 70 mw m3
d.2iwlasna warstwa namutu 0,3 m wraz z zagospodarowaniem we wiasnym zakresie
82 m3 82.000
RAZEM 82.000
3 Prowadzenie nadzoru przyrodniczego
11|wycena prowadzenie nadzoru przyrodniczego nad robotami szt
d.3|wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
KIE NIK
Michat Wzorek L
-6-
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