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1. Ogélna charakterystyka obiektu.
2. Opis wymaga dotyczacych wykonania usfug
3. Zestawienie ustug.

4, Fotografie.

Zataczniki:
1. Whycena wartosci ustug.

2. Kopia protokotu z rocznego przegladu okresowego.

3. Mapa poglgdowa w skali 1:25 000 z naniesiong lokalizacja prac.
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WYTYCZNE DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Utrzymanie watu przeciwpowodziowego rzeki Wisly — wat Janowiec,
wat gléwny Dolina Opolska, wat. Kazimierz, gm. Janowiec, gm. Wilkow,
gm. Kazimierz Doliny.

Ogdlna charakterystyka obiektu

Wat przeciwpowodziowy — wat Janowiec (m. Brzeéce, Janowiec, gm. Janowiec, pow. Pufawski).
Lewy wat rzeki Wisty w km 350+000 — 356+500. Dlugos¢ obwafowania 7,648 km chroni grunty
miejscowosci Janowiec, Brzesce, gm, Janowiec, pow. putawski.

Parametry obwatowania:

- érednia wysckosé watu 3,85 m,

- max. szer. skarpy 11,5 m,

- szerokosé korony 3,0- 4,25 m,

- ér. nachvlenie skarpy odwodnej 1:2,45,

- ér. nachylenie skarpy odpowietrznej 1:2,37

Wat gtéwny Dolina Opolska — prawy wat rzeki Wisty df. 23,36 km. W km 11+024 ~ 23+360 chroni
grunty gminy taziska | Wilkéw, pow. Opole Lubelskie.
Parametry obwatowania:
- érednia wysokos¢ watu 3,72 m,
- max. szer. skarpy 13,5 m,
- szerokosé korony 3,5 m,
- ér. nachylenie skarpy odwodnej 1:2,36,
- §r. nachylenie skarpy odpowietrznej 1:2,42

Prawy waf rzeki Wisty w km 356+900 — 360+700. Dtugoé¢ obwatowania 4,025 km. Chroni grunty
miasta Kozimierz Dolny, gm. Kazimierz Dolny, pow. putawski.
Kazimierz Doiny jest miejscowoscig turystyczng, na terenie objetym zakresem ustug odbywa sie ruch
pieszy na koronie walu oraz od strony odwodnej przy stopie watu, utwardzonymi chodnikami.
Parametry obwalowania:
- érednia wysokos$¢ watu 5,61 m,
- max. diugosc skarpy 16,4 m,
- szerokosc korony 4,25 m,
- nachylenie skarpy odwodnej 1:2,46,
- nachylenie skarpy odpowietrznej 1:3,48

Planowone prace majg na celu poprawi¢ porost traw no skarpach oraz zapobiec pogarszaniu sig jef
jakosci (nawozenie).

Odcinek walu Janowiec w km 2+690 — 2+810 odznacza sle stabym zadarnieniem. Jest to miejsce
przerwania wafu po odbudowie. Uzupetnienie ziemiq urodzajng oraz obsfew nasionami traw ma na celu
poprawe zadarnienia.

Opis wymagaii dotyczgcych wykonania ustug.

Qrganizacfa prac:

¥ Prace naledy rozpoczqé od prac zwigzanych z uzupetnieniem skarp ziemigq urodzajng miejsca wyrwy
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w km 2+690 ~ 2+810, nastepnie wysiew nasion, usuniecie zakrzaczen, nawoZenie,

» Wykonawca we wiasnym zakresie zapewni sobie wszelki sprzet | potrzebne materiafy do wykonania
przedmiotowego zadania zgodnie z zawartg umowa.

» Wykonawca po zakoriezeniu prac uporzqdkufe teren prace.

» Termin realizacji prac — rozpoczecia i zakoAczenia prac zgodnie 2 zawartq umowq.

Szczegdtowy zakres, niektérych prac.

» Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na skarpoch o nachyleniu do 1:2.
Wyszczegdinienie robot: Rozscielenie ziemi urodzajnej oraz wyréwnanie terenu z grubsza.

» Obsianie skarp w ziemi urodzajnel, Wyszezegolnienie robdt: 1. Spulchnienie gruntu skarpy.
2. Obslanie skarpy z uklepaniem obsignej powierzchni gr. warstwy 3 cm.

» Reczne $cinanie i karczowanle zagajnikéw | krzakdw oraz obcinanie gatezi

Wyszczegdinienie robét: 1. Reczny wyrab drzew zagajnika, podszycia i krzakdw z odrgbaniem gafezi.
2. Odniesienie drggowiny, gafezi i krzakdw z ufozeniem w stosy. 3. Wykarczowanie pniakdw
z odniesieniem poza granice roboty i ufoZenie w stosy. 4. Obcinanie galezi drzew.

» Zasypywanie wykopdéw ze skarpami (miejsca po karpinach]. Wyszczegdinienie robot:
1. Zasypywanie wykopu gruntem lezgcym obok warstwami grubosci 20 cm. wraz 2 zageszczeniem,

¥ Mechaniczny wysiew nawozu z korony wafu obejmuje; zakup nawozu, transport nawozu ze
sktadowiska przyobiektowego, przygotowanie | zafadowanie rozsiewacza, wysiew nawozu, wysiew
nawozu wielosktadnikowego z korony walu. Wysiewu nawozu dokonaé tylke w odpowiednich
warunkach pogodowych, zgodnie z zaleceniami producenta nawozu oraz osoby wyznaczone do
nadzoruy wykonywanych prac przez inwestora. Podstawg prowidlowego wykonania ustugi jest
rownomierne wysianie na powierzchni wafu wskazanej ilosci nawozu.

» Sciecie darni z plyt chodnikowych. Opis robdt: Sciecie darni z piyt lopatg. Zgrabienie darni.

Zamiecenie piyt.

Materiafy.

¥ Ziemia urodzajnga. Rozscielana ziemia powinna by¢ ziemig urodzajng o zawartosci od 3 do 20%
sktadnikéw organicznych. Powinna byé pozbawiona kamieni wigkszych od 2 cm | wolno od
zanieczyszczert obcych. Warstwa ziemi 3 cm.

¥ Nosiona traw - przeznaczone na wysiew w celu umocnienia skarp. Skiad mieszanki np: kostrzewa
owcza 50%, kostrzewa czerwona 30 %, iycica trwata 10 %, stoklosa prosta 5 %, kfosownica pierzasta 5
%. llo$¢ nasion 0,012 ka/m’.

¥ Nawdz. Do wyceny usfug wykorzystano cene rynkowq nawozu wieloskiadnikowego granulowanego
o skladzie NPK(S} 8-24-24-(9} (np. Polifoska 8). Do wysiewu nawezu naleZy uiy¢ nawdz o zblizonych
parametrach i wiasciwosciach, Wykonawca zobowigzany jest do wysiewu nawozu przechowywanego
i transportowanego zgodnie z wytycznymi producentd. Nawdz nalezy dostarczy¢ do obiektu

w oryginainym opakowaniu producento.

Zabezpleczenia interesdw Inwestorg.
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» Wykonawca zobowligzany jest do przediozenia Inwestorowi adresu do korespondencji, telefonu
kontaktowego oraz adresu e-mail w celu szybkiego kontaktu z osobg upowazniong.

Zabezpieczenie interesdw osob trzecich.

» Wykonawca ponosi catkowitq odpowiedzialnosé za szkody wyrzqdzone osobom trzecim w trakcie
wykonawstwe prac, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia we wiasnym zakresie i na wiasny
koszt lub wyptacania ewentualnych odszkodowari osobom trzecim za powstafe szkody, bedgce
skutkiem reafizacji wykonywanych prac.

Ochrona $rodowiska.

> Wykonawca ma obowigzek znad | stosowaé w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturainego.

» Realizacja prac nie moze spowodowad pogorszenia stanu ekologicznego wéd, ekosystemow
wodnych, a takze fauny i flory posrednio naraionej na ich oddziatywanie oraz terenu bezposrednio
przylegtego.

Warunki bezpieczeristwqd pracy.

» Przy realizacji prac zostanq zachowane wymogi w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy.

Zaplecze dia potrzeb Wykonagwcy.

> Wykonawca we wiasnym zakresie i na swdj koszt zorganizuje i utrzyma plac pod zaplecze prac.

ospodarowanie odpadéw.

» Odpady powstate w wyniku realizacji prac, naledy zagospodarowaé zgodnie z aktuaing ustawg
o odpadach I rozporzgdzenfomi wykonawczymi.

» Miejsce skladowania odpadéw Wykonawca zorganizufe sobie we wiasnym zakresie.
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3. Zestawienie ustug

Utrzymanie waléw przeciwpowodziowych rzeki Wisty - wat Janowiec, wat
gtowny Dolina Opolska gm. Janowiec, gm Wilkéw, gm. Kazimierz Dolny.

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 13522

Lp. | Podsta- Opis | wyliczenia j-m. | Poszcz. Komentarz
wa
Wat:Janowlec:
141 Humusowanie, s nigcie krzal
1|Ralkulacja |Reczne wykoszenie porostdw rodlin ze wat Janowisc w ki 2+690 - 24810
d.1.1|wlasna skarp i korony walu,
120*25 m2 | 3000.0
RAZEM
2|Kalkulacia |Zakup z transportem ziemi urodzajnej. m3 wkm jw.
d.1.1{wlasna
(120*25)*D.03*1.1 m3 59.0
RAZEM
3|KNR 2-21 |Rozécielenie ziemi urodzajnej reczne z m2 wkm jw.
d.1.10218-05 itransportem taczkami na skarpach o na-
chyleniu do 1:2
(120*25)*0.03*1.1 m3 99.0
RAZEM
4/KNNR 1 iObsianie skarp w ziemi urodzajnej (0,012 | m2 W km jw.
d.1.110507-03  |kg/m2).
120*25 m2 | 3000.0
RAZEM
1.2 Usuniecie zakrzaczen.
5/KNR-W 2- {Reczne $cinanie i karczowanie zagajni- ha w km 2+690 - 2+810
d.1.2/010109- [kéw rednigj gestosci w km 0+400 - 0+800
02 :
12073/10000 ha 0.036
200%2*2/10000 ha 0.080
A (suma czesciowa) e
ha 0116
RAZEM
6Kalkulacja (Mechaniczne rozdrobnienie krzakéw ha w km jw.
d.1.2|wlasna
120*3/10000 ha 0.036
200%2*2/10000 ha 0.080
A (sumaczgsciowa) 00 | | e
ha 0.116
RAZEM
7/KNR 2-01 |Wywozenie karpiny na odiegiosé do 2 km | mp wkm j.w.
d.1.2(0110-02  [(utylizacja)
201*1*0.7 mp 14.0
21*1*1*0.6 mp 126
A (stma czedciowa) —————————
mp 26.6
RAZEM
8 |Katkulacja |Zakup ziemi z transportem. m3
d.1.2{wiasna
20%1*1*0.4*1.1 m3 8.8
21*1*1*0.6*1.1 m3 13.9
A (suma czesciowa) e
m3 22.7
RAZEM
S|KNNR 1 |Zasypywanie wykopow ze skarpami z m3 Uzupetnienie ziemig miejsc po karpinach w km jw.
d.1.2/0317-01  |przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze-
niem ; kat.gr. I-H1
227 m3 227
A (suma czesciowa) mmam———
ma 22.7
RAZEM
10/KNNR 1 |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp | m2 Plantowanie skarp w km jw.
d.1.2/0503-01 |nasypdw wykonywanych recznie w grun-
tach kat.i-ll}.
20".5*1.5 m2 45.0
21*1.6%1.5 m2 47.3
A (suma czesciowa) rmmm————
m2 92.3
RAZEM
11|KNNR 1 |Obsianie nasionami traw w ziemi urodzaj- | m2
d.1.2{0507-03 inej.
20*1.51.5 m2 45.0
21%1.5".5 m2 473
A (suma czedciowa) e mm—————




3. Zestawienie ustug
Utrzymanie watéw przeciwpowodziowych rzeki Wisty - wat Janowiec, wat
gtéwny Dolina Opolska gm. Janowiec, gm Wilkow, gm. Kazimierz Dolny.

|Wat Dolina Ogol:

Lp. | Podsta- Opis | wyliczenia J.m. | Poszcz. Komentarz
wa
m2 92.3
RAZEM
1.3 Wysiew nawozow.
12iKalkuiacja |Zakup hawozu z transportern do obiektu t wat Janowiec w km 0+000 - 6+990 (121462 m2)
d.1.3jwilasna. (0,25 t’ha). wat poprzeczny w km §+000 - 0+658 (16906 m2)
((121462+16906)/10000)*0.25 t 3.5
RAZEM
13|KNNR 10 Mechaniczny wysiew nawozu - 0,25t/ha | ha
d.1.3:0712-01
analogia
((121462+16906)/10000)*95% ha 13.1
RAZEM
14{KNR 2-21 |Reczhy wysiew nawozdw minerainych lub| ha
d.1.3(0215-02 |wapna nawozowego na skarpach o na-
chyleniu do 1:2
((121462+16906)/10000)*5% ha 0.7
RAZEM

Wysiew nawozow.

Kalkulacja |Zakup nawozu z transportem do obiektiu t wat Gtéwny Dolina Opolska w km 16+700 - 20+000
d.2.1|wilasna. (0,25 t/ha).
(((20000-16700)*19)/10000)*Q.25 £ 1.6
RAZEM
16|KNNR 10 [Mechaniczny wysiew nawozu - 0,25tha | ha
d.2.1|0712-01
analogia
({(20000-16700)*19)/10000)*95% ha 6.0
RAZEM
17|KNR 2-21 Reczny wysiew nawozéw mineralnych lub{ ha
d.2.1]10215-02 [wapna nawozowego na skarpach ¢ na-
chyleniu do 1:2
{{(20000-18700)*19)/10000)*5% ha 0.3
RAZEM

Waj Kazimle:

18 Sciecle darni z piyt ¢ Wy
d3 nych z przerwami trawnikowymi
4000*0.7 m2 | 2800.0
RAZEM
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Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 13522
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