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OPIS PRZEDMIOTU 4 ZAMOWIENIA
dot. zadania pn. Utrzymanie odcinka watu Azoty w m. Putawy

Ogélna charakterystyka obiektu

Wal ,Azoty” polozony jest w obrgbie gminy Putawy Jjest prawobrzeinym obwafowaniem rzeki Wisty. Diugos¢ jego
to 4 841 m. Prace utrzymaniowe na wale planowane sq w km 2+800 — 3+400 | 3+300- 3+350, gm. Putawy, pow.
putawski. Krajowy Kod Jednalitych Czesci Wod (JCW) Wista od Kamiennej do Wieprza to : RW2000212399

Opis wymagan dotyczacych wykonania ustug

Informacje o terenie prowadzenia prac

a)

Organizacja prac:

Prace nolezy prowadzi¢ wzdiuz watu a rozdrobniony materiat wywies¢ we wiasnym zakresie bgdé rozrzucit
na terenie pobliskiej kepy. Ze wzgledu na lokalizacje zadonia w terenie zurbanizowan ym — mozliwy ruch pieszy
w rejonie prac naley odpowiednio zorganizowad prace uwzgledniajge poruszanie sie 0sob trzecich.

b) Zabezpieczenie interesu oséb trzecich:

c)

d)

e

f

gl

h}

Wykonawca bedzie odpowiedziainy za wszelkie szkody spowodowane przez jego dziafania na rzecz oséb
trzecich, niezwlocznie na wiasny koszt usuwa szkody przed komisyjnym odbiorem cafosci zakresu robdt
Ochrona srodowiska:

W trakcie realizacji prac, wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowad sig do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie od rozpoczecia do czosu
zakoriczenia prac utrzymaniowych, wykonawca bedzie stosowat sie do przepiséw | normatywow w zakresie
ochrony Srodowiska, ma unikac dziatart szkodliwych dia prayrody iinnych jednostek wystepujgcych na tym
terenie w zakresie zanieczyszczer, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dzialalnosciq.

Warunki BHP:

Wykonawca dostarczy na teren prowadzenia prac | bedzie utrzymywat wszelkie wyposaZenie konieczne dia

zapewnienia bezpieczeristwa zatrudnionych pracownikéw. Zapewni takie urzqdzenia przeciwpoiarowe,

-a personel wyposaiy w odpowiednie narzedzia | odzie? ochronng a koszty ztym zwigzane naleiy wiiczy¢

w cene oferty.
Zaplecze dlo potrzeb wykonawcy:
Prowadzenie przedmiotowych prac nie wymaga posiadania zaplecza.
Organizacja ruchu:
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ustug w taki sposch , aby nie ograniczac ruchu na drogach
publicznych, ruchu lokalnego w rejonte cieku.

Ogrodzenia:

Nie przewiduje si¢ zadnych ogrodzeri na terenie prowadzenia prac.
Zabezpieczenia chodnikdow i jezdni:

W obrebie watu Wykonawea jest zobowigzany do zabezpieczenia chodnikéw i jezdni przed zagrozeniem
wynikajqcym z prowadzenia prac w sposéb uzgodniony z Zamawigjgcym.
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2. Zestawienie ustug / Przedmiar.

Podstawa
wyceny: llodé
Lp. [ nr opisu | Opis i-m. | jednost | Lokalizacja
wymagan dia ek
ustug
1 jCeny Usuwanie zakrzaczer ze skarp, dna i m 9050 Miejscowo na odcinku w
jednostkowe poboczy ~ porost gesty ! km od 2+800- 3+400 -
Zz skarpa odwodnia; 3+300-
3+350 skarpa
odpowietrzna
2 Ceny Mechaniczne rozdrabnianie krzakéw ha 10 +W
jednostkowe
ZZ

3. Przekroje, profile, rysunki, fotografie itp. (inne, jeteli sg).




Mapa pogladowa wat Azoty
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