SIWZ – Znak sprawy WA.ROZ.281.44.2019


Formularz nr 2 do SIWZ 

Ofertowy formularz cenowy :

„Awaryjna naprawa Śluzy nr 2 w Pułtusku”
nr WA.ROZ.281.44.2019
	
Lp.
	Element, asortyment robót opis pozycji przedmiarowej


	Jedn.

przedmiarowa
	Ilość

jednostek
	Wartość podatku VAT

/…%/
	Cena

jednostkowa

/zł/
	Wartość netto

(poz. 4 x 6)

/zł/

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 146 m (od strony WD) obmiar  = 12.000 m2
	m2
	12.000
	
	
	

	2
	Okucia dla szandorów ponad 71 mm ( od strony WD) obmiar  = 20.000 szt.
	szt.
	20.000
	
	
	

	3
	Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 146 m (od strony WG) obmiar  = 22.000 m2
	m2
	22.000
	
	
	

	4
	Okucia dla szandorów ponad 71 mm (od strony WG) obmiar  = 35.000 szt.
	szt.
	35.000
	
	
	

	5
	Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem. Mycie zasuw, ścian i dna śluzy obmiar  = 344.000 m2
	m2
	344.000
	
	
	

	6
	Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu, osadniki piasku - śr. 800-1000 mm, grunt kat. III obmiar  = 1.000 szt.
	szt.
	1.000
	
	
	

	7
	Odwodnienie powierzchniowe wykopu fundamentowego dla przepustów wałowych PW-1 do PW-4 - pompowanie wody z wykopu obmiar  = 1.000 szt.
	szt.
	1.000
	
	
	

	8
	Montaż klap uchylnych budowli piętrzących o powierzchni do 10.0 m2 Demontaż istniejącej klapy z przeznaczeniemdo remontu, obmiar =5,5t obmiar  = 5.500 t
	t
	5.500
	
	
	

	9
	Montaż ręcznych mechanizmów wyciągowych zamknięć budowli piętrzących - ślimakowy z przekładnią zębatą o udźwigu do 5.0 t. Demontaż mechanizmów wyciągowych (wały, koła łańcuchowe, napedy - z przeznaczeniem do remontu. obmiar =1,2t obmiar  = 1.200 t
	t
	1.200
	
	
	

	10
	Montaż łańcuchów Galla o ciężarze do 50.0 kg/m w mechanizmach wyciągowych zamknięć jazów. Demontaż wspł do R i S = 0,5, obmiar 0,9t obmiar  = 0.900 t
	t
	0.900
	
	
	

	11
	Transport wewnętrzny konstrukcji i kształtowników stalowych na odległość do 20.0 km. Transport zamknięć i mechanizmów wyciagowych do zakładu naprawczego, obmiar 6t obmiar  = 6.000 t
	t
	6.000
	
	
	

	12
	Transport wewnętrzny konstrukcji i kształtowników stalowych na odległość do 20.0 km. Wywiezienie na złom zdemontowanych łańcuchów, obmiar 0,9t obmiar  = 0.900 t
	t
	0.900
	
	
	

	13
	Holowanie kryp, barek, szaland, łodzi roboczych w porcie - pierwszy 1 km obmiar=1kurs obmiar  = 1.000 kurs.
	kurs
	1.000
	
	
	

	14
	Holowanie kryp, barek, szaland, łodzi roboczych w porcie - za następny 1 km za nastepne 4km. Krotność=4 obmiar=1kurs obmiar  = 4.000 kurs.
	kurs
	4.000
	
	
	

	15
	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach. Ściany i dno obmiar  = 200.000 m2
	m2
	200.000
	
	
	

	16
	Ręczne wykopy z podnoszeniem urobku w pojemniku żurawiem przesuwnym budowlanym 0.5-0.75 t i wyładowaniem na odkład kat. gruntu I-II. Transport pionowy gruzu po rozbiórce z dna śluzy do poziomu terenu obmiar  = 12.500 m3
	m3
	12.500
	
	
	

	17
	Czyszczenie strumieniowo ścierne do drugiego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni A). Przylgi zasów obmiar  = 4.000 m2
	m2
	4.000
	
	
	

	18
	Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych obmiar  = 4.000 m2
	m2
	4.000
	
	
	

	19
	Zasuwy blaszakowe o pow. do 15 m2. Remont konstrukcji stalowychklap. Przyjeto zakres rzeczowy remontu w ilości-30% nowej konstrukcji (współczynnik do R S M=0,3). Obmiar 5,5*0,3= obmiar  = 1.650 t
	t
	1.650
	
	
	

	20
	Czyszczenie strumieniowo ścierne do drugiego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni A) obmiar  = 84.000 m2
	m2
	84.000
	
	
	

	21
	Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych obmiar  = 84.000 m2
	m2
	84.000
	
	
	

	22
	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych obmiar  = 84.000 m2
	m2
	84.000
	
	
	

	23
	Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych obmiar  = 84.000 m2
	m2
	84.000
	
	
	

	24
	Montaż klap uchylnych budowli piętrzących o powierzchni do 10.0 m2 obmiar  = 5.500 t
	t
	5.500
	
	
	

	25
	Uzupełnienie zbrojonych ścian z betonu monolitycznego obmiar  = 10.000 m3
	m3
	10.000
	
	
	

	26
	Montaż ręcznych mechanizmów wyciągowych zamknięć budowli piętrzących - ślimakowy z przekładnią zębatą o udźwigu do 5.0 t. remont istniejących mechanizmów wyciągowych - przyjęto zakres rzeczowy remontu w ilości 60% nowej konstrukcji. Współ. do RMS=60%, obmiar=1,2t*0,6=0,72 obmiar  = 0.720 t
	t
	0.720
	
	
	

	27
	Montaż ręcznych mechanizmów wyciągowych zamknięć budowli piętrzących - ślimakowy z przekładnią zębatą o udźwigu do 5.0 t. Mechanizm napędowy zasuwy - wały, koła łańcuchowe, napędy obmiar  = 1.200 t
	t
	1.200
	
	
	

	28
	zakup i montaż łańcuchów Galla o ciężarze do 50.0 kg/m w mechanizmach wyciągowych zamknięć śluzy. Łańcuch Galla 45x30mm obmiar  = 0.900 t
	t
	0.900
	
	
	

	29
	Montaż maszyn elektrycznych prądu stałego i przemiennego kołnierzowych w położeniu poziomym - masa maszyny do 0.10 t. Zakup, dopasowanie i montaż napędów elektrycznych do mechanizmów wyciągowych. Napęd wyposażony w zintegrowany moduł do sterowania, ze stycznikami nawrotowymi i lokalnym pulpitem sterowniczym, wieloobrotowy, samohamowny, 90 obr/min na wyjściu, silnik 3 KW obmiar  = 1.000 szt.
	szt.
	1.000
	
	
	

	30
	Obsadzenie poręczy z kształtowników obmiar  = 5.000 m
	m
	5.000
	
	
	

	31
	Transport wewnętrzny konstrukcji i kształtowników stalowych na odległość do 20.0 km. Transport zamknięć i mechanizmów wyciągowych z zakładu napra`wczego obmiar  = 6.700 t
	t
	6.700
	
	
	

	32
	Holowanie kryp, barek, szaland, łodzi roboczych w porcie - pierwszy 1 km obmiar  = 1.000 kurs.
	kurs
	1.000
	
	
	

	33
	Holowanie kryp, barek, szaland, łodzi roboczych w porcie - za następny 1 km. Krotność 4 obmiar  = 4.000 kurs.
	kurs
	4.000
	
	
	

	34
	Czyszczenie strumieniowo ścierne do drugiego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni A). Czyszczenie ścian i dna przed impregnacją obmiar  = 360.000 m2
	m2
	360.000
	
	
	

	35
	Izolacje z "Hydrostopu-mieszanki", pow. pionowe i poziome, 3 warstwy - na podstawieR-KSNR-2, tab. 0601; M-kat. producenta. Impregnacja i hydrofobizacja ścian i dna śluzy. obmiar  = 360.000 m2
	m2
	360.000
	
	
	

	36
	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości do 6 m obmiar  = 108.000 m2
	m2
	108.000
	
	
	

	37
	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B). Porecze, okucia, pokrywy otworów montażowych obmiar  = 80.000 m2
	m2
	80.000
	
	
	

	38
	Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych obmiar  = 80.000 m2
	m2
	80.000
	
	
	

	39
	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych obmiar  = 80.000 m2
	m2
	80.000
	
	
	

	40
	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych, krotność 2x80 m2 obmiar  = 160.000 m2
	m2
	160.000
	
	
	

	41
	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III obmiar  = 250.000 m2
	m2
	250.000
	
	
	

	42
	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm obmiar  = 250.000 m2
	m2
	250.000
	
	
	

	43
	Remont bruku o grub. 15 cm z dybli na skarpach o wys.do 4 m o pow. płaskich. Remont uszkodzonych umocnień z płyt betonowych (około 20% istniejacych powierzchni) obmiar  = 50.000 m2
	m2
	50.000
	
	
	

	
	
	Wartość netto:
	

	
	
	Wartość podatku VAT:
	

	
	
	Cena (wartość brutto):
	


