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SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST} "Wymagania Ogdlne” dotyczy wymagan wspdinych dla
szczegtowych wymagan technicznych dotyczgeych wykonania i odbioru robét objetych
zakresem prac remontowych wg dokumentacii projektowsj p.t. ,,Projekt budowlano-wykonawczy
Prace naprawcze dylatacji dziedzihca i konstrukciji budynku.”

Adres: Warszawa ul.Zarzecze 13B
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i redlizaciji robét wymienionych w tytule opracowania.

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnoici umoiliwigjgce
i majgce na celu wykonanie wszystkich robdét przewidzionych w projektach budowlanych
dotyczacych termomodernizacji budynku. Obejmujq prace zwigzane z dostawq materiatdw,
wykonawstwem i wykonhczeniem robdét, wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczng

Wymagania ogdine nalezy rozumie¢ i stosowac w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczegdinych rodzajow robét. Specyfikacje Techniczne zgodne sq z zasadami
"Wytycznych zlecania robdt, ustug | dostaw w drodze przetargu” | uwzgledniajg normy panstwowe,
instrukcje i przepisy stosujqce sie do robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ibiér ten zawiera nizej wymienione specyfikacje techniczne:

SST - 1 Roboty przygotowawcze str.17
SST - 2 Roboty zbrojarskie str.21
SST - 3 Roboty betoniarskie str.25
$ST - 4 Roboty nawierzchniowe str.30
SST - 5 Roboty hydroizolacyjne str.36
$ST - 6 Izolacje styropianem sir.42
SST - 7 Wykonanie izolacji pionowej $cian przyziemia i poziomych izolacji stropu str.4é
$ST - 8 Ocieplenie, tynkowanie i malowanie elewacji budynku sir. 51
SST - 9 Roboty okladzinowe $cian i posadzek sir. 59
$ST-10 Roboty naprawcze konstrukciji zelbetowych str.64
$ST-11 Instalacja kanalizacji deszczowej ‘ str.70
Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane

Kody pomocnicze

CPV 452462120-8 Wznoszenie rusztowan
CPV 45321000-3 Izolacja cieplna

CPV 45442110-1 Malowanie budynkéw
CPV 45262110-5 Demontaz rusztowan
iinne
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1.4. Zakres stosowania /ST/

Jako czes¢ Dokumentdw Przetargowych, Specyfikacje Techniczne ndlezy odczytywac
i rozumieé w Zleceniv i wykonaniu robét opisanychw poz. 1.1
intfegralng czes¢ opracowania stanowiq: Przedmiar Robot,

1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okrellenia, nalezy rozumieé w kazdym przypadku
nastepujgco:

Dziennik budowy - opatrzony pieczeciq zamawigjgcego zeszyl, z  ponumerowanymi
sronami, stuzgcy do notowonia wydarzen zaistniolych w  czasie wykonywania  zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru | Wykonawca.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowaziniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach ich redlizaci.

Ksiega obmiaru - cdkceplowany przez Inspekiora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce, obmiaru dokonywanych robdt w  formie
wyliczen, szkicow i ewentuainych dodatkowych zatgeznikow Wpisy w ksiedze obmiaru podiegajg
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robdf, zgodnie z  dokumentacia
projektowq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspekiora Nadzoru - wszelkie polecenia przekozane Wykonawcy przez
Inspekiora Nadzoru, w formie pisemne], dotyczgce sposobu redlizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.6. Ogéine wymagania dotyczqce robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowq i Sciste

przestrzeganie harmonogramu robdét oraz za joko$¢ zastosowanych materictdw i wykonywanych
robét, za ich zgodnos¢ z projeklem przekozanym przez Zamawigjgcego, wymaganiami
specyfikacji technicznych | programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyliczenie ( sztuk i powierzchni)
wszystkich elementdw roboét zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentacii projektowej .
Decyzie Zamawiagjgcego dotyczqce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementow

robdét bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i szczegodtowych specyfikacjach technicznych, a takie w normach i wytycznych wykonania
i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzglednia wyniki badan materiatéw
i jakosci robdét, dopuszczalne niedoktadnosci normainie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru bedq wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wsirzymania robdot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiagjgcy w terminie okreSlonym w Szczegdtowych Warunkach Umowy

protokolarnie przekaze Wykonawcy fteren budowy wraz ze wszystkimi  wymaganymi
vzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu obiekiu
budowlanego do chwili odbioru ostatecznegoe robdt.

1.4.2. Dokumentacja projeidowa

Przekazana dokumentacja projektowa bedzie zawieral opisy techniczne, rysunki,
obiliczenia oraz wymagane uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczegdtowo w warunkach
umowy, uwzglednigjgcym podziat na dokumentacje:

- dostarczong przez Zamawiqjgcego,

- sporzqgdzong przez Wykonawce.

1.6.2. Igodnosé robét z dokumentacjq projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowiq zatqgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowiqzujace dia Wykonawcy tak, jakby byty zawarte w catej dokumentacii.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywad wszystkie roboty icifle wedtug otrzymanej dokumentaciji
technicznej. Jedli jednak w czasie redlizacji robdt okaze sie, ze dokumentacja projektowa
dostarczona przez Zamawigjgcego wymaga uzupetnien Wykonawca przygotuje na wtasny koszt
niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacj Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania zamdwienia, w tym wykonania robét
bezposrednic  wynikajgcych  z  dokumentacji, jak rdéwniez robdt  nie  ujetych
w dokumentaciji technicznej, a kidrych wykonanie niezbedne w celu poprawnego wykonania
i funkcjonowania przedmiotu zaméwienia, z punktu widzenia celu, kidremu ma stuzyc.

Wykonawca nie moze wykorzystywad bteddw lub opuszczenh w dokumentach kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje

o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentuainych rozbieznoici podane na rysunku wielkoici liczbowe
wymiarow sq wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedqg zgodne z dokumentacjq projekfowg
i SST.

Dane okreflone w dokumentacii projektowe] i w SST bedq uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sqg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementéow budowli muszg wykazywad zgodnosSC z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedqg w petni zgodne z dokumentacjg projektowq lub
SST i wptynie fo na niezadowaldjgcg jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaci
koniraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdt.
Wykonawca dostarczy,. zainstaluje i bedzie utrzymywaé wszystkie niezbedne,

tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznoici i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wtgczony w cene kontraktowaq.
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1.6.4. Ochrona wiasnosci i urzgdzen
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, spowodowane

przez jego dziatania podczas redlizacji prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych
i podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzqgdzenia zostaty witaiciwie oznaczone
i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robdt .

W przypadku gdy wystgpi koniecznod¢ przeniesienia instalacji i urzadzeh podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac¢ Zamawiajgcego
o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zomawigjgcego o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacii | bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
moiliwe] pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowaé w czasie prowadzenie robdét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony drodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu i wykanczania robdt Wykonawca bedzie podejmowad
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych
ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigiliwosci dla oséb lub ddbr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracii, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.6.5. Ochrona przeciwpoizarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisdw ochrony przeciwpozarowe].

Materialy tatwopalne bedq skiadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.6.5. Zapewnienie bezpieczensiwa i ochrony zdrowia

= Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dia ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwazza sie, ze koszly zachowania zgodnosci
Z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene
ryczattowq.

=  Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowiqzujgcych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniaomi przepisdw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach
i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dia osdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, kidry mogiby powstac
w okresie realizacji robdt lub zostat spowodowany przez kitdéregokolwiek z jego
pracownikdw.

=  Uzycie materiatdw, ktére wpltywajq na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatéw
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emitujgcych promieniowanie w ilodciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢
uzyte do robét muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, kidre sq niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakofczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylagce) moga byé
dozwolone, pod warunkiem, ze bedqg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdw Zamaowiajgcy musi uzyskaé aprobate od
odpowiednich wtadz administraciji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

= Strefa niebezpieczna, w kidrej istnieje moiliwos¢ spadania z wysokosci przedmiotdw
powinna by¢ oznakowana i ogrodzona w sposéb uniemozliwiajqcy dostep osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktére] boga spadaé
przedmioty ., lecz nie mniej niz 6,0 m.

=  PrzejScia i przejozdy oraz stanowiska pracy w sirefie niebezpiecznej powinny byc
zabezpieczone daszkami ochronnymi. daszki ochronne powinny znajdowad sie
na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone
pod katem 450 w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie tych daszkdw winno by¢ szczeine
i odporne na przebicie przez spadajqce przedmioty. Uzywanie daszkdw ochronnych joko
rusztowan lub miejsc sktadowania narzedz, sprzetu i materiatdw jest zabronione.

= Instalacje rozdziatu energii elekiryczne] na ferenie budowy powinny by¢ wykonane oraz
utrzymywanie i uzytkowane w taki sposdb , aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikdw przed porazeniem prgdem elekirycznym.

= Przewody elekiryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne niezbedne przy pracy winny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami
mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniqgjqcy bezpieczenstwo pracy oséb
obstugujgcych takie urzgdzenia.

= 7agrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych to:

- moiliwos¢ upadku pracownika z wysokosci {brak balusirad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci
przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- mozliwos¢ uderzenia spaddajgecym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu
pieszego usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpiecznej).

*  Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonane zgodnie
z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu
i demontazu rusztowahn winny posiadaé¢ odpowiednie uprawnienia oraz sg obowigzane do
stosowania urzgdzen zabezpieczaojgcych przed upadkiem z wysokosci.

= Nalezy wyznaczy¢ sirefe niebezpieczng. Rusztowania i podesty winny by& wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania z elemenidw metalowych winny by¢ uziemione
i posiada¢ instalacje piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezpoirednio w miejscach
przejs¢ dla pieszych winny posiadac¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

= Maszyny i urzgdzenia wykorzystywane przy pracach termomodernizacyjnych winny byé
montowane i eksploatowane zgodnie z instrukcjq producenta tych urzgdzen oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

= Sprzet elektryczny stosowany do wykonywania robdt, powinien posiada¢ deklaracje
Zgodnosci WE, Centyfikat CE, oznakowanie CE, zgodnie z dyrektywami LVD 2014/35/UE, EMC
2014/30/UE (2004/108/WE) i RoHS Hl 2011/65/UE.

1.7. Projekt organizaciji robét wraz z towarzyszgcymi dokumentami
1.7.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzqcych w sktad projekiu organizaciji robét.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych
robdt, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawigjgcemu
do akceptadji nastepujgcych dokumentow:
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1} projekt organizacii robét,

2) szczegdtowy harmonogram robdt,

3) plan bezpieczensiwa i ochrony zdrowiq,
4) program zapewnienia jakosci.

1.7.2. Projekt organizacji robot
Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robdét musi by¢ dostosowany

do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewnié zaplanowany
sposdb realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, kidre zapewniq
realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowq, specyfikaciami technicznymi i instrukcjami
Zamawiajgcego oraz harmonogramem robot,
Projekt powinien zawieraé:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwdlifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych

elementéw robdt.

1.7.3. Szczegblowy harmonogram robét

Szczegdtowy harmonogram robdt musi uwzgledniaé uwarunkowania  wynikajgce
z dokumentaciji projektowe] i ustaleh zawartych w umowie.

Moiliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnosc¢ robét
oraz sposoby redlizaciji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okredlonym w umowie.

1.7.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robdt Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisdw i wymagah w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do redlizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zomawigjgcemu, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni&, zeby personel nie pracowat
w warunkach, kidre sg niebezpieczne, szkodliwe dia zdrowia i nie spetnigjg odpowiednich
wymagan sanitarnych.

1.7.5. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robdt. W tym celu przygotuje
program zapewnienie jakodci i uzyska jego zalwierdzenie przez Zamawiajgcego. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) cze$¢ ogding opisujgcq system (sposdb i procedure) proponowanej koniroli i sterowania
jakoscig wykonywanych robdt,
b) czes¢ szczegdtowq opisujgeg dia kazdego asortymentiu robét:

- wykaz maszyn i urzqdzenh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magozynowania
i zatadunku materiatéw.

- sposdb zabezpieczenia i ochrony materiatdéw i urzgdzen przed utratg ich wiasciwoici
w czasie transportu i przechowywania na budowie

- wylwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegoinych elementéw robdt,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
umowy.
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W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat 1ISO 9001 jest zobowigzany
do opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.8. Dokumenty budowy

1.8.1. Dziennik budowy

1.

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierowniciwo
budowy na biezqco, zardéwno dia potrzeb Zamawiajgcego jak | Wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy az do zakohczenia robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dn. 19.11.01).

Zapisy do dziennika budowy bedq czynione na biezgco i powinny odzwierciediac postep
robdt, stan bezpieczehstwa ludzi i budynkdéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane
z zarzgdzaniem budowq.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, kidra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzqgdku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb
uniemozliwiajgcy wprowadzanie pdiniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyicie
numerowane, oznaczane i datowane przez zardwno wykonawce jak
i zarzgdzajacego redlizacjg umowy.

W szczegdinosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacie:

data przejecia przez Wykonawce terenu budowy;

dzieh dostarczenia dokumentacii projektowej przez Zamawigjgcego;

zatwierdzenie przez Zamawigjgcego dokumentéw wymaganych w p.1.7.1, przygotowanych
przez Wykonawce,

daty rozpoczecia i zakonczenia redlizacji poszczegdinych elemenidw robdt;

postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robdt;

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

komentarze i instrukcje inspektora nadzoru, ‘

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia
inspektora nadzoru,

daty zgtoszenia robdét do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia iub
wykonania robét zamiennych;

wyjasnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy;

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majgce wplyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdinych wymagan wynikajgcych z warunkéw
klimatycznych;

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczehstwa i ochrony zdrowia na budowie;

inne istotne informacje o postepie robdl.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by& na biezgco przedstawiane do wiadomosci | akceptacii inspektorowi
nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢é
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, kidry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

1.8.2. Ksigzka obmiaru robét

{obowiqzuije, jezeli forma rozliczeh pomiedzy Zamawidjgcym a Wykonawca nie jest
ryczatiem)

Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego

elementu realizowanych robodt. Szczegdtowe cbmiary wykonanych robét robione sg na biezgco
i zapisywane do ksigzki obmiaru robét.

1.8.3. Inne istoine dokumenty budowy
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Oprocz dokumentdéw wyszczegdlnionych w punktach 1.8.1 i 1.8.2, dokumenty budowy

zawiergjq tez:

= Dokumenty wchodzgce w skiad umowy;
Pozwolenie na budowe/zgtoszenie zamiary wykonania robdt budowlanych ;
Protokoty przekazania terenu budowy Wykonawcy ;
Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
Protokoty odbioru robot,
Opinie ekspertdw i konsultantdw,
Korespondencja dotyczgca budowy.

1.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie prowadzonych robdt
przez kierownika robdt. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedq stale dostepne do wgladu
inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego w dowoinym czasie i na
kazde zgdanie.

1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie tfrwania budowy.

1.9.1. Informacje ogéine

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie inspekiora nadzoru nastepujagcych dokumentow:

rysunki robocze;

aktualizacje harmonogramu robot ;
dokumentacije powykonawczqg;

instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen.

Przedktadane dane winny by¢& na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢
z dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie | zatwierdzenie
harmonogramdw, rysunkdw roboczych, wykazdw materiatdw oraz procedur ziozonych lub
whioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce
stqd koszty ponoszone bedq wytgcznie przez Wykonawce.

1.9.2. Rysunkirobocze

1. Hemenly, urzgdzenia i materiaty, dla kidrych inspektor nadzoru wyda polecenie przedtozenia
wykazéw, rysunkdw lub opisdw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie
otrzyma on niezbednych dokumentdéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw
roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdinych warunkdw
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnoici za omyiki
lub braki w nich zawarte.

2. Wykonawca przedktada Inspekiforowi Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentdw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkdw, kidre nie mogq
by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3} kopie
dokumeniu lub dostarczy jego zapis w formie elekironicznej. Rysunki robocze bedq przedktadane
inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 10 zwyklych dni
roboczych naich przeandlizowanie.

3. O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze skiadane bedq przez Wykonawce,
ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposéb, ze zostaty sprawdzone prze Wykonawce i zatwierdzone oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiardw
i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Inspektor Nadzoru, w uzasadnionych przypadkach,
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moze wymagac akceptacji Projektanta.

1.9.3. Akiualizacja harmonogramu robét

Mozliwosci przercbowe Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robdt oraz sposoby redlizacji winny zapewnic wykonanie robdt w terminie okre$lonym
w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 1.7.3 Wykonawca we wstepnej fazie robdt
przedstawia do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robdt i finansowania, zgodnie
Z wymaganiami Umowy.

1.9.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt a takie dokumentaci
atestacyjnej dopuszczajacej uzyte materiaty do stosowania w budownictwie. Zmiany nalezy
rejestrowac na komplecie rysunkéw, wytacznie na to przeznaczonych.

Po zakohczeniu robét kompletny zestaw rysunkdw zostanie przekazany Zamawiajgcemu.
Zamawigjqcy przyjmie dokument pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora.

1.9.5. Inshrukcja eksploatacii i konserwacji urzgdzen

Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robdt, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych
instrukciji w zakresie eksploatacii i konserwacii dia kazdego urzqdzenia oroz systemu mechanicznego,
elekirycznego lub elektronicznego zamontowanego podczas realizacji zamdéwienia. O wymogu tym
Wykonawca poinformuje producentéw ifilub dostawcdw, za§ wynikajgce stad koszly zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzqgdzenia lub systemu. }

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla Wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
inspektora nadzoru w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 30

dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu o stwierdzonych brakach.

Instrukcie muszg by¢ kompletne i uwzgledniac cato$¢ urzqdzenia, uktaddw sterujgeych,
akcesoridw i elementow dodatkowych.

1.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia przez
Inspektora Nadzoru.

1.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiqgzany jest znaé wszystkie przepisy | wylyczne, kidre sq w jakikolwiek
sposéb zwiqzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2. MATERIALY

Do wykonania robét budowlanych w budynkach uzytecznoidci publicznej nalezy stosowad
materiaty posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budowniciwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby dla ktérych producent:
- dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentéw odniesienia wg
okreslonego systemu oceny zgodnosci
- wydat krajowq deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia
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- oznakowat wyrdéb znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami
Do obrotu i stosowania w budownictwie sg rowniez dopuszczone wyroby na podstawie
dotychczasowych przepisdw, na zasadach w tych przepisach okreSlonych; izn. ze wydane
aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracie zgodnosci z normg lub aprobatq techniczng,
zachowujq wazno$¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach.

2.1 . Irédta uzyskiwania materiatéw i urzgdzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w frakcie wykonywania robét
muszq by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Wykonawca przedtozy Zamawigjgcemu szczegodtowq informacije o &rddle produkci,
zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, itp. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow iflub wykonania prob materiatéw
otrzymanych z zatwierdzonego rédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajq
one wymagania odpowiednigj szczegé}owej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatdw lokalinych, pochodzgcych z  jokiegokolwiek
miejscowego #Zroédta, wigczajagc te, kidre zostaty wskazane przez zamawigjgcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego rédta wykonawca ma cbowiqzek dostarczenia inspektorowi
nadzoru wszystkich wymaganych dokumentéw pozwaldjgcych na jego prawidtowqg eksploatacije.
Wykonawca bedzie ponosit  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy
materiatdw lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$é odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiaidw
pochodzacych z lokalnych zZrédet wymaga akceptacii inspekiora Nadzoru.

2.2. Kontrola materialéw i urzqdzen

Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty
i urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg onhe zgodne z wymaganiami szczegodtowych specyfikaci
technicznych.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, bqdz ztozone w miegjscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspekior
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla kidrych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany)
przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzqj robdt, w ktdrym znajdujg sie zbadane i nie zaakcepiowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem
i niezaptaceniem,

2.4. Atesty cerlyfikaty i dekiaracje

W przypadku materiatéw, dla ktdérych w szczegodtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sqg atfesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okredlgjgey
w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci
materiatdw, inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta
stwierdzajgcy petng zgodnodé tych materiatdw  z warunkami podanymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Produkly przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badah muszg by
dostarczone przez Wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.
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Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia - wazng legalizacje, mogq by¢ badane przez
zarzqdzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ witasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdw i urzgdzeh z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.

2.5. Przechowywanie i skiadowanie materiatéw i urzqgdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo
skiadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakosé
i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszqg one w
kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzqdzajgcego realizacjg umowy,
az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiotow i urzqdzehn bedq
Zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym i inspekiorem
nadzory, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze
tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzqdzenia bedq zabezpieczone przed
vszkodzeniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiqzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie fransportu, zatadunku iwytadunku
materiatow. Sprzet uzywany do robdt powinien byl zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych,
zaakceptowanym przez Inspekiora Nadzoru; w przypadku braku ustalerh w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspekfora Nadzoru.

Liczdba i wydajnosé sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedqgcy witasnoiciq Wykonawcy lub wynagjety do wykonania robdét ma byc¢
utzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwadalifikowane i nie dopuszczone
do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie fakich 3drodkéw transportu, kidre
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiaiciwoici przewozonych materiatdw.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Liczba i rodzaje srodkdw transportu bedq okreslone w projekcie organizaciji robdt. Muszg
one zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w projekcie wykonawczym
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjq
umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu roboft.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaC wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzef na osie
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i innych parametréw technicznych. Srodki fransportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg
usuniete z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiqzany usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowq oraz za jakose
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacijq projektowaq,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji robdt opracowanym pirzez
Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt.

Wykonawca jest odpowiedziainy za doktadne wytyczenie wszystkich elementow robdt
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wyznaczaniv robdt zostang usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt z wyjagtkiem sytuacii, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzie Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robdt bedqg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okrelonym
przez Inspektora Nadzoru pod groibg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem konitroli jokosci robdt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ robot.

6.1 . Zasady kontroli jakoéci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robét i jakodci materiatéw. Zapewni on
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, iaboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszelkkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robét

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw raz robdt
z czestotliwoiciq zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiomi
zawartymi w dokumentacii projekiowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimaline wymagania co do zakresu badan i ich czestolliwo$¢ sg okredlone
w Specyfikacjach Technicznych, normach | wytycznych. W przypadku , gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspekitor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robdt zgodnie z umowg. Wszystkie koszly zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah
materiatdw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek
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Jesli zajdzie konieczno$¢ pobierania probek: probki bedq pobierane losowo. Zaleca sie
stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogq by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane
do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé zapewniong moziwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

6.3. Badania i pomiary

Wszelkie badania | pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowaé mozina wytyczne krojowe, albo inne procedury, zackceptowane przez
inspektora Nadzoru.

Przed przysigpieniem do pomiardw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspekiora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan. Wyniki badan (kopie} bedq przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru dokonujgc weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé zgodnod¢ materiatéw i robot
z wymaganiami Specyfikaciji Technicznych na podstawie wynikéw witasnych badan kontrolnych jak
i wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, kidre posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisdw i dokumentdw technicznych,

2. deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnoici z:

- Polskg Normgq lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dia ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreSlong w pkt 1 kitdre spetnicjq wymogi Specyfikacji
Technicznych.

W przypadku materiatdéw, dia kidrych ww. dokumenty sq wymagane przez Specyfikacje
Techniczne, kaizda partia dostarczona do robdt bedzie posiadad te dokumenty, okrellajgce
w sposéb jednoznaczny jej cechy.

8. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robot

Obmiar bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacig
projektowq i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedqg wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek btqd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub
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gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia
wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestosciq wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania iloéci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosici pomiedzy wyszczegdlinionymi punktami skrajnymi bedqg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.
Jesh w Specyfikacjach Technicznych nie wymagaija tego inaczej, objetosci bedq liczone w m3 jako
dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj.
flosci, kidre majg byé obmierzone dtugosciowo, bedg mierzone w metrach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedqg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw
robdt, a tokze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robdét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajgeych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiagrowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq wykonywane w sposdb
zZrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych dtugosci lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogq by<¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, kidrego wzdr zostanie uzgodniony z Inspekiorem
Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajgce nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czeiciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgeych i ulegajgecych zakryciu polega na finalnej ocenie itosci i jakosci
wykonywanych robdét, kiére w dalszym procesie redlizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgeych i ulegajgeych zakryciv bedzie dokonany w czasie umoiliwiajgcym
wykonanie ewentuainych korekt i poprawek bez hamowania ogdlinego postepu robdt.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan  laboratoryinych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowqg, Specyfikacjomi
Technicznymi | uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czeSciowy
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Qdbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jokosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt
dokonuje Inspekior Nadzoru.

8.4. Odbiodr ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robodt

w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdéw, o kiérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakodciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badahn i pomiardw, ocenie wizualnej oroz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjq projektowq i Specyfikacjami Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robodt
uzupeiajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetnigjgeych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowq i Specyfikacjami
Technicznymi z uwzglednieniem tfolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisia dokona poirgcen, ocenigjgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiory ostatecznego robét jest protokdt
odbioru ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawigjgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
= dokumentacje projektowg podstawowq z naniesionymi  zmianami  oraz
dodatkowaq, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
= szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy | ew.
uvzupetnigjqce lub zamienne),
= ksigzke obmiardw (oryginaty),
» deklaracje zgodnosci lub ceryfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow
zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi,
» rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszqcych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzgdzeh.,
= protokoty wszystkich odbioréw fechnicznych cze$ciowych,

W przypadku, gdy wg komisji. roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcqg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje robofy poprawkowe lub uzupetniajgce bedqg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiagjgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
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Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizuainej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbidr ostateczny robdt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Dia pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnodci jest wartoié
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycii kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczatowa pozycji kosztorysowe] bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreSione di tej roboty
w Specyfikacjach Technicznych i w dokumentaciji projekiowsej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedqg obejmowad:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszqcymi kosztami,
- warfos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,
- wartos¢ prac sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk katkulacyiny i ryzyko.

9.2. Warunki umowy

Koszt dostosowania sie do wymagah warunkdw umowy | wymagan zawartych
w Specyfikacjach Technicznych obejmuje wszystkie warunki okrelone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosziorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414
Z pdzniejszymi zmianami,

2. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dzennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa | ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzaju
robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w  sprawie bezpieczefstwa
i higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych.

6. Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamdwien Publicznych- Dz. U. Nr 19, pdz. 177,
z pézniejszymi zmianami,

7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego - Dz, U. Nr 202, pdz. 2072,
z pbzniejszymi zmianami,

8. Rozporzgdzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniojgce
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspolinego
Stownika Zamadowien /CPV/
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
$S8T-1
ROBOTY PRZYGOTOWAWCIE

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikaciji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sqg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rolbdt rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zZlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji robdt wymienionych w pkt. 1.1, a w szczegdinosci:
- rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej
- rozbiérka podsypki piaskowej
- rozbiorka izolacji przeciwwodnej wykonanej z papy
- skucie warstwy betonowej podbudowy.

1.4. Ogéine wymagania dotyczqce robot

Ogdine wymagania dotyczqce robdt podano w ST "Wymagania ogdine”, pkt. 6

2. Maierialy
Nie dotyczy.
3. Sprzet

Sprzet powinien odpowiadaé¢ wymaganiom okresionym w ST "Wymagania ogdine”, pkt. 3.
4. Transport

Transport materiatéw z rozbidrki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczys przed spodaniem i przesuwaniem.

4. Wykonanie robét
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy teren dziedzihca podzielic na
segmenty, wytyczajgc ciqgi piesze, ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP.

5.2. Roboty rozbiorkowe
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Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Kostke betonowq, podsypke piaskowq, geowtdknine, nalezy rozebra¢ recznie. Materiat
wynosi¢ poza teren budowy na migjsce sktadowania uzgodnione z Zamawigjgcym.

Podsypke piaskowq cze$ciowo stabilizowanq, nalezy usungc z terenu wykonywania prac.
Jej przydatnoé¢ do ponownego wbudowania nalzy uzgodnic z Inspektorem.

Pape termozgrzewaing, sianowigcq izolacje stropu oraz obrébki dylatacyjne, nalezy
usungé z warstw nawierzchni recznie przy zastosowaniu palnikéw gazowych. Materiat nalezy
sktadowaé w miejscu uzgodnionym z Zamawigjgcym. Materiat po rozbidrce nie nadaje sie do
ponownego wbudowania, podlega utylizacii.

Podkiad cementowy nalezy usung¢é mechanicznie przy zastosowaniu lekkich mtotéw
vdarowych. UWAGA! Warstwa podbudowy wynosi 5 + 10 cm. Prace nalezy prowadzi¢ ostroznie
w sposdb, ktdry nie spowoduje uszkodzenia konstrukcji stropu nad garazem.

Usuniecie czes$ci ocieplenia budynku [cokotu) w postaci styropianu, do wysokosci
pierwszej boni, nalezy wykonaé recznie przy uzyciu nozy i skrobakdw. Teren wykonania rozbidrki
ocieplenia nalezy szczelnie wygrodzi¢ i zabezpieczyé przed zadmiecaniem ferenu dziotki
Zamawiagjgcego. Obszar objety rozbidrkg nalezy odkurzy¢, materiat gromadzic w  miejscu
uzgodnionym z Zamawigjgcym i zabezpieczy¢ przed roznoszeniem przez wiatr.

Wszysikie elementy z rozbidrki sg wiasnosciq Zamawiagjgcego. Wywdz materiatdw z terenu
budowy nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

5. Kontrola jakosci robét
Wymagania dia robét rozbidrkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

6. Obmiar robét

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdét podanymi w ST
"Wymagania Ogdlne” pkt. 7.

7. Odbiér robét
Wszystkie roboty objete niniejszq specyfikacjg podlegajq zasadom odbioru robét zanikajacych.
8. Podstawa platnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

9. Uwagi szczegdlowe

Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspekior
Nadzoru. lloci robét rozbidrkowych mogq ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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SPECYFIKACJA TECHNICZINA
SST-2
ROBOTY ZBROJARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem zbrojenia betonu. Zakres
prac dotyczy robdt konstrukeyjnych przy zabezpieczeniu nawierzchni dziedzihnca wykonanej
z kostki betonowej. Konstrukcja ma charakter wienca i stanowi opornik dla elementow
nawierzchni. Zakres robét dotyczy wariantu 1 w zakresie konstrukcji opornika oraz wariantu
2 w zakresie zbrojenia siatkg betonowej warstwy spadkowej nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i redlizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjq Techniczng
Roboty, kidérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnodci umoiliwigjgce
i majgce na celu wykonanie zbrojenia betonu, a w szczegdlnosci: przygotowanie i montaz
zbrojenia siatkg warstwy spadkowej i opornika betonowego.

1.4. Ogdine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjq projektowgq, SSTi poleceniami inspekfora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogéine stosowania materiatéw
Warunki ogdéine stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogdine”, pki. 2
2.2. Stosowane materialy
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac stal A Ilf gatunku B400. Zbrojenie
rozdzielca stal Al
Prety okrggte ze stali gatunku j.w. o nastepujgcych parametrach:

- §rednica preta @4, srednica preta @10,
- granica plastycznoici Re(min) w mPa = 400,
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- wydtuzenie (min} w % - 20,

- zginanie do kqta 180° - brak peknied i rys w #gczu.
Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni
czotowej pretéw niedopuszczalne sg jomy usadowe, rozwarstwienia, peknigcia widoczne gotym
okiem.
Prety do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 10020
Oznaczenia wg PN-EN 10027-1, PN-EN 10027-2.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi byé zaopatrzona w atest, w ktérym majg
by¢ podane:

- nazwa wytwaércy,

- oznaczenie wyrobu wg PN-EN 10027-1, PN-EN 10027-2

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

- masa parti,

rodzqj obrébki cieplne;.

Na przyw1eszkoch metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregdw pretéw (po
dwie do kazdej wiqzki) muszq znajdowac sie nastepujgce informacie:

- znak wytworcy,

- $rednica nominaing,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrdbki cieplnej.
Do montazu pretoéw zbrojenia nalezy uzywadé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczqgce sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne”, pki. 3.
3.2 . Sprzet stosowany
Roboty mogq by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Laleca si¢ przygotowanie siatek zbrojeniowych dia wariantu 2 w wytwérni zbrojenia betonu.
Roboty moina wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4, Transport
4.1. Ogéine wymagania dotyczgce transporiu
Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdine”, pkt. 4.
4.2. Wybér srodkéw transportu

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi rodkami transportu zeby unikngé
trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

10. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robét
Ogodine zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogélne”, pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robét
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Przygotowanie i montaz zbrojenia

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia,

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tuszczem {smary. oliwa) lub
farbg olejng nalezy opalaé np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia
zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno by¢é dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozi.

b) Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane.

Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg projekiu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-EN 10020. tqgczenie pretdw nalezy wykonywadé zgodnie z
postanowieniami normy j.w.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawaé lub tgczyé specjalnymi
zaciskami.

c) Montaz zbrojenia.

Ibrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu | odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transporfowych,
urzqdzeh wytwoérczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdéw powinien by¢é dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezpoirednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego.

Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno byé¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wiaiciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i deskowanie
nie moze ulec zmianie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnoici z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST
"Wymagania Ogdlne” pkt. 7.

Jednostkg obmiarowq jest 1 tona.

Do obliczania naleznoici przyjmuje sie teoretycznq ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, 1.
tgczng dtugose pretéw poszczegdinych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretéw, przektadek montazowych ani
drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sig fez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce

pretow o Srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.
8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszq specyfikacja podlegajq zasadom odbioru robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru koficowego.

Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien byé dokonany przez
Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

Tomasz Orlidski



Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi

24

konstrukcii zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacii, zgodnosci z rysunkami liczby pretdw

w poszczegoinych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztgcz i dtugoict zakotwien

pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkow stali

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
wymagania.

PN-ISO6935-2:1998 Stat do zbrojenia betonu.
IDTASO 6935-2:1991 Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania

PN 82/H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania fechniczne.
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SPECYFIKACJA TECHNICINA
SST-3
ROBOTY BETONIARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnodci umozliwigjgce
i majgce na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych warstw
posadzkowych objetych kontraktem.

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.
B.04.02.00 Podbetony.

1.4. Ogdline wymagania dotyczqce robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST "Wymagania ogdine”, pkt. 6.
2. MATERIALY
2.1. Skiadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

d) Rodzdje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, 1j. bez dodatkéw
mineralinych wg normy PN-B-30000:19920 o nastepujgcych markach:

marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,,35" — do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczgce sktadu cementu

Wg ustalei normy PN-B-30000:19920 oraz ponadio zgodnie z zarzqdzeniem Ministra
Komunikaciji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujgcym skiadem:

- Zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu {C3S) 50-60%

- Lawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

-~ Lawartos¢ alkaliow do 0,6%

- Zawartos¢ alkalidw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosic 50,2 kg. Na workach powinien by¢é
umieszczony frwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:
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oznaczenie
nazwa wytworni i miejscowo3ci
masa worka z cementem
data wysytki
termin trwatosci cementu.
Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytdnego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczqg
kontroli jakosct zgodnie z PN-EN 147-2.
d)  Akceptowanie poszczegdinych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacie Inspektora
Nadzoru.
e) Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu
fy Cement pochodzqgcy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-
EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997. a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.
Zakres badah cemenfu pochodzqcego z dostawy, dia ktérej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujgce;:
— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1994, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997
— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 194-
6:1997
— sprawdzenie zawarto$ci grudek {zbryleh) nie dajgcych sig rozgnie$¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie moze by¢
uzyty do betonu.
gl Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu mogq by<¢ nastepujace:
dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte {wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bo-
kéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i scianach)
dla cementu luzem:
- magazyny specjaine (zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cemeniu luzem, zaopatrzone w
urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku
lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy do czyszczenia oraz
kiamry na zewnetrznych Scianach).
Podtoza sktaddw otwartych powinny by¢& twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed $ciekaniem wody deszczowej | zanieczyszczeniem.
Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych.
Kazda partiac cementu posiadajgca oddzieine $wiadectwo jakosci powinno byé
przechowywana w sposéb umozliwigjgcey jej tatwe rozréznienie.
(2} Kruszywo.
a)  Rodzqj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowad kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-
B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
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- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartosci pytdéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczeh obcych wg PN-76/B-06714/12,

W celu umoiliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢
biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-
2 mm.

Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B10 z utzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu
na iciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:

pospotka kruszona 0/40,

cement hutniczy 25. llos¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotnos$¢ optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. SPRZET
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne”, pki. 3

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogdine”, pkt. 4.

11. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zalecenia ogodlne

Roboty betoniarskie muszq by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
1 PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspekiora Nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wylwarzanie mieszanki betonowej

{1) Dozowanie sktadnikdw:
Dozowanie sktadnikdw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo, z
doktadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszqg mie¢ aktualne swiadeciwo legalizacii.
Przy dozowaniu sktadnikdw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikéw
Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywaé wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
{zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych].
Czas mieszania nalezy ustalié doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minutly.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniuv mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywadé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc
warunki umoZliwiajgce uzyskanie przez beton wylrzymatosci co najmniej 15 mPa przed pierwszym
zamarznieciem.

W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody InZzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7
dni.
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(2) Zabezpieczenie podczas opaddw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dia zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich femperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatodci co najmniej 15 mPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 mPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie | podgrzanie
zabetonowanej konstrukcii.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniv wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem. '
Przy temperaturze otoczenia wyiszej niz +5°C naleiy nie pdziniej niz po 12 godzinach od
zakohczenia betonowania rozpoczqé pielegnacje wilgotnoiciowq betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wiedy, gdy beton nie bedzie
sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sq stawiane specjaine
wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
(2) Okres pielegnacii
Utozony beton nalezy utrzymywadé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczgc po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpic po osiggnieciu przez betfon wyirzymatosci rozformowania
dla konstrukciji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatodci manipulacyjnej
dla prefabrykatow.

5.5. Wykonanie podbetonu (podktadu betonowego, warstwy spadkowe)
Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.
Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposdb ciggty z zachowaniem kontroli grubosci
oraz rzednych wg projekiu technicznego.
6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sq:
1 m3 wykonanej konstrukcii.
1 m3 wykonanego podbetonu.

9. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszqg specyfikacjq zanikajgcych wg zasad podanych powyzej.
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W szczegdinosci tunel dia pieszych podlega prébnemu obcigzeniu wg PN-89/5-10050.
10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dia wykonanej konstrukciji

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem
powierzchni

- pielegnacije betonu

- rozbidrkq deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbidrkowych poza granice
obiektu.
Podbeton na podtozu gruntowym.
Ptaci sie za ustalong llod¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podioza,
przygotowanie, utoZenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

11. PRZEPISY IWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badari. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-89/5-10050 Prébne obcigzenie obiekiéw mostowych, zelbetowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 3ST-4

Roboty nawierzchniowe

1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacii.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dolyczgce wykonania i odbioru robdt
nawierchniowych zwigzanych z izolacjqg ptyty stropowej nad garazem podziemnym budynku RZGW
w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdétowa specyiikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy
przy zleceniv i redlizacji robét wymienionych w pkit. 1.1

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Specyfikacja dotyczy prowadzeria prac nawierzchniowych.
W zakres tych robét wchodzq:

- demontaz nawierzchni z kostki betonowej, rozbidrka podbudowy,

- niwelacja poziomu wej§¢ do budynku (niwelacja terenu)

- demontaz i montaz opaski betonowej (dot.obszardw przy budynku),

- Utozenie nawierzchni z kostki betonowej szarej o gr. 6 cm w obszarach wejicia do budynku w
wariancie 1 wraz z obrzezem.

- utozenie warstw podbudowy w wariancie 12,

- montaz elementdw instalacji deszczowej (oddzieine SST)

- utozenie otoczakdw w wariancie 1

- wykonanie nawierzchni betonowej zbrojonej, zacieranej i barwionej w wariancie 2.

1.4. Okredlenia podstawowe

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow.

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu mefodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobgw
fazie produkcii.

Opaska betonowa - konstrukcja betonowa, zbrojona, wykonana w poziomie ferenu w siyku
Z budynkiem, zapewniajgca odprowadzenie wody opadowej poza obszar fundamentow.,

Opomik_betonowy - opaska betonowa projekiowana w ksztatcie wiehca, zabezpieczajgca
nawierzchnie wykonang z kostki betonowej w wariancie 1.

Odwodnienie liniowe - wbudowana w nawierzchnie terenu, instalacja kanatowa, olwarta,
Zapewniajgco grawitacyjne odprowadzenie wod opadowych do kanalizaciji deszczowej.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robdt.
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét, ich zgodnod¢ ze sztukg
budowlang, niniejszym opracowaniem i dokumentacjg projektowq zatwierdzonq przez odnosne
wtadze architekioniczno-budowlane.,

2. MATERIALY

2.1 Betonowa kostka brukowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowe] kostki brukowej w  budowniciwie jest
posiadanie aprobaty technicznej w zakresie:

a) wyglgdu zewneirznego:

- struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkdw,

- powierzchnia gérna kostek powinna by¢ szorstka i réwna, krawedzie kostek réwniez powinny by¢

proste i riéwne,

- wklesniecia nie powinny przekraczac 2 mm.

b} ksztattdéw, wymiardw i koloru:

- tolerancje wymiarowe wynoszg: na dtugosci +/- 3 mm, na szerokosci +/- 3 mm, na grubosci +/- 5

mm.

c) cech fizykochemicznych

* wylrzymotosé na sciskanie { srednia z é-ciu kostek ) po 28 dniachd0 60 Mpa. Dopuszczaina

najnizsza
wyltrzymatosé pojedynczej kostki nie powinna by<& mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co nagjmniej 10 kostek).

* nasigkliwo$¢ wg PN-88/B-06250 - max. 5%,

¢ odpomos$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania wg PN-88/B-

06250 :

* pekniecia prébki - brak,

+ strata masy - max. 5%,

»  obnizenie wytzymatosci na sciskanie - max. 20%,

* §cierainos¢ na farczy Boehmego wg BN-80/6775-03/02 - max. 4 mm..

Ksztatt kostki Wykonawca, przed dAozeniem zamdwienia, powinien uzgodnic z Inspektorem nadzoru.

2.2. Obrzeza betonowe zastosowane w wariancie 2

2.2.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Nalezy stosowaé obrzeza betonowe o wymiarach 8x25x100

2.2.2. Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy

Rodzaj, Gatunek 1: wymiaruL+£8 mm, bih*3 mm

2.2.3. Dopuszczaine wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub
zatarte]. Krawedzie elementdéw powinny by¢ rowne i proste.

2.2.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogqg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wediug rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokod¢ 5 cm, dtugod¢ minimum 5 cm
wieksza niz szerokos¢ obrzeza.

2.3. Beton i jego skiadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-EN 206-1:2003 klasy C20/25 i C25/30

2.4. Materiaty na tawe i do zaprawy

Na podsypke cementowo-piaskowq i do zapraw nalezy stosowac mieszanke:

- piasku naturalnego spetnigjgcego wymagania dia gatunku 1 wg PN-B-11113 [10],
- cementu 32,5 spetnidjgcego wymagania PN-EN 197-1 [3]
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- wody odmiany 1 odpowiadajgce] wymaganiom PN-88/B-32250 [11}].

2.5. Zasady wykorzystania grunidw (ograniczony obszar przy $cianie garazu podziemnego).

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypania wykopdw. Grunty przydatne do wbudowania mogqg by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetoéci robdt ziemnych.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci robdt
zZiemnych, zostaty za zgodq Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
Z przeznaczeniem innym niz wykorzystanie do zasypki wykopu lub wykonanie prac objetych
kontraktem. Wykonawca jest zobowiqgzany do dostarczenia réwnowainej objetodci gruntéw
przydatnych ze rédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntdw, kidrych czasowa
nieprzydatnoi¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZ
3.1. Ogdine wymagania dotyczqce sprzetu

Ogodine wymagania dotyczqgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt 3.
Roboty mogq by¢ wykonywane recznie .

Sprzet 1 narzedzia  zmechanizowane  powinny  by¢é  monfowane,  eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnoici.

Wykonawca jest zobowigzany do uiycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na joko$¢ wykonanych robét.

Narzedzia: miotki, przecinaki, kilofy, mtoty udarowe elekiryczne i pneumatyczne, szifierki,

wozki i taczki. Sprzet i srodki fransportowe: sprezarki spalinowe, samochody-wywrotki,
tadowarka.

Uktadanie kostki brukowej betonowej bedzie wykonane recznie przy uzyciu narzedz brukarskich.

lageszczenie nalezy wykonad przy pomocy wibratora piytowego, zageszczarki o regulowanej
czestotliwosci wibracji i sity whbracyjnej. Wibrator powinien by<¢ zaopatrzony w gumowqg podktadke
w celu zapobiezenia pekaniu kostek w czasie zageszczania. Czestotliwos¢E drgah nalezy tak dobraé, aby
drgania witasne konstrukcji nie pokrywaty sie z drganiami zageszczarki.!

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuije sie recznie przy zastosowaniu:

- mioty oraz inny sprzet do usuniecia uszkodzonych obrzezy oraz taw betonowych

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

UWAGA:

Wibracyjne zageszczenia warstw podbudowy chodnika i opaski, odbywac sie bedzie

w bezposrednim sgsiedziwie budynku.

Przed rozpoczeciem prac zageszczajgcych, nalezy przedstawic inspektorowi nadzoru akiualng
dokumentacije techniczng i certyfikacyjng ptyty wibracyine;.

* Poradnik stropdw, poradnik projekianta: publikacja dostepna na stronie internetowej:
htip://sections.arcelormitfal.com/fileadmin/redaction/4-Library/1-Sales_programme_Brochures/Vibration/Vibration_PL.pdf
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4, TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transporfu
Ogodlne wymagania

Transport materiatéw z rozbidrki dowolnymi srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢
przed wysypaniem. Przewozona kostka powinna by&é w czasie transporfu chroniona przed
uszkodzeniami przez wiasciwe utozenie (na plask) i zabezpieczona przed moiliwoiciq przesuwania

sie.
UWAGA:

Prace bedq wykonywane w budynku zamieszkatym!

Nalezy uniemoziwi¢ dostep uzytkownikéw do obszaru roztadunku, zatadunku oraz trasy komunikacyjne;.
Iakres i rodzqj zabezpieczehh powinien zosta¢ ustalony przez kierownika budowy w  planie
zagospodarowania terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych przy budynku naleizy w pierwszej kolejnosci
przygotowaé i zabezpieczy¢ teren wokdt obiekiu. Przygotowanie obiektu powinno polegac na
ogrodzeniu, uprzgtnieciu niepotrzebnych  przedmiotéw, oraz umieszczeniv  napisow
informacyjnych o grozgcym niebezpieczenstwie oraz zawiezie wstepu na przedmiotowy teren oséb
nie zatrudnionych przy robotach rozbidrkowych.

Kazdemu z pracownikdw nalezy iciSle wyznaczyé czynnosci i podaé kolejnos¢ ich wykonania.
Pracownicy powinni zna¢ przepisy bhp i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacii.

a) roboty wstepne obejmujg gtdéwnie prace rozbidrkowe, demontazowe i porzqdkowe
pozwalajgce na przystgpienie do kolejnego etapu jokim sg roboty ziemne. Ze wzgledu na czynny
obieki mieszkalny, istnieje konieczno$¢ wywozu materiatu uzyskanego z rozbidrek elementow
betonowych bez zbednego magazynowania go w sirefie prowadzenia prac. Dotyczy to gtdwnie
rozbidrki elementdw betonowych.

b) roboty ziemne ze wzgledu na brak szczegdtowych informacji na temat uzbrojenia terenu w
bezposrednim sgsiedztwie scian fundamentowych oraz ograniczonego dostepu nalezy prowadzic
recznie przewozgc taczkami w miejsce sktadowania pozwalajgce na mechaniczny zatadunek
i wywoOzZ.

c) roboty przygotowawcze (SST 1) - to bardzo wainy etap prac stanowigcy o skutecznosci
wykonanej izolacji. Dlatego wszystkie czynnosci z nim zwigzane wymagajq szczegdlnej starannosci
a przed wykonaniem kolejnych czynnoici zgtaszane do odbioru przed ich wykonaniem jako prace
zanikajgce czy tez ulegojgce zakryciu.

52 Roboty nawierzchniowe

Nawierzchnia z kostki brukowej — obszary wejicia do budynku w wariancie 1.

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej uktada sie na podsypce piaskowo-cementowej,

recznie, w taki sposéb aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac
1 cm wyzej od projekfowane] niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki szczeliny nolezy wypemic piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.
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Do ubijania utozonej nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dia
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z kostek brukowych betonowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetic szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.

Nawierzchnia z otoczakdéw — dotyczy wariantu 1

Po dokonaniu odbioru warstw przez inspekiora, moizna bedze przystgpi¢ do uktadania
otoczakow.

Materiat kamienny nalezy sprawdzi¢ przed wbudowaniem, dodatkowo przeptukad,
pozbawiajgc drobnych czgstek i kurzu. Wbudowanie nalezy rozpoczgé od utozenia
cienkiej warstwy na obszarach odwodnienia, na geowtdkninie {korylo odwodnieniowe,
wpusty | kabel grzewczy). Proces uktadania otoczakéw wymaga duzej ostroznosci ze
wzgledu na moziwos¢ uszkodzenia koryta, izolacji, wpustow i kabii grzewczych. Kolejne
warstwy nalezy rozktada¢ do uzyskania poziomu 0" {poziom wejicia gtébwnego do
budynku)

Nawierzchnia betonowa — dotyczy warianiu 2.

Nawierzchnie z betonu C25/30 nalezy wykona¢ na uprzednio przygotowanej

podbudowie i izolacjach. Wszystkie warstwy podbudowy, listwy poziomujgce, elementy

odwodnienia liniowego, wpusty, powinny by¢ odebrane przez inspekiora

i zabezpieczone przed niepozgdanym zalaniem mieszankqg betonowaq.

Uktadanie mieszanki naleZzy przeprowadzaé w sposéb umozliwigjgey uzyskanie spadkdw
wyznaczonych przez listwy poziomujgce. Wibrowanie mieszanki nalezy wykonaé przed
ostatecznym usunieciem nadmiaru mieszanki z powierzchni. Zacieranie powierzchni nalezy
rozpoczqg¢ po zabezpieczeniu korytek odwodnienia liniowego. Proces naleizy rozpoczgé na
poczatku widocznego twardnienia masy betonowej. Pierwsze zacieranie posadzki wykonuje sie
dopiero wtedy, gdy sucha posypka ulwardzojgca przyswoi wode pochodzgceg
z przypowierzchniowej strefy mieszanki betonowej i bedzie wilgotna. Jedli nie mamy pewnoici, ze
witasnie w tym momencie powinniémy wykonaé zacieranie, wystarczy wykonad test odcisku buta
na powierzchni betonu. Slad powinien mie¢ gtebokoéci od 3 do 4 mm. zacieranie, gdy wykonamy
ma stuzy¢& potgczeniu warstwy utwardzajgcej z betonem.

Kolejne etapy:

Okredlenie tego, kiedy nalezy wykonal pierwsze zacieranie ma ogromne znaczenie, dle
w kolejnych podejéciach nie jest 1o juz tak istotne. W pierwszym etapie chodzi przede wszystkim
o potgczenie warstwy utwardzajgcej z betonem, a w kolejnych zacieranie maje na celu
wygtadzenie powierzchni do uzyskania jednolifej, potyskujace] powierzchni. Jednakze, musimy
pamietaé, ze zacieranie decyduje o jakosci obrobione] powierzchni, a wiec musi byé wykonane
z nalezytqg starannosciq.

Nalezy pamietaé o wyborze zacieraczki. Zacieranie betonu to jedna kwestia, waine jest tez
wybranie odpowiedniej zacieraczki. Jedli za mata, jej wydajnos¢ tez bedzie mamy i w efekcie
potrzebnych jest kilka oséb wykonujacych te czynnosé, aby beton nie zasecht zbyt mocno.

Do barwienia betonu nalezy uiy¢ dostepne na rynku barwniki dodawane do posypki
utwardzajgcej lub stosowaé posypki barwione w kolorze grafitowym.

Po 14 dniach od wykonania nawierzchni, nalezy wykona¢ naciecia dylatacyjne w uzgodnieniu
z inspektorem. Naciecia nalezy zabezpieczy¢ masqg dylatacyjng, stosowanqg do nawierzchni
zewnetrznych. )

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Roboty powierzchniowe

Sprawdzenie jakoici polega na wizualne] ocenie wykonanych rozbidrek, usuniecia gruzu
i pozostawienie w cCzystosci miejsc rozebranych. Poszczegdlne etapy wykonania robdt
rozbidrkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Roboty powinny by¢& wykonywane zgodnie z dokumentacjq kosziorysowq.
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6.2 Nawierzchnia z kostki brukowej

-pomiar szerckosci spoin,

-sprawdzenie prawidtowosci wibrowanid,

-sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

-sprawdzenie zgodnosci wzoru i kolor nawierzchni z dokumentacig
atestacyjng.

4.3. opaska betonowa

- sprawdzenie dylatacji {{odcinki co 6,0 m, szczelnos¢)

- sprawdzenie prawidtowosci zageszczenia mieszanki betonowe;j
- sprawdzenie deklaraciji zgodnosci,

7. OBMIAR ROBOT

- rozbidrka opaski bet. - m?

- wywiezienie gruzu - m®

- hawierzchnia z kostki brukowej — m?
- opaska betonowa

8. ODBIOR ROBOT

W przypadku wykonywania robét zanikajgcych nalezy dokonaé ich czesciowego odbioru.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozina uznaé roboty za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjq oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostaé¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw  koniecznych do  usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzid
badanie.

Waszystkie ustalenia zwiczane z dokonanym odbiorem robét ulegaijacych zakryciu orcz materictdw nalezy zapisac
w dzenniku budowy Iub profokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) | wykonawey
{kierownik budowy).

9. PODSTAWA PrATNOSCI

Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i po
dokonaniu odbioru koncowego robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiagjgcym
a wykonawcqg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz
ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartosé tych robdt obliczona na
podstawie:

-okreSlonych  w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty zZiemne. Wymagania ogdine.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZINA SST 5
Roboty hydroizolaéyjne

1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacii.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
Z izolacjg pionowq powierzchni §ciany zewnetrznej w wariancie 11 2.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy
przy Zleceniu i redlizacji robdt wymienionych w pki. 1.1

1.3 Zakres robot:

- usuniecie izolacji termicznej z powierzchni §ciany,

- usuniecie starych powtok bitumicznych,

- naprawy powierzchni/czyszczenie powierzchni,

- zabiegi hydroizolacyjne wg dokumentacii projektowe.

1.4 Okreslenia podstawowe:

- lzolacja - warstwa, kféra utrudnia okredlone wzajemne oddziatywanie dwdch $Srodowisk
(uktadow).

- lzolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chronigca konstrukcje stykajace sie
z gruntem lub sgsiednim elementem konstrukcji budynku przed wilgocia.

- izolacja pionowa Scian - chroni Sciany parteru budynku przed wilgociq, wodg opadowq
i gruntowa. Izolacja jest wywinieciem papy na $ciane do wysokosci pierwszej boni elewacyjnej.

Izolacje parochronne wykonuje sie w przypadku, gdy w sgsiadujgcych ze sobg pomieszczeniach
wystepujg zhaczne réinice temperatury, wilgotnodci | prezno$ci pary wodnej. Izolacje
wodoszczelne wykonuje sie w pomieszczeniach, w kidrych podioga moie by< narazona na
Zalewanie wodaq.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoi¢ z dokumentacja
projektowq, ST i obowigzujgcymi normami. Ogdline wymagania dotyczgce robdt podano w ST-.
"Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadac atest higieniczny, ceryfikaty, oceny
higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN.

Materiaty do wykonania hydroizolacji muszg posiada¢ atesty do zastosowan w budynkach
uzytecznodci publicznej. Zabrania sie zastosowania produkidw bez wczedniejszej akceptaci
inspektora nadzoru.

Zaleca sie stosowanie technologii opisane] w dokumentacji projektowej. Ogdine wymagania
podano ponizej:
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2.1 Preparat gruntujgcy:

Ptynny koncentrat krzemionkujgcy stosowany w systemach uszczelniania i renowacji budowii.
Stosowny do prac renowacyjnych w starym budownictwie, do iniekcji przeciw wilgoci podcigganej
kapilarie. Mocno chtongce podtoza nalezy zwilzy¢ wodq zgodnie z dokumentacjq techniczng.

DANE TECHNICZNE:

-gestosé: ok. 1,15 g/cm3

-odczyn pH: ok. 11,

Wiasciwosci podtoza po przereagowaniu preparatu:

-przepuszczalnosC pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnych wtasciwosci),
-nasigkliwos$¢ powierzchniowa: w: < 0,5 kg/m2-h0'5,

-wzmochienie: do 5 N/mm2 {Mpa),

-czyszczenie narzedzi: Czyscic na Swiezo czystq wodq,

-preparat natryskiwany lub ktadziony pedzlem.

2.2 Szlam uszczelnidjiacy (warstwa sczepnal:

Mineraina, drobnoziamista zaprawa uszczelniajgca. Srodek o wysokiej odpormosci na siarczany,
normalnie wigzgcy. Uzywany do spoinowania elewacji w technologii szZlamowej naktadanej
pedzlem. Szczeiny w stosunku do wody, przepuszczalny dia pary wodnej. Wysoka odpornosé
mechaniczna.

Dane techniczne:

Proporcje mieszania: 5,0 do 5,3 litra wody na 25 kg proszku

flos¢ wody zarobowej: 20 do 21 %

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: 60 minut
Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Konsystencja: odpowiednia do naktadania pedziem, sziamowania
Nasigkliwos¢ kapilarna W24:< 0,1 kg/m2h0'5

Wspdtczynnik oporu dyfuzji pary wodnej \i: <200

Wytrzymatoié na sciskanie: 28 dni ok. 30 MPa

Wytrzymato$< na zginanie: 28 dni ok. 6 MPa

Czyszczenie narzedzi: Czyscic na $wiezo wodq,.

2.3 Elastyczny szlam uszczelhiaigey:

Preparat przeznaczony do wykonywania warstwy sczepnej na starych nie do konca usunietych
powtokach bitumicznych. Naktadany metodq szpachlowania, cienkg warstwe na catej
powierzchni. Celem warstwy jest uszczelnienie i mostkowanie ewentualnych rys.

2.4 Zaprawa uszczelnigjaca:

Sucha zaprawa przygotowana fabrycznie, modyfikowana tworzywami sztucznymi, zawieragjgca
spoiwa hydraulficzne i naturalne kruszywa mineralne.

Dane techniczne:

Uziarnienie: do ok. 1,5 mm

Gestod¢ Swiezej zaprawy: ok. 2,1 kg/dm3

Czas wigzania: przy +20°C, ok. 40 minut

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: przy +20°C, ok. 20 minut
Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Wptyw na korozje stali zbrojeniowej: nie przyczynia sie do korozji

Szczelno$¢ w stosunku do wody pod ci$nieniem dia warstwy 1 cm: ~ 1,5 bar (0,15 Mpa)
Nasigkliwos¢ powierzchniowa (24 h): w 24 < 0,3 kg/m2
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Wspdtczynnik oporu dyfuzji pary wodnej p: < 100
Wytrzymato$< na Sciskanie: 28 dni > 25 MPa
Wytrzymato$< na zginanie: 28 dni > 6 MPa
Czyszczenie narzedzi: Czyscic na Swiezo wodaq.

2.5 Hydroizolacia sciany zewnetrznei:

Powtoka bitumiczno-polimerowa na bazie emulsji, szczelna w stosunku do wody pod cisnieniem,
przekrywajgca rysy, bezszwowa. tatwa w naktadaniv ,odporny na deszcz na wszystkich
podtozach. Powtoka wigzgca w niekorzystnych warunkach pogodowych w ciggu 48 godzin
niezaleznie od gruboici warstwy. Po utwardzeniu odporna na wszystkie rodzaje wody spotykane w
gruncie, nie gnijgca, odpoma na glony i sél rozmrazajgcqg.

Uszczelnienie dwusktadnikowe:

Sktadnik A — Emulsja bitumiczno—polimerowa

Sktadnik B — Proszek reakcyjny

Wtasciwosci produktu:

Sktadnik A — gestosé ok. 0,7 g/cm3

Sktadnik A — zawartos¢ ciat statych ok. 64% wag, gestoptynny

Sktadnik B — gesto$¢ po ubiciu ok. 1,9 g/cm3

Grubos¢ warstwy przy zuiyciu 6 I/m2 -6 mm 3$wiezo natozonej warstwyok. 4,6 mm warstwa
wyschnieta

2.6 Woda

Do przygotowania zapraw i zwilzania podtoza nalezy stosowaé wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez
badan laboratoryjnych moina stosowa¢ wodociggowqg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie
wod Sciekowych, kandalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje
i mut.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujgcy do prac powinien posiadac nastepujqcy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podtoZa: narzedzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane,
myijka

wysokocisnieniowa.
- do przygotowania zapraw: mieszarka przeciwbiezna, przy matych iloSciach mieszarka
Z pojedynczym

mieszadtem lub wiertarka o regulowanej predkosci obrotfowej z zamocowanym mieszadtem,
pojemniki na

zaprawe,
- do naktadania preparatdw gruntujgcych: niskocisnieniowe urzgdzenie natryskowe, szczotka,
pedzel,
-do naktadania drobnoziarnistych zapraw uszczelnigjgcych (szZlamow uszczelniajgcych): szczotka
do
naktadania szZiomoéw, tawkowiec ewentualnie nakfadaé maszynowo agregatami do tynkéw
drobnoziarnistych

4. TRANSPORT

Typowe opakowania mogq by¢ przenoszone przez jednq osobe. Moina je przewozi¢ dowolnymi
srodkami  transportu. Materiaty proszkowe zawierqjgce cement nolezy chroni¢c  przed
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zawilgoceniem, hydroizolacyjne masy bitumiczno-polimerowe a takze wodorozciehczalne grunty
nalezy chroni¢ przed mrozem.

Materiaty nalezy sktadowaé¢ w zadaszonych magazynach. Nalezy sprawdzadé termin waznosci
produktu.

Wodeg, (jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru na miejscu wykonywania robdt) nalezy dowozié w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania
wody w opakowaniach po Srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wodly.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnoié wymaganiami Specyfikacji
Technicznej, oraz poleceniami Inspekiora Nadzoru.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach
technicznych oraz normach i nomatywach obowigzujgcych dla  systemu zabezpieczen
elementdéw budynku opartego na krzemianowaniu.

5.1 Przygotowanie podtoza

Hydroizolacja bedzie zastosowana na Scianie cokotowej budynku, na styku z warstwami
nawierzchni dziedzihca.

Zastosowany system hydro-izolacji moze by¢ wykonywany na wszystkich mineralnych materiatach
§ciennych dopuszczonych do stosowania w podziemnych czeiciach budowli i w czesciach
narazonych na dziatanie woéd opadowych na styku z gruntem np. na betonie, prefabrykatach

i bloczkach betonowych, cegle ceramicznej, bloczkach z ceramiki ryzowanej, bloczkach
wapienno-piaskowych, betonie komérkowym. Podtoze musi byé czyste i mocne jak réwniez wolne
od olejow, smardw i §rodkdw antyadhezyjnych do szalunkéw. Podtoze powinno byé po wietrzenie
suche, dopuszczalne jest stosowanie na matowo wilgotnych powierzchniach. Wymaga sie aby
podtoze byto spoinowane na petnq spoing i réwne. Wystajgce wypetnienia spoin i resziki Zapraw
nalezy usungC. Ubytki w podfozu nalezy odpowiednio wczesniej naprawic materiatem
dopasowanym do materiatu $ciennego. W przypadku bardzo nierdwnych powierzchni
optymalnym sposobem przygotowania podtoza jest otynkowanie tynkiem cemenfowym -
wykonanie tzw. ,rapdwki’. Narozniki zewnetrzne i ostre krawedzie, szczegdlnie na piytach lub
tawach fundamentowych powinny by¢ fazowane.

5.2 Wykonanie robét

Roboty wykonywac¢ w porze suchej, odstoniete Sciany przesuszyé i wyczysci¢ recznie szczotkami
drucianymi z gruntu rodzimego. Zniszczone spoiny wypetnic zaprawqg cementowq, stwierdzone
uszkodzenia i zmurszenia cegty fundamentowej przemurowaé cegtq klinkierowg na zaprawie
cementowej. Sciane odkazi¢ $rodkiem grzybobdjczym. Uszczelnienie muru nalezy wykonaé
kompleksowym systemem do uszczelniania i zabezpieczania fundamentéw. Na uzupetniony
i wyczyszczony mur fundamentowy nalezy naniesé¢ grunt do krzemionkowania i ochrony wgtebnegj
muru. Na tak wykonane podtoze nanies¢ mineralny szlam uszczelnigjgey przeciw wilgoci i wodzie
przesigkajgcej i napierajgcej. Kolejno wykonaé pokrycie mineralnym szlamem uszczelniagjgcym oraz
podwdjnie  bitumiczng, dwusktadnikowq powtoke hydroizolacying modyfikowang tworzywami
sztucznymi, tworzqcq po wyschnigciu grubopowtokowq hydro-izolacje gr. ok. 3,2 mm.

5.3 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Preparat gruntujgcy jest wodnym, alkalicznym roziworem opartym na zwigzkach kwasu
krzemowego zawierajgcych wodorotlenek potasu. Preparat zostat zaklasyfikowany jako draznigcey.
Dziata draznigco na oczy i skére. Dlatego nalezy:
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- chroni¢ przed dzie¢mi

- unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu

- Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzq iloscig wody i zasiegngé
porady lekarza

- nosi¢ okulary lub ochrone twarzy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Ogdine zasady kontroli jakosci robot

Kontroli podlegajg wszystkie etapy prowadzenia robét. Prace nalezy wykona¢ zgodnie
z projekiem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, obowiqzujgcych
norm polskich i unijnych, normatywow i dokumentaciji zgodnosci oraz wiedzy budowlanegj. System
uszczelniania i renowacji w przyjete] projekiem iechnologii krzemionkowo-szZlamowej wymaga
utrzymania odpowiednich warunkéw technicznych i klimatycznych. Wazne jest tu nie tylko
zachowanie rezimu technologicznego w czasie aplikadii poszczegdlnych materiatdéw  ale
rowniezodpowiednich odstepéw czasowych pomiedzy naktadaniem poszczegdinych warstw. Czas
ten uzalezniony jest od panujgcej temperatury, wilgotnosci i sposobu wentylacji itp. Wykonawca
zobowigzany jest do ciggtej kontroli jako$ci wykonywanych prac. W tym celu koniecznym jest
spetnienie nastepujgcych warunkdw:

-posiadac odpowiednio przeszkolony personel,

-posiadac odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni i naktadania poszczegoinych warstw
przewidzianych systemem,

-posiadac  zestaw przyrzgdéw do kontroli temperatur i grubosci poszczegdinych  warstw
uktadanych na $cianie {réwniez tynkow),

-dostarczana partia materiatéw winna posiada¢ deklaracje zgodnosci,

-Przeprowadzane kontrole jakosci wykonanych warstw i etapdéw winny odpowiadaé normom i by&
wpisane w dziennik budowy,

- nalezy prowadz¢ bieigcy zapis wykonywanych prac i ich jokosci, réwniez przez inspektora
nadzoru inwestorskiego wraz z kontrolg jakosci tynkéw renowacyjnych i ich wymaganymi
parametrami.

62 Badania iaboratoryine

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzq uzasadniong wgtpliwo$é co do jakosci lub
zgodnosci z SST, na

polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wtasny koszt przeprowadzi wiasiciwe
badania laboratoryjne. Wyniki badai Wykonawca przekazuje Zamawicjgcemu dia dalszej decyzji
0 pozostawieniu lub usunigciu badanego materiatu z ferenu budowy.

6.3 Badania jakosci robdt w czasie budowy

Badania jako$ci robdt w czasie ich realizacii nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WIWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systeméw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Dia prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza, gruntowaniem, wyréwnaniem, wykonaniem
powtoki hydroizolacyjnej obmiar robdt prowadz sie w [m2] pokryte] powierzchni. Kazdorazowo
nalezy wyliczy¢ warstwy i pogrubienia celem rzetelnego rozliczenia zuzycia materiatéw.

W przypadku wykonywania robét zanikajgcych nalezy dokonaé ich czesciowego odbioru.
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Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny moina uznaé roboty za wykonane
prawidtowo, 1j. zgodnie z dokumentacjq oraz ST i zezwoli¢ na przystqpienie do dalszych prac. Jezeli
chocioz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i - rodzaje materiatdéw  koniecznych do  usunigcia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzic
badanie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu oraz materiatéw
nalezy zapisaé w dzienniku budowy lub profokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy {kierownik budowy).

9. PLATNOSC

Rozliczenie pomiedzy zamawigjacym, a wykonawcg bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami
umowy,

Rozliczenie robdt moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdét i po
dokonaniu odbioru koAcowego robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawigjgcym a
wykonawcqg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oroz
ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robdét obliczona na
podstawie:

-okreSlonych  w  dokumentach umownych {ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawigjgcego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres roboét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN - EN 998-1 Wymagania dotyczgce zapraw do murdw

- PN - EN 1015-2/2000 Metoda badah zapraw do muru cz.2

- PN - EN 1015-3/2000 Metoda badah zapraw do muru ¢z.3

- PN — EN 1008/2004 Woda do betondw

- PN - C - 81906/2003 Impregnat gruntujgcy

- PN — EN 998-1/2004 Obrzutka tynkarska

- Aprobata techniczna ITB AT 15-3110/2008

- Aprobata techniczna ITB AT 15-6655/200%

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdt,
- Aprobaty techniczne

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w irakcie frwania inwestych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 6

Izolacja styropianem

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacii fechnicznej

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji termicznej
zwigzanej z odtworzeniem izolacji pionowej sciany budynku biurowego RZGW w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy
przy Zleceniu i redlizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robét budowlanych

- styropian np.: Termonium fundament gr. 8 + 10 cm gruboi¢ dostosowana do istniejgcej warstwy.
- siatka PCV
- kiej zatapiania siatki

1.4.0Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacii sq zgodne z obowigzujgcymi nomami
i aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta.

2.MATERIALY
2.1. Wymagania ogdine

Wyroby do systemow izolacyinych mogq by¢é przyjete na budowe, jefli spetnicjg nastepujgce
warunki:

- sq zgodne z Ich wyszczegdinieniem i charakterystykg podang w specyfikacji technicznej
(szczegdtoweij),

- 5sq witasciwie oznakowane | opakowane,

- spetnidjg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumeniami odniesienia,
-producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego

zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét izolacyjnych wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatdw i wyrobdw na budowe powinno by¢& poiwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.1.Masy (zaprawy) klejgce.

Do mocowania styropianu do podtoza sciennego oraz wykonywania warstwy

Zbrojonej mogaq by¢ stosowane nastepujgce masy{zaprawy) Kejgce:

-masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego nadajgca sie do uzycia

bez dodatkowych zabiegdw

-masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, wymagajaca wymieszania z cementami. -
zaprawa klejgca wykonywana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz
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dodatkdw organicznych, wymagajgca wymieszania z wodd.

-Wyglgd zewnetrzny- jednorodna masa po zmieszaniu
-Konsystencja,cm-10 +1

-Odpomos¢ na rysy ,mm - brak rys w grubosci rownej dwukrotnej grubosci
zalecanej lub w grubosci wynikajgcej z technologii naktadania
-Maksymalna gruboié warstwy wyprawy-1,5mm

2.2 Ptyty styropianowe

Piyty ze styropianu ekstrudowanego Hest fo materiat o jednorodnej strukiurze ztozonej z matych,
zamknietych komérek i gladkiej powierzchni. Swietnie nadaje sie do zabezpieczenia izolacji pionowej
§cian fundamentowych, gdyz ma doskonate i niezmienne wiasciwosci izolacyjne, odpomosé na dzatanie
wilgoci i zerowq kapilamos¢, mrozoodpomose oraz duzq odpomose na dyfuzie pary wodnej. Szczegbtowe
wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,

2.3 Warstwa zbrojna

Do robdt ociepleniowych mogg byc¢ stosowane siatki zbrojgce z widkna szklanego metalowe lub z
tworzywa sztucznego.

Wymagania techniczne dia siatki z widkna szklanego:

‘Todzqj splotu-uniemodiwigjgey przesuwanie sie oczek siartki

-impregnacja powierzchni-polimerowa, zapewniajgca odpomose na dziatanie
srodowiska alkalicznego

-wymiary dostawcze -szeroko$< -nie mniegj niz 100cm,dfugosé-nie mniej niz50cm
-wymiary oczek-nie mniej niz 3 mm

-masa powierzchniowa-nie mniej niz 145g/m2

-strata prazenia w temperaturze 625st.C-10-25% masy.

3.5PR7ET

Do wykonania robdét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowacé nastepujgey,
sprawny technicznie sprzet i narzedzia:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy

b) narzedzia reczne )

c) sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Na zgdanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzaojgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4.TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowad sprawne technicznie $rodki
tfransportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwoici przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszq spetniaC wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i zeczowym.

Pakiety ptyt styropianowych na $rodkach fransportu uktadaé 3ciSle obok siebie w celu petnego
wykorzystania powierzchni w sposob zabezpieczajqcy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONYWANIE ROBOT

Ptyty ze styropianu ekstrudowanego muszq by¢ kotkowane do sciany. Ptyty izolacyjne moina cigé
standardowymi narzedziami budowlanymi (pity reczne, pity elekiryczne lub urzqdzenia do ciecia
gorgcym drutem). Krawedz ptyt na catym obwodzie powinna by¢ uksztattowana w taki sposdb,
aby ptyty zachodzity na siebie. Unika sie w ten sposdb powstawania mostkdw termicznych.
Mocuigc ptyty na Scianie, uktada sie je pionowo, lub poziomo - na wzdr cegiet. Ztgcza ptyt
powinny by¢ icifle dopasowane. Ptyty izolacyjne przyklejaé do zabezpieczonych hydroizolacja,
zewnetrznych $cian budynku za pomocq wysokoplastycznej masy uszczelnigjgcej. Klej naktada sie
punktowo (okoto szesciu punkidw na jednej plycie, potrzeba $rednio 2 | masy na 1 m2). Spoina
stanowi rownowaine zamocowanie, fqcznie z kotkami mocujgcymi. (tgcznikami).

W przypadku wyboru innego materiatu, prace izolacyjne nalezy wykonaé zgodnie z instrukciq
wybranego producenta.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdét, dostawy materiatdw, sprzetu i srodkdw transportu
podano w ST ,Wymagania ogdine'.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow

i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do konfroli jakosci robdt (zgodnie
z P1J} na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

62 Badania laboratoryine

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzqg uzasadniong wglpliwoi¢ co do jakosci lub
zgodnosci z §ST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wiasny koszt
przeprowadz wtasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Zamawiajgcemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunieciu badanego materiatuz terenu
budowy.

63.Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dia materiatdw
i systemow technologicznych.

7.OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze robdt.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdine fazy robdt:

-przygotowanie podioza $ciennego -zamocowanie ptyt styropianowych,

-wykonanie warstwy zbrojonej,

-wykonanie izolacji powtkowe;.

W przypadku wykonywania robét zanikajgecych nalezy dokonaé ich czesciowego odbioru.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny moizna uzna¢ roboty za wykonane
prawidtowo, 1j. zgodnie z dokumentacjqg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac. Jezeli

chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboly nie powinny zostaé odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do  usuniecia
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nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzc
badanie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiocrem robét ulegajgcych zakryciu oraz materiatéw
nalezy zapisaé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy [kierownik budowy).

Po zakonczeniu catoscirobdt nalezy dokonad koncowego odbioru robét i sporzqdzic protokdt odbioru.

8. PODSTAWA PtATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiaigcym, a wykonawcg bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami
umowy.

Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i po
dokonaniu odbioru kohcowego robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawcqg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz
ptatnosci wykonanego i odebranego zokresu robdt stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na
podstawie:

-okreSionych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilodci robot
zaakceptowanych przez zamawigjgcego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-EN I1SO 6946:1999. Bementy budowlane i czesci budynku. Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania
ciepta. Sposdb obliczenia.

2.PN-99/B-20130; Phyty styropianowe (PS-E)

3.ZUAT-15/V.03; System ocieplenia scian zewneirznych z zastosowaniem styropianu jako

materiatu termoizolacyjnego ITB, Warszawa , 1999

Instrukcje i certyfikaty producenta
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA §T-7
WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ SCIAN PRZYZIEMIA | POZIOMYCH IZOLACJI
STROPU NAD GARAZEM PODZIEMNYM.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikacji technicznej sq wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej $cian przyziemia
oraz powierzchni stropu nad garazem podziemnym budynku RZGW w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i koniraktowy przy
Zlecaniu i redlizacji rolbdét wymienionych w tytule opracowania.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjq Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoiliwigjgce
i majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej $cian przyziemia
oraz powierzchni stropu nad garazem podziemnym budynku RZGW w Warszawie.

1.4. Ogélne wymagania dotyczqce robot
Ogodline wymagania dotyczgce robdt podano w ST "Wymagania ogdine”, pki. 6

2.  MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych Iub $wiadectwach 1B
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowad papy o wkitadach nie podiegajgcych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szkianych i na welonie szkianym
oraz papy ha widknie.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tqczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odpomoié w srodowisku, w ktdrym zostajq uzyte oraz nalezytq przyczepnos¢ do
sklejanych materiatdéw, okreSlong wg metod badah podanych w normach pansiwowych
i swiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transporfowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Masa bitumiczno polimerowa

Nie zawierajgcy rozpuszczalnika dwusktadnikowy produkt posiaodajgcy wtasciwosci szZlamu
uszczelniajgcege modyfikowanego tworzywami sztucznymi i dwusktadnikowej masy polimerowo-
bitumicznej. tgczy wiasciwosci bezrozpuszczalnikowego, elastycznego szlamu uszczelnigjgcego
(MDS) oraz bitumicznej powitoki grubowarstwowej modyfikowanej tworzywami sztucznymi
przeznaczonej do wykonywania hydroizolacji budowlanych (PMBC). Podstawowe sktadniki:
spoiwo polimerowe, cement, dodatki, specjalne wypetniacze Gestodé Swieiej zaprawy: ok. 1,1
kg/dm? Konsystencja: pasta Czas przydatnoici do stosowania po wymieszaniv komponentow: ok.
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30 - 60 minut Wodoszczelnosc: do 10 m stupa wody Czas schniecia: ok. 18 godz. (5°C/90%
wilgotnosci wzglednej powietrza)* Badania przy cidnieniv szczelinowym wg programu badan
budowlanych: spetnhia wymagania  takie bez wktadki zbrojgce] mostkowanie rys: = 2 mm
{grubos¢ suchej powtoki = 3 mm) Grubos$¢ warstwy: 1,1 mm grubosci mokre] warstwy daje ok. 1
mm warstwy wyschnietej} Wspdtczynnik oporu dyfuzji pary wodnej y: ok. 6600

*Zaleznie od warunkdw atmosferycznych i grubosci swiezej warstwy czas schniecia moze sie
skrocic lub wydtuzye. Obowiqzuje dia grubosci warstwy 2 mm.

2.2.2. Papa termozgrzewalna

Papa izolacyjna, termozgrzewaina — zastosowana do wykonania izolacji przeciwwodnej warstw
stropu nad garazem podziemnym. W wariancie 1 w pasie ok.1,5 m od lica budynku, w wariancie 2
na catym obszarze stropu {0k.500 m2)

- osnowa: welon szklano-aluminiowy 180 g/m2,
- grubos¢ 4 mm
- max.sita rozciggajqgca wzdtuz: N/50 mm 500 N
- max.sita rozciggajgca w poprzek: N/50 mm 300 N
- wydtuzenie przy max. sile rozciqgajgcej wzdtuzi: 3%
- j.w. lecz w poprzek: 3%
- gietkos¢ w niskiej temperaturze 0
- odporno$é¢ na sptywanie do 70 °C
-reakcja na ogien kl. E
Pozostate parametry powinny by<¢ zamieszczone w deklaracji zgodnosci
Z PN-EN 13707:2006 ,.Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltfowe na osnowie do pokry¢
dachowych. Definicje i wtasciwosci” [1].

2.2.3. Geowldknina

Warstwa geowtdkniny uktadana w warstwach nawierzchni w wariancie 1.
Zadaniem warstwy jest:

wzmochienie podtoza
separacja warstw w gruncie
ostona systemoéw drenazowych
umochienie przeciwerozyjne
filtracja

Zdleca sie stosowanie geowtdkniny o podanych wtasciwosciach:

Polipropylen PP 200g/m?2,

- odpornoi¢ na przebicie {CBR) — min. 2800 N,
- wytrzymatosé wzdtuzna min.16,0 kN/m

- wytrzymatos¢ poprzeczna min.16,5 kN/m

- wodoprzepuszczalnod¢ 65 1/m2/s

2.2.4. Warstwa poslizgowa.
Zastosowana pomiedzy warstwq podktadowq | nawierzchniowqg betondw posadzkowych.
Imniejsza opdr powstajgcy podczas przesuwania sie wzgledem siebie warstwy dociskowej

i ocieplenia. Utozona miedzy nimi umozliwia ich swobodng prace. Funkcje warstwy poslizgowej
petniq wtokniny techniczne albo folie polietylenowe.,
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W projekcie przyjeto zastosowanie folii polietylenowej MDPE — polietylen o sredniej gestosci — 0,926-
0,940 g/cm?.

3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczqce sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ST "Wymagania ogdlne”, pki. 3.
3.2.5przet stosowany
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowoinego typu sprzetu.
3.  TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transporiu
Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w ST "Wymagania ogdlne”, pkt. 4.
4.2. Wyb6r srodkéw fransportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw fransportu, kidre nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonanych robét | wiadciwosci przewozonych materiatow.

4.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogédine zasady wykonania robét
Ogodine zasady wykonania robdt podano w ST "Wymagania ogdlne™, pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robot

5.2.1. Izolacje przeciwwilgociowe

Przygotowanie podkiadu

Podktad pod izolacje powinien by¢& irwatly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajqce nan obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona,

Gruntowanie podktadu

Podktad beftonowy lub cementowy pod izolacje:
podtoze musi by¢ czyste, nosne, réwne, bez kawern, ubytkdw, substancji zmniejszajgcych

przyczepnosé. Luine czesci usungl przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie. Aplikacja
materiatu powinna odbywac sie na suche lub wilgotne podtoze.

Nieréwnosci, ubytki i zagtebienia nalezy uzupetnié zaprawag do uzyskania gtadkiej i rownej
powierzchni.

Mase nalezy naktadad na podtoie za pomocg pacy zebate]. Nastepnie wygtadzi¢ powierzchnie
pacg metalowaq.

Powtoke uszczelnicjgcg nalezy chroni¢ przed promieniowaniem stonecznym i uszkodzeniami
mechanicznymi.

Uktadanie papy termozarzewaine.
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- przygotowanie podtoza:

Podtoze przeznaczone pod pokrycia papowe musi spetniac kilka podstawowych wymagan:

¢ powinno by<¢ réwne, co ma decydujgce znaczenie na prawidtowy sptyw wody,
przyczepnos$¢ papy do podtoza oraz estetyke wykonanego pokrycia;
powinno by¢ odpowiednio zdylatowane;
wytrzymatosc i sztywnosé podioza powinny zapewniac przeniesienie przewidywanych
obcigzen wystepujgcych podczas wykonywania robdt oraz podczas eksploatacii dachu;

e powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen, oraz zagruniowane asfalfowym
srodkiem gruntujgcym, dopuszczonym do stosowania w budownictwie;

e zalecd sie rowniez, aby przy obrébkach elemenitdw wystajgcych nad powierzchnie dachu
stosowa¢ kliny z wetny minerainej, wzglednie ze styropianu oklejonego papaq.

Podloze betonowe

Podtoza betonowe i z zaprawy cementowej muszq by¢ dojrzate i uzyska¢ przed rozpoczeciem
uktadania pokrycia papowego wilgotnod¢ mniejszg niz 6%. Jezeli wilgotnoic¢ bedzie wigksza, nalezy
sie liczy¢ z mniejszg przyczepnosciqg do podtoza utozonej papy. a takze z tworzeniem sie pecherzy
w pokryciu. Na podiozu ze Sredniowymiarowych elementow prefabrykowanych wymagane jest
wykonanie wylewki o grubosci 3-4 cm. Wylewki utozone na warstwie izolacji termicznej powinny
mie¢ grubo$¢ min. 3,5 cm. Podtoze takie nalezy zdylatowac na pola o boku 1,52 m w obu
kierunkach, a dylatacje powinny pokrywac sie z dylatacjami konstrukcji dachu. Podtoze przed
uktadaniem papy nalezy zagruntowa¢ asfaliowym srodkiem gruntujgcym.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjine dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajgcych przez
producenta ich jako$¢ nie mogq by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw  izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci
z dokumentacjq projektowq oraz sprawdzenie wiasciwoici technicznych tych materiatow
z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zasirzezeh co do zgodnosdci materiatu
z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw izolacyjnych, ktérych wiaiciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmioctowych norm.

Nie nalezy stosowad rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobdw powinny by< kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowq robdét jest m?2 powierzchni zaizolowane.

lHosé robét okresla sie na podstawie projekiu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
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SPECYFIKACJA TECHNICINA ST-8
OCIEPLENIE, TYNKOWANIE | MALOWANIE ELEWACJI BUDYNKU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogdlne” odnosi sie do wymagan wspoinych dia
poszczegdlinych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach niniejszego zadania. ,Ocieplenie, tynkowanie i malowanie elewacji
budynku”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i konfraktowy przy
zZlecaniu i rediizacji robét wymienionych w tytule opracowania.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Wymagania ogdine nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczegdinych rodzajéw robét. Specyfikacje Techniczne zgodne sq z zasadami "Wytycznych
Zlecania robdt, ustug | dostaw w drodze przetargu” | uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcije i
przepisy stosujgce sie do robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Ogdine wymagania dotyczgce robét podano w ST "Wymagania ogdine”, pkt. 6

Zamawiajqcy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert rownowainych w zakresie
zastosowania innego niz istniejgcy system ocieplenia scian zewneirznych budynku metodq lekko-
mokrg.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogéine stosowania materiatow
Warunki ogdine stosowania materiotdw podano w ST "Wymagania ogdlne”, pkt. 2
2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robot sq:

piasek do zapraw,

cement hutniczy CEM il 32,5, cement portlandzki z dodatkami 25,

wapno hydratyzowane,

listwa cokotowaq,

emulsja gruntujgca,

zaprawa klejowa do ptyt styropianowych,

plyty styropianowe samogasngce frezowane o wspdiczynniku przewodzenia ciepta
A <0,032 W/m2K grubosc ptyly z projektu i opracowania na $ciany d = 15cm, na
sciany zewnetrzne poddasza d =13 cm

dyble plastikowe z grzybkami
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= sigtka z wtdkna szklanego,
= kgtownik aluminiowy ochronny,
=  podktadowa masa fynkarska , mieszanka'tynkarska mineralna 15/00
= farba akrylowa kolorystyka wedtug istniejacej kolorystyki budynku lub inna
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
3.SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okresionym w ST "Wymagania ogdine”, pkt. 3.
Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie bqdz? recznie.

3.2  Sprzet stosowany

» rusztowanie ramowe przyscienne
= plyty pomostowe komunikacyjne
» baleiglaste

= haki do muru

= drut stalowy okrggty miekki
= 7uraw okienny przenosny

= reczny sprzet do odkuwania tynkdw, mtotki, itp.
s topaty, szpadie, szufle i inny sprzet do recznego usuwania gruzu
» betoniarka wolnospadowa, elekiryczna 150 dm
" wycigg jednomasztowy z napedem elekirycznym 0,5 1
* sprzet do recznego wykonania tynkow
» orazinny drobny sprzet potrzebny do wykonania robét
= wiertarka

=  mieszadto do zapraw

» sprzet do naktadania kleju
= poziomica Im

= poziomica wezowa

=  pion

= tata aluminiowa 2m

s listwy i faty drewniane

= kgtownik metalowy

= sznur malarski

= ofdwek stolarski

= nozyk metalowy

= pita ptatnica

= pitka do metalu

= nozyce do blachy

= miotek murarski

= tapka stalowa

= wkretaki

= szczotki malarskie

s waotki malarskie

4. TRANSPORT
4.1. Ogdine wymagania dotyczqce transportu
Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.

4.2. Wybor srodkéw transportu
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Srodkiem transportu, sprzetu i materiatéw jest samochéd dostawczy lub inny
gwarantujgcy fransport w sposdb uniemoZiiwiajgcy ich uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogéine zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST "Wymagania ogdine”, pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robét

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w dokumentacii projektowej.
Wszelkie materiaty i urzgdzenia zastosowane w dokumentacji projekiowej mozina zastgpic
rownowaznymi stosujge te same parametry techniczne i wymagania funkcjonaine poparte
certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznodci od wymagan wynikajgcych
z odpowiednich przepisdw. Kazda zamiana materiatdw wymaga pisemnej zgody Architekta. Dia
vdokumentowania zgodnosci stosowania materiatéw budowlanych zgodnie z ustawq Wykonawca
winien posiadacd stosowne dokumenty umotzliwiajgce kontrole przez Inspekiora Nadzoru.

5.2.1. Ocieplenie elewaciji
5.2.1.1. Montaz listwy cokotowej

Profile cokotowe dostosowane sg swoimi wymiarami do réznej grubosci ptyt izolacji

termicznej, a produkowane sg z aluminium lub PCV. Majg one zastosowanie zardwno przy izolacji
ze styropianu, jak i wetny mineralnej. Przed przystgpieniem do montazu listwy cokotowej nalezy
wyznaczy¢ na catym obwodzie budynku linie poziomqg wyznaczajgeqg gérnq krawedz? przylegtego
do $ciany pionowego skrzydetka listwy.
Listwy cokotowe mocuje sie do $ciany za pomocqg kotkdw rozporowych lub kotkéw szybkiego
montazu w ilosci co najmniej 3 szi. na 1 meir listwy. Jezeli sciana, pomimo przygotowania, wykazuje
niewielkie odchylenia piaszczyzny, nalezy je skorygowad, stosujac podktadki dystansowe w
miejscach przykrecania listwy do Sciany. Montaz listwy cokotowej najlepiej jest zaczq¢ od naroznika
budynku. Poniewaz listwa ta bedzie stykata sie pod kgtem prostym z listwg dochodzgcq ze Sciany
przylegtej, jej krawedz nalezy docigé pod kgtem 45 stopni. Listwe cokotowqg nalezy przykreci¢c do
sciany gorng krawedzig do wytrasowanej wczesniej linii. Do montazu stosuje sie kotki rozporowe w
ilosci 3 szt. na kazdy metr biezacy. W celu usztywnienia koficéwek listwy, dodatkowe kotki powinny
znalez¢ sie w otworach skrajnych. Otwory w $cianie wierci sie bezpodrednio przez przytozonq listwe
cokotowq. Prawidtowo zamocowane odcinki listwy cokotowej powinny leze¢ w jednej linii, bez
uskokdéw na ztgczach, zatamanh i zwichrowan.

5.2.1.2. Mocowanie plyt izolacji termicznej

Warunki pogodowe plyty styropianowe nalezy przykiejac przy pogodzie bezdeszczowsj,
gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5°C.

Warstwe termoizolacii stanowiq ptyty styropianowe, spetniajgce nastepujace parametry:
sg samogasngce, krawedzie ptyt frezowane o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A < 0,032 W/m?2
K grubosé¢ ptyty dostosowana do istniejacej: 8 + 10 cm. Producent styropianu powinien zatqczyé
deklaracje zgodnosci z posiadanym atfestem. Zaprawe klejowqg nalezy przygotowac zgodnie
z instrukcjg podang na opakowaniu.

Elementem mocujgcym plyty styropianowe jest zaprawa klejowa. Dodatkowo wykonad
mocowanie ptyt styropianowych dyblem (kotkami) plastikowym z grzybkiem 4 szt./m2 . Dtugo$¢
kotkdw powinna by¢ tak dobrana, aby ich rozporowe irzpienie byty zagtebione w konstrukcyjnej
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czesci Sciany (nie liczgc tynku) co najmniej 6 cm w dcianach wykonanych z materiatéw petnych i 9
cm w przypadku Scian z pustakdw ceramicznych i betondw lekkich.

Kotek nalezy osadzi¢ w otworze, dobijajgc go mtotkiem. Po osadzeniu kotkéw nalezy wbié
w nie trzpienie rozpierajgce. Jezeli wystgpiq frudnosci z catkowitym dobiciem trzpienia, nalezy
wyigC kotek, pogtebic oilwdr i ponownie wbi¢ trzpien. Niedopuszczalne jest odcinanie
niecatkowicie wbitych trzpieni

W celu likwidacji mostkow termicznych nalezy zadbad o potgcezenie izolacji Scian z izolacjq
stropu nad ostatniq ogrzewang kondygnacjg albo z izolacjg termiczng wykonang w potaci
dachowej. Istotne jest tez docieplenie osciezy drzwi wejiciowych.

W miejscach tych nalezy wklei¢ izolacje termiczng o grubosci co najmniej 5 cm.

Zaprawe klejowq nalezy przygotowac zgodnie z instrukcjg podang na opakowaniu.

Przyklejanie styropianu nalezy zaczq¢ od naroinika budynku. Ptyly powinny byé uktadane
Z przewiqgzaniem spoin w pfaszczyznie $ciany i w naroznikach. Poniewaz zaprawa klejowa nie moze
znajdowac sie w spoinach miedzy ptytami, warto odznaczy¢ na pierwszej ptycie linie jej wysuniecia
poza naroinik. Zaprawe klejowq naktada sie na obrzeiza ptyty pasmami o szerokosci ok. 4 cm. Na
pozostatej powierzchni nanosimy 6-8 plackéw o Srednicy ok. 10 cm. Zaprawa klejowa powinna
pokrywac¢ ok. 40% powierzchni ptyty.

Po natozeniu zaprawy klejowe] na plyte nalezy bezzwiocznie przytozyé do Sciany w
wyznaczonym miejscu. Plyte dociskamy poprzez uderzenia dtugg packg drewniang lub
styropianowq. Nalezy przy tym kontrolowaé przy pomocy poziomicy jej ustawienie zardwno w
pionie, jak i w poziomie. Jezeli masa klejgca wycisnie sie poza obrys piyty, nalezy jg usungé. Aby
uzyskac mijankowy uktad ptyt w kolejnym (wyzszym) rzedzie, nalezy zaczgé od ptyty potéwkowei.
Caly czas nalezy kontrolowacd poziomicqg pion i poziom przyklejanych piyt. W przypadku
dodatkowego mocowania ptyt kotkami plastikowymi, zalecane jest takie rozmieszczenie plackéw
zaprawy, aby dwa z nich znalazty sie w miejscach pédiniejszych kotkdw. W tym przypadku sq to
dwa Srodkowe placki dodatkowe. Przy dobijaniu docisnietych do $ciany piyt, nalezy robi¢ to
szczegdlnie starannie w miejscach ich styku, w celu uzyskania réwnej ptaszczyzny bez uskokdw.

Dtugos¢ piyty dochodzgcej do otworu drzwiowego, nalezy ustali¢ z uwzglednieniem
grubosci styropianu ocieplajgcego oscieze. W tym celu nalezy odmierzyé pasek styropianu, ktéry
bedzie wklejony w oicieze (w naszym przypadku jest to styropian o grubosci 5 cm). Szerokos¢ tego
paska powinna byC ok. 1 cm weisza niz gtebokos$¢ oscieza.. Po przytozeniu na sucho paska
styropianu w oéciezu, moina oznaczy¢ wtasciwg dtugos¢ plyty dochodzgcej do otworu
z ptaszczyzny Sciany. Przed przyklejeniem styropianu w narozniku otworu nalezy, po odmierzeniu
jego wymiardw, wyciqgC zbedny fragment. Na paski styropianu, ocieplajgce oscieza, zaprawe
klejowq nanosi sie przy pomocy pacy zebatej. Klej nalezy réwniez natozy¢ na krawedz styropianu
od strony oscieznicy.

Narozniki wypukte wokdt otwordw okiennych i drzwiowych nalezy przeszifowaé pacqg
z papierem Sciernym. Pozwoli o na uzyskanie réwnych, ostrych krawedzi narozy. Naroza wypukte,
narazone na vuszkodzenia mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych na zewngtrz oknach oraz na
parterze do wysokosci 2 m powyzej poziomu terenu), muszg by¢ zabezpieczone kgtownikami
z perforowanej blachy aluminiowej lub PCV.

Przed przycieciem kqgtownika nalezy zmierzyé diugo$é naroznika. Naroznik musi by&
osadzony na styropianie pod siatkg zbrojgcg. W tym celu na naroze styropionowe nalezy naniesé
niewielkq ilo3¢ kleju na catej dtugosci po obu stronach naroza. W mokrg zaprawe klejowq nalezy
zatopi¢ naroznik aluminiowy. Diuga poziomnica pozwoli ustawi¢ go w idealnym pionie. Przy
pomocy gtadkiej pacy stalowe] nalezy zaszpachiowaé zaprawg zamontowany naroinik
zabezpieczajgey. W ten sam sposdb wzmacnia sig wszystkie krawedzie wokdt, otworu drzwiowego.
Dalsze prace przy naroinikach mozna prowadzi¢ po zwiqzaniu zaprawy. Naprezenia wewneirzne,
bedgce wynikiem rozszerzania sie i kurczenia warstw elewacyjnych, mogg doprowadzi¢
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do pojawienia sig ukosnych peknie¢ w ptaszczyinie Sciany, biegngcych od narozy otwordw
na zewnatrz. Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem stanowi siatka zbrojgca w postaci prostokgiéw
o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod katem 45 stopni. Zaprawe klsjowq nanosi sie na styropian
pacg zebatq w miejscu dodatkowego wzmocnienia narozy. Nastepnie zatapia sie w niej
przygotowany prostokqt z siatki, wyciskajgc klej gtadkg pacq stalowq. W ten sposéb dokonuje sie
wzmochienia kazdego naroza wokdt otworu.

Obrdbki podokiennikéw (jesli zajdzie taka konieczno$c) muszg by¢ wykonane z blachy
nierdzewnej aluminiowej malowanej lub stalowej powlekanej. Podokienniki powinny mie¢ szerokosé
© minimum 4 cm wigkszq od gtebokosci oscieza. Skrajne czesci blachy powinny by¢ wywiniete pod
kgtem prostym do géry na min 2 cm. Dtugo$é podokiennikdw powinna by¢ o ok. 1 cm wieksza od
szerokosci otworu w wietle styropianu. Podokiennik nalezy "na wcisk” wsung¢ az do okna,
podsuwdajqc jego koncowq pionowq krawedz pod okapnik w ramie odcieznicy. Po ustabilizowaniu
obrobki podcina sie osirym nozem styropian na styku z blachg. Rozprezony styropian stworzy nawis
na szerokoSci ok. 5 mm Po ustawieniu rusztowania nalezy narozniki wokét otwordw okiennych
wzmocni¢ kqtownikami z perforowanej blachy aluminiowej, wkiejajgc je w zaprawe klejowq. Do
ustawienia ich w pionie i poziomie (gorny) uzywa sie poziomnicy. Po przeschnieciu kieju
stabilizujgcego, narozniki nalezy owingé siatkq, zatapidgige jg w natozonq na styropian zaprawe
klejowq andlogicznie, jak przy drzwiach. Zabezpieczenie przed peknigciami ukoSnymi, moggcymi
pojawi¢ sie w narozach otwordw, stanowi siatka szklana, ktdrej prostokgty (35 x 25 cm) zatapia sie
w zaprawie klejowej pacqg gtadkq. Wzmocnienie z dodatkowych kawatkow  siafki szklane;j,
utozonych pod kgtem 45 stopni, nalezy wykonaé¢ we wszystkich czierech narozach otworu.
Przykiejajgc ptyty styropianowe w gérmej partii $ciany, nalezy bezwzglednie zadbaé, aby
zachodzity na izolacje termiczng stropu lub dachu na takq wysokosé, jaka jest grubosé piyt.

Dtuga tatq aluminiowg moina sprawdzié, czy ptyty styropianowe tworzg jednq
ptaszczyzne. Kontrolujgc powierzchnie, tate nalezy przyktadad w roznych miejscach i w réinych
kierunkach. Wszelkie nieréwnosci ptaszczyzny styropianu muszg by¢ przeszlifowane papierem
Sciernym, zatozonym na sztywng pace. Czynnosé ta jest niezmiemie istotna, poniewaz cienkie
warstwy wykonczeniowe nie bedq w stanie ukryé nawet niewielkich nieréwnoici.

Narozniki zewnetrze budynku, nalezy wzmocnhi¢ kgtownikami z blachy perforowanej lub
PCV. Kqtownik wzmacniajqgcy nalezy zatopi¢ w kleju naniesionym na naroznik, ustawigjgc go w
pionie przy pomocy diugiej poziomnicy. Po ustawieniu katownika w pionie, nalezy go
zaszpachlowac cienkg warstwq zaprawy klejowej przy pomocy gtadkiej pacy stalowej. W
przypadku dodatkowego mocowania styropianu kotkami (na naszym budynku taka potrzeba
wystqpita ze wzgledu na docieplanie $ciany otynkowanej), otwory na kotki mozna wykonywac po
catkowitym zwiqzaniu kleju pod styropianem, 1j. co najmniej po dwéch dniach od przyklejenia ptyt
styropianowych. Gteboko$¢ otworu powinna byé o 1 cm wieksza od dtugoici kotka.

5.2.1.3. Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczgé nie wczedniej niz po 3
dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowe] pogodiie i temperaturze powietrza nie
nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w
Ciggu 24 godz., wéwczas nie nalezy przyklejac¢ siatki zbrojgcej, nawet jezeli temperatura podczas
pracy jest wyzsza niz 5°C.

Po przyklejeniu styropianu na catej powierzchni docieplanych scian, nastepnym krokiem
jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej gtéwnym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie
stabilnego podktadu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejowej i
wiopionej w niq siatki z wtékna szklanego. Siatka petni role zbrojenia rozcigganego, przenoszgcego
naprezenia powstate w ptaszczyznie Sciany na skutek odksztatcen termicznych wyprawy
elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzegaé nalezy zasady tgczenia kolejnych fragmentéw siatki na
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zaktad o szerokosci ok. 10 cm. Zaktady te muszq by¢ stosowane zarédwno na potqgczeniach
pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna znojdowac sie w warstwie
zaprawy klejowej nie gtebiej niz w potowie jej grubosci. Prawidtowo wykonana warstwa zbrojona
powinna mie¢ grubos¢ 3 mm. Na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywinigta po 15 cm
poza naroznik z kazdej strony. Powierzchnia warstwy zbrojonej, stanowigca przeciez podtoie pod
niezwykle cienkie warstwy tynku elewacyjnego, powinna by¢ wykonczona ze szczegding
starannosciq. Wszelkie niedociggniecia na jej powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem
siatki zbrojgcej, nalezy zaszpachlowac i przeszdifowad drobnoziarnistym papierem Sciernym.
Warstwe zbrojong, po catkowitym zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowaé tynkiem podkiadowym.
Podktad ten oddziela chemicznie warstwe zbrojong od tynku, zmniejsza jej nasigkliwosé oraz
zdecydowanie zwieksza przyczepnos¢ tynku wykonczeniowego. W przypadku péinego terminu
rob6t i niesprzyjajgcych warunkdw atmosferycznych (zima), zagruntowane Sciany mogq byé
pozostawione do sezonu letniego bez szkody dia uktadu dociepleniowego.

5.2.2. Wykonanie tynkéw zewnetrznych mieszankq tynkarskg mineralng
- Wykonanie tynku szlachetnego

Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosi¢ min.
5°C, a max 25°C. Nie nalezy wykonywac tynkdw w czasie

opadow deszczu i sinych wiatrdw. Dobrze jest zabezpieczyl sie przed niekorzystnymi
warunkami pogodowymi poprzez rozwieszenie na rusztowaniu siatek ostonowych.

Ostatnim elementem systemu jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze szlachetnych tynkow
cienkowarstwowych. Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed wptywem czynnikéw
atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takie ksztattuje wyglad elewaci
budynku. Podtozem dla tynkéw szlachetnych jest warstwa zbrojona, wykohczona podktadem.
Podktad ten znakomicie zwieksza przyczepnosé tynku i tworzy jednoczednie powloke hydrofobowq
(wodoodporng). Jest to waizne w przypadku wykonywania docieplania w miesigcach jesiennych.
W razie gwattownego ztamania pogody, moina zakohczyC system na tej wtadnie warstwie.
Wykonanie tynku moina odtozyé nawet do wiosny.

W systemie wystepujg dwa rodzaje wypraw tynkarskich: mineralne oraz akrylowe. Zasady
stosowania obu tych wypraw sg identyczne. Réinice, jaokie miedzy nimi wystepuja. polegajg
jedynie na sposobie przygotowania mieszanki  tynkarskiej. Istotng cechg tynkéw
cienkowarstwowych jest ich sposéb wykonywania z zastosowaniem zasady "mokre na mokre”.
Oznacza to, ze wszystkie kolejno nanoszone na Sciane partie tynku muszg byé zatarte wéwczas,
kiedy poprzednie jeszcze nie zwigzaty. Nie wolno dopusci¢ do pozostawienia przysychajgcego na
krawedziach, natozonego na Sciane tynku. Widocznych Sladéw potqcezen przyschnigtego tynku ze
Swiezym nie bedzie mozna bowiem pdéiniej zikwidowad. W zaleznosci od liczby oséb pracujgeych
przy naktadaniv i fakturowaniu tynku oraz ich umiejetnosci, nalezy zaplanowal wielkosci
powierzchni mozliwych do wykonania wedtug w/w zasady. Przerwy technologiczne trzeba
zaplanowaé w narozach budynku, pod rurami spustowymi fub w miejscach tgczenia kolordw i
faktur.

5.2.3. Malowanie elewacji

Malowanie elewacii kolorystyka uzgodniona z Zamawiajgcym.
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temp nie nizszej niz 5°C (z zastrzezeniem, aby w
ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzej niz 22 C - ztym, ze do
naktadania powitoki malarskiej najkorzysiniejszymi sq temperatury 12-18 C.
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W miesigcach letnich nalezy unikaé prowadzenia robdt malarskich na zewngtrz budynkdéw
podczas intensywnego dziatania promieni stonecznych na malowang powierzchnie.

Na zewnqtrz budynkéw nie nalezy wykonywaé powtok malarskich podczas opadow
atmosferycznych oraz przy szybkosci wiatru powyzej 20 km/h .

Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikéw o wiasciwosciach toksycznych nalezy
$cifle przestrzegad przepiséw bhp.

Wtasciwe malowanie powinno byé poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na ktérej ma byé
potozona powlokg malarska, tzn. jej wyréwnaniem lub wygtadzeniem, zagruntowaniem .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania robét”, podanymi w ST "Wymagania Ogdine”, pkt. é
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq technicznq nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacijq opisowq i rysunkowq wedtug protokotéw badarh kontrolnych
i atestédw jakosci materiatdw, protokotéw odbioréw czesciowych podtoza i podktadu oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocq ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.

Odbidr przygotowanego podtoza powinien obejmowad jego réwnosé, czystosé i suchosé.
Odbidr wykonanej warstwy izolacyjnej uwzgledni sprawdzenie:
- zgodnosci materiatéw (jakosé i los¢) ilos¢ dokumentaciq budowlang.
- stanu wilgotnosci warstwy.
- czy zachowana jest ciggtos¢ warstwy izolacyjnej
- stanu przylegania warstwy izolacyjnej do podtoza.
- Czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajgcymi rozpuszczalniki bgdz
substancije oleiste.

Jako$¢ robét dociepleniowych i robdt tynkarskich zostanie przeprowadzona poprze:

- badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim
mtotkiem,

- badania mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych

- badania gruboici tynku poprzez wyciecie pieciu otwordw o Srednicy okoto
30 mm w ten sposdb, aby podtoze byto odstoniete lecz nie naruszone.

- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki

- sprawdzenie kolorystyki i jakosci robét malarskich

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sig na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST
"Wymagania Ogdine” pki. 7

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru ha zasadach okreSlonych w ST "Wymagania

Ogdlne" pkt. 8
Podstawe do odbioru technicznego stanowig nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq techniczng,

- sprawdzenie materiatow,

- sprawdzenie podtozy,

- sprawdzenie przyczepnosci do podtoza,

- sprawdzenie grubosci tynku,

- sprawdzenie wyglgdu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkéw

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi,

- sprawdzenie jakosci powierzchni.

- sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

Tomasz Orlifiski



58

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

PN-86/B-0671 - Kruszywa mineralne do betonu

PN-797B-06711 - Piasek do betonéw i zapraw

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle

PN-88B-32250 - Woda do betondw i zapraw

PN-882b 06250 - Beton zwykty

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki sziachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczaliymi farbami
emulsyjnymi

= PN-57/D-96000 i PN-59/D-96002. Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STT-9
ROBOTY OKLADZINOWE $CIAN | POSADZEK

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacii technicznej sq wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru posadzek.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zZlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci  umozliwiajgce
I majgce na celu wykonanie napraw oktadzin $cian i posadzek ceramicznych w obiekcie
przetargowym, a w szczegolnosci:
- rozebranie obszardw oktadziny ceramicznej na $cianach i podtogach,
- wykonanie wymiany warstwy wyréwnawczej pod posadzki {opcja),
- odiworzenie oktadziny (posadzki lub $ciany), utozenie posadzek z ptytek ceramicznych
antyposlizgowych mrozoodpornych.

1.4. Ogéine wymagania dotyczqce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacjq projektowq, SSTi poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogéine stosowania materiatéw

Warunki ogdine stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 2
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi do wykonania robét sq:

. ptytki ceramiczne antyposlizgowe mrozoodporne,
wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wyilrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- Scieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm
- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodpornos¢ nie mnigj niz 98%
- tugoodporno$¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
— dtugos¢iszerokosc: +1,5mm
- grubosé: +0,5 mm
- krzywizna: 1.0 mm
Zaprawa samopoziomujgca
do mocowania ptytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPq, albo
kompozycje kiejowe,
o Zaprawy do spoinowaniaq,
cement,
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° piasek,
. woda.
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczagce sprzetu
Sprzet powinien odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdine", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
Roboty moina wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczqgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu podano w ST "Wymagania ogoine”, pki. 4.
4.2. Wybér srodkéw fransportu

Materiaty i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas fransportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratq statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdine zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogéine”, pkt. 5.
5.2, Warunki wykonania robét

Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oCzZyszczeniem
i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy,
z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masq asfaliowq
szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresia
wymagang wytrzymatos$C i gruboi¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na ciskanie — 12 MPq, na zginanie - 3 MPa.

Podtoze, na ktdrym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno byé wolne
od kurzu i zanieczyszczefh oraz nasycone wodg.

Podktad cementowy powinien by¢é oddzielony od picnowych statych elementéw
budynku paskiem papy.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktaddéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowq nalezy przygotowywadé mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencije gestq —5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
oS¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna byé ograniczona do ilosci
niezbednej, ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/ms3.

Zaprawe cementowq nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.
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Podktad powinien mieC powierzchnie réwng, stanowiqgcq ptaszczyzne lub pochylong,
zgodnie z ustalonym spadkiem. _

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowq tatq przyktadang w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywaé wiekszych przeswitéw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekraczaé 2
mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

W ciqgu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie foliq polietylenowq lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni wodg.

Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowad wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowad plytki wedtug wymiardw, gatunku
i odcieni oraz rozplanowac sposdb uktadania ptytek.

Wymiane ptytek nalezy rozplanowac uwzglednigjqc ich wielko$é i szerokoéé spoin. Na
jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny
miec jednakowq szerokos¢ wiekszq niz potowa plytki.

Wybdr kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju piytek i podioza oraz wymagan
stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie
z instrukcjq producenta.

Kompozycje klejgcq naktada sie na podtoze gtadkg krawedziq pacy a nastepnie
»przeczesuje” sie zgbatq krawedzig ustawiong pod kgtem okoto 50 °. Kompozycja klejgca
powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podioza. Wielkose
zgbdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od
rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi rednio okoto 6-8 mm.
Po natozeniv kompozyciji kiejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika. Naktadajgc pierwszq ptytke nalezy jq lekko przesungé po podtozu (okoto 1
cm), ustawi¢ w zqdanej pozycji i docisngé dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki.
Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisngé i mikroruchami odsungé na
szerokoSC spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji kiejowej po docis$nieciu
ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobijaé mtotkiem
gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewngtrz warstwa kompozycji klejgcej powinna byé
pod catq powierzchniq ptytki. Moina to osiagng naktadajge dodatkowo cienkg warstwe
kleju na spodnig powierzchnie ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kieju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungé jego
nadmiar, mozna tez usung¢ wkiadki dystansowe.

W frakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowad listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.,

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuije sie cokoty.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpié nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia
ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowe.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowq)
po powierzchni wyktadziny pacq gumowaq. Zoprawe nalezy doktadnie wcisngé w
przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedz ptytek. Nadmiar
zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng ggbkq.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwigkszenia odpormnosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogq by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Impregnowane mogq by¢ takze ptyiki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Zgodnie z "Warunkami wykonania robét", podanymi w ST "Wymagania Ogdine”, pkt. 6
Wymagana jakoSC materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnymj.

Nalezy przeprowadzié kontrole dotrzymania warunkéw ogdinych wykonania robét
(ciepinych, wilgotnoiciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, oktadziny, dylatacii.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST "Wymagania
Ogdlne” pki. 7.

Jednostkq obmiarowq robdt jest m2. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogoine”
pkt. 8. Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.
Odbiér materiatow i robdét powinien obejmowad zgodnosci z dokumentacjq projektowqg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwoércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnodci materiatu z zadwiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta ~ powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdw, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom fechnicznym.
Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Odbidr powinien obejmowad:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokowq,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztatowania powierzchni Sciany lub posadzki;
badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowq,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw oktadzinowych; badania
prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ za pomocqg naciggnietego drutu i pomiaru
odchylef z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocq szczelinomierza lub
suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotdw; badanie nalezy wykonaé przez
ocene wzrokowd.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci iznakowanie

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wtasciwoici | znakowanie

PN-EN 12004:2002 Kleje do piytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego klejéw
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia.
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PN-EN 1008:2004
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 13139:2003
PN-87/B-01100
PN-74/B-30175

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku.

Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa mineraine. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
Kit asfaltowy uszczelnigjgcey.

Tomasz Orlingki
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STT-10
ROBOTY NAPRAWCZE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem ninigjszej szczegotowej specyfikacji technicznej sqg wymagania
dotyczqce wykonania i odbioru robét naprawczych konstrukciji zelbetowych

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Zakres prac obejmuje obszary krawedzi budynku w stropie nad garazem, uszkodzone
wskutek przeciekd4w wody opadowej z terenu dziedzifca.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjq Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoici umozliwigjgce
i majgce na celu wykonanie napraw uszkodzonych obszaréw konstrukcii zelbetowej w stropie nad
garazem podziemnym w obiekcie przetargowym, a w szczegdlnosci:

- skucie odspojonego i skorodowanego betonu,

- odstonigcie i oczyszczenie pretdw zbrojeniowych,

- zabezpieczenie antykorozyjne pretdw zbrojeniowych

- wykonanie warstwy sczepnej,

- wykonanie warstwy wiqzgce;j,

- szpachlowanie | wygtadzanie,

- zabezpieczenie powierzchni farbami do zabezpieczen powierzchni betonowych

1.4. Ogéine wymagania dotyczqce robét

Wykonawca robét jest odpowiedziainy za jakoié ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z dokumentacijq projektowq, SSTi poleceniami Inspektora Nadzoru.

2, MATERIALY
2.1. Warunki ogdine stosowania materialéw

Warunki og6ine stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogdine”, pkt. 2
2.2. Stosowane materialy

Laleca si¢ stosowanie systemdw naprawczych, obejmujqcych wszystkie czynnosci
konieczne do wykonania napraw konstrukcji zelbetowych.
Przestrzeganie technologii oraz reziiméw realizacji napraw, dostarczonych przez
producentow systemow naprawczych gwarantuje trwatosé i skutecznosé napraw.
Wszystkie dostepne technologie zawierajq produkty stosowane wytqcznie do czynnoici:
- zabezpieczenie antykorozyjne pretéw zbrojeniowych - sziamy, zaprawy,
- wykonanie warstwy sczepnej — zaprawy, primery,
- wykonanie warstwy wiqzqcej — zaprawy, primery,
- szpachlowanie | wygtadzanie —j.w.
- zabezpieczenie powierzchni farbami do zabezpieczer powierzchni betonowych — farby
penetrujgce i zabezpieczajgce powierzchnie betonowe.
Wybdr systemu nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.
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- Mineralny jednokomponentowy preparat do ochrony przeciwkorozyjnej stali zbrojeniowej o
wymaganiach:
dwie warstwy grubosci ok. Tmm,
czas zachowania zdolnosci roboczych = 45 min.
zawarto$¢ jondw chlorkowych w preparacie rozpuszczalnych w wodzie <5-10-2 %,
wytrzymato$¢ na odrywanie 3 mPaq,
bez rozpuszczalnikéw organicznych.

Preparat do zwiekszenia przyczepnosci { warstwa sczepna) oparty na cemencie,
modyfikowany:
dwie warstwy grubosci ok. 1 mm,
przyczepno$¢ do podtoza betonowego = 1.5 mPa,
bez rozpuszczalnikow organicznych.

Mineraina modyfikowana polimerami zaprawa naprawcza do wypetniania ubytkdw betonu
10-100mm.
czas zachowania zdolnosci roboczych = 1h,
zawarto$C jondw chlorowych w preparacie rozpuszczalnych w wodzie < 5-10-2 %,
przyczepnos$¢ do podtoza betonowego 2 2 mPa,
wytrzymatose na sciskanie 2 45 mPa,
wytrzymatodé na zginanie = 7 mPaq,
nasigkliwo$¢ wodg < 9 %.

Elastyczna polimerowa zywica iniekcyjna.
wytrzymatos¢ na rozcigganie = 3 mPq,
rozciqgliwos¢ = 110 %,
nasigkliwos¢ wody < 1 %,
przyczepnos¢ do podtoza betonowego 2 1.5 mPa.

Zywica poliuretanowa do uszczelnienia przeciekajgcych rys
odporna na dziatanie kwaséw i tugdw

Szpachlowka jednokomponentowa, wyréwnujgca na bazie cementu z domieszkg tworzyw
sztucznych:
warstwa grubosci ok. 1-5mm,

czas zachowania zdolnosci roboczych 2 1h,

zawarto$¢ jonéw chlorowych preparacie rozpuszczalnych w wodzie < 5-10-2 %,
przyczepno$¢ do podioza betonowego = 2 mPa,

wytrzymato$S¢ na iciskanie = 35 mPq,

wyftrzymatosé na zginanie = 7 mPa,

nasigkliwo$¢ wodg < 9%.

Materiat naprawczy stosowany do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych powinien
odpowiadac¢ wymaganiom dokumentacii projektowej oraz niniejszej ST.

3.SPRZET

Roboty zwigzane z naprawq uszkodzonych powierzchni konstrukcii betonowychi
zelbetowych mogq by¢ wykonane przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonania zamierzonych robét.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych
stosowanych materiatéw do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by& sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogdine.
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4.TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisdéw o ruchu drogowym.

Ogdine wymagania dotyczgce srodkéw fransportu podanc w ST 00 Wymagania ogdine.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST - 00 Wymagania ogdine.
Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatéw do napraw

konstrukcji betonowych i zelbetowych oraz zgodnie z kartami technicznymi lub aprobatami
technicznymi stosowanych materiatdw.

Temperatura ofoczenia w czasie wykonywania robdt powinna miescié sie w granicach od +
5°C do + 25 °Ciby¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robét powinna byé nie wieksza niz
80%.

5.2. Lakres wykonywania robét

NAPRAWY POWIERZCHNIOWE
Przygotowanie powierzchni

Skorodowane elementy konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ usuniete przez
skucie, piaskowanie lub uzycie wody pod wysokim cisnieniem (lanca wodnaq). Sial
zbrojeniowq skorodowang nalez odku¢ na catej dtugosci wystepowania korozji o nastepnie
oczysci¢ do stopnia czystoici wymaganego w kartach technicznych stosowanych
materiatéw. Nalezy uwaza¢ aby nie uszkodzié przecinakami pretéw. Beton o mniejszej
wytrzymatosci sku€, rozku¢ rysy i pekniecia. Krawedzie ubytkéw sfazowaé pod kgtem 45°,

Naprawiana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen, beton nie
moze wykazywal oznak korozji. Nalezy usungé wszystkie luine czesci i substancje
zaktocajgee wigzanie, takie jak pyty, oleje i ttuszcze itd.

BezpoSrednio przed naprawq, nalezy powierzchnie betonu przedmuchaé sprezonym
powietrzem,.

Powierzchnie przeznaczone do naprawy powinny odpowiadaé zaleceniom podanym
w kartach technicznych stosowanych materiatow i ich aprobatach technicznych odnosnie:

wytrzymato$¢ poditoza na odrywanie (minimum 1,0 mPa),
temperatury podiozq,
wilgotnosci poditoza,
szorstkosé.
Zabezpieczenie antykorozyine stali zbrojeniowe]

Stal zbrojeniowa powinna by¢ odrdzewiona do stopnia czystosci Sa 21/, oraz zabezpieczonq
antykorozyjnie preparatem do ochrony przeciwkorozyjnej stali zbrojeniowe] bedqcych
elementem danego zestawu do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych Zgodnie z
kartq techniczng Producenta materiatéw.

Gruntowanie (warstwa szczepna)

Powierzchnie betonowe powinny by¢ zagruntowane za pomocq preparatu zwigkszajgcego
przyczepno$¢ bedgcych elementami danego zestawu do napraw konstrukci betonowych
i Zelbetowych zgodnie z kartq techniczng Producenta i aprobatq techniczng materiatéw.

Wykonanie wypetnienia | warstwy wyrownawczej

Ubytki betonu wigksze niz 10 mm wypetni¢ mineraing zaprawqg modyfikowang polimerami do
napraw betonu. Ubytki wypetni¢ na $wiezej warstwie szczepnei.
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Max. grubo$é warstwy przy jednokrotnym natozeniu 25 mm. Catkowita max grubos¢ 100mm.
Jezeli ubytek jest wiekszy naktadamy kolejng warstwe przy czym warstwa poprzednia musi
by lekko zwigzana lecz nie wyschnieta. Jezeli warstwa poprzednia jest juz wyschnieta nalezy
ja zwilzy¢ a nastepnie pokry¢ warstwg szczepng wg pkt. 5.2.1.3.

Catq powierzchnie nalezy pokryé i wyréwnad szpachlowkqg wyréwnujgca na bazie cementu
z dodatkiem tworzyw sztucznych. Wczesniej catq powierzchnie nalezy pokryé warstwg
szczepnq wgq pkt. 5.2.1.3.

Wypetnienie poréw uzyskujemy za pomocq twardej gumy. Grubo3¢ warstwy wyréwnujgcej 1-
S mm. Przy naktadaniu poszczegdinych warstw materiatow naprawczych nalezy przestrzegad
zalecen producenta materiatéw

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez inzyniera.

Przystgpienie do kolejnych etapéw robdt moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego
wpisu przez Inzyniera do Dziennika Budowy.

INIEKCJE
Przygotowanie rys

Skorodowane elementy konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ usuniete przez
skucie, piaskowanie lub uzycie wody pod wysokim ci§nieniem (lanca wodna).

Iniektowana rysa musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen, beton nie moze
wykazywac oznak korozji. Nalezy usungé wszystkie luzne czesci i substancje zaktécajgee
wigzanie, takie jak pyty, oleje i ttuszcze itd.

Bezposrednio przed wykonaniem warstwy zamykajqcej ryse, nalezy ryse przedmuchad
sprezonym powiefrzem.

Sposob przygotowania rys do iniekcji powinien odpowiadaé zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materictéw iniekcyjnych odnosnie:

temperatury podtoiq,
wilgotnosci podtoza,
Osadzenie wentyli i zamkniecie rys

Po oczyszczeniu, wzdtuz rys nalezy zamontowaé wentyle do iniekcji. Stosuje sie wentyle
czynne, pizez ktdre witaczany bedzie $rodek iniekcyjny oraz wentyle bierne stuzqce do
odpowietrzania. Na wentylach czynnych montuje sie zawory.

Rozstaw wentyli zalezy od rozstawu rys i powinien odpowiada¢ wartosciom podanym w
dokumentacii projektowej lub w kartach technicznych Producenta materiatu iniekcyjnego.
Otwory do osadzania wentyli wierci sie¢ pod kgtem 45, tak aby otwdr przecinat ryse mniej
wiecej w potowie gtebokosci rysy. Srednica otworu zalezy od wymiarow wentyla.

Po osadzeniu wentyli ryse uszczelnia sie naktadajge wzdtuz niej warstwe pokrywajgcqg o
szerokosci ok. 10 cm i grubosci ok. 3 mm. Do wykonania zamkniecia rys stosowaé nalezy
materiaty stosowane do napraw powierzchniowych betonu.

Przygotowanie rysy do wykonania iniekcji podlega odbiorowi przez Inzyniera.

Przystqpienie do kolejnych etapdéw robét moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego
wpisu przez Inzyniera do Dziennika Budowy.

Wykonanie iniekcii

Iniekcja (wypetienie rys) powinna byé¢ wykonana zgodhnie z kartg techniczng Producenta
materiatdw.,

Iniekcje przeprowadzad przy uzyciu pomp z mozliwosciq regulacii ciSnienia w catym zakresie
pracy pompy. Rysy pionowe nalezy iniektowad od dotu.

iniekcje prowadzi¢ do czasu wyptyniecia zZywicy z otworéw kontrolnych. Po stwardnieniu
zywicy usung¢ wentyle | wypetni¢ pustki za pomocq materiatdw do napraw
powierzchniowych betonu.
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Wykonanie iniekcji podlega odbiorowi przez Inzyniera.

Przystqpienie do kolejnych etapéw robét moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego
wpisu przez Inzyniera do Dziennika Budowy.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymaganica ogdine

Konfrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniv zgodnosci z dokumentacia
projektowq oraz wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikacji.

Ocena poszczegdinych etapéw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogoine wymagania dotyczqgce kontroli jakosci robdt podano w ST 00 Wymagania ogdine.

Zakres kontroli badan

MATERIALY
Kontrola polega na:
stwierdzeniu wiaéciwej jakoici materiatu na podstawie atestu producenta
sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

KONTROLA ROBOT
Kontrola robdt obejmuje:

kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni z ocenq doktadnosci usuniecia skorodowanych elementéw betonowych,
doktadnosci oczyszczenia zbrojenia, uzyskania odpowiedniej szorstkosci powierzchni
oraz stwierdzeniem braku plam i zabrudzen),

kontfrole prawidtowosci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego stali Zbrojeniowej
(wizualna ocena wykonania pokrycia z ocenq jednorodnosci wykonania powtok,
stwierdzenie braku pecherzy, ztuszczen i odspojen itp.).

oznaczenie przyczepnosci materiatdw naprawczych na odrywanie - wyilrzymatosé
materiatéw naprawczych na odrywanie winna by¢ zgodna z wartoéciq podang w pkt
2.2.1 Producenta i okresia sig jako srednig arytmetycznq z kilku pomiaréw w miejscach
wskazanych przez Inzyniera. Przy czym warto$é $rednia ze wszystkich pomiardw nie
powinna by¢ nizsza od podanej , a warto$¢ minimalna powinna wynosi¢ minimum
I mpa, a przetom musi przebiega¢ w betonie podioza. Wytzymatosé na odrywanie
okreSla sie metodami niszczgcymi dlatego miejsca po badaniu nalezy ponownie
naprawic,
Kontrole prawidtowosci przygotowania rys (wizualna ocena przygotowania
powierzchni z ocenq doktadnosci usuniecia skorodowanych elementéw betonowych,
stwierdzenia braku zabrudzenh oraz sposobu osadzenia wentyli i zamkniecia rys),

Kontrole prawidtowosci wykonania iniekcji — wypetnienia rysy { wizualna ocena
wykonania iniekcji z oceng jednorodnosci wykonania wypetnienia),

Kontrola robét powinna by¢ przeprowadzona w oparciu o normy PN-88/B-01807, PN-
92/B-01814 lub PN-EN 1542:2000.

7.  OBMIAR ROBOT
Ogdine wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST- 1 Wymagania ogdlne.
Dla rob6t naprawczych jednostkg obmiarowq jest — m2 powierzchni.

8.  ODBIOR ROBOT

Roboty podiegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych w ST — 1 Wymagania
ogodlne.
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Naprawe konstrukcji betonowych i Zelbetowych uznaje sie za wykonang zgodnie
z dokumentacjq projektowq, niniejszq ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem toleranciji podanych w dokumentacii projektowej, przywotanych
norm, aprobatach technicznych ITB lub IBDIM lub w punktach 2, 5 é niniejszej ST daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady i wymagania dotyczqce ptatnoici za wykonane roboty podano w ST -
1,,Wymagania Ogdine".

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1 PN-EN 1504-1:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Definicje, wymagania, kontrola jakosci i ocena zgodnoici. Definicie.

2  PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

3  PN-88/B-01807 Antykorozyjne zabezpieczenia w  budownictwie. Konstrukcije
betonowe, zelbetowe. Zasady diagnostyki konstrukcii.

4  PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budowniciwie. Konstrukcie
betonowe, Zeibetowe. Metody badania przyczepnoici powtok
ochronnych.

5  PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.

Metody badanh. Pomiary przyczepnosci przez odrywanie.

Inne dokumenty
Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa

1989r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STT-11
INSTALACJA KANALIZACJI DESZICZOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiol specyfikacji fechnicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacji deszczowej
w budynku biurowym RIGW w Warszawie ul.Zarzecze 13B

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i'kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacjqg Techniczng

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujgca wszystkie czynnosci umoiliwiajgce

i majace na celu wykonanie instalaciji kanalizaciji deszczowej w budynku.

W zakres robét wchodzq:

1.3.1. Instalacja kanalizacji deszczowe.

- Dostawa i montaz kanatéw odwodnienia liniowego z wpustami podgrzewanymi dla
wariantu 2

- Dostawa i montaz podgrzewanych wpustéw dachowych z kotnierzem z papy
termozgrzewalnej z podgrzewaczami dia wariantu 1

- Dostawa i montaz kabli grzewczych,

- Zamontowanie przewodow kandlizacyjnych pod stropem,

- Podtgczenie wpustow dachowych i przytqczenie do istniejgcej instalacii zewnetrznej,

1.4. Ogdine wymagania dotyczqgce robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt -
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacjag projektowq i poleceniami projektanta.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materialéw

Warunki ogdine stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogéine”, pkt. 2
2.2. Materiaty dotyczqce instalacji kanalizacji deszczoweij.

2.2.1. Ksztattki z rur PVC

2.2.2. Rura kandlizacyjna z rur PVC

2.2.3. Korek kanalizacyjny

2.2.4 Wpusty dachowe z kotnierzem z papy termozgrzewalnej w wersji z podgrzewem
2.2.5. Kable grzewcze

2.2.6. Wpusty dachowe podgrzewane z kotnierzem z papy termozgrzewainej wariant 1
2.2.7. Koryta instalaciji odwodnienia liniowego z wpustami podgrzewanymi wariant 2
2.2.8. Uchwyty i obejmy do rur PCV

2.2.9. Maty z wetny minerainej z folia do ocieplenia rur PCV

2.3. Odbiér materialéw na budowie
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Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczyé na budowe ze $wiadectwami jakosci

i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzié
pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytwaorcy.
Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw {pekniecia, ubytki, zgniecenia)

2.4. Skiadowanie materiatéw

Podtoze, na ktdrym sktaduje sie rury, musi by¢ réwne, rura musi by¢ podparta na catej
dtugosci. Wysokos& stosu nie moze przekracza¢ 1,0 m. Armature i urzqgdzenia nalezy
sktadowac w zamykanych magazynach.

3.0. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania instalacji kanalizacji

- Roboty ziemne zwigzane z przytgczeniem projektowane] kandlizacji do istniejgcej
studzienki nalezy wykonywad recznie.

- Pitki elektryczne tarczowe

- Wiertarki

- Rusztowanie przesuwane lekkie

- Samochdéd samowytadowczy do 5t

- Samochdd dostawczy do 0,9 1

4.0. Transport

Przewiduje sie przewodz urzgdzehn dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy
lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy. Materiaty mogq by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu, muszq by¢ zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

5.0. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptaciji projekt organizacii i harmonogram robét
uwzglednigjgcy wszystkie warunki, w jakich bedq wykonywane roboty zwigzane
z wykonaniem instalacji kandalizacji w budynku. Roboty instalacyjne nalezy wykonywac
zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania robét budowlano — montazowych”

cz. Il Instalacje sanitame i przemystowe.

5.1. Roboty przygotowawcze instalacji kanalizacji

- Wytyczenie trasy przewoddw pod stropem budynku
- Ustalenie miejsc wykonania podejs¢ odptywowych z wpustéw dachowych

5.2. Roboty montazowe instalacji kandalizacji

- Odprowadzenie wod deszczowych z dziedzihca w obszarze stropu nad garazem
podziemnym budynku przewidziono jako grawitacyjne.

Wpusty dachowe usytuowaé zgodnie z dokumentacjq projektowq, zgodnie z przyjetym
wariantem realizaciji.

Rurociggi poziome podwiesic do systemowych konstrukcji z zastosowaniem obejm
witasciwych dla danego systemu. Po probach cidnienia przewody izolowaé otuling
cylindryczng grubosci 40 mm z wetny mineralnej z foliq aluminiowg montowang zgodnie
z instrukcja producenta. Pokrycie gotowsj izolacji niepalng folig PVC.

6.0. Kontrola jakoséci i odbiér robét

6.1. Instalacja kandiizacji
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- Sprawdzenie jakosci urzgdzen i materiotow

- Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacii z projektem

- Sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

- Sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatdw uszczelnigjgcych

- Sprawdzenie szczelnosci podejs¢ kandlizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody

- Sprawdzenie szczelnoici poziomdw kanalizacyjnych

- Sprawdzenie spadkdw przewoddw

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania odpowietrzen

6.2. Proby szczelnoici instalacji kanalizacji

Préba szezelnosci instalacii kanalizacji powinna odpowiadad warunkom:

- Podejscia i przewody spustowe kanalizacji sprawdzi¢ szczelno$¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody

- Przewody poziome kanalizacji sprawdza sie na szczeinos¢ po napetnieniu wodq powyiej
kolana wpust z poziomem poprzez ogledziny

7.0. Obmiar robét

Obmiar robét polega na okredleniu faktycznego zakresu robdt oraz podanie rzeczywistych
ilosci uzytych materiatéw. Obmiar robét obejmuje roboty objete umowq oraz ewentualne
dodatkowe i nieprzewidziane, ktdrych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie
frwania robdét, pomiedzy wykonawcq, a Inzynierem. Jednostkg obmiarowq dla robot
ziemnych jest 1 m3, dla urzgdzen i armatury 1 sziuka lub 1 komplet. Dla przewoddw
kanalizacji sanitarmnej i dia rur ochronnych 1 m. Obmiaru robdt dokonuje wykonawca,
w sposob okredlony warunkach kontraktu.

Sporzqgdzony obmiar robdt wykonawca uzgadnia z Inzynierem w  irybie ustalonym
w umowie,

Wyniki obmiaru robét nalezy pordwnac z dokumentacjq techniczno - kosztorysowq, w celu
okredlenia ewentualnych rozbieznoici w ilociach robét.

8.0. Odbiér robét

Odbioru robét dokonuje zespdt powotany przez inwestora, z udziatem Inzyniera po
catkowitym zakoficzeniu prac i dokonaniu préb i pomiaréw skutecznosci dziatania instalacii
kanalizacji sanitarnej w budynku. Przyjecie robét moze nastgpic tylko w  przypadku
pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiardw, jak réwniez wykonania prac
zgodnie z dokumentacjq projektowq i obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

9.0. Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1 m rur kanalizacyjnych

Podstawqg ptatnosci za montaz armatury jest 1 sztuka. Podstawqg ptatnodci za montaz
urzqdzen jest 1 komplet.

Podstawe ptatnoici za roboty ziemne stanowi cena 1 m3robét ziemnych. Ceny obejmujg
materiat, dowdz i montaz zgodnie z dokumentacjq techniczng.

10.0. bokumenty odniesienia.

10.1. Katalogi

Katalog Producenta systemu kandalizacii.

10.2. Normy

PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych
PN-92/B-10735 Przewody kandalizacyjne

PN-EN 12056-2 Systemy kandalizaciji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
Czes¢ 3: Przewody deszczowe.
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Projektowanie uktadu i obliczenia.

10.3. Przepisy zwigzane

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01
poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).

- Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jokim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270).

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99
poz. 836).

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r.
w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych {Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r.
w sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnodci oraz sposobu
znakowania wyrobdéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r.
w sprawie okreslenia wyrobdw budowlanych nie majgcych istothego wplywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych

wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).

- Rozporzqdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogqgcych stwarza¢ zagrozenie albo stuzqcych ochronie lub ratowaniu Zycia, zdrowia lub
srodowiska, podiegajacych obowiqgzkowi certyfikacji na znak bezpieczehsiwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyroboéw podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53).

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajgecych do obrotu wyroby mogaqce stwarzac zagrozenie albo, ktére
stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polisce lub
pochodzqce z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu
zgodnoici lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzaojéw tych
dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58).

- Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003r.
w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714).

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000r.
w sprawie kosztorysowych norm naktaddw rzeczowych, cen jednostkowych

robét budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dia potrzeb sporzgdzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747).

- Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych.

Koniec opracowania

Tomasz Orlifiski



