Przedmiar

Stg Eﬁ Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1| 45100000-8 | ROZEBRANIE WARSTW NAWIERZCHNI W OGRANICZONYM ZAKRESIE
SST-1, 1| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na m2
SST-4 d.1] 0807-01 | podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
149*2+215*2+15*3,8 m2 78,500
RAZEM 78,500
SST-1, 2| KNR 13-23 | Rozbidrka podbudowy z piasku: analogia: Rozbiérka m3
SST-4 d.1| 0108-02 | podbudowy drogi z materialéw sypkich
78,5* 0,05 m3 3,925
RAZEM 3,925
SST-1, 3| KNR2-31 | Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci | m2
SST-4 d.1| 0801-01 |12¢cm
78,5 m2 78,500
RAZEM 78,500
SST-1 4/ KNR-W 4-01| Rozbiorka izolacji bitumicznej, analogia: Rozbiérka m2
d.1 0518-06 | pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza
warstwa
78,5 m2 78,500
RAZEM 78,500
SST-1 5| KNR 4-04 | Rozbidrka izolacji bitumicznej, analogia: Rozebranie m2
d.1| 05089-03 | pokrycia dachowego z papy na betonie ha zakiad -
druga warstwa
78,5 m2 78,500
RAZEM 78,500
SST-1 6] KNR W-02 | Oczyszczenie powierzchni stropu: analogia: m2
d.1| 0101-01 | Oczyszczenie i zmycie podioza
78,5 m2 78,500
RAZEM 78,500
SST-1 7| KNR-W 4-01| Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu | m3
d.1[ 0109-19 | z rozbieranych konstrukciji zwirobetonowych i
0109-20 | Zelbetowych na odlegtosc¢ 20 km
78,5 * (0,08 + 0,06) m3 10,990
RAZEM 10,990
2| 45100000-8 | ROZEBRANIE IZOLACJi W OBSZARZE DYLATACJI.
SST-5 8| KNR 13-23 | Rozbiorka ocieplenia budynku w warstwie cokotowej: | m3
d.2| 0106-08 | analogia: Rozbidrka izolacii cieplnej ze styropianu
2*(3,8+08+10,0+0,8+3,5+0,8+10,45)*0,8* m3 4,824
0,1
RAZEM 4,824
SST-5 9| KNR-W 4-01| Rozbidrka izolacji bitumicznej, analogia: Rozbidrka m2
d.2| 0518-06 | pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza
warstwa
(0,2+0,1)* (13,5+ 10,8 + 13,5+ 10,45 + 10,45) m2 17,610
RAZEM 17,610
SST-5 10| KNR 4-04 | Rozbidrka izolaciji bitumicznej, analogia: Rozebranie m2
d.2| 0509-03 | pokrycia dachowego z papy na betonie na zaklad -
druga warstwa
17,61 m2 17,610
RAZEM 17,610
SST-5 11| KNR W-02 | Oczyszczenie powierzchni stropu: analogia: m2
d.2| 0101-01 Oczyszczenie i zmycie podioza
17,61* 1,0 m2 17,610
RAZEM 17,610
3| 45200000-9 | NAWIERZCHNIA PROJEKTOWANA
ST-7 12| KNR-W 2-02| Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.3| 0606-01 polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
78,5 m2 78,500
RAZEM 78,500
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SST-3 13| KNR2-02 | Warstwa spadkowa: Warstwy wyréwnawcze paod m2
d.3| 1102-02 | posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm
1102-03 | zatarte na gtadko ($rednia grubosé 60 mm)
drewno apalowe
78,5 m2 78,500
RAZEM 78,500
SST-5, 14{ KNR AT-27 | Wykonanie fasety z masy bitumicznej KMB m
ST-7 d.3] 0501-03
(3,8+0,8+10,0+0,8+35+0,8*1045)*2*2 m 109,040
RAZEM 109,040
ST-7 15[ KNR 0-15lt | Pokrycie powierzchnl papg termozgrzewalng na m2
d.3| 0527-01 | podkiadzie betonowym z zagruntowaniem podioza
emulsjg asfaltowg i ulozeniem na sucho papy
perforowanej - jedna warstwa + wywiniecie na Sciane
do wys. 0,60 m n.p.n.
36,5*2+(10,45+19,7)* 0,6 * 2 m2 109,180
RAZEM 109,180
ST-7 16| KNR 0-15ll | Pokrycie powierzchni papg termozgrzewalna na m2
d.3| 0527-02 | podkiadzie betonowym - kazda nastepna warstwa
109,18 m2 109,180
RAZEM 109,180
ST-7 17 ZKNR C-2 | Geowléknina: Ulozenie na izolacji poziomej z m2
d.3[ 0307-02 | membrany samoprzylepnej warstwy drenazowej
78,5 m2 78,500
RAZEM 78,500
SST-3, 18/ KNR-W 2-02| Opornik betonowy : Belki i podciagi zelbetowe o m3
SST-4 d.3[ 0210-01 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 -
reczne uktadanie betonu
(1,84+8,39+1,84+125+3,30+150)*2*0,17* m3 0,849
0,085
RAZEM 0,849
SST-2 19| KNR-W 2-02| Opornik betonowy. Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.3] 0259-02 | elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowane o $r.
do 7 mm
0,010 t 0,010
RAZEM 0,010
SST-2 20| KNR-W 2-02 Opornik betonowy. Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.3] 0259-02 | elementow budynkow i budowli - prety zebrowane o $r.
8-10 mm
0,12 t 0,120
RAZEM 0,120
SST-5, 21| KNKRB 2 | Dylatacja potaci od konstrukgji m
ST-7 d.3| 0208-04
(19,7 +10,45)* 2 m 60,300
RAZEM 60,300
SST-4 22| KSNR6 | Nawierzchnia z otoczakow, analogia: Nawierzchnie m2
d.3| 0202-02 | zwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa
rozscielanego recznie
365*2 m2 73,000
RAZEM 73,000
4| 45200000-9 | DYLATACJA W OBSZARZE WEJSCIA DO BUDYNKU
SST-1 23| KNR AT-27 | Usunigcie starych izolaciji z papy - dwuwarstwowych m2
d.4] 0102-02
15*38+2*1,0%1,50 m2 8,700
RAZEM 8,700
ST-7 24| KNR-W 2-02| I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.4| 0606-01 polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
87*1,2 m2 10,440
RAZEM 10,440
SST-3 25 KNR 2-02 | Warstwa spadkowa: Warstwy wyréwnawcze pod m2
d4| 1102-02 | posadzki z zaprawy cementowej grubos$ci 60 mm
1102-03 | zatarte na gtadko ($rednia grubo$é 60 mm)
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15*38+2*1,0*15 m2 8,700
RAZEM 8,700
SST-5, 26 KNR AT-27 | Wykonanie fasety z masy bitumicznej KMB m
ST-7 d.4| 0501-03
38+1,0+1,0 m 5,800
RAZEM 5,800
SST-5, 27| KNR 0-15lI | Pokrycie powierzchni papg termozgrzewalng na m2
ST-7 d.4| 0527-01 | podkladzie betonowym z zagruntowaniem podioza
emulsja asfaltowg i ulozeniem na sucho papy
perforowanej - jedna warstwa + wywiniecie na prog.
(15+0,2)*(38+1,5+1,5) m2 11,560
RAZEM 11,560
SST-5, 28| KNR 0-15ll | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng na podkiadzie | m2
ST-7 d.4| 0527-02 | betonowym - kazda nastgpna warstwa
9,86 m2 9,860
RAZEM 9,860
SST-5, 29| ZKNR C-2 | Ulozenie na izolacji poziomej z membrany m2
ST-7 d.4| 0307-02 | samoprzylepnej warstwy drenazowej
(3,8+15+15*0,8 m2 5,440
RAZEM 5,440
SST-6 30| KNR 13-12 | Izolacja cieplna z plyt styropianowych nha lepiku m3
d.4| 0702-03
0,12*(3,8+ 1,5+ 1,5)* 0,03 m3 0,024
RAZEM 0,024
ST-7 31 KNKRB 2 | Dylatacja polaci od konstrukgji m
d.4| 0208-04
(3.8+15+15)*2 m 13,600
RAZEM 13,600
SST-5 32| KNR AT-27 | Uszczelnienie pod listwg progowa oraz sznuréw m2
d.4f 0304-02 | dylatacyjnych. lzolacja pozioma przeciwwodna gr. 4
mm z bitumicznych mas uszczelniajgcych (KMB)
naktadanych na wyréwnanym podiozu
(38+1,5+15)*0,125*2 m2 1,700
RAZEM 1,700
SST-4 33[ KNR2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 | m2
d.4{ 0511-01 cm na podsypce piaskowej
15*(3,8+1,5+1,5) m2 10,200
RAZEM 10,200
SST-5 34] KNR 0-33 | Wykonanie progu z blachy nierdzewneij. (detal4 rys.2), | m
d.4f 0123-03 | analogia: Wykonanie dylataciji przez montaz profilu
dylatacyjnego
3,8 m 3,800
RAZEM 3,800
5| 45200000-9 | ODTWORZENIE OCIEPLENIA BUDYNKU W OBSZARZE COKOLOWYM
SST-6 35| KNR AT-31 | Odtworzenie warstwy ocieplenia: Przyklejanie plyt m2
d.5 0101-03 | styropianowych o gr. 10 cm na $cianach
(3,80 + 0,80 + 10,00 + 0,80 + 3,50 + 0,80 + 10,45 + 0,8 | m2 50,800
+0,8)*0,80* 2
RAZEM 50,800
ST-8 36| KNR-W 2-02| Odtworzenie tynkéw zewnetrznych na $cianach m2
d.5 0908-01 | cylindrycznych: Tynki zewnetrzne nakrapiane
z.sz.5.7. | szlachetne na $cianach plaskich i powierzchniach
9911-05 | poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie - na
Scianach cylindrycznych na wykonanie oddzielnych
belek, stupdw i Scian
50,8 * 1,05 m2 53,340
RAZEM 53,340
ST-8 37| KNR 2-02 | Odtworzenie tynkéw na $cianach prostych: Tynki m2
d.5 0908-01 | zewnetrzne szlachetne nakrapiane na $cianach
plaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
wykonywane recznie
53,34 m2 53,340
RAZEM 53,340
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6| 45300000-0 | INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
STT- 38 KNR AT-17 | Wiercenie otworéw o glebokosci do 40 cm $r. 80 mm cm
11 d.6| 0101-02 | technikg diamentowg w betonie zbrojonym
40*6 cm 240,000
RAZEM 240,000
STT- 39| KNR 9-20 | Montaz ksztattek do rurociggow gladkosciennych PVC- | szt.
11 d.6| 0201-01 U, PP i PE tgczonych kielichowo o $r. 70 - 110 mm
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
STT- 40 KNR 9-20 | Montaz ksztaltek do rurociggéw gladkosciennych PVC- | szt.
11 d.6| 0201-02 | U, PP i PE tgczonych kielichowo o ér. 110 - 150 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
STT- 41| KNR 9-20 | Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur m
11 d.6 0101-01 | gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, laczonych
kielichowo. Rury diugo$ci 3m o ér. 70 - 110 mm
76+92+91+20+4,1+76+58+12+83+83 | m 63,200
RAZEM 63,200
STT- 42| KNR9-20 | Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur m
11 d.6| 0101-02 | gladkosciennych PVC-U, PP i PE, taczonych
kielichowo. Rury dlugosci 3 m o $r. 110 - 160 mm
29+1,2+58 m 9,900
RAZEM 9,900
STT- 43| KNR2- Whpust dachowy z kotnierzem z papy termozgrzewalnej | kpl.
11 d.6( 15/GEBERIT| d = 70 mm, analogia: Wpusty dachowe Geberit Pluvia
0405-04 | do rynien zhiorczych
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
STT- 44| KNR5-08 | Montaz elementéw konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, | szt.
11 d.6] 0704-06 | haczyki) przez przykrecanie do gotowego podioza na
stropie (2 mocowania)
46 szt. 46,000
RAZEM 46,000
STT- 45 wycena | Instalacja elektryczna 230V kabel grzewczy z m
11 d.6| wilasna zasileniem
27+10,5+10,5 m 48,000
RAZEM 48,000
STT- 46( KNR5-08 | Zasilanie podgrzewaczy wpustéw. MontaZ uchwytéw m
11 d.6| 0101-04 | pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z
przygotowaniem podioza mechanicznie - przykrecenie
do kotkéw plastykowych w podiozu betonowym
30 m 30,000
RAZEM 30,000
STT- 47| KNR-W 5-08| Zasilanie podgrzewaczy wpustow. Przewody m
11 d.6| 0207-01 kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
wciggane do rur
4*30 m 120,000
RAZEM 120,000
STT- 48| KNR-W 5-08| Zasilanie podgrzewaczy wpustéw i kabli grzewczych, | szt.
11 d.6 0311-02 | Montaz na gotowym podtozu gniazd bezpiecznikowych
sciennych zamknigtych 63A 1-biequnowych
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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