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6. RYSUNKI

spis rysunkow:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY:

RYS.NR 1 Sytuacja (mapa do celdw projektowych).

RYS.NR 2 Wariant 1: Rzut dziedzihca/przekroje/detale.

RYS.NR 3 Wariant 1: Rzut dziedzinca/przekroje. Instalacja deszczowa.
RYS.NR 3.1. Detale dorys.nr2i 3

RYS.NR 4 Wariant 2: Rzut dziedzihca/przekroje/detale.

RYS.NR 5 Wariant 2 Instalacja deszczowa.

RYS.NR 5.1. Detale do rys.nr4i 5

PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC JEDNOCZESNIE Z CZESCIA RYSUNKOWA. WSZELKIE
IMIANY | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU WYMAGAJA ZGODY PROJEKTANTA.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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Oznaczenie obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizacji szary
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Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych O E
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urzqdzeri podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji.
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BUDYNEK R.Z.G.W.W WARSZAWIE
WARSZAWA ul Zarzecze 13B
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UWAGA

- Wymiary sprawdzic na budowie
Detal 3 prrzedstawia rozwiszanie
izolac Ji dylatacji w chszarze
we jScio gtdwnego.

- Beton B20/25 i B25/30
zkrojony przeciwskurczowo siatka
o wym. 300 x 300 z pretdow d=4 mm

= obszar zodemontowanego odwodnienio
linloweqQo przeznaczony do sproawdzenia,
(opis w czesci opisowe j projektu str.l4)
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DETAL 2 koryto

worstwy istnie jace:

kostka 8 cm

podsypko picskowa 2,5 cm
geowtoknina

papa 0,5 cm

podktad betonowy S cm

UWAGA 2

|0
-

istnie jaca studzienka instalacji deszczowe j

odwodnieniowe

DETAL 6 WOrsSTw

| geowtdknina proj
papa termozgrz. 2x pro

. podktod/pﬁgif‘ proJ.

:_be‘tom spadkowy istn.

| konstrukc jo budynku istn.

Jednoscienny wpust dachowy d=70 mm

z kotnierzem z papy termozgrzewalne j,
koszem ochronnym,cgrzewany 230 V

projek%owahe

O

otoczoki 16 - 32

geowtdknina

popo termozgrz. x

EJolktod/primer‘

worstwa spadkowa keton C20/25

zbro jony siatko 350 x 350 & 4|

i koryto odwodnieniowe
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DETAL 6
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opornik ketcnowy

wylewany
na placu budowy

beton C20/25
zbro jenie stala B400
otuline. 30 mm

59,0 mb
- @10 | = 2x16000
i
g4 L = 500
/ co 30 cm
o L)
1
L @10 = 2x15000

UWAGA:

wymiary sprawdzic no budowie

istnie jaca warstwe geowtokniny
nalezy wywina¢ pod kostke ketonowa.

cbkszor zdemontowanego odwodnienia

liniowego przeznaczony do sprawdzenio.
(opis w czesci opisowe projektu str.l4d

INSTALACJA
KANALIZACJT DES/ZCZOWEJ

spadki podtuzne 1,5%
1. Wpust dachowy jednoscienny d=70 nm

z kotnierzem z papy termozgrzewalnej,
i koszem ochronnym,ogrzewany 230 V szt.¢

Kolano 90°Dn70/70 szt6 <
Korek zamyka jacy Dn70 sztl

Tr6 jnik
Tro jnik
Tro jnik
Tro jnik
Tro jnik

O ONP U AW

67° Dn
&7° Dn
45° Dn
45° Dn
45° Dn

#

70/70/70 sztl .
70/70/100 sztl

70/70/100 szt.2

10071007125 sztl
12571257150 sztl

. Kotono 43° Dn 1007100 szt.l

10. Kolano 453° Dn 100/125 sztl
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY:
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7. IALACINIKI:

1. Decyzja nr 66/B/04 o warunkach zabudowy
2. Pismo MPWIK nr TW-TK-660-840-8348-1323/2004
3. EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU



x

PREZYDENT
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

Znak: AM-D-II-7331/1429/UI-164/2004

Urzad Miasia Stolecznego Warszawy
BRURO NACZELNEGO ARCHITERTA MIASTA
Delegatura w Dzielnicy Bialoleka

ul. " fodlinska 197, 03-122 Warszawa DECYZJA N 9.0 Dn 70
-2 { 5,2 Dn 70 3 -
0 warunkach & c N
— =
Na podstawie : art. 104 ustawy Z dnia 14 czerwce A/\:
(tekst jedn. Dz. U. nr 98 poz. 10717 2000 r. 2 poZr 0,6 Dn 70 i
art. 59. ust 1, art. 60, art. 61 ust. 1-5 | art. 64 ust. ,3Dn 70 __—|
planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. f
art. 39 ust. 1iart. 26 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca
nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z pézn. zm.), 28 0Dn 90—
w zwigzku z art. 1 ust, 1 ustawy z dnia 15 marca 2002
z 2002 r. z p6zn. zm.), . 52 Dn 70 2 . 9,0 Dn 70
e = !
PO rozpatrzeniu wniosku Regionalnego Zarzadu Gos 2 !
18 marca 2004 r. i zweryfikowanego w dniu 15.06. 0.6 Dn 90 ]
ustalam warur 1,3 Dnh 125 __—|
dla inwestycji polegajacej na budowie budy n
ziemnym — |, Centrum Zarzadzania Przeciwpo &
infrastrukturg techniczng z przylaczami do b s S
dzialce o nrew. 9 w obrebie 4-06-13 potozor . 9.0 Dn 70
ul. Zarzecze na terenie Dzielnicy Biatoleka w V 1 5,2 Dn 70 3 o A : :
= as,
2 )
Linie rozgraniczajace teren planowanej inwestycji 12Ng Q:p
mapie stanowiacej zatgcznik graficzny nr 1 ktéry je 0.8 Dn 90
1. Rodzaj inwestycji 0,9 Dn 150 912
1.1.5tan istniejacy terenu inwestycii i Jeao otoczenia. °
"
Teren przeznaczony pod inwestycje stanowiacy czes -
pozostatodcig sadu ( kilka drzew owocowych ) oraz &
podziemnego uzbrojenia zasilajacego budynek sterow istnie joco studzicnka instolac i deszczowe o
czone do likwidacji lub przebudowy. Od potudnia jest o
sterowni sluzy trzypigtrowy o wys. 16 ma od zachodu

€

ny nadbrzezne Wisty. Od poinacy i wschodu — tere
przez Przedsiebiorstwo Budownictwa Wodnego. Znaji
oraz hale i urzadzenia o charakterze przemysiowym-
zej granicy zlokalizowane, 53 :

od zachodu —jednokondygnacyjny budynek magazynu
fragmencie terenu wcinajgcym sie w regularny prostolk

od potnocy - stacja transformatorowa zasilajaca obiek
w poblizu naroznika po’!nocno-wschodniego - jednokor

dalej, przy ul. Zarzecze 19 - teren MPWiK ~Zakiad Po
mieszkalny jednopietrowy.

Teren inwestycji jest plaski z minimainym spadkiem w
dregi dojazdowej,

waddbn f f | ¢



Znak: AM-D- 1733111 429/U1-164/B/04 str. 2/6

Wiazd bezpogredni na teren projektuje sie w narozniku pé#nocno-zachodnim, Z drogi dojazdowej. Od
strony zachodniej Zaprojektowano dodatkowe miejsca parkingowe w terenie otwartym dostepne z

--C.0, —zasilanie 7z miejskiej jub kottownia gazowa wiasna
-gazowy, zasilanie z gazociggu migjskiego.

-elektryczna, zasilanie ze stacji .

Teren dziatki 5 354 m2

Powierzchnia zabudowy:

Garaz podziemny -2 828 m2
Budynek w parterze -1 740 m2
Powierzchnia utwardzong <8912 m2
Powierzchnia Zielenj -2 813 m2
Kubatura -14 707 m3
Powierzchnia biurowa -2 300 m2
Powierzchnia ustugowa 440 m2

Przewidywana liczba pracownikéw ca 200 asob

2.1. Warunki i Wymadgania dotyczace ochrony i ksztattowania tady Lrzestrzenneqo w oparciy o -
- Ustawe o Planowaniy i Zagospodarowaniy preestrzennym ( Dz. U.O3.80.717)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Z dnia 26 sierpnia 2003 r. w Sprawie sposoby ustalania wy-

magan dotyczacych nowej zabudowy Zagospodarowania tereny W przypadku braky miejscowego

Kulturowe oraz kompof:‘_.fcyjnc- Toestetyozne JArt 2 Ustasy o planowaniy i Zagospedarowaniy prze-
: ' raclzania Pr:f:fi‘.‘.’DC"‘»'.!i}:2.:i-'3.-.'.‘(:QO dla Wishy



Znak: AM-D-1i-7331/1429/U)-1 64/8/04 str. 3/6

Srodkowej”,

-Na terenie inwestycji , o ksztalcie zblizonym do kwadraty sytuuje sie osiowo w stosunku do istniejg-
¢ej zachodniej granicy dziatki budynek biurowy. Ma on uktad symetryczny z wejéciem gidwnym na osi
Oraz usytuowany jest rownolegle do osi Shuzy kanatu, Dodatkowe symetryczne rozmieszczone boczne
wejscia z dziedzifica umozliwiajg dostep do skrzydet budynku,

Budynek przy swym klasycznym uktadzie bedzie sie charakteryzowat nowoczesng architekturg w opar-
Ciu o proste, eleganckie zestawienie bryt, delikatne detale i kolorystyke. Akcent architektoniczny poto-
Zono na partie centralng budynky z charakterystyanymi spietymi stupami Wysunigtym dachem nad
wejsciem gidwnym, Cofniecie pietra drugiego ma na cely Uzyskanie efektu lekkodci projektowanej
architektury oraz daje mozliwogé wykorzystania Pasa tarasowego dla sali konferencyjnej i pokoi go-

2.2. Warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzj.

2.2.1. Ograniczenia i warunki  w nikajace z :

- ustawy z dn, 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska Dz. U. z 2001 r Nr 62, poz. 627

- Przepisow o odpadach *

- Przepiséw o prawie wodnym dot. Warunkdw korzystania z weéd dorzecza, ustanowienia stref

przeciwpowodziowym rzeki Wisty w rejonie ul. Zarzecze w Warszawie.
2.2.4. Warunki obstugi W zakresie infrastruktury techniczne;.

Planowang inwestycje nalezy podiaczyé do istniejacej migjskiej sieci inZynieryjnej lub projektowanej wg
umow zawartych migdzy wiasciwg Jjednostka Organizacyjng a inwestorem (art.61.5 Ustawy o planowaniy

- mozliwosci zaopatrzenia w wode i odprowadzenia Sciekow oraz wéd opadowych - zgodnie 7 pismem
MPWIK m.st. Warszawy S.A. 7 dnia 26 .04.2004 r. znak: Wv-ﬂ<—660-840-8348-1223/2004 ;

- elektroenergetyki = zgodnie z warunkamj przytaczenia do siec elektroenergelycznej GR IV sT-
CN/CS/1807/2004 wydanymi przez STOEN S.A. przy piémie 7z dnia 21.04.2004 r.

- 93z —zgodnie z warunkami Przylaczenia do sieci gazowej BOK -1 /0270/2004 wydanymi przez Mazo-
wieckq Spétke Gazownictwa SP. 20.0. w Warszawie Przy pismie z dnia 11.05.2004

- Oogrzewania

- itd.

uzyskania odrebnej decyzji o warunkach zabudowy,
2.2.5. Warunki obstugi w zakresie komunikagii.
Obstuga komunikacyjna inwestycji od ul. Modiinskiej przez ui, Konwaliowg ul. Zarzecze i drogg dojazdowg
do $luzy zgodnie z pismem znak IR/2604/04 7 dnia 09.06.2004r (punkt 4.3,).
3. Warunki zabudowy wynikajace z przepisow szczegolnych.
Planowana inwestycja winna spetnia¢ warunki wynikajgce z aktow prawnych:
- Ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994 r- (Dz.U.00.106.1126 tekst jednolity) z pozniejszymi zmia-
nami — Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o Zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o Zmianie niektdrych
ustaw (Dz.U.03.80.718)
4. Warunki Wynikajace z Przeprowadzonych uzgodnien*,
W toku postepowania administracyjnego dokaonano nastepujacych uzgodnieri 7 -
4.1. Wojewoda w zakresie zadan rzgdowych Postanowieniem Nr 1799/111/2004 znak WRR-I]1-
7046/2156/04 7 dnia 07.05.2004r,
4.2. Zarzadem Wojewddztwa Mazowieckiego v zakresie  zadan samorzadowych pismem »nak
SR.VIL7332 - 3278/5t/2004 7 dnia 30.04 201

Urzqd 1 Stelecanego warszaney o : f ot g
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wanego obiektu .

4.4. Wajewoda Mazowiecki Wydziat Srodowiska | Rolnictwa Mazowieckiego Urzedu Wojewédzkiego
znak WSR.1.7041/106/04 7 dnia 10.05.2004r. Zglosit uwage dotyczacy sposobu Zaopatrzenia w cieplo
—preferujgc z miejskiej sieci Ciepinej. . )

4.5. Urzad Miasta Stoteznego Warszawy Biuro Ochrony Srodowiska pismem znak OS-II-WE-BG/7632-
1/66/3261/2004 7z dnia 22.04.2004r. stwierdza Ze przedmiotowe Przedsigwziecie , nie zalicza sie do

4.6.Urzad Miasta Stolecznego Warszawy Biuro Naczelnego Architekta Miasta Wydziat Polityki Prze-
strzennej przy pidmie Znak AM-PP/7329/693/04 z dnia 16.07.2004r, Zaopiniowat z nastepujacymi uwa-
gami: sugerujac , ze zasieg decyzji powinien obejmowaé réwnies tereny, przez ktére bedzie zapew-

zabudowy (Dz.U. Nr 164, poz. 1589) okredla nastepujace warunki ochrony przed:

a) pozbawieniem:

- dostepu do drogi publicznej

- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i Cieplnej oraz ze $rodkéw facznosci -
- dostepu swiatia dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt fudzi.

b) uciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakidcenia elektryczne, promieniowanie,
c) zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

6. Okres waznosci decyzji.

Niniejsza decyzja wygasa, jezeli:

- inny wnioskadawca uzyskat pozwolenie na budowe,

- dia tego tereny uchwalono plan miejscowy, ktdrego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji
Wygasniecie decyzji stwierdza w drodze decyzji organ, ktory ja wydat,

UZASADNIENIE

W dniu 18 marca 2004r inwestor Regionainy Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie Ztozyta wniosek
0 ustalenie warunkéw zabudowy dia inwestycji polegajacej na budowie budynku biurowo- ustugowego
Z garazem podziemnym - Centrum Zarzadzania Przeciwpowodziowego dla Wisly Srodkowej na dzjat-
ceonrew. 9 w obrebie 4-06-13 polozonego przy drodze dojazdowej wiaczonej do ul. Zarzecze na
terenie Dzielnicy Bialoleka w Warszawie. W trakcie postepowania administracyjnego Regionainy Za-
rzad Gospodarki Wodnej w Warszawie przestat zamienny projekt koncepcyiny wrayz 2 opisem do w/w

wniosku przy piémie z dnia 15.06. 2004 r.

ka, ze ze wzgigdu na charakter inwestycji i jej range -budowa budynky biurowo- ustugowego - Cen-
trum Zarzadzania Przeciwpowodziowego dla Wisty Srodkovrej, spoweduje podniesienie standardu za-
gospodarowania otaczajacych zaniedbanych terendw przemys#owo-technicznych i bedzie bardzo waz-
e 2lementem urbanistyczno-a"chirf:-‘w.tonnc:nym wokrabraric nuaceg dia Dziefnicy
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W 2zwigzku z powyzszym nalezy podkredii¢ walory krajobrazowe i ekspozycje tej lokalizagji
+CENTRUM” jakim jest bezpoérednie sgsiedztwo portu i Sluzy Zeran im. Tadeusza Tillingera na Ka-
nale Zerafskim, ktdra Jjest widoczna réwniez od ul. Modlifskiej . Przedmiotowe zamierzenie inwesty-
Cyine nalezy potraktowad indywidualnie, co umozliwi w przysziosci dalsze przeksztaicenie i waloryzacje
tego atrakcyjnego terenu miasta.

Ponadto przedmioctowy teren w miejscowym planie ogdlnym Zagospodarowania przestrzennego miasta
stolecznego Warszawy, zatwierdzonym uchwalg Nr XXXV/199/92 Rady m.st. Warszawy z dnia
28.09.1992 r. (Dz. Urz. Woij. Warszawskiego 1992 r. Nr 15, poz. 194). kt6ry wygast z dniem 31.12.
2003 r. potozony byt w obszarze o funkgjach techniczno - produkcyjnych.

Mozliwosci realizagji planowanego zamierzenia zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej decyzji
0raz po spetnieniu wymogdow wynikajacych z przepiséw prawa budowlanego na etapie postepowania
0 uzyskanie pozwolenia na budowe.,

Inwestycja speinia wymogi Art.61.1. Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Inwestycja na etapie projektu decyzji o warunkach zabudowy uzyskata niezbedne uzgodnienia wyni-
kajace z przepiséw prawa.

W toku przeprowadzonego postepowania administracyjnego Zapewniono stronom czynny w nim
udziat - wszczecie postepowania — nie zgloszono zastrzezen.

W Swietle powyzszego, nalezaio orzec jak wyzej.

Zgodnie z art, 63, ust 2 ustawy planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003r. Dz.U. Nr 80, poz. 717 decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie naru-
Sza prawa wiasnosci i uprawnien osdb trzecich.

pouczenie N A

Od decyzji shuzy odwotanie do Saqéor;alcjg?g&;go;l(ole\giuw Odwotawczego za posrednictwem Delega-
tury dla Dzielnicy Biatoteka lub Biiu.fé;’h{@ézfelne};jé;Ar?hitgkta Miasta) w terminie 14-dni od dnia jej do-
reczenia. AR L,

informacje \- \ S
Odwotania od decyzji nalezy sk#adaé}rd\e.}‘eé.an{‘r_z,e-Bf\lAM w Dzielnicy Biatoleka ul. Modiiriska 197 lub

w  Kancelarii Biura Naczelnego Architekta Migsia Urzedu Miasta Stotecznego Warszawy, Pl. Defilad 1,
PKiN 00-901 Warszawa , XIII p. pok. 1307.

Opiata skarbowa od wniesionego odwolania wynosi 5,00 zt. oraz 0,50 zk. za kazdy zalgcznik.

Opracowano: Urzad m.st.Warszawy

Biuro Naczeinego Architekta Miasta
Delegatura w Dzielnicy Biatoleka

Procedure adminisracyjna prowadzita

Insp. Iwona Nowosad-Rybak

Projekt decyzji sparzadzit

cztonek Okregowej Izby Urbanistéw - WA-211
mgr Krystyna Tarchalska-Nowakowska

Zatgczriiki:

1. zalacznik Nr 1 - Mapa w skali 1:500 z okresleniem granic terenu objetego wnioskiem

2. zatgcznik Nr 2 - Koncepcja architektonicza wraz z czescig opisowa w aktach sprawy),
Otrzymuja:

1. Wnioskodawca:
Whnioskodawca:

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie
Inspektorat w Warszawie

ul. Dubois 9. 00-182 Warszawa Y EXI
i



MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
w m.st. Warszawie Spoétk i
potka Akcyjna ZALACZNIK NR 2

26 B¢

Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Warszawie

ul. Mokotowska 63

00-533 Warszawa

TW-TK-660-840-8348-1323/2004

Dotyczy: mozliwosci zaopatrzénia w wode i odprowadzenia Sciekéw oraz wod opadowych z
projektowanego budynku Centrum Zarzqdzania Przeciwpowodziowego dla Wisly
Srodkowej przy ul. Modlirskiej 17 w Warszawie '

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spotka Akcyjna

w odpowiedzi na pismo znak TR 41/2004 z dnia 26.03.2004r. uzupelinione dn. 20.04.04r. informuje:
L Odnosnie zaopatrzenia w wode.

Projektowany ww. budynek zlokalizowany jest poza zasiggiem migjskiej sieci wodociagowej.
Dostawa wody do ww. proj. budynku w ilo$ci 2,5 V/s na cele socjalne oraz 5,0 Us na cele ppoz. bedzie
mozliwa po zaprojektowaniu i wybudowaniu przewodu wodociagowego:

e Dn 100 mm, Lca 420m w ul. Zarzecze na odcinku od istniejacego przewodu
wodociagowego Dn 200 mm w ul. Modlifiskiej do drogi dojazdowej do proj.

budynku,
e Dn 100 mm, Lca 200m w drodze dojazdowej na odcinku od ww. proiektowanego
przewodu wodociagowego w  ul. Zarzecze do hydrantu za projektowanym

przylaczem wodociggowym do budynku.

Pozostala ilosé wody na cele p.pozZ. nalezy rozwiaza¢ np. poprzez zbiornik ppoz. pod
warunkiem, ze napeinianie zbiornika bedzie odbywalo sie w godzinach nocnych tj. od 24° — 4% w
iloéci nie przekraczajacej zapotrzebowania wody na cele socjalno-bytowe.

Na przewdd i przylacze wodociagowe nalezy opracowaé oddzielne projekty i uzgodni¢ w
ZUDP i MPWiK S.A. Do projektu przewodu nalezy dotaczy¢ dokumenty stwierdzajace stan prbwny
terenu na ktérym zlokalizowany bedzie ww. przewdd a do projektu przylacza aktualny. notarialny akt
wlasnosci dziatki.

Przewéd wodociagowy nalezy projektowaé w terenic ogodlnodostgpnym w liniach
rozgraniczajacych ulic o szerokosci min. 5,0 m i utwardzonej nawierzchni.

Jednoczesnie informujemy, ze MPWiK SA zapewnia dostawg wody bezposrednio z miejskiej
sieci wodociagowej dla budynkéw do V kondygnacii.

MPWiK SA nie przewiduje budowy ww. przewodu w swoich planach inwestycyjnych.

Il QOdno$nie kanalizacji.

Odprowadzenie Sciekow sanitarnych z ww. lokalizacji bedzie mozliwe do istniejacego kanatu
ogolnosptawnego /1,80x2,25/ w ul. Modlinskiej po zaprojektowaniu i wybudowaniu;

- kanalu ogélnosplawnego @ 0,30 m, L= 390 m w ul. Zarzecze na odcinku ww. istniejacy
kanal w ul. Modlifskiej — Ciag Dojazdowy do Centrum
- kanatu $ciekowego @ 0,30 m, L =~ 180 m w Ciagu Dojazdowym na odcinku ww. proj. kanat
w ul Zarzecze — przykanalik do posesji
lub
poprzez istniejac sieé kanalizacji na terenie Przedsigbiorstwa Budownictwa Wodnego w
Warszawie po uzyskaniu zgody na wlaczenie od whasciciela ww. sieci.

02-015 Warszawa, Plac Starynkiewicza 5, Tel. Centrala (0-22) 699-76-00
BOK (0-22) 522-44-04, Faks (0-22) 629-74-38 .
KRS 0000146138, NIP 525-000-56-62, REGON 0153-14-758
KONTO: BPH PBK S.A. IX O/Warszawa nr 08 1060 0076 0000 4010 4000 0025
www mpwik.com.pl, e-mail: bok1@mpwik.com.p!



Odbiornikiem wod opadowych dia tego rejonu miasta jest Kanat Zerariski. Na odprowadzenie

wéd opadowych do Kanatu Zeraniskiego nalezy uzyskaé zgode od jego wiasciciela.

Na kanaly oraz przykanaliki nalezy opracowaé oddzielne projekty budowlano-wykonawcze

zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w oparciu o dane techniczne uzyskane w MPWIK S.A.

Do projektu kanatu nalezy dotaczyé dokumenty okreslajace stan prawny terenu po ktérym on

przebiega. Do projektu przykanalika naleZy dotaczy¢ aktualny odpis ksiggi wieczystej dziatki..
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Do wiadomosci:
[. Arch. Il

S

f

/

\ v

S

mgr inZ. \A’f)'kciec hirdewicz
A\

= 27aog-ua '/Q "




