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SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna {ST} "Wymagania Ogdélne” dotyczy wymagan wspodinych dia
szczegotowych wymaganh technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét objetych
zakresem prac naprawczych cian wewnetrznych wg dokumentaciji projektowej p.t. ,Projekt
budowlano-wykonawczy, Roboty naprawcze spekan scian w budynku RZGW w Warszawie"

Adres; Warszawa ul.Zarzecze 13B
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy
Zlecaniu i redlizacji robét wymienionych w tytule opracowania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwigjgce
i majgce na celu wykonanie wszystkich robdt przewidzianych w projektach budowlanych
dotyczacych termomodernizacji budynku. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykohczeniem robdét, wykonywanych na migjscu.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjqg Techniczng

Wymagania ogdine nalezy rozumie¢ i stosowal w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczegdlnych rodzajéw robdt. Specyfikacje Techniczne zgodne sq z zasadami
"Wytycznych zlecania robdt, ustug i dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniajg normy panstwowe,
instrukcje i przepisy stosujgce sie do robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Zbior ten zawiera nizej wymienione specyfikacje techniczne:

SST - 1 Roboty naprawcze tynkéw gipsowych i tynkowanie str. 19
SST -2 Przygotowanie podioza do robét malarskich str. 25
S$ST -3 Roboty malarskie str. 33
SST -4 Odgrzybianie powierzchni scian str. 37

$ST - 5 Wzmocnienie konstrukcji $cian przy zastosowaniu
siatki z wiékna weglowego, osadzonej na zaprawie cementowej (FRCM) str.39

Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane
Kody pomocnhicze

CPV 45262120-8 Wznoszenie rusztowan

CPV 45410000-4 Naprawy tynkarskie, tynkowanie
CPV 45442110-1 Malowanie budynkéw

CPV 45262110-5 Demontaz rusztowan

Inne.

1.4. Zakres stosowania /ST/

Jako cze$¢ Dokumentdw Przetargowych, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywad
i rozumie¢ w zieceniu i wykonaniu robdt opisanychw poz. 1.1
Integralng cze$¢ opracowania stanowiq: Przedmiar Robdt.

Tomasz Orlinski



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu obiektu
budowlanego do chwili odbioru ostatecznego robdt.

Teren budowy dotyczy wszystkich pomieszczeh potozonych w budynku: garaz podziemny,
pomieszczenia parteru, | pietra i | pietra. Roboty naprawcze bedg prowadzone
w czynnym budynku bivrowym i czynnych pomieszczeniach biurowych. Udostepnianie
pomieszczeh Wykonawcy musi by¢ uzgodnione z Zamawigjgcym w protokole wprowadzenia na
budowe.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa bedzie zawieraé opisy lechniczne, rysunki,
obliczenia oraz wymagane uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczegdtowo w warunkach
umowy, uwzglednigjgcym podziat na dokumentacje:

- dostarczong przez Zamawidjgcego — dokumentacija projektowa

- sporzgdzong przez Wykonawce — dokumentacja powykonawcza.

1.6.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zatqczniki do umowy, a wymagania wyszczegodinione w chocéby
jednym z nich sq obowigzujgce dia Wykonawcy tak, jakby byty zawarte w catej dokumentacii.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty sciSle wedtug otrzymanej dokumentacii
technicznej. Jedli jednak w czasie readlizacji robdt okaze sie, ze dokumentacja projekiowa
dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnien Wykonawca przygotuje na wtasny koszt
niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest do komplethego wykonania zamdwienia, w tym wykonania robdt
bezposrednio  wynikajgcych z  dokumentacji, jak rowniez robdét nie  ujetych
w dokumentacji technicznej, a ktérych wykonanie niezbedne w celu poprawnego wykonania
i funkcjonowania przedmiotu zamdwienia, z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktdry podejmie decyzie

o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieino$ci podane na rysunku wielkodci liczbowe
wymiardw sq wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjag projektowg
i SST.

Dane okreslone w dokumentacii projektowej i w SST bedq uwazane za wariodci docelowe, od
ktorych dopuszczaine sq odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementow budowli muszg wykazywad zgodnod¢ z okreSlonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac¢ dopuszczalinego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedq w petni zgodne z dokumentacja projekiowq lub
SST i wptynie to na niezadowaldjgcg jakos¢ elementu budowi, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane | wykonane na koszt Wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy i terenu redlizacji robdt

(obszary wydzelone w lokalach biurowych i korytarzach) w okresie frwania redlizacji konirakiu, az do
zakohczenia i odbioru ostatecznego robdt.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje | bedzie utrzymywal wszystkie niezbedne,
tymczasowe urzqdzenia zabezpieczajgce, w tym: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe,
wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
7e jest wigczony w cene kontfraktowq.

1.6.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, spowodowane
przez jego dziatania podczas realizacii prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych
i podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jok rurociqgi i kable etc.
Wykonawca spowoduje Zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty widsciwie oznaczone
i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystgpi koniecznos$é przeniesienia istniejgcych instalacji i urzqgdzen
podziemnych w granicach placu budowy i w obszarze realizacji prac, Wykonawca ma obowigzek
poinformowadé Zamawigjgcego o zamiarze rozpoczegcia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajgcego o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacii i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajge wszelkie]
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.6.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenie robodt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu i wykanczania robdt Wykonawca bedzie podejmowaé
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub ddébr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiemego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepsiwie jego sposobu dziatania.

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisdw ochrony przeciwpozarowsej.

Materialy tatwopaine bedq skiadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb frzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat redlizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

=  Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszly zachowania zgodnosci
Z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene
ryczattowq.

*  Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisdw prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczehstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa
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przeciwpozarowego, nha placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach
i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedqg
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkdw i sktadowisk, w migjscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéory maogtby powstaé
w okresie redlizacji robot lub zostat spowodowany przez kidregokolwiek z jego
pracownikdw.

=  Uzycie materiatéw, kidre wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilociach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce byé
uzyte do robdét muszg byé podwiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktdre sq niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonhczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) mogqg byé
dozwolone, pod warunkiem, ze bedqg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdw Zamawigjgcy musi uzyska¢ aprobate od
odpowiednich wtadz administracji panstwowe, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

= Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje mozliwod3¢ spadania z wysokosci przedmiotéw
powinna by¢ oznakowana i ogrodzona w sposdéb uniemozliwiagjgcy dostep osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktére] boga spadac
przedmioty , lecz nie mnigj niz 1,0 m.

»  Przejscia 1 przejozdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpieczne] powinny byc
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

» Instalacje rozdziatu energii elekirycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane oraz
utrzymywanie i uzytkowane w taki sposéb , aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikdw przed porazeniem prgdem elekirycznym.

=  Przewody elekiryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne niezbedne przy pracy winny byé
zobezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami
mechanicznymi wykonane w sposdb zapewnigjgcy bezpieczenstwo pracy oséb
obstugujgcych takie urzgdzenia.

= Jagrozenia wystepujqce przy wykonywaniu robét wykonhczeniowych to:

- mozliwos¢ upadku pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci
przy wykonywaniu robdt zwigzanych z montazem lub demontazem rusziowaniaj,

- mozliwos¢ uderzenia spadajgcym przedmiotem osoby posironnej korzystajgcej z ciggu
pieszego usyluowanego przy obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpiecznej),

- mozliwos¢ mechanicznego uszkodzenia oczu przez pyt i drobne czgstki dostajgce sie
do otoczenia z remontowanych obszardw.

=  Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢é wykonane zgodnie
Z instrukcjg producenta iub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy monfazu
i demontazu rusztowan winny posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz sg obowigzane do
stosowania urzgdzeh zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

=  Nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i podesty winny by¢& wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania z elementéw metalowych winny by¢ uziemione
i posiada¢ instalacje piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio w miejscach
przejs¢ dla pieszych (korytarze, obszary w poblizu wejscia do lokaiu) winny posiadad daszki
ochronne, ostone z siatek ochronnych i plandeki lub folie zabezpieczajgcq.

= Maszyny i urzgdzenia wykorzystywane przy pracach remontowych winny by¢é montowane
i eksploatowane zgodnie z instrukcjg producenta tych urzgdzen oraz spetniaé wymagania
okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

= Sprzet elekiryczny stosowany do wykonywania robdt, powinien posiada¢ deklaracje
zgodnosci WE, Certyfikat CE, oznakowanie CE, zgodnie z dyrektywami LVD 2014/35/UE, EMC
2014/30/UE (2004/108/WE) i RoHS 1i 2011/65/UE.

1.7. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszqcymi dokumentami

1.7.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzqgcych w skiad projektu organizacji robét.
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W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych
robdt, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawigigcemu
do akceptacji nastepujgcych dokumentdw:

1) projekt organizacii robét,

2) szczegdtowy harmonogram robot ,

3) plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,
4} program zapewnienia jakosci.

1.7.2. Projekt organizacji robét

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robdt musi by& dostosowany
do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany
sposdb realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie | organizacyjne, kidére zapewniq
realizacje robét zgodnie z dokumentacjq projekiowaq, specyfikacjami fechnicznymi i instrukcjami
Zomawiajgcego oraz harmonogramem robot.

Projekt powinien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwdlifikacje | przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosé¢ i terminowo3¢ wykonania poszczegdinych
elemenidw robdt.

- wykaz oséb zatrudnionych przez Wykonawcg na podstawie umowy o prace, zgodnie
Z zapisami w dokumentacii projektowej.

1.7.3. Szczegdlowy harmonogram robot

Szczegdtowy harmonogram robdt musi uwzgledniad uwarunkowania wynikajgee
z dokumentacii projektowsej i ustaleh zawartych w umowie.

Moiliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robdt
oraz sposoby redlizaciji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okre$lonym w umowie.

1.7.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisdw i wymagan w zakresie bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do redlizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowacd i przedstawi¢ do akceptacji Zamawidjgcemu, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby personel nie pracowat
w warunkach, kidre sg niebezpieczne, szkodliwe dia zdrowia i nie spetnicjq odpowiednich
wymagan sanitarnych.

1.7.5. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedziainy za jako$¢ robdt. W tym celu przygotuje
program zopewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Iamawigjgcego. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogding opisujgcg system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakosciq wykonywanych robdt,
b) czesc¢ szczegbtowq opisujgcq dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami fechnicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania
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i zatadunku materiatéw.
- sposdb zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzgdzehn przed uitratq ich witasciwosci
w czasie fransportu i przechowywania na budowie
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementow robdét,
- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
umowy.
W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiqgzany
do opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.8. Dokumenty budowy
1.8.1. Dziennik budowy

1. Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierowniciwo
budowy na biezqgco, zardwno dla potrzeb Zamawigjgcego jak | Wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy az do zakohczenia robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dn. 19.11.01). _

3. Zapisy do dziennika budowy bedqg czynione na biezgco i powinny odzwierciedlaé postep
robdt, stan bezpieczenstwa ludzi | budynkdéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane
z zarzgdzaniem budowaq.

4. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, kiéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by czyteline i dokonywane w
porzqgdku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajqc pustych miedzy nimi, w sposéb
uniemozliwiagjgcy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

5. Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zardwno wykonawce jak
i zarzgdzajqcego realizacjg umowy.

6. W szczegdinoici w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

- data przejecia przez Wykonawce terenu budowy;

- dzeh dostarczenia dokumentacji projektowe] przez Zamawigjgcego;

- zatwierdzenie przez Zamawiajgcego dokumentdéw wymaganych w p.1.7.1, przygotowanych
przez Wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakohczenia realizacji poszczegdinych elementdw robdt;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas redlizacji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéinien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia redlizacji robdt z polecenia
inspektora nadzoru,

- daty zgtoszenia robdét do czefciowych i kohcowych odbiordw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robdét zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wplyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdinych wymagan wynikajgcych z warunkéw
klimatycznych;

- dane na femat sposobu zapewnienia bezpieczehstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- inne istotne informacije o postepie robét.

7. Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacii inspektorowi
nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

1.8.2. Ksigzka obmiaru robét (jezeli jej prowadzenie wynika z warunkéw umowy)
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Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktdrym rejestruje sie ilodciowy postep kazdego
elementu redlizowanych robdt. Szczegdtowe obmiary wykonanych robdét robione sq na biezgco
i zapisywane do ksigzki obmiaru robét.

1.8.3. Inne istoine dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszczegdinionych w punktach 1.8.1 i 1.8.2, dokumenty budowy

zawierajq tez:

=  Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;
Pozwolenie na budowe/zgtoszenie zamiary wykonania rob6t budowlanych ;
Protokoty przekazania terenu budowy Wykonawcy ;
Umowy cywilno-prawne ze osobami frzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
Protokoty odbioru robét,
Opinie ekspertow i konsultantdow,
Korespondencja dotyczgca budowy.

1.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie prowadzonych robdt
przez kierownika robdt. Wszystkie dokumenty zagubione bedqg natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedq stale dostepne do wglgdu
inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawigjgcego w dowolnym czasie i na
kazde zgdanie.

1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w frakcie trwania budowy.
1.9.1. Informacje ogédine

W trakcie frwania budowy i przed zakonczeniem robdt Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie inspektora nadzoru nastepujgcych dokumentdw:

= rysunki robocze;

= aktudlizacje harmonogramu robét ;

=  dokumentacje powykonawczqg;

= instrukcie eksploatacii i konserwacji urzadzen.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosé

z dokumentami wchodzgcymi w  sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zaiwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazdw materiatdw oraz procedur zitozonych lub
whioskowanych przez Wykonawce nie bedq miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce
stad koszty ponoszone bedg wytqcznie przez Wykonawce.

1.9.2. Rysunkirobocze

1. Elementy, urzgdzenia i materiaty, dia ktérych inspektor nadzoru wyda polecenie przedtozenia
wykazdw, rysunkdw lub opisdw nie bedqg wykonywane, uizywane ani instalowane dopéki nie
otrzyma on niezbednych dokumentdéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkdw
roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdinych warunkéw
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnoici za omyiki
lub braki w nich zawarte.

2. Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po cziery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigekszych rysunkdw, kidre nie mogq
by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elekironicznej. Rysunki robocze bedq przedktadane
inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 10 zwykiych dni
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roboczych na ich przeandalizowanie.

3. Olile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedq przez Wykonawce,
kitéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposdb, ze zostaty sprawdzone prze Wykonawce i zatwierdzone ordz, 7e roboty w nich
przedstawione sq zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiardw
i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Inspekior Nadzoru, w uzasadnionych przypadkach,
moze wymagacd akceptacii Projektanta.

1.9.3. Aktudlizacja harmonogramu robét

Moizliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdét budowlanych i montazowych,
kolejnos$¢ robdt oraz sposoby redlizacji winny zapewnié wykonanie robdt w terminie okreSlonym
w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 1.7.3 Wykonawca we wstepnej fazie robdt
przedstawia do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robdt i finansowania, zgodnie
Z wymaganiami umowy.

1.9.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen, lokdlizacji i wielkosci robdét a takie dokumentacii
atestacyjnej dopuszczajacej uzyte materiaty do stosowania w budownictwie. Zmiany nalezy
rejestrowaé na komplecie rysunkdw, wytgcznie na to przeznaczonych, z  kaidorazowym
potwierdzeniem zakresu i charakteru opisanych robdt przez inspektora nadzoru.

Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkdw zostanie przekazany Zamawiajgcemu.

1.9.5. Instrukcja eksploatacii i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy przed zakohczeniem robdt, po szed¢ egzemplarzy kompletnych
instrukciji w zakresie eksploatacii | konserwacii dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego,
elekirycznego lub elekironicznego zamontowanego podczas realizacji zamdwienia. O wymogu tym
Wykonawca poinformuje producentéw iflub dostawcow, za§ wynikajgce stgd koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptainosci dia Wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
inspektora nadzoru w dostarczonych instrukcjach zostang vzupetnione przez Wykonawce w ciggu 30

dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu o stwierdzonych brakach.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzgdzenia, uktadodw sterujgceych,
akcesoridw i elementdéw dodatkowych.

1.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt | za wszelkie materiaty | urzgdzenia
uzywane do roboét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia przez
Inspektora Nadzoru.
1.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac wszysjkie przepisy i wylyczne, kidre sg w jakikolwiek

sposdb zwiqzane z robotomi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt.
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2. MATERIALY

Do wykonania robdt budowlanych w budynkach uzytecznosci publicznej nalezy stosowac
materiaty posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznagje sie wyroby dia kidrych producent:
- dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentéw odniesienia wg
okreslonego systemu oceny zgodnosci
- wydat krajowq deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia
- oznakowat wyréb znakiem CE lub znokiem budowlanym B, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami
Do obrotu i stosowania w budownictwie sq réwniez dopuszczone wyroby na podstawie
dotychczasowych przepiséw, na zasadach w tych przepisach okreslonych; tzn. ze wydane
aprobaty lechniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z normq lub aprobatq techniczng,
zachowuijg waznos¢ do dnia okreflonego w tych dokumentach.

2.1 1Irédta uzyskiwania materialéw i urzgdzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w frakcie wykonywania roboét
muszqg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegodlnych szczegbtowych specyfikacjach
technicznych. Wykonawca przedtozy Zamawiagjgcemu szczegdtowq informacje o #zrdédle produkcii,
zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, itp. To samo dotyczy instalowanych urzqdzen.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materiatow
otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnic, ze nadal spetnicjg
one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacii techniczne;.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzgcych z  jakiegokolwiek
miejscowego zrédta, wigczajgc te, kidre zostaty wskazane przez zamawigjgcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia inspektorowi
nadzoru wszystkich wymaganych dokumentdw pozwalajgcych na jego prawidtowq eksploatacije.
Wykonawca bedzie ponosit  wszystkie koszty pozyskania | dostarczenia na plac budowy
materiatow lokalnych. Za ich o8¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzgcych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacii Inspektora Nadzoru.

2.2. Kontrola materiatéw i urzgdzen

Inspektor Nadzoru moze okresowo konifrolowaé dostarczane na budowe materiaty
i urzqdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sq one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacii
technicznych.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, bqgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jedli Inspekior
Nadzoru zezwoli Wykonawcey na uzycie tych materiatéw do innych robdét, niz te dia kiérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéow zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany)
przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujq sie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunigciem
i niezaptaceniem.

24. Atesty certyfikatly i deklaracje

W przypadku materiatéow, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sq atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okresiajgcy
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w sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci
materiatdw, inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta
stwierdzajgcy petng zgodno$¢ tych materiatdw  z warunkami podanymi w szczegotowych
specyfikacjach fechnicznych.

Produkty przemystowe muszq posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan muszg by¢
dostarczone przez Wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzqadzenia - waing legalizacje, mogqg by¢ badane przez
zarzgdzajgcego realizacig umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wiasciwosici przewidzianych do uzycia materiatdw i urzgdzen z wymaganiami
zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete
do wbudowania.

2.5. Przechowywanie i skiadowanie materiatéw i urzgdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié. zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywad ich jako$é
i wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one
w kazdej chwili by¢ dostepne dia przeprowadzenia inspekcji przez zarzqdzajgcego realizacia
umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiotéw i urzgdzenh bedq
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym i inspektorem
nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on,
7e ftymczasowo skiadowane na budowie materiaty i urzqgdzenia bedq zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz wczasie transportu, zatadunku iwytadunku
materiatéw. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych,
zaakceptowanym przez inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalehh w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okresionymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedqgcy witasnosciq Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢é
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uizytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkdw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow fransportu, kitdre
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na korytarzach, drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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Liczba i rodzaje Srodkéw transportu bedqg okredlone w projekcie organizacji robdt. Muszg
one zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w projekcie wykonawczym
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajqgcego redlizacig
umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu roboét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojozdy muszg spetniaé wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczainych obcigzeh na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, bedg
usuniete z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowq oraz za jakose
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnod¢ z dokumentacja projektowq,
wymaganiami  Specyfikacji Technicznych, projektem organizacii robdt opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie wszystkich elementéw robdt
okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wyznaczaniv robot zostanq usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt z wyjgtkiem sytuacji, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzie Inspektora Nadzoru dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw robdét bedq oparte na wymaganiach okreSlonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej 1 w Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreSlonym
przez Inspektora Nadzoru pod grozbq zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jakosci robdt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osigghadé zatozong jakoseE robodt.

6.1 . Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawcda jest odpowiedzialny za petna konirolg robdt i jakosci materiatéw. Zapewni on

odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopairzenie i wszelkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robdét

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw raz roboét
z czestotliwosciq zapewniajgcq stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badahn i ich czestoliwos¢ sg okredlone
w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku , gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
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robdét zgodnie z umowq. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Jedli zajdzie konieczno$¢ pobierania probek: probki bedq pobierane losowo. Zaleca sie
stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogq by¢ z jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane
do badah. Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Przechowywanie prébek musi sie odbywaé w takich samych warunkach ciepinych
i wilgotnosciowych jak element z ktérego pobrano probke.

6.3. Badania i pomiary

Wszelkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujqg jaokiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywad inspekiorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. badania prowadzone przez Inspekiora Nadzoru

Inspektor Nadzoru dokonujgc weryfikacii systemu kontroli prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniac¢ zgodno$¢ materiatéw i robot z
wymaganiami Specyfikaciji Technicznych na podstawie wynikdw wiasnych badan kontrolnych jak
i wynikbw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.5. Centyfikatly i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuici¢ do uzycia tylko te materiaty, kidre posiadajq:

1. cerlyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiadciwych
przepisdw i dokumentdw technicznych,

2. deklaraciji zgodnosci lub certyfikat zgodnoici z:

- Polskg Normg lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskie]
Normy. jezeli nie sq objete certyfikacjq okreSlong w pkt 1 ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje
Techniczne, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadald te dokumenty, okrelojqce

w sposob jednoznaczny jej cechy.

8. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogéine zasady obmiaru robét (opcjonainie w zaleinosci od warunkéw umowy).

Obmiar bedzie okreslad faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentaciq
projektowq i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspekior Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad iub przeoczenie (opuszczenie} w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub
gdrzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia
wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcii Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gofowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania iloéci robét i materiatéw (opcjonalnie j.w.)

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdiuz linii osiowej.
Jedli w Specyfikacjach Technicznych nie wymagdajq tego inaczej, objetosci bedq liczone w m3 joko
dtugos¢ pomnozona pizez sredni przekroj.
Hlosci, ktdre majq by¢ obmierzone dtugoiciowo, bedq mierzone w metrach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru (opcjonalnie j.w.)

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw
robdét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania,
Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych dtugosci lub objetoici bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie obmiardéw. W razie braku miejsca szkice mogqg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, kidrego wzdr zostanie uzgodniony z Inspekiorem
Nadzoru.

9. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalen, roboty podlegajgce nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr roboét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoizliwigjgcym
wykonanie ewentuainych korekt i poprawek bez hamowania ogodinego postepu robdt.
Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
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niezwtocznie, nie pdiniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspekior Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierdjgcych komplet wynikdw badon  laboratoryinych i w  oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowq, Specyfikacjami
Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czeéciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalngj ocenie rrzeczywistego wykonania robdét
w odniesieniu do ich iloscl, jakosci i wartosci.
QOdbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdéw, o ktdrych
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczonda przez Zamawigjgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikébw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentaciq projektowq i Specyfikacjami Technicznymi.
W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacjqg ustaleh przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetnigjacych i robot poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniojgcych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisie, Zze jakoi¢ wykonywanych robdét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq 'projektowq i Specyfikacjami
Technicznymi z uwzglednieniem folerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiekiu | bezpieczenhstwo ruchu, komisja dokona potrgcenh, ocenigjgc pomniejszong wartosc
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostalecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt
odbioru ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawigjgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nasiepujgce dokumenty:
= dokumentacje projektowg podstawowqg z naniesionymi  zmianami  oraz
dodatkowq, jesli zostata sporzgdzona w irakcie realizacji umowy,
= szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.
vzupetnigjgce lub zamienne).
«  ksigzke obmiardw {oryginaty),
» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoici wbudowanych materiatéw
zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi,
» rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robdt wiaicicielom urzgdzen.,
= protokoty wszystkich odbiordw technicznych czedciowych,
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedqg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniv z Wykonawcq wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetnigjgce bedq zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiagjgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbidr ostateczny robot.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodine

Dia pozycji kosztorysowych wycenionych ryczatfowo podstawq ptathosci jest wartos¢
{kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednos’rkowo lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreSlone dl tfej roboty
w Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji projekiowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczatiowe robét bedq obejmowac:
- robocizne bezposredniq wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i fransportu na teren budowy,
- wartoi¢ prac sprzetu wraz z fowarzyszgcymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

9.2. Warunki umowy

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan zawarltych
w Specyfikacjach Technicznych obejmuje wszystkie warunki okre$lone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414
z pozniejszymi zmianami,

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie.

3. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjne] oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczqce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia

4, Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegotowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoédtowego zakresu rodzaju
robdt budowlanych, sfwarzajqcych zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 roku w  sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

6. Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamdwien Publicznych- Dz. U. Nr 19, péz. 177,
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Z pozniejszymi zmianami,

7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego - Dz. U. Nr 202, pdz. 2072,
z pozniejszymi zmianami,

8. Rozporzgdzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmienigjgce
Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspdinego
Stownika Zamoéwien /CPV/

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-1
ROBOTY NAPRAWCZE TYNKOW GIPSOWYCH | TYNKOWANIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Pzedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt tynkarskich i naprawczych tynkow gipsowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowda specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zZlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjq Techniczng

Roboty, kiérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie napraw peknigeé, zarysowan i ptaszczyzn tynkdw wewnetrznych.

1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacijq projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

TYNKI WEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii techniczne] sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru tynkéw wewnetriznych w zwiqzku z likwidacjg peknieé $cian
w budynku RZGW w Warszawie.

Klasyfikacja wg Wspolinego Stownika Zamdwiet (CPV) Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

45410000-4 Tynkowanie.

1.2. Zakres stosowania SST
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Szczegotowa  specyfikacja techniczna jest stosowana  jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji robdt wymienionych w pkit. 1.1,

1.3. Okredlenia podstawowe Okredlenia i nazewnictwo uiyte w niniejszej specyfikacji
technicznej ST sq zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa
budowlanego. Tynk - mieszanina na bazie gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem
lub bez kruszywa, widkien lub innych materiatdow, ktdra jest stosowana do pokrycia powierzchni
scian i sufitéw i twardnieje po zastosowaniu.

1.4, Zakres robdt objetych SST Robotly, ktdérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwigigce i majgce na celu wykonanie tynkdw wewnetrznych obiektu:
- tynki gipsowe, — gtadzie gipsowe.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robdt Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé
wykonania roboét, ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogdine wymagania dotyczgce robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne ogdine wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania
i sktadowania podano w OST ,, Wymagania ogdine”.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Woda {PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosowaé moina kazdg wode zdatng do
picia, oraz wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wéd zawierajgcych Huszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003) Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy
przedmiotowe, a w szczegdinosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje roznych
wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziamisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warsiw tynku nalezy stosowal piasek
gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziamisty. Do gtadzi piasek powinien by¢
drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Tynk gipsowy

Tynk gipsowy - gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami,
wypetniaczami i dodatkami uszlachetniojgcymi. Po dodaniu wody zgodnie z instrukcjg
powinna tworzy¢ mase wygodnqg w pracy, plastyczng i o dobrej przyczepnosci do podtoza.
Przestrzegaé czasu gotowoici mieszanki do uzycia. Dane techniczne: - Srednia grubo$é tynku:
10 mm {grubosé min.8 mm) - Ciezar nasypowy: 800 kg/m3

- Uziarnienie: do 1,2 mm - Wydajnos¢: 100 kg = 125 | zaprawy — Zuzycie: 0,8 kg na mm im?2 -
Czas schniecia: Srednio ok. 14 dni (zaleinie od gruboidci tynku, wilgoinoici powietrza
w pomieszczeniu, temperatury powietrza i wentylacii) - Twardos¢ kulkowa: 8,0 N/mm?2 -
Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu: 1,3 N/mm?2 - Wytrzymatosé na Sciskanie: >2,5
N/mm?2 - Ciezar objetosciowy: ok. 1000 kg/m? — Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego y: ok 5. -
Wspoétczynnik przewodzenia ciepta A: 0,28 W/mK.

Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiadaé wymaganiom
aktualnej nomy panstwowej | spetnia¢é w szczegdinosci nastepujgce wymagania: -
wylrzymatos¢ na iciskanie {po 7 dniach twardnienia i wysuszania do statej masy) nie mniegj niz 5
mPa, — odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, g
odsiew na sicie 1,0 mm - 0%, ~ poczgtek wigzania po 30-60 min., — gips szpachlowy w ciggu 20
dni od daty wysyiki nie powinien wykazywadé odchylefh od wymagan normy.

SPRZET
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3.1. Wymagania ogdine: ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w OST ,,Wymagania
ogdlne" pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robdét Roboty moina wykonaé przy uzyciu dowoinego typu
sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

TRANSPORT
4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,,Wymagania ogdélne” pkt 3.3.

4.2. Transport materiatdw Materiaty i elementy mogaq by¢ przewozone dowolnymi srodkami
fransportu. Podczas transportu materioty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami,
utratq statecznosci i szkodliiwymi wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodine wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w OST ,Wymagania ogdine”
pkt 5. Tynki zwykte ze wzgledu na miegjsce stosowania, rodzqj podtoza, rodzqj zapraw, liczbe
warstw i technike wykonania powinny odpowiadaé normie PN-70/B-101000. Przed
przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty
podtynkowe, naprawy, zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki nalezy wykonywad
w temperaturze nie niiszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nasigpi spadek
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach moina wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich §rodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wyltycznymi wykonywania robdét
budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

5.2. Przygotowanie podiozy: Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadad
przydatnos¢ podtoza pod tynkowanie. Badanie podtoza nastepuje na podstawie norm oraz
bezposrednio na podstawie ogledzin, préby Scierania, drapania {skrobania) oraz zwilzania, a
takze akiualnych zalecen producenta. Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac
budowlanych moze mie¢ wptyw na jakos¢ i frwatosc gotowego tynku (np. powstawanie rys).
Nalezy pamietal przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod
tynk. Podtoze pod tynk musi byé: — réwne, — nosne i mocne, ~ wystarczajgco stabilne, ~
jednorodne, rébwnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane), - szorstkie, suche, odpylone , wolne
od zanieczyszczen, — wolne od wykwitdw, — nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.
Ostrzezenia i wskazéwki. Zleceniobiorca powinien przedstawié Inwestorowi wszelkie watpliwosci
dotyczqgce wykonania prac tynkarskich, wskaza¢ mozliwos¢ powstania spodziewanych usterek
oraz przedstawic pisemnie propozycje rozwigzania tych problemow.

53. Sprawdzenie podtoza pod tynk. Ogdine sprawdzenie podioza. Aby oceni¢ wady
materiatu, odpryski, ftuszczenie oraz zapiaszczenie czy tez wiasciwosci powierzchni wierzchniej
nalezy postuzy¢ sie prébq scierania, drapania lub zwilzania: - préba Scierania przeprowadzana
jest przez przetarcie dtoniq powierzchni pod tynk, — proba drapania polega na wyrywkowym
badaniu przy pomocy twardego. ostrego przedmictu, — chtonnos$¢ podtoza i jego wilgotnoié
okreslana jest przy pomocy proby zwilzania, - proba zwilzania polega na zraszaniv muru
w wielu miegjscach czysig wodqg. Sprowdzenie w zaleznosci od podtozia i stosowane §rodki
zaradcze.

Stwierdzone podczas inwentaryzacji uszkodzenia tynkdw w postaci zarysowan, peknied
i rozwarstwien i inne ewentualne uszkodzenia, nalezy wypetni¢ nqjpdiniej 3 dni przed
rozpoczeciem tynkowania (nie stosowac¢ w tym celu obrzutki wstepnej}. Wykwity (naloty,
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ponownie cienko zaszpachlowaé i przeszifowac. Czas otwarty pracy masy zalezy od
chtonnosci podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadzi
nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciggdw oraz zapewnic wiasciwg
wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace wykonczeniowe, np. tapetowanie lub
malowanie, moina rozpoczqé po wyschnieciu gtadzi. Przed malowaniem farbami
wodorozciehczalnymi, wykonang gtadz nalezy zagruntowaé preparatem zalecanym przez
producenta farby. Przed uktadaniem oktadzin zaleca sie powierzchnie gtadzi zagruntowac
emulsjq.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne: Ogdline wymagania dotyczgce konfroli jakosci robot podano
w ,,Wymaganiach ogdinych" pkt 5 specyfikaciji technicznei.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt tynkarskich Przed przystgpieniem do robdt
Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materiatéw przeznaczonych do robdt
tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badar Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robdt Czestotliwose oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu
budowy, a w szczegdinosci jej marki i konsystenciji, powinny wynikaC z normy PN-90/B-
14501"Zaprawy budowlane zwykte". Wyniki badah materiatéw i zaprawy powinny byC
wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

6.4. Badania w czosie wykonywania robdét Badania tynkow powinny by¢ przeprowadzane
w sposéb umoiliwigjocy ocene wszystkich wymagan a w szczegolnodci: — zgodnosci
z dokumentacjg projektowqg i zmianami w dokumentacji powykonawczej, - jakosci
zastosowanych materiatdw i wyrobdw, — prawidtowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnoici tynkéw do podtoza, - grubosci tynkéw, - wyglgdu powierzchni tynkow, -
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw. — wykoficzenie tynkdw na narozach,
stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 6. Jednostkg
obmiarowq tynkéw jest metr kwadratowy [m?]. Powierzchnig tynkéw oblicza sig jako iloczyn
dtugosci cian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej
do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementdw w
stanie surowym. Powierzchnie tynkéw stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych
ich rzutu w swietle scian surowych na ptaszczyzne poziomq. Z powierzchni tynkéw nie potrgca
sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek ceramicznych, kratek, drzwiczek
i innych elementéw o powierzchni mniejszej niz 1 m?2 i powierzchni otworéow do 3 m?, jezeli
oscieza ich sg tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robot.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8.2. Odbidr podtozy: Odbiér podtoza nalezy przeprowadzié bezpodrednio przed
przystgpieniem do robdt oktadzinowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie
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z wymogami wg pkt 5.3. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po diuiszym czaosie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczyscic i umy< wodg.

8.3. Wymagania przy odbiorze Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni
oraz kgty dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq. Dopuszczaine
odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogqg
by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na catej dtugoidci kontrolnej 2 m taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku: - pionowego nie mogq by¢ wigksze niz 2 mm
na 1m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu, - poziomego nie mogqg by¢ wigksze niz 3
mm na 1miogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi
(sciany, belki, itp.) Niedopuszczalne sq: - wykwilty w postaci nalotéw roziworédw soli
przenikajgcych z podtoza wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw, plesni itp., - frwate $lady
zaciekdbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w  skutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza. Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢
potwierdzony protokotem, ktéry zawiera: - ocene wynikéw badah - wykaz wad i usterek ze
wskazaniem mozliwoscl usunieci. - Stwierdzenia zgodnoici lub niezgodnosci wykonania
Z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnoici podano w OST \Wymagania ogdine” pkt 8.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] tynku obejmuje: — przygotowanie
stanowiska roboczego - dostarczenie materiatdw, narzedz i sprzetu, — przygotowanie
i oczyszczenie podtozqg, — wykonanie tynkdw, — uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt, -
usuniecie pozostatosci , resztek i odpaddw materiatdw, — likwidacje stanowiska roboczego, -
utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentdw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-EN
1008:2004 Woda zarobowa do betonodw. Specyfikacja. Pobieranie prébek, badanie i ocena
przydatnoici wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkdji
betondw.

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 1313%9:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatoiciowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zaprawy do murdw. Cze$¢ 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczqce
cementéw powszechnego uzytku

PN-ISO-9000 (Seria 92000,2001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdw zapewniania
jokosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jokodci. Dokumentacje i specyfikacje
w zamowieniach publicznych", Izba Projekiowania Budowlanego,
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2
PRZYGOTOWANIE PODLOZA DO ROBOT MALARSKICH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania
dotyczqce wykonania i odbioru robdt przygotowawczych do robdt malarskich.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jaoko dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjq Techniczng
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Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnodci umoiliwiajgce

i majgce na celu wykonanie przygotowania do robdt malarskich powierzchni cian.
1.4. Ogéine wymagania dofyczqce robéf

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacijq projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Warunki ogdine stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogdine”.
2.2. Stosowane materiaty

2.2.1. Materialy do przygotowania podioza
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Masy szpachlowe i zaprawy gipsowe

Zaprawa gipsowa

Zaprawa gipsowa sktada sie z gipsu i piasku o proporcji 1:2 ~ 1:3 stosuje sie do naprawy
uszkodzen tynkdw gipsowych i wapiennych. W celu opéznienia wigzania zaprawy dodaje sie

opdiniacz wigzania gipsu, na przyktad mleko wapienne zamiast wody zarobowej, wapno
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suchogaszone (5% - 20 % wagowo w stosunku do gipsu), roziworu kleju kostnego (1% — 2 % wagowo

w stosunku do gipsu.

Zaczyn gipsowy

Stosuje sie do naprawy uszkodzen powierzchni elementow gipsowych lub powierzchni

§cian wykonczanych szpachléwkami gipsowymi. Nie powinno sie go stosowac do reperacii

uszkodzen tynkdw wapiennych i cementowo-wapiennych, poniewaz? bedzie widoczna réznica

faktury naprawianego miejsca.

Laprawy

Do napraw podtozy tynkowych w robotach malarskich, nalezy stosowac zaprawe tego
samego rodzaju co naprawiany tynk lub specjalne zaprawy wyréwnawcze.

eZaprawe wapiennq stosuje sie do naprawy wiekszych uszkodzen tynkéw wapiennych
oraz do przecierania catej powierzchni starych tynkéw wapiennych i cementowo —
wapiennych.

e Zaprawe wapienno - gipsowq stosuje sie do naprawy wigkszych uszkodzen tynkow
wapienno — gipsowych. Stosuje sie jg réwniez do naprawy tynkdw wapiennych.

» Zaprawe cementowo — wapienng stosujemy do haprawy tynkéw zewnetrznych i
wewnetrznych. Mozna jg réwniez zastosowaé do napraw drobnych uszkodzen
wewnetrznych tynkéw wapiennych

Kity

Geste plastyczne masy do wypetnienia wgtebien, gtownie na podtozach drewnianych

lub metalowych. Sktadaiqg sie ze spoiwa, ktdérym jest pokost Iniany, lakier, emulsji, dyspersja,

szkto wodne oraz wypetniacza w postaci kredy, Kity sg produkowane fabrycznie.
Szpachldéwki

Masy o konsystenciji past, przeznaczone do wygtadzania powierzchni podtoza. Sktadajg
sie ze spoiwa, wypetniaczy i pigmentoéw. Szpachidwki na spoiwach olejnych, zywicznych
oraz emulsyjnych przygotowywane sq fabrycznie w postaci gotowych past.

Materiaty §cieme

Materiaty stosowane do wygtadzania i oczyszczania podtoza oraz szlifowania warstw
szpachlowek i powtok malarskich.

Papiery $cierne dostarcza sie w postaci arkuszy o szerokosci 23 cm lub 56 cm
i dtugosci 28 cm, 30 cm i 67 cm {do obrdbki recznej)
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- tadmy o szerokosci 8 cm — 120 cm i dtugosci 50 m (do obrdbki mechaniczne),
- krgzki o srednicy 16 cm— 100 cm {do obrébki maszynowei).

Pt6tna Scierne sq dostarczone w postaci arkuszy o wymiarach 21 cm x 29 cm, taém
o szerokosci 4 cm x 92 cm i dtugosci 50 m oraz krqzkow o Srednicy 16 cm ~ 80 cm.
Najczesciej stosuje sie papiery scierne o numeracii:

- 40 - 180 - do przygotowania podtozaq,

- 120 - 280 - do szlifowania szpachléwek | warstw podktadowych powtok,

- 320 - 500 - do szlifowania powtok pod warstwy nawierzchniowe,

- 400 - 500 - do szlifowania powtok lakierowych przed polerowaniem.

Tarcze §cierne - ziarna materiatu §ciernego, o odpowiednim rozdrobnieniu spojone
materiatem mineralinym lub syntetycznym i uformowane w ksziatt tarcz.

Pumeks naturalny - materiat pochodzenia wulkanicznego o strukiurze porowatej,
zawierajgcy przewaznie kwarc. Ze wzgledu na niejednorodne uziamienie i twardosc,
stosowany do wstepnego szlifowania na mokro warstw szpachlowki.

Pasty do szlifowania i polerowania powtok Sq to fabrycznie produkowane gotowe
do stosowanie wyroby. Stuzq do wysokojakoiciowego wykanczania powtok (na
przyktad poliestrowych) w kohcowym stadium szlifowania oraz do pogtebiania
potysku przez polerowanie.

IMPREGNACJA PODLOIA

IMPREGNACJA - nasycenie porowatego podtoza (cegty, tynku ) odpowiednim
roztworem np. kleju, oleju, zywicy, preparatu solnego, ktdéry wnika w pory podtoza
nie wytwarzajgc na jego powierzchni btony.

Impregnacja ma na celu:

- zmniejszenie lub wyréwnanie stopnia nasigkliwoici podtoza - zabezpieczenie
podtoza drewnianego przed szkodliwym dziataniem czynnikéw biologicznych oraz
atmosferycznych - nadanie podiozu oraz powtoce wigkszej odpornosci na
zawilgocenie opadami atmosferycznymi (preparaty hydrofobowe)

- utwardzenie powierzchni podtoza (np. fluatowanie)

- zobojetnienie podtozy wykazujgcych odczyn alkaiczny.

GRUNTOWNIKI | IMPREGNATY

Gruntownik wapienny - mieko wapienne otrzymane przez rozmieszanie jednej czeici
ciasta wapiennego z trzema czesciami wody. W celu poprawienia wiasciwosci
roboczych mozna dodac¢ 1 % szarego mydta lub 5 % dyspersji wodnej poli(octanu
winylu). Stosuje sie go na surowe powierzchnie betonowe oraz tynki cementowe,
cementowo wapienne i wapienne.

Gruntownik mydlany - to 1 — 3 % roztwér szarego mydta w wodzie. Dziatanie
gruntownika polega na reakcji mydta z wapnem tynku i tworzenia sie trudno
rozpuszczalnego mydta wapiennego. Stosuje sie go do gruntowania bardziej
porowatych tynkdw wapiennych i cementowo - wapiennych przy malowaniu
technikg kiejowq.
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powierzchnie podtoza. Fluaty mozna stosowac tez do wzmacniania starych tynkow
i powierzchni kamiennych oraz zmniejszania powierzchni porowatych.

Fluaty sa substanciami szkodliwymi dia zdrowia, podczas ich stesowania naiezy
u7ywaé gumowych rekawic, okularéw ochronnych oraz maski.

UWAGA! Fluaty powoduijqg korozje metali i szkta.

KWASY: jesli stare powtoki malarskie byty usuwane metodq tugowania, odftuszczania
itp.. frzeba zneutralizowaé pozostajgce na podtozu resziki alkalidw. Robi sie 1o
rozciehczonym kwasem solnym, siarkowym, octowym lub fosforowym.

Do neutralizacji powierzchni stali odrdzewianej metodq wytrawiania w roztworach
kwasdéw mineralnych stosuje sie fosforan tréjsodowy w roziworze 2-5g/dma3.

MATERIALY DO ODTLUSZICZANIA

Powierzchnia przeznaczona do pomalowania nie moze by¢ zanieczyszczona
tustymi substancjami, np. olejami, smarami, parafing. Do usuwania takich
zanieczyszczeh uzywane sq:

- rozpuszczalniki organiczne: benzyna, tréjchloroetylen, czierochloroetylen

- emulsje zawierajgce zwiqzki powierzchniowo czynne oraz rozpuszczalniki np.
Emulsol SA, Emulsol PA, Emuisolf R, Emulsol M

- roztwory alkaiczne: wodorotlenek sodu, weglan sodu z dodatkiem srodkow
powierzchniowo czynnych

- zwiqzki powierzchniowo czynne stosowane w postaci wodnych roztwordw np.
Sulfapol-50, Alfenol-8

MATERIALY DO ODRDIEWIANIA

Czysci¢ z rdzy mozna w sposodb chemiczny {odrdzewiaczami) lub mechaniczny
{materiatami Sciernymi).

Najprosciej odrdzewia¢ chemicznie. Nalezy podtoze pocierac szmatami lub
szczotkami nasgczonymi fabrycznie produkowanymi odrdzewiaczami fosforowymi
(np. rozcienczony kwas fosforowy, alkohole etylowe i butylowe, kwas szczawiowy,
sole nieorganiczne). Mozna tez odrdzewia¢ chemicznie metodqg frawienia
roztworami kwasu siarkowego, solnego lub azotowego a takze ich mieszanin.

Do odrdzewiania mechanicznego i czyszczenia powierzchni metali metodq
piaskowania lub srutowania stosuje sie:

- materiaty metalowe (Srut ciety z drutu, srut zeliwny okragty lub tamany)

- materioty mineraine naturaine (piasek krzemowy lub kwarcowy)

- materiaty syntetyczne (elektrokorund, karbokorund)

MATERIALY DO USUWANIA STARYCH POWLOK MALARSKICH

5q to roztwory silnie zrqcych, alkalicznych substancii, najczesciej uzywane w postaci
past, naktadane na pionowe powierzchnie podtozy, z ktérych usuwa sie stare
powtoki malarskie. Tg metodg mozna usungé powtoki olejne, olejno — zywiczne i
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ftalowe. Spoiwa pod wptywem alkalidéw ulegajq zmydleniu, dzieki czemu migknq i
tatwo dajg sie usungé przez zeskrobanie i pdzniejsze zmycie wodq.

Najczesciej stosowane Srodki do fugowania powtok to soda kaustyczna
(wodorotlenek sodu), tug potasowy (wodorotlenek potasu), ciasto wapienne
(wodorotlenek wapnia). Do zageszczania roziwordw zrgeych stosuje sig mydto szare,
ciasto wapienne, mgke ziemniaczang, frociny.

Ze wzgledu na zrgce wiasciwosci sktadnikdw, przy przygotowywaniu past i
postugiwaniu nimi nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé, pracowac w okularach
oraz rekawicach gumowych.

MATERIALY DO tUGOWANIA POWLOK

Sg mieszaninami tatwo rozpuszczalnych cieczy organicznych, zageszczonych
eterami celulozy lub estrami. Jako rozpuszczalnik stosuje sie benzol, aceton,
cykloheksanon oraz esiry (etylu, octan metylu). Aby zmniejszy¢& parowanie
rozpuszczalnikbéw, dodaje sie do mieszaniny niewielkq ilo§¢ parafiny.

Przy ich stosowaniu nalezy pamietad, ze opary w nich zawarte sq szkodliwe dla
zdrowia i tatwo palne, a w potgczeniu z powietrzem, tworzg mieszanki eksplozyjne.

Materiaty do zmiekczania starych powtok stanowiq fabrycznie przygotowane do
stosowania produkty.

UWAGA: STOSOWANIE MATERIAtOW TOKSYCZNYCH JEST NIEDOPUSZCZALNE!

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdine”, pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany

Roboty mozna wykonywac jedynie recznie przy uzyciu pedzli, skrobakéw, famponodw,
watkdw malarskich i innych narzedzi stosowanych do recznego przygotowania powierzchni
malarskich.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodine wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogdlne”, pkt. 4.
4.2. Wybor $rodkéw transportu
Materiaty i elementy mogaq by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami fransportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podane w ST "Wymagania ogdine”, pkt. 5.
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5.2. Warunki wykonania robét

Przy przygotowaniu i impregnacji powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna
by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewad.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakohczeniu robét przygotowawczych moina dopuscic do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie prac niedopuszczalne jest nawietrzanie przygotowywanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzgdzeh ogrzewczych.

Roboty przygotowawcze §cian i sufitéw mozna wykonac po catkowitym usunieciu usterek
na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy

Poditoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawami zgodnie z doborem materiatéw wg niniejszej instrukcii.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutdw, naciekdw
zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbic, arysy poszerzy¢ i ponownie wypeic
Zaprawamii.

Gruntowanie

Gruntowanie powierzchni nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu materiatéw dobranych wg
niniejszej instrukcji. Gruntowanie powierzchni wewnetrznych powinno odbywac sie przy
temperaturze > +8°C. W okresie zZimowym pomieszczenia nalezy ogrzewad.

Prace bedq redlizowane w pomieszczeniach ogrzanych do temp. min. +18°C, jednak w
przypadku prowadzenia robdét w lokalach nie ogrzewanych, zaleca sie ogrzane do
temperatury co najmnigj +8°C. Po zakorficzeniu robdt przygotowawczych mozna
dopuici¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé
ponizej +1°C.

W czasie prac niedopuszczalne jest nawietrzanie przygotowywanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyinych i urzgdzeh ogrzewczych.

Roboty przygotowawcze ician i sufitdbw mozna wykonaé po catkowitym usunieciu usterek
na stropach i tynkach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z "Warunkami wykonania robdt”, podanymi w ST "Wymagania Ogoéine”, pkt. 6

Powierzchnia przygotowana do malowania

Kontrola stanu tfechnicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowad:

- sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

-~ sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wyglqgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kikku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpic nie wczesniej niz po 3 s.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST
"Wymagania Ogdlne” pkt. 7.
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Jednostkg obmiarowq robdt jest m2 powierzchni przygotowanej do malowania podtozq,
przygotowaniem preparatéw, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich
oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. los¢ robdt okrela sie na podstawie projekiu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspekiora Nadzoru i sprawdzonych
w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okredlonych w ST "Wymagania Ogoéine”
pkt. 8.

RCbo’ry podiegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize.

Odbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
zowartym w normach panstiwowych lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione
przez wypetnienie ubytkéw zaprawq dobrang do materiatu podtoza. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po
diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

Odbidr robét przygotowawczych

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok, polegajgce na stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia zastosowanych preparatdéw przygoiowawczych i impregnatéw oraz zgodnosci
ze wzorcem producenta, braku przedwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego
pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatdw
powtoki, widocznych okiem Sladdw pedzia itp., w stopniu kwadalifikujgcym powierzchnie
przygotowang do malowania o dobrej jakoici wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekka, wetiang lub bawetniang szmatkqg kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegaojgce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornoici powtoki na zmywanie wodqg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kitkkakrotne potarcie mokrqg miekkq szczotkqg lub szmatkaq.

Wyniki odbiordw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PRZEPISY ZIWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachldwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporme na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnaqirz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-3
ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikaciji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sqg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt malarskich.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i redlizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjq Techniczng

33

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoiliwigjgce

i majgce na celu wykonanie malowania tynkédw wewnetrznych.
1.4. Ogdine wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

Warunki ogdine stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogdlne”, pkt. 2
2.2. Stosowane materiaty

Farby budowlane gotowe
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3. SPRZET
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Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
ub Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budowniciwie,
Farby emulsyine wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowad farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach
i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi;
— powierzchni betonowych lub tynkdw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyinej nie podaje inaczej,
- na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczonq wodqg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakie]
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczqgce sprzetu

Sprzet powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdine”, pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany

Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub watkdéw bez mozliwosci uzywania aparatow

natryskowych.

4. TRANS

PORT

4.1, Ogoéine wymagania dotyczqce transporiu

Ogdlne wymagania dotyczgce fransportu podano w ST "Wymagania ogdlne”, pkt. 4.

4.2, Wybér srodkéw transportu

5. WYKO

Materiaty i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas fransportu materiaty i elementy konstrukciji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami.

NANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robot

Ogdine zasady wykonania robdt podano w ST "Wymagania ogdine”, pki. 5.

5.2. Warunki wykonania robét

Zaktada sle wykonywanie robdt malarskich w okresie zimowym w pomieszczeniach
ogrzewanych o temp. > +18°C. Jednak w przypadku redlizacji robdt w pomieszczeniach
nieogrzewanych, nalezy doprowadzi¢ temperature pomieszczenia do temp. min. +8°C
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spasc ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Malowanie scian i sufitdbw mozna wykonad po:

— catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych! [z wyjgtkiern montazu armatury
i urzqdzen sanitarmych),

V Jezeli konieczno$¢ wykonania robét nie przewidzianych wyniknie podczas prac naprawczych
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- catkowitym ukohczeniu robét elekirycznych!,
- catkowitym ukonhczeniu lokainych napraw posadzek,
— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkéw odpowiednio dobranym preparatem naprawczym, zgodnie ze
Specyfikacjg Techniczng ST-2. Powierzchnie powinny by¢& oczyszczone z kurzu i brudu,
naciekdéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbié, a rysy naprawic wg ST-1

Grunftowanie

Gruntowanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ST-2 oraz instrukcjg stosowania dostarczong
przez producenta preparatu gruntujgcego.

Wykonywania powtok malarskich

Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plom
i odpryskow.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkdw myjgcych
i dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawad¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powiok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i Sladdéw pedza.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdine warstwy stosowaé farby
w réznych odcieniach.

4. KONTROLA JAKOSC! ROBOT
Zgodnie z "Warunkami wykonania robdt”, podanymi w ST "Wymagania Ogolne”, pkt. 6

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wyglqdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzionej pod malowanie kiku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania
dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperatuze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnoici powietrza mniejsze] od 65%.

Badania powinny cbejmowacd:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane
prawidtowo. Gdy ktdrekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé¢ wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonad powtdrmie.
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST
"Wymagania Ogdlne” pki. 7.

Jednostkg obmiarowq robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. lios¢ robdt okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogdlne" pkt. 8.

Roboty podiegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

Odbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione
przez wypetnienie ubytkéw preparatami naprawczymi zgodnie z ST-1. Podtoze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jezeli odbidr podtozar odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

Odbiér robdt malarskich

Sprawdzenie wyglqdu zewnetrznego powiok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego nateienia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeéwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatdéw powioki,
widocznych okiem Sladdw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do
powitok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkkqg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na préobie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornoici powtoki na zmywanie wodqg polegajagce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkkqg szczotkg lub szmatkg.

Wyniki odbioréw materiatdéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004
PN-70/B-10100

PN-62/C-81502

PN-EN 459-1:2003
PN-C 81911:1997
PN-C-81901:2002
PN-C-81914:2002
PN-C-81211:1997
PN-C-81932:1997

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.
Szpachldwki i kity szpachlowe. Metody badan.

Wapno budowiane.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
Farby olejne i alkidowe.

Farby dyspersyjne stosowane wewngtrz.

Farby epoksydowe do gruntowania cdporne na czynniki chemiczne.

Emdalie epoksydowe chemoodporne.
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SPECYFIKACJA TECHNICIZINA SST-4
ODGRIYBIANIE POWIERZCHNI §CIAN
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji sg wymagania dotyczace wykonania robét polegajgcych
na odgrzybianiu §cian w holu wejiciowym do budynku RIGW w Warszawie, oraz innych
Ziokalizowanych obszarach.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja jest stosowana jaoko dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjq Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczqg zasad prowadzenia odgrzybiania
wewnetrznych cian budynku RIGW w obszarze wyijscia do budynku i innych. Zakres ilosciowy
i zeczowy prac okreilony jest w przedmiarze robot.

1.4. Ogdine wymagania dotyczqce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za joko$¢ stosowanych materiatdéw i wykonywanych robdt
oraz za ich zgodnoi¢ ze Specyfikacja oraz zaleceniami Zleceniodawcy.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogdine stosowania materiatéw

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogdine”, pkt. 2
2.2, stosowane materiaty

Nalezy stosowaé wysokie] jakosci koncenirat preparatu grzybobdjczego, posiadajgey
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie, przeznaczony do usuwania
Z powierzchni elementéw budowlanych nalotéw pochodzenia organicznego (grzyby, plesnie,
porosty, glony i mchy). Moze by¢ takze stosowany do zabezpieczania przed degradujgcym
dziataniem mikroorganizmoéw swiezo wykonanych powierzchni mineralnych oraz starych,
uprzednio oczyszczonych. Preparat powinien by¢ przeznaczony do uzycia na zewnetrznych
i wewnetrznych elementach budowlanych naragzonych na intensywne dziatanie wilgoci, np.
elewacje budynkéw (w tym takie elewacje wykonane w systemach docieplef), Sciany
i podiogi w pralniach, piwnicach, tazienkach itp. Uzycie preparatu na poditozach o innym
charakterze niz mineralne, powinno zostaé poprzedzone przeprowadzeniem préby na
fragmencie powierzchni. Preparat moze by¢ stosowany wewngfirz i na zewngtrz budynkow.

3. sprzet

Wiertarki elekiryczne, urzqdzenie tfermo-wentylacyjne, pedze, watki, szpachelki.  Sprzet
elektryczny stosowany do wykonywania robdt, powinien posiadaé deklaracje zgodnosci WE,
Certyfikat CE, oznakowanie CE, zgodnie z dyrektywami LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE
(2004/108/WE) i RoHS il 2011/65/UE.

4. transport

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinno odbywacd sie tak, aby
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zachowacC ich dobry stan techniczny i nie powodowac zaktéceh pracy w obiekcie
Zamawidjgcego.

5. wykonanie robét

Preparat nalezy stosowac na powierzchnie cegly, bloczkéw z gazobetonu, po uprzednim
usunieciu tynku.

Odpowiednio przygotowany roztwdr preparatu nalezy nanie$é¢ réwnomiernie na osuszone
podtoze stosujqc pedzel, watek malarski lub metode natryskowq. Do usuwania nalotéw nalezy
przystgpiC po odczekaniu kilku minut. Czyszczenie podtoza mozna przeprowadzié np. poprzez
szorowanie szczotka. Po zakonczeniv prac powierzchnie nalezy doktadnie sptukad czystg
wodg. Na podtozach silnie skazonych mikrobiologicznie, wyzej wymienione czynnosci nalezy
powtdrzyC lub zastosowal preparat grzybobdjczy w postaci koncentratu. Zabezpieczanie
powierzchni mineralnych. Odpowiednio przygotowany roziwér preparatu nalezy naniesé
rbwnomierie na osuszone i oczyszczone wczesniej podioze, stosujgc podobnie jak w
przypadku usuwania nalotéw pedzel, watek malarski lub metode nairyskowq. Malowanie
powierzchni, na ktérych zastosowano preparat grzybobdjczy moina przeprowadzié nie
wczesniej niz po 48 godzinach od uzycia preparatu. W przypadku zastosowania preparatu
wewnqtrz, uzytkowanie pomieszczeth mozina rozpoczqé po uptywie 48 godzin od naniesienia
Srodka.

. kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu jakosci zastosowanych materiatéw i prawidtowosci wykonania
wszystkich kolejnych etapéw w zakresie zastosowanej metody.

7. obmiar robét
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej powierzchni.
8. odbidr robét

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robédt zanikajgcych i odbiorowi kohcowemu.
Odbidr obejmuje materiaty zastosowane w prowadzeniu prac, oraz czynnosci wyszczegdlnione
w punkcie 5 stanowigce zakres prac stosowanej technologii. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z ST i wymaganiami technologicznymi, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem toleranciji daty wyniki pozytywne.

9. podstawa platnosci

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach ustalonych w umowie pomiedzy Wykonawcg
a Zamawiajgcym po zakohczeniu roboét i ich odbiorze koncowym.

10. przepisy zwigzane

l.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr92, poz.881).
2.Rozporzadzenie Ministra Infrasirukiury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U.Nr209,
poz.1779).

3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401). 4.Inne
dokumenty, instrukcje i przepisy. 5.Zalecenia i Instrukcje producentéw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-5

WZIMOCNIENIE KONSTRUKCJI SCIAN
PRZY ZASTOSOWANIU
SIATKI Z WLOKNA WEGLOWEGO,
OSADZONEJ NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ (FRCM)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robét polegajgcych
na wzmochieniu konstrukciji scian w budynku RZGW w Warszawie.

Specyfikacja zawiera:

- wymagania w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych,

- wymagania dotyczgce wiasciwosci  materiatdw  budowlanych,  obejmujgcych
w szczegoinosci wrasciwosci materiatdw,

- wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci  wykonania
poszczegodinych robdt oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w poszczegdinych
pozycjach przedmiaru, zaliczanego do dokumentacii projekiowe).

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zZlecaniu i redlizacji Robét
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjq Techniczng

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia napraw §cian
najdujgcych sie przy dylatacji budynku, ze wzgledu na obszar i charakter uszkodzen.
Lakres ilosciowy i rzeczowy prac okreslony jest w przedmiarze robdt.

Specyfikacja definiuje wymagania w zakresie:

- przygotowania podtoza

- sprawdzenia i odbioru podtoza

- przyklejenia warstwy wzmacniajgcej lub naprawcze;j

- oceny poprawnoici {odbioru) wykonania warstwy wzmacnigjgcej lub naprawczej

1.4. Ogdine wymagania dotyczgce robét
Wykonawca jest odpowiedziainy za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robdt

oraz za ich zgodnos¢ ze Specyfikacja oraz zaleceniami Zleceniodawcy.

‘2. MATERIALY
2.1. Warunki ogdine stosowania materiatow

Warunki ogdline stosowania materiatdw podano w ST "Wymagania ogdine”, pkt. 2
2.2. Stosowane materialy

2.2.1. RUREWALL R/Z Rurewdll R/Z jest fabrycznie przygotowang suchg zaprawq na bazie
spoiw hydraulicznych. Cechuje sie wysokq zawartoicig puzzolandw i niskg zawartoscig
zwigzkdw soli. Stosowana jest jako tynk naprawczy na stabe, powainie zdegradowane
podtoza murowe, a takze jako pierwsza warstwa pod wierzchnie tynki uktadane na takich
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podtozach. Rurewall R/Z aplikuje sie bezposrednio na podto-ze. Po dodaniu wody zaprawa
jest gotowa do uzycia. Warstwa wykanhczajgca moze by¢ realizowana za pomocg zapraw
tynkarskich, przyktadowo RUREWALL Z. Zaprawa Rurewall R/Z odpowiada wymaganiom
normy PN EN 998-2:2004.

Opakowanie, przechowywanie,

Wydajnos¢: Zaprawa pakowana jest w worki 25kg.

Laprawe przechowywac¢ w pomieszczeniu zamknietym i suchym w temperaturze od +5 °C
do 40 °C.

Produkt jest wrazliwy na wilgo¢. Po otwarciu opakowania zaprawe zuzy¢ do kohca.
Wydajnosé: Konsystencja (UNI 7044) ptynna (rozptyw=150) llod¢ wody na 100kg Rurewall R/Z
19 + 21 litrow Hlo$¢ Swiezej zaprawy ze 100 kg Rurewall R/Z 57 litry llo$¢ zaprawy Rurewall R/Z
na 1m3 zaprawy Swiezej 1720 — 1770 kg Wydajnoi¢ kg/m2/mm warstwy 1,72 — 1,77 kg Ciezar
wiasciwy zaprawy swiezej (g/cm3) 2,10+ 0,05

2.2.2. RUREDIL X MESH M25 X MESH M25

jest fabrycznie przygotowanq suchqg zaprawg modyfikowanq specjainymi dodatkami, na
bazie spoiwa hydraulicznego (cement pucolanowy) i wyselekcjonowanych kruszyw. Razem
z siatkg stuzy do wykonywania warstwy wzmachniajgcej konsstrukcje lub jej element.
Zaprawa RUREDIL X MESH M25 moze by¢ stosowana na wilgotne i zasolone mury.

Dane techniczne:

Baza hydraulicznie wigzgce spoiwa, kruszywo, specjalne modyfikatory, Kolor szary llos¢
wody zarobowej: 25-27% (6,25- 6,75 litra wody na worek 25kg) Temperatura aplikacii
{powietrza podtoza i materiatu) od +40C do +400C (zalecane +100C do +300C)
Wytrzymatos$¢ na sciskanie po 28 dniach > 28 MPa Wytrzymato$é na rozcigganie przy
zginaniu po 28 dniach > 4 MPa Modut sprezystoici > 15 GPa (po 28 dniach) Przyczepnoi¢
do podtoza betonowego > 2 MPa mrozoodpomos$¢ F150 termiczna zgodnosé
{przyczepnoic) po 50 cyklach w nasyconym roziworze NaCl > 2 MPa Odpornos¢ na
absorpcije kapitarng < 0,5 kg/m2*h0,5 Czas obrébki 30-40 minut w + 200C Dalsza obrébka
po (tynkowanie) nie wczesniej niz po 3-4 dniach w + 200C Zuzycie 1,41-1,48 kg/m2/mm
grubosci warstwy Opakowania worki po 25 kg

Sktadowanie w oryginalnie zamknietych opakowaniach w suchych i chtodnych
pomieszczeniach przez przynajmniej 18 miesiecy od daty produkciji. Po napoczeciu
przechowywac w suchych pomieszczeniach (produkt wrazliwy na wilgoc¢) i zuzy< w jak
najkrétszym czasie.

2.2.3. RUREDIL X MESH C10 RUREDIL X MESH C10

jest siatkq z widkna weglowego, ktéra po zatopieniu w zaprawie RUREDIL X MESH M25
tworzy warstwe wzmacnigjgca. Odpormos¢ ogniowa systemu jest identyczna z odpornosciq
ogniowq elementu wzmacnianego.

Dane techniczne:
Baza wtdkno weglowe gramatura 168 g/m2 wyltrzymatos¢ na rozcigganie 4800 MPa

wydtuzenie przy zerwaniu 1,8 %

2.2.4. Woda
Do czyszczenia i zwilzania podtoia oraz zarabiania zapraw mozna stosowacd
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Do czyszczenia i zwilzania podtoza oraz zarabiania zapraw mozna stosowaé wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,, Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkciji betonu oraz wode przeznaczong do
spozycia.

3. sprzet

Do wykonywania robdét nalezy stosowac nastepujgcey sprzet i narzedzia pomocnicze:

- do oceny stanu podtoia i jego przygotowania — mtotki, przecinaki, szczotki druciane,
odkurzacze, przyrzqdy stuigce do okredlenia parametrow wytrzymatosciowych podioza,
urzgdzenia myjace {do zmywania hydrodynamicznego). termometry, wilgotnosciomierze,
higrometry

- do przygotowania zapraw ~ czyste naczynia, wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,
mieszalniki 0 do naktadania zapraw - fradycyjne narzedzia (kielnie, pace)

- co cigcia siatek wzmacniajgcych — zwykte narzedzia (nozyce, noze)

4. tfransport

Materiaty wchodzgce w sktad systemu RUREDIL X MESH C10/M25 mogq by¢ przewozone
jednostkami  transportu = samochodowego, = kolejowego itp. tadunek  powinien
by¢ zabezpieczony przed przesuwaniem i przewracaniem. Zatadunek i wytadunek wyrobdw
w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.
Latadunek i wytadunek wyrobdw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuije sie recznie.
Prace zatadunkowe i roztadunkowe nalezy przeprowadza¢ z zachowaniem odpowiednich
przepiséw BHP.

5. Wykonanie robét

Roboty zwigzane z wykonaniem wzmocniefi iflub napraw mogq by¢ zaczete po zakonczeniv
innych robdt moggceych stac sie przyczynq uszkodzenia wykonanych warstw systemu RUREDIL X
MESH C10/M25

5.1. Parametry podtoza Ze wzgledu na rodzaj budulca poditozem pod system RUREDIL X MESH
C10/M25 mogq by¢:

- mury i stupy z cegly petnej

- mury i stupy z cegly drgzonej

- mury i stupy z gazobetonow

- mury i stupy z pustakdéw ceramicznych

- mury i stupy z kamieni naturainych

- mury i stupy mieszane

- sklepienia i tuki z elementow ceramicznych

- stropy ceglane (np. typu Kleina)

Ze wzgledu na ksztatt | rodzaj kaomienia podtozem pod system RUREDIL X MESH C10/M25 mogg
byé¢:

- mury nieregularne (dzikie, potdzikie, cyklopowe)

- mury pdfregularme {warstwowe, mozaikowe, rzedowe)

- regulame (z ciosow, z bloczkdw kamiennych)

W indywidualnych przypadkach, okredlonych dokumentacjqg techniczng, mozliwa jest aplikacja
systemu na innych podtozach. Podtoze pod warstwy wzmacniajgce musi byé czyste, stabilne,
nosne, z otwartymi porami oraz pozbawione substancji mogqcych pogorszy¢ przyczepnosé
(pyt. kurz, wykwity, stare powtoki | wyprawy, itp.), jak réwniez wyspoinowane na petng spoine.
Przez czyste podtoze nalezy rozumie powierzchnig muru, sklepienia lub stropu bez luinych
i niezwigzanych czgstek, wykwitéw, plam, pytu itp. Przez podtoze matowo-wilgotne nalezy
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rozumie¢ wilgotng, ciemng i matowq powierzchnie wzmacnianego elementu. Po naniesieniu
wody na jego powierzchnie musi ona ulec wchtonieciu w krétkim czasie. Przez podtoze suche
nalezy rozumie¢ podioze o wilgotnosci masowej nie przekraczajgcej 4%. Ponadto wzmacniane
podioze musi by¢ bez wystajgcych wirgcen. Dopuszczaine odchytki wymiarowe okresla
dokumentacja projektowa. Dla ptaskich powierzchni  wzmachianych dopuszczalne
zwichrowanie i skrzywienie (rownosé) nie moze przekracza¢ 5 mm na tacie dtugosci 2m. Dia
powierzchni krzywoliniowych odchytka od linii lub powierzchni obrazujgcej hipotetyczny ksztatt
wzmachnianego elementu (tuk, sklepienie) nie powinna by¢ wieksza niz 5Smm na odcinku 2m.

5.2. Przygotowanie | naprawa podtoza, czyszczenie

Iniszczone i niestabilne tynki usungé, sku¢ zmurszatg zaprawe i niestabiine fragmenty muru
{cegty., kamienie itp.}). Wyku¢ lub wydrapac¢ skorodowang zaprawe ze spoin. Nastepnie
usungc:

- luzne i niezwigzane czgstki, kurz, itp. Zanieczyszczenia usungdé przez oCzyszczenie przy pomocy
szczotek, miotet oraz sptukanie wodgq itp.

- zanieczyszczenia olejowe, tuste plamy, itp. zabrudzenia. W zaleinosci od charakteru
zanieczyszczefh mozna to wykonaé mechanicznie, przez zmycie wodq z dodatkiem detergentu
lub stosujgc inne specjalistyczne Srodki.

- zanieczyszczenia biologiczne {mchy, glony, wykwity) usunqé np. przez szczotkowanie na
sucho szczotka drucianag.

- ciemne nawarstwienia na powierzchni cegiet, bedqce skutkiem wptywu zanieczyszczen
atmosferycznych oraz reakcji chemicznych zachodzgcych w przypowierzchniowej warstwie
cegty oraz w zaprawie.

Sposéb oczyszczenia murdw okresla dokumentacja techniczna. Do usuwania zanieczyszczenh
na powierzchniach murdw ceglanych stosuje sie generainie dwie metody: mechaniczng oraz
chemiczng. Mycie strumieniem zimne] wody pod cisnieniem generalnie nie jest skuteczng
metodq, chyba Ze wierzchnia warstwa jest fak ostabiona, ze przy okazji usunieta zostanie
zmurszatq warstewka podtoza wraz z zanieczyszczeniomi. Lepsze rezultaly moze przyniesé
strumien gorgce] wody (temperatura wody 90-1000C) lub pary wodnej {temperatura pary
wodnej rzedu stu piecdziesieciu stopni), cho¢ takie te metody nie sg skuteczne w kazdym
przypadku {dotyczy to zwtaszcza czarnych, szczelnych nawarstwien). Najnowszymi metodami
sq metody hydrodynamiczne, jednakze przy wykorzystaniu specjalnego scierniwa {dobranego
pod wzgledem ostrosci i twardosci) oraz dyszy pozwalajgcych na regulowanie nie tylko
cisnienia, lecz i ksztattowanie strumienia czyszczgcego. Cegta po oczyszczeniv mechanicznym
powinna mie¢ jednorodng, chropowata powierzchnie. Bezwzglednie konieczne jest pdzniejsze
oczyszczenie (przedmuchanie) powierzchni sprezonym powietzem. W przypadku metod
chemicznych do usuwania ciemnych lub czarnych nawarstwien stosuje sie gotowe preparaty
na bazie fluorkdw amonu oraz kwasu fluorowodorowego. Tego typu preparaty majg postac
roztwordw lub tiksotropowych past naktadanych bezposrednio na przeznaczong do
czyszczenia powierzchnie. Jeszcze inne preparaty stosuje sie do usuwania starych, oltejnych lub
emulsyjnych powtok malarskich. Stosowanie tych preparatdw moze jednak nastepowad tylko
w uzasadnionych przypadkach, gdy zastosowanie innych metod jest nieuzasadnione lub
niemoiliwe. Niezaleinie od rodzaju zastosowanego preparatu nalezy zawsze przeprowadzic
w niewidocznym lub mato widocznym miejscu nie tylko probe skutecznosci (konieczne
tu bedzie dodwiadczalne dobranie odpowiedniego steienia roztworu czyszczqcego) lecz
i obserwacja czy nie pojawiajqg sie skutki uboczne w postact np. przebarwieh czy zaplamien.
Metody chemiczne nalezy stosowac w ostatecznosci. Po oczyszczeniu powierzchnie nalezy
starannie zmy¢ wodqg pod cisnieniem, lub zastosowad dodatkowe zabiegi, o ile sq one
wymagane przez producenta preparatéw czyszczgcych. W przypadku koniecznosci
wzmacniania muréw nowych zaleca sie aplikacje systemu po okresie siadania i skurczow
murdw 1. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przygotowanie zapraw naprawczych.

Przy przygotowywaniu zapraw RUREWALL R/Z do czystego pojemnika wla¢ wode zarobowq
w ilosci é- 6,25 litra wody na worek 25kg zaprawy RUREWALL R/Z. Do wody zarobowej, podczas
ciggtego mieszania wiertarkg niskoobrotowq z mieszadtem koszyczkowym (lub elekiryczng
mieszarkg do zapraw) — przy max 300 obr/min wsypywaé suchq zaprawe 0O mieszaé przez 3-4
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minuty, do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy  odczekac ok. 2 minut i jeszcze raz
przemiesza¢ Zalecana temperatura powietrza i podtoza podczas nanoszenia i wigzania
wynhosi: 0 dla zaprawy RUREWALL R/Z — od +50C do +300C Zarobiong zaprawe zuzyC w ciggu
{w temp. +200C i 60% wilg. wzgl. powieirza): O RUREWALL R/Z : 30 — 45 min.

Naprawa podtoza Przed aplikacjqg zapraw naprawczych mur zwilzy¢ czystq wodqg. W okresach
letnich zalecane jest dwukrotne nawilzanie, pierwsze, na kilka godzin przed aplikacjq, drugie
bezposrednio przed. Podtoze musi byé matowo-wilgotne, niedopuszczalne sq zastoiny wody.
Iaprawe naprawczg aplikowaé na przygotowane poditoze. W pierwszym etapie nalezy
naprawi¢ spoiny korzystajgc ze specjalnej wagskiej kielni do spoinowania. Zaprawy naprawcze
nalezy starannie wciska¢ w puste spoiny, tak, aby zostaty one catkowicie wypetnione. Ubytki w
murze (o ile nie wymagajg one np. przemurowania) oraz ubytki w cegtach, bloczkach itp.
takze uzupetni¢ za pomocqg zapraw RUREWALL R/Z naktadajgce je przy pomocy wgskiej kielni,
zwyktej kielni lub pacy. Stosowanie zapraw naprawczych do korekcji geometrii podtoza
(powierzchniowego wyréwnywania) powinno by<¢ ograniczone do minimum. W przypadku
punktowych napraw grubos$¢ warstwy zaprawy RUREWALL R/Z naktadanej w jednym przejiciu
grubos¢ ta nie moze przekraczac 10mm, a maksymalna grubo$¢ 20mm. Naktadanie kolejnych
warstw  moiliwe jest po zwigzaniu i stwardnieniu poprzednich, dia powierzchniowego
wyrownywania podtoza, czasokres ten powinien wynosi¢ przynajmniej 24 godziny, przy +200C
i 65% wilgotnosci wzglednej powietrza. Przed rozpoczeciem aplikacji warstwy wzmacniagjgcej
odczeka¢ przynajmniej 24 godziny (w temp. +200C i 60% wilg. wzgl. powietrza). Przy stosowaniu
RUREWALL R/Z naktadanych wielowarstwowo, czas ten liczy sie od momentu natozenia
ostatniej warstwy. Swiezq zaprawe reprofilacyjng chroni¢ przed przesuszeniem oraz opadami
atmosferycznymi np. przez ostoniecie siatkami lub matami.

5.3. Wykonanie warstwy wzmacniajqcej.
z zaprawy RUREDIL X MESH M25 i siatki RUREDIL X MESH C10.

Zaleinie od charakteru wzmacnianego elementu wzmocnienie moze by¢ wykonane
jednostronnie lub dwustronnie, za pomocq jednej lub kilku warstw siatki z kazdej strony. Miejsca
wykonania wzmochnien, szeroko$¢ wklejanych paséw siatki jok réwniez ich ilos¢ okresla
dokumentacja techniczna Prace zaleca sie wykonywaé w femperaturze nie nizszej niz +5°C
(temperatura powietrza i podtoza) i nie wyzsze] niz +30°C (dotyczy powietrza i podtozaq).
Wigzanie i twardnienie zaprawy RUREDIL X MESH M25 musi przebiegac w temperaturze nie
nizszej niz +5°C. Podtoze musi spetniaé wymagania podane w p. 5.1. Ewentualng naprawe
podtoza oraz jego przygotowanie przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami podanymi w p. 5.2,
z zastosowaniem podanych tam rodzajéw zapraw. W celu poprawienia przyczepnosci warstwy
wzmachigjgcej moina dodatkowo wykonaé obrzutke (warstwe sczepnaq) z zaprawy RUREWALL
R/Z, zarabiajgc jg nieco wiekszq iloscig wody. Po wykonaniu obrzutki odczekad okoto 24 godzin
(w warunkach normalnych). Przed naktadaniem warstwy wzmacnigjgcej podtoze wysycic
wodg do stanu matowowilgotnego. Zwilzanie zaleca sie przeprowadzi¢ w dwdch etapach,
pierwsze na kilka godzin przed aplikacjq, i drugie, bezpodrednio przed wykonywaniem warstwy
zbrojgcej. Jest to szczegdinie istoline w okresach letnich, przy relatywnie wysokiej temperaturze
otoczenia. Uwaga- jezeli jest wykonywania obrzutka poprawicjgca przyczepnosé z zaprawy
RUREWALL R/Z zwilzenie poditoza wodg musi nastgpi¢ przed wykonaniem obrzutki, po jej
wykonaniu a przed rozpoczeciem aplikacji warstwy wzmacniajqcej zwilzenie zazwyczaqj jest
wymagane w miesigcach letnich, przy wysokich temperaturach i niskiej wilgotnosci wzglednej
powietrza.

Przygotowywanie zaprawy RUREDIL X MESH M25 i siatki RUREDIL X MESH C10:

Do mieszania zaprawy RUREDIL X MESH M25 nalezy stosowac niskoobrotowqg (300 obr/min)
mieszarke z mieszadtem koszyczkowym lub specjalna mieszarke do zapraw. Mieszanie nalezy
wykonaé w nastepujgcy sposéb: O przygotowaé odpowiednia ilos¢ wody zarobowej - 6,25-
6,75 litra wody na worek 25kg zaprawy RUREDIL X MESH M25 [ do czystego pojemnika wlaé ok.
90% wody zarobowej (5,7- 6 litra wody na worek 25kg) 00 do wody zarobowe] wsypywac
rownomiernie zaprawe RUREDIL X MESH M25, podczas ciggtego mieszania wiertarka
niskoobrotowq z mieszadtem koszyczkowym (lub elekiryczng mieszarkg do zapraw) — przy max
300 obr/min 0O mieszad¢ przez 2-3 minuty, nastepnie dodac pozostatqg ilos¢ wody | mieszac przez
kolejne 3-4 minuty do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy [0 odczekac 5- 10 minut
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i jeszcze raz przemieszaé przez ok. 1 minute Nalezy przygotowad takg ilos¢ zaprawy, ktdéra moze
by¢ zuzyta w ciggu fzw. czasu obrabialnosci, tj. 30-40 minut (dia +200C).

Wykonanie warstwy wzmachniajgcej Zalecana temperatura powietrza i poditoza podczas
nanoszenia i wigzania wynosi od +50C do +300C. Siatke nalezy rozwingé na ptaskim podtozu
i przycig¢ do zgdanych wymiardw i ksztattidw za pomocq nozyc. Zaprawe RUREDIL X MESH M25
naktadac¢ na przygotowane podtoze za pomocq gtadkiej metalowsej kielni lub pacy warstwg
o grubosci 3mm. W swiezg warstwe zaprawy wiopi¢ za pomocg pacy siatke wzmacniajgeaq.
O ile dokumentacja projektowa nie méwi inaczej wtdkna siatki sq réwnolegte/prostopadte do
krawedzi elementu lub przebiegu rysy. Siatki nalezy tgczy¢ na zaktad wynoszgcy minimum 7-8
cm. Natozong siatke natychmiast przekry¢ drugq warstwg zaprawy o gruboici warstwy 3 mm,
tak aby oczka siatki byly catkowicie wypetnione zaprawq. taczna grubo$c warstwy
wzmacniajgcej musi wynosi¢ przynajmniej 6mm. Niedopuszczalne jest odwzorowanie oczek
siatki na powierzchni warstwy wzmachniqjqgcej. Swiezq zaprawe chroni¢ przed przesuszeniem
oraz opadami atmosferycznymi np. przez ostoniecie siatkami lub matami.

5.4. Wymagania dotyczace wykonania robdt.

Prawidtowo wykonana warstwa wzmacniajgca powinnd spetniaé nastepujgce wymagania:

- sposdb wykonywania warstwy wzmachigjgcej powinien by¢ zgodny z dokumentaciq
techniczng

- umiejscowienie i uktad siatek wzmacnigjgcych powinien by¢ zgodny z dokumentacig
techniczng )

- warstiwa wzmachigjgca powinna by¢ zespolona z podtozem

- grubos¢ warstwy wzmacniagjgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjq techniczng
i wymogami p. 5.3 0 réwnoéc podtoza - geometria podtoza powinna by¢ zgodna z projektem
a odchyiki wymiarowe, rownosc powierzchni winny miescic¢ sie w zaktadanej tolerancji (jezeli
dokumentacija nie okresla warunkdw to powinny one by¢ zgodne z p. 5.3.)

- niedopuszczalne jest odwzorowanie oczek siatki na powierzchni warstwy wzmacniagjgcej

- powierzchnia warstwy wzmacniojgcej powinna by¢ jednolita, bez smug. przebarwien
i wykwitdw

- niedopuszczalna jest obecnos¢ pecherzy, rys i spekan.

6.Kontrola jakosci robét

Nalezy przeprowadzi¢ badanie materiatéw i podtoza, a z kazdej czynnosci sporzqdzi¢ odrebny
protokét lub dokonac formalnego zapisu w Dzienniku Budowy.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét:

6.1.1. Materiaty Nalezy sprawdzi¢ zgodnosé dostarczonych materiatdéw z SST. Kontroli podiega
termin przydatno$ci do zastosowania oraz stan i wyglad opakowan jak rowniez wyglgd
materiatéow (siatka). Sprawdzenia/badania te nalezy wykonywad dla kazdej partii wyrobdéw
Jezeli otrzymane wyniki sq pozytywne, to moizna kontynuowaé roboty. W przeciwnym razie
nalezy przerwaé prace i wymieni¢ materiaty. Niedopuszczalne jest wykonywanie robdt
Z uzyciem materiatéw przeterminowanych.

6.1.2. Podtoze Sprawdzenie przygotowania podioza {przed natozeniem warstw naprawczych
lub wzmacniajgcych) Sprawdzeniu podlega:

- oczyszczenie podtoza z kurzu, luinych i niezwigzanych czgstek, obcych ciat niestabilnych
fragmentdow itp. Sprawdzenie moina pizeprowadzi¢ poprzez ogledziny, przetarcie rekg,
Scieranie, skrobanie lub przetarcie podtoza.

- oczyszczenie ze starych wymalowan, zanieczyszczen olejowych, ttustych zabrudzen, tynkow,
wykwitdw itp. Sprawdzenie przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, prébe zwilzenia wodg, itp.
W zaleznoici od rodzaju zanieczyszczeh usung¢ je metodami podanymi w p. 5.2. lub
w dokumentaciji projektowe;j.

- rownos¢ podioza - przez przytozenie taty o diugosci 2m. Geometria podioza powinna by¢
zgodna z projekiem a odchytki wymiarowe, réwno$¢ powierzchni winny miesci¢ sie
w zaktadanej tolerancji (jezeli dokumentacja nie okredla warunkdéw to powinny one byd¢
zgodne zp. 5.1.)

- chtonnoi¢ — przez ocene wygladu i prébe zwilzania

- wilgotnos¢ podtoza, temperatura podtoza i powietrza, ewentualnie wilgoinos¢ wzgledna
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Wyglgd powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1m, w rozproszonym
swietle dziennym lub sztucznym.

Sprawdzenie naprawy podtoza (po natozeniu zapraw naprawczo-reprofilacyjnych):
Sprawdzeniu podlega:

- poprawnos¢ wypetnienia spoin i ubytkdw, wizualnie — przez ogledziny, sprawdzenie
przyczepnosci — przez opukiwanie drewnianym mtotkiem - gtuchy odgtos wskazuje na
odspojenie/nieprawidtowqg naprawe

- réwnos¢ podtoza - przez pizytozenie taty o dtugosci 2m. Geometria podtoza powinna by¢
zgodna z projektem a odchytki wymiarowe, roéwnosé powierzchni winny miesci¢ sie
w zaktadane] tolerancji (jezeli dokumentacja nie okreSla warunkdéw o powinny one byc¢
zgodne z p. 5.1.)

- chtonnos¢ — przez ocene wyglgdu i prébe zwilzania

- wilgotnos¢ podioia, temperatura podioza i powietrza, ewentualnie wilgotho$¢ wzgledna
powietrza O niedopuszczalna jest obecnose rys i spekah w warstwach naprawczych — ocena
przez ogledziny Wyglgd powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1m,
w rozproszonym Swietle dziennym lub sztucznym.

6.2. Badania w czasie robdt:

Podczas wykonywania warstwy wzmachnigjgcej nalezy na biezgco sprawdzac zgodnosc
wykonywania robdt z wymogami dokumentacji projektowej, ninigjszg SST oraz kartami
technicznymi zastosowanych materiatow. Bezwzglednie kontrolowac nalezy:

- wyglgd zewnetrzny materiatéw

- sposdb zarabiania zapraw

- czasy zuzycia oraz czasy ewentualnych przerw technologicznych

- warunki cieplno-wilgotnosciowe podczas aplikacji

- sposoéb aplikacji zapraw

- grubos¢ warstwy wzmacnidgjgcej — na biezgco, poprzez pomiar grubosci na bizegach oraz
kontrole zuzycia jednostkowego

- poprawno$¢ wtopienia siatki — poprzez poréownanie z wymogami dokumentacii projektowej
(szerokos¢C pasa siatki, umiejscowienie, zaktady)

- wyglad zewnetzny warstwy wzmacnigjgcej — oczka siatki nie mogg by¢ odwzorowane
w warsiwie zaprawy

Dla materiatéw naktadanych wielowarstwowo kontrola powinna byé przeprowadzana przy
wykonywaniu kazdej warstwy.

6.3. Badania po wykonaniu robdt:

Badac¢ nalezy wymagania dotyczgce robdt w zakresie:

- zgodnoici zastosowanego materiatu z dokumentacjg projekiowg, SST i wytycznymi
producenta

- jokosci zastosowanych materiatéw i wyrobow

- prawidtowosci przygotowania podtoza

- prawidtowosci naprawy podtoza

- prawidtowosci wykonania warstwy wzmacnigjqcej

Prawidtowo wykonana warstwa wzmacnigjgca powinna spetniaé wymagania podane
w p.5.4. Zespolenie warstwy wzmacnigjqcej nalezy sprawdzac przez jej opukiwanie
drewnianym mitotkiem. Gtuchy odgtos swiadczy o jej odspojeniu sie od podtoza.

Grubos¢ warstwy wzmachniajgcej nalezy mierzy¢ suwmiarkg na jej krawedziach z doktadnoscig
do Tmm. Alternatywnie mozna wykonacé powioke wzmacnidjgca na prébce referencyjnej
i zmierzy¢ grubo$¢ metodami niszczgcymi. Réwnos$¢ podioza nalezy sprawdzac
z doktadnosciq do Tmm przez przytozenie taty o ditugosci 2m. Badania przyczepnosci po
wykonaniu wzmocnhienia mogq by¢ wykonywane jedynie w uzasadnionych przypadkach
(badania niszczace). Altermatywnie mozna wykonaé badania przed rozpoczeciem robdt lub
na probkach referencyjnych. Decyzje o wyborze parametrdw do sprawdzenia podejmuie sie
w sposob indywidualny. Oceny wynikdw badan nalezy dokonywad w sposdb kompleksowy.

Wymagania dotyczgce przedmiaru lub obmiaru robét:
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Obmiar robdét prowadzi¢ zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu
Nakiaddw Rzeczowych ,, KNR BC-02-Rozdziat 03- pkt.3 ,Zasady przedmiarowania”. Jednostkq
obmiarowq jest: 0 1m2 — dla wykonania warstwy wzmacniagjgcej z zaprawy RUREDIL X MESH
M25 i siatki RUREDIL X MESH CI10 01 1m2 - dlo wykonanych napraw podtoza zaprawq
cementowq, 0 1m2 — dla gruntowania powierzchni poziomych, 8. Sposob odbioru robdt Uznaje
sie, ze roboty zostaty wykonane prawidtowo, jeieli wszystkie operacje technologiczne
wymienione w pkt. 6 zostaty ocenione pozylywnie. Z czynnoéci odbiorowych nalezy sporzqgdzic
protokoét odbioru | dotgezy¢ go do dokumentacii budowy.

9.Podstawa rozliczenia robét

Jezeli kontrakt {(umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m2 przygotowania podtoza
i wykonania warstwy wzmacnigjgcej wedtug cen wykonania zaoferowanych przez
Wykonawce i przyjetych przez Zamawiagjgcego.

10. Dokumenty odniesienia

10.1 Normy i wytyczne

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosici wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane] z procesow
produkciji betonu

- PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczqce zapraw do murdw

- Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska

- PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw

- Okreslenie konsystenciji wiezej zaprawy (za pomocgq stolika rozptywu)

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-EN 1542:2000 — Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Pomiar przyczepnosci przez odrywanie

- PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych {Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881)

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz, U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
Z pdin. zmianami)

10.3. Rozporzagdzenia

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonaino-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664} 1 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia
2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnoici wyrobdw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowilanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041)

10.4. Obwieszczenia

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatéw
udzielonych przez Komisje Europejska na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych
oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych
mandatéw (M. P. nr 32z 2004 r. Nr 32, poz. 571)

10.5. Inne dokumenty i instrukcie

- Aprobata techniczna IBDIM nr AT/2006-03-2005 Zestaw materiatdédw Ruredil przeznaczonych
do wzmocnien konstrukcjt murowych i betonowych

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Poradnik projektanta,
kierownika budowy i inspektora nadzoru.” Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2008

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét. Roboty murarskie, Promocja 2007 ©
Karta techniczna Rurewall R/Z

- Karta techniczna Rurewall T

- Karta techniczna Rurewall PVA TX

- Karta techniczna Ruredii X Mesh C 10/M25
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