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1) nazwa:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCLZY

Roboty naprawcze spekan scian
w budynku RZGW w Warszawie

adres: Ul Zarzecze 13 b; 03-194 Warszawa
dz.ew.nr 9

2) Nazwa inwestora, adres: Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie
03-194 Warszawa ul.Zarzecze 13 b

3) Nazwa i adres jednostki projektowania: Zaaz Tomasz Orlifiski
ul.Witolda Matcuzynfiskiego 5 m 28; 02-793 Warszawa

4) Projektant: inz. Jerzy Marynowski JERZY MARYNOWSKI
Zakres: architektura i konstrukcja — upr. nr $1-574/72 ddpis | E%%ﬁp@o )
J ¥ I.FJ)pr. LEL h FE Ukt 1pkt.1i2
. AR Ni 574/
- opracowanie:
mgr inZ. Tomasz Orlinski mgr inz/ TOMASZ/ORKHISKI
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upr. konstrukcyjno‘budowlane
nr Wa 523/93

mgr inz. Robert Paterek, ‘
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data opracowania: sierpien — pazdziernik 2017 .
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3.4. Roboty naprawcze spekan scian

4. INFORMACIJA BiOZ sir.50
5. RYSUNKI str.53
6. IAXACINIKI: str.59

6.1, EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU {archiwum Zamawigjgcego)

{92, nr 7
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1. DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Os$wiadczam, iz niniejszy projekt zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

projektant
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® POLSKA
Iz 8 A
INZYN'EROW
BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
© pumere wergtilacyjnym:

MAZ-8HQ-2RZ-556 *

Pan JERZY PIOTR MARYNOWSK! 0 numerze ewidencyjnym MAZ/80/1612/01

adres zamieszkania ul. RYMANOWSKA 30, 02-916 WARSZAWA

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-07 roku przez:

Mieczysiaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdww Budownichwa,

{Zgodnie 35t 5 ust 2 wiawy : dnid 33 wrzesnia 2001 r. o pod pisie eleitronkznym {0z, U, 2001 Nr 130 po:, 1350} dane w postaci
elektronicz nej opatrzone bezpiecznym podpiem elekironicz nym wenfilowanym pry pamocy waineg i nego certytil 1+
6 ine pod wrpied kutkdw pravwinych dok ¥m podpsami wi mymi}

* wernfilaciy poprwnestidanych w niniekzym zaswadeteniv moina SpraWdziK 1a pomoc numeru we ryfilacyjnego sadwiadczena na
stronie Pokkiej by infynierdw Budownictwa www piib org.pl lub kontaktuge sig 2 biurem wiasciviej Oktegowej kby dynierow
Budownitwa,
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2. WSTEP

czes¢ opisowa
2.1. Dane ogdine
2.2. Przedmiot inwestycii
2.3. Zagospodarowdadnie dziatki
2.4. charakterystyka zewnetrzna obiektu
2.5. Uwagi koricowe

czes¢ rysunkowa
1. mapa

2.1. dane ogdlne
2.1.1. podstawa opracowania

1. Umowa o dzieto nr 735/IR-R/17 z dnia 25.08.2017 1.
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami zw.
Prawo Budowlane,
3. Ustawazdnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych,
4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, z pozniejszymi
zmianami,
3. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. z pdzniejszymi
zmianami w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.
6. Przyktady obliczen konstrukcji murowych i zelbetowych
Jozef Sieczkowski Jan Sieczkowski WSIP Warszawa 2001.
/. Konstrukcje murowe, naprawy i wzmocnienia. Bogdan Stawiski Polcen Sp z 0.0.
Warszawa 2014.
8. Ekspertyza techniczna dot. przyczyn zawilgocenia $cian budynku CZP dla Wisty
Srodkowej w Warszawie, prof.dr hab.inz. Leonard Runkiewicz, inz.Jan Sajewicz
Warszawa sierpiefr 2007.
9. Ekspertyza techniczna dotyczgca spekan scian oraz przeciekdéw w budynku
Cenfrum Zarzqdzania Przeciwpowodziowego dla Wisty Srodkowej, mgr inz.Tomasz
Orlifski Warszawa marzec 2017 r.

2.1.2. Wiaiciciel nieruchomosci
Skarb Panstwa. Regionalny Zarzqd Gospodarki Wodnej w Warszawie

2.1.3. Inwestor, prawo dysponowania nieruchomosciq Skarb Panstwa. Regionalny Larzad
Gospodarki Wodnej w Warszawie

2.1.4. adres inwestycji:
03-194 Warszawad ul.Zarzecze 13B

2.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, obejmujgcy remontowe prace
wewnetrzne w budynku biurowym Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w
Warszawie. W zakresie prac wewnetrznych, projektuje sie prace naprawcze spekan
Scian. Projekt wykonano w oparciu o ekspertyze techniczng dotyczacg spekan Scian
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oraz przeciekdéw w budynku Cenfrum Zarzgdzania Przeciwpowodziowego dla Wisty
Srodkowej, mgr. inz. Tomasza Orlinskiego Warszawa marzec 2017 1.

2.3. Istniejgcy stan zagospodarowania

2.3.1. lokdlizacja ogdina.

Budynek zostat posadowiony na dziatce nr 9 obr. 40613 (pafrz rys.nr 1 sytuacja) na
terenie Regionainego Zarzgdu Gospodarki Wodne] w Warszawie przy ul.Zarzecze 13b dz.
Biatoteka.

2.3.2. zagospodarowanie dziatki

Na terenie dziatki znajdujg sie ponadto: Utwardzone drogi. chodniki i parking, budynki
i urzadzenia badawcze oraz akwen wodny. Zakres projektu zamyka sie w obrysie budynku
oraz dziedzinca. Obszar oddziatywania zaznaczono na rys.nr 2 ,,Obszar oddziatywania™.

2.3.3. Elementy przeznaczone do rozbiodrki.

Przewiduje sie czesciowq rozbidrke scian wewnetrznych w miejscach dotknietych peknieciami
oraz rozbidrke warstw nawierzchni i izolacji w pasie 20 m wewnatrz dziedzifnca, na styku
budynku z nawierzchniq dziedzinca.

2.3.4. Przeznaczenie wg Miejscowego Planu Zagospodarowania  Przestrzennego.

Projekt nie przewiduje zmiany funkciji budynku. Funkcja pozostaje bez zmian i zgodnie
z Planem Zagospodarowania Przestrzennego, znajduje sie na terenie przeznaczonym na
Przemyst i Ustugi (PU)

o
Py

St et
.:“‘,t\i‘f'¥
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2.3.5. Obiekty budowlane i urzqgdzenia z nimi zwigzane

Dziatka nr ¢ obr. 4-06-13, zajmuje obszar 26 572 m2 . Na terenie dziatki znajdujqg sie budynki
i akwen kanatu Zeranskiego: budynek RIGW, stanowigcy przedmiot niniejszego opracowaniq,
budowle iurzgdzenia zwigzane z dziatalnoscig RZGW, $luza jednokomorowa im.Tadeusza Tillingera.
2.3.6. Uktad komunikacyijny.

Dostep lgdowy do dziatki Ziokalizowano od strony pdtnocnej z ulicy Zarzecze. Wjazd na
dziatke odbywa sig na terenie utwardzonym, drogq, prowadzgcqg na parkingi otwarte, dziedziniec,
dojazd do budynku, parking podziemny oraz do budynku technologicznego $luzy.

2.3.7. Uksztattowanie terenu i zieleni.

Teren lgdowy dziatki, w udostepnionym obszarze, zostat utrzymany w ptaszczyznie poziome;.
Od strony potudniowo-zachodniej dziatke ogranicza niski wat ziemny, od strony potnocnej — dziatka
nr 15 o pow. 19 737 m2, od strony pétnocnej i wschodniej — dziatka nr 17 o pow.40 692 m2. Zielen przy
budynku uksztattowana w sposdb zamierzony: trawniki, niskie krzewy i drzewa parkowe.

2.3.8. Siet, przytgcza, instalacje i urzqdzenia terenu.

2.3.8.1. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode: brak na terenie  dziatki.

2.3.8.2. Przytgcze energetyczne z podziemnej linii n.n.

2.3.8.3. Kanalizacja odprowadzona do sieci migjskiej.

2.3.8.4. Woda doprowadzona z sieci miejskiej.

2.3.8.5. Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane sg do instalacji wody deszczowej za
posrednictwem kanalizacji odwodnienia poziomego zlokalizowanego w budynku.

2.3.8.6. Odwodnienie obszaru dziedzihca: brak odwodnienia.

23.8.7. Infrastrukiura podziemna: kandlizacja deszczowa, kandlizacja bytowa, instalacja
energetyczna.

2.4. Charakterystyka zewnetrzna obiektu.

2.4.1. Informacja o ochronie prawnej terenu.
Teren stanowi wtasnos$¢ skarbu pcns’rwo jes’r Jednostkq budzetowqg niezespolong i (za
informacjq podang na stronie jov.pl:) dziatajacq na podstawie przepiséw:

ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne {Dz. U. z2015T. poz. 469),

rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszaréw
dorzeczy i regiondw wodnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 126 poz. 878)

zarzgdzenia Nr 45 Ministra Srodowiska z dnia 30 lipca 2013 1. w sprawie nadania statutu
Regionainemu Zarzgdowi Gospodarki Wodnej w Warszawie.

2.4.2. Informacja o wptywie eksploatacii gorniczej.
Nie dotyczy terenu objetego projekiowaniem.

2.4.3. Istniejgce i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowianych i ich otoczenia.
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Projekt remontu zgodnie z przepisami Rozporzadzenia' nie zostat wyszczegdiniony w katalogu
przedsiewziec, ktérego realizacja wymaga uzgodnienia decyzji o frodowiskowych uwarunkowaniach
inwestycji.

2.4.3.1. Warunki wykorzystania terenu
w fazie redlizacji, ze szczegdlinym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasobdw naturalnych i zabytkdw oraz ograniczenia ucigzliiwoici dia terenéw
sqsiednich.
- prace remontowe bedq prowadzone w obiekcie czynnym, zatem terminy wszelkich prac
stanowiqcych utrudnienia w dziatalno$ci REGW nalezy uzgodnié z zarzgdcq obiektu.
- obszary objete remontem nalezy szczelnie wygrodzié, zabezpieczyé przed przedostaniem sie na
zewngtrz pytéw i odpaddw budowlanych , oznakowaé tablicami informacyjnymi i BHP,
- odpady segregowac i na biezgco usuwad z pomieszczen (terenu budowy),
- Scieki bytowe z zaplecza budowy nalezy gromadzi¢ w szczelnych zbiornikach bezodptywowych i
sukcesywnie wywozi¢€ z placu budowy,
- po zakonhczeniv prac, teren budowy nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
- ewentualne roboty przygotowawcze zwigzane z ksztattowaniem elementéw konstrukcji oraz
Zimpregnacjq, nalezy wykona¢ poza obszarem budowy w warunkach warsztatowych.

2.4.3.2. Emisja zanieczyszczeh gazowych i pytowych.

Roboty wewnetrzne:

Obiekt nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych. Zakres remontu przewiduje czesciowe
usunigcie istniejgcych tynkdw, czyszczenie bloczkéw gazobetonowych, co wigze sie z mozliwoiciq
wprowadzenia do atmosfery pytdw w ograniczonym okresie wykonywania prac . Wszystkie prace
zwigzane z usuwaniem tynkéw muszqg by¢ zabezpieczone przed pyleniem. Prace nalezy prowadzié
na matych obszarach, szczelnie zabezpieczonych przed pyleniem wraz z zabezpieczeniami otwordw
(okna i drzwi).

2.4.3.3. Emisja hatasdéw i wibracii.

2.4.3.3.1. Roboty wewnetrzne.

Obiekt nie bedzie emitowat wibracji. Mozliwa jest emisja hataséw zwigzanych ze skuwaniem
tynkéw i innymi pracami ogdinobudowlanymi, w ograniczonym czasie wykonywania robét. Podczas
remontu nalezy ograniczyC prace wywotujace hatas, prowadzi¢ je wybidrczo, pojedynczo pozo
godzinami pracy RZGW. Zabrania sie prowadzenia jednoczesnie prac emitujgey hatas > 80 dB 2.

2.4.4. Charakterystyka ekologiczna. Istniejgce i przewidywane zagrozenia dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.
- Pogorszenie istniejacego stanu otaczajgcego srodowiska:
Projektowane prace nie wptyng na pogorszenie istniejgcego stanu otaczajgcego srodowiska
oraz nie bedq stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw obiekiu i okolicznych
mieszkancow.

! Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgco
oddziatywaé na srodowisko.

z Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki 1 Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
zwigzanych z narazeniem na hatas lub drgania mechaniczne.
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- Wptyw projektowanego obiektu na istniejgcy drzewostan: powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Projektowane prace nie bedqg miaty wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
glebe i wody powierzchniowe i podziemne.

2.4.5. Warunki dotyczqgce ochrony interesdéw osdb trzecich.

Teren dziatki posiada okredlong funkcje ustugowq. Projektowane prace bedg wywotywad
ucigzliwosci w ograniczonym zakresie hatasu, bez wibracji, zaktécen elekirycznych, promieniowania
i nie spowodujq zanieczyszczeh powietrza, wody i gleby. Nie bedq ograniczaé réwniez korzystania z
medidw i srodkéw tgcznoici. Projektowane prace nie bedqg powodowaty zmian stosunkéw wodnych
na dziatkach sqgsiednich.

Interes osob trzecich zostanie uwzgledniony i bedzie zachowany.

2.5. Uwagi kohcowe.

Teren budowy nalezy skutecznie zabezpieczy¢ podczas wykonywania robot przed dostepem osdb
niepozgdanych. Odnosne informacje o niebezpieczenstwach i zagrozeniach nalezy umiesci¢ na
tablicach informacyjnych.

Prace nalezy prowadzi¢ w oznakowanych i wydzielonych obszarach w sposéb  umozliwiajgey
korzystanie z budynku przez uzytkownikdw.

PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC JEDNOCZESNIE Z CZESCIA RYSUNKOWA. WSZELKIE ZMIANY
I ODSTEPSTWA OD PROJEKTU WYMAGAJA ZGODY PROJEKTANTA.

CZESC RYSUNKOWA: SYTUACJA — OBSZAR ODDIZIALYWANIA
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3. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
IAWARTOSC OPRACOWANIA
3.1. Opis techniczny

3.1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy
Obszar redlizacji rob 6t obejmuje wszystkie pomieszczenia znajdujgce sie

w budynku RZIGW Warszawa. Pomieszczenia posiadajq aktuainie funkcje
pomieszczenh biurowych. Projekt nie wprowadza zmian do przeznaczenia
pomieszczen. Program uzytkowy pozostaje bez zmian.

3.1.2.  Charakterystyczne parametry techniczne (wg udostepnionej dokumentacii
powykonawczej):
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen parteru -~ 1576 m?
p.u. pomieszczen | pietra - 1572 m2
p.u. pomieszczen li pietra — 528 m2
wysoko$¢ pomieszczen

3.1.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Niniejszy projekt nie wprowadza zmian architektonicznych i funkciji obiektu.

3.1.4. Uktad konstrukcyjny
Uktad konstrukeyjny budynku stupowo ptytowy pozostaje bez zmian.

3.1.5. Zakres prac remontowych
Lakres prac remontowych obejmuje remont scian budynku. Ze wzgledu na
réznorodny charakter usterek obejmujgcych zarysowanid, pekniecia,
rozwarstwienia, zdecydowano podzieli¢ zakres prac naprawczych w zaleznoici
od sposobu naprawy i lokalizacji uszkodzen, wprowadzajge typ naprawy:

Typ A: Demontaz paneli sufitu podwieszonego, skucie tynku, wypetnienie,
bandaz, ofynkowanie, malowanie, montaz paneli sufitu podwieszanego.

Typ B: Rozrysowanie tynku, wypetnienie, ofynkowanie, malowanie.

Typ C: Skucie tynku, uzupetnienie dylatacji {pianka). bandaz (siatka zbrojgca
z wtdkna szklanego), tynkowanie, malowanie.

Typ D: Skucie tynku, wypetnienie, bandaz (siatka zbrojgca z wkékna szklanego)
otynkowanie, malowanie.

Typ E: Skucie tynku, czyszczenie powierzchni betonu, zagrunfowanie,
tynkowanie, malowanie.

Typ: F: Usuniecie ptytek, oczyszczenie obszaru po rozbidrce, utozenie ptytek,
vzupetnienie szczeliny fugq elastycznq, miejscowe malowanie sciany.

Typ G: Demontaz maskownicy, skucie tynku, wykonanie obrébek
dylatacyjnych szczeliny, montaz maskownicy.

Typ H: Demontaz cokolikéw, oczyszczenie podtoza, ponowny montasz,
wypetnienie fug elastycznym wypetniaczem.

Typ HI: Wypetnienie fug elastycznym wypetniaczem.

Typ J: Demontaz paneli sufitu podwieszonego, rozrysowanie tynku,
wypetnienie, ofynkowanie, malowanie, montas paneli sufitu podwieszanego.
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3.1.6.

3.1.7.

3.1.10.

Typ K: Naciecie tynku i bloczkéw gazobetonowych na gtebokosé 3 cm w
kierunku réwnolegtym do ptaszczyzny sciany zewnetznej i wypetnienie
szczeliny silikonem elastycznym

Typ L: Demontaz ptytek ceramicznych, skucie tynku, uzupetnienie, przyklejenie
ptytek z uwzglednieniem dylatacii.

Typ M: Wymiana oktadziny z gresu.

Typ N: Skucie tynku, czyszczenie powierzchni befonu, odgrzybianie,
zagruntowanie, tynkowanie, malowanie.

Typ N1: Skucie tynku, piaskowanie powierzchni betonu, odgrzybianie,
zagruntowanie, naprawa i uzupetnienie betonu w systemie naprawczym,
fynkowanie, malowanie.

Typ P: Skucie tynku, rozebranie cokolikéw Czyszczenie powierzchni betonu,
zagruntowanie, utozenie cokolikdw, odtworzenie tynku, malowanie,

Typ R: Wymiana posadzki ceramiczney,

Typ W: Naprawa przy zastosowaniu maty z wtékna weglowego.

Przyjete rozwigzania techniczne i materiatowe.

W ramach robét naprawczych, projektuje sie zastosowanie rozwigzan
technicznych i technologicznych, nie odbiegajgcych od powszechnie
stosowanych. Gtéwne naprawy dotyczq zarysowan i peknied scian i tynkow.
Do napraw oktadzin z ptyt GK, projekiuje sie zastosowanie systemow
naprawczych stosowanych do napraw oktadzin GK, wykorzystujgcych
materiaty: grunt, bandasz (siatka zbrojgca z wiékna szklanego), gips szpachiowy,
gtadz gipsowaq.

Do likwidacii zarysowan tynku - grunt, gips szpachlowy, gtadz gipsowq,

Do likwidaciji peknie¢ tynku - jak do napraw oktadzin GK.

Do likwidacii peknigé cian - gips szpachlowy, maty z widkna weglowego.
(system naprawczy wymaga wykonanie napraw przez grupy wyspecjalizowane
w naprawach muréw z zastosowaniem mat z wtékna weglowego).

Do dylatacii - sznur elastyczny, dylatacyjny, silikon akrylowy elastyczny.

Do napraw oktadzin ceramicznych — grunty, kleje do klejenia ptytek
ceramicznych, zamienne ptytki ceramiczne do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Zapewnienie warunkéw korzystania z budynku przez osoby niepetnosprawne.

Zakres prac remontowych nie przewiduje zablokowania gtéwnych ciggéw
komunikacyjnych, dojsé¢ do pomieszczen oraz windy. Warunki korzystania
z komunikaciji przez osoby niepetnosprawne zostang zapewnione.,

Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano -instalacyjnego.

Lakres prac nie wprowadza statych, nowych elementéw wyposazenia
budowlano-instalacyjnego. W czasie wykonywania robdt remontowych,
wykonawca bedzie wyposazony w podstawowe narzedzia i urzqdzenia: miotki,
szpachle, przecinaki, pace tynkarskie, wiertarki, szlifierki oraz wyposazenie BHP.

Charakterystyka energetyczna budynku.
Nie dotyczy.

Dane techniczne obiektu charakteryzujgce wptyw na srodowisko.
Pozostajg bez zmian.
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3.1.11. Warunki ochrony przeciwpozarowej budynku.
Pozostajg bez zmian.

3.2.

Inwentaryzacja uszkodzehr

Ponizej zostaty opisane i usystematyzowane roboty naprawcze ician i posadzek w budynku RZIGW
w Warszawie. W odniesieniu do wykazu zawartego w ekspertyzie, ponizszy wykaz zostat rozszerzony

I uszczegotowiony. Serwis fotograficzny zostat dotgczony do ekspertyzy,
niniejszego opracowania. W czesci rysunkowej zamieszczono rysunki archi

Znumerami pomieszczen uzytych w lokalizacji uszkodzen (kolumna: nr pomieszczenia)

stanowiqcej zatgeznik do
walne rzutéw kondygnacii

-
=
IS S
B g oo .
s Ip. 3 lokalizacja charakter uszkodzer ilosé razem jm. zakres prac. I
2 g =
w 3. (%]
E
ofaczenie stupa ze pionowa, demontaz paneli sufitu podwieszonego, skucie
A 1 3/1 ?cian wosi7 P dwustronna 2x3,30 6,60 {m] tynku, wypetnienie, bandaz, otynkowanie, A
B szczelina malowanie, ponowny montaz paneli.
olgczenie stupa ze pionowa, demontaz paneli sufitu podwieszonepo, skucie
A 2 3/1 p 3 4 N p dwustronna 2x3,30 6,60 [m] tynku, wypeinienie, bandaz, otynkowanie, A
sciang w osi 6 ) A . .
szczelina malowanie, ponowny montaz paneli.
écianka dziatowa 2 pionowa, demontaz paneli sufitu podwieszonego, skucie
A 3 3/3 R dwustronna 2x3,30 6,60 [m] tynku, wypelnienie, bandaz, otynkowanie, A
wentylatornia ) A . .
szczelina malowanie, ponowny montaz paneli,
otaczenie slupa ze pionowe, demontaz paneli sufitu podwieszonego, skucie
A 4 3/3 zciaan P dwustronne 2x3,30 6,60 fm) tynku, wypetnienie, bandas, otynkowanie, A
4 zarysowanie malowanie, ponowny montaz paneli.
demontaz paneli sufitu podwieszonega, skucie
A 5 149 kanal wentylacyjny rysa pozioma 3,00 3,00 [m] tynku, wypetnienie, bandaz, otynkowanie, A
malowanie, ponowny montaz paneli.
demontaz paneli sufitu podwieszonego, skucie
A 6 154 Scianafsufit rysy poziome 5,58 5,58 fm} | tynku, wypelnienie, bandaz, otynkowanie, A
malowanie, ponowny montaz paneli.
Korytarz |
pietra demontaz paneli sufitu podwieszonego, skucie
A 7 skrzydio z | éciana przy 237 rysa pozioma 2,64 2,64 [m} tynku, wypelnienie, bandaz, otynkowanie, A
pekojem malowanie, ponowny montaz paneli.
234
razem 37,62
| |
B 3 3/3 éciana za'rysoyvame 1,60 1,60 m] rozrysow?nle tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
wielokierunkowe malowanie
$ciana przy tablicy . - .
k
B 9 3/4 elektrycznej {obszar pozioma szczelina 1,20 1,20 frm] rozrysowanie tynku, wypetnienie, otynkowanie, B

wejscia)

malowanie
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pionowe zarysowanie

rozrysowanie tynku, wypetnienie, otynkowanie,

10 3/2 przy .OanE w.05| .C . pionowa rysa 2,00 2,00 {m] malowarie B
pomiedzy asiami 7§ 8

1 3/2 rysa przy f)knle wosi | pionowe i Ejkosne 2,60 2,60 m] rozrysow?me tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
10/przy F zarysowanie malowanie

12 2/33(2) obudowa Ifanaiu plonowa rysa 070 0,70 m] rozrysowc:sme tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
wentylacyjnego malowanie

13 2/20 scianka dziatowa z ukosna rysa 3,20 3,20 (m] rozrysow.ame tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
2/33(2) malowanie

1 2/31 zarysowam.e poziome N 0,60 0,60 fm] rozrysow?me tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
przy futrynie malowanie

15 2/31 rysa przy framudze pozioma rysa 0,60 0,60 (m] rozrysow.ame tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
nad cokotem malowanie

16 2/31 rysa w narozniku pozioma rysa 1,20 1,20 [m] rozrysow.ame tynku, wypeinienie, otynkowanie, B
malowanie

17 2/23 suanka‘ przy wyjsciu poziome i [:)IOI'\OWE 1,60 1,60 iml rozrysow:cmle tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
na loggig zarysowanie malowanie

R N rozrysowanie tynku, wypetnienie, otynkowanie,

18 2/26 rysa przy futrynie pozioma rysa 2x0,8 1,60 [m] N B
malowanie

19 2/26 rysa przy oknie pozioma rysa 0,80 0,80 m] rozrysow.ame tynku, wypelnienie, otynkowanie, B
malowanie

R N " - R

20 2/16 sufit okladzina GK za.rysoyvama 5,00 5,00 fm] rozrysow?me tynku, wypelnienie, otynkowanie, B
wielokierunkowe malowanie

2 2/6 ‘ciana poziome . 5,20 5,20 fmi rozrysow-ame tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
zarysowanie malowanie

2 2/2 | Scianka przy suficie | pionowa rysa 0,80 0,80 [m] | rozrysowanie tynku, wypeinienie, otynkowanie, B
malowanie

2 korytarz $ciana p_rzy we;sgu ukosna rysa 3,60 3,60 il rozrysow.ame tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
do pomieszczenia malowanie

24 2/61 $cianka przy suficie pozioma rysa 1,20 1,20 fm} rozrysowanie tynku, wypetnienie, otynkowanie, B

malowanie
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razrysowanie tynku, wypetnienie, otynkowanie,

25 25 i i tamanie Scianki 3,00 3,0 ; B
B /53 pionowe zarysowanie | przetamanie Scianki 0 [m} malowanie
B 2% 2/53 Scianka przy wejéciu rysa 180 180 (m] rozrysowanie tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
wielokierunkowa ' ' malowanie
1
B 27 2/24 naroznik pod ukoéne szczeliny 0.30 0.80 (ml rozrysowanie tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
stropem ’ ’ malowanie
B 28 2/44 sciana nad wejéciem | pozioma rysa 1,60 1,60 {m] rozrysow::-:me tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
malowanie
2/36;
2/34; N 1,4042,20+1,2 ) o _
B 29 2/42; éciany wypeniajace poziome i Plonowe 043,20+1,10+0 16,40 [ml rozrysow?nle tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
2/43; zarysowanhia ,84+0,9+1,641,8 malowanie
2/52 +2,2
zarysowanie roz anie tynki Inienie, otynko i
B 30 1/33 rysa pozioma poziome przy 0,90+0,30 1,20 [m] malr:\sn:;‘:'e tynku, wypelnienie, otynkowanie, B
futrynie drzwiowej !
. sciana przy wejéciu rozrysowanie tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
B 31 korytarz | rysa uko$na do1/33a 2,20 2,20 [m] malowanie
B 2 1/32 sciana przy oknie rysa 280 280 fml rozrysowanie tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
wielokierunkowa ’ ’ malowanie
B 33 1/33a przetamanie $ciany rysa 2204060 280 fm] rozrysowanie tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
przy wyjsciu na taras | wielokierunkowa ' ’ ’ malowanie
N
B 34 1431 naroznik rysa pozioma w 0.8:06 140 fm] rozrysowanie tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
narozniku T ' malowanie
B 35 131 naro#nik przy oknie rysa plonoyva, 0,440,6+2,4 3,40 m] rozrysow.:ame tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
uszkodzenia tynku malowanie
B 36 1/32a écianka rysa 360 360 (] rozrysowanie tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
wielokierunkowa ' ’ malowanie
B 37 1/32a sciana zewnetrzna rysa 0.8+0.4 120 (m] rozrysowanie tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
przy grzejniku wielokierunkowa T 3 malowanie
B 38 1/26 sciana zewnegtrzna z;;z;zr‘:x ::::Is:inek 0.740,5 120 fmi rozrysowanie tynku, wypefnienie, otynkowanie, B
przy oknie rysy e ’ malowanie
B 39 1/26 $cianka przy drzwiach | pozioma rysa 0,80 0,80 [m] rozrysowanie tynku, wypeinienie, atynkowanie, B

malowanie
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rysy

rozrysowanie tynku, wypetnienie, otynkowanie,

- iach 0
40 /19 Sciana przy drzwiac wielokierunkowe L2418 3.0 [m] malowanie B
. - K N
41 1/19 $ciana przy drzwiach | pozioma rysa 0,80 0,80 m] rozrysow.ame tynku, wypeinienie, otynkowanie, B
malowanie
42 1/24 §ciana przy oknie pionowa rysa 3,20 3,20 {m] rozrysow'ame tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
malowanie
4 1/24 Sciana pray drzwiach ry‘sa ) 1,60 1,60 fm] ruzrysow_ame tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
wielokierunkowa malowanie
. 121 sufit ry_sa ) 1,20 1,20 ] rozrysow?me tynku, wypefnienie, otynkowanie, B
wielokierunkowa malowanie
a5 118 sciany ry.sa ) 1,60 1,60 {mi] rozrysow.ame tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
wielokierunkowa malowanie
46 1/15 kanat wentylacyjny zarysowanie 0,4+0,2 0,60 [m] rozrysnw.:.-lnle tynku, wypetnienie, otynkowane, B
malowanie
- " . - .
47 112 styk scranY z kanatem pozioma rysa 16+18 3,40 [m] rozrysow?me tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
wentylacyjnym malowanie
48 111 $ciana nad cokofern W|e|ok|eru1'1k¢'3\qle 3,60 3,60 {mi rozrysow?me tynku, wypetnienie, otynkawanie, B
zarysowania sciany malowanie
. K - .
49 1/49 sciana przy oknie ukosne zarysowanie 1,20 1,20 [m} rozrysow_ame tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
malowanie
zarysowania na . S .
50 1/49 sufit suficie 1,60 1,60 {mi rozrysow?nle tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
. malowanie
podwieszanym,
51 korytarz | wyjscie na dziedziniec | ukoéne zarysowania 0,8+0,6 1,40 [m} ,rozrysow?me tynku, wypefnienie, otynkowanie, B
malowanie
52 1/45 sufit ry.sy ) 1,40 1,40 (m] rozrysow‘::me tynku, wypelnienie, otynkowanie, B
wielokierunkowe malowanie
53 1/45 $ciana zewnetrzna pionowa .ryfa_na 2,40 2,40 [m] rozwsow?nle tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
potaczeniu Scian malowanie
rysa pionowa na . - .
eh ki
54 1/55 $ciana drzwiowa potaczeniu stupka ze 3,20 3,20 fm] rozrysowanie tynku, wypetnienie, otynkowanie, B

Sciang

malowanie
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wielokierunkowe

rozrysowanie tynku, wypetnienie, otynkowanie,

B 55 1/55 kanaf wentylacyjny zarysowania 0,80 0,80 {m) malowanie B
obudowy kanatu an
B 56 1/55 $ciana okienna i wielokierunkowe 320 390 ] rozrysawanie tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
prostopadfa zarysowania " ’ malowanie
B 57 1/55 éciana okienna uszkodzenia tynku 070 070 ] rozrysowanie tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
nad posadzka ! ' malowanie
B 58 137 sciana hysa 05410 150 fm] rozrysowanie tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
e ' malowanie
B 59 135 | obudowa pionu rysa 3,340,62°3) 5,16 [m] | "oZrysowanie tynku, wypeinienie, otynkowanie, B
malowanie
B 60 138 obudowa kanalu rysa pozioma 1+1+0,6 2,60 [m} rozrysowanie tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
malowanie
Sciana z drzwiami,
B 1 142 miedzy naroznikiem rysa ukosna 0.60 0.60 fmi rozrysowanie tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
drzwi | kanatem ’ ’ malowanie
wentylacyjnym
B 62 152 $ciana pod 53 pionowa 0.90 0.90 (m] rozrysowanie tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
parapetem fysap ! ' malowanie
B 63 152 éciana przy sfupie rysy poziome 0,35+0,3540,8 150 fm] rozrysowanie tynku, wypelnienie, otynkowanie, B
naraznik okna ! ’ ' ’ malowanie
B 64 148 éciana z oknem rysa picnowa, 095404 1.35 m] rozrysowanie tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
pozioma ’ ' ! malowanie
B 65 147 Sciana z oknem rysa ukosna 0,40 0,40 [m] rozrysowanie tynku, wypelnienie, otynkowanie, B
! ’ malowanie
B 6 143 Sciana/stup rysa pionowa 130 330 ] rozrysowanie tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
pachwinowa ’ ‘ malowanie
B &7 141 éciana rysa pionowa 342 500 il rozrysowanie tynku, wypelnienie, otynkowanie, B
! malowanie
B 68 Wiatratap $cina z drzwiami rysy poziome 0,16+0,33+0,2 0,95 {m] rozrysow_ame tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
przy 144 340,23 malowanie
69 Wiatrotap sufit . 130 130 fm] rozrysowanie tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
przy 144 ry ! . malowanie

@




rysa pionowa,
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rozrysowanie tynku, wypetnienie, otynkowanie,
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70 153 | éciana ] 2,07+0,3 3,27 ] § B
ukosna malowanie

71 154 &ciana rysa pozioma 2,30 2,30 [mi rozrysow.ame tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
malowanie

72 162 §ciana z oknem rysy poziome 0,8+0,7 1,50 [m] rozrysow?me tynku, wypeinienie, otynkowanie, B
malowanie

L. , rozrysowanie tynku, wypetnienie, otynkowanie,

73 162 sciana rysy ukosne 1,5+¢1 2,50 [m] . B
malowanie

74 162 éciana rysa pozioma 2,00 2,00 tm] rozrysowiame tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
malowanie

75 161 scnan.a z oknem przy ry.sy ) 0.9+0,6+0,541, 367 (m] rozrysow?me tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
narozach wielokierunkowe 67 malowanie

76 161 <ciana rysy- pionowe i 3,284245,21 10,49 fm] rozwsow?nle tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
poziome malowanie

. tnieni " "

77 161 sufit rysa ukosna 1,50 1,50 [m] rozrysow.ame tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
malowanie

78 160 ¢ciana rysa ukogna 2,10 2.10 fm] rozrysow?nle tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
malowanie

79 103 éciana zewnetrzna rysy’plonowe i 1,25+0,65 1,90 (m] rozrysow?me tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
ukosna malowanie

20 108 Sciany r\'/sy pionowe, 140,9+1,7 3,60 [m] rozrysoweme tynku, wypelnienie, otynkowanie, B
pionowe malowanie

81 110 | iciana "’Z‘: Kierunkow 1,58+3+41,542+ | 1,544341,5+ | [m] :::z:;wnf"'e tynku, wypefnienie, otynkowanie, B
ieterierunkowe 0,8+0,85 | 240,8+0,85 ©

82 122 4ciana z drzwiami rysa pozioma 0,60 0,60 [m] rozrysowt'-lme tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
malowanie

83 124 $ciana przy oknie rysa pozioma 1,50 1,50 [m] rozrysowianle tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
malowanie

. K L .
24 124 ¢ciana z drzwiami rysa 1,00 1,00 (m] rozrysowanie tynku, wypelinienie, otynkowanie, B

wielokierunkowa

malowanie
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85 124 | ckno rysa wokét okna 2%(1,57+1,67) 6,48 {m] | rozrysowanie tynku, wypeinienie, otynkowanie, B
malowanie
86 232 $ciana nad drzwiami | rysy poziome 1,00 1,00 fm] rozrvsow?me tynku, wypefnienie, otynkowanie, B
malowanie
87 232 $ciana z oknem rysa pionowa 6,00 0,60 [m} rozrysow?nle tynku, wypeinienie, otynkowanie, B
malowanie
88 216 4ciana z oknem rysa pionowa 0,80 0,80 [m] rozrysow?me tynku, wypefnienie, otynkowanie, B
malowanie
. tnien .
89 217 | sciana z drzwiami rysy pionowa 1,00 1,00 [m] | [oZrysowanie tynku, wypelnienie, otynkowanie, B
malowanie
90 217 sciana z oknem rysa uko$na 0,50 0,50 [m} rozrysow.ame tynku, wypelnienie, otynkowanie, B
- malowanie
91 262 sciana z 263z rysy pozionie 1,25+0,81+0,7 2,77 (m] rozrysow_ame tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
oknem 1 malowanie
~ 256 sufit/na pofaczeniu z rys? P:onowa w 0,30 0,30 m] rozrysow?me tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
sufitem Armstrong suficie GK malowanie
a3 211 sufit ry.sa ) 1,00 1,00 fml rozrysow-ame tynku, wypefnienie, otynkowanie, B
wielokierunkowa malowanie
9 252 sciany rysy ukogne 0,2+0,5 0,70 im] rozrysow?me tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
malowanie
95 236 Sciana rysy poziome 0,7+1,5+1+0,5 3,70 [m] rozrysow.anle tynku, wypefnienie, otynkowanie, B
malowanie
% 234 éciana rysy plonowe 1,23 1,23 fm] rozryscw?nle tynku, wypeinienie, otynkowanie, B
malowanie
97 235 éciana rysa pionowa GK 3,30 3,30 [mi rozrysow?me tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
malowanie
. inieni .
98 238 $ciana z oknem rysy’ . 0,3+0,55 0,85 [m] rozrvsow?me tynku, wypeinienie, otynkowanie, B
ukosne/poziome malowanie
. - " .
99 238 | écianaz235 rysa ukogna 0,50 0,50 [m] | re2rysowanie tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
malowanie
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100 248 sciana z oknem rysa pozioma 0,53 0,53 {m} rozrysow?mle tynku, wypeinienie, otynkowane, B
malowanie

101 255 | sciana z drzwiami vsa 0,5+0,2+0,3 1,00 {m] | rozrvsowanie tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
wielokierunkowa malowanie

102 255 éciana z oknem rv_sa ) 1,4+0.35 175 ] rozrysow_ame tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
wielokierunkowa malowanie

103 255 <ufit rysy 3,15 3,15 [m] rozwsow?nle tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
malowanie

104 205 | $ciana z drzwiami rysy 140,440,6 2,00 [m] | Fozrysowanie tynku, wypefnienie, otynkowanie, B
malowanie

105 205 | &ciana z oknem rysy 0,4+0,240,3 0,90 [mj | fo2rysowanie tynku, wypeinienie, otynkowanie, B
malowanie

106 203 saar-va sgsiadujaca z rysa ukogna 1,141,3540,35 2,50 (m] rozrysuw_anle tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
2601204 mafowanie

107 203 | sufit rysa centralnie 0,80 0,30 [m] | "Ozrysowanie tynku, wypelnienie, otynkowanie, B
malowanie

108 204 sciana sgsiadujgca z rysa 1,10 1,10 Imi] rozrysow?me tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
korytarzem malowanie

109 202 Sciana s3siadujaca z rysa pozioma 0,50 0,50 [m] rolrysow_ame tynku, wypetnienie, atynkowanie, B
korytarzem malowanie

110 202 sciana s3siadujgca z rysa pionowa 0,87 0,87 fm] rozrysow?me tynku, wypelnienie, otynkowanie, B
204 malowanie

111 207 $ciana z drzwiami rysy poziome 0,6+0,3 0,90 [m] rozrysow_ame tynku, wypetniente, otynkowanie, B
malowanie

112 207 sciana z oknem rysy poziome 0,6+1,8+0,4+0, 3,20 [m] rozrysow?me tynku, wypelnienie, otynkowanie, B
malowanie

240,2
. I L rozrysowanie tynku, wypetnienie, otynkowanie,

113 222 Sciana z drzwiami rysy nad drzwiami 0,9+0,3 1,20 [m] N B
malowanie

114 250 $ciana z drzwiami rysy 0,30 0,30 [m] rozrysow?me tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
malowanie

=il
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podiodze

malowanie

250-
oddzielna | Sciana sgsiadujaca z rozrysowanie tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
B 15 strefa 249 sy 0.65 0.65 [m] malowanie
pozarowa
250 -
B 116 oddzielna sufit s 257 2,57 (m] rozrysow?me tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
strefa malowanie
poiarawa
B 117 264 éciana 2 dezwiami ry.sv ) 080 0.80 m] rozrysowz_ime tynku, wypeinienie, otynkowanie, B
wielokierunkowe malowanie
B 118 254 $ciana z oknem rysy pionowe 0,70 0,70 [m] rozrysow?nle tynku, wypefnienie, otynkowanie, B
malowanie
B 119 253 Sciana sasiadujaca z rysa ukogna 2,73 273 [m] rnzrysow.anle tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
249 malowanie
B 120 253 | écianaz 250 rysa ukosna 1,15 1,15 (m] | Fe2rysowanie tynku, wypeinienie, otynkowanie, B
malowanie
B 121 249 Sciana z drzwiami rysy poziome 0,8+11 11,80 [m} rozrysow?me tynku, wypelnienie, otynkowanie, B
malowanie
B 122 249 Sciana sgsiadujaca z rysy 0,3+0,4 0,70 (ml rozrysow.anle tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
250 malowanie
Korytarz |
pietra . P -
B 123 skrzydtoz | dciany ry.sy ) 2,01+0,3+2,5+ 7.61 {m] rozrysow?me tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
pokojem wielokierunkowe 0,4+1,09+0,8+ malowanie
234 0,51
Korytarz i —
pigtra sciany przy pom . - .
B 122 $rodkowa 205,2014.253,250.25 | YSY 0,3+41,8+1,640, 6.94 m] rozrysowanie tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
czese 9 ’ e wielokierunkowe 4+0,4+0,6+1,2 " malowanie
skrzydio z 4+0,6
pokojem
Korytarz |
pigtra sufit GK przy pom. ) - .
B 125 m:k?yva 262,261,255,259,205, | rysy 0,440,4+0,4+0, 2,80 (m] rozrysow.ame tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
eid malowanie
skreydioz | 257 4+0,4+0,4+0,4
pokojermn
Korytarz | .
pietra sciany przy pom . . .
B 126 skreytioz | 233,229,wc,223,214, | rysy 2,7+0,3+0,6+1, 1074 im] rozrysow.ame tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
pokojem | 219 88+0,8+0,95+2 malowanie
233 ,38+0,53+0,6
Sciany przy hydrancie
B 127 301 pom.302, rozdzielni rysa 1,02+0,3+0,3+ 7.49 [m] rozrysowanie tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
elektrycznej, wielokierunkowa 1,040,3+2,51+ ' malowanie
wentylatorni 2,06
$ciana G-K na réznicy . - .
3 ki )
B 128 301 poziomdw sufitu rysa pionowa 2%0,5 1,00 [m] rozrysowanie tynk, wypefnienie, otynkowanie B
malowanie
Armstrong
B 129 3012 Obudowa G-K przy rysa 0,60 0,60 imi rozrysowanie tynku, wypelnienie, otynkowanie, B
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sciana pod oknem of

rysy

rozrysowanie tynku, wypetnienie, otynkowanie,
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130 302 ; Y 0,3+1,040,3+0, 210 | (m . B
8/c wielokierunkowe 5 malowanie
131 302 | éciznawoso F rysa ukosna 0,30 0,30 [m) | Fozrvsowanie tynku, wypeinienie, otynkowanie, B
malowanie
137 302 scnaTa. z drzuflamn rysa pionowa 114 1,14 iml rozrysow::mle tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
wejsciowymi malowanie
133 305 sma.na z 306 przy rysa pionowa 1,03 1,03 (m] rozrysow?nle tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
oknie malowanie
134 306 scna.na z oknem {przy rysa pionowa 0,20 0,50 im) ruzrysow_ame tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
oknie) malowanie
Korytarz
parter $ciana przy pom rysa rozrysowanie tynku, wypetnienie, otynkowanie
135 | skrzydio z A 2,5+1,47 3,97 [m] N ’ ' ’ B
. 134,142 wielokierunkowa malowanie
pokojem
134
Korytarz | éciana przy kamerze,
parter pom nr 2,5540,9+0,8+ rozrysowanie tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
138 | srodkowa | 152,164,117,114,110, | ¥V 0,6+0,3+2,242, 070 | I owanie
czesé 154,150 95+0,4
Korytarz
137 ) parter sufit GK rysy 0,4+0,440,4 120 {m] rozrysow.:ame tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
srodkowa malowanie
czesé
Korytarz
parter | $ciana przy pom nr . - .
138 skrzydtoz | 133,115,119przy rysy 0,68+0,3+0,96 595 {m] rozrysow?nve tynku, wypetnienie, otynkowanie, B
" +0,4+1,35+2,2 malowanie
pokajem | xero,131,133 7
133
139 213 | dcianaz 2200214 rysa pionowa 1,7240,6241,1 3,52 [m} | rozrysowanie tynku, wypeinienie, otynkowanie, B
2 malowanie
razem 308,82
E:;I;:'QCI& na stylu Skucie tynku, uzupetnienie dylatacji (pianka),
140 3/4 rygle przy osi B/6 . eler‘rllentami 3,240,640,3 4,10 [m] bandaz (maty zbrojace z wiGkna szklanego), C
. tynkawanie, malowanie
konstrukcji
Skucie tynku, uzupetnienie dylatacji {pianka),
. bandaz (maty zbrojace z widkna szklanego),
141 2/31 gglaq:;eme stropu ze pozioma szczelina 2,40 2,40 {m] tynkowanie, malowanie C
Skucie tynku, uzupeinienie dylatacji {pianka),
. . . N bandaz {maty zbrojace z wikna szklanego},
142 31 pionowe zarysowanie | pionowa/ukosna 240 240 fml ) R C
przy oknie rysa y s tynkowanie, malowanie
Skucie tynku, uzupelnienie dylatacii {pianka),
. bandaz (maty zbrojace z widkna szklanego),
t
13 | 29 's,’:,::;e"'e SOPUZE | ozioma szezelina 2,90 290 | [m | tynkowanie, malowanie C
) Skucie tynku, uzupetnienie dylatacji (pianka),
. bandaz (maty zbrojace z widkna szklanego),
1
144 2/25 potaczenie stropu ze pozioma szczelina 3,80 3,80 fm] tynkowanie, malowanie C

Sciana




naroznik pokoju przy
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Skucie tynku, uzupetnienie dylatacji (pianka),
bandaz (maty zbrojgce z wtdkna szklanego),

25

| i I 3,10 3,10 m i i C
C | 145 2/23 oknie pionowa szczelina 3 3 fm] tynkowanie, malowanie
N — -
Skucie tynku, uzupetnienie dylatacji {pianka),
Scianka przy wyjéciu bandaz {maty zbrojace z widkna szklanego),
C 146 Y3 | loggie | dalej pozioma szczelina 6,80 6,80 fm] | tynkowanie, malowanie C
- I | Skucie tynku, uzupetnienie dylatacji {pianka),
| bandaz (maty zbrojace z wiékna szklanego),
C 147 2/15 szczelina przy stupie pionowa szczelina 3,20 3,20 {m] tynkowanie, malowanie C
I S Skucie tynku, vzupetnienie dylatacji (pianka),
szczelina na bandaz (maty zbrojgce z widkna szklanego),
C 148 2/15 polgczeniu stropu ze pozioma szczelina 1,20+2,1042,2 5,50 Im] tynkowanie, malowanie C
Sciankg (obszar rygla) [
B o Skucie tynku, uzupelnienie dylatacji (pianka),
pionowe i ukogne bandaz (maty zbrojace z widkna szklanego),
C 149 2/13 Scianka przy oknie TaryscRaTiE 3,20 3,20 [m} tynkowanie, malowanie C
| Skucie tynku, uzupetnienie dylatacji (pianka),
bandaz {maty zbrojace z wldkna szklanego),
L. . odparzony tynk
C 150 2/13 Scianka przy wejsciu pnpy stupie 3,30 3,30 [m] tynkowanie, malowanie C
Skucie tynku, T.E;z;e-lnie'ﬁg d;l_a_ta_cji_ﬁn_i;nk_a_),
obszar za ryglami pionowa i pozioma bandaz (maty zbrojgce z widokna szklanego),
. % ,80 4,00 i i C
C 151 2/53 {wneka) szczelina 3,20+0,8 [m] | tynkowanie, malowanie
I Skucie tynku, uzupetnienie dylatacji (pianka),
ionowa i pozioma bandaz {maty zbrojgce z widkna szklanego),
C | 2 | za |Porewelp obszar przy ryglach | 3,20+2,40+1,8 720 | (ml | tynkowanie, malowanie C
szczelina o s
Skucie tynku, uzupelnienie dylatacji (pianka),
6bEzar 28 A e bandaz {maty zbrojgce z widkna szklanego),
C 153 2/49 {wneka) srczeling 3,20+0,80 4,00 [m] | tynkowanie, malowanie C
) Skucie tynku, uzupeinienie dylatacji (pianka),
obszar wyidcia na poziome szczeliny bandaz {maty zbrojace z widkna szklanego),
C|l 2| um ar wyi na styku éciany i 2,20+1,80 400 | [m] |tynkowanie, malowanie C
loggie
stropu
T Skucie tynku, uzupetnienie dylatacji (pianka),
bandaz {maty zbrojace z wtékna szklanego),
C 155 2/44 styk $ciany ze stropem | pozioma szczelina 2,80 2,80 [m] tynkowanie, malowanie C
) Skucie tynku, uzupetnienie dylatacji (pianka),
bandaz {maty zbrojace z widkna szklanego),
C 156 2/41 styk $ciany ze stropem | pozioma szczelina 2,80 2,80 {m} tynkowanie, malowanie C
Skucie tynku, uzupetnienie dylatacji (pianka),
szczeling bandaz {maty zbrojace z wivkna szklanego),
C 157 1/33a naroznik przy futrynie wiclokierunkowa 3,80 3,80 Im] | tynkowanie, malowanie C
) Skucie tynku, uzupetnienie dylatacji (pianka),
bandaz (maty zbrojace z witkna szklanego),
C 158 1/25 styk sciany ze stropem | pozioma szczelina 2,0+44,0 6,00 [m] tynkowanie, malowanie C
Skucie tynku, uzupetnienie dylatacji (pianka),
bandaz (maty zbrojace z widkna sziklanego),
C 159 1/23 Sciana pod ryglem ukosna szczelina 3,40 3,40 [m] tynkowanie, malowanie C




pozioma i pionowa
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Skucie tynku, uzupetnienie dylatacji (pianka),
bandaz (maty zbrojace z wiékna szklanego),
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pachwinowa

2

C | w0 | w2z | sianaprayoknie s 08+12 200 | [ml | tynkowanie, malowanie C
o Skucie tynku, uzupetnienie dylatacji (pianka),
Scianka przy wejéciu i bandaz (maty zbrojace z wiékna szklanego),
C 161 1/23 Gidetopadta pozioma szczelina 4,8+2,8+04 8,00 [m] | tynkowanie, malowanie C
B Skucie tynl-d; uzupetnienie dylatacji {pianka), |
rysy bandaz {maty zbrojace z widkna szklanego), |
C 162 1/19 $ciana przy oknie wielokierunkowe 0,4+0,5+2,240, 3,30 [ml | tynkowanie, malowanie C
8+0,35
Skucie tynku, uzupetnienie dylatacji (pianka),
bandaz (maty zbrojace z widkna szklanego),
C 163 1/21 styk $ciany ze stropem | pozioma szczelina 2,00 2,00 {m] tynkowanie, malowanie C
- Skucie tynku, uzupetnienie dylatacji {pianka), B
PR bandaz {maty zbrojgce z widkna szklanego),
C 164 1/21 przy sctanie pionowa szczelina 2x2,2 4,40 {m} | tynkowanie, malowanie C
zewnetrzne] ‘
N Skucie tynku, uzupelnienie dylatacji {pianka),
. bandaz {maty zbrojace z widkna szklanego),
C 165 1/17 | éciana przy oknie uszkodzenia tynku, 1,40 1,40 fm] i ; C
sciana przy zarysowania, ¥ 5 tynkowanie, malowanie
Skucie tynku, uzupetnienie dylatacji {pianka),
- bandaz (maty zbrojgce z widkna szklanego),
C 166 1/17 | sufitw narozniku miejscowa 0,6+0,6 1,20 iml kowanie, malowani C
szczelina et ' tynkowanie, malowanie
- Skucie tynku, uzupetnienie dylatacji (;;ianka),
bandaz (maty zbrojace z wiékna szklanego),
C 167 1/15 styk éciany z ryglem pozioma szczelina 2,4+2,4 4,80 [m] tynkowanie, malowanie C
T - Skucie tynku, uzupetnienie dylatacji {pianka),
bandaz {maty zbrojace z widkna szklanego),
C 168 1/8 styk sciany ze stropem | pozioma szczelina 1,242,4 3,60 [m] | tynkowanie, malowanie C
Skucie tynku, uzupetnienie dylatacji (pianka),
- . . . bandaz {maty zbrojace z widkna szklanego),
Sciana okienna i rysa pionowa pod X K
C 169 17 prostopadta TalEm 2,40 2,40 [m] | tynkowanie, malowanie
" | skucie tynku, uzupetnienie dylatacji (pianka),
1onowa i pozioma bandaz (maty zbrojace z wldkna szklanego),
C 170 1/53 | éciana przy stupku plonowa i p 2,8044,20 7,00 [m] | tynkowanie, malowanie C
szezelina ’
I Skucie tynku, uzupefnienie dylatacji (pTanka)_, )
. pozioma rysa na bandaz {maty zbrojgce z wiékna szklanego),
C 171 1/41 sciana pr ostopadia do poigczeniu sciany i 4,80 4,80 fm] | tynkowanie, malowanie C
okiennej
sufitu
[ poziome i pionowe Skucie tynku, uzupetnienie dylatacji (pianka), R
rysy na polgczeniu bandaz (maty zbrojgce z wikna szklanego),
C 172 1/41 $ciana $ciany i sufitu, 6,40 6,40 fm] tynkowanie, malowanie C ’
pozioma rysa pod
sufitem
= Skucie tynku, uzupetnienie dylatacji (pianka),
rysa piozionia bandaz {maty zbrojace z widkna szklanego),
C 173 136 Sciana/sufit pachwinowa 4,50 4,50 Im] | tynkowanie, malowanie C
Skucie tynku, uzupetnienie dylatacji (pianka),
<a pozioma bandaz {maty zbrojace z wiékna szkianego),
C 174 137 {ciana/sufit rysa p 5,01+5,01+2,9 12,94 [m} | tynkowanie, malowanie C
|
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rysa pionowa

Skucie tynku, uzupetnienie dylatacji (pianka),
bandaz {maty zbrojace z wiékna szklanego},
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175 137 $ciana/sciana bachwinowa 33433 6,60 [m] | tynkowanie, malowanie C
o Skucie tynku, uzupetnienie dylatacji (pianka),
e pionoWa bandaz (maty zbrojace z wiékna szklanego),
176 138 Sciana/$ciana pachwinowa 1,65 1,65 {m] | tynkowanie, malowanie C
Skucie tynku, uzupeinienie dylatacji {pianka),
177 143 obudowa kanalu, styk | rysa pozioma 0.8+5.01 581 (] bandaz (m'atv zbrmace’ @ widkna szidancgol, C
$ciana/fsufit, pachwinowa T ‘ tynkowante, malowanie
- Skucie tynku, uzupetnienie dylatacji {pianka},
rysa pionowa bandaz (maty zbrojgce z widkna szklanego),
178 142 $ciana/stup bachwinowa 3,28 3,28 [ml | tynkowanie, malowanie C
i Skucie tynku, uzupetnienie dylatacji (pianka),
rysa pozioma bandaz {maty zbrojace z widkna szklanego),
179 141 sufit / éciana pachwinowa 5'82+3£82+3'8 13,46 [m] | tynkowanie, malowanie C
- Skucie tynku, uzupetnienie dylatacji (pianka),
rysa pionowa bandaz {(maty zbrojace z wiékna szklanego),
180 141 $ciana naroznik pachwinowa 1,80 1,80 [m}l | tynkowanie, malowanie C
Skucie tynku, uzupetnienie dylatacji (pianka),
Wiatrolap | . N — 21102 . bandaz (rr!aty zbrnjace. z widkna szklanego),
181 przy 144 éciana/iclana pachwinowe . .22 [m] | tynkowanie, malowanie
Skucie tynku, uzupelngrﬁe Eylatacji {pianka),
yea pozioma bandaz {maty zbrojace z widkna szkfanego),
182 149 Sciana/sufit pachwinowa 3,50 3,50 [m] | tynkowanie, malowanie C
B Skucie tynku, uzupetnienie dylatéé}i (.pani(é),
rysa pozioma bandaz (maty zbrojace z wtékna szklanego},
183 153 | sciana/sufit achwinowa 2,6+3,5 6,10 [m] | tynkowanie, malowanie C
Skucie tynku, uzupetnienie dylatacji {pianka), -
rysa pionowa bandaz {maty zbrojace z widkna szklanego),
184 154 $ciana/éciana bachwinowa 1+3,3+1,5 5,80 [m] | tynkowanie, malowanie C
T Skucie tynku, uzupetnienie dylatacji (pianka),
bandaz (maty zbrojace z widkna szklanego),
185 154 okno rysa wokot okna 1,67+(2*%1,58) 4,83 {m] | tynkowanie, malowanie C
— Skucie tynku, uzupetnienie dylatacji (pianka),
. » &ciana/sufit s cosioma 15026005 660 - bandaz (m-aty zbrolace' z wi6kna szklanego), C
podwieszony Fysa pi ,9+2,6+0, . tynkowanie, malowanie
. Skucie tynku, uzupetnienie dylatacji (pianka),
bandaz (maty zbrojace z widkna szklanego),
187 162 okno rysa wokot okna 2%(1,58+1,67) 6,50 [m} | tynkowanie, malowanie C
) Skucie tynku, uzupetnienie dylatacji (pianka},
ysy poziome bandaz (maty zbrojace z widkna szklanego),
188 161 $ciana/sufit pachwinowe 5,21+3,23 8,44 [m} | tynkowanie, malowanie C
Skucie tynku, uzupetnienie dylatacji (pianka), =
52 pionoWa bandaz (maty zbrojgce z widkna szklanego},
189 160 $cianaféciana rysa p 3,2743,27 6,54 [ml | tynkowanie, malowanie C

pachwinowa
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Skucie tynku, uzupetnienie dylatacji (pianka),
bandaz (maty zbrojace z wtdkna szklanego),
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190 160 | sciana/sufit T¥sa pozioma 2,83+0,8+0,3+ 10,93 Iml | tynkowanie, malowanie C
pachwinowa 4
0,3+1,5+5,2
— SEJCEeTynk;, usze_inienie dylatacji (pianka),
rysy pionowe bandaz {(maty zbrojace z widkna szklanego),
191 104 $cianafsciana/stup bachwingive 3,28+2,07+2,8 8,15 [ml | tynkowanie, malowanie C
Skucie tynku, uzupetnienie dylatacji (pianka), =
19 1on - rysy poziome 1,240,8+2,78+ 2050 ol bandaz (rr!aty zbrolace- z widkna szklanego), C
clan ! pachwinowe 1,01+1,9+1,01 ! tynkowanie, malowanie
+1,845+5
Skucie tynku, uzupetnienie dylatacji {pianka),
rysy pionowe bandaz (maty zbrojace z widkna szklanego),
193 105 $cianaféciana pachwinowe 3,28+3,28 6,56 Im} | tynkowanie, malowanie C
- Skucie tynku, uzupetnienie dylatacji (pianka),
rysy pozlome bandaz (maty zbrojgce z widkna szklanego),
194 105 $ciana/sufit pachwinowe 3,2145,22 8,43 [m]l | tynkowanie, malowanie C
Skucie tynku, uzupetnienie dylatacji (pianka),
rysy pionowe bandaz (maty zbrojace z wtékna szklanego),
195 110 $cianafsciana pachwinowe 3,12 3,12 [m} | tynkowanie, malowanie C
($ciana GK)
Skucie tynku, uzupeinienie dylatacji (pianka),
rysy poziome bandaz (maty zbrojace z wikna szklanego),
196 110 Sciana/sufit pachwinowe 0,5+1,85 2,35 [ml | tynkowanie, malowanie C
{sciana GK)
Skucie tynku, uzupetnienie dylatacji (pianka),
rysy poziome bandaz {maty zbrojace z wiékna szklanego),
197 110 $ciana/sufit pachwinowe 3,80 3,80 [ml | tynkowanie, malowanie C
{Sciana MUR.)
| Skucie tynku, uzupetnienie dylatacji (pianka},
rysy plonowe bandaz (maty zbrojace z widkna szklanego),
198 124 $cianafsciana pachwinowe 3,27 3,27 [m] | tynkowanie, malowanie C
B Skucie tynku, uzupefnienié.dylatacji (pianka),
rysy poziome bandaz (maty zbrojace z widkna szklanego),
199 216 £ciana/sufit pachwinowe 2,50 2,50 [m] | tynkowanie, malowanie C
) Skucie tynku, uzupetnienie dylatacji {pianka), -
rysy poziome bandaz (maty zbrojgce z wikna szklanego),
200 217 Sciana/sufit pachwinowe 1+1,5 2,50 [m] | tynkowanie, malowanie C
- Skucie tynku, uzupetnienie dylatacji {pianka),
»o1 . <ciana/sufit nad I 150 150 - bandaz (nfaty zbro;ace. z widkna szklanego), C
drzwiami rysap » » tynkowanie, malowanie
Skucie tynku, uzupetnienie dylatacji (pianka),
rysa pionowa w bandaz (maty zbrojace z widkna szklanego),
202 211 éciana z oknem naroiu 2,00 2,00 [m] | tynkowanie, malowanie C
- Skucie tynku, uzupetnienie dylatacji (pianka),
bandaz {maty zbrojace z widkna szklanego},
203 252 $ciana rysy pionowe 3,28+3,28 6,56 Im] | tynkowanie, malowanie C
- Skucie tynku, uzupeinienie dylatacji {pianka),
sy noziome bandaz (maty zbrojace z widkna szklanego),
204 252 $ciana/sufit vsyp 3,00 3,00 fm] | tynkowanie, malowanie C

pachwinowe
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Skucie tynku, uzupetnienie dylatacji {pianka),
bandaz {maty zbrojgce z widkna szklanego),
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205 251 $ciana z drzwiami rysy pionowe 1,5+3,28 4,78 {m] | tynkowanie, malowanie C
T Skucie tynku, uzupetnienie dylatacji {pianka),
rysy pionowe bandaz {maty zbrojgce z widkna szklanego},
206 237 $ciana/éciana pachwinowe 143,3+1,9 6,20 [ml | tynkowanie, malowanie C
Skucie tynEu,_uziJEeinienie dylatacji {pianka),
rysy poziome bandaz (maty zbrojace z widkna szklanego),
207 237 ciana/fsufit pachwinowe 2,91+2,5+3 8,41 [ml | tynkowanie, malowanie C
Skucie tynku, uzupelnienie dylata_cji (pianka),
rysy pionowe bandaz {maty zbrojace z widkna szklanego),
208 236 | scianaféciana A 2433 5,30 Iml | tynkowanie, malowanie C
o - Skucie tynku, uzupetnienie dylatacji (pianka),
rysy poziome bandaz {(maty zbrojace z widkna szkfanego},
209 236 ciana/sufit pachwinowe 4,08+2,52 6,60 [m] tynkowanie, malowanie C
o Skucie tﬁu, uzupetnienie dylatacji {pianka),
rysa pozioma bandaz (maty zbrojace z widkna szklanego),
210 235 | scianafsciana ractrwinowa) 3,20 3,20 [m | tynkowanie, malowanie C
Skucie tynku, Gz-upefnienie dylataciji {pianka),
78 fioprzicina bandaz {maty zbrojace z widkna szklanego),
211 243 $ciana przy suficie 3,2145 8,21 [m] | tynkowanie, malowanie C
Skucie tynku, uzupetnienie dylatacji (pianka),
rysa pozioma bandaz (maty zbrojace z widkna szklanego),
212 248 ciana/sufit pachwinowa 0,90 0,80 Im} | tynkowanie, malowanie C
Skucie tynku, uzupetnienie dylatacji (pianka),
rysa pozioma bandaz {maty zbrojace z widkna szklanego),
213 255 sciana/sufit Fachwinowa 1,8440,83+3,6 6,27 [m] | tynkowanie, malowanie C
| skucie fynku, uzupetnienie dylatacji {pianka),
rysy pionowe bandaz {maty zbrojace z widkna szklanego),
214 205 | cianaficiana T winons 3,2740,240,2 3,67 [m | tynkowanie, malowanie C
Skucie tynku, uzupefnienie_ ayﬁcji (pianka),
rysy poziome bandaz {maty zbrojace z widkna szklanego),
215 205 | éclanafsufit R 5,22 5,22 (Ml | tynkowanie, malowanie C
T Skucie tynku, uzupetnienie dylatacji (pia_nks),_ i
rysy poziome bandaz {maty zbrojace z widkna szklanego),
216 203 Sciana/sufit pachwinowe 2,17+1,940,5 4,57 [m] | tynkowanie, malowanie C
Skucie tynku, uzupetnienie dylatacji (piankﬁ
rysy pionowe bandaz (maty zbrojgce z wiékna szklanego},
217 204 $cianaféciana pachwinowe 3,1643,16 6,32 [m] | tynkowanie, malowanie C
Skucie tynku, uzupetnienie dylatacji (pianka),
rysy pionowe bandaz {maty zbrojace z wtékna szklanego),
218 212 $ciana/sciana pachwiniowe 0,5+1,7 2,20 Im] | tynkowanie, malowanie C
Skucie tynku, uzupetnienie dylatacji {pianka),
sy poziome bandaz {maty zbrojace z widkna szklanego),
219 212 | écianafsufit sy p 2,745,6 8,30 im] | tynkowanie, malowanie C

pachwinowe
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Skucie tynku, uzupetnienie dylatacji (pianka),
bandaz {(maty zbrojace z widkna szkianego),
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‘o . sy poziome
220 207 $cianafsufit pwa:hpwinowe 1+0,3+3,9 5,20 Im] | tynkowanie, malowanie C
1
S| S
| Skucie tynku, uzupetnienie dylatacji {pianka),
rysy poziome bandaz {maty zbrojace z widkna szklanego),
C 21 222 sciana/sufit pachwinowe 3,00 3,00 Im] | tynkowanie, malowanie C
Skucie tynku, uzupetnienie dylatacji (pianka},
o df.ii?e;na FiFoziome bandaz {maty zbrojace z widkna szkianego),
C 22 | O | scianafsufit ehinoue 3,441,4740,1+ 0,84 {m] | tynkowanie, malowanie C
A 3,4+1,47
pozarowa
B T Skucie tynku, uzupelnienie dylatacji (pianka),
rysy poziome bandaz (maty zbrojice z witkna szklanega),
C 223 254 ciana/sufit pachwinowe 1,541+1 3,50 Im] | tynkowanie, malowanie C
Skucie tynku, uzupetnienie dylatacji (pianka),
L. ) 5 bandaz (maty zbrojgce z widkna szklanego),
$ciana/sufit rysy poziome . . C
C 224 253 (dylatacyjna) gachwinave 0,55+0,56 111 Iml | tynkowanie, malowanie
- Skucie tynku, uzupetnienie dylatacji {pianka),
rysy pionowe bandaz (maty zbrojace z wtdkna szklanego),
C 225 253 $ciana/stup pachwinowe 2,35 2,35 {ml | tynkowanie, malowanie C
Skucie tynku, uzupeinienie dylatacji {pianka),
ry5 pozigme bandaz (maty zbrojace z widkna szklanego),
C 226 289 | écianafsufit AN, z,4z+;gs+z,1 8,80 fml | tynkowanie, malowanie C
Korytarz| - Skucie tyrﬁ(u, uzupetnienie dylatacji {pianka),
pietra . . . bandaz {maty zbrojace z widkna szklanego),
$cianaféciana ionowe
C 227 SerV‘_"O Z | pom Z{L a przy rpyascyh,\aninowe 2,51 2,51 [m] | tynkowanie, malowanie C
pokojern
233 ) ~
Skucie tynku, uzupetnienie dylatacji {pianka),
rysa pionowa bandaz [maty zbrojace z widkna szklanego),
C 228 301 4ciana przy oknie pachtinows 3,15+3,15 6,30 Im] | tynkowanie, malowanie C
‘_‘_ Skucie tynku, uzupetnienie dylatacji (pianka),
rysa pozioma banda? {maty zbrojace z widkna szkianego),
C 229 301 Sciana/sufit pachwinowa 2*0,85 1,70 [m} tynkowanie, malowanie C
) Skucie tynku, uzupetnienie dylatacji {pianka),
rysa pionowa bandaz (maty zbrojgce z widkna szklanego),
C 230 304 $cianaf$ciana pachwinowa 3,643,6 7,20 [m] | tynkowanie, malowanie C
Skucie tynku, uzupeinienie dylatacji (pianka),
2 DIBRTAT bandaz (maty zbrojgce z widkna szklanego),
C 231 307 $ciana z 306 przy oknie xchF;ﬂnowa 2,99 2,99 [m] tynkowanie, malowanie C
T Skucie tynku, uzupetnienie dylatacji (pianka),
bandaz (maty zbrojace z widkna szklanego),
C 232 213 Sciana sufit rysa pozioma 6,67+5,08 11,75 [m} | tynkowanie, malowanie C
razem 466,74
[
rysa przy oknie w osi . skucie tynku, wypetnienie, bandaz (maty zbrojgce D
D 233 2/3301) 10/K-L pozioma rysa 1,20 1,20 (mi z widkna szklanego), otynkowanie, malowanie
I skucie tynku, wypetnienie, bandaz (maty zbrojace
z widkna szklanego), otynkowanie, malowanie
D 234 2/33(1) | rysa przy drzwiach pozioma rysa 1,00 1,00 {m] D
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polaczenie stropu ze

skucie tynku, wypelnienie, bandaz (maty zbrojace
z widkna szkianego), otynkowanie, malowanie
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235 2/31 $ciang (nad wejécier) poziome rysy 1,4+0,9+0,3 2,60 [m] D
B skucie tynku, vaeinie;uie_, bandaz (maty zbrojgce N
ionowa szezeling w z widkna szklanego), otynkowanie, malowanie
236 2/29 P o . pionowa szczelina 3,20 3,20 [m] D
narozniku przy oknie
skucie tynku, wypelnienie, bandaz (maty zbrojace
oriome z widkna szklanego), otynkowanie, malowanie
237 2/6 naroznik przy oknie P . 0,80 0,80 {m} D
zarysowanie
skucie tynku, wypetnienie, bandaz {maty zbrojace
oziome i ukoéne z wiékna szklanego), otynkowanie, malowanie
238 26 | sciana przy futrynie | P ; 0,80 0,80 [m] D
zarysowanie
B T skucie tynku, wypeinienie, bandaz (maty zbrojace
szczelin z widkna szklanego), otynkowanie, malowanie
239 2/63 | éciana w narozniku czeiny 1,6x2 3,20 {m] D
wielokierunkowe
skucie tynku, wypetnienie, bandaz {maty zbrojace
Sciana w narozniky oziome rvsy i z widkna szklanego), otynkowanie, malowanie
240 2/63 ) poziame rysy 0,50,9 1,40 {m] D
przy oknie szezeliny
skucie tynku, wypetnienie, bandaz (maty zbrc;jEce
rysa z wiékna szklanego}, otynkowanie, malowanie
241 2/55 4ciana przy wejsciu wielokierunkowa 1,20 1,20 [m D
skucie tynku, wypetnienie, bandaz {maty zbrojace
rysa z widkna szklanego), otynkowanie, malowanie
242 2/61 scianka przy futrynie wielokierunkowa 1,40 1,40 fm] D
skucie tynku, wypetnienie, bandaz (maty zbrojace
pionowa i ukosna z witkna szklanego), otynkowanie, malowanie
243 2/53 | szczeliny szczelina w écianie 2,80 2,80 [m] D
zewngtrznej
skucie tynku, wypetnienie, bandaz {maty zbrojace
obszar przy . . z widkna szklanego), otynkowanie, malowanie
I
244 2/49 oknie/przetamanie wie olflerunkowe 2,40 2,40 [m]) D
- szczeliny
ciany
skucie ty?lku, wypelnienie, bandaz {(maty zbrojace
ionowe | ukogne z widkna szklanego), otynkowanie, malowanie
245 | 2/a44 | przy oknie pionor 3,40 340 | fmi D
szczeliny
T A skucie tynku, wypetnienie, bandaZ (maty zbrojgce
ukosna rysa na . . .
<cianie z wiékna szklanego), otynkowanie, malowanie
246 2/841 | narosnik pray oknie N 1,80 1,80 (m] D
zewnetrznej i
wypetniajacej.
skucie tynku, wypelnienie, bandaz {maty zbrojace
ionowe z widkna szklanego), otynkowanie, malowanie
247 2/41 | narotnik pokoju p ) 3,20 3,20 fm] D
zarysowanie
| skucie tynku, wypetnienie, bandaz {maty zbrojace
zarysowanie z witkna szklanego), otynkowanie, malowanie
28 1/33 | rysa ukosna ukosne przy 0,80 0,80 fm] D
futrynie
skucie tynku, wypetnienie, bandaz (maty zbrojace
naroinik prz sa z widkna szklanego), otynkowanie, malowanie
249 1/31 przy g 0,8+1,440,6 2,80 | (m] D

zachowanku

wielokierunkowa
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,70 A
20 Y3z przy grzejniku ubytkami tynku 0 070 [ml D
skucie tynku, wypeinienie, bandaz (maty zbrojace
z widkna szklanego), otynkowanie, malowanie
251 1/16 $ciana przy drzwiach pozioma rysa 1,20 1,20 [m] D
skucie tynku, wypelnienie, bandaz (maty zbrojace
fonowe rysy | z wldkna szklanego), otynkowanie, malowanie
252 1/15 naroznik przy oknie p o sy 2,40 2,40 [ral D
pekniecia
skucie tynku, wypelnienie, bandaz (maty zbrojace
¢cianka zatamana prz z widkna szklanego), otynkowanie, malowanie
253 1/15 i przy pionowa szczelina 2,30 2,30 [m] D
oknie
skucie tynku, wypetnienie, bandaz (maty zbrojgce
wielokierunkowe z wibkna szklanego), otynkowanie, malowanie
254 1/14 | éciana przy drzwiach ¢ 3,240,8+40,642, 6,60 ] D
szczeliny 0
skucie tynku, wypelnienie, bandaz (maty zbrojace
z widkna szklanego), otynkowanie, malowanie
255 1/8 | écianka przy drzwiach | pozioma rysa 1,60 1,60 [m] D
skucie tynku, wypelnienie, bandaz (maty zbrojace
z widkna szklanego), otynkowanie, malowanie
256 1/12 $ciana okienna pozioma szczelina 0,60 0,60 [m] D
skucie tynku, wypeinienie, bandaz (maty zbrojace
s z widkna szklanego), otynkowanie, malowanie
257 1/12 SEIEna pOd. kanaiem pionowa szczelina 0,60 0,60 [m] D
wentylacyjnym
skucie tynku, wypelnienie, bandaz (maty zbrojgce
pozioma rysa i z wiékna szklanego), otynkowanie, malowanie
258 1/12 styk Sciany ze stropem | zarysowanie przy 2,40 2,40 [m] D
wentylatorku
skucie tynku, wypetnienie, bandaz (maty zbrojgce
éciana okienna | szczelina z witkna szklanego), otynkowanie, malowanie
259 7 prostopadta wielokierunkowa 180 180 tml D
skucie tynku, wypetnienie, bandaz (maty zbrojace
z widkna szklanego}, otynkowanie, malowanie
260 1/11 $ciana okienna pionowa szczelina 2,60 2,60 [m] D
skucie tynku, wypetnienie, bandaz (maty zhrojace
z widkna szklanego), otynkowanie, malowanie
261 1/11 Sciana drzwiowa ukoéna szczelina 1,20 1,20 [mj D
skucie tynku, wypetnienie, bandaz (maty zbrojace
z wiékna szklanego), otynkowanie, malowanie
262 1/11 $ciana drzwiowa pionowa szczelina 3,00 3,00 fm] D
skucie tynku, wypetnienie, bandaz {maty zbrojgace
z witkna szklanego), otynkowanie, malowanie
263 1/11 4ciana nad cokofem pozioma szczelina 4,20 4,20 fm] D
skucie tynku, wypetnienie, bandaz (maty zbrojace
szczelina z wiékna szklanego), otynkowanie, malowanie
264 1/49 $ciana przy oknie 1,20 1,20 [m] D

wielokierunkowa
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265 1/49 $ciana przy oknie pozioma szczelina 0,80 0,80 {m} D
- | skuciemku,_wvgem_ienie,_ban_dai (matyz_brojace T
z widkna szklanego), otynkowanie, malowanie
266 1/50 $ciana drzwiowa ukosna szczelina 1,60 1,60 fm] D
skucie tynku, wypetnienie, bandaz (maty zbrojace
pozioma szezelina z widkna szklanego), otynkowanie, malowanie
jéci jedzini 8 1,80 D
267 korytarz | wyjscie na dziedziniec nad posadzka 1,80 {m]
- skucie tynku, wypetnienie, bandaz (maty zbrojace
ukodne z wibkna szklanego), otynkowanie, malowanie
268 korytarz | $cianka pod kamerg . 2,60 2,60 [m] D
zarysowania
) skucie tyniu,- m;ypeinienie, bandaz (maty zbrojgce
<a pozioma z wibkna szklanego), otynkowanie, malawanie
269 136 | éciana v 1,80 1,80 {m] D
[r=1,5mm]
skucie tynku, wypetnienie, bandaz {maty zbrojgce
2 widkna szklanego), otynkowanie, malowanie
270 137 $ciana rysa ukosna 3,75 3,75 [m] D
- skucie tynku, wypetnienie, bandaz {maty zbrojace
odspoion z widkna szklanego), otynkowanie, malowanie
271 152 $ciana przy cknie g?{(’ FRISHY 0,5+0,5+1 3,00 [m] D
' skucie tynku, wypetnienie, bandaz {maty zbrojace
z widkna szklanego), otynkowanie, malowanie
272 143 $ciana z drzwiami rysa ukosna 1,80 1,80 [m} D
skucie tynku, wypelnienie, bandaz {maty zbrojace
<y pionowe z widkna szkianego), otynkowanie, malowanie
273 144 | éciana sy p 4403 4,30 [m] D
[r=1mm)
_ skucie tynku, wypetnienie, bandaz {maty zbrojace
sa 2 widkna szklanego), otynkowanie, malowanie
274 149 $ciana przy oknie ry‘ . 0,35+0,4+0,3 1,05 [m] D
wielokierunkowa
- skucie tynku, wypetnienie, bandaz {maty zbrojace
z widkna szklanego), otynkowanie, malowanie
275 154 | sufit rysa 5,50 5,50 [ml D
B skucie tynku, wypetnienie, bandaz {maty zbrojace
sa ukoéna na z widkna szkianego), otynkowanie, malowanie
276 164 | sciana v 2,80 2,80 {m} D
wylot
skucie tynku, wypetnienie, bandaz {maty zbrojace
z widkna szklanego), otynkowanie, malowanie
277 163 | 4ciana pod oknem rysy 1,20 1,20 tm] D
| skucie tynku, wype{ﬁiénie_, bandaz {maty zbrojace
<v. odspoienia z wiékna szklanego), otynkowanie, malowanie
278 163 | $ciana nad oknem rYsY, 0dspol 2,00 2,00 {m] D
tynku
rysy skucie tynku, wypeinienie, bandaz (maty zt;ojace
wielokierunkowe z wiokna szklanego), otynkowanie, malowanie
279 161 | $ciana z drzwiami (liczne peknigcia 2,5¢0,5+0,5 3,50 (m] D

problemy z
otwieraniem drzwi,
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280 160 | &ciana z drzwiami @ 1,3+0,9 2,20 m] D
wielokierunkowa
skucie tynku, wypetnienie, bandaz (maty zbrojgce
ionowe i z widkna szklanego), otynkowanie, malowanie
281 105 | éciana hiddd 1,742,242,340, 9,70 [m] D
poziome 6+1,4+1,5
skucie tynku, wypetnienie, bandaz {maty zbrojace
o z widkna szklanego), otynkowanie, malowanie
282 111 | écianaz drzwiami (e 1,4240,3+1 3,72 [m] D
wielokierunkowe
skucie tynku, wypetnienie, bandaz {maty zbrojace
z widkna szklanego}, otynkowanie, malowanie
283 216 $ciana z drzwiami rysy poziome 0,70 0,70 {m) D
skucie tynku, wypetnienie, bandaz {maty zbrojace
z widkna szklanego), otynkowanie, malowanie
284 217 | $cianaz oknem rysa pozioma 1,16 1,16 {ml D
skucie tynku, wypetnienie, bandaz {maty zbrojace
z witkna szklanego), otynkowanie, malowanie
285 217 $ciana z oknem rysa pionowa 0,50 0,50 {m] D
skucie tynku, wypetnienie, bandaz {maty zbrojace
z widkna szklanego}, otynkowanie, malowanie
286 262 4ciana z drzwiami rysy 0,5+1,57+0,3+ 2,67 fm] D
0,3
skucie tynku, wypetnienie, banda? (maty zbrojace
<a pozioma nad z wiGkna szklanego), otynkowanie, malowanie
287 237 | scianaz236 fysa 5,00 5,00 fm] D
cokotem
skucie tynku, wypetnienie, bandaz (maty zbrojace
z widkna szklanego), otynkowanie, malowanie
288 236 | éciana rysy poziome 2,00 2,00 fm] D
skucie tynku, wypetnienie, bandaz (maty zbrojace
2 wibkna szklanego), otynkowanie, malowanie
289 243 $ciana nad drzwiami rysa ukosna 1,70 1,70 [m] D
skucie tynku, wypetnienie, bandaz {(maty zbrojace
z widkna szklanego), otynkowanie, malowanie
290 247 | écianaz243 rysa pozioma 321 3,21 {m] D
skucie tynku, wypelnienie, bandai (maty zbrojace
z witkna szklanego), otynkowanie, malowanie
291 207 $ciana skosna rysa pionowa 3,28 3,28 [m] D
N skucie tynku, wypetnienie, bandaz (maty zbrojgce
259 N .. - z widkna szklanego), otynkowanie, malowanie
292 oddzielna | $ciana sgsiadujaca z u 200 2.00 fm] D
strefa 253 sy ’ !
pozarowa
skucie tynku, wypetnienie, bandaz {maty zbrojace
z witkna szklanego}, otynkowanie, malowanie
293 253 $ciana z oknem rysa ukosna [4mm} 2,40 2,40 [m] D
skucie tynku, wypetnienie, bandaz {maty zbrojace
o z widkna szklanego), otynkowanie, malowanie
294 249 $ciana z oknem VY 1+1,4+0,5+1,1 4,06 [m] D

wielokierunkowe

6
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295 249 253 oziome 0,4+0,6+2,24+ 6,47 [m] D
P 2,88+0,35
skucie tynku, wypetnienie, bandaz (maty zbrojace
rysa z widkna szklanego), otynkowanie, malowanie
296 304 |scamaprryosizie | 3,60 3,60 [m] D
skucie tynku, wypetnienie, bandaz (maty zbrojace
ionowe i ukogne z wiékna szklanego), otynkowanie, malowanie
297 213 écianka przy oknie f"vsy 0,9541,0540,8 2,80 {m] D
skucie tynku, wypetnienie, bandaz {maty zbrojace
oriome pod z wiokna szklanego), otynkowanie, malowanie
298 213 | 4cianaz 215 rysy p P 2,00 2,00 mi D
ryglem
razem 163,07
. . UG . . .
299 2113 sufit w obszarze rygi Slady po grzecneku 1,60 1,60 [m2) skucie tynku,.czyszczeme Pomerzchm .betonu, E
z dylatacji zagruntowanie, tynkowanie, malowanie
300 2/a4 sufit mle]sFowe slady po 1,00 1,00 m2] skucie tynku,»czyszczenle ;?OWIerzchm !Jetonu, E
przeciakach zagruntowanie, tynkowanie, malowanie
sufit i Sciany w Slady po skucie tynku, czyszczenie powierzchni betonu
01 | 113 ¥V przeciekach, 4,00 400 | [m2) tynku, czy P etont, E
obszarze rygli . zagruntowanie, tynkowanie, malowanie
zarysowania
302 162 Sciana 2 drzwiami ry_sa ) 1,1%1 1,10 [m2] skucie tynku,_czyszczeme ;.yowrerzchm .betonu, E
wielokierunkowa zagruntowanie, tynkowanie, malowanie
303 160 ¢ciana mlejsc_ow_e 0,25%0,25 0,06 {m2] skucie tynku,_czvszczenle Qowmrlchm Petonu, E
odspojenie zagruntowanie, tynkowanie, malowanie
razem 7,76
korytarz, usuniecie plytek, oczyszczenie obszaru po
obszar cokolik ceramiczny odspojenie cokolu 1,60 1,60 rozbidree, utozenie plytek, uzupelnienie szczeliny
wejscia [m] fuga elastyczna, miejscowe maiowanie $ciany. F
do 2/6
razem 1,60 [m]
demontaz cokolikéw, oczyszczenie podtoia,
304 152 cokolik odspojony cokolik 10,6+9,1 19,70 [m] ponowny montaz, wypetnienie fug elastycznym H
wypetniaczemn.
, demontaz cokolikow, oczyszczenie podiaza,
305 144 cokolik 8,00 8,00 {m] ponowny montaz, wypetnienie fug elastycznym H
wypelniaczem.
demontaz cokolikéw, oczyszczenie podioia,
306 164 cokoly odspojenie 3,542,6+1,85 7,95 fm] ponowny montaz, wypeinienie fug elastycznym H
wypetniaczem.
. o 3,0940,3+2,1+ demontaz cokolll_(ow, oczy-szc‘zenle podioza,
307 208 cokét odspojenie 12,08 [m] ponowny montaz, wypeinienie fug elastycznym H

0,5+1,1+0,5+1,
6+1,99

wypetniaczem.
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demontaz cokolikéw, oczyszczenie podioza,
H 308 237 cokolik odspojenie plytek | 0,57+5+2,9145 14,77 [m] ponowny montaz, wypeinienie fug elastycznym H
+1,29 wypetniaczem.
Korytarzt
pigtra g;f;%zsfﬂ;‘: demontaz cokolikéw, oczyszczenie padioia,
H 309 skrzydioz | cokolik ceramiczny odspuojenie plytek 5 0. 9’+ 1 Z+‘3 53+' 23,38 [m] ponowny montaz, wypetnienie fug elastycznym H
p°:‘3’f"’ 1,9740,541,88+0, wypeiniaczem.
5+1,66+2,09
Korytarz | 3,7+0,61+1,5+1,9
pietra 6+2,4+3,62+2,4+
$rodkowa 1,95+0,45+1,95+ demantaz cokolikdw, oczyszczenie podioza,
H 310 czesé cokolik ceramiczny odspojenie plytek 0,5+2,5+3,5+1+2, 52,76 [m] ponowny montaz, wypetnienie fug elastycznym H
skrzydlo z 2845,5+2,14+2,4 wypetniaczem.
pokojem +2,440,5+1,5+0,5
257 +3,843,7
Korytarz |
pigtra 2,18+1,64+1,5 demontaz cokolikéw, oczyszczenie podioza,
H 311 skrzydioz | cokolik ceramiczny odspojenie plytek | 440,8+2,7+1,3 16,24 [m] | ponowny montaz, wypetnienie fug elastycznym H
pokojem +1+1+0,88+1,1 wypelniaczem.
233 +2,1
demontaz cokolikéw, oczyszczenie podioia,
H 312 301a cokolik 1,6+1,8 3,40 [m] ponowny montaz, wypetnienie fug elastycznym H
wypetniaczem.
Korytarz
parter cokolik ceramiczny demontaz cokolikéw, oczyszczenie podioia,
H 313 skrzydio z | przy pom. 134,kl. odspojenie plytek 4,8+1,6+3,27+ 10,09 fm] ponowny montaz, wypetnienie fug elastycznym H
pokojem | Sch,147,152 0,42 wypefniaczem.
134
cokolik ceramiczny
Korytarz . oo : .
arter przy pont. 0,2+0,5+0,83+ demontaz cokolikéw, oczyszczenie podioia,
H 314 s'rg dkowa 164,163,105,106,117, | odspojenie plytek 1+2,440,4+1,1 17,20 [m] ponowny montaZ, wypeinienie fug elastycznym H
czedt 114,113,111,110,156, 342,3942,1542 wypeiniaczem.
€ 150, we meski ,8+0,3+0,6+2,9
Korytarz " g
parter cc:-lkohl;:::ramlczny 2,96+1,95+1,3 demontaz cokolikw, oczyszczenie podioza,
H 315 skrzydio z przy pom. adspojenie plytek +3,240,45+0,4 14,08 [m] ponowny montaz, wypetnienie fug elastycznym H
. 129,123,115,119,126, R
pokojem 131.133 5+1,17+0,3+0, wypetniaczem.
133 ’ 440,4+0,4+1,1
razem 199,65
H . styk cokolika z . + - . H
316 141 cokolik {2*5,82)+(2*3, 18,28 [m] wypetnienie fug elastycznym wypetniaczem.
posadzky
1 82)-1 1
H Wiatrofap " styk cokolika z - . H
2,04 X .
1 317 przy 144 cokolik posadzka Q 2,04 {m] wypetnienie fug elastycznym wypelniaczem 1
H . styk cokolika z - . H
318 124 cokolik posadzky (2,55+5)*2-1 14,10 [m] | wypetnienie fug elastycznym wypetniaczem.
razem 34,42
Korytarz | i
pietra ciana przy . e R
J 219 srodkowa | kamerze, przy pom. | rysy 3,240,78+2,5+ 1318 - f:z'“"s’:‘:’;r‘l’l‘:“sr";ﬂf't“ ":;’r:’;f;:°gff:';owanie J
czeéCskezydio | Nr 264, 261, 205, wielokierunkowe 2,5+3,2+0,4+0, ! Iry 3 ; WYp . ’
zpokoiem | 206, We 6 malowanie

257




Projekt budowlano-wykonawczy likwidacja peknieé scian. RZGW Warszawa ul.Zarzecze 13b

37

K°"‘Vttm' éciana przy pom rysy demontaz paneli sufitu podwieszonego,
320 pigtra : +1,57+ i . ; J
skrzydioz 233229215214 wielokierunkowe 0,5+1,1+1,5 5,68 fm] rozrysow?nle tynku, wypelnienie, otynkowanie,
pokojem 233 2,51 malowanie
razem 18,86
h nacigcie pionowe styku |
| styk écian f;:::l’e:;::":: nacigcie tynku i bloczkéw gazobetonowych na
31 ";::I‘:::_fe wypelniajgcych ze paszczyzny &clany 37098 313.60 ) glebokosé 3 cm w kierunku réwnolegtym do K
P nia $cianami ;ec"r"z‘e"l“:'l"';: ie""‘m“ ' ' plaszczyzny $ciany zewnetrznej i wypetnienie
zewnetrznymi Qa;,,‘:yy';,amnv‘" szczeliny silikonem elastycznym
nacigcie pionowe styku
| stykscian :::;et;:":: naciecie tynku i bloczkéw gazobetonowych na
322 ‘:smli‘::::e wypetniajgeych ze ptaszczyany éciany 3.20%90 288.00 il gteboko$¢ 3 cm w kierunku réwnolegtym do K
i Py écianami ;exemp::n?a :':b"""‘f ' ' plaszczyzny $ciany zewnetrzne] | wypetnienie
zewngtrznymi 2m’,,‘;’: ,,as;a'nvm szczeliny silikonem elastycznym
sil‘ika'nim.__ -
. naciecie tynku i bloczkéw gazobetonowych na
fysy pionowe gtebokoéé 3 cm w kierunku réwnoleglym do
323 111 | $cianaféciana {2mmi 3,2843 6,28 m | EF o v 00 | K
. plaszezyzny <ciany zewnetrznej i wypetnienie
pachwinowe . e
szezeliny silikonem elastycznym |
- %
naciecie tynku i bloczkdw gazobetonowych na

324 111 | $ciana/sufit fysy poziome 3,245,7 3,2+5,7 [mj | Blebokost 3 cm w kierunku réwnoleglym do K

pachwinowe plaszczyzny Sciany zewnetrznej i wypetnienie
szczeliny silikonem elastycznym
razem 607,88
i !
i:::c::iz:m demontaz ptytek ceramicznych, skucie tynku,
325 1/27 tazienka plytek 3,20 3,20 [m] uzupetnienie, przyklejenie plytek z L
ceramicznych uwzglednieniem dylatacji.
=l
. . . - demontaz ptytek ceramicznych, skucie tynku,
kiad
326 1/40 Sc'ana,z okladzing plonov_ve peknigeie 1,80 1,80 [m] uzupetnienie, przyklejenie plytek z L
ceramiczng oktadziny .. .
uwzglednieniem dylatacji.
_ e e
potaczenie $ciany
zewnetrznej z demontaz plytek ceramicznych, skucie tynku,

327 1/40 $ciana okienna wewnetrzng 1,80 1,80 [m] uzupetnienie, przyklejenie plytek z L
uszkodzenie fugi, uwzglednieniem dylatacji. |
peknieta plytka

P . . dermontaz plytek ceramicznych, skucie tynku, L
A
328 307WC | $ciana z pokojem rysa pionowa 1,40 1,40 [m] uzupelnienie, przyklejenie plytek
sciana przy drzwiach demontaz plytek ceramicznych, skucie tynku, L
N . . ,4+2, 2,7 - L
329 312wce wejsciowych gomy rog fysa 0,4+2,35 5 [m] uzupetnienie, przyklejenie ptytek
razem 10,95
pekniete piytki |
ceramiczne 4,00 4,00
korytarz | Posadzka cokoty posadzki SZt. | wymiana gresu M
Scianka orz skucie tynku, czyszczenie powierzchni betonu,
331 1/57 0sa dzcz ¥ uszkodzenia tynku (0,4+1,2)*0,8 1,28 [m2] | odgrzybianie, zagruntowanie, tynkowanie, N
P malowanie
Scianka prz skucie tynku, czyszczenie powierzchni betonu,
332 1/1 053 dzcz Y uszkodzenia tynku {0,2+40,2+0,8+ 4,20 [m2] | odgrzybianie, zagruntowanie, tynkowanie, N
p 3)*1,0 malowanie
sa pozioma skucie tynku, czyszczenie powierzchni betonu, l
333 234 $ciana fysap ’ 2,52 5,25 fm] odgrzybianie, zagruntowanie, tynkowanie, N

zawilgocenie

malowanie
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skucie tynku, czyszezenie powierzchni betonu,
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334 255 sufit zacieki 1,00 1,00 [m2} | odgrzybianie, zagruntowanie, tynkowanie, N
malowanie
|
skucie tynku, czyszczenie powierzchni betanu,
335 212 sufit zacieki 0,15%0,15 0,02 [m2] | odgrzybianie, zagruntowanie, tynkowanie, N
malowanie
naroinik <ciany z 2acieki w narozniku skucie tynku, czyszczenie powierzchni betonu,
336 254 Y 0,2%0,2 0,04 {m2] | odgrzybianie, zagruntowanie, tynkowanie, N
oknem z oknem .
malowanie
Sciana orz Iu zacieki w narosniku skucie tynku, czyszczenie powierzchni betonu,
337 253 . p VY8 0,9%0,9 0,81 [m2] | odgrzybianie, zagruntowanie, tynkowanie, N
sgsiadujaca z 249 przy ryglu z 249 .
malowanie
Korytarz =
5' 'ﬁ:tma dciana/sufit przy skucie tynku, czyszczenie powierzchni betonu,
rodkow: . . . . .
338 caesé skrzydto | pom 261 zaciek + rysa 0,5%0,9 0,45 [m2] odgrzvb»a‘me, zagruntowanie, tynkowanie, N
z pekajem malowanie
257 .
éciana zewnetrzna slady zawilgocenia | (0,8*0,3)+(0,2 skucie tynku, czyszczenie powierzchni betonu,
339 302 wosi F' < przy podiodze, *0,2)+2%(0,2* 0,86 Im2] | odgrzybianie, zagruntowanie, tynkowanie, N
tuszczenie tynku 0,3)4(0,6%0,3) malowanie
+0,8*0,35)
sufit przy wyijsciu skucie tynku, czyszczenie powierzchni betonu,
340 304 instalacji na dach zacieki na suficie 0,50 0,50 [m2} | odgrzybianie, zagruntowanie, tynkowanie, N
przy osi 6/B malowanie
Sciana/podioga przy sawilgocenie skucie tynku, czyszczenie powierzchni betonu,
341 305 drzwiach & o (1,0%0,2)+(1,1 0,53 [m2} | odgrzybianie, zagruntowanie, tynkowanie, N
tuszczenie farby .
balkonowych *0,3) malowanie
$ciana/podioga przy sawileacenie skucie tynku, czyszczenie powierzchni betonu,
342 306 drzwiach & . (0,3*0,3)+(0,7 0,30 [m2] | odgrzybianie, zagruntowanie, tynkowanie, N
tuszczenie farby - .
balkonowych 0,3} malowanie
$ciana/podioga przy zawilzocenie skucie tynku, czyszezenie powierzchni betonu,
343 307 drzwiach € N (1,6%0,4)+(1,2 1,02 [m2] | odgrzybianie, zagruntowanie, tynkowanie, N
fuszczenie farby 5
balkonowych 5%0,3} malowanie
$ciana/podioga - skucie tynku, czyszczenie powierzchni betonu,
344 310 ciana zawilgocenie {0,2*0,2) 0,04 [m2] | odgrzybianie, zagruntowanie, tynkowanie, N
zewnetrzna/311 malowanie
Kor\:tt::z Sciana zacieki prz skucie tynku, czyszczenie powierzchni betonu,
345 , pa R przy zawilgacenie (3,9%0,5)+{0,6 2,27 [m2] | odgrzybianie, zagruntowanie, tynkowanie, N
Srodkowa | wejsciu giéwnym . .
. 4*0,5) malowanie
czest
18,57
podciag fukowy .uszkodzeniz-i tynku N skucie tynku, piaskowanie powierzchni betonu,
. . ; - i betonowej 1,80%28 odgrzybianie, zagruntowanie, naprawa i N
Garaz wzdiuz dylatacji owierzchni element
podziemny P u 50,4 [m2] | uzupetnienie betonu w systemie naprawczym,
tynkowanie, malowanie 1
razem 50,4
skucie tynku, rozebranie cokolikéw czyszczenie
346 163 $ciana rysy poziome 1,00 1,00 [m2] | powierzchni betonu, zagruntowanie, odtworzenie P

tynku i cokolikéw, malowanie
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skucie tynku, rozebranie cokolikéw czyszczenie
powierzchni betonu, zagruntowanie, odtworzenie
P 347 m $ciana przy cokotach | rysy poziome 3,73*%0,2 0,75 [m2] | tynku i cokolikéw, malowanie P
| skucie tynku, rozebranie cokolikéw czyszczenie
powierzchni betonu, zagruntowanie, odtworzenie
P 348 110 Sciana przy cokolach | rysy poziome 3,3%0,2 0,66 [m2] | tynku i cakolikéw, malowanie P
razem 2,41
przy drzwiach rluszczenie
R 349 304 wyjéciowych na osadaki (0,4*0,65)+(0, 0,74 [m2} | wymiana posadzki R
dach p 4+0,4)
KO;Z:::Z peknigcia posadzki
R 350 s‘rz dkowa | P& hydrancie pom | rysy 0,88+2+1,49 3,77 [m2]) | Wymiana posadzki R
> 103, 107,117
czesc
pekniete plytki
R 330 korytarz posadzka i cokoty ceramiczne 4*0,3%0,3 0,36 [m2] | wymiana posadzki R
posadzki
razem 4,87
W 351 1/49 Sciana dylatacyjna ukogna szczelina 4,80 4,80 [m] Naprawa przy zastosowaniu maty z widkna W
weglowego
ukosne pekniecie
4 " .
W 352 152 éciana / korytarz [r=4mm] r}a wylo‘t 3,50 3,50 [m] Naprawa przy zastosowaniu maty z wiékna W
{demontaz regaféw weglowego
4szt)
N ) Ko . .
W 353 149 Sciana dylatacyjna rysa ukosna 143 7,00 - Naprawa przy zastosowaniu maty z widkna W
fr=3mm] weglowego
razem 15,30
UWAGI
354 106 pomieszczenie po
remoncie
pomieszczenie po
355 156 remoncie w lutym
2017
356 260 brak rys
Brak widocznych rys
357 240 WC Sciany obtozone
Damskie glazura - sufit typu
Armstrong
Brak widocznych rys
358 241 WC $ciany obfozone
Meskie glazurg - sufit typu
Armstrong
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359 301 Kuchnia | brak widocznych rys
|
360 308 | konvarzbrak
widocznych rys
361 309 brak widocznych rys |
162 311WE WF damskie brak .
widocznych spekani
| . |

UWAGA: Przed wycenq wykonawczgq, nalezy uaktualnié obmiar robét naprawczych
scian dylatacyjnych oznaczony ,W ,, - w pomieszczeniach 1/13, 1/15, 1/53, 1/46,
2/13, 2/15, 2/49, 2/53

3.3. Roboty naprawcze spekan scian

Ze wzgledu na réznorodnos¢ uszkodzen, wprowadzono zakresy prac charakterystyczne dia rodzajéw
uszkodzen. Zakresy prac podzielono na charakterystyczne typy i uzupetniono o opisy.

Typ A: demontaz paneli sufitu podwieszonego, skucie tynku, wypetnienie, bandasz,
otynkowanie, malowanie ,montaz paneli sufitowych.
Typ B: rozrysowanie tynku, wypetnienie, otynkowanie, malowanie.

Typ C: skucie tynku, uzupetnienie dylataciji (pianka), bandaz, tynkowanie, malowanie
Typ D: skucie tynku, wypetnienie, bandaz, otynkowanie, malowanie.

Typ E: skucie tynku, czyszczenie powierzchni betonu, zagruntowanie, tynkowanie,
malowanie.

Typ: F: usuniecie pfytek, oczyszczenie obszaru po rozbiérce, utozenie ptytek,
uzupetnienie szczeliny fugq elastycznq, miejscowe malowanie sciany.

Iyp G: demontfaz maskownicy, skucie tynku, wykonanie obrébek dylatacyjnych
szczeliny, montaz maskownicy. :

Typ H: demontaz cokolikéw. oczyszczenie podtoia, ponowny montaz, wypetnienie fug
elastycznym wypetniaczem.

Typ H1: wypetnienie fug elastycznym wypetniaczem.

Typ J: demontaz paneli sufitu podwieszonego, rozrysowanie tynku, wypetnienie,
otynkowanie, malowanie, montaz paneli sufitowych.

Typ K: naciecie tynku i bloczkéw gazobetonowych na gfebokosé 3 cm w kierunku
réwnolegtym do ptaszczyzny Sciany zewnetrznej i wypetnienie szczeliny silikonem
elastycznym.

Typ L: demontaz ptytek ceramicznych, skucie tynku, uzupetnienie, przyklejenie ptytek z
uwzglednieniem dylatacii.

Typ M: wymiana gresu.

Typ N: skucie tynku, czyszczenie powierzchni betonu, odgrzybianie, zagrunfowanie,
tynkowanie, malowanie.
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Typ N1: skucie tynku, piaskowanie powierzchni befonu, odgrzybianie, zagruntowanie,
naprawa i uzupetnienie betonu w systemie naprawczym, tynkowanie, malowanie.
Typ P: skucie tynku, rozebranie cokolikéw czyszczenie powierzchni betonu,
zagrunfowanie, odtworzenie tynku i cokolikéw, malowanie.

Typ R: wymiana posadzki.

Typ W: Naprawa przy zastosowaniu maty z wiékna weglowego.

UWAGA: Podczas redlizacii robét naprawczych, istnieje mozliwosé odspojenia tynkéw
W obszarze prowadzenia robét. Przed przystgpieniem do napraw, zaleca sie
sprawdzenie zwigzania tynku z podtozem. Zakres robdt naprawczych zwigzanych

z odspojeniem tynku nie zostat ujety w niniejszym opracowaniu.

OPIS ROBOT:
- demontaz paneli sufitu podwieszonego:

Sufit podwieszany wykonano przy zastosowaniv elementéw nosnych - profile
z blachy stalowej ocynkowanej CD, profili obwodowych UD, wieszakéw z druty
stalowego i elementéw kotwienia. Wypetnienie przestrzeni wykonano przy
zastosowaniu paneli z wetny minerainej typu ~Armstrong”.
Demontaz polega na uniesieniu paneli do gdry, ustawieniu w pozycji pionowej,
obréceniu o kqt 45° w ptaszczyinie réwnolegtej do powierzchni sfropu i wyjeciu z
przestrzeni konstrukcji. W przypadku koniecznosci uzyskania dostepu do sciany
powyzej profili nosnych, nalezy wyjqé teownik nosny z wieszaka. Montaz nalezy
przeprowadzi¢ w odwroinej kolejnosci.

- rozrysowanie tynku.

Rozrysowanie polega na usunieciu z krawedzi szczeliny, (zarysowania, pekniecial)
pozostatosci materiatu tynku przy jednoczesnym poszerzeniu szczeliny. Materiat nalezy
doktadnie usunqc z przestrzeni szczeliny (zalecane odkurzaniel}.

- skucie tynku.

Skucie tynku polega na catkowitym usunieciu warstwy tynku wraz z usunieciem
elementow tynku zwiqzanych z podtozem. Warstwe odstonietq nalezy oczysci¢ z
pozostatosci materiatu tynkarskiego (gipsu).

- wypeitnienie ubytkdw.

Wypetnienie ubytkdw rys szer. Do 1,0 mm nalezy wykonac przy zastosowaniu masy
szpachlowej przeznaczonej do napraw tynkéw gipsowych.

Ubytki pekniec szer. > 1,0 mm nalezy wykonaé przy zastosowaniu masy szpachlowej i
tasmy z wtdkna szklanego lub wiékniny. Mase nalezy whoczy¢ w szczeline, przed
zatozeniem ,,bandaza’.

- ofynkowanie.

Technologia utozenia nowych tynkéw w obszarach usterek, zalezy od sposobu i
zakresu wykonanych napraw.

Uzupetnienia i wypetnienia szczelin, nalezy zakoriczyé po zwiqzaniu zapraw
naprawczych i oszlifowaniu powierzchni. Przed malowaniem nalezy zagrunfowac
powierzchnie napraw gruntem dostepnym w punktach sprzedazy materiatow
budowlanych. Zaleca sie stosowanie systemowych zapraw, gruntdw i tynkdéw.
Uzupetnienia po obszernych naprawach nalezy zagruntowad i utozy¢ tynk
cienkowarstwowy na naprawianych obszarach. Po zwiqzaniu tynku, nalezy
zagrunfowac powierzchnie przed malowanie.

- malowanie

Malowanie nalezy wykona¢ po odbiorze powierzchni przez inspektora nadzoru
inwesforskiego. Po oszlifowaniu, zagruntowaniu i wyschnigciu powierzchni, nalezy
wykonac malowanie powierzchni min. 2 warstwami farby em ulsyjnej: 1-sza warstwa
podktadowa (farba rozwodniona), 2-ga w-wa nawierzchniowa, farba o konsystenciji
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dostarczonej przez producenta. Ze wzgledu na réznorodnoscé dostepnych farb, zaleca
sie przestrzeganie warunkéw naktadania powfok dostarczonych przez producenta.

- wykonanie dylatacii,

Szczeliny dylatacyjne powinny mie¢ szerokosé 5 mm. Po uzupetnieniach i naprawach
istniejgcych $cian w obszarach dylatacji, nalezy doprowadzi¢ do uzyskania szczeliny
szer. 5 mm. Szczeline nalezy wypetnié elastycznym sznurem dylatacyjnym d =6 mm.
Sznur nalezy umiesci¢ na gtebokosci 6 —8 mm pod powierzchniq $ciany.

Pozostatq szczeline nalezy wypetni¢ uszczelniaczem akrylowym do ptyt GK w kolorze
biatym.

- naprawy pekniec przy zastosowaniu mat z wiékna weglowego.

Technologia polega na usunieciu fynkéw z obszaru napraw, vzupetnieniu szczelin
dostepnymi uszczelniaczami, przygotowaniu powierzchni sciany i przyklejeniv mat z
wtokna weglowego. Po wyschnieciu kieju nalezy odtworzy¢ tynki i powtoki scian. Do
napraw nalezy stosowac tkaniny weglowe — carbon 160 mg/m?2 spiot 2/2.

Do klejenia mat nalezy stosowac dostepne metakrylowe kleje strukiuralne do
kompozytéw z widkna weglowego i szklanego np.: SA 10-15 BLK.

UWAGA: Wykonanie napraw nalezy powierzyé wykonawcom specializujgcym sie
w naprawach scian przy uzyciu mat z wtdkien weglowych.
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4. INFORMACJA BiOZ

nazwa obiektu budowlanego: Roboty naprawcze spekan scian
w budynku RZGW w Warszawie

adres obiektu budowlanego: ul.Zarzecze 13b; 03-194 Warszawa

nazwa inwestora: RZGW Warszawa

adres inwestora: ul.Zarzecze 13b; 03-194 Warszawa

opracowat: mgr inz.Tomasz Orlifski

Warszawa czerwiec 2017.

Informacje BiOZ opracowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informaciji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.) i w oparciu o rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 roku poz. 401.
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Informacie ogdlne.

Projektuje sie remont budynku w zakresie:

44

Naprawy scian zewnetrznych i wewnetrznych murowanych oraz okiadzin ceramicznych $cion i podtég:

1. Typ A: demontaz paneli sufitu podwieszonego, skucie fynku, wypetnienie, bandas, ofynkowanie,
malowanie, ponowny montaz panel,

Typ B: rozrysowanie tynku, wypetnienie, cltynkowanie, malowanie

Typ C: Skucie tynku, uzupetnienie dylatacji (pianka), bandaz, tynkowanie, malowanie,

Typ D: skucie tynku, wypetnienie, bandaz, otynkowanie, malowanie,

Typ E: skucie tynku, czyszczenie powierzchni betonu, zagruntowanie, tynkowanie, malowanie,

S AWN

elastyczng, miejscowe malowanie sciany, montaz plytek,

Typ G: demontaz maskownicy, skucie fynku, wykonanie obrébek dylatacyjnych szczeliny, montaz

maskownicy,

8. Typ H: demontaz cokolikbw, oczyszczenie podtoza, ponowny montaz, wypetienie fug elastycznym
wypetniaczem.

. Typ HI: wypetnienie fug elastycznym wypetniaczem.

10. Typ J: demontai paneli sufitu podwieszonego, rozrysowanie tynku, wypetnienie, ofynkowanie,
malowanie, montaz paneli,

1. Typ K: nacigcie fynku i bloczkéw gazobetonowych na glebokoscé 3 cm w kierunku réwnoleglym do
ptaszczyzny Sciany zewnetrznej i wypetnienie szczeliny silikonem elastycznym,

~

Typ: F: usunigcie plytek, oczyszczenie obszaru po rozbidrce, utozenie plytek, uzupetnienie szczeliny fugq

12. Typ L: demontaz ptytek ceramicznych, skucie tynku, uzupetnienie, przyklejenie plytek z uwzglednieniem

aviataci,

13. Typ M: wymiana gresu,

4. Typ N: skucie tynku, czyszczenie powierzchni betonu, odgrzybianie, zagruntowanie, tynkowanie,
malowanie,

15, Typ NI: skucie tynku, piaskowanie powierzchni betonu, odgrzybianie, zagrunfowanie, naprawa i
uzupetnienie befonu w systemie naprawczym, tynkowanie, malowanie,

16. Typ P: skucie tynku, rozebranie cokolikéw czyszczenie powierzchni betonu, zagruntowanie,
odtworzenie tynku, malowanie, montaz cokolikdw,

17. Typ R: wymiana posadzki.

18. Typ W: Naprawa przy zastosowaniv maty z widkna weglowego.

1. Zakres oraz kolejnos¢ robdt przy wykonaniu konstrukcii:

- roboty tynkarskie,
- impregnacje i zabezpieczenia.

2. Wykaz istniejqgcych obiekidw budowlanych:
Dziatka zabudowana, bez kolizji z projekfowanymi robotami remontowymi. Teren budowy wygrodzony.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzad zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
Sciany budynku znajdujq sie w ztym stanie technicznym. Istnieje mozliwos¢ odpadania tynkéw podczas redlizacii
robdt zewnetrznych.

4. Wskazania dofyczqee przewidywanych zagrozen wystepujqeych podczas realizacji robét budowlanych dia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.1. Mozliwosé¢ odpadniecia tynkéw ze sciany,
4.2. Praca na rusztowaniu.

4.3. Moiliwos¢ skaleczenia ostrym narzedziem,
4.4. Mozliwos¢ uderzenia miotkiem,

4.5. Mozliwos¢ zapylenia.

5. Sposdb prowadzenia instruktaiu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robdt.
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5.1, Wszystkich pracownikdw wykonujqcych prace remontowe obowiqzuje wykonywanie pracy w odziezy ochronnej,
maskach z fifframi p/pytowymi 3M 5911 P1, kaskach ochronnych , goglach GOG-DOT, rekawiczkach.

5.2. Przy wykonywaniu robdt fynkarskich wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
ROZPORZADIZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia é lutego 2003 r. W sprawie bhp przy wykonywaniu robét

budowlanych; Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 — Roboty na

wysokosciach, 11 —Roboly impregnacyjne i odgrzybieniowe, rozdziat 12- Robofy murarskie i tynkarskie,

6. Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajqcym niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia.

6.1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzqdzi kierownik budowy)
umiesci wykaz zawierajqcy adres i numer telefondw: o najblizszego punkiu lekarskiego o strazy poiamej o
posterunku Policji,

6.2. W pomieszczeniu socjainym oznaczonym na planie j/w kierownik umiesci punkly pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw.

6.3. Telefon komérkowy umiesci kierownik w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jjw,
Kierownik budowy ponadto:

6.4. Umiesci odziez i sSrodki ochrony osobistej BHP, w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w,

6.5. Ogrodzenie ferenu budowy wykonac o wys. 2,0 m, oznakowac na planie j/w, wejicie zabezpieczydé w

sposéb  uniemoziiwiajqgcy wstep 0séb frzecich na teren budowy. Zwraca sie uwage na konieczno$é

wygrodzenia dojscia do klatek schodowych i wykonanie zadaszen nad wejsciami.

6.6. Rusztowanie: Barierki powinny by¢ wykonane z desek kraweznikowych o szerokesci 15 cm, poreczy
umieszczonych na wysokosci 1,1 m oraz deskowania azurowego pomiedzy poreczq a deskq kraweznikowq,

6.7. W obszarze wykonywania prac nalezy rozmiescic tablice informacyjne i ostzegawcze informujqce o
szczegdlnym zagrozeniu i niebezpieczenstwie przebywania w obszarze  prac budowlanych i
montazowych,

6.8. Na terenie budowy za pomocq tablic informacyjnych wyznaczyé droge ewakuacyjng i oznaczyé na

planie j/w. UNAGA: W zwiqzku z prowadzeniem prac w wielu pomieszczeniach budynku, plan ewakuacji
powinien uwzglednia¢ frudnosci w opuszczeniu budynku, by¢ czytelny i jednoznaczny.

Opracowat:

magr inz. Tomasz Orlifiski
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5. RYSUNKI

1. Rzut garazu podziemnego — dokumentacja
archiwalna

Rzut parteru - dokumentacja archiwalna
Rzut | pietra - dokumentacja archiwalna
Rzut If pietra — dokumentacja archiwalna

B WN

PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC JEDNOCZESNIE 7 CZESCIA
RYSUNKOWA. WSZELKIE ZMIANY | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU

WYMAGAJA 7GODY PROJEKTANTA.
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