OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Cz¢$¢ 4 — NADZOR WODNY W MAKOWIE MAZOWIECKIM

»Utrzymanie wod rzeki Ciek Bagienice w km od 0+000 do 8+510”
»Utrzymanie wod Kanat A w km od 0+000 do 8+789”
»Utrzymanie wod rzeki Jacigzki w km od 0+000 do 15+826”

»Utrzymanie wod Kanat 25 w km od 0+000 do 4+650 i od 5+150 do 10+090”

I. Czesc¢ ogolna.
1 Okreslenie przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie prac konserwacyjnych na ciekach wodnych znajdujacych si¢ na terenie
dziatania Nadzoru Wodnego w Makowie Mazowieckim.

Zamowienie dotyczy utrzymania:

Nazwa zadania wraz z Kilometraz Rozmiar rzeczowy Termin realizacji
Lp o
lokalizacjg od - do [km]
Utrzymanie wod rzeki
’ Kanal A, gmina Szelkow, 0+000-8+789 8.79
. Czerwonka, powiat
makowski
Utrzymanie wéd rzeki Ciek
) Baglenlc‘e, gmina 0+000-8+510 8,51 do 20 grudnia 2019r
. Krasnosielc, powiat

makowski

Utrzymanie wod rzeki
3 Jaciazka, gmina Ploniawy, 0+000-15+826 15,83
powiat makowski

Utrzymanie wod rzeki
Kanatl 25, gmina

4 . . 0+000-10+090 10,01
Jednorozec, powiat

przasnyski

Utrzyrname‘ budowli 614425

hydrotechnicznych na rzece ; 2 st
5 Orzyc, gmina Krasnosielc, '

4 : 69+350
powiat makowski
Ogotem rozmiar rzeczowy (km) 43,14 X

Kolejno$¢ wejscia na poszczegdlne cieki po ustaleniu harmonogramu robot.
2. Charakterystyka przedsiewzigcia.
A.  Przedmiot i zakres ustug.
Przedmiotem niniejszych wytycznych sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru ustug zwigzanych
z utrzymaniem wod istotnych dla regulacji stosunkéw wodnych na potrzeby rolnictwa.
Zakres robot uttzymaniowych na rzece Kanat A (w km 0+000+8+789) obejmowat bedzie:

- reczne i mechaniczne wykoszenie skarp i poboczy rzeki, porost gesty, twardy, wraz z wygrabieniem
- reczne wykoszenie porostéw z dna cieku, wraz z wygrabieniem
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- usuniecie krzakow $redniej gestosci ze skarp i ich odrostéw
—  reczne usunigcie przetamowan z koryta rzeki

Zakres robot utrzymaniowych na rzece Ciek Bagienice (w km 0+000-8+510) obejmowal bedzie:
- reczne i mechaniczne wykoszenie skarp i poboczy rzeki, porost gesty, twardy, wraz z wygrabieniem
- reczne wykoszenie porostéw z dna cieku, wraz z wygrabieniem
— reczne i mechaniczne usunigcie przetamowan z koryta rzeki

Zakres robot utrzymaniowych na rzece Jacigzka (w km 0+000-15+826) obejmowal bedzie:
- reczne i mechaniczne wykoszenie skarp i poboczy rzeki, porost gesty, twardy, wraz z wygrabieniem
- reczne wykoszenie porostéw z dna cieku, wraz z wygrabieniem
—  reczne usunigcie przetamowan z koryta rzeki

Zakres robot utrzymaniowych na rzece Kanat 25 (w km 0+000-10+090) obejmowal bedzie:
- reczne i mechaniczne wykoszenie skarp i poboczy rzeki, porost gesty, twardy, wraz z wygrabieniem
- reczne wykoszenie porostéw z dna cieku, wraz z wygrabieniem
—  reczne i mechaniczne usunigcie przetamowan z koryta rzeki

— usuniccie krzakow sredniej gestosci ze skarp i ich odrostéw

Zakres robot utrzymaniowych na rzece Orzyc (w km 61+425 i 694+350) obejmowal bedzie:
- obstuge budowli hydrotechnicznych — jazéw w zakresie regulacji pigtrzenia wody,
- konserwacji jazow tzn. okresowe czyszczenie i smarowanie mechanizmy.

Szczegbdltowy zakresy robot wraz z lokalizacja zawiera przedmiar robot.

B. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamoéwienia i stanowigca podstawe do realizacji
ustug:

- przedmiar robét

- mapa terenu z zaznaczonym przebiegiem ciekéw wraz z kilometrazem obejmujacym roboty do
wykonania

- mapy ewidencyjne w skali 1 : 5000 dost¢pna do wgladu w Nadzorze Wodnym w Makowie Maz.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z przedmiarem robét oraz umowa.

II. Prowadzenie ustug.
1.  Ogoélne zasady wykonywania ustug .

Zawarte w wytycznych ustugi, polegajace na wykonaniu robét konserwacyjnych winny by¢ realizowane zgodnie
z opisami w przedmiarze, zaleceniami osoby wyznaczonej do kontroli technicznej oraz niniejszymi wytycznymi.

2.  Wymagane kwalifikacje Wykonawcy.
Pracownicy Wykonawcy muszg posiada¢ wszystkie (jesli sa wymagane prawem) uprawnienia do
wykonywania okre§lonych w Wytycznych ustug, jak rowniez by¢ przeszkoleni w zakresie BHP, obejmujacym

tego typu prace.

3. Ochrona érodowiska.
W trakcie realizacji ustug, Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisé6w zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony s$rodowiska. W okresie realizacji oraz do czasu
zakonczenia prac Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie stosowne kroki, zeby stosowac si¢ do wszystkich
przepis6w i normatywéw w zakresie ochrony §rodowiska, zar6wno na terenie prowadzonych ustug jak i poza
jego terenem. Unika¢ nalezy dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystgpujacych na tym terenie

w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalno$cia.

4. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
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Wykonawca dostarczy na teren ustug i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa pracy. Zapewni wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia pracownikow.
Uwaza sig, Ze koszty zachowania zgodnosci ze wspomnianymi wyzZej przepisami sa wliczone w ceng

umowna.

5.  Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i ustug tymczasowych.
W niniejszym zadaniu nie przewiduje si¢ prac towarzyszacych oraz ustug tymczasowych.
6.  Teren budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do zapoznania si¢ z warunkami technicznymi wystepujacymi w terenie.

A.  Charakterystyka terenu budowy.
Ustugi polegajace na utrzymaniu woéd i urzadzen melioracji wodnych podstawowych sg robotami liniowymi.
Wykonawca przemieszcza si¢ wzdluz obiektu bez potrzeby posiadania zaplecza budowy, wygrodzenia
obiektu, posiadania projektu organizacji ruchu. S3 to ustugi o utrudnionym dostepie do obiektéow, bez
mozliwo$ci poruszania si¢ wzdluz obiektu $rodkami transportowymi. Organizujac wykonywanie
przedmiotowych robét na ciekach, nalezy je rozpoczaé od uj$cia, umozliwiajac swobodny odptyw wody. W
czasie trwania prac nalezy na biezaco usuwac zbierajace si¢ w dnie porosty traw i inne zanieczyszczenia,

zeby zapobiegac spietrzeniom wody i nie doprowadza¢ do zalewania terenéw przyleglych do koryta rzek.

B.  Ochrona i utrzymanie terenu budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone¢ sprzetu uzytego do realizacji ustug od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru ustug. Uwaza sig, Ze koszty zabezpieczenia (ochrony sprzetu) s wliczone w ceng

umowna,.

C.  Ochrona wlasnosci urzadzen.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochroneg istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych znajdujacych
si¢ w obrebie wykonywanych ustug, takich jak rurociagi, wyloty drenarskie, row6éw, ubezpieczenia skarp,
media, $§wiatfowody, itp..
Zamawiajacy zastrzega mozliwoS¢ wystepowania innych wurzadzen niezgloszonych do ewidencji
prowadzonej przez Nadz6rWodny w Makowie Maz.
Wykonawca przed przystapieniem do ustug zobowigzany jest zapoznal sie z terenem szczegolnie
z oznakowaniem instalacji technicznych wystepujacych w obrebie koryta ciekow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w

instalacjach naziemnych i podziemnych.

D. Zapewnienie jako$ci.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych ustug.
7.  Nazwy i kody.
Kod wg CPV 90721800-5 - ustugi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrozeniem .
A.  Definicje pojec i okreslenie zapiséw wytycznych wykonania i odbioru ustug.
Podstawowymi dokumentami odbioru ustug sa:

- protokot odbioru robét dostarcza Inwestor ,
- ksigzka kontroli rob6t konserwacyjnych dostarcza Inwestor, wpiséw dokonuje Wykonawca i osoba
sprawujaca nadzoér techniczny,
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- kosztorys powykonawczy sporzadza Wykonawca, sprawdza Inwestor,

Ksigzka kontroli robot konserwacyjnych — stanowi dokument przebiegu robo6t oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét.

»Ksigzka” jest przeznaczona do rejestracji (w formie wpiséw) przebiegu robot oraz wszystkich zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku ich realizowania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej
prawidfowosci wykonywanych robét, ktérych stwierdzenie po ich zakonczeniu bytoby utrudnione lub
niemozliwe. Z zapiséw powinny wyraznie wynikac¢ kolejno$¢ i spos6b wykonywania robot. Kazdy wpis
powinien by¢ oznaczony data i podpisany przez osobe dokonujaca wpisu, z podaniem imienia,
nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, ktoéry reprezentuja. Pod
kazdym wpisem w ksigzce osoba, ktérej wpis dotyczy bezposrednio lub posrednio powinna potwierdzi¢
podpisem opatrzonym datg zaznajomienia si¢ z jego trescia.

Za wlasciwe prowadzenie ,,KsigZki”, jej stan oraz wlasciwe przechowywanie w sposob zapobiegajacy
uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu jest odpowiedzialny kierownik robot.

Zarzgdzajacy realizacja umowy — osoba wyznaczona do kontroli technicznej — w ramach posiadanego

umocowania od Zamawiajacego reprezentuje interesy Zamawiajacego na obiekcie przez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji robét z dokumentacja przedmiarowa, specyfikacja techniczna, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Osoba wyznaczona do kontroli technicznej — jest to pracownik Nadzoru Wodnego wyznaczony i

upowazniony przez Zamawiajacego do sprawowania nadzoru technicznego w zakresie prawidfowego
wykonania robét konserwacyjnych.
Kierownik robdt — pracownik wyznaczony przez Wykonawce do kierowania zespotem ludzi w taki
sposéb by wykona¢ roboty zgodnie z normatywami technicznymi w wyznaczonym terminie z
zachowaniem ogoélnego bezpieczenstwa.

Podstawowe pojecia:

- ciek, kanaf, rzeka- urzadzenia prowadzace wody korytami naturalnymi lub sztucznymi w sposob
ciagly lub okresowy,

- normy oznaczaja wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu
powtarzalnego i ciagtego stosowania, ktérych przestrzeganie co do zasady nie jest obowigzkowe.

ITI. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania ustug
zgodnie z zatozona jakoscia.

Z uwagi na podmokly charakter terenu oraz utrudnienia dojazdu do skarpy rzeki, wskazane jest uzycie maszyn
odpowiednich dla tych warunkéw- np. sprzetu cigzkiego na gasienicach. W niektorych miejscach, ze wzgledu na grzaski

teren, wymagane jest uzycie podktaddw.

Wykonawca robét powinien dysponowac sprzetem niezbednym do realizacji zamoéwienia. Ilo§¢ i rodzaj sprzetu
wymagany do wykonania robét utrzymaniowych:

- koszenie recgne skarp 3 wygrabieniem — kosy spalinowe lub kosy reczne, grabie

- koszenie reczne dna 3 wygrabieniem — kosy reczne, grabie

- usunigeie Fakracen e skarp i ich odrostow — pila spalinowa lub siekiera

- koszenie mechanicgne skarp - ciagnik kotowy z kosiarka bijakows lub koparka wyposazona w gtowica koszaca — 1 zestaw,

- mechaniczne usmwanie namutn 3 dna wraz 3 rozplantowaniem urobkn po odmulenin, usuwanie przetamowari — koparka z tyzka do
odmulania szt. 1, ciagnik kolowy z przyczepa szt. 1
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Sprzet uzywany do ustug powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Wytycznych Wykonania i Odbioru Robét.

Ilos¢ i wydajno$¢ sprzetu powinna zagwarantowaé wykonanie robot zgodnie z terminem przewidzianym na
ich wykonanie. Uzywany sprzet powinien spelnia¢ odpowiednie warunki techniczne ze wzgledu na
bezpieczenstwo ludzi oraz ochron¢ srodowiska. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego

sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych ustug i na $rodowisko.

IV. Wymagania dotyczace §rodkéw transportu.

Na terenie wykonywania ustug utrzymaniowych wystepuja drogi wojewodzkie, powiatowe i gminne o
nawierzchniach asfaltowych i gruntowych.

Dla dowozu sprzetu cigzkiego, przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
iinnych parametréw technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia

spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdowych do terenu wykonywanych prac.

V. Wymagania dotyczace wykonania robot, a takze wymagania specjalne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ustug zgodnie z umowa, przedmiarami robét oraz
niniejszymi wytycznymi. W trakcie prac utrzymaniowych woéd i urzadzen melioracyjnych nalezy przestrzegac
zalecen osoby sprawujacej kontrole techniczna, wyznaczonej przez Zamawiajacego. Szczegélowy zakres

ustug okreslaja przedmiary robét.
e Koszenie reczne:
Koszenie porostu traw reczne nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu tradycyjnego sprzetu konwencjonalnej kosy recznej

lub kosy spalinowej. W trakcie uzytkowania wymienionego sprzetu musza by¢ zachowane wymogi bezpieczefistwa,
a pracownicy obstugujacy musza by¢ przeszkoleni w tym zakresie.

e  Koszenie mechaniczne:
Koszenie nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego ciagnika kotowego wraz z kosiarka np. bijakowa

e  Zakres koszenia:

Koszenie porostu traw ze skarp cickéw, nalezy przeprowadzi¢ do wysokosci 4cm od poziomu gruntu (w zaleznosci od
sytuacji terenowej). Jesli wystepuje pas eksploatacyjny tzw. taweczka nalezy ja wykosi¢ pasem o szerokosci 0,5 m od
gornej krawedzi skarpy.

e Wygrabienie porostéw:

Nalezy wykona¢ niezwlocznie po wykonaniu koszenia. Wygrabione porosty nalezy zlozy¢ w walek na granicy
wykoszonych porostéw lub ztozy¢ w kopki, w zaleznosci od wskazan w przedmiarach robét i sytuacji terenowe;.

o  Usuwanie przetamowan i wiatrotfomow z korvta cieku

Obcigcie wierzchotka i galezi, przecigcie pnia, odciagnigcie galezi na odlegtosé do 20m i ulozenie w stosy, wyciagniecie
przecigtego pnia z koryta cieku z przemieszczeniem na odleglo$é do 15m w miejsce wskazane przez osobg nadzorujaca.

® Whycinanie krzakéw i ich odrostéw
Wycigcie do poziomu gruntu lub maksymalnie 4 cm powyzej z karczowaniem i z odrabaniem galezi. Galezie nalezy
utozy¢ w stosy.
®  Wywiezienie wycietych krzakéw i gatezi
Zatadowanie na przyczepe ciagnikowa i wywiezienie wycigtych galezi na wybrane miejsce na odlegtos¢ do 2
kilometrow.




OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

VI.  Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i rob6t budowlanych.
Kontroli podlegaja wszystkie etapy prowadzenia ustug. Po zakonczeniu prac sprawdzeniu podlega caly teren
objety ustugami. Teren powinien zosta¢ uprzatniety a wyglad terenu przywrécony do stanu
uporzadkowanego.

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych ustug. Nad prawidfowym procesem konserwacji
urzadzenn melioracyjnych czuwa wyznaczona przez Zamawiajacego osoba do sprawowania kontroli
techniczne;j.

Wykonawca petni kontrole w zakresie ilosci i jakosci wykonywanych ustug. Celem kontroli ustug bedzie

takie sterowanie ich przygotowaniem oraz wykonaniem aby osiggnac zatozong jako$¢ wykonania ustug.

VII. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Podstawa do sporzadzenia przedmiaru robét byt przeglad techniczny okresowy wod i urzadzert melioracji wodnych
podstawowych oraz ustalone komisyjnie niezbedne ustugi wynikajace z potrzeby utrzymania obiektu w sprawnosci
technicznej. Obmiar ustug bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych uslug w jednostkach ustalonych w
przedmiarze robot.

Obmiaru ustug wykonanych dokona razem z Wykonawca osoba wyznaczona do kontroli technicznej.

VIII. Opis sposobu odbioru ustug.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Wytycznymi oraz pisemnymi decyzjami osoby wyznaczonej do kontroli
technicznej. Gotowo$¢ do odbioru, po potwierdzeniu przez osobe sprawujaca nadzor techniczny Wykonawca zglasza
Inwestorowi pisemnie. Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ilosci, jakos$ci i wartosci. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Wytycznymi i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie pomiary i kontrole terenowe daly pozytywne wyniki, a wykonane roboty sg zgodne z zakresem zawartym w
przedmiarze robo6t. Zamawiajacy ma obowiazek w ciagu 7 dni roboczych rozpocza¢ czynnosci odbioru. Podpisanie
protokolu odbioru koficowego stanowi zakoficzenie czynnosci odbioru.

IX.  Opis sposobu rozliczenia ustug tymczasowych i towarzyszacych.
Nie przewiduje si¢ wykonania uslug tymczasowych i towarzyszacych w przedmiotowych ustugach

utrzymaniowych urzadzen melioracyjnych.

X. Dokumenty odniesienia.
W zakresie utrzymania urzadzen melioracyjnych nie przewiduje si¢ wykonywania dokumentacji projektowej,

aprobat technicznych oraz innych dokumentéw technicznych.

XI.  Ustalenia ogoélne.

Rozliczenie za wykonane prace konserwacyjne miedzy Wykonawca a Zamawiajacym nastapi na podstawie
protokotu odbioru koficowego i kosztorysu powykonawczego potwierdzajacego wykonanie ustug. Zaplata
nastapi na podstawie dostarczonej faktury z wyzej wymienionymi zatacznikami.

XII. Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty zgodnie z obowigzujacymi przepisami

prawnymi wydanymi zaréwno przez wladze panstwowe jak i lokalne.



