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Specyfikacja techniczna 1.00.00.00

1.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sg wymagania
ogdblne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla zadania '"Rozbidrka obiektéw awaryjnego
zrzutu $ciekéw na odcinku: od wylotu awaryjnego MPWiK (komora uj$ciowa, czerpnia) do systemu
(komora polaczeniowa) odprowadzania $ciekow do oczyszczalni ,,Czajka” w Warszawie.”

1.1.  Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.  Zakres Robot objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, zwigzane sg z wykonaniem nastepujacych obiektéw inzynierskich w

ramach realizowanego zadania:

—  Rozbidrka obiektéw awaryjnego zrzutu $ciekéw na odcinku: od wylotu awaryjnego MPWiK (komora
ujsciowa, czerpnia) do systemu (komora potaczeniowa) odprowadzania $ciekéw do oczyszczalni ,,Czajka”
w Warszawie

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji nalezy stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi

specyfikacjami:

ROBOTY INZYNIERSKIE

1.00.00.00 Wymagania ogélne —str. 1
1.11.01.01 Wykopy —str. 12
1.11.01.02 Zasypanie wykopOw z zageszczeniem —str. 18
1.15.03.07 Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej —str. 22
1.19.01.01 Betonowe obrzeza chodnikowe — str. 28
1.19.01.02 Kraweznik betonowy —str. 32
1.19.01.03 Bariery energochionne — str. 38
1.19.01.04 Montaz ogrodzenia — str. 43
1.20.01.02 Warstwa filtracyjna z geowtékniny — str. 46
1.20.01.09 Prace porzadkowe —str. 49
1.20.01.10 Umocnienie skarp nabrzeza i watéw przeciwpowodziowych —str. 51
1.20.01.15 Humusowanie —str. 55
1.20.01.16 Wykonanie rurociggu zrzutowego —str. 58
1.21.01.02 Rozbiérka elementéw betonowych — str. 63
1.21.01.03 Rozbiérka elementéw stalowych — str. 65
1.21.01.04 Rozbiérka elementéw polietylenowych — str. 68
1.21.01.05 Rozbiérka pomp, agregatéw i ich wyposazenia —str. 71
1.21.01.06 Rozbiérka elementéw drewnianych —str. 74

1.3.  OKkreslenia podstawowe
Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nast¢pujaco:

1.3.1. Budowla drogowa
Obiekt budowlany, nie-bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-uzytkowa (droge) albo jej czes¢
stanowigcg odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny.

1.3.2. Zadanie budowlane
Cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego stanowigca odrgbna cato§¢ konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

1.3.3. Dziennik budowy

Opatrzony piecz¢cia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen
zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomi¢dzy Kierownikiem Projektu, Wykonawca i
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Projektantem.

1.3.4. Kierownik Projektu
Instytucja upelnomocnionego przedstawiciela Zamawiajacego, ktérego uprawnienia i obowigzki w stosunkach z
Wykonawca w procesie realizacji Rob6t okreslono w Kontrakcie.

1.3.5. Ksiega Obmiaru

Akceptowany przez Kierownika Projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru wykonanych Robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw.
Whisy do ksiggi obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

1.3.6. Kosztorys ofertowy
Wyceniony kompletny kosztorys §lepy.

1.3.7. Kosztorys Slepy
Wykaz Robét w technologicznej kolejnosci ich wykonania z podaniem ich ilosci.

1.38. Laboratorium
Laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do prowadzenia wszelkich badan i
prob zwiazanych z oceng jako$ci materialéw.

1.3.9. Materialy
Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami,
zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

1.3.10. Odpowiednia (bliska) zgodno$é
Zgodno$¢ wykonywanych Robdét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony,
7 przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t budowlanych.

1.3.11. Projektant
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.3.12. Rysunki
Cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robét.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace Robdt
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Kierownika Projektu.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w Danych Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspétrzedne punktow
gléwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru Robét oraz dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowe;j i jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek ochrony przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili koncowego
odbioru Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

14.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa, ktéra zapewnia Zamawiajacy:

— Projekt Budowlany,

— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,

— Przedmiar robét.

Dokumentacja Projektowa, ktéra zapewnia Wykonawca:

— wszystkie niezbg¢dne projekty technologiczne i organizacyjne,

— projekty zabezpieczen urzadzen obcych wraz z nadzorem specjalistycznym,

— projekty organizacji ruchu pieszego i drogowego dla poszczegdlnych etapow robot.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Kierownika Projektu stanowia cze$¢ Kontraktu, a ustalenia w nich zawarte sa dla
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Wykonawcy obowigzujace.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczenh w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Kierownika Projektu, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i STWiORB.
Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
odchylenia mieszczg si¢ w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie b¢da w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa oraz STWiORB i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, element ten zostanie rozebrany i naprawiony na koszt
Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego (drogowego i pieszego) na terenie budowy w
okresie trwania realizacji Kontraktu, az do odbioru koficowego.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego i pieszego
wraz z jego wszystkimi elementami oraz uzgodni¢ go z wlasciwymi instytucjami.

Przed przystapieniem do Robét Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt zabezpieczenia Robét. W zaleznosci od potrzeb i
postepu Rob6t projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawceg na
biezaco.

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b¢dzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewni takze stale warunki
widoczno$ci w dzief i w nocy tych zapdr i znakéw. Wszystkie urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane
przez Kierownika Projektu.

Fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie w
miejscach uzgodnionych z Kierownikiem Projektu tablic informacyjnych o tresci uzgodnionej z Kierownikiem
Projektu lub w inny, uzgodniony z Kierownikiem Projektu sposéb.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy, wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu, jej utrzymania i
likwidacji a takze wykonania wszystkich elementéw wynikajacych z opracowan Wykonawcy robét, Wykonawca
winien uwzgledni¢ w cenach jednostkowych rob6t budowlanych.

1.4.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bgdzie utrzymywat Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej
oraz podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do norm i przepiséw dotyczacych
ochrony $rodowiska na Terenie i woké6t Terenu Budowy, bedzie unikat uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb i
wlasnos$ci wynikajacych ze skazenia, hatasu i innych czynnikéw powstatych na skutek jego dziatania.

14.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywania
wymaganego sprzetu przeciwpozarowego. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
przepisami i niedostgpne dla 0séb trzecich.

Za straty, spowodowane pozarem powstatym jako rezultat prowadzenia Rob6t oraz wywotanym przez personel
Wykonawcy, odpowiada Wykonawca.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty trwale szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia. Wszelkie materialy uzyte do Robét
beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, w sposéb jednoznaczny okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na
srodowisko, wydane przez uprawniong jednostke.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla srodowiska tylko w czasie trwania Rob6t moga by¢ uzyte pod warunkiem
stosowania bezpiecznej, akceptowanej przez Kierownika Projektu, technologii wbudowania.

14.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
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wszelkiego rodzaju Robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na Terenie Budowy i powiadomi¢ Kierownika Projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Kierownika
Projektu i zainteresowane wtadze i bedzie z nimi wspétpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane jego dzialaniami uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.4.8. Ograniczenia obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie si¢ stosowat do ustawowych ograniczef obcigzenia na 0§ przy transporcie materialow i
wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia wiadz do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Kierownika Projektu. Pojazdy i tadunki o
zbyt duzym obcigzeniu osi nie beda dopuszczone do ruchu po Terenie Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich uszkodzen wynikajacych z tej przyczyny, zgodnie z poleceniem Kierownika Projektu.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bgdzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i higieny
pracy, a szczeg6lnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia lub nie spetniajagcych wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i b¢dzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Odziez robocza stosowana podczas wykonywania Robét bedzie miata dobrze widoczny znak firmowy
Wykonawcy. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okres§lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Kierownika Projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywacé Roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy bylty w
zadowalajacym stanie az do momentu odbioru koncowego.

14.11. Stosowanie si¢ do prawa i przepisow

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy, wydane przez wtadze centralne i lokalne, oraz wszelkie
inne przepisy i wytyczne w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych, dotyczacych stosowania opatentowanych urzadzen lub metod i bedzie informowac
Kierownika Projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne zwigzane dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta pozyskania materialow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do Robd6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie §wiadectwa badan oraz prébki do zatwierdzenia
przez Kierownika Projektu.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego Zrédta nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrédta beda
zatwierdzone do stosowania.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan w celu udokumentowania jakos$ci uzytych materialow.

2.2. Pozyskanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materialéw ze
zrédel miejscowych, wlaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Kierownikowi Projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do akceptacji Kierownikowi Projektu.

Wykonawca odpowiada za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakoSciowych przez materialy pozyskane z
jakiegokolwiek zrédia.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym oplaty i wynagrodzenia, zwigzane z dostarczeniem materialéw
do Robét.

Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, (ukop) beda formowane w haldy i wykorzystane przy
przywracaniu pierwotnego stanu terenu po zakonczeniu Roboét.

Wszystkie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy i z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie
beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan
Kierownika Projektu.

2.3. Inspekcja wytwérni materialow

Wytwdrnie materialéw moga by¢ kontrolowane przez Kierownika Projektu w celu sprawdzenia stosowanych
metod produkcyjnych. Moga by¢ pobierane prébki materialéw, a wynik sprawdzenia ich jakoS$ci bedzie
podstawg do akceptacji partii materiatu.

W przypadku, gdy Kierownik Projektu bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, bedzie mial zapewniong
pomoc i wspdtprace Wykonawcy oraz wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytwérni, w ktérych
odbywa si¢ produkcja dla potrzeb Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang wywiezione przez Wykonawce z Terenu Budowy lub
ztozone w miejscu wskazanym przez Kierownika Projektu. Jesli Kierownik Projektu zezwoli Wykonawcy na
wykorzystanie tych materiatéw do innych Robdt niz te, do ktérych byty pierwotnie przeznaczone, ich koszt
zostanie przewarto$ciowany przez Kierownika Projektu.

Roboty z uzyciem niezbadanych i nie zaakceptowanych materiatéw Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac si¢ z odmowa przyjecia i zaplaty.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zadba, by sktadowane materialy byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos$¢ i byty dostepne do kontroli przez Kierownika Projektu.

Miejsca sktadowania, uzgodnione z Kierownikiem Projektu organizuje Wykonawca.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewiduje mozliwo§¢ wariantowego stosowania materiatu
Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim wyborze, co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczeciem
Robét lub wczesdniej, o ile zazada tego Kierownik Projektu. Materiat zaakceptowany przez Kierownika Projektu
nie moze by¢ zmieniony.

3. SPRZET

Sprzet stosowany w robotach powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i spetnia¢ pod wzgledem typ6w i ilosci
warunki okreslone w STWiORB, PZJ i projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Kierownika
Projektu. Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z Dokumentacija
Projektowa i wskazaniami Kierownika Projektu.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety przez niego ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu kopii dokumentéw stwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowanie, gdy jest to wymagane.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu beda
przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nie zostang dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Srodki transportu stosowane przez Wykonawce nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i
wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba i rodzaj $§rodkéw transportu ma gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z Dokumentacija
Projektowa i wskazaniami Kierownika Projektu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Kierownika Projektu beda usunicte z
Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie na wlasny koszt usuwaé na biezaco wszelkie zanieczyszczenia na drogach publicznych i
dojazdach do Terenu Budowy spowodowane jego pojazdami.
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5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materialéw i wykonanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, STWiORB, PZJ, projektem
organizacji Robét oraz poleceniami Kierownika Projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz wymiarami i rzgdnymi przekazanymi na piSmie
przez Kierownika Projektu.

Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu wysokoS$ci zostana, jesli
bedzie tego wymagac Kierownik Projektu, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokos$ci przez Kierownika Projektu nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za ich doktadne wyznaczenie.

Decyzje Kierownika Projektu dotyczace akceptacji badz odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB, a takze w normach
panstwowych i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownika Projektu uwzgledni wyniki badan
materialéw i Robét, rozrzuty statystyczne wynikoéw, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki majace wptyw
na rozwazang kwesti¢. Kierownik Projektu, na zagdanie Wykonawcy lub Zamawiajacego ma obowigzek
uzasadni¢ swoja decyzje. Polecenia Kierownika Projektu beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania Robét. Skutki finansowe z tego
tytulu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest podczas trwania inwestycji wykona¢ nasadzenia drzewami terenu objetego
odtworzeniem. Zakres, rodzaj i lokalizacj¢ drzew do nasadzen Wykonawca uzgodni z Inwestorem na etapie
realizacji inwestycji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Kierownikowi Projektu, w celu akceptacji, Program

Zapewnienia JakoS$ci (PZJ),ktéry musi zawieraé;

Czg$¢ ogdblna opisujaca:

— organizacj¢ wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem, bhp,

— wykaz zespotéw roboczych i ich kwalifikacje,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania Robét,

— proponowany system kontroli jako$ci Robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do prowadzenia badan i pomiaréw,

— sposoéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych oraz forme ich przekazywania
Kierownikowi Projektu.

Cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialéw,

— sposob zabezpieczenia fadunkéw przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiardw i badan ( rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzenie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczeg6lnych elementéw Robot,

— sposob postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2.  Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli jako$ci Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zatozona
jakosé.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik Projektu moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz Robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i
STWiORB.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre§lone w STWiORB, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Kierownik Projektu ustali, jaki zakres kontroli
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jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Kierownik Projektu bedzie mial nieograniczony dost¢p do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
Kierownik Projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jedli niedociagnigcia te beda tak powazne, Zze moga ujemnie wplynaé na wyniki badan, Kierownik
Projektu natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materialéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Kierownik Projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Kierownika Projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Kierownika Projektu.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Kierownika Projektu bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
jakiekolwiek badanie nie jest okreslone norma nalezy stosowa¢ procedury zaakceptowane przez Kierownika
Projektu. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badania Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu

0 miejscu, terminie i rodzaju badania, a po jego wykonaniu przedstawi Kierownikowi Projektu wyniki w formie
pisemne;.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Kierownikowi Projektu kopie raportéw z wynikami badan jakosci nie pdZniej
niz to okreslono w PZJ.

Wyniki badan beda dostarczane Kierownikowi Projektu w formie przez niego zaakceptowane;.

6.6. Badania prowadzone przez Kierownika Projektu

Kierownik Projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u zrédta
ich wytwarzania, a Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia wszelkiej pomocy w tym celu.

Kierownik Projektu moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na
wlasny koszt. Jesli wyniki tych badan podwaza wiarygodno$¢ badan Wykonawcy, Kierownik Projektu zleci
badania niezaleznemu laboratorium lub oprze si¢ na wynikach badan wtasnych, a koszt tych badan pokryje
Wykonawca.

6.7. Atesty materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan materiatéw przez Wykonawce, Kierownik Projektu moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w STWiORB.
W przypadku materiatéw, dla ktérych atest jest wymagany przez STWiORB, kazda partia materiatu dostarczona
do Robdt bedzie taki atest posiadata.

Produkty przemystowe bgda posiada¢ atesty poparte wynikami badan prowadzonych przez producenta. Kopie
wynikéw tych badan Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu.

Materiaty posiadajace atesty i urzadzenia posiadajace legalizacje moga by¢ w kazdej chwili poddane badaniom i
moga by¢, w przypadku stwierdzenia rozbieznos$ci z wymaganiami STWiORB, odrzucone.

Strona 7



Specyfikacja techniczna 1.00.00.00

6.8. Dokumenty Budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za

prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu z podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg

technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Kierownika Projektu.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

— uzgodnienie przez Kierownika Projektu PZJ i harmonograméw Robét,

— przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i
polecenia Kierownika Projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymania Robét z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbior6w Rob6ét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cz¢Sciowych i koncowych odbioréw
Robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym pod wzgledem warunké6w klimatycznych,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z podanymi w Dokumentacji Projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych w trakcie wykonywania Robét oraz przed i po ich
rozpoczgciu,

— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia Robot,

— dane dotyczace jakos$ci uzytych materialéw, pobierania prébek oraz wyniki badan wraz z danymi o
wykonujacym badania,

—  wyniki préb elementéw budowli wraz z danymi o dokonujgcym préby,

— inne istotne informacje o przebiegu Roboét.

Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy beda przedtozone Kierownikowi Projektu do ustosunkowania sie.

Wykonawca podpisuje decyzje Kierownika Projektu wpisane do Dziennika Budowy potwierdzajac ich przyjecie

lub zajmujac stanowisko.

Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kierownika Projektu do zajecia stanowiska. Projektant nie jest

jednak strong Kontraktu nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy.

6.8.2. Ksiega Obmiaru
Ksigga Obmiaru jest dokumentem, pozwalajgcym na rozliczenie faktycznie wykonanych Robot. Obmiary
przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Wycenionym Slepym Kosztorysie.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdéw, wyniki badan prébek i recepty robocze beda gromadzone w formie
ustalonej w PZJ. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robét, winne by¢ udostgpniane na kazde
zyczenie Kierownika Projektu.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ procz wymienionych w punkcie 6.8. 1.- 6.8.3 nastgpujace:
— pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

—  protokoty przekazania Terenu Budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

—  protokoty odbioru Robét,

— protokoty z narad koordynacyjnych,

—  korespondencj¢ na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda stale dostepne dla Kierownika Projektu i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogoélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
STWiORB, w jednostkach ustalonych w Slepym Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika Projektu o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub pominigcie w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Biedne
dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Kierownika Projektu.

Obmiar gotowych Robét bedzie prowadzony z czestoScia wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Kierownika
Projektu.

7.2.  Zasady oKreslania ilo$ci Rob6t i materialow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegSlnionymi punktami bedg odmierzane poziomo wzdtuz linii osiowe;j.
Jesli STWiORB nie okre$laja tego inaczej objetos¢ bedzie obliczana jako iloczyn dlugodci i §redniego przekroju.
Wszystkie obmiary Robét nalezy prowadzi¢ w sposéb zgodny ze wskazaniami zawartymi w STWiORB.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru Robét beda zaakceptowane przez Kierownika
Projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedzie dostarczony przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te wymagaja badan
atestujacych Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie w calym okresie
trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom STWiORB i
bedzie je utrzymywat w stanie gwarantujagcym zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Kierownika Projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary begda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6ét ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci Robdt beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Kierownikiem Projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiORB, Roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Kierownika Projektu w obecnos$ci Wykonawcy:

— odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi czgsciowemu,

— odbiorowi koncowemu,

— odbiorowi ostatecznemu (po uptywie okresu gwarancyjnego).
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8.2.  Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
Robét, ktére w dalszym okresie realizacji zostang zakryte.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Kierownik Projektu.

Gotowo$¢ danej czgéci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Kierownika Projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, lub najp6zniej 3 dni po
dacie zgtoszenia.

Jakos$c¢ i ilo§¢ Rob6t jest oceniana przez Kierownika Projektu na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych,
dokumentacji Rob6t oraz wynikéw pomiaréw poréwnanych z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i
wczesniejszymi ustaleniami.

8.3.  Odbior czeSciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgéci Robét. Odbioru czesciowego dokonuje
si¢ wg zasad odbioru koncowego.

8.4. Odbior koncowy Robét

Odbiér koncowy polega na ocenie ilosci, jakosci i warto$ci wykonanych Roboét.

Zakonczenie Robo6t i gotowo$¢ do odbioru koncowego Wykonawca zglasza wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Kierownika Projektu. Odbiér koficowy Robét nastapi w terminie
ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Kierownika Projektu
zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.5.

Odbioru koficowego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Kierownika
Projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robét z Dokumentacja
Projektowa i STWiORB. W toku koficowego odbioru Robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia zaniedban w wykonaniu Rob6t uzupetiajacych i Robét poprawkowych komisja
ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia uchybien jakosci, ktére nie maja duzego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong w stosunku do ustalen Kontraktu warto§¢ wykonanych Robét.

8.5. Dokumenty odbioru koncowego Robot
Podstawowym dokumentem odbioru konicowego Robét jest protokét odbioru konicowego sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:
— Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,
— Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,
— Specyfikacje Techniczne,
— uwagi i zalecenia Kierownika Projektu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
— recepty i ustalenia technologiczne,
— wyniki pomiaréw kontrolnych, badan i oznaczenf laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,
— atesty jakoSciowe wbudowanych materialéw,
— opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw dotagczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z PZJ i ST,
— sprawozdanie techniczne,
— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne bgdzie zawierac:
— zakres i lokalizacj¢ wykonywanych Robét,
— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej,
— uwagi dotyczace warunkéw realizacji,
— datg rozpoczgcia i zakonczenia Robdét.
Jesli komisja stwierdzi braki w dokumentach odbioru koncowego, to wyznaczy, w porozumieniu z Wykonawca,
nowy termin odbioru koncowego.
Wszystkie zarzagdzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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8.6.  Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie
wizualnej oceny obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa ustalona

dla danej pozycji Slepego Kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji, czyli catkowity

koszt wykonania obmiarowej jednostki elementu,

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

— robocizng bezposrednia,

—  wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

—  wartos¢ pracy sprzetu z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

—  koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych itp.),

— koszt obstugi geodezyjnej, koszty oznakowania i zabezpieczenia Robd6t, wydatki na BHP, naleznosci
za ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placéw i bocznic, nalezno$ci za badania i
ekspertyzy dotyczace wykonywanych Robét, koszty korzystania z -rozwigzan opatentowanych,

— inne koszty: wykonania, eksploatacji, rozebrania drég technologicznych i montazowych w tym
niezbednych ze wzgledéw technologicznych mostéw ptywajacych, wszelkich rusztowan i pomostow
(takze na wodzie),

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie. realizacji Rob6t oraz w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

— projekt tymczasowej organizacji ruchu wraz z wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami

— wprowadzenie, utrzymanie i likwidacj¢ tymczasowej organizacji ruchu

— wykonanie nasadzen drzewami w zakresie uzgodnionym z Inwestorem

— wykonanie dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja).

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Slepym Kosztorysie jest

ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie Robét objetych ta pozycja

kosztorysowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamdwien publicznych.

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonani i odbioru rob6t budowlanych oraz PFU.
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I. 11.01.01 WYKOPY

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sg wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru Rob6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem wykopéw dla obiektéw
inzynierskich dla zadania ""Rozbiérka obiektéw awaryjnego zrzutu $ciekéw na odcinku: od wylotu
awaryjnego MPWiK (komora ujSciowa, czerpnia) do systemu (komora polaczeniowa) odprowadzania
$ciekow do oczyszczalni ,,Czajka” w Warszawie.”

1.2.  Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robé6t
wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres Robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
zdje¢cie humusu, wykonanie wykopéw wraz z usuni¢gciem wody z wykopdw lub zabezpieczeniem wykopu przed
naptywem wody oraz umocnieniem §cian wykopow, jesli zachodzi taka koniecznos¢.

Zakres prac dotyczy:

- wykopéw w strefie obiektéw inzynierskich wraz z rozbiérka nasypow,

- wykopy zwigzane z regulacja dna i skarp rzeki,

- wykopy zwigzane z elementami odwodnienia,

- wykopy zwigzane z montazem barier i balustrada,

- wykopy zwigzane z wykonaniem wymiany gruntu.

14. OKreslenie podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

1.4.1. Wykop plytki
Wykop o glebokosci nie przekraczajacej 1 m.

1.4.2. Wykop $redni
Wykop ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.3. Wykop gleboki
Wykop o glebokosci przekraczajacej 3 m.

1.4.4. Scianka szczelna (grodzica)
Konstrukcja pomocnicza lub cz¢$¢ sktadowa budowli, uzywana w celu zabezpieczenia statecznosci §cian
wykopdéw oraz w celu odgrodzenia si¢ od wody gruntowej naptywajacej do wykopu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace Rob6t podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Og6lne".

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Kierownika Projektu.

1.5.1. Zgodnos$¢ z dokumentacja
Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i z zachowaniem wymagan
niniejszej Specyfikacji. Niezbedne odst¢pstwa od Dokumentacji Projektowej powinny by¢ uzasadnione zapisem
w Dzienniku Budowy, potwierdzonym przez Kierownika Projektu.
Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ na podstawie nast¢pujacych danych geotechnicznych:
- zaszeregowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-B-02481:1998,
- badan geotechnicznych z Dokumentacji Projektowej zawierajacej opis uwarstwien gruntéw,
poziom wdéd gruntowych i powierzchniowych,
- stanu terenu (znaki wysokosciowe, repery, przekroje poprzeczne terenu, plan warstwicowy, zadrzewienie

itp.).
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1.5.2. Odkrycia wykopaliskowe

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania Rob6t ziemnych na przedmioty zabytkowe

lub szczatki archeologiczne nalezy powiadomi¢ Kierownika Projektu oraz wtadze konserwatorskie
i Roboty przerwa¢ na obszarze znalezisk do dalszej decyzji.

1.5.3. Urzadzenia i materialy nieprzewidziane w Dokumentacji Projektowej

Jezeli na terenie Rob6t ziemnych napotyka si¢ urzadzenia podziemne nie przewidziane

w Dokumentacji Projektowej (urzadzenia instalacyjne, wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne,

gazowe lub elektryczne) albo niewypaty lub inne pozostato$ci wojenne, wéwczas Roboty nalezy przerwac,
powiadomi¢ o tym Kierownika Projektu, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postgpowania z
instytucjami sprawujacymi nadzor nad tymi urzadzeniami.

W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na materiaty nadajace si¢ do dalszego uzytku nalezy
powiadomi¢ o tym Kierownika Projektu i ustali¢ z nim sposéb dalszego postgpowania.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na glebokosci posadowienia fundamentu, na grunt o
no$no$ci mniejszej od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej oraz w razie natrafienia na kurzawke,
Roboty ziemne nalezy przerwac i powiadomi¢ Kierownika Projektu w celu ustalenia odpowiednich sposobéw
zabezpieczen.

1.5.4. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu

State punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, zeby nie nastapito ich
uszkodzenie lub zniszczenie przez wode, mréz, Roboty budowlane itp. Ochrona przyj¢tych punktéw statych
nalezy do Wykonawcy Robét. W przypadku zniszczenia punktéw pomiarowych nalezy je odtworzy¢.
Wytyczenie linii obiektu budowlanego i krawedzi wykopéw powinno by¢ wykonane na tawach ciesielskich lub
podobnych urzadzeniach umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych Rob6t ziemnych. Wytyczenie
zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzone przez Kierownika Projektu i potwierdzone protokolarnie.

1.5.5. Odwodnienie terenu

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci, zeby bylo zapewnione fatwe i szybkie
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych w kazdej fazie Robét.

Niniejsza Specyfikacja obejmuje réwniez odwodnienie wykopdw poprzez odpompowanie wody.

Wykonane urzadzenia odwadniajace nie powinny powodowac niekorzystnego nawodnienia gruntéw w innych
miejscach wykonywanych Robét ziemnych ani powodowa¢ szkéd na terenach sasiednich.

1.5.6. Wykonywanie Robét ziemnych w warunkach zimowych

W przypadku koniecznosci wykonywania Robét ziemnych w okresie obnizonych temperatur,
Roboty te nalezy wykonywaé w sposéb okreslony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlane;j
pt. Wytyczne wykonywania Rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.
Przez pojecie "obnizonej temperatury" nalezy rozumie¢ temperature otoczenia nizsza niz +50C.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWiORB 1.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w STWiORB 1.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne’’.

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykona¢ przy uzyciu
odpowiedniego do wykonywania Robét ziemnych typu sprzetu zaakceptowanego przez Kierownika Projektu.
Pompy lub inny sprzet wedtug uznania Wykonawcy, lecz zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Uzyty sprzet powinien zapewni¢ ciggtos¢ wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajnosci dla
umozliwienia wykonania czynnosci podstawowej zgodnie ze STWiORB.

W przypadku gdy stan techniczny lub parametry robocze uzywanych urzadzen lub narzedzi

nie zapewniaja bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakosci Robét, Kierownik Projektu moze zazadaé
zmiany stosowanego sprzetu.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

4.2. Transport materialow

Materiaty moga by¢ przewozone $srodkami transportu przeznaczonymi do przewozu mas ziemnych. Materiaty
nalezy rozmiesci¢ réwnomiernie na calej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem

lub przemieszczaniem.

4.3. Transport gruntu

Ukopany grunt powinien by¢ bezzwlocznie przetransportowany na miejsce wskazane

przez Kierownika Projektu lub na odktad stuzacy nastepnie do zasypania niezabudowanych wykopow.

W przypadku przygotowania odktadéw gruntéw przeznaczonych do zasypywania, odleglo$¢ podnéza skarpy
odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosic:

- na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0 m,

- na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz 5,0 m.

Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, zeby nie byl hamowany dowéz materialéw do budowy
i odbywat si¢ poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntéw.

Wyboru $rodkéw transportowych nalezy dokona¢ na podstawie analizy nastg¢pujacych czynnikow:

- objetosci mas ziemnych,

- odlegtosci transportu,

- szybkosci 1 pojemnosci $srodkéw transportowych,

- uksztattowania terenu,

- wydajnosci maszyn odspajajacych grunt,

- pory roku i warunkéw atmosferycznych,

- organizacji Robot.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania Robét
Og6lne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Og6lne".

5.2. Wykonanie wykopow

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram Robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty ziemne.

W Projekcie tym winny by¢ zawarte rysunki robocze zabezpieczen wykopdw w oparciu o odpowiednie
obliczenia statyczno-wytrzymalosciowe. Metoda wykonywania Robét ziemnych powinna by¢ dobrana w
zalezno$ci od wielko$ci Robot, glebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego
sprzgtu mechanicznego Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim okresie, zeby po ich
zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich Robét i szybko
zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie.

Zaleca si¢ wykonywanie wykopow szerokoprzestrzennych recznie do glebokosci nie wickszej niz 2,0 m,

a koparka do 4,0 m.

Wykonywanie wykopOw ponizej poziomu wdd gruntowych bez odwodnienia wglebnego jest dopuszczalne
tylko do glebokosci 1,0 m ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych. Przy wykonywaniu wykopow
w §ciance szczelnej nalezy doktadnie oczys$ci¢ z gruntu brusy Scianki szczelnej od strony fundamentu.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacych budowli, na gltebokosci réwnej lub
wigkszej niz gtebokos¢ posadowienia fundamentéw tych budowli, nalezy zastosowac §rodki zabezpieczajace
przed osiadaniem i odksztalceniem tych budowli. Srodki te powinny by¢ podane w Dokumentacji Projektowe;.
W przypadku przeglebienia wykopéw ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej projektowanego
poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Kierownikiem Projektu celem podjecia odpowiednich decyz;ji.

5.2.1. Pompowanie wody z wykopu
Przed ulozeniem betonu wyréwnawczego lub wykonaniem fundamentéw posadowionych ponizej zwierciadta
wody gruntowej nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej przez:
- pompowanie wody bezposrednio z wykopu ogrodzonego $ciankg szczelna,
- wytworzenie depresji wody gruntowej przez pompowanie ze studzien rozmieszczonych
poza obrysem fundamentu,
- wytworzenie depresji wody gruntowej innymi metodami.
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Celem wlasciwego wyboru metody obnizenia zwierciadta wody gruntowej nalezy postugiwac si¢ ponizszym
rysunkiem pomocniczym z podanymi zakresami stosowania poszczegélnych metod w zalezno$ci od uziarnienia

gruntu:
Wykres uziarnienia
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Wspdlnym wymogiem dla wymienionych wyzej metod jest zapewnienie dobrego doptywu wody
i niedopuszczenie do wymywania drobnych czastek z odwadnianego gruntu.

53. Wymiary wykop6éw fundamentowych

Wymiary wykopéw fundamentowych powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentéw budowli
w planie, sposobu ich zalozenia, gltgbokosci wykopéw, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz
do konieczno$ci i mozliwosci zabezpieczenia zboczy wykopow.

5.4. Tolerancja wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopéw wynosza:
- w wymiarach w planie +10 cm,

- dlarzednych dna +5 cm.

5.5. Skladowanie ukopanego gruntu przy wykonywanym wykopie

Bez zabezpieczenia jego Scian, jezeli zostanie zachowana minimalna odlegto$¢ zgodnie z norma PN-B-
06050:1999, przy ktérej nie zachodzi obawa obsuwania si¢ gruntu.

Bezposrednio przy wykopie, pod warunkiem wykonania odpowiedniego zabezpieczenia przeciw obsunigciu
si¢ gruntu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogoélne wymagania dotyczace jakoSci robot
Ogdlne wymagania dotyczace jakosci Robdt podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

6.2. Kontrola przed przystapieniem do Robét

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdow realizowanych przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowe;.

W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Natomiast w trakcie realizacji
wykop6éw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
Sprawdzenie i odbiér Robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-B-06050:1999 - Roboty
ziemne budowlane oraz BN-83/8836-02

6.3. Kontrola w trakcie prowadzenia Robét

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania Rob6t oraz po ich zakoniczeniu powinny podlega¢ nastgpujace
elementy:

- zgodno$¢ wykonywania Rob6t z Dokumentacja Projektowa,

- roboty pomiarowe,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podiozu,

- odwadnianie wykopéw,
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- wymiary wykopow,
- zabezpieczenie wykopow.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogoélne zasady obmiaru Robét
Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Og6lne".

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1metr sze$cienny (m3). Ilo§¢ Robét okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Projektowe;j
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Kierownika Projektu i sprawdzonych w naturze. Obmiaru
ilosciowego usunig¢tego gruntu dokonuje si¢ w stanie rodzimym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogolne zasady odbioru Robét
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

8.2.  Odbior koncowy

Podstawa odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez Kierownika Projektu w Dzienniku Budowy
zakonczenia wszystkich Robét i spetnienia wymagan okres§lonych w Dokumentacji Projektowej, STWiORB oraz
innych warunkéw dotyczacych tych Robdt zawartych w Kontrakcie.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nast¢pujace dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoly wszystkich odbioréw Robdét zanikajacych.

Jezeli wszystkie badania daty wynik zgodny z Dokumentacja Techniczng oraz wymogami odpowiednich norm
1 STWiORB, to wykonane Roboty nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane Roboty lub ich czgé¢ nalezy uznaé

za niezgodne z wymaganiami normy, Dokumentacja i STWiORB. W tym przypadku Wykonawca obowigzany
jest doprowadzi¢ Roboty do zgodno$ci z norma, STWiORB, Dokumentacja Techniczng i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru.

Odbiér koncowy winien by¢ potwierdzony spisaniem protokotu odbioru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.  Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogo6lne zasady dotyczace ptatnosci podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzglednia zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji dla wykonania wykop6éw pod
fundamenty, zgodnie z wymogami Zamawiajacego, sztuka budowlang, przepisami i normami, Dokumentacja
Projektowa oraz STWiORB.

Podstawe ptatnosci za Roboty stanowi catkowicie zakonczony element (wykonany i odebrany).

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezb¢dnych materiatéw,

- oczyszczenie terenu Robot,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

- oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie,

- zdjecie humusu,

- wykonanie wykopéw,

- 0dwodz urobku,

- odwodnienie wykopéw,

- usunigcie ewentualnych szkéd.

W cenie jednostkowej mieszcza si¢ réwniez odpady, ubytki i materiaty pomocnicze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-02481:1998  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
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PN-S-02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-04452:2002 Geotechnika — Badania polowe.

10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonywania $cianek szczelnych, Instytut badawczy Drég i Mostéw, zeszyt 1-25

Wytyczne wykonywania Robét budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur, Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 1988.
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M.11.01.02 Zasypanie wykopow i rozkopdw z zageszczeniem

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sg wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru Rob6t zwigzanych z wykonaniem i wykopéw i rozkopéw z
zageszczeniem dla obiektéw inzynierskich dla zadania ""Rozbiérka obiektow awaryjnego zrzutu $ciekéw na
odcinku: od wylotu awaryjnego MPWiK (komora uj$ciowa, czerpnia) do systemu (komora polaczeniowa)
odprowadzania $ciekow do oczyszczalni ,,Czajka” w Warszawie.”

1.2.  Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robé6t
wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres Robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Rob6t wymienionych w p. 1.1., majacych na celu

zasypanie wykopow i rozkopdw z zageszczeniem.

Roboty, ktérych dotyczy STWiORB obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu:

- zasypanie wykopdw gruntem rodzimym ztozonym na odktad przy wykonaniu wykopu (dotyczy
przypadkéw gdy Dokumentacje Projektowe przewidujg zasypanie gruntem rodzimym) — skarpy

- zasypanie wykopdw gruntem z dowozu (dotyczy przypadkéw, dla ktérych Dokumentacje Projektowe nie

dopuszczajg zasypania gruntem rodzimym) — strefa zasypki pod konstrukcja nawierzchni drogowe;j i

tramwajowej,

- wykonanie wymiany gruntu pod przepustem na piasek $rednioziarnisty o Is=0,95,

- zasypka z zageszczeniem podbudowy nawierzchni,

- zasypka warstwy wyréwnawcze;j.

- niwelacja terenu

14. Okreslenie podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w STWiORB M.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

14.1. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:
I = Pd/Pds
gdzie: Pd — gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu w [Mg/m?3]

Pds — maksymalna ggsto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z Pn-88/B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach
ziemnych w [Mg/m3], badania wykona¢ zgodnie z normg BN-77/8931-12.

14.2. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych,
okres§lona wg wzoru:
U =d60/d10
gdzie: d60 — $rednica oczek sita przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm]
d10 — $rednica oczek sita przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm)]

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Og6lne wymagania dotyczace Rob6t podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t i ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY

2.1.  Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Og6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWiORB 1.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

2.2.  Szczegétowe wymagania dotyczace materialow
Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w STWiORB 1.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne’’.
Do zasypania rozkopéw skarp przewiduje si¢ grunt uzyskany z tego rozkopu po stwierdzeniu jego przydatnosci
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do wbudowania w miejsce rozkopu i uzyskaniu dla tego zasypu parametréw podanych w Dokumentacjach
Projektowych.

- W przypadku jezeli stwierdzi si¢, ze grunt z rozkopu nie nadaje si¢ do ponownego wbudowania w miejsce
rozkopu, zasyp rozkopu nalezy wykona¢ gruntem z dowozu o odpowiednich parametrach.

- Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt niezamarzni¢ty i bez jakichkolwiek zanieczyszczen (np. torfu,
darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych lub innych materiatléw).

- Grunty rodzime mogg zosta¢ uzyte do zasypania wykop6w jezeli spetniaja odpowiednie warunki nie sg to:
grunty organiczne — o zawarto$ci czesci organicznych >2 %, materiaty agresywne w stosunku do budowli,
wykazujace pecznienie, odpady chemiczne, odpady ze spalania $mieci, grunty zawierajace frakcje powyzej
100mm.

- W przypadku konieczno$ci zasypania wykopéw gruntem przepuszczalnym zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, nalezy stosowaé piasek $redni, piasek gruby, zwir, o uziarnieniu mieszanym z udziatem frakcji
ponizej 0,06mm, nie wigkszym niz 15% wagowo.

- Jako grunt do zasypania rozkop6w istniejacych nasypéw w obrebie klina odtamu nalezy stosowa¢ grunt
niespoisty, niewysadzinowy (piasek $redni, piasek gruby, zwir, pospétki) o wskazniku réznoziarnisto$ci U > 5, a
dla gérnej warstwy o grubosci min 50cm dodatkowo o wspétczynniku filtracji k 10 >6 x 10-5 m/s.

- W przypadku zasypywania wykopdw zlokalizowanych w miejscach w ktérych bedzie wykonywany nasyp
drogowy nalezy stosowa¢ grunt zasypowy taki jak dla nasypu i zageszcza¢ go tak jak przy wykonywaniu
nasypéw drogowych.

- Obszary zasypania o utrudnionym dostgpie maszyn do zageszczania powinny by¢ wypelnione betonem klasy
C8/10 lub gruntem stabilizowanym cementem.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB 1.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne’’.

3.2. Szczegélowe wymagania dotyczace transportu
Sprzet uzywany do zasypywania wykopdw i zageszczania musi by¢ zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogdélne".

4.2.  Szczegétowe wymagania dotyczgce transportu
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do zasypywania wykopéw powinny odbywac¢ si¢ tak
aby zabezpieczy¢ grunt przed zanieczyszczeniem i utrata wymaganych wtasciwosci.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania Robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogdlne".

5.2.  Szczegétowe wymagania dotyczgce wykonania robot

5.2.1. Zasypanie rozkopow i wykopow

Zasypywanie powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementéw
obiektu i okre§lonych robét.

Przed rozpoczeciem zasypywania wykopéw lub rozkopéw ich dno powinno by¢ oczyszczone z torféw, gytii,
namuléw, ro§linnosci oraz ewentualnych innych zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione.
Jezeli dno wykopu lub rozkopu znajdowac si¢ bedzie pod woda, niezbedne bgdzie stwierdzenie czystosci dna.
Grunt uzyty do zasypania wykopéw lub rozkopéw powinien by¢ zagegszczony przynajmniej tak jak grunt
rodzimy woké6t wykopéw lub rozkopéw.

Przy zasypywaniu rozkopéw nasypéw za przyczoétkami (w obrebie klina odtamu wskazanego w
Dokumentacjach Projektowych) nalezy osiagna¢ nastepujace parametry gruntu po jego zageszczeniu:

- wskaznik zageszczenia Is>0,95

Dla zasypdw gruntem nieprzepuszczalnym (w miejscach wskazanych w Dokumentacjach Projektowych)
wymagany jest wskaznik zageszczenia Is > 0,95.

Zasypke gruntowa nalezy uktada¢ réwnomiernie i zaggszcza¢ warstwami o grubos$ci umozliwiajacej uzyskanie

Strona 19



Specyfikacja Techniczna 1.11.01.02

wymaganego wskaznika zaggszczenia.

Zageszczenia dna rozkopu powinno spelnia¢ wymagania dotyczace minimalnej wartoSci wskaznika
zageszczenia Is = 0,95.

Jezeli wartos¢ Is nie moga by¢ osiagnicte przez bezposrednie zageszczenie gruntéw rodzimych, to nalezy podjaé
Srodki w celu ulepszenia gruntéw, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci Is. Mozliwe do
zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w Dokumentacji Projektowej proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Kierownikowi Projektu.

5.2.2. Zageszczenie gruntu nasypowego

Kazda warstwa gruntu w nasypie powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Grubo$¢ zaggszczanych warstw
winna wynosic:

- przy zageszczaniu lekkim walcami — max. 0,2m,

- przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi — max. 0,4m.

W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajacych oraz instalacji grunt powinien by¢ zageszczany recznie.
Zageszczanie gruntu powinno odbywac si¢ przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, a wskaznik
zageszczenia powinien by¢ réwny wskaznikowi zaggszczenia gruntu rodzimego.

Wilgotno$¢ gruntu zageszczanego w danej warstwie winna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalne;.

Przy zageszczaniu gruntéw nasypowych, dla uzyskania réwnomiernego wskaznika nalezy:

- rozéciela¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem rgcznym lub lekkim sprzetem
mechanicznym,

- warstwe nasypanego gruntu zageszczaé na calej szerokosci, przy jednakowej liczbie przejs¢ sprzetu
zageszczajacego,

- prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku srodkowi nasypu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogoélne wymagania dotyczace jakoSci robot
Ogdlne wymagania dotyczace jakosci Robdt podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

6.2. Szczegéltowe zasady kontroli jakosci robét

Sprawdzenie i odbiér robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami PN-B-06050:1999 oraz PN-S-
02205:1998.

Przed przystapieniem do zasypywania wykop6éw nalezy sprawdzi¢ stan wykop6éw: czy sa oczyszczone ze $Smieci,
pozostatosci po szalowaniu fundamentéw. Ponadto nalezy sprawdzi¢ rodzaj i stan gruntu przeznaczonego do
zasypania wykopow. Grunt powinien odpowiada¢ wymaganiom punktu 2 niniejszej Specyfikacji.

Kontroli podlega réwniez sposob zageszczania gruntu zgodnie z punktem 5 niniejszej Specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogoélne zasady obmiaru Robét
Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Og6lne".

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1metr sze$cienny (m3 ) przestrzeni wypetnionej gruntem zasypowym. Ilo§¢ robét okresla
si¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglgednieniem zmian zaaprobowanych przez Kierownika
Projektu i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogolne zasady odbioru Robét
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

8.2. Szczegélowe zasady odbioru robét

8.2.1. Program badan

Przy odbiorze robét ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastgpujace badania:

a) sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami niniejszej STWiORB oraz sporzadzonym
przez Wykonawce projektem organizacji robot,

b) sprawdzenie wykonanych zasypow,

c) sprawdzenie zageszczenia dna wykopu.

Strona 20



Specyfikacja Techniczna 1.11.01.02

Badania nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czg¢§ciowego i koncowego robét. Badania w czasie odbioru
czgsciowego nalezy przeprowadzi¢ w odniesieniu do tych robét, do ktérych pézniejszy dostep jest niemozliwy.
Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét czesciowych i koncowych.

Roboty zanikajace nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

8.2.2. Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie przewidziane badania daty wynik dodatni, wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami specyfikacji.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty lub ich czg$¢ nalezy uznaé za
niezgodne z wymaganiami STWiORB. W tym przypadku Wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty
ziemne do zgodno$ci z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogdlne".

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje:

- dostarczenie gruntu rodzimego z odktadu,

- badanie przydatno$ci gruntu z wykopu lub rozkopu do ponownego wbudowania,

- pozyskanie i transport gruntu na miejsce wbudowania w przypadku zasypu gruntem z dowozu,
- oczyszczenie, odwodnienie wykopu i odprowadzenie wody,

- przygotowanie i wbudowanie materiatu wraz z jego zaggszczeniem i kontrola,

- nadanie skarpom wymaganych pochylen i wysokosci,

- dogeszczenie dna wykopu,

- uporzadkowanie terenu wokét podpér.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-02481:1998  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-S-02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-04452:2002 Geotechnika — Badania polowe.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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1.15.03.07. Nawierzchnie z betonowej kostki brukowe;j

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni z
betonowej kostki brukowej dla zadania: '"Rozbidrka obiektéw awaryjnego zrzutu Sciekéw na odcinku: od
wylotu awaryjnego MPWiK (komora ujsciowa, czerpnia) do systemu (komora polgczeniowa)
odprowadzania $ciekow do oczyszczalni ,,Czajka” w Warszawie.”

1.2.  Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robo6t
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Rob6t wymienionych w p. 1.1.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nawierzchni chodnika dla pieszych z betonowej kostki brukowej o grubosci 8 cm.

14. OKreslenie podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

14.1. Betonowa kostka brukowa
Ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub
w dwdch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Og6lne wymagania dotyczace Rob6t podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB oraz poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania

2.2.1. Aprobata Techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie Aprobaty Techniczne;j.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekni¢¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rdwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklgsniecia
nie powinny przekracza¢:
- 3 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Tolerancje wymiarowe wynosza:

- nadlugosci +3 mm,

- na szeroko$ci = 3 mm,

- nagrubosci 5 mm.

2.2.4. Wytrzymalo$¢ na Sciskanie

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza

niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa
(w ocenie statystycznej, z co najmniej 10 kostek).
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2.2.5. Nasigkliwos¢
Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy i wynosi¢ nie wigcej niz 5%.

2.2.6. Scieralno$é
Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi¢ nie wigcej niz
4 mm.

2.3. Materialy na podsypke oraz do wypelnienia spoin i szczelin w obramowaniu lub opasce

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to zaleca si¢ stosowa¢ nast¢pujace materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowa

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania PN-EN 13242
[14], cementu powszechnego uzytku klasy 32,5 spetniajagcego wymagania PN-EN 197-1 [10] i wody
odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008 [12],

b) do wypetniania spoin

- zaprawg¢ cementowo-piaskowa 1:2 spelniajagcg wymagania wg pktu a),

¢) do wypetniania szczelin dylatacyjnych

- do wypelnienia gérnej czgsci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowa¢ drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe
lub syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetniajagce wymagania norm PN-
EN 14188-1 [15] i PN-EN 14188-2 [16],

- do wypelnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac wilgotng mieszanke cementowo-
piaskowa 1:8 z materiatéw spelniajacych wymagania wg pktu a) lub inny materiat zaakceptowany przez
Inzyniera.

Sktadowanie piasku, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania, po dostarczeniu na budow¢ powinno
odbywac si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac do: a) 10 dni w
miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym, b) terminu trwaloéci, podanego przez
producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i §cianach oraz podlogach suchych i czystych. Cement
dostarczony na paletach magazynuje si¢ razem z paletami, z dopuszczalng wysoko$cia 3 szt. palet. Cement
niespaletowany uklada si¢ w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workéw trzywarstwowych). Cement
dostarczany luzem przechowuje si¢ w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych),
przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

2.4. Material na lawe
Do wykonania taw pod kraw¢znik mozna stosowa¢ beton klasy C 12/15 wg PN-EN 206-1 [11].

2.5. Materialy do podbudowy oraz do bocznego umocnienia obramowania

Materiaty do podbudowy i bocznego umocnienia obramowania, ustalone w dokumentacji projektowej, powinny
odpowiada¢ wymaganiom wlasciwej ST (m.in. wedlug ustalen pkt. 5) lub innym dokumentom zaakceptowanym
przez Kierownika Projektu.

2.6. Zasypka ziemna
Ewentualna zasypka ziemna wystepujaca przy robotach moze by¢ wykonana dowolnym miejscowym gruntem
przepuszczalnym.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia.

Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na
szynie lub kraweznikach.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe, uktadane sa warstwowo na palecie.

Po uzyskaniu wytrzymato$ci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w foli¢ i spina taSma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania Robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

5.2. Podloze

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Koryto musi by¢ skutecznie odwodnione, zgodne z dokumentacja projektowa.

5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utoZenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacjg projektowa

54. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych stosowaé obrzeza betonowe.

5.5. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub ST.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zaggszczeniu
3-5 cm, a wymagania dla materiatéw na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt. 2.4. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé¢ + 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastgpnie roz$ciela si¢ na uprzednio
zwilzonym podtozu, przy zachowaniu:

- wspdiczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatoS$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozécielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym zaggszczarkami
wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy ja
pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta cata grubo$¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy
moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczgciem wigzania
cementu w podsypce.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosily od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetic¢
piaskiem, a nast¢pnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub
mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych
stosuje si¢ wibratory ptytowe z oslong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeti¢ szczeliny piaskiem i
zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz
oddana do ruchu.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogoélne wymagania dotyczace jakoSci
Og6lne wymagania dotyczace jakosci Robdt podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do Robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu wg punktu 2.2.1 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanej Aprobaty, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych badan
wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymato$ci na $ciskanie pobiera¢ 6 prébek (kostek) dziennie
(przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacja Projektows i
odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowg oraz punktem 5.5 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnos$ci wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami wg punktu 5.6 niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowos$ci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwnosci podluzne
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04
nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni
Réznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ 1
cm.

6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm.

6.4.5. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w punkcie
6.4, powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych Robét.

Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych, wymienionych w punkcie 6.4, byly przeprowadzone nie rzadziej
niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego
oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier

7. OBMIAR

7.1.  Ogoélne zasady obmiaru Robét
Ogodlne zasady dotyczace obmiaru Robét podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogdlne".
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7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy (m®) wykonanej i odebranej nawierzchni z kostki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robét
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w STWiORB 1.00.00.00. ,,Wymagania Og6lne”.

8.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,
- podbudowy,
- wykonanie podsypki.

8.3.  Odbiér koncowy

Podstawa odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakonczenia
wszystkich Rob6t i spetnienia wymagan okreslonych w Dokumentacji Projektowej, STWiORB oraz innych
warunkéw dotyczacych tych Robét zawartych w Kontrakcie.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nast¢pujace dokumenty:

- niezbedne atesty i aprobaty,

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoly wszystkich odbioréw Robdét czgsciowych.

Jezeli wszystkie badania daty wynik zgodny z Dokumentacja Techniczng oraz wymogami odpowiednich norm i
STWiORB, to wykonane Roboty nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.

W przypadku gdy chociaz jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane Roboty lub ich cz¢$¢ nalezy uznaé
za niezgodne z wymaganiami normy Dokumentacja i STWiORB. W tym przypadku Wykonawca obowigzany
jest doprowadzi¢ Roboty do zgodnosci z normg, STWiORB, Dokumentacjg Techniczna i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru.

Odbiér koncowy Robét winien by¢ potwierdzony spisaniem protokotu odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogo6lne zasady dotyczace ptatnosci podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci si¢ za metr kwadratowy (m2) wykonanej nawierzchni z kostki betonowe;j.

Cena jednostkowa uwzglednia zapewnienie niezb¢dnych czynnikéw produkcji dla wykonania nawierzchni z
kostki brukowej - betonowej, zgodnie z wymogami Zamawiajacego, sztuka budowlang, przepisami i normami,
Dokumentacja Projektowa oraz STWiORB. Podstawe ptatnosci za Roboty stanowi catkowicie zakonczony
element (wykonany i odebrany).

Cena jednostkowa jest ceng usredniong i obejmuje:

- zakup materialéw,

- przygotowanie podtoza,

- uformowanie podsypki

- zageszczenie podsypki,

- wbudowanie prefabrykatéw,

- wykonczenie powierzchni,

- zalanie spoin,

- oczyszczenie stanowiska pracy i1 usuni¢cie, bedacych wtasnoscia Wykonawcy materiatéw,

- wykonanie niezbednych badan i pomiaréw.

W cenie jednostkowej mieszcza si¢ rowniez odpady i materiaty pomocnicze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
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BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw 1
torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw 1

torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe.
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1.19.01.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sg wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z wykonaniem betonowego obrzeza
chodnikowego dla zadania ""Rozbiérka obiektéw awaryjnego zrzutu sciekéw na odcinku: od wylotu
awaryjnego MPWiK (komora ujsciowa, czerpnia) do systemu (komora potaczeniowa) odprowadzania
sciekow do oczyszczalni ,,Czajka” w Warszawie.”

1.2.  Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robo6t
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t wymienionych w punkcie 1.1, w lokalizacjach i wymiarach zgodnych z Dokumentacja
Projektowa.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego.

14. OKreslenie podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogdlne".

14.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Og6lne wymagania dotyczace Rob6t podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY

2.1.  Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Og6lne wymagania dotyczace materialéw podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j,
STWiORB i poleceniami Kierownika Projektu.

2.2.  Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa:

— obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 1 BN-80/6775-03/01,
— zwir lub piasek do wykonania taw,

— cement wg PN-B-19701,

— piasek do zapraw wg PN-B-06711.

2.3. Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedlug rodzajéw i gatunkéw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukladac¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo§¢ minimum 5 cm wigksza niz szerokos¢
obrzeza.

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe
Nalezy zastosowaé obrzeza o wymiarach zgodnych z projektem tj. 8/30 cm.

Strona 28



Specyfikacja Techniczna 1.19.01.01

2.5.  Materialy na lawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111, a piasek - wymaganiom PN-B-
11113.

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w 1.09.01.02
~Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogdlne".
Sprzet do wykonania rob6t powinien by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw
wykonywanych robét.

3.2.  Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzg¢tu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

Rodzaj oraz liczba Srodkéw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej, STWiORB, wskazaniami Kierownika Projektu oraz w terminie przewidzianym w
kontrakcie.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu po osiagnigciu przez
beton wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymatos$ci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostalych materiatow
Transport pozostatych materialéw podano w 1.19.01.02 ,, Krawe¢zniki betonowe”.

5.  WYKONANIE ROBOT

51. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania Robot
Og6lne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Og6lne".

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe¢) nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lfawy w planie z uwzglednieniem w szerokos$ci dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (lawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze zwiru lub
piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje si¢ przez zasypanie koryta
zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiatlem (odlegtoscia
gbrnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.
Zewngtrzna §ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-
piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na pelna glebokos¢.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogoélne wymagania dotyczace jakoSci robot

Og6lne wymagania dotyczace jakosci Robdt podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".
Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonanych robét z Dokumentacja Projektowa i
wymaganiami zawartymi w niniejszej lub powotanych STWiORB.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary dlugosci i glgbokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadno$cia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchylek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac¢ wszystkie wlasciwosci okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materialéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie rob6t nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (Yawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z

wymaganiami pkt 5.3,

¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych

odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,

— niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugos$ci obrzeza,

— wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej
spoiny na petng gtebokos¢.

7. OBMIAR

7.1.  Ogoélne zasady obmiaru Robot
Ogo6lne zasady obmiaru Rob6t podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Og6lne".

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1m (metr) ustawionego obrzeza chodnikowego okreslonego w Dokumentacji
Projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogolne zasady odbioru Robét

Ogo6lne zasady odbioru Robét podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Kierownika Projektu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonane koryto,

— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materialow,

— wykonanie koryta,

— rozscielenie i ubicie podsypki,

— ustawienie obrzeza,

— wypehienie spoin,

— obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,

— wykonanie badan i pomiaré6w wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwyktly

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw 1
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw 1

torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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1.19.01.02 Krawezniki betonowe

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sg wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z wykonaniem i montazem krawegznikéw
betonowych dla zadania '"Rozbidrka obiektow awaryjnego zrzutu $ciekéw na odcinku: od wylotu
awaryjnego MPWiK (komora ujSciowa, czerpnia) do systemu (komora polaczeniowa) odprowadzania
$ciekow do oczyszczalni ,,Czajka” w Warszawie.”

1.2.  Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robé6t
wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres Robét objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie,
kontrole i odbiér kraweznikow betonowych. W zakres robdt wchodzi ustawienie kraweznikow prostokatnych,
Scigtych 20x30x100 cm wystajacych na fawie betonowej B-15 z oporem.

Szczegétowa lokalizacja kraweznikow wg Dokumentacji Projektowe;.

14. Okreslenie podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

14.1. Krawezniki betonowe
Prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace chodniki dla pieszych od jezdni lub stanowigcych oporniki dla
nawierzchni zjazdow.

14.2. Lawa
Warstwa nosna stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie kraweznika na grunt.

1.4.3. Podsypka
Warstwa wyréwnawcza ulozona bezposrednio na podtozu lub fawie.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Og6lne wymagania dotyczace Rob6t podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

2.2.  Szczegotowe wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Kierownika Projektu. Zrédta materialéw powinny byé wybrane przez wykonawce z wyprzedzeniem przed
rozpoczgciem robot nie pézniej niz 3 tygodnie. Do kazdej ilo$ci jednorazowo wysylanego materiatu
(kraweznikéw, betonu na tawe, cementu, piasku, masy zalewowej) dotaczony powinien by¢ dokument
potwierdzajacy jego jakos$¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Preferowane sa wybory posiadajace
Aprobate Techniczng IBDiM.

2.3. Krawezniki betonowe

Do wykonania rob6t nalezy uzy¢ kraweznik drogowy prostokatny, jednowarstwowy, gatunku I. Krawezniki
powinny by¢ wykonane z betonu spelniajacego wymagania:

- klasa betonu nie nizsza niz B30,

- nasigkliwos$¢ < 4%,

- mrozoodporno$¢ nie nizsza niz F 150,
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- S$cieralnos$¢ na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokos$ci nie wigksza niz 3 mm,

- no$nos$¢ minimum 31,6 Kn.

Powierzchnie krawgznikéw powinny by¢ bez rys, peknieé i ubytkéw betonu. Krawedzie elementéw powinny
by¢ réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gérnej (licowej) powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta.
Dopuszczalne odchytki wymiar6w:

- dla wysokoSci + 3mm,

- dla szerokosci i dlugosci + 8mm.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy sprawdzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu.

Pomiaréw nalezy dokonywa¢ zgodnie z PN-B-100211.

W razie wystapienia watpliwosci Kierownik Projektu moze zmieni¢ sposéb pobierania prébek lub poszerzy¢
zakres kontroli kraweznikéw o inny rodzaj badan.

2.4. Materialy na podsypke i wypelnienie szczelin pomiedzy $ciankami bocznymi

a) na podsypke piaskowa:

— piasek naturalny wg PN-B-11113, odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3;

b) na podsypke cementowo-piaskowg i do zapraw:

— mieszank¢ cementu i piasku: z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B- 11113,
cementu 32,5 spetniajacego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-
88/B-32250.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywac¢ si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.5. Materialy do wypelnienia szczelin dylatacyjnych

Do uszczelniania ,,na gorgco” szczelin nalezy stosowaé masy zalewowe - asfaltowe z dodatkiem wypetniaczy i
odpowiednich polimeréw termoplastycznych (np. typu kopolimeru SBS), posiadajace bardzo dobra zdolno$é
wypelniania szczelin, niska sptywno$¢ w temperaturze +600C, bardzo dobrg przyczepnos$¢ do Scianek, a takze
dobrg rozciagliwo$¢ w niskich temperaturach. Masy zalewowe ,,na gorgco” s3 wbudowywane po uprzednim
rozgrzaniu do stanu ptynnego, ktéry jest osiggany w temperaturze od 150 do 1800C.

Masa zalewowa powinna posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

Masa zalewowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w przypadku ich
braku lub niepetnych danych, powinna mie¢ cechy zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1) zdolno$¢ wypetniania szczelin (na catej wysokosci) b. dobra

2) temperatura mi¢knienia PiK > 850C

3) sedymentacja w temperaturze wypetniania < 1% wag.

4) sptywno$¢ w temperaturze 600C po 5 godzinach <5 mm

5) odporno$¢ na dziatanie wysokiej temperatury (przyrost temperatury migknienia PiK) < 100C

6) zmiany masy po wygrzewaniu w temperaturze 1650C/5 godz. < 1% wag.

7) odporno$¢ na uderzenia w niskich temperaturach wg badania prébek uformowanych w kule, ozigbionych do
temperatury -200C i opuszczonych z wysokosci 250 cm 3 spo$réd badanych 4 kul nie powinny wykazywac
sladéw uszkodzen

8) penetracja (stozkiem) w temperaturze +250C < 130 j.Pen.

9) wydtuzenie wzgledne w temperaturze -200C > 15%

Poszczegdlne partie i rodzaje masy zalewowej powinny by¢ sktadowane w zadaszonych pomieszczeniach
oddzielnie w pojemnikach.

2.6. Material do posadowienia kraweznikow

Krawezniki posadowione sg na fawie z oporem o wymiarach jak w Dokumentacji projektowej. Lawa wykonana
z betonu klasy B-15 wedtug PN-B-06250. Do wykonania betonu nalezy uzy¢:

- cementu portlandzkiego klasy 32.5 N, portlandzkiego z dodatkami lub hutniczego wg PN-EN 197-1,

- kruszywa speliajacego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywa wchodzacego w sktad
mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksymalng szczelno$¢ i
urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody,

- wody wg PN-B-32250,

- mozna uzy¢ dodatkéw lub domieszek wedtug zasad wymienionych w PN-B-06250 i posiadajacych aprobate
techniczng IBDiM.
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2.7.  Przechowywanie i skladowanie materialow

Krawezniki powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i
odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach transportowych.

Cement mozna przechowywac¢ nie dluzej niz 3 miesiace. Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/6731-
08.

Kruszywa nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw i frakcji.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogdlne".

3.2.  Szczegdlne wymagania dotyczace sprzetu

Roboty mozna wykonywac¢ recznie przy pomocy drobnego sprzgtu z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

- wibrator6w ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

- wytwdrnie stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzadzenia do wagowego
dozowania sktadnikow,

- samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowe;.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB M.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

4.2. Transport kraweznikow betonowych

Krawezniki mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnigciu przez beton wytrzymatos$ci
minimum 75% wytrzymalo$ci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ na podktadkach i przektadkach drewnianych dlugoscia
w kierunku osi podtuznej srodka transportowego. Sposéb ich zatadunku na $rodki transportowe i zabezpieczenie
przed przesunigciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone na ich opakowaniu lub palecie
transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposéb trwaly co najmniej co 50 sztuke.
Oznaczenie na palecie powinno zawiera¢ co najmniej:

- oznaczenie (okreslenie) wyboru,

- znak wytworni,

- date¢ produkcji.

Wyprodukowana mieszank¢ betonowa nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczajacych przed
wysychaniem, wplywami atmosferycznymi i segregacja.

Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08.

Pozostate materiaty wg STWiORB 1.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

5.  WYKONANIE ROBOT

51. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot
Og6lne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Og6lne".

5.2. Szczegétowe wymagania dotyczace wykonania Robét

5.2.1. Lawa betonowa

Lawe betonowa z oporem nalezy wykonywaé w szalowaniu.

Beton rozécielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnany warstwami. Betonowanie nalezy wykonywac
zgodnie z PN-B-06251 z betonu B-15, przy czym nalezy stosowa¢ minimum, co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypelnione bitumiczng masa zalewowa wg 2.4.

Lawa betonowa nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 211 C oraz wtedy,
gdy podloze jest zamarznigte i podczas opadéw deszczu. Natychmiast po roztozeniu mieszanki nalezy przystapi¢
do jej zageszczania. Operacja ta powinna zakonczy¢ si¢ po uptywie dwéch godzin od chwili dodania wody do
suchej mieszanki. Bezposrednio po zaggszczeniu beton nalezy zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody.
Pielegnacje nalezy rozpocza¢ przed uptywem 90 min. poprzez kilkakrotne zwilzanie woda w ciggu dnia w
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czasie, co najmniej 3 do 7 dni w czasie suchej pogody.

5.2.2. Ustawienie kraweznikow

Ustawienie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5
cm po zageszczeniu.

Krawezniki nalezy wykonywacé ze spoinami szerokosci 5 mm, minimum, co 50 m stosowac szczeliny
dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi tawy betonowe;.

Przy uktadaniu kraweznikéw na tukach nalezy stosowa¢ krawezniki o dtugosci 50 cm.

Swiatlo kraweznika od strony jezdni powinno wynosié 12 cm, a przy przejéciach dla pieszych 2 cm.

Rzedne wysoko$ciowe powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.2.3. Wypelnienie spoin

Spoiny nalezy wypetnia¢ zaprawa cementowo-piaskowa 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawa nalezy oczy$ci€ i
zmy¢ woda. Szczeliny dylatacyjne nalezy zalewaé masa zalewowa wg pkt 2.4. po ich uprzednim starannym
oczyszczeniu na petng glebokos¢ i osuszeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogoélne wymagania dotyczace jako$ci Robét
Ogolne wymagania dotyczace jakosci Robdt podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

6.2. Szczegélowe wymagania dotyczace jakosci Robot

6.2.1. Badania przed przystapieniem do Robdét

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Kierownikowi Projektu do akceptacji.
Nalezy sprawdzi¢:

a) krawezniki betonowe:

- wyglad zewngtrzny na zgodno$¢ z wymaganiami PN-B-10021,

- ksztalt i wymiary na zgodnos$¢ z wymaganiami PN-B-10021

- Aprobaty Techniczne

- w watpliwych przypadkach nalezy przedstawi¢ komplet badan laboratoryjnych przeprowadzonych przez
producenta dla dostarczonej partii materiatow.

b) materiaty do posadowienia kraweznikéw, podsypek i wypetnienia spoin:

- wytrzymato$¢ na $ciskanie betonu B-15 zgodnie z PN-B-06250 — $rednio co drugg parti¢ betonu rozumiang
jako ilo$¢ betonu zuzyta w ciagu jednej dzialki dziennej i w przypadkach watpliwych,

- konsystencje betonu przy kazdym zatadunku,

- wlasciwos$ci cementu klasy 32,5N — zgodno$¢ jego wtasciwosci podanych w deklaracji producenta z
wymaganiami odpowiednich norm,

- mas¢ zalewowa — godnos$¢ jej wlasciwos$ci podanych w deklaracji producenta z wymaganiami wg pktu 2.4,
- piasek: uziarnienie (wg PN-EN 933-1), zawarto$¢ zanieczyszczen obcych (wg PN-B-06714/12), zawarto$¢
pytéw mineralnych (wg PN-B-06714/13), zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych (PN-EN 1744) — 1 raz przed
przystapieniem do robét dla partii nie wigkszej niz 1500 Mg i kazdorazowo przy zmianie zrédia dostawy,

- wytrzymato$¢ podsypki cementowo-piaskowej na $ciskanie na serii 6 prébek (3 dlaR71 3 dla R28) — 1 raz w
czasie budowy i w przypadku watpliwosci; wytrzymato§¢ powinna wynosi¢ min. R7>10 MPa, R28>14 MPa.

6.2.2. Badania w czasie wykonywania Robét

Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb:

a) zgodnos$¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni tawy z Dokumentacjg Projektowa; dopuszczalne odchyitki
niwelety fawy + 1cm na kazde 100 mb,

b) odchylenie linii od projektowanego kierunku — nie moze przekracza¢ [ 1 cm na kazde 100 mb,

¢) wymiary tawy, dopuszczalne odchyiki:

- dla wysokosci = 10% wysoko$ci projektowanej,

- dla szerokos$ci = 20% szeroko$ci projektowanej,

d) réwnos$¢ gérnej powierzchni tawy mierzona tata 3 m — nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 1 cm na kazde 100
mb.

6.2.3. Kontrola ulozenia kraweznikow
Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb:
a) zgodno$¢ niwelety gérnej plaszczyzny kraweznikéw z Dokumentacja Projektowa, dopuszczalne odchytki
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niwelety + 1 cm na kazde 100 mb,

b) usytuowanie w planie — odchytki nie mogg przekraczaé¢ £ 1 cm na kazde 100 mb,

¢) réwnos$¢ gérnej powierzchni kraweznikow mierzona tatg 3 m — nieréwnosci nie moga przekracza¢ 0,5 cm na
kazde 100 mb.

6.2.4. Kontrola wypelnienia spoin

Zaprawe do wypelnienia spoin nalezy skontrolowaé, co najmniej raz przy wykonaniu rob6t i w przypadkach
watpliwych. Wytrzymato$¢ na $ciskanie zaprawy powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 Mpa. Szerokos¢ i
doktadnos$¢ wypetnienia spoin nalezy skontrolowa¢ na kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika. Spoiny
muszg by¢ wypetnione catkowicie na petlng gltgbokos¢ i mie¢ szerokos¢ ok. 5 mm.

7. OBMIAR

7.1.  Ogoélne zasady obmiaru Robot
Ogo6lne zasady obmiaru Rob6t podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Og6lne".

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) ustawionego kraweznika betonowego

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogolne zasady odbioru Robét

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod tawg,

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa ustawienia 1 m krawgznika uwzglednia:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materiatéow,

- wykonanie wykopu pod tawe,

- wykonanie szalunku pod tawe¢ betonowa,

- wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej B-15 i B-10,
- przygotowanie, roz$cielenie i zaggszczenie podsypki cementowo-piaskowej grubosci 3 co po zageszczeniu,
- ustawienie kraweznikéw w pionie,

- przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnienie spoin,

- zalanie szczelin dylatacyjnych bitumiczng masg zalewowa,

- zasypanie zewng¢trznej §ciany kraweznika i ubicie,

- wykonanie niezbe¢dnych badan materiatéw zgodnie z niniejsza STWiORB.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

VXN RE W=

14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.

10.2.

Specyfikacje techniczne

PN-B-04111 — Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnos$ci na tarczy Boehmego.

PN-B-06250 — Beton zwykly.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czg¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-B-06251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06711 — Kruszywo mineralne. Piasek od betonéw i zapraw.

PN-B-06712 — Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/12 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoS$ci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/13 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci ptynéw mineralnych.
PN-B-10021 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

. PN-B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte.

. PN-B-32250 — Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

. PN-N-03010 — Statystyczna kontrola jako$ci. Losowy wybdr jednostek produktu do prébki.

. PN-EN 197-1 — Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego

uzytku.

PN-EN 933-1 — Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego.
Metoda przesiewania

PN-EN 1426 — Asfalty i produktu asfaltowe. Oznaczanie penetracji igla.

PN-EN 1427 — Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie temperatury mi¢knienia. Metoda PierScien i
Kula.

PN-EN 1744-1 — Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

BN-68/8933-04 — Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i fata.
BN-74/6771-04 — Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

BN-80/6775-03/04 — Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.

BN-80/6775-03/01 — Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Wspélne wymagania i badania.

BN-88/6731-08 — Cement. Transport i przechowywanie.

Inne
23.

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 19791 1982 r.
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1.19.01.03 Bariery energochtonne

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sg wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru Rob6t zwigzanych z wykonaniem i montazem barier
energochtonnych dla zadania dla zadania '""Rozbiérka obiektéw awaryjnego zrzutu $ciekéw na odcinku: od
wylotu awaryjnego MPWiK (komora uj$ciowa, czerpnia) do systemu (komora polaczeniowa)
odprowadzania $ciekow do oczyszczalni ,,Czajka” w Warszawie.”

1.2.  Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robé6t
wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres Robét objetych STWiORB
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza STWiORB obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
odtworzenie zdemontowanych barier energochtonnych.

14. Okreslenie podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogdlne".

14.1. Bariera ochronna

Urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego stosowane w celu zapobiezenia wyjechania z korony drogi,
przejechaniu pojazdu na jezdni¢ przeznaczong dla przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczenie do
powstania kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami statymi znajdujacymi si¢ w poblizu jezdni.

1.4.2. Poziom powstrzymywania
Poziom powstrzymywania jest to zdolno$¢ bariery do powstrzymywania uderzajacego w nig pojazdu.

1.4.3. Szerokos$¢ pracujaca

Szeroko$¢ pracujaca jest to odlegto§¢ miedzy boczng powierzchnig czotowa bariery od strony ruchu przed
zderzeniem, a maksymalnym dynamicznym bocznym potozeniem jakiejkolwiek wigkszej czeSci systemu.
Szeroko$¢ pracujaca jest miara odksztalcenia bariery.

1.44. Poziom intensywnosci zderzenia
Poziom intensywno$ci zderzenia jest to parametr odzwierciedlajacy oddzialywanie zderzenia na osoby
znajdujace si¢ w pojezdzie (okreslany jako A, B lub C) oceniany wskaznikami ASI, THIV i PHD.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace Rob6t podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY

2.1.  Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Og6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWiORB 1.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

2.2. Rodzaj materialow

Wykaz elementéw stalowych wchodzacy w sktad danego systemu barier powinien odpowiadaé zapisom
i wskazaniom formulowanym w protokotach i instrukcjach z przeprowadzanych testéw zderzeniowych
wedtug PN-EN 1317 dostarczanymi wraz z systemem barier przez producenta.

Do spawania nalezy uzywac elektrod gatunku ER146 (E432R11) wg PN-88/M-69433. Wykonawca
powinien przedstawi¢ dla barier ochronnych jako wyrobu budowlanego oznakowanie europejskie CE.
Wszystkie elementy sktadowe barier powinny mie¢ okres trwato$ci co najmniej 20 lat.
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2.3.  Ochrona antykorozyjna
Wszystkie stalowe elementy barier ochronnych (réwniez taczniki) nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
przez ocynkowanie ogniowe, w taki sposéb aby zapewni¢ trwato$¢ powtoki przez okres co najmniej 15 lat.

Minimalna grubo$¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ w zaleznosci od grubosci materiatu :

Grubos¢ stali t w mm Minimalna miejscowa grubo$é¢ Minimalna $rednia grubo$¢
powloki w pm powtoki w pm
t>6 mm 70 85
3mm<t<6mm 55 70
1,5mmst=3mm 45 55
t<1,5mm 35 45

Grubos$¢ powloki cynku na elementach gwintowanych

Czesci 1 ich grubosé Grubos$¢ miejscowa powtoki Grubos¢ $rednia powtoki
(warto$¢ minimalna) (warto$¢ minimalna)
(Hm] [Wm]
Czeg$ci gwintowane
o §rednicy > 20mm 45 55
o §rednicy > 6mm do < 20mm 35 45
o §rednicy < 6mm 20 25
Inne cze¢éci (wraz z zeliwem) 45 55
>3mm 35 45
<3mm

Metalizacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN ISO 1461:2000.

24. Zakotwienia

Jako zakotwienia przewidziano marki stalowe zabetonowane w konstrukcji kapy, gzymsu lub fundamentu pod
stupek balustrady wedtug rozwigzan katalogowych.

Elementy marki nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie na powierzchni stykajacej si¢ z powietrzem jak elementy
bariery. Dopuszcza si¢ inny sposéb zamocowania barier w konstrukcji kapy lub fundamentu.

Zakotwienia powinny odpowiada¢ wymaganiom, jakim poddany byt odcinek testowy barier w
przeprowadzonym teécie zderzeniowym wg PN-EN 1317.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB 1.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

Roboty moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu zaakceptowanego przez Kierownika Projektu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogdlne".

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umie$ci¢ rOwnomiernie na calej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem oraz przed uszkodzeniami samego
elementu jak i nalozonej na niego powtoki antykorozyjne;j.

5.  WYKONANIE ROBOT

51. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania Robot
Og6lne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w STWiORB M.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

5.2.  Organizacja Robét
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji rysunki robocze rozmieszczenia stupkéw barier i
dylatacji barier w odniesieniu do dylatacji ustroju niosgcego oraz Projekt organizacji i harmonogram Robdt
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uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda montowane bariery i ich zakotwienia na obiektach.

5.3. Montaz barier

Montaz bariery ochronnej rozpoczyna si¢ od ustawienia kotew stupkéw réwnoczesnie z montazem zbrojenia kap
gzymsowych. Kotwy te muszg by¢ ustawiane w przewidzianych Dokumentacja Projektowa rozstawach oraz na
odpowiednich wysokos$ciach z takim wyliczeniem, aby gérna krawedz taSmy profilowej potozona byta na
odpowiedniej wysokosci nad gérng powierzchnig jezdni. Kotwy stupkéw nalezy montazowo zamocowac tak,
aby nie ulegly przemieszczeniu w czasie betonowania.

Laczenie segmentéw prowadnicy barier ochronnych nalezy wykona¢ w ten sposéb, aby nieprzetloczony
koniec prowadnicy zwrécony byt w kierunku ruchu pojazdéw.

Montaz elementéw barier przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami i rysunkami montazowymi przekazywanymi
przez producenta barier.

Przy montazu prowadnic bariery nalezy zwraca¢ uwagg na usytuowanie dylatacji na obiekcie oraz na wlasciwe
zachodzenie na siebie odcinkéw profilowanej taSmy stalowej (poprzedni odcinek taSmy musi zachodzi¢ na
nastepny, aby przy ewentualnym uderzeniu pojazdu w barier¢ nie zaczepit si¢ on o wystajacg krawedz tasmy).

5.4. Zabezpieczenie przed Korozjg

Elementy barier energochlonnych sg zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ogniowe ocynkowanie

z natozeniem powtoki malarskiej w kolorze ustalonym z Kierownikiem Projektu w wytworni, przez co nie jest
wymagane zabezpieczenie barier na placu budowy. Nalezy jedynie zwrdci¢ uwage na to, aby nie uszkodzi¢
powtoki cynkowej podczas montazu bariery. Ubytki powloki cynkowej nalezy naprawi¢ przez cynkowanie
elektrolityczne lub natryskowe wzglgdnie sposobem zapewniajacym nie mniejszg trwalo$¢ antykorozyjng.
Zakotwienia barier nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie jak konstrukcje barier.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne wymagania dotyczgce jakosci robot
Ogolne wymagania dotyczace jakosci Robdt podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

6.2. Sprawdzenie materialow

Na podstawie dokumentéw stwierdzajacych ich zgodno$¢ z niniejsza STWiORB i Aprobatg Techniczna.
Szczegdlnie nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ ochrony antykorozyjne;.

Materiaty nie majace dokumentéw stwierdzajacych ich jakos¢ powinny by¢ poddawane badaniom przed ich
zastosowaniem, a wyniki badan powinny by¢ zgodne z pkt 2 niniejszej STWiORB i odnotowane w Dzienniku
Budowy.

6.3. Sprawdzenie ustawienia barier

Sprawdzeniu podlegaja prostoliniowo$¢ i prawidlowo$¢ wykonania i zamocowania bariery oraz prawidlowos¢
ochrony antykorozyjne;j.

Ocena jakoS$ci powloki ochronnej polega na sprawdzeniu grubo$ci powloki metalizacyjnej za pomoca
grubo$ciomierzy magnetycznych lub elektromagnetycznych o zakresie pomiarowym 0-500 um z doktadnoscia
wskazan +10% zgodnie z BN-89/1076-02. Dopuszczalna odchytka od prawidlowego przebiegu bariery wynosi 1
cm na dlugosci 8 m.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogoélne zasady obmiaru Robot
Ogo6lne zasady obmiaru Rob6t podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Og6lne".

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1 m bariery ochronnej o rozstawie stupkéw podanym w Dokumentacji Projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robét
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

8.2.  Odbior czesciowy
Odbiorom czegsciowym podlegaja:
- dostarczone na budowe elementy stalowe barier ochronnych,
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- zamocowania kotew (przed ich zabetonowaniem),
- bariera po jej osadzeniu na kotwach i wykonaniu polgczen elementéw,
- ochrona antykorozyjna.

8.3.  Odbior koncowy

Podstawa odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez Kierownika Projektu w Dzienniku Budowy
zakonczenia wszystkich Robét i spetnienia wymagan okre§lonych w Dokumentacji Projektowej, STWiORB oraz
innych warunkéw dotyczacych tych Robét zawartych w Kontrakcie.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastegpujace dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoly wszystkich odbioréw Robdét czgsciowych.

Jezeli wszystkie badania daty wynik zgodny z Dokumentacjg Techniczng oraz wymogami odpowiednich norm
i STWiORB, to wykonane Roboty nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.

W przypadku gdy chociaz jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane Roboty lub ich cz¢$¢ nalezy uznaé

za niezgodne z wymaganiami normy, Dokumentacjg i STWiORB. W tym przypadku Wykonawca obowiazany
jest doprowadzi¢ Roboty do zgodno$ci z norma, STWiORB, Dokumentacja Techniczng i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru.

Odbiér koncowy Robét winien by¢ potwierdzony spisaniem protokotu odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogo6lne zasady dotyczace ptatnosci podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuje:

a) roboty przygotowawcze

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
— zapewnienie materialéw i sprzetu do prowadzenia robét,

— zapewnienie warunkow do przeprowadzenia badan kontrolnych i sporzadzenia wynikéw.
b) wykonanie rob6t

— zakup i dostarczenie materiatéw i wyrobow,

— wykonanie pomiaréw,

— zastosowanie materialdéw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania rob6t lub
wynikajacych z przyjetej technologii robét,

— wykonanie i osadzenie w ptycie chodnikowej kotew barier,

— koszt zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkich elementéw barier z zakotwieniami,

— ustawienie stupkow barier,

— wykonanie podlewki pod stupek, jesli jest wymagana,

— wykonanie ochrony powierzchniowej betonu wraz z cokolikiem podstawy stupka,

— montaz i regulacja elementéw barier,

— uzupetnienie zabezpieczenia antykorozyjnego uszkodzonego w transporcie i montazu,

— usunigcie poza pas drogowy odpadéw bedacych wlasno$cia Wykonawcey i wywiezienie w
miejsce uzgodnione z Kierownikiem Projektu.

¢) wykonanie badan kontrolnych

— badania kontrolne materiatéw zgodnie z pkt. 2 niniejszej STWiORB,

— badania wykonanych rob6t zgodnie z pkt. 6 niniejszej STWiORB,

— odpady i ubytki materiatlowe sg uwzglednione w cenie jednostkowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1317-2 Systemy ograniczajace droge - Cze$¢ 2: Klasy dzialania, kryteria przyje¢cia badan
zderzeniowych i metody badan barier ochronnych.

2. PN-EN ISO 1461:2000 Powloki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowa (cynkowanie
jednostkowe). Wymagania i badania.

3. PN-91/H-93419 Dwuteowniki réwnolegto$cienne IPE walcowane na goraco

4. PN-EN 10034:1998 Dwuteowniki réwnolegto$cienne IPE. Tolerancja ksztattu i wymiaréw.
5. PN-80/H-92200 Blachy stalowe grube walcowane na gorgco. Wymiary

6. PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
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10.2. Inne

7. ,,Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych", GDDKiA, kwiecief 2010
8. L. Mikotajkéw: ,,Drogowe bariery ochronne",

9. WKik, 1983 Katalogi urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.
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1.19.01.04 Montaz ogrodzenia

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru montazu
ogrodzen dla zadania: ""Rozbidrka obiektéw awaryjnego zrzutu $ciekéw na odcinku: od wylotu awaryjnego
MPWiK (komora uj$ciowa, czerpnia) do systemu (komora polaczeniowa) odprowadzania $ciekéw do
oczyszczalni ,,Czajka” w Warszawie.”

1.2.  Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania rob6t wymienionych w p. 1.1., w lokalizacjach i
wymiarach zgodnych z Dokumentacja Projektows .

14. OKreslenie podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace Rob6t podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Og6lne".

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

2.2. Ogrodzenia panelowe

W Dokumentacji Projektowej przewidziano odtworzenie ogrodzen panelowych w zakresie w jakim byty
zabudowane, nie zmienionej wysokosci oraz z materiatu o nie pogorszonych parametrach i wtasciwosciach
Wymagane minimalne parametry dla ogrodzenia:

— Wysoko$¢ — min. 1,80mb

2.3.  Ogrodzenia stalowe

W Dokumentacji Projektowej przewidziano odtworzenie ogrodzen panelowych w zakresie w jakim byly
zabudowane, nie zmienionej wysokosci oraz z materiatu o nie pogorszonych parametrach i wtasciwosciach
Wymagane minimalne parametry dla ogrodzenia:

— Wysoko$¢ — min. 1,50mb

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogdlne".

3.2.  Szczegétowe wymagania dotyczgce sprzetu

Sprzet do wykonania ogrodzen dobiera Wykonawca w zalezno$ci od sposobu wykonywania Zabezpieczenia, co
podlega akceptacji przez Kierownika Projektu.

Przewiduje si¢ reczny montaz ogrodzen

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".
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4.2. Transport ogrodzen

W czasie transportu i przechowywania nalezy chroni¢ wszystkie elementy ogrodzen aby nie ulegty uszkodzeniu.
Elementy ogrodzen podczas transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ a co za tym
idzie uszkodzeniem.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania Robét

Og6lne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Og6lne".
System ogrodzen powinien by¢ wykonany zgodnie z zatwierdzona Dokumentacja Projektowa. Odstepstwa od
Dokumentacji Projektowej powinny by¢ zaakceptowane przez Kierownika Projektu i udokumentowane wpisem
do Dziennika Budowy.

5.2. Przygotowanie podloza pod ogrodzenie
Przed montazem ogrodzen nalezy wykonac¢ i odebra¢ odtworzenie ksztaltu podtoza aby zapewni¢ prawidtowos¢
montazu podwalin betonowych ogrodzenia

5.3. Montaz ogrodzen

Wykonanie montazu ogrodzen polega na:
— przygotowaniu podtoza

— montazu betonowej podwaliny

— montazu stupkéw ogrodzenia

— montazu paneli ogrodzeniowych

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogoélne wymagania dotyczace jakoSci

Og6lne wymagania dotyczace jakosci Robét podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".
Kontrola jako$ci wykonania systemu drenazowego polega na sprawdzeniu jako$ci materialéw, zgodnosci z
projektem wykonawczym dostarczonym przez Wykonawce, Dokumentacja Projektowa oraz podanymi w
niniejszej STWiORB wymaganiami i obowigzujagcymi normami na podstawie ich Aprobat Technicznych.

6.2. Kontrola materialow

Kontrola nast¢puje na podstawie atestow producenta oraz Aprobat Technicznych stwierdzajacych zgodnosci
uzytych materiatéw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST oraz na podstawie ogledzin zewn¢trznych.
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego polega na wizualnej ocenie materialéw oraz na wykryciu ewentualnych
uszkodzen.

6.3. Sprawdzenie zamontowanego ogrodzenia
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego polega na wizualnej ocenie, prostoliniowosci oraz wykryciu ewentualnych
uszkodzen. Odchyltki zamontowanego ogrodzenia nie powinny przekracza¢ 4cm.

7. OBMIAR

7.1.  Ogoélne zasady obmiaru Robét
Ogo6lne zasady dotyczace obmiaru Robét podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiaru sa:
— 1 mb (metr biezagcy) zamontowanego ogrodzenia

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robét

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w STWiORB 1.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”.

Roboty objete niniejsza Specyfikacja podlegaja odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktéry jest
dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badan i oceny wizualne;j.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 daty wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
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wykonane zgodnie z wymaganiami STWiORB. Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny wykonane roboty
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowiazany doprowadzi¢ roboty
do zgodnosci z STWiORB i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1 mb (jednego metra biezacego) wykonanego ogrodzenia obejmuje:
— zakup i dostarczenie materiatow,

— roztadunek materialéw

— montaz ogrodzenia tj. podwalin, stupéw i paneli wypetniajacych ogrodzenie

— reczne roboty ziemne

— zabezpieczenie antykorozyjne ogrodzenia

— oczyszczenie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-04481 Badania prébek gruntu.

PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badanie wtasciwosci fizycznych. Oznaczanie
wskaznika wodoprzepuszczalno$ci.

PN-ISO 10 319:1993 Geotekstylia. Badanie wytrzymatosci na rozciggnie metoda

szerokich prébek

10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
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1.20.01.02 Warstwa filtracyjna z geowtdkniny

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstwy
filtracyjnej z geowtdkniny dla zadania: ""Rozbiorka obiektéw awaryjnego zrzutu $ciekéw na odcinku: od
wylotu awaryjnego MPWiK (komora ujsciowa, czerpnia) do systemu (komora polgczeniowa)
odprowadzania $ciekow do oczyszczalni ,,Czajka” w Warszawie.”

1.2.  Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania rob6t wymienionych w p. 1.1., w lokalizacjach i
wymiarach zgodnych z Dokumentacja Projektowa.

System filtracyjny nabrzeza sktada si¢ z:

— geowtdkniny — jedna warstwa

14. OKreslenie podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Og6lne wymagania dotyczace Rob6t podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

2.2.  Geowldknina

W Dokumentacji Projektowej przewidziano odtworzenie warstwy geowldkniny czyli odbudowg jej w zakresie w
jakim byla zabudowana oraz z materialu o nie pogorszonych parametrach i wlasciwoséciach

Wymagane minimalne parametry dla geotkaniny:

—  gesto$¢ powierzchniowa > 500 g/ m*, wg PN-EN 965:1999

— grubo$¢ >3 mm

— wytrzymato$¢ na rozcigganie min. 26 kN/m

S

SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogdlne".

3.2. Szczegoélowe wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet do wykonania geowldkniny filtracyjnej dobiera Wykonawca w zalezno$ci od sposobu wykonywania
Zabezpieczenia, co podlega akceptacji przez Kierownika Projektu.

Przewiduje si¢ r¢czne uktadanie geowtdkniny..

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".
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4.2.  Transport geowlékniny

W czasie transportu i przechowywania nalezy chroni¢ geowlékning przed dziataniem promieni stonecznych.
Okres oddziatywania promieni ultrafioletowych na geowtdkniny nie powinien przekracza¢ 2 miesigcy.
Geowlékning nalezy przechowywac i transportowaé wyltacznie w rolkach opakowanych fabrycznie. Podczas
fadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rolki przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Na kazdym opakowaniu geowtékniny powinna by¢ umieszczona etykieta zawierajaca dane:

— nazwe i adres producenta

— oznaczenie wyrobu

— date¢ produkcji

— wymiary w rolce

— masg rolki

— mas¢ powierzchniowg

Oznaczenie wyrobu powinno zawierac:

— rodzaj wyrobu

— rodzaj surowca

— nazwe¢ wyrobu

— symbol odmiany wyrobu

W czasie transportu i przechowywania nalezy chroni¢ geowldkniny przed dzialaniem promieni UV..
Opakowania nie nalezy zdejmowa¢ az do momentu wbudowania. Nie nalezy uktada¢ na nich zadnych obciazen.
Podczas tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rolki przed uszkodzeniami
mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed dziataniem wysokich temperatur.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania Robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".
System drenazowy powinien by¢ wykonany zgodnie z zatwierdzong Dokumentacja Projektowa. Odstgpstwa od
Dokumentacji Projektowej powinny by¢ zaakceptowane przez Kierownika Projektu i udokumentowane wpisem
do Dziennika Budowy.

5.2. Przygotowanie powierzchni pod ulozenie geowlékniny
Przed ulozeniem geowt6kniny nalezy wykona¢ i odebra¢ odtworzenie ksztattu nabrzeza wg ST M.11.01.02.

5.3. Ulozenie geowlokniny

Wykonanie warstwy geowtdkniny poprzedzone jest odbudowg nabrzeza i polega na:
— przygotowaniu podtoza

— ulozeniu geowldkniny z jej zakotwieniem

polaczenie, zaklad geowldkniny z warstwa istniejaca

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogoélne wymagania dotyczace jakoSci

Og6lne wymagania dotyczace jakosci Robét podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogdélne".
Kontrola jako$ci wykonania systemu drenazowego polega na sprawdzeniu jako$ci materiatdw, zgodnoSci z
projektem wykonawczym dostarczonym przez Wykonawce, Dokumentacjg Projektowa oraz podanymi w
niniejszej STWiORB wymaganiami i obowigzujacymi normami na podstawie ich Aprobat Technicznych.

6.2. Kontrola materiatéw

Kontrola geowldkniny nast¢puje na podstawie atestow producenta oraz Aprobat Technicznych stwierdzajgcych
zgodnosci uzytych materialéw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST oraz na podstawie ogledzin
zewngtrznych. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie réwnomierno$ci roztozenia masy
w geowtdkninie oraz wystepowania uszkodzen (dziur, rozdar¢). Odchylki szerokosci pasm nie powinny
przekracza¢ 2% wymiaru nominalnego. Szeroko$§¢ pasma nalezy okresli¢ przez pomiar bezposredni z
doktadnoscig do 1 cm, wykonany co 10 mb rozwinigtej rolki geowtdkniny.

6.3. Sprawdzenie ulozenia geowlokniny

Sprawdzeniu podlega doktadno$¢ obtozenia calej powierzchni, ze szczegdlnym zwrdéceniem uwagi na miejsce
styku pasm geowtdkniny tj. na szeroko$¢ zaktadéw w tych miejscach. Szeroko§¢ zaktadu nie powinna si¢ rézni¢
od zalecanego przez producenta o wigcej niz 1 cm.
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7. OBMIAR

7.1.  Ogoélne zasady obmiaru Robét
Ogolne zasady dotyczace obmiaru Robét podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogdlne".

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiaru s3:
— 1 m® (metr kwadratowy) powierzchni pokrytej geowtéknina,

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogolne zasady odbioru Robét

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w STWiORB 1.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”.

Roboty objete niniejsza Specyfikacja podlegaja odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktéry jest
dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badan i oceny wizualne;.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 daty wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
wykonane zgodnie z wymaganiami STWiORB. Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny wykonane roboty
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty
do zgodnosci z STWiORB i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.  Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogdlne".

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1m? (metra kwadratowego) powierzchni zamontowanej geowtdkniny i obejmuje:
— zakup i dostarczenie materialéw,

— ulozenie geowldkniny,

— oczyszczenie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-04481 Badania prébek gruntu.

PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badanie wtasciwosci fizycznych. Oznaczanie
wskaznika wodoprzepuszczalnosci.

PN-ISO 10 319:1993 Geotekstylia. Badanie wytrzymatosci na rozciggnie metoda

szerokich prébek

10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
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1.20.01.09 Prace porzadkowe

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z wykonaniem prac porzadkowych dla zadania '"Rozbiorka
obiektow awaryjnego zrzutu $ciekéw na odcinku: od wylotu awaryjnego MPWiK (komora uj$ciowa,
czerpnia) do systemu (komora polaczeniowa) odprowadzania $ciekéw do oczyszczalni ,,Czajka” w
Warszawie.”

1.2.  Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robé6t
wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres Robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Rob6t wymienionych w p. 1.1., majacych na celu
realizacj¢ rob6t wymienionych w punkcie 1.1. w zakresie objetym inwestycja.

Prace obejmuja:

— oczyszczenie nawierzchni chodnikéw, drég i Sciezki rowerowej z kostki betonowej,

— oczyszczenie nawierzchni bitumicznej drég publicznych

— czyszczenie i chlorowanie zdemontowanych elementéw rurociaggu

— oczyszczenie w strefie obiektu

14. OKreslenie podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace Rob6t podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Og6lne".

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY

Materiaty wbudowane nie wystepuja
3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogdlne".
Do wykonania Rob6t moze by¢ uzyty dowolny sprzet zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania Robét
Og6lne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Og6lne".

5.2.  Szczegolowe warunki wykonania Robot.

Zakres prac obejmuje:

— oczyszczenie nawierzchni z kostki betonowej

— oczyszczenie nawierzchni drogowej bitumicznej

— usunigcie wegetacji roslinnej

— usunigcie traw, zanieczyszczen, chwastéw z nawierzchni

— czyszczenie i chlorowanie zdemontowanych elementéw rurociagu
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— wywoz na wysypisko wszystkich odpadéw pochodzacych z w/w prac.

Czyszczenie i chlorowanie zdemontowanych elementéw rurociggu nalezy wykona¢ tylko i wytacznie dla tych
ktére sg przewidziane do ponownego wykorzystania. W celu przeprowadzenia tej operacji Wykonawca robot
opracuje sposéb i technologie czyszczenia. Technologia czyszczenia musi uwzglednia¢ wykonanie stanowiska
do czyszczenia wraz z odprowadzeniem zanieczyszczen poza teren stanowiska w sposéb zgodny z
obowiazujacymi przepisami. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ zasilanie w wode oraz wlasciwy sprzet do
czyszczenia. Po oczyszczeniu i chlorowaniu rur powinny by¢ one sktadowane i transportowane na teren
Inwestora w sposéb uniemozliwiajacy ich zanieczyszczenie.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne wymagania dotyczgce jakos$ci robot
Ogolne wymagania dotyczace jakosci Robdt podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

7. OBMIAR

7.1.  Ogoélne zasady obmiaru Robét
Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Og6lne".

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest: 1m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej nawierzchni i uporzadkowanego terenu zgodnie
ze zleceniem i pomiarem w terenie w zakresie objetym projektem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogolne zasady odbioru Robét
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

8.2.  Odbior koncowy
Podstawa odbioru koncowego jest stwierdzenie wykonania zakresu Rob6t przewidzianego w dokumentacji i
wskazanego w pkt. 5.2.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.  Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogo6lne zasady dotyczace ptatnosci podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zamdéwienia a mianowicie:
— usunigcie wegetacji ro$linnej,

— koszenie traw i chwastéw

— czyszczenie r¢gczne i mechaniczne nawierzchni z kostki betonowe;j

— czyszczenie r¢gczne i mechaniczne nawierzchni bitumicznej

— usuwanie zanieczyszczen,

— wykonanie, utrzymanie i demontaz stanowiska do czyszczenia i chlorowania rur

— wykonanie zasilania w wodg¢ oraz odprowadzenia wody zanieczyszczonej ze stanowiska czyszczenia rur
— zapewnienie niezbednych materialéw do czyszczenia rur

— wywoz na wysypisko wszystkich odpadéw pochodzacych z w/w prac,

— utylizacja odpadow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja
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M.20.01.10 Umocnienie skarp nabrzeza i watéw przeciwpowodziowych

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sg wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z umocnieniem skarp nabrzeza dla zadania
""Rozbidrka obiektow awaryjnego zrzutu $ciekow na odcinku: od wylotu awaryjnego MPWiK (komora
ujSciowa, czerpnia) do systemu (komora polaczeniowa) odprowadzania $ciekow do oczyszczalni ,,Czajka”
w Warszawie.”

1.2.  Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robo6t
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z umocnieniem skarp
nabrzeza.

W zakres tych robot wchodza:

— umocnienie skarp narzutem kamiennym na betonie o facznej grubosci 30 cm.

— umocnienie skarp azurowymi plytami betonowymi na podsypce cem.-piask.

— umocnienie skarp prefabrykowanymi elementami betonowymi na podsypce cem.-piask

Zakres i typ umocnien okre$lony jest w Dokumentacji Projektowe;.

14. Okreslenie podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogdlne".

14.1. Narzut kamienny — umocnienie skarp nabrzeza wigkszymi kamieniami.

14.2. Ubezpieczenie (umocnienie) — obudowa skarp azurowymi ptytami betonowymi, elementami
prefabrykowanymi betonowymi lub betonem, itp.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace Rob6t podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Og6lne".

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t i ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY

2.1.  Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Og6lne wymagania dotyczace materialéw podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j,
STWiORB i poleceniami Kierownika Projektu.

Dopuszcza si¢ zastosowanie zamiennych, analogicznych materiatéw w stosunku do Dokumentacji Projektowe;.
Materiaty te nie mogg posiada¢ gorszych wtasciwosci od zaktadanych w Dokumentacji Projektowej. Konieczne
jest uzyskanie zgody Kierownika Projektu na zamian¢ materiatu.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Kierownika Projektu o proponowanych zrédtach otrzymania materialéw
przed rozpoczeciem ich dostawy. W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrddla,
Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Kierownika Projektu materiat z innego Zrédta.

2.2. Materialy do wykonania umocnien

Materiatami stosowanymi do wykonania przedmiotowych robot, wg zasad niniejszej STWiORB, sa:
— kamien naturalny D 10-30 cm do rob6t hydrotechnicznych wg PN-EN 13383-1,

— plyty betonowe azurowe

— betonowe elementy prefabrykowane umocnien nabrzeza

— beton B15 (C12/15)
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2.3. Skladowanie materialéw na placu budowy

Sktadowanie materialéw powinno odbywac si¢ na terenie rownym i utwardzonym z mozliwos$cia odprowadzenia
wod opadowych.
Kruszywa, kamien, pospétke i piasek nalezy sktadowaé w pryzmach.

24. Odbiér materialéw na budowie

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zatwierdzenie materiatéw mozna dokona¢ alternatywnie na podstawie:
aprobat, norm, certyfikatu lub innego wymaganego dokumentu jaki powinien posiada¢ producent.

Odbioru zatwierdzonych materiatéw przed wbudowaniem mozna dokona¢ na podstawie deklaracji zgodnoS$ci
albo z normga, albo z aprobatg lub z innym dokumentem potwierdzajacym zgodno$¢ z uprzednio zatwierdzonym
materiale.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jako$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre§lonym przez Kierownika Projektu.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogdlne".

Sprzet do wykonania rob6t powinien by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii 1 warunkéw
wykonywanych robét. Sposéb wykonania robét nalezy przedstawi¢ Kierownikowi Projektu do akceptacii.
Wybér sprzetu i narzedzi do wykonania Robdt nalezy do Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez
Kierownika Projektu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej, STWiORB, wskazaniami Kierownika Projektu oraz w terminie przewidzianym w
kontrakcie.

4.2.  Transport materialow

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich Ssrodkéw transportu, ktére pozwola unikng¢ uszkodzen i
odksztalcen przewozonych materiatéw.

Transport betonu wg STWiORB 1.13.02.02.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania Robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".
Wszelkie prace zwigzane z ciekami powinny by¢ wykonywane w okresie niskich stanéw waéd. Nie nalezy
rozpoczynaé robdt przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub odwilza.

5.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami STWiORB 1.11.01.02.

5.3.  Umocnienia

5.3.1. Umocnienie skarp nabrzeza

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, narzuci¢ kamien (grubo$¢ narzutu 30 cm) na betonie B15,
powierzchnie kamieni dopasowa¢ mig¢dzy sobg i zlicowaé. Przestrzenie pomi¢dzy kamieniami powinny by¢
wypelnione betonem. Obudowe skarp nabrzeza nalezy réwniez wykona¢ z prefabrykowanych elementéw
betonowych na podsypce cem.-piask. 1:4 o gr. 10cm.

Catos¢ odbudowy umocnien skarp nabrzeza powinna by¢ wykonana w sposéb gwarantujacy uciaglenie,
ujednolicenie nabrzeza i nawigzanie skarp do istniejagcego nabrzeza przed i za rurociggiem

5.3.2. Umocnienia skarp waléow przeciwpowodziowych
Obudowe skarp watéw przeciwpowodziowych azurowymi ptytami betonowymi nalezy wykoan¢ na podsypce
cem. — piask. 1:4 o gr. 10cm. Wymieniane elementy prefabrykowane oraz cz¢$¢ umocnienia powinna
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nachyleniem i ksztaltem nawigzywac do istniejagcego umocnienia.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogoélne wymagania dotyczace jakoSci robot

Ogolne wymagania dotyczace jakosci Robét podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".
Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonanych robét z Dokumentacja Projektowa i
wymaganiami zawartymi w niniejszej lub powotanych STWiORB.

6.2. Kontrola wykonania umocnien
Stwierdzenie w czasie kontroli odchylenia od danych podanych w Dokumentacji Technicznej nie moga
przekracza¢ wartosci dopuszczalnych odchylef od wlasciwej powierzchni z doktadnos$cia +/-3cm:

7. OBMIAR

7.1.  Ogoélne zasady obmiaru Robét
Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Og6lne".

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy (m?) powierzchni podlegajacej umocnieniu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogdlne zasady odbioru Robét
Ogo6lne zasady odbioru Robét podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

8.2.  Odbiér czesciowy

Jest to odbidr poszczegdlnych faz robét podlegajacych zakryciu: podioza, podsypek.

Przedtozone dokumenty:

— Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zamianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujaca
dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektéw i przekroje poprzeczne ciekéw oraz szkice zdawczo-odbiorcze,

— dane odnosnie punktéw nawigzania sytuacyjno — wysokosciowego wraz z rze¢dna,

— Dziennik Budowy,

— dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow.

8.3.  Odbiér koncowy

Jest to odbidr techniczny catkowitego koryta cieku po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji.
Przedtozone dokumenty:

— wszystkie dokumenty odno$nie odbioréw czg¢sciowych,

— protokoty wszystkich odbiorcéw technicznych cze¢sciowych.

8.4. Zapisywanie i ocena wynikow badan

8.4.1. Zapisywanie wynikéw odbioru technicznego

Wiyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach cze¢§ciowych i koncowych powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegétowo oméwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotaczone w sposéb trwaty i
podpisane przez Kierownika Projektu oraz cztonkéw komisji prowadzacej badania.

8.4.2. Ocena wynikow badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania przewidziane dla danego zakresu rob6t zostaty spetnione.

Jezeli ktérekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czg¢éciowym nie zostato spelnione, nalezy dang faze
rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do ponownych badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogdlne".
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za rzeczywiScie wykonang i odebrana ilo$¢ jednostek obmiarowych wykonanej roboty.

Cena wykonania 1 jednostki obmiarowej (1m2) obejmuje (w zaleznosci od typu umocnienia okreslonego w

Dokumentacji Projektowej):

— dostarczenie materialow,

— koszt zakupu materiatéw,

— oznakowanie robot,

— czasowe zaj¢cie terenu dla potrzeb wykonania robdét,

— roboty przygotowawcze,

— wykonanie niezbednego odwodnienia w czasie robét,

— profilowanie skarp,

— profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im spadkéw i pochylen zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
STWiORB,

— ulozenie narzutéw kamiennych i betonowych,

— wykonanie badan i pomiaréw,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 13383-1:2003 Kamien do robét hydrotechnicznych — Czeg$¢ 1: Wymagania

10.2. Inne dokumenty

Zbiér projektéw typowych budowli regulacyjnych rzeki potokédw. Czes¢ 1. Rzeki i potoki gérskie. CBSiPBW
,,Hydroprojekt”, Warszawa 1979
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1.20.01.15 Humusowanie

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sg wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru Rob6t zwigzanych z wykonaniem humusowania wraz z obsianiem
trawg terenu dla zadania '"Rozbiérka obiektow awaryjnego zrzutu $ciekow na odcinku: od wylotu
awaryjnego MPWiK (komora ujSciowa, czerpnia) do systemu (komora polaczeniowa) odprowadzania
$ciekow do oczyszczalni ,,Czajka” w Warszawie.”

1.2.  Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robé6t
wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres Robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Rob6t wymienionych w p. 1.1., majacych na celu
wykonanie umocnienia skarp i terenu po niwelacji przez humusowanie i obsianie trawa..

14. Okreslenie podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogdlne".

1.4.1. Row - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wodg.
14.2. Humus - ziemia roslinna (urodzajna).
14.3. Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace Rob6t podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Og6lne".

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY

2.1.  Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Og6lne wymagania dotyczace materialéw podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp i rowdw objetymi niniejsza STWiORB s3:
- humus,

- nasiona traw.

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% cze¢$ci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢
wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Kierownik Projektu moze zleci¢ wykonanie badafh w celu stwierdzenia, ze ziemia
urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:

(a) optymalny sktad granulometryczny:

» frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 2-18%,

» frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

» frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 5-70%,
(b) zawartos¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,
(c) zawartos$¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,
(d) kwasowo$¢ pH >5,5.

2.4. Nasiona traw
Wyb6ér gatunkéw traw nalezy dostosowa¢ do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si¢ stosowaé
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mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajagce wymagania PN-R-65023.
3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonania Robét

Wykonawca przystgpujacy do wykonania humusowania powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z
nastgpujacego sprzgtu:

- rowniarek,

- walcéw gladkich, zebrowanych i ryflowanych,

- ubijakéw o rgcznym prowadzeniu,

- plyt ubijajacych,

- cysterny z woda pod ci$nieniem (do zraszania) oraz w¢zy do podlewania (miejsc niedostepnych).

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

4.2.  Transport materialow
Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania Robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane na powierzchniach zdegradowanych, na powierzchniach poziomych i
skarpach.

Grubo$¢ pokrycia ziemia roslinng powinna wynosi¢ 10 cm w zalezno$ci od gruntu wystepujacego na
powierzchni.

W celu lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy mozna wykonaé rowki poziome
lub pod katem 30° do 45° o glebokosci od 15 do 20 cm, w odstgpach co 0,5 do 1,0 m.

Utozong warstwe humusu nalezy lekko zaggséci¢ przez ubicie r¢czne lub mechaniczne.

5.3.  Obsianie nasionami traw

Obsianie powierzchni skarp i rowéw trawg nalezy wykonywaé¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych w
okresie wiosny lub jesieni.

Przed przystagpieniem do obsiewania nalezy wykona¢ humusowanie. Powierzchni¢ skarpy i rowu po wysianiu
trawy pokrywa si¢ gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy. Obsiang powierzchni¢ mozna
zabezpieczy¢ poprzez wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej metoda mulczowania.

W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogoélne wymagania dotyczgce jakosci robot
Og6lne wymagania dotyczace jakosci Robét podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych Rob6t i ich zgodnosci z STWiORB, oraz na
sprawdzeniu daty waznoS$ci $wiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po wzejsciu roslin,
faczna powierzchnia nie poro$ni¢tych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz 2% powierzchni obsianej skarpy, a
maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m*. Na zaro$nictej
powierzchni nie moga wystgpowac¢ wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.
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7. OBMIAR

7.1.  Ogoélne zasady obmiaru Robét
Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Og6lne".

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) humusowania i obsiania trawa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogolne zasady odbioru Robét

Ogo6lne zasady odbioru Robét podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

Odbidér Robét wytyczeniowych podlega na sprawdzeniu zgodno$ci wyznaczonych elementéw z Dokumentacja
Projektowa i wymogami pkt 6 niniejszej STWiORB.

8.2. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystapienia wad lub usterek Wykonawca robdt powinien usunaé je w terminie zaakceptowanym
przez Kierownika Projektu tak aby nie wstrzymywac¢ postepu prac.

Wielko$¢ oraz sposéb naliczania potracen za wadliwe wykonanie elementu Robét okreslaja Warunki Kontraktu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogo6lne zasady dotyczace ptatnosci podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m” umocnienia skarp i rowéw przez darniowanie, humusowanie oraz obsianie trawa
obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materialéw,

- humusowanie oraz obsianie trawg skarp wraz z pielegnacja,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badah i pomiaréw wymaganych w STWiORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-12074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowldkning.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan

PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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1.20.01.16 Wykonanie rurociggu zrzutowego

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sg wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru Rob6t zwigzanych z wykonaniem tymczasowego rurociggu
zrzutowego dla zadania ""Rozbiorka obiektéw awaryjnego zrzutu $sciekéw na odcinku: od wylotu
awaryjnego MPWiK (komora ujSciowa, czerpnia) do systemu (komora polaczeniowa) odprowadzania
$ciekow do oczyszczalni ,,Czajka” w Warszawie.”

1.2.  Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robé6t
wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres Robét objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t wymienionych w punkcie 1.1, w lokalizacjach i wymiarach zgodnych z Dokumentacja
Projektowa.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z budowa
tymczasowego rurociggu zrzutowego, wykonaniu potaczenia z istniejacym przewodem oraz wykonaniu
ewentualnej podsypki rurociagu.

14. OKreslenie podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace Rob6t podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Og6lne".

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t i ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY

2.1.  Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j,
STWiORB i poleceniami Kierownika Projektu.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ wymagane odrgbnymi przepisami Aprobaty Techniczne, atesty badz
certyfikaty zgodnos$ci. Wykonawca przedlozy je do akceptacji Kierownikowi Projektu przed sprowadzeniem
materiatéw na plac budowy.

Materiaty nie posiadajace niezbednych zaswiadczen i badan lub nie odpowiadajace wymogom okre§lonym w
Aprobatach Technicznych, nie moga by¢ wbudowane i powinny zosta¢ usuni¢te z placu budowy na koszt i
staraniem Wykonawcy.

2.2.  Rura rurociagu zrzutowego

Rure gléwna rurociggu zrzutowego nalezy zastosowaé o $rednicy @ 315mm PE 100RC SDR 17.

Ze wzgledu na charakter tymczasowy dopuszcza si¢ zastosowanie analogicznych przewod6éw z innych
materiatéw badz o wigkszej Srednicy

2.3. Polaczenia z istniejacym rurociagiem

Potaczenie rurociagu zrzutowego z istniejacym nalezy wykona¢ za pomoca nastepujacych tacznikdw:

- Lacznik kotnierzowy multidiametralny z zabezpieczeniem przed wysuni¢ciem typu Fucoli- Somepal

- Lacznik kotnierzowy multidiametralny z zabezpieczeniem przed wysuni¢ciem typu Fucoli-Somepal i wstawka
montazowa "Jafar".

Ze wzgledu na charakter tymczasowy dopuszcza si¢ zastosowanie analogicznych rozwigzan zapewniajacych
szczelno$¢ rurociagu.

Strona 58



Specyfikacja Techniczna 1.20.01.16

2.4. Material do podsypki

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wg zasad niniejszej ST sg grunty sypkie, bez zawartosci
ziaren pylastych i czeg$ci organicznych. Zaleca si¢, aby wszystkie zasypki konstrukcyjne wykona¢ z piaskéw o
uziarnieniu grubym lub $rednim. Do wszystkich zasypek nalezy stosowaé tylko grunty niespoiste o
nastepujacych wlasciwosciach:

- dobrej zageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistosci ,,U" nie mniejszym niz 3,

- dobrej wodoprzepuszczalnos$ci, o wspdtczynniku wodoprzepuszczalnosci ,.k" nie mniejszym niz 8 m/(dobg).

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogdlne".

Roboty zwigzane z wykonaniem przepustu beda wykonywane re¢cznie oraz przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego
zaakceptowanego przez Kierownika Projektu. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzg¢dzia nie gwarantujace
zachowania wymagan jakosciowych rob6t i bezpieczefistwa zostang przez Kierownika Projektu
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez
dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie rob6t w przypadku awarii sprzetu
podstawowego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogdlne".

Rodzaj oraz liczba Srodkéw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej, STWiORB, wskazaniami Kierownika Projektu oraz w terminie przewidzianym w
kontrakcie.

4.2. Transport elementow

Materiaty powinny by¢ przewozone w sposéb zgodny z instrukcjg producenta. Mozna uzy¢ dowolnego $rodka
transportu spelniajacego wymagania okreslone przez producenta. Szczegétowe srodki transportowe powinny by¢
wykazane przez Wykonawce w PZ]J i zatwierdzone przez Kierownika Projektu.

Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia przesuwania si¢ oraz uktada¢ w warstwach wedlug wytycznych
producenta oraz w zalezno$ci od $rodka transportu i wytrzymatosci palety.

Rozmieszczenie materiatu powinno umozliwia¢ uzycie sprzgtu mechanicznego do roztadunku.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania Robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywany montaz i wykonanie wszystkich elementéw
rurociggu.

Przed rozpoczgciem robdt jest konieczne wytyczenie sytuacyjne elementdw rurociggu zrzutowego i jego trasy.
Dopuszczalne sg odchytki trasy sieci od projektowanej i nie naruszajace granic nieruchomosci gruntowych.

5.2. Zakres wykonywanych robét

Przewidywany zakres i kolejno§¢ wykonywanych robét :

— demontaz pomp i rurociggéw stalowych prze zamknigtych zasuwach nozowych
—  zamontowanie rurociggéw zrzutowych tuz za zasuwami nozowymi

—  otwarcie zasuw oprdzniajac rurociagi z wody

— demontaz pozostalej cz¢sci rurociaggéw wraz z rurociagami zrzutowymi

5.3. Uwagi ogolne do wykonywanych roboét

®  Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca uzgodni bezpieczne metody pracy z Inwestorem.
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e Prace w obrebie sieci uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem gestoréw sieci. Wszystkie
przewody nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robdt. Prace w poblizu istniejacych urzadzen
obcych nalezy wykonywa¢ z nalezyta ostroznosciag. W przypadku uszkodzenia ww. urzadzen
Wykonawca pokryje na swéj wilasny koszt naprawy tych urzadzen.

e Powierzchnie terenu, przewidziane do pracy sprzetu i transportu urobku, nalezy wzmocni¢ poprzez
utozenie betonowych ptyt drogowych.

e W czasie prowadzenia robdt nalezy zapewni¢ ochron¢ wdd i gleby przed skazeniem.

e  Po zakonczeniu rob6t teren objety inwestycja nalezy bezwzglednie przywréci¢ do stanu pierwotnego.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogoélne wymagania dotyczace jakoSci robot

Ogolne wymagania dotyczace jakosci Robdt podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".
Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonanych robét z Dokumentacja Projektowa i
wymaganiami zawartymi w niniejszej lub powotanych STWiORB.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa i wymaganiami postawionymi w ST jest zobowigzany do wykonania na wlasny koszt
badat i kontroli rob6t. Pomiary, badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z
czgstotliwoscia gwarantujaca zachowanie wymaganej jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano to w ST lub
nie poleci tego inaczej Kierownik Projektu.

6.2.1. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ atesty materialéw zastosowanych do budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czgstotliwoscig okre§long w mniejszej STWiORB i zaakceptowang przez Kierownika Projektu. W szczegdlnosci
kontrola powinna obejmowac:

— Przebieg rurociaggéw zrzutowych

— Szczelnos$¢ rurociagdw zrzutowych

7. OBMIAR

7.1.  Ogoélne zasady obmiaru Robot
Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Og6lne".

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:

— 1 m (metr) wykonanego rurociaggu zrzutowego liczonej wraz z lacznikami w zakresie zgodnym z
dokumentacjg projektowa oraz w zakresie zgodnym z uzgodnieniami z Inwestorem na etapie realizacji rob6t
budowlanych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogolne zasady odbioru Robét
Ogo6lne zasady odbioru Robét podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogdlne".

9.2.  Cena jednostki obmiarowej
Placi si¢ za sztukg (szt.) lub 1 m (metr) wykonanego elementu rurociagu zrzutowego zgodnie z okre§leniem w
pkt.7. Cena jednostkowa jest cena usredniona dla zatoZonego sposobu wykonania i obejmuje:
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— zakup i transport do miejsca wbudowania wszelkich potrzebnych materiatéw zgodnych z dokumentacja
projektowa,

— montaz i demontaz rurociggu zrzutowego

— wykonanie potaczen, zgrzewdw i tacznikéw rurociggu

— zastosowanie materiatéw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania rob6t lub wynikajacych z
przyjetej technologii robot;

— koszty opréznienia i napetnienia rurociagu

— profilowanie i zaggszczenie podloza gruntowego,

— wykonanie podsypki rurociggu

— wykonanie wszelkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

— oznakowanie i zabezpieczenie robdt oraz jego utrzymanie.

— wywoz i utylizacja odpadéw pochodzacych z rozbidrki

W cenie jednostkowej mieszcza si¢ réwniez odpady, ubytki i materiaty pomocnicze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10725:1997 "Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania”.

PN-87/B-01100 ”Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia”.

BN-77/8931-12 ”Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu”.

prPN-EN 805 — ,, Zaopatrzenie w wod¢ — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich cze¢$ci sktadowych”

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042);

- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji;

- Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego

polichlorku winylu i polietylenu — WAVIN.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 péz. 1157, Nr 120/00
péz. 1268, Nr 5/01 pdz. 42, Nr 100/01 p6z. 1085. Nr 110/01 pdz. 1190, Nr 115/01 péz. 1229, Nr 129/01 péz.
1439, Nr 154/01 péz. 1800, Nr 74/02 pdz. 676, Nr 80/03 péz. 718).

- Ustawa z dnia 29.0.2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19, pdz. 177).

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, p6z. 881).

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, p6z. 627 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 7.06.2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym odprowadzeniu §ciekéw (Dz.U.
Nr 72, p6z. 747) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 85 z 2005 r. pdz. 729.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 p6z. 679, Nr
8/02 péz. 71).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 p6z. 728).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okre$lenia
wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz
wyrob6éw wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 p6z. 673).
- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w
Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzaé¢ zagrozenie albo
stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub §rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na
znak bezpieczenistwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajacych obowigzkowi wystawiania
przez producenta deklaracji zgodnoS$ci (Dz.U. Nr 5/00 p6z. 53).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie
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w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnoS$ci wystawianej przez producenta, oraz
rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz.58).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagan
w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 p6z. 714)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 p6z. 1718).

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 p6z. 844, Nr 91/02 péz. 811).

10.2. Inne dokumenty
Instrukcje i katalogi producenta.

Strona 62



Specyfikacja Techniczna 1.21.01.02

1.21.01.02 Rozbidrka elementéw betonowych i zelbetowych

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét
rozbiérkowych elementéw betonowych, zelbetowych i kamiennych dla zadania: '"Rozbiérka obiektow
awaryjnego zrzutu $ciekow na odcinku: od wylotu awaryjnego MPWiK (komora uj$ciowa, czerpnia) do
systemu (komora polaczeniowa) odprowadzania $ciekéw do oczyszczalni ,,Czajka” w Warszawie.”

1.2.  Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robé6t
wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres Robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Rob6t wymienionych w pkt 1.1., majacych na
celu wykonanie rozbiérki elementéw betonowych, zelbetowych i kamiennych wraz z wywozem i utylizacjg.
Demontazowi podlegaja

- konstrukcja kraweznikéw i obrzezy betonowych

- konstrukcja betonowych blokéw oporowych rurociggéw

- ptyty betonowe drogowe

- kostka betonowa i ptyty azurowe

- betonowe umocnienia nabrzeza z elementéw prefabrykowanych

14. OKreslenie podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace Rob6t podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Og6lne".

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY

Materiaty wbudowane nie wystgpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogdlne".

3.2. Wymagania szczegétowe

Sprzet do wykonywania Rob6t rozbiérkowych winien by¢ dobrany przez Wykonawce w projekcie organizacji
Robét i zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Do wykonania Robét nalezy uzywac sprzgtu mechanicznego. Prace mozna prowadzi¢ przy uzyciu mtotéw
pneumatycznych lub elektrycznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

4.2.  Wymagania szczegélowe
Elementy demontowane moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Zaktada si¢ odlegtosé
transportu do 15km.
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5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania Robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

5.2. Wymagania szczegélowe

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt technologii Robét rozbidrkowych oraz
projekt organizacji Rob6t, uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich prowadzone beda Roboty.
Czynnoéci do wykonania zaleznie od zakresu Rob6t podanego w Dokumentacji Projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogoélne wymagania dotyczace jakoSci
Ogolne wymagania dotyczace jakosci Robdt podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

6.2. 'Wymagania szczegétowe

Sprawdzeniu podlegaja:

- zgodno$¢ prowadzenia Robét z projektem technologii Robét rozbiérkowych i organizacji Robét
rozbiérkowych.

7. OBMIAR

7.1.  Ogoélne zasady obmiaru Robot
Ogo6lne zasady obmiaru Rob6t podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru Robét jest metr szeScienny [m3]. Placi si¢ za wykonang ilo$¢ jednostek obmiarowych prac
rozbiérkowych elementéw zZelbetowych, betonowych i kamiennych wg rzeczywistego obmiaru dokonywanego
w trakcie prowadzenia Rob6t Iacznie z odwozem na odlegtos¢ 15 km wraz z utylizacja materiatow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogolne zasady odbioru Robét
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

8.2.  Odbior prac rozbiorkowych

Odbiorom podlegaja:

- przed przystapieniem do prac rozbiérkowych: rusztowania zabezpieczajace przed upadkiem gruzu,

- odbidr koncowy (stwierdzenie wykonania zakresu Robot przewidzianego Dokumentacjg Projektowa).

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.  Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogdlne".

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji, wykonanie rozbidrki, wykonanie
rusztowan wykonanie prac rozbiérkowych, a takze zaladunek, odwoéz i utylizacja gruzu, ktéry jest wtasnoscia
Wykonawcy, oczyszczenie miejsca pracy. W ceng nalezy wliczy¢ ewentualne przestoje i utrudnienia wynikle z
organizacji ruchu na czas rozbidrki. W cen¢ wliczono koszty utylizacji odpadéw (gruzu powstatego z rozbiorki).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z p6Zni. zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z pdZniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r. W sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.Nr 112, p.1206).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2002 r w sprawie BHP podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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1.21.01.03 Rozbidrka elementéw stalowych

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét
rozbiérkowych elementéw stalowych dla zadania: '"Rozbiorka obiektéw awaryjnego zrzutu Sciekéw na
odcinku: od wylotu awaryjnego MPWiK (komora uj$ciowa, czerpnia) do systemu (komora polaczeniowa)
odprowadzania $ciekow do oczyszczalni ,,Czajka” w Warszawie.”

1.2.  Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robé6t
wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres Robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Rob6t wymienionych w pkt 1.1., majacych na
celu wykonanie rozbiérki elementéw stalowych.

Demontazowi podlegaja:

- rozbidrka rurociggdéw stalowych

- rozbidrka rozdzielaczy stalowych

- rozbidrka stalowych elementéw zakwalifikowanych do utylizacji (kolanka, tréjniki, zaslepki, potaczenia
kolnierzowe, zasuwy, zawory itp.)

- rozbiérka mocowan, fancuchéw i zaczepéw

- rozbidrka profili i pretéw stalowych

- rozbidrka stalowych §cianek szczelnych

- rozbidrka stalowych balustrad i pochwytéow

- rozbidrka stalowych ogrodzen

- demontaz przewodéw elektrycznych

14. Okreslenie podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Og6lne wymagania dotyczace Rob6t podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY

Materiaty wbudowane nie wystgpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogdlne".

3.2. Wymagania szczegélowe

Sprzet do wykonywania Rob6t rozbiérkowych winien by¢ dobrany przez Wykonawce w projekcie organizacji
Robét i zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Do wykonania Robé6t nalezy uzywacé sprzetu mechanicznego. Dopuszcza si¢ odpalanie elementéw stalowych
przy uzyciu palnikéw gazowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogdlne".

4.2. Wymagania szczegétowe
Elementy demontowane moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Zaktada si¢ odlegtosé
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transportu do 15km.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania Robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robo6t podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

5.2. Wymagania szczegélowe

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt technologii Robét rozbidrkowych oraz
projekt organizacji Robét, uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich prowadzone begda Roboty.

Podczas prac rozbidrkowych na biezaco materiat z rozbidrki bedzie segregowany oraz kwalifikowany przy
udziale Inwestora do grupy materiatéw nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania (odwieziony na teren
Inwestora) lub do grupy materialéw przewidzianych do utylizacji. Wykonawca zobowiazany jest wywie$¢
materiaty na miejsce wskazane przez Inwestora a pozostale materiaty przewidziane do utylizacji wywies¢ i
zutylizowacd.

Czynnosci do wykonania zaleznie od zakresu Robdt podanego w Dokumentacji Projektowe;j

- mechaniczne usunigcie elementéw, wykazanych do demontazu elementéw stalowych w Dokumentacji
Projektowej przez rozdzielenie na elementy transportowe.

Demontowane elementy powinny by¢ w trakcie demontazu zabezpieczone przed przewréceniem si¢, wzglednie
upadkiem z obiektu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogoélne wymagania dotyczace jakoSci
Og6lne wymagania dotyczace jakosci Robét podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogdlne".

6.2. Wymagania szczegétowe

Sprawdzeniu podlegaja:

- zgodno$¢ prowadzenia Robét z projektem technologii Robét rozbiérkowych i organizacji Robét
rozbiérkowych.

7. OBMIAR

7.1.  Ogoélne zasady obmiaru Robot
Ogo6lne zasady obmiaru Rob6t podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest jeden kilogram (1 kg) rzeczywiscie zdemontowanych elementéw stalowych , 1 mb
zdemontowanych rur stalowych o danej $rednicy; ogrodzen, balustrad lub 1kpl. zdemontowanego elementu
stalowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogolne zasady odbioru Robét
Ogo6lne zasady odbioru Robét podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

8.2.  Odbioér prac rozbiorkowych
Przewiduje si¢ tylko odbidr ostateczny na podstawie kontroli jako$ci wykonanej zgodnie z pkt 6 niniejszej
STWiORB.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogdlne".

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne dla dokonania demontazu w zakresie podanym w
punkcie 5. niniejszej STWiORB, oczyszczenie stanowiska pracy oraz odwéz zdemontowanych elementéw na
miejsce wskazane przez Zamawiajacego — odlegto$¢ odwozu 15 km. (dotyczy balustrad, elementéw rurociagéw,
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konstrukcji podwieszen, $cianek szczelnych i profili stalowych) lub odwdz i utylizacje materiatow
zakwalifikowanych do grupy materialéw nie nadajacych si¢ do ponownego wbudowania. W cenie jednostkowe;j
mieszczg si¢ rowniez ewentualne rusztowania robocze niezbedne dla umozliwienia demontazu oraz pomosty
robocze zabezpieczajace przed upadkiem.

W ceng nalezy wliczy¢ ewentualne przestoje i utrudnienia wynikte z organizacji ruchu na czas demontazu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z p6Zniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z pdZniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. W sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112,
poz. 1206).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2002 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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1.21.01.04 Rozbidrka elementéw polietylenowych

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét
rozbiérkowych elementéw polietylenowych dla zadania: '"Rozbidrka obiektéw awaryjnego zrzutu $ciekéw na
odcinku: od wylotu awaryjnego MPWiK (komora uj$ciowa, czerpnia) do systemu (komora polaczeniowa)
odprowadzania $ciekow do oczyszczalni ,,Czajka” w Warszawie.”

1.2.  Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robé6t
wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres Robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Rob6t wymienionych w pkt 1.1., majacych na
celu wykonanie rozbiérki elementéw polietylenowych.

Demontazowi podlegaja:

- rozbidrka rurociaggéw polietylenowych DN315, DN600, DN1000

- rozbiérka armatury PE przewidzianej do utylizacji (kolanka, tréjniki, zaslepki, itp.)

- demontaz paséw montazowych

14. Okreslenie podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace Rob6t podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t i ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY

Materiaty wbudowane nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogdlne".

3.2. Wymagania szczegélowe

Sprzet do wykonywania Rob6t rozbiérkowych winien by¢ dobrany przez Wykonawce w projekcie organizacji
Robét i zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Do wykonania Robét nalezy uzywac sprzgtu mechanicznego. Dopuszcza si¢ stosowanie pit spalinowych oraz
specjalistycznych urzadzen do cigcia rur PE.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

4.2.  Wymagania szczegélowe

Elementy demontowane moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Zaktada si¢ odlegtosé
transportu do 15km.

5.  WYKONANIE ROBOT

51. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania Robot
Og6lne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Og6lne".
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5.2.  Wymagania szczegétowe

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt technologii Rob6t rozbiérkowych oraz
projekt organizacji Rob6t, uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich prowadzone beda Roboty.

Podczas prac rozbiérkowych na biezaco materiat z rozbiérki bedzie segregowany oraz kwalifikowany przy
udziale Inwestora do grupy materialéw nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania (odwieziony na teren
Inwestora) lub do grupy materialéw przewidzianych do utylizacji. Wykonawca zobowiazany jest wywies¢
materiaty na miejsce wskazane przez Inwestora a pozostale materiaty przewidziane do utylizacji wywies¢ i
zutylizowacd.

Czynnosci do wykonania zaleznie od zakresu Robdt podanego w Dokumentacji Projektowe;j

- mechaniczne usunigcie elementéw, wykazanych do demontazu elementéw polietylenowych w Dokumentacji
Projektowej przez rozdzielenie na elementy transportowe nie przekraczajace dtugosci 12,0m.

Demontowane elementy powinny by¢ w trakcie demontazu zabezpieczone przed przewrdceniem si¢, wzglednie
upadkiem z samochodu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogoélne wymagania dotyczace jakoSci
Ogolne wymagania dotyczace jakosci Robdt podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

6.2. Wymagania szczegétowe

Sprawdzeniu podlegaja:

- zgodno$¢ prowadzenia Robét z projektem technologii Robét rozbiérkowych i organizacji Rob6t
rozbiérkowych.

7. OBMIAR

7.1.  Ogoélne zasady obmiaru Robét
Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Og6lne".

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest jeden metr bierzacy (1 mb) lub jedna sztuka (1 szt.) rzeczywiscie zdemontowanych
elementéw polietylenowych o danej $rednicy lub 1kpl. zdemontowanego elementu PE.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogolne zasady odbioru Robét
Ogo6lne zasady odbioru Robét podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

8.2.  Odbiér prac rozbiorkowych
Przewiduje si¢ tylko odbidr ostateczny na podstawie kontroli jakosci wykonanej zgodnie z pkt 6 niniejszej
STWiORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogo6lne zasady dotyczace ptatnosci podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie czynno$ci niezbedne dla dokonania demontazu w zakresie podanym w
punkcie 5. niniejszej STWiORB, oczyszczenie stanowiska pracy oraz odwéz zdemontowanych elementéw na
miejsce wskazane przez Zamawiajacego — odlegto$¢ odwozu 15 km. (dotyczy materiatu przewidzianego do
ponownego wykorzystania) lub odwdz i utylizacje materiatéw zakwalifikowanych do grupy materiatéw nie
nadajacych si¢ do ponownego wbudowania. W cenie jednostkowej mieszcza si¢ réwniez ewentualne
rusztowania robocze niezbedne dla umozliwienia demontazu oraz pomosty robocze zabezpieczajace przed
upadkiem.

W ceng nalezy wliczy¢ ewentualne przestoje i utrudnienia wynikte z organizacji ruchu na czas demontazu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z pdZniejszymi
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zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z pdZniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. W sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112,
poz. 1206).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2002 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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1.21.01.05 Rozbidrka pomp, agregatéw i ich wyposazenia

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét
rozbiérkowych pomp wraz z ich wyposazeniem dla zadania: '"Rozbidrka obiektéw awaryjnego zrzutu
$ciekow na odcinku: od wylotu awaryjnego MPWiK (komora ujsciowa, czerpnia) do systemu (komora
polaczeniowa) odprowadzania $ciekéw do oczyszczalni ,,Czajka” w Warszawie.”

1.2.  Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robé6t
wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres Robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Rob6t wymienionych w pkt 1.1., majacych na
celu wykonanie rozbiérki pomp wraz z ich wyposarzeniem.
Demontazowi podlegaja:

- pompy spalinowe wraz z ich wyposazeniem

- pompy elektryczne wraz z ich wyposazeniem

- rurociagi elastyczne DN315

- kosze filtrujace (czyszczace)

- agregaty pradotwoércze spalinowe

- falowniki

- pompy spalinowe zapasowe

14. OKreslenie podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Og6lne wymagania dotyczace Rob6t podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Og6lne".

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdét i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY

Materiaty wbudowane nie wystgpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogdlne".

3.2. Wymagania szczegétowe

Sprzet do wykonywania Rob6t rozbiérkowych winien by¢ dobrany przez Wykonawce w projekcie organizacji
Robét i zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Do wykonania Robé6t nalezy uzywacé sprzetu mechanicznego gwarantujgcego nie zniszczenie elementéw podczas
ich demontazu, zatadunku, transporcie i roztadunku.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogdlne".

4.2. Wymagania szczegétowe
Elementy demontowane moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Zaktada si¢ odlegtosé
transportu do 15km.
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5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania Robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

5.2. Wymagania szczegélowe

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt technologii Robét rozbidrkowych oraz
projekt organizacji Rob6t, uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich prowadzone beda Roboty.

Podczas prac rozbidrkowych na biezaco materiat z rozbidrki bedzie segregowany oraz kwalifikowany przy
udziale Inwestora do grupy materiatéw nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania (odwieziony na teren
Inwestora lub wiasciciela urzadzen) lub do grupy materiatéw przewidzianych do utylizacji. Wykonawca
zobowigzany jest wywie$¢ materialy na miejsce wskazane przez Inwestora a pozostate materiaty przewidziane
do utylizacji wywies¢ i zutylizowac.

Czynnosci do wykonania zaleznie od zakresu Robdt podanego w Dokumentacji Projektowe;j

- demontaz pomp wraz z ich wyposazeniem

- demontaz agregatéw pradotwérczych

Demontowane elementy powinny by¢ w trakcie demontazu zabezpieczone przed przewréceniem si¢, wzglednie
upadkiem z samochodu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogoélne wymagania dotyczace jakoSci
Og6lne wymagania dotyczace jakosci Robét podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogdlne".

6.2. Wymagania szczegétowe

Sprawdzeniu podlegaja:

- zgodno$¢ prowadzenia Robét z projektem technologii Robét rozbiérkowych i organizacji Robét
rozbiérkowych.

7. OBMIAR

7.1.  Ogoélne zasady obmiaru Robot
Ogo6lne zasady obmiaru Rob6t podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Og6lne".

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest jedna sztuka (1 szt.) rzeczywiscie zdemontowanych elementéw o danej charakterystyce.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogolne zasady odbioru Robét
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

8.2.  Odbior prac rozbiorkowych
Przewiduje si¢ tylko odbidr ostateczny na podstawie kontroli jakos$ci wykonanej zgodnie z pkt 6 niniejszej
STWiORB.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.  Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogdlne".

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne dla dokonania demontazu w zakresie podanym w
punkcie 5. niniejszej STWiORB, oczyszczenie stanowiska pracy oraz odwéz zdemontowanych elementéw na
miejsce wskazane przez Zamawiajacego — odlegtos¢ odwozu do 15 km. (dotyczy materialu przewidzianego do
ponownego wykorzystania) lub odwdz i utylizacje materiatéw zakwalifikowanych do grupy materiatéw nie
nadajacych si¢ do ponownego wbudowania. W cenie jednostkowej mieszczg si¢ rOwniez ewentualne
rusztowania robocze niezbg¢dne dla umozliwienia demontazu oraz pomosty robocze zabezpieczajace przed
upadkiem.
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W ceng nalezy wliczy¢ ewentualne przestoje i utrudnienia wynikle z organizacji ruchu na czas demontazu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. W sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112,
poz. 1206).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2002 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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1.21.01.06 Rozbidrka elementéw drewnianych

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét
rozbiérkowych elementéw drewnianych dla zadania: '"Rozbiérka obiektow awaryjnego zrzutu $ciekéw na
odcinku: od wylotu awaryjnego MPWiK (komora uj$ciowa, czerpnia) do systemu (komora polaczeniowa)
odprowadzania $ciekow do oczyszczalni ,,Czajka” w Warszawie.”

1.2.  Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robé6t
wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres Robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Rob6t wymienionych w pkt 1.1., majacych na
celu wykonanie rozbiérki elementéw drewnianych wraz z wywozem i utylizacjg.

Demontazowi podlegaja:

- drewniane podparcia rurociggéw

- drewniane podesty robocze

- korzenie i pnie drzew i krzewow

- skfadowane drewno po wycince drzew

14. OKreslenie podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace Rob6t podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Og6lne".

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t i ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY

Materiaty wbudowane nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogdlne".

3.2. Wymagania szczegélowe

Sprzet do wykonywania Rob6t rozbiérkowych winien by¢ dobrany przez Wykonawce w projekcie organizacji
Robét i zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Do wykonania Robét nalezy uzywac sprzetu mechanicznego. Prace mozna prowadzié¢ przy elektronarzedzi, pit
spalinowych, elektrycznych itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

4.2.  Wymagania szczegélowe

Elementy demontowane moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Zaktada si¢ odlegtosé
transportu do 15km.

5.  WYKONANIE ROBOT

51. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania Robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".
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5.2.  Wymagania szczegétowe

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt technologii Rob6t rozbiérkowych oraz
projekt organizacji Rob6t, uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich prowadzone beda Roboty.
Czynnosci do wykonania zaleznie od zakresu Robét podanego w Dokumentacji Projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogoélne wymagania dotyczace jakoSci
Og6lne wymagania dotyczace jakosci Robét podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogdlne".

6.2. Wymagania szczegétowe

Sprawdzeniu podlegaja:

- zgodno$¢ prowadzenia Robét z projektem technologii Robét rozbiérkowych i organizacji Rob6t
rozbiérkowych.

7. OBMIAR

7.1.  Ogoélne zasady obmiaru Robét
Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Og6lne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru Rob6t jest metr szeScienny [m3]. Placi si¢ za wykonang ilo$¢ jednostek obmiarowych prac
rozbiérkowych elementéw drewnianych wg rzeczywistego obmiaru dokonywanego w trakcie prowadzenia
Robét tacznie z odwozem na odlegto$¢ do 15 km wraz z utylizacja materiatléw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogolne zasady odbioru Robét
Ogo6lne zasady odbioru Robét podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

8.2.  Odbiér prac rozbiorkowych

Odbiorom podlegaja:

- przed przystapieniem do prac rozbiérkowych: rusztowania zabezpieczajace przed upadkiem drewna,
- odbidr koncowy (stwierdzenie wykonania zakresu Robét przewidzianego Dokumentacja Projektowa).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogo6lne zasady dotyczace ptatnosci podano w STWiORB 1.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa 1m3 zdemontowanego elementu drewnianego obejmuje zapewnienie niezbednych
czynnikow produkcji, wykonanie rozbidrki, wykonanie rusztowan wykonanie prac rozbiérkowych, a takze
zatadunek, odwoz i utylizacja drewna, ktdry jest wlasno$cia Wykonawcy, oczyszczenie miejsca pracy. W ceng
nalezy wliczy¢ ewentualne przestoje i utrudnienia wynikle z organizacji ruchu na czas rozbiérki. W ceng
wliczono koszty utylizacji odpadéw (gruzu powstatego z rozbidrki).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z p6Zni. zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z pdZniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r. W sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.Nr 112, p.1206).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2002 r w sprawie BHP podczas wykonywania rob6t
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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