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1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt powykonawczy obiektéw awaryjnego
zrzutu $ciekdw na odcinku: od wylotu awaryjnego MPWiK (komora uj$ciowa) do
systemu (komora potgczeniowa) odprowadzania $ciekow do oczyszczalni ,Czajka” w
Warszawie.

1.2 Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu powykonawczego elementow
awaryjnego zrzutu $ciekdw na odcinku: od wylotu awaryjnego MPWiK (komora
ujsciowa) do systemu (komora potaczeniowa) odprowadzania Sciekéw do oczyszczalni
»,Czajka” w Warszawie wedtug obowigzujacych norm, przepisow oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania dotyczy wszystkich elementéw awaryjnego zrzutu
Sciekow (przede wszystkim: komory ujSciowej , stacji pomp, mostu pontonowego,
rurociggéw od komory ujsciowej do komory potaczeniowej itp.) odprowadzania
Sciekow do oczyszczalni ,Czajka” w Warszawie. Zakres niniejszego opracowania
obejmuje rowniez wytyczne do wykonania rekultywacji terenéw zdegradowanych oraz
odtworzenie ich do stanu pierwotnego. Zakres rekultywacji i odtworzenia obejmuje
wszystkie elementy obiektéow (oraz terendw wokét nich) ktére uleglty zniszczeniu w
trakcie realizacji inwestycji - w tym przede wszystkim : nabrzeze, okolice watéw
przeciwpowodziowych, zjazdy z drég, drogi technologiczne, powierzchnie placéw
montazowych oraz miejsc sktadowania materiatéw, tereny przylegte do inwestycji itp.

1.4 Podstawa opracowania

¢ Umowa z Zamawiajgcym zawarta w dniu 14.10. 2019 r.,
¢ Wizja lokalna, ogledziny, pomiary inwentaryzacyjne,
¢ (Obowigzujace normy i normatywy do projektowania.

1.5 Normy irozporzadzenia

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr
156, poz. 1118 z p6Zniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu formy projektu
budowlanego,
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz.1126),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
z 2003r.nr 47, poz.401),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie
warunkow i trybu postepowania w sprawach rozbidérek nieuzytkowanych lub
niewykonczonych obiektow budowlanych,

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,

e Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 z 2001r., poz.628,
z p6zniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu
odpadéw (DZ.U. Nr 112z 2001., poz.1206),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001r. w sprawie wzoréw
dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.U. Nr 152
z 2001r., poz.1736),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13.05.2004r. w sprawie warunkéw,
w ktoérych uznaje sie, ze odpady nie sg niebezpieczne (Dz.U. Nr128 z 2004r.,
poz.1347).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia
20.03.1954r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

e Rozporzadzenie w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét budowlanych- montazowych i rozbiérkowych z dnia 28 marca 1972 (Dz.U.
Nr 13, poz. 93).

2. DANE OGOLNE

2.1 Lokalizacja

Przedmiotowe obiekty awaryjnego zrzutu S$ciekow na odcinku: od wylotu
awaryjnego MPWiK (komora ujsciowa) do systemu (komora potgczeniowa)
odprowadzania S$ciekow do oczyszczalni ,Czajka” zlokalizowane s3 wzdiuz mostu
potnocnego (im. Marii Sktodowskiej-Curie) w Warszawie. Komora uj$sciowa znajduje sie
na lewym brzegu rzeki Wisty przy ul. Farysa natomiast komora potaczeniowa do
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systemu odprowadzania Sciekéw znajduje sie na prawym brzegu rzeki przy ul
éwiderskiej. Rurocigg przeprawiony jest przez rzeke za pomocg wojskowego mostu
pontonowego, a na pozostatych odcinkach jest posadowiony na gruncie rodzimym za
posrednictwem podktadéw z drewna, ptyt betonowych lub piasku.

2.2 Opis zakresu wykonanych roboét

2.2.1 Rurociag ttoczny

Przedmiotowy rurocigg jest elementem awaryjnego systemu tlocznego
(ciSnieniowego) stuzacy do odprowadzenia nieoczyszczonych $ciekdw (bytowych oraz
przemystowych) z siedmiu dzielnic lewobrzeznej cze$ci Warszawy do systemu
odprowadzania $ciekow do oczyszczalni ,Czajka” (zlokalizowanej na prawej czesci
miasta).

Rurociag jest usytuowany od stacji pomp i komory ujSciowej (zlokalizowanych
przy ul. Farysa na lewym brzegu rzeki Wisty) do komory potaczeniowej z systemem
odprowadzania $ciekéw do oczyszczalni ,Czajka” (zlokalizowanej przy ul. Swiderskiej
na prawym brzegu rzeki Wisty).

Rurociagg sktada sie z czterech podstawowych odcinkéw. Pierwszy odcinek od
stacji pomp do rozdzielaczy jest wykonany czeSciowo z czterech rur PE 100 DN
630x37,4 PN10 SDR17 a czeSciowo z czterech rur stalowych DN 610 mm. Kolejny
odcinek od rozdzielaczy do 1gczenia (w miejscu zmiany SDR rur - pod obiektem
mostowym na prawym brzegu rzeki) wykonany jest z dwoch rur PE 100 DN1000x90,8
PN16 SDR11 o t3cznej dtugosci 958 mb (w tym odcinek przeprawy na moScie
pontonowym : 2 x 244,8m). Nastepny odcinek od miejsca zmiany SDR do rur stalowych
przy komorze potaczeniowej wykonany jest z dwéch rur PE 100 DN1000x59,3 PN10
SDR17 o tacznej dtugosci 1242 mb. Ostatni odcinek (odptyw do komory potaczeniowej
systemu odprowadzania $ciekdw oczyszczalni ,Czajka”) wykonany jest z dwdch rur
stalowych DN 1016 mm.

2.2.1.1 Przewody PE
Wszystkie rurociagi polietylenowe, przewody , trojniki i inne elementy polietylenowe
zostatly wykonane z PE 100.

Materiat klasy PE100
Wszystkie wyroby objete dostawami wykonane zostaty z materiatu klasy PE100. Klasa

materiatu PE 100 (MRS=10MPa, oLPL.>10MPa, dla t=20°C) wykorzystanego do
produkcji rur musi zosta¢ potwierdzona przez akredytowane laboratorium zgodnie z
ISO 9080.
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Rury PE100 powinny by¢ wyprodukowane z materialéow (surowcow) certyfikowanych
przez stowarzyszenie PE100 +.

2.2.1.2 Potqczenie PE/Stal

Potaczenie PE/Stal skilada sie z kotnierza stalowego ptaskiego PN10 od strony
rurociggu stalowego szczelnego i z tulei dtugiej PE100 potaczonej przez zgrzewanie
doczotowe z rurociggiem polietylenowym. Kotnierz stalowy ptaski PN10 bedzie
potaczony z kotnierzem ptaskim luznym PN10 ze stali za pomoca $rub stalowych.

2.2.1.3 Elementy ztqgczne
Sruby, podktadki, nakretki uzyte do potaczen kotnierzowych wykonane zostaty ze

klasy 8.8. Pod teb $ruby i nakretki zastosowano podktadke stalowa izolowang od
kotnierza za pomoca przektadki z tworzywa sztucznego o odpowiedniej wytrzymatosci.

Do potaczen kotnierzowych zastosowano uszczelki z EPDM z wkitadka metalowa
PN10. Wykonano ochrone antykorozyjna elementéw ztacznych.

2.2.1.4 Montaz rurociggéw z rur PE zgrzewanych :

Rury PE taczone byly przez zgrzewanie czotowe zgodnie z procedura podang przez
producenta rur. Dla uzyskania poprawnie wykonanych ztaczy- przestrzegano zasad
zgrzewania okreslonych przez producenta - zwracano szczegélng uwage na:

- prostopadie do osi obciecie koncéwek rur i ich oczyszczenie ze strzepéw

obrzynek,

- Zgrzewanie rury o tej samej Srednicy i tych samych grubos$ciach $cianek,

- doktadne wyréwnanie konicéwek tgczonych rur tuz przed zgrzewaniem,

- temperature w czasie zgrzewania koncéwek rur w granicach 210+£10°C (PE),

- bezwzgledne przestrzeganie czystosci taczonych powierzchni (cz6t) rur,

- wspotosiowos¢ (owalizacje - stosowano naktadki mocujace w zgrzewarce),

- utrzymanie w czystos$ci ptyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko
za pomocg drewnianego skrobaka i papieru zwilzonego alkoholem,

- czas usuniecia plyty grzejnej przed dociskiem koncowek rury byt mozliwie krotki
ze wzgledu na duzg wrazliwos$¢ na utlenienie (PE),

- site docisku w czasie dogrzewania, byta bliska zeru,

- site docisku w czasie chtodzenia ztgcza po jego zgrzaniu, byta utrzymywana na
statym poziomie, a w szczeg6lnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy
zachodzi krystalizacja materiatu.

Inne parametry zgrzewania takie jak:

- sita docisku przy rozgrzewaniu,
- czas rozgrzewania,

- czas dogrzewania,

- czas zgrzewania i chtodzenia,
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Po zakoniczeniu zgrzewania doczotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajgcego
skontrolowano miejsce zgrzewania. Kontrola polegala na pomierzeniu wymiaréw
nadlewu (szerokosci i grubosci) i oszacowaniu warto$ci tych odchylen. Wartosci te nie
przekraczaty dopuszczalnych odchylen podanych przez producenta. W niesprzyjajacych
warunkach zgrzewarki byly zabezpieczone przed opadami i wiatrem. Miejsca
wykonywania potaczen w przypadku niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
(deszcz, grad, wiatr) ostoniete byty poprzez namiot.

2.2.1.5 Montaz rurociggoéw stalowych :

Poszczegblne odcinki rurociggu stalowego spawano na budowie i w warsztacie, spoing
czotowa 1 /2 V lub V z pelnym przetopem, licem wypuktym. Wykonano poziom jakosci
spoin B wg normy. Spoiny obustronnie zostaty oszlifowane.

Ze wzgledu na tymczasowo$¢ obiektu wewnetrzna ani zewnetrzna powierzchnia rur
stalowych nie zostata zabezpieczona antykorozyjnie

Laczenie przewodow stalowych wykonano za pomoca spawania elektrycznego, recznie
elektrodami otulonymi.

Elektrody do spawania zgodne z PN-EN ISO 2560 dla stali niestopowych.

Kazda warstwa spoiny byta oszlifowana przed potozeniem na niej nastepne;j.

Dla ksztattek stalowych spawanych zastosowano wymagania jakosciowe jak dla rur (wg

opisu powyzej).

2.2.1.6 Montaz armatury stalowej

Montaz armatury wykonany zostat zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Szczegblng uwage zwrdocono w czasie montazu armatury na prawidtowy kierunek
przepltywu medium przez armature zgodng z oznaczeniem przez producenta.

Elementy montazowe ze stali nierdzewnej zostaty odizolowane od elementow ze stali
zwyktej.

Sruby i nakretki ze stali nierdzewnej kwasoodpornej A4 na gwintach zabezpieczono
pastami przed efektem ,zapiekania”.

2.2.1.7 Kontrola jakosci wykonanych robot
Kontrole jakosci rob6t montazowych przeprowadzono zgodnie z wymaganiami
normy PN-B-10725:1997, PN-B-10726, PN-B-10727 PN-92/B-10735 i PN-EN 1852-
1:1999. Wpykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robot i jakosci
materiatow.

2.2.1.8 Sktadowanie rur.
Rury powinny by¢ sktadowane w taki sam sposéb jak podczas transportu - tzn. z
przektadkami drewnianymi. Przektadki drewniane powinny by¢ ptaskie i odpowiednio
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szerokie, aby nie powodowaty deformacji rury. Rury o wiekszych $rednicach nalezy
sktadowac¢ najnizej. Rury o grubszej Sciance (nizsze SDR - wiekszy ciezar) nalezy
sktadowac ponizej. Nie wolno sktadowac¢ rur w poblizu ognia, Zrddet ciepta lub
niebezpiecznych substancji typu: paliwa, rozpuszczalniki, oleje, lakiery itd. Rury nie
powinny by¢ sktadowane bezposrednio na podtozu. W tym celu nalezy zastosowac
podktadki (np. kantowki drewniane) analogicznie jak te stosowane pomiedzy rurami.
Odstepy pomiedzy podktadkami nie powinny przekracza¢ 2,5 m. Podtoze sktadu
powinno by¢ odpowiednio ptaskie i pozbawione ostrych przedmiotéw. Wysokos$¢
sktadowanych rur nie powinna przekracza¢ 3-4 m.

2.2.1.9 Transportrur.

Do celow transportowych powinny by¢ stosowane ciezaréwki o ptaskiej
platformie lub specjalne pojazdy do transportu rur. Na platformie nie powinny
znajdowac sie zadne gwozdzie badzZ inne wystajace elementy. Wszelkie burty boczne
powinny by¢ ptaskie i pozbawione ostrych krawedzi. Rury o najwiekszej Srednicy
powinny by¢ utoZzone na spodzie stosu transportowego bezposrednio na platformie
ciezarowki. Uktadane pojedynczo rury powinny by¢ przektadane listwami drewnianymi
tak, aby mozna byto przeciggna¢ pomiedzy nimi zawiesia do ich roztadunku. Rury
tadowane pojedynczo muszg by¢ przenoszone przy uzyciu miekkich zawiesi - typu pasy
poliestrowe o odpowiedniej wytrzymatosci. Prety, haki, fanicuchy metalowe moga
doprowadzi¢ do uszkodzenia w przypadku nieodpowiedniego obchodzenia sie z rura.

Rury nalezy mocno zwiagza¢, aby unikna¢ przesuwania podczas transportu. Rury
nie powinny by¢ przewieszone poza platforme pojazdu na dtugo$¢ nie wiekszg niz
pieciokrotnos$¢ ich nominalnej Srednicy i nie wiecej niz 2m (mniejsza wartos¢
miarodajna). Podczas roztadunku nie wolno dopusci¢, aby ktokolwiek znajdowat sie pod
rurg lub na drodze jej przenoszenia.

2.2.2 Most pontonowy

Jako przeprawe dla rurociggu przez rzeke Wiste wykonano wojskowy most
pontonowy z parku PP-64. Most pontonowy wykonano wzdtuz mostu péinocnego (im.
Marii Sktodowskiej-Curie) - po jego potnocnej stronie. Konstrukcje przeprawy
tymczasowego mostu pontonowego wykonanato Wojsko Polskie zgodnie z instrukcja
montazu oraz wytycznymi producenta. Podstawowym powtarzalnym elementem
wykorzystanym przy wykonaniu tej przeprawy jest - blok pontonowy ptywajacy - ktéry
sktada sie z dwdch pontonow (lewego i prawego). Szeroko$¢ modutowa jednego bloku
pontonowego ptywajacego (dla parku PP-64) wynosi 3,70m. Konstrukcja niniejszego
mostu wykonana zostata z 86 szt. blokéw pontonéw ptywajacych + 2 szt. blokéw
pontondéw brzegowych (najazdowych) wykonanych w uktadzie wstegi mieszanej typu
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,B” — nosnos¢ przeprawy dla pojazdoéw wynosi 40 ton. Przedmiotowy most pontonowy
posiada dtugo$¢ catkowita 244,8 mb.

Pontony ptywajace spetniajg role przeset, a pontony brzegowe, o konstrukcji
dostosowanej do oparcia o grunt, stuzg do potgczenia mostu z brzegiem. Kazdy blok
pontondw plywajacych wyposazony jest w urzadzenie kotwiczne, ktére sktada sie z
wyciggarki kotwicznej z ling, kotwicy i pokrywy.

Pontony parku PP-64 majg wbudowang wewnetrzng konstrukcje nosna
podzielona na trzy komory wodoszczelne, ktérych poktady stanowia jezdnie dla
ciezkiego sprzetu bojowego. W tym przypadku jezdnia ta stanowi konstrukcje no$ng pod
rurocigg awaryjny wykonany z dwéch rur PE o Srednicy 1000mm . Rurocigg na
tymczasowym moScie wykonany jest z dwoch rur PE100 DN1000x90,8 (PN16 SDR11) i
na odcinku tej przeprawy opiera sie za poSrednictwem podktadéw drewnianych (3 szt. x
kantowka o przekroju 12x12cm w rozstawie co ok 2,0m). Rurociag w miejscach
podktadéw drewnianych zabezpieczony jest z obu stron klinami drewnianymi. Dla
wtasciwego montazu i demontazu rurociggéw na moscie pontonowym pomiedzy
podktadami drewnianymi (w rozstawie co ok 11m) usytuowane sg $lizgi rolkowe na
ktérych (po demontazu podktadéw drewnianych) mozliwy jest przesuw rury. Slizgi
rolkowe przymocowane sg do konstrukcji mostu za pomocg paséw transportowych (o
dtugosci ok 7,0 mb) po 4 szt. paséw do mocowania kazdego $lizgu rolkowego.

2.2.3 Komora ujsSciowa (czerpalna)

Przedmiotowa komora ujsciowa (na skutek awarii kolektora $ciekdw pod dnem
rzeki Wisty) stanowita miejsce wyptywu nieoczyszczonych Sciekow (bytowych i
przemystowych) z siedmiu dzielnic lewobrzeznej czeSci Warszawy do rzeki Wisty.
Komora uj$ciowa usytuowana jest na lewym brzegu rzeki Wisty — przy ul. Farysa.

Komora zbudowana jest z istniejgcej wczesniej czeSci zelbetowej oraz z wykonanej od
strony rzeki (na potrzeby awaryjnego systemu zrzutu $cieko6w) Scianki szczelnej z
grodzic stalowych typu ,Larsen” - PU -25 . Wykonanie $cianki szczelnej spowodowato
utworzenie zamknietej komory o gtebokosci umozliwiajacej biezagce wypompowanie
naptywajacych nieoczyszczonych S$ciekéw do awaryjnego rurociggu - co skutkuje
brakiem zrzutu nieoczyszczonych Sciekéw do rzeki Wisty. W celu odpowiedniego
podparcia rur ssacych zanurzonych w komorze uj$ciowej zamontowano na jej wierzchu
dwa dwuteowniki szerokostopowe HEA 360 (o dtugosci 12,0m kazdy) oraz stalowe
Sciggi @ 50 mm z belkami usztywniajagcymi HEB 400. Do wykonania $cianek szczelnych
komory ujsciowej wykorzystany zostat sprzet ciezki taki jak: dzwig na podwoziu
samochodowym, wibromtot, koparka ggsienicowa oraz palniki acetylenowo - tlenowe i
inny niezbedny sprzet mechaniczny. Scianka szczelna z grodzic stalowych wykonana
zostata na postawie odrebnego opracowania - w zwigzku z czym niniejsza
dokumentacja nie obejmuje tego zakresu.
Wymiary komory ujsciowej to ok : 11,5 mx 9,0 m x 5,0 m (dt. x szer. x gt.)
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2.2.4 Stacja pomp

Przedmiotowa stacja pomp znajduje sie w poblizu komory ujSciowej ktéra
usytuowana jest na lewym brzegu rzeki Wisty - wjazd od ulicy Farysa.

Stacja wykonana zostata na dwéch sztucznie usypanych platformach roboczych i
sktada sie z komory ujSciowej (czerpalnej) oraz terenu przylegtego wokét komory az do
rurociggu PE 2xDN1000 i zawiera zestaw pomp, agregatéw, rurociggéw ssacych,
ttocznych, zasuw, zaworéw, komor rewizyjnych i pozostatego asortymentu niezbednego
do prawidtowego pompowania zanieczyszczen rurociggiem awaryjnym do komory
zrzutowej przy ul. Swiderskiego.

Stacja pomp jest to teren na ktérym znajduje sie 12 szt. pracujacych
(przenos$nych) pomp Sciekowych. W tym jest 11 pomp spalinowych (pompy SUPER
BETSY x 6szt. + pompa BBA400 x 1 szt. + BBA500 x 1 szt. + PIONEER 300SM x 1szt. +
PIONEER 300SLC x 2 szt.) oraz jedna zatapialna pompa elektryczna FLYGT - znajdujgca
sie na dnie komory ujSciowej. Pompa elektryczna zatapialna FLYGT zasilana jest
pakietem elektrycznych przewodoéw zasilajacych (10 przewodéw w rurach ochronnych
-tzn. 2 x 5 x YKXS 1 x 185mm2) od dwoéch agregatéw pradotwérczych (450 kVA oraz
500 kVA) poprzez falownik ABB (ACS 580). Na przedmiotowym terenie stacji pomp
znajduje sie takze pie¢ zapasowych spalinowych pomp Sciekowych, dwa spalinowe
agregaty pradotwdrcze (zasilajace pompe zatapialng), (jeden) falownik ABB (ACS 580),
zbiorniki na paliwo oraz pozostaly asortyment niezbedny celem prawidtowej pracy
stacji pomp, jej obstugi i eksploatacji. Pompy podtaczone sg rurami ssgcymi do komory
ujSciowej a nastepnie przytaczem ttocznym przewodami elastycznymi do czterech rur
PE100 DN 630x37,4 (PN10 SDR17).

System awaryjnego przepompowywania Sciekow wykonany jest od poczatku uktadu

- tzn. od komory ujSciowej (czerpni) poprzez pompy az do z czterech ciggoéow ttocznych
?#630mm (PE100 DN 630x37,4 PN10 SDR17) - (ciag AB,C,D), ktére przed mostem
pontonowym sprowadzone s3a do dwoch rurociggéw ttocznych #1000mm (PE 100
DN1000x90,8 PN16 SDR11) za pomoca stalowych rozdzielaczy. Zamontowanych jest w
sumie 12 pomp dla catego ukiadu, ktére muszg pracowac stale 24godz/dobe, przy
dopuszczalnych wiaczeniach poszczegélnych pojedynczych pomp w celach serwisowych
w godzinach mniejszych naptywéw $ciekdw np. godziny nocne. Pompy spalinowe
podiaczone sg z catym ukladem za pomoca elastycznych przewodoéw zbrojonych o
Srednicy @315 mm - rury ssgce oraz tloczne. System stacji pomp wyposazono w
nastepujgcg armature :

a) zasuwy nozowe z trzpieniem wznoszacym DN600 - stuzgce do zamykania
poszczegdlnych ciggéw ttocznych w celu konserwacji catego ciggu i znajdujacych
sie w nim pomp,

b) zasuwy stalowe DN300 - montowane w celu odciecia poszczegélnych
pojedynczych pomp,
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c) zawory  odpowietrzajgco-napowietrzajagce -  stuzace  odprowadzeniu
gromadzgacego sie powietrza w rurociagach ttocznych,

d) Potaczenia koinierzowe DN600 oraz DN300 - wykonane jako stalowe kotnierze
skrecane Srubami - zastosowane w celu prawidtowego potaczenia rurociggéw
wykonanych z r6znych materialéw PE->stal oraz stal->PE,

e) Rewizje DN600 oraz DN315

f) Nanometry - pokazujgce aktualne ci$nienie robocze wewngatrz danego rurociggu
- pozwalajace na kontrolowanie ci$nienia - w celu unikniecia zbyt duzej
wartosci,

g) Klapy zwrotne z przeciwwaga - uniemozliwiajagce odwrotny kierunek
przeptywu $ciekéw przez rurociag,

h) Zawor kulowy - stuzacy opréznieniu rurociggu na odcinku od pompy zatapialnej
do zasuwy Z2 na czas konserwacji tego odcinka,

i) Kosze skrzyniowe zewnetrzne (filtrujace) -  ktéore stuza do czyszczenia
przewodow ssacych i nie dopuszczajg do przedostania sie do pomp zbyt duzych
odpadéw znajdujacych sie w komorze ujSciowej,

2.2.5 Rejon komory potaczeniowe;j.

Komora polaczeniowa znajduje na prawym brzegu rzeki Wisty przy ul. Swiderskiej
(na terenie z MPWIiK) stuzy do zrzutu $ciekéw z rurociggu awaryjnego do systemu
odprowadzania $ciekdw do oczyszczalni ,Czajka”.

Rurocigg na tym terenie wykonany jest z dwéch rur PE 100 DN1000x59,3 (PN10
SDR17) ktére nastepnie potaczone sg z rurociggiem z dwdch rur stalowych DN 1016.
Polgczenie to jest wykonane za pomoca kotnierzy stalowych ptaskich skrecanych
Srubami. Nastepnie niniejsze rury stalowe DN 1016 za pomoca kolan stalowych o tej
samej Srednicy wprowadzone sg do systemu (komora potgczeniowa) odprowadzania
$ciekéw do oczyszczalni ,Czajka”.

W miejscu wprowadzenia rur stalowych do komory potaczeniowej wykonano
odpowietrzniki (oraz zawory) wychodzace od gory Kkolana rury stalowej.
Odpowietrzniki te wykonano z rur PE o $rednicy 63mm o di. 8mb. Ponadto wykonano
rozpore pomiedzy rurociggami stalowymi wykonang z rury stalowej @200mm.
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Podtoze pod rurociggami (na terenie w okolicy komory potaczeniowej) jest w
duzej czesci utwardzone za pomocg betonowej kostki brukowej typu ,behaton”. W
zwigzku z czym na tym obszarze rurociagi podparto za posrednictwem kantéwek
drewnianych (o przekroju 12x12cm) lub zZelbetowych prefabrykowanych ptyt
drogowych (kazda ptyta o wym. 1,0 x 3,0 x 0,18m).

Za kolanami stalowymi wykonano bloki oporowe z prefabrykowanych drogowych
ptyt zelbetowych (kazda piyta o wym. 1,0 x 3,0 x 0,18m). Bloki te potaczono z
rurociggiem stalowym oraz kolanami tego rurociggu za posrednictwem tancuchéw
transportowych (zawiesia tancuchowe o dt. 4,0m) - co zapobiega ewentualnym
przesunieciom rurociggu w miejscu zmiany jego kierunku.

2.2.6 Opis zagospodarowania terenoéw przylegtych do inwestycji

Podczas realizacji prac budowlanych polegajacych na wykonaniu awaryjnego
zrzutu Sciekéw na terenach przylegtych do inwestycji pozostaty obszary, ktoére
wykorzystywane s3 jako drogi technologiczne, zjazdy z drég, powierzchnie placow
montazowych , tereny zaplecza socjalnego oraz place sktadowania materiatéw itp.

Wykonano poszerzenie jezdni z kruszywa na drodze dojazdowej od strony ul.
Farysa. Na lewym brzegu rzeki od strony ul. Farysa - wykonano utwardzong kruszywem
pochylnie do wodowania na rzece kutréw holowniczych (przeznaczonych do pchania
elementéw mostu pontonowego). Wykonane zostato takze poszerzenie terenu stacji
pomp (w obu kierunkach rzeki - w gére oraz w dét) - tzn. nasyp z kruszywa oraz gruzu
utwardzony od gory prefabrykowanymi zelbetowymi ptytami drogowymi (kazda ptyta
o wym. 1,0 x 3,0 x 0,18m). Na obszarze stacji pomp wykonane sg drewniane podesty
stuzace do komunikacji pieszej pomiedzy komorg ujsciowq a poszczegbélnymi pompami i
ich armatura. Na terenie stacji pomp wykonany jest nasyp z piasku nad czterema rurami
DN 630x37,4 (PE 100 PN10 SDR17) - ktérego géra jest utwardzona za pomocq
prefabrykowanych zelbetowych ptyt drogowych (kazda ptyta o wym. 1,0 x 3,0 x 0,18m)
w celu wykonania drogi technologiczne;j. Na prawym brzegu rzeki wykonane jest
umocnienie watu za pomoca piasku oraz workéw z piasku ktére stuzy odpowiedniemu
podparciu rur DN1000x90,8 (PE 100 PN16 SDR11) na potaczeniu mostu pontonowego z
brzegiem. W zwigzku z powyzszym na prawym brzegu rzeki uszkodzone jest pierwotne
umocnienie nabrzeza z elementéw betonowych oraz z narzutu kamiennego.

Na prawym nabrzezu rzeki Wisty pod obiektem mostowym pozostal teren po
placu montazowym, ktorego wierzchnia warstwa biologicznie czynna (trawniki,
krzewy) jest uszkodzona - zostaty takze wyciete drzewa. W miejscu tym sktadowane sa
takze prefabrykowane drogowe ptyty Zzelbetowe (kazda ptyta o wym. 1,0 x 3,0 x 0,18m).
W miejscu potaczenia réznych grubosci rur PE DN1000 (zmiana SDR) za pomoca
kotnierza stalowego wykonane sg dwa nasypy z piasku. Pod obiektem mostowym w
rejonie Sciezki rowerowej pozostal teren ktéry wykorzystywany jest jako droga
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technologiczna, ktérego wierzchnia warstwa biologicznie czynna (trawniki, krzewy) jest
uszkodzona. Pod obiektem mostowym wykonany jest nasyp - droga technologiczna pod
ktérg jest uszkodzone umocnienie skarpy z ptyt betonowych JOMB (kazda o wym.
100x75x12cm). W miejscu kolizji Sciezki rowerowej z rurociggiem wykonany jest nasyp
z piasku ktérego goérna krawedZ jest utwardzona za pomocy prefabrykowanych
zelbetowych ptyt drogowych (kazda ptyta o wym. 1,0 x 3,0 x 0,18m) w celu mozliwos$ci
kontynuacji przejazdu $ciezka rowerowa. W miejscu kolizji rurociggu z istniejacym
watem przeciwpowodziowym zostala przerwana ciggtos¢ watu przeciwpowodziowego.
W rejonie terenu od watu przeciwpowodziowego do komory potaczeniowej pozostat
teren po miejscu skltadowania materiatow budowlanych ktérego wierzchnia warstwa
biologicznie czynna (trawniki, krzewy) jest uszkodzona - zostaty takze wyciete drzewa.
Na terenie w okolicy komory potaczeniowej wykonany jest nasyp z kruszywa pod
rurociggiem oraz uszkodzone jest ogrodzenie z paneli stalowych. Pod mostem na lewym
nabrzezu wykonany jest plac sktadowy na materiaty i sprzet jego wierzchnia warstwa
biologicznie czynna (trawniki, krzewy) jest uszkodzona.

3. WYMAGANY ZAKRES REKULTYWAC]JI I ODTWORZENIA DO STANU
PIERWOTNEGO TERENOW PRZYLEGLYCH DO INWESTY(CJI

3.1 Rejon komory ujsciowej i stacji pomp

Po wykonaniu rozbiérki urzadzen stacji pomp oraz rozbidrki elementow komory
ujSciowej nalezy przylegly teren przywréci¢ do stanu pierwotnego. Nalezy usungc
utwardzenie z prefabrykowanych zelbetowych ptyt drogowych (kazda ptyta o wym. 1,0
x 3,0 x 0,18m) oraz zlikwidowa¢ poszerzenie terenu stacji pomp (wzdtuz linii
brzegowej) - tzn. nasyp z kruszywa oraz gruzu. Na terenie stacji pomp nalezy
zdemontowaé¢ drewniane podesty stuzgce do komunikacji pieszej pomiedzy komorag
ujSciowa a poszczegdlnymi pompami i ich armaturg. Na obszarze stacji pomp nalezy
takze usung¢ nasyp z piasku (droge technologiczng - nad czterema rurami PE DN
630x37,4) oraz rozebraC jego utwardzenie z prefabrykowanych zelbetowych ptyt
drogowych (kazda ptyta o wym. 1,0 x 3,0 x 0,18m). W poblizu nasypu z piasku (tzn.
drogi nad czterema rurami) nalezy usung¢ utwardzenie z  kruszywa drogi
technologicznej. Nalezy takze usunac¢ bloki oporowe (wykonane z prefabrykowanych
zelbetowych ptyt drogowych) ktére sg usytuowane za stalowymi rozdzielaczami. Cato$¢
terenu stacji pomp oraz komory ujSciowej po wykonaniu wszystkich prac
rozbiérkowych (demontaz pomp, Scianek szczelnych, nasypéw, drog technologicznych
itp.) nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego poprzez niwelacje terenu na grubo$¢ max.
40cm. Nastepnie nalezy wykona¢ humusowanie (catego zdegradowanego terenu) na
grubo$¢ 10 cm wraz z obsianiem mieszankg traw.
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3.2 Rejon mostu pontonowego.

Po demontazu mostu pontonowego nalezy prawe oraz lewe nabrzeze rzeki Wisty
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Odtworzy¢ trzeba ksztatt nabrzezy przy uzyciu
materiatéw pierwotnie zastosowanych (np. narzut kamienny, kostki betonowe) oraz
doprowadzi¢ nabrzeze do funkcjonalnosci jak przed realizacja inwestycji. Po demontazu
mostu pontonowego nalezy upewni¢ sie czy na dnie rzeki nie pozostaly elementy
wyposazenia konstrukcji mostu lub inne elementy z infrastruktury rurociggéw. W
obrebie mostu pontonowego nalezy doprowadzi¢ dno koryta rzeki Wisty do stanu
pierwotnego.

3.3 Rejon prawego nabrzeza

Na prawym brzegu rzeki nalezy zlikwidowa¢ nasyp (z piasku oraz workéw z
piaskiem) ktéry stuzy odpowiedniemu podparciu rur DN1000x90,8 (PE 100 PN16
SDR11) na potaczeniu mostu pontonowego z prawym brzegiem. Nastepnie nalezy
odtworzy¢ strukture oraz gabaryty watu za pomocg materiatu pierwotnie
wykorzystanego do jego budowy wraz z zageszczeniem do [s=0,97 oraz nalezy
odtworzy¢ warstwe geowlokniny na wale i potaczy¢ ja z istniejaca . Nastepnie nalezy
odtworzy¢ umocnienie nabrzeza narzutem kamiennym o grubosci 30 cm oraz wykona¢
odbudowe umocnienia nabrzeza z betonowych elementéow prefabrykowanych
sjaskotek” o gr. 19 cm. W miejscu potaczenia réznych grubosci $cianki rur PE DN1000
(zmiana SDR) nalezy usung¢ dwa nasypy z piasku. W rejonie tym nalezy takze
zdemontowac sktadowane prefabrykowane Zelbetowe ptyty drogowe (kazda ptyta o
wym. 1,0 x 3,0 x 0,18m). W rejonie prawego nabrzeza sktadowane jest drewno po
wycince drzew ktore nalezy usuna¢, wywieZ¢ i zutylizowa¢. W poblizu tego miejsca
znajduja sie trzy korzenie drzew - ktore takze nalezy usuna¢, wywiez¢ i zutylizowac.
Cato$¢ terenu prawego nabrzeza po wykonaniu wszystkich prac rozbidrkowych
(demontaz rurociggu, nasypow, drég technologicznych itp.) nalezy przywréci¢ do stanu
pierwotnego poprzez niwelacje terenu na grubo$¢ max. 30cm. Nastepnie nalezy
wykona¢ humusowanie (catego zdegradowanego terenu) na grubos¢ 10 cm wraz z
obsianiem mieszankg traw.

3.4 Rejon w obrebie watu i Sciezki rowerowe;.

Pod obiektem mostowym (pomiedzy $ciezka rowerowgq a filarami mostu) nalezy
usung¢ nasyp (droga technologiczna oraz podbudowa pod rurociag) - grunt z tego
nasypu nalezy wywieZz¢ poza teren budowy oraz zutylizowa¢. Pod w/w nasypem
znajduje sie uszkodzone umocnienie skarpy z ptyt betonowych JOMB (kazda o wym.
100x75x12cm), ktére po usunieciu nasypu nalezy uzupetni¢, wymieni¢ uszkodzone
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plyty i naprawi¢ w zakresie przywracajacym pierwotny stan techniczny. W miejscu
kolizji Sciezki rowerowej z rurociggiem nalezy usuna¢ nasyp z piasku oraz nalezy
zdemontowa¢ gérna krawedz utwardzenia tego nasypu - tzn. prefabrykowane
zelbetowe ptyty drogowe (kazda ptyta o wym. 1,0 x 3,0 x 0,18m). Nalezy wymienic¢
(demontaz i montaz nowych) uszkodzone obrzeza betonowe (o wymiarach przekroju
8x20cm) wzdtuz Sciezki rowerowej. Ponadto nalezy wymieni¢ (demontaz i montaz)
uszkodzong betonowa kostke brukowa $ciezki rowerowej typu Holland gr. 8cm. Po
wykonaniu wszystkich napraw S$ciezki (obrzezy i kostki brukowej) nalezy wykonac
czyszczenie nawierzchni $ciezki rowerowej. W obrebie jezdni asfaltowej ul. Swiderskiej
nalezy dokona¢ wymiany (demontaz i montaz) uszkodzonych kraweznikéw betonowych
20x30cm na tawie z betonu B15. Nalezy takze oczyscié¢ jezdnie ul. Swiderskiej w obrebie
wjazdow na teren budowy przez wat przeciwpowodziowy. Nalezy odtworzy¢
uszkodzony wat przeciwpowodziowy pomiedzy ulica Swiderska a $ciezka rowerowa.
Odtworzenie struktury oraz gabarytéw watu za pomoca materiatu pierwotnie
wykorzystanego do jego budowy lub materiatu z dowozu (gdy istniejgcy materiat nie
nadaje sie do wbudowania) wraz z zageszczeniem do Is=0,97. Ponadto w miejscu kolizji
rurociaggu DN 1000 z watem nalezy odtworzy¢ strukture oraz ksztatt watéw
przeciwpowodziowych w sposdb przywracajacy jego wtasciwosci techniczne do stanu
pierwotnego (13cznie z zachowaniem ciggtosci watu). Pomiedzy $ciezka rowerowg a
watem przeciwpowodziowym nalezy usuna¢ nasyp ziemny bedacy poditozem pod
rurocigg (2 x DN1000x59,3 PN10 SDR17). Cato$¢ terenu w obrebie watu i Sciezki
rowerowej  po wykonaniu wszystkich prac rozbidérkowych oraz naprawczych
(demontaz rurociggu, nasypéw, drég technologicznych, naprawa $ciezki rowerowe;j,
naprawa umocnien skarp i watéw itp.) nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego poprzez
niwelacje terenu na grubo$¢ max. 30cm. Nastepnie nalezy wykona¢ humusowanie
(catego zdegradowanego terenu) na grubo$¢ 10 cm wraz z obsianiem mieszanka traw.
Ze wzgledu na wycinki drzew i krzewdw niezbedne celem budowy rurociggu
tymczasowego w robotach odtworzeniowych nalezy réwniez wykona¢ nasadzenia
drzewami o wys. 120cm. Miejsce, ilos¢ i rodzaj drzew do nasadzen Wykonawca
zobowigzany jest uzgodnic z Inwestorem.

3.5 Rejon wzdhuz ul. Swiderskiej.

Teren w obszarze wzdtuz ulicy Swiderskiej od watu przeciwpowodziowego do
ogrodzenia rejonu komory potaczeniowej pozostat jako teren po miejscu sktadowania
materiatdw budowlanych oraz drég technologicznych ktoérego wierzchnia warstwa
biologicznie czynna (trawniki, krzewy) jest uszkodzona - na tym terenie zostaty takze
wyciete drzewa. Wzdtuz jezdni asfaltowej ul. Swiderskiej nalezy dokona¢ wymiany
(demontaz i montaz) uszkodzonych kraweznikow betonowych 20x30cm na tawie z
betonu B15. Natomiast na czesci jezdni asfaltowej ul. Swiderskiej w obrebie wjazdéw na
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teren budowy nalezy wykona¢ czyszczenie nawierzchni. Cato$¢ terenu w rejonie wzdiuz
ul. Swiderskiej po wykonaniu wszystkich prac rozbiérkowych oraz naprawczych
(demontaz rurociggu, nasypoéw, drog technologicznych, naprawa kraweznikow, itp.)
nalezy przywroéci¢ do stanu pierwotnego poprzez niwelacje terenu na grubos$¢ max.
30cm. Nastepnie nalezy wykona¢ humusowanie (catego zdegradowanego terenu) na
grubo$¢ 10 cm wraz z obsianiem mieszankg traw.

3.6 Rejon komory polaczeniowe;j.

W obszarze komory potaczeniowej na utwardzonym terenie z betonowej kostki
brukowej typu ,behaton”- po zdemontowaniu rurociggéw (oraz elementéw
podktadowych: z kantowek drewnianych lub prefabrykowanych ptyt Zelbetowych)
nalezy wykona¢ czyszczenie nawierzchni z kostki brukowej w celu uzyskania stanu
pierwotnego - jak przed realizacja inwestycji. W miejscu kolizji rurociggéow z
ogrodzeniami nalezy wymieni¢ (po demontazu rurociaggoéw) ogrodzenie panelowe
systemowe z siatki stalowej ocynkowanej wraz z podwaling o wys. 1,80m oraz
zamontowal (rozebrane na potrzeby realizacji inwestycji) ogrodzenie z paneli
stalowych o wys. 1,50m. Nalezy takze zdemontowac¢ nasyp z kruszywa bedacy podtozem
pod rurociag (2 x DN1000x59,3 PN10 SDR17).

Catos¢ terenu trawnikéw w obszarze komory potgczeniowej po wykonaniu
wszystkich prac rozbiérkowych (demontaz rurociggu, podkitadéw itp.) nalezy
przywréci¢ do stanu pierwotnego poprzez niwelacje terenu na grubo$¢ max. 30cm.
Nastepnie nalezy wykona¢ humusowanie (zdegradowanego terenu) na grubo$¢ 10 cm
wraz z obsianiem mieszanka traw. Wzdtuz jezdni asfaltowej drogi poprzecznej nalezy
dokona¢ wymiany (demontaz i montaz) uszkodzonych kraweznikéw betonowych
20x30cm na tawie z betonu B15. Ponadto na catosci jezdni asfaltowej drogi
poprzecznej nalezy wykona¢ czyszczenie jej nawierzchni.

3.7 Rejon pochylni dla wodowania kutréw holowniczych.

Po likwidacji nasypu (pochylni przeznaczonej do wodowania kutréw
holowniczych) przewidzianego do demontazu nalezy przywrocic teren po nasypie oraz
w jego obrebie do stanu pierwotnego poprzez niwelacje terenu na grubo$¢ max. 30cm.
Nastepnie nalezy wykona¢ humusowanie (zdegradowanego terenu) na grubo$¢ 10 cm
wraz z obsianiem mieszankg traw. Uszkodzone nabrzeze nalezy przywroci¢ do stanu
pierwotnego - uksztattowa¢ w sposdb odzwierciedlajacy stan przed realizacja
inwestycji.
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3.8 Rejon placu skladowego przy ul. Farysa

Po wykonaniu wszystkich prac rozbiérkowych w okolicach zjazdu z ul. Farysa (tzn.
po usunieciu nasypu drogowego oraz po wymianie uszkodzonych w tym miejscu
kraweznikéw betonowych i kostki brukowej) nalezy zamontowac¢ usuniete wczes$niej w
tym miejscu bariery energochtonne - w zakresie takim samym jak przed realizacja
inwestycji. Nastepnie nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego teren po usunietym
nasypie drogowym oraz obszar przylegty do niego. Przywro6cenie do stanu pierwotnego
odbedzie sie poprzez niwelacje terenu na grubo$¢ max. 30cm oraz poprzez
humusowanie (zdegradowanej czesci terenu) na grubo$¢ 10 cm wraz z obsianiem
mieszanka traw.

3.9 Plac skladowy pod mostem poélnocnym na lewym nabrzezu

Obszar placu sktadowego pod mostem na lewym nabrzezu nalezy przywréci¢ do
stanu pierwotnego. Podczas uzytkowania tego placu zostata uszkodzona wierzchnia
warstwa biologicznie czynna gruntu (trawy oraz krzewy) oraz zostal naruszony (przez
pojazdy budowy) pierwotny ksztatt ptaszczyzny terenu. Przywrécenie do stanu
pierwotnego odbedzie sie poprzez niwelacje terenu na grubo$¢ max. 30cm oraz poprzez
humusowanie (zdegradowanej czesci terenu) na grubo$¢ 10 cm wraz z obsianiem
mieszankg traw.

4. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA LUDZI I MIENIA

Roboty rozbiérkowe przedmiotowego awaryjnego zrzutu $ciekéw na odcinku:
od wylotu awaryjnego MPWiK (komora uj$ciowa) do systemu (komora potgczeniowa)
odprowadzania Sciekéw do oczyszczalni ,Czajka” w Warszawie ze wzgledu na charakter
obiektu, rodzaj prac i miejsce prowadzenia prac zaliczajg sie do rob6t budowlanych,
ktére stwarzaja ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Przy wykonywaniu prac rozbiérkowych nalezy kierowaé sie przepisami
zawartymi w rozporzadzeniach i normach wymienionych w punkcie 1.5 niniejszego
opracowania.

Do wazniejszych elementéw zapewniajacych bezpieczenstwo ludzi i mienia
naleza:

e Teren objety pracami rozbiérkowymi na caty czas prowadzenia robot
rozbiéorkowych nalezy ogrodzi¢ i odpowiednio oznakowaé¢ tablicami
ostrzegawczymi i informacyjnymi.

¢ 0Od chwili rozpoczecia prac demontazowych, az do catkowitej rozbiorki obiektu
po terenie powadzonych prac nie mogg porusza¢ sie osoby nieupowaznione.
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Wszystkie przejScia i przejazdy pozostajace w zasiegu prowadzonych robdt
rozbiérkowych powinny by¢ w sposéb odpowiedni oznaczone i zabezpieczone.
Elementy rozbieranego obiektu nalezy opuszcza¢ mechanicznie. Pod Zadnym
pozorem nie wolno zrzucac z gory zadnych materiatow.

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac¢ nieprzewidzianego
spadania lub zwalania innych elementéw.

Prowadzenie prac rozbiérkowych przy silnym wietrze jest zabronione.
W przypadku wystgpienia wiatru o predkosci powyzej 10m/s roboty nalezy
wstrzymac.

Nalezy na biezaco prowadzi¢ dziennik budowy (rozbiorki) zapisujac
w szczegblnosci: kolejnos¢ i sposéb wykonywania robot, opisa¢ Srodki
zabezpieczajace uzywane przy rozbidrce, opisa¢ okolicznosci towarzyszace
rozbidrce, majace wptyw na przebieg robot i bezpieczenstwo ludzi.

Roboty rozbiérkowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pozwoleniem na budowe
udzielonym Inwestorowi przez wlasciwe terenowo wiadze budowlane.

Wszyscy pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z programem rozbiorki
i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Do wykonywania prac mozna dopusci¢ jedynie osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje, aktualne badania lekarskie i przeszkolenie BHP,

Wszystkie osoby biorace udziat w procesie roboczym muszg by¢ zaopatrzone w
odpowiednig odziez ochronng - kaski, rekawice, buty, kamizelki ostrzegawcze,
szelki ochronne przy robotach na wysokosci, itp. Narzedzia reczne powinny by¢
mocno osadzone na zdrowych i gladkich trzonkach oraz stale utrzymywane w
dobrym stanie technicznym. Przecinaki musza by¢ zabezpieczone gumowymi
ochraniaczami. Elektryczne narzedzia reczne musza by¢ bezpieczne i
odpowiednio zerowane,

Operator dzwigu dzwiekiem sygnalizuje prace dzwigu,

W czasie robét rozbiérkowych nalezy zachowac ostroznosc¢ i $cisle przestrzegac
przepisy BHP,

Po zakonczeniu rozbiorki teren nalezy uporzadkowaé, obszar oraz tereny
przylegte nalezy oczysci z zanieczyszczen powstatych przy rozbiodrce.

Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

Podczas wykonywania robét nalezy mie¢ na uwadze ochrone Srodowiska
i zapewni¢ w Projekcie Technologii i Organizacji Robot jak najmniejszy wptyw
inwestycji na Srodowisko,

Zagospodarowanie materiatdw z rozbidrki nie nadajacych sie do ponownego
uzytku nalezy wykona¢ zgodnie z ustawa o odpadach. Wtascicielem odpadow jest
Wykonawca.

Zachowac¢ wszelkie warunki zawarte w uzgodnieniach oraz w decyzji na budowe,
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e Uzywac tylko materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie,
e Roboty nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim dozorem osoby dozoru
budowlanego Wykonawcy.

5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zakres roboét przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji.
Szczegotowy zakres i rodzaj robot przewidzianych do wykonania w ramach
przedmiotowej inwestycji przedstawiono w pkt. 3 opisu technicznego.

Elementy zagospodarowania terenu, ktdore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

¢ Rejon obiektu, dojscia i dojazdy do obiektu,

¢ Nieréwnomierne uksztattowanie terenu,

¢ Rejon rzeki,

e Rejon pracy maszyn,

e Tymczasowy magazyn materiatow budowlanych,

Glowne elementy stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia dla ludzi
wystepuja podczas:

e Robot rozbiérkowych,

¢ Demontazu elementéw ciezkich (powyzej 1t),

¢ Robot wykonczeniowych i porzadkowych,

e Praczuzyciem sprzetu recznego, mechanicznego, dzwigéw samochodowych itp.,

e Transportu elementow budowlanych i odpadow.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia roboét
budowlanych.

e Teren placu rozbiérki nalezy wydzieli¢, ogrodzic¢ i oznakowac zgodnie z polskim
prawem, Instrukcjg Bezpiecznego Wykonywania Robét oraz planem BIOZ, ktére zostang
przekazane przez Wykonawcdéw a akceptowane przez Inwestora.

e Prace z uzyciem dzwigéw, Zurawi samochodowych oraz sprzetu mechanicznego
nalezy poprzedzi¢ wytyczeniem i zabezpieczeniem strefy niebezpiecznej (strefy pracy
urzadzenia)

e W przypadku prowadzenia prac w porze nocnej, wszelkie tereny, na ktérych beda
prowadzone prace nalezy o$wietli¢ Swiattem o natezeniu min. 100lux.

Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robét
budowlanych.
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Srodki i sposoby prowadzenia robét zapewniajace bezpieczenistwo ludzi i mienia
zostaty wymienione w punkcie 5 niniejszego opracowania. Ponadto nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

e Organizacja i realizacja rob6t zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

e Pracownicy przeszkoleni w zakresie bhp, zapoznani z planem BIOZ, posiadajacy
aktualne orzeczenia o braku przeciwwskazan do pracy,

e Przestrzeganie przy realizacji robét przepiséw i zasad okreSlonych w nizej
wymienionych przepisach:

Rozporzadzenie MG z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz. 401)

e Wyposazenie i stosowanie przez pracownikéw odziezy, obuwia i sprzetu
ochronnego dostosowanego do warunkow i wystepujacych zagrozen,

e Maszyny, urzadzenia i sprzet spetnia wymogi w zakresie ich bezpiecznej
i higienicznej eksploatacji, wyposazenie w odpowiednie i sprawne urzadzenia
bezpieczenstwa, a w szczeg6lnosci ostony i zabezpieczenia elementéw maszyn
stwarzajacych niebezpieczenstwo,

e Wykonawca zapewni obsluge urzadzen i maszyn przez osoby
o udokumentowanych uprawnieniach okreSlonych w przepisach, oraz wymaganych
uprawnien do obstugi maszyn budowlanych okreslonych w przepisach.

e Wszystkie urzadzenia, instalacje i maszyny po zakonczeniu pracy beda zamykane
(unieruchamiane) w celu uniemozliwienia ich nieuprawnionego uzytku.

e Sktadowanie w sposdb zabezpieczajacy przed zniszczeniem lub zagrazajacy
bezpieczenstwu ludzi i mienia, wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia lub
spadku wyrobéw i urzadzen.

e Apteczka i instrukcja udzielania pierwszej pomocy bedzie znajdowac sie
w pomieszczeniu kierownika budowy.

Postepowanie w razie wypadku przy pracy:
e Zabezpieczenie miejsca wypadku,

e Ostrzezenie o wypadku innych osdb,

e Wdrozenie dziatan pierwszej pomocy,

e Wezwanie stuzb ratowniczych,

e Powiadomienie kierownika budowy,

Instruktaz pracownikéow przed przystgpieniem do rob6t szczegélnie
niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji projektu pracownicy zatrudnieni na budowie
muszg zostac¢ przeszkoleni w zakresie BHP przez osobe do tego uprawniona.

Fakt odbycia szkolenia musi zosta¢ odnotowany w odpowiedniej kartotece
i potwierdzony wtasnorecznym podpisem przeszkolonego pracownika.
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Kartoteka powinna by¢ przechowywana w biurze budowy pod nadzorem
odpowiedzialnego pracownika i by¢ dostepna dla organéw kontrolnych.

Szkolenie powinno uwzglednia¢ specyfike i rodzaj pracy jaka wykonuje dany
pracownik.

W szkoleniu nalezy uwzgledni¢ warunki wykonywania robét wynikajace
z dokumentacji techniczne;j.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem kierownika robét lub
wyznaczonych majstrow robét lub osoby upowaznione praz nich z odpowiednim
wpisem do karty szkolenia BHP.

Dokumentacja budowy/rozbiorki

Dokumentacja techniczna rozbiérki, zaSwiadczenia pracownicze, karty szkolenia,
dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych
oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne w procesie realizacji rozbiérki powinny by¢
przechowywane w Biurze Kierownika Robét.

6. UWAGI KONCOWE

Niniejszy projekt powykonawczy zawiera informacje dotyczace wykonanej
tymczasowej instalacji awaryjnego zrzutu Sciekéw na odcinku od komory czerpalnej
zlokalizowanej na lewym brzegu rzeki Wisty do komory potaczeniowej oraz opis
zakresu niezbednych prac odtworzeniowych jakie nalezy wykona¢ celem przywrocenia
terenu do stanu pierwotnego. Po naprawie docelowej instalacji i przepiecie zrzutu
Sciekd6w na docelowy obiekt niniejszy obiekt powinien ulec rozbiérce. Celem wykonania
robét rozbiérkowych i odtworzeniowych nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowa
precyzujaca zakres i sposob prowadzenia robot.

Opracowat: mgr inZ. Pawel Dygdon
Opracowat: mgr inz. Andrzej Wita
Opracowat: inz. Lukasz Dygdon
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ODPROWADZENIA SCIEKOW DO OCZYSZCZALNI "CZAJKA" W WARSZAWIE.

osex:  Awaryjny zrzut sciekéw odprowadzanych do oczyszczalnia "Czajka"
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ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa
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TYTUL RYSUNKU: SKALA : NR RYS.
Przekroj poprzeczny E-E 1:50 12
FUNKCJA : TYTUL, IMIE, NAZWISKO: NR UPRAWNIEN : PODPISY:
. g Upr. bud. do projektowania w specjalnosci
OPRACOWAL: mgr inz. Pawet DYGDON konstr.-bud. bez ogr. nr SLK/3761/POOK/12
. . . Upr. bud. do proj. i kierow. rob.bud. w spec.
OPRACOWAL: mgr in2. Andrzej WITA instalacyjnej bez ogr. nr SLK/4295/PWOS/12
OPRACOWAL: inz. tukasz DYGDON

Inwestor :

Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej
ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa




2010

2280 p 3710

Prefabrykowane 3

elbetowe ptyty drogowe

o wym. 1000 x

3000 x 180 mm (szer. x df. x gr.)

‘ Prefabrykowane zelbetowe ptyty drogowe
o wym. 1000 x 3000 x 180 mm (szer. x dt. x gr.)

Piasek sredni zageszczony mbchonicznie
T

=
P O
- - v -
~ - ~ - =
S P

_0s rurocigu’ |

= = = = — > = = — = = = = = — — =
s 7 [t LA A T o A e AT A T
// - - -, // - -~ // - - // -~ - // - - - // -~ - // - 1T // -1 -~ // - - -
- - - [t -~ - - [ et® - <~ - - - [t - -~ - i - et - - —
[t b A - I~ Bt - - sl ~ " LT
et - s % Pt - [ (it Vs - [t FiraladVa e 1 (ol Vs - -
- 1280 / : . 10b0
- - 0 T [«
59,5 bl . - 1993 881;4 . - 89,3 =
< < -

" PE100 DN1000X53[3' PN10 SDR17 -

Prefabrykowane iélBeto’we'pfyty d_roqowe /'

R <_>._'wym._-100

0 X 3000 x 180 mm (szer. x df; x gr) |

"~ PE400 DN1000X59.3 PN1O SDR17

e . —=F
™~ . 0;
=) LT 0
B o
Mg - . g |y 0 rurociqgu
— 8l g g ®| = o :
. [p) =N
Sl |8
(=
p== - [

—

Y LKL
—

R GLRGRGRAR

Piasek $redni zageszczony mechanicznie

SES SIS SIS SSE

u ___

08 ruroci

0§ rurociggu

Piasek &redni zageszczony mechanicznie

AN TN S
ey

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: GENERALNY WYKONAWCA:

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO

ETP S.A.

SOFT-PONT Sp. z o.0. N o 40-301 KATOWICE
m 40-486 KATOWICE, ul. Kolista 25 \w I I ; ul. Siemianowicka 5a

www.soft-pont.pl

www.etpsa.pl

STADIUM: BRANZA:

PROJEKT KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA

POWYKONAWCZY | INSTALACYJNA

DATA:

10.2019

zaDANEE:  AWARYJINY ZRZUT SCIEKOW NA ODCINKU: OD WYLOTU AWARYJNEGO
MPWiK (KOMORA UJSCIOWA) DO SYSTEMU (KOMORA POLACZENIOWA)
ODPROWADZENIA $CIEKOW DO OCZYSZCZALNI "CZAJKA" W WARSZAWIE.

osext:  Awaryjny zrzut sciekow odprowadzanych do oczyszczalnia "Czajka"

TYTUL RYSUNKU:

Przekroj poprzeczny F-F

SKALA: NR RYS.

1:25 1 3

FUNKCJA : TYTUL, IMIE, NAZWISKO: NR UPRAWNIEN :

PODPISY:

Upr. bud. do projektowania w specjalnosci

OPRACOWAL: mgr inz. Pawet DYGDON Konstr.-bud. bez ogr. nr SLK/3761/POOK/12

. L . Upr. bud. do proj. i kierow. rob.bud. w spec.
OPRACOWAL: mgr in2. Andrzej WITA instalacyjnej bez ogr. nr SLK/4295/PWOS/12
OPRACOWAL: inz. tukasz DYGDON

inwestor:  Krajowy Zarzgd Gospodarki Wodnej
ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa




1 <

Trasowania

Nia

Wykres profili = L

88.00

[+2]
n
<
26'SL | 26'SL 000 <&, ssus =
166 + 16GL g 000 212 | 6v'98 ] =
9 40 '
oes. |\ osse | %00 afd [02ss
<| E
gl=
18SL 1 18SL T 000 8ln  evLy A
xlu
—
2reL 1 2veL 1+ o0 Lo0y A
|6
. . " n|D .
orss 1 oLsc 1 000 8l [ orvee
g|1%
all
89'cL | 89'CL + 000 aroz 4
&l&
" " " n|n .
69SL 1 69SL 1 000 gl< [ =298t
g%
afl
8L + LS.+ 000 ETT
=5 5
LS. 1 LSL 1 000 al< [ voeo { %
=13
s+ wsL 1000 al% L opoo {—@®
8L + LS.+ 000 9T96 1
£
=3
89SL 1 89SL 1 000 8l<¢ [ L988 A
2|w
)
gyss + 696L + 000 8T8
|6
" " " n|n .
¥9sL + ¥9SL 1 000 Bl<¢  weL A
g%
afl
y9cL 1 ¥9'CL 1 000 £2'99 -
£
cls
¥9sL + ¥9SL 1 000 @l | ecss
2|5
)
€9cL + €96 + 000 1218
£
cl]
vysL + v9sL T 000 gl<¢  wev A
B[
g9sL + g9'sL + 000 22'9€ -
£
cl®
s9sL + €9sL 1 000 8l<¢ | ecse A
i
y9'sL 1 ¥9'6L 1 000 ya2 o
|8
65GL 1 6S6L T 000 gls t ecer A
el
)
cees + cecs + 000 20 { §
T
y y <|§ ot
L8SL y LSSL L oo0 IR § ovoo L @
socr T ogocc T 000 gls [ ecse
all
65GL 1 6S6L T 000 va1e
£
=l]
8geL + 8g'eL + 000 @l | vies
2|5
)
L86L LS. 1 000 S29L -
£
Sl
Le6L + oL96L 1 000 als | 89
2|8
all
8ccL + 8c’cL + 000 2219 1
=3
ec'sL + 69’6 + 000 8|< | vees -
|y
65SL 1 656 T 000 929 -
=l
6ssL + eSS + 000 al< | scse
B[
65SL 1 6SSL 1 000 621E
=8
8geL + 8g'eL + 000 m < | €8tz |
afl
Le6L 4 oL96L 1 o000 <11 9€'91
— |
\ SL'S. + SL'SL 1 000 212 | wer
3R]
€6'sL T €6'cL T 000 ot 89'60 -
[ [2] o
\ L¥'9L T L¥V'SL T 000 8le Fevso { &
o oln . +
00’2 § 00 § 000 ol L I
L oLvee o000 cla | ooooo —@®
see | see | 00 g% [ rose ]
3 b 000 o1 2SY6
crie | osriL ! ALY .
i L o000 Iz | 9g6
L6'LL | L6'LL |
k 000 =1 £8'98 -
sras | srss
orsL + 018 1 000 8ln  soeL A
xlu
)
208, 1 208 1 000 1872 4
£
2|2
vosL 1 vo'8L 1 000 Bl< [ eovs
51
all
cosz | so8L T 000 ¥9'9S -
£
AL
weL 1 8L + 000 Bl [ vrev
|
LT8L + LT8L + 000 L9 1
£
2(R
arsL + 2r8L + 000 Bl< [ orve
213
all
S8z 1 908L 1 000 1992 -
Z|&
. g . u|® .
oT8L + 9T8L T+ 000 Bl< [ ever
=1p
all
s28L + s28L + 000 am
Z|& 8
. . . n |2 3 ~
9y'8L + 9v¥'8L + 000 gls =y { I
@y
8s'8L 1 8S8L + 000 (2 | oooo —@®
L98L 1 L9'8L T 000 196 1
(2
0e'8L 1 06'8L T 000 Gl | vees
B[
vT6L + ¥T6L T 000 o8 4
=2
1€6L + 1E6L T 000 @l [ 92¥L
=1
all
8y'6L + 8¥6L + 000 08'99
<| E
=13
6v'6L + 6¥'6L + 000 8ls | oees
m n
)
6v'6L 1 6¥'6L T 000 615 1
Z1&
oc6L 1 0S6L T 000 als [ 02wy
2|2
afly
og6L 1 0S6L T 000 6S'9€E -
£
cl3
og6L 1 0S6L T 000 bla | 6892
=1k
afl
og'6,L 1 0S6L T 000 EIARE
£
2IR
86'6L 1 86'6L + 000 g|< | oes0 { o
&m 3
- ¥
N . o
¥¥08 § ¥¥08 | o000 L o000 | ﬂ
/08 } zvos T o000 <= 6£'66
=|o
S018 + 908 T+ 000 8|S | aves |
EfS
€918 + S9I8 T+ 000 e84
<| E
AL
2228 2228 T 000 als | €918
&
og'28 1 0828 1 000 69, -
(s
€L€8 + €£€8 + 000 Gl | 699
2|15
afl
9948 1 99¥8 + 000 28'LS -
£
2|5
89%8 + 89¥8 + 000 I | 188
oIs
afl
69%8 + 69¥8 + 000 C8'6E -
<l &
=13
8T¥8 + 8T¥8 T 000 gla  veoe -
o
99€8 + 99€8 + 000 ve1e
Zlé
" " " |l .
2€€8 + 2€€8 + 000 8l t cest |
BT
8628 + 8628 + 000 8001 A
<|E o
AR =3
€g28 + €828 + 000 glg e { %
aves | 2wes | omo o g =
gyes T goeg T 000 92'86 1
<| E
=N
. . . nl|® .
1928 + 1928 T+ 000 B3 t oeze |
m 0
)
¥se8 1 ¥S28 + 000 8€'98 -
<| E
e
2128 + 228 + 000 als | svos
[~AN])
all
1628 + 1628 T+ 000 LYYL A
<|&5
=loy
Sc€8 1 GSE8 T 000 B[s t ves9 A
N 0
)
6T¥8 1 6T¥8 T 000 95'9S -
Z|&
B B " wnl2e .
SL¥8 1 SL¥8 T 000 ale [ 8sLy
2|7
)
2€c8 + 2€C8 + 000 $C'8E -
(%
€2s8 + €258 + 000 g|< | o962
|
vrc8 + ¥TS8 T+ 000 6502
(5
Le¥8 1 LEY8 T 000 gl | orer
ol
afl
o
09€8 1 09€8 T 000 voco { 9
I
o
98728 1 98%28 + 000 z|& | oo —@®
v¥'e8 1 v¥2e8 T 000 gl | vree A
oI5
afl
8218 + 8218 T+ 000 168 1
=8
orig + 018 1 000 8l<¢  wos A
B[
2608 1 2608 T 000 €672, -
| &
\ | . u|% .
2608 1 2608 T 000 Bl< [ L¥'so
=1p
all
2608 1 2608 T 000 66'LS -
£
Slg
€608 1 €608 T 000 Yl | 668y
W
)
ve08 1 ¥608 T 000 96'6E -
£
el
€808 | €808 T 000 g|< | ssoe
g5
afl
2s08 1 208 1 000 2022
«<| £
=13
2ro8 1 2,08 T 000 glas | wer |
N n
)
o
8
2re8 1 208 1 000 0¥ | X
2re8 1 208 1 000 | oco0 +—@B
l&
are8 1 2s08 1 000 gl& | eoss |
g5
afl
are8 1 2s08 1 000 v0'98
(3
(908 1 L908 1 000 G| | e0sL
|
€908 1 €908 1 000 or89 -
l&
. . . A .
vS08 1 ¥S08 T 000 Bl< €909 A
=1M
all
v¥08 1 ¥¥08 T 000 OTES -
=%
6£08 1 6£08 T 000 Bl<¢ [ cssv
|
ve08 1 v€08 T 000 wee
(s
€e08 1 €€08 T 000 Bl<¢ [ 290e |
2|5
)
2€08 1 2€08 T 000 orez A
=l
gz08 | 9208 1 000 Q< | T
|
8
0208 + 0208 + 000 12e0 | &
o
6108 1 6108 1 000 < ”m L o000 1T—@®
(108 1 LI0B T+ 000 8| 2296 A
oI5
afl
Sros + SI08 + 000 c2'/8 -
l&
3 y . v|N "
Srog + 9108 + 000 alg | 196L
S
Lr08 + LI0B T+ 000 861L 1
£|8
: : . 2|® .
2208 | 2208 1 000 al<¢ [ esvo
B
(208 1 L208 1 000 808
=8
(08 1 L£08 T 000 Bl< [ vosr
|
Ly'08 1 Lb08 T 000 erar A
=|8
cco8 1 6508 T 000 als | 89ve
E[n
€908 1 €908 T 000 Lre 4
<|E
=
. \ " |0 "
0608 1 0608 + 000 g3 t cee |
B|x
Lr18 1 (118 1 000 cest A
€
. . " |0 .
(878 1 LST8 1 000 g8  weo -
=5 g
L6718 1 LET8 T+ 000 sve0 | %
" " o £ 9
16'18 x 1618 1 Qc.n mqnm L Qc.cc .|O
9818 T 9818 T 000 g|d [ ¥SL6
o
S/18 + SL18 1 000 8c16 1
Zl&
. . o wl~ o
¥.18 + ¥L18 + 000 8[3 t ocss
BT
218 + 218 + 000 08'6L
Zl&
. . . 71 .
018 + 018 + 000 B3  oees
B|E
8918 + 8918 T+ 000 1089 -
<| E
AL
€918 + S9I8 T+ 000 als t ooras
o I
2918 L 2918 | gpp <11 0295
[ k=]
1918 1 1918 1 000 ale | oees
0918 T 0918 T 000 m F 02'0S
<| E
=l
. . " |0 .
8918 1 8918 T 000 8|S | eevy A
&n
S/18 + SLT8 1 000 92'8€E -
£
5|8
2818 + 2818 T 000 B3 I eeee
BT
0618 1 0618 T+ 000 ov'9z
£l%
2028 1 2028 T 000 3|8  rroe -
B|x
¥T28 + ¥T28 T 000 TP
<| 5
=1lin
v2e8 + v2es + 000 gl st g
A0 =]
ol z
S S S S S S S S S S S S S S S [rESe——rETe 06 6606 ®—
o Q o Q Q Q o o Q Q o o Q o Q
N [¥9) N < ™ Y = (=1 o ® N ) ) < ™
© ® [os] ® @ ® @ © N N N ~N N ~N N
Z o | < | >
=z > [&] [&] [
Ll == o > -_— >
— (0] — c (O]
0l = [} W 2]
L @O — e] ©
= =2 C [0M c et
=z = -+ N ) — N
Al 2 = > > 9 ©
O e —-—— —-— N7 j -
0} 0} 3 c c S ©
| C [ = (0] () [e))
Ol © ©° c = = o e
Nl @ [ ‘N o o = fe)
ol N N ‘O O O © —
ol | o [ | jw | O | ¥

GENERALNY WYKONAWCA:

ETP S.A.

40-301 KATOWICE
ul. Siemianowicka 5a

www.etpsa.pl

=1

N

DATA:

10.2019

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO

SOFT-PONT Sp. z o.0.

40-486 KATOWICE, ul. Kolista 25

www.soft-pont.pl

BRANZA:

KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA

| INSTALACYJNA

STADIUM:

PROJEKT
POWYKONAWCZY

AWARYJNY ZRZUT SCIEKOW NA ODCINKU: OD WYLOTU AWARYJINEGO

ZADANIE:

MPWiK (KOMORA UJSCIOWA) DO SYSTEMU (KOMORA POLACZENIOWA)

ODPROWADZENIA SCIEKOW DO OCZYSZCZALNI "CZAJKA" W WARSZAWIE.
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przewdd ssawny elastyczny 315 mm L=3,0m + PE100 DN315x18,7 PN10 SDR17 L=16,5m

Z

KOMORA UJSCIOWA

W NIEQCZYSZCZONYCH)

0

Z

CZERPNIA SCIEK

(

Legenda:
—|[>|<]I— Za | — zasuwa nozowa z trzpieniem wznoszqcym DN60O
o Z1 |- zasuwa DN300
? Zo | — zawdr odpowietrzajgco—napowietrzajgcy
—>kI— 2 |- zasuwa nozowa z trzpieniem wznoszqcym DN6OO

Pkl | — pofqgczenie kotnierzowe DN600O

Pk2 | — potqczenie kotnierzowe DN1000

R1 | — rewizja DN600

R2 | — rewizja DN315

N | — nanometr

Kz | — klapa zwrotna z przeciwwagq

Zk | — zawdr kulowy

Kf |— kosz skrzyniowy zewngtrzny filtrujqcy

l
—L
?
—
i
hA
g

przewdd ssawny elastyczny 315 mm L=3,0m + PE100 DN315x18,7 PN10 SDR17 L=14,5m
Zestawienie pomp: przewdd ssawny elastyczny 8315 mm L=2,0m + PE100 DN315x18,7 PN10 SDR17 I=12,5m
P1 — pompa spalinowa Hidrostal Betsy 300 przewdd ssawny elastyczny ¢315 mm [=2,0m +
P2 — pompa spalinowa Hidrostal Betsy 300 + PE100 DN315x18,7 PN10 SDR17 L=10,5m
P3 — pompa spalinowa Hidrostal Betsy 300 Prze"‘g&83“3%@)'“?;@“%&?580"'%2“7 '-L=28'3m +
. . + x18, =8JIm
P4 — pompa spol!nowo H!drostol Betsy 500 rzewdd ssawny elastyczny 8315 mm L=2,0m +
P5 — pompa spalinowa Hidrostal Betsy 300 ® ® ® PN10 SDR17 L=3,99m
P6 — pompa spalinowa Hidrostal Betsy 300t
P7 — pompa zatapialna elektryczna FLYGT CP3602 ~ TN
P8 — pompa spalinowa BBA BA400G P P3 P5
P9 — pompa spalinowa BBA BA5S00G
P10 — pompa spalinowa PIONEER 300SM
P11 — pompa spalinowa PIONEER 300SLC
P12 — pompa spalinowa PIONEER 300SLC 2 2 2 Z Z Z
S S S S S S
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PROJEKTOWANIE 1 WYKONAWSTWO
SOFT-PONT Sp. z o.0.

40-486 KATOWICE, ul. Kolista 25
www.soft-pont.pl

GENERALNY WYKONAWCA:
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ETP S.A.

40-301 KATOWICE
ul. Siemianowicka 5a
www.etpsa.pl

STADIUM: BRANZA:

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

INSTALACYJNA

DATA:

10.2019

ZADANIE:

AWARYJNY ZRZUT SCIEKOW NA ODCINKU: OD WYLOTU AWARYJNEGO
MPWiK (KOMORA UJSCIOWA) DO SYSTEMU (KOMORA POLACZENIOWA)
ODPROWADZENIA SCIEKOW DO OCZYSZCZALNI "CZAJKA" W WARSZAWIE.

OBIEKT:

Awaryjny zrzut sciekdw odprowadzanych do oczyszczalnia "Czajka"

TYTUL RYSUNKU:

Schemat stacji pomp

SKALA:

1:25

NR RYS.

15

FUNKCJA: TYTUL, IMIE, NAZWISKO: NR UPRAWNIEN :

PODPISY:

OPRACOWAL: mgr inz. Pawet DYGDON

Upr. bud. do projektowania w specjalnosci
konstr.-bud. bez ogr. nr SLK/3761/POOK/12

OPRACOWAL: mgr inz. Andrzej WITA

Upr. bud. do proj. i kierow. rob.bud. w spec.
instalacyjnej bez ogr. nr SLK/4295/PW0OS/12

OPRACOWAL: inz. tukasz DYGDON

Krajowy Zarzgd Gospodarki Wodnej

Inwestor :

ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa




Schemat podpiecia pompy do agregatow

Synchronizacja
Agregat 450 kVA ............................................ Agregat 500 kVA

2 x5 x YKXS 1x185 mm?2

| trasa okoto 20 mb

Zigcze listwowe
6 x RB 650A

2 x5 x YKXS 1x185 mm?2
trasa okoto 100 mb

Falownik ABB

2 x OBD 5x150 mm2 - 10 mb
kabel oryginalnie dostarczony z pompg
przedtuzane 2 x 5 x YKXS 1 x 185 mm2 okoto 10 mb

Pompa 650 A

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: GENERALNY WYKONAWCA:
PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO ETP S.A.
SOFT-PONT Sp. z o.0. e 40-301 KATOWICE
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sOor = www.soft-pont.pl www.etpsa.pl
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zADANE:  AWARYJNY ZRZUT SCIEKOW NA ODCINKU: OD WYLOTU AWARYJNEGO

MPWiK (KOMORA UJSCIOWA) DO SYSTEMU (KOMORA POLACZENIOWA)
ODPROWADZENIA SCIEKOW DO OCZYSZCZALNI "CZAJKA" W WARSZAWIE.

oeiekT:  Awaryjny zrzut sciekow odprowadzanych do oczyszczalni "Czajka"

TYTUL RYSUNKU: SKALA : NRRYS.
Schemat zasilania pompy zatapialnej FLYGT 1:200 16
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