Sprawdzenie dopuszczalnej obcigzalnosci pragdowej przewodéw i kabli

sposéb moc prad wy’rgginia obcigzalnos¢ | Warunek | Warunek
utozenia szczyt.  szczyt. | zabezp. zabezp. diugotrwata | IBSINSIz | 12<1,45xIz| ochrona
typ przewodu/kabla diugosé | przewodu/ temp. temp. oblicz. | oblicz. kabla diat=1h przewodu | spetniony | spetniony | spetniona
I kabla* Otoczenia | Przewodu Ps IB IN 2 Iz TAKNIE | TAK/NIE | TAK/NIE
- m - °C °C kW A A A A - - -
1 RG-RP1
l6xYAKXS 1x120mm2 + 1XYAKXS 1x120mm2** | 75| 2| 2| 70| 125| 205.774] 400) 640) 53156  TAK TAK TAK
2 RG-RP3
|YAKXS 4x35mm2** | 75| 2| 25| 7o| 4o| 82,4786| 1oo| 1so| 122,22| TAK TAK TAK
S RG-RP5
|6xYAKXS 1x120mm2 + 1XYAKXS 1x120mm2** | 75| 2| 25| 7o| 153| 339,748| 4oo| 640| 531,56| TAK TAK TAK
4 RG-RT
v axiemme-- | 75| 2| 2| 70| 6| o6005] 25| 40| o506] TAK TAK TAK
5 RG-TO
v axiemma-- | 75| )| 2| 70| 15| 27.0633] 40| 64| o506] TAK TAK TAK
6 TO-L3
|YKY 4x4mm2* | 90| 2| 2o| 7o| o,o5| 0,1708| 1o| 11| 42,68| TAK TAK TAK

* 1- przewody utozone w ziemi i w powietrzu k=1

** 2- przewdd utozony w korycie kablowym bez otworéw k=0,97
*** 3- przewdd utozone na posadzce, kanale kontakt pomiedzy kablami k=0,85
**** 4- przewdd utozone na posadzce, kanale kontakt pomiedzy kablami k=0,72




