_ Téw dnia 08.09.2015 1.
GGR.6220.3.15
DECYZJA

o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

Na podstawie art. 63 ust. 2, art. 70 ust 1 12, art. 71 ust. 1 1 ust.2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 i
art. 84 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziabywania na
srodowisko (Dz.U. z 2013 r. poz.1235 z pézn.zm.), § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczqco oddzialywaé na
Srodowisko (Dz.U.Nr 213, poz.1397 ze zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r -
Kodeks postgpowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.267 z pézn.zm.) po rozpatrzeniu
wniosku Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji 1 Urzadzen Wodnych w Warszawie, ul.Ksawerow 8,
02-656 Warszawa o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
zadania inwestycyjnego pn ,,Modernizacja pompowni Arciechéw gm. IIéw”.

ustalam
I. Realizacj¢ przedmiotowego przedsigwzig¢cia polegajacego na:

modernizacji pompowni Arciechéw na terenie dziatek o numerach ewidencyjnych-
20,56,57,58/4,58/3,68,151 w obrebie Lady, gmina I}éw, powiat sochaczewski.
II. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla ww.

przedsigwziecia.

ITI. Okres§lam warunki realizacji przedsiewziecia biorac pod uwage informacje zawarte w art.
63 ust. 1 cyt. ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.:

Rodzaj przedsiewzigcia, skala przedsigwzigcia:

Planowane przedsigwzigcie polegaé bedzie na modernizacji pompowni Arciechdw na terenie
dziatek o numerach ewidencyjnych-20,56,57,58/4,58/3,68,151 w obrebie Lady, gmina Itéw, powiat
sochaczewski. Zadaniem pompowni jest odprowadzanie wod powierzchniowych i infiltracyjnych ze
zlewni ciekéw wodnych kanatu ,,H” i rzeki Jezowki oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego
czesci doliny fowsko-Dobrzykowskiej. Przedmiotowa pompownia jest pompownig melioracyjna,
petnigcg funkcje przeciwpowodziowa w okresie wezbran. Pompownia ma rowniez za zadanie w
oresie wegetacji utrzymac z zlewni wlasciwy poziom wody gruntowej dostosowujac go do potrzeb
rolnictwa. Poza tym okresem pompownia pozwala na utrzymanie poziomu zwierciadta na poziomie
nie zagrazajacym infrastrukturze doliny.Przedmiotowa pompownia petni réwniez funkcje
przeciwpowodziowg podczas wysokich stanéw wody w rzece Wisle 1 w okresach wzmozonych
opadéw atmosfreycznych. Pompownia Arciechow sktada si¢ z dwéch pompowni usytuowanych w
jednym budynku-pompownia ,,Dolna”-odprowadzajaca wody ze zlewni Kanatu ,,H” oraz
pompownia ,,Gérna” odprowadzajgca wody ze zlewni rzeki Jezéwki.

Planowany remont pompowni dotyczy:

a) czesci budowlanej: likiwidacja peknigcia stropu komory zrzutowej wraz z uszczelnieniem na
ci$nienie stupa wody min. 7 m, termoizolacje budynku (wraz z tynkami i malowaniem),
termoizolacje dachu wraz z polozeniem nowego pokrycia dachowego, wymiana rynien oraz rur
spustowych, wykonanie obrobek blacharskich i skucie gzymséw, demontaz paneli §ciennych w
dyzurce oraz pomieszczeniu przeciwwietrznym, malowanie §cian wewnetrznych, polozenie plytek
podiowgowych w pomieszczeniach socjalnych, potozenie ptytek Sciennych w hali silnikéw oraz w



dyzurce i pomieszczeniach socjalnych, malowanie podtogi hali pomp $rodkami
chemoutwardzalnymi, wymiana armatury sanitarnej w tazience, wymiana drzwi wewnetrznych i
zewnetrznych, malowanie konstrukeji stalowych, wymiana wentylatorow Sciennych, wymiana
ogrodzenia wraz z bramg wjazdowa i furtka, naprawa nawierzchni drogi wewnetrznej i placu
manewrowego, wykonanie w hali pompowni antresoli w celu przeniesienia szaf sterowniczych
powyzej poziomu zalewu wodami powodziowymi ponad poziom wody Qpl1%, malowanie elewacji
trafostacji, polozenie pokrycia dachowego na trafostacji (papa termogrzewalna), naprawa
powierzchni betonowych wlotow do komér czerpnych oraz komory czerpnej ujec: z kanatu H i
Rzeki Jezowki, montaz konstrukcji czyszczarek krat wlotowych w pompowni Arciechow od strony
ujeé ,.Kanatu H” i ,,Rzeki Jezowki”.

b) czesci elektrycznej: demontaz rozdzielnic i zainstalowanie nowych kompletnych rozdzielnic
(NN) wyposazonych w elementy - sterowania pracg pomp, przemiennikami czestotliwosci
(falowniki), elektronicznego systemu monitorowania pracy pompowni, sterowania armaturg pomp
oraz automatyki dla pomp P1, P2, P3, P4 rozdzielnicy potrzeb wiasnych oraz baterii kondensatoréw
(BK), instalacja w/w rozdzielnic na antroseli powyzej poziomu wody o prawdopodobienstwie
wystapienia 1 %, przystosowanie istniejgcego zasilania (linie kablowe n.n.) do nowych warunkéw
(wymiana kabli od trafostacji do pompowni), wymiana instalacji elektrycznych, sitowych i
sterowniczych, wymiana instalacji o§wietlenia wewnetrznego 1 zewnetrznego typu LED, wymiana
instalacji ogrzewania elektrycznego, wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego CCTYV,
wykonanie monitoringu obiektu w systemie wideo-9 kamer-+centrala+tkomputer, wykonanie
elektronicznego systemu monitorowania pracy pompowni oraz elektronicznego odczytu stanéw na
rzece Wisle oraz zbiorniku wyréwnawczym, okablowanie — wykonanie przytacza kablowego od
pompowni do czujnikéw na zbiorniku wyréwnawczym i wylocie przepustu walowego, montaz na
wlocie i wylocie przepustu watowego, urzadzen do zdalnego przekazu informacji i sterowania,
zasilanie napedéw czyszczarek krat wlotowych w pompowni od strony uje¢¢ ,,Kanatu H” oraz
»Rzeki Jezowki”.

¢) czesci technologicznej: zamontowanie elektrycznego napedu do podnoszenia zasuw przepustu
watowego na rzece Jezdwka z wykonaniem przytacza kablowego od pompowni do wlotu przepustu
walowego, wymiang czterech pomp na pompy zatapialne o podobnych parametrach wraz z
dostosowaniem armatury do montazu pomp zatapialnych, wymiane zasuw kolnierzowych z
napedem elektrycznym, wymiane kompensatoréw, przylacze wodociggowe z sieci gminnej do
budynku pompowni, wymiana pompy hydroforowej, zainstalowanie czyszczarek krat wlotowych
pompowni od strony ujeé ,kanatu H” i, Rzeki Jezowki”.

Istniejace pompy wyposazone sa w silniki usytuowane w czgsci nadziemnej budynku pompowni, w
hali pomp. Agregaty pompowe zastapione beda nowymi pompami zatapialnymi osadzonymi w
stalowych zamknietych i szczelnych szybach rurowych. Wydajnos¢ maksymalna pompowni wynosi
12,2m 3/s, a Srednioroczna ilo$é przepompowywanej wody wynosi ok. 3, 80 mIn m */ rok.
Zgodnie z kartg informacyjng przedsigwziecia w wyniku realizacji inwestycji wydatek
przedmiotowej nie ulegnie zmianie.

Usytuowanie przedsiewzigcia:

Pompownia Arciechow zlokalizowana jest na lewym brzegu rzeki Wisty w km 595+200
przy ujéciu rzeki Jezéwki, na gruntach o numerach ewidencyjnych 20,56,57,58/4,68,151,58/3
obreb Lady, gm. Itéw, powiat sochaczewski,

Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym
uwzglednieniem konieczno$ci ochrony cennych warto$ci przyrodniczych, zasob6w
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terendw sgsiednich:
a) roboty budowlane z zastosowaniem sprzetu i maszyn roboczych nalezy prowadzi¢ z
nalezyta starannos$cig, nie dopuszczajac do zanieczyszczenia gruntu i wod gruntowych oraz
podziemnych przez niekontrolowane wycieki produktéw ropopochodnych ( paliw, olejéw ),



b) w toku budowy nalezy zapewni¢ wlasciwg organizacje robdt z zastosowaniem sprawnego
sprzetu m. in. o mozliwie niskiej hatasliwosci i niskiej emisji spalin,

c) odpady wytwarzane w trakcie realizacji inwestycji nalezy gromadzi¢ i magazynowac z
zachowaniem ich segregacji, a nastepnie postepowac z nimi zgodnie z zasadami ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 ze zmianami )

d) po zakonczeniu prac budowlanych teren budowy oczy$ci¢é z wszelkich zalegajacych
zanieczyszczen i odpadow.

Wymagania dotyczgce ochrony Srodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie

budowlanym:
1. Inwestycje nalezy wykonaé i eksploatowaé zapewniajac spetnienie wymagan
dotyczacych poszanowania wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu
uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich.
2. Nalezy przyjaé technologie i urzgdzenia techniczne przyjazne $rodowisku a w
szczegblnosci ograniczajgce lub eliminujgce wplyw obiektu na §rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
3. Standardy jakosci §rodowiska poza terenem, ktory obejmuje przedsiewziecie, winny
by¢ dotrzymane a ucigzliwos¢ przedsiewziecia winna zamkng¢ sie w granicach tego terenu.

Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych, w odniesieniu do
przedsiewzieé zaliczanych do zakladoéw stwarzajacych zagrozenie wystapienia powaznych
awarii:

- w trakcie realizacji inwestycji, w celu zapobiezenia awariom i zminimalizowania ich skutkéw,
inwestor winien w trakcie wykonywania prac wykorzystywaé materialy opatrzone atestem.

Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddzialywania na Srodowisko w
odniesieniu do przedsiewzi¢é, dla ktérych przeprowadzono post¢powanie dotyczace
transgranicznego oddzialywania na Srodowisko:

- nie dotyczy.

Wymogi w sprawie stwierdzenia konieczno$ci utworzenia obszaru ograniczonego

uzytkowania:
- nie zachodzi potrzeba wyznaczenia obszaru ograniczonego uzytkowania, poniewaz dotrzymane
bedg standardy jakoéci srodowiska poza terenem, na ktérym realizowana bedzie przedmiotowa

inwestycja.
UZASADNIENIE
Whnioskiem z dnia 22.05.2015 r. Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w
Warszawie, Ksawerow 8, 02-656 Warszawa wystapil o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ zadania inwestycyjnego pn .Modernizacja pompowni
Arciechéw gm. It6w”. Rozpatrujgc zebrany materiat dowodowy, Wojt Gminy Itoéw w zwigzku z art.
63, ust. 1 ustawy o0o$, uwzglednit tgcznie uwarunkowania:

1) Rodzaj i charakterystyka przedsigwzigcia z uwzglednieniem:

a) _skali przedsiewziecia i wielko$ci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnej proporcji

Planowane przedsigwzigcie polegac¢ bedzie na wykonaniu remontu pompowni melioracyjnej, ktéra
ma za zadanie odprowadzanie wod powierzchniowych 1 infiltracyjnych ze zlewni ciekéw wodnych



kanalu H i Rzeki Jezowki oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego Doliny Itowsko-
Dobrzykowskie;j.

Podstawowe parametry eksploatacyjne pompowni wynoszg:

-powierzchnia zlewni ciekow z ktérych woda okresowo odprowadzana jest do Wisty przez
pompownie - 21 385 ha;

-moc zainstalowana - 698,5 kW,

-max.wysoko$¢ podnoszenia 7 m;

-max. wydajnos$é pompowni 12,2m * /s ;

-6 szt.pomp wtym : 2x 0,6 m */s,2x2,5m 3/s,2x3m ¥ s;

-typ pomp- 2 szt. WFP PR-24, 2 szt. WFP12-P-17-§, 2 szt. WFP 120-P-23 ;
-$rednioroczny czas pracy pompowni — 1 106 godz./rok;

-srednioroczna ilo$é przepompowywanej wody ok. 3,80 mln 3/ rok.

W chwili obecnej pompownia po wieloletniej eksploatacji jest awaryjna oraz przestarzala
technologicznie. Zniszezeniu ulegly min. pompy, armatury, instalacja elektryczna oraz konstrukcje
budowlane. Powstate pekniecie stropu na doku komory zrzutowej spowodowato rozszczelnienie

konstrukeji.
W ramach inwestycji wykonany zostanie remont pompowni dotyczacy:
a) czesci budowlanej - budynku stacji pomp i budynku trafostacji;

b)czesci technologicznej - wymiana pomp, ukladu sterowania i automatyki, zainstalowanie
monitoringu uktadu pracy pomp oraz monitoringu stanow wody rzeki Wisly i w zbiorniku
wyrownawczym, montaz napedow elektrycznych zasuw na przepuscie walowym;

c) czescei elektrycznej-wymiana instalacji elektrycznych wewnetrznych;
d) zagospodarowania terenu - wymiana i naprawa ogrodzenia, remont drog wewngtrznych.

Przedmiotowe przedsigwzigcie ma charakter lokalny, wok6l terenu inwestycyjnego znajdujg sie
glownie pastwiska i grunty orne oraz zabudowa zagrodowa. Najblizsze zabudowania znajdujg sie
ok. 120 m od planowanego przedsigwzigcia.

Z przedstawionej dokumentacji wynika, ze nie przewiduje sie wycinki drzew oraz krzewow.

b) powigzan z innymi przedsigwzigciami, w szczegélnosdci kumulowania si¢ oddziatywan
przedsiewzie¢ znajdujacych si¢ na obszarze, na ktéry bedzie oddzialywac przedsigwzigcie:

7 uwagi na powigzanie planowanego przedsiewziecia z istniejaca infrastrukutra pompowni moze
wystapié kumulacja ich oddziatywan. Jednkaze przyjete rozwigzania technologiczne zapewnia, ze
standardy jakosci srodowiska zostang dotrzymane.

¢) wykorzystywania zasobéw naturalnych: surowcéw, paliw i energii:

Na etapie realizacji inwestycji wystapi zapotrzebowanie na wode, energie, paliwo(oleje 1 benzyny),
eneregie elektryczng oraz materiaty budowlane.

Wszystkie uzyte do budowy materialy, paliwa i energia beda wykorzystywanie zgodnie z
obowiazujgcymi normami i przepisami.

d) emisji i wystepowanie innych ucigzliwosci:

W trakcie realizacji planowanego przedsiewzigcia wystgpi emisja substancji pylowych i gazowych
do powietrza oraz emisja hatasu, pochodzaca z eksploatacji urzadzen i i maszyn budowlanych oraz

$rodkéw transportu. Ucigzliwoscei te beda miaty charakter krétkotrwaly i ustapig po zakonczeniu
prac budowlanych. Prace budowlane beda wykonywane jedynie w porze dnia. Zgodnie z




przedlozong dokumentacja, podczas prac realizacyjnych zostang podjete dzialanie majgce na celu
zabezpieczenie $rodowiska., Powstajgce podczas prowadzenia prac odpady bedg selektywnie
gromadzone w kontenerach zlokalizowanych na placach budowy nast¢pnie przekazywane
uprawnionym podmiotom do utylizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Gleba
powstala przy wykopach zostanie na terenie inwestycyjnym.

Poziom wéd gruntowych na terenie planowanej inwestycji wystepuje na gtebokosci ok. 2,0-3,5 m
p.p.t., wykopy pod planowane przylgcze wodociggowe oraz kable energetyczne wykopane zostang
na glebokosei ok, 0,9-1,5 m p.p.t. w zwiazku z tym relizacja przedmiotowego przedsigwzigcia nie
bedzie wymagata prowadzenia prac odwodnieniowych.

W czasie robét zwigzanych z wymiang pomp oraz armatury pompownia bedzie wylgczona z
eksploatacji. Doptyw wody do komory czerpnej odciety bedzie poprzez wykonanie na wlotach do
komér czerpnych tymczasowych grodzy z workéw wypelnionych piaskiem, a wylgczone pompy
zastapione bedg przez tymczasowe pompy z napgdem elektrycznym. Na migdzywalu zainstalowany
zostanie wylot przepustu walowego nr 2 czujnika monitorujgcego poziomy wod Wisly na
betonowej konstrukeji, bez ingerencji w koryto rzeki.

Realizacja inwestycji nie spowoduje naruszenia starorzeczy i oczek wodnych, zbiornikéw wodnych
koryta Kanatu H i rzeki Jezowki.

W trakcie eksploatacji planowanego przedsiewzigcia wystapi emisja substancji do powietrza oraz
emisja hatasu. Zgodnie z przedfozong dokumentacja emisja halasu moze byé krétkotrwale
zwiekszona w czasie trwania robdt jednakze po tym okresie w celu minimalizacji emisji hatasu do
powietrza planowane pompy oraz silniki bgda schowane w stalowych szybach rurowych
zamknietych szczelnymi klapami. Na etapie eksploatacji przedsiewzigcia woda do celow
sanitarnych pobierana bedzie z sieci wodociggowej, natomiast do celow technologicznych bedzie
pobierana z kanatu. Scieki bytowe gromadzone beda w istniejagcym szczelnym zbiorniku
bezodpltywowym.

Wedtug Karty Informacyjnej Przedsigwzigcia planowane przedsigwzigcie wymienione zostato w
zalaczniku nr 2 na liscie nr 1 do MasterPlanu dla obszaru dorzecza Wisty jako inwestycja, ktéra nie
wplynie negatywnie na osiggnigcie dobrego stanu wod lub nie pogarszajg stanu wod.

Zgodnie z przedtozona dokumentacjg planowana inwestycja zlokalizowana jest w obrgbie jednolite;
cze$ei wod podziemnych (JCWP) nr 47 oraz w jednolitej czesci wod powierzchniowych (JCWP) o
nazwie Jezéwka, o kodzie PLRW200017273129, ktora otrzymata status naturalnej cze$ci wod i
zostala zakwalifikowana jako potok nizinny piaszczysty (17). Stan ogoélny ww. JCWP oceniono
jako zly, niezagrozony osiggnigciem celow $rodowiskowych. Stan iloSciowy i chemiczny ww.
JCWPd oceniono jako dobry. JCWPd jest zagrozona nieosiagnieciem celéw srodowiskowych. Dla
ww. JCWPd ustalono derogacje 4(5)-1 ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych ograniczenia
niekorzystnego wptywu na stan czesci wod podziemnych. Biorac pod uwage powyzsze planowana
inwestycja nie spowoduje nieosiagnigcia celéw $rodowiskowych okreslonych w  Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.

e) ryzyka wystapienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancii i stosowanych
technologii:

Planowane przedsiewzigcie nie nalezy do inwestycji, ktore mogloby by¢ potencjalnym Zrodtem
powaznej awarii zwigzanej z zastosowaniem odpowiednie] technologii.

2) Usytuowanie przedsigwzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla Srodowiska, w
szczegdlnosci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania sig¢ srodowiska i
odnawiania sie zasobow naturalnych , waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz
uwarunkowan miejscowych plandéw zagospodarowania przestrzennego — uwzgledniajace:

a) obszary wodno — blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych:

Zgodnie z przedtozona dokumentacjg na terenie inwestycji poziom wod gruntowych wystepuje na



glebokosci ok. 2,0- 3,5 m p.p.t., natomiast wykopy pod planowane przylacze wodociggowe oraz
kable energetyczne wykonane zostng na glebokosci ok. 0,9-1,5 m p.p.t. Ze zwgledu na powyzsze
przedmiotowe przedsigwziecie nie bedzie wymagalo prowadzenia prac odwodnieniowych.

b) obszary wybrzezy:

Przedmiotowe przedsigwzigcie lezy poza obszarami wybrzezy.

¢) obszary gdrskie lub lesne:

Przedmiotowe przedsiewzigcie lezy poza obszarami gorskimi i le$nymi.

d) obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wdd i obszary ochronne zbiornikow wéd

$rodladowych:

7. przedtozonej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej poblizu
wystepowaly obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne
zbiornikéw waod $rédladowych.

e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roélin i zwierzat
lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000 oraz

pozostate formy ochrony przyrody:

Przedmiotowe przedsiewzigcie zlokalizowane jest w granicach obszaru majacego znaczenie dla
Wspolnoty Kampinoska Dolina Wisty PLH140029 oraz Nadwislafskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu, ustanowionego Rozporzadzeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2006 r. w
sprawie Nadwi$lanskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu polozonego na terenie powiatéw
plonskiego, plockiego i sochaczewskiego (Dz.Urz.Woj. Maz. Nr.157, poz. 6151, ze zm.).
Rozporzadzenie to okres$la szereg zakazéw, w tym zakaz realizacji przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywaé na srodowisko. w mysl art. 24 ust. 2 pkt 3 utawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz.U. Z 2013 1, poz. 627, ze zm.), zakazy nie dotyczg realizacji inwestycji celu
publicznego. W/w przedsigwzigeie nalezy do inwestycji celéw publicznych zgodnie z art. 6 pkt 4
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2015 r. Poz. 782).

Planowana inwestycja graniczy bezposrednio od strony péinocnej z obszarem specjalnej ochrony
ptakéw Dolina Srodkowej Wisty PLB140004 oraz otuling rezerwatu przyrody Kepa Rakowska.
Zgodnie z przedtozong dokumentacjg planowane przedsigwzigcie na etapie realizacji inwestycji
oraz na etapie jej funkcjonowania nie bedzie powodowato posredniego oraz bezposredniego
negatywnego wplywu na przedmioty ochrony w/w rezerwatu.

W ramach przedsigwzigcia nie przewiduje sie¢ wycinki drzew. Na obszarze inwestycji oraz w
zasiggu jej oddziatywanie nie stwierdzono stanowisk gatunkéw dziko wystepujgcych porostdw i
grzybow i roslin objetych ochrong prawna.

Zakres potencjalnego oddziatywania prac realizacyjnych ograniczony jest do obszaru pompowni
Arciechéw. Realizacja oraz funkcjonowanie pompowni nie zagraza wlasciwemu stanowi gatunkéw,
siedlisk przyrodniczych bedacych przedmiotami ochrony w obszarze Kampinoska Dolina Wistu
PLH140029, Dolina Srodkowej Wisty PLB140004 oraz pozostatych form ochrony przyrody.
Modernizacja pompowni nie spowoduje naruszenia ztego funkcjnowania korytarza ekoligicznego o
zasiegu lokalnym, regionalnym, krajowym, wspélnotowym. Nie nastgpi réwniez ingerencja w
cigglos¢ cieku, nie powstanie bariera ,fizyko-chemiczna” dla trwania korytarza ekologicznego.
Zakres korzystania z wod réwniez nie ulegnie zmianie. Przedmiotowe przedsiewzigcie nie wplynie
na intergralnosc i sp6jnosc¢ sieci Natura 2000.

Biorac pod uwage charakter niniejszego przedsigwzigcia stwierdza sie brak znaczacego
negatywnego wplywu realizacji inwestycji na przyrode.
) obszary, na ktérych standardy jakosci Srodowiska zostaty przekroczone:

Z przedstawionej dokumentacji nie wynika, aby inwestycja byla realizowana na obszarach, na



ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone.

g) obszary o krajobrazie majacym znacznie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Z karty informacyjnej przedsigwzigcia nie wynika, aby planowana inwestycja byla realizowana na
obszarach o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gesto$é zaludnienia:

Gesto$¢ zaludnienia na ternie gminy 16w wynosi okoto 49,6 os./km?.

1) obszary przylegajace do jezior:

W zasiegu oddzialywania inwestycji 1 w jej najblizsze] okolicy nie wystepuja jeziora i inne
naturalne zbiorniki wod stojgcych.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;j:

W rejonie realizacji przedsigwziecia brak jest uzdrowisk.

3. Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych w pkt 112 wynikajgce z:

a) zasiggu oddziatywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktérg przedsiewziecie
moze oddziatywac:

Ucigzliwo$¢ na etapie realizacji inwestycji ograniczona bedzie do bezposredniego sgsiedztwa terenu
objetego pracami budowlanymi (bedzie to oddziatywanie krotkotrwate, chwilowe, ktore ustapi po
zakonczeniu robdt). Zasigg przestrzenny oddziatywania przedsigwzigecia ograniczy sie do
najblizszego otoczenia miejsca jego eksploatacji.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewziccia na poszczegdlne elementy
przyrodnicze:

Ze wzgledu na rodzaj planowe] inwestycji oraz jej lokalizacjg¢ nie wystapi transgraniczne
oddziatywanie na $rodowisko.

¢) wielkosci i ztozonosci oddzialywania, z uwzglednienie obcigzenia istniejgcej infrastruktury
techniczne;j:

Biorge pod uwage charakter i skale planowanego przedsigwzigcia stwierdza sie, ze wielko$¢ i
ztozonos¢ oddziatywania inwestycji nie wptynie znaczaco na stan srodowiska,

d) prawdopodobienstwa oddziatywania:

Informacje zwarte we wniosku potwierdzajg pewno$¢ wystapienia oddziatywan na etapie realizacji
i eksploatacji przedsigwzigcia. Bezposrednie oddziatywania bgdg mialty jedynie zasi¢g lokalny i
ogranicza si¢ do najblizszego obszaru realizacji spowodowanej emisja hatasu i substancji do
powietrza. Z uwagi na skale 1 charakter przedsiewzigcia obwigzujgce standardy jakosci rodowiska
beda dotrzymane.

e) czasu trwania, czestotliwodci i odwracalnoscei oddziatywania:

Oddzialywanie powstajgce na etapie realizacji przedsigwzigcia majg charakter tymczasowy i ustapia
po zakonczeniu prac budowlanych. Eksploatacja planowanego przedsigwzigcia nie spowoduje
ucigzliwosci, ktore mogtyby znaczaco negatywnie wplywac na jakos¢ srodowiska.

Planowane przedsigwzigcie zalicza si¢ zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 Rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na
$rodowisko (Dz.U. Nr 213 poz.1397, ze zm.), tj. przedsiewziecie ,,polegajace na rozbudowie,
przebudowie lub montazu realizowanego lub zrealizowanego przedsiewziecia wymienionego w
ust.1, z wylaczeniem przypadkéw, w ktorych ulegajgca zmianie powstajaca w wyniu rozbudowy,
przebudowy lub montazu cze$c realizowanego lub zrealizowanego przedsiewzigcia nie osiaga
progéw okreslonyc w ust.1 , o ile progi te zostaly okres$lone” w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 65 ww.



Rozporzadzenia tj. ,budowle przeciwpowodziowe, z wylaczeniem przebudowy waléw
przeciwpowodziowych polegajace] na doszczelnieniu korpusu watéw i ich podioza, w celu
ograniczenia mozliwosci ich rozmycia i przerwania w czasie przechodzenia wéd powodziowych, a
takze regulacja wod ich kanalizacja rozumiana jako zagospodarowanie wdd umozliwiajgce ich
wykorzystanie do celow zeglugowych”.

Dla obszaru na ktérym realizowane bedzie przedsiewzigcie nie ma uchwalonego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Wéjt Gminy w ramach prowadzonego postgpowania administracyjnego, zgodnie z art. 64
ustawy z 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.U. z 2013
r. poz.1235 z p6zn.zm.) wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie
oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie o wyrazenie opinii co do
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania ww. przedsiewziecia na $rodowisko. W toku
postepowania Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem  WOOS-
11.4240.719.2015.MWA z dn. 19.06.2015 r. wezwal do uzupelnienia karty informacyjnej
przedsigwziecia , uzupelnienie karty informacyjnej przy pismie Wéjta Gminy Itéw nastapilo w
dniu 02.07.2015 r. W dniu 29.06.2015 r. Pismem ZNS.717.74.2015 Panswowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Sochaczewie wydal decyzje nr.5.2015 w ktorej umorzyt postepowanie w
sprawie wyrazenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia dla
w/w inwestycji. Pismem WOOS-I1.4240.719.2015.MWA z dnia 24.07.2015 r. Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska wyrazit opinie iz dla ww. przedsiewziecia nie ma potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania na $rodowisko oraz okreslit iz rodzaj, parametry techniczne oraz zasieg
potencjalnego oddzialywania na srodowisko przedmiotowej inwestycji zaliczajg ja do grupy
przedsigwzig¢ wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ moggcych znaczaco oddzialywaé na s$rodowisko (Dz.U. Nr 213
poz.1397, ze zm.). W zwigzku z nowymi okoliczno$ciami sprawy Wojt Gminy Itéw w dniu
05.08.2015 r. wystapil do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie z
zapytaniem czy podirzymuje swoje stanowisko w przedmiocie umorzenia postepowania w sprawie.
W dniu 18.08.15 r. Pismem ZNS.717.2015.AM Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
podtrzymat swoje dotychczasowe stanowisko zawarte w swojej wezesniejszej decyzji.

Biorgc pod uwage ww. opinie a takze uwarunkowania, o ktérych mowa w art. 63 ustawy
00§, organ prowadzacy postepowanie odstgpit w dniu 20.08.2015 r. od przeprowadzenia procedury
oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko.

Prowadzac postgpowanie organ nie stwierdzit koniecznos$ci przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko w ramach postgpowania w sprawie wydania decyzji, o ktérych mowa
w art. 72 ust. 1 ustawy o wudostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko, biorge pod
uwage w szczegblnosci nastepujace okolicznosci:

- posiadane na etapie wydawania postanowienia dane na temat przedsigwziecia i elementow
przyrodniczych $rodowiska objetych zakresem przewidywanego oddziatywania przedsiewziecia na
$rodowisko pozwalaja wystarczajgco oceni¢ jego oddzialywania na $rodowisko i ustalié warunki
jego realizacji;

- ze wzgledu na rodzaj i charakterystyke przedsigwzigcia oraz jego powigzania z innymi
przedsigwzigciami na dzien dzisiejszy nie istnieje mozliwos¢ kumulowania si¢ oddziatywan tego
przedsigwzigcia z innymi przedsigwzigciami zlokalizowanymi poza terenem nalezacym do
Inwestora;

- nie wystapi negatywne oddziatywanie przedsigwzigcia na obszary wymagajace specjalnej ochrony
ze wzgledu na wystgpowanie gatunkow rodlin i zwierzgt lub ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony



przyrody.

Po przeprowadzonej analizie przedtozonych materialéw oraz bioragc pod uwagg powyzsze
uwarunkowania, postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE
Niniejsza decyzja traci wazno$¢ z uplywem czterech lat od dnia, w ktdérym stala sie
ostateczna. Termin ten moze ulec wydluzeniu o dwa lata, jezeli realizacja planowanego
przedsiewzigecia mogacego znaczaco oddzialywaé na $rodowisko przebiega etapowo oraz nie
zmienily sie warunki okre$lone w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach (art. 72 ust. 3, ust.
4 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczevistwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko)

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzqdowego Kolegium
Odwolawczego w Warszawie, za posrednictwem Wijta Gminy Iiow,

w terminie 14 dni od dnia doreczenie niniejszej decyzji

Otrzymuja:
1. Ala
2. Wnioskodawca
3.  Pozostale strony postgpowania zgodnie z zalgcznikiem w aktach sprawy.
Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska ul.Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa;

2.  Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie, ul. Traugutta 18, 96-500
Sochaczew.



