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1. Wstep

Opinig geotechniczng opracowano w celu wykonania dokumentacii
projektowej dla modernizacji przepompowni w miejscowos$ci Arciechow.

Dokumentacja powstata na zlecenie ,Biprowodmel” Sp. z o.0. Biuro projektow
wodnych melioracji i inzynierii $rodowiska z siedzibg przy ul. Dgbrowskiego 138,
60-577 Poznan. Zamawiajgcym jest Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Warszawie, Oddziat w Plocku, z siedzibg w Plocku, 09-402 Plock,
ul. 1 maja 7B.

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.,
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych.

Przy sporzadzaniu dokumentacji korzystano z nizej wymienionych materiatow:

o PN-86/B-02480

-Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow”

o PN-B-02479:1998

~Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogéine”

o PN-B-04452:2002

,Geotechnika. Badania polowe”

e PN-81-B-03020

»Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia

statyczne i projektowane,,

o PN-EN 1997-1, PN-EN 1997-2

° Kondracki J., 2000r, ,Geografia regionalna Polski”. Wydawnictwa PWN

Dokumentacje wykonano w 5 egzemplarzach + CD/DVD.
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2. Cel badan

Celem badan jest ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb
okreslenia przydatno$ci podioza gruntowego w celu modernizacji przepompowni

w miejscowosci Arciechéw.

3. Potozenie terenu badan i zakres prac

Teren badan zlokalizowany jest w wojewddztwie mazowieckim,
W powiecie sochaczewskim, przy trasie DW575, ok. 8km na zachdd od miejscowosci
Nowy Kamion. Podioze zbudowane jest z gruntdw pochodzenia czwartorzedowego.
Teren badar potozony jest w obrgbie mezoregionu zwanego Kotling Warszawska.
W sgsiedztwie modernizowanego obiektu jest otwarta przestrzen.

Na zlecenie Projektanta, wykonano wiercenia w liczbie 3 sztuk, do gtebokoéci
1 x 8m, 1 x 10m oraz 1 x 3m. Badania wykonano przy pomocy przelotowego
prébnika rdzeniowego RKS.

Na otrzymanej mapie od Projektanta byly juz wyznaczone otwory badawcze
wraz z ich glgbokoscig. Lokalizacje punktéw badawczych przedstawiono na mapie
dokumentacyjnej w skali 1:1000, w zatgczniku nr 1.

4. Obserwacje terenowe i ogoélna budowa geologiczna

Teren prac zbudowany jest zaréwno z gruntdw nasypowych jak i rodzimych
(gtéwnie niespoistych). Grunty opisano na podstawie polowych badan
makroskopowych, na biezgco okreslajgc rodzaj, wilgotnos¢, barwe i stan gruntu oraz
gtebokosci zalegania poszczegéinych gruntéw. Podczas prac starano sie jak
najdokiadniej okreéli¢ warunki wodno-gruntowe. W niektorych przypadkach granica
pomiedzy gruntami nasypowymi a rodzimymi mineralnymi nie zawsze byta do korica
pewna.

Rodzime grunty spoiste byly w stanie od plastycznego do twardoplastycznego.
Rodzime grunty niespoiste byly w stanie od luznego do $redniozageszczonego.
tacznie wykonano 21 metréw wiercen. Rzedne otworéw otrzymano na podstawie
niwelacji geodezyjnej.

Migzszos¢ utworéw nasypowych, wyniosta ok. 1,7-3,5m. Grunty nasypowe
majg charakter przewaznie piaszczysty. W ich obrebie wystepuja m.in. piaski
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humusowe i kamienie. Subiektywnie mozna przyja¢, ze grunty nasypowe sa w stanie
od luznego do $redniozageszczonego.

Wyniki wykonanych wiercen geologicznych przedstawiono w kartach otworéw,
ktore zamieszczono w zataczniku nr 3.1-3. Przekroj geotechniczny zostat pokazany
w zatgczniku nr 4. W zatgczniku nr 2 przedstawiono symbole i znaki uzyte w kartach
i w przekrojach.

Wykonane prace pokazaly, ze na terenie prac w podiozu (pomijajac grunty
nasypowe) dominujg grunty sypkie (wyksztatcone przewaznie w postaci piaskow
Srednich) oraz w mniejszym stopniu grunty spoiste (wyksztatcone w postaci glin
piaszczystych i piaskéw gliniastych).

Na tg chwile nie jest znany zakres projektowanych prac ale przy projektowaniu

modernizacji obiektu trzeba zwréci¢ uwage na warunki wodne.

5. Warunki wodno-gruntowe

W oparciu o otrzymane wyniki wiercen, rozpoznane grunty zakwalifikowano do
4 warstw geotechnicznych. Z podziatu wylgczono gruntu nalezace do ponizszych
grup, w przypadku ich wystepowania:
- nasypy niekontrolowane (na kartach i przekrojach oznaczone czerwonym
kratkowaniem)
- glebe, grunty humusowe (na kartach i przekrojach nie zostaty pokolorowane)
- torfy oprécz namutdw i gytii (na kartach i przekrojach zostaty pokolorowane)
Wartosci parametréw geotechnicznych dla gruntéw rodzimych ustalono

wykorzystujgc metode ,B” wg normy PN-81/B-03020:

Osady niespoiste:
To osady wieku czwartorzedoweqgo, o réznej genezie. Grunty podzielono na;

warstwa la - to piaski drobne i $redni, gltéwnie holoceriskie, wilgotne i nawodnione,
w stanie luznym. Przyjety stopieri zageszczenia wynosi dla tej warstwy 1p<0,33.

warstwa Ib - to przede wszystkim plejstoceriskie piaski $rednie, lokalnie pospétki,
miejscami holoceriskie, nawodnione, w stanie $redniozageszczonym. Przyjety
stopien zageszczenia wynosi dla tej warstwy 1p=0,4. Parametry przyjeto dla piaskéw

$érednich.
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Osady spoiste:

To czwartorzedowe osady o charakterze zastoiskowym, rzecznym lub deluwialnym.

Grunty podzielono na:

warstwa lla - to piasek gliniasty, w stanie plastycznym. Symbol konsolidacji C.
Przyjety stopien plastycznosci dla tej warstwy wynosi 1.=0,4. Parametry przyjeto jak
dla piaskdw gliniastych.

warstwa llb - to glina piaszczysta, w stanie twardoplastycznym. Symbol konsolidacji
C. Przyjety stopien plastycznosci dla tej warstwy wynosi I,=0,2. Parametry przyjeto
jak dia piaskdw gliniastych.

Tabela nr 1 przedstawia podziat gruntdw na odpowiednie warstwy

i zestawienie parametréw geotechnicznych dla poszczegolnych gruntéw

E — 3 S =]
g > = = < B E =
Bl £ | 3 |3 E| 9 | 3% | 2%
Elal 3| 8% < | | s | £
@ %" S S § Gest. Wilgotnosé K § E‘ E = E o
g _§‘ ;E‘ﬁ g £ X ob]f;::;;:]lso)wap natm('iu/l:;a Wy ;§ -5 E‘:":."_ g _a -g g
L) .E 8- a E -Eb = ‘5 .B -E '}é
z « %] = .a -g. E E ; -g ﬁ
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& = a 4 =R =
Z ﬁ .3 =
i la
a |Pd| <p,33
2,0 22,0 32,0 | 79300 | 66900
Ib | Pg |ls=0,4 * 0,9 1,1 0,9 0,9 0,9
Il 1,8 24,2 28,8 | 71370 | 60210
= - 2,10 16,0 10,0 | 11,0 | 19200 | 13400
lla | Pg or | C 7 U0 o 09 |09 | 09 0,9
- : il | 1,9 17,6 90 | 99 | 17280 | 12060
- - - 215 130 [ 16,0 | 14,0 | 29400 | 20500
b Py | 95 (S oo 09 ] 09 | 09 09
= Il 1,94 14,3 14,4 | 126 | 26460 | 18450

Tab. 1. Zestawienie parametréw geotechnicznych dla wywierconych gruntéw
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X/n/ - wartosci charakterystyczne/normowe/parametréw geotechnicznych

* - wspolczynnik materiatowy

Xfr/ - wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych

Normowe symbole skonsolidowania gruntéw:

A — grunty spoiste morenowe, skonsolidowane

B - inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe, nieskonsolidowane
C - inne grunty spoiste nieskonsolidowane

D - ity, niezaleznie od pochodzenia geologicznego

Tabelka nr 2 przedstawia orientacyjne wartosci wspétczynnikéw filtracii dla

poszczegoinych gruntow.

Nazwa gruntu Wartos¢ wspotczynnika filtracji k (cm/s)
Piasek gruby i $redni 10" - 10”
Piasek drobny 10 - 10°
Piasek pylasty 18- 10"
Pyly 107 -10°
Gliny 10°-10"
Gliny zwiezle 107 -10"

Tab.2. Wartosci wspétczynnika filtracji

6. Wnioski

W wykonanych otworach, nawiercone zwierciadio wody gruntowej ma giéwnie
charakter swobodny,

Pierwszy poziom wody nawiércany byt na gtebokosci od 2,0m p.p.t.
(62,0m n.p.m.) dla otworu nr2 i 3,5m p.p.t. (62,46m n.p.m.) dla otworu nr1.
W otworze nr 3 nie stwierdzono wody,

Zaobserwowany charakter warunkéow wodnych dotyczy okresu wykonywania
badan i w roznych porach roku moze sie zmienia¢, szczeg6lnie w porach
intensywniejszych opadow itp. Przy projektowaniu nalezy bra¢ pod uwage wyzszy
poziom wod gruntowych. Warunki wodne przedstawiono w kartach otworéw,
w zatgcznikach 3.1-3,

Na tg chwile nie jest znany zakres modernizacji przepompowni. Ostateczng
kategorie dla inwestycji okresli Projektant,

Wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.,, w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych, na terenie inwestycji sg zloZzone

warunki geologiczne,
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W podiozu wystepujg grunty nasypowe, nienosne i stabonosne a woda
prawdopodobnie bedzie wystepowa¢ w poziomie posadowienia obiektu,

W przypadku gruntow nienosnych i stabonos$nych o ewentualnym sposobie
wzmocnienia lub wymiany zadecyduje Projektant,

Migdzy otworami badawczymi migzszos$ci gruntéw moga by¢ rozne, podobnie jak
rodzaje gruntéw,

Podczas prac ziemnych nalezy chroni¢ dno wykopu przed szkodliwym wptywem
warunkéw atmosferycznych,

Nasypy budowlane nalezy wykonywa¢ z pospotki piaszczysto-zwirowej,

Podczas prac ziemnych zalecane jest wykonanie odbioréw geotechnicznych
przez uprawnionego geologa,

Strefa przemarzania wynosi 1,0 m.
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GEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115
02-495 Warszawa

Profil otworu 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3.1

Wiertnica: RKS

Miejscowosé: Arciechow
Gmina: How
Powiat: sochaczewski

Obiekt: przepompownia
Inwestor: WZMIUW w Warszawie, Oddziat w Plocku
Wiercenie: GEO-DAR Warszawa

System wiercenia:

Rzedna: 65.96 m n.p.m

Wojewodztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: mgr Dariusz Luks Skala 1: 50 Data wiercenia: 2015-06-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowal: mgr Dariusz Luks

Data: 06.2015




02-495 Warszawa

GEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil otworu 2

Zat.Nr: 3.2

Wiertnica: RKS

Miejscowosé: Arciechdw
Gmina; How
Powiat: sochaczewski

Obiekt: przepompownia
Inwestor: WZMIUW w Warszawie, Oddziat w Plocku
Wiercenie: GEO-DAR Warszawa

System wiercenia:

Rzedna: 64.08 m n.p.m

Wojewodztwo: mazowieckie Doz6r geologiczny: mgr Dariusz Luks Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2015-06-03
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GEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/11§  KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zakhr: 3.3

02-495 Warszawa Profil otworu 3 Wiertnica: RKS
Miejscowos¢: Arciechéw Obiekt: przepompownia System wiercenia:
Gmina: How Inwestor: WZMiUW w Warszawie, Oddzial w Plocku ]
Powiat: sochaczewski Wiercenie: GEO-DAR Warszawa Rzgdna: 6540 m r.p.m
Wojewodziwo: mazowieckie Dozér geologiczny: mgr Dariusz Luks Skala 1: 50 f Data wiercenia: 2015-06-03
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