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STO - WYMAGANIA OGOLNE
1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa przedsivziecia nadana przez Zamawjeggo.

Modernizacja pompowni Arciechéw gm. How.

1.2. Adres przedsiwziecia.

Miejscowas¢ tady, gmina Héw, woj. mazowieckie. Przegsriccie realizowane dulzie na dziatkach Skarbu
Paistwa.

1.3. Inwestor.
Wojewddzki Zarad Melioracji
i Urzadzeh Wodnych w Warszawie
ul. Ksawerow 8
02-656 Warszawa
1.4. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Specyfikacja Techniczna STO - Wymagania Og6lne addsiosdo wymagéa wspélnych dla poszczeg6inych
wymaga technicznych dotyerych wykonania i odbioru robét budowlanych zmdanych z realizagj
przeds¢wziecia: Modernizacja pompowni Arciechéw gm. How.

1.5. Zakres stosowania STO — wymagania ogdlne.

Niniejsza specyfikacja techniczna STO stanowi podstald® opracowania szczegotowych specyfikacii
technicznych (ST), stosowanych wraz 7 jeiko dokument przetargowy i kontraktowy przy zlgicei realizacji
rob6t opisanych w pkt. 1.6., zgodnie z usid@®vawo zamoOwik publicznych.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnei umazliwiajace i majce na celu wykonanie
robo6t budowlanych w ramach realizacji przedsiiccia: Modernizacja pompowni Arciechow gm. fow.

1.6. Zakres robét podstawowych.

[ roboty rozbiérkowe;

[ roboty ziemne;

[ roboty hydrotechniczne;

[ roboty drogowe (utwardzenie nawierzchni);

[ roboty ogélnobudowlane;

[ monta urzadzer technologicznych

[ instalacje elektryczne i wod-kan.

1.7. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysych i robdt tymczasowych.

Roboty tymczasowe i prace towarzyse, niezlhdne do wykonania robét podstawowych

a) ogrodzenie i utrzymanie placu budowy,

b) obstuga geodezyjna, w tym utrzymanie reperéw robdtzyc

C) ochrona instalacji i ugdzer podziemnych,

d) budowa, utrzymanie i likwidacja drog tymczasowych,

e) utrzymanie w czystei drog na placu budowy i drég publicznych,
f) odwodnienia,



Q) ochrona przed skaniemsrodowiska (pyly, gazy, paliwa i inne materialy tatwbyz,

h) zapewnienie warunkéw bezpiedéséwa i higieny pracy,

1.8. Organizacja robét, przekazanie placu budowy.

Zamawiajcy, w terminie okrélonym w umowie, przekee protokolarnie Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adrefracyjnymi. Przekazanie podlegajdziennik
budowy, ksizka obmiaru robét, jeden egzemplarz dokumentacjiegtowej wraz ze specyfikacjtechniczin
wykonania i odbioru robét.

Zamawiajicy przekae Wykonawcy lokalizagji wspétrzdne punktéw gtéwnych oraz reperéwingawvowych.

Zamawiajcy wskae Wykonawcy miejsce skladowania materiatéw. Wykonawabezpieczy we wlasnym
zakresie zrodlo energii elektrycznej (agregat agotwoérczy) oraz miejsce poboru wody (beczkowozy).
Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia i ubezpieczenia terenu bydowkresie trwania realizacji
budowy, @ do zakaczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dosfa zainstaluje i dzie
utrzymywa tymczasowe ueglzenia zabezpieczgje, w tym ogrodzenia, pgrze, gwietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inftedki niezlgdne do ochrony terenu i rob6t. Wykonawegltie take
odpowiedzialny do czasu zalezenie robdét za utrzymanie wszystkich reperéw i aimgnakéw geodezyjnych
istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzeniaziubzczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpocgxiem rob6t Wykonawca poda ten fakt do wiadéon@ainteresowanychzytkownikéw terenu w
spos6b ustalony z Inspektorem Nadzoru. Wykonawcasemiablice podajce informacje o zawartej umowie
zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca2@. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszardawierajcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953,)aa@ zm. (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042).

Wykonawca uzgodni z Zamawigym harmonogram prac. Wykonawca zobgmany jest do zapewnienia ostony
hydrologicznej dla realizowanych robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboej zaptacie i przyjmuje Size jest whczony w cen
umowny. Wszelkie ryzyko zwizane z realizagjrobét na obszarze zagemia powodz ponosi Wykonawca.

1.9. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie odmyicych przepiséw oraz powinien zapewnoichror
wlasnaci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada zaafestje na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. przekazanych mu przez Zamagdgego w ramach planu ich lokalizacji
— jako zadcznika do protokotu przekazania placu budowy. Wylwea zapewni wkxiwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacihtzer w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacjkyawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
ich wiciciela oraz bdzie z nimi wspétpracowat, dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkdialzZestalacji na
powierzchni ziemi i urgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyoh przez
Zamawiajcego.

1.10. Wymagania dotycce ochronyrodowiska.

Wykonawca ma obowrek zn& i stosow@ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy datez
ochronysrodowiska naturalnego. W okresie realizacji rob6tdfyawca bdzie:

] podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieggio przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy,

[ ] unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrgi spotecznej i innych, a wynikgych
ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zstivie jego sposobu dziatania,

[ ] optymalnie lokalizowé sktadowiska materiatow,

[ ] stosowa srodki ostranosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem rag&np, paliwami

lub innymi substancjami toksycznymi, zanieczysz@@npowietrza pytami i gazami,

[ ] stosowa srodki ostr@nosci zwigzane z mgliwosciag powstania pzaru.



Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza wszelkie zaniedbania w ww. zakresie.

Wywd6z gruntu i gruzu, i innych odpaddéw z terenu bugawoze odbywé sie na sktadowiska
przystosowane do odbioru takich odpadéw. Wykonawcaloavigzek stosowania przepiséw ustawy
z dnia 27.04.2001 o odpadach ( Dz. U. z 2007 Bpoz. 251, z pd. zm.) wraz z przepisami
wykonawczymi.

1.11. Warunki bezpieczestwa i higieny pracy i ochrona przeciw@aoowa na budowie.

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepisow dotycgych bezpieczistwa i
higieny pracy. W szczeg6lid jest zobowizany zadbg aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowaz arie spetniaicych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca zapewniddzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczgje, socjalne
oraz sprzt i odpowiedns odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawodwidne, jest zobowrany sporzdzi¢ lub
zapewnt sporadzenie (przed rozpoeziem budowy) planu bezpieadmdwa i ochrony zdrowia,
zwanego planem bioz, na podstawie ,Informacji dadgef bezpieczgstwa i ochrony zdrowia"
sporadzonej przez projektanta. Plan bioz agl@pracowa zgodnie z Rozporzizeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawi@iinfacji dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpiedmdwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz26€)l
uwzgkdniajac rowniez wymagania okrdone w rozporzdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpiedseva i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowth
(Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401) oraz Ministra PraBylityki Socjalnej z dnia 26 wr#eia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieggiva i higieny pracy (Dz.U.1997 nr 169 poz.1650), tteks
jednolity (Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650).

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i g uwzgkdnione w cenie umownej.

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywé sprawny sprg przeciwpagarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie wykonywania prac, w pomieszczeniach biuahwymagazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne édag sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisamabezpieczone przed
dostpem oséb trzecich i oznakowane. Wykonawedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym przez pracownikow Wykonawcy.

1.12. Warunki dotycace organizacji ruchu.

Nie dotyczy.

1.13. Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca jest zobawany do:

[ przedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskieggegto zagospodarowania placu budowy lub
szkicéw plandw organizacji i ochrony placu budowyyskania jego akceptacji,

[ ogrodzenia i utrzymania payaku na placu budowy,

] wiasciwego, zgodnego z projektem zagospodarowania, Skimda materiatbw i elementéw
budowlanych,

] utrzymywania w czystei drég publicznych i ulic przy placu budowy, szgaiie w okresie wywozu

odpadéw z rozbieranych obiektéw.

1.14. Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii fib

45240000-1 Budowa obiektowzynierii wodnej;
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw;

1.15. Okreslenia podstawowe.




Aprobata - pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyralmpuszczajca do stosowania w budownictwie,
wymagana dla wyrobéw, dla ktérych nie ustalono Hejdkormy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technjch
oraz jednostki upowaione do tej czynni okreslane g w drodze rozpoggizenia widciwych Ministrow.

Atest - $wiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod veztgm jakdci i bezpieczastwa wytkowania wydane
przez upowaznione instytucje pestwowe i specjalistyczne placowki naukowo badawcze

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w ok@ym miejscu, a tate prace polegage na przebudowie,
montau, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zygany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pamoc
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez notyfikowarednostle certyfikujaca, potwierdzajcy, ze
wyréb i proces wytwarzanisaszgodne ze zharmonizowaispecyfikacy technicza. Deklaracja zgodndci -
oswiadczenie producenta, jego upanenego przedstawiciela lub importera stwierdeajna jego wylczm
odpowiedzialnéc, ze wyrob jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami WE.

Dokumentacja budowy- pozwolenie na budoywraz z zadczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbiorow cgsciowych i kaicowych, w miag¢ potrzeby, rysunki i opisy shgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i kgike obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodontau - take dziennik
montau.

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie rbldiowlanych, dla
ktorych wymagane jest pozwolenie na budevektada si w szczegélnéxi z: projektu budowlanego, projektéw
wykonawczych, przedmiaru robét i informacji dotycej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza -dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dok@amymi w toku
prowadzenia robét, oddzielnie spgilzona techniczna dokumentacja powykonawcza wymagaceegolinymi
przepisami. Dokumentacja ta winnacbgodpisana przez uprawnione osoby Wykonawcy, Podvakon i
Inspektora Nadzoru. Integralnymieéziami dokumentacji powykonawczej sprotokoty z préb, rozruchow,
szkol&, jezeli wymaga tego zakres przedmiotu zlecenia, aetafeodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
protokéty bada, atesty, certyfikaty jaki, instrukcje obstugi, aprobaty techniczne, gwajanm@a materiaty,
urzadzenia, deklaracje zgodsw z PN.

Dziennik budowy - urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz =zarz okoliczndci
zachodzcych w toku wykonywania robét.

Elementy rob6t - wyodrbnione z caléci planowanych robét ich rodzajesdi stany realizowanej przebudowy,
stuzagce planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i ra@alitu przedsiwziecia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu uporadkowany zbiér danych przestrzennych i opisowych
sieci uzbrojenia terenu, a takinformacje o podmiotach wiadajch sieci.

Geodezyjne czynnéci w budownictwie - polegag na:
m inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej,
m opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowanatkihilb terenu przedsivziecia,

m geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w tereniaitrwaleniu na gruncie gtéwnych osi
naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznyaotkfdw i punktéw wysokéciowych (reperéw),

m geodezyjnej obstudze budowy i moniaobiektu budowlanego,
m pomiarach przemieszazebiektu i jego podiza oraz odksztalee

m geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow widoych lub elementéw uleggaych zakryciu.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowte/ch - zesp6t czynnii zmierzajcych do okrélenia
przydatnéci gruntdw na potrzeby budownictwa oraz parametréw egdmticznych podia gruntowego,
wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy i kategorie robo6t - grupy, klasy, kategorie okilene w rozporzdzeniu Komisji (WE) nr 213/2008
z dnia 28 listopada 2007 r. zmieni@ym rozporzdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu EuropejskieBady



w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwi€CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parentu
Europejskiego i Rady dotygze procedur udzielania zaméwipublicznych w zakresie zmiany CPV (Dz. Urz. L
74/1 z 15. 03. 2008 r.).

Inspektor nadzoru - osoba fizyczna wyznaczona przez Zamayeio, umocowana w jego imieniu, w zakresie
przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i oEkgiv wymienionych w art. 25 i 26 ustawy Prawo
budowlane.

Inwestorze -Zamawiajcy lub upowaniony przedstawiciel Zamawigjego.

Instrukcja techniczna obstugi /eksploatacji/ - opracowana przez projektanta lub dosi@awazadzen
technicznych i maszyn, ol§lajgca rodzaje i kolejn@ lub wspétzalenos¢ czynndci obstugi, przegidow i
zabiegéw konserwacyjnych, warungeych ich efektywne i bezpiecznexytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi /eksploatacji/ jest rowniesktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu buldmego.

Istotne wymagania - oznaczaj wymagania dotycge bezpieczestwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie naggpetnid roboty budowlane.

Jednostka notyfikowana - jednostka prowadza ocern oraz certyfikagj /rejestracj systeméw jakéci na
terenie Wspolnoty Europejskiej na warunkach podanyalstawie o systemie oceny zgodciq Dz. U. z 2004
r. nr 204, poz. 2087).

Kierownik budowy - osoba fizyczna wyznaczona pisemnie przez Wykonawmocowana do realizowania
praw i obowjzkéw wymienionych w art. 22 i 23 Prawa budowlanego, \&gzona i upowaiona pisemnie
przez Wykonawg do jego reprezentowania, na terenie budowy, we wdepstsprawach zwzanych z
organizacj, jakascia, terminami i technicznymi zagadnieniami realizgeciedmiotu umowy. Kierownik budowy
zatrudniony jest na peten okres obgayiwania niniejszej umowy.

Kontrola techniczna - ocena wyrobu lub procesu technologicznego pateénk jego zgodriei z Polskimi
Normami, przeznaczeniem i przydadnia uzytkows.

Kosztorys - dokument okréajacy ilos¢ i wartas¢ robét budowlanych, spadzony na podstawie dokumentacii
projektowej, przedmiaru robot cen jednostkowych by, materialéw, spetu, narzutu kosztéw geednich i
zysku.

Kosztorys inwestorski - kosztorys wyceniony wg przedmiaru robdét, wykonaggpdnie z Rozpoggzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. wapie okrélenia metod i podstaw spaxdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw praojefitowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych, okrdonych w programie funkcjonalnozytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389).

Materialy - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak rigriworzywa sztuczne i wyroby niegine do
wykonania robét, zgodnie z dokumentagrojektowy i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru, spetniag wymagania ustawy o systemie oceny zgécino 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. z
2002 r. nr 166, poz. 1360 ze zmianami, tekst jedndDz. U. z 2004 r. nr 204, poz. 2087). W zakresie
materiatdbw budowlanych spetngge wymagania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. oolvgch budowlanych
(Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881).

Nadzor inwestorski - czynndci sprawowane przez inspektoréw hrawych, polegajce na sprawdzaniu
zgodndci realizacji robét z dokumentagcjprojektows i uzgadnianiu mdiwosci wyprowadzania w razie
potrzeby rozwizan zamiennych, zgodnie z usta®WB i PZP i postanowieniami umowy

Normy europejskie - normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oaropejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako pstardy europejskie (EN)" Ilub ,dokumenty
harmonizugce (HD)", zgodnie z ogbélnymi zasadami dziatania tyaanizacii.



Notyfikacja - zgtoszenie Komisji Europejskiej i pstwom czionkowskim Unii Europejskiej autoryzowanych
jednostek certyfikujcych i kontrolujcych oraz autoryzowanych laboratoriéw $davych do wykonywania
czynnaci okreslonych w procedurach oceny zgodob

Obmiar rob6t - pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany elucweryfikacji ich ilgci w
przypadku zmiany parametréw pratjjich w przedmiarze rob6t, albo obliczenia wéetaob6t dodatkowych, nie
objetych przedmiarem.

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi, budowla stangea caldé
techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i ugdlzeniami lub obiekt matej architektury.

Odbiodr czesciowy - stuzy do oceny technicznej przez Zamaweago wykonanych przez Wykonagkolejnych

robot okrélonych przez poszczeg6lne przedmiary. Protokotych todbioréw, w kécowym wniosku winny
zawierg stwierdzenie odrimie spetnienia warunku mbwosci przystpienia do odbioru kicowego. W

poszczegdélnych odbiorachgeiowych obowjzuje dokumentacja powykonawcza w takim samym zakiekie
przy odbiorze kacowym.

Odbiér koncowy (ostateczny) - protokélarne, z udzialem Zamawieggo i Wykonawcy, przekazanie
Zamawiajcemu przedmiotu umowy w stanie gotowym do wpinia o pozwolenie nazytkowanie do

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zgebstay mediow, docelowym rozwzaniem systemoéow
zabezpiecae oraz oznakowaniem drég ewakuacyjnych. Odbionckevy maze nasipic po pozytywnym

zakaczeniu wszystkich odbioréw eg&iowych na podstawie protokotu przekazania.

Obszar oddziatywania obiektu -teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanegpaustawie przepiséw
odrebnych, wprowadzagych zwhzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowagiuterenu.

Odpowiednia zgodnd¢ - zgodnd¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjanjesé granice tolerancji
nie zostaty okrdone z przegitnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla damempdzaju robot
budowlanych.

Okres zgtaszania wad -okres, w ktdrym magby¢ zgltaszane wady do usgnia przez Wykonawgew ramach
gwarancji jakéci oraz ekojmi za wady fizyczne, udzielonej przez Wykongwc

Organ samorzdu zawodowego -organa okrdone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o saguaezh
zawodowych architektow, #ynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 5,nwoz. 42 z pin. zm.).

Polecenia Inspektora nadzoru wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inepekadzoru w formie
pisemnej dotyczce sposobu realizacji robét lub innych sprawszanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budow - decyzja administracyjna zezwaleq na rozpocgie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innychzriiudowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomgcig na cele budowlane tytut prawny wynikaacy z prawa wtasnii,
uzytkowania wieczystego, zadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku wighbaniowego,
przewidupcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

Projektant — osoba prawna lub fizyczngdyca autorem projektu.

Protokot odbioru robét - dokument odbioru rob6t przez Inwestora od Wykonavwatanowicy podstaw
zadania zaptaty.

Protokét przekazania - dokument stwierdzagy wykonanie przez Wykonawgrzedmiotu zgodnie z umaw
podpisany przez Zamawigiego i Wykonawe oraz inspektoréw nadzoru.

Przedmiar robét - zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t podstgwgh w  kolejndci
technologicznej ich wykonania wraz ze szczeg6towypisem lub wskazaniem podstaw ustagch
szczeg6towy opis (katalogi) wraz ze wskazaniemseidgych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniemsdiojednostek przedmiarowych robét podstawowych
wykonany zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wépnéa 2004 r. w sprawie
szczegO6towego zakresu i formy dokumentacji projekjpsmecyfikacji technicznych wykonania i odbioribéd
budowlanych oraz programu funkcjonalna/kowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072).

Roboty budowlane -budowa, a taie prace polegage na przebudowie, morita remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.



Roboty podstawowe -minimalny zakres prac, ktére po wykonaniumozliwe do odebrania pod wzglem
ilosci i wymogow jakdgciowych oraz uwzgidniaja przyjety stopiéi scalenia robét.

Roboty zanikajace - roboty budowlane, ktérych efekty gakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapéw
robot.

Rusztowania - konstrukcja jednorazowa systemowa wielokrotnegytku lub specjalna siaca jako pomost
roboczy do wykonywania rob6t na poziomie przekragzasn dopuszczaln przepisami bezpiecanprag na
WYSOKGCI.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét zbiér dokumentéw zawiergly w szczegdlngi zbiory
wymaga, ktore g niezlzdne do okrélenia standardu i jakei wykonania rob6t w zakresie sposobu wykonania
rob6t budowlanych, wkeiwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtaiwbowykonania poszczegdinych
robot, zwane dalej specyfikacjami technicznymi.

Teren budowy - przestrzé, w ktorej prowadzoneasroboty wraz z przestrzenzajmowan przez urgdzenia
zaplecza budowy oraz drogami publicznymi, po ktérgohnuszaj sie srodki transportowe i spet, zwigzane z
realizacy przedmiotu umowy.

Teren zamkniety - teren zamknity, o ktdrym mowa w przepisach prawa geodezyjnegotogeaficznego.

Tymczasowy obiekt budowlany -obiekt budowlany przeznaczony do czasoweggtkowania w okresie
krétszym od jego trwakei technicznej, przewidziany do przeniesienia w immejsce lub rozbiérki, a talke
obiekt budowlany niepatzony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski mhie, pawilony sprzedsg ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powioki pneumatyczmezzdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

Ustalenia techniczne -ustalenia podane w normach, aprobatach techniczmyelz w szczegd6towych
specyfikacjach technicznych.

Wada - polega na wykonaniu przedmiotu niezgodnie z Umbav normami prawnymi i technicznymi oraz z
zasadami wiedzy technicznej - cecha zmniejgzayvartd¢ lub uzyteczndé¢ wykonanych roboét lub ich eci,
materialéw, urzdzen itp., ze wzgtdu na cel w umowie oznaczony albo wyn#§@j z okoliczndci lub
przeznaczenia rzeczy, a ponadto jakichkolwigl¢@zrobét wykonanych niezgodnie z projektem budowany
lub innymi obowjzujgcymi w tym zakresie przepisami, wiedzechniczg, warunkami technicznymi
wykonania robét oraz innymi dokumentami wymagangmaiez przepisy prawa.

Wiasciwy organ - organa administracji architektoniczno-budowlaneadzoru budowlanego, umocowane w
ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, pd%8).

Wspblny Stownik Zaméwiei - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robidtidowlanych,
stworzonym na potrzeby zaméwiepublicznych. Skiada si ze stownika gléwnego oraz stownika
uzupetniggcego. Obowgzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanyclvytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowanisposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jaestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
pofaczeniu stanoviicym integralla calasc.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania og6lne dotygee widciwosci materiatdw i wyrobow.

Parametry materiatow stosowanych do wykonywania rgiogtinny by zgodne lub wysze od parametréw
zawartych w dokumentacji projektowej i zgodne z obawjacymi normami, posiadaodpowiednie atesty i
swiadectwa dopuszczenia déyaia oraz akceptagjinspektora nadzoru.

Ewentualne okrdenie nazwy wilasnej lub handlowej materialu zawarte okudhentacji projektowej i ST
stanowi przykladowe okgéenie wilasnéci parametrycznych i nie stanowi sugestii, koniegznoich
stosowania.



Materiaty wyte do wykonywania robot muszdy¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowizany jest do udokumentowaniae materialy uzyskane z dopuszczonegodia w sposob goty
spetniaj wymagania specyfikacji technicznych w czasie gmstrobot. Wykonawca poniesie wszystkie koszty
a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inneskty zwizane z dostarczeniem materiatéw do robét.

2.2. vaaqania _oqélne zwrane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostg¢adowaniem i
kontroh jakasci materiatdw i wyrobdw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materimdyczasu gdy dula one wbudowane, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty $akais¢ | whasciwos¢ do rob6t i byly dospne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowaniedh zlokalizowane w olgbie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w nadefsczorganizowanych przez Wykonawc
Sktadowanie materiatdbw wg asortymentu z zachowaniem oggnv bezpieczestwa i umdliwieniem
pobrania reprezentatywnych prébek.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru miejsdesiar terenu przeznaczony do skladowania materiatow,
zabezpieczy go.

Inspektor nadzoru nie okresowo kontrolowadostarczane na budewnaterialy i uradzenia, aby sprawdzi
czy @ one zgodne z wymaganiami ST. Jest upmiany do pobierania i badania probek materiatu wicel
sprawdzenia jego wiasé. Wyniki tych probek stanowimog podstaw do aprobaty jakii danej partii
materiatow.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegotowwgtecyfikacjach technicznych wymagarge aesty,
kazda partia dostarczona na budomusi posiada atest okréajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez Wykonawcbada jakosci materialdw, Inspektor nadzoru v dopyci¢ do wycia
materialy posiadafe atest producenta stwierdmdj petry zgodnd¢ tych materiatbw z wymaganiami
podanymi w ST. Produkty przemystowe mugmsiadé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego baddopie wynikéw tych badamusz by¢ dostarczone przez
Wykonawe Inspektorowi nadzoru.

Materiaty posiadajce atesty, a ugzlzenia - wang legalizacg, mogy by¢ badane przez Inspektora nadzoru w
dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdagiazgodn&t wtasciwosci przewidzianych do zycia
materiatéw i urgdzea z wymaganiami zawartymi w ST nie zosfame przygte do wbudowania.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowamibudownictwie.

Zgodnie z ustaw o wyrobach budowlanych, wyréb budowlany nadajedn stosowania przy wykonywaniu
robot budowlanych, jeli jest:

[ ] oznakowany znakiem CE, co oznacza,dokonano oceny jego zgodobz normy zharmonizowas

albo europejsk aprobag techniczm badz krajowg specyfikacy techniczm paistwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczegoan przez Komisi Europejsk za zgoda z

wymaganiami podstawowymi,

] albo umieszczony w okilonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobéw majcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieégéwa, dla ktérych producent wydat deklatazgjodndci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej,

[ ] albo oznakowany, z zasteaniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor dareabcznik nr 1
do ustawy o wyrobach budowlanych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengyws/magane przez ST, kda partia dostarczona do robét
bedzie posiadate dokumenty, okiéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszosiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raziezgboy poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badads dostarczone przez Wykonagvc
Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore spetniag tych wymagé beda odrzucone. Na wszystkie
wyroby naley od producentdéwadat certyfikatow, ktére wraz z dokumentagyowykonawcz beds podstaw
do odbioru kécowego prac budowlanych.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek maléw przeznaczonych do rob6t Wykonawca
przestawi szczegétowe informacje dotyoz proponowanegezrédta zamawiania tych materiatéw i odpowiednie
dokumenty dopuszczgje wyréb do stosowania oraz probki do zatwierdzenizezp Inspektora nadzoru.



Zatwierdzenie partii materiatdw z danegadta nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobawany jest do prowadzenia bada celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonegodta w sposéb egly spelniaj wymagania ST i dokumentacji
projektowej.

2.4. Materiaty nie odpowiadace wymaganiom.

Materiaty uznane przez Inspektora nadzoru za nidizgae szczegétowymi specyfikacjami technicznymszpu
by¢ niezwtocznie usugte przez Wykonawgz terenu budowy. Kaly rodzaj rob6t, w ktérym znajdujsie nie

zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora nadaweriaty, elementy budowlane lub adzenia,
Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko i ponosi pebtlpowiedzialné¢ technicza i kosztows, a roboty te
zostan odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapiae.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawc@sdupentow, materiatdw, wdzen czy ich elementow
nalezy traktowa jako przyktadowe, ze wzgllu na przepisy ustawy Prawo zaméwmiblicznych. Wykonawca
moze zastosowa wskazany lub co najmniej réwnowsy, inny wyréb spetniacy wymogi techniczne i
jakosciowe oraz posiadagy wiasciwosci uzytkowe nie gorsze niokreslone w dokumentaciji projektowej, z
preferency parametréw korzystniejszych spetgi@jch te same wymagania jakiowe, funkcjonalne i
techniczne wskazanego wyrobu oraz posigmajwiaciwosci uzytkowe spetnigice wymogi okrélone
dokumentacji. Zastosowane w dokumentacji projektowgpecyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
rob6t wskazania pochodzenia wyrobdéw zgtuokreileniu standardéw cech technicznych i jediowych.
Wykonawca, ktéry powota sina rozwjzania réwnowane do opisywanych, jest obaamany wykaza, ze
oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty dwldne spetniaj wymagania okrdone przez
Zamawiajcego.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN.

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakd¢ wykonywanych robét srodowisko.

Sprzt uzywany do robdt powinien ldyzgodny z ofeit Wykonawcy oraz powinien odpowiadlpod wzgédem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczego6towych specyfikacj@ainicznych, programie zapewnienia
jakasci lub projekcie organizaciji rob6t, zaakceptowanyizep Inspektora nadzoru.

W przypadku braku ustalew takich dokumentach sgitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Liczba i wydafsécsprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniaclsdektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowg. Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowéai do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofripdowiska i przepisami dotygzymi
jego wytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoropi& dokumentéw potwierdzajych
dopuszczenie spgi do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewigluinozliwosé wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektmadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptaejprzed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora nadzoru,zady pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sgiranaszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania
warunkéw umowy zostarprzez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedapaone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takicltodkéw transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robot i wkxiwosci przewaonych materiatéw.

Przy transporcie materialéw/spta na i z terenu robdét, na drogach publicznych zbjabeds spetnia
wymagania dotyce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopafizgzh obcizen na osie i
innych parametréw technicznych. Uzyska on wszelkieglggne pozwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposébagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Zaladunek, transport i roztadunek matesiahaley prowadzé zgodnie z przepisami BHP,
przepisami planu bioz oraz przepisami o ruchu dnggo.
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Liczba srodkéw transportu duzie zapewni& prowadzenie robét zgodnie z zasadami d&rgmi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektwadzoru, w terminie przewidzianym umawiiczba
i rodzajesrodkéw transportu dala okreSlone w projekcie organizacji robét.

Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych obein na osie mog byé uzyte przez
Wykonawe pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnegygikowanych odcinkéw drég i placéw na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowade jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactemu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do stosowanigrodkéw transportu pionowego ustalonych w specyfikdcjac
technicznych, przy braku takich ustalérodki te Wykonawca uzgadnia z Inspektorem nadzoryb&v
srodkOw transportu pionowego 2wigi, wymaga szczego6lnej starasobprzy realizacji rob6t w zabudowie
miejskiej oraz na terenie czynnych zaktadow.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1. Ogdlne wymagania dotygee wykonania robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdbdmge z umow i Sciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jakazastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t, zazighdnd¢ z
dokumentagj projektows, wymaganiami specyfikacji technicznych i prograrapewnienia jakii, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora naulzéVykonawca ponosi odpowiedziaftoza doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysgkbwszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiaranzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyrai psmie przez Inspektora nadzoru. Ngosttwa
jakiegokolwiek bédu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu roboét slewymaga
tego lzdzie Inspektor nadzoru, zostamoprawione przez Wykonawcna wlasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robét lub wyznaczenia wysgkb przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladng.

Odprowadzenie wody z terenu budowy agldo obowizkéw Wykonawcy i uwza sk, ze ich koszty zostaty
uwzgkdnione w kosztach jednostkowych pozostalych robétcyBje Inspektora nadzoru dotyce
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementoéw tdig@la oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacjach ht@icznych, a take w normach i wytycznych
wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyizjspektor nadzoru uwzglnia wyniki bada
materialéw i jakéci robét, dopuszczalne niedoktadobd normalnie wystpujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, 8wiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyveaaie

na rozwaang kwestk.

Polecenia Inspektora nadzoredh wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawg pod grgba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutunipsie
Wykonawca. Budowa musi podlegabstudze geodezyjnej. Plac budowy ugleprzekaza pisemnym
protokétem, przy udziale Inspektora nadzoru, Kierikanbudowy oraz oséb trzecich — w zalesci od
potrzeb. Prowadzenie rob6t nafepowierzy osobom majcym odpowiednie kwalifikacje zawodowe
(uprawnienia budowlane) oraz niedlme déwiadczenie.

5.2. Wymagania og6Ilne wobec Wykonawcy.

Obiekt budowlany wraz ze zwdanymi z nim urzdzeniami budowlanymi natg budow@& w sposéb
okreslony w przepisach, w tym techniczno - budowlanych argednie z zasadami wiedzy technicznej
zapewniajc spetnienie wymagepodstawowych dotygzych:

[ ] bezpieczdéstwa konstrukcji - obchzenia mogce dzialé na wykonywany obiekt budowlany w
trakcie jego wznoszenia izytkowania nie mog doprowadza do zawalenia si catego obiektu lub jego
czesci, znacznych odksztatieo niedopuszczalnej wielkoi, uszkodzenia e#ci obiektu, instalacji lub

zamontowanego wyposania w wyniku znacznych odksztalceelementéw nénych konstrukciji,

uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu niepropoatitym do wywotujcej go przyczyny;

bezpieczéstwa pazarowego -obiekt w trakcie pgaru powinien zapewndazachowanie nmosci

konstrukcji przez zalmny okres czasu, ograniczenie powstawania i rozpzagsania si ognia i dymu w
obiekcie , ograniczenie rozprzestrzenianioginia na ssiednie obiekty, mdiwos¢é opuszczenia obiektu przez
mieszkacow lub ich uratowania w inny sposéb, bezpiésigo ekip ratowniczych;
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] bezpieczdéstwa uzytkowania - obiekt budowlany nie powinien w trakcieytkowania stwarza
ryzyka wypadkow, jak: pidizniccia, upadki, zderzenia, oparzenia, gerda pgdem elektrycznym, obzania w
wyniku eksplozji lub usterki ugdzei;

] odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych ©az ochrony srodowiska - obiekt
budowlany nie powinien stwargaagraenia dla higieny, zdrowia ludzi a taksrodowiska, w szczeg6lsoi w
wyniku wydzielania si gazéw toksycznych, obec§td szkodliwych czstek lub gazéw w powietrzu, emisji
niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia \idgleby,

5.3. Wymagania ogdélne dotygee realizacji przedsivziecia.

Przy realizacji przedsivzigcia naley w szczegOlIngci speiné nizej wymienione wymagania:

] wszystkie roboty naley wykona zgodnie z dokumentagj projektowa, zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rbh6zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz
przepisami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanyclagownikéw i pod statym nadzorem technicznym
(kierownik budowyy);

] w trakcie budowy naley przestrzega wymaga stawianych przez instytucje warunyceg
dopuszczenie obiektu dozytkowania, w szczegéldoi SANEPID-u, Pastwowej Inspekcji Pracy, Stra
Pazarnej, Inspekcji Ochrongrodowiska, Pastwowego Nadzoru Budowlanego;

[ wszelkie wgtpliwosci powstate w trakcie zapoznawanig i dokumentagj oraz w czasie
realizacji przedsiwziecia naley niezwtocznie i na bigco wyjania¢ z jej autorami;

[ zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanpgojektu § dozwolone jedynie za
zgody Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru i autoréw dokumentacji;

5.4, Projekt zagospodarowania placu budowy.

Jezeli Inwestor lub Inspektor Nadzoru stwierdzi 4ghotrzelg, Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie
projektu organizacji placu budowy, ktérydrie zawieratCzesé opisows obejmujaca miedzy innymi:

] wielkos¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni admiaisgjnej, socjalnej, magazynowej
zadaszonej oraz sktadowisk, ewentualne zorganizovogukcji pomocniczej dla budowy,

] opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzedigg dojazdowych,

] sposOb dostarczania materialéw, betonéw, zapraw, atémeonstrukcyjnych, zbrojenia, itp.

[ wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

[ potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniudg grublicznych,

[ zasady éwietlenia placu budowy i otoczenia oragwetlenia ostrzegawczego,

[ zabezpieczenie placu budowy przed gdost 0s6b nieuprawnionych,

[ rodzaj i ilcs¢ podrcznego sprgu ganiczego,

[ warunki i miejsca skladowania humusu i ziemi z wykepé take zasady gromadzenia i usuwania
odpadéw z placu budowy,

] warunki i miejsce sktadowania i kruszenia gruzu betoego,

] zabezpieczenigrodowiska przyrodniczego.

Czes¢ graficzna obejmujaca miedzy innymi:

] granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualajecie cz:$ci pasa drogowego,
] usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, aboego, magazynowego, sktadowisk, a w
razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy,
[ drogi dojazdowe,
[ punkt przyhczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich@asladzenia do punktow odbioru, a

takze odprowadzenisciekdw,
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] rozmieszczenie pomocniczego stz ga&niczego, hydrantdw, przeciwparowych zbiornikow
wodnych itp.

5.5. Projekt organizacji budowy.

Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) prajeianizacji budowy, obejmagy miedzy innymi:

[ ] szczegO6towe zestawienie ko robét z charakterystyktechniczn,

] metody i systemy wykonania rob6t z uwgdiieniemsrodkéw realizacji, jak: materiaty, maszyny i
urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,

[ ] harmonogramy wykonania robo6t, pracy maszyn jdze,

[ ] plany zatrudnienia,

[ ] zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materialdw imefeéw konstrukcyjnych oraz
prefabrykatow,

[ ] instrukcje montazowe i BHP.

5.6. Projekt technologii i organizacji moria

Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementow konstrukcginy wikszych gabarytach lub masie
powinien by prowadzony na podstawie projektu technologii i mamt&Vykonawca jest zobowgany, przy
wykonywaniu obiektu metedmontau, prowadzt dziennik montau.

5.7. Czynndci geodezyjne na budowie.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumgntamjektows, wytyczenie nowo
projektowanych obiektéw przez uprawnionego gegdktdry przeniesie wysokoi z reperéw, wyznaczy
kierunki i spadki zgodnie z dokumentagrojektows.

Wykonawca zapewni zatrudnienie uprawnionego geod#tédyy bedzie shiyt réwniez pomog Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacjpionowdaci konstrukcji. Wykonawca zapewni
odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed ugekiein statych i tymczasowych reperéw i sieci
punktéw odwzorowania zatonej przez geodet

W przypadku uszkodzenia lub usesia punktéw przez personel Wykonawcy, zogtame zalaone
ponownie na jego koszt, rowiie przypadkach gdy roboty budowlane wymageh usungcia.

Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzeloie usungcia i bedzie zobowizany do
przeniesienia tych punktow.

5.8. Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu budowy i petnego upgitkowania terenu wokot budowy.
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymaog oslany przepisami administracyjnymi o padku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOW LANYCH.

6.1. Zasady kontroli jakéri robét.

Celem kontroli robét gdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonanietny osigna¢ zalazong
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robdt, jakdéci materiatow i elementdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazhpc personel, spet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbdne do wykonania robét. Wykonawcedzie przeprowadzapomiary, badania materiatéw
oraz rob6t z ogstotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej, przetargowej i $linimalne wymagania co do zakresu badéah
czestotliwos¢ 53 okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdg mdstaty one tam okdlene,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jésinieczny, aby zapewhiwykonanie robét zgodnie z
Umowg. Wykonawca dostarczy Zamawjagmu swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret
badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom
norm okrdlajacych procedury bada Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem lsada
materiatébw ponosi Wykonawca.

Do obowhazkéw Wykonawcy naley przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru stevekiego
Programu Zapewnienia Jadad, zawieragcego:
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- CZ¢$¢ 0906l opisupca: system/sposob i procedusroponowanej kontroli i sterowania jalod wykonywanych

rob6t, wyposzaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli, opis laboratorium wiego lub wytypowanego
do wykonania bada zleconych przez wykonawc sposob oraz foren gromadzenia wynikéw bada
laboratoryjnych, zapis pomiaréw, ustawienia mechadiznsterujcych, a take wychganych wnioskow i

zastosowanych korekt w procesie technologicznynpgrowany sposob i forgmprzekazywania tych informaciji
zarzdzapcemu realizagj umowy;

- cze$¢ szczegOtow opisupca dla kadego asortymentu robot:

a. wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicziwyaz wyposaeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia do magazynowania i zatadunku materiatéw,

b. spos6b zabezpieczenia i ochrony materiatbwadneh przed utrat ich wiasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie, sposo6b igatoe pomiaréw i bada (rodza; i

czegstotliwos¢ bada, pobieranie probek legalizacja i sprawdzaniesdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdbw wytwarzanie mieszanek i wykonywanie posgélrg/ch elementéw robét sposéb ppstwania z
materiatami i robotami nie odpowiadaymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9j@31 zobowizany do opracowania programu i planu
zapewnienia jaki zgodnie z wymaganiami tego certyfikatu.

6.2. Pobieranie prébek.

Probki do bada beds pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji modpy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baflalnspektor nadzoru musi néieapewnion mozliwo$é udziatu w
pobieraniu prébek. Na jego zlecenie Wykonawca ma ofzmk przeprowadzi dodatkowe badania tych
materiatlow, ktére budgz watpliwos¢ co do jakdci. Probki dostarczone do badarzez Wykonawg beda
odpowiednio oznakowane i opisane. Koszty wykonanidatd@wych bada pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypddiszty te pokrywa Zamawigy.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmaujpkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przezkispa nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzajejstu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomlatubadania, Wykonawca przedstawi ngnge ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

Wykonawca hdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami biagiek najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w planie zapewnienia jaka.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jést dokonywania kontroli i
zapewniona mudalzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony \aikow.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiakbéve
budz watpliwos¢ co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg usunéte z wiasnej
woli.

Koszty tych dodatkowych baflgokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia naghrggici z normami
lub aprobatami technicznymi, w przeciwnym przypadkszty te pokrywa Zamawigy. Probki dostarczone
przez Wykonawg do bada wykonywanych na zlecenie Inspektora nadzoedabodpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb przez niego zaakceptowany.
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6.5. Dokumentacja budowy.

Protokot przekazania placu budowy.

Protokét przekazania placu budowy jest wymaganyrkudentem prawnym obowdujagcym Zamawiajcego
i Wykonawe;. Pozwolenie na budawwraz z zajczonym projektem budowlanym oraz dziennik budowy
przekazywanegsWykonawcy wraz z podpisaniem protokotu przekazatdaypbudowy.

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymwimujacym Zamawiajcego i Wykonawe
w okresie od przekazania terenu budowy ddackookresu gwarancyjnego. Przed rozgomm robét
budowlanych naley dokon& w dzienniku budowy wpisu os6b, ktérym zostato powiaez&ierownictwo,
nadzor i kontrola techniczna robét budowlanych. Osebst obowiazane potwierdzi podpisem przyicie
powierzonych im funkcji.

Zapisy w Dzienniku budowy dolg dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsoejny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku budowyelzie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowsgkdowego. Zapisy §xla czytelne, dokonane trwat
technilg, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalyczone do Dziennika budowy protokoty i inne dokumemiga oznaczone kolejnym numerem
zakcznika i opatrzone daf podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika budowy naly wpisywa w szczegolnéci:

[ ] dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

] dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

[ ] uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zaipeverjakdéci i harmonogramow robot,

[ ] terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegoélnych elementéw robdt,

] przebieg robdt, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczpngerw w robotach,

[ ] uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

[ ] daty zaradzania wstrzymania robét z podaniem powodu, zgtoszéndaty odbioréw robdt
zanikajcych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robaét,

[ ] wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

[ ] stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegggh ograniczeniom
lub wymaganiom szczegd6lnym w zku z warunkami klimatycznymi,

[ ] zgodna¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisedolwmentaciji projektowej,

[ ] dane dotycgce czynnéci geodezyjnych /pomiarowych/ dokonywanych przed i tmkcie
wykonywania robét,

] dane dotyczce jakaci materiatow,
[ ] wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podamikto je przeprowadzat,
[ ] inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowgddg przediaone
Inspektorowi do ustosunkowanig si

Wpis Projektanta do Dziennika budowy obliguje Ingpek nadzoru i Wykonawado ustosunkowaniacsi

Dziennik montazu.

Dziennik montau jest wymaganym dokumentem prawnym ob@wjacym Zamawiajcego i Wykonawe
w przypadku wykonywania rob6t budowlanych metatbntau. Fakt jego prowadzenia najeodnotowa

15



w dzienniku budowy. Przed rozpaczem robét budowlanych nate dokon& w dzienniku montau wpisu
0s0b, ktérym zostato powierzone kierownictwo, naddoritrola techniczna robo6t budowlanych. Osoby te
sa obowizane potwierdZi podpisem przyicie powierzonych im funkcji. Po zakezeniu rob6t dziennik
montau nalery dolgczy¢ do dziennika budowy.

Ksigzka obmiaru robot.

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pegti kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza wi sposéb cigty w jednostkach przyfych w
kosztorysie ofertowym — umownym Wykonawcy i wpisujekdigzki obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatléw, orzecaemijakéci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
bada& Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej z Wykongwbokumenty te stanowizahczniki
do odbioru robét. Powinny Byudostpnione na kade zyczenie Inspektora nadzoru.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiedrdbezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegdychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowye¢la dostpne dla Inspektora nadzoru oraz upémianych przedstawicieli
Zamawiajcego w dowolnym czasie i na #de zgdanie oraz przedstawiane do wdji na zyczenie
Zamawiajcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzésigzki obmiaru.

Przedmiar robét, zgodnie z rozporgizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wéré 2004 r. (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072), powinien zawiéraestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podsta/ch: w
kolejnasci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowypisem lub wskazaniem podstaw ustagch
szczegllowy opis oraz wskazanie $eisvych specyfikacji technicznych wykonania i odhiorobét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem sdb jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych. Spis
dziatléw przedmiaru rob6t powinien przedstatvjgodziat wszystkich robét budowlanych w danym obiekci
wedlug Wspolnego Stownika Zamoéuiie Dalszy podziat przedmiaru robdt nate opracowd wedtug
systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstasgetematyki stosowanej w publikacjach zawigrggh
normy naktadow rzeczowych. Tabele przedmiaru robétipny zawieré pozycje przedmiarowe odpowiadeg
robotom podstawowym.

Obmiar rob6t bedzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy projektowy i
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalénye wycenionym przedmiarze robét. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektoadzoru o zakresie obmierzanych roboét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tymmi@em. Wyniki obmiaru &da wpisane do kgizki obmiaru i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Jakikolwigl hib przeoczenie /opuszczenie/ wsdimch podanych w
przedmiarze robét lub gdzie indziej w ST, nie zwaMigkonawcy od obovgzku ukaiczenia wszystkich robaot.
Btedne dane zostarpoprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora nadzoru

7.2. Zasady okréania ilasci robét i materiatdw.

Dtugos¢ i odlegtaci pomiedzy okr&lonymi punktami skrajnymi ¢dla obmierzone poziomo /w rzucie/ wzdtu
linii osiowej i podawane w [m].

Jeli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, objosci beda wyliczone w [m] jako dtugdié
pomnaona przezéredni przekrdj. Przy podawaniu diugd i powierzchni stosuje sidokladndé do dwdch
znakéw po przecinku. Przy podawaniu gibci stosuje si dokladnad¢ do trzech znakéw po przecinku. $6d,
ktére maj by¢ obmierzone wagowo ¢la wazone w [tonach], [kg] lub [Mg].
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7.3.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlabzaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Ugdzenia i sprat pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagdezeli urzagdzenia te
lub sprzt wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca winien posiatdavazne swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urgdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarow.

Obmiary leda przeprowadzone przedeéziowym lub ostatecznym odbiorem robét, azeakv przypadku
wystepowania dtuszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikapych przeprowadza giw czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlagggh

zakryciu przeprowadza ¢siprzed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiarazonieodzowne
obliczenia ldg wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wywniakomplikowanych
powierzchni lub olgtosci beda uzupetlnione odpowiednimi szkicami umieszczonymikaacie Ksjzki

obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdxy¢ dolgczone w formie oddzielnego zaknika do Ksizki

obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspekionadzoru.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbioréw.

W zaleznosei od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora nadzoru i jednastiotyfikowary przy udziale Wykonawcy:

[ Odbiér robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu;
[ ] Odbiory instalacji i uradzea technicznych;

[ Odbior czsciowy;

[ Odbioér kacowy;

[ Odbiér po okresieckojmi;

[ ] Odbiér ostateczny - pogwarancyjny.

8.2. Odbidr robét ulegarych zakryciu lub zanikagych.

Do podstawowych obowzkéw Wykonawcy naley zgtaszanie Inwestorowi do odbioru robét ulggggh
zakryciu lub zanikajcych. Odbior rob6t ulegggych zakryciu lub zanikagych polega na ocenie #di i
jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizulegry zakryciu.

Odbior taki lpdzie przeprowadzony w czasie utimiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania ogélnego pepu robot.

Gotowa¢ danej czsci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do delen budowy, przy
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbieyzej wymienionego dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.3. Odbiory instalacji i urgdzea technicznych

Proby i odbiory instalacji i uggdzen technicznych obejmajw szczegoélnéci:
[ ] przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne;

[ ] instalacje wewegirzne w obiekcie budowlanym i zeetrzne na dzialce budowlane;j:
kanalizacyjne, = wodoggowe,  przeciwpzarowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne,
elektroenergetyczne gwietleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe, tetidhgiozne i inne.

[ ] urzadzenia techniczne
[ ] urzadzenia dwigowe
[ ] urzadzenia technologiczne.

Przy dokonywaniu bada préb i odbioréw naley uwzgkdniaé zasady odbioru zawarte w odpowiednich
Polskich Normach, podanych w ST oraz w , Warunkaathricznych wykonania i odbioru robét".
Odbioru uradzen dzwigowych dokonuje jednostka notyfikowana, zaakcept@varzez Inwestora. W
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przypadku przedmiotowego przeglsziccia odbiorowi podlega bedsg przebudowane istnigge wyloty
kanalizacyjne.

8.4. Odbidr czsciowy.

Roboty do odbioru ezciowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika bud@avjednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru, ktéry dokonujeiad. Odbiér robét agciowych polega na ocenie
ilosci i jakosci wykonanych cgici robét. Poszczegdlne etapy uzgodnione gdmy Inwestorem i
Wykonawe odbierze protokdtami gzciowymi powotany przez Inwestora Inspektor nadzomotdkoty z
tych odbioréw, w kécowym wniosku winny zawieta stwierdzenie odrimie spetnienia warunku
mozliwosci przystpienia do odbioru kicowego. W poszczegdlnych odbiorackesciowych obowizuje
dokumentacja powykonawcza w takim samym zakresi@ijzk odbiorze kacowym.

8.5. Odbiér karcowy.

Odbidr kaicowy przeprowadza giw trybie i zgodnie z warunkami oldlenymi w umowie o wykonanie robé6t
budowlanych.

Odbidr kawcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykamaob6t w odniesieniu do ich #oi, jakasci i
wartcsci oraz zgodnéci wykonania robot.

Calkowite zakaéczenie robét oraz gotowe do odbioru ostatecznegaedrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy oraz bezzwlocznym powiadarem na gimie Inspektora nadzoru. Odbior
koncowy robét nagpi w terminie nie przekraczgym terminu wyznaczonego na zakaenie robét w umowie.

Odbioru kaicowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora -becrsci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy - sporgdzapc protokét odbioru robét budowlanych oraz zgtoszdnyead i usterek do usumia
przez Wykonawe. W czasie odbioru kicowego Komisja zapoznajecsd realizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw czsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonanych robdt unipgtych i poprawkowych, a tak z
wynikami odbioréw przewodéw kominowych, instalacji,zadzen technicznych i technologicznych. W
przypadku stwierdzenia przez Komgisjniewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub 6tob
uzupetniagcych, Komisja mee przerwdé swoje czynnéci i ustalc nowy termin odbioru kacowego. W
przypadku stwierdzenia przez Komisge jakaé wykonanych robét w poszczegdélnych asortymentacliegdb
nieznacznie od wymaganej dokumendgajojektovs i specyfikacy techniczg (z uwzgkdnieniem tolerancji) i
nie ma wegkszego wplywu na cechy eksploatacyjne i trwéloKomisja dokona podcen, oceniagc
pomniejszon wartas¢ wykonanych robét w stosunku do wymagarzyjetych w umowie. Termin wykonania
rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniaych wyznaczy komisja. Wykonanie dokumentacji odbicej i koszty
z tym zwigzane spoczywajna Wykonawcy . Po odbiorze budowlanym uaglegtosi zakaczenie robot
budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budegian

8.6. Odbiér po okresieckojmi.

Pod koniec okresuekojmi, najp&niej 15 dni przed uptywem okresgkojmi dla obiektu, Zamawiagy
organizuje odbiér po ,okresigkojmi". Odbidr taki wymaga przygotowania ngatjagcych dokumentéw:

] umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,

] protokotu odbioru kacowego robot,

] dokumentéw potwierdzagych usurngcie wad zgtoszonych w trakcie odbiorunkowego (jeeli
byty zgtoszone wady),

[ dokumentéw dotycgych wad zgloszonych w okresie gwarancyjnym oraz potzenia
usungcia tych wad,

[ innych dokumentéw niezldnych do przeprowadzenia czyrsnbodbioru.

8.7. Odbiér ostateczny — pogwarancyjny.

Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polega na oceni&ongnych robét zwzanych z usugtiem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym lub/oraz przy odbiorze ,poekojmi” oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploataajinderwacji urgdzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidensizelkich zmian w dokumentacji projektowej
umazliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obietidowlanego. Zgodnie z ustawPrawo
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budowlane, w sktad dokumentacji powykonawczej obiektuktory uzyskano pozwolenie na budowchodz

m.in.;

[ ] pozwolenie na budogy

[ ] projekt budowlany, projekt wykonawczy,

[ przedmiar robét,

[ ] pozwolenie na kytkowanie,

[ ] decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pobhego ,

[ ] wszelkie inne pozwolenia wdowe zwjzane z realizagjobiektu,

[ ] oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktaostaty whczone w trakcie realizacji

budowy, dzienniki montau, dzienniki wbijaniagcianek szczelnych,

protokoty odbioréw robo6t ulegggych zakryciu i zanikagych,
protokoty odbioréw cgsciowych i kaxcowych,
protokoty bada i sprawdzé,

[ ] protokoty odbioru instalacji i ugtzen,

[ ] geodezyjna dokumentacja powykonawcza robo6t i siglsiajenia terenu, kopia mapy zasadniczej
powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykanaej,

[ dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projgktonawczy, opisy i rysunki zamienne
uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika budownspektora nadzoru inwestorskiego,

[ ] oswiadczenie Kierownika budowy o zgodwd wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowraz przepisami o doprowadzeniu do pglego stanu i
porzdku terenu budowy,

] oswiadczenie o whciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych,zeJe eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzahona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

[ ] potwierdzenie, zgodnie z admymi przepisami, odbioru wykonanych prmay,

[ ] aprobaty techniczne (deklaracje zgoghip oraz certyfikaty na znak bezpieéstwva ,B" dla
materiatdéw i urzdzea,

[ ] instrukcje eksploatacji i konserwacji gdzea,

[ ] karty gwarancyjne ugzizea technicznych,

[ ] instrukcje eksploatacji obiektu, instalaciji,

[ ] operat zabezpieczenia przeciwpmwego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wyania majcych istotne znaczenie opracawa
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to pawinone by wiaczone do dokumentacji
powykonawczej.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest ohaamny przygotowanastpujace dokumenty:

[ ] oswiadczenie kierownika budowy o zgodwd wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowraz przepisami o doprowadzeniu do pglego stanu i
porzdku terenu budowy,

[ ] dokumentagj powykonawcg, tj. dokumentagg budowy z naniesionymi zmianami
dokonywanymi w toku prowadzenia rob6t oraz geodezyjngomiarami powykonawczymi oddzielnie
sporadzomy techniczm dokumentag powykonawcz wymagam szczegolnymi stosownymi przepisami
wymaganymi dla przedmiotu umowy np. gdz Dozoru Technicznego, Energetyki itd.. Dokumertaej
winna by podpisana przez uprawnione osoby Wykonawcy, Podmgikay i Inspektora Nadzoru.
Integralnymi czsciami dokumentacji powykonawczep sprotokoty z préb, rozruchdw, szkdie jezeli
wymaga tego zakres przedmiotu zlecenia.
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] oswiadczenie o whciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych,zeJe eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzatéona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

[ potwierdzenie, zgodnie z admymi przepisami, odbioru wykonanych prmay,
] kopie swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku
[ szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i adbirobét (podstawowe specyfikacje z
umowy i ewentualnie uzupetnigje lub zamienne),
[ recepty i ustalenia technologiczne,
[ dziennik budowy, dzienniki monia i ksigzke obmiaréw
(oryginaty),
[ wyniki bada kontrolnych oraz badialaboratoryjnych, zgodnie ze szczegétowymi spe@djami
technicznymi i programem zapewnienia j&tio
] protokoty odbiorow cgsciowych, robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
] protokoty bada i sprawdzé,
] protokoty odbioru instalacji i ugdzen,
] deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodn@i wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczéstwa, zgodnie ze szczegbtowymi specyfikacjami tezdmymi i Programem zapewnienia jaki
[ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh inwestycji, np. przelenie instalacji
podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazagahtrobét widcicielom instalacji
[ geodezyjy inwentaryzagj powykonawcz robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
[ kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej irteugzacji powykonawczej.

Calas¢ materiatbw ma by przekazana Zamawigiemu, co najmniej w wersji potwierdzonej za zgadnp
oryginatem oraz w ttumaczeniu ngyk polski. Dokumentacja powykonawcza winna zawieszczegotowy spis
zawartgci i przekazywanych dokumentéw oraz winna: lpyzekazana w formie upadkowanej w teczkach,
skoroszytach, itp.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykogaagednosti obmiarows ustalomn dla
danej pozycji przedmiaru robot.

Cena jednostkowa lub kwota ofertowa pozycji kosztomgjolbedzie uwzgédnia® wszystkie czynnéi,
wymagania i badania skladeg s¢ na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w ST i/ lub w dokumentac;ji
projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ofertowgldbobejmowa:

[ robocizre bezpdrednp wraz z kosztami,

[ wartas¢ zuwzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynosyaewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy,

[ wartgs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami, koszty poednie, zysk kalkulacyjny,
ubezpieczenie i ryzyko,

] podatki obliczane zgodnie z oba&ujacymi przepisami,

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonasecdag pozycg w wycenionym przedmiarze roboét jest
ostateczna i wyklucza, z zastzeaiem zmian okidonych dla etapow realizacji w umowie, pigvos$¢ zgdania
dodatkowe] zaptaty za wykonanie robét gigh 5 pozycp kosztorysow. Jali jakies czynndci lub roboty
zostaly pomingte to uwaa sk, ze Wykonawca ujt je w danej pozycji lub innych pozycjach wycenionggzez
siebie przedmiaru. Podstawptatndgci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokoélbioru robét. Przy
dokonywaniu rozliczé obowhzuja postanowienia zawarte w umowie pediy Zamawiajcym a Wykonawg.
Wykonanie dokumentacji odbiorowej i koszty z tym aaeine spoczywajna Wykonawcy.

Zaznacza s, ze Wykonawca zobowizany jest w ofercie i koszcie og6lnym wykonania prado zawarcia i
uwzglednienia kosztow wszelkich Inwestora wynikajcych z koniecznéci dodatkowych uzgodnid,
konieczndici nadzoréw zewrtrznych, organizacji placu budowy, ewentualnych dziezaw itp.
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Ponadto, Wykonawca musi przewidzié w kosztach ogélnych koszt utylizacji i wywozu odpddw
wytworzonych podczas realizacji inwestycji, kadorazowo po akceptacji Inspektora Nadzoru. W kosztdt
ogo6lnych Wykonawcy zawiera s rOwniez przygotowanie i wywOz materiatdbw z demontzu celem
sprzedazy na rzecz Skarbu Pastwa (przy akceptacji Inspektora Nadzoru). Poza tymWykonawca
odpowiedzialny jest i ponosi koszty (koszty ogéinega wywoz i sktadowanie na sktadoiwisku gruzu, grum
i innych odpadéw z terenu budowy.

Dodatkowo Wykonawca musi przewidzié w kosztach ogolnych obstug geodezyjm inwestycji w trakcie
realizacji robdr oraz w ramach wykonywania dokumentaji powykonawcze;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dodmiy i ustalenia techniczne.

Wykonawca jest zobowzany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wipdmswowe jak
i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne,r&t& w jakikolwiek sposob zwzane z prowadzonymi
robotami i ledzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tygjukreéwytycznych w trakcie realizacji robot.

Zastosowane uggzenia i materialy oraz technologie prac budowlanyeisz spetnig warunki Polskich Norm
przenoszcych europejskie normy zharmonizowane, a w wypadRkibiaku, spetniawymogi art. 30 ust. 21§ 3
ustawy Prawo zamoéwiepublicznych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupyodgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw olgtenych prawem polskim.

Wszystkie waniejsze przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniaa@a inne dokumenty i ustalenia techniczne
dla poszczegolnych rodzajow robétmodane w pkt. 10 kalej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

Najwazniejsze przepisy prawne i opracowania techniczne:
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oegoyndci (Dz. U. z 2002 r. nr 166, poz. 1360), tekst
jednolity (Dz. U. z 2004 r. nr 204, poz. 2087).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwigblicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 wraz
péznigjszymi zmianami) - tekst jednolity (Dz. U. z 2007r 223, poz. 1655).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.1994 r. nr 89, poz. 414 wraz z
pézniejszymi zmianami) - tekst jednolity (Dz. U. z 200ér 156, poz. 1118).
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i gggdarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr
80, poz. 717 wraz z pgaiejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. 2002 r. nr 62, poz. 628 z fatx zm.).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prdyr(Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 880 zzpdézm.).

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (teksigkty Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019. z zp6
zm.)

- Ustawa z dnia 3 gdziernika 2008 roku o udagmnianiu informacji csrodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczéstwa w ochronigrodowiska oraz ocenach oddziatywaniasnadowisko (Dz. U. 2008 r. nr 199,
poz. 1227 wraz z ghiejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budawth (Dz. U. z 2004 r. nr 9, poz. 881).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 200&u w sprawie okrgania metod i podstaw
sporadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plangefan kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych ckvaych w programie funkcjonalnazytkowym (Dz. U. z
2004 r. nr 130 poz. 1389).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 roku w sprawie olglania szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikatechnicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalnafkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072).

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28ddwia 2006 roku w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dzz 2006 r. nr 83, poz. 578).
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- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 200ku w sprawie informacji dotygezej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120,
poz. 1126).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 20@ku w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszantawierajcego dane dotygze bezpieczestwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, .[f2&3), ze zm. (Dz. U. z 2004 r. nr198, poz. 2042).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ictkiena budowlanym (Dz. U. z 2004 r. nr
198, poz. 2041), ze zm. (Dz. U. z 2006 r. nr 245, p@82).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004v sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz. U. z 2004 r. nr 130, A886).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004v sprawie probek wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz. U. z 2004 r. nr 130, A887).

- Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéehnicznych, jakim
powinny odpowiadabudowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. @720 nr 86, poz. 579.).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtécznej SST 10.00 — Fundamenty ws/magania
dotyczice wykonania i odbioru fundamentu konstrukcji wspej czyszczarki krat w ramach zadania
»Modernizacja pompowni Arciechéw gm. lféw”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinpemetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeszystkich czynnéci majcych na celu wykonanie
robét zwihzanych z wykonaniem fundamentéw czyszczarek naaaobd strony Jezowki i Kanatu H, a
w szczegOlnosci:

*  wymiarg gruntéw nienénych pod stopfundamentow (w przypadku ich wyspienia)

. przygotowaniem mieszanki betonowej,

. przygotowaniem i mont&m zbrojenia,

. uktadaniem i zagszczaniem mieszanki betonowej,

. pielegnacp betonu.

Oferent powinien przewidzée i wycenic ewentualne prace pomocnicze, konieczne do redlizac
wymienionych prac zasadniczych.

1.4. Okre&dlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodae ©dpowiednimi normami polskimi i europejskimi
oraz z ST 00.00, ,Wymagania Ogélne".

Grodzice — podh#zne elementy konstrukcji oporowej wprowadzane w gwbijane, wwibrowywane
lub wciskane)kcisle jeden obok drugiego i pmizone na zamki zapewniag szczeln& przed wod i
wzajemmn wspolprace.

Beton zwykly - beton o gstaci powyzej 1,8 t/nf wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych igrubszych oraz ewentudinydodatkbw mineralnych idomieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa mieszanka wszystkich sktadnikéw przed gzainiem betonu.

Zaczyn cementowy- mieszanka cementu i wody.

Nasiakliwo §¢ betonu - stosunek masy wody, ktdrdolny jest wchiosé beton - do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnéci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikagy beton pod wzgbem
przepuszczalnmi wody. Liczba po literze W oznacza dzigsokrotrg wartas¢ cisnienia wody w MPa,
dziatapcego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornadsci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikigy beton pod wzghbem
jego odpornéci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznaezanagan liczbe cykli zamraania

i odmrazania probek betonowych, przy ktérej ubytek masynesiejszy ni 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikagy beton pod wzgbem jego
wytrzymaldici nasciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzynsalgwarantowas R,° w MPa.
Wytrzymato§¢ gwarantowana betonu nasciskanie RbG - wytrzymatg¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobigstwem) uzyskania w wyniku badania dwaskanie kostek szeiennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodniermad®N-B-06250.

Prety stalowe wiotkie— prty stalowe o przekroju kotowyreebrowane grednicy do 40 mm.
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Wskaznik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okémna wg

wzoru: IS=- dF ds

gdzie: - d- gestos¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu (Mg/m3),

- ds - maksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, okréona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-0448izaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z n@rBN-77/8931-12 (Mg/m3)

Pozostale okienia podane w niniejszej SSE ggodne z obowzujagcymi odpowiednimi normami oraz
z okréleniami podanymi w ST 00.00. "Wymagania ogélne".

1.5. Wymagania ogolne dotycrre Robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za j&kadch wykonania oraz za zgodito z Dokumentag
Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wyaméa dotycgce robét podano w ST
00.00 ,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygee materiatow przedstawiono w ST 00.00. ,Wymagagalne”.
2.2. Wymagania szczegétowe

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robészaniloy¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentaciji projektowej.

Pale stalowe (tylko w przypadku o ile dokumentacjgrojektowa takie przewiduje)

Profile stalowychscianek szczelnych zgodnie z dokumentgmjojektows o ksztalcie podobnym do typu
Larsena o parametrach Wx=3200cnix=72320cth Mozliwe jest zastosowanie innych profili o nie
gorszych parametrach wytrzyméttowych. Wymaga to zgody tgniera

Wymiana gruntu

Okreslenie gruntu zgodne z rozpoznaniem geologicznym.

Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopéw powinny¢hyzez Wykonawg powinny by wywiezione
przez Wykonawe na odktad. Zapewnienie terendw na odktad syatd obowizkéw Wykonawcy.

Spos6b zagospodarowania gruntéw przeznaczonychdkiad proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inwestorowi.

Grunt naley wymien na pospoOlk lub korzystniej na piasek z cementem. Cement pewirby
cementem portlandzkim marki ,32.5" odpowiagtajm wymaganiom PN-EN 197-1, a piasek powinien
odpowiadé wymaganiom PN-EN 13139:2004wir lub pospétka powinny spetrniavymagania podane
w PN-EN 13043:2004.

Betonowanie

. Cement- cement pochodzy z kadej dostawy musi spetiiavymagania zawarte w normie PN-
EN 197-1:2002. Dopuszczalne jest stosowanie jedgammentu portlandzkiego czystego (bez dodatkow)
klasy: ,32.5" dla betonu klasy B20. Do #dej partii dostarczonego cementu musi¢ ljolgczone
Swiadectwo jakéci (atest). Kada partia cementu, dla ktérej wydano oddziefm@adectwo jakéci
powinna by przechowywana osobno w sposéb utivaajgcy jej tatwe rozrénienie.

. Kruszywo - Kruszywo do betonu powinno charakteryzéwsic statdcia cech fizycznych

i jednorodndcia uziarnienia pozwalaga na wykonanie partii betonu o stalej jakb Poszczegodlne rodzaje

i frakcje kruszywa musz by¢ na placu skiadowym oddzielnie sktadowane na unuogym i czystym
podiazu w sposéb uniemitiwiajgcy mieszanie gi Dostawca kruszywa jest zobazany do przekazania
dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych baderg normy PN-EN 12620:200draz wynikow
badania specjalnego dotyce reaktywnéci alkalicznej w terminach przewidzianych przez pieistora
nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaniezgodné: cech danego kruszywa z wymaganiami normy
PN-EN 12620:2004, aycie takiego kruszywa nie nasipi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez plukanie
lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponginmsprawdzeniu. Naky prowadzé biezagcag kontrok
wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowargeeptury roboczej betonu.

. Woda zarobowa- woda zarobowa do betonu powinna odpowiaggmaganiom normy PN-EN
1008:2004. Jeeli wode do betonu przewidujeetzerpa z wodocaggdéw miejskich, to woda ta nie wymaga
badania.
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. Domieszki i dodatki do betonuzaleca sj zastosowaniérodkéw uszczelniagych typu Hydrobet.
Domieszki do betonéw musgzmie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowjané Instytut
Drég i Mostow oraz posiadatest producenta.
Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi st nastpujace wymagania:
. nasikliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,
. mrozoodporné - ubytek masy nie wkszy od 5%, spadek wytrzymdtd na sciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zam#ania i odmraania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-
1:2003,
Sktad mieszanki betonowej powinienc¢bystalony zgodnie z nogrPN-EN 206-1:2003ak, aby przy
najmniejszej iléci wody zapewrdi szczelne ulkenie mieszanki w wyniku zagzczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala latmsiam Wykonawcy lub wytworni betonow
i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Beton podktadowy klasy B10 - z utrzymaniem wymaddada tylko w zakresie wytrzymakei
betonu n&ciskanie.
Zbrojenie
Do zbrojenia fundamentu ¢ami wiotkimi stosuje si stal klasy igatunku wg dokumentacji
projektowej oraz wg normy PN-H-84023/6.¢Br stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada
wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partg@dpr musi by zaopatrzona w atest, w ktérym mpdgjy¢
podane:
. nazwa wytworcy,
. oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
. numer wytopu lub numer partii,
* wszystkie wyniki przeprowadzonych badaraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
. masa partii,
. rodzaj obrdbki cieplne;j.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych dzdkawigzki pretéw lub kregu prtéw (po dwie
do kazdej wigzki) musz znajdowd sie nastpujace informacje:
. znak wytworcy,
. srednica nominalna,
. znak stali,
. numer wytopu lub numer partii,
»  znak obrébki cieplnej.
Wyglad zewrtrzny prtéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinierctmastpujacy:
. na powierzchni ptéw nie powinno b§ zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszcze
. odchytki wymiardow przekroju poprzecznego efdiw i ozebrowania powinny migi¢ sie
w granicach okrdonych dla danej klasy stali w normachapawvowych,
. prety dostarczone w wikach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej wkszego ni
5 mm na 1 m dlugmi preta.
Stal zbrojeniowa powinna By magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach Iujakaoh
z podziatem wg wymiaréw i gatunkow.
Do montau pretdw zbrojenia natey uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. drutwyzéatkowego.
Dopuszcza si stosowanie stabilizatoréw i podktadek atestowanyrddkladki dystansowe musby¢
przymocowane do ptow.
Pale stalowe
Profile stalowychicianek szczelnych o ksztatcie podobnym do typu dmagprodukowane PU32 (lub o
odpowiadajcej charakterystyce).
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Ogoblne wymagania stawiane sghiawi podano w ST-00.00. ,Wymagania Ogolne".
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3.2. Wymagania szczegotowe
Roboty mana wykonywé& przy wyciu dowolnego typu speiu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.
Roboty zwjzane z zagbianiem elementéw sktadowydianek powinny b§ wykonane przy iyciu
sprztu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych roBity doborze spetu do zagbiania
scianek kierowa si¢ postanowieniami normy PN-EN-12063:2001. Grodziegkbia¢ przy pomocy
wibratora podczepionego do koparki petisernej kotowej lub gsienicowej, ktérej ramie sterowane
jest hydraulicznie.
Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinsie odbywa
wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu. Do gveghia mieszanek néalg stosowa
pojemniki lub pompy przystosowane do podawania maiesk plastycznych. Do zggyczania
mieszanki betonowej nale stosowd wibratory z butawami érednicy nie wgkszej od 0,65 odlegigi
migdzy prtami zbrojenia lezcymi w ptaszczgnie poziomej, o agstotliwosci 6000 drgéa/min i taty
wibracyjne charakteryzagge sé jednakowymi drganiami na catej diugn
Sprzt uzywany przy przygotowaniu imonta zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetni@wymagania obowgizujace w budownictwie ogélnym. W szczegd&nbwszystkie rodzaje
sprztu, jak: getarki, prasciarki, zgrzewarki, spawarki powinny &ysprawne oraz posiaéldabryczny
gwarancg iinstrukcg obstugi. Sprgt powinien spetni@ wymagania BHP, jak przykladowo ostony
zebatych i pasowych uggdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegoélnieberpieczne dla
obstugi powinny by specjalnie oznaczone. Sgrzen powinien podlegakontroli osoby odpowiedzialnej
za BHP na budowie. Osoby obstugrg sprzt powinny by odpowiednio przeszkolone.
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania stawiane transportowi podano v0&.00. ,Wymagania Ogélne".
4.2. Wymagania szczegétowe

Wykonawca ma obowkek zorganizowania transportu z uwglieniem wymogoéw bezpiecistwa.
Srodki transportowe poruszg@ie sé po drogach powinny spehdisodpowiednie wymagania w zakresie
parametréw charakteryzgych pojazdy, w szczego6lém w odniesieniu do gabarytéw i obhgenia na 6.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynik& z niedotrzymania wymienionych warunkow
obcigzajg Wykonawe. Wykonawca jest zobowzany do oczyszczenia nawierzchni drég i ulic z ziem
nanoszonej przez pojazdy.

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie nadtev do wykonaniascianki szczelnej powinny
odbywa si¢ tak, aby zachowaich dobry stan techniczny.

Transport mieszanki betonowej nafewykonywa: przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw.
gruszek). llé¢ gruszek" naley dobr& tak, aby zapewni wymagalg szybkd¢é betonowania

z uwzgkdnieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczeegrwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszaatartowej mana wykonywg przy pomocy pompy
do betonu lub innyckrodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy niz:

. 90 min. - przy temperaturze +15°C,
. 70 min. - przy temperaturze +20°C,
. 30 min. - przy temperaturze +30°C.
5. WYKONANIE ROBOT

Zakres wykonania Robét — okta przedmiar rob6t oraz Dokumentacja projektowa

5.1. Roboty kafarowe

Wykonanie robét powinno ldyzgodne z normami PN-EN 12063:2001, PN-89/S-10058z warunkami
technicznymi. Konstrukcjescianek szczelnych magby¢ wykonywane tylko przez Wykonawcéw
posiadajcych odpowiednie do zakresu robétéd@dczenie. Wykonawca nie e zlecé wykonywania
robét kafarowych innemu Podwykonawcy bez zgody Zaiajgcego.

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t kafarowych, nglesprawdzt zgodnd¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nglevykona prébny pomiar sytuacyjno-wysos@owy. W
celu uzyskania odpowiedniej doktadebwykonania nalgy wykona i stosowé ramy prowadzce. Ramy
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prowadzace powinny by stabilne, odpowiednio mocne i ustawione zapewoiajazliwosé poziomego i
pionowego osiowania grodzicy w czasie zhginia.
Przed rozpocgiem i w trakcie wykonywanigcianek szczelnych nalg wykonywa pomiary geodezyjne
Zwigzane z:
- wyznaczeniem osi pali stalowych,
- wyznaczeniem punktoéw charakterystycznych,
- wykonaniem reperéw wysokciowych,
- wyznaczeniem i kontrglniwelacyjrg gornej krawdzi pala stalowego.
5.2. Wymiana gruntu (w przypadku, kiedy zaistniejetaka konieczn@¢)
W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontnwhnie warunkéw gruntowych w nayzaniu do badan
geologicznych. Przed rozpagiem i w trakcie wykopow naky wykonywa pomiary geodezyjne oraz
niwelacg kontrolm robét ziemnych i dna wykopu. Wymiamgruntu naley przeprowadzi na gkbokasé
wystepowania warstw niersmych - w/g dokumentacji geotechnicznej. Zasypawnj&opdw powinno by
wykonane bezpwednio po zakaczeniu przewidzianych w nim rob6t. Przed rozpogam zasypywania
dno wykopu powinno hyoczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanyatieci i osuszone.
Zasyplke wykopu wykoné z pospoétki zagszczonej do min ID=0,50 lub korzystniej z piasku
srednioziarnistego z cementem. Zagczenie gruntu mechaniczne warstwami o gécibdostosowane;j
do przygtej metody zagszczania.
Zaggszczanie wykonywaprzy wyciu lekkich ubijakéw spalinowych ptaszczyznowycmasie 56100
kg, ewentualnie mma wywaé cigzkich ubijakéw spalinowych o masie ponad 100 kg d® Xg.
Wymagany stopi@zagszczenia wymienianego gruntu ID=0,50.

Metody ubijania gruntu:

Sprzt llos¢ cykli Mgksymalna grubd w-wy po. Ubi.Ciu [}
zwir, piasek gliny, ity

Zageszczaniegczne 3 0,15 0,10

wibrator ptaszczyznowy :

50 - 100 kg 4 0,15

100 - 200 kg 4 0,20

ubijak wibracyjny 3 0,30 0,25

Zwraca s¢ uwag, aby zabezpieczZywykop przed naptywem wod opadowych z przylegtyah d
wykopu terendw, gdy niekontrolowany ich naptyw powoduje rozhienie podiéa pod uktadanym
przewodem.

5.3. Przygotowanie i monta zbrojenia

Przygotowanie, monta odbiér zbrojenia - powinien odpowiatdlawymaganiom normy PN 91/5-10042,
a klasy i gatunki stali winny kiyzgodnie z dokumentacprojektov.

Prety przed ich ayciem do zbrojenia konstrukcji nale oczyci¢ z zendry, lanych platkéw rdzy,
kurzu ibfota. Pgty zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone fadiejna mana opald lampami
benzynowymi lub czici¢ preparatami rozpuszcaaymi tluszcze. Stal pokrytiuszcacs sic rdz

i zablocon oczyszcza giszczotkami drucianymecznie lub mechaniczniegtlZ tez przez piaskowanie.
Po oczyszczeniu nate sprawdzé wymiary przekroju poprzecznegoepdw. Stal tylko zabrudzaen
mozna zmy strumieniem wody. Mdiwe 3 réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Dopuszcza si prostowanie mtéw za pomog kluczy, miotkdw, scianek. Dopuszczalna wielk®d
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm

Ciecie prtow naley wykonywa& przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazgest
sporzadzenie wtym celu planu @iia. Ckcia przeprowadza giprzy wyciu mechanicznych rigy.
Dopuszcza girowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Minimalne srednice trzpieni zsywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podajestainr 23 normy
PN-S-10042. Minimalna odlegié od krzywizny p¢ta do miejsca, gdzie napa na nim polgy¢ spoirg,
wynosi 10d dla stali A-111 i A-1l lub 5d dla stah-lI. Na zimno na budowie mima wykonywa odgkcia
pretéw osrednicy d< 12 mm. Rty osrednicy d>12 mm powinny leyodginane z kontrolowanym
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podgrzewaniem. W miejscach zagii zalama elementoéw konstrukcji, w ktérych zaggiu ulegaj
jednoczénie wszystkie pgty zbrojenia rozeiganego, naley stosowa srednig zgiecia réwrg co
najmniej 20d. Wewgtrzna srednica odgicia strzemion iptéw montaowych powinna spetné
warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakdw ii@dpretow nalery zwrdcié szczegdlg uwag na
ich zewretrzrg strore. Niedopuszczalneggam gknigcia powstate podczas wyginania.
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi urdaowia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia - rozmieszczenieefiiw wzgkdem siebie i wzgldem deskowania nie me ulec
zmianie. W konstrukejmozna wbudowa stal pokrys co najwyzej nalotem nie tuszgeej sk rdzy. Nie
mozna wbudowa stali zatluszczonej smarami lub innyfnbdkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabloconej i oblodzonej.
Minimalna grubé¢ otuliny zewrtrznej wswietle prtéw ipowierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wyndsto najmniej 0.05 m.
Uktadanie zbrojenia bezp@dnio na deskowaniu i podnoszenie na odpowigdyisoka¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczabst ghodzenie po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym. Pgty zbrojenia naley tagczy¢ w sposdb okrdony w dokumentacji projektowe;.
Skrzyzowania petéw naley wigzad drutem wizatkowym, zgrzewa lub lczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut vgzatkowy, wyzarzony osrednicy 1 mm, gywa st do hczenia petéw osrednicy
do 12 mm, przyrednicach wikszych naley stosowa drut osrednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia
belek i stupow naliey taczy¢ wszystkie skrzyowania petdbw naranych ze strzemionami, a pozostatych
pretdw na przemian.

5.4. Betonowanie

Przed przysipieniem do betonowania Inspektor Nadzoru stwieptawidtowad¢ wykonania wszystkich

rob6t poprzedzagych betonowanie, a w szczeg@loo

. prawidtowas¢ wykonania deskowa

. prawidtowas¢ wykonania zbrojenia,

. zgodnd¢ rzednych z projektem,

. czysta¢ deskowania oraz obecitowktadek dystansowych zapewnjaych wymagan wielkos¢
otuliny,

. gotowai¢ sprztu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Betonowanie mzna rozpoczé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potlzemego wpisem do
Dziennika Budowy.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywsic wytacznie w wyspecjalizowanym zakladzie
produkcji betonu, ktére mie zapewnri zadane w dokumentacji projektowej i SST wymagania .

Do podawania mieszanek betonowych malstosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe ich
opr&nianie lub pompy przystosowane do podawania miedeagtastycznych. Przy stosowaniu pomp
wymaga s} sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki mtef przy wylocie. Mieszanki betonowe;j
nie naley zrzuc& z wysokdci wiekszej nz 0,75 m od powierzchni, na ktpspada. W przypadku, gdy
wysokai¢ ta jest wgksza, naley mieszank podawa za pomog rynny zsypowej (do wysokei 3,0 m) lub
leja zsypowego teleskopowego (do wys@h@,0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolityczhynaley przestrzega wymogéw dokumentaciji
technologicznej, ktéra powinna uwzdhiat zalecenie uktadania bezpednio z pojemnika lub rurogiu
pompy ladz tez za pé&ednictwem rynny warstwami o grum do 40 cm, zagszczajc wibratorami
wgtebnymi.

Przy zagszczeniu mieszanki betonowej najespetnid nas¢pujace warunki:

. wibratory wgkbne stosowa o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami grednicy
nie wickszej niz 0,65 odlegtéci migdzy prtami zbrojenia I2gcymi w ptaszczgnie poziomej,

. podczas zagszczania wibratorami wehnymi nie wolno dotyk&zbrojenia butaw wibratora,

. podczas zagszczania wibratorami wgbnymi naley zagkbia¢ butawe na gkbokas¢ 5+8 cm
w warstwe poprzedny i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czas@0+30s., po czym wyjmowa
powoli w stanie wibrujcym,

. kolejne miejsca zagbienia butawy powinny hy od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odiggta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m,
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. zaskg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykt 20 do 50 cm w kierunku gdokasci
iod 1,0do 1,5 m w kierunku diugm elementu; rozstaw wibratoréw najeustalt doswiadczalnie tak, aby
nie powstawaty martwe pola

Bezparednio po zakfczeniu betonowania zaleca e siprzykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobieg@jmi odparowaniu wody z betonu ichreeymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturzeen wyszej ni +5°C naley nie p&niej niz po 12
godz. od zakaczenia betonowania rozpagz pielegnacg wilgotnosciowa betonu i prowadzi ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmnigpdy na dob). Przy temperaturze otoczenia +15°C
i wyzszej beton naley polewa w ciaggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dieco najmniej 1 raz w nocy,
a w nasgpne dni co najmniej 3 razy na dobNoda stosowana do polewania betonu powinna sgetni
wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzéavéxetonu elementy powinny &ychronione
przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwiyskania przez niego wytrzymat na sciskanie
€0 najmniej 15 MPa.

Dla powierzchni betonu obow#ujg nastpujace wymagania:

. wszystkie betonowe powierzchnie maday¢ gtadkie i rowne, bez zaglien migdzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad povabri,
. pekniecia i rysy g niedopuszczalne,

Bezparednio po rozebraniu deskoivaalezy wszystkie wystajce nierdwnéci wyrdwna za pomog tarcz
karborundowych i czystej wody. Wykluczg szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
5.5. Podbeton — beton kl. B10
Przed przysipieniem do uktadania podbetonu nglsprawdzt podiaze pod wzgtdem ndnosci zatazonej
w projekcie. Podlze winno by réwne, czyste i odwodnione. Beton winienébsozktadany w miar
mozliwosci w sposéb aigly z zachowaniem kontroli gruba oraz rzdnych wg projektu.
5.6. Deskowanie
Konstrukcja deskowania powinna spetimpewnia:
. odpowiedn sztywnda¢ i niezmienné¢ ksztattu konstrukciji,
e jednorodn powierzchng betonu,
. odpowiedni szczelnéc,
« latwy ich monta i demonta oraz wielokrotné uzycia,
oraz wykazywé odpornd¢ na deformagj pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca ¢siwykonywa ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach nase€zdeskowa
mozna wy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalmgrubg¢ desek wynosi 32 mm. Deski
powinny by jednostronnie strugane i przygotowane dozénia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie
mozna zastosowapokczenia na pidro i wpust, nale uszczelnt tasmami z tworzyw sztucznych albo
pianky. Nalezy zwroci szczeg6lp uwag na uszczelnienie styké$gian z dnem.
Usunicie deskowania irusztowania konstrukgelbetowej mae nasipi¢, gdy beton osgnie
wymagam projektem wytrzymat&, stwierdzon na probkach przechowywanych w warunkach
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukdji stwierdzog nieniszcagcymi metodami
bada. Usuwanie deskowania powinno dyrzeprowadzone w sposéb wyklucgaj uszkodzenie
powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementdeskowa.
Usunkcie bocznych elementow deskowania nie przegmysh obcizenia od cjzaru konstrukcji
dopuszcza sipo osagnigciu przez beton wytrzymadoi zapewniagcej nieuszkodzenie powierzchni
oraz krawgdzi elementow.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci Robo6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST-00.00. ,Wymagania Ogoélne".
6.2. Wymagania szczeg6towe
Roboty kafarowe
Sprawdzenie jakai wykonania robét kafarowych polega na kontroli:
. prac geodezyjnych w zakresie wyznaczenigadsinek szczelnych, punktéw charakterystycznych,
. sposobu transportu i magazynowania materiatow,
. urzadzen do zagtbiania,
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. gruntu w zakresie zgodga z zatazeniami projektowymi,
. sposobu zagbiania grodzic i pali
Roboty podlegaj odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapéw potwardzjest przez Inspektor
nadzoru wpisami do dziennika budowy.
Wymiana gruntu
Wykonawca powinien sprawdziprawidtowa¢ wykonania robét pomiarowych i przygotowawczych.
Kontrole rob6t prowadzi Inspektor Nadzoru zgodniastaleniami zawartymi w umowie. W czasie
robét ziemnych Wykonawca powinien prowadsystematyczne badania kontrolne i dostardaspie
ich wynikéw do Inspektora nadzoru. Badanie konteoWlykonawca powinien wykonywaw zakresie
i z czestotliwoscia gwarantuyca zachowanie wymagadotyczcych jakdci robot.
Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rok@mnych nalgy wpisa do:
. dziennika laboratorium Wykonawcy,
. Dziennika Budowy,
. protokotow odbioréw rob6t zanikggych lub ulegajcych zakryciu
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:
. oznacze,
. Dziennika Budowy,
. dziennikéw laboratorium Wykonawcy
. protokotow odbioréw rob6t zanikggych i ulegagcych zakryciu.
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawiszystkie dokumenty z bigcej kontroli jakdci robét.
Ponadto Wykonawca powinien przygotdwa przedstawd tabelaryczne zestawienie waitd
Wskaznika zagszczenia. Zestawienia powinny zawiedaty bada i miejsca pobrania probek.
Sprawdzenie zagzczenia gruntdow przeprowadza sa podstawie wynikow podanych w dokumentach
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowlgelda bezpdgrednich.
Rzedne wykopu ziemnego nie mpgdzni¢ sie od rzdnych projektowanych o wéej niz -3cm lub
+1cm. Nieréwnéci powierzchni dna wykopu mierzonegda8-metrovg nie mog przekraczéa 3cm.
Betonowanie
Na Wykonawcy spoczywa oboaziek zapewnienia wykonania baddaboratoryjnych (przez wiasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych mwr PN-B-06250, atale gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzorwystkich wynikdw bad& dotyczcych jakdci
betonu i stosowanych materiatow.
Badania w czasie prowadzenia Robot polgg# sprawdzaniu przez Inspektora nadzoru nagbie
w miare postpu Robot, jakéci uzywanych przez Wykonawcmateriatow i zgodniei wykonywanych
Robot z DokumentagjProjektowa i wymaganiami SST.
W szczegélnéci obejmuije:

. badanie dostaw materiatow,

. badanie jakéci produkowanej mieszanki betonowej,

. sprawdzenie prawidiowioi cech geometrycznych iwytrzymatowych wykonywanych
elementow.

Biezagca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyktkedementow procesu technologicznego,
zaakceptowanie przez Inspektora nadzoru wynikow abathboratoryjnych Wykonawcy a tak
sprawdzenie zgodioi dostarczonych przez Wykonagvcdokumentéw dotyecych stosowanych
materiatbw z wymogami prawa.

Zbrojenie

Kontrola jakdci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzegdndgci z dokumentagj projektovg
oraz podanymi pogaej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budmalezy przeprowad nastpujace badania:

. sprawdzenie zgoddoi przywieszek z zamowieniem,
. sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
. sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresigiei, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano peji
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Usytuowanie pgtow:

. otulenie wktadek wg projektu zgkiszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje Anniejszenia
grubaci otuliny,

. rozstaw pgtow w swietle — 10 mm,

. odstp od czota elementu lub konstrukcji - £ 10 mm

. dhugas¢ preta miedzy odgéciami- + 10 mm

. miejscowe wykrzywienie - + 5 mm.

Niezaleznie od tolerancji podanych powsj obowhzujg hastpujace wymagania:

. dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostigado zbrojenia gtéwnego nie powinna
przekracz& 3%

. liczba uszkodzonych skrzgwan na jednym pgcie nie mae przekracz&25% ogolnej ich liczby
na tym pecie

. réznica w rozstawie redzy prtami gtéwnymi nie powinna przekracza 0,5 cm

. réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekrécz@ cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarow dla wykonywanej obudowy wykopu jest m (metr) pgginych pali stalowych.

Dla konstrukcji z betonu jednostiobmiaru jest 1rh(metr szécienny). Do obliczenia ikzi przedmiarowe;
przyjmuje s¢ ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowe.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady Odbioru Robét

Ogolne zasady Odbioru Robét podano w ST-00.00. ,\Agamia Ogolne”.

8.2. Zgodndé¢ robdt z dokumentacj projektowg i SST.

Roboty powinny by wykonywane zgodnie z dokumentagprojektows, specyfikacy technicza oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiér robét zanikajacych lub ulegapcych zakryciu.

Podstaw odbioru robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:

. pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienrbikglowy o wykonaniu rob6t zgodnie
z dokumentagj projektowg i SST,
. inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o nghkiu robot.

Zakres robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzor

8.4. Odbior koncowy.

Odbior kaicowy odbywa s po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzwerDzienniku

Budowy zaka@czenia robot betonowych ispetnieniu innych warwmkdotyczcych tych robot

zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogllne zasady platriei

Ogodlne zasady pfatdoi podano w ST-00.00. ,Wymagania Ogélne".

9.2. Sktadniki ceny

Cena jednostkowa wykonania pala stalowego obejmuje:

. prace przygotowawcze,

. dostarczenie materiatow,

* wykonanie ram prowadzych,

. zagktbienie grodzic,

. usunicie ewentualnych usterek,

. uporzdkowanie miejsca robaét.

Cena jednostkowa wymiany gruntu obejmuje:

. zapewnienie niezfuinych czynnikéw produkcji i ich sktadowanie,

e wywiezienie nadmiaru gruntu wraz z kosztem utyljzesktadowania

e wykonanie umocnienia wykopu szalunkiem traconym

* wykonanie zasypki z posp6tki z zmzczeniem wraz z kosztem dowiezienia materiatu
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. wykonanie badai pomiaréw kontrolnych.

Cena jednostkowa robét betonowych obejmuje:

. zakup, dostarczenie i skladowanie nigitych czynnikéw produkcji,

. wykonanie deskowania,

. oczyszczenie deskowania,

. przygotowanie i transport mieszanki,

. utozenie mieszanki z zggzczeniem i pielgnacp,

. rozbiorke deskowa,

. wykonanie bad@i pomiaréw kontrolnych.

. oczyszczenie terenu robét z odpadow betonowychnigisie ich na wysypisko.

Cena jednostkowa robét zbrojeniowych obejmuije:

. zapewnienie niezlinych czynnikdw produkcji i ich sktadowanie,

. oczyszczenie | wyprostowanie, wygie, przecinanie ptow stalowych,

. taczenie petdw, w tym spawanie ,na styk” lub ,ha zakltad”,

. monta zbrojenia przy #yciu drutu whzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumenmntacj
projektowa i niniejsz SST,

. oczyszczenie terenu robét z odpaddéw zbrojeniapstanych wlasnéé Wykonawcy i usuricie
ich poza teren budowy.

Ponadto, cena jednostkowa obejmuje wszystkie inbety nie wymienione w dokumentacji i
SST, ktére s niezlgdne do kompletnego i prawidlowego wykonania zakresb6t w ramach
przedmiotowe] Inwestycji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Prace budowlane natg wykonywa: zgodnie z:

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Ol{temia, symbole, podziat i opisy gruntéw
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probekityr

Grunty budowlane. Posadowienie beggdnie budowli. Obliczenia

PN-B-03020:1981 . . .
statystyczne i projektowanie

Grunty budowlane. Badania wfagnob fizycznych. Oznaczanie wskaika

PN-B-04492 .
wodoprzepuszczalioi

Badania mechanicznych i fizycznych wadavosci kruszyw -- Czs¢ 5:

PN-EN 1097-5:2008 . . . .
Oznaczanie zawardoi wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wkiwosci kruszyw -- Oznaczanie skladu ziarnowego -
- Metoda przesiewania.

PN-EN 1744-1:2010 Badania chemicznychséaiaosci kruszyw -- Analiza chemiczna

PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaskwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-B-11111 !(ru_szywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawienzclogowych Zwir
i mieszanka.

PN-EN 008:2004 Woda zarobowa do betonu

PN-B-6050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wyanéa ogoine
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PN-EN 206-1:2003/Ap1:2008Beton - Czs¢ 1: Wymagania, wixiwosci, produkcja i zgodnig

PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i 2elbetowe. Wyméagtechniczne

PN-EN 197-1 C.ement. Sktad, wymagania i kryteria zgottialla cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 934-2 Pomleszk| .do betonu, zaprawy i zaczynu. Domiespkbdtonu. Definicje
i wymagania.

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badanie cegftfimych i wytrzymatéciowych.

PN-H-93215:1982 Walcéwka i gty stalowe do zbrojenia betonu

PN-D-95017:1992 Surowiec drzewny. Drewno tartadgtaste.

PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogolnego przeznaaze

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2-- Projektowanie kargtji z beton

PN-B-06251:1963 Roboty betonowegelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét gefmicznychScianki szczelne.

Branzowe normy:

BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkdka zagszczania gruntu.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania méczine.

BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki mgtew. Wymagania techniczne

BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masgtowe]
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacghtecznej SST 20.00 — Konstrukcje Stalowe, s
wymagania dotycee wykonania, dostawy i odbioru konstrukcji wspgatz czyszczarek krat w ramach
zadania Modernizacja pompowni Arciechow, gm. How”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktnmmetargowy ikontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot ob¢tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz

. wykonania i montau konstrukcji wsporczej zgarniacza skratek dla zeyarek na wlotach do
pompowni

Oferent powinien przewidzée i wyceni ewentualne prace pomocnicze, konieczne do redlizac
wymienionych prac zasadniczych.

1.4. Okré&slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodae ®dpowiednimi normami polskimi i europejskimi nra
z ST -00.00, ,Wymagania Ogoélne".

1.5. Wymagania ogélne dotycgce Robot

Ogoblne wymagania dotygeze Robdét podano w ST-00.00. ,Wymagania Ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygee materiatow przedstawiono w ST 00.00. ,Wymagagdalne”.

2.2. Wymagania szczegétowe

konstrukcja wsporcza zgarniacza — ksztattownikicealane ze stali St3SX wg PN-H-93010

zadaszenie zgarniaczagzgnia — profile zimno gte zamkngte (rury kwadratowe) ze stali St3SX, wg PN-
EN 10305-5:2005

tor jezdny zgarniacza —  ksztattownik walcowany dyvawty ze stali St3SX wg PN-H-93407:1991

pokrycie - blachodachéwka profilowana z blach stgich ptaskich gatunkéw S250GD, S280GD, S320GD
lub S350 GD wg PN-EN 10326:2006, powlekane powtoknkows (Z) o masie 275 g/fn z powitoky
poliestrovy.

2.3. Wymagania stawiane wyrobom z elementéw stalgeh

Wiasnagci mechaniczne itechnologiczne powinny odpowéadaymaganiom podanym w PN-EN-
10025:2002.

Powierzchnia walcowki i ptow powinna by bez gknigé, pecherzy i naderwa

Na powierzchniach czotowych niedopuszczalp@azostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia ghmigcia
widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskiaivalcowania, wicenia niemetaliczne, xery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatd 3 dopuszczalne jli:

. mieszcz sie w granicach dopuszczalnych odchytek

37



. nie przekraczaj 0.5mm dla walcowki o gruloi od 25mm i 0,7mm dla walcowki o grutm
wigkszej.

2.4. Odbidr stali

Odbidr stali na budowie powinien bydokonany na podstawie atestu, w ktéry powinierf by
zaopatrzony kaly element lub partia materiatu. Atest powinien izaeé:

*  znak wytworcy

. profil

. gatunek stali

. numer wyrobu lub partii

. znak obrobki cieplne;.

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilachralprzywieszkach metalowych.

2.5. Odbiér konstrukgciji

Odbiér konstrukcji na budowie winien bydokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbio
konstrukcji w wytworni wraz z swiadczeniem wytwornize usterki w czasie odbioréw gziowych
zostaly usurite.

2.6. taczniki
Jako hczniki wystpuja: polaczenia spawane oraz potenia naruby.

2.6.1. Materialy do spawania - elektrody

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje spawanie elektryczne przyzyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430 oraz ER1.46 dE&4.50.

Elektrody EA-146 s to elektrody grubootulone przeznaczone do spawaaisstrukcji stalowych
naraonych na obgizenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mié zaswiadczenie jakfci i spetnid wymagania norm przedmiotowych.

Opakowanie, przechowywanie itransport winny¢ lagodne z wymaganiami obaiujacych norm
i wymaganiami producenta.

2.6.2. Sruby i wkr ety

Do konstrukcji stalowych stosujegsi

. sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002edniodoktadne klasy 5.8
. stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

. tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

*  wlasnaci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

. nakretki szesciokagtne wg PN-EN-ISO 4034:2002, wtasieo mechaniczne wg PN-82/M-82054/09
— czs$ciowo zast. PN-EN 20898-2:1998

. podkiadki okagte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
Wszystkie czniki winny by cechowanesruby i naketki wywalcowane cechy na gtéwkach.

Do montau blachodachéwki stosowavkrety samowiergce z uszczelkz gumy EPDM.
2.6.3. Kotwy

Mocowanie konstrukcji wsporczej - kotwy wklejanepty HVU-HAS M20x170 lub odpowiad#ge,
2 x patron foliowy zzywica gigbokas¢ kotwienia 34 cm.

Przygotowanie, wykonanie i moutiotw zgodnie z zaleceniami i wymaganiami produaent
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2.7. Powtoki antykorozyjne
2.7.1. Farby podktadowe

Materialy podktadowe do przygotowania powierzchmwmny odpowiada zaleceniom podanym w
kartach technicznych stosowanych zestawéw maldrsiiaz by zgodne z normami: PN-EN ISO 8504-
1:2002, PN-EN I1SO 8504-2:2002, PN-EN 1SO 11124-@R®PN-EN ISO 11126-1:2001.

2.7.2. Farba nawierzchniowa

Materialy malarskie powinny odpowiafla&zaleceniom podanym w kartach technicznych stosgaian
zestawOw malarskich oraz byggodne z normami: PN-EN ISO 12944-1:2001, PN-EM [944-5:2001,
PN-89/C-81400.

2.7.3. Powloka cynkowa

Powloka cynkowa musi spehdiavymagania normy PN-EN ISO 1461:2000.

2.8. Skltadowanie materiatow i konstrukcji

Konstrukcje i materialy dostarczone na budgowinny by wyladowywanezurawiami. Do wyladunku
mniejszych elementéw nna wy¢ wciggarek lub wecignikow. Elementy eizkie, diugie i wiotkie nalgy
przenost za pomog zawiesi i usztywrdi dla zabezpieczenia przed odksztatlceniem. Elemekigda w
sposo6b umdiwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powby w miak mozliwosci
sktadowane wgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu skladowania nale rejestrowéa konstrukcje niezwiocznie po ich naégy, segregow@d
i uktada® na wyznaczonym miejscu, oczyszézZianaprawig powstale w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtokiydrozyjne;j.

Konstrukcg nalezy uktada& w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych iz ld desek na réwnej —
poziomej powierzchni.

Elektrody sktadowéaw magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpiee przed zawilgoceniem.

taczniki (sruby, naketki, podkiadki) sktadowaw magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.9. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na buglpwzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptagj Inspektora
nadzoru.

Kazda konstrukcja dostarczona na bugdgedlega odbiorowi pod wzglem:

. jakosci materiatow, spoin, otwordow riauby,

. zgodndci z projektem,

. zgodndci z atestem wytworni,

. jakosci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych tolerancji,
. jakaosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia cosgosobu naprawy powstatych uszkatlze czasie
transportu potwierdza Inspektor nadzoru wpisem diefhika Budowy.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania stawiane sgiawi podano w ST-00.00. ,Wymagania Ogdlne".

3.2. Sprzt do transportu i montazu konstrukgciji

Do transportu i montai konstrukcji naley uzywaé zurawi, wciagarek, dwignikow, podndnikéw i innych
urzadzen. Wszelkie urzdzenia dwigowe, zawiesia itrawersy podlege¢ przepisom o dozorze
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technicznym powinny ky dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprajaeyani do ich
eksploatacji.
3.3. Sprzt do rob6t spawalniczych

Stosowany spkz spawalniczy powinien unitiwiaé wykonanie ziczy zgodnie z technologi
spawania i dokumentagckonstrukcyjm.

Spadki napicia pdu zasilajcego nie powinny bywigksze jak 10%.
Eksploatacja spetu powinna by zgodna z instrukgj

Stanowiska spawalnicze powinnyéydpowiednio urgdzone:

» spawarki powinny sta na izolupcym podwyszeniu by zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych,

e sprzt pomocniczy powinien kiyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

» stanowisko robocze powinno byrzdzone zgodnie z przepisami bhp i przecisgrowymi,
zabezpieczone od wpltywdw atmosferycznydiwietlone z dostatecgnwentylacy.

Stanowisko robocze powinno bgdebrane przez Inspektora nadzoru.
3.4. Sprzt do pohczen nasruby

Do scalania elementéw nalestosowa odpowiednio dobrane klucze.

3.5. Sprzt do montazu blachodachowki
Wkrety nalezy montowa wkretarkg wyposaong w ptynrg regulacg mocy.

Do ciecia blach nalgy stosowa elektryczne nayce wibracyjne lub skokowe, niblery orazzmoe
reczne.

Zabrania si uzywania narzdzi powodujcych przy cgciu uszkodzenie powloki lakierowanej
i cynkowej na skutek wydzielaniagstiepta, tj. szlifierki kitowe.
3.6. Sprat do zabezpiecza antykorozyjnych

Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowfatbrycznie wykonuje gimetod, natrysku lub na
budowie, ecznie lub mechanicznie przyzyciu dowolnego spktu przeznaczonego do robot
malarskich.

Sprzt powinien by zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technichkrstosowanych zestawéw
malarskich.

4. TRANSPORT

4.1, Wymagania ogolne

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano v@&09. ,Wymagania Ogdlne".

4.2 Wymagania szczegétowe

Materiaty mana przewozi dowolnymi srodkami transportu gwaranigymi ich ochrog przed
uszkodzeniem i szkodliwym wptywem czynnikow atmaogéznych.

Sposoéb sktadowania wg punktu 2.8.
5. WYKONANIE ROBOT

Zakres wykonania Robét — okfa przedmiar rob6t oraz Dokumentacja projektowa

40



5.1. Cicie

Brzegi po ciciu powinny by czyste, bez nadenfragradu i zadziorowzuzla, naciekow i rozpryskow
metalu po cjciu.

Miejscowe nierbwnéci zaleca s wyszlifowa.

5.3. Prostowanie i gicie

Podczas prostowania iggia powinny by przestrzegane ograniczenia dofge granicznych
temperatur oraz promieni prostowaniagagia.

W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarzepaeinny wysipic rysy i pekniecia.
5.4. Skladanie zespotow
5.4.1. Czscido skladania

Czsci do skladania powinny Ildyczyste oraz zabezpieczone przed keregj najmniej w miejscach, ktore
po montau beda niedosgpne. Stosowane metody i przydy powinny zagwarantowadotrzymanie
wymaga doktadndci zespotdw i wykonania pgtzer wedtug zadczonej tabeli.

Rodzaj odchyiki Element konstrukgcji Dopuszczalnatodka
Nieprostoliniowd¢ zfrt]y’ rygle, stupy, cgsci 0,001 dtugéci lecz nie wecej jak 10mm
Skrecenie peta - 0,002 dtuggri lecz nie wecej niz 20mm
Odchytki ptaskéci potek, )
scianeksrodnikow
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru lecz niega@j niz 5 mm
Przesunjcie srodnika - 0,006 wysoki
Wygiecie srodnika - 0,003 wysoki

) ) Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
Wymiar nominalny mm -

przylaczeniowy swobodny

do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 15 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

5.4.2. Padczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szesakl5 mm powinny b§ oczyszczone z rdzy, farby
i zanieczyszczeoraz nie powinny wykazywarozwarstwia i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, poteenie i wielkég¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytlkdypmuje sg
wedtug wigciwych norm spawalniczych.

Szczelig miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosoweawicksz od 1,5mm.

Rzeczywista grubig spoin mae by wicksza od nominalnej o 20%, atylko miejscowo dopmazse
gruba¢ mniejsa:
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. 5% — dla spoin czotowych

. 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza si miejscowe podtopienia oraz wady lica i granilijavady te mieszcg sie w granicach
grubaici spoiny. Niedopuszczalng pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak: obrébka spoin, penie grani, wymagantechnolog spawania
moze zaleat Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Zalecenia technologiczne

. spoiny szczepne powinny dywykonane tymi samymi elektrodami co spoiny koristgine,

«  wady zewRtrzne spoin mana naprawi uzupetniagcym spawaniem,

. pekniecia, nadmierg ospowatéc, braki przetopu, gcherze naley usuné przez szlifowanie spoin
i ponowne ich wykonanie.

5.4.3. Padczenia nasruby

Dtugosé¢ éruby powinna b§ taka aby mgna bylo stosowd mazliwie najmniejsa liczbe podkiadek,
przy zachowaniu warunkuae gwint nie powinien wchodziw otwor gebiej jak na dwa zwoje.

Nakretka iteb sruby powinny bezpgednio lub przez podktagkdoktadnie przylega do hczonych
powierzchni.

Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe g i podktadek przed mortam pokry
warstwg smaru.

Sruba w otworze nie powinna przesuwsk ani drg@ przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

5.5. Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadz¢ zgodnie z dokumentacprojektows i przy udzialesrodkdw, ktore zapewai
osigniccie projektowanej wytrzymasai i statecznéci, ukladu geometrycznego i wymiarow
konstrukcji. Kolejne elementy magby¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stategzino
elementéw uprzednio zmontowanych.

Pokczenia wykonywé wg punktu 5.4.
Zabezpieczenia antykorozyjne wg pkt. 2.7.
Uzupetnienia ubytkéw betonu wg SST 40.00.
5.6. Monta pokrycia dachowego.

Przed przysfpieniem do prac montawych naley sprawdzé geometrg dachu. W przypadku potaci
prostolstnej naley zmierzy przelgtne, ktére powinny by sobie réwne. Wszelkie ¢y potaci
powinny by lokalizowane na kragdziach bocznych dachu iw kalenicy, gdsg to miejsca, ktore
pézniej przykryte g obrobkami blacharskimi. Bazmontau blach dachowkowych jest zawsze linia
okapu.

Szczegolp staranné nalezy wykaza przy montau tat. Musa by¢ mocowane réwnolegle do okapu
z zachowaniem wigziwych od siebie odlegkai.

Kierunek montau blach mae by dowolny. Zaleca si monta zlewej strony. Po wgbnym
zainstalowaniu pierwszego arkusza gpsy naley podiazy¢ pod poprzedni i sprawdziutozenie
wzgledem okapu. Po wgbnym zainstalowaniu naginego arkusza moa przysipi¢ do zamocowania
arkusza poprzedniego.

Do mocowania blach sty wkrety samowiergce o wymiarach 4,8x35 mm z uszczelkkgumy EPDM
odpornej na zmiany temperatury i promieniowanienstzne, zapewnigge szczeln@ mocowania.
Arkusze blach pomdzy soh taczy¢ wkretami samowiergcymi o wymiarach 4,8x20.
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Whkrety nalezy umiejscawiéa w najnizszym miejscu fali dachéwki. Arkusze blach mocéwe kadej
fali w miejscach:

. przy okapie,

. przy kalenicy,

. przy zaktadzie wzdinym,

. przy krawedziach bocznych dachu.

Pasy nadrynnowe montowarzed montzem pokrycia a po mornia orynnowania, tak aby wchodzity
w rynre na 1/3 jej szeroki.

Wiatrownice gorne i boczne.

Kalenia; montow& po zainstalowaniu arkuszy blach dachéwkowych mgcop najmniej na co drugim
grzbiecie blachy dachowkowe.

Po dachu miana chodz jedynie w obuwiu o mkkich spodach stawig¢ stopy w dotach fal. Zanim
zacznie sj chodzé po pokryciu dachu natg przykreci¢ wszystkie wkety.

Drobne uszkodzenia powloki podczas mantanazna zamalowa farbg do zaprawek. Powierzchnia musi
by¢ oczyszczona z brudu i ttuszczu. Powierzchpsaglujce z uszkodzeniami powinny bgstonkte.

Stalowe wilry pozostage po cgciu i wierceniu musg by¢ usunéte za pomog miekkiej zmiotki, gdy
rdzewiejc powoduj uszkodzenia powierzchni blach.

Brud, ktéry powstaje w czasie pracy manytstow oraz w okresie eksploatacji powinient usunety za
pomog normalnychérodkéw mypcych.

Miejsca ci¢ zaleca si zabezpieczylakierem bezbarwnym.

5.7. Montaz systemowych rynien i rur spustowych
Rynny powinny by zamontowane w taki sposéb by spadki byty nie nsaeni 0,5%.
Rynny nie mog wystawa poza ptaszczyznbedacs przedhizeniem dachu.

Zewretrzny brzeg rynny powinien wystawgoza taczenie pofaci dachowej co najmniej potpewojej
szerokdci.

Brzeg wewntrzny w najwyszym potaeniu rynny powinien by/usytuowany o 25mm #@j w stosunku
do linii stanowgcej przedtaenie potaci.

Instalacg rur spustowych naky rozpoczyna od géry. Odsadzknalezy wykona z dwéch kolan 45° lub
67.5° i kawalka rury spustowej. Zalecane jest mamattie rury spustowej obejmami w maksymalnym
rozstawie 2 metrow.

Rynny i rury spustowe, systemowe rigienontowd wg instrukcji producenta.

5.8. Zabezpieczenie antykorozyjne

5.8.1. Przygotowanie powierzchni

Przed przysipieniem do robo6t zabezpiecgeych, antykorozyjnych konstrukcji stalowych ich
powierzchnie naley oczysci¢ i odtiusci¢ zgodnie z wymaganiami norm; PN-EN ISO 4618-3:2(RN;EN
ISO 12944-4:2001, PN-EN 1SO 8504-1:2002, PN-EN BED4-2:2002, PN-EN ISO 8501-1:2007, PN-EN
ISO 8501-2:1998, PN-70/H-97051, PN-70/H-97052.

Jednoczénie powierzchnie powinny lgyprzygotowane zgodnie z zaleceniami producenta modaw
kartach technicznych i aprobatami technicznymiai@nych systeméw malarskich.

Bezpdrednio przed potzeniem powtoki gruntujcej powierzchnie stalowe naleprzedmuchasprzonym
powietrzem.
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5.8.2. Powioki malarskie

Warunki przysipienia do robot

Roboty antykorozyjne powinny Byprowadzone pod nadzorem producenta materiatu shad@o oraz
zgodnie z normmPN-EN 1SO 12944-7:2001.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robdtimoa migci¢ sic w granicach od 5°C do 25°C
i by¢ o 3 stopnie wisza od punktu rosy.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robét powinnawigksza ni 80%.
Gruntowanie

Powierzchnie stalowe gruntowaza pomog materiatdw gruntuicych kedacych elementem danego
systemu malarskiego zgodnie z kadgchnicza materiatu i aprobattechniczg.

Warstwa nawierzchniowa

Warstwe nawierzchniow wykonywa przy wyciu materiatdw bdacych elementem danego systemu
malarskiego zgodnie z kartechniczia materiatu i aprobattechnicza. Zabezpieczenia antykorozyjne
powierzchni stalowych w postaci powtok malarskichlery prowadzé z zachowaniem wymaga
dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, inktjuproducenta i aprobat technicznych.

Materiaty malarskie mma nanosi stosujc:

Natryskiwanie — metad wysokocénieniowy, dysze 1,5+2,5 mm, &iienie 0,3+0,5 MPa, koniecznie
stosowa separator oleju i wody. Mma dodd rozcierczalnik zalecany przez producenta farby.

Natryskiwanie Airless — éhienie w pistolecie 18 MPa, dysza 0,38+0,53 mat, dtwarcia 40°+80°.
Zalecane siatki filtryjce o otwarciu powsej 250 um . Przy nanoszeniu natryskiem materiatéw
metalizowanych mge wystpi¢ efekt smuenia. Naley wtedy ostatni warstwe natryskiwa
jednokierunkowo przy statym ustawieniu pistoletuglgdem podiaa.

Malowanie gdzlem lub watkiem — w celu uzyskania wdavej estetyki powierzchni malowanych
zaleca si naniesienie ostatniej warstwy megodatrysku lub malowanie egzlem czy watkiem w

jednym kierunku, aby unikgd tworzenia sj pasow. Przy skomplikowanych, zinych konstrukcjach

i profilach, jak np. balustrady, konstrukcje ramoiyge mog; wystpi¢ trudnagci w uzyskaniu podanej
grubasci jednej suchej warstwy. W takim przypadku rigleatazy¢ dodatkovg warstve.

Przy nakfadaniu poszczegdllnych warstw przestizegalecanych przez producenta zakreséw
temperatur otoczenia i poci® oraz wilgotnéci podiaza i powietrza.

Podiae oraz kada warstwa powinny by odebrane przez Inspektora Nadzoru, a pgpyshie do
kolejnych etapow mie nasipi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu do Dziennika Buglo

UWAGA!

Elementy do montar ze spawaniem, zabezpieczane antykorozyjnie p@mdknanoszonymi
fabrycznie musg mie¢ pozostawione 10-cio cm szer@dkopowierzchnie bez powtok na spawy.

5.8.3. Powtoki cynkowe

Grubai¢ miejscowa warstwy twogrej powlole powinna wynosi minimum 10@um Maksymalna
grubas¢ powtoki nie jest ograniczona,sjenie ogranicza to mdiwosci zastosowania przedmiotu.

Powtoki cynkowe uszkodzone w czasie mantéub transportu konstrukcji muszosta naprawione.
Naprawy naley wykonywa stosujc odpowiednie pokrycia specjalrdo tego celu przeznaczpn
chemoodpora farbg pigmentowan pytem cynkowym (np. farba chlorokauczukowa do t¢pwania
przeciwrdzewna cynkowa tzw. ,cynkofan”). Naprawamina obejmowa usunécie zanieczyszcze
i przygotowanie powierzchni uszkodzonego miejsca dapewnienia odpowiedniej przyczepeio
zgodnie z wymaganiami PN ISO 8501-2.zele nie uzgodniono inaczej, grudio powtoki na
naprawionym obszarze powinna wyniggio najmniej 3m wiecej niz wymagana.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci Rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi Robdt podano w ST-00.00. ,Wymagania Ogolne".

6.2. Wymagania szczeg6towe

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodobwykonania robét z projektem oraz wymaganiami

podanymi w punkcie 5.

Czestotliwos¢ oraz zakres badamateriatow do zabezpieazantykorozyjnych powinna ldyzgodna
z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegoélnychtenatdw. Zasady kontroli powinien ustali
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzo

Kontrola robét obejmuje:

. sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy matexjiatgodne z dokumentagcijechniczig

. stwierdzenie wisciwej jakasci materiatu na podstawie atestu producenta,

. sprawdzenie zgod{oi sposobu magazynowania z zaleceniami produceateriatu,

. sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

. kontrok prawidtowdci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przgg@nia powierzchni)
. kontrok prawidiowdci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wyk@npokrycia z ocen

jednorodnéci wykonania powtok, stwierdzeniem brakecperzy, ziuszcag itp.),

. oznaczenie rzeczywistej grudmd powtoki (grubd¢ powtoki winna by zgodna z wartizia podan
w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniambdpicenta; grubid te okresla sk jako sredni
arytmetyczy z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez ékdpra Nadzoru; grulié okreila sk
metodami nieniszgzymi; sprawdzenie gruBoi powioki malarskiej wg normy PN-EN ISO 12944-
7:2001),

. oznaczenie przyczepfm powtoki malarskiej
Ocere poszczegllnych etapéw robét potwieddaalery wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 ,WWgania ogolne”.

7.2. Jednostka i zasady przedmiarowania
Jednostkami obmiaru konstrukcji stalowych jest ngstawe]j konstrukcji w tonach.

Jednostly obmiarows zabezpiecze antykorozyjnych jest fn (metr kwadratowy) czyszczonej
i zabezpieczanej powierzchni konstrukcji stalowychozwinieciu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady Odbioru Robét
Ogoblne zasady Odbioru Robét podano w ST-00.00. ,\ayamia Ogdlne".

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

. zgodnd¢ i prawidtowas¢ wykonania z dokumentaciechnicza,

. jakos¢ wykonania poszczegdlnych robo6t i przeprowadzandrakcie robo6t badania, ktérych
wyniki powinny by odnotowane w Dzienniku Budowy,

. rodzaj zastosowanych materiatow,

. przygotowanie podim,
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Odbiér kacowy powtok naley dokon& wizualnie iprzez sprawdzenie odpowiednich zapiséw
Dzienniku Budowy. W przypadku jakichkolwiek atpliwosci lub braku informacji naley wykona
sprawdzajce badania grulsci pokrycia, przyczeprigi warstw iewentualnie jakoi przygotowania
podtaza.

Minimalna grubé¢ malarskiej powtoki antykorozyjnej zastosowanej wmniarkowanych warunkach
uzytkowania powinna wynoé&i 120 um, maksymalna — w etkich i wyjatkowo ckzkich warunkach,
250+300um.

Liczba warstw powinna wynasimin 4 w celu uzyskania odpowiedniej szczébid grubdsci powtoki
malarskiej

Powloka powinna byszczelna i mi€dobr przyczepnéé do podiaga oraz midzy warstwami.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektova, SST i wymaganiami Inspektora nadzorueje
wszystkie pomiary i badania (z uwgdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 5 S&fy gpozytywny

wynik.
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

Wszystkie wyniki z czynnéi wykonywanych podczas odbioréwegziowych i kaacowych powinny by
ujete w formie protokotu i wpisane do Dziennika Budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady ptatrizi
Ogollne zasady pfatdoi podano w ST-00.00. ,Wymagania Ogdlne".

9.2. Skiadniki ceny

Cena Robot obejmuje:
. zakup, dostawi sktadowanie materiatow,

* wykonanie i rozbiérk pomostéw roboczych iinnych wdzex pomocniczych, niezlsinych do
wykonania lub zabezpieczenia robot

* wykonanie i montakonstrukcji

* wykonanie zabezpiec#eantykorozyjnych
. usunkcie zabezpiecze prace porgdkowe,
. badania laboratoryjne na budowie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Prace budowlane nate wykonywa zgodnie z:

PN-EN Wyroby walcowane na ggeco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

10025:2002 Warunki techniczne dostawy.

PN-M-69430:1991 Elektrody stalowe otulone do sp@wainapawania. Ogollne badania
i wymagania.

PN-M-69703:1975 Spawalnictwo. Wadwaty spawanych. Nazwy i okilenia.

PN-EN Walcowka stalowa do gnienia i/lub walcowania na zimno. Wymiary
10017:2006 i tolerancje

PN-EN 10016- Walcowka ze stali niestopowej doagnienia i/lub walcowania na zimno.
2:1999 Wymagania dla walcéwki ogélnego przeznaczenia

PN-H-93407:1991 Stal. Dwuteowniki walcowane naggor

PN-EN Ceowniki stalowe walcowane na goo. Tolerancje ksztattu, wymiarow
10279:2003 i masy.
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PN-EN Prety stalowe plaskie walcowane na goo ogodlnego zastosowania.

10058:2005 Wymiary i tolerancje ksztattu i wymiaréw

PN-EN 10056-  Katowniki réwnoramienne i nierdbwnoramienne ze stabbngtrukcyjnej.

1:2000 Wymiary.

PN-EN 10056-  Katowniki rownoramienne inieréwnoramienne ze stabngtrukcyjne;.

2:1998 Tolerancje ksztattu i wymiarow.

PN-EN ISO Ochrona przed korogj konstrukcji stalowych keliwnych — Powtoki

14713:2000 cynkowe i aluminiowe — Wytyczne.

PN-H-93010:1991 Stal. Ksztattowniki walcowane w@ago.

PN-H-84023- Stal okrélonego zastosowania —stal niskglowa wyszej jakaci,

05:1989 niskostopowa i stopowa — gatunki.

PN-EN Ksztaltowniki stalowe wykonane na zimno. Warunktheiczne dostawy.

10162:2005 Tolerancje wymiaréw i przekroju poprzecznego.

PN-EN 10163- Wymagania dotycce stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach

1:2007 grubych, blach uniwersalnych i ksztattownikéw wal@mych na geayco —
Cz$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 10163- Wymagania dotycce stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach

2:2007 grubych, blach uniwersalnych i ksztattownikéw wal@mych na geayco —

Cz#¢ 2: Blachy grube i blachy uniwersalne.

PN-EN 10163-3:2006 Wymagania dotyce stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach
grubych, blach uniwersalnych i ksztattownikoéw walemych na gaico — Cz$¢

3: Ksztattowniki.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane Whkiruwykonania iodbioru Wymagania

podstawowe.

PN-B-03203:2000 Konstrukcje

i wykonanie.

stalowe — zamgkie hydrotechniczne — projektowanie

PN-EN 10210-1:2000 Ksztaltowniki zamkt@ wykonane na ggco ze stali

niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techneziostawy.

konstrukcyjnych

PN-EN 10210-2:2000 Ksztattowniki zamkté wykonane na ggco ze stali konstrukcyjnych

niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiawielkosci statyczne.

PN-EN I1SO 1461:2000 Powioki cynkowe nanoszone rai shetod, cynkowania zanurzeniowego
(cynkowanie cgsci gotowych) Wymagania i badania

PN-EN ISO 4014:2004Sruby z tbem sz&iokatnym. Klasy doktadngci A i B.
PN-EN 1SO 4034:2004Nakretki szeciokatne. Klasa doktadrigi C.

PN-ISO 7091:2003
PN-EN 10143:2006

Podktadki ajgte. Szereg normalny. Klasa doktadecioC.

Stal. Ty iblachy powlekane ogniowo w sposébagty powtokami
metalicznymi. Tolerancje wymiaréw i ksztattu

PN-EN 10326:2006 Tany i blachy ze stali konstrukcyjnych powlekane @y w sposdb agly.

Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10169-1:2006 Wyroby ptaskie stalowe z powlakganiczg naniesiona w sposoéb agty.

Postanowienia og6lne (definicje, materialy, tolejanmetody badg

PN-EN ISO 8504- Przygotowanie podity stalowych przed nakladaniem farb ipodobnych
1:2002 produktow. Metody przygotowania powierzchni.g&z1: Zasady og6ine

PN-EN ISO 8504- Przygotowanie podity stalowych przed nakladaniem farb ipodobnych
2:2002 produktow. Metody przygotowania powierzchni. ¢& 2: Obrdbka

strumieniowaoscierna.
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PN-EN ISO 11124-Przygotowanie podiky stalowych przed nakladaniem farb ipodobnych

1:2000

produktow. Wymagania techniczne dotyog metalowych S$cierniw
stosowanych w obrdbce strumieniod@ernej. Czs¢ 1: Ogolne wprowadzenie
i klasyfikacja.

PN-EN SO 11126-Przygotowanie podiky stalowych przed nakladaniem farb ipodobnych

1:2001

PN-EN ISO 12944-
1:2001

produktow. Wymagania techniczne dotycz niemetalowych $cierniw
stosowanych w obrdbce strumieniow@ernej. Czs¢ 1: Ogolne wprowadzenie
i klasyfikacja.

Farby, lakiery. Ochrona przed korgXonstrukcji stalowych za pomgc
ochronnych systeméw malarskichgg& 1: Ogélne wprowadzenie.

PN-EN ISO 12944-Farby ilakiery. Ochrona przed korgzjkonstrukcji stalowych za pomgc

2:2001

ochronnych systeméw malarskich.¢8z2: Klasyfikacjasrodowisk

PN-EN ISO 12944-Farby, lakiery. Ochrona przed korgzjkonstrukcji stalowych za pomgc

4:2001

ochronnych systeméw malarskich ¢&& 4: Rodzaje powierzchni i sposoby
przygotowania powierzchni.

PN-EN ISO 12944-Farby, lakiery. Ochrona przed korgzjkonstrukcji stalowych za pomgc

5:2001

ochronnych systeméw malarskich¢g&&5: Ochronne systemy malarskie.

PN-EN ISO 12944-Farby, lakiery. Ochrona przed korgzjkonstrukcji stalowych za pomgc

7:2001
PN-89/C-81400

ochronnych systeméw malarskiche€& 7: Wykonanie i nadzér prac malarskich.
Wyroby lakierowe. Pakowanie, przegheanie i transport.

PN-EN ISO 4618- Farby, lakiery. Terminy i definicje dotysee wyrobdéw lakierowych G#¢é 3:

3:2001
PN-1SO 8501-1:2007

PN-1SO 8501-2:1998

PN-70/H-97051

PN-70/H-97052

Przygotowanie powierzchni i metody naktadania.

Przygotowanie pagto stalowych przed nakladaniem farb ipodobnych
produktow. Wzrokowa ocena czy$td powierzchni. Stopnie skorodowania
i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podistalowych oraz podiy
stalowych po catkowitym uswggiu wczeniej natazonych powtok.

Przygotowanie pagio stalowych przed nakladaniem farb ipodobnych
produktow. Wzrokowa ocena czy&o powierzchni i stopnie przygotowania
wczesniej pokrytych powlokami podiy stalowych po miejscowym uswgiu
tych powtok.

Ochrona przed korpzjPrzygotowanie powierzchni stali, staliwzeliwa do
malowania. Ogolne wytyczne.

Ochrona przed kor@zDcena przygotowania powierzchni stali, staliaeljwa
do malowania.

PN-EN ISO 1519:2002Farby i lakiery. Préba zginania na sworzniu (swarzgindryczny)
PN-EN ISO 2178:1998Powtoki niemagnetyczne na podio magnetycznym. Pomiar grutmd powtok.

Metoda magnetyczna

PN-EN ISO 2409:1999Farby i lakiery. Metoda siatki i nagi
PN-EN ISO 2808:2000Farby i lakiery. Oznaczenie grumd powtoki
PN-EN ISO 2812- Farby i lakiery. Oznaczanie odpofgona ciecze. G&¢ 1: Metody ogdlne

1:2001
PN-1SO 15184:2001
PN-ISO 7253:2000

Farby i lakiery. Oznaczanie tleéai powtoki metod otdwkowg

Farby i lakiery. Oznaczanie odpéni na rozpylog obogtng solank Ap1:2001
(mgk)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacghtécznej SST 30.00 — Moritaczyszczarki, $
wymagania dotycce wykonania, dostawy i rozruchu czyszczarki kratamach zadaniaVjodernizacja
pompowni Arciechow gm. How”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinmemetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz

. montau czyszczarek krat na wlotach do pompowni meligraah

1.4. Okré&slenia podstawowe

Czyszczarka krat — igdzenie do mechanicznego usuwania zanieczysaaza¢ wlotowych

1.5. Wymagania ogélne dotycgce Robot

Ogoblne wymagania dotygeze Robdét podano w ST-00.00. ,Wymagania Ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow przedstawiono w ST 00.00. ,Wymagagaélne”.

Stosowane materialy i wdzenia musz by¢ nowe, najlepszej jakoi, o parametrach dostosowanych do
czynnikdw zewntrznych, na ktérych dzialanie mgdy¢ wystawione, a tatle odpowiadé warunkom
niezkednym do prawidtowego wykonania powierzonych robégzodo poprawnego funkcjonowania catej
systemu.
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2.2. Wymagania szczegotowe
Wszystkie materialy stosowane do wykonania robosanby¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.

Czyszczarki krat

. wysokai¢ podnoszenia -5m

. predkos¢ podnoszenia - 8m/min

. predkos¢ jazdy - 20m/min

. pojemnd¢ czerpaka -0,5

. sterowanie urgdzeniem - elektryczne automatyczne, awaryjriezme z kasety lub z
pilota radiowego,

. napkcie zasilania - 3x380V; 50Hz
. moc zainstalowana - 4,25 kW

. calkowita masa uszizenia - 550 kg

. maksymalna masa tadunku - 200 kg

. wigczniki kraicowe indukcyjne

Oferent powinien przewidzée i wyceni ewentualne prace pomocnicze, konieczne do reglizac
wymienionych prac zasadniczych.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania stawiane sghawi podano w ST-00.00. ,Wymagania Ogolne".
3.2. Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowasrodkami transportu do przewozu materiatdw, drobngpnztem
potrzebnym do wykonania prac elektrycznych, orastaivanym stupkami rusztowania systemowego.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano v0&00. ,Wymagania Ogélne".
4.2. Wymagania szczegoétowe
Materialty mana przewoz dowolnymi srodkami transportu gwarantigymi ich ochrog przed
uszkodzeniem i szkodliwym wptywem czynnikéw atmogéznych.
5.  WYKONANIE ROBOT
Zakres wykonania Robot — okta przedmiar rob6t oraz Dokumentacja projektowa.
Czyszczarka krat — moritazyszczarki krat na belce énej do wykonania przez dostagvegodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Techniczno Rechowej uradzenia.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST-00.00. ,Wymagania Ogoélne".
6.2. Wymagania szczeg6towe
Kontrola montau czyszczarki krat polegdedzie na sprawdzeniu dziatania:
. mechanizmu podnoszenia i opuszczania zgarniacza
. mechanizmu jazdy
. ukfadu hydraulicznego
. czujnikow kraicowych na belce faej i mechanizmie podnoszenia zgarniacza
. uktadéw zasilania i sterowania
Kontrola zwizana z wykonaniem i mortam wyposaenia powinna by przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami odpowield norm. Wyniki przeprowadzonych bada
uznaje s; za dobre, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zgstapetnione. Jéi
ktérekolwiek z wymagéa nie zostatlo spetnione, nale damy faz robo6t uzna za niezgoda z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprdzi@badania ponownie.
Kontrola jakdci robét powinna obejmowa nastpujace badania zgoddol z Dokumentag
Projektova:
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. sprawdzenie zgodioi z Dokumentagj Projektova polega na poréwnaniu wykonywanychdh
wykonanych robét z DokumentacjProjektove oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgofiriona
podstawie ogldzin i pomiaréw.

. badanie materiatéw aytych do budowy naspuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej i ST, w tym: nagstawie dokumentéw okdlajgcych jakaé
wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z ramnprzedmiotowymi, atestami producentéw
lub warunkami okrdonymi w ST oraz bezpoednio na budowie przez egkziny zewrtrzne.

Z préb montaowych naley sporzdzi¢ protokét.

Przy przekazywaniu ugdzen do eksploatacji wykonawca jest ob@aany dostarczy zleceniodawcy
dokumentagj powykonawca, a w szczegolriwi:

. protokoty z prob monteowych,

. instrukcje eksploatacji zamontowanychggdzen.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi dla poszczegélnych elenvesid

. czyszczarka krat — komplet

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady Odbioru Robét podano w ST-00.00. ,\ayamia Ogdlne".

Wszystkie wyniki z czynnizi wykonywanych podczas odbioréwegziowych i kaicowych powinny
by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do Dziennika Budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady ptatrizi

Ogodlne zasady ptatdoi podano w ST-00.00. ,Wymagania Ogolne".

9.2. Skiadniki ceny

Cena Robo6t obejmuje:

. prace pomiarowe

. dostawe i skladowanie materiatéw i ugdzen

. dostosowanie konstrukcji wsporczej oraz krat wlotolwdo wybranego uggzenia

. wykonanie i rozbiérk pomostéw roboczych i innych wdzer pomocniczych, nieztsinych do
wykonania lub zabezpieczenia rob6t

. mont& urzadzen

. podhczenie do instalacji elektrycznej i sterowania

. kontrok prawidtowaci wykonania oraz dziatania

. dokumentagj powykonawcz wraz z dokumentagijtechniczno-ruchog(DTR)
. instrukci obstugi i eksploatacji

. przeszkolenie personelu wskazanego przez Zamgsg)

Ponadto, cena jednostkowa obejmuje wszystkie inhety nie wymienione w dokumentacji i SST, ktdge s
niezkedne do kompletnego i prawidtowego wykonania zakresdt w ramach przedmiotowej Inwestyciji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Typowe elementy wyposgania pompowni. — CBSIPBW Warszawa 1971 r. — KB4157
Instrukcje i wytyczne wybranego producentagdeznia.

Przepisy Budowy Urgdzen Elektroenergetycznych — PBUE z 1997 r.

PN-EN 62305-1:2008 — Ochrona odgromowa.
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SST — 2 ROBOTY ROZBIORKOWE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacjhtecznej § wymagania dotyae wykonania i odbioru
rob6t rozbiérkowych w ramach przeglsiiecia pn. Modernizacja pompowni Arciechow gm. téw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowdmadakument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét olgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnei umazliwiajace i majce na celu wykonanie
robét rozbiérkowych.

Zakres robot rozbiérkowych obejmuje:

czyszczenie powierzchni konstrukcji betonowych;

rozbidrek i demontey w pomieszczeniach i budynku pompowni (ves&ez nad i podziemnej)
skucie czsci ktadki na wlocie od strony Jezéwki

skucie ptytek, wykucie otwordow ¥cianach i inne elementy zyziane z remontem pomieszaze

= demonta agregatow pompowych oraz elementéw armatury przeanégido wymiany

Inne, zwhzane z wierceniami, frezowaniem, usuwaniem powlok @&gtgch, malarskich itp. zawartych w
dokumentyacji projektowe;j.

Szczegotowe iléci robét rozbidrkowych zawarte sv przedmiarze robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotygee robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kavykonania robo6t, ich zgodéé z dokumentagj projektowva,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

Dokumentacja projektowa nie przewiduje wtérnego wykstagia gruzu powstatego z rozbiorki elementéw
betonowych izelbetowych.

3. SRZET.

Do ciecia betonu lubzelbetu mae by uzyty dowolny sprzt, zapewniajcy uzyskanie réwnej kragdzi
obcktego elementu. Przy grufm cigtego elementu do 15 cm vma stosowa sie pity reczne, natomiast
powyzej 15 cm pity wozkowe. Uwaga ! Powierzchnie betonowéezysskuwa mtotami pneumatycznymi. Do
hydromonitoringu naley stosowé pompy o dnieniu 30 - 50 MPa w zataeosci od klasy betonu. Do zatadunku
oraz transportu rozebranych elementéw halstosowé sprzt przewidziany w dokumentacji projektowej
(przedmiarze robét) lub sptzréwnowany. Wszelki spret tzw. ,dozorowy” powinien mié wazne swiadectwo
UDT. Ww. $wiadectwo powinno hyyokazane Inspektorowi nadzoruzgdi taka potrzeba wyspi.

4. TRANSPORT.
Transport materiatéw z rozbiérki powinien odbyingie srodkami transportu przewidzianymi w dokumentacji
projektowej lubsrodkami réwnowanymi.
Przewaony fadunek powinien l&yzabezpieczony przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robdét rozbiérkowych terebudowy nalezy ogrodzé i oznakowd& zgodnie z
wymogami BHP oraz przepisami Prawa budowlanego. Rean& podlegajodrcbnej zaptacie i powinny ldy
uwzgkdnione w kosztach geednich kosztorysu ofertowego Wykonawcy.
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5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowad# zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003Dz. U. z 2003r.
Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieagtva i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budawch. Roboty
rozbiérkowe wykonywa przy wyciu sprztu mechanicznego, nadzi mechanicznych orazaznych.

Dla potrzeb demonta istniegcych agregatéw pompowych i armatury rglewykozystac
istniejgca suwnie w  hali pomp.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Wymagania dla robo6t rozbiérkowych podano w punkt&ch. i 5.2. Szczegdirkontrob objete beda rozbiorki
czgsciowe, z zastosowaniem pit diamentowych.¢t€i krawedzie powinny by proste i tworzy réwng
powierzchn¢, w celu widciwego podczenia z projektowanymi elementami konstrukcyjnyrkosgami,
materacami, ptytamielbetowymi).

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostki obmiarowe wyszczegolnionensprzedmiarze robot.
8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robét zanikeych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sé za roboty wykonane zgodnie z dokumerga&siazkag obmiaru oraz wymaganiami podanymi w

punkcie 5. Odbiory przez Inspektora nadzoru mieeaernednostkach podanych w punkcie 7.
Ponadto, cena jednostkowa obejmuje wszystkie inhety nie wymienione w dokumentacji i SST, ktore

s3 niezledne do kompletnego i prawidlowego wykonania zakreshibt w ramach przedmiotowej
Inwestycji.
10. UWAGI SZCZEGOLOWE

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownegodumania kwalifikuje Inspektor nadzoru.
10.2.  llosci robét rozbiérkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzor
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SST - 3ROBOTY ZIEMNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACIJI.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacjihfecznej (SST) $wymagania wykonania i odbioru rob6t
ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach rohd@tolwlanych dotyczrych realizacji przedsivziecia
pn: Modernizacja pompowni Arciechow gm. tow.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacjadizie stosowana jako dokument przetargowy i kontmaitprzy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét olgtych specyfikag;.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i magce na celu
wykonanie rob6t ziemnych przewidzianych w dokumeintargjektowej. W zakres tych robét wchadz

Mechaniczne roboty ziemne:

. zdjecie humusu;

. wykonanie grédz tymczasowych;

- dokop dla wykonania rob6t fundamentowych dla wsZgktkprzewidzianych do wykonania
obiektow;

. wykopy pod utgenie przewodéw elektrycznych, sieci wod-kan, zbiortigaodptywowego

. dokop pod utwardzenie w rejonie wlotu od strony Jezpwki

. profilowanie najazdu na wat po potudniowej stronie ymial;

. zasypywanie wykopow z zesgczeniem;

. formowanie nasypow dla wyréwnania skarp i deniwelacgmu;

. wywo0z i rozplantowanie urobku;

. wycinka drzewek i krzewéw ozdobnych;

. optata za umieszczenie odpadéw na sktadowisku wg Rogjrenia Rady Ministrow z dnia

06.06. 2007 r. w sprawie optat za korzystanigraelowiska (Dz. U. z 2007
r. nr 106, poz. 723)

Reczne roboty ziemne:

. plantowania i prace wyréwnawcze;
- humusowanie;
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawoweayte w niniejszej SSTaszgodne z obowizujacymi Polskimi Normami, wytycznymi i
STO.

1.5. Ogélne wymagania dotygeerobdt.

Ogodlne wymagania dotygee zasad prowadzenia robét podano w STO w pkt.5. NaaiegST obejmuje calod
rob6t ziemnych w ramach realizacji przedmiotoweg@g@sewziecia.
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kavykonania tych robét oraz ich zgoddaz dokumentag;
projektowy, pozostatymi specyfikacjami i poleceniami Inspedtanadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektaxdzoru.

2. MATERIALY.

2.1 Ogd6lne wymagania dotygee materiatow.

Ogolne wymagania dotygee materiatdéw podano w STO w pkt.2.

2.2. Materiaty podstawowe:

W ramach przedmiotowego przedsiziecia nasypy wykonywane ¢blg z gruntu miejscowego
(pozyskanego z ukopu).

3. SPRZET.
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w STO w pkt.3.

Rodzaj sprztu wzywanego do rob6t oké® dokumentacja projektowa. Zastosowanie gprzéwnowanego
pozostawia i w gestii Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu z Ihspeem nadzoru.

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub naezizia, nie gwarantgge zachowania wymadajakosciowych robot i
przepisbw BHP, przepisdw planu bioz zogtanzez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niadzgzone
do robat.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotygze transportu.

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w STO w pkt. 4. Wszystkie neieninazna przewoz
srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektiadzoru. Zatadunek, transport i roztadunek matesiat
nalezy prowadzé zgodnie z przepisami BHP, planu bioz, przepisamiichu drogowym oraz w sposéb nie
kolidujacy z wewrtrznymi przepisami obowkujacymi na terenie realizowanego przesigiecia. Z uwagi na
koniecznd¢ transporu mokrego urobku, nzjezachowa w czystgci wszystkie drogi po ktérycheldzie on
prowadzony.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogélne wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robét podano w STO w pkt.5.

Nalezy zapewnt bezpieczastwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych, gaeggh znalé¢ sic w poblizu
miejsca prowadzonych robdt budowlanych, zgodnie madkymi przepisami BHP przy wykonywaniu robét
budowlanych oraz planem bioz.

Roboty prowadd zgodnie z rozpogglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008Dz. U. z 2003r. nr
47, poz. 401) w sprawie bezpieaigiva i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budoyda.

5.2. Oznakowanie robot.

Oznakowanie, zabezpieczenie robét prowadzonych zcaghiem cgici powierzchni jezdni z ruchu nale
dostosowywé do rozmiaru i miejsca ich wykonania oraz rodzajhat, tak aby odcinek jezdni vagizonej z
ruchu byt jak najkrotszy, a jej aenie jak najmniejsze.

Do wygrodzenia wzdtu jezdni oprécz zap6r drogowych mphy¢ uzywane, w zalenosci od rodzaju robét,
rowniez tasmy ostrzegawcze i pachotki drogowe. Niezale od zap6r drogowych umieszczonych w poprzek
jezdni naley stosowa od strony najazdu na zwony przez roboty fragment jezdni tablice kiang U 53.
Oznakowanie rob6t prowadzonych przy wogeniu czsci powierzchni jezdni z ruchu powinno przede
wszystkim ostrzegakierujacych pojazdami o robotach i zygeanych z nimi utrudnieniami w ruchu.

5.3. Robotywiemne

Wykopy.

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow nale sprawdzt zgodnd¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie.
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W tym celu naley wykona kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokgiowy w oparciu o siereperéw niwelaciji
panstwowej. W trakcie realizacji wykopow konieczne jeshttolowanie warunkéw gruntowych w nazaniu
do bada geologicznych.

Zabezpieczenie skarp wykopow.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okleno inaczej, dopuszczagsstosowanie nagbujacych bezpiecznych
nachyle skarp:

. w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
. w gruntach matospoistych i stabych gruntach spdistyaachyleniu 1:1,25
. w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1b.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu poywby stosowane nagtujace zabezpieczenia:

. w pasie terenu przyleggym do gérnej krawdzi wykopu na szerokei réwnej 3-krotnej
gtebokasci wykopu powierzchnia powinna byvolna od nasypow i materiatéw, oraz dspadki umealiwiajgce
odptyw wéd opadowych

. naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roammrez wody opadowe powinnodaysuwane
z zachowaniem bezpiecznych nacliyle

- stan skarp naky okresowo sprawdzan zaleznosci od wystpowania niekorzystnych czynnikéw.
Tolerancje wykonywania wykopow.
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynogs cm.

Postpowanie w przypadku przeggienia wykopow

. Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturytgrun
- Warstwa gruntu o gruoi 20 cm potdona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by

usungta bezpérednio przed wykonaniem ubezpieczenia.

. W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu a zwlaszcza peji
poziomu projektowanego posadowienia ubezpieczeniezyngdorozumi€ sie z Inspektorem nadzoru celem
podjecia odpowiednich decyzji.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakai robot.

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STO w pkt.6.
6.2. Roboty ziemne.

. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t gpaich zakdczeniu powinny obejmowa
- zgodnd¢ wykonania robét z dokumentacj

- prawidtowa¢ wytyczenie rob6t w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podita wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

. Wykonanie podktadéw

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podta

- materiat uyty na podktad

- grubai¢ i rownomiernd¢ warstw podktadu

- sposob i jakée zag:szczenia.
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdélne zasady obmiaru robot.

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w STO w pkt.7.
Jednostki obmiarowe:
m® - wykopy, nasypy,

m® - oplata za umieszczenie odpadéw na sktadowisku,

m’ — plantowania, korytowanie, humusowanie.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robo6t.

Ogollne zasady odbioru robot podano w STO w pkt.8.

8.2. Odbidr robét.

Odbioér powinien by przeprowadzony w czasie untiviajacym Wykonawcy wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania pgsti rob6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wid&rsgt w
terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Podstaw platnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykogawgeta w umowie, za jednostk

obmiarovy ustalon dla danej pozycji przedmiaru robot.
Ponadto, cena jednostkowa obejmuje wszystkie imf®ty nie wymienione w dokumentacji i SST,

ktore g niezlzdne do kompletnego i prawidlowego wykonania zakmeddt w ramach przedmiotowej
Inwestycji.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE.

10.1. Normy.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagag6ine.

PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Oltemia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawswymbole literowe i jednostki miary.
BN-8931-12: 1977 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagag6ine.

PN-B-12074:1998 Urdzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarniaoigierzchni
biowtékning. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpieésdva. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-03:1993/AzI:1997 Znaki bezpiesgiva. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpietstava. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).

10.2. Dokumenty zwizane.

Przepisy BHP przy robotach dotycych wykonywania robét rozbiérkowych Rozpsuzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz. U. z 2008r 47, poz. 401) w sprawie bezpiegziva i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.

Rozporadzenia Rady Ministréw z dnia 06.06. 2007 r. w spranyigat za korzystanie Zgodowiska (Dz. U.
z 2007 r. nr 106, poz. 723) - kod 17 05 04 — ziemia
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SST -4 ZBROJENIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.

1.1. Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji hfecznej (SST) $ wymagania dotyege wykonania i
odbioru zbrojenia w elementactelbetowych wykonywanych na mokro, przewidzianych dgkamania w
ramach rob6t budowlanych dotyezch realizacji przedsivziecia pn.: Modernizacja pompowni Arciechéw gm.
ow.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacjadizie stosowana jako dokument przetargowy i kontraitprzy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét olsjtych specyfikagi.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejujszystkie czynnai umazliwiajace i majce na celu
wykonanie robét zbrojenia betonu przewidziane w abieprzetargowym. W zakres tych robét wchadz

= zbrojenie konstrukcji nadbudowy studni odpowietszej i kladki roboczej na wlocie od strony
Jezowki,

m o0sadzanie kotew z pretow zbrojeniowych;

m zbrojenie wszystkich elementéwelbetowych, okdé i wylewek ufgtych w dokumentacji
projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe ayte w niniejszej SSTaszgodne z obowgzujacymi Polskimi Normami i STO w pkt.
1.15.

1.5. Ogdlne wymagania dotyaze robét.

Ogoblne wymagania dotygze zasad prowadzenia rob6t podano w STO w pkt.5. Wakoa jest

odpowiedzialny za jak@é ich wykonania oraz za zgod§toz umows, dokumentag projektows, pozostatymi

specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru.rdM@dzanie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentow
wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdélne wymagania dotyaze materiatow.

0Ogoblne wymagania dotygee materiatdéw podano w STO w pkt.2.

2.2. Wymagania dotyczce materiatow.

2.2.1. Stal zbrojeniowa.
W ramach dokumentacji przewiduje sie stosowanie stali klasy minimum A-IlI.

Ponizej zawarto informacje o stali dagtnej w handlu i wymagania ich dotygze.

Prety gat. B500SP, 34GS, 18G2-b, St50B - spejsimwymagania norm PN-H-93215:1982, PN-ISO 6935-
2:1998.

Oznaczenia stali wg normy PN-EN 10020:2003
Definicje i klasyfikacja gatunkow stali:

Klasa stali - w zalenosci od sktadu chemicznego, wtwosci mechanicznych i technologicznych roaméa si
pig¢ klas oznaczonych litgrA i cyfrag O lub cyfra rzymsky (w jednym przypadku uzupetnigtitera N) - A-O0, A-
I, A-1l, A-I11; A-1IT N.

m prety zbrojeniowe klasy A-O produkowane ge stali gatunku St3S; stosuje $ najczsciej jako
zbrojenie rozdzielcze (strzemiona) oraz jako zhmedonstrukcyjne;
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® prety zbrojeniowe klasy A-1 produkowang ge stali St3SX i St3SY; zastosowanietpw ze stali
tej klasy jest takie jak ptow ze stali klasy A-O; zalecagsich stosowanie do zbrojenia elementow
pracupcych wsrodowisku agresywnym i konstrukcji przenasgch obcizenia dynamiczne;

m prety zbrojeniowe klasyA-1l produkowane s ze stali 18G2, St50B, 20G2Y imajebrowan
(Srubowo) powierzchniboczm; stosuje si je do zbrojenia konstrukcji przenasgch obcazenia
dynamiczne;

m prety zbrojeniowe klasyA-lll produkowane § ze stali BS00SP, 34GS; zalecg § do
powszechnego stosowania jako zbrojenie konstrukcyjne;

m prety zbrojeniowe klasy A-Ill N produkowang ge stali 20G2VY; stosujecsje do zbrojenia
elementéw zginanych przengsgch due obcazenia; nie wolno stosowatych petéw do
zbrojenia elementéw naranych na obeizenia dynamiczne.

Prety ze stali klasy A-O i A-1 maj gtadlka powierzchrg.

Prety zestali klasy A-ll i A-lll N maj zebrowan (w jodetke) powierzchng boczry. W zalenoéci od
srednicy pety dozbrojenia konstrukcji magoy¢ oferowane w kggach lub w postaci ptow prostych.

Znak gatunku stali niestopowej stosowanej w budownect{ikionstrukcyjnej ogélnego przeznaczenia i
zwyktej do zbrojenia betonu) sklada s liter St oraz liczby poesdkowej, ktéra okréda gatunek stali w
zaleznosci od sktadu chemicznego, wtwosci mechanicznych oraz technologicznych. W przypastali
konstrukcyjnej s to liczby: 0, 3, 4, 5, 6, 7, a w przypadku stalirgibniowej 0, 3, 5. Litery po liczbie
porzdkowej oznaczaj

S - przydatné¢ do spawania (np. St0S, St3S); w przypadku stali tkoksyjnej o okrélonej zawartéci
miedzi wprowadzono dodatkowe oznaczenie Cu (np. StSCu)

X - stal nieuspokojen- cz$ciowo odtleniorn (np. St3SX),
Y - stal péluspokojogr 0 srednim stopniu odtlenienia (np. St3SY),
b - stal do zbrojenia betonu (np. StOS-b, StSY-b),

V i W - stal konstrukcyjam spawala o podwyszonych wymaganiach jakdowych (o obntonej
zawartdci wegla oraz fosforu i siarki, np. St3V, St4W). Znakliskmnstrukcyjnej gatunku St5, St6,
St7 w przypadku okétonej dodatkowo zawarfoi wegla, manganu i krzemu uzupehia sia
pocztku literg M (np. MSt5).

Znaki gatunkéw stali konstrukcyjnych w przypadku wyraaia udarnéci uzupetnia si na kacu znakiem
odmiany plastyczrii: B, C, D lub U, M, J (np. St3SYU, St4WD). Znak gatungtali niskostopowej
stosowanej w budownictwie (konstrukcyjnej o podsgonej wytrzymatéci ogolnego przeznaczenia i
zwyklej do zbrojenia betonu) sklada i liczb i liter (np. 18G2). Liczby dwucyfrowe na patial znaku
okreslaja przyblizong srednig zawarté¢ wegla w setnych procenta.

Litery oznaczaj: pierwiastki stopowe: G - mangan, V - wanad, N - nikil, - mied, Nb - niob, S - krzem
(jezeli jego srednia zawart& w stali zbrojeniowej przekracza 0,5%), Y - stal pphisjors, b - stal do
zbrojenia betonu. Liczba 2 po literze G oznacradny zawartd¢ manganu w stali réwn lub
przekraczajca 1,3%.

Wymagania normowe dla gatunkéw stali:

Gatunek 18G2-b 34GS RB500W/BSt500S*)
stali/Parametr

fyx [MPa] 355 410 500

f,a[MPa] 310 350 420

fu[MPa] 480 550 550

Euk[%] - 5%

Stosunek (f/fy)« - >1,08

Obciazenia -

cykliczne

Wytrzymato §é - 2x10Pcykli *)

zZmeczeniowa
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Spawalnasé¢ spajalna Trudno spajalna spajalna

*) wg DIN 488
.- nie oznacza sie

W technologicznej prébie zginania powierzchnia pkobie powinna wykazywapeknigé, i rozwarstwid.
Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcéwki i gtéw powinna by bez gknig¢, pecherzy i naderwa Na powierzchni czotowej
pretow niedopuszczalneg spozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia klmiccia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne tuski awalcowania, wtcenia niemetaliczne, xery,

wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowétd s3 dopuszczalne §# mieszca sig w granicach
dopuszczalnych odchytek dla walcowki ffiw gtadkich, jéli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcéwki i pitéw

zebrowanych @rednicy nominalnej do 25 mm, £8,7 mm dla pgtéw o wickszychsrednicach.

Odbiér stali na budowie:

Odbiér stali na budowie powinien dylokonany na podstawie atestu hutniczegaaiuinego przez wytwoec
stali. Atest ten powinien zawigra

u nazwe wytworcy,

u oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215:1982,

. wszystkie wyniki przeprowadzonych badaraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej,
u masa partii,

u numer wytopu lub numer partii,

u rodzaj obrobki cieplnej.

Cechowanie wizek i kiegbw powinno by dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztukikdidej
wigzki czy kregu.

Na przywieszkach metalowych mysznajdowé si¢ nastpujace informacje:

. znak wytwaércy,

. srednica minimalna,

. znak stali,

" numer wytopu lub numer patrtii,
" znak obrébki cieplnej.

Kazda wigzka i kiag pretéw powinny mi€é oznakowanie fatbolejma.
Wyglad zewrtrzny petéw zbrojeniowych dostarczonej partii powiniercmastpujacy:

" na powierzchni ptéw nie powinno by zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczow, farb lub innych
zanieczyszcze

" odchytki wymiaréw przekroju poprzecznegogtdw i ozebrowania powinny gsimiesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normachnpawowych, pety dostarczone w wrkach nie powinny
wykazywa odchylenia od linii prostej wkszego ni 5 mm na 1 m diugei preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej:

Stal zbrojeniowa powinna Bymagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lutkatbja podziatem wg
wymiarow i gatunku.

2.2.2. Drut montaowy.

Do montau prtdéw zbrojenia naley uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw.azétkowego, crednicy nie
mniejszej nt 1,0 mm. Przyérednicach pgtdw zbrojeniowych wikszych nk 12 mm stosowadrut wigzatkowy o
srednicy 1,5 mm.

2.2.3. Materiaty spawalnicze.
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Nalezy stosowa elektrody odpowiednie do gatunku statizonych petéw zbrojeniowych.
2.2.4. Podktadki dystansowe.

Dopuszcza gistosowanie stabilizatorow i podkladek dystansowybktpnu lub zaprawy z tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe mugzy mocowane do ptow. Nie dopuszcza sstosowania podktadek dystansowych
z drewna, cegty lub ptow.

3. SPRET.

3.1. Ogdlne wymagania dotygze sprztu.

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w STO w pkt.3.
3.2. Sprzt niezkedny do wykonania robot.

Roboty zwijzane z wykonaniem elementow betonowycdtelbetowych mog by¢ wykonywane ¢cznie lub
mechanicznie przy ayciu dowolnego sprtu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot
Jakikolwiek sprzt, maszyny lub naezizia, nie gwarantgge zachowania wymagaakaosciowych robét,
wymaga technicznych w zakresie BHP i przepisow planu BiOdstam przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogod6lne wymagania dotygee transportu.

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w STO w pkt.4.

4.2. Transport stali zbrojeniowej.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykongwpowinny by sprawne technicznie i speiia
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisavetourdrogowym.

Stal zbrojeniowa powinna byprzewaona odpowiednimirodkami transportu, tak, aby undatrwatych
odksztatcé, oraz zgodnie z przepisami BHP, planu BiOZ i ruchengdwego.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogdélne wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STO w pkt.5.

Nalezy zapewnt bezpieczastwo pracy robotnikéw oraz osob postronnych geggh znaléé¢ sic w poblizu
miejsca prowadzonych rob6t budowlanych zgodnie zadkym i przepisami BHP przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz planu BiOZ.

5.2. Wykonywanie zbrojenia.
Czystosé powierzchni zbrojenia:

= Prety i walcowki przed ich #yciem do zbrojenia konstrukcji naleoczysci¢ z zendry, lanych ptatkéw
rdzy, kurzu i btota,

= Nie mazna wbudowaé stali zattuszczonej smarami lub innygrodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabloconej i oblodzonej, stali, ktéra bydgstawiona na dziatanie stonej wody,

= Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, dlluia farky olejra nalezy opal& np. lampami
lutowniczymi & do catkowitego usugcia zanieczyszcze

= Czyszczenie gtow powinno by dokonywane metodami nie powogeymi zmian we wiéciwosciach
technicznych stali ani gaiejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia:
= Prety stalowe ayte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny lwyyprostowane,

= Haki, odgecia i rozmieszczenie zbrojenia nate wykonywa wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowi@ormy PN-B-03264:2002, PN-B-03264:2002/Apl :2004,

=  Lgaczenie petdw naley wykonywa zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002-B2N
03264:2002/Ap 1:2004,

= Skrzyzowania petdw naley wigzat drutem mekkim, spawa lub fgczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia:
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Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umovia¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenigdw wzgkdem siebie i wzgkdem deskowania nie nme
ulec zmianie.

. Zbrojenie nalgy uktada& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

. Nie naley podwiesz& i mocow& do zbrojenia deskouia pomostow transportowych, udzen
wytwarczych i montaowych,

" Montaz zbrojenia z pojedynczych ¢idw powinien by dokonywany bezpgwmednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zalecaegsivykonywa przed ustawieniem szalowania
bocznego,

. Zbrojenie piyt pgtami pojedynczymi powinno ldyuktadane wedtug rozstawieniaetiiw oznaczonego
w projekcie,

" Prety zbrojenia nalgy taczy¢ w spos6b okrdony w dokumentacji projektowej,

" Skrzyzowania petow naley wigzaé drutem wijzatkowym, zgrzewa lub fgczye tzw. stupkami

dystansowymi,

. Drut wigzalkowy, wyzarzony osrednicy 1 mm, gywa sk do hczenia pgtdw o srednicy do 12 mm,

przy srednicach wikszych naley stosowa drut osrednicy 1,5 mm,

" W szkieletach zbrojenia belek i stupéw ngleaczy¢ wszystkie skrzyowania petow nara@nych ze
strzemionami, a pozostatychepdw - na przemian,

" Dla zachowania wigiwej otuliny naley ukladane w deskowaniu zbrojenie podpiepmdkiadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grébioréwnej grubéci otulenia,

. Minimalna grubé¢ otuliny zewrmtrznej w swietle prtéw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wyndsco najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpéasywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpér masylwnyc

- 0,05 m - dla pgtéw gtéwnych lekkich podp6r i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pgéw, gzymsow,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, paddw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie otdlingn.

" Ukladanie zbrojenia bezp@dnio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiediysoka¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne,

" Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkéarojeniowym.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakai robo6t.

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STO w pkt.6.
6.2. Zasady kontroli jakéci robét.

Kontrola jakdci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgédmo projektem oraz z podanymi wsj
wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na bugoalery przeprowadi nastpujace badania:
- sprawdzenie zgodloi przywieszek z zaméwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215:1982

- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215:1982,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215:1982

- proba rozcigania wg normy PN-EN 10002-1:2004

- proba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2006

63



Do badania nalgy pobra& minimum 3 probki z kadego kegu lub wizki. Probki naley pobra z r&znych miejsc
kregu. Jaké¢ pretdw naley ocené pozytywnie, jeeli wszystkie badania odbiorcze dadeynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresigia, gicia i rozmieszczenia zbrojenia: Usytuowaniet@w:

otulenie wkiadek wedtug projektu zgliszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje &inniejszenia

grubaici otuliny,

rozstaw petéw w swietle: 10 mm,
odstp od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,
diugasé preta miedzy odgeciami: £10 mm,

miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalg wykona z doktadnécia: £1 mm (wzajemne odlegioi mierzone w przekroju
poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powsj obowizuja nastpujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostibgiado zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekraczé 3%,

liczba uszkodzonych skrzgwan na jednym pycie nie mae przekraczé 25% ogolnej ich
liczby na tym pgcie,

réznica w rozstawie mzy prtami gtbwnymi nie powinna przekracz&0,5 cm,

réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracga cm.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady kontroli jakei robot.

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STO w pkt.7.
Inspektor nadzoru, po uprzednim zgtoszeniu aakenia robot zbrojarskich przez Wykonawdokona ich
obmiaru ilgciowego w zgodnéi z przedmiarem robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymas
1tlub 1 kg - przygotowanie i moritabrojenia

Nie dolicza s} stali wytej na zaktady przy akzeniu petow, przektadek montawych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzgkdnia st tez zwickszonej iléci materialu w wyniku stosowania przez Wykongwaretéw o
srednicach wikszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STO w pkt.8.
Wszystkie roboty olgte specyfikacj podlegaj zasadom odbioru rob6t zanikeych i ulegajcych zakryciu.

Odbioru robd6t dokonuje Inspektor nadzoru, po zgloszech przez Wykonawgc do odbioru. Odbior
powinien by przeprowadzony w czasie uutizviajgcym Wykonawcy wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania pagiu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiakogzt w terminie
ustalonym z Inspektorem nadzoru.

8.2. Odbiér zbrojenia.

= Odbiér zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powinien dylokonany przez Inspektora
nadzoru oraz wpisany do Dziennika budowy,

= Odbiér powinien polega na sprawdzeniu zgodém zbrojenia z dokumentagj projektovs,
postanowieniami niniejszej specyfikacji oraz zgaodmnoz rysunkami liczby ptéw w poszczegdinych
przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéwezzli diugdci zakotwig pretow oraz maliwosci
dobrego otulenia ptéw betonem.
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9. PODSTAWA PLATNO $CI.

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykogawc umowie za jednostk
obmiarowy ustalorn dla danej pozycji przedmiaru robaot.
Ponadto, cena jednostkowa obejmuje wszystkie imb®ty nie wymienione w dokumentacji i SST,

ktére g niezlzdne do kompletnego i prawidtowego wykonania zakmeddt w ramach przedmiotowej
Inwestycji.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI AZANE.

10.1. Normy.
PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkow istal

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonugtyPrebrowane.

PN-1SO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonuetyPrebrowane - Dodatkowe wymagania  stosowane
w Kraju.

PN-1SO 6935-2/Ap 1:1999 Stal do zbrojenia betonuetyPrebrowane - Dodatkowe wymagania stosowane
w kraju.

PN-H-93215:1982 Walcowka i ¢ty stalowe do zbrojenia betonu.
PN-EN 10002-1:2004 Metale - Préba ragenia - Czs¢ 1: Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-EN ISO 7438:2006 Metale - Préba zginania.
PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu - Spajstalezbrojeniowa - Postanowienia ogolne.
PN-EN 10245-1:2004 Drut stalowy i wyroby z drutu. Pakiiorganiczne na drucie stalowym.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonovelbetowe i spyzone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002/Apl :2004 Konstrukcje betonowelbetowe i spyzone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN EN 1992-1-1:2005 Eurokod 2: Projektowanie konsjrukisetonu.
PN-N-01256-03:1993 Znaki bezpieéstwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-03:1993/Azl: 1997 Znaki bezpiegg®va. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpietstgva. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).
PN-N-01256-3/A 1:1997 Znaki bezpiedatwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al).

10.2. Dokumenty zwiazane.

Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla Igoraie ustalono Polskiej Normy lub  wyrobow,
ktorych wiaciwosci uzytkowe r&nig sic od wiaciwosci podanych w Polskiej Normie.

Instrukcje, wytyczne iswiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentéw Ilulos@dwcédw wyrobow
budowlanych, szczegdlnie w odniesieniu do wyrobow systeych.
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SST - 5 ROBOTY BETONOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacjihfécznej (SST) $wymagania dotycge wykonania i
odbioru robét betoniarskich przewidzianych do wykuaaw ramach robo6t budowlanych dotycych
realizacji przedswziecia pn: Modernizacja pompowni Arciechéw gm. fow.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji.

Niniejsza specyfikacjadilzie stosowana jako dokument przetargowy i kontiaitprzy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robabbjetych specyfikagi.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgmugzystkie czynnéi umazliwiajace i magce na celu
wykonanie wszystkich robot betoniarskich przewidz@mw dokumentacji projektowe;.
W zakres rob6t wchodz
- przygotowanie podia,
- wykonanie i transport mieszanki betonowej,
- szalowania, deskowania,
- pielegnacja,
- izolacje podgruntowe i odpowietrzne,
Dla ponizszych prac:
m betonowanie konstrukcji ktadki roboczej,
m betonowanie konstrukcji nadbudowy studni odpowieseaj
m betonowanie fundamentu pod konstrukcje wsppvegciagarki;
m betonowanie podbudowy pod utwardzenie terenu;

m wyprawianie rozkuwanych krawlzi otworO6w oraz pozostatych elementéw w budynku
pompowni;

m oraz wszystkie inne elementy betonowe i zelbetowet®biekumentacja projektowa;

Rozwigzania techniczne stanayge podstaw do wykonania tych robotasprzedstawione w dokumentaciji
projektowej.

Wymagania dla betonéwzwirowych hydrotechnicznych C30/37 XF3 przewidzianychw dokumentac;ji
projektowej:

Wodoszczelné¢ wg PN-EN 201-1 — W-6
Mrozoodpornosé¢ wg PN-B-06250:1988 — F100

Wodoszczelnéé wg BN-62/6738-07 — W-6
Mrozoodpornosé wg BN-62/6738-07 — M100

Dla elementéw podbudéw betonowych i pogio klass wymagam betonu wskazano w dokumentacji
projektowe;.

66



1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podstawowezyte w niniejszej SSTaszgodne z obowizujacymi Polskimi Normami i STO w  pkt.
1.15.

1.5.0g6Ine wymagania dotygze robot.

Ogoblne wymagania dotygee zasad prowadzenia rob6t podano w STO pkt.5. Wykcagest odpowiedzialny
za jaka¢ ich wykonania oraz za zgod§toz umowvy, dokumentagj projektows, pozostatymi specyfikacjami i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wprowadzanie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektadzoru.
2. MATERIALY.

2.1. Ogdélne wymagania dotygee materiatow.

0Ogoblne wymagania dotygee materiatdéw podano w STO w pkt.8.
2.2.  Skiadniki mieszanki betonowej.

Skfadniki mieszanki betonowej wg PN-EN 206-1:2003, EW- 206-1:2003/Al :2005 PN-EN 206-
1:2003/A2:2006, PN-EN 206 1:2003/Ap 1:2004.

2.2.1 Cement.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu porkiegb czystego tj. bez dodatkéw mineralnych wgmor
PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-2:2002 , PN-EN 197-1:2802005 o nasfpujacych klasach
wytrzymataciowych:

klasa 32,5 - do betonu klasy C20/25

klasa 42,5 - do betonu klasy C25/30 izazej

klasa 52,5 - do betonu klasy C35/45 izage]

Sktad cementu powinien odpowigdaymaganiom normy PN-EN 197-1:2002.

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powiligh umieszczony trwaly, wygay napis,
zawierajcy nasgpujace dane:

= nazwa wytworni i miejscowdi
- masa worka z cementem

. data wysyiki

. oznaczenie

- termin trwaldgci cementu.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiademdectwo jakéci /atest/ wraz z wynikami bada
Kazda partia cementu przed jejyeiem do betonu musi uzyskakceptagj Inspektora nadzoru.

Biezagca kontrola podstawowych parametréw cementu:

. cement pochodzy z kadej dostawy musi kypoddany badaniom wg normy PN-EN 197- 2:2002, a
wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002

- zakres bada cementu pochodeego z dostawy, posiadagj atest z wynikami badan cementowni,
mozna ograniczy do wykonania badepodstawowych

- przed uyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej aalie przeprowadzenie kontroli
obejmujcej :

0znaczenie czasu gziania

oznaczenie zmiany ofipsci

sprawdzenie zawarioi grudek /zbrylé cementu nie dagych sé rozgnie¢ w palcach i
nie rozpadagych sé w wodzie/.

W przypadku, gdy wiej wymieniona kontrola wyka niezgodn& z normami, cement nie e by uzyty do
betonu.
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Warunki magazynowania i okres skladowania dla cemgaltowanego /workowanego/:

= skiady otwarte /wydzielone miejsca zadaszone na btfwaterenie, zabezpieczone z bokéw przed
opadami/

®"  magazyny zamkagte /budynki lub pomieszczenia o szczelnym dactuiainach/.

Cement nie mze by uzyty do betonu po okresie:

®= 10 dni-w przypadku przechowywania go w zadaszonkgigtdach otwartych

= po uptywie okresu trwakei podanego przez wytwége w przypadku przechowywania w
sktadach zamlgtiych.

Kazda partia cementu posiadeq oddzielneiwiadectwo jakéci powinna by przechowywana w sposéb
umazliwiaj acy jej tatwe rozranienie.

2.2.2. Kruszywo do betonu.

Kruszywa stosowane w produkcji mieszanek betonowyclygkbmane g ze zi& skaly macierzystej, ktora
zostata podzielona na ziarna w skutek proceséw wigtziescierania lub zamierzonego mechanicznego
kruszenia.

Kruszywo stanowi ok. 70-80% calkowitej etisci betonu i ma znagey wptyw na ksztaltowanie cech
zar6wnoswiezej mieszanki betonowej jak i stwardniatego betonudzRd kruszyw wg PN-EN 12620:2004
Kruszywa do betonu:

=  Kkruszywa naturalne
= Kruszywo sztuczne
= Kkruszywo z recyklingu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzévee stalGcia cech fizycznych i jednorodsdoia uziarnienia,
pozwalajica na wykonanie partii betonu o statej jakb Poszczeg6lne rodzaje i frakcje kruszywa musg
na placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionymystym podtau, w taki sposéb, aby nie ulegalty
zanieczyszczeniu i nie mieszalye.siZapasy kruszywa powinny bywystarczajce dla zapewnienia
wykonania wszystkich bada testéw i nie zaktécenia rytmu budowy.

Kruszywo grube

Dopuszcza sistosowanie kruszywa grubego spelgago wymagania normy PN-EN 12620:2004, PN-EN
12620:2004/AC:2004. Dostawca kruszywa jest zobpany do przekazania dla Adej partii kruszywa
wynikdw jego pelnych badaoraz wynikow badania specjalnego dotamego reaktywngci alkalicznej w
terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoruoiNdibwie dla kadej partii kruszywa nafy wykona
kontrolne badania niepetne obejrug:

. oznaczenie skladu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, RN-E3-1:2000/A 1:2006
- oznaczenie zawaroi ziaren nieforemnych wg PN-EN 933-4:2001
- oznaczenie zawaroi pytdbw mineralnych wg PN-B-06714-13: 1978.

W przypadku, gdy kontrola wyke niezgodnéci cech danego kruszywa z wymaganiami normycie
takiego kruszywa mee nasipi¢ po jego uszlachetnieniu /np. przez pitukanie lublashie odpowiednich
frakcji kruszywa/ i ponownym sprawdzeniu.

Ziarna kruszywa nie powinny bwicksze ni:
=  1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu

=  3/4 odlegiéci w swietle midzy prtami zbrojenia leacymi w jednej ptaszczpie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Nalezy prowadzt biezaca kontrok wilgotnasci kruszywa wg PN-EN 1097-6:2002 dla korygowanisepty
roboczej betonu.

Kruszywo drobne

Dopuszcza sistosowanie kruszywa drobnego speliapo wymagania norm: PN-EN 13139:2003, PN-EN
12620:2004, PN-EN 933-1:2000. Piasek pochogdzz kadej dostawy musi ly poddany badaniom
niepetnym obejmujcym oznaczenie:

= zawartdci zanieczyszczeobcych
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= zawartdci pytdw mineralnych

=  skiadu ziarnowego zawas grudek gliny

Piasek powinien spetniiavymagania obovgzujacej normy przedmiotowej a w szczeg&oio
®  nie zawiera domieszek organicznych,

" mie¢ frakcje r@&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty2530,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis@2,0 mm.

Dostawca kruszywa jest zobawany do przekazania dlazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych bada
wg PN-EN 12620:2004 oraz okresowo wynikéw badania spesjjo dotycgcego reaktywngri alkalicznej w
terminach przewidzianych przez Inspektora nadzorlepgrowadzt biezaca kontrok wilgotnosci kruszywa
wg PN-EN 1925:2001 i zawa#m frakcji 0-2 mm dla korygowania recepty robocmeégszanki betonowej.

2.2.3. Woda zarobowa.

Woda do produkgcji betonu powinna odpowiada/maganiom normy PN-EN 1008:2004. Zalegastosowanie
wody wodocigowej pitnej, ktdrej stosowanie nie wymaga przeprowadzbada. W przypadku poboru wody z
innegozrédia, naley przeprowadzi biezacg kontrok zgodnie z w/w norm

2.2.4. Domieszki do betonu.

Dopuszcza sistosowanie domieszek speta@jch wymagania norm: PN-EN 934-2:2002, PN-EN 934-6220
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadka
pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkow ubochnytakich jak: zmniejszenie wytrzymaés,
zwigkszenie nagkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Naletez ocent wplyw domieszek na
zmniejszenie trwakei betonu. Do produkcji mieszanek betonowych stossife domieszki o dziataniu
uptynniagcym, napowietrzagcym, przyspieszagym wigzanie lub opéniajgcym wigzanie.

Domieszki chemicznegsdefiniowane w normie PN-EN 934-2 jako materialy dodasvpodczas wykonywania
mieszanki betonowej, w ifgi nie przekraczagrej 5% masy cementu w celu modyfikacji ¥dmvosci mieszanki
betonowej stwardnialego betonu.

Rodzaje domieszek:

- domieszki uplastyczniage i uptynniagce — plastyfikatory, plastyfikatory, superplastgfi@ry;
. domieszki napowietrzage;

= domieszki uszczelniage;

. domieszki opéniajace;

- domieszki spczniajce;

- domieszki stabilizujce;

- domieszki do betonowania pod wpd

. domieszki spieniage;

. domieszki do zaczyndw iniekcyjnych;

. emulsje polimerowe.

2.2.5. Dodatki mineralne.

Jako dodatki mineralne modyfikige wigciwosci betonu stosowane:s

- mielony granulowanyuzel wielkopiecowy
. pyt krzemionkowy
. popiot lotny

Podstawowy fizyczny mechanizm oddziatywania dodatkdmenalnych dodawanych do betonu to uszczelnienie
struktury. Charakteryzage s¢ wysokim stopniem rozdrobnienia (popidt lotny oragt krzemionkowy)
wypetniap przestrzenie mzy ziarnami cementu, podobnie jak $0 dzieje w przypadku gstek cementu,
ktore uszczelniaj pustki midzy ziarnami piasku oraz w przypadku piasku uszéagbego stos okruchowy
kruszywa grubego.

Pyt krzemionkowych modyfikuje rowniestruktue poréw w stwardniatym zaczynie cementowym. &ksiza s¢
réwniez udziat zamknjtych poréwzelowych, a maleje udziat poréw kapilarnych.
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Dodatki mineralne powodsijze beton charakteryzujeesivieloma bardzo korzystnymi wdeiwosciami. Do
wilasciwosci tych naley zaliczye:

. wzrost wytrzymatéci poczitkowej i koncowej
. mak przepuszczalrig dla gazow i cieczy

. zwigkszory odpornd¢ na korozg chemiczi

. zwigkszory mrozoodporng.

2.2.6. Mieszanka betonowa.

Beton - zgodnie z normn PN-EN 206-1 Beton - G%¢ 1. Wymagania, wiiwosci produkcja i zgodn& -
materiat powstaty ze zmieszania kruszywa, kruszywart¥go i grubego, wody oraz ewentualnych domieszek i
dodatkéw, ktéry uzyskuje swoje vitdwosci w wyniku hydrataciji cementu.

Mieszanka betonowa- catkowicie wymieszane skladniki betonu, ktGrejeszcze w stanie unlbwiajgcym
zagszczenie wybrapmetod,, spetniagca wymagania normy PN-EN 206-1.

Beton stwardnialy - beton ktory jest w stanie statym i ktory qggiat pewien poziom wytrzymakei. Rodzaje
betonu:

. beton lekki - o gstasci objetosciowej od 800 do 2000 kgfin
. beton zwykly - o gstaici objetosciowej wickszej niz 2000 kg/ni i nie przekraczagej 2600 kg/m
. beton czki - 0 gestaici objetosciowej wickszej niz 2600 kg/ni

Sktadniki betonu:

Dobor klasy cementu w zadeosci od wymaganej klasy betonu:

Klasa cementu Klasa betonu wg
PN-EN 206-1

32,5 C8/10 - C35/45
42,5 C20/25 - C40/50
52,5 C35/45 i wyej

Mieszanka betonowa powinna spetnimymagania normy PN-EN 206-1:2003. Produkcja midszbhatonowej
powinna odbywé sic na podstawie receptury laboratoryjnej opracowaregpWWykonawe lub na jego zlecenie
i zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Wykonawessi posiad& wlasne laboratorium lub zeza zgod
Inspektora nadzoru zleci nadzor laboratoryjny rizeemu laboratorium.

Wiasciwosci mieszanki betonowej
Konsystencja mieszanki betonowej

Konsystencja (ciekkg) mieszanki betonowej wptywa na tatvéoprzemieszania simieszanki w formie przy
okreslonym sposobie jej ukladania. Zgodnie z ngkonsysteng mozna oznaczaczterema metodami:

. metoda opadu stka metoda Vebe
. metoda stopnia zagzczalnéci
. metoda stolika rozptywowego

Konsystengj mieszanki betonowej nate dobierd w zaleznosci od sposobu transportu i z&sgczenia mieszanki
oraz ksztaltu elementu i rozmieszczenia zbrojeBigntacyjny dobér konsystencji mieszanki betonowe;j:

Konsystencja Sposoby zagszczenia mieszanki i warunki

formowania betonu

Wilgotna Mieszanki wibroprasowane, grage proste niezbrojone
Gestoplastyczna Mieszanki wibrowane lub ubijegezne, przekroje

proste rzadko zbrojone

Plastyczna Mieszanki wibrowanedznie sztychowane, przekroje
proste normalnie zbrojone lub przekroje zoe rzadko zbrojone

Péiciekta Mieszanki wibrowane gaznie sztychowane, przekroje
ztozone gsto zbrojone

Ciekta Mieszankicznie sztychowane
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Bardzo ciekta Mieszanki samogsarzalne

UWAGA!

Niedopuszczalne jest zgkiszanie ciekiéci mieszanki betonowej dodawaniem wody - powoduje to
zwigkszenie wartéci wskaznika w/c i pogorszenie widaiwosci betonu.

Konsystengj nalezy regulowa& dodawaniem zaczynu cementowego o optymalnym w/c prowadzeniem
domieszek uplastycznigjych lub uptynniajcych.

Urabialnos§¢ mieszanki betonowej:

Urabialng¢ mieszanki betonowej decyduje o szczelnym, jednoyodi maliwie tatwym wypetnieniu
mieszanl formy przy zalaonym sposobie zggzczenia. Na urabial§® mieszanki wptywa:

objetos¢ zaprawy wprowadzonej do mieszanki
zawartad¢ frakcji i pytowej

urabialn@¢ mieszanki betonowej powinna dyzachowana w catym okresie czasu; tj. od momentu
wytworzenia mieszanki w betoniarni do jej zabudowania.

2.2.7. Widciwosci stwardniatego betonu.

Wytrzymato §¢ na sciskanie:

Wytrzymatci¢ na $ciskanie jest zwykle podstawowym wymaganiem daiggm betonu, stawianym na
etapie projektowania konstrukcji i elementéw betopch. Wiaciwos¢ ta jest scisle zwigzana z
mikrostruktug stwardniatego zaczynu cementowego oraz wytrzyfoatdkruszywa i strefy kontaktowej
kruszywo-zaczyn. Wytrzymadé betonu n&ciskanie jest oznaczana jego klas

Zgodnie z norra PN-EN 206-1 klasa betonu to symbol literowo licalyo(np. C25/30) okrdajacy beton
pod wzgtdem jego wytrzymakei na s$ciskanie. Liczby po literze C oznaczajwytrzymalaé
charakterystyczn oznaczam na probkach walcowych o wysalmd 300mm i érednicy 150mm oraz
szeciennych o wymiarach 150xI50xI50mm.

Klasy wytrzymaltdci nasciskanie betonu zwyktego:

Wg normy PN-EN 206-1 Wg normy PN-B-06250:1988

- B7,5
C8/10 B1
- B12,5
C12/15 B15
C16/20 B20
C20/25 B25
C25/30 B30
- B35
C30/37 B3

Wodoszczelndé - glebokosé penetracji wody pod cknieniem:

Norma PN-EN 206-1 wprowadza badaniechlipkosci penetracji wody pod énienie kedace
odpowiednikiem badania wodoszczesgcowg normy PN-B-06250: 1988.

Zmianie ulegta procedura badawcza, jak rownigposob okrdania wodoszczelni badanego
betonu.
Stopnie wodoszczelngci betonu wg PN-B-06250:1988:

Wskaznik cisnienia Stopid wodoszczelnéci betonu przy jednostronnym parciu wody
Statym Okresowym
0,5-5 w2 w2
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6-10 W 4 w2

11-15 W6 w4
16-20 w8 w6
Mrozoodpornosé:

Zamarzajca woda w porach betonu zksza obgtos¢ objetos¢ o okoto 10%. Powoduje to nagenia
wewmngtrz betonu, ktére magby¢ przyczyry spckan betonu. llé¢é uszkodzé zwieksza s¢ w przypadku
cyklicznego zamrzania i rozmraania betonu, co w konsekwencji prowadzi do catkowitegiszczenia
materiatu.

W praktyce odporni& betonu na dziatanie mrozu uzyskuje pbprzez wiéciwe napowietrzenie mieszanki
betonowej za pomaadomieszek chemicznych. Wprowadzenie domieszek napiaaphcych pozwala uzyska
zamkngte mikropory, ktére pozostajniewypetnione wogl Badanie mrozoodporda betonu przeprowadza
si¢ przy zastosowaniu metod poleg@jch na cyklicznym zamganiu i rozmraaniu probek betonu w wodzie.

Liczba po literze F oznacza wymagditzbe cykli zamraania i rozmraania po ktérych ubytek masy i spadek
wytrzymatdci nie przekroczy dopuszczalnych wado

Stopniemrozoodpornosci betonu wg PN-B-06250:1988:

Wskaznik NV Stopien mrozoodornosci
Do 25 F25

26-50 F50

51-75 F75

76-100 F100

101-150 F150

Ywskaznik N - réwny liczbie przewidywanych latytkowania konstrukcji

2.2.8. Betony wodoszczelne.

Dzieki uzyskanym parametrom wkisza¢ betonéw wysokowartziowych, mana zakwalifikowa& do grupy
betonéw wodoszczelnych. Wykonuje¢ sje dla zapewnienia wymaganej szczébip przewyszajcej
szczelné¢ technologii betonéw zwyktych. Betony wodoszczelneyskmje s¢ dzicki odpowiedniemu,
precyzyjnemu doborowi skladnikbw mieszanki betonowefzozminimalizowaniu porowatoi betonu.
Szczelnéc ta funkcyjnie zaley gtéwnie od wskanika wodno-spoiwowego i wieku betonu.

Wyroznia sk kilka stopni wodoszczelsoi betonu: W2, W4, W6, W8, WIO i W12. Liczba oznacxielkosé
cisnienia stupa wody w MPa, oddziadogpgo na prébk betonows o grubdci 15 cm. Dla uzyskania
poszczegdélnych stopni wodoszczeicio zaleca s, aby wskanik wodno-cementowy ksztattowat ¢si
nastpujaco:

s dlaWs8-W12, W/C <0,45;

= dla W6 - W8, 0,45 < W/C < 0,5;
= dla W4 - W6, 0,5 < W/C'0,6;

s dlaw2, wW/C>0,6.

Zalecana jest jak najgtsza, mgliwa do zawibrowania konsystencja. Naleréwniez zwrécic szczegola
uwag na jakdé¢ i jednolitaé¢ stosowanego kruszywa. W betonach wodoszczelnych ezaigcstosowanie
kruszyw sortowanych. Bardzo wae przy wykonywaniu betonéw wodoszczelnych jest zempenie petnej
szczelndci, uwzgkdniajac rowniez rysy skurczowe. W procesie dojrzewania, na skutghlgej utraty wody z
betonu i wydzielania ciepta hydratacji, na powierichetonu powstaj mikrorysy skurczowe. Aby zapobiec
rozwojowi rys skurczowych, nalg S$cisle przestrzega piekgnacji betonu. W przypadku betonéw
wodoszczelnych zalecaesl4 - dniowg pielegnacg. Po tym czasie skurcz niedrie powodowat powstawania
rys, gdy wytrzymala¢ betonu na rozgganie lgdzie wystarczajca do przeniesienia nagen, wywotanych
odksztatceniami technologicznymi.

2.2.9. lzolacje
Odgruntowo: Dwukrotne malowanie roztworem asfaltowymwymagania wg PN-B-24620:1998

Odpowietrznie: Dwukrotne pokrycie dwusktadnikowa zaprawa uszczelniagcg na bazie dyspersji
polimerowe;.
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2.3. Deskowanie .

Dokumentacja projektowa przewiduje deskowania tradycyjn drewniane z wypetnieniem ze sklejki
wodoodpornej.

3. SPRET.

3.1. Ogdlne wymagania dotygee sprztu.

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w STO w pkt.3.
3.2. Sprz:t niezkedny do wykonania robét

Roboty zwijzane z wykonaniem elementéw betonowyctelbetowych mog by¢ wykonywane ¢cznie lub
mechanicznie przy ayciu dowolnego spktu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.
Jakikolwiek sprzt, maszyny lub narzizia, nie gwarantgge zachowania wymafiajakosciowych robot,
wymaga technicznych w zakresie BHP i przepiséw planu BiOZsta@ przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rob6t. Wykonapaainien dysponowam.in.:

. do przygotowania mieszanki betonowe;j:
betoniarkami o0 wymuszonym dziataniu,
dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokladobz aktualnymswiadectwem legalizaciji,
odpowiednio przeszkolarobstug,,
. do wykonania deskowia
sprztem ciesielskim,
samochodem skrzyniowym,
zurawiem o udwigu dostosowanym dogiaru elementéw deskowa
. do przygotowania zbrojenia:
gictarkami,
nozycami,
prostowarkami i innym spekem stanowjcym wyposaenie zbrojami,
. do uktadania mieszanki betonowej:
pojemnikami do betonu,
pompami do betonu,
wibratorami wgtébnymi o odpowiedniejrednicy,
wibratorami przyczepnymi,
tatami wibracyjnymi,
zacieraczkami do betonu,
. do obrdbki i pie¢gnacji betonu:
szlifierkami do betonu.
4, TRANSPORT.

4.1. OgbIlne wymagania dotyg®e transportu.

Ogoblne wymagania dotygze transportu podano w STO w pkt. $todki transportu wykorzystywane przez
Wykonawe powinny by sprawne technicznie i spethiwymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw
o ruchu drogowym.

4.2. Transport sktadnikow mieszanki betonowe;j.
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Sktadniki mieszanki betonowej mpdy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, przeznaczonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Kruszywo przeémee na samochodachezarowych naley umieici¢
rébwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabeepy przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie
zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawedzie usuwat na bigco i na wiasny koszt.

4.3. Transport, podawanie i uktadanie mieszankirmi®;.

Mieszanki betonowe magby¢ transportowane mieszalnikami samochodowymis¢llsamochodéw naky
dobr& tak, aby zapewni wymagal szybkd&é betonowania z uwzglinieniem odlegléci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypaalkarii samochodu. W czasie transportu w mieszance
nie maze nasipi¢: segregacja, zmiana konsystenciji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej owarpen by dtuzszy niz:

. 90 minut przy temperaturze otoczenia €5
. 70 minut przy temperaturze otoczenia £20
. 30 minut przy temperaturze otoczenia £80

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonalwdaie usuwat na bigco i na wlasny koszt.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady og6lne wykonania robot.

Ogollne zasady wykonania robét podano w STO w pkt.5.

Nalezy zapewnt bezpieczastwo pracy robotnikobw oraz oséb postronnych geggh znalé¢ sie w poblizu
miejsca prowadzonych rob6t budowlanych zgodnie zadkymi przepisami BHP przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz planu BiOZ.

- Roboty betoniarskie powinny byvykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-13200

- Betonowanie mzna rozpoca¢ po odbiorze zbrojenia - po uzyskaniu zgody Inspekhadzoru.

5.2. Betonowanie.

Wytwarzanie mieszanki betonowej

- Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinné Hpkonywane wycznie wagowo, z
doktadndcia:

- 2% - przy dozowaniu cementu i wody

- 3% - przy dozowaniu kruszywa.

- Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizaciji.

- Przy dozowaniu sktadnikéw powinnoggiwzgkdniat koreke zwigzarg ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

- Mieszanie skladnikéw powinno ¢siodbywa& wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania si stosowania mieszarek wolnospadowych).

- Czas mieszania nalg ustalt doswiadczalnie jednak nie powinien birétszy ni 2 minuty.

- Do podawania mieszanek betonowych apletosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej

tatwe ich oprénianie lub pompy przystosowanej do podawania miesz@testycznych. Przy stosowaniu
pomp obowizuja odrbne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

. Przed przysipieniem do uktadania betonu natesprawdzt: potozenie zbrojenia, zgodiké
rzgdnych z projektem, czysté deskowania oraz obecitowktadek dystansowych zapewnieych wymagan
wielkos¢ otuliny.

- Mieszanki betonowej nie nalg zrzuca& z wysokdci wiekszej ni 0,75 m od powierzchni, na ktpr
spada. W przypadku gdy wysokaa jest wiksza, naley mieszank podawé za pomog rynny zsypowej (do
wysokasci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys$ok®,0 m).

. Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych naje przestrzega dokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzghdniac nastpujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszahletonows nalery uklada& bezpdrednio z
pojemnika lub rurogigu pompy, bdz tez za pdrednictwem rynny,
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warstwami o grubiei do 40 cm zagszczagc wibratorami wgtbnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszagkbetonowy nalery uklad& bezpdrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy, a ptytach o grubd wickszej od 12 cm zbrojonych goi dotem naley
stosowa belki wibracyjne.

. Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nalgrzestrzeganastpujacych zasad:

wibratory wgkbne naley stosowé o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami o
srednicy nie w¢kszej ni 0,65 odlegtéci miedzy pretami zbrojenia leacymi w ptaszczynie
poziomej,

podczas zagszczania wibratorami wehnymi nie wolno dotyk&zbrojenia butaw wibratora,

podczas zagszczania wibratorami webnymi naley zagkbi¢ butawe na gkbokas¢ 5-8 cm w
warstwe poprzedri i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowat powoli w stanie wibrujcym,

kolejne miejsca zagbienia butawy powinny hy od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odkggta zwykle wynosi 0,35-0,7 m,

belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i
charakteryzowasie jednakowymi drganiami na catej diugd

czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub kelvibracyjm w jednym miejscu
powinien wynosi od 30 do 60 sekund,

zastg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle 288 do 50 cm w kierunku
gtebokdasci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugm elementu,

rozstaw wibratorow nafg ustalt doswiadczalnie tak aby nie powstawatly martwe pola,
mocowanie wibratoréw powinno byrwale i sztywne.

- Przerwy w betonowaniu nafg sytuow& w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodniongch
projektantem.

- Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczejipno by uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mma s¢ kierowa zasad, ze powinna ona kyprostopadta do kierunku nagpen
gtéwnych.

. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowanisirp@ by starannie przygotowana do
pofaczenia betonu stwardnialego #giezym przez:

usungcie z powierzchni betonu stwardniatego,ziych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

obfite zwilzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cengemej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albs tarzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.

Powyzsze zabiegi naly wykona bezpagrednio przed rozpogziem betonowania.

- W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gserzonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno sj odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

- Jezeli temperatura powietrza jest wsza nk 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekaa@
godzin. Po wznowieniu betonowania nalainikac dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i popnied
utozonego betonu.

. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgst talke w nocy konieczne jest wczeejsze
przygotowanie odpowiedniegoswietlenia zapewnigrego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczestwa pracy.

Pobranie prébek i badanie.

. Na Wykonawcy spoczywa oboaviek zapewnienia wykonania badiboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywaniezywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich
wynikow bada dotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatow.

- Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyictaym, naley opracowa plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymageechnologii produkcji. W planie kontroli powinny bywzgkdnione
badania przewidziane aktualmormy i niniejszymi SST oraz ewentualne inne koniecznepdbtwierdzenia
prawidtowaici zastosowanych zabiegéw technologicznych.
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. Badania powinny obejmowa

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.
Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betmowej i wigzania betonu.
Temperatura otoczenia:

. Betonowa
nie naley wykonywa wytacznie w temperaturach niezszych ni +5°C,

zachowuc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymidoco najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarzeciem.

. W wyjagtkowych przypadkach dopuszczg sietonowanie w temperaturze do 5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszZagikinowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przedguti@pta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow:

= Przed przysipieniem do betonowania nale przygotowa sposdb pogpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowed@wiedniej iléci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzckiniezego betonu.

Betonowanie w warunkach obnkonych temperatur

Warunkiem prowadzenia prac w obomych temperaturach otoczenia jest utrzymanie teabjpgy > 5°C w
mieszance betonowej. Zapewnia to sgtevy przyrost wytrzymatéci i uzyskanie odporrigi betonu na dziatanie
mrozu.

Przyjmuje st ze odporné¢ na dziatanie mrozu beton uzyskuje gdy jego wytralpét wynosi nie mniej ri:

= 5 MPa - przy stosowaniu cementow portlandzkich CEM |
= 8 MPa - przy stosowaniu cementow portlandzkich widbmikikowych CEM Il
= 10 MPa - przy stosowaniu cementéw hutniczych CEM I

Podniesienie temperatury mieszanki betonowejliwe jest poprzez:

= zwigkszenie zawartei cementu w betonie - ok. 5-10%

= zastosowanie cementow o #ggym cieple hydratacji

= podgrzewanie wody zarobowej

= stosowanie domieszek pépjeszagcych proces twardnienia

Prowadzenie prac betonowych w obrbnych temperaturach:

= temperatura dostarczonej na plac budowy mieszagtkinowej nie mge by nizsza ni +5°C jednak
nie wyzsza nk +30°C.

= nie wolno dopéci¢ do zamarzricia szalunkéw i zbrojenia

= nalezy chront beton przed utratciepta w pierwszym okresie

= zabudowany beton chranprzed utrag ciepta przez stosowanie mat i oston,

= stosowanie nagrzewania lub nadmuchu cieplego powietrza

= nie dopuszczado przemraeniaswiezego betonu, znacznychzric temperatury ponadzy

rdzeniem a powierzchntlementu konstrukcyjnego

= nie naley wprowadzé zmian w/c dostarczonej mieszanki betonowej
= dodanie mieszanki chemicznej, popularnie zwanej ,@eciwmrozowa", nie zasapi wilasciwej
pielegnacii.

Prowadzenie betonowania korkéw pod wogl
Zalozone rozwizania projektowe wymagajwykonania betonowych korkéw do poziomusngch gruntow w
komorach fundamentowych zécianek szczelnych. Betonowanie rmgleprowadzé metod cisnieniows.
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Koncéwka rurocigu podagcego beton musi dystale umieszczona w mieszance betonowej na odpowjedni
giebokasci (ok. 1,0m). Wraz ze wzrostem poziomu mieszankiomérze, kacowke rury podagcej mieszank
nalezy systematycznie podndsi Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych prac, dlatego w
przypadku wysipienia watpliwosci dotyczcych podiga oraz poziomu wybetonowanego korka pod gvodisi

na whasny koszt zapewnsprawdzenie tych elementéw przez nurka zawodowego.

Pielegnacja betonu

Trwatos¢ konstrukeji i elementéw betonowych oprécz odpowiedni doboru surowcow i sktadu mieszanki
betonowej oraz produkcji i sposobu jej idmia, jest w diej mierze uzabeniona od piglgnacji swiezego
betonu.

Czynndci technologiczne zwrzane z piglgnach maj na celu:

. zapewnienie optymalnych warunkéw cieplno-wilgdiriowych w dojrzewajcym betonie

. ochronaswiezo wykonanego betonu przed szkodliwym wplywem promisioinecznych , wiatru,
opadow atmosferycznych

" przeciwdziatanie skurczowi spowodowanemu wysychanietionioe

" redukcg réznicy temperatur poradzy powierzchnj betonu a jego rdzeniem

" zapobieganie zamarzaniu wody zarobowej i prawidtowwyavytrzymataci betonu w obriionych

temperaturach otoczenia

W zaleznosci od panujcych warunkéw atmosferycznych rozniam) nasgpujace metody pielgnaciji:

" pielegnacja mokra
" stosowanie oston zewtiznych
" stosowanie preparatéw do mighacji betonu.

Materialy i sposoby piekgnacji betonu:

Bezparednio po zakfczeniu betonowania zalecag sprzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenizszej ni +5°C naley, nie p&niej niz po 12 godzinach od
zakaczenia betonowania, rozpagzpielegnacg wilgotnosciowa betonu i prowadzija co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na ¢lolNanoszenie bton nieprzepuszaezgrh wody jest dopuszczalne
tylko wtedy, gdy beton niecbizie sé taczyt z nastpng warstwy konstrukcji monolitycznej, a tak, gdy nie s
stawiane specjalne wymagania oéime jakaci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania
betonu powinna spetniavymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzesvhatonu elementy powinny

by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Okres pielegnacii:

Ulozony beton naley utrzymywa w stalej wilgotnéci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejcego nalgy rozpoca¢ po 24 godzinach od zabetonowania. Rozformowanie tkadeci
moze nasipi¢c po osiagnieciu przez beton wytrzymadoi rozformowania dla konstrukcji monolitycznych
(zgodnie z norm PN-EN 206-1:2003) lub wytrzymaioi manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Wykanczanie powierzchni betonu
Rownos¢ powierzchni i toleranciji:
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji éreej obowizuja nastpujace wymagania:

" wszystkie betonowe powierzchnie masby¢ gladkie i réwne, bez zagdien migdzy ziarnami
kruszywa, przelomow i wybrzusz@onad powierzchgj

" pekniccia g niedopuszczalne,
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= rysy powierzchniowe skurczoweg -dopuszczalne pod warunkieme zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 4 cm,

= pustki, raki i wykruszyny g dopuszczalne pod warunkierre otulenie zbrojenia betonwedzie nie
mniejsze ni 4 cm, a powierzchnia na ktérej wystija nie wicksza nk 0,5% powierzchni odpowiedniégiany,

= rownas¢ gorszej powierzchni ustroju freego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada
wymaganiom normy PN-B-10260:1969, tj. wypudbi wgtcbienia nie powinny bywieksze nk 2 mm.

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykaenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji naley:

. wszystkie wystajce nierdwnéci wyrébwna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody
bezpdrednio po rozebraniu szalunkéw,

= raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzuigebetonem i nagpnie wygtadz i
uklepa, aby otrzyma rowrg i jednorodmn powierzchng bez dotkéw i poréw,

= wyréwnary wg powyszych zaleag powierzchng nalezy obrzuct zapraw i lekko
wyszczotkowad wilgotna szczotlg aby usun¢ powierzchnie szkliste.

UWAGA: DYLATACJE WYKONA C ZGODNIE Z DOKUMENTACJ A TECHNICZN A!
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. 0Ogoblne zasady kontroli jakkci robot.

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STO w pkt.6.
6.2. Zasady kontroli jakéci robot.

Kontrola jakdci robot betoniarskich obejmuje sprawdzenie ich mgéci z dokumentagj projektovs oraz
wyzej podanymi wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogod6lne wymagania dotyaze obmiaru robdét.

Ogodlne wymagania dotygze obmiaru robét podano w STO w pkt.7. Inspektor aagdzpo uprzednim
zgtoszeniu zakiczenia robét betoniarskich przez Wykongywdokona ich obmiaru ikziowego w zgodnéi z
przedmiarem robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymas

1m? -wykonanych konstrukcji monolitycznych,
1nf - wykonanych deskouia

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne wymagania dotygze odbioru robdt.

Ogoblne wymagania dotygze odbioru rob6t podano w STO w pkt.8. Odbioru rolmkodhuje Inspektor nadzoru,
po zgloszeniu ich przez Wykonagvcdo odbioru. Odbiér powinien By przeprowadzony w czasie
umazliwiajgcym Wykonawcy wykonanie ewentualnych poprawek bemdveania posfpu robét. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w termistalanym z Inspektorem nadzoru.

8.2. Odbidr robét.

Odbioér deskowan:

Do odbioru deskowapowinien by przediaony dziennik wykonywania deskowgjezeli taki byt prowadzony
na budowie albo zapisy w dzienniku budowy dosgezdanego rodzaju deskowania. @dstwa od postanowie
projektu powinny by uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez Inspektora nadzoru;

Badanie materiatéw lub gotowych elementéw stosowangioh wykonywania deskowania powinno ¢by
dokonywane przy dostawie tych materiatbw na bugo@cena jakéci materialdw przy odbiorze deskowania
powinna by dokonywana p&ednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy §wiadczer o jakdci
materiatow lub elementéw wystawionych przez producgnpizy odbiorze deskovienalery sprawdzé:
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. przekroje i rozstawy stojakow(podpér);

" usztywnienie jak wyej;

] szczelnéé deskowania;

. wartcs¢ roboczej strzatki ugtia jezeli taka zostala przewidziana;

. prawidtowas¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie;

" usunkcie z deskow@ zanieczyszcze

" powleczenie deskowanie preparatami zmniejgzaji przyczepn&t betonu;

" sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych;

" dopuszcza sinastpujgce odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskawa

. odchytka ptaszczyzny lub kragzi od pionu na 1 m -2 mm;

. odchytka ptaszczyzny deskowania fundamestigny lub stupa od pionu na 1 m wysé&io- 1,5 mm;
. odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na calspkgici - 5,0mm;

. odchyltka ptaszczyzny deskowani@any lub stupa od pionu na catej wysé&iol0,0 mm.

Odbidér konstrukcji monolitycznych:

Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betormwmny by przedstawione nagiujace dokumenty:

" rysunki robocze z naniesionymi wszystkimi zmianajakje zostaty zatwierdzone w trakcie realizacji
budowy, a przy zmianach zyzianych z bezpiecastwem obiektu réwnierysunki wykonawcze;

" dokumenty stwierdzage uzgodnienie dokonanych zmian(dzienniki budowyartyk nadzoru
autorskiego);

" wyniki bada kontrolnych betonu;

" protokoty odbioru deskowaprzed rozpocgxiem betonowania;

" protokoty odbioru zbrojenia przed jego zabetonowamnie

" protokoty z péredniego odbioru elementéw konstrukgji lub robétikajacych;

" protokoty z odbioréw fundamentéw i ich podég

" inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technichme zwigzane z procesem budowy g

wptyw na udokumentowanie jaka wykonania obiektu budowlanego.

Niezaleznie od powyszych dokumentow przy badaniu konstrukcji betonowycielbetowych powierzchnia
winna by poddana badaniu i ocenie pagdm:

" prawidtowaici cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lejoglementéw;
" zgodndci z projektem otworéw i kotwie

" prawidtowdici ustawienia ogci zabetonowanych;

. prawidtowasci wykonania szczelin dylatacyjnych;

. prawidtowaici potazenia budowli w planie i jej kinych wysokéciowych itp.

Parametry techniczne odbiorowe:

" sprawdzenie jalkaei betonu pod wzgbem zagszczenia i jednolitei struktury na podstawie
doktadnych ogldzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pompieniszcacych metod bada

" przy sprawdzaniu jakgoi powierzchni betonéw nalg wymaga, aby hczna powierzchnia
ewentualnych rakéw nie byta gkisza nk 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w kaoksfach
cienkaciennych nie wjcej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowaviecej niz 5% przekroju danego
elementu;

" zbrojenie gtéwne nie powinno bydstonite.

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i paenia.
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Odchylenia dopuszczal [mm]

Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentiwy +/- 50 mm

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamerytzh +/- 20 mm

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamesytth dlai+/- 50 mm
stupow i innycl elementéw prefabrykowany

Odchylenia ptaszczyzn i kradzi ich przecjcia do projektowaneg5 mm 20mm

odchylenia : 1/500 wysokéci budowli,
a) na 1l m wysokeci nie wiecej niz 100 mm

b) na cah wysoka¢ konstrukcji i w fundamentach

c) w scianach ( budowlach) wzniesionych w deskowaitizgowym lub
przestawnym

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od pionu : 5 mm 15 mm
a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku

b) na cah ptaszczyza

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawizalaty o[+/- 4mm +/- 8 mm
diugasci 2,0m z wyjtkiem powierzchni podporowych :

@) powierzchni bocznych i spodnich

b) powierzchni gérnyc

Odchylenia w dtugéi lub rozpitosci elementéw +/- 20 mm

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +/- 8 mm

Odchylenia w rgdnych powierzchni dla innych elementéw +/- 5 mm
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykogaweimowie za jednostkobmiarovy
ustalony dla danej pozycji przedmiaru robét.
Ponadto, cena jednostkowa obejmuje wszystkie iahety nie wymienione w dokumentacji i SST, ktége s

niezkedne do kompletnego i prawidtowego wykonania zakresdt w ramach przedmiotowej Inwestycji.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE.

10.1. Normy.

PN-EN 206-1:2003 Beton €& 1: Wymagania, wikxiwosci, produkcja i zgodrig.

PN-EN 206-1:2003/Al :2005 Beton &£ 1: Wymagania, wiiwosci, produkcja i zgodnig.

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton &z 1: Wymagania, whkiwosci, produkcja i zgodni.

PN-EN 206-1:2003/A2:2005 Beton &2 1: Wymagania, whiwosci, produkcija i zgodnig.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania técine.

PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski do zapmasiowlanych.

PN-EN 1925:2001 Metody bafi&amienia naturalnego Oznaczanie wspotczynnikakiésbsci kapilarnej.
PN-EN 1097-6:2002 Kruszywa mineralne .Badania. Ozmaezesikliwosci.
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PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaoz@z$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodcioi
ocena zgodriei.

PN-EN 934-6:2002/Al :2006 Domieszki do betonu, zapravwgczynu. Cgi¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodndci i ocena zgodrii.

PN-EN 197-1:2002/A 1:2005 Cement - & 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce cementow
powszechnegoaytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement-&% 2: Ocena zgodrici.

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementws€4: Oznaczanie wytrzymadoi.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaaperania probek.

PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowejs€¥: Pobieranie prébek.

PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowe}$€2: Badanie konsystencji metpdpadu stoka.
PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowejs€2: Badanie konsystencji metpiebe.

PN-EN ISO 11600:2004 Konstrukcje budowlane. Wyrobyisizezelniania. Klasyfikacja i wymagania dotyoz
kitow.

PN-EN ISO 8340:2005 Konstrukcje budowlane. Wyroby wirczelniania. Kity. Okg&anie wiaciwosci
mechanicznych kitéw przy statym rozganiu (oryg.).

PN-EN ISO 7389:2004 Konstrukcje budowlane. Wyroby dacaelniania. Okgtanie powrotu elastycznego
kitow.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe|betowe i spyzone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:2002/Ap 1:2004 Konstrukcje betonowegelbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN 1992-1-1:2005 Eurokod 2: Projektowanie kongfiiuk betonu. Cgs¢ 1-1: Reguly ogdlne i reguly dla
budynkow (oryg.).

PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2: Projektowanie konsfjitikbetonu. Cgs¢ 1-2: Reguly ogéline. Projektowanie
Z uwagi na warunki parowe.

PN-N-01256-03:1993 Znaki bezpieéstwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-03:1993/Azl: 1997 Znaki bezpiegzg®va. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpietstava. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).
PN-N-01256-3/Al: 1997 Znaki bezpiegmtwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al).

10.2. Dokumenty zwizane.

Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla Idoraie ustalono Polskiej Normy lub  wyrobow,
ktorych wiaciwosci uzytkowe r&nig sic od wiaciwosci podanych w Polskiej Normie.

Instrukcje, wytyczne iswiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentéw luloswcédw wyrobow
budowlanych, szczeg6lnie w odniesieniu do wyrobow systeych.
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SST — 6 ROBOTY MURARSKIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.

1.1. Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji irecznej (SST) $ wymagania dotyegce wykonania i
odbioru rob6t murarskich przewidzianych do wykonawiaamach rob6t budowlanych dotycych realizacji
przedsgwziccia: Modernizacja pompowni Arciechow gm. tow.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacjadizie stosowana jako dokument przetargowy i kontmatprzy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét olyjtych specyfikacdi.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celu
wykonanie rob6t murarskich przewidzianych w dokumejntaojektowej.

W zakres tych rob6t wchogz

= Sciany zewntrzne z bloczkéw betonu komérkowego;
= Sciany wewntrzne z bloczkéw betonu komérkowego;
= Wyniesienie ogniomuréw 30cm ponad pokrycie dachegiet ceramicznych;

Rozwigzania techniczne stanawke podstaw do wykonania tych robotgsprzedstawione w dokumentacji
projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe ayte w niniejszej STB gzgodne z obowkujacymi Polskimi Normami i STO w pkt.
1.15.

1.5. Ogdlne wymagania dotyaze robét.

Ogodlne wymagania dotygze zasad prowadzenia robét podano w STO w pkt. 5. jNmeSST obejmuje cadd
rob6t murarskich zwizanych z realizagjw/w obiektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania
tych robét oraz ich zgoddé z umows, dokumentagj projektows, pozostatymi specyfikacjami i poleceniami
Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek eggostiv od tych dokumentdw wymaga akceptacji
Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdélne wymagania dotygee materiatow.

Ogolne wymagania dotygee materiatdéw podano w STO w pkt.2.
2.2.  Wymagania dotycgce materiatéw.
2.2.1. Woda /wg PN-EN 1008:2004/.

Do przygotowania zapraw stosofvanazna kada wode zdatry do picia. Niedozwolone jestzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zaajdeych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Piasek.

Piasek powinien spelniawymagania obowgzujacych norm przedmiotowych: PN-EN 13139:2003, PN-EN
13139:2003/AC:2004, a w szczeg&ob

= nie zawierd domieszek organicznych,

= mie¢ frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie:
- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

- piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0.
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2.2.3. Cement.

Sktad cementu powinien odpowigdaymaganiom normy PN-EN 413-1:2005 Cement muraf3kjs¢ 1: Skiad,
wymagania i kryteria zgoddoi.

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powilighn umieszczony trwaty, wyiamy napis,
zawierajcy nas¢pujace dane:

- nazwa wytwaérni i miejscov4ei

- masa worka z cementem

- data wysyiki

- oznaczenie

- termin trwaldgci cementu.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadedectwo jakéci /atest/ wraz z wynikami bafla

Kazda partia cementu przed jepyeiem do zapraw musi uzyskaakceptag Inspektora nadzoru. Bigca
kontrola podstawowych parametréw cementu zgodnie z aggmiami normy PN-EN 413- 2:2006 Cement
murarski — Cg$¢ 2: Metody badania.

2.2.4. Wapno.
Wapno do zapraw spetnage wymagania normy PN-EN 459-1:2003.
2.2.5. Cegly ceramiczne.

Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie cegietmicznych o wymiarach stosowanych w handlu.
Klasa minimum 15 wg PN-B-03002:2007.

2.2.6. Bloczki z betonu komérkowego

Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie blogzkdetonu komérkowego o grudm 12 oraz 25-
27cm. Klasa minimum 3 wg PN-EN 772-1.

2.2.7.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne i cementowe.

Klasa i skiad zaprawy powinny byzgodne z wymaganiami podanymi w projekcie oraz mmgoPN-B-
10104:2005. Dokumentacja projektowa przewiduje zastas@ zaprawy cementowo-wapiennej marki M-5.

Surowce powinny migwlasciwosci zapewniajce,ze wyréb kacowy kedzie zgodny z wymaganiami norm PN-
EN 998-2:2004, PN-EN 998-2:2004/Ap 1:2008.

Dla zapraw cementowych i cementowo-wapiennych propoigjgosciowe sktadnikdw cement - piasek, cement
- wapno - piasek,asnastpujace:

" zaprawa cementowo-wapienna klasy M10 - 1:0,5:4
" zaprawa cementowo-wapienna klasy M5 - 1:1:6

" zaprawa cementowa klasy M10 - 1:0:4

" zaprawa cementowa klasy M5 - nie podage si

Do zapraw murarskich nafe stosowd piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych rigistosowd cement portlandzki z dodatkierzla lub popiotéw lotnych
251 35 /zgodnie z norgnfPN-EN 197-1:2000/ oraz cement hutniczy 25 pod waamjze temperatura otoczenia
ciagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie gzie nizsza ni +5°C.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné bykonywane mechanicznie. Zalecg stosowanie
gotowych mieszanek przygotowanych fabryczne.

Do muréw grubych stosowaaprawy cementowo - wapienne klasy 1.0 Mpa.
Do scianek dziatowych 12 cm zaprawy cementowo - wapidtarsey 3.0 MPa.
Do scianek dziatowych 6.5 cm., zaprawy cementowe klaByMPa.

Zapravwe nalery przygotowg w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
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Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktmnpo tworzy jednolig i jednobarwg masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszabeych.

Skiad obgtosciowy zapraw naley dobier& doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej klasy zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

Wiasciwosci stwardniatej zaprawy:

Dla zapraw murarskich wedlug projektu wytrzymgtmasciskanie powinna liydeklarowana przez producenta.
Producent mege deklarowda klass wytrzymaldci na sciskanie zgodnie z tabel Klasa wytrzymatéci na
sciskanie jest oznaczana ligeWl i nastpujaca po niej liczly klasy, co oznaczae wytrzymald¢ nasciskanie w
N/mm’ jest nie mniejsza od tej liczby.

Klasy zaprawy

Klasa Ml M25 M5 M10 M15 M20 Md

Wytrzymalas¢ nasciskanie 1 2,5 5 10 15 20 d
[N/mm?]

d jest wytrzymalécia nasciskanie deklarowanprzez producenta wksz, niz 25 N/mnf.

Gestas¢ zapraw murarskich lekkich nie powinnachyicksza n 1 300 kg/mi.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotygze sprztu.

0Ogo6lne wymagania dotygeze sprztu podano w STO w pkt.3.

3.2. Sprzt niezkedny do wykonania robét.

Rodzaj sprztu uzywanego do w/w robo6t pozostawiaesw gestii Wykonawcy, po uprzednim
uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub nardzia, nie gwarantace zachowania wymagajakosciowych
rob6t, przepiséw BHP oraz przepiséw planu BiOZ aogt przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdélne wymagania dotygee transportu.

Ogo6lne wymagania dotygze transportu podano w STO pkt.4.

4.2. Transport materiatow.

Wszystkie materiaty maog by¢ przewazone dowolnymisrodkami transportu, dobranymi przez
Wykonawe:, nie wptywapcymi niekorzystnie na wkxiwosci przewaonych materiatow. Materiat
nalezy transportowé zgodnie z wytycznymi producenta materiatbw w tymzgikedzie. Zatadunek,
transport i roztadunek materiatéw najeprowadzé zgodnie z przepisami planu BiOZ, przepisami o
ruchu drogowym oraz w sposoOb nie koliday z wewretrznymi przepisami obowzujacymi na
terenie obiektu. Wszystkie przewmne materialty naltey zabezpiecz§ przed uszkodzeniami i
zamokneciem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady og6lne wykonania robot.

Ogollne zasady wykonania robé6t podano w STO w pkt.5.
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Nalezy zapewné bezpieczéstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mgmgh znalé¢ sie w
poblizu miejsca prowadzonych robét budowlanych zgodniektualnymi przepisami BHP przy
wykonywaniu robét budowlanych oraz planem BiOZ

5.2. Zasady wykonania robot.

= Roboty murowe powinny kiywykonywane zgodnie z zatwierdzodokumentacj projektows.

" Materialy wywane do rob6t murowych powinny odpowi@daarunkom technicznym
i Polskim Normom oraz wymaganiami oméwionymi w pRt.

" Cegta oraz elementy uktadane na zaprawie powinny Wglne od zanieczyszc#aei
kurzu. Cegty oraz elementy porowate suche malerzed wbudowaniem nawiy¢ woda.

. Mury naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidiowego gwénia i
grubdsci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgd#hoz rysunkiem co do odsadzek,
wyskokéw i otworéw.

" W pierwszej kolejnéci nalery wykonywa mury nane. Scianki dziatowe grubgci
ponizej 1 cegly naley murowa nie wczdniej niz po zaka@czeniuscian gtownych

. Mury naleey wznost mozliwie réwnomiernie na calej ich diugoi. W miejscu
potaczenia muréw wykonanych niejednoénée naley stosowé strzpia zazbione kaicowe.

. Cegty uktadane na zaprawie powinnychgzyste i wolne od kurzu.

" Przy murowaniu cegt suchy, zwlaszcza w okresie letnim, nale cegly przed
utozeniem w murze polewalub moczy w wodzie.

" Whneki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem muréw.

. Mury grubgci mniejszej nt 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pasey 0°C.

" W przypadku przerwania robot na okres zimowy lulmizych przyczyn, wierzchnie warstwy

muréw powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynmikdtmosferycznych /np. przez
przykrycie foli lub pap/. Przy wznawianiu robét po dtszej przerwie naly sprawdzé stan techniczny
muréw, hcznie ze zdjciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakai robot.

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STO w pkt.6.
Kontrola jakaci wykonania rob6ét murarskich polega na sprawdzegadndci ich wykonania z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

6.2. Kontrola jakdgci robét.

6.2.1. Materiaty murowe.
Przy odbiorze cegiel nalg przeprowad na budowie:

. Sprawdzenie zgoddoi klasy oznaczonej na cegtach z zamOwieniami i wgen&@mi
stawianymi w dokumentaciji technicznej.

. Proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i gkniec,

- odpornd¢ na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczegodlnej uwagi na zawanargla.

W przypadku niemmnosci okreslenia jakdci cegly przez prép doranag naley ja podd& badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpdmma dziatanie mrozu).

6.2.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placwowydnaley kontrolowd jej klag i konsysteng w
sposéb podany w obogaujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powiniby¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.
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6.2.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw nglgrzyjmowa wg ponizszej tabeli:

Rodzaje odchytek Dopuszczalne odchytki [mm)]
mury mury
spoinowane nie spoinowane

Zwichrowania i skrzywienia
na 1 m dhugéci 3 6
na catej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu

na wysokdci Im 3 6
na wysokdci kondygnacji 6 10
na catej wysokeci 20 30
Odchylenia kadej warstwy od poziomu
na 1 m dhugéci 1 2
na calej diugéci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
na 1 m dtugéci 1 2
na catej diugéci 10 10
Odchylenia wymiaréw otworéw éwietle o wymiarach:
do 100 cm szeroko +6-3 +6-3
wysokaé +15-1 +15-10
ponad 100 cm szerok®d +10-5

+10-5
wysokas¢ +15-10 +15-10
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STO w pkt.7.ekisp nadzoru, po uprzednim zgtoszeniu zZedzenia
rob6t murarskich przez Wykonawaokona ich obmiaru ikziowego w zgodngi z przedmiarem robét.

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymas
1 nt - powierzchni wymurowanych.
8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robo6t.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru, po zgtogeéch przez Wykonawecdo odbioru. Odbiér powinien
by¢ przeprowadzony w czasie ulisviaj acym Wykonawcy wykonanie ewentualnych poprawek bez heama
postpu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na widerszt w terminie ustalonym z Inspektorem
nadzoru.

8.2. Odbiér robét.

Odbiér techniczny rob6t murowych przeprowadza mizez sprawdzenie na podstawieedgin i pomiarow
wyrywkowych zgodnéci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonainidoowiazujacymi zasadami
wigzania.

W szczeg6lnéci podlega sprawdzeniu:

. zgodnd¢ ksztattu i gldwnych wymiaréw muru z dokumentgigchniczi, grubgé muréw,
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. pionowas¢ powierzchni i krawdzi,

. wykonanie dylatacji,

. pozioma¢ warstw cegiet,

. grubai¢ spoin i ich wypetnienie,

. zgodna¢ uzytych materiatéw z wymaganiami projektu.
9. PODSTAWA PLATNO S$CI.

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykogaweimowie za jednostkobmiarovy
ustalory dla danej pozycji przedmiaru robot.
Ponadto, cena jednostkowa obejmuje wszystkie inbety nie wymienione w dokumentacji i SST, ktdge s

niezkedne do kompletnego i prawidtowego wykonania zakresdt w ramach przedmiotowej Inwestyciji.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE.
10.1. Normy.

Maja zastosowanie wszystkie zygane z tym rodzajem robét normy polskie (PN) i boave (BN), w tym w
szczegOlInéci:

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyce elementéw murowych. €& 1: Elementy murowe ceramiczne.
PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyce elementéw murowych. €& 2: Elementy murowe silikatowe.

PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyce elementow murowych. €& 3: Elementy murowe z betonu
kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

PN-EN 771 -3:2005/A 1:2006 Wymagania dotyaz elementéw murowych. € 3: Elementy murowe z
betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi)

PN-EN 1364-1:2001 Badania odpofnbogniowej elementéw niegoych. Czs¢ 1: Sciany.
PN-EN: 1015:2000 Metody baflzapraw do muréw. Pobieranie i przygotowywanie préagaw do bada

PN-B-10104:2005 Wymagania dotyce zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia. Zapmwkr&lonym
sktadzie materiatowym.

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyce zapraw do muréw. €& 2: Zaprawa murarska.
PN-EN 998-2:2004/Apl :2008 Wymagania dotycz zapraw do muréw - €& 2: Zaprawa murarska.

PN-EN 197-1:2002 Cement &% 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwodotyczce cementédw powszechnego
uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement &# 2: Ocena zgodrigi.

PN-EN 197-1:2002/A 1:2005 Cement 8¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce cementéw
powszechnegoaytku.

PN-EN 413-1:2005 Cement murarskig€z 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodico

PN-EN 413-2:2006 Cement murarski.e€&z2: Metody badania.

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski.¢€z1: Sktad, wymagania i kryteria zgodiod

PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposobiepia i przygotowania probek cementu.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaafaerania prébek, badanie i ocena przydatno
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z mo@egprodukcji betonu.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlanee&z1: Definicje, wymagania i kryteria zgodsu.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlanec€z2: Metody bada

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane.¢&z3: Ocena zgodrici.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie &z 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkigjrzavy.
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PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 Kruszywa lekkie ¢&z 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy.

PN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpiedséwva. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-03:1993/Azl: 1997 Znaki bezpieggiva. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpietsteva. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).
PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieamdwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al).

Dokumenty zwizane.

Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla égdr nie ustalono Polskiej Normy lub wyrobéw, ktorych
wihasciwosci uzytkowe r&nia sie od wigciwosci podanych w Polskiej Normie.

Instrukcje, wytyczne iswiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentéw luloswcédw wyrobow
budowlanych, szczegdélnie w odniesieniu do wyrobow systeych.
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SST-7.1. NAPRAWA KONSTRUKCJI BETONOWYCH |
ZELBETOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej (SST) swymagania dotyegre wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem napraw konstrukcji betonowychelbetowych w ramach
przedsgwziecia pn.:Modernizacja pompowni Arciechéw gm. téw.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét obych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynn@i umazliwiajace i majce na celu
wykonanie napraw konstrukcji betonowychelbetowych, zwjzanych z remontem konstrukcji pompowni
Arciechow wraz z wlotami od strony ztewvki i kanatu H oraz innymi elementami przewidziamydo
remontu.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SSTg ggodne z definicjami zawartymi w odpowiednich nacm
i wytycznych oraz okrdeniami podanymi w STO ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania roboét, bezpiecistwo wszelkich czynn@i na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodtoz dokumentag@j projektows, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SSO ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoine.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robosznby¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t magby¢ stosowane wyroby budowlane spetgéa warunki okrédone w:
- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobachdwidnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemiaypegodndci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,
z p&niejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa oboaviek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganaj przez
ww. ustawy lub rozpogdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania napraw konstrukcji betonowychelbetowych dopuszczalne jest stosowaniegogie
systemowych zestawéw do napraw i iniekcji konstjukeetonowych i zelbetowych zgodnych z
dokumentacj projektows i posiadaicych aprobat techniczna IBDIM do tego typu zastosawaraz
betonow zgodnych z SST dotycz wykonywania konstrukcji betonowyclzélbetowych.

Materiaty do napraw konstrukcji betonowyclidlbetowych powinny spetntawymagania normy PN-EN
1504-1:2000.

2.2. Wymagania szczegotowe.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu napraw $wuakcji betonowych telbetowych s:
2.2.1. Materialy do napraw podia.
Do napraw konstrukcji betonowycliélbetowych najogciej stosuje si nastpujgce materiaty:

- beton,
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- beton natryskowy,

- zaprawy typu PC (Polimer Concrete),

- zaprawy typu PCC (Polimer Cement Concrete),
- zaprawy szpachlowe.

Beton stosowany do napraw konstrukcji betonowycelbetowych powinien odpowiadavymaganiom
dokumentacji projektowej oraz SST dotycej wykonywania konstrukcji betonowychélbetowych.

Materiat naprawczy stosowany do napraw konstrukefionowych izelbetowych powinien odpowiada
wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejs28§jT.

2.2.2. Materialy do iniekcji.

Do wykonywania iniekcji rys w konstrukcjach betonmh i zelbetowych najoxciej stosuje si
nastpujgce materiaty:

- zywice epoksydowe,

- zywice poliuretanowe,

- zywice akrylowe,

- zaczyny i suspencje cementowe,

- materialy uzupetniage (wentyle, zawory, zaprawy do uszczelnienia).

Materiat iniekcyjny stosowany do napraw konstrukogtonowych izelbetowych powinien odpowiada
wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejs28§jT.

3. SPRZET

Roboty zwjzane z wykonaniem napraw konstrukcji betonowyckelbetowych mog by¢ wykonane
recznie lub mechanicznie przyzyciu dowolnego spkgu przeznaczonego do wykonania zamierzonych
robét.

Sprzt powinien by zgodny z zaleceniami podanymi w kartach techneologich stosowanych materiatéw
do napraw konstrukcji betonowychelbetowych.

Sprzt wykorzystywany przez Wykonawcpowinien by sprawny technicznie i spetgiawymagania
techniczne w zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STO ,Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawpowinny by sprawne technicznie i spetbia
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przep@soéuchu drogowym.

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STO ,Wymagania ogolne”.

Materiaty naley przewozé w oryginalnych opakowaniach producenta, w takisgi aby zabezpieczy
opakowania przed uszkodzeniem, a materiat przednigi.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdéine warunki wykonania robot.

Ogblne wymagania dotygze wykonania robé6t podano w STO ,Wymagania ogolne”.

Wykonanie rob6t powinno kkyzgodne norm PN-S-10040:1999, SST dotyra wykonywania konstrukcji
betonowych elbetowych oraz warunkami technicznymi i wytycznymbducenta systemu naprawczego.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akag@ptprojekt organizacji i harmonogram robét
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakicheola wykonywane roboty zwirane z wykonaniem napraw
konstrukcji betonowychelbetowych.

Roboty powinny by prowadzone pod nadzorem Producenta materiatdvagdmw konstrukcji betonowych
i zelbetowych oraz zgodnie z kartami technicznymi aprobatami technicznymi IBDIM stosowanych
materiatow.
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Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robaétiqmoa migci¢ sie w granicach od +5°C do +25°C i
by¢ o 3 stopnie wgsza od temperatury punktu rosy.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania rob6t powinnaig wieksza nk 80%.

5.2. Zakres wykonywania robét.

5.2.1. Przygotowanie rusztowaoboczych podwieszonych lub sfoych
Rusztowania robocze powinny odpowiadeymaganiom BHP dotygzym rusztowa.
5.2.2. Naprawy powierzchniowe

5.2.2.1. Przygotowanie powierzchni

Skorodowane elementy konstrukcji betonowychzelbetowych powinny by usunite przez skucie,
piaskowanie lub iycie wody pod wysokim énieniem (lanca wodna zwana rowhigod nazwy
hydromonitoring). Stal zbrojenigw nalezy oczyéci¢ do stopnia czystei wymaganego w kartach
technicznych stosowanych materiatow.

Naprawiana powierzchnia musi byczyszczona, sucha, bez pylu i zanieczyszchbeton nie mpe
wykazywa& oznak korozji. Nalgy usun¢ wszystkie line czsci i substancje zakldocgge wigzanie, takie
jak pyty, oleje i tluszcze itd.

Bezpdrednio przed napraynalezy powierzchng betonu przedmucliasprzonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do napraw powinny odpadiaaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych materiatow i ich aprobatach technicanB®iM odnacsnie:

- wytrzymaitdci podiaza na odrywanie (minimum 1,0 MPa),
- temperatury podia,
- wilgotnaici podiaza,
- szorstkeci.
5.2.2.2. Gruntowanie (warstwa sczepna)

Powierzchnie betonowe powinny dygruntowane (jgeli zestaw przewiduje zastosowanie gruntu) za
pomog srodkdéw gruntujcych, kedacych elementem danego zestawu do napraw konstrioktjnowych i
zelbetowych zgodnie z kartechniczig Producenta i aprobatechniczig IBDIM.

Wymagania dla warstwy sczepnej;

0 preparat na bazie mineralnej;

o wodoszczelna;

0 odporna na dziatanie mrozu;

0 wigzanie bezskurczowe - bez rys przy abeniu dynamicznym;

o0 s$rednie odrywanie zaprawy od przygotowanego padtemin. 1,5 N/mm?;

5.2.2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbiiojegj

Stal zbrojeniowa powinna Byzabezpieczana antykorozyjnie #gdi zestaw przewiduje zastosowanie
zabezpieczenia) za pompdrodkéw, kedacych elementem danego zestawu do napraw konstrukcji
betonowych izelbetowych zgodnie z kartechniczig Producenta i aprobatechniczig IBDIM.

5.2.2.4. Wykonanie wypetnienia i warstwy wyréwsgegj

Wypetnienie i warstwa wyréwngga powinna b§ wykonywana za poma@c materiatdw bdacych
elementem danego zestawu do napraw konstrukcjnbetgch izelbetowych zgodnie z kartechniczi
Producenta i aprobstechnicza IBDIM.

Prace zwizane z wykonaniem naprawy winnydprowadzone z zachowaniem wymagdokumentacji
projektowej, odpowiednich norm, kart technicznyctodtcenta i aprobat technicznych wydanych przez
IBDiM dla stosowanego materiatu.

Przy naktadaniu poszczegélnych warstw materiatowraaczych naley przestrzega zalecanych przez
Producenta sposobéw nakfadania materiatéw napralicasfanu podit, zakres6w temperatur otoczenia i
podiaza oraz wilgotnéci podtaza i powietrza.

Podiare oraz kada nanoszona warstwa powinna lmdebrana przez Inspektora nadzoru. Pgpyshie do
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kolejnych etapéw rob6t nie nasipi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspekt@mdzoru do
dziennika budowy.

Jako wypetlnienia naky stosowa preparaty na bazie mineralnej wg Wybranego proaacesystemu
naprawczego.

Warstwe zamykajca wykona z zaprawy uszczelniggej, hydroizolacyjnej na bazie dyspersji polimerpwe
(do stosowania na mokre powierzchnie), grub. 2,5mm.

Zabezpieczenie przeciwwodne powierzchni minerattwusktadnikow zapraws uszczelniajcs, odporn
na cinienie wody do 0,8 MPaglaca powtoka ochronn dlazelbetu, spetniagca nastpujace parametry: Sd
H20 =<4 i Sd CO2 =>50, o wspotczynniku oporu dyfuego p1=1000, o przyczeproi do podiga
przynajmniej 0,8 MPa po 150 cyklach zamarzanianadania.

5.2.3. Iniekcje
5.2.3.1. Przygotowanie rys

Skorodowane elementy konstrukcji betonowychrelbetowych powinny by usunéte przez skucie,
piaskowanie lub zycie wody pod wysokim énieniem (lanca wodna).

Iniektowana rysa musi ldyoczyszczona, sucha, bez pylu i zanieczyszcbheton wokét rysy nie mie
wykazyw& oznak korozji. Nalgy usura¢ wszystkie line czéci i substancje zakiocgie wigzanie, takie
jak pyly, oleje i tluszcze itd.

Bezparednio przed wykonaniem warstwy zamyiagj rys, naley ryss przedmuché& sprzonym
powietrzem.

Sposo6b przygotowania rys do iniekcji powinien odfal& zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych materiatow iniekcyjnych i ich aprobatsechnicznych IBDIM odninie:

- temperatury podia,
- wilgotnaici podtaza,

- przygotowania (rozkucia rysy szel®em i gebokasci do 20 mm na tzw. odwrécony jaskotczy
ogon) w celu wykonania jej zamkiia.

Po oczyszczeniu, wzdturysy naley zamontowdé wentyle do iniekcji tzw. pakery. Stosuje: sientyle
czynne, przez ktore wtaczanydzie srodek iniekcyjny oraz wentyle bierne shge do odpowietrzenia. Na
wentylach czynnych montujecstawory.

Rozstaw wentyli zaley od rozstawu rys i powinien odpowiadavartaciom podanym w dokumentacji
projektowej lub kartach technicznych Producentaemiait iniekcyjnego.

Otwory do osadzenia wentyli wierciegpod lgtem 45°, tak aby otwor przegiryse mniej wiecej w potowie
glebokasci rysy. Srednica otworu zaley do wymiaréw wentyla.

Po osadzeniu wentyli rgsuszczelnia si nakltadagc s wzdhuz niej warstve pokrywapca o szerokéci ok.
5-10 cm i grubéci do 20 mm. Do wykonania zamknia rys stosow@ nalezy materialy stosowane do
napraw powierzchniowych betonu.

Przygotowanie rysy do wykonania iniekcji podlegaiodowi przez Inspektora nadzoru. Prapsenie od
kolejnych etapéw robét nie nasipi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspekt@dzoru do
dziennika budowy.

5.2.3.3. Wykonanie iniekcji

Iniekcja (wypelnienie rys) powinna bywykonywana zgodnie z karttechniczis Producenta i aprolat
techniczi IBDIM stosowanego do iniekcji materiatu.

Prace zwjzane z wykonaniem iniekcji rys w konstrukcjach Iewych i zelbetowych winny b§
prowadzone z zachowaniem wymagdokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kiEthnicznych
Producenta i aprobat technicznych wydanych prz&iNBdla stosowanego materiatu.

Przy wykonywaniu iniekcji naley przestrzegazalecanych przez Producenta sposobow wykonarakajii
stanu podioa, zakreséw temperatur otoczenia i padtoraz wilgotnéci podtaza i powietrza.

Wykonanie iniekcji podlega odbiorowi przez Inspektoadzoru.

Przysgpienie do kolejnych etapéw robdét v nasipi¢c po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
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Inspektora nadzoru do dziennika budowy.

6. Kontrola jakosci

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w STO ,Wymagania ogolne”.
Kontrola robét obejmuje:

- stwierdzenie wigciwej jakadsci materiatu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodga sposobu magazynowania z zaleceniami Produceattariatu,
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrok prawidtowdci przygotowania powierzchni (wizualna ocena pragg@nia powierzchni z
oceny doktadndci usunicia skorodowanych elementéw betonowych, dokiadinaczyszczenia zbrojenia,
uzyskania odpowiedniej szorstiad powierzchni oraz stwierdzeniem braku plam i zalaen),

- kontrok prawidtowdci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego statogeniowej (wizualna
ocena wykonania pokrycia z ocefednorodnéci wykonania powitok, stwierdzeniem brakgcperzy,
zluszczé i odspojé itp.),

- kontrok prawidlowdci wykonania wypetnienia i warstwy wyréwrygej (wizualna ocena
wykonania wypetnienia i warstwy wyréwrygiej z ocen jednorodnéci wykonania, stwierdzeniem braku
pecherzy, zluszczei odspojé itp.),

- oznaczenie przyczepd® materialdbw naprawczych na odrywanie (wytrzyné@tamateriatow
naprawczych na odrywanie winnad®godna z wartia podan przez Producenta; oldla si jako sredni
arytmetyczg z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przezyhiera; wytrzymaté¢ na odrywanie
okresla sie metodami niszecymi dlatego miejsca po badaniu nalgponownie napraw),

- kontrok prawidtowdci przygotowania rysy (wizualna ocena przygotowgpoavierzchni z ocepn
doktadndgci usungcia skorodowanych elementéw betonowych, stwierdzbéraku zabrudzeoraz sposobu
osadzenia wentyli i zamlkggia rysy),

- kontrok prawidtowaci wykonania iniekcji — wypetnienia rysy (wizualoaena wykonania iniekciji
z ocen jednorodnéci wykonania wypetnienia),

Kontrola rob64t powinna kiyprzeprowadzona w oparciu 0 normy PN-88/B-01807-92KB-01814 |lub PN-
EN 1542:2000.

Ocena poszczegolnych etapow rob6t potwierdzanavjgisem do dziennika budowy.

- dostarczenie materiatow przewidzianych do wykimaobot,

- opracowanie ,Projektu organizacji rob6t” wrazarinonogramem,

- monta i demonta ewentualnych rusztouia

- monta i demonta ewentualnych namiotow,

- przygotowanie i oczyszczenie pozio

- oczyszczenie i przygotowanie rys do iniekgciji,

- przygotowanie materiatdw do napraw konstrukcfohewych izelbetowych,

- wykonanie iniekcji rys,

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stabjeniowej,

- wykonanie warstwy gruntagej,

- wykonanie wypetnienia i warstwy wyréwnggj,

- piekgnacja wykonanych napraw,

- przeprowadzenie niegtinych bada i pomiarow wymaganych SST lub zleconych przez déhtgra
nadzoru.

7. Obmiar robot

Ogoblne wymagania dotygze obmiaru rob6t podano w STO ,Wymagania ogolne”.
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Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej naprawy konstrukcjidmwych izelbe-
towych zgodnie z dokumentagprojektova i obmiarem w terenie. W przypadku rys jedngsthmiarovwg
jest 1 mb, zgodnie z dokumentagirojektows oraz obmiarem w terenie.

8. Odbidr robot
Ogolne wymagania dotygze odbioru robot podano w STO ,Wymagania ogoélne”.

Naprave konstrukcji betonowych izelbetowych uznaje siza wykonan zgodnie z dokumentagi
projektows, niniejsz SST i wymaganiami Inspektora nadzorugjewszystkie pomiary i badania z zacho-
waniem tolerancji podanych w dokumentacji projeképvprzywotanych normach, aprobatach technicznych
IBDIM lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST datymiki pozytywne.

9. Podstawa ptatnéci
Ogblne wymagania dotygee podstawy ptatrgi podano w STO ,Wymagania ogolne”.

Podstaw platndci stanowi cena za 1 maprawionej powierzchni betonowej lub 1 mb wypi@vej rysy,
zgodnie z dokumentagprojektovg, obmiarem robét, atestem Producenta materiatowamagzych i oces
jakosciowg na podstawie wynikoéw pomiardéw i bada

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow przewidzianych do wykamaobot,

- opracowanie ,Projektu organizacji rob6t” wrazarmonogramem,

- monta i demonta ewentualnych rusztovia

- monta i demonta ewentualnych namiotow,

- przygotowanie i oczyszczenie pozho

- oczyszczenie i przygotowanie rys do iniekcji,

- przygotowanie materiatdw do napraw konstrukcfobewych izelbetowych,
- wykonanie iniekcji rys,

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stabijeliowej,

- wykonanie warstwy gruntagej,

- wykonanie wypetnienia i warstwy wyréwnogj,

- piekgnacja wykonanych napraw,

- przeprowadzenie niegtinych bada i pomiaréw wymaganych SST lub zleconych przeziiera,
- gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréadah,

- oczyszczenie i upogdkowanie terenu robot.
10. Przepisy zwazane

10.1. Normy.
PN-EN 1504-1:2000 Wyroby i systemy do ochronypnaav konstrukcji betonowych.
Definicje, wymagania, kontrola jakd i ocena zgodnii. Definicje.
PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betea zelbetowe i spyzone.
Wymagania i badania.
PN-88/B-01807 Antykorozyjne zabezpieczenia w budiotwie.
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budictwie. Konstrukcje
betonowe i
zelbetowe. Metoda badania przyczefm@owtok ochronnych.
PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i mapkonstrukcji betonowych.
Metody

bada. Pomiar przyczeprici przez odrywanie.
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SST-7.2. NAPRAWA DYLATACJI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj weymagania dotyege naprawy dylatacji podczas
realizacji przedsiwziecia pn.:Modernizacja pompowni Arciechéw gm. ltow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokanpmetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
wykonaniu robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maastosowanie przy naprawie dylatacji prmalizacii
przedsgwziecia pn.:, Modernizacja pompowni Arciechéw gm. héw”.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S§ ggodne z obowizujacymi polskimi normami i STO "Wymagania
0golne".

1.5. Ogolne wymagania dotyge robdt

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w STO "Wymagania ogélne”, pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Warunki ogdélne stosowania materiatldw, ich pozyski&ai sktadowania podano w STO "Wymagania
ogolne", pkt 2.

2.2. Niskoskurczowa zaprawa PCC do wypetnianiakdwtw betonie

Do uzupetnienia ubytkdw betonu w konstrukcji wykgstat szybkospraws, niskoskurczow zaprave
naprawcg, modyfikowan polimerami lub zaprawami typu PCC. Zaprawa powibpawodoszczelna,
wigzgca bezskurczowo, o wytrzymdd na odrywanie powsej 2 MPa,

2.3. Uszczelniacz

Do uszczelnienia dylatacji wykorzysteelastyczne uszczelniacze na bazie polisiarczkédpome na
cisnienie wody do 0,7 MPa, pozwalag na przenoszenie odksztalcepowodowanych ruchem o
amplitudzie +/- 20% ;

3. SPRZET

3.1. Ogodlne warunki stosowania sgrr

Ogolne warunki stosowania spta podano w STO ,Wymagania ogolne", pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Do wykonania iniekcji wgibnych naley uzy¢ nastpujacego spretu:
— wiertarka udarowa,
— pompa dwukomponentowa

4. TRANSPORT

4.1. Warunki ogélne transportu

Ogodlne warunki transportu podano w STO "Wymagagiélne", pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Brak wymaga co do transportu materiatow

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogdbine warunki wykonania robot

Ogoblne warunki wykonania robét podano w STO "Wymagagoélne", pkt 5.
5.2. Naprawa dylatacji

Przebieg prac:
a) oczyszczenie powierzchni bocznej przy dylatacii;

b) uzupelnienie ubytkdw w ptaszczelbetowym cementoay niskoskurczow zapravg naprawci,
modyfikowary polimerami, lub zaprawami typu PCC, wodoszczelnymizacymi bezskurczowo, o
wytrzymataici na odrywanie powaej 2 MPa;

c) naprawa dylatacji (odtworzenie kragzi) cementow, niskoskurczow zaprawy naprawca,
modyfikowary polimerami;

d) uszczelnienie dylatacji elastycznym uszczelniacrarbazie polisiarczkéw, odpornym nargenie
wody do 0,7 MPa, pozwalge na przenoszenie odksztatepowodowanych ruchem o amplitudzie
+/- 20% ;

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdbine zasady kontroli jad@ robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w STO "Wymagania ogélne”, pkt. 6.

6.2. Kontrola naprawy dylatacji

Nalezy doktadnie kontrolowé jakos¢ nawierconych otworéw osadzenia parkerow oraz §akeykonania
calej naprawy dylatacji

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w ST-1 "Wymageagoine", pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest:

1 m (metr) wykonania naprawy dylatacji

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdbine zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STO "Wymagagbdine", pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z ST, Dokumerdayojektows i poleceniami Inspektora, jeli
wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkiady wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotya®e podstawy platrigi

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrai podano w STO "Wymagania ogoélne", pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m naprawy dylatacji obejmuje
— transport materiatow,

— oczyszczenie powierzchni bocznej przy dylatacji;
— uzupetnienie ubytkdw w ptaszczelbetowym cementoyy niskoskurczow zapravg naprawca,
— naprawa dylatacji,

— uszczelnienie dylatacji elastycznym uszczelniaczem.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
NIE WYSTEPUJA
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SST - 8. PREFABRYKATY

|. PRZEFABRYKATY ZELBETOWE
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacjhecznej § wymagania dotyege wykonywania i monta
prefabrykatéwzelbetowych i stalowych (przewody przepustovwiywanych przy realizacji przedsvziccia pn:
Modernizacja pompowni Arciechéw gm. How.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowdmadakument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét olgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykonanie
i montaz bezodplywowego zbiornika nécieki sanitarne — szamba oraz nawierzchni z ptytgoing/ch
zelbetowych.

Prefabrykaty:
= Zbiornik bezodptywowy o pojemroi 2,0m3
= Piyty zelbetowe ptyty drogowe petne 100x300x15 cm lub 150x36cm

1.4. Okrellenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SSTa zgodne z okrdeniami zawartymi w STO w pkt. 1.15 oraz z
obowigzujagcymi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotygee robdt.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektows,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymaganidnagdotycace robét okréone ¢ w STO w pkt. 5.

2.  MATERIALY.

2.1. Zbiornik bezodptywowy
Zbiornik zelbetowy, prefabrykowany pojeméto2,0m3. Zbiornik oksglty o srednicy 1,5m. Grubi@ scianki
minimum 10cm, Minimalna klasa olgen - obchzenie ruchome kl.A wg PN-85/S-10030, oraz abenie pojazdem

specjalnym klasy 150. Minimalna klasa betonu — @35/

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane naviaudowinny by trwale oznakowane.
Poszczegélne partie elementéw tego samego typu pg\pimsiadd swiadectwo jakéci (atest).
Tolerancje wymiarowe elementow:

dla grubdci 2 mm,

dla szerokéci i wysokaci 2 mm

dla diugsci 2 mm

Prefabrykaty gotowe do wbudowania mugpsiada projektowan wytrzymataé i atest wytworni.
a) Sktadowanie : wg instrukcji producenta.

b) Transport : j.w.

Pyty mogy by¢ przewa:one tylko w pozycji poziomej, zabezpieczone przemguwaniem. Transport powinien
odbywa si¢ zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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Wymagania pozostate:

a) wady i uszkodzenia: niedopuszczalne jest odkryteojebie oraz braki powstatle na skutek
niewlaciwego zagszczenia betonu,

b) szczerby i uszkodzenia kradzi i naray: wglebienia i wypukigci o srednicy do 15 mm i
giebokasci lub wypukiagci do 5 mm na gérnej i dolnej powierzchni piyty, wezibie 1 szt. na 1mb piyty;
wyszczerbienie kragdzi diugaci do 200 mm i gibokasci do 5 mm nie wicej jak 1 szt. na jednej krgazi
plyty

c) zwichrowanie — zwichrowanie powierzchni nankach ptyt po przeknej nie mog przekracz& 5
mm, a wsrodku powierzchni 10 mm,

d) rysy i pekniecia — powstale na skutek skurczu betonu o dicigdo 200 mm w odgpach nie
mniejszych ni 1,0 m; gkniecia g nie dopuszczalne.

Badania ptyt obejmuyj

. sprawdzenie ksztattu i wymiaru,

. sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkégdze

. sprawdzenie ekaru,

2.2. Plyty drogowe

Nalezy stosowa piyty drogowe petne, prefabrykowane o wymiarachxBO@x15cm. lub 150x300x15cm. klasa
betonu — minimum C35/45.

3. SPRZT.

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu speu. Do ulzenia prefabrykatéw oporowych nale
uzywac dzwigu.

4, TRANSPORT.

Ptyty mogy by¢ przewaone tylko w pozycji poziomej, zabezpieczone przembguwaniem. Transport powinien

odbywa& si¢ zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowegaeli@roducent wydat instrukgjdot. transportu, to
nalezy prefabrykaty transportowagodnie z ww. instrukaj

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Monta prefabrykatéw skrzynkowych.

Montaz, tolerancjescisle wedtug zaleaeproducenta prefabrykatow i zapiséw Polskich Norm;
Prefabrykaty naley uktada na podiau przygotowanym zgodnie z dokumentggjojektows.
5.2. Piyty zelbetowe drogowe petne .

Tolerancja wymiarowe przy moria :

- odchylenie od linii zabudowy w planie: +/- 1 cm
- réznica rzdnych wierzchu piyty: +/- 1 cm

6. KONTROLA JAKO SCI.

Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabrykgefamwg wymaga podanych w punkcie 2.0.
7. OBMIAR ROBOT.

Jednostl obmiarowy jest:

- m’ piyty zelbetowej drogowej petnej;
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- sztuka prefabrykatu okilenego w dokumentacji projektowe;j.
ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbidr czsciowy.
Odbidr czsciowy robot naley przeprowadz&zgodnie z STO pkt. 8.4.

8.2. Odbidér kacowy.
Odbidr czsciowy robét naley przeprowadzazgodnie z STO pkt. 8.5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za:
- 1 nf piyty zelbetowej drogowej petnej;
- 1 sztukaprefabrykatu;

Cena obejmuje dostarczenie i martampletnych prefabrykatow na budowie.
Ponadto, cena jednostkowa obejmuje wszystkie inhety nie wymienione w dokumentacji i SST, ktége s

niezlzdne do kompletnego i prawidtowego wykonania zakrefdt w ramach przedmiotowej Inwestycji.

10. PRZEPISY ZWKAZANE.
10.1. Normy.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonententy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonententy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe.

PN-EN 206-1:2003 Beton €& 1: Wymagania, wiktiwosci, produkcja i zgodnig.

PN-EN 206-1:2003/Al :2005 Beton &£ 1: Wymagania, wiiwosci, produkcja i zgodnig.

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton &z 1: Wymagania, whkiwosci, produkcja i zgodni.

PN-EN 206-1:2003/A2:2005 Beton &# 1: Wymagania, whiwosci, produkcija i zgodnig.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania técine.

PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski do zapmagiowlanych.

PN-EN 1925:2001 Metody bafi&amienia naturalnego Oznaczanie wspotczynnikaakiésbsci kapilarnej.
PN-EN 1097-6:2002 Kruszywa mineralne .Badania. Ozmaezeasikliwosci.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zasz@=z$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodcioi
ocena zgodriei.

PN-EN 934-6:2002/Al :2006 Domieszki do betonu, zapravwpczynu. Cgs¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodndci i ocena zgodriei.

PN-EN 197-1:2002/A 1:2005 Cement -¢&& 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodied dotyczzce cementow
powszechnegoaytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement-g# 2: Ocena zgodrigi.

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementues€4: Oznaczanie wytrzymadoi.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaajgerania probek.

PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej$s€Z: Pobieranie probek.

PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej$€2: Badanie konsystencji metpdpadu stoka.
PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej$€2: Badanie konsystencji metptebe.
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PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe|betowe i spyzone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:2002/Ap 1:2004 Konstrukcje betonowegelbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN 1992-1-1:2005 Eurokod 2: Projektowanie kongfiiuk betonu. Cgs¢ 1-1: Reguly ogdlne i reguly dla
budynkow (oryg.).

PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2: Projektowanie konsfjitkbetonu. Cgs¢ 1-2: Reguly ogélne. Projektowanie
Z uwagi na warunki parowe.

PN-N-01256-03:1993 Znaki bezpieéstwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-03:1993/Azl: 1997 Znaki bezpiegg®va. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpietstava. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).
PN-N-01256-3/Al: 1997 Znaki bezpiegmtwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al).

10.2. Dokumenty zwizane.

Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla Igoraie ustalono Polskiej Normy lub  wyrobow,
ktorych wiaciwosci uzytkowe r&nig sic od wiaciwosci podanych w Polskiej Normie.

Instrukcje, wytyczne iswiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentéw luloswcédw wyrobow
budowlanych, szczeg6lnie w odniesieniu do wyrobow systeych.
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SST - 9. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI

1WSTEP.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotycge wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kodtkikowej, dotycacej realizacji obiektu:
Modernizacja pompowni Arciechéw gm. ow.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t awanych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

W ramach dokumentacji projektowej przewiduje svykonanie utwardzenia terenu wokot obiektow
pompowni Arciechéw zgodnie z zakresem pokazanynudwtaciji projektowej.

1.4.Okreslenia podstawowe.

= Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elememtoldany, przeznaczony do budowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany metpavibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarvgonkib
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charaktgn@u s ksztattem, ktdéry umidiwia wzajemne
przystawanie elementow.

=  Krawgznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietaj jezdngé od chodnika,
charakteryzujcy sk statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diagpnie wicksz niz 1,0 m.

= Sciek - umocnione zagpienie, pontej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzape wod.

L] Obrzeze - element budowlany, oddzigley nawierzchnie chodnikéw i ggéw pieszych od terenéw
nie przeznaczonych do komunikaciji.

= Spoina - odsp pomkdzy przylegajcymi elementami (kostkami) wypetniony okkenymi
materialami wypetniajcymi.

=  Szczelina dylatacyjna - odgt dziehcy dwzry fragment nawierzchni na sekcje w celu utivaienia
odksztatcé temperaturowych, wypetniony oktenymi materiatami wypetniacymi.

Pozostate okigenia podstawowe gszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STO.

1.5.0g06Ine wymagania dotycace robdt.
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w STO.

2.MATERIALY.

2.1 0Og6lne wymagania dotycrce materiatdw.

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudes STO.

2.2. Betonowa kostka brukowa.

2.2.1.Klasyfikacja betonowych kostek brukowych.

Betonowa kostka brukowa m® mi& nastpujace cechy charakterystyczne, oitome w katalogu
producenta:

1. odmiana:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej kolksyjnej i warstwy fakturowej (gornej)
zwykle barwionej grubgei min. 4mm,

2. gatunek, w zaleosci od wyghdu zewrtrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkoi wad powierzchni,
krawedzi i narazy: a) gatunek 1, b) gatunek 2,

3. klasa:
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a) klasa ,50", o wytrzymaléci nasciskanie nie mniejszej h60 MPa,
b) klasa ,35", o wytrzymalici nasciskanie nie mniejszej hi35 MPa,

4. barwa:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigtaer nieorganicznymi),

5. wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztalttami ollenymi przez producenta (przyktady podano w
zalkczniku 1),

6. wymiary, zgodne z wymiarami oldlenymi przez producenta, w zasadzie:

a) dlugasé: od 140 mm do 280 mm,

b) szerokd¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugoi, lecz nie mniej i 100 mm,

¢ gruba¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi géalzoni $: 60 mm, 80 mm i 100 mm.

W ramach prac zwigzanych z projektem przewidziano wykonanie kostki khsy 507,
jednowarstwowej, kolorowej, o grubgci minimum 8cm i w gatunku 1.

2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkarkdwym.
Betonowa kostka brukowa powinna posiadgrobat techniczi, wydary przez uprawniof jednostle
(Instytut Badawczy Drog
i Mostow).
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada/maganiom okrdonym w aprobacie technicznej, a w
przypadku braku wystarczgjych ustalé, powinna mié charakterystyki okridone przez odpowiednie
procedury badawcze IBDiM, zgodne z pzymi wskazaniami:
1) ksztalt i wymiary powinny by zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopaszgmi
odchytkami od wymiaréw:
- dlugci¢ i szeroké¢  + 3,0 mm,
- grubasé +5,0 mm,
2) wytrzymata¢ nasciskanie powinna hiynie mniejsza i
- 50 MPa, dla klasy ,50",
- 35 MPa, dla klasy ,35",
3) mrozoodporné: po 30 cyklach zamgania i rozmraania prébek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach zamrzania i rozmraania metod zwykla, powinny by spetnione jednocZeie nasipujace
warunki:

prébki nie powinny wykazywapeknie¢ i zarysowa powierzchni licowych,

taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonyabzniadw i krawedzi, odpryskow kruszywa itp.
nie powinna przekracz®% masy probek nie zanianych,

obnizenie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do prébek nie zapara/ch nie powinno ky
wicksze ni 20%,
4) nasikliwos¢, nie powinna przekracz®%,
5) §cieralng¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, élkrea strag wysokaci, nie powinna przekracza
wartaici:

3,5 mm, dla klasy ,50",

4,5 mm, dla klasy ,35",
6) szorstké¢, okreslona wskdnikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej
gornej, sprawdzona wahadiem angielskim, powinnaosgmie mniej nk 50 jednostek SRT,
7)  wyglad zewrtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny tieys, pknie¢ i ubytkow betonu,
krawedzie elementéw powinny liyréwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powy by jednorodne.
Dopuszczalne wady wygdly zewrtrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny praeka wartgci
podanych w tablicy 1.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatyplam - powstaj w wyniku naturalnych procesow
fizykochemicznych wyspujacych w betonie podczas jegoawania i twardnienia; naloty te powoli znikaj
w okresie do 2 lat).
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Tablica 1. Dopuszczalne wady wydu zewrtrznego betonowej kostki brukowe;j

Lp. Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1 Stan powierzchni licowej: tekstura jednorodnaame]j parti jednorodna w danej parti
- - rysy i sgkania Niedopuszczalne niedopuszczalne
- - kolor wedtug katalogu producenta| jednolity denej partii dopuszczalne  zmice w
odcieniu tego samego koloru
- - przebarwienia dopuszczalne przebarwieniadopuszczalne kontrasto-
pojedynczej kostce przebarwienia tego samego
koloru na pojedynczej kostce
- - plamy, zabrudzenia niezmywalfidiedopuszczalne niedopuszczalne
wodg
- - naloty wapienne Dopuszczalne dopuszczalne
2 Uszkodzenia powierzchni bocznych:
- - dopuszczalna liczba w 1 kostce 2 2
- - dopuszczalna wielké (dtugas¢ i|30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm
szerokdc)
3 Szczerby i uszkodzenia kregizi i |Niedopuszczalne niedopuszczalne
narazy przylicowych
4 Uszkodzenia kraydzi pionowych

- - dopuszczalna liczba w 1 kostce

- - dopuszczalna wielléo
(dhugas¢ i glebokasc)

20 mm x 6 mm

30 mm x 10 mm

2.2.3.Skladowanie kostek.
Kostke zaleca s pakowd na paletach. Palety z kostknogy by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podiae

powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3.1.

Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, dtiety stosowé nastpujace materiaty:

a)

b)

<)

d)

e)

na podsypk piaskows pod nawierzchgi

piasek naturalny wg PN-B-1118®%8, odpowiadacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
piasek tamany (0,075-2) mm, mieszanélrobry granulowag (0,075-4) mm albo miat (0-4) mm,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B- 11112:1996
na podsypk cementowo-piaskosvpod nawierzchgi
mieszagkcementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugglrepetniaicego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-11113:1996,
cementu powszechneggytku spetniagcego wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1
odpowiadajcej wymaganiom PN-B-

32250:1988 (PN-88/B-32250) ,

do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypcekuoagj
piasek naturalny spetnigy wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3,

piasek tamany (0,075-2) mm wg PN

-B-111996,

do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cdawo-piaskowe]

zapraw cementowo-piaskoyl:4 spe

tniajca wymagania wg 2.3 b),

do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchaipodsypce cementowo-piaskowe;j

do wypeltnienia gornej e#ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowa drogowe zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczehoaj (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spelqizg
wymagania norm lub aprobat technicznych. Do wymstia dolnej cgici szczeliny dylatacyjnej natg
stosowad wilgotna mieszank cementowo-piaskoavl:8 z materiatéw spetniggych wymagania wg 2.3 b)
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lub inny materiat zaakceptowany przez InspektoGzoeu.

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bBezgoniego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywa si¢ na podiau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przypezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyninmateriatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnoétesgodne z BN-88/6731-08.

2.3.2. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
Materialy do podbudowy, ustalonej w dokumentacjojektowej, powinny odpowiadawymaganiom
wihasciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym ptasgektora nadzoru.

3. SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotycrce spratu.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STO.

3.2 Sprat do wykonania nawierzchni.

Uktadanie betonowej kostki brukowej treodbywa sie:
a) recznie, zwlaszcza na malych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu gazen uktadapcych (uktadarek), skladggych s¢ z woézka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie,zgltego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngscaidch
utozenia; uradzenie to, po skiczonym uktadaniu kostek, moa wykorzystd do wmiatania piasku w
szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek nina stosowaspecjalne naezizia tyce (np. przycinarki, szlifierki z targg

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowa zag:szczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadain
elastomerow, chroniace kostki przedcieraniem i wykruszaniem nanp

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmiedpowiada wymaganiom wisciwych ST,
wymienionych w pkt. 5.4 lub innym dokumentom (normd”B i BN, wytycznym IBDiM) wzgldnie
wytycznym  Inspektora nadzoru. Do wytwarzania p@#sycementowo-piaskowej i zapraw nate
stosowé betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycrce transportu.
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STO.

4.2. Transport materiatdw do wykonania nawierzchni.

Betonowe kostki brukowe madoy¢ przewaone na paletach - dowolnyrdiodkami transportowymi po
oskgnigciu przez beton wytrzymadoi na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tramsu
powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewgtrzzaktadowego kostek riaodki transportu zewgtrznego mog stuzy¢ wézki
widtowe, ktérymi mana dokona zatadunku palet. Do zatadunku palet §radki transportu mina
wykorzystywa réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny bgpinane témami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecgajmi kostki
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jedafgcie zaleca siuktad& do 10 warstw kostek
(zaleznie od grubéci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wsitzo od 1200 kg do 1700 kg.
Pazadane jest, aby palety z kostkami byly wysytane dibiorcy srodkiem transportu samochodowego
wyposaonym w ¢wig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Kragzniki betonowe
nalezy uklad& w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jaz#iyawezniki kamienne naley uklada
na podkiadkach drewnianych, diéga w kierunku jazdy. Kraezniki i obrzeza powinny by
zabezpieczone przed przemieszczanien szkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatdPodczas transportu kruszywa powinny¢ by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropneed rozpyleniem.

Cement powinien biyprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Zalewe lub masy uszczelnigte do szczelin dylatacyjnych wma transportow@a dowolnymi srodkami
transportu  w fabrycznie zamktych pojemnikach Iub opakowaniach, chemyich je przed
zanieczyszczeniem.
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Materiaty do podbudowy powinny byrzewaone w sposéb odpowiaday wymaganiom wkciwej SST.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 OgdIne zasady wykonania robét.
Ogoblne zasady wykonania robét podano w STO.

5.2.  Podioze i koryto.

Grunty poditaa powinny by niewysadzinowe, jednorodne idme oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i

ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokun@gniarojektovs.

Koryto musi mi€ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeataajektows.

5.3. Konstrukcja nawierzchni.
Konstrukcja nawierzchni powinna &ggodna z dokumentacprojektowva.
Konstrukcja nawierzchni ni@ obejmowa utozenie warstwycieralnej z betonowej kostki brukowej na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej orabpddwie,
b) podsypce piaskowej récielonej bezpérednio na podiu z gruntu piaszczystego o wshkiku
piaskowym WP > 35 .
Podstawowe czyndoi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetlnieniem spoin zaprawementowo-piaskoyy obejmuj: wykonanie
podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z keanikOw, obrzey i ew. sciekdw), przygotowanie i
rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej, agnie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypaiie nj szczelin, wypelnienie szczelin
dylatacyjnych, pielgnaci nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
5.4. Podbudowa.
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podstver betonowej kostki brukowej powinien by
zgodny z dokumentagj
projektows.
Wykonanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom wiciwej SST.

5.5. Obramowanie nawierzchni.
Rodzaj obramowania nawierzchni powinieré lzgodny z dokumentagprojektovy.

5.6. Podsypka.
Rodzaj podsypki i jej grusé powinny by zgodne z dokumentacprojektows lub ST.

Jeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej tabgé¢ podsypki powinna wynos&ipo zagszczeniu 3-
5 cm, a wymagania dla materiatéw na podgypé&winny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki
od zaprojektowanej grukoi podsypki nie powinny przekracza 1 cm.
Podsypk piaskow nalery zwilzy¢ woda, rownomiernie rogieli¢ i zags$ci¢ lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgott optymalne;.
Podsypk cementowo-piaskogvstosuje s z zasady przy wygpbowaniu podbudowy pod nawierzchri
kostki. Podsypk cementowo-piaskoav przygotowuje si w betoniarkach, a naginie roZciela s¢ na
uprzednio zwitonej podbudowie, przy zachowaniu:

wspoétczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

wytrzymaldici nasciskanie nie mniejszej hiRy = 10 MPa, Rg = 14 MPa.
W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna bytaka, aby poscisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywataesi nie byto na dionisladow wody, a po naéiieciu palcami podsypka
rozsypywata s. RoZcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wgpzd ukladanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roelona podsypka powinna éyvyprofilowana i zagszczona w
stanie wilgotnym, lekki walcami (npeeznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.
Jeli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementpi@skowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy ja polat wodg w takiej ilosci, aby woda zwityta cab grubad¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z
suchej zaprawy me wyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.
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5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1 Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek maz desenia ich ukladania.

Ksztalt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek wg pkt.12@&az dese ich uktadania
powinny by zgodne z dokumentacprojektows lub ST, a w przypadku braku wystarcggjch ustalé
Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do esaiowania laynierowi. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu ukiladaniawytworni kostek, laynier mae polecé

Wykonawcy utaenie po 1 rd wskpnie wybranych kostek, wa¢znie na podsypce piaskowej.

5.7.2. Warunki atmosferyczne
Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca gi wykonywa przy

temperaturze otoczenia niezszej ni +50C. Dopuszcza gsiwykonanie nawierzchni §& w ciggu dnia
temperatura utrzymuje ¢siw granicach od @ do +%C, przy czym jéli w nocy spodziewaneas
przymrozki kostk nalezy zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmataze stomy,
pap itp.). Nawierzchrg na podsypce piaskowej zaleca siykonywa w dodatnich temperaturach
otoczenia.

5.7.3. Ulaenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnadwykonana z elementéw o jednakowej grétioNa wiekszym
fragmencie rob6t zaleca esistosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, kidrej
niedopuszczalneag6zne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kbstozna wykonywé r¢cznie
lub mechanicznie.

Uktadanie ¢czne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skompléoyeh pod
wzgledem ksztattu lub wymagajych kompozycji kolorystycznej uktadanych desenazorr@nych
wymiardw i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek pomiivykonywa: przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zalecg siykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
uktadarka mogta przenoséiz palety warstw ksztaltek na miejsce ich uenia z wymagandoktadndcis.
Kostka do ukladania mechanicznego nie zenamie€ duzych odchytek wymiarowych i musi By
odpowiednio przygotowana przez producenta, tjzaha na palecie w odpowiedni wzér, bez delta
potéwek i dziewitek, przy czym kada warstwa na palecie musichglobrze przesypana bardzo drobnym
piaskiem, by kostki nie przywieraly do siebie. Wlkdamie mechaniczne zawsze must wysparte prac
brukarzy, ktérzy uzupetnigj przerwy, wyrabiaj tuki, dokladaj kostki w okolicach studzienek i
kraweznikOw.

Kostke uktada s okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewao procesie ubijania podsypka
zagszcza si. Powierzchnia kostek potonych obok urgzdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wtazéw itp.) powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powrgj powierzchni tych urgmlzer oraz od 3
mm do 10 mm powsej koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgamikach, obrzeach i studzienkach mina wywaé elementy
kostkowe wykaczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziepdk, majcych wszystkie kragdzie rowne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattenietypowych wymiarach, wadnprzestrzé
uzupetlnia si kostly cietg, przycinam na budowie specjalnymi nadziami trgcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarcg itp.).

Dzienry dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zalsiga zakaczy¢
prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzammipodsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu
dla ubicia kostki uleonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot,wijmarycznie ut@ong
nawierzchng na podsypce piaskowej najerozebra i usury¢ wraz z podsypk

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nale przeprowadzi za pomoeg zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostanz

tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie waliywaé walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadzé od krawdzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczenie w

kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréenpowierzchniowe magby¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtinym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kosikzkodzone (np.giniete)

nalezy wymienic na kostki cate.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny
Szerokaé¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.
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W przypadku stosowania prostopadtiennych kostek brukowych zaleca siby osie spoin portizy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzylty z asdrogi kat 450, a wierzchotek utworzonegmta prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku dfpapodhznego nawierzchni.

Po utazeniu kostek, spoiny natg wypetnic:

a) piaskiem, spelnigcym wymagania pkt. 2.3 c), §é nawierzchnia jest na podsypce
piaskowej,
b) zaprawg cementowo-piaskoay spetniagca wymagania pkt. 2.3 d), §& nawierzchnia jest

na podsypce cementowo-piaskowe;j.
Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniustmar piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub,
po obfitym polaniu wogl — wmieceniu papki piaskowej szczotkami wazlylie rozgarniaczkami z piérami
gumowymi.
Zaprawe cementowo-piaskoav zaleca s przygotowé w betoniarce, w sposob zapewn®j jej
wystarczajca ptynnas¢. Spoiny mana wypetnt przez rozlanie zaprawy na nawierzghnnagarnianie jej
w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z pidrgomowymi. Przed rozpogziem zalewania kostka
powinna by oczyszczona i dobrze zwiina wod. Zalewa powinna catkowicie wypetnspoiny i tworzy
monolit z kostkami.
Przy wypetnianiu spoin zaprawcementowo-piaskoavnalery zabezpieczy przed zalaniem giszczeliny
dylatacyjne, wktadag zwinicte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.
Po wypetnianiu spoin zaprawcementowo-piaskogvnawierzchrg nalezy starannie oczgi¢; szczegélnie
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i zmgmi deseniami uktadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cemenfumagkowej i wypetnianiu spoin zapraw
cementowo-piaskoyy nalezy przewidzi€ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegimch zgodnych z
dokumentagj projektowy lub SST wzgidnie nie wgkszych nk co 8 m. Szerok@ szczelin dylatacyjnych
powinna umaliwia¢ przegcie przez nie przemieszazaywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni
w okresie letnim, lecz nie powinna dynniejsza ni 8 mm. Szczeliny te powinny bywypetnione trwale
zalewami i masami okénymi w pkt. 2.3 e).

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nglestosowa dodatkowo w miejscach, w ktérych wygtije zmiana
sztywndci podtaza (np. nad przepustami, przy przyczétkach mostowgeld szczelinami dylatacyjnymi w
podbudowie itp.). Zalecasiwykonywa szczeliny podtane przysciekach wzdha jezdni.

Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu.

Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymisipem mana oddéa do uwytku
bezpdrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchn¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wig@eymi zapraw cementowo-
piaskows, po jej wykonaniu naley przykry¢ warstwy wilgotnego piasku o gruloi od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywa ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywik2tygodni (przy temperaturzeedniej
otoczenia nie kszej ni 159C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzehmilezy oczysci¢ z piasku
i mozna oddd do wytku.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STO.

6.2.Badania przed przysapieniem do robét.
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzy§kazakresie betonowej kostki brukowej
aproba¢ techniczn,
certyfikat zgodnéci lub deklaragi zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badaech
charakterystycznych kostek, w
przypadkuzadania ich przez Inspektora nadzoru.
wyniki sprawdzenia przez Wykonagwcech zewetrznych kostek wg pkt. 2.2.2.7), w zakresie innych
materiatow
sprawdzenie przez Wykonagcech zewgtrznych materiatow prefabrykowanych (kresmikéw,
obrzezy),
ew. badania wigiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. oome w normach, ktére bugz
watpliwosci Inspektora nadzoru.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do jaileazi.
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6.3. Badania w czasie robdt.
Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiar6w w czasie rob6t nawierzchniowych z koptidaje tablica 2.
Tablica 2. Cgzstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t

L Wyszczegodlnienie bada pomiaréw|Czestotliwosé bada Wartasci
p dopuszczalne
4 |Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym llezaca kontrola w 10 punktackVg pkt. 5.6; odchyik
metod niwelacji) dziennej dzialki roboczej: grubai, |od projektowanej
spadkéw i cech konstrukcyjnych jgrubdici £1 cm
porownaniu z dokumentagj pro-
jektowg i specyfikacy
5 |Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodné¢ z dokumentagj projektove Sukcesywnie na kdej dzialce-
roboczej
b) polaenie osi w planie (sprawdzor@o 100 m i we wszystkich punktadPrzesunjcie od osi
geodezyjnie) charakterystycznych projektowanej do 2
cm
c) rzzdne wysokéciowe (pomierzoneCo 25 m w osi i przy kragdziach/Odchylenia: +1 cm; -2
instrumentem pomiarowym) oraz we wszystkich punktach cham
rakterystycznych
d) réwna¢ w profilu podhznym (wg BN-Jw. Nieréwndci do 8 mm
68/8931-04 [9] taf czterometrow)
e) réowndé¢ w przekroju poprzecznym (sprawdzodev. Przéwity migdzy ta
tatg profilowa z poziomnig i pomiarze przewitu a powierzchrj do 8
klinem cechowanym oraz przymiarem liniowym mm
wzglednie metod niwelacji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone metdav. Odchytki  od  dot
niwelaciji) kumentacji pro-
jektowej do 0,3%
o)) szerokéc¢ nawierzchni (sprawdzonaw. Odchytki od sze-
przymiarem liniowym) rokosci projektowane|
do £5 cm
h) szerokéc i glgbokas¢ wypetnienia W 20 punktach charakterystycznych Wiy 5.7.5

spoin i szczelin (ogidziny i pomiar przymiarendziennej dziatki roboczej
iniowym po wykruszeniu dtug. 10 ci

) sprawdzenie koloru kostek i desenia ichzeloie Kontrola bieigca Wg dokumentac
projektowej lul
decyzji Inspektor
nadzoru

6.4. Badania wykonanych robét.
Zakres badai pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kobtikukowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

Lp. |Wyszczegolnienie bada pomiarow Sposob sprawdzenia
1 Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nawierzchnjWizualne sprawdzenie jednorodied wygladu,
kraweznikow, obrzey, sciekOw prawidlowaici desenia, kolorow kostek, ¢mn,
plam, deformacji, wy-krusze spoin i szczelin
2 Badanie potzenia osi hawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzeotaenia osi co 25 m i w

punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesungcia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 Rzdne wysokéciowe, réwngé podiwzna ilCo 25 m i we wszystkich punktach
poprzeczna, spadki poprzeczne i szefdko charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych
wartasci podanych w tab. 2, Ip. od 5c¢ do 59)
4 Rozmieszczenie i szerako spoin i szczelin wWg pkt. 5.5i5.7.5

nawierzchni, pomidzy kraweznikami, obrzeami,
sciekami oraz wypetnienie spoin i szczelin
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STO.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostl obmiarows jest nZ (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjkesstki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w STO.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedlug pkt. 6 daly wyniki

pozytywne.

8.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
przygotowanie podim i wykonanie koryta,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki pod nawierzchni
ewentualnie wypetnienie dolnejgzi szczelin dylatacyjnych.
Odbiér tych rob6t powinien kfyzgodny z wymaganiami ,Wymagania ogélne” [10] ondziejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci.
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w STO.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.
Cena wykonania 1 &nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
przygotowanie podima i wykonanie koryta,
dostarczenie materiatow i spta,
wykonanie podsypki,
ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
utozenie i ubicie kostek,
wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwerzchni,
pielegnacg nawierzchni,
przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprgu.
Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obggntobot towarzysgeych (jak:
podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny ljete w innych pozycjach kosztorysowych.

Ponadto, cena jednostkowa obejmuje wszystkie iahety nie wymienione w dokumentacji i SST, ktége s
niezlzdne do kompletnego i prawidtowego wykonania zakrefdt w ramach przedmiotowej Inwestycji.

10. PRZEPISY ZWI AZANE.

10.1. Normy.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagamiaakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 206-1:2003 Beton zwykly

PN-EN 13139:2003Kruszywa mineralne. Piaski do zagradowlanych.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu zegytt

PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonuokfepomiaru cech geometrycznych.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa raih@ do nawierzchni drogowycHZwir i
mieszanka.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywo taenda nawierzchni drogowych.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa rat@ do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Cement powszechneygtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéwpirae.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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SST - 10 KORYTO, PROFILOWANIE | ZAG ESZCZANIE
PODLOZA.

1. WSEP.
Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikagjhteécznej SST s wymagania dotycge wykonania i
odbioru robét zwjzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniemzagszczaniem podia
gruntowego dla realizacji przegsiziecia pn.:Modernizacja pompowni Arciechéw gm. lfoéw

Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokumezdtargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacj
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres roboét oltych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robo6t z@anych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do uenia konstrukcji nawierzchni z kostki brukowej.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami ganymi
w STO w pkt. 1.15.

Ogdlne wymagania dotygee robdt.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w STO w pkt. 5.
2. MATERIALY.

Nie wystpuja.
3. SPRZT.

Ogoblne wymagania dotygee sprztu.

0Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w STO w pkt. 3.
Sprzt do wykonania robét.

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod#® powinien wykaza sie mozliwoscig
korzystania z nagpujgcego spretu:

réwniarek lub spycharek uniwersalnych z éie ustawianym lemieszem;Zynier maze dopyci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podiga z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionystgpadle do kierunku
pracy maszyny,

koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),

walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany spkt nie mae spowodowaniekorzystnego wpltywu na wdeiwosci gruntu podiaa.
4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotygee transportu.

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STO w pkt.4.

Transport materiatow.

Wymagania dotycgce transportu materiatdw podano w STO w pkt. 5.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogélne zasady wykonania robot.

Ogollne zasady wykonania robét podano w STO w pkt. 5.
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Warunki przysipienia do robot.

Wykonawca powinien przygpi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podiea bezpérednio
przed rozpoaxiem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wauejsze przysipienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zgggczania podim, jest maliwe wylgcznie za zgogl Inspektora
nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podiu nie mae odbywa sie ruch
budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonanie koryta.

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowania kiryw planie i profilu powinny by wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig w osi drogi i w redach réwnoleglych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmiesiecpalkéw lub szpilek powinno unabwiaé nachgniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robo6t w ogisich nie wgkszych nk co 10 metrow.

Rodzaj spretu, a w szczegdlrigi jego moc naley dostosowa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzong s
roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywé recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakreSmoséb wykonania musi byaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powiniet Wwykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziarey odktad w miejsce wskazane przez Inspektora
nadzoru.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami oklenymi w pkt. 5.4.

Profilowanie i zagszczanie podiea.

Przed przysipieniem do profilowania podi@ powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podiaa. Zaleca si aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wysze nk projektowane radne podiaa.

Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wggtija zanizenia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulckinpodiaze na gtbokas¢ zaakceptowanprzez Inspektora nadzoru,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowkrujace dla gornej strefy korpusu, w o koniecznej do
uzyskania wymaganych gdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartei wskanika
zag:szczenia, okrgdonych projekcie.

Do profilowania podiea naley stosowa rowniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowany przez Irtepekadzoru.

Bezpdarednio po profilowaniu podia naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley
kontynuow& do osigniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. aisk
zagszczenia naley okresla¢ zgodnie z BN- 77/8931-12.

Minimalny wskanik zag:szczenia okrdony w projekcie Modernizacja pompowni Arciechdw gtéw wynosi
Is >= 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podiaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrelzag:szczenia naley oprze na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i
wtérny modut odksztatcenia podim wedtug BN- 64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego iww@nego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraéZ32.Wilgotnag¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna ldyréwna
wilgotnosci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i 2agczonego podi@.

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwezanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to p@w on zabezpieczypodiae
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przezogenie folii lub w inny spos6b zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. 2eli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy nina przysipi¢c dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszpadiaza
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Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnieckalg/konanie niezédnych napraw. Jeli zawilgocenie
nastpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogoélne zasady kontroli jakoi robét.

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STO w pkt. 6.

Badania w czasie robét.

6.2.1. Czstotliwos¢ oraz zakres badad pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i zmgczenia koryta i
wyprofilowanego podtga podaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwo$¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego jpmih

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiaréw badai pomiaréw

1 Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km

2 Réwnd¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu

3 Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczng 10 razy na 1 km

5 Rzdne wysokéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i dr
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

6 Uksztattowanie osi w plani@ co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i dr
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

7 Zag:szczenie, wilgotn& gruntu podtaa w22 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecazaelziej nk raz na 600
m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona& w punktach gtéwnych tuko
poziomych

6.2.2. Szerokdc¢ koryta (profilowanego podi@).

Szeroka¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&nic¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i
-5cm.

6.2.3. RoOwng koryta (profilowanego podi@).

Nieréwnaici podtuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrows tata zgodnie z norrp BN-
68/8931-04. Nierdwniei poprzeczne naky mierzyt 4-metrovs fata. Nieréwndci nie mog przekracz&20 mm.

Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padigpowinny by zgodne z dokumentacprojektows z toleranci
+0,5%.

Rzedne wysokéciowe.

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi projektowanymi
nie powinny przekraczatl cm, -2 cm.

Uksztaltowanie osi w planie.

O$ w planie nie moe by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ogegj niz + 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub weej niz £ 5 cm dla pozostatych drog.
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Zageszczenie koryta (profilowanego podé).

Wskaznik zagszczenia koryta i wyprofilowanego podé okrélony wg BN-77/8931-12 nie powinien &y
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeili jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje esporéwnanie wartii modutow odksztatcenia, to wasto
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatceskessionych zgodnie z norsmBN-64/8931-02 nie
powinna by wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17. Wilgotdé gruntu podiéa powinna
by¢ rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilanego podtes).

Wszystkie powierzchnie, ktoére wykazuvicksze odchylenia cech geometrycznych od @&reych w punkcie
6.2 powinny by naprawione przez spulchnienie dghlgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne
zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieyli@manej warstwy jest niedopuszczalne.

7. 7. OBMIAR ROBOT.
7.1.0g06Ine zasady obmiaru robot.
Ogollne zasady obmiaru robét podano w STO w pkt. 7
7.2.Jednostka obmiarowa.
Jednostkobmiarow jest n? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STO w pkt.8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto8ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolgiamg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGSCI.
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platrigi.
Ogodlne ustalenia dotyce podstawy ptatrigi podano w STO w pkt. 9.

Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena wykonania 14rkoryta obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, odspojenietgr z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu énadki transportowe i odwiezienie na odktad lub ypas
profilowanie dna koryta lub podia, zagszczenie, utrzymanie koryta lub pozio

Ponadto, cena jednostkowa obejmuje wszystkie iohety nie wymienione w dokumentacji i SST, ktége s

niezkedne do kompletnego i prawidtowego wykonania zakresdt w ramach przedmiotowej Inwestycji.

10.PRZEPISY ZWAZANE.
10.1. _Normy.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probektgrun
PN-B-06714-08:1976 Kruszywa mineralne. Badania. ©zauaie szczelnigi
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutsaidicenia nawierzchni podatnych i pagto
przezihenie piyt
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar régm@awierzchni planografem i tat

BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkaka zagszczenia gruntu.
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SST — 11 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikagjhtecznej SST s wymagania dotycge wykonania i
odbioru robét zwjzanych z ustawieniem kragwanikow betonowych dotyegych realizacji przedsivzigcia
pn.:Modernizacja pompowni Arciechow gm. Itow.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokumpergtargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacj
robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét ajtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét aw@nych z wykonaniem
kraweznikow w ramach utwardzenia nawierzchni z kostki brukgpvey pompowni.

1.4. Okrélenia podstawowe.

1.4.1. Krawzniki i obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograriceaghodniki dla pieszych,
pasy dziejce, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate olétenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STO w pkt. 1.15.

1.5. Ogoblne wymagania dotyce robot.

0Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w STO w pkt. 5.
2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotgce materiatow.

Ogolne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podar®TO w pkt. 2.

2.2. Stosowane materiaty.

Materiatami stosowanymis

- krawezniki betonowe 150x300x1000mm, gatunek 1,
piasek na podsyphk do zapraw,

cement do podsypki i zapraw, woda,

2.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kragznikow betonowych powinny liybez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementéw powinny léyrowne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenigepzchni i
krawedzi elementow, zgodnie z BN-80/6775-03/01 , nie powiprzekracz&wartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia ktanikow betonowych

Rodzaj wad i uszkodse Dopuszczalna wielkd wad i
uszkodzé
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklgstos¢ lub wypukiasé powierzchni krawznikdw w mm 2 3
Szczerby i uszkodzerjograniczajcych powierzchnie gérnedieralne)niedopuszczalne
krawedzi i naray mm
ograniczajcych pozostate powierzchnie: 2 2
- liczba max
- dlugg¢, mm, max 20 40
- glebokasé, mm, max 6 10
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2.4. Skiadowanie.

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowatiug typow,
rodzajéw, odmian, gatunkow i wielka.

Krawezniki betonowe nalkey uktada& z zastosowaniem podkiladek i przekladek drewnianyclymiarach:
grubai¢ 2,5 cm, szeroki 5 cm, diugé¢ min. 5 cm wgksza nk szerokéé kraweznika.

2.5. Betonijego sktadniki.
Beton do produkcji obrzs.

Do produkcji krawgznikow nalery stosowd beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. Betozyty do
produkcji kraveznikow powinien charakteryzowssie:

nasakliwoscia, ponizej 4%,

scieralndcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla d@t@ 4 mm,
mrozoodpornécia i wodoszczelngcia, zgodnie z noranPN-B-06250 [2].
2.5.2 Cement.

Cement stosowany do betonu powinieg bgmentem portlandzkim klasy niezsiej nk ,32,5" wg PN-B-19701.
Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08.

2.5.3. Kruszywo.
Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712.

Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.5.4. Woda.
Woda powinna by odmiany , 1" i odpowiadawymaganiom PN-B-32250.
2.6. Materiaty na podsypkdo zapraw.

Piasek na podsypkcementowo-piaskogv powinien odpowiada wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy
cementowo- piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypki do zaprawy cementowo-piaskowej powinien¢ lgementem portlandzkim klasy nie
mniejszej nt ,32,5", odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701.

Woda powinna by odmiany , 1" i odpowiadawymaganiom PN-B-32250.
2.7. Masa zalewowa.

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnpehgosco, powinna odpowiadawymaganiom BN-
74/6771-04 lub aprobaty technicznej.

3. SPRET.
3.1. Ogoblne wymagania dotyce Sprztu.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STO w pkt. 3.

3.2.  _Sprg.

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz prioygania podsypki cementowo-piaskowej,
wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyce transportu.

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w STO w pkt.4.
4.2. Transport.
Krawezniki betonowe mogiby¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachylenig kierunku
jazdy. Obrzea powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem gszkodzeniami w czasie transportu, a
gbérna warstwa nie powinna wystatMaozascianysrodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.
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4.3. Transport pozostatych materiatéw.

Transport cementu powiniereidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewozi dowolnym sérodkiem transportu, w warunkach zabezpiegmaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materistaPodczas transportu kruszywa powinny ¢ by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

Mas: zalewows nalezy pakowd w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinidoywa sie w
warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniemgtmoéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robat.

0Ogolne zasady wykonania robét podano w STO w pkt.5.
tawazwirowa.

tawy zwirowe o wysokéci do 10 cm wykonuje sijednowarstwowo przez zasypanie Kkorytairem i
zag:szczenie go polewgg wod.

tawy o wysokdci powyzej 10 cm nalgy wykonywa dwuwarstwowo, starannie zggczajc poszczegodlne
warstwy.

5.4. Ustawienie obrzg betonowych.

5.4.1. Zasady ustawiania obize

Swiatto powinno by zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a raypadku braku takich ustale
powinno wynost od 10 do 12 cm, a w przypadkach gikpwych (np. ze wzgdu na ,wyrobienie'$cieku) mae
by¢ zmniejszone do 6 cm lub zykiszone do 16 cm.

Ustawienie krawznikde na tawie betonowej.

Ustawianie na fawie powinno bywykonywane na podsypce z piasku o gddbavarstwy od 3 do 5 cm po
zagszczeniu.

Wypetnianie spoin.

Spoiny nie powinny przekraczaszerokdci 0,5 cm. Spoiny naly wypetnic zwirem, piaskiem lub zapraw
cementowo-piaskoyy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin zapgasementowo-piaskogvstosuje si
wytacznie do krawznikow ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny przed zalaniem zaprawalery oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed wplywami temperatury
ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinalenych zapragvnalezy zalewa co 50 m bitumicza
mag zalewowy nad szczelipdylatacyjr fawy.

6. KONTROLA JAKQCI ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jgkorobaot.

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STO w pkt. 6.
6.2. Badania przed przygteniem do robét.
6.2.1. Badania

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykéndadania materiatdbw przeznaczonych do
ustawienia obrzey betonowych i przedstawivyniki tych bada Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy
3. Pomiary dtuggci i glebokasci uszkodzé nalezry wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nglg@rzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy #gyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubértey zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzekigw
prostych w nargach elementéw wykonuje esprzez przytéenie kytownika do badanego nam i zmierzenia
odchytek z doktadrizia do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow.
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Badania pozostatych materialbw stosowanych przy uatdwielementéw betonowych powinny obejméwa
wszystkie whciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatévkiv

6.3. Badania w czasie robot.

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi + 2 cm. Zagzczenie podiea powinno by zgodne z pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie taw.

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

Zgodna¢ profilu podtwznego goérnej powierzchni taw z dokumentagjojektow.

Profil podiiny gérnej powierzchni tawy powinien &yzgodny z projektowan niweley. Dopuszczalne
odchylenia mog wynost + 1 cm na kade 100 m tawy.

Wymiary taw.

Wymiary taw naley sprawdz¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach nazéé@ 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosz:

dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
dla szerokéci + 10% szerokgxi projektowane;.
RoOwna¢ gornej powierzchni taw.

RoOwna¢ gornej powierzchni tawy sprawdzag girzez przytaenie w dwdch punktach, naide 100 m lawy,
trzymetrowej faty. Przavit pomicdzy gorr powierzchm tawy i przylazong tata nie mae przekraczal cm.

Zagszczenie taw.

Zagzszczenie faw badagsiv dwoch przekrojach na kde 100 m. Lawy zewiru lub piasku nie mogwykazywa
sladu uradzenia zagszczajcego.

tawy z tlucznia, badane prghvyjecia poszczegoinych ziarn ttucznia, nie powinny poadah wygcie ziarna z
tawy.

Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanegeridinku nie mee przekracza+ 2 cm na kade 100 m
wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia.
Przy ustawianiu obrzg naley sprawdzé:

dopuszczalne odchylenia linii krganikbw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynasil cm na kade
100 m ustawionego kraxmnika,

dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej ptaszczykmayweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi + 1
cm na kade 100 m ustawionego krawnika,

rownas¢ gornej powierzchni, sprawdzane przez przghie w dwoch punktach na ide 100 m obrza,
trzymetrowej taty, przy czym prgeit pomiedzy gérry powierzchri obrzea i przytazong tatg nie mae
przekracza 1l cm,

doktadnd¢ wypetnienia spoin badacsico 10 metréw. Spoiny muszby¢ wypetnione catkowicie na pein
gtcbokasc.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STO w pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednosti obmiarowg jest m (metr) ustawionego krasnika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT.
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8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

0Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STO w pkt.8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkafy evyniki pozytywne.

8.2. Odbidér robét zanikaiych i ulegajcych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykonanie koryta pod tagy

wykonanie tawy,

wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNGSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyce podstawy platrigi.

Ogodlne ustalenia dotyce podstawy ptatrsai podano w STO w pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena wykonania 1 m kkgwika betonowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta pod tagy
ew. wykonanie szalunku,
wykonanie tawy,
wykonanie podsypki,
ustawienie na podsypce (piaskowej lub cementowo-pvesg,
wypetnienie spoin zapraw
ew. zalanie spoin magzalewowy,
zasypanie zewgtrznejsciany gruntem i ubicie,

przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.10.
Ponadto, cena jednostkowa obejmuje wszystkie imf®ty nie wymienione w dokumentacji i SST,
ktore g niezlgdne do kompletnego i prawidlowego wykonania zakresuot w ramach przedmiotowej

Inwestycji.

10. PRZEPISY ZWAZANE.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-EN 206-1:2003 Beton zwykly

PN-EN 13139:2003Kruszywa mineralne. Piaski do zapnasotvlanych.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonuolliepomiaru cech geometrycznych.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturdtneawierzchni drogowyctzwir i mieszanka.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywo famanea¥aierzchni drogowych.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturdthaawierzchni drogowych. Piasek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cement powszechnegtkw. Skfad, wymagania i ocena zgodcio

PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i aapr

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.
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BN-80/677503/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy maehmi drég, ulic, parkingdéw i torowis
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/677503/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy maahmi drég, ulic, parkingdbw i torowis
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe.

BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbior

10.1. Normy.
10.2. _Inne dokumenty.

Katalog powtarzalnych elementéw drogow@(KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.

120



SST-12. ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE W BUDYNKU
POMPOWNI

1. WSEP.
Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikacjhtécznej § wymagania dotyegce wykonania i odbioru
robot ogolnobudowlanych w ramach przedsiecia pn.: Modernizacja pompowni Arciechow gm. Héw.
Specyfikacja dotyczy remontowych rob6t ogélinobudowtdindla budynku pompowni.

2. ROBOTY POKRYWCZE.
2.1. Wstp.

Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegotampeicyfikacji technicznejgswymagania dotycxe
wykonania i odbioru termorenowacji dachu (stropuilynku pompowni oraz budynku trafostacji wraz z
obrébkami blacharskimi i rynnami.

2.1.1. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

2.1.2. Zakres robét oftiych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynn@&i umazliwiajace i majce na celu
wykonanie termorenowacji dachu wraz z obrébkamchwaskimi i elementami wystgymi ponad dach
budynku.

2.1.3.  Okrélenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkizujacymi odpowiednimi normami.
2.1.4. Ogoblne wymagania dotyce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodiio z dokumentagj
projektowg SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.2. Materiaty

- lepik na gosco,

- styropian dachowy laminowany pagr. 15cm,

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

- blacha ocynkowana do opiefze

- rynny z blachy ocynkowanej, powlekane, przekagednie z dokumentacja projektpw
2.3. Sprzt.

Roboty mana wykon& recznie lub przy #yciu dowolnego typu spemu przeznaczonego to
przedmiotowych prac.

2.4, Transport.
Wg wymaga ogélnych

2.5. Wykonanie robot.
2.5.1. Termorenowacja dachu:

Przygotowanie podtoza, ukladanie oraz wykzenia scisle wedtug instrukcji wybranego
producenta systemu.
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2.5.2. Obrobki blacharskie.

a) obrébki blacharskie powinny bglostosowane do wielkoi pochylenia potaci,

b) roboty blacharskie z blachy tytanowo cynkoweprmowykonywa o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze niezarzej od -15°C.

Robét nie mana wykonywa na oblodzonych podiach.

2.5.3. Rynny z blachy ocynkowanej.

a) rynny powinny b§ wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadggh dtugdci arkusza blachy i
sktadany w elementy wielocztonowe,

b) powinny by taczone w ziczach poziomych na zaktad szer&kictOmm; z4cza powinny by
lutowane na calej diugg

C) rynny powinny by mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozéawywmi w ods¢pach
nie wikszych nik 50 cm,

d) spadki rynien regulowana uchwytach zgodnie z projektem,

e) rynny powinny mié wlutowane wpusty do rur spustowych,

2.5.4. Rury spustowe - z blachy jw.

a) rury spustowe powinny Bywykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadggh diugdci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielacmwe,

b) powinny by taczone w ziczach pionowych nabek pojedynczy escy, a w zczach poziomych
na zaktad szerakd 40mm; zhcza powinny by lutowane na calej diugoi,

C) rury spustowe powinny kymocowane décian uchwytami, rozstawionymi w ogpech nie
wegkszych nk 3 m,

d) uchwyty powinny by mocowane w sposob trwaty przez whicie trzpienispeiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej wukgdh gniazdach,

e) rury spustowe odprowadzeg wod do kanalizacji powinny hiywpuszczone do rurseliwnej na
gtbokas¢ kielicha.

2.6. Kontrola jakéci.
2.6.1. Materialy izolacyjne.

a) Wymagana jaké materiatow izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta przez
zaSwiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jakéei zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno
rzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na bugdvez dokumentow potwierdzajych przez producenta
ich jakas¢ nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejma@wagyodnd¢ z dokumentagj projektows oraz
sprawdzenie wigiwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi &es wytworcy.

W przypadku zastrzen co do zgodnéci materialu z zéwiadczeniem o jak@i wystawionym przez
producenta - powinien l6yon zbadany zgodnie z postanowieniami normyspaowe;.

d) Nie dopuszcza esistosowania do rob6t materiatdw izolacyjnych, kabrywiasciwosci nie
odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie naley stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

f) Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny Bykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
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2.7. Obmiar robot.

Jednostlk obmiarowy robét jest:

- m2 pokrytej powierzchni,

- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robot okrdla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.

2.8. Odbidr robét.

Odbiér podiga.

Badania podiza naley przeprowadza w trakcie odbioru agciowego, podczas suchej pogody, przed
przysgpieniem do krycia, sprawdzenie réwod powierzchni podi¢a naley przeprowadzé za pomog
taty kontrolnej o dtugéci 2 m lub za pomagszablonu z podziadkmilimetrows.

Odbiér robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie odbioru
czeSciowego naley przeprowadza dla tych robdt, do ktérych daegt p&niej jest niemaliwy lub
utrudniony. Odbidr cgciowy powinien obejmowasprawdzenie:

- podiaza,

- jakasci zastosowanych materiatow,

- doktadndci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadndci wykonania obrébek blacharskich i ich gt#tenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru ezciowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania kacowe pokrycia naley przeprowadzapo zakdaczeniu robét, po deszczu.
Podstaw do odbioru rob6t pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdgajm odbiér czéciowy podiaza oraz poszczegdélnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotycgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosoych materiatdw, protokoty
odbioru materiatow i wyrobow.

Odbiér kaicowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykag@amekrycia i obrobek blacharskich i
pofaczenia ich z urdzeniami odwadniagymi, a take wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpigcze
eksploatacyjnych.

Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustolwpowinien obejmowa
¢) sprawdzenie prawidtowoi polagczer poziomych i pionowych,

d) sprawdzenie mocowania elementéw do deskowahigcian,

e) sprawdzenie prawidtowoi spadkow rynien,

f) sprawdzenie szczeléa polgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe megby¢ montowane po sprawdzeniu dnomsci przewoddw kanalizacyjnych.
2.9. Podstawa ptattoi.

Pokrycie termorenowacyjne.

Placi st za ustaloa ilos¢ n? izolacji z wykonaniem podi@ i warstwy wierzchniej.
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Obrobki blacharskie.

Ptaci st za ustaloailos¢ ,m" obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie,

zmontowanie i umocowanie w podig

zalutowanie paiczen,

uporzidkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe

Ptaci s¢ za ustalogilos¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie,

zmontowanie, umocowanie i zalutowanie goai,

uporzidkowanie stanowiska pracy.
Ponadto, cena jednostkowa obejmuje wszystkie iahety nie wymienione w dokumentacji i SST, ktége s

niezlzdne do kompletnego i prawidtowego wykonania zakrefdt w ramach przedmiotowej Inwestycji.

2.10. Przepisy zwkzane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blagthjowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

3. ROBOTY TYNKARSKIE

3.1. Wstp.
3.1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacghtécznej § wymagania dotycgce wykonania i
odbioru tynkow.

3.1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

3.1.3. Zakres robét oftiych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynn&i umaliwiajace i majce na celu
wykonanie wszystkich tynkéw dla obiektu etggo.

3.1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.
3.1.5. 0Ogolne wymagania dotyce robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgod§io z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

3.2. Materiaty.
3.2.1. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetiiavymagania obowizujgcej normy przedmiotowe, a w szczeg@icio

nie zawieréd domieszek organicznych,
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mie¢ frakcje r&nych wymiarbw, a mianowicie: piasek drobnoziarnis§;25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis@2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nal¢ stosowa piasek gruboziarnisty, a do warstw wierzchnich
srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien Bydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przavicie 0,5 mm.

3.2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

a) Marka i sktad zaprawy powinny bggodne z wymaganiami normyfswowe;.
b) Przygotowanie zapraw do robot murowych powinpé\wwykonywane mechanicznie.
C) Zapraw nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana madiwie wczesnie po jej

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
d) Do zapraw tynkarskich nadg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

e) Do zapraw cementowo-wapiennych nglestosowd cement portlandzki z dodatkiepuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 2% pearunkiemze temperatura otoczenia wagu 7 dni
od chwili zwycia zaprawy nie ¢glzie nizsza nk +5°C.

f) Do zapraw cementowo-wapiennych riglestosowé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszohé@®@ powinno tworzg jednolig i jednobarwg
masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszabeych. Sklad obtosciowy zapraw nabey
dobier& doswiadczalnie, w zalenoéci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemen@pna.

3.3. Sprzt.
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

3.4. Transport.

Materialy i elementy magby¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny lByzabezpieczone przed uszkodzeniami lub gistttecznéci.

3.5. Wykonanie robét.
3.5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkéw.

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinnyétmakaczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamuramanzebicia i bruzdy, osadzonéc@znice drzwiowe

i okienne. Zaleca siprzysgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadarséiirczOw murow tj. po
uptywie 4-6 miesjcy po zakdczeniu stanu surowego. Tynki najevykonywa w temperaturze nie z8zej
niz +5°C pod warunkienze w ciagu doby nie nagpi spadek potiej 0°C.

W nizszych temperaturach rga wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednigtodkéw

zabezpieczagpych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budamo-montaowych w okresie
obnizonych temperatur”. Zalecagihront swiezo wykonane tynki zewgirzne w cijgu pierwszych dwéch
dni przed nastonecznieniem dézym ni dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny kiyw czasie wizania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilane wod.

3.5.2. Przygotowanie podip

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie pglevypetnia zapravg spoin przy zewgtrznych licach
na gkbokasci 5-10 mm.

Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usaénplamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustychzn@gousuné¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta
lub przez wypalenie lampbenzynow. Nadmiernie suchpowierzchng podtaza naley zwilzy¢ woda.

3.5.3.  Wykonywania tynkéw trojwarstwowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien hywykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmk wewretrznych
nalezy wykona wedtug paséw i listew kierunkowych.
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Gladz nalezy nanost po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniétndczas zacierania
warstwa gtadzi powinna lBymocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowd zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie f@rgch na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, - w tynkach naganych na zawilgocenie oraz w tynkach zetkrmych o stosunku 1:1:2.

3.6. Kryteria oceny jaki i odbioru.

Sprawdzenie odbioréw gdzy operacyjnych podia i materiatlow, sprawdzenie doktadnb spoin wg
normy PN-72/B-06190.

3.7. Kontrola jakéci.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placowy, naley kontrolowa jej mark i konsystengj
w sposéb podany w obogriujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

3.8. Obmiar robot.

Jednostk obmiarovg robdt jest m2. 116 robot okréla si na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoraaradzsprawdzonych w naturze.

3.9. Odbior robét.
Odbior podtaa.

Odbiér podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robot tynkowych. Podie
powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2ezell odbiér poditga odbywa s po
diuzszym czasie od jego wykonania, ngi@odiaze oczyci¢ i zmy¢ woda.

Odbior tynkow.

Uksztattowanie powierzchni, kradzie przecicia powierzchni orazgty dwuscienne powinny by zgodne
z dokumentagj techniczn.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptagzay i odchylenie kraedzi od linii prostej — nie
wicksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na catej diugéi taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:
- pionowego - nie wiksze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie gdej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogélem nie gdej niz 6 mm na calej

powierzchni m¢dzy przegrodami pionowymis¢iany, belki itp.). 8.2.3. Niedopuszczalng sastpujace
wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na vgerzchni tynkdw roztworéw soli
przenikajcych z podtaa, pikni itp.,

- trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odpaezéepicherze wskutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podtaa.

3.10. Podstawa ptatséa.

Tynki wewretrzne.

Ptaci st za ustalogilos¢ m2 powierzchniciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow i spta,

ustawienie i rozbiorKrusztowa,

umocowanie i zdjcie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtdmentow,
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reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw.
Ponadto, cena jednostkowa obejmuje wszystkie iahety nie wymienione w dokumentacji i SST, ktoge s

niezledne do kompletnego i prawidtowego wykonania zakrefdt w ramach przedmiotowej Inwestycji.

3.11.  Przepisy zwrane.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymaganbadania przy odbiorze.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
4. POSADZKI.

4.1. Wsep.

4.1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacghtécznej § wymagania dotyce wykonania i
odbioru posadzek.

4.1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

4.1.3. Zakres robot ofdych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majce na
4.1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
4.1.5. 0Og6lne wymagania dotyez robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgodiio z dokumentagj
projektovs, SST i poleceniami kyniera.

4.2. Materiaty.

4.2.1. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetriavymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio

- nie zawierd domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje ré&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3t5-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis®2,0 mm.

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.0o@2
Kruszywo do posadzki cementowe;.

W posadzkach maksymalna wietkaziaren kruszywa nie powinna przekroézy/3 grubdci posadzki. W
posadzkach odpornych ni@ieranie najwiksze dopuszczalne wielkm ziaren kruszywa wynogzprzy
grubaci warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm - 16 mm.

4.2.2.7Zywica mineralno-epoksydowe typu szpachlowego opaathazie preparatu
gruntupcego, kompozycjtywicznej (przeznaczonej do uzyskania masy podstajovaz

do uzyskania warstwy zamykagj).
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Jako wypetniacza przy wykonywaniu posadzek stosigjpiasek kwarcowy barwiony

i nie barwiony. Posadzki wykonanexpwic mineralno-epoksydowych przeznaczonels
stosowania w obiektach budownictwa przemystowego,

Wiasciwosci techniczne:

- Wyglad — potyskujca powierzchnia w odcieniu szacd

= SKUICZ INIOWY ... ee e e e e e e e <0,2%
- WytrzymaltGié Na Zginanie. .. .......covuie v i e e =19 MPa
- Wytrzymalaié nasciskanie..........oove i e > 35 MPa

- Odpornd@¢ nascieranie udarowe (aparat RS-1) sdmbrotow...... 2> 5000

- Wspotczynnik tarcia kinetycznegélickos¢) dla powierzchni w stanie:

Q) SUCHYML. ..o e 20,45
b) po zawilgoceniu.............ccco i 220,30
C) PO ZAOIWIENIU. .. ...ttt e e e e e e e >0,15

- Przyczepn& do zagruntowanego podkiadu betonowego..> 2,0 MPa
- ChloNNGE WOY ... .o e <1,0%
- Wiasciwosci przeciwp@lizgowe............coocveveiiviviiii i . 2 R 11

- Klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na agmosadzka trudno zapalna

4.2.3. Preparat gruntigy do cementowych zapraw naprawczych i posadzek
samopoziomujcych — koncentrat.

Preparat gruntggy jest skoncentrowarwodra dyspersj polimerovg przeznaczando
gruntowania podtay betonowych, mineralnych, ceramicznych. Stosowamniez jako materiat
gruntupcy przed aplikagj samopoziomujcych posadzek cementowych, lub mineralnych zapraw
naprawczych.

Preparat po rozcahezeniu z wod penetruje w gl podiaza zmniejszaj jego porowatét. Tym
samym stabilizuje chtondé podtaza oraz redukuje jego powierzchnipwasjkliwosc.
Jednoczénie tworzy na powierzchni cienkszczeln warstewlk, ktdra zweksza przyczepnio
migdzy istniegcym poditzem, a nowo wykonywanwarstwy posadzkowy

Wiasciwosci techniczne:

- produkt w formie koncentratu,

- bardzo dobra przyczepftodo podida mineralnego,

- szybka i fatwa aplikacja,

- mazliwa i tatwa aplikacja,

- mazliwo §¢ zastosowania na xnorodnych podizach,

- gestas¢ 1050 kg/m3,

- zawartd¢ czesci statych 49%,

- lepkas¢ 100 do 700 mPas,

- wyglad - mleczno biata ciecz

- wydajna¢ na betonie 5 do 7 m2/I,

- rozcierczenie z wog 1:3
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4.2.4. Masa samopoziomop

Preparat do stosowania w grgbiol-20mm, ziarno do 1mm, wytrzymatona éciskanie >20MPa,
wytrzymatai¢ na zginanie >8MPa

4.3. Sprzt.
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spkgu.

4.4, Transport.

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny lByzabezpieczone przed uszkodzeniami lub gistttecznéci.

4.5. Wykonanie robét.
4.5.1. Posadzki cementowe.

Na spoiwie cementowym madpy¢ wykonane posadzki monolityczne jedno lub dwuwaoste z zaprawy
cementowej i lastriko.

Posadzki naley wykonywa® zgodnie z projektem, ktdry powinien oklié rodzaj konstrukcji podiogi,
grubas¢ warstw, mark zaprawy, wielké¢ spadkdéw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinigkazywa wytrzymalaGé nie nizsz - przy
posadzkach z betonu odpornegdciaranie - 16 MPa, przy pozostatych posadzkachMP@.

W posadzkach powinny bywvykonane szczeliny dylatacyjne:
- oddzielajce posadzkwraz z cag konstrukcy podiogi od pionowych elementéw budynku,
- dziehce fragmenty posadzki o wymgie r&nigcych s¢ wymiarach,

- przeciwskurczowe w odgiach nie wgkszych nk 6 m, przy czym powierzchnia pola zlihego
do kwadratu nie powinna przekra¢z86 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25pnag
posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego soeeranie i 12 m2 przy posadzkach
jednowarstwowych.

Zaprawe cementow, z ktorej wykonano posadglnalezy doktadnie zaggci¢, a powierzchri wyrowna i
zatrzeé na gtadko.

4.6. Kontrola jaksci.

Wymagana jak& materialéw powinna kiypotwierdzona przez producenta przegwiadczenie 0 jakéri
lub znakiem kontroli jakéi zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadrgm dokumentem.

Nie dopuszcza sistosowania do robdt materiatdw, ktorych §elavosci nie odpowiada wymaganiom
technicznym. Nie nalyy stosowad rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramay).

Nalezy przeprowadzi kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonaniabdt (cieplinych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzt prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

4.7. Obmiar robot.

Jednostl obmiarovy robdt jest m2. 11&¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawadiow naturze.

4.8. Odbidr robét
Roboty podlegaj odbiorowi wg zasad podanych poi

Odbiér materiatéw i rob6t powinien obejmoévagodndci z dokumentagj projektows oraz sprawdzenie
wihasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi &desi wytworcy. W przypadku zastrzsh co
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do zgodnéci materialu z z&wiadczeniem o jakiei wystawionym przez producenta, powinienthyn
zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sistosowania do robét materiatow, ktérych éeisavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym.

Nie naley stosowd rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramayj).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrob6w powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbiér powinien obejmowa

- sprawdzenie wygHu zewrtrznego; badanie nalg wykona przez oceqiwzrokows,

- sprawdzenie prawidtovéoi uksztattowania powierzchni posadzki; badanietyaivykona przez
ocere wzrokowg,

- sprawdzenie grulioi posadzki cementowej lub z lastryka ngleprzeprowadz na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywaniagudzki.

- sprawdzenie prawidtiovioi wykonania stykéw materiatébw posadzkowych; badamrosto-
liniowosci nalezy wykon& za pomog nacignietego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia 1 mm, a
szerokdci spoin - za pomagszczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtovgoi wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanialey wykona
przez oce@ wzrokow.

4.9. Podstawa ptatdol.

Ptaci s¢ za ustaloa ilos¢ m2 powierzchni ulbonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podim, dostarczenie materiatow i spiz, oczyszczenie stanowiska pracy.

5. STOLARKA.
5.1. Wstp.
5.1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacghtécznej § wymagania dotycge wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

5.1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

5.1.3. Zakres rob6t oftiych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynn&i umaliwiajace i majce na celu
wykonanie montau stolarki drzwiowej i okiennej dla budynku pompavdmciechow.

5.1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
5.1.5.0g6Ine wymagania dotyaze robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Materiaty.
Whbudowa nalezy stolarke kompletnie wykaczory wraz z okuciami i powtokami malarskimi
Okucia budowlane.

Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien bywyposaony w okucia zamykafe, hczace,
zabezpieczagpe i uchwytowo-ostonowe.
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Okucia powinny odpowiadawymaganiom norm petwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okrdonym w $wiadectwie ITB dopuszczagym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposaone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona aorm

Okucia stalowe powinny ldyzabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antgizgjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nate przed ich zamocowaniem, pokryninia otowiamy lub farky ftalows chromianow
przeciwrdzewn.

Stolarka okienna z PCV.

Okna z profili PVC uchylno-rozwieralne, szgzelkami typu AD i MD , profile minimum 5-cio
komorowe z dodatkowym zbrojeniem weatnz profili , kolor profili brazowy, klamki Standard - hrowe,
wymagana inflirtracja powietrza 0,5-1,0 m3/h. Wskis okna naley wyposayé w zaluzje
antywlamaniowe.

Parapety wewgirzne PVC + z&lepki lub drewniane.

Parapety powinny odpowiaélavymaganiom odpowiednich norm , a w przypadku br&kich norm -
wymaganiom okrédonym wswiadectwie ITB lub aprobatom technicznym.

Drzwi wewretrzne

Drzwi wewretrzne petne, z plyty oktadzinowejs@erza drewniane z listwami ozdobnymi. Drzwi do
pomieszczenia sanitarnego z otworami wentylacyjnygegodnie z wymogami.

Drzwi zewretrzne

Drzwi zewrgtrzne stalowe, antywlamaniowe z obudowzdobn, oicieznice stalowe, wzmacniane,
termoizolowane

5.3. Sprzt.

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

5.4. Transport.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinnawierad wszystkie elementy
przewidziane normlub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowaio wyrobu przechowywa
transportowéa w odrbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwezimiar mazliwosci przy wyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniamasprgciem lub utrag statecznéci.

Wykonanie robét.
Przygotowanie Gciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalesprawdzt doktadnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma przyle§a
oscieznica. W przypadku wyspujgcych wad w wykonaniu &ieza lub zabrudzenia powierzchnioieza,
oscieze naley naprawt i oczysci¢. Skrzydta okienne i drzwiowe,$cieznice powinny mié usungte
wszystkie drobne wady powierzchniowe, ngkimigcia, wyrwy. Wymienione ubytki naty wypemnic kitem
syntetycznym (ftalowym).

Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

Stolarke okienry naleey zamocowd w punktach rozmieszczonych w $aezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli paasj.

Wymiary zewrtrzne (cm) Liczba punkt6yRozmieszczenie punktéw zamocawa
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wysokas¢ szerokdé zamocowa w nadprau i progu [na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje si po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2

Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje s po 3
150+200 te] po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

W sprawdzone i przygotowangoieze naley wstawi stolarle na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osad@ w oiciezach.

Uszczelnienie gciezy nalezy wykona kitem trwale plastycznym, a szczeliprzykry¢ listwa.
Ustawienie okna naky sprawdzé w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinng byniejsze od 1 mm na 1 m wysagkookna - nie wgcej niz
3 mm. Rénice wymiarow po przeinych nie powinny b§ wicksze od:

2 mm przy diugéci przelgtnej do 1 m,

3 mm przy diugéci przelgtnej do 2 m,

4 mm przy diugéci przelatnej powyej 2 m.

Zamocowane okno nalg uszczelnt pod wzgédem termicznym przez wypetienie szczeliny
miedzy asciezem a dcieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowathia tego celu
swiadectwem ITB. Zabrania siuzywa¢ do tego celu materiatdw wydziedaych zwipzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu ngledoktadnie zamkgt. Osadzenie parapetow wykonyivgo
catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowej.

Oscieznicg mocowd za pomog kotew lub hakéw osadzonych waiezu. Oicieznice naley zabezpieczy
przed korozj biologiczry od strony muru. Szczeliny guzy dcieznica a murem wypelidi materiatem
izolacyjnym dopuszczonym do tego cewiadectwem ITB. Wrota i bramy powinny dywbudowane
zgodnie z dokumentacprojektows. Przed trwatym zamocowaniem nafesprawdzé ustawienie &cieznic
w pionie i poziomie; w wypadku bram beézgeznicowych sprawdZi ustawienie zawiaséw kotwionych w
osciezu. Po zmontowaniu bramy doktadnie zamknsprawdzé luzy.

Kontrola jakdci.

Zasady kontroli jakéci powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okigni
drzwiowej, oraz PN-72/B-10180 dla robét szklarskich

Ocena jakéci powinna obejmow&a

- sprawdzenie zgodhoi wymiaréw,

- sprawdzenie jak@i materiatdw z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtov§oi wykonania z uwzgldnieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow rucycim

- okué oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowioi zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaj odbiorowi.

Obmiar robot.
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Jednostka obmiarowa robét wg przedmiaru

Odbidr robét

Wszystkie roboty wymienione podlegaasadom odbioru robét zanikeych.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w pualgioraz czynrigi wyszczegolnione w punkcie 5.
Podstawa pfatrici

Placi s¢ za ustaloa ilos¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punKci€ena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworachzzmelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualg naprawe powstatych uszkodze

Przepisy zwizane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwyrivdgania i badania.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

6. ROBOTY MALARSKIE
6.1. Wstp.
6.1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacghtécznej § wymagania dotycge wykonania i
odbioru rob6t malarskich.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie rob6t malarskich w ramach remontu budypdmnpowni.

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&koch wykonania oraz za zgodito z dokumentagj
projektowy SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materiaty.

8.2.1. Farby budowlane gotowe

Farby niezalgnie od ich rodzaju powinny odpowiad&ymaganiom norm pestwowych lubswiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach ména stosowa farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanynmiownach iswiadectwach ich dopuszczenia przez
ITB.

Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowani&Mg--81901:2002
wydajnaié - 6-8 nf/dn?

czas schiicia - 12 h
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Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stesnia wg PN-C-81901/2002 wydafdo- 6-10
m?/dm’

Sprat

Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

Transport

Farby naley transportowé& zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obgmuiacymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewtmznych temperatura nie powinnadbpizsza nk +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia haleogrzewd.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny dwpgrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po #ekeniu
malowania ména dopudci¢ do stopniowego ob#ania temperatury, jednak przez 3 dni niezen@pdac
ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietzardlowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i ugdzenr ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowasu®@n i sufitow
mozna wykong po:

- catkowitym ukaiczeniu robot instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i urgdzer sanitarnych),
- catkowitym ukaiczeniu robot elektrycznych,
- catkowitym ul@eniu posadzek,

- usungciu usterek na stropach i tynkach.

6.5.1. Przygotowanie podig.

Podiare posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinnyg, maprawione przez wypetnienie ubytkéw
zaprawg cementowo-wapiern Powierzchnie powinny ldyoczyszczone z kurzu i brudu, wys@jch
drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odsfe¢ tynki naley odbic, a rysy poszerzyi ponownie wypetri
zapravg cementowo-wapien

Powierzchnie metalowe powinny dyczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiammyd®N-1SO
8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowej.

Wykonywanie powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by niezmywalne, przy stosowanigrodkéw myacych i
dezynfekugcych.

Powtoki powinny dawéa aksamitno-matowy wygtl powierzchni. Barwa powtok powinna byednolita,
bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkadgzmug, plam $ladow gdzla.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznyplowinny mi& barwe jednoliy zgodny ze wzorcem, bez
smug, zaciekéw, uszkodzezmarszcz& pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny tie
jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym naklena poszczegoélne warstwy stoséviarby w ré&znych odcieniach.
Kontrola jakdci

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyaio malowania powinna obejmogva
sprawdzenie wyghu powierzchni,

sprawdzenie wskliwosci,

sprawdzenie wyschgtia podtaa,

sprawdzenie czysfoi,
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Sprawdzenie wyghu powierzchni pod malowanie naje wykon& przez ogidziny zewntrzne.
Sprawdzenie wskliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej poalawanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwéinej powierzchni powinna nagi¢ nie wczéniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach najeprzeprowaddi po zak@éczeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,
dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadzag¢sprzy temperaturze powietrza niezsiej od +5°C przy wilgotrigi powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowa
sprawdzenie wygtu zewrtrznego,
sprawdzenie zgoddoi barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pikivina zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznéci i twarddici oraz przyczepni zgodnie z odpowiednimi normamifswowymi.

Jeili badania dadg wynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzna za wykonane prawidtiowo. Gdy
ktérekolwiek z bada dato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powtoki agciowo lub catkowicie i
wykona® powtdrnie.

6.7. Obmiar robot.
Jednostl obmiarowy robét jest r powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do

malowania podiga, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniesztowa lub drabin malarskich
oraz uporzdkowaniem stanowiska pracy. dtorob6t okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzorwavgtronych w naturze.

Odbidr robdt.
Roboty podlegaj warunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni

Odbiér podtga.

Zastosowane do przygotowania po@tomateriaty powinny odpowiadawymaganiom zawartym w
normach pastwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigctwodiae,
posiadajce drobne uszkodzenia powinnaélnaprawione przez wypetnienie ubytkéw zapgaementowo-
wapienn do roboét tynkowych lub odpowiednszpachlowl. Podiagze powinno by przygotowane zgodnie
z wymaganiami w pkt. Zeli odbiér podiga odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, rigle
podiaze przed gruntowaniem ocmjc.

Odbior robot malarskich.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powilok malarskich polegag na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodriwi ze wzorcem producenta, braku gragu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartegaongigtu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy odstacych ptatéw powtoki, widocznych okiedladow mdzla itp., w stopniu kwalifikujcym
powierzchn¢ malowan do powtok o dobrej jaki wykonania.

Sprawdzenie odpordoi powloki na wycieranie poleggie na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni mgkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odporidoi powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepfw powloki do podiga polegajce na prébie poderwania ostrym ngziem
powtoki od podiaa.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na zmywanie wagdpolegajce na zwitaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie makmiekka szczotlg lub szmath.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawa platnigi
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Placi st za ustalog ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wrgzrzygotowaniem do
malowania podiga, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniesetowa lub drabin malarskich
oraz uporzdkowaniem stanowiska pracy. dtorob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem
zmian zaaprobowanych przezymiera i sprawdzonych w naturze.

Przepisy zwizane

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metddyla.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

7. ELEWACJA.
Wstep.
7.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacghtécznej § wymagania dotycge wykonania i
odbioru elewaciji.

7.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

7.3. Zakres rob6t obiych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynn&i umaliwiajace i majce na celu
wykonanie elewacji budynku pompowni oraz trafostacj

7.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

7.5. Ogoblne wymagania dotwae robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgod§io z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

7.6. Materialy.

Wyprawa elewacyjna

wyprawa elewacyjna - tynk szlachetny cienkowarstwagnbdgci 3 mm,

podktad tynkarski - ciecz o konsystenciistej smietany, ma za zadanie izolowanie od padiavarstwy
tynku pod wzgtdem chemicznym oraz dobre patenie pod wzghem mechanicznym,

Wykonanie robot.

Sciany zewrtrzne naley przygotowa do ocieplenia poprzez jej uprzednie przygotowapigoprzez
oczyszczenie powierzchrician z kurzu, pylu szczotkami drucianymi i zmywamwpds, sprawdzamy
réwniez przyczepné& podiaza. Prace prowadgiz rusztowa z zachowaniem obowzujacych przepiséw
BHP dla pracy na wysokoiach oraz wkciwym montau i zabezpieczeniu rusztowania.

Tynk mineralny wykonuje giz przygotowanej mieszanki o odpowiedniej konsygtew temperaturze
powyzej 5°C, lecz nie przy diym nastonecznieniu. Przed rozpeciem kltadzenia tynku rozplanowa
przerwy technologiczne, ktdre najeukrywa detalami architektonicznymi. Nie nale dopuszczéa do

wysychania krawdzi. Gdy: doprowadzi to do widocznego zaburzenia fakturyzr@biors mieszank

nanosi s} za pomog pacy metalowej, po czym zacierg piaa plastikowy do uzyskaniaadanej faktury.
Nalezy naktadé cienly warstwe do uzyskania tynku gruboi 2-3 mm. Przed przygbieniem do
tynkowania wskazane jest wykonanie kilku préb.

Piytki klinkierowe przyklet do scian za pomag zaprawy klejcej, po uprzednim wyréwnaniu powierzchni
scian zapraw wyrOwnujca stosowan do wyréwnywaniascian przed potzeniem piytek. Spoiny natg
wypetnic zapravg do fugowania. Narmiki otworéw okiennych, itp. zabezpieczya pomog listew
wykonczeniowych
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7.7. Obmiar robét.
Jednostl obmiarows robét jest M
7.8. Odbior robdét.

Odbiér materiatéw

Odbiér materiatow powinien I8y dokonany bezpmednio po ich dostarczeniu na budowOdbior
materialdw powinien obejmowasprawdzenie ich wiaiwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technichn dokumentacji i innych dokumentéw
odniesienia. Jakd materiatbw musi b§ potwierdzona wigciwymi dokumentami dopuszcaaymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwigrimi s:

certyfikat na znak bezpieczstwa,
certyfikat zgodnéci lub deklaracja zgodioi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techaicagm.).

Odbiory medzyfazowe (czéciowe i elementéw zanikatych lub ulegajcych zakryciu)

sprawdzenie przygotowania poddo scian istniegcych i nowych w tym: czystoi, gtadkaci,
wytrzymataici, rowndaici i stanu zawilgocenia,

sprawdzenie dokladdoi obrobienia nargy budynku oraz nadmikéw wokdot otwordw okiennych i
drzwiowych,

sprawdzenie gruldei i ciagtosci warstwy izolacji cieplnej,
sprawdzenie jak@i wykonania

sprawdzenie wykonania grudm, barwy, jakdci tynkdéw, w tym dopuszczalnego odchylenia powiaric
tynkow,

Z wszystkich czynnéi wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiofé@@owych nalgy sporzdzic
protokét.

7.9. Odbidr kdaicowy

Odbiér kmcowy robét elewacyjnych obejmuje:

sprawdzenie zgodsoi wykonania z dokumentagjprojektows, umowy, niniejsz specyfikagy itp.,
sprawdzenia naly dokon& na podstawie ogtizin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbver
miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

sprawdzenie jakei i prawidtowdici uzytych materiatéw na podstawie protokotow odbiorueniatow

sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonaoimt na podstawie zapisow w dzienniku budowy
i protokotéw odbioréw midzyfazowych,

sprawdzenia prawidtovéai wykonania podktadow i warstw termoizolacyjnycilaiy

przeprowad#i na podstawie zapis6w w dzienniku budowy i protokobdbioréw

migdzyfazowych.
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SST — 13. UKEADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH NA
PODLOGACH | SCIANACH

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotycgce wykonania oraz odbioru robot

wyktadzinowych i oktadzinowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podst@pracowania szczegétowej specyfikacji techniczngjT)S

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowayzlecaniu i realizacji robot wymienionych w pktll

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci mapce na celu wykonanie:
- pokrycie podtog ptytkami (wyktadziny, posadzKkijore stanowd wierzchni element warstw podtogowych,

- pokrycie §cian plytkami (oktadziny), ktére stanawiwarstwe ochronm i ksztattupca forme architektonicza
oktadanych elementow.

- pokrycie powierzchni schodéw ptytkami antgppgowymi

- wykonanie cokolikéw z ptytek ceramicznych

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadprzy wyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje olemie wymaga odndnie wlasndci materiatow, wymagai sposobéw oceny
podtazy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewtrznych i zewstrznych, oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin cherdpornych oraz wykonywanych wedtug metod patentowych

lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkezio obiektu.

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakah wykonania oraz za ich zgodid@ dokumentagj projektows,

ST dokumentagjprojektowy i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5. Dokumentacja robot wyktadzinowych i oktadzinowgh

Dokumentagj robot wyktadzinowych i oktadzinowych stanawi

« projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003r. w spia
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133),

« projekt wykonawczy (jeeli taka potrzeba wyspuje),

« specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rofmitligatoryjna w przypadku zamowi@ublicznych), zgodna
Z rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r.

(Dz. U. z 2004r. nr 202, poz. 2072),

« dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zazeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika kwydo
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oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, p@9),

« aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaragednaci $wiadczce o dopuszczeniu do obrotu

i powszechnego lub jednostkowego stosowamjayah wyrobow budowlanych, zgodnie z ustalRrawo
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, 4426 z péniejszymi zmianami),

« protokoty odbiorow cgsciowych, kaicowych i robot zanikagych, z zaiczonymi protokotami z bada
kontrolnych,

» dokumentacja powykonawcza.

Roboty naley wykonywa na podstawie projektu opracowanego dla konkretradizeeji. Powinien on
uwzgkdniac:

» materiaty do wykonywania wykfadziny i oktadziny,

« lokalizacg i warunki wytkowania,

* rodzaj i stan podity pod wykiadziny i oktadziny.

W projekcie powinny b§ zawarte:

« wymagania dla podi@, ewentualnie spos6b jego wykonania lub naprawyszczegoélnieniem materiatéw do
napraw,

« specyfikacje materiatéw do wykonania wyktadzinykiamziny z powotaniem gina odpowiednie dokumenty
odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

* sposoby wykonania wyktadziny i oktadziny z uwatilieniem szeroldei spoin i sposobu wykazenia,

* kolorystyka i wzornictwo ukfadanych piytek,

» wymagania i warunki odbioru wykonanej wyktadzingiitadziny,

« zasady konserwacji wyktadziny i oktadziny.

Przez dokumentagjpowykonawcg robot wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy ¢xipie z art. 3, p. 14
ustawy Prawo budowlane) wymienipwyzej dokumentagj robot z naniesionymi zmianami w stosunku do prinjek

budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanyotgzas wykonywania robot.

2. Materiaty

Materiaty stosowane do wykonywania robot wyktadzigolvi oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny
miec:

— Aprobaty Techniczne lub Byrodukowane zgodnie z oba@ujacymi normami,

— Certyfikat lub DeklaraejZgodnaci z Aprobas Technicza lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieartwa,

— Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormy europejsk wprowadzog do zbioru norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdavee termin przydatnéci do stosowania.

Sposoéb transportu i skladowania powinie bgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przexprcenta.
Wykonawca obowgzany jest posiadana budowie petndokumentag dotyczca sktadowanych na budowie

materiatdw przeznaczonych do wykonania robot wykfamaych i oktadzinowych.

2.1. Rodzaje materiatéw
Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzpowinny odpowiadawymaganiom zawartym w normach
lub aprobatach technicznych ITB dopuszgzggh dany materiat do powszechnego stosowania w budomiai

2.1.1. Plyty i ptytki ceramiczne
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Ptytki powinny odpowiadanastpujacym normom:

* PN-EN 176:1996 — Plytki i ptyty ceramiczne prasoeaa sucho o matej nakliwosci wodnej E3%. Grupa B

l.

* PN-EN 177:1997 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowaa sucho o nagiliwosci wodnej 3%<E6%. Grupa B
lla.

* PN-EN 178:1998 — Plytki i ptyty ceramiczne prasoeaa sucho o nagiliwosci wodnej 6%<E10%. Grupa B
lb.

* PN-EN 159:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowaa sucho o nagiliwosci wodnej E>10%. Grupa B llI.
Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi élaedokumentacja projektowa, szczegdlnie dotyczy teeftylla

ktorych musz by¢ okreslone takie parametry jak np. stopigieralndgci, mrozoodporn& twardacé.

2.1.2. Kompozycje klejce i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejce do mocowania ptytek ceramicznych muspetnid wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania musgpetnig wymagania odpowiednich aprobat technicznych lulomnor

2.1.3. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i aktin to:

— listwy dylatacyjne i wykaczeniowe,

—$rodki ochrony ptytek i spoin,

—srodki do usuwania zanieczyszéze

—$rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty mugamie¢ wtasndgci techniczne okridone przez producenta lub odpowiednie aprobaty

techniczne.

2.1.4. Woda

Do przygotowania kompozycji kigjych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosomedezy wode
odpowiadajcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlaoda do betonéw i zapraw.” Bez
bada laboratoryjnych mge by stosowana wodoggowa woda pitna.

3. Sprzt i narzedzia

3.1. Sprati narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowychlery stosowa:

« szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia gagh

« szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

 narzdzia lub uragdzenia mechaniczne dcgcia piytek,

* pace zbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysekagbkéw 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozyciji klepcych,

« taty do sprawdzania réwia powierzchni,

* poziomnice,

» mieszadta koszyczkowe rggizane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania kompozycji

klejacych,
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* pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
* gabki do mycia i czyszczenia,

 wkitadki (krzyzyki) dystansowe.

4. Transport

4.1. Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatdw do wykonania wykfadzin i okfedaie wymaga specjalnycodkéw i uradzen. Zaleca sj
uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami rbknitych. W czasie transportu naje
zabezpieczg przewaone materialy w sposéb wykluczay ich uszkodzenie.

W przypadku diych ilosci materiatléw zalecane jest przexeaie ich na paletach izycie do zatadunku i
roztadunku tadunku ugglzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatow podtogowych na budowie muéivbpomieszczeniach zamktych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. Wykonania robét

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST ,Wymagagddne”

5.1. Warunki przystapienia do robét

Przed przysipieniem do wykonywania wyktadzin powinnybyakaiczone:

« wszystkie roboty stanu suroweg@nie z wykonaniem podig, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtog,

« roboty instalacji sanitarnych, centralnego ograaagelektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

» wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiang/kehczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Przystpienie do robot wyktadzinowych powinno ngat po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukc;j
budynku.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalewykonywa w temperaturach nie zszych ni +50C i temperatura ta
powinna utrzymywaé si¢ w ciagu catej doby.

Wykonane wyktadziny i oktadziny nale w ciggu pierwszych dwdéch dni chr@nprzed nastonecznieniem i

przewiewem.

5.2. Wykonanie wyktadziny

5.2.1. Podtga pod wyktadziny

Podtaza pod wyktadziny mee stanowd beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny byvykonane z betonu grubgd minimum 50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny éneytrzymata¢ nasciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa.

Minimalna grubéci podktaddw z zaprawy cementowej powinny wyiosi

* podktady zwgzane z podikem — 25 mm

« podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

* podktady ,ptywajce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustyczned0 mm

Powierzchnia podktadu powinnadgygatarta na ostro, bez rakdvekpie¢ i ubytkdw, czysta, pozbawiona resztek

starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalpeabrudzenia bitumami, farbamirodkami antyadhezyjnymi.
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Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszecgymziomej nie mee przekracza5 mm na calej
diugdsci taty kontrolnej o dluggci 2 m.

W podkiadzie natey wykona, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylat&omstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewtiz budynku powierzchni dylatowanych pél nie powipmaekracza 10 m2, a
maksymalna diug@ boku nie wgksza nk 3,5 m.

Wewmgtrz budynku pola dylatacyjne powinny raieymiary nie weksze nk 5x6 m. Dylatacje powinny gy
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot fundatber pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz w styku
roznych rodzajow wyktadzin. Szczego6towe informacje cadkie warstw podtogowych, wielkai i kierunkach
spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpusitwych elementéw powinny Bypodane w dokumentacji
projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione materialem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakéi i zmniejszenia ryzyka powstaniakmie¢ skurczowych zalecaeskbrojenie podktadow
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wamenie podktadéw cementowych wiéknem
polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek mastosowanie bezpmdnio pod wyktadzie

warstwy z masy samopoziomuagj. Warstwy (,wylewki”) samopoziomage wykonuje si z gotowych fabrycznie
sporadzonych mieszanedcisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej wagspdnosi koszt podtogi,

powoduje jednak oszednai¢ kleju.

5.2.2. Wykonanie wykfadzin

Przed przysipieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych aalerzygotowa wszystkie niezédne materiaty,
narzdzia i spret, posegregowaptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz roapbwa sposob ukladania
piytek.

Polazenie ptytek naley rozplanowd uwzgkdniajgc ich wielka¢ i szerokd¢ spoin. Na jednej ptaszcayie plytki
powinny by rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinnyéjeidnakovs szerokd¢ wigksz niz potowa plytki.
Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wykdadzawierajca okrélone w dokumentacji wzory lub
sktadajica st z raznego rodzaju i wielkei ptytek.

Wybér kompozyciji klejcych zaley od rodzaju piytek i podi@ oraz wymagastawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa) kigga musi by przygotowana zgodnie z instrukgroducenta.

Uktadanie ptytek rozpoczynaesbd najbardziej eksponowanego nani@a w pomieszczeniu lub od wyznaczonej
linii.

Kompozycg klejaca naktada s na podige gtadly krawedzig pacy a naspnie ,przeczesuje” sizebat kranedzig
ustawiory pod kgtem okoto 50°. Kompozycja kigia powinna by natazona réwnomiernie i pokrywacah
powierzchn¢ podiaza. Wielkas¢ zebdw pacy zaley od wielkasci ptytek. Prawidtowo dobrane wielké zebow i
konsystencja kompozycji kigiej sprawiaj, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minim 65%
powierzchni ptytek.

Powierzchnia z nalmng warstwg kompozycji klejcej powinna wynosiokoto 1 m2 lub pozwadi na wykonanie
wyktadziny w chgu okoto 10-15 minut.

Gruba¢ warstwy kompozycji klejcej zaley od rodzaju i rownéci podiaza oraz rodzaju i wielkii ptytek i wynosi
srednio okoto 6-8 mm.

Po nalaeniu kompozycji klejcej uktada si ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroka. Naktadajc
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pierwsz plytke nalezy ja lekko przesust po podiadu (okoto 1 cm), ustawiw zadanej pozyciji i docisgt dla
uzyskania przyczepsoi kleju do plytki. Naspne plytki naley dotazy¢ do gsiednich, docisgt i mikroruchami
odsuna¢ na szerok& spoiny. Dzgki duzej przyczepnéci swiezej kompozycji klejowej po dogiigciu phytki
uzyskuje sj efekt ,przyssania”’. Wksze plytki zaleca sidobijac mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zeytna warstwa kompozycji klggej powinna pod catpowierzchra ptytki.
Mozna to osigna¢ nakltadagc dodatkowo cienkwarstwe kleju na spodnipowierzchnie przyklejanych ptytek.
Dla uzyskania jednakowej wielko spoin stosuje siwktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pginy ptytkami naley usury¢ jego nadmiar, mna tez usumé
wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalg takze mocowa listwy dylatacyjne i wykéaczeniowe.

Po ulaeniu ptytek na podiodze wykonuje: siokoty. Szczegoty cokotu powinna okl@ dokumentacja
projektowa. Dla cokotow wykonywanych z plytek identygeh jak dla wyktadziny podtogi stosujecsakie same
kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mima przysipi¢ nie wczéniej niz po 24 godzinach od utenie ptytek. Dokladny czas
powinien by okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprilejowej.

W przypadku gdy krawdzie ptytek g nasikliwe przed spoinowaniem nalezwilzy¢ je wody mokrym gdzlem.
Spoinowanie wykonuje sirozprowadzajc zapraw do spoinowania (zaprawugows) po powierzchni wyktadziny
paa gumow. Zaprawe nalery dokladnie wcisgc w przestrzenie milzy ptytkami ruchami prostopadle i e do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera; g powierzchni plytek wilgotngabka. Swieza zapraw mozna
dodatkowo wygtadZi zaokaglonym narzdziem i uzyska wklgsty ksztalt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje si
poprzez przetarcie zaprawy pacnaklejon gtadky gabka. Jezeli

w pomieszczeniach wygiuje wysoka temperatura i niska wilgofd@owietrza nalgy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zadhie ich wilgotr gabka.

Przed przysipieniem do spoinowania zaleca sprawdzt czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwiohyidnnych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakmi wyktadziny i zwikszenia odporniei na czynniki zewetrzne po stwardnieniu spoiny

mog by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregoypi. Impregnowane magoyé takze phytki.

5.3. Wykonanie okfadzin

5.3.1. Podiga pod oktadzing

Podtazem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozydjegbwych mog byc:

* $ciany betonowe

« otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

* ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przysipieniem do robot oktadzinowych najesprawdzt prawidtowa¢ przygotowania podia.

Podiaza betonowe powinny léyczyste, odpylone, pozbawione reszteddkéw antyadhezyjnych i starych powtok,
bez rakéw, pknie¢ i ubytkOw.

Pokczenia i spoiny midzy elementami prefabrykowanymi powinnytptaskie i rowne. W przypadku wygienia
nieréwngci nalezy je zeszlifowa, a ubytki i uskoki wyréwnazapravy cementow lub specjalnymi masami
naprawczymi.

W przypadkuician z elementéw drobno wymiarowych tynk powinieid dwuwarstwowy (obrzutka i narzut)
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zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowegkrhentowo-wapiennej marki M4-M7.

W przypadku oktadzin wewitrznychsciana z elementéw drobnowymiarowych zady otynkowana tynkiem
gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podid nasikliwych zaleca si zagruntowanie preparatem grunttym (zgodnie z instrukgj
producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i kredei podiaze powinno spetni@nastpujace wymagania:

* powierzchnia czysta, niepya, bez ubytkéw i thustych plam, oczyszczona zeystapowtok malarskich,

« odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny ordehylenie krawdzi od linii prostej, mierzone iat
kontrolra o dlugdci 2 m, nie mae przekracza3 mm przy liczbie odchytek nie wkszej n 3 na diugéci taty,
« odchylenie powierzchni od kierunku pionowego niezenby¢ wieksze nz 4 mm na wysok&i kondygnacii,

« odchylenie powierzchni od kierunku poziomego n@enby¢ wieksze nk 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza siwykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kazgpjach klejcych na podigach
pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem zozawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i

gipsowej marki niszej nz M4.

5.3.2. Wykonanie okfadzin

Przed przysipieniem do zasadniczych robot oktadzinowych najazygotowa wszystkie niezédne materiaty,
narzdzia i sprzt, posegregowaptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rtempowa sposéb uktadania
piytek. Polaenie ptytek naley rozplanowa uwzgkdniajac ich wielkdé i przyjeta szeroké¢ spoin. Na jednej
scianie plytki powinny b§ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinnyjednakowa szeroko, wicksz niz
potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowarnjmaga oktadzina zawiergja okrélone w dokumentaciji
wzory lub sklada siz raznego rodzaju i wielkéri piytek.

Przed ukladaniem plytek saianie naley zamocowa prost, gtadk tate drewnian lub aluminiovg.

Do usytuowania taty nakg uzy¢ poziomnicy. ta¢ mocuje s ha wysokéci cokotu lub drugiego kdu plytek.
Nastpnie przygotowuje si(zgodnie z instrukgjproducenta) kompozygklejaca. Wybdr kompozycji zakey od
rodzaju ptytek i podiza oraz wymagastawianych oktadzinie.

Kompozycg klejaca naktada si na podiage gtadls krawedzia pacy a nagpnie ,przeczesuje” sipowierzchng
zebah krawedzig ustawion pod lkgtem okoto 50°. Kompozycja klgga powinna b§ roztazona rownomiernie i
pokrywa cak powierzchng podiaza.

Wielos¢ zebow pacy zaley od wielkdsci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkéz¢bow i konsystencja kompozycji
sprawiaj, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minim 65% powierzchni phytki.

Powierzchnia z nalmng warstwy kompozycji klejcej powinna wynosiokoto 1 m2 lub pozwadi na wykonanie
oktadziny w cagu okoto 10-15 minut.

Gruba¢ warstwy kompozycji klejcej w zalenosci od rodzaju i rownéci podiaza oraz rodzaju i wiellii ptytek
wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczynaesbd dotu w dowolnym natmiku, jezeli wynika z rozplanowaniae powinna
znalez¢ sie tam cata ptytka. 38 pierwsza ptytka ma kiydocinana, uktadanie nalezacz¢ od przyklejenia drugiej
calej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Ukfadanie ptytek polega na ueniu ptytki nascianie, dodinieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wigiwym
miejscu przy zachowaniu wymaganej wiedkospoiny. Dz¢ki duzej przyczepngci swiezej zaprawy klejowej po

docinieciu plytki uzyskuje si efekt ,przyssania”. Plytki o diych wymiarach zalecagdobija¢ mtotkiem
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gumowym.

Pierwszy rzd ptytek, tzw. cokotowy, ukltadasizazwyczaj po uteeniu wykladziny podtogowej. Plytki tego pasa
zazwyczaj trzeba przycinana odpowiedni wysokac.

Dla uzyskania jednakowej wielka spoin stosuje siwkladki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin malesuraé¢ jego nadmiar, mma te: usura¢ wkladki
dystansowe.

W trakcie ukladania ptytek nalg takze mocowa listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtéw instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikoweggpowierzchm licowg naklejane na papier przez co iiwe jest klejenie nie
pojedynczej ptytki lecz wkszej ilasci. W trakcie klejenia ptytki te dociskaesilo sciany deszczutkdo uzyskania
wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadaniaigozchni krzywych (np. stupéw) nadg uzywaé
odpowiednich szablonéw dociskowych. Po gminiu kompozycji klejcej papier usuwa sipo uprzednim
namoczeniu wodl

Do spoinowania mma przysipi¢ nie wczéniej niz po 24 godzinach od utenia ptytek. Dokladny czas powinien
by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zapriejpwe.

W przypadku gdy krawdzie ptytek g nasikliwe przed spoinowaniem nalezwilzy¢ je wody mokrym gdzlem.
Spoinowanie wykonuje sirozprowadzajc zapraw do spoinowania (zaprawugows) po powierzchni oktadziny
poca gumowa. Zapravg halezy doktadnie wcisa¢ w przestrzenie midzy ptytkami ruchami prostopadle i ulde do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera; g powierzchni plytek wilgotngabka. Swieza zapraw mozna
dodatkowo wygtadZi zaoknglonym narzdziem i uzyskéa wklgsty ksztalt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje si
poprzez przetarcie zaprawy pacnaklejon gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wygiuje wysoka temperatura i niska wilgofagowietrza naley zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zesilie ich wilgotra gabka.

Przed przysipieniem do spoinowania zaleca sprawdzt czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwiohyidnnych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakmi oktadziny i zwgkszenia odporniei na czynniki zewetrzne po stwardnieniu spoiny mog
by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregoyini. Dobér preparatow powinien byzalezniony od rodzaju
pomieszczé w ktorych znajdyj sie oktadziny i stawianym im wymaganiom.

Impregnowane magbyc¢ takze plytki.

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Badania przed przysipieniem do rob6t

Przed przysipieniem do robot zwizanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniomvipmy podlegé
materiaty, ktére &da wykorzystane do wykonania robot oraz padto

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje keg, jak rowni¢ materialy pomocnicze muszspetnigé wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz edade: parametrom okgonym w dokumentacji
projektowe;.

Kazda partia materiatow dostarczona na buglavusi posiadacertyfikat lub deklaraejzgodndci stwierdzajca
zgodnd¢ whasndci technicznych z okébonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno byvykonane bezpwednio przed przygpieniem do wykonywania robot

wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czyriodkontrolnych powinien obejmowa
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— sprawdzenie wizualne wyglu powierzchni podkfadu pod wzglem wymaganej szorstém, wyskpowania
ubytkéw i porowatéci, czystdgci i zawilgocenia,

— sprawdzenie réwroi podkiadu, ktére przeprowadza sirzykladagc w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowg tate,

— sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (pospdakpomog 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary
réwnasci i spadkéw naley wykona: z doktadnéciag do 1mm

— sprawdzenie prawidtowoi wykonania w podkiadzie szczelin dylatacyjnychizgriwskurczowych dokonag
pomiaréw szerok&i i prostoliniowdci

— sprawdzenie wytrzymadoi podktadu metodami nieniszgz/mi.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i15,4vpisywane do dziennika

budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie rob6t

Badania w czasie robot polegaia sprawdzeniu zgodém wykonywania wyktadzin i oktadzin z dokumentacj
projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidigvich wykonania wywiera wplyw na
prawidtowas¢ dalszych prac. Badania te szczeg6lnie powinny dgtysprawdzenie technologii wykonywanych

robot, rodzaju i grubiei kompozycji klejcej oraz innych robot ,zanikggych”.

6.3. Badania w czasie odbioru rob6t

Badania w czasie odbioru robot przeprowadzasiem oceny spetnienia wszystkich wymagdatyczcych
wykonanych wykfadzin i oktadzin a w szczegd&loio

« zgodndci z dokumentagj projektows i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokuraejint
powykonawczej,

« jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

* prawidtowdaci przygotowania podtey,

« jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

« prawidtowaci wykonania krawdzi, naray, stykéw z innymi materiatami i dylataciji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocnegrbggwyniki bada dokonanych przed przygtieniem robot i
w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynngxi kontrolnych dotyczcy wyktadzin podtdg i oktadzigcian powinien obejmowa
 sprawdzenie prawidtowéoi utozenia ptytek; utaenie ptytek oraz ich bam odcien nalezy sprawdza
wizualnie i poréwné z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcéyteg,

« sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyangamog taty kontrolnej diugéci 2 m przyktadanej w
roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; péaét pomicdzy tat a badaa powierzchnia naley mierzyt z
doktadndci do 1 mm,

« sprawdzenie prostoliniowoi spoin za pomaccienkiego drutu naggnigtego wzdhi spoin na catej ich
diugasci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych a#tkinscian) oraz pionu (dla spoin pionowych
oktadzinscian) i dokonanie pomiaru odchyile doktadnécia do 2 mm,

« sprawdzenie zwrania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwalr@wvnianym miotkiem (lub innym
podobnym nargdziem); charakterystyczny gluchywliek jest dowodem nie zgzania ptytek z podktadem,

« sprawdzenie szeroka spoin i ich wypetnienia za pomgogledzin zewrtrznych i pomiaru; na dowolnie
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wybranej powierzchni wielki 1 m2 naley zmierzy¢ szeroké¢ spoin suwmiark z doktadnécia do 0,5 mm

* gruba¢ warstwy kompozyciji klejcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realjzeabot lub grubéc¢
okreslona na podstawie 2ycia kompozycji klejcej).

Wyniki kontroli powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. j8a&go opracowania i opisane

w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przezegstawicieli inwestora (zamawaaggo) i wykonawcy.

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycgce wyktadzin i oktadzin

6.4.1. Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetai nastepujace wymagania

« cala powierzchnia wyktadziny powinna rbiednakovs barwe zgodry z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla
ktérych ré&norodnd¢ barw jest zamierzona),

« cala powierzchnia pod ptytkami powinnachyypetniona klejem (warunek wdeiwej przyczepngx) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawagtuchego odgtosu,

* grubai¢ warstwy klegcej powinna b§ zgodna z dokumentaciub instrukcj producenta,

* dopuszczalne odchylenie powierzchni wykladzinypéaszczyzny poziomej (mierzonegattugasci 2 m) nie
powinno by wigksze nk 3 mm na diuggi taty i nie wiksze nk 5 mm na calej diudgai lub szerokéci
posadzki,

* spoiny na catej diugai i szerokdci musz by¢ wypetnione zaprawdo spoinowania,

* dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej powinno wynosi wigcej niz 2 mm na dhug&ci 1 m i 3 mm
na catej dtugéci lub szerokéci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiedmm i 5 mm dla ptytek
gatunku drugiego i trzeciego,

* szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione catkowicie materialem wskazanym w projekci

« listwy dylatacyjne powinny biyyosadzone zgodnie z dokumeniadnstrukcy producenta.

6.4.2. Prawidtowo wykonana okfadzina powinna spetnianastpujace wymagania

* cata powierzchnia oktadziny powinna rhiednakows barwe zgodry z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla
ktérych r&norodnd¢ barw jest zamierzona),

* cata powierzchnia pod ptytkami powinnathwypetniona klejem (warunek wdeiwej przyczepnégci) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawagtuchego odgtosu,

* gruba¢ warstwy klejcej powinna b§ zgodna z dokumentadciub instrukcy producenta,

* dopuszczalne odchylenie kredei od kierunku poziomego i pionowego nie powinnoefiraczé 2 mm na
diugasci 2 m,

* odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowejpoginno przekracza?2 mm na diugéci 2 m,

* spoiny na catej diudai i szerokdci powinny by wypetnione magsdo spoinowania

* dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej powinno wynosi wigcej niz 2 mm na dhug&ci 1 m i 3 mm
na dtugdci calej okladziny,

* elementy wykéaczeniowe oktadzin powinny l6yosadzone zgodnie z dokumengadnstrukcy producenta.

7. Obmiar robot
7.1. Zasady obmiarowania
Powierzchnie wyktadzin i oktadzin obliczeesv m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjgauwyymiary w

Swietle écian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni arhicé powierzchng stupow, pilastréw,
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fundamentéw i innych elementéwekisze od 0,25 m2.
W przypadku rozbinos¢ pomidzy dokumentagja stanem faktycznym powierzchnie obliczawsedtug stanu
faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okéka sk na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stattytznego.

8. Odbiér robét

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Przy robotach zwgzanych z wykonywaniem wykltadzin i oktadzin elementdegajcym zakryciu g podiaza.
Odbiér podtG@ musi by dokonany przed rozpogziem robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru naley przeprowadi badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracouaNyniki bada
nalezy poréwna z wymaganiami dotyezymi podit& i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wyktadzin i w pkt.
5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywmpzna uzné podiaza za wykonane prawidtowo tj.
zgodnie z dokumentagj ST i zezwolé do przysipienia do robot wykladzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny pagtmie powinno by odebrane.

Wykonawca zobowizany jest do dokonania naprawy pagt@oprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i
ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy napigstniemaliwa (szczegoélnie w przypadku zaonej
wytrzymatcaici) podiaze musi by skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zezane z dokonanym odbiorem robot ulegggh zakryciu (podtd) oraz materiatow naksy
zapis& w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przezedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i

wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej czsci robot. Odbioru ogciowego robot dokonuje
si¢ dla zakresu ok&onego w dokumentach umownych wedtug zasad jak prhjoarke ostatecznym robot.
Celem odbioru cgciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustere&alizowanych robotach i ich usgnie
przed odbiorem kcowym.

Odbiér czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzebecnéci kierownika budowy.

Protokotu odbioru agciowego jest podstaywdo dokonania ggciowego rozliczenia robot zeli umowa tak forme

przewiduje.

8.3. Odbiér ostateczny (kdécowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostategztery rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zaki@aosci),
jakaosci i zgodndci z dokumentagj projektows.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przezardapcego na podstawie przedmych dokumentéw,
wynikow bada i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas japinasci powinna okréla¢ umowa.

Wykonawca robot obowrany jest przedio/¢ komisji nas¢pujace dokumenty:

* projekt budowlany,

« projekty wykonawcze

» dokumentagj powykonawcz,
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» szczegotowe specyfikacje techniczne,

* dziennik budowy z zapisami dotygxymi toku prowadzonych robot,

« aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje diygici dla zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

* protokoty odbioru podize,

« protokoty odbiorow cgsciowych,

« instrukcje producentéw dotygze zastosowanych materiatow,

» wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowkana jest zapoztaie przediazonymi dokumentami, przeprowaddiadania
zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejsz@j ®rownd je z wymaganiami i wielkiciami tolerancji
podanymi w pkt. 6.5. oraz dokahaceny wizualne;.

Roboty wykladzinowe i oktadzinowe powinnybgdebrane, jeeli wszystkie wyniki badai pomiaréw g
pozytywne i dostarczone przez wykonawiokument g kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.
Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinmng brzyjeta. W takim
przypadku naley przyja¢ jedno z naspujgcych rozwiazan:

* jezeli to mazliwe, nalery poprawt wyktadzire lub okladzir i przedstawd ja ponownie do odbioru,

* jezeli odchylenia od wymagdanie zagraaja bezpieczastwu wytkownika i trwatéci wyktadziny lub oktadziny
zamawiajcy maze wyrazé zgod: na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym okaniem wartéci
wynagrodzenia w stosunku ustalemownych,.

» w przypadku, gdy nieganozliwe podane wyej rozwiazania wykonawca zobowdany jest do usuetia
wadliwie wykonanych wykfadzin lub oktadzin, wykahg ponownie i powtérnie zgtosdo odbioru.

W przypadku nie kompletdoi dokumentéw odbiér me by dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnaci odbioru sporadza s¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamaggiego

i wykonawcy. Protokotu powinien zawiera

« ustalenia podge w trakcie prac komisiji,

* ocere wynikow bada,

» wykaz wad i usterek ze wsk@kiem maliwosci ich usungcia,

* stwierdzenie zgodrei lub niezgodnéci wykonania wyktadzin i oktadzin z zaméwieniem.

Protokotu odbioru kcowego jest podstado dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiacym a

wykonawa.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie pomidzy zamawiajcym a wykonawg za wykonane roboty wyktadzinowe lub oktadzinowezenbyt
dokonana wedtug nagtujacych sposobow:

* rozliczenie ryczattowe gdy podstawtatnaci jest ustalona w dokumentach umownych stata ¥&rto
wynagrodzenia; wartg robot w tym przypadku jest olélena jako iloczyn ceny jednostkowej i sl robot
okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

* rozliczenie w oparciu o warié robot okrélona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej

w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztdrykaktycznie wykonanej iléci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moby¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakredsat io

ich koncowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie po dokonaniu odbioruggziowego robot.
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Ostateczne rozliczenie umowy pagizy zamawiajcym a wykonawg nast¢puje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzin@lvejmugp:

* robocizre bezpdredni wraz z narzutami,

 wartas¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wrabytkami wynikaacymi z technologii
robot z kosztami zakupu,

 warta¢ pracy sprztu z narzutami,

* koszty pérednie (ogoélne) i zysk kalkulacyjny,

Ceny jednostkowe uwzglniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanigstiszh
niezlednych robot pomocniczych i towarzysych takich jak np. osadzenie elementéw wigaeniowych i
dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabszzajce, dwietlenie tymczasowe, piginacja wykonanych
wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalnorbwego dla pracownikéw, zycie energii elektrycznej i
wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjcia innych zasad okskenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozlicgemigdzy
zamawiagcym a wykonawg sprawy te musgzostd szczeg6towo ustalone w umowie.

Ponadto, cena jednostkowa obejmuje wszystkie innetyobie wymienione w dokumentacji i SST, ktore s
niezlkzdne do kompletnego i prawidtowego wykonania zakre®dtrw ramach przedmiotowej Inwestyciji.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Defipicklasyfikacja, witéciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczrdeienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, idawosci i znakowanie.
PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowansumeho o nagkliwosciwodnej E>10%.
Grupa B lIl.

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowansumeho 0 matej nagiliwosci wodnej E<3%.
Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowansumeho o nagkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa B Il a.

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowanesueho o nagkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa B Il b.

PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczneaghione o niskiej nagkliwosci wodnej E<3%.

Grupa A l.

PN-EN 186-1:1998 Plytki i ptyty ceramiczneignione o nagkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa Alla. Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998 Plytki i ptyty ceramiczneighione o nagkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa Alla. Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998 Plytki i ptyty ceramiczneighione o nagkliwosci wodnej %<E<10%.
Grupa All b. Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998 Plytki i ptyty ceramicznegnione o nagkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa All b. Cz. 2.
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PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o ngdiwosci wodnej E>10%. Grupa A Ill.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymaganbadania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Rosnie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Qzzanie wymiarow i sprawdzanie jakd
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Czzemnie nagkliwosci wodnej, porowat€ri
otwartej, g@stasci wzglgdnej pozornej orazeggtasci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Qzzeie wytrzymaléci na zginanie i sity
tamiace;.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Qzzenie odporngei nascieranie powierzchni
ptytek szkliwionych..

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczewiardaci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagatechniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksetdab poprzecznego dla klejow cementowych
i zapraw do spoinowania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwtinych tom 1 cgs¢ 4, wydanie Arkady — 1990r.
» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwtbmych czs¢ B zeszyt 5 Okladziny

i wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB 8Q2r.

« Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydaias — 2001r.
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SST — 14 INSTALACJE WEWNETRZNE | ZEWN ETRZNE
WOD-KAN

SST-14.1. ROBOTY MONTAZOWE SIECI WODOCI AGOWYCH

Z TWORZYW SZTUCZNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej § wymagania ogélne dotygee wykonania i
odbioru ogdlnobudowlanych robét dla obiektu pt: fléonizacja pompowni Arciechéw gm. fow”

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikajhhicznej (ST) & wymagania dotyce wykonania i
odbioru sieci wodogigowych przeznaczonych do przesytania wody na cgtewmw-gospodarcze dla
ludndéci i innych odbiorcow.

Postanowié zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje sio budowy sieci wodoggowych na
terenach gorniczych oftiych odebnymi przepisami.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaspracowania szczegotowej specyfikacji technic&3T)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakt@mgy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt
1.2.

Projektant sporgdzapcy dokumentag projektowa i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych @ wprowadza do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupetienia lubsaislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektemarda, obiektu i robot,
uwzglkedniajgce wymagania Zamawiggego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktdégenseztedne do
okreslenia ich standardu i jakoi.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych, prostych i drugoednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérychnisie pewné¢, ze
podstawowe wymagania ¢tdg spetlnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadgh z
doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bl@iosy.

1.3. Przedmiot i zakres robot ebjch ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujvszystkie czynngci podstawowe wyspujace przy
montazu sieci wodocigowych, rozdzielczych osiedlowych, pragky (pohczeh), ich uzbrojenia i
armatury, a take roboty tymczasowe oraz prace towaraygsz

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodggwych wymienionych wyej s3: Wariant I:
Odwodnienie wykopu na czas montiarurocggoéw w przypadku wysgpienia wysokiego poziomu waéd
gruntowych (wzgtdnie opadowych).

Do prac towarzysgcych nalgy zaliczy¢ migdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras wodmmwych oraz
ich inwentaryzag powykonawca.
1.4. Okrglenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przgie w niniejszej specyfikacji technicznej sgodne z okrédeniami przygtymi
w zeszycie nr 3 ,Warunkéw Technicznych Wykonani@dbioru (WTWiO) Sieci Wodoggowych"
wydanych przez Centralnys@dek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej IN&., odpowiednimi
normami oraz okrdeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagmogolne" pkt. 1.4. .

Sief wodocigowa

Uktad pohczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesyggch i rozprowadzagych wod przeznaczando
spazycia przez ludzi, znajdegych sé poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniswody do zestawu
wodomierzowego na przdzu wodocigowym.

Przewo6d wodoggowy tranzytowy
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Przesylowy przewdd bez odgaien, przeznaczony wytznie do przesytu wody.
Przewd6d wodocigowy magistralny

Magistrala wodogigowa, przewdéd z odggieniami, przeznaczony do rozprowadzania wody do
przewodow rozdzielczych.

Przewd6d wodoggowy rozdzielczy, osiedlowy

Przewod przeznaczony do rozprowadzania wody ddquzy wodocagowych.

Przytacze wodocigowe

Przewod przeznaczony do doprowadzenia wody dolatgtavodocigowej w obiekcie.

Uzbrojenie przewodéw wodocigowych

Armatura i przyrady pomiarowe zapewnige prawidtowe dziatanie i eksploatasjeci wodocigowe;j.
Armatura sieci wodociagowych - w zalenaosci od przeznaczenia:

armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,

armatura odpowietrzaga - zawory odpowietrzgge, napowietrzafe, odpowietrzago-napowietrzajce,
armatura regulgga - zawory regulacyjne i redukcyjne,

armatura przeciwp@arowa - hydranty,

armatura czerpalna - zdroje uliczne.

Studzienka wodocjgowa; komora wodogjgowa - obiekt na przewodzie wodggdbwym, przeznaczony do
zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza.itp

Pofaczenie elektrooporowe - pokczenie mgdzy kielichem PE lub ksztalik siodtowy zgrzewan

elektrooporowo a ryrlub ksztaltly z bosym kacem. Ksztattki zgrzewane elektrooporowpregrzewane
przez element grzejny umieszczony przy ich powtemzdsczenia, powodury stopienie przylegagego
materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztaltk

Pofaczenie doczotowe pokczenie, ktdre uzyskujeesw wyniku nagrzania przygotowanych dgczenia
powierzchni przez przyienie ich do plaskiej ptyty grzejnej, i utrzymanie dizyskania temperatury
zgrzewania, nagbnie usunjcie ptyty grzejnej i doéniecie iczonych kacow.

Pofaczenie siodlowe- pokczenie uzyskane w wyniku ogrzania wstej powierzchni siodta i zewtrznej
powierzchni rury a do uzyskania temperatury zgrzewania, a ¢pes¢ usurgcie elementu grzejnego i
docisniecie hczonych powierzchni.

Pofaczenie mechaniczne pokczenie rury PE z inprurg PE lub innym elementem ruragu za pomog
ztaczki zawierajcej element zaciskowy.

1.5. Ogblne wymagania dotyce wykonywanych robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékowykonania robét oraz za zgoditoz dokumentag
projektowg, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiOa dkieci wodocigowych,
Specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektonadzoru oraz ze sztkbudowlam. Ogolne
wymagania dotycgce rob6t podano w ST ,\Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja rob4t motavych sieci wodoggowych
Dokumentag} rob6t montaowych sieci wodoggowych stanovd:

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozgdezeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2008vr
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu mddonego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),

projekt wykonawczy w zakresie wynilggym z rozporadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacjiektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalmytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z
pdézn. zmianami),

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdtligatoryjna w przypadku zaméwiepublicznych),
sporadzona zgodnie z rozpa@dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w sprawie
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szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projekjo specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalngaltowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmé
Zmianami),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozgmtzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerw€92 r.
w sprawie dziennika budowy, moatai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszanrawieragcego

dane dotycace bezpiecagstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. N081 poz. 953 z pdn.
Zmianami),

dokumenty Swiadczzce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubofdowego zastosowania

uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustaw16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

protokoty odbioréw cgsciowych, kaicowych i robét zanikacych, z zaczonymi protokotami z bada
kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza czyli wéméej wymienione cgsci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywarod6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zZzmiejszymi
Zmianami).

Roboty naley wykonywat na podstawie dokumentacji projektowej i specyfjkechnicznej wykonania i
odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla reajizamkretnego zadania.

2. Wymagania dotyeze wiaciwosci materiatow

2.1 Og6lne wymagania dotyce materiatdw, ich pozyskiwania i skiadowania padam ST
~Wymagania ogélne" pkt 2

Materiaty stosowane do budowy sieci wodmgiwych powinny mié:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, dokonano oceny ich zgodiwd ze zharmonizowan normg
europejsik wprowadzog do zbioru Polskich Norm, z europejskaprobag technicz lub krajowg
specyfikacj technicza panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europégglo Obszaru
Gospodarczego, uznaprzez Komisg Europejsk za zgodg z wymaganiami podstawowymi, lub

deklaracg zgodndgci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydgrzez producenta,7eli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw gwjch niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpigtstea
okreSlonym przez Komisj Europejsk, lub

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznagem § to wyroby nie podlegafe obowjzkowemu

oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgédinp Polslg Normg lub aprobag techniczm, badz
uznano za ,regionalny wyrdb budowlany".

2.2 Rodzaje materiatow

Rury i ksztaltki z polietylenu (PE)

Rury i ksztaltki z polietylenu mugzspetni@ warunki okrélone w normach PN-EN 12201-2 i PN-EN
12201-3. Wymiary DN/OD rur i ksztattek do budowgdiwodocjgowych g nasepujgce:

16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 180, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 560,
630, 710, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600 mm.

Rury i ksztaitki z niezngikczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztaltki z PVC-U musgspeti& warunki okrélone w normach PN-EN 1452-2 i PN-EN 1452-3.
Wymiary DN/OD rur i ksztattek do budowy sieci wodiggowych g nastpujgce:

12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 129, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 860,
560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm.

Uzbrojenie sieci wodoggowej

Armatura sieci wodoagowej musi spetiawarunki okrélone w normach PN-EN 1074-1-5 : 2002 oraz
PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.
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Bloki oporowe i podporowe

W rurociggach z tworzyw sztucznych stosuje siadycyjne bloki oporowe betonowe prefabrykowaule |
wykonywane na miejscu budowy. W ruragach z PVC-U w miejscu blokéw oporowych jako sztgwn
wzmochienie zcz kielichowych mana stosoweé

opaski i dwupiefcieniowe jarzma obejmage kielichy rur i ksztaltek,
nasuwki dwudzielne skrane,
Sciagi sktadajice sé z dwdch opasek.

W budowie ruro@dgoéw z PE bloki oporowe i podporowe wyptija wylgcznie przy dczeniu rur PE z
ksztattkami z ranych materiatéw (stakzeliwo) oraz armatury (zasuwy, hydranty).

3. WYMAGANIA DOTYCZ/CE SPRZTU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogolne wymagania dotyce sprztu podane zostaty w ST ,Wymagania ogoélne" pkt 3

Do wykonania robét nafy stosowa jedynie taki spret, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Spet uzywany do rob6t powinien Wy zgodny z ofeg Wykonawcy i
powinien odpowiada pod wzgédem typdw i ildci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie

organizacji rob6t. W przypadku braku usfale takich dokumentach sgyzpowinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora.

Sprzt stosowany do wykonania robét musichytrzymywany w dobrym stanie i gotose do pracy, oraz
spetni& normy ochrony§ro-dowiska i przepisy dotygze jego uytkowania.

Wykonawca powinien dostarazy kopie dokumentéw potwierdzajych dopuszczenie smt do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewigunozliwo$¢ wariantowego mycia spretu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestar swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed ayciem spregtu. Wybrany spret, po akceptacji nie mie by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4, WYMAGANIA DOTYCZ4CE TRANSPORTU
4.1, Ogolne wymagania dotyce transportu podane zostaly w ST ,Wymagania ogoélp&t 4

4.2 Wymagania dotygze przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgkdu na specyficzne cechy rur naespetnt nasepujgce dodatkowe wymagania:

rury naley przewoz¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami poai@mymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m; wygta poza pojazd Kie rur nie mog by¢ diuzsze nz 1 m,

jezeli przewaone g luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochedeysokad¢ tadunku nie
powinna przekraczal m,

podczas transportu rury powinnydyabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalogéeiczodkéw
transportu jakSruby, taacuchy, itp. Lino uktadane rury powinny Byzabezpieczone przed zarysowaniem
przez podtaenie tektury falistej i desek podieuch spinajcy boczneiciany skrzyni samochodu,

podczas transportu rury powinny dyabezpieczone przed zmiprpotazenia. Platforma samochodu
powinna by ustawiona w poziomie.

Wedtug istniegcych zalecg przewdz powinien odbywéasi¢ przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.
4.3. Skladowanie rur i ksztattek wgzkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalgy w okresie przechowywania chrémprzed bezpgrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperatuprzekraczajcg 40°C.
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Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesly lub dhwzej) rury powinny by chronione przed dziataniem
Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekarezentowymi lub innym materiatem (np. fpli

nieprzezroczysg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Kgleapewné cyrkulacg powietrza pod

powlokg ochronm aby rury nie nagrzewatyesi nie ulegaly deformacii.

Oryginalnie zapakowane ki rur mazna sktadowa po trzy, jedna na drugiej do wysaiod maksymalne;j

3 m, przy czym ramki wizek winny spoczywana sobie, lane rury lub niepetne wizki mozna sktadowa

w stosach na réwnym podio, na podktadkach drewnianych o szeraamin. 10 cm, grubgci min. 2,5

cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny ¢by boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odgpach co 1-2 m. Wysoké uktadania rur w stosy nie powinna przekratcZawarstw

rur i 1,5 m wysokéci. Rury o r@nych$rednicach winny b sktadowane odibnie.

Rury kielichowe uktada kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy pidth¢ przektadkami
drewnianymi.

Stos nalgy zabezpieczy przed przypadkowym 2#Bzgnigciem sé rury poprzez ograniczenie jego
szerokdci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych remwanych w odspach 1 +2 m.

5. WYMAGANIA DOTYCZ4CE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podane zostaly yWw\8/magania ogélne" pkt 5
5.2. Warunki przysfpienia do robot

Przed przysipieniem do montau sieci wodocigowej naley:
dokon& geodezyjnego wytyczenia trasy rurgmi,
wykonat wykopy z ewentualnym umocnieniem igtian zgodnie z PN-B-10736:1999,

obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robéadgtawowych (w przypadku wysgtienia
wysokiego poziomu wéd gruntowych lub opadowych),

przygotowa podtaze pod ruroclg zgodnie z dokumentagj

5.3. Monta rurochgow

Montaz rurocggéw maze odbywa si¢ dwoma metodami:

monta odcinkdéw rurocdgéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do yeyko
monta odcinkéw rurocgu w wykopie.

Rury w wykopie powinny b§ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadké catej
diugdsci powinny przylegé do podizza na co najmniej % obwodu.

5.4, Paofczenia rur i ksztattek z PE

Przed przysipieniem do montau rur i ksztaltek z PE nalty dokon& ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie wewgtrzne i zewgtrzne rur i ksztaltek powinny Bygtadkie, czyste, pozbawione poréw,
wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniertiwiajgcym spetnienie wymagaokreslonych

w normach PN-EN 12201 -1 +4:2004.

5.4.1.Polaczenia zgrzewane
Polgczenia zgrzewane mady¢ doczotowe lub elektrooporowe. W gokeniach

zgrzewanych stosowaneg:s

ksztattki kielichowe zgrzewane elektrooporowo

ksztattki polietylenowe (PE) zawiegge jeden lub vécej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do
przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w calyskania palczenia zgrzewanego z bosymnkem
lub rura,

ksztattki siodtowe zgrzewane elektrooporowo
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- ksztattki polietylenowe (PE) zawiesae jeden lub wicej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do
przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w cehyskania paiczenia zgrzewanego na rurze.

Zgrzewanie doczotowe polega ngzeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ichaé@wvek do whaciwej
temperatury i doéniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu.

Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniachwntrznych i zewitrznych nie powinny wysgpié
wyplywki stopionego materialu poza ebem ksztaltek. Przy zgrzewaniu elektrooporowyadna
wypltywka nie powinna powodowaprzemieszczenia drutu w ksztattkach (elektroopgahy co mogtoby
spowodowa zwarcie podczasa¢zenia. Na wewgirznej powierzchni rur nie powinno wygic¢
pofatdowanie.

5.4.2.Pokczenia mechaniczne zaciskowe

Pokczenia mechaniczne zaciskowe wykonugezsi pomog ztaczek, ktére zaciskang sa kaicowkach rur.
Pokczenia te majzastosowanie w przewodach wodggaiwych osrednicach do 110 mm.

Pokczenia rur z PE z rurami z innych materiatdw wykensi za pomog odpowiednich ksztattek
kotnierzowych (adaptoréw czotowych).

Polega to na wykonaniu odpowiedniego kotnierza oécl rury z PE, a naginie naktada gina t rure
kotnierz zzeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej.nk@wka rury z PE z kotnierzem oraz uszczelk
musi znale¢ sie wewmntrz zlcza.

5.5. Pofczenia rur i ksztattek z PVC-U

Przed montzem rur i ksztaltek z PVC-U nalg dokona ich ogkdzin. Powierzchnie wewtrzne i
zewretrzne rur i ksztattek powinny bygtadkie, czyste, bez przypalegpozbawione nieréwrigi, poréw i
jakichkolwiek innych uszkodze w stopniu uniemidiwiajgcym spetnienie wymaga okreslonych w
normach PN-EN 1452-1-5:2000.

5.5.1. Paddczenia kielichowe na wcisk

Montaz polczei kielichowych polega na wsuiiu (wcisnieciu) koaca rury w kielich, z osadzaruszczelk
(pierscieniem elastomerowym), do oklenej gkbokasci. Dopuszczalne jest stosowasiedka smarujcego
utatwiajacego wsuwanie. Natg zwrdck szczegbla uwag: na osiowe wprowadzenie koa rury w kielich.

5.5.2.  Padiczenia klejone

Pokczenia klejone w budowie sieci wodggdwych mag ograniczone zastosowanie (gtéwnie do klejenia
tulei kotnierzowych lub w innych szczegélnych pragiach). Powierzchniegdzonych elementéw za
pomog kleju agresywnego musdy¢ czyste i odttuszczone. Nalebezwzgédnie przestrzegainstrukciji
producenta kleju.

Uwaga. W konkretnej sytuacji przy spedzaniu szczegétowej specyfikacji technicznej (SS@jery poda
odpowiedni wybrany sposéb pokenia rur i ksztattek.

5.6. Uzbrojenie sieci wodagjowej

Uzbrojenie sieci wodoggjowej montuje si w studzienkach (komorach) wodggowych lub bezp@ednio
w gruncie. Powszechnie stosowana jest armatuaiavna. W sieciach wodogjowych z tworzyw
sztucznych meze mie zastosowanie tak armatura z tworzywa sztucznego.

Tworzywo, z ktérego wykonano kadiub armatury z boskoicem lub kielichem zgrzewanym
elektrooporowo powinno spehdiavymagania PN-EN 12201-1. Uszczelnienia elastomerpgodne z PN-
EN 681-1 lub 681-2.

Armatur nalezy taczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

Ogledziny - powierzchnie wewitrzne i zewitrzne armatury powinny ldygtadkie, czyste, pozbawione
poréw, wgtbien i innych wad powierzchniowych w stopniu unieitiwiajacym spetnienie wymaga
niniejszej normy.

Konstrukcja armatury powinna byaka, aby podczas mounta faczenia jej z ruy lub innym elementem nie
nastpito przemieszczenie uzwajelektrycznych lub uszczeldie

W czasie wykonywania rob6t montawvych sieci wodoagowych naley scisle przestrzegainstrukcji i
zalecé producentow wszystkich materiatdw zastosowanyckchdoudowy.

6. KONTROLA JAKQSCI ROBOT
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6.1. Ogodlne zasady kontroli jaldrob6t podane zostalty w ST ,Wymagania ogélne" gkt

6.2. Kontrob wykonania sieci naly przeprowadz zgodnie z zaleceniami oktenymi w zeszycie nr 3
~Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Woggowych" pkt 6 ,Kontrola i badania przy
odbiorze".

Szczego6lp uwag nalery zwrdck na ocen prawidlowdci wykonania pajczeir zgrzewanych.
Ocere te nalezy przeprowadzi w oparciu o0 naspujace kryteria:

zgrubienie zgrzewane powinnodgbustronnie mdiwie okragto uksztattowane,
powierzchnia zgrubienia powinnabgtadka,

rowek medzy wyptywkami nie powinien hyzagkbiony poniej zewrtrznych powierzchnigczonych
elementow,

przesunjcie scianek hczonych rur nie powinno przekra¢zi0% grubéci scianki rury,

calkowita szerokéi wyptywek powinna by wigksza od zera i nie powinna przekratczaartosci
okreslonych przez producenta rur i ksztattek.

Ocerp jakosci polaczenia zgrzewanego mua wykona za pomog urzadzer pomiarowych z doktadricia
0,5 mm.

W celu sprawdzenia szczekwod i wytrzymatagici polczen przewodu nabey przeprowadz proke
szczelnéci.

Préby szczeln@i naley wykonywa dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu ale pdanie
inwestora lub gytkownika naley réwniez przeprowad# proke szczelnéci calego przewodu.

Zaleca sj przeprowadza préb; cisnieniowy hydraulicza jednake w przepadkach uzasadnionych
wzgledami techniczno-ekonomicznymi ma stosowaprob; pneumatycza

Spos6b przeprowadzania i petny zakres wymamyeiazany z prébami szczelbd s3 podane w normie PN-
B 10725:1997. Niezalmie od wymaga okreslonych w normie przed przygiieniem do przeprowadzenia
proby szczelngi nalezy zachowa nastpujace warunki:

ewentualne wymagania inwestora gzéne z proyp powinny by jasno okrélone w projekcie albo w
szczego6towe] specyfikacji technicznej SST,

odcinki poddawane prébie szczelnomogy mie¢ dtugasci ok. 300 m w przypadku wykopdw &ianach
umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocpanze skarpami - wszystkieagzka powinny by
odkryte oraz w petni widoczne i dephe,

odcinek przewodu powinien byna catej swojej dtugei stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami - wykonana dokfadnie obsypkaewdzl na podporach lub w kanatach zbiorczych
powinien mi€ trwate zamocowania wraz z umocnienieactzy,

wszelkie odgakzienia od przewodu powinny bgamknite,

profil przewodu powinien umidiwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a adzenia odpowietrzage
powinny by zainstalowane w najwgzych punktach badanego odcinka,

nalezy sprawdzt wizualnie wszystkie badane potenia.

W czasie przeprowadzania proby szczéthonaley w szczegoélnéci przestrzega nastpujacych
warunkow:

przewod nie mzne by nastoneczniony a zigntemperatura jego powierzchni zestnznej nie mae by
nizsza nk 1 °C,

napetnianie przewodu powinno odbyirse powoli od niszego punktu,
temperatura wody wykorzystywanej przy prébig@nia nie powinna przekracza0°C,

po catkowitym napetnieniu wadi odpowietrzeniu przewodu nale go pozostawi na 20 godzin w celu
ustabilizowania,

po ustabilizowaniu giprobnego cnienia wody w przewodzie nalg przez okres 30 minut sprawdzago
poziom,
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wynik préby szczelnéei uznaje si za pozytywny, gdy nie naglit w tym czasie spadekstiienia poniej
wartasci cisnienia prébnego.

7. WARUNKI DOTYCZJCE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru rob6t podane zostaly w,SU¥dnagania ogolne"
7.2. Jednostki i zasady obmiaru rob6t

Obmiar rob6t bdzie okrélac faktyczny zakres rob6t wykonanych zgodnie z dokutaeys projektows i
SST.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru rob4t tymczasbwyc

Robotami tymczasowymi przy mountasieci wodocigowych g roboty ziemne (wykopy) umocnienia ich
pionowych écian, wykonanie podi@ pod rurocjgi oraz zasypanie z zeggczeniem gruntu. Zasady
obmiaru tych robét naly przyja¢ takie same jak dla rob6t ziemnych atome w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiarus

wykopy i zasypka - )

umocnienigcian wykopow - rf,

wykonanie podiga - n? (lub nf i grubdi¢ warstwy w m).
7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robdt podstawbwyc

Dlugos¢ rurocagow na odcinkach prostych mierzy sivzdhuwz ich osi w metrach, z podzialem wedtug
srednic rur, rodzaju wykopciany pionowe lub skarpowe),eflokasci posadowienia oraz poziomu wody
gruntowej. Ksztattek nie wlicza esido dlugdci rurochgéw, a oblicza w sztukach rzeczyuie
wbudowanych z podziatem deednice.

Armatur oblicza s¢ w sztukach z podziatem na rodzajeddnice.

Studnie i komory na sieci obliczes s sztukach z podziatem keednice lub wymiary w metrach.
Obmiaru robét podstawowych sieci i pragty wodociagowych dokonuje giw zaleznosci od:
rodzaju wykopu - dcianach pionowych lub skarpowych,

gkebokasci posadowienia ruroggu liczac od powierzchni terenu,

poziomu wody gruntowej (ruragji utozone powyej i ponizej poziomu wody)Wariant Il Przy wyszym
poziomie agregacji robot

Sieci wodocigowe przedmiaruje siw metrach dtugéi tych sieci §cznie z ksztattkami, studzienkami i
komorami. Tak zagregowana jednostka robét obejmigileze wykonanie robot tymczasowych i
towarzyszcych.

Uwaga. Przy sposadizaniu szczegblowej specyfikacji technicznej (SSHBlety pod& wybrany wariant
przedmiarowania robét.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STO ,Wymiagagoine"

8.2. Badanie przy odbiorze sieci wodgowych nalgy przeprowadZizgodnie z ustaleniami podanymi w
pkt. 6.2. WTWiO sieci wodogjowych

8.2.1.Badania przy odbiorze

Badania odbiorowe przewodow sieci wodgawych zalene g od rodzaju odbioru technicznego robot.
Odbiory techniczne rob6t sktadagic z odbioru technicznego gxiowego dla rob6t zanikagych i odbioru
technicznego kicowego po zakiiczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny bygodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.
8.3. Odbidér techniczny ezciowy
Badania przy odbiorze technicznyne&zowym polegaj na:

zbadaniu zgodrigi usytuowania i diugei przewodu z dokumentacjDopuszczalne odchylenie w planie
osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekead,1 m dla przewodow z tworzyw sztucznych.
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Dopuszczalne odchylenie ednych ut@onego przewodu od przewidzianych w projekcie nievipno
przekraczadla przewodoéw

z tworzyw sztucznych 0,05 m,

zbadaniu prawidtow&zi wykonania zgrzewow,

zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscastalonych w dokumentaciji,

zbadaniu przez ogliziny zabezpieczeprzed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

zbadaniu podka naturalnego przez sprawdzenie nienaruszeniawgrivitprzypadku naruszenia pogho
naturalnego sposob jego zagczenia powinien kiyuzgodniony z projektantem lub nadzorem,

zbadaniu podtza wzmocnionego przez sprawdzenie jego géabiaodzaju, zgodnie z dokumentagj

zbadaniu materiatlu ziemnegaytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powmiby drobny i
srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat teswinien by zag:szczony,

zbadaniu szczelsoi przewodu. Badanie szczeltonalezry przeprowadzi zgodnie z PN-B 10725:1997.

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotermblyr szczelnéci przewodu,
inwentaryzacj geodezyjn (dopuszcza siinwentaryzagj szkicowy) oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodndci z polskimi normami i aprobatami technicznymity@acymi rur i armatury, jest przediony
podczas spisywania protokotu odbioru technicznegesciowego (zajcznik 1), ktdry stanowi podstaw
do decyzji o meliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu siedoaiggowej. Wymagane jest
takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonamibioru technicznego - eg&iowego.

Kierownik budowy jest zobowrany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlaney pdbiorze
technicznym - ogciowym przewodu wodoggowego, zgtosi inwestorowi do odbioru roboty ulegap
zakryciu, zapewrdi dokonanie préby i sprawdzenia przewodu, zapéwgeodezyjn inwentaryzagj
przewodu, przygotowadokumentagj powykonawcz.

8.4. Odbior techniczny kmowy
Badania przy odbiorze technicznymnkowym polegaj na:
zbadaniu zgodrigi stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjndpkumentagj technicza,

zbadaniu protokotéw odbioru: préby szczeltipwynikéw bada bakteriologicznych oraz wynikéw stopnia
zag:szczenia gruntu zasypki wykopu,

zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,
zbadaniu szczelsoi komér i studni wodoagowych, szczegdlnie przy przejach rurocigdw przezciany.

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotardbioréw technicznych
czesciowych przewodu wodogjowego (zajcznik 1), projektem z wprowadzonymi zmianami podcza
budowy, wynikami bada bakteriologicznych, wynikami ba@lastopnia zagszczenia gruntu zasypki
wykopu i inwentaryzagjgeodezyjn jest przedteony podczas spisywania protokotu odbioru technigene
koncowego (zajcznik 2), na podstawie ktorego przekazuje isiwestorowi wykonany przewdd sieci
wodochgowej. Konieczne jest tak dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonandbioru
technicznego kicowego.

Teren po budowie przewodu wodggowego powinien bydoprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowrany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy PrawdpiMane, przy odbiorze
koncowym ziay¢ oswiadczenia:

o wykonaniu przewodu wodagjowego zgodnie z dokumentagprojektows, warunkami pozwolenia na
budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (wrtyzgodnie z powotanymi w warunkach
przepisami i polskimi normami),

o doprowadzeniu do nalgtego stanu i pordku terenu budowy, a taé& - w razie korzystania - ulicy i
sgsiadujcej z budow nieruchomeéci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZ{CYCH

9.1.  Ogdlne ustalenia dotyce podstawy pfatrioi podano w STO ,Wymagania ogdlne"
9.2, Zasady rozliczenia i ptatfmo
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Rozliczenie robét montawych sieci wodoagowych z tworzyw sztucznych i by dokonane:
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt kmicowym odbiorze lub*

etapami okrdonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw eéziowych robot*). Ostateczne rozliczenie
umowy pomgdzy zamawiajcym a wykonawg nastpuje po

dokonaniu odbioru kitowego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatné ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanaavtai¢ tych robot
obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci robot potwierdzonych przez
zamawiagcego lub*>

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za oflany zakres robot*).

Uwaga.*) W szczeg6towej specyfikaciji technicznej (SST) uzjéd zapisa jeden z wyej podanych sposobéw
rozliczania robot.

Ceny jednostkowe wykonania robo6t lub kwoty ryczaito obejmujce roboty montzowe sieci
wodocihgowych z tworzyw sztucznych uwzghiaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

obstug sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,

przenoszenie pogtznych uradzen i sprztu w miak postpu robaét,

wykonanie robét ziemnych,

monta; rurociggow i armatury,

wykonanie préb énieniowych,

usungcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywanolaot,

doprowadzenie terenu po budowie przewodéw wagevych do stanu pierwotnego.

Ponadto, cena jednostkowa obejmuje wszystkie iahety nie wymienione w dokumentacji i SST, ktoge s
niezkedne do kompletnego i prawidtowego wykonania zakresdt w ramach przedmiotowej Inwestyciji.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizagghu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi inegtigmi projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, oraz jego aktualizacgtosownie do pogbu robét,

ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem orgaajizruchu
i wymaganiami bezpie-castwa ruchu,

opflaty za zajcia terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikow, barier, oznakowai drenau,
tymczasow przebudow urzagdzeir obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaeghu obejmuje:

oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i ustiei tymczasowych oznakowgpionowych, poziomych,
barier iswiatet,

utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:
usunicie wbudowanych materiatow i oznakawa

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, piazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawj.
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Prace i czynn@&i wymienione w pkt. 9.2.1. + 9.2.3. mpdoy¢ przeniesione na Wykonawcza
odpowiednim wynagrodzenie(nalely to jednoznacznie ustaliw umowie).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1.Normy

PN-EN 1074-1:2002

Armatura wodocigowa. Wymaganiaaytkowe i badania sprawdzag. Czs¢ 1: Wymagania ogoine
PN-EN 1074-2:2002

Armatura wodogjgowa. Wymaganiaaytkowe i badania sprawdzagge. Czs¢ 2: Armatura zaporowa
PN-EN 1074-2:2002/A1

Armatura wodogjgowa - wymagania i badania sprawdzeaj- Czs¢ 2 . Armatura zaporowa

PN-EN 1074-3:2002

Armatura wodocigowa. Wymaganiazytkowe i badania sprawdzae. Czs¢ 3: Armatura zwrotna
PN-EN 1074-4:2002

Armatura wodocigowa. Wymaganiazaytkowe i badania sprawdzae. Czs¢ 4: Zawory napowietrzago-
odpowietrzajce

PN-EN 1074-5:2002
Armatura wodocigowa. Wymaganiazytkowe i badania sprawdzae. Czs¢ 5: Armatura reguluca
PN-EN 681-1:2002

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialdetgyczce uszczelek zézy rur wodocigowych i
odwadniajcych. Czs¢ 1: Guma PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialdetgyczce uszczelek zézy rur wodocigowych i
odwadniajcych. Czs¢ 2: Elastomery termoplastyczne

PN-EN 12201-1:2004

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych pieesytania wody. Polietylen (PE). €z 1:
Wymagania ogoine PN-EN 12201-2:2004

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznyctpdeesytania wody. Polietylen (PE). &z 2: Rury
PN-EN 12201-3:2004

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych pieesytania wody. Polietylen (PE). &z 3:
Ksztaftki

PN-EN 12201-4:2004

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych pieesytania wody. Polietylen (PE). ¢ 4:
Armatura

PN-EN 12201-5:2004

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych pieesytania wody. Polietylen (PE). & 5:
Przydatné¢ do stosowania w systemie PN-EN 1452-1:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systermgywodowe z niezrakczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogéine PNE$2-2:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systermgywodowe z niezrakczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesytania wody. Rury PN-EN 1452-3:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systermgywodowe z niezrakczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesytania wody. Ksztaltki PN-EN 14524100

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systeragwodowe z niezrgkczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wypgsaie pomocnicze PN-EN 1452-5:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systeragwodowe z niezrgkczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesytania wody. Przydagaalo stosowania w systemie PN-B-10725:1997

Wodochgi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania PN-87/B-01060
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Sie¢ wodochgowa zewatrzna. Obiekty i elementy wypasenia. Terminologia. PN-B-10736:1999
Wykopy otwarte dla przewodéw wodagbwych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykoiaa
PN-81/B-03020

Grunty budowlane. Posadowienie begednie budowli. Obliczenia statyczne i projektoveani
PN-EN 14384:2005(U)

Hydranty nadziemne.

PN-EN 14339:2005(U)

Hydranty podziemne.

PN-86/B-09700

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia maywodach wodoggowych. PN-93/C-89218
Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzawimiaréw. PN-EN 805:2002

Zaopatrzenie w wad Wymagania dotyece systeméw zewtrznych i ich czsci skladowych.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlandn@ity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 201p&n.
zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach ddaych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie gvwggozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o0 dozorze tezhgm (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z f0 zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrénaglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z4m zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach pubjidzr(jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym z&apaiu w wod i zbiorowym odprowadzenigciekow
(Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pA. zmianami).

10.3. Rozpor@zenia

Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictevalnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu @egpotdw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.
Nr 38, poz. 455).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni202 r. - w sprawie systemow oceny zgo&mo
wymaga, jakie powinny spetianotyfikowane jednostki uczestnigz w ocenie zgodroi oraz sposobu
oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. - w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 7a9z. 1780 z p&.
Zmianami).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z drifié wrzénia 1997 r.- w sprawie ogdlnych
przepis6w bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Ny @iaz. 401).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcal20r. - w sprawie informacji dotygeej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigestea i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania iclkizna budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. - w sprawie dziennika budowy, monta
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniawdarajgcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. @5%¥n. zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. - w sprawie szczegOtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectumych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalnostytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. 2085 r. Nr 75, poz. 664).

10.4. Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodgowych - zeszyt 3 - COBRTI INSTAL,;
Instrukcja Projektowa, Monta i Uktadania rur PVC-U i PE - GAMRAT;

Katalog Techniczny - PIPE LIFE;

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rueg®w z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanaljzac

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddwlanych - ,Wymagania ogéine" (Kod CPV
45000000-7) - wyd. Il OWEOB ,Promocja", 2005 rok.
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SST-14.2. ROBOTY MONTAZOWE SIECI KANALIZACYJNYCH

Z TWORZYW SZTUCZNYCH W SYSTEMIE KANALIZACJI
GRAWITACYJNEJ

1. Wiadomdci og6lne

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacghtécznej (ST) § wymagania ogélne dotygze
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych przezmagzh do odprowadzanigciekdw bytowych,
komunalnych, przemystowych i wod opadowych.

Postanowig zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje sio budowy sieci kanalizacyjnych na
terenach gérniczych, afiych odebnymi przepisami.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumenteretargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realigac
robét wymienionych w pkt. 1.2., a @bych zamdéwieniem ok&onym w pkt. 1.8.0dsgpstwa od wymaga
podanych w niniejszej specyfikacji mpgmie¢ miejsce tylko w przypadkach matych, prostych i
drugorzdnych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérychnisie pewné¢, ze podstawowe wymagania
bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadyeh z déwiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane.

Przedmiot i zakres robét obptych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci podstawowe wyspujace przy
montau sieci kanalizacyjnych i przykanalikow z tworzywtiscznych oraz obiektow i wdzen na tych
sieciach, a tate roboty tymczasowe oraz prace towarzgsz

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalijaggh wymienionych wyej s wykopy,
umocnienigcian wykopow, odwodnienie wykopOw na czas meataurocagdéw w przypadku wyspienia
wysokiego poziomu wod gruntowych (wzgdhie opadowych), wykonanie podl zasypanie wykopéw
wraz z zagszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzysgych naley zaliczy miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacgmpraz
ich inwentaryzag powykonawca.

Okreflenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przstie w niniejszej specyfikacji technicznej agodne z okrdeniami przygtymi
w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonani@Ddbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych"
wydanych przez Centralnys@bdek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej M8, odpowiednimi
normami oraz okrgeniami podanymi w STO ,Wymagania Ogolne", pkt..1laltake podanymi porikj:

System kanalizacyjny - si&€ rurockgdéw i urzdzer lub obiektdw pomocniczych, ktére &k do
odprowadzaniaciekéw i/lub woéd opadowych od przykanalikbw do oszyzalni lub innego miejsca
utylizaciji.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa dzicki sile ciezkosci, a
przewody g projektowane do pracy w normalnych warunkach wpazlku czéciowego napetnienia.

Sie¢ kanalizacyjna sciekowa - si€ przeznaczona do odprowadzagiéekéw bytowo-gospodarczych i
przemystowych.

Sie¢ deszczowa sie przeznaczona do odprowadzasgéaekow opadowych.

Studzienka monolityczna- studzienka, ktérej co najmniej komora robocz yeykonana w konstrukcji
monolityczne;.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktorej co najmniej zasadniczgs€zZkomory roboczej i
komin wtazowy § wykonane z prefabrykatow.

Studzienka murowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadniczas€komory roboczej wykonana
jest z cegly.

Studzienka witazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychoidz dla wykonywania
czynndaci eksploatacyjnych w kanale.
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Studzienka inspekcyjna (przegiddowa) - studzienka niewtazowa przystosowana do wykonyavan
czynnaici eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchnielen za pomag urzadzeh hydraulicznych
(czyszczenie kanatow) oraz techniki video do przégiv kanatow.

Komora robocza - cz$¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czyeneksploatacyjnych.

Komin wtazowy - szyb §czacy komog robocz z powierzchri terenu, przeznaczony do wchodzenia i
wychodzenia obstugi.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznane do przeptywdciekow.
Ogodlne wymagania dotygz robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékowykonania robét oraz za zgoditoz dokumentag
projektowg, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiCa dlieci kanalizacyjnych, ST i

poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sxtlludowlarm. Ogolne wymagania dotygze robdt
wykonywanych na tej budowie podano w STO ,Wymagamalne" pkt 1.5.

Dokumentacja rob6t montawych sieci kanalizacyjnych

Roboty budowy sieci kanalizacyjnych nafewykonywa& na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz
podstawy prawne ich spadzenia podano w STO ,Wymagania ogolne", pkt 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACCE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Rodzaje materiatow

2.2.1. Ruryi ksztattki z niezrkczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztaltki z niezngikczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniariikanalizacji musg
spetni& warunki okré&lone w PN-EN 1401-1:1999.

Wymiary DN/OD rur i i ksztattek & nasepujace: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 560,
630, 710, 800, 900, 1000 mm

2.2.2. Rury i ksztaltki z polipropylenu (PP)

Rury i ksztattki z polipropylenu (PP) do odwadninikanalizacji musg speti& warunki okrélone w
PN-EN 1852-1:1999.

Wymiary DN/OD rur i ksztaltekgnasepujace: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 560, 630,
800, 1000, 1200, 1400, 1600 mm.

2.2.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne musz spei& warunki okrglone w PN-EN 10729:1999. Studzienki
kanalizacyjne powinny liywykonane z materiatéw trwatych. Zaleca:si

beton hydrotechniczny z domieszkami uszczedciai,

kregi betonowe zelbetowe §czone na zapragwcementow lub na uszczelki,

cegk kanalizacyjia PN-B 12037:1998,

tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne.

W przypadkusciekéw agresywnych naty zastosowé odpowiednie materiaty chemoodporne lub izolacje.
Uwaga. W specyfikacji szczegbtowej nglavowczas podaparametry techniczne takich materiatow.

Minimalna $rednica wewatrzna studzienki wtazowej powinna wynési,20 m wyatkowo dopuszcza i
1,0 m, a wysok&¢ komory roboczej 2,0 m.

3. WYMAGANIA DOTYCZ4CE SPRZTU | MASZYN

3.1 Ogolne wymagania dotyce sprzu podane zostaty w STO ,Wymagania ogdlne"

Spret uzywany do rob6t powinien Wy zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod
wzgledem typéw i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ Ilub projekcie anizacji robot,
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zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku brakala w takich dokumentach smtzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzt stosowany do wykonania robét musichytrzymywany w dobrym stanie i gotose do pracy, oraz
spetni& normy ochronyérodowiska i przepisy dotygre jego uytkowania.

Wykonawca powinien dostarazy kopie dokumentéw potwierdzajych dopuszczenie smt do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewigunozliwo$¢ wariantowego mycia spretu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestar swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed ayciem sprgtu. Wybrany spret, po akceptaciji nie ni® by¢ pézniej zmieniany bez jego
zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZ4CE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyce transportu podane zostaty w STO ,Wymagania ogdélne"
4.2. Wymagania dotygze przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgkdu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznydbayaspeiné nastpujace
dodatkowe wymagania:

rury naley przewoz¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami poa@mymi boczne
wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m; a wystaj poza pojazd ke rur nie mog by¢ dtuzsze nk 1
my

jezeli przewaone g luzne rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samockodeysoka¢ tadunku nie
powinna przekraczal m,

podczas transportu rury powinnydyabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalogéeiczodkéw
transportu jaksruby, tacuchy, itp. Lino uktadane rury powinny Byzabezpieczone przed zarysowaniem
przez podtaenie tektury falistej i desek podieuch spinajcy boczneiciany skrzyni samochodu,

podczas transportu rury powinny dyabezpieczone przed zmiprpotazenia. Platforma samochodu
powinna by ustawiona w poziomie.

Wedtug istniegcych zalecg przewdz powinien odbywéasi¢ przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.
4.3. Wymagania dotygze przewozu studzienek kanalizacyjnych
4.3.1. Wymagania dotyaze przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyweznych

Studzienki podczas transportu maidw¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powindyulgzone $cisle
obok siebie i zabezpieczone przed przesuwanien(veytagcznie materiatami niemetalowymi - najlepiej
taSmami parcianymi).

Powierzchnie pojazdéw przewacych studzienki musgby¢ réwne i pozbawione ostrych lub wystaych
krawedzi.

4.3.2. Wymagania dotyaze przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowh

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane ggl@rzewozé w pozycji ich wbudowania. Podczas transportu
musz by¢ zabezpieczone przed miwos$cig przesungcia st. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji
pionowej na kotowyclrodkach transportu powinny byne uktfadane na elastycznych podktadach.

4.4. Sktadowanie materiatow
4.4.1.Sktadowanie rur i ksztattek w gkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalgy w okresie przechowywania chrénprzed bezpgrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperatuprzekraczajcg +40°C.

Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesy lub dhwzej) rury powinny bg¢ chronione przed dziataniem
Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekarezentowymi lub innym materiatem (np. fpli
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nieprzezroczysg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Kgleapewné cyrkulacg powietrza pod
powtokg ochronm aby rury nie nagrzewaly¢si nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane a#ki rur mazna sktadowé po trzy, jedna na drugiej do wysaid maksymalnej

3 m, przy czym ramki wizek winny spoczywana sobie, lane rury lub niepetne wizki mozna sktadowa

w stosach na réwnym podio, na podktadkach drewnianych o szeraamin. 10 cm, grubgci min. 2,5

cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny ¢by boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odgpach co 1-2 m. Wysok¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracZawarstw

rur i 1,5 m wysokéci. Rury o r@&nych$rednicach winny b§ sktadowane odibnie.

Rury kielichowe uktada kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy pidth¢ przektadkami
drewnianymi.

Stos nalgy zabezpieczy przed przypadkowym gzkzgnieciem sg rury poprzez ograniczenie jego
szerokdci przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych pamwanych w odgpach U2 m.

4.4.2. Skladowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Studzienki z tworzyw sztucznych najesktadowg w takich miejscach, abyaden z ich elementéw nie byt
narzony na uszkodzenie. Mggone by przechowywane na wolnym powietrzu, ale tylko wteddy
temperatura otoczenia nie przekracza +40°C. StoHrziealery chront przed kontaktem z materiatami
ropopochodnymi.

4.4.3. Skladowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nale sktadowé na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionegj
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mdxy¢ uktadane w stosach o wysgkodo 1,80 m. Stosy
powinny by zabezpieczone przed przewrdéceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ4CE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podane zostaly @ ,SVymagania ogélne"
Warunki przysipienia do robét

Przed przysipieniem do montau sieci kanalizacyjnej natg:

dokon& geodezyjnego wytyczenia trasy rurgi,

wykona wykopy z ewentualnym umocnieniem igdian zgodnie z PN-B-10736:1999,

obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robdtdgtawowych (w przypadku wygtienia
wysokiego poziomu wéd gruntowych lub opadowych),

przygotowa podtaze pod rurocig zgodnie z dokumentagci

Montaz rurociagow

Montaz rurocggoéw mae odbywa si¢ dwoma metodami:

monta odcinkow rurocigéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do yyko
monta odcinkéw rurocigu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadké calej
dtugasci powinny przylega do podiga na co najmnidi obwodu.

Pokczenia rur i ksztattek z PVC-U i PP

Przed montzem rur i ksztaltek z PVC-U i PP najedokon& ich ogkdzin. Powierzchnie wewgtrzne i
zewrgtrzne rur oraz ksztattek powinny bgtadkie, czyste, pozbawione nierowaip poréw i jakichkolwiek
innych uszkodzew stopniu uniemdiwiajacym spetnienie wymagaokreslonych w normach PN-EN 1401-
1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1:1%99-EN 1852-1:1999/A1:2004.

5.4.1.Pohczenia kielichowe na wcisk

Montaz polaczer kielichowych polega na wsutiiu (wcisnigciu) koaca rury w kielich, z osadzaruszczell
(pierscieniem elastomerowym), do oklenej gkbokasci. Dopuszczalne jest stosowaliedka smarujcego
utatwiajgcego wsuwanie. Natg zwrdci szczegdlp uwag: na osiowe wprowadzenie kca rury w kielich.

Studzienki kanalizacyjne
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Studzienki kanalizacyjne powinny byszczelne i mugz spetni@ wymagania okrdone w PN-
B/10729:1999.

Elementy prefabrykowane studzienek, azéaktudzienki z tworzyw sztucznych powinnyébhmontowane
zgodnie z instrukcjami producentow.

6. KONTROLA JAKGCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podane zostaty w STO,Wymagania ogélne”

Kontrolk wykonania sieci kanalizacyjnych nalgrzeprowadZizgodnie z zaleceniami oklenymi w zeszycie nr
9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Siecingbzacyjnych" pkt 7 ,Kontrola i badania przy
odbiorze".

Szczelné¢ przewoddw wraz z poghzeniami i studzienkami nalg zbadé zgodnie z zasadami
okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinna: pyzeprowadzone zzyciem powietrza (metoda
L) lub wody (metoda W).

Metoda bada powinna by wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegéjowpecyfikacji
technicznej (SST). Przewdd kanalizacyjny spetniamagania okrgdone w normie (podczas badania
szczelngci przy wyciu powietrza), gdy spadeksnienia zmierzony po uptywie czasu bagast mniejszy
niz okreslony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.

Jeeli w czasie wykonywania proby szczedobz uzyciem powietrza wysgpuja uszkodzenia, nalg
przeprowadzi badanie wodli wyniki te powinny by decydujce.

Wymagania dotycce badania szczelgm przy pomocy wody, & spetnione, jeeli ilos¢ wody dodanej
(podczas wykonywania bajanie przekracza:

0,15 I/m w czasie 30 min. dla przewodow,
0,20 I/m w czasie 30 min. dla przewodow wraz zezgnkami wtazowymi,
0,40 I/m w czasie 30 min. dla studzienek kanalipagh,

m - odnosi si do wewnrtrznej powierzchni zwilonej rur i studzienek.

7. WYMAGANIA DOTYCZ4CE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru rob6t podane zostaly w,SU¥dnagania ogolne"
7.2. Jednostki i zasady obmiaru rob6t

Obmiar robdt bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z doilentacy projektowy i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1.Jednostki i zasady obmiaru rob6t tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy moutasieci wodogigowych g roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich
pionowych écian, wykonanie podi@ pod rurocigi oraz zasypanie z zeggczeniem gruntu. Zasady
obmiaru tych robét naly przyja¢ takie same jak dla rob6t ziemnych atome w odpowiednich katalogach.
Jednostkami obmiarus

wykopy i zasypka - i,
umocnienigician wykopow - M,

wykonanie podiga - n? (lub m wraz z podaniem grugm warstwy w ni).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robot podstawb@jmniaru robot podstawowych sieci i prmgy
kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robét w oparcduKNR 2-18 lub KNNR 4) dokonuje iz
uwzgkdnieniem podziatu na:

rodzaj rur i ichsrednice,
rodzaj wykopu - gcianach pionowych lub skarpowych,
gtebokas¢ posadowienia rurogiu liczzc od powierzchni terenu,

poziom wody gruntowej.
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Dtugos¢ kanatéw obmierza siw metrach wzdta osi. Do dtugéci kanatdow nie wlicza sikomér i studni
rewizyjnych (liczc ich wymiar wewatrzny).

Zwezki zalicza s¢ do przewodow o wkszejsrednicy.

Podtaza pod rurocigi obmierza si w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatow mwtrach
szeciennych zaytego betonu.

Ksztaltek nie wlicza sido diugdci rurochgu, a oblicza siich liczbe w sztukach.

Studnie rewizyjne z prefabrykatéw betonowych i teyav sztucznych obliczasiv kompletach zalaie od
srednicy, rodzaju gruntow (dla studni wykonywanycketaty studniarsk) i gtebokasci. Glebokas¢ studni
okresla sk jako r@nice rzednych wtazu i dna studni.

Dtugos¢ odcinkéw kanatow i kolektorow poddanych prébie ztndici nalezy mierzy¢ miedzy osiami
studzienek rewizyjnych, ogranicaaych odcinek poddany probie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STO ,Wymiagagdine"

8.2. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnyclemgaprzeprowadzizgodnie z ustaleniami podanymi w
pkt. 7.2. WTWIO sieci kanalizacyjnych

8.3. Badania przy odbiorze - rodzaje bada

Badania przy odbiorze przewodéw sieci kanalizagypadezne g od rodzaju odbioru technicznego robét.
Odbiory techniczne robét sktadagie z odbioru technicznego gziowego dla robét zanikggych i odbioru
technicznego kicowego po zakczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny byggodne z PN-EN 1610:2002.
8.4. Odbior techniczny geiowy
Badania przy odbiorze technicznynmeg@owym polegaj na:

zbadaniu zgodrigi usytuowania i diugei przewodu z dokumentacjDopuszczalne odchylenie w planie
osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekeaa2 cm,

zbadaniu podka naturalnego przez sprawdzenie nienaruszeniawgrivitprzypadku naruszenia pogho
naturalnego, sposob jego zagczenia powinien liyuzgodniony z projektantem lub nadzorem,

zbadaniu podtza wzmocnionego przez sprawdzenie jego géabiaodzaju, zgodnie z dokumentagj

zbadaniu materiatu ziemnegaytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powmiby drobny i
srednioziarnisty, bez grud i kamieni,

zbadaniu szczelsoi przewodu. Badanie szczekoonalezry przeprowadz zgodnie z PN-EN 1610:2002 dla
kanalizacji grawitacyjnej.

Szczelné¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnejinna gwarantow@autrzymanie przez okres
30 minut cénienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanedminga przewodu waddo poziomu

terenu. Ginienie to nie mge by mniejsze ni 10 kPa i wgksze nk 50 kPa, licac od poziomu wierzchu
rury.

Dopuszcza siwykonywanie proby szczeléo za pomog powietrza wg PN-EN 1610:2002.

Wyniki bada, powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotendhyr szczelngi

przewodu, inwentaryzacjgeodezyja (dopuszcza siinwentaryzag szkicows) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodrigi z polskimi normami i aprobatami technicznymi,tyzacymi rur i ksztaltek,
studzienek kanalizacyjnych, zuigzen wpustéw i studzienek kanalizacyjnych jest przediy podczas
spisywania protokotu odbioru technicznego escmwego (zadcznik 1), ktoéry stanowi podstavdo decyzji
o mazliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu siewlkacyjne;.

Wymagane jest tak dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonanibioru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zobosgiany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlaney prz
odbiorze technicznym - eg&ciowym przewodu kanalizacyjnego, zgisnwestorowi do odbioru roboty
ulegajce zakryciu, zapewéi dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapéwgeodezyjn
inwentaryzagj przewodu, przygotowadokumentagj powykonawcz.

8.5. Odbior techniczny Koowy
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Badania przy odbiorze technicznymikowym polegaj na:

zbadaniu zgodrigi dokumentacji technicznej ze stanem faktycznymwentaryzacj geodezyjn,
zbadaniu zgodrigi protokotu odbioru wynikéw badastopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,
zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczeligprzewodow kanalizacyjnych. Wyniki badaowinny by
wpisane do dziennika budowy, ktéry z:

protokotami odbioréw technicznychgziowych przewodu kanalizacyjnego (gzgnik 1),

projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

wynikami bada stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,

inwentaryzacj geodezyjy,

protokotem szczelroi systemu kanalizacji grawitacyjnej (zetnik 2),

nalezy przekaza inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kizaalyjne.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowyykonaniu odbioru technicznegoramwego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powilbigndoprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcjbstugi okrélonego systemu kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowrany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy PrawdniMane, przy odbiorze
koncowym ztay¢ odwiadczenia:

0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dukwotacy projektovs i warunkami pozwolenia na
budowe,

o doprowadzeniu do nalgtego stanu i poedku terenu budowy, a taé - w razie korzystania - ulicy i
sasiadupcej z budow nieruchomeci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZ|CYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyce podstawy ptatrioi podano w STO ,Wymagania ogdlne"

9.2. Zasady rozliczenia i ptaticd

Rozliczenie rob6t montawych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych zmoby dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robéhikaaxcowym odbiorze lub etapami oktenymi w
umowie, po dokonaniu odbiorowgziowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy peoizy zamawiajcym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrioi wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowtoiéatych robét
obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci robot potwierdzonych przez
zamawiagcego lub

ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za olony zakres robét.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe obejmej wykonanie robét montawvych sieci kanalizacyjnych z
tworzyw sztucznych uwzglniaj:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow, nadzi i sprztu,

obstug sprztu,

przenoszenie pogtznych urzdze i sprztu w miag postpu robot,
wykonanie rob6t ziemnych,

monta rurocihgéw, obiektdw sieciowych i ugdzen,

wykonanie préb szczelkaoi,
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usunkcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywanlzot,

wykonanie bad@ai pomiaréw kontrolnych standardowych (np. prob&tdnu),

koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

doprowadzenie terenu po budowie przewodow kanaljagich do stanu pierwotnego.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i aigaciji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi ingjgimi projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, oraz jego aktualizacgtosownie do pogbu robdét,

ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem orgaajizruchu
i wymaganiami bezpiecastwa ruchu,

optaty za zajcia terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamkow, barier, ozna-kowai drenau,
tymczasow przebudow urzadzen obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i oigagtji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowgpionowych, poziomych,
barier i swiatet,

utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

9.3.3.Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i orgaacji ruchu obejmuje:
usuntkcie wbudowanych materiatow i oznakawa

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdd przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajcy.

Ponadto, cena jednostkowa obejmuje wszystkie iahety nie wymienione w dokumentacji i SST, ktége s
niezkedne do kompletnego i prawidtowego wykonania zakresdt w ramach przedmiotowej Inwestycji.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanayirgch

PN-EN 752-1:2000 Zewitrzne systemy kanalizacyjne. Rdp ogolne i definicje
PN-EN 752-2:2000 Zewttrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzywczztych. Podziemne beznieniowe systemy
przewodowe z niezgkiczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania
[ kanalizacji. Czs¢ 1: Wymagania dotyeze rur, ksztattek i systemu

PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodéw rurowychworzyw sztucznych do podziemnej
bezcknieniowej kanalizacji deszczowejdiekowej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). Cg¢ 3: Zalecenia dotyegre wykonania
instalacji

PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzywczztych. Podziemne beznieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadnianiamadizaciji. Czs¢ 1
Wymagania dotyegce rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 j-w.

PN-ENV 1852-2:2003  Systemy przewodow z tworzyw sztych do podziemnej beznieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. PolipropyleRP). Czs¢ 2: Zalecenia
dotyczice oceny zgodrigi
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PN-EN 588-1:2000 Rury witékno-cementowe do kanajizaCzes¢ 1: Rury, zj-cza i ksztattki do
systemow grawitacyjnych

PN-EN 588-2:2004 Rury widkno-cementowe do kanajizaCzes¢ 2: Studzienki wlazowe i
niewtazowe

PN-EN124:2000 Zwigczenia wpustoéw i studzienek kanalizacyjnych do eamahni dla ruchu
pieszego i kotlowego. Zasady konstrukcji, badanputznakowanie, sterowanie
jakascia

EN 13101:2005 Stopniesliwne do studzienek kontrolnych

PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj

PN-B 12037:1998 Cegly petne wypalane z gliny - kaaayjne

PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotem elementéw stosowanych w systemach kanalizacji

grawitacyjnej

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wyanay materialowe dotygee uszczelek
ztaczy rur wodocigowych i odwadniajcych. Czs¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wyanay materialowe dotygee uszczelek
zlaczy rur wodocigowych i odwadniaicych. Czs¢ 2: Elastomery
termoplastyczne.

10.2 Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlandn@ity tekst Dz. U. 2006 Nr 156, poz. 1118).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamfigblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) (jednolityjkse
Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach ddaych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie givqgozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze tezmyim (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z4w6 zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrénoyglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) (jednolity tekxst.
U. 2006 Nr 129, poz. 902).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach pubjidzr(jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym z&a@paiu w wod i zbiorowym odprowadzeniéciekow
(Dz. U. Nr 72, poz. 747) (jednolity tekst Dz. LO@6 Nr 123, poz. 858).

10.3. Rozpor@zenia

Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwvalnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu aeepotéw uzgadniania dokumentacji projektowej

(Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia02 r. - w sprawie systeméw oceny zgogmo
wymaga, jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnige w ocenie zgodroi, oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych znakowaniem CE (D2004 Nr 195, poz. 2011).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 zoiziernika 2004 r. - w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyinypowanionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 Nr
237, poz. 2375).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dr@& wrzeénia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) (jetity tekst Dz. U. 2003 Nr 169,
poz. 1650).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nrpgdz. 401).
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcal20r. - w sprawie informacji dotygeej
bezpieczésstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. - w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ickizna budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni202 r. - zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenzamawiajcego dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po242).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. - w sprawie szczegOtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectamiych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalnosytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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SST - 15 KONSTRUKCJE STALOWE
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghtécznej SST swymagania dotycce wykonania i
odbioru robét zwizanych z wykonaniem konstrukcji stalowych — podpaokw, ksztattownikéw,
pomostow pod szafy zasil@io - sterujce, krat stalowych, barierek itp., dotycgch realizacji
przeds¢wziecia pn.:Modernizacja pompowni Arciechow gm. Itow.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi dokuinmmetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t ajfych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem
m.in.:

- konstrukcji wsporczych szybéw pompowych,

- wiazow,

- krat czyszaxych,

- ok,

- drabin wlazowych,

- podpor,

- mocowania wyeggarki

- barierek, balustrad i gorzy

- zamkni¢ nasluzie watowej

oraz innych konstrukcji stalowych atych dokumentagjprojektows dla przedmiotowej Inwestyciji.

1.4. Okréenia podstawowe.

Uzyte okrdlenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STO w pkt. 1.15.

1.5. Ogodlne wymagania dotyce robot.

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w STO w pkt. 5.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiaty stosowane przy wykonaniu robétiicych przedmiotem niniejszej ST:

Stal ksztaltowa St3S, ksztattowniki ze stali nierdzepkwasoodpornej (1.4031) i innexyde w dokumentacii
projektowej m.in.:

- Blacha stalowa: 6, 7, 8, 10, 12, 20mm

- Katoewniki: L60x60x8, L65x65x6, L80x60x7, L90x90x8, &2x100x10
- Ceowniki: C50,C65, C16,0 C300, C360

- Rury okggte @25/2,6mm, &#30/2,9mm, @50x5,0mm,

- Plaskowniki 50x5mm, 50x8mm, 50x10mm, 60xbd, 100x10mm, 100x12mm, 140x10mm, 180x14mm,
200x100mm,

Ksztattowniki zimnogite ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej (1.4031) i inhge w dokumentacji projektowe;j
m.in.:

- Rury kwadratowe 80x80x5,0mm
Kraty stalowe pomostowe, ze stali nierdzewnej, na hataskownika i rozstawie wskazanej w dokumentaciji.

Wiazy stalowe, z blachy kwasoodpornwj ryflowej gr. 6mm

175



Sruby z podktadkami i naktkami,

kotwy rozporowe, kotwy z gtodw zbrojeniowych
elektrody rutylowe

malowanie proszkowe

malowanie antykorozyjne

Wszystkie elementy konstrukcji éroych nie wykonane ze stali nierdzewnej/kwasoodpormgla przed
pokryciem powtok antykorozyja srutowane.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca pereidszczego6towe informacje dotyee zrodia
wytwarzania materiatow oraz odpowieddigiadectwa bada dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia inspektorowi dnaru.
Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymagailosciowych i jakdciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ichéewee skladowanie i wbudowanie zgodnie z zaltami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRETU | MASZYN
3.1. Wymagania ogélne

Do wykonania robo6t daacych przedmiotem niniejszej specyfikacji aigl stosowé nas¢pujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspaktadzoru, spet do montau konstrukcji:

zuraw

srodek transportu do przewenia elementow
spawarki

klucze dynamometryczne

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgi, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu nasrodowisko i jaké¢ wykonywanych robét.

Wykonawca naadanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw petdzajicych dopuszczenie spitn
do

uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Dobér sprztu montaowego do wykonania poszczegdlnych robét jesisag projektu technologii i
organizacji

robét, ktéry naley wykona przed przysipieniem do rob6t i uzyskaakceptagj Inspektora nadzoru.

3.2. Sprzt do robét spawalniczych.

« = Stosowany spkz spawalniczy powinien unitiwia¢ wykonanie zczy zgodnie z technologia
spawania i dokumentacja konstrukcyjna.

- » Spadki nagicia prdu zasilagcego nie powinny bywieksze jak 10%.

+ + Eksploatacja spezu powinna by zgodna z instrukcja.

+ + Stanowiska spawalnicze powinnydgdpowiednio urgdzone:

— spawarki powinny stana izolupcym podwyiszeniu i by zabezpieczone od wpltywoéw
atmosferycznych

— sprzt pomocniczy powinien kyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinnodyrzadzone zgodnie z przepisami bhp i przecisgrowymi,
zabezpieczone od wptywdw atmosferycznychwietlone z dostateczna wentylacja;

Stanowisko robocze powinno dgdebrane przez Inspektora.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatdw, spim budowlanego i umdlzen stosowdé sprawne technicznie érodki
transportu.

Warunki transportu powinny zapewhiazabezpieczenie elementow przed wpltywem sakgdh
czynnikdbw atmosferycznych. Wykonawca jest zobkmany do stosowania jedynie takiciiodkow
transportu, ktére nie wplygnniekorzystnie na jaké robdt i wigciwosci przewaonych towaréw. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muspehni& wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MONTAZOWYCH KONSTRUKCJI
STALOWYCH

5.1 0Ogblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadegenbbdét zgodnie z wymaganiami normy BN-
06200 i postanowieniami umowy oraz dokumentacpjektows.

5.2 Zakres rob6t przygotowawczych w zakresie vingkoa konstrukcji stalowej
1)  zakup materiatow wskazanych do wykonaniaskakcji

2) dobranie metody spawania i materiatow spawaliwh odpowiednio do klasy konstrukcji spawanej,
klasy zhczy spawanych, spawanego materiatu i pozycji spawan

3) przygotowanie szablonéw do trasowania ksztietali i rozmieszczenia otworow

4) przygotowanie miejsca z zaznaczonym lewaskali 1:1 osiowym schematem spawanego
elementu montaowego do kontroli doktadrici przygotowanych detali i k@owego spawania.

5.3 Zakres robo6t przygotowawczych w zakresie mankonstrukciji
1) oczyszczenie miejsc momgaelementow konstrukcji
2) wyznaczenie osi i gdnych w miejscach monta elementow konstrukcji

3) wytrasowanie miejsc otworéw pogtuby kotwace przy pomocy wcZeiej przygotowanych
szablondw, wykonanie otworéw péruby kotwihce, osadzenig&rub kotwicych.

5.4 Zakres robot zasadniczych w zakresie wyk@nkonstrukcji

W zakres rob6t sktadggych sé na wykonanie konstrukcji wchoginastpujace prace i czynrii:

1) trasowanie i ecie detali

2) przygotowanie brzegéw do spawania

3) ziaenie detali na schemacie i wghe scalenie spoinami szczepnymi

4)  wykonanie wspnej kontroli wymiaréw i ksztattu konstrukcji

5) wykonanie kacowego spawania z przeszlifowaniem spoin

6) wykonanie kacowej kontroli wymiaréw i ksztattéw konstrukciji

7)  wykonanie kontroli jaki spoin

8) czyszczenie mechaniczne zespawanych elementitaowych konstrukcji poprzegutowanie

9) wykonanie powtoki ochronnej — cynkowanie mgve dla elementéw wskazanych w dokumentaciji
projektowej

10) wykonanie powtok antykorozyjnych malarskichalementach wskazanych w dokumentacji

11) monta wszelkich elementéw metalowych dostarczanych wscaha budow jak drabiny, wtazy, taty

itp.
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5.5 Warunki techniczne wykonania rob6t Wykondwastrukcji stalowych

Obrébka elementéw

Wytwarzanie konstrukcji naky poprzedai sprawdzeniem wymiarOéw i prostoliniod@ uzywanych
wyrobéw ze stali konstrukcyjnej. @iie elementow i obrabianie brzegéw riglevykonywa zgodnie z
wymaganiami na Rysunkach. Stos@waiccie nazycami lub gazowe (tlenowe) automatyczne lub
pétautomatyczne. Dla elementéw pomocniczych i draginych stosow& mozna cekcie gazowe gczne.
Brzegi po cgciu powinny by oczyszczone z gratu, nadefw#rzy céciu nazycami podniesione brzegi
powierzchni gicia naley wyréwna na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchunicia
elementow sgsiednich.

Arkusze nie obeite w hucie nalgy obcin& co najmniej 20 mm z kalego brzegu. Ostre brzegi peau
nalezy wyrdwnywa i stepi¢ przez wyokgglenie promieniem r = 2 mm lub gkszym. Przy ciciu
tlenowym mana pozostawi bez obrobki mechanicznej te brzegi, ktorglgpoddane przetopieniu w
nastpnych operacjach spawania oraz te, ktéregmsty klasc jakosci nie gorsz niz 3-2-2-4. wg PN-76/M-
69774. Po eiciu tlenowym powierzchnie gtia i powierzchnie przylegte powinny pczyszczone zuzla,
gratu, naciekdéw i rozpryskow materiatu.

Doktadnac¢ ciecia:

Wymiar liniowy elementu [m] <1 |1+5 [>5

Dopuszczalna odchytka [mm] +1 |15 (£2

Powyzsze doktadnéi nie dotyca wymiaru, na ktérym pozostawisesiapas montawy.

Wytwérca powinien w obecka przedstawiciela Inspektora nadzoru wyo prébne #ycie
sprztu przeznaczonego do prostowaniacicta elementdéw. Wyspienie gknigé po prostowaniu lub geiu
powoduje odrzucenie wykonanych elementow.

Przygotowanie elementéw do spawania

Ukosowanie brzegow elementéw ama wykonywa recznie, mechanicznie lub palnikiem
tlenowym usuwajc zgorzeliny i nierdwnéci. Powierzchnie brzegéw powinny byna tyle gtadkie, aby
parametry charakteryzige powierzchnie ciecia wg Polska Norma nie bylykste nk dla klasy 2-2-2-2, a
przy gkbokim przetopie materiatu rodzimego niecksze ni_ klasy 3-3-3-3. Dopuszczalna nielinidivo
ciecia recznego wynosi 20% grubo materiatu citego, lecz nie wicej niz 1,5 mm. Krawdzie ckte
gazowo, a nie przetopione nafe bezwzgtdnie obrobé mechanicznie (np. przez oszlifowanie) na
gfebokas¢ 1 mm. Brzegi i rowki do spawania nayeprzygotowa zgodnie z Polska Norma.

Roboty spawalnicze

Nalezy wykona zgodnie z wymogami normy PN- B- 06200:2002 oramopwan technologia spawania.
Konstrukcje stalowe zaliczong Eklasy konstrukcji spawanych.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw liniowych

Wymiary liniowe elementéw konstrukcyjnych, ktérydoktadndé nie zostata podana na Rysunkach lub
innych normach, powinny ldyzawarte w granicach podanych w tab.2, przy czym&mia sk:

a). wymiary przyjczeniowe, tj. wymiary konstrukcyjne zatee od innych wymiaréw, podlegae
pasowaniu, warunkgge prawidtowy montaoraz normalne funkcjonowanie konstrukcji,

b). wymiary swobodne, ktérych doktaddmie ma konstrukcyjnego znaczenia.

Dopuszczalne odchytki wymiardw liniowych:

Wymiar nominalny [mm] [Dopuszczalne odchyiki wymiaru (z),[mm]
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ponad do przyfaczeniowego swobodnego

500 1 000 0.5 1.5

1 000 2 000 1.0 2.5

2 000 4000 1.5 4.0

4 000 8 000 2.5 6.0

8 000 16 000 4.0 10.0

16 000 32 000 6.0 15.0

32 000 10.0 1/1000 wymiaru lecz nie wtej niz
50

Sktadowanie konstrukcji na placu budowy

Obowigzkiem Wykonawcy montau jest przygotowanie placu skladowego konstrukcji i udosipnienie
go
Wytwoérey, by mégt dokonaroztadunku dostarczonej konstrukcji i ugéiew. uszkodzenia powstate w

transporcie. Konstrukej na placu budowy natg uklada& zgodnie z projektem technologii monta
uwzgkdniajgc kolejnag¢ poszczegdlnych faz morita Konstrukcja nie mae bezpérednio kontaktowa sie

z gruntem lub wogl i dlatego nalgy ja uklada& na podkiadkach drewnianych lub betonowych (np. na
podkiadach kolejowych). Spos6b uktadania konstiygayvinien zapewrdi

a). jej stateczr$d i nieodksztatcalng,
b). dobre przewietrzenie elementow konstrukggsfn
c). dobg widocznad¢ oznakowania elementow sktadowych,

d). zabezpieczenie przed gromadzeniemvsid opadowychsniegu, zanieczyszcaetp.

Montaz konstrukcji stalowych

Zasady monta
Montaz konstrukcji stalowych naly wykonywa zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200.

Elementy konstrukcji winny hkiy oznakowane w sposéb trwaty i widoczny zgodnie nagzeniami
przyjetymi na rysunkach montawych. taczniki i elementy ziczne powinny by odpowiednio
opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkaathych. Jeeli uszkodzone elementygs
naprawiane przed morim, sposob naprawy powiniendyzgodniony z osabuprawnion do kontroli
jakosci. W kazdym stadium  mongar  konstrukcja powinna ndie zdolng¢ przenoszenia  sit
wywotanych wplywami atmosferycznymi oraz abi@niami montaowymi, sprztem i materiatami.
Roboty naley tak wykonywd, abyzadna czs¢ konstrukcji nie zostata podczas montgrzecizona lub
trwale odksztalcona. Stale pokenia elementéw konstrukcji powinny dywykonywane dopiero po
dopasowaniu stykéw i wyregulowaniu catej konstrukdp niezalénej jej czsci. Przekladki stosowane do
regulacji konstrukcji naly wykonywa& ze stali o takich samych wiasaach plastycznych jak stal
konstrukcji, a po osadzeniu zabezpigcpyzed wypadriciem. W pogczeniachsrubowych zaktadkowych
szczelina w styku niesgranym nie powinna przekragza mm. Otwory nasruby zaleca gi dopasowywa
za pomog przebijakéw a w razie konieczsw rozwierca. W przypadkach, w ktérych zastosowanie
przektadek nie pozwala na wyregulowanie konsfiukonieczna jest odpowiednia korekta elemenidw
warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z projekta.

Wymagania szczegdtowe dotyoz warunkéw wykonywania robo6t
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Powierzchnie i brzegi elementdéw przygotowanych gavenia powinny by czyste, suche i wolne od
widocznych pknie¢ i karbow. Materialy z oznakami uszkodz@@ekniecia i odpryski, zardzewiaty i brudny
element) nie powinny kiystosowane.

Spawany element powinien byabezpieczony przed bezZpednim oddziatywaniem wiatru, deszczu i
$niegu, zwlaszcza przy spawaniu w atmosferze gazdlwoonych. Ochronnych temperaturze otoczenia
ponizej 0°C naley stosownie do rodzaju konstrukcji roziyd zastosowanie wgpnego podgrzania.

Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany pefta spoin w stosunku do projektu jest dopuszczalne

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOTBUDOWLANYCH
6.1 Ogolne zasady kontroli jada robét

1) Ogo6lne wymagania dotygze wykonania robét, dostawy materiatéw, spuizi srodkdéw transportu
podano w STO.

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakaosci rob6t, materiatow i urgzen.

3) Wykonawca zapewni odpowiedni systefrodki techniczne do kontroli jakoi rob6t (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza placem budowy.

4)  Wszystkie badania i pomiaryedy przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Batro
Technicznych przez jednostki posiagag odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jaki robdt w czasie budowy

Badania jakéci rob6t w czasie ich realizacji nale wykonywa zgodnie z wytycznymi wigiwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w normach.

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdizepodlega:
1) wymiary i ksztalt dostarczonego materiatu
2) wigciwosci wytrzymatagciowe dostarczonego materiatu

3) wymiary i ksztatt elementéw przeznaczonych dalenia w element montawy, prawidtowdé
rozmieszczenia i wiellkkei otworéw podsruby montaowe

4) jaka¢ i sposOb przygotowania brzegéw elementéw do spewvan

5) jaka¢ polczer spawanych w zakmosci od kategorii palczenia i klasy konstrukcji spawanej
6) wymiary wykonanych elementoéw moimavych

7) ksztalt wykonanych elementéw momtevych

8) jaka¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej g¢rkerozp a w szczegoélnei sprawdzenie
jakasci czyszczenia mechanicznego i gritigpowtok ochronnych;

W trakcie montau konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:
1) jakd¢, ciagtose i grubas¢ spawow
2) rozmieszczenie elementéw mawataych i ich wzajemne po#@nie w pionie i w poziome

3) pohczenia montzowe w zakresie ikxi, srednicy i klasy wytrzymakaiowej gcznikéw srubowych, i
kotwowych a w szczegdldoi dokreceniesrub i naketek i gebokas¢ osadzenia kotew.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyce obmiaru rob6t podano w STO. Obmiar robét dhrelosé
wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robot oblicza si wedlug pomiaréw spogdizonych z natury, udokumentowanychak&s obmiaru oraz
operatem powykonawczym, z uwgdhieniem wymagatechnicznych zawartych w niniejszej specyfikacji
i ujmuje w kseédze obmiaru. Wszystkie wdzenia i sprgg pomiarowy stosowane do obmiaru robét
musz posiadé wazne certyfikaty legalizaciji.
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8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finabmegny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesiemiu d
ich

ilosci, jakdsci i wartcsci. Gotowa¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennilkdolvy
przedkladajc Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzeniawo&ntac; powykonawcz robot. Ocena i
badania powinny hywykonane zgodnie z programem badawartym w programie jakoi, obejmujcym
wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procggiwarzania i montal.

Ogolne zasady odbioru robét i ich praea podano ST 0.0 “Wymagania ogdéine".

Odbiér kacowy konstrukcji powinien obejmowasprawdzenie i ocgndokumentéw kontroli i badaz
calego

okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonanastnikcja jest zgodna z projektem i wymaganiami
normy PN-B- 06200 oraz innych obawaujagcych norm technicznych (PN, EN-PN).

W szczegélnéci powinny by sprawdzone:

Podpory konstrukcji

Odchyitki geometryczne uktadu

Jaka¢ materiatéw i spoin

Stan elementéw konstrukcji i powtok ochronnych

Stan i kompletn& polaczen

W protokole odbioru spogelzonym z udziatlem stron procesu budowlanegozggleda co najmniej:
Przedmiot i zakres odbioru

Dokumentagj okreslajaca komplet wymaga

Dokumentagj stwierdzagca zgodndé wykonania a wymaganiami
Protokoty odbioru cgciowego

Parametry sprawdzone w obeétidkomis;ji

Stwierdzone usterki

Decyzje komisji

8.1 Zakres odbioréw

Odbiorom podlega kaly etap wykonania konstrukcji a ¢

Po wykonaniu konstrukcji przez wytwoeni odbioru dokonuje siw wytworni
Po ukaiczeniu montau na placu scalania ha budowie

Odbiér kaicowy po ustawieniu konstrukcji w pateniu docelowym

8.2.0dbiér konstrukcji u Wytwoérecy

Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powitig dokonany odbiér konstrukcji. Odbiér polega
na ogtdzinach konstrukcji i sprawdzeniu wynikéw wszystkibada przewidzianych w programie
wytwarzania konstrukcji. Wytworca powinien przedsia

Rysunki warsztatowe

Dziennik wytwarzania

Atesty wytych materiatow
Swiadectwa kontroli laboratoryjnej

Protokoty odbiorow cgciowych
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Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania

8.3. Odbiér kacowy

Koncowy odbior konstrukcji stalowej jest dokonywanyjppukoiczeniu.

Do odbioru kacowego Wykonawca powinien przedstawasgpujace dokumenty:
Dokumentagj techniczrg obiektu i robot

Protokoty bada kontrolnych lub zé&wiadczenia (atesty) jakoi uzytych materiatéw
Protokoty odbiorow midzyoperacyjnych

Zapisy w dzienniku budowy dotygze wykonanych robét

Pisemne uzasadnienie ogfsttw od dokumentacji potwierdzone przez nadzorrieziny Odbiér kacowy
powinien polegé na sprawdzeniu:

Zgodndci konstrukcji z dokumentagitechniczig i Specyfikacy techniczi
Prawidtowaci ksztattu i gtdwnych wymiaréw konstrukcji

Prawidtowaci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu @etaw sktadowych
Prawidtowaci zlagczy miedzy elementami konstrukgciji

Dopuszczalnéci odchytek wymiarowych oraz odchyleod kierunku poziomego i pionowego Protokot
odbioru kaicowego zawiera:

Datg, miejsce i przedmiot spisanego protokotu

Nazwiska przedstawicieli: Inwestora, Wytwércy kaogktji, Wykonawcy montau, Biura Projektow
opracowugcego Rysunki

Stwierdzenie zgodrici wykonanego obiektu z Rysunkami i wymaganiamieajszej Specyfikacji

Wykaz dopuszczonych do pozostawienia gustiv od Rysunkow, nie mgjych wplywu na nénosc,
walory wytkowe i trwald¢ obiektu

Stwierdzenie o dokonaniu odbioru i oklenie warunkéw eksploatacji

8.4. Ocena wykonania elementdw lub konstrukgciji

1) Jeeli wszystkie sprawdzenia i badania dadeynik dodatni, nalgy uzn& wykonanie robét za
wiasciwe. W przypadku, gdy chodigedno ze sprawdzeda wynik ujemny, naley uzna catas¢ robot albo
tylko ich cz$¢ za wykonane niewkgiwie.

2) W razie uznania cad lub czsci robdt za wykonane niewdaeiwie nalety ustalt, czy stwierdzone
odstpstwa od postanowiedokumentacji i warunkéw technicznych zagig bezpieczastwu budowli lub
uniemaliwiaja jej uwzytkowanie godnie z przeznaczeniem.

3) Konstrukcje zagrajace bezpieczestwu budowli lub uniemdiwiajgce jej wytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem powinny &yrozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidimraz
przedstawione do odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogollne zasady dotygee ptatnéci podano w specyfikacji ogélnej STO.

Ponadto, cena jednostkowa obejmuje wszystkie i@ty nie wymienione w dokumentacji, ktorg s
niezkzdne do kompletnego i prawidtowego wykonania Rolgjttgch niniejsa SST i przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy:
1) PN-97/B-06200  Konstrukcje stalowe butbme. Wymagania i badania.
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2) PN-87/M-04251 Struktura geometryczna povabrz. Chropowat& powierzchni. Wartéci liczbowe
parametrow.

3) PN-77/M-82002 Podktadki. Wymagania i &iaid.

4)  PN-77/M-82003 Podkiadki. Dopuszczalnetndki wymiardw oraz ksztalttu i pokenia.
5) PN-77/M-82008 Podktadki spyste.

6) PN-79/M-82009 Podktadki klinowe do dwaxenikdw.

7)  PN-79/M-82018 Podktadki klinowe do cetkdw.

8) PN-78/M-82005 Podktadki akste zgrubne.

9) PN-78/M-82006 Podktadki okpte doktadne.

10) PN-84/M-82054/01 Sruby, wkrty i nakrtki. Stan powierzchni.

11) PN-82/M-82054/02 Sruby, wkrty i nakrtki. Tolerancje.

12) PN-82/M-82054/03 Sruby, wkrty i nakrtki. Wiasndci mechanicznérub i wkretow.
13) PN-82/M-82054/09 Sruby, wkrty i nakrtki. Wiasndci mechaniczne nakek.

14) PN-85/M-82101 Sruby z tbem sz&iokatnym.

15) PN-86/M-82144 Nadtki szesciokatne.
16) PN-86/M-82153 Najtki sze&ciokatne niskie.
17) PN-83/M-82171 Najtki szeciokatne powekszone do patzen sprzanych.

18) PN-61/M-82331 Sruby pasowane z tbem soikatnym.
19) PN-91/M-82341 Sruby pasowane z tbem soiokatnym z gwintem krotkim.
20) PN-91/M-82342 Sruby pasowane ze tbem szmkatnym z gwintem diugim.

21) PN-90/H-01103 Stal. Potwyroby i wigyohutnicze. Cechowanie barwne.

22) PN-88/H-84020 Stakglowa konstrukcyjna zwyklej jakkoi og6inego stosowania. Gatunki.
23) PN-83/H-92120 Blachy grube i univedng ze stali konstrukcyjnej zwyklej jada i
niskostopowe;j.

24) PN-94/H-92203 Blachy stalowe univedme. Wymiary.

25) PN-84/H-93000 Staleglowa i niskostopowa. Walcowka, gby i ksztattowniki walcowane na
gorgco

26) PN-79/H-04371 Metale. Proba uddmaev obnizonych temperaturach.

27) PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszyndwyroszczenia rysunkowe Rogenia spawane i
powierzchnigpawane

28) PN-75/M-69014  Spawanie tukowe elektrodatulonymi stali vgglowych i niskostopowych.
Przygotowahizegéw do spawania.

29) PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym statjglowych i niskostopowych Przygotowanie
brzegéw do

spawania.
30) PN-90/M-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkigegla stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowaniedgow do spawania.
31) PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napaeadnkiem krytym

32) PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stedootulone do spawania i napawania. Ogolne
wymagania i

badania
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33)

34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)

41)

PN-88/M-69433

PN-80/M-69420
PN-75/M-69703
PN-88/M-69710
PN-57/M-69723
PN-88/M-69720
PN-88/M-69733
PN-76/M-69774

PN-85/M-69775

ogledzin

Spawalnictwo. Elektrody ate¢ otulone do spawania stali niskaghowych i stali
niskostopowwye podwyszonej wytrzymatéci

Druty lite do spawania i aajnia stali.

Spawalnictwo. Wadyy spawanych. Nazwy i okilenia.

Spawalnictwo. Préba statgcozcagania do czotowych gézy lub zgrzewanych.
Spawanie. Préba statyczmeiggania materiatu spoiny.
Spawalnictwo. Proby zginatwaczotowych ziczy spawanych lub zgrzewanych.
Spawalnictwo. Préba udéchataczy spajanych doczotowo.
Spawalnictwo.¢Cie gazowe stali wglowych o grubéci 5 - 100 mm. Jaki
powierzchngaia.

Spawalnictwo. Wadli§¢ozlgczy spawanych. Oznaczenia klasy wadkgio

zegtrenych.

42) PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe budowlaRehczenia z fundamentami - Projektowanie i

wykonanie
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SST-16 PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSTa swymagania dotyee wykonania i odbioru robét zyadanych z
wykonaniem podsypki z kruszywa stabilizowanego a®mem, przy realizacji przedsizigcia pn.:
Modernizacja pompowni Arciechéw gm. lfow.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimenetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obfych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t awanych z wykonanie
warstwy podsypkowej z piasku stabilizowanego ceerent

1.4. Okrélenia podstawowe

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementenjedna lub dwie warstwy zagzczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, ktéra po ggnieciu wiasciwej wytrzymaltdci nasciskanie, stanowi fragment éreej
cze$ci nawierzchni drogowe).

Mieszanka cementowo-gruntowa mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie zaelly rownie
dodatkéw ulepszagych, np. popiotdw lotnych lub chlorku wapniowegdobranych w optymalnych
ilosciach.

Grunt stabilizowany cementern mieszanka cementowo-gruntowa gsagzona i stwardniala w wyniku
ukonczenia procesu wrania cementu.

Kruszywo stabilizowane cementenmieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wady,razie potrzeby
dodatkéw ulepszagych, np. popiotdéw lotnych lub chlorku wapniowegdobranych w optymalnych
ilosciach, zagszczona i stwardniata w wyniku uktzenia procesu wkania cementu.

Podicie gruntowe ulepszone cementemedna lub dwie warstwy zagzczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktdrej uktadana jest warstwa podbuydow

Pozostale okidenia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamoganymi
w STO.

1.5.0g06Ine wymagania dotygze roboét

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag
Projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w STO.

2. MATERIALY

Wymagania og6lne dotygze materiatow

Wymagania ogélne dotygee materiatdbw podano w STO.
Cement

Do wykonania robét wg niniejszych SST nalestosowéa cement portlandzki klasy 32,5, portlandzki z
dodatkami lub hutniczy wg PN-B-19701. Wymaganiaaenentu zestawiono w tablicy I.

Tablica 1. Wymagane wdaiwosci mechaniczne i fizyczne cementu wedtug PN-B-19701

Lp. |Wiasciwosci Klasa cementu: 32,5
Wytrzymat@¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni 10
cement portlandzki bez dodatkow 16
cement hutniczy 16
cement portlandzki z dodatkami 16
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Wytrzymatd¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5

Czas wjzania:

pocatek wigzania, najpéniej po uptywie, h 1
koniec wizania, najpéniej po uptywie, h
12
Stat@¢ objetosci, mm, nie wgcej niz: 10 10

Badania cementu nadg wykona zgodnie z PN-B-04300.

Sktadowanie cementu musi odbyivaic w sposéb chropcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Zaleca $ego przechowywanie w silosach stalowych. Czaadsklvania cementu nie
powinien przekracza3 miesécy. W przypadku diszego skladowania me on by uzyty za zgod
Inspektora nadzoru tylko wtedy sjewykonane dodatkowo badania laboratoryjne wykggo przydatng
do robdét.

2.3. Grunty

Przydatné¢ gruntdéw przeznaczonych do stabilizacji cementelezgaocent na podstawie wynikow bada
laboratoryjnych, wykonanych wedlug metod podanyctPM+S-96012:1997.Do wykonania podbudowy z
gruntéw stabilizowanych cementem nalestosowd grunty odpowiadagce nasfpujacym wymaganiom.

a) uziarnienie

ziarna przechodge przez sito # 40 mm: 100 % wagowo
ziarna przechodge przez sito # 20 mm: >85% wagowo
ziarna przechodge przez sito # 4 mm: >50% wagowo
zZiarna pozostgge na sicie # 2 mm: najmniej 30 % (zalecany)
zZiarna przechodge przez sito 0,075 mm: nie wigcej niz 15 % (zalecany)
zawartd¢ czstek < 0,002 mm: < 20 % wagowo

b) granica ptynnéci: 40%

c¢) wskanik plastycznéci <15%

d) odczyn pH 5-8

e) zawarté¢ czgéci organicznych <2%

zawartg¢ siarczanéw < Wy PN-B-06714-28)

wskaznik piaskowy 20-50 (zalecany)

wskaznik réznoziarnistdci > 5 (zalecane)

Badania nalgy wykona zgodnie z PN-B-04481.

Grunt ma@na uzné za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdyniki bada laboratoryjnych
wykazg, ze wytrzymaldé na Sciskanie i mrozoodpordé prébek gruntu stabilizowanega ggodne z
wymaganiami okrdonymi w p. 2.6 (tablica 2).

Grunty nie spetniace ww. wymaga mog by¢ poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu ddon
wapniowym, wapnem lub popiotami lotnymi.

Grunty o granicy ptynni od 40 do 60 % i wskaiku plastycznéci od 15 do 30 % mag by¢
stabilizowane cementem dla podbudéw pomocniczycd p@runkiem #ycia specjalnych maszyn,
umazliwiajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Decydupcym sprawdzianem przydatiwh gruntu do stabilizacji cementena svyniki wytrzymataci na
sciskanie prébek gruntu stabilizowanego cementem.

Woda
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Woda stosowana do stabilizacji gruntu cementemergualnie do pielgnacji wykonanej warstwy powinna
odpowiadé wymaganiom PN-B-32250. Bez badkboratoryjnych mana stosowéa wodochgowy wodk
pitng. Gdy woda pochodzi z atpliwych zrodet nie mée by uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z
wyzej podag normg lub do momentu poréwnania wynikdw wytrzymadbna sciskanie prébek gruntowo-
cementowych wykonanych z wgadvatpliwa i z wody wodockgows. Brak rénic potwierdza przydatré
wody do stabilizacji gruntu lub stabilizacji kruszy cementem.

Dodatki ulepszajce

Przy stabilizacji gruntow cementem, w przypadkactasadnionych, stosuje¢sinastpujace dodatki
ulepszajce:

wapno wg PN-B-30020,
popioty lotne wg PN-S-96035,
chlorek wapniowy wg PN-C-84127.

Za zgod Inspektora nadzoru medoy¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziatanisigoajce
aproba¢ techniczig wydary przez uprawniofijednostk.

Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem wg PN6812 powinny spelniawymagania okrdane w
tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw siabivanych cementem

Lp. |Rodzaj warstwy w konstrukcji nawierzctWytrzymalagi¢ na sciskanie probeWskaznik
drogowe;j nasyconych wogl(MPa) mrozood-
porngci
po 7 dniach po 28 dniach
l. Ulepszone podte marki Ry, = 1,5 MPa 0d 0,6 do 1,0 0d0,5do 1.5 0.6
2. |Warstwa podbudowy markiR= 2,5 MPa od1,0do 1,6 od15do25 0,6
3. |Warstwa podbudowy markijR= 5,0 MPa od 1,6 do 2,2 od 2,5do 5,0 0,7

Sklad mieszanki cementowo-gruntowej i cementowskywowej

Zawart@d¢ cementu nie mce przekracza 8 % dla ulepszonego podt oraz 6 % dla podbudowy
pomocniczej (dla KR 3).

Zawartg¢ wody w mieszance powinna odpowiddeilgotnasci optymalnej, okréonej wedtug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481#Ahleranci + 10 %, - 20 % jej wartai.

Zaprojektowany skiad mieszanki powinien zapewmtizymanie w czasie budowy wtwosci gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymniaga okre&lonymi w tablicy 2.

3. SPRET

Wymagania og0lne dotygee sprztu

Wymagania ogdlne dotygee sprztu podano w STO.
Sprzt do wykonania robét
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Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy lub ulepszonego poalta gruntu stabilizowanego
cementem powinien wyka&aie mazliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:

mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszagiantu ze spoiwami na miejscu,
mieszarek stacjonarnych,

spycharek, rowniarek lub spite rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do sputghnia gruntu,
uktadarek lub rowniarek do rozktadania mieszankypiezionej na budogy

ciezkich szablonow do profilowania warstwy,

rozsypywarek wyposanych w ostony przeciwpylne i szczeliny o regulowjpszerokéci do rozsypywania
Spoiw,

przewanych zbiornikbw na wogl wyposaonych w uradzenia do réwnomiernego i kontrolowanego
dozowania wody,

walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub stztnych do zagszczania,

zagszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub roatwalcéw wibracyjnych do zagzczania w
miejscach trudnodagbnych.

TRANSPORT

Wymagania ogolne dotygee transportu
Wymagania ogolne dotygee transportu podano w STO.
Transport materiatow

Transport cementu powinien odbyivsic zgodnie z BN-88/6731-08. Zalecg siansport cementu luzem w
odpowiednich cysternach przystosowanych do przewaaieriatow sypkich.

Transport kruszywa powinien odbyiévaie w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego fraktja

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne zasady wykonywania Robét
Zasady ogo6lne wykonywania robét podano w STO.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akagptprojekt organizacji i harmonogram robot,
uwzgkdniajgjce warunki w jakich wykonywane ¢tla roboty zwhzane z wykonaniem warstwy
wzmachiajcej podiaze i podbudowy zasadniczej i pomocniczej z gruntu knuszywa stabilizowanego
cementem.

Warunki przysipienia do robot

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego esgéem nie mze by wykonywana wtedy, gdy
poditaze jest zamarzeie i podczas opadow deszczu. Nie male€ozpoczyna stabilizacji gruntu lub
kruszywa cementem,jeli prognozy meteorologiczne wskagzuja maliwy spadek temperatury pomj 5°
w czasie najbfiszych 7 dni.

Przygotowanie podia
Podlae gruntowe powinno kiyprzygotowane zgodnie z wymaganiami gkvaymi w SST.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w gdlach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno utheia¢ nackgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odsgpach nie wgkszych nk. co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spaimwvehydraulicznymi ma by ukladana w
prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy ngleistawt na podiau prowadnice w taki sposéb, aby
wyznaczaly onescisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedtlug Dokumentacji ProjekepwWWysokadé
prowadnic powinna odpowiadagrubdci warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwam
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hydraulicznymi, w stanie niezegsgzczonym. Prowadnice powinny dystawione stabilnie, w sposéb
wykluczapcy ich przesuwanie spod wpltywem oddziatywania maszyaytlych do wykonania warstwy.

Stabilizacja
5.4.1. Stabilizacja metgdnieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metad mieszania na miejscu mwa wy¢ specjalistycznych mieszarek
wieloprzegciowych lub jednoprzégiowych albo maszyn rolniczych. Grunt przewidziadty stabilizacji
powinien by spulchniony i rozdrobniony. Przewiduje ¢siwykonanie stabilizacji na wczeiej
przygotowanej warstwie piasku nawiezionego (na tmaesodsczapce)).

Po spulchnieniu gruntu nale sprawdzt jego wilgotng¢ i w razie potrzebyaj zwigkszy¢ w celu utatwienia

rozdrobnienia. Woda powinna dylozowana przy ayciu beczkowozéw zapewniggych réwnomierne i

kontrolowane dozowanie. Wraz z wpdnazna dodawéa do gruntu dodatki ulepszamje, rozpuszczone w
wodzie, np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10 % jej wartdci,
grunt powinien b§ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasibej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu ngledoda i przemieszéa z gruntem dodatki ulepszag, np.
wapno lub popioly lotne, w ikzi okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile icliygie jest przewidziane
recepcie.

Cement naley dodawa do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego grunilesci ustalonej w recepcie
laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepsgg powinny by dodawane przy ayciu rozsypywarek cementu
lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektodzoral.

Grunt powinien by wymieszany z cementem w sposOb zapewoyajjednorodn& na okrélong
gtebokas¢, gwarantujcg uzyskanie projektowanej grudm warstwy po zagszczeniu.

W przypadku wykonywania stabilizacji w prowadnicachzczegélp uwag nalery zwrécié na
jednorodné¢ wymieszania gruntu w otdoie skrajnych paséw o szergkdod 30 do 40 cm, przylegtych do
prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem nglsprawdzé wilgotnos¢ mieszanki. Jeeli j ej wilgotnas¢ jest
mniejsza od optymalnej o wgej niz 20 %, naley dod& odpowiedni ilos¢ wody i mieszank ponownie
doktadnie wymiesza Wilgotnas¢ mieszanki przed zggzczeniem nie ni@ r&ni¢ sie od wilgotndci
optymalnej o wgcej niz + 10 %, - 20 % jej wartei.

Czas od momentu roztenia cementu na gruncie do momentu Aakenia mieszania nie powinien dy
diuzszy od 2 godzin.

Po zakaéczeniu mieszania nalg powierzchng warstwy wyréwnd i wyprofilowa¢ do wymaganych w
Dokumentacji Projektowej ezinych oraz spadkéw poprzecznych i padiych. Do tego celu natg uzyc
réwniarek i wykorzysta prowadnice poditne, uktadane kalorazowo na odcinku roboczym. Odyuia
prowadnic mana odsipi¢ przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarekchrielogii gwarantujcej
odpowiednj réwnas¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru. viB@rofilowaniu naley
natychmiast przysgpi¢ do zagszczania warstwy.

5.4.2. Stabilizacja metgdnieszania w mieszarkach stacjonarnych
Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki Wepice, powinny by dozowane w iléci

okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjopapowinna b§ wyposaona w uradzenia do
wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cemendz obgtosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie pamirby¢ krétszy od 1 minuty, o ile krotszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przez Inspektadzoru po wspnych prébach. W mieszarkach typu
ciggtego pedkos¢ podawania materiatdbw powinna dystalona i na bigco kontrolowana w taki sposéb,
aby zapewrd jednorodné¢ mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej z tolerangj+ 10 % i - 20 % jej
wartasci. Przed utéeniem mieszanki natg ustawt prowadnice i podize zwilzy¢ wods.
Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinnacbyktadana przy pomocy uktadarek lub rowniarek Gidbo

uktadania mieszanki powinna dytaka, aby zapewéi uzyskanie wymaganej grufim warstwy po
zag:szczeniu.
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Przed zagszczeniem warstwa powinna dywyprofilowana do wymaganych g¢dnych, spadkéw
podtwznych i poprzecznych. Przyzyciu réwniarek do rozkladania mieszanki riglewykorzysta
prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej réwaioprofilu warstwy. Od @ycia prowadnic mzna
odshpi¢ przy zastosowaniu technologii gwaragtgj odpowiedni rownas¢ warstwy, po uzyskaniu zgody
Inzyniera. Po wyprofilowaniu naky natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy.

Grubai¢ warstwy
Grubad¢ wykonywanych warstw powinna byggodna z DokumentacProjektovs.

Jezeli stabilizacja bdzie wykonywana w dwoch lub wgej warstwach, to tylko najiej potazona warstwa
moze by wykonana przy zastosowaniu technologu mieszaniaiagcu. Wszystkie warstwydgce wyzej
powinny by wykonywane wedtug metody mieszania w mieszarksatjanarnych

Zageszczanie

Zageszczone warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegomentem nalky prowadzé przy wyciu
walcoéw gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych, (ewagszczarek mechanicznych) w zestawie
uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

Zageszczenie podbudowy oraz ulepszonego padio przekroju daszkowym powinno rozpoczyis& od
krawedzi i przesuwé pasami podiznymi, czsciowo nakfadajcymi sie w strore osi jezdni. Zagszczanie
warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powirsepocaé¢ sie od nizej potazonej krawedzi i
przesuwd pasami podinymi, czsciowo naktadajcymi sk, w stror wyzej potazonej kravgdzi.
Pojawiajce sté w czasie zagpzczenia zamenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, mugc¢
natychmiast naprawiane przez wymjammieszanki na pein glebokas¢, wyréwnanie i ponowne
zag:szczenie. Powierzchnia zmgczonej warstwy powinna ndieprawidtowy przekrdj poprzeczny i
jednolity wyghd.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, ogjeraagszczania i obrébki powierzchniowej mygsz
by¢ zakaiczone nie p#niej niz w ciggu 5 godzin, licac od momentu rozpoeggia mieszania gruntu z
cementem.

Zageszczanie naley kontynuowa do osjgniccia wskanika zagszczenia mieszanki cementowo-gruntowej
okreslonego wg PN-B-04481:1998 (BN-77/8931-12) maetot lub Il nie mniejszego od 100 %
maksymalnego zagzczenia.

Specjala uwag; nalery poswigci¢ zag:szczeniu mieszanki wasiedztwie spoin roboczych podiwych i
poprzecznych oraz wszelkich gdzen obcych.

Wszelkie miejsca line, rozsegregowane,eiane podczas zagzczania lub w inny sposob wadliwe, musz
by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na parubcé¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim
sktadzie i ponowne zaggzczenie. Roboty tey svykonywane na koszt Wykonawcy.

Utrzymywanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed a¢niem nasfpnej warstwy, powinna lyutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinspektora nadzoru, wykonarwarstwe do
ruchu budowlanego, to jest obawany naprawd wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych ze niewdaiwego utrzymania wykonanej warstwy o Wykonawe robot.

Wykonawca jest rowniezobowizany do napraw wykonanej warstwy uszkodzonej wékatklzialywania
czynnikow atmosferycznych, jak opady deszcgamniegu, mroz.

Wykonawca jest zobowzany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw claszjezeli
wystapi mazliwos¢ uszkodzenia warstwy.

Warstwa stabilizowana cementem powinna¢ bgrzykryta przed zimp warstwg nawierzchni lub
zabezpieczona przed nisgcgm dziataniem czynnikow atmosferycznych w inny sjiw zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Spoiny robocze

W miare mazliwosci naleey unikat podiwnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwycake]
szerokd¢. Jali jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, goizwykonaniem
kolejnego pasa naig pionowa krawdz wykonanego pasa zuf¢ wody. Przy warstwie wykonanej bez
prowadnic w utaonej i zagszczonej mieszance, naje niezwlocznie obei¢ pianows krawedz. Po
zwilzeniu jej wod nalezy wbudowa kolejny pas. W podobny sposéb nialevykona& poprzecza spoire
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robocz na pohczeniu dziatek roboczych. Od obcia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance tma
odsypi¢ wtedy, gdy czas portlzy zakdiczeniem zagszczania jednego pasa, a rozgeezm wbudowania
sgsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potazonej warstwie wysipuja spoiny robocze, to spoiny w warstwiedeej wyzej powinny
by¢ wzgledem nich przesugie, o co najmniej 30 cm dla spoiny patiej i | m dla spoiny poprzecznej.

Piekgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem

Bezpdrednio po zagszczeniu naley $wiezy gruntocement zabezpie&zprzed parowaniem wody wediug
jednego z naspujacych sposobow:

skropienie warstwy emulsjasfaltowy lub asfaltem D 200 lub D 300 w #ci od 0,5 do 1,0 kg/%

skropienie specjalnymi preparatami powtokotworczyrosiadajcymi aprobag techniczna, wydanprzez
uprawniona. jednostk po uprzednim zaakceptowaniu ickyaia przez layniera,

utrzymanie w stanie wilgotnym przez kilkakrotneagkianie wod w ciagu dnia, przez okres co najmniej 7
dni.

przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczdilia z tworzywa sztucznego, wWong na zaktad o szerokoi
co najmniej 30 cm i zabezpieczpprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,

przykrycie warstw piasku lub grubej wtdkniny technicznej i utrzymymia jej w stanie
wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby piegnacji, zaproponowane przez Wykongwdnne materiaty przeznaczone do pgracii
mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacjyiviera.

Nie nalery dopuszczéazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsikré dni po wykonaniu.
Po tym czasie ewentualny ruch technologicznyenadbywé sie wytacznie za zgoglInspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi Robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w STO.
Badania przed przygtieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca zobaany jest do wykonania petnego zakresu hasjmiw,
kruszyw i gruntdow przeznaczonych do wykonania robgtzedstawd wyniki tych bada Inspektorowi
nadzoru w celu akceptacji.

Badania w czasie rob6t
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wykonywania warstwy podbudomglepszonego
podiaza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementedapo w tablicy 3.

Tablica 3. Cgstotliwos¢ bada i pomiaréw podczas wykonywania warstw podbudowy

Czstotliwos¢ bada

Lp. |Wyszczegdlnienie bada Minimalna liczba bdan naMaksymalna powierzchn
dziennej dziatceroboczej |podbudowy luk

ulepszonego podioza
przypadajaca na jedng
badanie [

1. Uziarnienie  mieszanki gruntu lul

kruszywa
2. Wilgotnos¢  mieszanki  gruntu  lu2 600

kruszywa ze spoiwem

3. Rozdrobnienie grun&)
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4. Jednorodn& i glebokasé Wymieszanig)
5. Zagszczenie warstwy
6. Gruba¢ podbudowy lub ulepszone|3 400
podiaza
7. Wytrzymatdé nasciskanie 6 prébek 400
(7 i 28-dniowa)
8. Mrozoodpornéé przy projektowaniu i w przypadkachtpliwych
9. Badanie cementu przy projektowaniu sktadu mieszanki przyde@j zmianie
10. Badanie wody dla kdego watpliwegozrodta
11. Badanie  wiaciwosci  gruntu  lulidla kazdej partii i przy kadej zmianie rodzaju gruntu |
kruszywa kruszywa

Badanie wykonuje sidla gruntéw spoistych
Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu metadnieszania na miejscu
Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Prébki do bad&nalezy pobier& z mieszarek lub z podia przed podaniem cementu. Uziarnienie kruszywa
lub gruntu powinno b§zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

6.3.3. Wilgotné¢ mieszania gruntu lub kruszywa z cementem

Wilgotnos¢ mieszanki powinna gy rowna wilgotndci optymalnej okréonej w projekcie sktadu tej
mieszanki, z tolerangj+ 10 %, - 20 % jej wartei.

6.3.4. Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien b¥ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wgkék rozdrobnienia byt co najmniej réwny 80
% (przez sito érednicy 4 mm powinno prz&j 80 % gruntu).

Jednorodn& i glebokas¢ wymieszania

Jednorodn& wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenieuakiej jednolitego zabarwienia
mieszanki. Ggbokas¢ wymieszania mierzy siw odlegtéci min. 0,5 m od krawdzi podbudowy czy
ulepszonego podia. Gkbokas¢ wymieszania powinna lBytaka, aby grub& warstwy po zagszczeniu

byta réwna projektowanej.

Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna ktyzagszczana do ogjniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00,
oznaczonego zgodnie z PN-B-04481 (BN-77/8931-12).

Grubai¢ warstwy podbudowy i ulepszonego padio

Grubg¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei co najmniej 0,5 m od
krawedzi. Grubd¢ warstwy me mee r@ni¢ si¢ od projektowanej o wcej niz £ 1 cm.

Wytrzymataé nasciskanie

Wytrzymatai¢ nasciskanie okréla sk na probkach walcowych grednicy i wysokéci 8 cm. Prébki do
bada nalery pobier& z miejsc wybranych losowo, w warstwie razboej przed jej zaggzczeniem w iléci
min. 6 sztuk. Nalgy je formow& i przechowywd zgodnie z PN-S-96012. Trzy probki nalebad& po 7

dniach oraz nagpne trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytratasci nasciskanie powinny by
zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

Mrozoodporné¢
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Wskaznik mrozoodpornéci okreslany przez spadek wytrzymdtn na $ciskanie probek poddawanym 14
cyklom zamraania i odmraania wedtug PN-S-96012 powiniendizgodny z wymaganiami podanymi w p.
2.6 niniejszej SST (tablica 2).

Badanie cementu

Wiasciwosci cementu okrdone w niniejszej SST natg bad& dla kadej dostawy. Wigciwosci powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST.

Badanie wody
W przypadkach wtpliwych nalery przeprowadz badania wody wg PN-B-32250.
Badanie wiaciwosci gruntu lub kruszywa

Wiasciwosci gruntu lub kruszywa natg badd@& przy kadej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa.
Wiasciwosci powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w SST.

6.4.Wymagania dotygze cech geometrycznych i wytrzymémowych warstw podbudowy
6.4.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych podaje tablica 4.

Tablica 4. Cgstotliwos¢ i zakresy badai pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna ogstotliwo$¢ bada i pomiaréw
Szerokéc 10 razy na | km
Rownai¢ podiuzna w sposob cigty planografem albo co 20 m daha kadym
pasie ruchu
3. Rowna¢ poprzeczna 10 razy na | km
4. Spadki poprzeczne®*) 10 razy na 1 km
5. Rzdne wysokéciowe co 100 m
6. Uksztattowanie osi w planie*)
7. Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podt \y 3 punktach, lecz nie rzadziejmiaz na 2000

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

Szerokaé¢ warstwy podbudowy

Szerokaé¢ warstwy podbudowy nie nmie r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, - 5
cm. Na jezdniach bez krgwunikdw szeroké¢ warstwy powinna by wicksza od szerokgi warstwy wyej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o waétowskazan w Dokumentacji Projektowe;.

Rownas¢ warstwy podbudowy

Nieréwndici podtuzne warstwy podbudowy nafe mierzy¢ 4-metrove fata lub planografem, zgodnie z
normy BN-68/8931-04. Nierownii poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrove fatg. Nierdbwngci
nie powinny przekraczal5 mm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy podbudowy powinny bgodne z DokumentagcjProjektowy z tolerangy +
0,5%

Rzedne wysokéciowe warstwy podbudowy

Réznice pome¢dzy rzdnymi wykonanej warstwy podbudowy acdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+ 1 cm, - 2 cm.
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Uksztattowanie osi

Os warstwy podbudowy w planie nie @by przesungta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz £
5cm.

Grubas¢ warstwy podbudowy
Grubai¢ warstwy podbudowy nie nie r@ni¢ sie od grubdci projektowanej o wgcej niz + 10 %, - 15 %.
Kontrola wyghdu zewrtrznego podbudowy

Sprawdzenie wyghtu zewgtrznego warstw podbudowy naie wykona przez bezpaednie ogédziny.
Wyglad zewrgtrzny warstwy podbudowy powinien &yednorodny tj. bez miejsc porowatychekanych i
tuszczacych s Ztacza poprzeczne technologiczne powinny fmisle zwigzane i rowne.

6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy padowy
Niewtasciwe cechy geometryczne

Jezeli po wykonaniu bada na stwardniatej warstwie podbudowy stwierdz¢, ste odchylenia cech
geometrycznych przekracaajvielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na gatbGc i
ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszczairsiy rodzaj naprawy wykonany na koszt
Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przepéhtora nadzoru.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerédioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wgj lezacym, to Wykonawca powinien poszeézyodbudow przez zerwanie
warstwy na pefp grubcé do polowy szeroki pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Niewtasciwa grubdé¢ warstwy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod waigm grubéci Wykonawca wykona naprawprzez
zerwanie wykonanej warstwy, usgoie materiatu z rozbiérki i ponowne wykonanie wenst 0
odpowiednich wiciwosciach i o0 wymaganej gruboi. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po
wykonaniu tych robét nagbi ponowny pomiar i ocena grukm warstwy, na koszt Wykonawcy.

Niewtasciwa wytrzymatd@é podbudowy

Jezeli wytrzymalad¢ srednia probek ¢dzie mniejsza od dolnej granicy okienej w SST zaleca i
sprawdzenie wytrzymadai podbudowy na prébkach wytych z warstwy lub wykonanie baftla
sprawdzajcych nénos¢ metody obchzen plytowych. W przypadku stwierdzenia braku odpowiefl
wytrzymataici lub nanosci warstwa zostanie zerwana i wymieniona na fiow odpowiednich
wihasciwosciach na koszt Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT
Wymagania ogolne dotygze obmiaru Robot
Wymagania ogélne dotygee obmiaru Robét podano w STO.

Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowg jest 1 n? warstwy podbudowy lub ulepszonego pa@ico okrélonej grubgci i
nosnosci z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych cementem.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robot

Ogollne zasady odbioru Rob6t podano w STO.
Rodzaje odbioréw

Roboty zwizane z wykonaniem podbudowy lub ulepszonego padia gruntdw lub kruszyw
stabilizowanych cementem podlegajdbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu, ktéry nagpuje
na podstawie wyniki pomiaréw i bafla biezacej kontroli materiatéw i robot.

PODSTAWA PLATNCSCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrici
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w STO.
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Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1 n? wykonanej podbudowy lub ulepszonego paedta gruntow lub kruszyw stabilizowanych
cementem nafg przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jékowykonanych robot.

Cena jednostkowa obejmuje:

a) przy wytwarzaniu mieszanki na miejscu:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,

spulchnienie gruntu,

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieziepiewadnic oraz innych materiatébw i gdzen
pomocniczych,

dostarczenie i rézielenie sktadnikbw zgodnie z recepilaboratoryja

wymieszanie gruntu rodzimego (nawiezionego) lulpst®nego kruszywem ze spoiwem w Korycie drogi,
zag:szczenie warstwy,

pielegnaci wykonanej warstwy,

przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w SST,

b) przy wytwarzaniu mieszanki w mieszarkach staajoych:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszaigjitransport na miejsce wbudowania,

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezipnivadnic oraz innych materiatow i ydzeh pomocniczych,
roztozenie i zagszczenie mieszanki,

pielegnacg wykonanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w SST.

Ponadto, cena jednostkowa obejmuje wszystkie inbety nie wymienione w dokumentacji i SST, ktdge s
niezkedne do kompletnego i prawidtowego wykonania zakresdt w ramach przedmiotowej Inwestyciji.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

1. PN-PN-B-04300 Cement. Metody bad&®znaczenie cech fizycznych

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek grun

3.  PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartéci zanieczyszczeobcych.

4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae sktadu ziarnowego.

5. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae zawarti zanieczyszcze
organicznych.

6. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawarti siarki metog bromow.

7. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaa@ rozpadu krzemianowego.

8. PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaa@ rozpadu wapniowego.

9. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae rozpaduelazawego.

10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los Angeles.

11. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

12. PN-B-30020 Wapno.

13. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.
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14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

22.
23.

24.

25.
26.

PN-C-84038
PN-C-84127
PN-S-96011
PN-S-96012:1997

PN-S-96035

BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-05

BN-73/8931-10

BN-77/8931-12
BN-71/8933-10

Wodorotlenek sodowy techniczny.
Chlorek wapniowy techniczny.
Drogi samochodowe. Stabilizacjatgmurwapnem do celéw drogowych.

Drogi samochodowe. Podbudavepiszone podiee z gruntu stabilizowanego
cementem.

Drogi samochodowe. Popioty lotne.
Cement. Transport i przechowyeani
Drogi samochodowe. Oznaczeniesska piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczenieutnoddksztatcenia nawierzchni podatnych
i podiaza przez obgizenie plyh.

Drogi samochodowe. Pomiar régnpawierzchni planografem i tat

Drogi samochodowe. Oznaczenieafwska nanosci gruntu jako podiga
nawierzchni podatnych

Drogi samochodowe. Oznaczenieasveka aktywndci pucolanowej popiotow
lotnych z wegla kamiennego.

Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.

Drogi samochodowe. Podbudowa @ntgw stabilizowanych aktywnymi
popiotami lotnymi.
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SST-17. TECHNOLOGIA

POMPY, SZYBY, RUROCIAGI TLOCZNE Z ARMATUR A

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacjhtecznej § wymagania dotyege wykonywania narzutu
kamiennego przy realizacji zadania ,Modernizacjenpowni Arciechéw gm. fow”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowdmadakument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obfych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie

Wymiany 4 agregatow pompowych wraz z ruggami ttocznymi, oraz wymiany istnigjej armatury (zasuwy,
kompensatory, klapy zwrotne, zasuwy na wlocie grawjteym kanatu H) w ramach modernizacji pompowni
Arciechéw.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodae ®dpowiednimi hormami polskimi i europejskimi oS T
00.00, ,Wymagania Ogolne".

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotygze materiatéw przedstawiono w ST 00.00. ,Wymaganidragjo

Stosowane materialy i wdzenia musz by¢ nowe, najlepszej jakoi, o parametrach dostosowanych do
czynnikbw zewgtrznych, na ktérych dziatanie mogby¢ wystawione, a tale odpowiadé warunkom
niezlednym do prawidtowego wykonania powierzonych rob6t odaz poprawnego funkcjonowania catego
systemu.

2.2. Wymagania szczego6towe dotyez pomp i szybow rurowych

POMPA Onom=2500 I/s

Projektuje s} pompy zatapialne wirowe, z wirnikiem osiowysmigtowym, o blokowej budowie, pracige w
zanurzeniu w pompowanym medium, montowane w szybiewsurp instalowane z gornego poziomu bez
konieczndci opr&niania zbiornika.

Wirnik: $migtowy, samooczyszczgjy (ciata widkniste muszsie zsuwa& z topat w czasie pracy). Swobodny
przelot medzy topatami wirnika min. 120 mm. Dla prawidiowej prasydanym uktadzie, z uwagi na wahania
wody w dolnym i gérnym zbiorniku, charakterystyka teydiczna pompy musi Byodpowiednio diuga oraz silnik
musi mi€ odpowiedni zapas mocy. Pompa musi pracopray Hgeo max i Hgeo min.

Charakterystyk dobra& zgodnie z obliczeniami hydraulicznymi.

Na wale dwa niezalme uszczelnienia mechaniczne przedzielone kero@jows. Musi by mozliwa wymiana
jednego lub dwdéch uszczelfie— uszczelnienia nie maegby¢ zblokowane. Uszczelnienia muaszdyé
znormalizowane, dogbne u r@nych producentéw — nie uzalga to wytkownika od jednego dostawcy.

Wypetienie komory olejowej musi byzapewnione olejem parafinowym nie gngm dla srodowiska. Otwoér
wlewowy oleju musi b§ zlokalizowany z boku korpusu i dephy bez demonta wirnika.

tozyska niewymagage dodatkowego smarowania oraz regulacji misg# znormalizowane, dogtne u rénych
producentéw — nie uzaieia to wytkownika od jednego dostawcy.

Korpus hydrauliczny, na wysokd wirnika, od wewatrz musi by zabezpieczony przed wycieraniem
wymiennym piegcieniem.

Producent pomp musi zapewnserwis fabryczny na terenie Polski oraz zagwarantodestavg czesci
zamiennych przez minimum 20 lat. Producent pompi magwarantowé&nadz6r nad mongam i uruchomieniem
dostarczonych ugzizen.
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Kazda pompa musi by wyposaona w dodatkowy, mechaniczny licznik motogodzin

SILNIK POMPY Qnom=2500 lI/s:

Zblokowany z pomp silnik ze stopniem ochrony IP68, z Kaiolacji H, rodzaj pracy S1, zasilanieggem
zmiennym 3-fazowym, 400V+-10%, 50 Hz, musimaprawialny — z mdiwoscia przewinkcia poza fabryk
pomp. Silnik chtodzony optywagym korpus medium. Temperatura medium d6C30Silnik przystosowany do
pracy z przetwornigczgstotliwosci. Pnom=160 kW

Wymagana dopuszczalnadéowtaczen do 10 /godz

Wejscie kabla do korpusu silnika musi zapetvrizczelné¢ silnika nawet po uszkodzeniu izolacji kabla.
Izolowana ma b§osobno kadazyta kabla.

Kable sitowe i czujnikbw mugzby¢ ekranowane. Diugté kazdego kabla min. 10 m nale uzgodné przed
dostav.

Wymagane zabezpieczenia silnika:

Kontrola temperatury silnika - PTC w uzwojeniach st

Kontrola obszaru silnika - elektroda przeciwilgociomadnie komory silnika

Kontrola uszczelnienia mechanicznego —awmyhik ptywakowy w komorze przeciekowej
Kontrola temperatury fysk gérnego i dolnego — PT100

W komplecie z kada pomp producent dostarczy przetworniki do zabudowy w iszsferowniczej obstugagy
ww czujniki.

SZYB RUROWY | KIEROWNICA DLA POMPY Qnom=2500 I/s:

Szyb stalowy DN1200 petni funkgpionu ttocznego oraz wsporcpompy. Pompa opuszczana od gory oprze sSi
na przewzeniu w dolnej cgsci szybu. Od szybu w gornejgzi odchodzi w bok krociec ttoczny 1-kotnierzowy
DN1200. Przewidzie przefcia szczelne dla kabli, rarodpowietrzajca szyb, zaczep do podwieszeniadacha
pompy. Kable wewsgtrz szybu musza Iy przytwierdzone gumowymi obejmami donéacha pompy dla
zabezpieczenia przed przetarciem. Kierownica na dalbu ma zapewdiprawidiowy naptyw do pompy.
Pod pomp zamontowa ptetwe antywirow.

WYKONANIE MATERIALOWE POMPY, SZYBU DN1200mm, KIEROWNIC:

Wykonanie materialowe ma zapewmidporng¢ antykorozyjm i wieloletnia pra@ w wodzie rzecznej.

- korpus pompy i silnika zeliwo szare, sferoidalne.
- Wirnik pompy staliwo kwasoodporne
- wat: stal kwasoodporna

- wymienny piefcien  stal nierdzewna 1.4571 lub lepsza

- uszczelnienia mechaniczne:

- od strony pompy: SiC/SiC lub réwnowrse

- od strony silnika: SiC/SiC lub rownovae

- uszczelki: NBR, viton lub rownowae

- Sruby, zawiesie i inne elementy stalowe pompyawejkontakt z medium: stal kwasoodporna

- Szyb rurowy, kierownice, podpory stal nierdzewna QURBIb lepsza gr. Scianki min. 10mm

- Instalacja odpowietrzaga PE, PP, stal nierdzewna 1.4301 lub lepsza

ARMATURA ZWROTNA ZA POMPAMI:

Dla prawidtowej pracy pomp maksymalnie okadi straty na ruroggu ttocznym.

Na wylocie z rurocigu zastosowaklapy zwrotne o wspotczynniku oporéw dzeta max=2,0.
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POMPA Onom=600 I/s

Projektuje s} pompy zatapialne wirowe, z wirnikiem osiowysmigtowym, o blokowej budowie, pracige w
zanurzeniu w pompowanym medium, montowane w szybiewsump instalowane z gornego poziomu bez
konieczndci opr&niania zbiornika.

Wirnik: $migtowy, samooczyszczgjy (ciata widkniste muszsie zsuwa& z topat w czasie pracy). Swobodny
przelot medzy topatami wirnika min. 70 mm. Dla prawidiowej prasydanym uktadzie, z uwagi na wahania
wody w dolnym i gérnym zbiorniku, charakterystyka teydiczna pompy musi Byodpowiednio diuga oraz silnik
musi mi€ odpowiedni zapas mocy. Pompa musi pracopray Hgeo max i Hgeo min.

Charakterystyk dobra& zgodnie z obliczeniami hydraulicznymi.
Na wale dwa niezalme uszczelnienia mechaniczne przedzielone kero@jows. Musi by mozliwa wymiana

jednego lub dwdéch uszczelhie— uszczelnienia nie maegby¢ zblokowane. Uszczelnienia muaszdyé
znormalizowane, dogbne u r@nych producentéw — nie uzalga to wytkownika od jednego dostawcy.

Wypetienie komory olejowej musi byzapewnione olejem parafinowym nie gngm dla srodowiska. Otwoér
wlewowy oleju musi b§ zlokalizowany z boku korpusu i dephy bez demonta wirnika.

tozyska niewymagage dodatkowego smarowania oraz regulacji misg# znormalizowane, dogtne u rénych
producentow — nie uzairia to wytkownika od jednego dostawcy.

Korpus hydrauliczny, na wysokd wirnika, od wewgtrz musi by zabezpieczony przed wycieraniem
wymiennym piegcieniem.

Producent pomp musi zapewnserwis fabryczny na terenie Polski oraz zagwaraniod@astavg czgsci
zamiennych przez minimum 20 lat. Producent pompi magwarantow&nadz6r nad mongam i uruchomieniem
dostarczonych ugzizen.

Kazda pompa musi by¥ wyposaona w dodatkowy, mechaniczny licznik motogodzin

SILNIK POMPY Qnom=600 I/s:

Zblokowany z pomp silnik ze stopniem ochrony IP68, z Kaiolacji H, rodzaj pracy S1, zasilanieagem
zmiennym 3-fazowym, 400V+-10%, 50 Hz, musiaprawialny — z mdiwoscia przewintcia poza fabryk
pomp. Silnik chtodzony optywagym korpus medium. Temperatura medium d6C30Silnik przystosowany do
pracy z przetwornigczgstotliwosci. Pnom=40 kW

Wymagana dopuszczalnadéowtaczen do 10 /godz

Wejscie kabla do korpusu silnika musi zapetvrizczelné¢ silnika nawet po uszkodzeniu izolacji kabla.
Izolowana ma b osobno kadazyta kabla.

Kable sitowe i czujnikbw mugzby¢ ekranowane. Dlugg kazdego kabla min. 10 m naie uzgodné przed
dostave.

Wymagane zabezpieczenia silnika:

Kontrola temperatury silnika - PTC w uzwojeniach st

Kontrola obszaru silnika - elektroda przeciwilgociomadnie komory silnika

Kontrola uszczelnienia mechanicznego —aeyhik ptywakowy w komorze przeciekowej
Kontrola temperatury toysk goérnego i dolnego — PT100

W komplecie z kada pomp producent dostarczy przetworniki do zabudowy w iszsfferowniczej obstugagy
ww czujniki.

SZYB RUROWY | KIEROWNICA DLA POMPY Qnom=600 I/s:

Szyb stalowy DN600 petni funkgjpionu ttocznego oraz wspogcpompy. Pompa opuszczana od goéry oprze si
na przewzeniu w dolnej cgsci szybu. Od szybu w gérnej gzi odchodzi w bok kréciec ttoczny 1-kotnierzowy
DN600. Przewidzié przegcia szczelne dla kabli, regirodpowietrzaicg szyb, zaczep do podwieszeniadacha
pompy. Kable wewsgtrz szybu musza I8y przytwierdzone gumowymi obejmami dontéaicha pompy dla
zabezpieczenia przed przetarciem.

Kierownica na dole szybu ma zapewni prawidlowy naptyw do pompy.
Pod pomp zamontowa pletwe antywirows.
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WYKONANIE MATERIALOWE POMPY, SZYBU DN600mm, KIEROWNIC:

Wykonanie materialowe ma zapewmidporng¢ antykorozyjm i wieloletnia pra@ w wodzie rzecznej.

- korpus pompy i silnika zeliwo szare, sferoidalne.
- Wirnik pompy staliwo kwasoodporne
- wat: stal kwasoodporna

- wymienny piefcien  stal nierdzewna 1.4571 lub lepsza

- uszczelnienia mechaniczne:

- od strony pompy: SiC/SiC lub réwnowrse

- od strony silnika: SiC/SiC lub rownovae

- uszczelki: NBR, viton lub rownowae

- Sruby, zawiesie i inne elementy stalowe pompyaweajkontakt z medium: stal kwasoodporna

- Szyb rurowy, kierownice, podpory stal nierdzewna QURIb lepsza giScianki szybu min. 6mm
- Instalacja odpowietrzaga PE, PP, stal nierdzewna 1.4301 lub lepsza

ARMATURA ZWROTNA ZA POMPAMI:

Dla prawidtowej pracy pomp maksymalnie ofagi straty na ruroagu ttocznym.

Na wylocie z rurocigu zastosowaklapy zwrotne o wspotczynniku oporéw dzeta max=2,0.

ARMATURA:

Klapa zwrotna na wylocie

Stosowa klapy kotnierzowe klapowe, przecivioienie max 1 bar. Konstrukcja i wykonanie matesisdana
zapewné odpornd¢ antykorozyjm i wieloletnip prag klapy. Konstrukcja musi iy niewraliwa na
wleczony piach i inne zanieczyszczenia. Dopuszezahateriaty:zeliwo szare,zeliwo sferoidalne, hz.
Klapa musi by wyposaona w ttumik hydrauliczny lub inne wdzenie ttumice uderzenie w momencie
zamykania klapyNa wylocie z ruroeigéw zastosowaklapy zwrotne o wspétczynniku oporéw dzeta max=2,0

Kompensator gumowy kotnierzowy

Kompensator DN800 i DN1200mm ma utatwnonta armatury, rurogigéw, mi& mozliwos¢ kompensacji
przesung¢ wzdtuznych, poprzecznych gkowych. Wykonanie materiatlowe: stal kwasoodporrRDEI.

Do wbudowania przewidziano kompensatory zlmmscia pracy na podénieniu wyposaony w piegcien
zabezpieczapy przed zapadeciem.

Zasuwa Naowa

Zasuwa neowa medzy-kotnierzowa / kotnierzowa DN 800mm, 1000mm (wlot vgtacyjny — kanal H),
1200mm

Petnoprzelotowa, bez stref martwych oraz bez¢héest w swietle przelotu

Dwustronnie szczelna, klasa szczélioA wg PN- EN 12266-1

Owiert kotnierza wg PN-ENDlugos¢ zabudowy wg PN-EN 588-1 szereg 2A.092-2 PN10/16
Dowolne potaenie robocze i kierunek przeptywu

Maksymalne @inienia robocze:

DN800 — DN1200: 2 bar

Wykonanie materiatowe

korpus dwucgsciowy, dzielony symetrycznie, zliwa sferoidalnego EN-GJS-400 pokryty epoksydem H¥H.
5010 ca 250m

elementydczace ze stali nierdzewnej A2
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néz profilowany ze stali kwasoodpornej gat.1.4301
trzpien ze stali nierdzewnej gat. 1.4021, wzrgasz(z nagdem elektrycznym)
uszczelnienie obwodowe profilowane mat. EPDM
Doskpne napdy:
- eczny (koto eczne)
- z przektadni mechaniczag
- koto tacuchowe
- elektryczny, przycze zgodnie z norgnfPN-EN ISO 5210

Wyposaenie dodatkowe:

- teleskopowe przedtanie trzpienia
- sztywne przedhenie trzpienia

- kolumna sterownicza

- skrzynka uliczna (dla DN1000)

RUROCIAGI TLOCZNE

Rurochgi ttoczne csrednicy DN1200 i DN800Omm natg wykona ze stali odpornej na korazK5CrNi
18-10 (1.4301) zgodnie z nogmPN-EN 10088-1. hczenie metog TIG, przy wyciu glowicy zamknjtej do
spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub autor@NC. Gruboé scianki DN800 — min. 8mm, DN1200mm
— min. 10mm

Przed zamo6wieniem armatury, kotnierzy dopasb$vadnice podziatlowe owiercenia kotnierzy.

Wymogi podstawowe co do ngbw zasuw:

- Napzd wyposaony w pojedyicze wielopinowe przykze elektryczne typu gniazdo-wtyk

- Napzd malowany proszkowo

- Moc 3kW dla DN800 i 5kW dla DN1200

- Zabezpieczenie antykorozyjne C4 wg ISO 12944 -2

- Kolko reczne umieszczone z boku gdp

- Dwa wylczniki kraacowe dla pozycji zamkeiej i otwartej, dwa wyczniki momentowe dla kierunku
zamknij i otworz.

- Napgd maze by zabudowany na armaturze i pracéwadowolnej pozyciji.

- Silnik podhczony do nagdu poprzez zicze typu gniazdo-wtyk

- Zabezpieczenie termicznie silnika chrgog przed przegrzaniem i spaleniem.

- Stopier ochrony IP68 — odporidé na zanurzenie do 8m wysakostupa wody, czas zanurzenia 96h i do
10 uruchomié w trakcie zanurzenia.

- Napedy powinny by wyposaone w trwate poktta umazliwiaj gce sterowaniegczne, ktére nie mag
by¢ wykonane z tworzywa. Pojfo ma by automatycznie odézone w sterowaniu elektrycznym.

- Mozliwosé sygnalizacji aktywacji naglu recznego poprzez mikrgtznik.

- W ramach dostawy ugdzer (napddéw elektrycznych) wymagane jest zapewnienie obstugi
gwarancyjnej urgdzen bezpdrednio przez autoryzowany serwis producenta z mangam\c25ci
zamiennych w Polsce.

- W ramach dostawy ugdzehr (napddéw elektrycznych) wymagane jest zapewnienie szialdia
obstugi obiektu z zakresu eksploatacji, obstugiapeetryzacji urgdzen bezpdrednio przez
autoryzowany serwis producenta w Polsce.

- Wymaga si obecndci autoryzowanego serwisu producentaguipyv elektrycznych przy weciu do
ruchu, celem weryfikacji poprawic montau, podhczenia elektrycznego oraz tawe;j
parametryzacji ueglzen.

- Pozioma orientacja pulpitu sterowania lokalnegoali&nie od sposobu zamontowania edyp na
armaturze.
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- Obudowa glowicy sterownika niezatea od obudowy najplu — maliwos¢ odwieszenia sterownika od
napedu po dostawie np. z uwagi na utrudniony dpsMaksymalna odlegks sterownika od naglu:
100m.

- Napzdy na armaturze odcinggej wyposaone w integralny uktad sterowania stycznikowego
zabudowany na nagzie.

- Nie dopuszcza sizastosowanie ngdéw z zamontowanbateri.

- Wityczka elektryczna wypogana w 3 przepusty kablowe M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5

- Pulpit sterowania lokalnego wypasey w:

» przehcznik preselekcyjny: sterowania lokalne, sterowanigzone, sterowanie zdalne (z #fiwoscia
zablokowania we wszystkich trzech padaiach);

«  przyciski sterownicze OTWORZ _ STOP _ ZAMKNIJ;

« 3 lampki sygnalizacyjne: patenie kraicowe zamknite - kolorzoétty, zbiorcza sygnalizacja awarii -
kolor czerwony, potgenie kraicowe otwarte - kolor zielony;

Pulpit sterowania lokalnego zabezpieczony przezepest oséb nieupowzaionych, wandalizmem

Oferent powinien przewidziei wycenit ewentualne prace pomocnicze, konieczne do redliaaepienionych
prac zasadniczych.

3. SPRET

3.1. Wymagania og6lne

Ogoblne wymagania stawiane sgawi podano w ST-00.00. ,Wymagania Ogolne".
3.2. Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowérodkami transportu do przewozu materiatow, drobnyragdem potrzebnym
do wykonania prac elektrycznych, oraz atestowanyupksmi rusztowania systemowego.

Wykonawca jest zobowzany do adywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakdé¢ wykonywanych rob6t, zarbwno w miejscu tych robgatk tez przy wykonywaniu
czynnaci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatéw. Stosowany sgirdo
wykonania robét powinien gwarantotvekos¢ robot okrélong dokumentacii projektowej, PN i warunkach
technicznych oraz specyfikacji technicznej.

Dla wykonania rob6t montawych, wykonawca zapewni nggtijacy sprzt :
zuraw samojezdny kotowy do 5t

urzadzenie do spawanigaznego w ostonie argonu metoda TIG - 500 A
samochdd skrzyniowy do 5 t

zuraw samochodowy 5-6 t

sprezarka powietrza przewma elektryczna 4-5 m3/min

zuraw samojezdny kotowy

wyciag wolnostojcy z nagdem elektrycznym 0.5-0.75 t

zuraw samochodowy 4 t

pompa ttokowa spalinowa

wciggarka eczna 3-5t

spawarka elektryczna wirnga 300 A

samochdd skrzyniowy 5-6 t

sprzarka powietrza przewma spalinowa 4-5 m3/min

samochéd dostawczy 0.9 t

samochdd skrzyniowy 5-10 t
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w STeOQMIymagania Ogolne”.
4.2 Wymagania szczego6towe

Materialy mana przewoz dowolnymisrodkami transportu gwarantigymi ich ochrog przed uszkodzeniem i
szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Zakres wykonania Rob6t — okta przedmiar rob6t oraz Dokumentacja projektowa.

Przed wykonaniem elementdw wypeeaia mechanicznego nale bezwgtdnie dokona
inwentaryzacji istnigjcych elementow pod katem kontroli wymiardw i poziomAW.razie potrzeby nahy
wykonac korekty wymiarow projektowanych elementow.

Szyb rurowy — montaszybu rurowego na belce émej do wykonania przez dostagvegodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Techniczno Rozruchowepdeznia.

5.1. Wykonanie patzen
5.1.1. Spoiny

Wszystkie spoiny naiy wykona w technologii widciwej dla stali kwasoodpornej (metpd|G, przy
uzyciu gtowicy zamkngtej do spawania orbitalnego w ostonie argonowejdutomatu CNC), przy czym
wykonane spawy mugdy¢ udokumentowane wydrukiem parametrow spawania.

5.1.2. Padczeniasrubowe

Wszystkie pajczeniasrubowe §ruby, naketki, podkladki) wykonane ze stali kwasoodpornej3D4 wg
PN-EN 10088-1.

5.1.3. Elementy kotwte

Wszystkie elementy kotwte konstrukcje rime i wsporcze do obudowy wykonane w &atoze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1.

5.1.4. Monta armatury

Elementy 4czone kotnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301RMEN 10088-1. Wszystkie pmizenia
srubowe gruby, naketki, podktadki) wykonane ze stali kwasoodporng3D1 wg PN-EN 10088-1.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jada Rob6t

0Ogolne zasady kontroli jakoi Robét podano w ST-00.00. ,Wymagania Ogoline".
6.2. Wymagania szczego6towe

Kontrola montau pomp polegabedzie na sprawdzeniu dziatania:

uktadéw zasilania i sterowania

mechanizméw klap zwrotnych

mechanizmoéw zaworéw zwrotnych

Kontrola zwhzana z wykonaniem i mortam wyposaenia powinna by przeprowadzona w czasie wszystkich
faz rob6t zgodnie z wymaganiami odpowiednich nornynid przeprowadzonych badaiznaje si za dobre,
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostggtnione. Ji ktérekolwiek z wymaga nie zostato
spetnione, naley darmy faz robot uzné za niezgods z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowad badania ponownie.

Kontrola jakdci rob6t powinna obejmowanastpujace badania zgodsoi z Dokumentagj Projektova:
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sprawdzenie zgoddoi z Dokumentag Projektows polega na poréwnaniu wykonywanych adb
wykonanych rob6t z Dokumentadprojektovy oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgoskria podstawie
ogledzin i pomiarow.

badanie materiatdwaytych do budowy nasgpuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami @é&ngmi w
Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokatow okrélajacych jaké¢ wbudowanych
materiatdbw i poréwnanie ich cech z normami przedmigtoi, atestami producentéw Ilub warunkami
okreslonymi w ST oraz bezpoednio na budowie przez eglziny zewrtrzne.

Z préb montaowych naley sporadzi¢ protokoét.

Przy przekazywaniu ugdzei do eksploatacji wykonawca jest obguany dostarczy zleceniodawcy
dokumentagj powykonawcz, a w szczegoélnei:

protokéty z préb montawych,

instrukcje eksploatacji zamontowanych adzen.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi dla poszczegoéinych elemeistd

szyb rurowy- komplet

pompa- komplet

armatura- komplet

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady Odbioru Robét podano w ST-00.00. ,Wymiagagoélne".

Wszystkie wyniki z czynngi wykonywanych podczas odbioréwegziowych i kaxcowych powinny by ujete w
formie protokotu i wpisane do Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogolne zasady ptatitd

Ogodlne zasady ptatdoi podano w ST-00.00. ,Wymagania Ogdlne".

9.2. Sktadniki ceny

Cena Rob6t obejmuje:

prace pomiarowe

dostave i sktadowanie materiatéw i wdzen

dostosowanie konstrukcji wsporczej oraz krat wlotowgohwybranego uegzenia

wykonanie i rozbidrk pomostow roboczych i innych wdzen pomocniczych, niezluinych do wykonania lub
zabezpieczenia robot

monta urzdzea

podiczenie do instalacji elektrycznej i sterowania

kontrok prawidtowdci wykonania oraz dziatania

dokumentagj powykonawcg wraz z dokumentagjtechniczno-ruchow(DTR)
instrukcg obstugi i eksploatacji

przeszkolenie personelu wskazanego przez Zamgew)

10. PRZEPISY ZWAZANE

Typowe elementy wypogania pompowni. — CBSiPBW Warszawa 1971 r. — KB4 57.1
Instrukcje i wytyczne wybranego producentagdeenia.

Przepisy Budowy Urdzer Elektroenergetycznych — PBUE z 1997 r.
PN-EN 62305-1:2008 — Ochrona odgromowa.
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SST - 18 NAEED MECHANIZMU WYCI AGOWEGO ZASUW SLUZY
WALOWEJ

1.PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI.
Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej Szczegdbtowe] Specyfikacighrecznej (SST) gwymagania wykonania i odbioru
robét zwizanych z wykonaniem nagdw mechanizmoéw wyggowych zamkni¢ zasuwowych w ramach
robét budowlanych dotygzych realizacji przedsivzigcia pn: Modernizacja pompowni Arciechéw gm.
How.

Zakres stosowania specyfikaciji.

Niniejsza specyfikacja dolzie stosowana jako dokument przetargowy i kontnayt przy zlecaniu i
realizacji rob6t zwizanych z wymias nagddw nasluzie walowej dla przedsivziecia pn: Modernizacja
pompowni Arciechow gm. low.

1.4.0Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe ayte w niniejszej SST gs zgodne z obowizujagcymi Polskimi Normami,
wytycznymi i STO.

1.5.0g6lne wymagania dotycpce robot.

Ogolne wymagania dotygee zasad prowadzenia rob6t podano w STO w pkt.Bie[Sza SST obejmuje
calas¢ robat w ramach realizacji przedmiotowego przeazgiecia.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékaevykonania tych robot oraz ich zgodid@ dokumentagj
projektows, pozostatymi specyfikacjami i poleceniami Inspeitmadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektmdzoru i Projektanta.

2.MATERIALY.

2.1.Przekfadnia z nagdem

Wymagane przetenie hczne dla przektadrlimakowej heczne 218:1.
Slimacznica wykonana z fzu.

Sprzegto: nieobrobione, petne, bez otworu, fi 100md&>=40mm
Podstawowe wymogi co do naglu:

Moment obrotowy - 7470 Nm

Nastawa — 6000 Nm

Zasilanie — napiecie 3 fazowe

Moc silnika 0,28kW

Predkos¢ 1400 obr/min

Inne wymagania:
1) Naped wyposaony w pojedyicze wielopinowe przgcze elektryczne typu gniazdo-wtyk
2) Naped malowany proszkowo
3) Zabezpieczenie antykorozyjne C4 wg ISO 12944 -2
4) Kotko reczne umieszczone z boku rdp
5) Dwa wykczniki krancowe dla pozycji zamkagiej i otwartej, dwa wygczniki momentowe dla
kierunku zamknij i otworz.

205



6) Naped maze by zabudowany na armaturze i pracéwadowolnej pozyciji.

7) Silnik podhczony do nagdu poprzez zicze typu gniazdo-wtyk

8) Zabezpieczenie termicznie silnika chrgrg przed przegrzaniem i spaleniem.

9) Stopier ochrony IP68 — odporié na zanurzenie do 8m wysakostupa wody, czas zanurzenia 96h
i do 10 uruchomig w trakcie zanurzenia.

10) Napedy powinny by wyposaone w trwate polgtta umazliwiajace sterowaniegczne, ktére nie
mog by¢ wykonane z tworzywa. Pofto ma by automatycznie odézone w sterowaniu
elektrycznym.

11) Mozliwosé¢ sygnalizacji aktywacji naglu recznego poprzez mikra¢znik.

12) W ramach dostawy ugdzen (nagdow elektrycznych) wymagane jest zapewnienie gbstu
gwarancyjnej urgdzea bezpdrednio przez autoryzowany serwis producenta z magam Czsci
zamiennych w Polsce.

13) W ramach dostawy ugdzen (nagdow elektrycznych) wymagane jest zapewnienie szkaldla
obstugi obiektu z zakresu eksploatacji, obstugiapeetryzacji urgdzeh bezpdrednio przez
autoryzowany serwis producenta w Polsce.

14) Wymaga si obecndci autoryzowanego serwisu producentaguipv elektrycznych przy weciu
do ruchu, celem weryfikacji popraw§ed montau, podhczenia elektrycznego oraz \§tawej
parametryzacji ugdzen.

15) Pozioma orientacja pulpitu sterowania lokalnegazalieznie od sposobu zamontowania gdp na
armaturze.

16) Obudowa gtowicy sterownika niezate od obudowy najplu — maliwos¢ odwieszenia sterownika
od nagdu po dostawie np. z uwagi na utrudniony gdpsMaksymalna odlegks sterownika od
napdu: 100m.

17) Napzdy na armaturze odcingiej wyposaone w integralny uklad sterowania stycznikowego
zabudowany na nagzie.

18) Nie dopuszcza sizastosowanie ngdow z zamontowanbaters.
19) Wtyczka elektryczna wypogana w 3 przepusty kablowe M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5
20) Pulpit sterowania lokalnego wypasay w:
» przehcznik preselekcyjny: sterowania lokalne, sterowanjéczone, sterowanie zdalne (z
mozliwoscia zablokowania we wszystkich trzech pedaiach);
« przyciski sterownicze OTWORZ _ STOP _ ZAMKNIJ;
» 3 lampki sygnalizacyjne: potenie kraicowe zamkrite - kolorzotty, zbiorcza sygnalizacja awarii
- kolor czerwony, potzenie kraicowe otwarte - kolor zielony;
» Pulpit sterowania lokalnego zabezpieczony przeteges os6b nieupowaionych, wandalizmem

3.SPRZET.
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STO w pkt.3.

Rodzaj sprztu wywanego do rob6t okém dokumentacja projektowa. Zastosowanie prz
réownowanego pozostawiagiw gestii Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu zpkigorem nadzoru.

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub narzizia, nie gwarantgge zachowania wymadgakasciowych robot i
przepiséw BHP, przepisow planu bioz zogtaprzez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT.
4.1.  Ogo6lne wymagania dotyce transportu.
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w STO w pkt. 4.

5.WYKONANIE ROBOT.
5.1. Zasady ogo6lne wykonania robot.

Nalezy zapewnt bezpieczéstwo pracy robotnikbw oraz oséb postronnych, geggh znalé¢ sie w
poblizu miejsca prowadzonych robét budowlanych, zgodnieaktualnymi przepisami BHP przy
wykonywaniu robét budowlanych oraz planem bioz.
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Roboty prowadgi zgodnie z rozpoeglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.20080z. U. z 2003r.
nr 47, poz. 401) w sprawie bezpiesg®va i higieny pracy podczas wykonywania robét widaych.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1.  Ogolne zasady kontroli j&kdrobot.

1)Ogdlne wymagania dotygze wykonania robot, dostawy materiatow, spuzi srodkdéw  transportu
podano w STO.

2)Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakosci rob6t, materiatow i urglzen.

3) Wykonawca zapewni odpowiedgstem i érodki techniczne do kontroli jakoi robot
(zgodnie z  PZJ) na terenie i poza placem bydow

4)Wszystkie badania i pomiaryedly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Bato
Technicznych przez jednostki posiagtag odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Badania jakai rob4t w czasie budowy.

Badania jakéci rob6t w czasie ich realizacji nale wykonywa zgodnie z wytycznymi wiziwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w normach.

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzepodlega:
1) wymiary i ksztat dostarczonych elementow
2) wiaciwosci wytrzymatdiciowe dostarczonego materiatu i elementéw

3) wymiary i ksztalt elementéw przeznaczonych dalenia w element montawy, prawidlowd¢é
rozmieszczenia i wiellégi otworéw podsruby montaowe

4) jaka¢ i sposéb przygotowania brzegéw elementéw do spewvan

5) jaka¢ polgczer spawanych w zalmosci od kategorii pajczenia i klasy konstrukcji spawanej
6) wymiary wykonanych elementéw momntavych

7)  ksztalt wykonanych elementéw mormterych

8) jakai¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej @riz@rozp a w szczegélnii s
prawdzenie jak&i czyszczenia mechanicznego i grétiggpowtok ochronnych;

W trakcie montau konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:
1) jakdg¢, ciagtosc i grubas¢ spawow
2) rozmieszczenie elementdéw mamtaych i ich wzajemne pol@nie w pionie i w poziome

3) pokczenia montzowe w zakresie ilii, srednicy i klasy wytrzymakxiowej lgcznikdwsrubowych, i
kotwowych a w szczego6ldoi dokrgceniesrub i naketek i gkbokas¢ osadzenia kotew.

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdizepodlega:
1) wymiary i ksztat dostarczonego materiatu
2) wi&ciwosci wytrzymatdciowe dostarczonego materiatu

3) wymiary i ksztalt elementdw przeznaczonych dalenia w element montawy, prawidtowdé
rozmieszczenia i wielkei otworéw podsruby montaowe

4) jakd¢ i sposOb przygotowania brzegéw elementéw do spewan

5) jaka¢ pokczen spawanych w zakmosci od kategorii palczenia i klasy konstrukcji spawanej
6) wymiary wykonanych elementéw moiaych

7) ksztalt wykonanych elementéw momevych
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8) jaka¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej grkerozp a w szczegélniei sprawdzenie
jakosci  czyszczenia mechanicznego i gréidigpowtok ochronnych;

W trakcie montau konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:
1) jakaé, ciagtosé i gruba¢ spawdw
2) rozmieszczenie elementéw mamtaych i ich wzajemne podenie w pionie i w poziome

3) pohczenia montzowe w zakresie ki, srednicy i klasy wytrzymalkaiowej lacznikéw  srubowych, i
kotwowych a w szczegoldoi dokreceniesrub i naketek i gkbokas¢ osadzenia kotew.

4) wykonanie uszczelnie skuteczné¢ sprawdzona przy probnymeizeniu

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét.

Og0llne zasady obmiaru rob6t podano w STO w pkt.7.
Jednostki obmiarowe:

kpl - komplet,

8.0DBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STCku8p
Odbidr robot.

Odbi6ér powinien by przeprowadzony w czasie udliviajgcym Wykonawcy wykonanie
ewentualnychpoprawek bez hamowania gmstrobot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na
wlasny koszt wterminie ustalonym z Inspektorem oadz

10. PODSTAWA PLATNO SCI.

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawijeta w umowie, za jednostk
obmiarowy ustalon dla danej pozycji przedmiaru robaét.

Ponadto, cena jednostkowa obejmuje wszystkie iahety nie wymienione w dokumentacji i SST, ktége s
niezlzdne do kompletnego i prawidtowego wykonania zakrefdt w ramach przedmiotowej Inwestycji.

10.PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE.
1) PN-97/B-06200  Konstrukcje staloweltwlane. Wymagania i badania.

2) PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powienzcBhropowaté¢ powierzchni. Wartéci  liczbowe
parametrow.

3)  PN-84/M-82054/08ruby, wkrety i nakrtki. Stan powierzchni.
4)  PN-77/M-82003  Podktadki. Dopuszoeabdchytki wymiaréw oraz ksztattu i pafenia.
5) PN-79/M-82018 Podkiadki klinowe deogvnikéw.
6) PN-78/M-82005 Podktadki akte zgrubne.
7) PN-78/M-82006 Podktadki akte doktadne.
8) PN-77/M-82002 Podktadki. Wymagankmdania.
9) PN-82/M-82054/02Sruby, wkrty i nakrtki. Tolerancje.
10) PN-82/M-82054/08ruby, wkrety i nakrtki. Wiasngci mechanicznérub i wkretow.

11) PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytymlistgeglowych i niskostopowych Przygotowanie
brzegéw do spawania.

12) PN-85/M-82101 Sruby z tbem sz&iokatnym.
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13) PN-86/M-82144  Nadtki szesciokatne.

14) PN-86/M-82153  Nadtki szeciokagtne niskie.

15) PN-90/H-01103 Stal. Pélwyroby i wyrotwytnicze. Cechowanie barwne.

16) PN-88/H-84020 Stakglowa konstrukcyjna zwyklej jakai ogélnego stosowania. Gatunki.
17) PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalnetadi konstrukcyjnej zwyklej jakéri niskostopowe;j.
18) PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwemsaMymiary.

19) PN-84/H-93000 Staleglowa i niskostopowa. Walcéwka, gby i ksztattowniki walcowane na
goraco

20) PN-79/H-04371 Metale. Préba udéacha obnizonych temperaturach.

21) PN-89/M-01134  Rysunek techniczny maemyn Uproszczenia rysunkowe Botenia spawane i
powierzchnie napawane

22) PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elekamdotulonymi stali wglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéwsgawania.
23) PN-82/M-82054/09Sruby, wkrety i nakrtki. Wiasndci mechaniczne nadek.
24) PN-90/M-69016 Spawanie w ostonie dwaklem wegla stali veglowych i niskostopowych.
Przygotaueabrzegéw do spawania.
25) PN-76/M-69774 Spawalnictwo ¢€ie gazowe stali gglowych o grubéci 5 - 100 mm. Jakg
powierzchigcia.

26) PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliéaztaczy spawanych. Oznaczenia klasy wadfero
ogledzin zewrtrznych.

27) PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe budmel - Pajczenia z fundamentami - Projektowanie i
wykonanie

28) PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrodslewe otulone do spawania i napawania. Ogélne
wymagania i badania

29) PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrodgiewe otulone do spawania stali niskalowych i
stali niskostopowych o podiszonej wytrzymatléci

30) PN-80/M-69420 Druty lite do spawanizpawania stali.
31) PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyczly spawanych. Nazwy i oldlenia.

32) PN-88/M-69710 Spawalnictwo. Préba stata rozcigania do czotowych zézy lub
zgrzewanych.

33) PN-57/M-69723 Spawanie. Proba statycameggania materiatu spoiny.

34) PN-88/M-69720 Spawalnictwo. Préby zgiaado czotowych zkzy spawanych lub
zgrzewanych.

35) PN-88/M-69733 Spawalnictwo. Préba udérinzigczy spajanych doczotowo.
36) PN-73/M-69355  Topniki do spawania i napaie tukiem krytym
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SST-19 WYPOSAZENIE OBIEKTU

1. WSEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacphtecznej SST g wymagania dotyee sprztu
wyposaeniowego dla obiektu prModernizacja pompowni Arciechéw gm. tow.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokunmmetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét ajtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyparametréw wypogania pompowni.

1.4. Okréenia podstawowe.

Uzyte okrglenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STO w pkt. 1.15.

1.5. Ogdlne wymagania dotyce robot.

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w STO w pkt. 5.

2.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
- Komputer

Komputer do zbierania i przesytania informacji teédrycznych z pracy pompowni, dysk twardy min
500MB, min 4GB RAM, Procesor 4 rdzeniowy, WLAN, fasieciowa i inne. Ponadto, w sktad kompletu
wchodz system operacyjny i pakiet biurowy oraz prograntyairusowy, WLAN, karta sieciowa itp.

- Sprz:t ratowniczy

W skfad sprztu ratowniczego mugzawchodzé: koto ratunkowe z link 15,0 m, pas asekuracyjny, apteczka
pierwszej pomocy. Wszystkie elementy mugzosiadéa wszystkie okréone odebnymi przepisami i
wymagane atesty i dopuszczenia.

- Sprzt BHP

W skfad sprztu BHP powinny wchod#i bariery przestawne (2 szt.), uniwersalngzek izolacyjny UDI-
20-A/20kV szt. 2, zaczep manewrowy ZU: szt. 2, mdécz przenény typu U3-O/P-3/1-9/1-35: szt. 2,
jednobiegunowy wskanik napecia JWNd 12/36: szt. 2, wskiasik napecia akustyczno — optyczny AOWN-
4/4: szt. 2, chodnik elektroizolacyjny 2 kpl. (wafacja i szafy w pompowni), pétbuty elektroizolpey
20kV: kpl. 2, ekawice elektroizolacyjne ESEC 20kV: kpl. 2, hetmhmmny FAZA-440: szt. 2, okulary
ochronne przeciwodpryskowe: szt. 2, szafka nagsfBHP/PPQ szt. 1, apteczka pierwszej pomocy szt. 1.
Wszystkie elementy muszposiadd wszystkie okrélone odebnymi przepisami i wymagane atesty i
dopuszczenia.

- Sprzt gasniczy

W skfad sprztu ganiczego musz wchodzé: gasnica proszkowa 6 kg-2 kpl, koc gasniczy-2 szt. Védzg
elementy musg posiadé wszystkie okrglone odgbnymi przepisami i wymagane atesty i dopuszczenia.
Ponadto, ww. urddzenia musgposiadé aktualne terminy wanosci.

- Pierwsze wypoganie
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W sktad pierwszego wyposania wchodz: biurko-1 szt., krzesta-2 szt., szafka na ubrazgste-1 szt.,
szafka na ubrania brudne-1 szt., kuchenka elekigrdzszt., komplet nagdzi w skrzynce-1 kpl., komplet
narzdzi ogrodniczych-1 kpl., wskaik napkcia nn-1 szt., kosa mechaniczna zgugm spalinowym-1 szt.,
pojemnik na benzynV=5 dm3 z atestem-1 szt., podest 2-stopniowy-1, brtsak dt.5 m-2 szt., drabina
aluminiowa skladana dt.9 m, kamizelka ratunkowasz®

Tablice informacyjne:

- wskazujce na wiaciciela obiektu, miejscowés, monitorowania, BHP, instrukgjudzielania pierwszej
pomocy, instrukej p.pa, instrukcg obstugi maszyn, ugdzen oraz narzdzi zainstalowanych na objekcie
0znaczé miejsc niebiezpiecznych:

- ,POD NAPIECIEM” — 5 szt.

-, WYSOKIE NAPIECIE - NIEBEZPIECZNE DLAZYCIA” — 10 szt.
- ,NIE DOTYKA ! URZADZENIE ELEKTRYCZNE” — 10 szt.

- ,NIE ZAt. ACZAC PRACUMN LUDZIE” - 5 szt.

- \WEJSCIE WZBRONIONE” — 5 szt.

- ,NIEBEZPIECZENSTWO DLA ZYCIA” — 5 szt.

- Wyciagarka

Wyciggarka przenina, elektryczna o ugju minimum 1,0t. Dostosowana do mcntana hakach,
dtugaci¢ liny 50m, lina syntetyczna.

- Wézek na skratki

Woézek do wywaenia skratek naky dostarczy w catdici od wybranego producenta. Wymagane
parametry:

- dlugas¢ platformy transportowej — 160-180cm

- szerokd¢ platformy transportowej 90-95cm

- dno — plyta petna

- burty otwieralne (minimum z 3 stron), wysakdourt 80-90cm

- dolne partie burt egciowo azurowe umaliwiajace odciek wody (otwory 0,5-1cm)
- Podwozie dwuosiowe

- kota pneumatyczne

- dyszel umaliwiajacy jednoczénie podpgcie liny

- ngdnos¢ min. 1,0t

- wykonanie konstrukcji gtdwnej, ptyty dna, ramigurt stal ocynkowana powlekana.

Przed zaméwienie wykonania wozka, ofenvybranego producenta naje przediayé do
akceptacji Inwestorowi.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRETU | MASZYN

Nie dotyczy.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRETU | MASZYN

Scisle wedtug instrukcji i kart katalogowych udzen.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

Nie dotyczy.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWANYCH
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Kontrola wyposaenia pompowni polega na dokladnym sprawdzeniu@testiopuszcze poszczegdlnych
elementéw wyposania, oraz sprawdzeniu dat masci na elementach smtm ratunkowego oraz
gasniczego.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Obmiarem dla elementéw wypasmia jest 1 kpl. (1 komplet)

ODBIOR ROBOT

Odbioru wyposzenia dokonuje eksploatator obiektu, wraz z inspekionadzoru.
ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robot nagbuje po zaakceptowaniu i odebraniu dostarczonegmsgenia.
DOKUMENTY ODNIESIENIA

Karty katalogowe i instrukcje poszczegélnych eletdenwyposaenia.
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SST-20. OGRODZENIE

1. Wstp
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrepg/magania dotyegce wykonania i odbioru robét przy
wykonaniu ogrodzenia w zwzku z przedswzieciem pn.:"Modernizacja pompowni Arciechéw gm. taw”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzowadzenia robét przy ustawieniu ogrodzenia teren
pompowni obejmu:

- wykonanie ogrodzenia wysod@ 2,00 m z paneli ogrodzeniowych 250x200 mm naplsich
prostolgtnych 50x80 mm i fawach fundamentowych z betongkB 15.

- monta bram dwuskrzydtowych w ramach dobranego systemulsz

- monta furtki o szerokéci 1,20m szt 2.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej STa szgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i STO
~Wymagania ogolne.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodito z Dokumentag
Projektows, ST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymaganigamnte robét podano w STO. ,Wymagania
ogolne”.

Podczas prowadzenia prac zmanych z likwidag istniegcego i wykonaniem nowego ogrodzenia na
dziatce drogi wojewddzkiej nr 575, Wykonawca ma whazek stosowé sie do uzgodnienia wydanego
przez Mazowiecki Zawd Drog Wojewddzkich w Warszawie. Prace nglewykonywa& zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami prawa i warunkami zawartymi w Razgdzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkoéw technicznyjetkim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich
usytuowanie z dnia 2 marca 1999r. Ponadto przeubrzciem prac Wykonawca musi uzyskar Rejonie
Drogowym MZDW Gostynin — Ptock (ul. Kéaiewicka 5, 09-500 Gostynin) zezwolenie na prowaize
rob6t w pasie drogowym. Zeli zagcie pasa drogowego wpltywa na ruch drogowy lub dgean
widoczna¢ na drodze, albo powoduje wprowadzenie zmian wepitej organizacji ruchu pojazdéw lub
pieszych Wykonawca jest zobaany sporzdzi¢ projekt organizacji ruchu — statej i na czas bugonaz
zabezpieczy miejsca robot na czas budowy, podlega to zatwestdz w Urzdzie Marszatkowskim
Wojewddztwa Mazowieckiego Departamencie Nieruch@mno Infrastruktury. Po wykonaniu robét pas
drogowy winien by przywrdcony do stanu pierwotnego.

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenediug zasad niniejszej S%:s

2.1. Panele ogrodzeniowe

Panel o wymiarach 2500x2000 mm, oczka o wymiar&ot260 mm.
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Panele wykonane z ggdw poziomych i pionowyclrednicy 5 mm, spawanych punktowo,
ocynkowanych ogniwowo z powlgk tworzywa sztucznego.

Panele skonstruowane z ocynkowanych drutéw. Miniag@owtoka cynku 40 g/m2.
Powtoka grubéci 120 mikronéw o przyczeptoi 100% z wysokiej jakii poliestru
Giebokas¢ rowka 36 mm.

Kolor paneli Wykonawca uzgodni z4ynierem i Inwestorem.

2.2. Stupki ogrodzeniowe stalowe

Stupki ogrodzeniowe prostgthe o wymiarach 60x40x2 mm wykonane z profilowarspli z
wewretrznymi mocowaniami na panele

Dtugosé¢ catkowita stupka 2600 mm.

Stupki ocynkowane zewtrznie i wewrtrznie. Minimalna powtoka cynku 275 g/m2
Stupki dostarczane z odpowiednim kapturkiem pokmywim z tworzywa sztucznego.
Stupki ze stali jakéci 320-510 N/mm2 wedtug normy DIN 2395.

2.3.Bramy dwuskrzydtowe

Bramy dwuskrzydiowe mugzby¢ wykonane w dobranym systemie ogrodzenia. Konsjaukcsna musi
by¢ dopasowana do wymaganej ragpéci. Brama musi by wyposaona w zamek antywlamaniowy z
kompletem kluczy.

Furtka o szerokii 1,20m

Furtka musi by wykonana w systemie ogrodzenia. Konstrukcjgnaanusi by dopasowana do wymaganej
rozpietosci. Otwieranie do wewatrz. Furtka musi by wyposaona w zamek antywlamaniowy z kompletem
kluczy.

2.5. System mocowania
Mocowanie poprzez metalowe klipsy do blokowaniagbanv stupie. Bczniki z polimidu.

Sruby zabezpieczage z nierdzewnej stali.

2.6. Beton na fundament stupkéw

Beton klasy B15 — wymagania jak w PN-EN 206-1:2003:

- cement portlandzki klasy 32,5 — wymagania wedtdGEN 197-1:2002,

- kruszywo (piaselgwir, grys) — wymagania wedtug PN-EN 12620:2004 PN
12620:2004/AC:2004,

- woda — wymagania wedtug PN-EN 1008:2004.

3. Sprzt

Roboty zwizane z ustawieniem ogrodzevykonywane bda recznie przy uayciu drobnego spetu
pomochiczego.
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4. Transport

Elementy ogrodzenia panelowego (panele, stupkilementy hczace naley przewozé zgodnie z
zaleceniami (instrukg) producenta.

Beton naley przewozt specjalistycznymi samochodami do przewmia betonu.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne wymagania dotygz robot
Ogolne wymagania dotygee prowadzenia robét podano w ST. D- 00.00.00 ,Wyanéa

ogolne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1. Zakup i transport materiatow

Wykonawca robét zakupi i przewiezie materiaty najste wbudowania zgodnie z ustaleniami punktu 2 i 4
niniejszej specyfikaciji.

5.2.2. Wykonanie wykopow pod fundamenty stupkow

Wykop (otwory) pod fundamenty stupkéw powinny zr@j@ sie na wytyczonej trasie ogrodzenia i
posiadé wymiary - 0,50x0,50 m i gbokas¢ 0,70 m (dla ogrodzenia wysala 2000 mm). Otwory nalsy
wykona w rozstawie co 2,52 m.

5.2.3. Wykonanie fundamentow

Fundamenty — tagbetonowy, zgodnie z dokumentacprojektowy nalezy wykona z betonu klasy B 15
»na mokro” w wykonanych wykopach. Przed betonowani@lezry w otworach umigci¢ stupki.

5.2.4. Monta ogrodzenia

Montaz paneli do stupkéw naky wykona& zgodnie z instrukgj producenta. Panele na stupach za pamoc
tacznikow orazrub zabezpieczagych.

6. Kontrola jakéci robot

6.1. Ogdlne wymagania dotygz kontroli jakdéci robét podano w STO ,Wymagania
ogolne”.

6.2. Badania materialdw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na buda@awzawiadczeniem o jakii (atestem) producenta powinnycby
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego vayow.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

a) poprawné¢ wykonania robot rozbiérkowych,

b) zgodné¢ wykonania ogrodzenia z ustaleniami Dokumentaajjéktowe],
c) prawidtowd¢ wykonania wykopow,

d) prawidtowd¢ wykonania fundamentéw stupkow,

e) poprawné ustawienia stupkow,

f) prawidtowas¢ monteu paneli,
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7. Obmiar robdt
Jednostlk obmiaru robo6t jest 1 m (metr) rozebranego i wykeegp ogrodzenia wraz z fgfundamentowy.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STO ,Wymagagéne”.

8. Odbidr robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STO ,Wymagegine”.

9. Podstawa ptatioi

Ogblne wymagania dotygee ptatnéci podano w STO ,Wymagania ogélne”.
Cena wykonania rob6t w ramach jednostki obmiarabejmuje:
- transport materiatéw przewidzianych do wykonawiadt,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- rozbiérlk istniegcego ogrodzenia,

- zatadunek i transport ztomu rozbiérkowego dokpurskupu,

- wykonanie wykopow pod fundamenty stupkow,

- wytworzenie betonu,

- wykonanie fundamentéw,

- osadzenie stupkow,

- monta paneli ogrodzeniowych,

- przeprowadzenie pomiaréw i baga

- uporadkowanie miejsca prowadzonych robot.

Ponadto, cena jednostkowa obejmuje wszystkie iahety nie wymienione w dokumentacji i SST, ktége s
niezkedne do kompletnego i prawidtowego wykonania zakresdt w ramach przedmiotowej Inwestycji.

10. Przepisy zwizane i standardy

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwsyonej wytrzymatéci. Gatunki.
PN-H-84019 Stal wglowa konstrukcyjna wiszej jakgci ogélnego przeznaczenia.
Gatunki.

PN-H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal dagglania. Gatunki.

PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodrig
PN-EN 197-1:2002 Cement. &2 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodicd
dotyczice cementu powszechnegoytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Speajilgaobierania prébek,
badania i ocena przydatitd wody zarobowej do betonu w tym

odzyskanej z produkcji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Krusayde betonu.
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SST-21 PRACE INIEKCYJNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej S svymagania dotyae wykonania, odbioru robot i badkontrolnych zwgzanych z
elastycznym wypetnieniem rys i¢cknie¢ w konstrukcjach betonowych zelbetowych metogl iniekcji
cisnieniowej przy uyciu zywic poliuretanowych, akrylowych lub epoksydowych vamach realizacji:
Modernizacja pompowni Arciechéw gm. [tow.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipretargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres Robo6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja,johga wszystkie czynnii umazliwiajace i magce na celu
elastyczne wypetnienie rysy ¢knigcia w konstrukcji elementu budowlanegavica poliuretanovy
(akrylowa/epoksydow).
Wymagania techniczne zawarte w niniejszej Speagffikimtycz; nastpujacych robot:
- przygotowanie mb rysy ,
- rozmieszczenie otworéw iniekcyjnych,
- elastyczne wypetnienie rysy.
1.4. Okreslenia podstawowe
Rysa- przerwa cigtosci materiatu wysipujaca tylko w czsci przekrojupoprzecznego elementu;
Pekniecie -przerwa cigtosci materiatu w catym przekroju poprzecznym elemeptwodujca rozdzielenie
betonu w tym elemencie na dwiegéa;
Elastyczne wypetnienie wypetnienie pozwalage na nieznaczne ruchy konstrukcji;
Iniekcja cisnieniowa - metoda wttaczaniaywicy poliuretanowej w konstrukgjpod cénieniem wekszym ni
cisnienie atmosferyczne;
Zywica poliuretanowa - specjalny preparat na bazie poliuretanu, ktéryprowadzeniu w konstrukgj
wigze i doktadnie wypetnia przestrzevewrtrz konstrukcji;
Paker iniekcyjny —koncéwka umieszczana w otworze uttiwiajaca transportywicy poliuretanowej z
urzadzenia pompuicego w konstrukej
Pompa iniekcyjna— urzdzenie umaliwiajace podanieywicy poliuretanowej pod odpowiednim$nieniem
iniekcyjnym;
Cisnienie iniekcyjne— nominalna wart@ cisnienia , przy ktérynrywica poliuretanowa jest wttaczana w
konstrukcg.
1.5. 0Ogodlne wymagania dotycace Robot
Ogolne wymagania dotygze Robét podano w ST-WO ,Wymagania ogoélne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania Rob6t oraz za ich zgodeia Dokumentagj Projektovy i ST.
2.MATERIALY
Do elastycznego wypetnienia rysgkmie¢ w konstrukcji naley stosowa tzw. Gotowe
i konfekcjonowaneywice poliuretanowe/akrylowe/.
2.1. Wymagania ogdlne
»  Materialy iniekcyjne powinny posiadaokument dopuszczay do obrotu na terenie RP wydagirzez
odpowiedni instytut.
« Do iniekcyjnych wypemhig elastycznych mana stosowéatylko materiaty o nieprzeterminowanej
przydatnéci do stosowania.
* Nazadanie Zamawiacego, Wykonawca obowdany jest udokumentowarddto zakupu materiatow i
przediay¢ te dokumenty na finie wraz z atestami tych materiatow.
2.3. Wymagania szczeg6towe
«  Zywica poliuretanowa powinna charakteryzdvei lepkaicia ponizej 40mPa*s.
* Lepkas¢ ponizej 40 mPas zgodnie z EN 1SO 3219.
e Pecznienie w kontakcie z woda panj 20-30-% wg EN 14406.
e Wydluzenie w rysie powsej 150% wg DIN52455.
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Przyczepné&t (wytrzymataé na odrywanie): 0,6 n/mm? (MPa) wg EN 12618-1, suaimpkry beton
Pakery iniekcyjne powinny gwarantovszczelnéé ich osadzenia w konstrukcji naprawianego elementu
przy cknieniu wttaczanetywicy, wynosacym nie mniej nt warta¢ przewidywanego énienia
iniekcyjnego.

Dozowanie sktadnikéw powinniisle odpowiada proporcjom podanym w ,Wytycznych stosowania’
producenta.

Minimalna temperatura stosowania materiatu, poéelinb elementu budowlanego to +3°C.

3.SPRZET

1.
2.

Ogélne wymagania dotygee sprztu podano w ST-WO ,Wymagania ogoéine”.

Uzyty przez Wykonawgsprzt lub narzdzia do wypetnienia elastycznego rysykmpiecia powinien
zapewnia cigglos¢ prac oraz uzyskanie skuteczoiovykonania wymaganej jakoi robot.

Wyhér sprztu i narzdzi do wykonywania robét natg do Wykonawcy, ale musi byaakceptowany przez
Inzyniera.

W przypadku, gdyiyty przez Wykonawgsprzt lub narzdzia nie zapewniajbezawaryjnej pracy lub
uzyskania wymaganej jaé@ robot Inzynier — Inspektor Nadzoru me zaadat zmiany stosowanego
sprztu lub narzdzi.

Pompa do tloczeniaywicy poliuretanowej powinna zapewnimazliwosci sterowania wielkeia cisnienia
iniekcji. Powinna tlocz§ onazywice w sposob rownomierny bez gwattownych zmigmienia.

4. TRANSPORT

1.
2.

Ogélne wymagania dotygeze Transportu podano w ST-WO ,Wymagania ogoine”.

Sposéb transportu przez Wykonagwoateriatow i wyrobow przewidzianych do iniekcyjoegypetienia
elastycznego rys ignie¢ w konstrukcji nie mge powodowé obnizenia ich jakéci lub trwatych
uszkodze.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotygze wykonania robét podano w ST-WO ,Wymagania ogdéine”.

1.

10.

5.2. Wykonanie robét

Roboty obgte niniejsz Specyfikacy powinny by¥ wykonywane przez pracownikéw posiagtgich
swiadectwo kwalifikacyjne ukiczenia szkolenia w zakresie wykonywanych prac wgdamez producenta
wyrobu iniekcyjnego, instytuty braowe lub zaktady naukowe vigzych uczelni.
Wykonawca zobovgzany jest do przygotowania elementu konstrukcjrpep zamknicie rysy lub
pekniecia odpowiednj zapravg uszczelniajca jeszcze przed przygtieniem do prac iniekcyjnych.
Otwory iniekcyjne pod osadzenie pakeréw iniekcymygykonawca powinien nawietcd odpowiedniej
srednicy tak , aby zapewngzczelnéc podczas prowadzenia prac iniekcyjnych.
Wykonawca obowdizany jest prowadgzina biegco dokumentagjprac iniekcyjnych.
W dokumentac;ji tej, dla kalego otworu powinny iypodane informacje dotygeze:

- temperatury,

- przeptywuzywicy pomidzy pakerami,

- cisnienia pocatkowego i kaicowego wttaczanejywicy,

- Objetosci wttoczonejzywicy,

- trudndci w trakcie prowadzenia prac iniekcyjnych.
Mieszanie sktadnikduywicy nalery wykonywa odpowiedni mieszark z zachowaniem warunkow
podanych w ,Wytycznych stosowania”. Przygotowapaica powinna by jednorodna.
Wszelkie miejsca wyciekdwywicy podczas przeprowadzania prac iniekcyjnychayabatychmiast
uszczelnt zapravy cementow szybkosprawsuszczelniajca.
Wykonanie, zabezpieczenie oraz rozbiérkadzen pomocniczych niezjanych do prowadzenia prac
iniekcyjnych, naley do Wykonawcy.
Otwory w konstrukcji do osadzenia pakeréw iniekggjm powinny by doktadnie odpylone przy pomocy
strumienia sprzonego powietrza lub optukane wpd
W przypadku, gdy obtos¢ wttoczonej do pakeraywicy znacznie przekroczy przewidywawielkos¢, a z
sasiednich pakerow otwartych niedzie wycieka zywica, Wykonawca obowrzany jest niezwlocznie
zawiadomt o tym fakcie Iriyniera — Inspektora Nadzoru, ktoéry podejmuje decgajdo dalszego
prowadzenia iniekcji.
Po zakaczeniu robét iniekcyjnych, pakery iniekcyjne powrtny/¢ usunéte z konstrukcji, a pozostate po
nich otwory naley wypelnic zapravg szybkowizaca uszczelniajca.
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11. Nazadanie Irgyniera — Inspektora Nadzoru Wykonawca ok@any jest uswt warstwe masy

uszczelniajcej powierzchniowo rysoraz miejsca przeciekOw i wyciekéywicy.
5.3. Bezpieczéstwo robot

1. Transport i magazynowanie sktadnikow chemiczryehic poliuretanowych, powinny odpowiatla
0golnym wymaganiom jak dla materiatéw toksycznykttwopalnych.

2. Skladnikizywicy poliuretanowej, powinny kiydostarczone w szczelnych pojemnikach lub opakaeanii
sktadowane w suchych pomieszczeniach w temp. séeydh nk +5°C i nie wyszych nk 25°C.

3. Zabezpieczenie robot prowadzonych przy odbyeyem sk ruchu na obiekcie lub pod obiektem, jak
rowniez zabezpieczenie uczestnjcgch w tym ruchu oséb lub pojazdéw riglelo Wykonawcy.

4. Sposo6b prowadzenia prac zwanych wypetnieniem elastycznym rysy lufikpiccia nie mae powodowé
skazeniasrodowiska. Wszelkie odpady Wykonawca obgzainy jest uswt z terenu robét lub podda
utylizacji.

6.KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne wymagania

1.0g6Ine wymagania dotygee kontroli jakéci rob6t podano w ST-WO ,Wymagania ogélne”.
6.2. Kontrola robét
1. Przeprowadzenie wszystkich badaateriatow i jakéci rob6t zwiazanych z wypetnianiem elastycznym
rysy lub gknigcia naley do Wykonawcy.
2. Podstaw oceny jakéci wykonanych prac iniekcyjnychy slane zawarte w dokumentaciji prac iniekcyjnych
(p.5.2) oraz wizualne sprawdzenie skuteéznaypetienia elastycznego rysy lubkpiccia w konstrukgji.
3. Do obowizkéw Inzyniera — Inspektora Nadzoru najgporéwnanie uzyskanych wynikéw bada
wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji.
4. Gdy jaka¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty bwdtnliwosci, Zamawiaicy maze podda
je kontrolnemu badaniu w pelnym zakresie.
5. W przypadku negatywnego wyniku tego badania kosgiynzzwigzane obgjzajg Wykonawe.
6.3. Kontrola materiatéw
1. Wykonawca obowzany jest przedstawinzynierowi do akceptacji Aprobaty i atesty materiatow
2. Inzynier obowjzany jest do sprawdzenia daty produkcji, termirnygatndci do stosowania , stanu
opakowa oraz wtdciwego przechowywania materiatow.
6.4. Kontrola wykonania robét
W przypadku stwierdzenia nieprawidtoyed przebiegu prac iniekcyjnych jak:
—  zbyt mata w stosunku do przewidywanej wiglioobjetos¢ zywicy iniekcyjnej wttoczonej do
pakera,
—  nie pojawienie sizywicy w nas¢pnym otwartym pakerze,
—  nieprzewidziana przerwa w iniektowaniu,
—  zbyt niska temperatura powietrza lub konstrukcji wste prowadzenia prac iniekcyjnych,
— inne czynniki majce wptyw na jakéc prac iniekcyjnych,
Inzynier maze zaadaé od Wykonawcy dokonania na koszt wiasny odpowiednadabdotyczcych
skutecznéci wykonanych przez niego prac.
7.0BMIAR ROBOT
1.0gdIne wymagania dotygze obmiaru robét podano w ST-WO ,Wymagania ogdine”.
2.Jednostl obmiarovy jest :
Kompletna naprawa rys lub gkni¢¢ dla danego elementielbetowego/betonowego.
3.Zakres prac na powierzchniach przewidzianych deztzenia hydromechanicznego podlegasleniu w trakcie
prowadzenia robot.
8.0DBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotygze odbioru robét podano w ST-WO ,Wymagania ogoélne”.
Zakres odbioréw
1.Odbiorowi podlegaj:
- roboty ulegajce zakryciu w trakcie wykonywania iniekcji (odbibreaizyoperacyjny);
- roboty obgte umowg po ich catkowitym zakiczeniu (odbior kacowy).
2.Podstaw odbioru médzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzentgriera w Dzienniku Budowy wykonania
Robdt okrélonego rodzaju, zgodnie z Dokumenga€echniczg, wymaganiami zawartymi w ST oraz
wyrazenie zgody na przygtienie przez Wykonaweado realizacji kolejnej fazy Robot.
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3.Podstaw odbioru kdicowego jest pisemne stwierdzenie przegmiera w Dzienniku Budowy zakezenia
wszystkich Rob6t zwzanych pracami iniekcyjnymi i spetnienia wymagereslonych
w Dokumentacji Projektowej, ST oraz innych warunkdintyczcych tych Robot zawartych
W umowie.
9.PODSTAWA PLATNO SCI
1.0gdIne wymagania dotygze ptatnéci podano w ST-WO ,Wymagania ogdlne”.
2.Cena jednostkowa obejmuije:
»  zakup, dostawi magazynowanie materiatdw, konstrukgcji lub wyrabdotrzebnych do wykonania
robot,
e wykonanie i rozbiérk rusztowa, pomostéw roboczychzycie innych uradzer pomocniczych,
niezkzdnych do wykonania lub zabezpieczenia rob6t promayglzh na obiekcie,
* wykonanie rob6t przez wypetnienie elastyczne ryknf¢ w konstrukcji wraz z oczyszczeniem
stanowiska pracy.
Ponadto, cena jednostkowa obejmuje wszystkie inn®tyohie wymienione i nie wskazane w
dokumentaciji, ktoregsniezlzdne do kompletnego i prawidtowego wykonania Rob@¢tgbh niniejsa
SST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( fekisiolity Dz. U. z 2006r nr 156 poz. 1118 ) z
pézniejszymi zmianami.

2.Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- o dozorze techniozfigz. U. Nr 122 poz 1321 ) z fidiejszymi zmianami.

3.Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dBBwrzenia 1997r. w sprawie ogdinych przepiséw
BHP ( Dz.U. nr 169 poz. 1650 ).

4 Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dfitutego 2003r. w sprawie ogéinych przepisow
BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych( Dz.U. nr 47 p61 ).

5.PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i
zelbetowe -- Wymagania techniczne
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