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Przed wykonanjem_ wtazow nalezy dokonac_ kontroli wymiarow
otworow™ oraz istniejqcych wltazow | w razie potrzeby

dokonac¢ korekty wymiarow projektowanych wtazow.
Wszystkie elementy wykonac¢ ze stali kwasoodporne; 1.43017.

Elementy stalowe fqgczy¢ przez spawanie.
Wtazy montowac na kladkach roboczych oraz przy komorze pompy PJ. tqcznie /szt.

Dla montazu kotew wykona¢ w okuciach otwory Srednicy 15mm.
Kotwy dospawa¢ do okuc¢, a miejsce spawu zeszlifowal na gtadko.

Uchwyty z pretow 26 osadzic w tulejach dospawanych do blachy pokrywowe;.

ZESTAWIENIE ELEMENTOW STALOWYCH DLA 1 WEAZU

/ o / Masa 1 elementu losé ol 5 Masa catkowota
.p- emen [kq] 0$¢ elementow [kq]
blacha ryflowana
! gr.6mm, 700x/700mm 23,10 ! 25.10
blacha gladka
2 gr.6mm, /700x700mm 23,10 ! 25.10
ceownik C50
J = 700mm 3,91 4 15.64
ceownik C50
4 | =690mm 3,66 / J.86
kgtownik L80x60x/mm
5 | =790mm 527 4 21.08
kotew #6mm L[=10cm 0,02 12 0.24
OGOLEM [kg] 87.02

co 25 cm, [=100m

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z prawa autorskieqgo. Rysunek niniejszy nie moze by¢ przerysowywany
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