Konstrukcja krat na wlocie do ujecia nr 1
(KANAL "H”)
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Kraty o szerokosci 140cm wykona¢
z 4 segmaentow TYP—-A
Kraty o szerokosci 180cm wykona¢
z 4 segmentow TYP-B
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Dlugosc Dtugose|  Masa Masa
L.p. Element elementu y //os‘ét 5 razem | jednostkowa| razem
[mm] | MW [m] | [kg/m] | [ka]
1 | Praskownik 10x100 | 4250 7 29.75 7.85 233.54
2 | Plaskownik 10x50 J10 2 0.62 3.93 2.44
3 | Plaskownik 10x200 310 2 0.62 15.70 9.73
4 | Plaskownik 10x200 J50 1 0.35 15.70 5.50
5 | Blacha gr.10mm - 7 - 2.21 15.47
6 L60x60x8 J10 2 0.62 7.09 4.40
7 L200x100x10 350 1 0.35 23.00 8.05
LACZNIE NA 1 SEGMENT [kg] 279.12
LACZNIE NA KRATY [kg] — ilos¢ segmentow 16 4465.90
NADDATEK NA SPOINY [kg] 1.00% 44.66
NADDATEK NA NIEROWNOSCI [kg] 1.00% 44.66
NADDATEK NA ELEMENTY DODATKOWE [kg] 1.00% 44.66
OGOLEM [kg] 4599.88
UWAGI:

Dilugos¢ Dtugose|  Masa Masa
Lp. Element elementu y //osct 5 razem | jednostkowa| razem
[mm] | NN [m] | [kg/m] | [ka]
1 | Pfaskownik 10x100 | 4250 9 38.25 7.85 300.26
2 | Plaskownik 10x50 410 2 0.82 3.93 3.22
J | Plaskownik 10x200 410 2 0.82 15.70 12.87
4 | Ptaskownik 10x200 450 1 0.45 15.70 7.07
5 | Blacha gr.10mm - 9 - 2.21 19.89
6 L60x60x8 410 2 0.82 7.09 5.81
7 L200x100x10 450 1 0.45 23.00 10.35
LACZNIE NA 1 SEGMENT [kq] 359.48
LACZNIE NA KRATY [kg] — ilos¢c segmentow 8 2875.82
NADDATEK NA SPOINY [kg] 1.00% 28.76
NADDATEK NA NIEROWNOSCI [kg] 1.00% 28.76
NADDATEK NA ELEMENTY DODATKOWE [kg] 1.00% 28.76
OGOLEM [kg] 2962.10

1. Ostre krawedzie zatama¢ i usunqg¢ zadziory.

2. Kraty przed montazem ocynkowa¢ metodq ogniowq
3. Dolne krawedzie ptaskownikéw zaokrqglic R=1,8m

3. Elementy potqczy¢ spawem ciqglym o grubosci 7mm

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z prawa autorskiego. Rysunek niniejszy nie moze by¢ przerysowywany

i uzupetniany bez zgody BPWMIIS "BIPROWODMEL” Sp. z o.o. w Poznaniu.
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Przedsiewziecie:
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