UWAGA:
PO OCZYSZCZENIU RYSY ZINWENTARYZOWAC
JEJ ZASIEG | PRZEDLOZYC W RAZIE KONIECZNOSCI
SKORYGOWAC SPOSOB NAPRAWY W POROZUMIENIU
Z PROJEKTANTEM OBIEKTU

PRZEKROJ POPRZECZNY NAPRAWY RYSY

zamknigcie rysy, szybkosprawna, wodoszczelna
cementowa zaprawa peczniejqca lub klej zywiczny

bruzdowanie krawedzi rysy i ptukanie ci$nieniowe pakery iniekcyjne na czas
przed rozpoczeciem naprawy \ Jpwykonywomo naprawy

ptaskownik spinajgcy 50x8mm

kotwy rozporowe gwintowane

_ — — PRZEKROJ. POPRZECZNY NAPRAWY RYSY

gr. 6,0mm gt. kotwienia 5—6cm
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Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z prawa autorskiego. Rysunek ninigjszy nie moze by¢ przerysowywany
i uzupetniany bez zgody BPWMIIS "BIPROWODMEL” Sp. z o.0. w Poznaniu.

BIURO PROJEKTOW WODNYCH MELIORACH | INZYNIERI SRODOWISKA
"BIPROWODMEL” Sp. z o.0. ul. Dgbrowskiego 138, 60-577 Poznari

Przedsiewziecie:

MODERNIZACJA POMPOWNI ARCIECHOW GM. ItOW

gmina: Itow
woj. mazowieckie

Nazwa zatgcznika: Nr zat:

SZCZEGOL NAPRAWY PEKNIECIA STROPU

Imie | nazwisko specjalnosc nruprawnier pPOdpiF™

wodno—melioracyjna 281/82/PW

Projektowal: mgr inz. Jozef Zgrabczyriski instalacyno=inZynieryjna 114/P0/91

Opracowal: mgr inz. Michat Ludwiczak konstrukcyjno—budowlana | WKP/0058,/700K/ 14

Il/23

Opracowal: mgr inz. Andrzej Malinski

konstrukcyjno—budowlana

WKP,/0212/700K /06 </,

Sprawdzajgcy: mgr inz. Karol Slisinski

Stadium d()/(umem‘gc/'/:' PW Skala: 1:10 Data: 11,2015 f]/




