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Frzed wykonaniem wlazow nalezy dokonac kontroli wymiarow
otworow oraz istniejgcych wltazow | w razie potrzeby

dokonac korekty wymiarow projektowanych wtazow.
Wszystkie elementy wykonac¢ ze stali kwasoodporne; 1.4301.

Elementy stalowe fgczy¢ przez spawanie.

Wtazy montowac¢ na komorach pomp P35 | P4
Dla montazu kotew wykonac¢ w okuciach otwory Srednicy T15mm.

Kotwy dospawac do oku¢, a miejsce spawu zeszlifowaé na gtadko.
Zawiesia z pretow #12 dospawa¢ do qérnej potki ceownikow (4,5)

Rysunek konstrukcyjny dotyczy wlazu nad zasuwq pompy PJ.

Wtaz nad zasuwg pompy P4 wykona¢ jako odbicie lustrzane
wzdluz osi podfuznej
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW STALOWYCH DLA 1 WEAZU
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ul. Dgbrowskiego 138, 60-577 Poznari

BIURO PROJEKTOW WODNYCH MELIORACH | INZYNIERI SRODOWISKA

BIPROWODMEL” Sp. z o.o.

Lp Element Masa 1. elementy llos¢ elementow Masa_ calkowota

i [kq] [kq]
blacha ryflowana

! gr.6mm; 1950x1550mm 14,24 1 14.24
blacha gladka

2 gr.6mm; 1950x1550mm 14,24 / 14.24

J 2 550mm 567 2 17.34

? 2 950mm 10,91 2 21.82

> T odomm 10,85 2 21.70

6 qu‘owzli 7é§g)ggx7mm 1443 5 28,86

7 kgto WIZ/i( 7é§g)ggx7mm 11,50 5 23.00
blacha gladka

8 gr.7mm; 200x1550mm 171 2 342

9 kotew #6mm L=100mm 0,02 28 0.56

10 zawiesie #12mm L=520mm 0,46 4 1.84

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z prawa autorskieqgo. Rysunek niniejszy nie moze by¢ przerysowywany

i uzupetniany bez zgody BPWMIS "BIPROWODMEL” Sp. z o.0. w Poznaniu.

Przedsiewziecie:

MODERNIZACJA POMPOWNI ARCIECHOW GM. ItOW

RYSUNEK KONSTRUKCYUNY WLAZOW 1950x1550mm

Imie | nazwisko

Nazwa zalgcznika:

nr uprawnieri

281/82/PW
414/PW/91

WKP,/0058,/200K /14
WKP,/0212,/700K /06

11.2015 17/

Data:

specjalnos¢
wodno—meliorac

acyind .
—inZynieryjna

instalacyjno

konstrukcyjno—budowlana

konstrukcyjno—budowlana

Skola: 1:10

Projektowal: mgr inz. Jozef Zgrabczynski

Opracowat: mgr inz. Michal Ludwiczak

Sprawdzajgcy: mgr inz. Karol Slisinski

PW

Stadium dokumentacyr:
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