blacha czolowa gr. 8mm

hak mocujqcy dla wycigqgarki

1. Konstrukcje wykona¢ ze stali nierdzewne;.

2. Wszystkie pofqczenia elementdow stalowych wykona¢ spawem
na catej powierzchni styku elementdw fqczonych.

3. Ostre krawedzie zeszlifowa¢ i usung¢ zadziory.

4. Catos¢ konstrukcji dokfadnie oczysci¢

i pomalowa¢ 2x farbq antykorozyjng.

SZCZEGOL. MOCOWANIA CEOWNIKOW
W FUNDAMENCIE

SKALA 1:10
160 kotwy chemiczne wklejane
ceoun! /\Mm x 120mm
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kotwy chemiczne wklejane
M12 x 120mm

blacha czotowa gr. 8mm

elektrycznym

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z prawa autorskiego. Rysunek niniejszy nie moze byc¢ przerysowywany

i uzupetniany bez zgody BPWMIS "BIPROWODMEL” Sp. z o.o. w Poznaniu.
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BIURO PROJEKTOW WODNYCH MELIORACJ | INZYNIERI SRODOWISKA
"BIPROWODMEL™ Sp. z o.0. ul. Dgbrowskiego 138, 60-577 Poznari

Przedsiewziecie:

MODERNIZACJA POMPOWNI ARCIECHOW GM. ItOW

gmina: Itow
woj. mazowieckie

Nazwa zalgcznika:

Schemat mocowania wyciggarki
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