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zestaw wodomierzowy:

2. zawér odcinajqcy 832
3. redukcja DN 32/20

4. wodomierz JS 2,5-20
5. redukcja DN 32/20

6. zawdr odcinajgcy 932

7. zawdr zwrotny antyskazeniowy #32
z kurkiem spustowym EA 251 Danfos#25
8. redukcja DN 32/25

L§ podgrzewacz elektryczny wody

zestaw _wodomierzowy:

1. polaczenie PE—stal DN 32/25
2. zawér odcinajgcy 225

3. redukcja DN 25/15

4. wodomierz JS 1,5-15

5. redukcja DN 25/15

6. zawdr odcinajgcy 925

2,2 kW

7. zawér zwrotny antyskazeniowy 925

z kurkiem spustowym EA 251 Danfos#20
8. redukcja DN 25/20

932 z zewngtrznej sieci wodociqgowej

Hydrofor #1000

do wymiany

Tymczasowe podfqczenie
do czasu wykonania przylgcza wodociggowego

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z prawa autorskiego. Rysunek niniejszy nie moze byc przerysowywany

i uzupelniany bez zgody BPWMIIS "BIPROWODMEL" Sp. z o.o. w Poznaniu.
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