CkZI-ZlRPI1\IIéO(KANAI’_ NAPLYWOWY) PRZYKADOWY DLA AMACAN PA4 1200
skala 1:
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CkZI-ZlRPI1\IIéO(KANAI’_ NAPLYWOWY) PRZYKLADOWY DLA AMACAN PA4 600
skala 1:

*************************

1 . wyprofilowanie zelbetowych kantow naptywowych

! ' zbrojenie siatkq z pretow 812 co 15cm

‘ ' oraz mocowanie kotwami #16 w rozstawie 40x40
S B | " L kotwienia Lmin=10cm
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kotwy wkleja¢ na klej do pretdw zbrojeniowych
na bazie zywic epoksydowych

UWAGA:
Przed wykonaniem elementéw wyposazenia mechanicznego
nalezy dokona¢ kontroli wymiarw oraz poziomdw
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Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z prawa autorskiego. Rysunek niniejszy nie moze by¢ przerysowywany

i uzupelniany bez zqody BPWMIIS "BIPROWODMEL” Sp. z o.0. w Poznaniu.

BIURO PROJEKTOW WODNYCH MELIORACH | INZYNIERI SRODOWISKA
"BIPROWODMEL” Sp. z o.0. ul. Dgbrowskiego 138, 60-577 Poznarl
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Przedsiewziecie:

MODERNIZACJA POMPOWNI ARCIECHOW GM. ItOW

gmina: Itow
woj. mazowieckie

Nazwa zatqcznika:

SCHEMAT ZBROJENIA KANALOW NAPLYWOWYCH

DIA POMP PRZYKLADOWEGO PRODUCENTA

Imie | nazwisko

specjalnos¢

nrouprawniefi
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Stadium  dokumentacyji:

Skala:  1:50
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