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A. Cze$¢ opisowa

1.

Informacje wprowadzajace

1.1. Podstawa, zakres i cel opracowania

Podstawy opracowania projektu architektoniczno-budowlaneiip przedsiwzigcia:

.Modernizacja pompowni Arciechow gm. téw” jest uma nr 8/2015 z dnia 8 kwietnia 2015

roku zawarta pomdzy Wojewodzkim Zargdem Melioracji i Uradzen Wodnych w

Warszawie 02-656, ul. Ksawerow 8 02-656, a BiurernjgRtow Wodnych Melioracji i
Inzynierii Srodowiska ,BIPROWODMEL” Sp. z 0.0., 60-577 Poapal. J.H. Dibrowskiego

138 w Poznaniu.

Zakresem planowanego zamierzenia inwestycyjnegongisonanie prac zwgzanych

z przebudow oraz prac remontowych melioracyjnej stacji portgkalizowanej na terenach

wsi Lady w gminie ow.

Zakresowo inwestycja bray hydrotechnicznej, ogolnobudowlanej oraz instglaejy

poleg& bedzie na:

wymianie krat czyszegych na budowlach wlotowych oraz wykonaniu czysddzdo
krat na u¢ciu nr 1 i nr 2 wraz z wiat

wymianie agregatow pompowych wraz z armataraz szafami steragymi prag
pompowni;

montau podestow pod szafy stegag prag agregatéw pompowych;

wymianie fat wodowskazowych;

termomodernizacji budynku pompowni;

oczyszczeniu hydromechanicznym powierzchielbetowych oraz pokryciu ich
preparatami naprawczymi (budowle wlotowe oraz konpmmp);

wymianie gcznych napdow wycihgowych zasuw na nagy elektryczne;

remoncie pomieszcaenv budynku pompowni;

wykonaniu przydcza wodocigowego

wykonaniu nowego ogrodzenia terenu pompowni wramiami i furtkami

wykonaniu instalacji elektrycznej oraz automatyki

wymianie umocni& nawierzchni placu manewrowego i drog wetrpnych.

wymianie zasuw na przelewie grawitacyjnym

wykonaniu opomiarowania poziomu wod,
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— utozeniu kabli energetycznych na terenie pompowni avawale przeciwpowodziowym
do mechanizméw wyggowych zamontowanych wluzie watowej i do urzdzen
pomiarowych,

— odswiezeniu elewacji trafostacji, pot@niu nowego pokrycia dachowego na trafostaciji.

— wykonaniu zbiornika bezodptywowego z prayzeniem do budynku obstugi;

— wymianie zamknjc¢ $luzy watoweyj;

Zakres prac braty elektrycznej dotyczy nagiujacych podstawowych elementow:

— Rozdzielnia Technologiczna RT;
— Tablica Odbiornikowa TO;
— Uktad zasilania i automatyka sterowania Pomp Matgmych;
— Pomiary pozioméw wody;
— Monitoring pracy pomp oraz stanow niewdavych;
— Instalacje éwietlenia oraz gniazd w budynku pompowni;
— Instalacje éwietlenia zewgtrznego;
- Instalacja alarmowa
- Instalacja CCTV
— Instalacje odgromoygvoraz pojczen wyrownawczych

Majac na uwadze art. 3 punkt 7a Ustawy z dnia 7 li@@41lr. Prawo budowlane, zakres
prac obgtych inwestycy jako catkowite zadanie miel sie w definicji przebudowy w

zZwigzku z tym,ze prowadzi do zmian parametrovwytkowych oraz technicznych obiektu.

1.2. Lokalizacja i przedmiot inwestycji
Celem inwestycji jest modernizacja stacji pomp Actibw wraz z budowlami

wylotowymi, trafostacj oraz przyaczem wodogigowym.

1.3. Inwestor

Wojewodzki Zargd Melioracji
i Urzgdzeir Wodnych w Warszawie
ul. Ksawerow 8

02-656 Warszawa
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2. Opis istniejacego stanu zagospodarowania

2.1. Lokalizacja pompowni

Pompownia ,ArciechOw ” zostata wybudowana w 1974&g projektu opracowanego
przez Centralne Biuro Studiow i Projektbw Wodno -elidracyjnych w Warszawie.
Wykonawe obiektu byto Rejonowe Przedbiorstwo Melioracyjne w Sochaczewie.

Pompownia ,Arciechéw” znajduje gina lewym brzegu rzeki Wisty w jej km
595+200 w rejonie @gia rzeki Jedwki, na gruntach wsi tady gm. tébw. Pompownia naa
zadanie odprowadzanie wod powierzchniowych i irgdyjnych ze zlewni ciekdw wodnych
pn. Kanat H i rzeka 3@wka oraz zabezpieczenie przeciwpowodziowesaz doliny
"lfowsko-Dobrzykowskiej”. Pompowgitworzy zespot pompowni: pompownia ,Dolna” — ze
zlewni Kanatu ,H” oraz pompownia ,,Gérna” ze zlewrs. Jedéwki. Pompownia ,Dolna” i
,G0rna” zlokalizowane gw tym samym budynku.

Rzeka Jgdwka oraz Kanat ,H” - rozpoeglzeniem Rady Ministrow z dnia 7 grudnia
2002 r. w sprawiesrddlagdowych wod powierzchniowych lub ich @zi stanowicych
wiasnda¢ publiczry (Dz. U. z 2003 r. Nr 16 poz. 149) zostaty zalicza@wsrodladowych wéd
powierzchniowych stanowtych wiasné¢ publiczry, istotnych dla regulacji stosunkow
wodnych na potrzeby rolnictwa, w stosunku do ktbrygykonywanie uprawnie Skarbu
Paistwa powierza giMarszatkowi Wojewodztwa Mazowieckiego.

Wojewodzki Zarzd Melioracji i Uradzeh Wodnych w Warszawie Oddziat w Ptocku
jako jednostka organizacyjna nie posiadajosobowsci prawnej Samordu Wojewddztwa
Mazowieckiego zajmuje @i utrzymaniem przedmiotowych ciekbw wraz z budowlam

hydrotechnicznymi.

2.2. Budynek pompowni

Budynek pompowni zlokalizowany jest w poétnocnej actzodniej cgsci obiektu
pompowni, w pobliu stopy watu przeciwpowodziowego rz. Wistys @odtuzna budynku
pompowni, podobnie jak koryta ciekéw doptyw@jch do pompowni tj. Kanat ,H” i rzeki
JezOwki, usytuowana jest prostopadle do watu. Takigtumswvanie budynku uniiwito
wykonanie dwéch niezataych ug¢ wody dla w/w ciekow.

Podstawowe wymiary istniggego budynku przgjo na podstawie archiwalnej
dokumentacji projektowe] oraz inwentaryzacji obiekprzeprowadzonych podczas wizji
terenowych. Riénica medzy wymiarami budynku istniggego, a projektowanego wynika z

projektowanej termomodernizacji catego budynku.
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2.2.1. Hala pomp

Czes¢ nadziemna

Cz¢$¢ nadziemna budynku pompowni — hala silnikéw i zasowwymiarach
zewrgtrznych 18,02 x 8,12 m i wysoka od poziomu terenu ok.9,9m, wykonana jest jako
konstrukcja szkieletowa z ramownic dwuprzegubowydhypetnienie konstrukcji rimej
wykonano z bloczkéw gazobetonowych.ddfanach podinych znajduj sie otwory okienne
zapewniajce dzienne swietlenie hali silnikbw oraz otwory wentylacyjne.

Na stupach ramownic znajdusic wsporniki dla belki podsuwnicowej. Dach hali
silnikbw wykonany jest jako konstrukcja belkowo-mlkowa typ KDS 1.3.3. i pokryty
dwoma warstwami papy na lepiku.

W potudniowo-wschodnim nazaiku hali umieszczono wajie do komory zrzutowej
o wymiarach 1,80 x 1,50m, co uatisvia wprowadzenie ewentualne klap zwrotnych w eazi
awarii.

Do potnocnegciany hali silnikow przylega przybudéwka o wymidnamewretrznych
3,37 x 8,48 m i wysokwmi od poziomu terenu ok.3,8m, w ktérej zlokalizowas
pomieszczenia dla obstugi pompowni Zdgka, magazyn, WC i przedsionek).

Czes¢ podziemna

Podziempy czs$¢ budynku wykonano jako waarkelbetows pofaczorg monolitycznie
z obydwoma ujciami wody.

Cze¢$¢ podziemna sktada iz wlotdw do pompowni, komoér czerpnych i komory
zrzutow.

Komory czerpne

Dla kazdej pompy w obydwu pompowniach wykonano oddzieloenéry czerpne
0 wymiarach :

— pompy Nrl i Nr2 - szeroké3,0m
— pompy Nr3 i Nr4 - szeroké61,8m
— pompy Nr 5 iNr6 - szeroké3,0m

Ogolna wysoké&t komér czerpnych dla pomp Nr 1, 2, 3, 4, - wyn@s% m dla pomp
Nr5,6 - wynosi 6,8 m.

Komory czerpne $ wykonane w dwoch kondygnacjach na ktérych opiersig
agregaty pompowe. Na stropie gérnym — w hali sdnik zamocowanegssilniki i reczne
napdy zasuw. W gornej kondygnacji komory czerpnejjdm@g Sic pompy oraz rurogpi

ttoczne wraz z zasuwami. lKoe rurocigow tlocznych zakaczone g stalowymi klapami
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samoczynnymi. W dolnej ezci komor czerpnych znajdujsic rurocagi ssawne agregatow
pompowych. Dla umdiwienia montau i demontau pomp przewidziano welbetowych
stropach otwory, ktore na czas pracy pompowrrgykrytezebrowanymi blachami.

Komora zrzutéw

Wyptyw wody z pomp naspuje poprzez ruroggi ttoczne do wspolnej komory
zrzutow. Komora zrzutdw usytuowana jest wzdlyschodniejsciany podziemnej eZci
budynku pompowni. Komora jest wykonana jako szaeghomieszczenie, ta& wefcia
rurociggéw zrzutowych wykonane gako szczelne pomieszczenia.

Na stropie komory zrzutowej w rejonie pompy Nr fnigje wieza komunikacyjno-
odpowietrzajca o wymiarach 1,80 x 1,50 m. &ina wierzchu wtazu do komory znajduje si
na poziomie 68,50m n.p.m. i rowng skcdnej korony watu na wysokoi pompowni. Jest to
dodatkowe zabezpieczenie przed wprowadzeniem wlisk na teren zawala w przypadku
jednoczesnego uszkodzenia zasuw na rggach ttocznych i klap zwrotnych. Woda
z komory zrzutowej odprowadzana jest grawitacyjrkelektorem o dluggci 32m
wyposaonym w dwa przewody prostgihe o wymiarach wswietle 1,75 x 2,00 m.
W potowie diugdci kolektora odptywowego znajdujegswiezowe zamkngcie z zasuwami
stalowymi o napdzie gcznym
2.2.2. Dyzurka

Dyzurka o powierzchni 9,8Mm i wymiarach wewgtrznych 3,10m x 3,17m znajduje
sic w przylegtej do hali pomp przybudéwce. B¢ do dyurki jest od zewstrz oraz
bezpdrednio z hali silnikbw. Dyurka jest przystosowana do przebywania obstugi
pompowni.

2.2.3. Pomieszczenia sanitarne

tazienka o powierzchni 2,3m wymiarach 1,84 x 1,25m zlokalizowana jest obok
dyzurki. Wyposaona jest w umywalk i sedes. Zasilanie wdzen sanitarnych w wogl
z hydroforni. Do podgrzewania wody giuterma. Wejcie do pomieszczenia zlokalizowane
jest w hali silnikow.

2.2.4. Pomieszczenie magazynowe

Pomieszczenie magazynowe o powierzchni 1%,0mvymiarach 3,45m x 3,17m
znajduje s} takze w przybudowce przylegtej do pompowni. We&d pomieszczenia
wydzielono miejsce dla hydroforni. Wéeje do pomieszczenia zlokalizowane jest w hali
silnikbw, ponadto wscianie wschodniej znajdujeesbrama dwuskrzydiowa przewidziana do
likwidaciji.
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2.3. WIlot do pompowni

Wilot do pompowni ,Dolnej” (od strony kanatu H) stami zelbetowy dok wlotowy w
postaci 6 (szeiu) niezalenych ug¢ pofgczonych monolitycznie z podziemnczescia
pompowni. Wydhione sciany poszczegdlnych komor czerpnych tworezejscie wody do
pompowni. Wscianach bocznych poszczegoélnych komor zamontowangravadnice do
instalowania krat oraz zamkiiremontowych (szandorow).

Kraty zabezpieczajpompy przed zanieczyszczeniem niesionym przezyd@pca
do pompowni wod a zamkngcia remontowe do odgtia doptywu wody na czas naprawy
pompy.

Wlot do pompowni ,,Gornej” (od strony rz. zZewki) stanowi zelbetowy dok wlotowy
w postaci 4 (czterech) niezatgich ugé polgczonych monolitycznie z podziemrczescia
pompowni. Wydhione sciany poszczegdlnych komor czerpnych tworeejscie wody do
pompowni. Wcianach bocznych poszczegélinych komoér zamontowangravadnice do
instalowania krat oraz zamksiremontowych (szandorow).

Kraty zabezpieczajpompy przed zanieczyszczeniem niesionym przezyd@pca

do pompowni wod a zamkngcia remontowe do odgtia doptywu wody na czas naprawy
pompy.
2.4. Wylot (zrzut wody)

Woda z komory zrzutowe]j odprowadzana jest grawjtaey do rzeki Wisty
kolektorem o dtugéci 32m, wyposzonym w dwa przewody prostgine o wymiarach w
swietle 1,75 x 2,00 m. W potowie diugm kolektora znajduje sizamknecie wiezowe z
zasuwami stalowymi o na@zie kcznym. Rzdna dna wlotu do kolektora wynosi 61,20m

n.p.m.

2.5. Warunki komunikacyjne
Dojazd do pompowni od drogi wojewddzkiej 575 WOw kazw. Zjazd w

miejscowdci tady na drog prowadzaca do placu manewrowego przy pompowni.

2.6. Ogrodzenie placu pompowni

Teren pompowni jest ogrodzony siatktalonas mocowarn do stalowych stupkow
osadzonych w betonowym cokole. Wjazd i ée& na teren pompowni umoviaja bramy
i furtki.
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3. Charakterystyczne dane o przydatnéci gruntow do celéw budowlanych

Warunki gruntowe scharakteryzowano na podstawieinidgeotechnicznej w celu
opracowania dokumentacji projektowej dla moderrjizaczepompowni w miejSCOVTi
Arciechow”, wykonanej w 2015 roku przez figmGEO-DAR” przez mgr Dariusza Luksa
(upr. geol. VII-1727), oraz Macieja Wiodka (upr.opeV 1517), 02-495 Warszawa, ul.
Wojciechowskiego 40/115.

W celu rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych w padltterenu w ohgbie
inwestycji, wykonano 3 masoednicowe otwory wiertnicze do gfokasci 1 x 8m, 1 x 10m

oraz 1 x 3m

3.1. Obserwacja terenowa i ogélna budowa geologiczna

Teren prac zbudowany jest zaréwno z gruntéw nasypbwak i rodzimych (gtownie
niespoistych). Grunty opisano na podstawie polowgaban makroskopowych, na kieo
okreslajac rodzaj, wilgotné¢, barwe i stan gruntu oraz ghokasci zalegania poszczegolnych
gruntow. Podczas prac starang gk najdoktadniej okrdi¢ warunki wodno-gruntowe. W
niektorych przypadkach granica p@uohzy gruntami nasypowymi a rodzimymi mineralnymi
nie zawsze byta do koca pewna.

Rodzime grunty spoiste byty w stanie od plastyconetp twardoplastycznego.
Rodzime grunty niespoiste byly w stanie odnego dosredniozagszczonego. #cznie
wykonano 21 metrow wierée Rzdne otworOw otrzymano na podstawie niwelacji
geodezyjnej. Mizsza¢ utwordw nasypowych, wyniosta ok. 1,7-3,5m. Grumigysypowe
maja charakter przeuvmie piaszczysty. W ich obbie wystpuja m.in. piaski humusowe i
kamienie. Subiektywnie mioa przypé¢, ze grunty nasypowegsw stanie od lanego do
sredniozagszczonego.

Wykonane prace pokazalie na terenie prac w podio (pomijapc grunty nasypowe)
dominup grunty sypkie (wyksztalcone przeiwvae w postaci piaskowsrednich) oraz w
mniejszym stopniu grunty spoiste (wyksztatcone wstpoi glin piaszczystych i piaskow

gliniastych).

3.2. Whnioski
- W wykonanych otworach, nawiercone zwierciadto wogiyintowe] ma gtownie
charakter swobodny,
— Pierwszy poziom wody nawiercany byt nalgbkasci od 2,0m p.p.t. (62,0m n.p.m.)
dla otworu nr2 i 3,5m p.p.t. (62,46m n.p.m.) dlavatu nrl. W otworze nr 3 nie

stwierdzono wody,
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ul. Dgbrowskiego 138, 60-577 Pozha

11




PROJEKT WYKONAWCZY
.Modernizacja pompowni Arciechéw gm. téw”

Zaobserwowany charakter warunkéw wodnych dotyczagsik wykonywania bada

w réznych porach roku m@ sk zmieni&, szczegdblnie w porach intensywniejszych
opadow itp. Przy projektowaniu naje bra& pod uwag wyzszy poziom wod
gruntowych.

W podiarzu  wysepuja grunty nasypowe, niedoe i stabonéne a woda
prawdopodobniedalzie wystpowa w poziomie posadowienia obiektu,

Miedzy otworami badawczymi miszacci gruntdw mog by¢ rézne, podobnie jak
rodzaje gruntéw,

Strefa przemarzania wynosi 1,0 m.

Warunki gruntowe w poziomie posadowienia dglaesk jako proste. Projektant

przypisat obiekt budowlany do pierwszej kategoeotgchniczne;.

Gtebokosé¢ i rzedne zwierciadta wody gruntowej:

Tabelanr1
Gtebokosé Rzedna terenu Gtebokosé Rzedna z.w.g.
Nr otworu
otworu (m) (m n.p.m.) z.w.g. (m) (m n.p.m.)
W-1 10,0 65,96 3,80 62,16
W-2 8,0 64,08 2,0 62,08
W-3 3,0 65,40 - -

4. Materialy wyj sciowe

— Mapy poghdowe w skali 1: 10 000;

— Mapy sytuacyjno-wysokaiowe w skali 1:1000;

— Dokumentacja — archiwalna projektu pompowni Arci@eh

— Mapy ewidencyjne w skali 1 : 1000;

— Woypisy z ewidencji gruntow;

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku — Prawo wodnesttgddnolity Dz. U. z 2005 roku nr

239 poz. 2019 z pgdiejszymi zmianami /Dz. U. nr 115/01 poz. 1229/,

— Obowigzujgce normy i przepisy.

— Uzgodnienia z Inwestorem;
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— Opinia geotechniczna w celu opracowania dokumenfaojektowej dla modernizacii
przepompowni w miejscowoi Arciechéw wykonana w 2015 roku przez fymGEO-
DAR” przez mgr Dariusza Luksa, 02-495 Warszaway\ojciechowskiego 40/115

— Wizje lokalne w terenie

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (D2\r 89, poz. 414 ze zm.)

- Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie vnkiw
technicznych, jakim powinny odpowiadaudowle hydrotechniczne i ich usytuowanie;

4.1. Stan prawny terenu inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowanadiie na dzialce przedstawionej w pisze]

tabeli:
Tabela nr 2
Nr dziatki Obreb Wiasciciel/Wtadagcy Adres widciciela/wtadagcego
20, 56, 57, Rejonowy Zarad Melioracji _ _
tady ) Gostynin, ul. Bagnista
58/4, 68, 151 i Urzadzea Wodnych

Dziatki sgsiadupce z planowas inwestycp pokazane g na zajczonym projekcie
zagospodarowania terenu (mapa sytuacyjno wysobdwej w skali 1:1000).

4.2. Charakterystyka istniejacej pompowni.

Pompownia ma za zadanie odprowadzanie wod powiei@efych i infiltracyjnych do
rzeki Wisty, w okresie gdy nienibwy jest odptyw grawitacyjny wody z doliny "lfowsk
Dobrzykowskiej” z obszaru zlewni Kanatu ,H” i r2ezOwki.

Pompownia pracuje okresowo, podczas wysokich stan@dy w rzece Wie

i w okresach wzmimnych opadéw atmosferycznych. Wydajapompowni 12,20rs.
Pompowng tworzy zespot pompowni:
1/ Pompownia ,Dolna” zasilana wodami ze zlewni Kangd” , do ktorej przynalea

pompy Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4

2/ Pompownia ,Gorna” zasilana wodami ze zlewniJeowki, do ktérej przynaley

pompy Nr5 i Nr6
Zespoty pomp mieszgzsie w tym samym budynku.

Do zasadniczych elementéw obiektu rale

— zbiornik wyrbwnawczy Nr 1 dla pompowni ,Dolnej”,
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— zbiornik wyrbwnawczy Nr 2 dla pompowni ,Goérnej”,
— ujecie Nr 1 dla pompowni ,Dolnej”,
— ujecie Nr 2 dla pompowni ,,Gornej”,
— budynek pompowni wspolny dla obu pompowni,
— komora czerpna pompowni ,Dolnej” dla pomp Nr 1i 2,
— komora czerpna pompowni ,Dolnej” dla pomp Nr 3i4
— komora czerpna pompowni ,,Gérnej” dla pomp Nr5i 6
— rurociggi ttoczne z klapami stalowymi samoczynnymi,
— komora zrzutéw (wspolna),
— wieza komunikacyjno — odpowietrzgia komog zrzutow,
— kolektor odprowadzagy woct z zasuwami stalowymi o negizie kcznym
— trafostacja, plac manewrowy.
Zakres prac modernizacyjnych dotygz/ch brarty elektrycznej:
— Rozdzielnia Technologiczna RT;
— Tablica Odbiornikowa TO;
— Uktad zasilania i automatyka sterowania Pomp Meatigmych;
— Pomiary pozioméw wody;
— Monitoring pracy pomp oraz stanow niewdavych;
— Instalacje éwietlenia oraz gniazd w budynku pompowni;
— Instalacje éwietlenia zewgtrznego;
- Instalacja alarmowa
- Instalacja CCTV

— Instalacje odgromoygvoraz pojczen wyrownawczych

4.2.1. Charakterystyczne rzdne wysok@ciowe pompowni :

Lp. | Element pompowni Rzdne

(m n.p.m.)

1 Prog wlotu do pompowni ,Dolnej” ze zlewni Kangid” 60,00

2 Dno komor czerpnych pompowni ,,Dolnej” 58,70

3 Prég wlotu do pompowni ,Gornej” ze zlewni rzzdeki | 61,80
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4 | Dno komor czerpnych pompowni ,,Gérnej” 59,50
5 | Posadzka hali silnikow 66,30
6 Poziom posadowienia pomp pompowni ,Dolnej” 63,50
7 Poziom posadowienia pomp pompowni ,Gornej’ 63,50

Pogotowie p. pow. przy stanie wody wdl¢i63,70m n.p.m.
- odczyt na wodowskazie zewtrznym 470cm

Alarm p. pow. przy stanie wody w 8¢ 64,10m n.p.m.

- odczyt na wodowskazie zegtrznym 510cm

Woda 1 % 66,80m n.p.m.

- odczyt na wodowskazie zewtrznym 780cm

Poziomy lustra wody w zbiornikach wyréwnawczych gawni :
- POMPOWNIA DOLNA - zasilana przez Kanat H
- POMPOWNIA GORNA — zasilana przez rzekezOwke

A. Pompownia Dolna: zbiornik wyrownawczy Nr 1 — ggie wody Nr 1
— poziom whczenia pomp Nr 1, Nr2, Nr 3, Nr4,
rzedna lustra wody w zbiorniku wyréwnawczym Nr 1 zasiym przez wody Kanat H
62,80m n.p.m. — odczyt na wodowskazie wetranym Nr 1 na zbiorniku wyréwnawczym Nr
1 - 380cm

— poziom wyhczenia pomp Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr4,
rzgdna lustra wody w zbiorniku wyréwnawczym Nr 1 zasiym przez wody Kanat H
62,00m n.p.m. — odczyt na wodowskazie wetranym Nr 1 na zbiorniku wyréwnawczym Nr
1 - 300cm.

B. Pompownia Gorna zbiornik wyrbwnawczy Nr 2 — ggie wody Nr 2

— poziom whczenia pomp Nr 5, Nr 6,
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rzedna lustra wody w zbiorniku wyrownawczym Nr 2 zasym przez wody rzeki
Jezdwki - 65,20m n.p.m. — odczyt na wodowskazie wewamym Nr 2 na zbiorniku

wyrownawczym Nr 2 - 620 cm

— poziom wyhczenia pomp Nr 5, Nr 6,
rzgdna lustra wody w zbiorniku wyrdwnawczym Nr 2 zasiym przez wody rzeki
Jezdwki - 63,00m n.p.m. — odczyt na wodowskazie wewamym Nr 1 na zbiorniku

wyréwnawczym Nr 2 - 400cm.

4.2.2. Wydajnosé istniejacego zespotu pompowni
Pompownia ,Arciechow ” umdiwia odprowadzenie wody z Doliny ,ltowsko-

Dobrzykowskiej” do rzeki Wisty w riiej podanych iléciach:

Nr Typ Wydajnos¢ - Moc
3 Typ silnika
pompy pompy m°/s kw
POMPOWNIA DOLNA — ZLEWNIA KANALU H
1 PR 24 0,6 SBDMVd 86b 40
2 PR 24 0,6 SBDMVd 86b 40
120 P17 SADVdm
3 2,5 160
S-PKZ Q/50 1216b
120 P17 SADVdm
4 2,5 160
S-PKZ Q/50 1216b

£ ACZNY WYDATEK POMPOWNI DOLNEJ 6,2rfls  MOC SILNIKOW — 400KW

POMPOWNIA GORNA ZLEWNIA RZ.JE ZOWKI

120-P -23 SADVdm

5 3,0 125
S-PKZ Q/30 1216d
120-P-23 SADVdm

6 3,0 125
S-PKZ Q/30 1216d

£ ACZNY WYDATEK POMPOWNI GORNEJ 6,01is

Wydatek taczny pompowni Arciechéw 12,2 rifs
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5. Opis rozwigzan projektowych

5.1. Zakiladana kolejnosé realizacji robot

Szczego6towa kolejrié wykonywania rob6t musi ldyustalona na budowie, jednak

nalezy przestrzegazaktadanej potej kolejncci ogolnej:

Wykonanie budowli tymczasowych dla | etapu prac zysc technologicznej zlewni
kanatu H

demonta czsci technologicznej dla etapu | (naje pozostawéi bez demontas 1
istniegcy agregat do momentu zalezenia kompletnego moria agregatu
montowanego).

wykonanie prac remontowych konstrukcji zelbetowych cze$ci podziemnej
pompowni oraz wlotu od strony kanatu H.

montaz 3 nowych agregatéw pompowych wraz z armaturg oraz wykonanie systemu
zasilania i sterowania uktadem technologicznym.

Demontaz pozostawionego agregatu istniejacego oraz montaz czwartego agregatu
pompowego.

wykonanie nowych krat oraz konstrukcji wsporczej czyszczarki na wlocie

demontaz grédz tymczasowych w etapie I

wykonanie obiektow tymczasowych dla etapu Il

wymiana zasuwy i klapy zwrotnej dla agregatu nr 5

wymiana zasuwy i klapy zwrotnej dla agregatu nr 6

wykonanie remontu powierzchni zelbetowych czes$ci podziemnej oraz konstrukcji
wlotu Kanatu Jezoéwka

wykonanie nowych krat oraz konstrukcji wsporczej czyszczarki na wlocie

rozbidérka grodz tymczasowych dla etapu I1

wykonanie remontu budynku pompowni oraz instalacji

wykonanie przytacza wodociggowego oraz uktadu pomiarowego na $luzie watowej
z zasilaniem

wykonaniu zbiornika bezodptywowego z prayzeniem do budynku obstugi
wymianie zamkni¢ $luzy watowe]

wymiana napedéw na $luzie watowej (Kanat Jezéwka)

wykonanie remontu budynku trafostacji

wykonanie utwardzenia placu
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* wymiana ogrodzenia

e prace wykonczeniowe i porzagdkowe

5.2. Budowle tymczasowe

Przed przysipieniem do prac natg obnizy¢ poziom wéd na wlocie do pompowni do
poziomu minimalnego tj. 62,20m npm dla prac na veaxd strony Kanatu H, oraz 63,00m
npm na wlocie od strony rzekizimvki.

Etap |
W celu zachowania ggtosci odprowadzania wod Kanatu H, na wale pesiaiy Kanatlem H, a
rzeky Jedwka nalery zainstalowé tymczasowe przesoe agregaty pompowe wraz z
rurociggami przerzucagymi wodt pomedzy Kanatem H a rzekJezOwka. Nastpnie mana
przysgpi¢ do prac zwjzanych z budow tymczasowych grodz z workéw wypetnionych
piaskiem. Wydatek wymagany stanowisk pompowaniaciasowego musi odpowiatla
wymogom rozporzdzenia MinistraSrodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie
warunkéw w sprawie warunkéw technicznych, jakim pow odpowiadd budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie. Zgodnie z jegpigami, wymagany wydatek na czas
budowy powinien odpowiadaprzeptywowi Qpl0%, jednak mae zostd zmniejszony w
przypadku prowadzenia robdt w okresie genil roku. Zaktadap, ze technologicznie
zakladany zakres robot rivwa zrealizowé& w ciggu 1 roku, wydatek instalowany pomp
tymczasowych powinien odpowiatiprzeptywowi SWQ dla kanatu H orazzdevki.

Na czas prowadzenie robot przy budowlach wlotowyasjektuje s§ odgrodzenia w
postaci tymczasowych grodz z workdw wypetnionyclasgiem. Podstawowe parametry
grodzy przedstawiajsic nastpujaco:

- nachylenie skarp 1:1

- szerok&¢ w koronie 3,5m

- rzedna korony 64,30 m n.p.m.

Korore grodzy naley umocné poprzez uteenie na niej ptyt drogowyckelbetowych
o wymiarach 1,50x3,0x0,15m.

Grodz naleey doszczeld folia PVC o grubéci 1,0mm. Wewntrz terenu
odgrodzonego naly przewidzié 3 szt. tymczasowych studni zbiorczych zeddw
zelbetowych DN1200mm, z ktérych w czasie prowadzqmac naley wypompowywéa
wody przesikowe.

Po wykonaniu prac modernizacyjnych przy wlocie, zon@ czs$ci podziemnej

pompowni §cznie z wymiana agregatow pompowych, geodalezy rozebra
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Etap Il

Przed przysipieniem do prac natg obnizy¢ poziom wod na wlocie do pompowni do
poziomu minimalnego tj. 63,00m npm (wlot od strongki Jedwki).

Do etapu Il nalgy przysgpi¢ po wykonaniu prac zwzanych z etapem | oraz przed
rozpoczciem prac przy modernizacji budowli wlotowej przgce Jedowka.

Rurochgi ttoczne agregatow przefroych naley przelaey¢ dla umaliwienia
tymczasowego przerzutu wod z Kanatadleka do Kanatu H.

Konstrukcja grodzy analogicznie do etapu |.
Podstawowe parametry grodzy w drugim etapie:

- nachylenie skarp 1:1

- szerok&¢ w koronie 3,5m

- rzedna korony 64,10 m n.p.m

Po wykonaniu prac modernizacyjnych przy wlocie eimalzdemontowéa tymczasowe

przendne agregaty pompowe wraz z ruggami oraz wykonangrodz dla Il etapu.
5.3. Modernizacja ujecia nr 1 i nr 2 oraz komor pomp

5.3.1. Remont konstrukcji betonowych

W zdecydowanej wkszaci istniegce powierzchnie betonowe konstrukcji budowli
upustowej projektuje sioczyci¢ hydromechanicznie i pokéypreparatami naprawczymi w
systemie chemii budowlanej do stosowaniazelbecie — typ PCC. Zestaw naprawczy musi
si¢ skltad& z co najmniej 3 warstw:

* Warstwa szczepna:
- preparat na bazie mineralnej;
- wodoszczelna;
- odporna na dziatanie mrozu;
- wigzanie bezskurczowe bez rys przy abeniu dynamicznym;
- $rednie odrywanie zaprawy od przygotowanego paate min. 1,5
N/mm?;
* Warstwa wypetniajca
- preparat na bazie mineralnej wg wybranego prodacesystemu
naprawczego;
« Warstwa zamykafa

- zaprawa uszczelnigga hydroizolacyjna na bazie dyspersji polimeroweyj;
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- grubac¢ warstwy 2,5 mm;

- do stosowania na mokre powierzchnie;

Przygotowanie, ukladanie, oraz pighacja poszczegdllnych warstw systemu
naprawczego musi byprowadzondcisle wedtug instrukcji i zaledewybranego producenta.
Ostatecznego wyboru stosowanego systemuyalekona przy udziale inspektora nadzoru i
w razie potrzeby Projektanta.

Zabezpieczenie przeciwwodne powierzchni mineraldwuskiadnikow zapravg
uszczelnigjca, odpora na cénienie wody do 0,8 MPa,c¢Haca powtoka ochronm dla
zelbetu, spetniaga nastpujace parametry: Sd # =<4 i Sd CQ =>50, o wspoiczynniku
oporu dyfuzyjnegou=1000, o przyczeproi do podiga przynajmniej 0,8 MPa po 150
cyklach zamarzania i odmarzania.

Przed przysijpieniem do nakladania preparatéw wchgmyrh w sktad systemoéw
naprawczych powierzchni betonowych, po oczyszczeniwierzchni, naley stwierdzé czy
oczyszczone hydromechanicznie pasojest wystarczafo naégne dla zastosowania
dobranego systemu. W tym celu ngleprzeprowadzi inspekcg podiaza przy udziale
Inspektora Nadzoru i w razie potrzeby Projektai@ayszczenie hydrodynamiczne nale
prowadz¢ przy wyciu cisnienia roboczego 300 do 500 bar, co pozwoli odspkorodowane
powierzchniowe fragmenty betonu. Podczas czysiazenaley w sposob egtu
kontrolowa cisnienie czyszczenia i w przypadku zbyt zdp ingerencji w  struktuy
powierzchni betonowych, giienie czyszczenia naig zredukowa.

Po oczyszczeniu powierzchni istnieje zinvos$¢ stwierdzenia odstogiych sgkan i rys
konstrukcji zelbetowej. W celu zabezpieczenia ewentualnych wzo po oczyszczeniu
nalezy przeprowad#i ogledziny powierzchni przy udziale Inspektora Nadzahliprzypadku
stwierdzenia rys lubgkni¢¢, naleey wezwa& Projektanta w celu doszczegdétowienia sposobu
naprawy konstrukcji. Ewentualne rysygkmigcia powinny zostazabezpieczone i zamkie

poprzez wykonanie iniekcji wypetnigych i uszczelniagych stwierdzone uszkodzenia.
5.3.2. Przykrycia wkazow i remont elementow stalowych

Przykrycia wiazow na ggiach od strony J@wki i kanatu H przewiduje siwymienit
na nowe z blachy kwasoodpornej gr. 6mm. Istciejokucia otworow naky wykué i bruzdy
po nich naley zabudowéa w ramach wykonywania nowych okuOkucia i konstrukej

wilazow pokazano na zgiznikach rysunkowych..
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Pozostate elementy stalowe takie jak barierki stalnaley oczyci¢ recznie do
stopnia St2,5, wyprostowa ewentualne wygcia oraz pokr§ malarsly powioky
antykorozyjm na bazie farb epoksydowych. Cokoty, obrobki béaskie, rynny i spusty
(przewidziane do wykonania na nowe) w kolorzgzbwym, barierki w kolorzezéitym,
natomiast wszystkie pochwyty oraz pcz do przypinania zabezpieczenia przed wpgnikm
operatora do zbiornika wyréwnawczego w kolotpéo-czarnym. Klamry ztazowe do komor
czerpnych na budowlach wlotowych nateoczyscic i pokry¢ farlbg antykorozyjra w kolorze

z0ktym.

Do wymiany przewidziano wszystkie taty wodowskazomae budowlach wlotowych.
Wykonawca robot, przed demomean musi dokona doktadnego okrdenia rzdnej ,0”
wodowskazu, nawrujac sk do najblzszego punktu pomiarowego o znanej wysgkoa
przy montau wykorzystg ten sam punkt, w celu prawidtowego ustalenigdnej, z
doktadndcia do 1 mm. Nowe taty wodowskazowe ze stali ocynkayanaleey mocow& na
nierdzewne kotki rozporowe décian zelbetowych. Sposob morita naley ewentualnie

skorygowa wedtug instrukcji montau dostarczonej przez wybranego producenta fat.
5.3.3. Kladka robocza na wlocie od strony Jgdwki

Z uwagi na potrzebne miejsce dla pracy zgrzebtazzarki mechanicznej krat, przy
wlocie do ugcia numer 2 (rz. J®wka) zaprojektowano likwidagjczesci istniegcej ktadki
roboczej i wykonanie nowej, poszergagj od strony zamkegé remontowych. Now ktadke
naleey wykona jako ptyk zelbetows grubdci 15 cm i szerokei 55 cm. Caté¢ ktadki
bedzie wykonana z 4 jednomitowych piyt o dilugéci 1,9 m — zewetrzne, oraz 1,65m —
wewretrzne, wspartych na przyczoétkach i filarach istqoej konstrukcji wlotu. Konstrukej

ktadki pokazano na zadzniku rysunkowym w cgci graficznej projektu.

Piyty naley wykona& z betonu hydrotechnicznego C30/37 oraz stali kladly
B500SP. Grubg@ otuliny dla zbrojenia 4 cm. Na ptycie nayezamontowa stalowe barierki
ochronne stalowe o wysoé@ 1,1 m wykonane z ptaskownikdéw. Rozstaw ptaskddwi
wypetniagcych 143mm. Wymiary i rodzaje ksztattownikOw zgalnz zagcznikiem
rysunkowym. Barierki zostan przytwierdzone do ptyty przy pomocy kotew stalowyc
poprzez stopy z blachy. Ostona antykorozyjna — damstwowa powtoka malarska na bazie
farb epoksydowych. W celu zapewnienia komunikaggcinki istniegcych barierek
pomidzy nowoprojektowanymi natg zdemontowé i powstale w ten sposéb koe

dowigzat do nowych barierek.
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5.4. Kraty czyszcace

Kraty czyszczce na obydwdch wggiach projektuje si jako nowe, wykonane z
ptaskownikow 100x10mm. Ptaskowniki gidwnedh taczone na tylnej ptaszczyie poprzez
taczniki z ptaskownikow 100x10mm. Poza tym, kratydd sie wspierg na pomécie
roboczym z plaszczem zelbetowym  (istnigjcy, przewidziany do remontu
powierzchniowego). Przeit pomiedzy ptaskownikami ma wynasi5 cm. Po zespawaniu

modutow krat przed montam naley je ocynkowa ogniowo.

Szczego6towy rysunek konstrukcyjny krat zamieszczoaoysunku w ogci graficznej

opracowania.
5.5. Czyszczarki do krat

Na projektowanym obiekcie przewiduje shonta dwoch czyszczarek do krat wraz z
zadaszonymi konstrukcjami wsporczymi pod nie. Ceyarki wykonane zostgn na
istniegcych budowlach wlotowych od strony Kanatu H i rzé&owki. Czyszczarki posiada
majy zadaszenia ochronne. Zadaszenia zyaleykona w formie wiat z ksztattownikow
stalowych. Szczegodtowe rysunki konstrukcyjne wiabkgzano w ogci graficznej
opracowania.

W sktad uradzenia do mechanicznego czyszczenia krat wlotowyaiodz:

— elektryczny waignik dwulgbnowy zamontowany na przyjezdnej belcesns)
wyposaony we wiasny nagl jazdy,

— mechaniczny chwytak z negeem hydraulicznym,

— czujniki poziomu wody przed i za kgatviotows

— czujniki zblizeniowe do pozycjonowania wdzka jezdnego i zgarm@iacz

— dwie szafki rozdzielcze z elektrycznymi uktadami silgacymi sterugcymi
i sygnalizacyjnymi

— mechanizm podnoszenia chwytaka i jazdy belkénep umaliwia zrealizowanie
pionowych i poziomych ruchéw nabieraka.

Naped hydrauliczny nabieraka sty do jego zamykania i otwierania. Odpowiednie
sterowanie umdiwia zgarnianie i nabieranie zanieczysagze po odtransportowaniu na
sktadowisko - ich wysypywanie.

Cate uradzenie zawieszone g¢izie na konstrukcji wsporczej z zadaszeniem
usytuowanej w poprzek projektowanego wlotu do pompowzdiwz krat na kanale
doptywowym.
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5.5.1. Podstawowe zespoty urgdzen

>

mechanizm podnoszenia

— trawersa wykonana z dwoch ceownikow

— motoreduktor podwieszony do trawersy z silnikieekétycznym

- dwa kbny linowe podwieszone do trawersy za pognobudow z tayskami
tocznymi; lgbny te § nagdzane osiowo poprzez walki z wpustami i tulejkami
sprzgtowymi z motoreduktorem,

— ukfadacz lin sktadaty sk z dwoch rolek wykonanych z teflonu dociskanych

do kebna poprzez spryne

mechanizm jazdy

— dwa waozki do ktérych podwieszona jest trawersa rapzmu podnoszenia
- nagd wobdzkdébw poprzez przektadnizeba za pomog dwodch silnikow

elektrycznych

zgarniacz z nagglem hydraulicznym

— podwieszony za pomgawadch lin stalowych dodibnéw wchgnika,

— uklad zasilania hydraulicznego zamykania i otwiexatyzki zgarniacza
usytuowany na ramie ki zgarniacza, nagzany elektrycznie, przystosowany
do pracy pod waodg

sterowanie

— szafka rozdzielcza z elektrycznymi uktadami zagthani i sterugcymi

— czujniki kraacowe na belce rfoej czyszczarki i mechanizmie podnoszenia
zgarniacza

— sterowanie dziatafe w automatyce Ilub awaryjnie za porpopilota

radiowego, ¢cznie przez operatora

5.5.2. Konstrukcje wsporcze

Zadaszenie

Konstrukcja zadaszenia w postaci rygli stalowychpmofili zamknitych (rury

prostoktne) 60x40x3 ze stali St3SX w rozstawie co 0,75Rygle oparte bezgoednio na

ryglu podiznym. Zadaszenie dwuspadowe, mocowane do rygli mgawanie.
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Jako przykrycie przewidziano blachodach@wkKolor blachodachowki naky

uzgodné z Inwestorem. Standardowo zakladawsykonanie poszycia w kolorzegamowym.

Tor jezdny

Tor jezdny w postaci belki stalowej goo walcowanej |1 240. Belka podwieszona do
rygli poprzecznych. Mocowanie do rygla za pombtach i cztereckrub M20 klasy 8.8.
Element mocuyjcy umaliwia doktadne ustawienie toru jezdnego podczas takon na
budowie.

Tor jezdny padczony z ryglami poprzecznymi za $pednictwem podkiadek
elastycznych.

Tor jezdny przeznaczony na avdg 7kN, 5kN konstrukcja wegnika oraz 2kN
podnoszonego usvigu wiasciwego.

Rygle poprzeczne

W ramach rygiel z ksztattownikow [ 200 ze stali SX3 Rygiel mocowany od géry do

stupow podczeniem spawanym, podparty blackeziows.

Rygle podhine
Rygiel z ksztattownika [ 160 ze stali St3SX. Rypkatuzne spawane od goéry do rygli
poprzecznych podparte blactve¢ziows. Element stanowi podpgdia elementow konstrukcji

zadaszenia oraz usztywnia konstrgkejkierunku podtanym.

Stupy

Stupy liczone w schemacie ramowym z ksztattownif@Q@0 ze stali St3SXatznie z
ryglami poprzecznymi. Pgtzenie stupow z ryglami poprzecznymi spawane. Stupy
zakotwione w istnigcych $cianach zelbetowych oraz w projektowanej stopie

fundamentowe;j.

Mocowanie konstrukcji

Stupy do istnigjcych konstrukcjizelbetowych naley mocowa na kotwy wklejane
M20, (dluga¢ zakotwienia 18 cm) oraz M16 (dtugozakotwienia 13 cm)ywica wklejana,
epoksydowo — akrylowa bez styrenu do wysokiétednich obcizen. Nalezy zwrocik uwag
na rozmiar projektowanych stop stupdéw konstrukcgpaerczej. Stopy wskie maja by

stosowane na filarachicianach o szerokoi 30cm.
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Dla kazdej konstrukcji wsporczej przewidujegsize dwa zewegtrzne stupy zostan
przymocowane do nowego fundamentu. Stlupy mocowamenowego fundamentu na

wypuszczone kotwy M20.

Przy ugciu numer 1 skratki wygpane leda bezpdrednio na wozek do ich wywozu. W
celu ufatwienia wyeigania wozka z pomostu roboczego przewidziano wyjshanie
wyciagarki elektrycznej mocowanej do wspornika w pabltrafostacji, na wprost pomostu.
W zwigzku z ograniczom szerokdcia pomostu, zgrzebto czyszczarki dla wlotu Kanatu H,

musi posiadaszeroké¢ max = 80cm.

Przy ugciu numer 2, skratki wyggane ldg na teren utwardzony przewidziany do

wykonania po lewej stronie wiotu.

5.6. Modernizacja hali pomp
5.6.1. Czes¢ ogdlnobudowlana

Przed rozpocgxiem prac remontowych w pomieszczeniu gtdownym ponrpdhala
pomp), naley oczyci¢ strumieniowo powierzchnie posadzki. Ngstie naley skut
istniegce ptytki ceramiczne na dolnej partiician pompowni. Wszystkiesciany i

powierzchnie malowane naleoczyci¢ i zatrze.

Powierzchnie istnigce] posadzki nalgy wyrowna wylewka samopoziomupcs.
Projektuje s} zastosowanie wylewki anhydrytowej o grdbio srednio 10mm (naley
zniwelowa nieréwndci posadzki). Na odpowiednio wyschtdj i przygotowanej wylewce
(zgodnie z zaleceniami wybranego producenta posadaélery wykon& posadzk
chemoutwardzaln Sugerowany kolor posadzki, to jasnyadyrjednak propozyej nalezy

uzgodné z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Na wysokdci do 2,0 m powyej poziomu posadzki ngcianach naley utozyc ptytki
ceramiczne. Kolorystyka pitytek powinna doyasna, jednak propozycjceramiki naley
przedtay¢ do uzgodnienia Inwestorowi. Plytki naleuktad& na zaprawie klejowej odpornej

na niskie temperatury i wilgoPrzy posadzce nailg wykona& opasl¢ z ptytek cokotowych.

Sciany powyej ptytek oraz sufit nafyy wyrowna gtadzi szpachlow i dwukrotnie

pomalowa farba emulsyjna koloru biatego.
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W ramach prac remontowych wegtre budynku nalgy rowniez wymieni istniegce
wentylatory znajdujce s¢ w $cianach. Przewiduje i wymiare wszystkich 6 szt.
wentylatorow. Uradzenia musg posiadé wydajnag¢ minimum 700m3/h kade. Wentylatory
nalezy osadz¢ w ramach w istniecych otworach.

W ramach zadania projektujes 9iczyszczenie i odmalowanie wszystkich elementow
stalowych konstrukcji istniegej suwnicy oraz pomostu technologicznego dla [eghuni.
Ponadto, do wymiany przewidziano istgi®j drabire prowadaca na pomost technologiczny
suwnicy. Drabina musi wywykonana ze stali nierdzewnej i musi¢lgaopatrzona w pahi
zabezpieczare przed upadkiem. Wszystkie parametry drabiny musgeinid@ wymogi
przepisow BHP.

W pomieszczeniu magazynowym, zlyce oraz pomieszczeniu przeciwwietrznym
(hallu) naley podobnie jak w hali pomp oci¢c strumieniowo powierzchai podtog,
nastpnie wykon& wylewke samopoziomujca na bazie preparatéw anhydrytowych. Na
wylewce naley wykona nawierzchng z ptytek ceramicznych podtogowych. Wzory ptytek
naley przedtayé do wyboru Inwestorowi. Piytki ukladana zapraw klejowa odporry na
niskie temperatury oraz wilgoSzczeliny w ptytkach wypetaifuga mineraln.

Istniepca boazerie (panelécienne) oraz lamperie nale zdemontow& Sciany w
pomieszczeniach projektujezspodobnie jak w hali pomp, pokiptytkami ceramicznymi do
wysokaci 1,5 m, natomiast pow) sciany pokryte zostan farbg o kolorze biatym.
Technologia wykonania pokéyidentyczna jak w przypadku hali pomp. W pomiesnaze
dyzurki nalezy rowniez powiekszy istniegce okno wscianie oddzielajcej pomieszczenie od
hali pomp. Do wbudowania przewidziano okno nieotaliee z pgciokomorowych profili
PVC z szyh dwuwarstwow. Ponadto, nalgy wymieni drzwi wegciowe oraz drzwi
pomiedzy dyurka a hala pomp. Do monta przewidziano drzwi z tworzywa sztucznego z
termoizolacy. Przeszklenie drzwi dwuwarstwowe.

W zwigzku z potrzeba poprawienia warunkéw sanitarnych tugibs pompowni,
projektuje s¢ wymiare instalacji sanitarnych. Szczegolly dotyce instalacji zawarto w
dalszej czsci opisu. Jednale z uwagi na potrzelmontau prysznica, naley wyku¢ otwoér w
scianie pomgdzy WC a pomieszczeniem warsztatowym. Riasie naley wymurowa&
sciany ograniczace miejsce kabiny prysznicowej w pomieszczeniu mtatswym. Sciare
naleey wykona z bloczkow z betonu komdérkowego grgbo12cm. Bloczki 4czy¢ na

zapraw murarsly. Po wytynkowaniu i wyréwnaniu posadzki wylewka sgroziomujca,
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powierzchnie przed montam kabiny prysznicowej nalg zaizolowa& preparatami
hydroizolacyjnymi (np. foli w ptynie).

W ramach prac modernizacyjnych nalewykona wymiare wszystkich pokr§
wilazowych i niewtazowych otworéw w stropie pompowhiowe pokrycia i wiazy naky
wykona z blach ze stali kwasoodpornej o grédidémm na stelau z ksztattownikéw z takiej
samej stali. W wykonywanej posadzce, przy kmdmiach otworéw naley wyprofilowaé
krawedzie wsporcze i okucia dla oparcia nowych pokryvazélw, kanatow kablowych i
pokry¢ otworéw technologicznych. Okucia i wlazy wyk@nagodnie z zakcznikami

rysunkowymi.

5.6.2. Naprawa pekniecia stropu

W poblizu stropu studni odpowietrzgiej znajduje si rysa wskazujca na podiane
peknigcie stropu. Wedtug ustalez zamawiajcym, peknigcie obejmuje peten przekroj stropu,
poniewa w okresach intensywnego pompowania przez przedostawata sina posadzk
woda.

Przed przysipieniem do prac naprawczych, wierzchnie kgdrie rysy naley oczyscic¢
hydromechanicznie i odstagty ryse nalezy przeptuka& wodg pod cénieniem.

W zwigzku z potrzeb zabezpieczeniaggniecia, projektuje i wzmocnienie gknigcia
klamrami z ptaskownikéw stalowych. W celu wykonakiamer, od spodu stropu naje
wywierci¢ otwory na gwintowane kotwy rozporowe.¢gBbkas¢ kotwienia 6cm. Jako klamry
stosow@ ptaskowniki 50x8mm. Dilug@ ptaskownikbw pokazano na 3zekniku
rysunkowym. Nasgpnie wzdhi rysy zostanie wykonana iniekcja naprawcza z
wykorzystaniem preparatow klejowych na bazigwic akrylowo - poliestrowo-
epoksydowych o regulowanym czasiegménia. Do stosowania przewidujec gpreparat
wodoszczelny do wysokoi cisnienia minimum 7m stupa wody. Otwory po pakerach
iniekcyjnych naley zamkmy¢ preparatem uszczelnjgym. Nasgpnie nad rysa natg
wykona wylewke samopoziomugca wykonywana w ramach renowacji posadzki pompowni.

Dobrany preparat iniekcyjny musi ponadto spehpanizsze warunki techniczne:

+ Lepkads¢ ponizej 40 mPas zgodnie z EN ISO 3219.

« Pecznienie w kontakcie z woda parj 20-30-% wg EN 14406.

«  Wydtuzenie w rysie powsej 150% wg DIN52455.

« Przyczepn&t (wytrzymata¢ na odrywanie): 0,6 n/mmz2 (MPa) wg EN 12618-1, such

i mokry beton
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5.6.3. Nadbudowa studni odpowietrzapcej

Istniejgca studnia odpowietrzgja w hali pomp, zostanie nadbudowana konstsukcj
zelbetows do rzdnej 69,80 m n.p.m. Nadbudowa ma celu zapobé¢egnirozpryskom wody
w hali pomp, co zdarzato ¢siwczeniej w warunkach powodziowych. Nadbudpwalezy
wykona w formie pieécienia zelbetowego z betonu C30/37 zbrojonego dwuwarstwowo
siatky z prtow fi 2L0mm. Pgty pionowe, po uprzednim wywierceniu otworow riglevklei¢
w istniegca konstrukcg na klej do pgtow zbrojeniowych. Po wykonaniu péeienia, jego
powierzchnie naley pokry¢ preparatami hydroizolacyjnymi, mineralnymi, modigiivanymi
polimerami. Grub&¢ warstwy minimum 2,0mm

Na scianie zewntrznej nadbudowy zostanwykonane klamry wilazowe z ¢idow
stalowych w otulinie tworzywowej. Bty nalery kotwi¢ w konstrukcji piefcienia
zelbetowego.

Na konstruka} nadbudowy, nalgy przetay¢ po uprzednim odmalowaniu konstrukcj
zamykajica gore istniegcej studni. Konstrukej zamknécia naley przeniéé wraz z jego

prowadnicami i mocowaniami. Mocowanie analogicalemocowanie istnigge.

5.6.4. Podest pod szafy steruyjce

W hali pomp zostapwykonane nowe pomosty stalowe na szafy sieeujKonstrukcja
nosna pomostu pospawana zostanie z ksztattownikéwwsyah kotwionych w konstrukcji
stropu komor czerpnych pomp wraz ze schodami statowWszystkie elementy stalowe
wewnmngtrz budynku zostanwykonane ze stali kwasoodpornej. Powierzglpomostu naley
wykona na rzdnej 67,50 m n.p.m. Konstrukcja pomostu roboczeglrie wspiera sie na
stupach oraz ramie z ksztaltownikow. Na stupach amgk nalezy rane wsporca z
ksztattownikow stalowych zgodnie z rysunkiem koulstlyjnym postu zamieszczonym w
czesci graficznej opracowania. Pod plystropowy, w pasie stép konstrukcji wsporczej,
naleey zamontowé belke stalows wzmacniggca z ceownika, zgodnie z zeknikiem

rysunkowym.

Na konstrukcji nénej zostam zamontowane kraty pomostowe stalowe ze stali
nierdzewnej z obramowaniem na bazie ptaskownikéw4dn w rozstawie 25,5x24,0mm.
Wzdtwz wszystkich krawdzi zewrgtrznych pomostu wykonane zossapalustrady ochronne
0 wysokdci 1,1m (wykonanie — stal nierdzewna). Wykonanievymiary zgodnie z

zalcznikiem rysunkowym. W celu umnilwienia obstugi szaf z poziomu pomostu,
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zaprojektowano schody wéejowe o konstrukcji stalowej. Wymiary oraz sposoykanania

spocznika pokazano na ge¢niku rysunkowym w ggci graficznej opracowania.

Wszystkie elementy stalowe pomostu agliczye spawem ciglym. Grubad¢ spawow
0,6-0,7 grubéci taczonych elementéw. Pgizenia spawane nale oczyscic po ich

wykonaniu.
5.7. Wymiana agregatow pompowych oraz elementow armatury
Elementy armatury przewidziane do wymiany/manta
- agregaty pompowe nr 1, 2, 3 i 4 wraz z szybaosprztem;
- rurochgi ttoczne dla agregatow wskazanych pagjy(DN800 i DN1200mm);

- zasuwy odcinage wraz z naglami na nowych ruroggach ttocznych (DN80O i
DN1200mm);

- zasuwy odcinace wraz z nagami na rurocigach ttocznych agregatéw nr 5 i 6
(DN1200mm);

- klapy zwrotne na wylotach z nowych i istaieych agregatow pompowych (DN8OQO i
DN1200mm);

- kompensatory gumowe na rurggach ttocznych nowych i istniggych (DN8OO i
DN1200mm)

- zasuwy wlotowe na upaie grawitacyjnym przy budowli wlotowej Kanatu H
(DN1000mm);

-Parametry urdzen przewidzianych do wbudowania przedstawiono w STR/IO
5.7.1. Agregaty pompowe

Zdemontowa nalezy 4 z 6 (pompy nr 1, 2, 3, 4) zainstalowanych obe@agregatow
pompowych, a nagpnie wymiené je na nowe. Do demor#ta wykorzysta istniegca
suwnie. Pompy nalgy wymienia& naprzemiennie z zachowaniem sprayen@o najmniej
jednej pompy. Wydajrnié maksymalna pomp po wymianie nie ulegnie zmianipumkcie

obliczeniowym ich pracy.

Po wymianie, zestawienie agregatow pompowych w mommp Arciechow

ksztattowa si¢c bedzie nasfpujaco:

| Nr | Typ Wydatek max Moc
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pompy pompy m¥/s kW
POMPOWNIA DOLNA — ZLEWNIA KANALU H - NOWE __
POMPY
1 Pompa zatapialna 0,6 32
2 Pompa zatapialna 0,6 32
3 Pompa zatapialna 2,5 130,5
4 Pompa zatapialna 2,5 130,5

£ ACZNY WYDATEK POMPOWNI DOLNEJ 6,2 is MOC
SILNIKOW — 325KW
POMPOWNIA GORNA ZLEWNIA RZ. JE ZOWKI -ISTNIEJ ACE
POMPY
(bez wymiany)

120-P-23

5 3 125
S-PKZ Q/30
120-P-23

6 3 125
S-PKZ Q/30

£ ACZNY WYDATEK POMPOWNI GORNEJ 6,0fts

Pompy przewidziane do moutazostag zainstalowane w nowych szybach rurowych.
Obliczenia hydrauliczne dla nowych pomp zatapialhyc
Medium: woda rzeczna
Komora czerpna
poziom zadczania 62,80 m n.p.m.
poziom wyhczania 62,00 m n.p.m.
Poziomy w Wile
Qi 66,80m n.p.m.
Qp10% 65,55mM n.p.m.
Alarm 64,10 m n.p.m.
Rzedna osi ttocznego 64,45m npm
Z komory rozpeznej do Wisty woda ptynie dwoma kanatarmelbetowymi catym

przekrojem 1,2x1,6m L=32m.
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Przy wszystkich pompach pragaych i wydajndci 12 m3/s strata w kanale wynosi
1,1m. Poziom w komorze rozpnej kedzie wyszy o 1,1m jak poziom w \Wie.

Hgeo obi= 65,55 -62,8 + 1,1 = 3,85 m

Hgeomax= 66,8—62,80+1,1=5,1 m

Przy wodzie powodziowej zatono, ze kxdzie utrzymywany poziom 62,80 m n.p.m.
ze wzgédu na ograniczenie mocy pomp.

Hgeomir=64,5-62,8=1,7m nie uwzglniono strat w kanale odptywowym

Pompy Qor=2500 I/s Ror=160kW

Do oblicze przyjeto:

szyb rurowy i rurogig ttoczny DN1200, L=5m, k=0,25mm, suma dzeta=3
Na rurocjgu zasuwa nmwa, klapa zwrotna na wylocie.

Wyznaczono obliczeniowy punkt pracy 2500 I/s — m6frzy Hgeo obl=3,85 m.
Pompa musi osga obliczeniowy punkt pracy i pracowav zakresie Hgeomax=5,1m do
Hgeomin=1,7m z zastosowaniem przetwornicystatliwosci.

Pompa musi miesilnik mocy max 160 kW przygotowany do pracy zegiworni
czestotliwosci.

Pompy Qor=600 I/s Ror=40kW

Do oblicze przyjeto:

szyb rurowy DN600 suma dzeta=1 i ruggpittoczny DN800, L=5m,
k=0,25mm, suma dzeta=2
Na rurocjgu zasuwa nawa, klapa zwrotna na wylocie DN80O.

Wyznaczono obliczeniowy punkt pracy 600 l/s — 4,2%mzy Hgeoobl=3,85m.
Pompa musi osga obliczeniowy punkt pracy i pracowav zakresie Hgeomax=5,1m do
Hgeomin=1,7m z zastosowaniem przetwornicystatliwosci.

Pompa musi mie silnik mocy max 40 kW przygotowany do pracy z pwaenicy
czestotliwosci.

Kazda pompa musi by wyposaona w dodatkowy, mechaniczny licznik
motogodzin.

5.7.2. Szyby rurowe

Szyby rurowe pomp zatapialnych madzy¢ wykonane ze stali nierdzewnej 1.4541
lub 1.4301. Grub& scianki szybu csrednicy DN 600mm minimum 6mm, dla poszerzenia
DN800mm grub& minimalna scianki 8mm. Dla szybu o DN1200mm, miaina grubéc
scianki 10mm. Srednice szyboéw (DN1200 i DN600mm) zgodnie z azahikami

rysunkowymi i specyfikacja techniczmvykonania i odbioru robét. Szyby pomp zatapialnych
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jak réwniez wloty naptywowe - kierownice muszzost& dostarczone w komplecie przez
wybranego dostawcpomp. Zaréwno szyby, jak i wloty musby¢ scisle dopasowane do
typu wybranej do wbudowania pompy. Dostawca pompysimpisemnie potwierdzi
prawidiowa¢ wykonania szybu podagkem wymagéa pompy oraz potwierdzi spetnienie
wymogow gwarancyjnych ¢ chodzi o naptyw oraz montgpompy.

Szyby rurowe naley mocowa& poprzez kotnierze montawe kotwione do stropu
czerpni oraz cgci podziemnej pompowni. Kotnierze montave musz by¢ przygotowane i
odpowiednio owiercone przez dostawszybu. Mocowanie na kotwy chemiczne, wklejane
M20. Kotnierze z @ebrowaniem muszby¢ na tyle szerokie, aby gwarantoiwasparcie na
istniegcym stropie, poza nadlewkprojektowam w celu zmniejszenidrednicy istniegcych

otworow.

5.7.3. Rurociagi ttoczne

Rurochgi ttoczne musg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej 1.4541 lub 1.4301.
Gruba¢ $cianki rurocagow ttocznych minimum 8mm dla DN800mm i minimum l@ndla
DN1200mm. Srednice rurocigbw (DN1200 i DN800mm) zgodnie z zeknikami
rysunkowymi oraz specyfikagjtechniczg wykonania i odbioru robét. dczenie odcinkéw
rurociggdbw z armatuy przez kotnierzesrubowe. Wymagana szczekdoPN10. Odcinki

rurocihgu naley taczy¢ poprzez spawanie w ostonie argonu lub CO2.

Przefcie rurocagdw ttocznych przezciarg oddzielajca kanat odprowadzagy od
komory pomp, bdzie prowadzone po trasie istmieych otworow. W zwizku z
konieczndcig demontau starych oraz osadzania nowych ruggow, zaktada si mazliwosé
zajicia potrzeby rozkucia kraydzi otworow w zakresie unibiwiajagcym osadzenie nowych
przewodow ttocznych. Rozkute kregizie naley czesciowo zabudowaprzez obetonowanie
betonem C30/37, po uprzednim zazbrojeniu i zaketwi@rtami zbrojeniowymi zgodnie z
zalcznikiem rysunkowym. Nagbnie, po osadzeniu projektowanych rusgdw ttocznych
przestrzé pomidzy rug a krawedzig otworu naley uszczelnd przy wyciu tahcuchow
uszczelniajcych oraz obustronnie, krgadziowo za pomagpasoéw gumy gczniepce;.

5.7.4. Armatura odcinaj aca

W ramach prac przewidujegsnonta i wymiare armatury na ruroggach nowych oraz

istniegcych.
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Zasuwy odcinagjce i kompensatory gumowe <$rednica (DN 800, DN1200 i
DN1000mm) zgodnie z zgdznikami rysunkowymi oraz STWIOR. Projektuje; siasuwy
ptaskie, naowe z napdami elektrycznymi. Wymagania dotyce urzdzex wedtug
szczegoOtowej specyfikacji technicznej. Zabudowanlakzowa. W ramach inwestycji naie
rowniez wymienk zasuwy naowe DN1000mm zamykage wloty do spustow

grawitacyjnych przy wlocie do pompowni 0s stronynigai H.

Zasuwy naowe na rurogigach ttocznych nowych agregatow pompowych musz
zosta& podparte na przygotowanych uprzedingtbetowych fundamentach wsporczych (beton
C30/37, slat A-Ill). Wykonanie i wymiary fundamemto zgodnie z zakcznikiem
rysunkowym. Na przygotowanych fundamentachzydopaski z gumy EPDM o gruboi

5mm.

Elektryczne nagdy zasuw ngowych — wymagania wedtug specyfikacji technicznej.
Moc silnikéw dla wycagow 3kW dla DN800 i 5kW dla DN1200.

5.7.5. Klapy zwrotne

Do montau naley przewidzi€é 6szt. klap zwrotnychzeliwnych z hydraulicznymi
tlumikami uderzé. Srednica (DN800 i DN1200mm) zgodnie z ganikami rysunkowymi
oraz STWIOR. Zabudowa kotnierzowa. Do wbudowanzemiduje s¢ klapy zwrotne skine

z uszczelk.

5.8. Pozostate prace wewsgtrz budynku pompowni

W ramach pozostatych prac nalewymieni 3 drabiny ztazowe do podziemnejéa
pompowni. Drabiny ze stali nierdzewnej nglemocow& na s$cianie czsci podziemnej
pompowni. Drabin musggz spetnig wszelkie wymogi BHP. Mocowanie drabin doiany
scisle wedtug instrukcji wybranego dostawcy.

Poniej drabin ztazowych w gZci podziemnej, w podiodze kondygnacji znajdsje
zagkbienia dla odwodnienia komory pomp. Na dizgzisiejszy nie posiadapne przykrycia.
W ramach inwestycji, kragdzie istniegcych otworéw nalgy rozkw i osadzé oparcia z
katownikow 65x65x7mm. Ktowniki osadza na kotwy z pgtdow 6mm, a przestrie
pomikdzy krawedzig rozkucia a ksztattownikiem nalg wypetnc mieszank betonows na
warstwie sczepnej. Na tak przygotowanych oparciaalery zamontowa pokrywy ze
stalowych, (wykonanie stal nierdzewna) krat pomesgth. Kraty na bazie ptaskownika

nasnego 40x4mm mugzy¢ obramowane.
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W pomieszczeniu magazynowym zostanie zlikwidowaraania wejciowa. Otwor po
bramie naley zamurowad przy pomocy bloczkow z betonu komoérkowego. Wymaaao do
materiatdw wedtug specyfikacji technicznej.

W calym budynku przewiduje wykonanie¢shnowej stolarki drzwiowej. Drzwi
zewretrzne, oraz brama wégjiowa do hali pomp naky wymieni na nowe, antywtamaniowe
z termoizolagj. Brama wejciowa do hali pomp — dwuskrzydtowa o wymiarach igernnych
z istniepca.

5.9. Termomodernizacja budynku pompowni

W ramach prac remontowych elewacji budynku pompopmiewidziano wykonanie
termomodernizacji catego budynku. Przed prgyisihiem do prac naty sk istniepce
gzymsy.Sciany zewgtrzne budynku oraz gzyms projektuje scieplié styropianem FS15 gr.
10 cm przymocowanego za pomokleju oraz kotkbw mocuagych przytwierdzonych do
istniefgcej sciany. Caté¢ pokryta zostanie siagkwzmacniagca oraz warstw gruntupca.
Wierzchng warstwe stanowé bedzie tynk akrylowy odporny na algi i grzyby na l&or
pompownia jest narana. Naley stosowa tynk elewacyjny w kolorze SAH0262 Iub
podobny z innej palety. Ostatecznego wyboru koédewacji musi dokoralnwestor.

Sciany fundamentowe nalg dwukrotnie pokry dyspersyjnym lepikiem asfaltowym
modyfikowanym kauczukiem syntetycznym. Ngwstie naley wykona& ociepleniescian
fundamentowych wodoodpornym styropianem fundamepta@wu 7 cm. Cal& nalery
wykonczy¢ tynkiem akrylowym odpornym na algi i grzyby. Sugeany kolor tynku —
brazowy, jednake kolor musi by uzgodniony z Inwestorem przed wykonaniem roboét.

Szczegotowy schemat docieplentgian budynku przedstawiono w zetnikach
rysunkowych. Przed wykonaniem termorenowacji daclalezu usust istniegce poszycie z
papy oraz oczyscic istngge podtae przed ukladaniem nowych warstw.

Docieplenie stropu budynku przewiduje ¢ siwykon& za pomog systemu
termorenowaciji. Na istnigfym poszyciu stropu zostamtozone kolejno warstwy: lepiku na
goraco, styropianu EPS100 d=20cm, papy podkiadowej elanvie z widkien szklanych oraz
papy wierzchniego krycia. Podd® pod system termorenowacji powinncélmzyste i suche.
W zaleznosci od wybranego systemu i zaléceo do jego uktadania, w razie potrzeby ngle
na oczyszczonym podta wykona& nowg warstwe papy termozgrzewalnej.

Nalezy pamktaé, aby lepik przy bezpomednim stosowaniu byt lekko przestudzony (do
temperatury porej 80°C). Zuaycie lepiku na gagco na dachu po uwzglnieniu stref
obcizenia wiatrem wynosirednio ok. 0,8-1,5 kg/f
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Po zak@éczeniu prac wymienione zostarstniegce rynny i rury spustowe na nowe z
blachy ocynkowanej, powlekanej w kolorzegdmwym, a nasgpnie wykonana zostanie
konieczna obrdbka blacharsiaednica rynien — 130mnsérednica rur spustowych — 110mm.
Ponadto naley wyprowadz¢ istniegce ogniomury 30cm ponad nowo wykonane pokrycie
dachu. Ogniomury podwgza poprzez nadmurowanie wykonane z cegly ceramicpaej
zaprawie marki M-10.

W ramach rob6t przewidziano wymiadrabin wejciowych na dach budynku. Drabina

wejsciowa na przybuddwk od strony zachodniej pompowni¢dzie przeniesiona na
wschodng $ciare budynku. Natomiast drabina wejowa na dach budynku zostanie
przesungta blizej wschodniegciany. Drabiny wyposane ledg w obrcze bezpieczestwa -
g wew. 700 mm. Rozstaw goizy obeczami bezpieczsstwa - 560 mm. Drabiny zostan
przytwierdzone dasciany budynku za pomackotew rozporowych przez stopy mogceg.
Mocowanie drabin doszczego6tawia budowie na podstawie zalésgybranego dostawcy.

Nowg instalacg oswietleniowg oraz kamery monitoringu wykotiagodnie z projektem

brarvy elektrycznej.

5.10. Sluza watowa przy Kanale J&dwka

Istniejgce mechanizmy wyggowe zasuw naky zdemontowé& W ich miejsce naley
zamontowa nowe mechanizmy z negem elektrycznym. Podstawowe wymagane parametry
mechanizméw wyaigowych oraz naggow elektrycznych zawarto w specyfikacji technigzne
wykonania i odbioru robét.

Przewody energetyczne doprowadziio nagdéw zgodnie z projektem bran
elektrycznej.

Glowne zamknjcia sluzy walowe] w postaci zasuw ptaskich, stalowychHena
wymieni na nowe ze stali kwasoodpornej. Wymiary i konstfak identyczne z
zamkngciami istniegcymi.

Prowadnice zamkné remontowych oraz metalowe elementy barierki ochepn
naleey oczyci¢ oraz pokr¢ powloks antykorozyjm na bazie farb epoksydowych,
okretowych. Przed malowaniem powierzchnie zagruntowA'ymagana grul¥é warstwy
ochronne z uwzgtinieniem gruntowania musi wyno40um.

Na budowli zostanie réwniezainstalowane ugzizenie pomiarowe pozioméw wod
zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie begrelektrycznej. Przégie przewoddw do

urzadzenia pomiarowego nalg wykona& poprzez przewiert przez betorgpwonstrukcg
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przyczotka. Rug ostonowg sondy naley przytwierdzé do prawego, dolnego przyczoétka

sluzy, przy pomocy obejm ze stali ocynkowanej oratelw rozporowych.

5.11. Teren wokot obiektu

Wok6t pompowni, projektuje siuporzdkowanie i wykonanie nowej nawierzchni
utwardzonej w postaci kostki brukowej gr. 8 cm kalszarego. Jako podbudewostki
naleey wykorzyst& istniegce ptyty betonowe utwardzenia istnieggo podjazdu. Kosgk
nalery uktad& na wyrbwnawczej podsypce cementowo-piaskowejub@ci 4-15 cm (dla
profilacji spadkéw). Podsypk zags$cic mechanicznie przy ayciu zagszczarek. Spoiny
pomidzy kostkami naley wypeini piaskiem. Wokoét powierzchni utwardzonej kastk
betonowg nalezy utozy¢ kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce
piaskowej gr. 5 cm i tawie betonowej. Przy uktadakostki na placu od strony wjazdu
gtéwnego, nalgy zachowa w kierunkach zewgtrznych spadki poprzeczne min 2 %, w celu
odprowadzenia wod opadowych na teren zielony. Utaemie placu przy kanale zfsvka
(przy dyurce) wykonéa w analogiczny sposoéb, jednak podiaze przed wykonaniem
konstrukcji nawierzchni naty wykorytowa i wykona: podbudow z betonu C12/15 gr. 15
cm. Spadki w tej a&ci placu wynosi beda 3-4% w kierunku wlotu do pompowni. Z uwagi
na deniwelacje poziomow nawierzchni, riglevykona opornik z krawznika 15x30x100cm
i uformowa w podobny sposob (w krasnikach w postaci opornikow) zjazd ze spadkiem
10% i szerokéci 2,0m, dla dojazdu do miejsca sktadowania skratek

Istniegce powierzchnie schoddéw i chodnikéw betonowych amstoczyszczone
hydromechanicznie. Powierzchnie schodoéw halepokry¢ ptytkami ceramicznymi
antypglizgowymi, pozostale oczyszczone powierzchnie napraw systemach chemii
budowlanej daelbetu.

Teren pompowni zostanie ogrodzony ptotem z pangibdzeniowych, stalowych,
ocynkowanych o wysokai 2,0 m. tagczna dlugé¢ ogrodzenia wynosibedzie 810 m. Stupki
ogrodzenia ze stali ocynkowanej wsparte na fund#mbnbetonowych o wymiarach
35x35x70cm. Na catej diugo ogrodzenia zostarwykonane 4 bramy wjazdowe panelowe
dwuskrzydtowe. Ich lokalizacja pokazana zostatplaaie zagospodarowania ternu.

Podczas prowadzenia prac zmanych z likwidag istniegcego i wykonaniem
nowego ogrodzenia na dzialce drogi wojewddzkiej5@b, Wykonawca ma oboydek
stosowaé si¢ do uzgodnienia wydanego przez Mazowiecki ZdrDrog Wojewodzkich w
Warszawie. Prace nalg wykonywa zgodnie z obowgzujacymi przepisami prawa i
warunkami zawartymi w Rozpadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
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sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpmd& drogi publiczne i ich
usytuowanie z dnia 2 marca 1999r. Ponadto przegomzciem prac Wykonawca musi
uzysk& w Rejonie Drogowym MZDW Gostynin — Ptock (ul. Kroeewicka 5, 09-500
Gostynin) zezwolenie na prowadzenie rob6t w pasiegalvym. Jeeli zagcie pasa
drogowego wptywa na ruch drogowy lub ogranicza wmhms¢ na drodze, albo powoduje
wprowadzenie zmian w istnigej organizacji ruchu pojazdow lub pieszych Wykooayest
zobowhgzany sporzdzi¢ projekt organizacji ruchu — statej i na czas bugoaraz
zabezpieczy miejsca rob6t na czas budowy, podlega to zatwemidz w Urzdzie
Marszatkowskim  Wojewodztwa Mazowieckiego Departaoren Nieruchoméci i
Infrastruktury. Po wykonaniu rob6t pas drogowy wmi by przywrécony do stanu
pierwotnego.

Na wale pomgdzy rzek Jezdwka, a kanatem ,H” nalsy wyprofilowat podjazdy pod
skarpy watu dla celéw konserwacyjnych. Nachyleniedjpzdéw 1:8, powierzchnia
nieutwardzona — obsiana mieszankraw. Lokalizacja podjazdu zgodnie z Planem
Zagospodarowania Terenu na potudnie od budynku pamp

W zwigzku z potrzeb utatwienia obstugi i wyeigania wozka ze skratkami przy
wlocie od strony kanatu H, przewiduje svykorzystanie przersoej wycihgarki elektrycznej.
W tym celu, na wprost pomostu po ktérym pordssg bedzie wdzek, naley wykona
konstrukcje wsporczo-mocyga dla wychgarki. Konstrukep naleey posadowé na
fundamencie betonowym w formie stopy o wymiarackx8&50cm z wyprowadzonym
wspornikiem pod mocowanie stupow wsporczych. Furgtfgmnaley posadowd na
podbudowie z chudego betonu gr. 15cm. Podioze podaimentam dagci¢ do 1s>=0,99.
Konstrukcje wsporcza stanaivbedzie trojndg z rur stalowych z zadaszeniem. Do &hup
naleey przymocowda haki mocugce dla wycagarki. Wymiary i profile wedtug zatznika
rysunkowego. Wyeigarka musi posiadauciag min. 1,0t i umeliwia¢ nawijanie liny o
diugcsci minimum 50m, lina syntetyczna. Obstuga wagerki pilotem gcznym, zasilanie
210V jednofazowe za pomgprzewodu przenmego. Wykonanie na zamowienie. W ramach
utwardzania placu natg zniwelowa prog zlokalizowany przed pochylnia prowadg na
pomost po ktérym poruséaic bedzie wozek.

Wozek do wywaenia skratek naky dostarczy w catagci od wybranego producenta.
Wymagane parametry:

- dlugci¢ platformy transportowej — 160-180cm

- szeroké¢ platformy transportowej 90-95cm
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- dno — piyta petna

- burty otwieralne (minimum z 3 stron), wysakdourt 80-90cm

- dolne partie burt eZciowo aurowe umaliwiajace odciek wody (otwory 0,5-1cm)

- Podwozie dwuosiowe

- kota pneumatyczne

- dyszel umaliwiajacy jednoczénie podpécie liny

- nosnos¢ min. 1,0t

- wykonanie konstrukcji gtdwnej, ptyty dna, ramigurt stal ocynkowana powlekana.

Przed zamowienie wykonania wozka, ofesybranego producenta najeprzediay¢
do akceptacji Inwestorowi.

Po zakéczeniu prac budowlanych Wykonawca zobgmainy jest obsadi
roslinnoscia ozdobn czes$¢ terenu zielonego wokot obiektu.

5.12. Istalacje wod. — kan.
5.12.1. Siéi instalacja wodochgowa

Zrodtem zasilania instalacji wodagowej wewrtrznej budynku stacji pomp
projektowana obecnie (przez inny podmiot) zetnana si€ wodocagowa. Doprowadzenie
wody nasgpowato lzdzie poprzez przytze wodocigowes 32mm.

Projektuje sj przylagcze wodocigowe z rur polietylenowych SDR17 PE32 PN 10. Na
wysokaci 20 cm nad przgczem wodocigowym naley utozy¢ tasme ostrzegawczo-
sygnalizacyjg z metalowyg przekiadlg umazliwiajaca oznaczenie trasy. Wkiadka metalowa
powinna by pofaczona z metalowym elementem (npgtpm umieszczonym nacianie
budynku). Nasfpnie rurocigi nalery przeptuké wodg oraz przeprowadéi dezynfekag

roztworem podchlorynu sodu i ponownie przeptuka

Rurochg utazony zostanie na podsypce piaskowej gub. 20 cmypebsy piaskiem do
wysokaci 30 cm ponad wierzch rury. Podsypka i obsypkacgagzona do wspotczynnika
0,98 wg Proctora. Powg] wykop naley zasypdé gruntem spoistym z zaggczeniem

warstwami co 20 cm do wspotczynnika 0,98 Proctora.

Uktad przestrzenny przytza przedstawiony zostat na planie sytuacyjno -
wysokaciowym w skali 1:500.
W obiekcie pompowni projektujeesivezet sanitarny wyposany w misk ustpows,

i umywalke i natrysk. = Doprowadzenie wody projektuje¢ si z zewrtrznej sieci
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wodociggowej rurocagiem z rur PE@ 25 mm. W hali pomp natg umiesci¢ hydrant

wewretrzny =25 umieszczony w skrzynce metalowigl{iwnej).

Podgczenie do punktow poboru wody nayewykona z rur @ 15 PP prowadzonych

pod tynkiem.

Sposob mocowania przewoddéw wykérzgodnie z wytycznymi producenta rur.
Dla przygotowania cieptej wody projektujeec stamontowanie podgrzewacza wody
220 V i jej doprowadzenie do punktow poboru ruragil5 PP dla wody cieptej

prowadzonymi pod tynkiem.

5.12.2. Zapotrzebowanie i jaké¢ wody.

Na terenie pompowni nie przewiduje Sitatego pobytu obstugi. Przewiduje se
max. przebywa beda dwie osoby. Woda zywana Ikgdzie tylko na potrzeby yzia
socjalnego. Zaopatrzenie w wodo picia nagfpowa bedzie poprzez zapewnienie degst
do wody butelkowanej. W zwzku z tym woda w wzle sanitarnym nie musi spehdia
parametrow obowrzujagcych dla wody do picia.

Zapotrzebowanie wody:

llos¢ oséb: przyto max 2 osoby

Jednostkowe zapotrzebowanie wody: g= 30 l/os/d

Wspotczynnik nierownomierrici dobowej: Nd = 1,2

Wspotczynnik nieréwnomierrgci godzinowej: Nd = 2

Qdr=2x30=60I/d
Qdmax=60x1,2=72I/d
Qhsr=72:8=91/h
Qhmax=9 x 2 = 18l/d

5.12.3. Proba szczelrioi

Wykona® probe szczelnéci przylacza wodocigowego cinieniem 1,5 max. éhienia
roboczego tj. 0,9 MPa przez 20 min. Przy temp. ptwa zewstrznego powyej 0 °C.
Maksymalna temperatura rurggu nie mae przekracza 20 °C. Wykop przed prép

szczelnéci powinien pozosta odstonety. Cisnienie w rurocigu naley podwysza& i
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obniza¢ bardzo powoli. Po napetnieniu i odpowietrzenivoaiggu naley go pozostawi na

kilka godzin w celu ustabilizowania.

Szczelné¢ odcinka i catego przewodu powinnacbgprawdzona zgodnie z
obowigzujaca normg PN — B/10725 — 1997 ,Wodagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i

badania.”

5.12.4. Plukanie i dezynfekcja przewodu

Po uzyskaniu pozytywnych wynikébw proby szczdébkionalezy przewdd podda
ptukaniu wywajagc w tym celu czystej wody wodagjowej. Pedkos¢ przeptywu wody w
przewodzie powinna unibwi¢ usungcie wszystkich zanieczyszazemechanicznych
wystepujacych w przewodzie. Woda ptugza po zakaczeniu ptukania powinna byoddana
badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w nedtce badawcze] do tego
upowanionej. Jéli wyniki badar wskazuj na potrzeb dezynfekcji przewodu, proces ten
powinien by przeprowadzony przyzyciu np. roztworéw wodnych wapna chlorowego lub
roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (zalecs¢zenie 1 | podchlorynu sodu na
500 | wody) po tym okresie kontaktu, pozostatehloru w wodzie powinna wynasiok.
10mg Cl2/dm3. Po zakezeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodezygponownie

go wyptuka.

5.12.5 Kanalizacja sanitarna

OdprowadzenigciekOw sanitarnych z gzta socjalnego projektujeesdo zbiornika
bezodplywowego V= 2 f zlokalizowanego na zewmz budynku pompowni. Zbiornik

wykonany lgdzie z kegdéw betonowych11500.

Odprowadzeniesciekow projektuje s rurg kanalizacyjs @160 PVC. Pion
kanalizacyjny PVC @110 zaopatrzy naleey w rewizi i zakaczy¢ rurg wywiewng

wyprowadzog ponad dach obiektu.

Dla pionow i pozioméw wewsirznej kanalizacji przewiduje girury i ksztattki

kielichowe PVC Srednice zgodnie z ezcia graficzry opracowania.

Zastosowane rury i ksztattki PVC-U powinny spetni@ymagania normy PN-EN
1401-1:1999 "Systemy przewodowe z tworzyw sztuckhnyPodziemne bezgiieniowe
systemy przewodowe z niezghtzonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniani

i kanalizacji. Wymagania dotygee rur, ksztattek i systemu”, natomiast rury i k#tki PVC-
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HT powinny spetni@ wymagania normy PN-EN 1329-1:2001 "Systemy przewa z
tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczéstoi sciekdw (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewtrz konstrukcji budowli - Niezngkczony polichlorek winylu (PVC-U) -

Cz¢é¢ 1: Wymagania dotyeze rur, ksztattek i systemu”.
Montaz i mocowanie instalacji zgodnie z wytycznymi prodota.

Przewody odptywowe w ziemi nalg uklada& réwnolegle lub prostopadle do

fundamentéw budynku, na podsypce z piasku o greild®-20 cm.

Po zamontowaniu przewodow kanalizacyjnych w wyk&paovykonaniu odbioru
i pozytywnej probie szczeldoi nalezy wykopy zasypé gruntem bez kamieni i odpadkéw z
materialtbw budowlanych. Zasypkprzeprowadzi warstwami z zagszczeniem gcznym

ubijakiem.

Podejcia powinny by prowadzone ze spadkami nie mnief 1@4,0% a przewody
odptywowe ze spadkiem 1,5%.

5.12.6. llosci i sposob odprowadzani&ciekow.

llos¢ odprowadzanychkciekow kxdzie rowna iléci pobieranej wody.
Qdr=2x30=60I/d
Qdmax=60x1,2=72I/d
Qhsr=72:8=91/h
Qhmax=9 x 2 = 18l/d

Odprowadzanie sciekbw nasfpowa bedzie do zbiornika bezodptywowego
V = min 2m3 zlokalizowanego na terenie przepompowapewni on przetrzymanigiekdw
na
T =4000: 72 = ~56 dni

5.12.7.Wykopy

Prace przy wykonywaniu przgza wodocigowego i Ssieci sanitarnej zostan
wykonane w ramach remontu stacji pomp. Dno wykopd przewody wodoggowe naley
oczysci¢ i wyprofilowat zgodnie ze spadkiem. Wykonanie wykopéw w 80% meiczaie,
pozostate 20%c¢rznie. Pod wszystkie ruragi podsypka piaskowa gr. 20 cm. Zasypka

rurociggéw piaskiem wykonywana do 30cm ponad wierzch rpoyyyzej zasypanie wykopu
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gruntem rodzimym z zagzczeniem warstwami co 20 cm do wspoiczynnika ®B8&. W

ramach robot przewidujeg¢szastosowaodwodnienie powierzchniowe z dna wykopu.

W przypadku wysipienia konieczn&i pompowania wody z wykopow nale

rozliczy¢ koszt zgodnie z dziennikiem pompawag rzeczywistego czasu pracy aoizen.

O sposobie technologii rob6t ziemnych decyduje @gdwca w porozumieniu

z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

Wykopy naley zabezpieczy poprzez ustawienie zapor pomalowanych na

jaskrawy kolor. W nocy wykopy natg oswietlic. Pozostawienie wykopow nie

oznakowanych jest niedopuszczalne.

Roboty ziemne wykortazgodnie z BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

5.12.8. Wytyczne do realizaciji.

Roboty prowad# zgodnie z PB oraz Warunkami Technicznymi Wykonyaan
Odbioru Rob6t Budowlano-Montawych cz. 1.

Przed przysipieniem do robo6t trasy projektowanych sieci nagplewytyczye
geodezyjne.

Rury uktadé zgodnie z instrukgjproducenta.

Sciany pionowe wykopdw o ghokdici przekraczajcej 1,0m nalgy umocné na catej
WYSOKGCI.

Przed zasypaniem wykopow przeprowddzinwentaryzagj geodezyjp -
powykonawca.

Nalezy bezwzgédnie zachowa warunek warstwowego zasypywania ruggéw z
jednoczesnym zagzczeniem kalej warstwy.

W miejscu wysipienia kolizji z uradzeniami podziemnymi prace wykangcznie z

zachowaniem szczegoélnej ostnosci.

5.12.9. Uwagi kacowe

Prace przewidziane do realizacji wykdérmgodnie z niniejszym projektem i zasadami

okreslonymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbidtob6t Budowlano-

Montazowych cz. Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe,

W trakcie gkbienia wykopdéwsciany zabezpieczyprzed obsypywaniem giziemi

poprzez petne odeskowanie,
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* Wykonany wykop zabezpiec&ypoprzez ustawienie zapér pomalowanych na jaskrawe
kolory.,

* W zadnym wypadku nie wolno pozostawia noc wykopdw niezabezpieczonych i nie
oznakowanych.

* Napotkane kable i rurogyi starannie zabezpieazprzed uszkodzeniem,

 Przy montau rur naley zwréci uwag na to, aby nie byly one wewinz

zanieczyszczone piaskiem, zigmid.,
* Po zakaczeniu prac naley doktadnie zagsci¢ zasyple do 1s=0,98

 Po wykonaniu projektowanego przgka, przed ich zasypaniem niedhe jest
pisemne potwierdzenie przgja inwentaryzacji wykonawczej przez Uprawnionego
Geodet.

5.13. Trafostacja

Tynk zewrgtrzny zostanie oczyszczony. Wszystkie elementyosiatiagzane z&ciam
nalezy doktadnie ské. Powstate ubytki zostardoktadnie oczyszczone, a ngstie starannie
zagruntowane. Powstate ubytki zostamypetnione cienkimi i chropowatymi warstwami
(max 1,5 cm), ado wypetnienia catego ubytku.

Po wykonaniu zabiegdw naprawczych tynk zetnamy trafostacji zostanie pokryty
farbg elewacyjn akrylowg w kolorze SAH0262 lub podobnym z innej palety.

W ramach inwestycji naly wykon& termorenowae dachu trafostacji. Tok

postpowania oraz wykonanie identyczne jak w przypadkehdl budynku pompowni.

6. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Zapotrzebowanie w wead istniegcym przyhczem wodoggowym, $cieki
odprowadzanedula do szczelnego zbiornika na nieczysicciekie, oprénianego okresowo
przez posiadage stosows koncesg Wojta Gminy ltow podmioty. Wody deszczowe
odprowadzanedula z gruntu w obgbie witasnej dziatki.

W czasie eksploatacji nie przewiduje ®misji zanieczyszchaegazowych, w tym
zapachow, pytowych i ptynnych. W trakcie realizag@rzeds¢wzi¢cia wystpi emisja
substancji pytowych i gazowych do powietrza oraasggmhatasu, pochodea z eksploataciji

urzadzeh i maszyn budowlanych oragrodkow transportow. Ugkliwosci te keda miaty
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charakter krotkotrwaty i ugpiag po zaka@czeniu prac budowlanych. Nie przewiduje si

wycinki drzew i krzewdw naturalnych, pozalioami ozdobnymi.

7. Uwagi dla wykonawcy robot

a) Spawy pajczeniowe ruroggow cinieniowych nalgy wykona& w ostonie CQ z
badaniem ich szczeléa.

b) Pohczenia kotnierzowe armatury i ruragow cinieniowych, cznie zesrubami wykona
z kwasoodpornej stali.

c) Wymagane parametry pomp, armatury, zamieszczenospecyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét .

e) W zadnym wypadku nie wolno zostawotwartych wykopéw bez ich zabezpieczenia i
oswietlenia w nocy.

f) Zapozné si¢ ze wszystkimi uwagami oraz zaleceniami zawartymizagodnieniach oraz je
realizowd i sporzdzi¢ BIOZ.

g) Nie wolno prowadZi robot pod liniami energetycznymiedigcymi pod napiciem.
Czasowe wyczenie spod nagtia tych linii naley uzgodné z zaktadem energetycznym.

h) Wszelkie odkryte a niezainwentaryzowane isgoej elementy budowli bezwzginie
zgtasza projektantowi.

i) Nie wolno prowadz robot w wykopach niezabezpieczonych przed olgsier s¢ gruntu.

J) Wywo6z gruzu i innych rozbiérkowych odpadéw uzgad z Inwestorem (miejsce
sktadowania).

k) Przed przyspieniem do prac ziemnych, najesprawdzé za pomog recznych, prébnych
przekopéw lokalizagj wszystkich sieci w rejonie prac. Po lokalizacjialety je
zabezpiecz§ oraz oznakowa
Wszystkie dowhzania geodezyjne musg bazowa na przynajmniej dwdch reperach

panstwowych wpisanych do ewidencji geodezyjnej.

Przed przysipieniem do prac naty zgtost ich rozpoczcie u administratoréw
wszystkich przebiegagych w rejonie inwestycji sieci uzbrojenia tereliszelkie napotkane
niezinwentaryzowane na mapie geodezyjnej sieciagjebia terenu zgtaszado Inspektora
Nadzoru oraz Projektanta.

Szerokoprzestrzenne wykopy natewykonywa z zachowaniem nachylenia skarp
wykopu budowlanego min. 1:1 w gruntach gliniastyghaszczystych, oraz 1:1,5 w gruntach
organicznych i osadach rzecznych. Dodatkowo, skar@aery zabezpieczy przed
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obsuwaniem poprzez odeskowanie. Wszystkie wykopy lezpa zabezpieczy
Niedopuszczalne jest pozostawienie wykopow $weetlonych i nieoznakowanych na noc.
W poblizu nieodfaczonych linii energetycznych nie wolno prowad#i jakichkolwiek

prac dzwigowych.
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