Barierka stalowa z ptaskownikow skala 1:20

modut standardowy
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Zestawienie stali dla 1-go modutu stal S235
NR Nazwa elementu Profil Dtugost lloé¢ Masa [kg]
[mm] [mm] [szt] kg/m 1 elementu RAZEM
1 pochwyt A 100x12 1000 1 9,42 9,42 9,42
2 stupek balustrady A 100x12 1074 1 9,42 10,25 10,25
3 szczeblinka A 50x10 958 6 3,93 3,76 22,59
A przeciag dolny A 50x10 988 1 3,93 3,76 3,76
5 podstawa stupka A 180x 14 180 1 3,56 3,56 3,56
masa spoin-1,8% masy taczonych elementow 0,89
masa poreczy kg 49,58
RAZEM STALI DLA 1-GO MODUtU kg 50,47
RAZEM STALI DLA WLOTU Z DODATKIEM 5% NA CIECIE kg 317,96

wbudowac 12 segmentow

Uwaga:

1. GruboSI spoin:
- pachwinowych: 0.7 gruboSci cieEszego z element-w |Nczonych

- czojowych:

1.0 gruboSci cieEszego z element-w jNczonych
2. Wszystkie elementy ocynkowal warstwN gr. 120 um

i pomalowal zestawem farb epoksydowo-poliuretanowych

RYSUNEK NIE JEST RYSUNKIEM WARSZTATOWY
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wspornik konczacy balustrade
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Zestawienie stali dla 1-go modutu stal S235
NR Nazwa elementu Profil Dtugost lloé¢ Masa [kg]
[mm] [mm] [szt] kg/m 1 elementu RAZEM
2 stupek balustrady A1100x12 1074 1 9,42 10,25 10,25
3 szczeblinka A 50x10 958 1 3,93 3,16 3,16
L przeciag dolny A 50x10 276 1 3,93 1,08 1,08
5 podstawa stupka A 180x 14 180 1 3,56 3,56 3,56
7 pochwyt/stupek A 100x12 1228 1 9,42 1,57 157
masa spoin-1,8% masy taczonych elementéw 0,54
masa poreczy kg 30,22
RAZEM STALI DLA 1-GO MODUtU kg 30,76
RAZEM STALI DLA WLOTU Z DODATKIEM 5% NA CIECIE kg 64,60

wbudowac 4 wsporniki konczace

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z prawa autorskiego. Rysunek niniejszy nie moze by¢ przerysowywany

i uzupetniany bez zqody BPWMIIS "BIPROWODMEL” Sp. z o.0. w Poznaniu.

BIURO PROJEKTOW WODNYCH MELIORACJ | INZYNIERI SRODOWISKA
"BIPROWODMEL” Sp. z o.0. ul. Dgbrowskiego 138, 60-577 Poznari
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Skala:  1:50
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