SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT                                     - SALA KONFERENCYJNA W BUDNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWYM PRZY ULICY PŁOCKIEJ 171 WE WŁOCŁAWKU.
Kod CPV: 45211341-1; 45454100-5; 45310000-3; 45330000-9; 45332000-3; 45333000-0; 45333100-1

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.
1.1. Zamawiający: 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82,                 00-844 Warszawa.    
1.2.	Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót remontowych sali konferencyjnej znajdującej się w budynku biurowo-administracyjnym przy ulicy Płockiej 171 we Włocławku.
1.3. Zakres stosowania specyfikacji.
	Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.
1.3.1 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują  czynności umożliwiające             i mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w zakresie rzeczowo-finansowym (przedmiarze robót) i obejmują prace związane z dostawą wyrobów budowlanych, wykonawstwem i wykończeniem na miejscu robót.
1.3.2. Część ogólna niniejszej specyfikacji odnosi się i zawiera wymagania ogólne dla robót budowlanych i instalacyjnych.
1.3.3. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i poleceniami inspektora sprawującego kontrolę nadzorczą. Wykonawca odpowiada również za szkody powstałe w trakcie prowadzenia robót i jest zobowiązany je naprawić na własny koszt. 

2.	Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych
2.1 Roboty malarskie
2.1.1. Farby – niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie publicznym.
	Na tynkach można stosować farby strukturalne zmywalne nawierzchniowe paroprzepuszczalne do stosowania wewnętrznego zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia.  
2.1.2. Środki gruntujące – przy malowaniu farbami strukturalnymi zachować technologiczną kolejność wykonywania prac zgodnie z wytycznymi producenta.
2.1.3. Przygotowanie podłoży – Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinno być naprawione poprzez wypełnienie ubytków zaprawą tynkarską lub specjalnymi masami szpachlowymi. Powierzchnie pod malowanie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, nacieków zaprawy itp. oraz pozbawione wystających drutów, kołków rozporowych, haków, itp. 
2.1.4. Powłoki malarskie z farb nawierzchniowych powinny być zmywalne z efektem aksamitnego lub matowego/półmatowego, jednolitego wyglądu powierzchni. Barwa i powierzchnia powłoki powinna być jednolita, bez uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, smug, plam i śladów pędzla.
2.2. Roboty gipsowo – kartonowe – suche tynki
       Przygotowanie podłoży. Ściany, zabudowy oraz elementy konstrukcji, na których mają być wykonane suche tynki i ścianki z płyt g-k, powinny stanowić podłoże sztywne i o w miarę równej powierzchni. Powierzchnia podłoża powinna być sucha. Odległość ostatniego profilu od ściany nie powinna być mniejsza niż 30 cm. Jeśli tak nie jest, należy wszystkie profile przesunąć o odpowiednią odległość zmniejszając rozstaw pomiędzy pierwszym i drugim profilem. Pokrycie strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty szerokości 120 cm. Odstęp między wkrętami powinien wynosić 20 cm.  

2.3. Stolarka drzwiowa  
2.3.1. Stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne do pomieszczeń pełne muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie publicznym i odpowiadać stosownym przepisom o drzwiach wewnętrznych, wyposażone w klamki. Drzwi wewnętrzne nie powinny mieć progów. Drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny być wyposażone w klamki oraz zamek z blokadą łazienkową, otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć co najmniej szerokość 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części – kratkę lub otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza. W przypadku braku technicznych i konstrukcyjnych możliwości poszerzenia otworu drzwiowego należy tok postępowania uzgodnić z Inspektorem. Obsadzenie ościeżnic drzwiowych w ścianach drzwi, należy wykonać z zachowaniem stosownych norm i procedur.
2.3.2.	Skrzydła drzwiowe oraz ościeżnice nie powinny mieć żadnych wad powierzchniowych. Uszczelnienie ościeżnic należy wykonać pianką poliuretanową a szczelinę przykryć listwą. Ustawienie stolarki należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Ościeżnice winny być zabezpieczone przed korozją biologiczną od strony muru. Po zakończonym montażu stolarkę należy dokładnie zamknąć.
2.4. Akustyczny sufit podwieszany wykonany z prasowanej wełny kamiennej bez dodatków organicznych w kolorze białym RAL 9016. Przyjęte moduły płyt 60/60, o grubości 20 mm z podciętą krawędzią typu E24. Powierzchnia płyt o gładkiej, malowanej fakturze, zabezpieczonej od tyłu welonem szklanym i malowanymi krawędziami bocznymi.
2.5. Wykonanie dwukrotnego cyklinowania ze szpachlowaniem spoin między klepkami:  pierwszego zgrubnego, drugiego właściwego, ze zmianą ziarnistości materiału ściernego. Miejsca trudnodostępne oraz narożniki, wnęki i listwy przyścienne należy cyklinować ręcznie.
      Po robotach cykliniarskich należy wszystkie pomieszczenia doprowadzić do stanu pozwalającego na ich użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
      Lakier dwuskładnikowy, antyrefleksyjny, posiadający taki stopień elastyczności po całkowitym stwardnieniu, aby powłoka lakiernicza nie ulegała drobnym pęknięciom tak zwanemu siateczkowaniu. Zaproponowany system lakierniczy powinien posiadać w palecie swoich wyrobów kompatybilne środki do czyszczenia i konserwacji podłóg lakierowanych.

2.5. ROBOTY ELEKTRYCZNE
2.5.1 Wszystkie prace dotyczące wymiany osprzętu elektrycznego muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami SEP E-002.
2.5.2 Wszystkie gniazda wtykowe muszą posiadać styk ochronny.

3. Określenia podstawowe.
	Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami lub równoważnymi Państw członkowskich.

4. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia i odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robót. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urządzeń itp. w czasie trwania robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru, będzie z nim współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia. 

5. Warunki bezpieczeństwa pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony ppoż. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Pracownikom należy wydać odzież i obuwie robocze, a także środki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy. 
Pracownicy powinni być poinstruowani o obowiązku stosowania w czasie pracy przydzielonych środków ochrony osobistej. 
Środki ochrony osobistej powinny mieć wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa i powinny być oznaczone tym znakiem. Do środków ochrony osobistej należą: kaski ochronne, rękawice ochronne, a w przypadkach koniecznych także okulary ochronne. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
		Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
		powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

6. Ogólne wymagania dotyczące robót.
	Zakres robót obejmuję wykonanie remontu pomieszczenia polegający na robotach budowlanych w tym wykonanie robót tynkarskich, malarskich, robót elektrycznych w tym wymiana przewodów i osprzętu elektrycznego oraz innych robót towarzyszących związanych z technologią wykonywanych robót. 
	Po zakończonych robotach obszar w którym były prowadzone należy uporządkować.   
[bookmark: _GoBack]	Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową, za jakość zastosowanych wyrobów budowlanych oraz za zgodność realizacji         z poleceniami nadzorującego realizację umowy
      Wywóz zdemontowanych elementów, gruzu itp. na wysypisko i ich utylizacja leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca obowiązany jest do utrzymania porządku aby do minimum ograniczyć przedostawanie się kurzu do pomieszczeń nie objętych remontem.

7. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy.
	W przypadku posiadania przez Zamawiającego dokumentacji technicznej/opisowej – zostanie ona przedłożona Wykonawcy.



8.  	Teren budowy.
Terenem budowy są pomieszczenia zlokalizowane w budynku administracyjno-biurowym przy ulicy Płockiej 171 we Włocławku.

9.   Wyroby budowlane.
9.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych.
Do realizacji robót Wykonawca może użyć tylko te wyroby budowlane                      i urządzenia, które posiadają: aprobatę techniczną ITB, obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenia znakiem bezpieczeństwa „B” lub „CE” lub dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami zgodności lub deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami lub równoważnymi Państw członkowskich i aprobata techniczną.
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wymaganych prawem atestów i certyfikatów, kart gwarancyjnych z warunkami gwarancji. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na miejsce robót  wszelkich  wyrobów budowlanych.  Za ilość i jakość wyrobów odpowiada Wykonawca. Wyroby uznane przez Zamawiającego lub kontrolującego za niezgodne z w/w wymogami i specyfikacji technicznej muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z miejsca wykonywania robót. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć składowane wyroby przed uszkodzeniem. Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku wyroby zamienne- winien on niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego/kontrolującego i uzyskać jego zgodę  na użycie wyrobów zamiennych.

10. 	Sprzęt.
10.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Wykonawca jest obowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i na środowisko. Sprzęt używany do wykonania robót powinien być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Sprzęt i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy nie zostaną dopuszczone do robót.
 

11. 	Transport.
11.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Transport wyrobów budowlanych winien zapewnić prowadzenie robót zgodnie ze wskazaniami i terminami umowy. 
Materiały powinny być przewożone środkami transportu w sposób zapewniający uniknięcia uszkodzeń. 

12. Wykonanie robót.
	Ogólne zasady wykonania robót podano w punkcie 6 niniejszej specyfikacji. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z administratorem budynku możliwości poboru mediów oraz opłaty i sposób rozliczenia za korzystanie z nich. Wykonanie robót winno być zgodne z aktualnymi przepisami, Prawem budowlanym, przepisami szczegółowymi, Polskimi Normami lub równoważnymi Państw członkowskich, Specyfikacją techniczną oraz z zapisami umowy na realizację robót.

13. Kontrola jakości robót.
13.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości wyrobów
budowlanych.
Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu
udowodnienia, że poziom wykonania robót jest zadowalający. Wykonawca w
razie potrzeby dostarczy kontrolującemu  inspektorowi nadzoru świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań  wyrobów ponosi Wykonawca. 

14. Przedmiot Umowy jest objęty rękojmią, której okres jest równy okresowi gwarancji.
14.1 Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na cały przedmiot umowy:
a) na cały przedmiot umowy z wyłączeniem urządzeń (tj. na wykonane roboty budowlane,  zastosowane materiały, wyroby i towary oraz wszystkie wbudowane i zamontowane elementy) na okres minimum 36 miesięcy,
b) na zamontowane urządzenia – wg gwarancji udzielanych przez producentów.
14.2  Okres gwarancji i rękojmi liczony jest od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru przedmiotu umowy

15.    Odbiory robót i podstawy płatności   
15.1. Zasady odbioru robót określa umowa.
Wymagane jest pisemne powiadomienie Inspektora nadzoru o zakończeniu robót  i gotowości do odbioru robót. 
15.2.	Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót – kosztorysie ofertowym, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.
15.3. Podstawą dokonania obmiarów, określającą zakres prac wykonanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

16. Przepisy i dokumenty związane.
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie aktualne przepisy prawne wydawane przez władze państwowe i lokalne oraz inne regulacje prawne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
 16.1.Wykonawca będzie przestrzegał wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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