SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT                                     -  POMIESZCZENIA W BUDNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWYM PRZY ULICY PŁOCKIEJ 171 WE WŁOCŁAWKU.
Kod CPV: 45211341-1; 45454100-5; 45310000-3; 45330000-9; 45332000-3; 45333000-0; 45333100-1

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.
1.1. Zamawiający: 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82,                 00-844 Warszawa.    
1.2.	Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót remontowych pomieszczeń znajdujących się w budynku biurowo-administracyjnym przy ulicy Płockiej 171 we Włocławku.
1.3. Zakres stosowania specyfikacji.
	Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.
1.3.1 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują  czynności umożliwiające             i mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w zakresie rzeczowo-finansowym (przedmiarze robót) i obejmują prace związane z dostawą wyrobów budowlanych, wykonawstwem i wykończeniem na miejscu robót.
1.3.2. Część ogólna niniejszej specyfikacji odnosi się i zawiera wymagania ogólne dla robót budowlanych i instalacyjnych.
1.3.3. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i poleceniami inspektora sprawującego kontrolę nadzorczą. Wykonawca odpowiada również za szkody powstałe w trakcie prowadzenia robót i jest zobowiązany je naprawić na własny koszt. 

2.	Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych
2.1 Roboty malarskie
2.1.1. Farby – niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie publicznym.
	Na tynkach stosować farby strukturalne zmywalne nawierzchniowe paroprzepuszczalne do stosowania wewnętrznego zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia.  
2.1.2. Środki gruntujące – przy malowaniu farbami strukturalnymi zachować technologiczną kolejność wykonywania prac zgodnie z wytycznymi producenta.
2.1.3. Przygotowanie podłoży – Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinno być naprawione poprzez wypełnienie ubytków zaprawą tynkarską lub specjalnymi masami szpachlowymi. Powierzchnie pod malowanie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, nacieków zaprawy itp. oraz pozbawione wystających drutów, kołków rozporowych, haków, itp. 
2.1.4. Powłoki malarskie z farb nawierzchniowych powinny być zmywalne z efektem aksamitnego lub matowego/półmatowego, jednolitego wyglądu powierzchni. Barwa i powierzchnia powłoki powinna być jednolita, bez uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, smug, plam i śladów pędzla.
2.2. Roboty tynkarskie
2.2.1. Wapno – do zapraw cementowo-wapiennych stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.


2.2.2 Zaprawy tynkarskie – powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej a ich przygotowanie powinno odbywać się mechanicznie i w ilości umożliwiającej jej wbudowanie w przeciągu ok. 3 godzin. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.3. Okładziny ścienne 
2.3.1. Płytki ceramiczne ścienne– powinny posiadać jednolitą barwę wg. wzorca producenta; nasiąkliwość > 10%, wytrzymałość na zginanie nie mniej niż 15 Mpa    i odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate jak również minimum 3 klasę odporności na plamienie i min. klasę GB odporności na środki czystości domowego użytku  i sole.
2.3.2. Mocowanie płytek – do mocowania płytek stosować gotowe zaprawy klejowe do płytek ceramicznych.
	a) Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża.
	b) Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m.
2.3.3. Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych. Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-79405 - wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 
2.3.4. Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, a w szczególności: - nie zawierać domieszek organicznych, - mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosować kleje gipsowe produkowane przez firmy specjalistyczne, dostępne w sprzedaży na terenie kraju.
2.4. Stolarka okienna i drzwiowa  
2.4.1. Stolarka okienna z PCV musi być wyprodukowana według pomiarów z natury i wbudowana jako kompletnie wykończona wraz z okuciami, powłokami malarskimi i nawiewnikami. Stolarka okienna o konstrukcji jednoramowej posiadająca Aprobatę techniczną ITB. Każde okno winno być wyposażone w nawiewnik ciśnieniowy o ile nie określono inaczej w przedmiarze, montowany w ramie okiennej lub skrzydle i obsadzone wraz z podokiennikiem wewnętrznym i parapetem.
2.4.2. Stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne do pomieszczeń pełne muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie publicznym i odpowiadać stosownym przepisom o drzwiach wewnętrznych, wyposażone w klamki. Drzwi wewnętrzne nie powinny mieć progów. Drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny być wyposażone w klamki oraz zamek z blokadą łazienkową, otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć co najmniej szerokość 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części – kratkę lub otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza. W przypadku braku technicznych i konstrukcyjnych możliwości poszerzenia otworu drzwiowego należy tok postępowania uzgodnić z Inspektorem. Obsadzenie ościeżnic drzwiowych w ścianach drzwi, należy wykonać z zachowaniem stosownych norm i procedur.
2.4.3.	Skrzydła drzwiowe oraz ościeżnice nie powinny mieć żadnych wad powierzchniowych. Uszczelnienie ościeżnic należy wykonać pianką poliuretanową a szczelinę przykryć listwą. Ustawienie stolarki należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Ościeżnice winny być zabezpieczone przed korozją biologiczną od strony muru. Po zakończonym montażu stolarkę należy dokładnie zamknąć.
2.5. Posadzki - układane po całkowitym zakończeniu robót budowlanych wykończeniowych i instalacyjnych, na odpowiednio wcześniej przygotowanym podłożu (rozebranie starej wykładziny; skucie wylewki; wymiana legarów; wymiana desek; wykonanie nowej wylewki; wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy  cementowej zatartej na gładko; ułożenie płyty OSB lub płyty paździerzowej itp.) oczyszczonym z kurzu i brudu. 
2.5.1. Posadzki z płytek ceramicznych typu gress, o typowej kolorystyce  i odporności na plamienie i ścieranie klasy V. Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5-8 MPa lub dedykowane kleje do płytek. Do wypełnienia spoin stosować gotowe spoiny. Płytki układamy na warstwie wyrównawczej z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko. Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. Okładziny ceramiczne winny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża.

2.6. ROBOTY ELEKTRYCZNE
2.6.1 Wszystkie prace dotyczące wymiany osprzętu elektrycznego muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami SEP E-002.
2.6.2 Wszystkie gniazda wtykowe muszą posiadać styk ochronny, a gniazda             w łazience muszą być hermetyczne. W łazienkach należy zamontować oprawę hermetyczną.
2.6.3 Gniazda wtykowe w pomieszczeniach montować na wysokości 0,15 – 0,45 m od podłogi, w łazience 0,9 - 1,2 m od podłogi i minimum 0,6 m od instalacji c.o. W przypadku umywalki gniazdo montować w odległości 0,2 m od ich krawędzi.
2.6.4 W łazienkach instalacje elektryczną należy wykonać zgodnie z wytycznymi dla instalacji elektrycznej w pomieszczeniach specjalnych (norma PN-EN 60364-7-701).

2.7. ROBOTY SANITARNE
2.7.1. W zakresie sprawdzenia drożności pionów i poziomów kanalizacyjnych i wodnych i w razie konieczności ich odcinkowa wymiana na nowe. Przeczyszczenie podejścia odpływowego, wymiana zaworów przelotowych. Biały montaż i wymiana baterii. 
2.7.2.  Zakup i montaż urządzeń sanitarnych: muszli, umywalek –w kolorze białym,  
           ew. bojlery, termy – muszą posiadać aktualną gwarancję oraz serwis na terenie 
 miasta. 

3. Określenia podstawowe.
	Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami lub równoważnymi Państw członkowskich.

4. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia i odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robót. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urządzeń itp. w czasie trwania robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru, będzie z nim współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia. 

5. Warunki bezpieczeństwa pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony ppoż. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Pracownikom należy wydać odzież i obuwie robocze, a także środki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy. 
Pracownicy powinni być poinstruowani o obowiązku stosowania w czasie pracy przydzielonych środków ochrony osobistej. 
Środki ochrony osobistej powinny mieć wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa i powinny być oznaczone tym znakiem. Do środków ochrony osobistej należą: kaski ochronne, rękawice ochronne, a w przypadkach koniecznych także okulary ochronne. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
		Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
		powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

6. Ogólne wymagania dotyczące robót.
	Zakres robót obejmuję wykonanie remontu pomieszczeń polegający na robotach budowlanych w tym wykonanie robót tynkarskich, malarskich, posadzkarskich, robót sanitarnych w tym wymiany urządzeń sanitarnych, instalacji wod-kan, robót elektrycznych w tym wymiana przewodów i osprzętu elektrycznego oraz innych robót towarzyszących 	związanych z technologią wykonywanych robót. 
	Po zakończonych robotach obszar w którym były prowadzone należy uporządkować.   
	Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową, za jakość zastosowanych wyrobów budowlanych oraz za zgodność realizacji         z poleceniami nadzorującego realizację umowy
	Transport i wywóz zdemontowanych elementów, gruzu itp. na wysypisko oraz ich utylizacja należy do Wykonawcy. Ponadto Wykonawca obowiązany jest do utrzymania porządku aby do minimum ograniczyć przedostawanie się kurzu do pomieszczeń nie objętych remontem.

7. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy.
	W przypadku posiadania przez Zamawiającego dokumentacji technicznej/opisowej – zostanie ona przedłożona Wykonawcy.

8.  	Teren budowy.
Terenem budowy są pomieszczenia zlokalizowane w budynku administracyjno-biurowym przy ulicy Płockiej 171 we Włocławku.

9.   Wyroby budowlane.
9.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych.
Do realizacji robót Wykonawca może użyć tylko te wyroby budowlane                      i urządzenia, które posiadają: aprobatę techniczną ITB, obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenia znakiem bezpieczeństwa „B” lub „CE” lub dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami zgodności lub deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami lub równoważnymi Państw członkowskich i aprobata techniczną.
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wymaganych prawem atestów i certyfikatów, kart gwarancyjnych z warunkami gwarancji. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na miejsce robót  wszelkich  wyrobów budowlanych.  Za ilość i jakość wyrobów odpowiada Wykonawca. Wyroby uznane przez Zamawiającego lub kontrolującego za niezgodne z w/w wymogami i specyfikacji technicznej muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z miejsca wykonywania robót. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć składowane wyroby przed uszkodzeniem. Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku wyroby zamienne- winien on niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego/kontrolującego i uzyskać jego zgodę  na użycie wyrobów zamiennych.

10. 	Sprzęt.
10.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Wykonawca jest obowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i na środowisko. Sprzęt używany do wykonania robót powinien być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Sprzęt i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy nie zostaną dopuszczone do robót.
 

11. 	Transport.
11.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Transport wyrobów budowlanych winien zapewnić prowadzenie robót zgodnie ze wskazaniami i terminami umowy. 
Materiały powinny być przewożone środkami transportu w sposób zapewniający uniknięcia uszkodzeń. 

12. Wykonanie robót.
	Ogólne zasady wykonania robót podano w punkcie 6 niniejszej specyfikacji. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z administratorem budynku możliwości poboru mediów oraz opłaty i sposób rozliczenia za korzystanie z nich. Wykonanie robót winno być zgodne z aktualnymi przepisami, Prawem budowlanym, przepisami szczegółowymi, Polskimi Normami lub równoważnymi Państw członkowskich, Specyfikacją techniczną oraz z zapisami umowy na realizację robót.

13. Kontrola jakości robót.
13.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości wyrobów
budowlanych.
Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu
udowodnienia, że poziom wykonania robót jest zadowalający. Wykonawca w
razie potrzeby dostarczy kontrolującemu inspektorowi nadzoru świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań  wyrobów ponosi Wykonawca. 

14. Przedmiot Umowy jest objęty rękojmią, której okres jest równy okresowi gwarancji.
14.1 Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na cały przedmiot umowy:
a) na cały przedmiot umowy z wyłączeniem urządzeń (tj. na wykonane roboty budowlane,  zastosowane materiały, wyroby i towary oraz wszystkie wbudowane i zamontowane elementy) na okres minimum 36 miesięcy,
b) na zamontowane urządzenia – wg gwarancji udzielanych przez producentów.
14.2  Okres gwarancji i rękojmi liczony jest od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru przedmiotu umowy


15.    Odbiory robót i podstawy płatności   
15.1. Zasady odbioru robót określa umowa.
Wymagane jest pisemne powiadomienie Inspektora nadzoru o zakończeniu robót  i gotowości do odbioru robót. 
[bookmark: _GoBack]15.2.	Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót – kosztorysie ofertowym, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.
15.3. Podstawą dokonania obmiarów, określającą zakres prac wykonanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

16. Przepisy i dokumenty związane.
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie aktualne przepisy prawne wydawane przez władze państwowe i lokalne oraz inne regulacje prawne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
 16.1.Wykonawca będzie przestrzegał wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.


1

