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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-04 Rozebranie oblicowania cokotéw z ptyt kamiennych i prefabrykowanych o gru- |m?2
0505-02 bosci 8 cm na zaprawie cementowej
146.12 m2 146.120
RAZEM 146.120
2|KNR-W 2-02 |Docieplenie i pokrycie wyprawami elewacyjnymi scian petnych z otworami z m2
2601-01 przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - powierzchnia betonowa, tynki,
mozaika szklana
146.12 m?2 146.120
RAZEM 146.120
3|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Ill na $cia- |m?2
0722-03 nach, loggiach i balkonach
375.36 m?2 375.360
RAZEM 375.360
4/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
375.36 m?2 375.360
RAZEM 375.360
5/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
1202-09 ponad 5 m2
539.67 m?2 539.670
RAZEM 539.670
6/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewac;ji - tynki gtadkie m2
1204-03
539.67 m?2 539.670
RAZEM 539.670
7|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
112.63 m?2 112.630
RAZEM 112.630
8/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-04
93.74 m 93.740
RAZEM 93.740
9/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-06
48.2 m 48.200
RAZEM 48.200
10|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
202 0541-02 |cm
112.63 m?2 112.630
RAZEM 112.630
11|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o ér. 15 cm z blachy powlekanej analogia m
0508-04
93.74 m 93.740
RAZEM 93.740
12|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy powlekanej m
0510-04
48.2 m 48.200
RAZEM 48.200
13/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m?2
1212-02 wanych jednokrotnie - parapety
28.42 m?2 28.420
RAZEM 28.420
14/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
0108-09 do 1 km
11.2 m3 11.200
RAZEM 11.200
15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé = 10
11.2 m3 11.200
RAZEM 11.200
16|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
144 m2 144.000
RAZEM 144.000
17/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw wtopionych 12x20 cm na podsypce piaskowej m
0814-04
122 m 122.000
RAZEM 122.000
18/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
122 m 122.000
RAZEM 122.000
19/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce pias- |m2
0511-01 kowej
144 m2 144.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 144.000
20|KNR 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji m2
0201-01
5.65 m2 5.650
RAZEM 5.650
21|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej belek i podciggdw m2
0201-05
2.36 m2 2.360
RAZEM 2.360
22|KNR 4-01 Uzupehienie zbrojonych ptyt balkonowych i daszkéw z betonu monolitycznego |m3
0203-12
0.20 m3 0.200
RAZEM 0.200
23|KNR-W 2-02 |Oktadziny schodow z ptytek typu gress mrozoodpornych30x30 cm uktadanych |m2
1120-02 na zaprawie klejowej
37.14 m2 37.140
RAZEM 37.140
24/KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokosci kolumny do 6 m kol.
1611-06
72 kol. 72.000
RAZEM 72.000
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1|KNR 4-04 0505- |Rozebranie oblicowania cokotéw z ptyt kamiennych i m2 146.120
02 prefabrykowanych o grubosci 8 cm na zaprawie cemen-
towej
2|KNR-W 2-02 Docieplenie i pokrycie wyprawami elewacyjnymi scian  |m2 146.120
2601-01 petnych z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warst-
wy siatki - powierzchnia betonowa, tynki, mozaika szkla-
na
3|KNR 4-01 0722-|Przecieranie istniejgcych tynkow zewnetrznych cemen- |m2 375.360
03 towych kat. Il na $écianach, loggiach i balkonach
4/KNR 4-01 1204-|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2 375.360
08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nie-
réwnosci
5/KNR 4-01 1202-| Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |m2 539.670
09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
6|KNR 4-01 1204-|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewaciji - m?2 539.670
03 tynki gtadkie
7|/KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2 112.630
08 okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgcej
sie do uzytku
8/KNR 4-01 0535-|Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m 93.740
04
9|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie  |m 48.200
06 do uzytku
10|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2 112.630
0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm
11|KNR 2-02 0508-|Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm z blachy powle- |m 93.740
04 kanej analogia
12|KNR 2-02 0510- |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy powlekanej |m 48.200
04
13|KNR 4-01 1212-|Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalo- |m?2 28.420
02 wych petnych szpachlowanych jednokrotnie - parapety
14|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 11.200
09 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
15/KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 11.200
10 skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 10
16/KNR 2-31 0815-|Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i m?2 144.000
02 przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na
podsypce piaskowej
17|KNR 2-31 0814-|Rozebranie kraweznikdéw wtopionych 12x20 cm na pod- |m 122.000
04 sypce piaskowej
18|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 122.000
05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
19|KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 |m?2 144.000
01 cm na podsypce piaskowej
20|KNR 4-01 0201- | Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstruk- |mz2 5.650
01 cji
21|KNR 4-01 0201- | Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej belek i|m2 2.360
05 podciggow
22|KNR 4-01 0203- |Uzupetnienie zbrojonych plyt balkonowych i daszkéw z |m3 0.200
12 betonu monolitycznego
23|KNR-W 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek typu gress m?2 37.140
1120-02 mrozoodpornych30x30 cm uktadanych na zaprawie kle-
jowej
24|KNR-W 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wyso- |kol. 72.000
1611-06 kosci kolumny do 6 m
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