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Melioracji i Urzadzer Wadnych
w Lublinie

Data 2015 -03- 25
o pozwoleniu na realizacj¢ inwestygji
w zakresie budowli pr ciwpowodziowy(é i

.......................

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1, art. 9, art. 19 ust. 1-4, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r.
o szczegdlnych zasadach przygotowania irealizacji inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 143 poz. 963 z p6Zniejszymi zmianami);

- art. 104, art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z pdzniejszymi zmianami);

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07 listopada 2014 r., poprawionego i skorygowanego w
dniu 01 lipca 2015 r. oraz uzupelnionego w dniu 29 lipca 2015 r.

Marszalka Wojewédztwa Lubelskiego

udzielam pozwolenia na realizacj¢ inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa walu przeciwpowodziowego rzeki Wisly

w Dolinie St¢zyckiej w km 4+100 — 9+600, gmina Stezyca, powiat rycki’:

- obiekt 1 rozbudowa watu przeciwpowodziowego rzeki Wisty w km 4+100 — 5+292 na
dhugosci 1,192 km,

- obiekt 2 rozbudowa watu przeciwpowodziowego rzeki Wisly w km 5+292 — 8+262 na
dtugosci 2,970 km,

- obiekt 3 rozbudowa watu przeciwpowodziowego rzeki Wisty w km 8+262 — 9+600 na
dtugosci 1,338 km,

- obiekt 4 - budowa pompowni w km 9+560 wraz z remontem przepustu walowego
w km 9+533 w miejscowosci Prazmow;

- obiekt 5 - odbudowa starorzecza rzeki Wisty w km 0+000 — 5+900 i 8+500 — 9+840 na
tacznej dtugosci na dtugosei 7,240 km;

jednoczesnie:
zatwierdzam podzial geodezyjny dziatek wyznaczony liniami rozgraniczajacymi,
zatwierdzam projekt budowlany,
nadaje decyzji rygor natychmiastowej wykonalnosci.

Dzialki przeznaczone pod wal przeciwpowodziowy:

Obiekt 1 — rozbudowa walu przeciwpowodziowego rzeki Wisly w km 4+100 — 5+292
Obreb Stezyca dziatki nr: 1955/3, 1957/3, 1201 - wal przeciwpowodziowy:




Obiekt 2 - rozbudowa walu przeciwpowodziowego rzeki Wisly km 5+262 — 8+262
Obreb Stezyca dziatki nr: 1955/3, 1957/3, 1996/1, 1201 —wal przeciwpowodziowy,
Obreb Brzezce dzialki nr: 907/1, 909/1;

Obiekt 3 - rozbudowa walu przeciwpowodziowego rzeki Wisly km 3+262 - 9+600
Obreb Brzezcee dzialki nr: 909/1, 908/1, 907/1;
Obreb Prazmow dzialki nr: 65/4, 65/3, 331/1;

Obiekt 4 — budowa pompowni w km 9+560 wraz z remontem przepustu walowego w
km 9+533 w m. Prazmow

Obreb Prazmow dzialki nr: 331/1, 65/3, 65/4, 67/1, 68/5;

Obreb Brzezce dzialki nr: 846/2, 847, 848, 849, 850, 852;

Obiekt 5 — odbudowa dna starorzecza rzeki Wisty w km 0+000 — 5+900 i 8+500 - 9+840
Obreb Prazméw dzialki nr: 65/4;

Obreb Brzezce dzialki nr: 907/1;

Obreb Stezyca dziatki nr: 1954, 1955/3, 1966, 1971;

Obreb Nadwislanka: dziatka nr 320.

Dzialki zajete na stale: w nawiasach ujeto dziatki po podziale

Obreb 2 Brzezee dzialki nr: 907/1, 909/1 (909/2).

Obreb 12 Prazmoéw dziatki nr: 65/4, 65/3 (65/5).

Obrgb 14 Stezyca dzialki nr: 1955/3 (1955/4, 1955/5, 1955/6, 1955/7), 1957/3 (1957/4),
1996/1 (1996/2).

Dzialki, dla ktorych wprowadza si¢ trwale ograniczenie — projektowana linia kablowa nn.

Obreb Prazmow - dziatka nr 67/1, 68/5 — przez dzialki przebiega¢ bedzie linia kablowa nn.

Obreb Brzezee - dzialki nr, nr: 846/2, 847, 848, 849, 850, 852.

Zakres inwestycji:

rozbudowa walu przeciwpowodziowego II klasy rzeki Wislty w km 397,1 — 402,8 jej
biegu, w km walu 4+100 — 9+600 tj. na dlugosci 5,500 km, wraz z wykonaniem
obiektow funkcjonalnie zwigzanych z walem polega¢ bedzie na:

- wyrownaniu korony walu do jednolitego spadku i = 0,2%o i wigzacg si¢ z tym rozbudowg

korpusu walu, tak aby spelniala warunki techniczne II klasy waznos$ci budowli

hydrotechnicznych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z 20 kwietnia 2007 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne

i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. Nr 86 poz. 579);

- uszczelnieniu korpusu i podioza watu;

- wykonaniu drogi eksploatacyjnej na koronie watu i fawie przywatowe;j;

- przebudowie istniejgcych i budowie nowych budowli walowych (przejazdy i zjazdy
walowe, mijanki, schody skarpowe);

- remoncie przepustu walowego w km 9+533 walu przeciwpowodziowego rzeki Wisty
w zakresie: istniejgcej zasuwy, klapy zwrotnej, przyczolkow wlotowego i wylotowego,
wykonania umocnien i barier ochronnych;

- budowie pompowni Prazméw w km watu 9+560 o wydatku Q=1,5 m’/s;

- odbudowie starorzecza rzeki Wisly w km 0+000 - 5+900 i 8+500 — 9+840 na tlacznej

diugosci 7,240 km.



I. Linie rozgraniczajace teren

Mapa pogladowa w skali 1:10000 pokazujgcg odeinek inwestycji oznaczony kolorem
zielonym, na ktérym prowadzone bedg prace objete wnioskiem, stanowi zalgcznik nr 1
decyzji.

Linie rozgraniczajace teren inwestycji przedstawiono linig przerywang koloru
zielonego — na mapie w skali 1:5000, przedstawiajacej projektowany obszar inwestycji
7 zaznaczeniem podziatu geodezyjnego nieruchomosci oraz terenu niezbgdnego dla
obiektow budowlanych, oraz istnicjace uzbrojenie terenu, stanowigcej integralng czgsc
decyzji. Mapa w skali 1:5000 - zalacznik nr 1. Wypis z rejestru gruntéw — zalgeznik Nr Ta.

II. Warunki wynikajace z potrzeb ochrony $rodowiska, ochrony zabytkéw i dobr
kultury wspolczesnej oraz potrzeb obronnosci panstwa:

1. W zakresie ochrony §rodowiska
Warunki w zakresie ochrony $rodowiska dla przedsigwzigeia pn. ,.Rozbudowa walu

przeciwpowodziowego rzeki Wisly w Dolinie Stezyckiej w km 4+100 — 9+600, gmina

Stgzyca”, okreslono w decyzjii zdnia 09 wrzesnia 2013 r. znak:

WO0O0S.4233.3.2012.AK, wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska

w Lublinie.

Warunki wynikajace z decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, dotyczace
wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji:

— w obszarze prowadzonych robot nalezy zachowa¢ dbalos¢ o walory przyrodniczo —
krajobrazowe, miedzy innymi poprzez zapewnienie oszczgdnego korzystania
z terenu;

— zaplecze budowy zlokalizowa¢ na obszarze zawala, w miejscu posiadajgcym
dogodny dojazd. Organizacja zaplecza oraz plac budowy musi gwarantowac¢ ochrong
w6d powierzchniowych, podziemnych oraz gleby przed zanieczyszezeniem
substancjami chemicznymi. Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w sanitariaty
okresowo oprozniane przez wyspecjalizowane podmioty;

— zaplecze budowy nalezy utwardzi¢ oraz zabezpieczy¢ przed mozliwoscig skazenia
gruntu i wod podziemnych;

— roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci
w sposob nie powodujacy zanieczyszezenia wod powierzchniowych i podziemnych:

— celem minimalizacji oddzialywan na $rodowisko gruntowo-wodne, wody
powierzchowne i podziemne, nalezy stosowaé¢ maszyny i narz¢dzia w dobrym stanie
technicznym,;

— plac budowy wyposazy¢ w sorbenty, maty badz biopreparaty neutralizujgce rozlewy
olejowe. Ewentualne rozlewy substancji ropopochodnych spowodowane awarig
sprzetu budowlanego, samochodow, itp. natychmiast usuwac;

— na czas realizacji wykona¢ w migdzywalu drogi technologiczne z ptyt, po ktorych
odbywat si¢ bedzie transport kruszywa z miejsca poboru;

— nalezy zachowaé szczegdlng staranno$¢ i ostrozno$¢ przy prowadzeniu prac, celem
niepowodowania zmiany istniejacych stosunkow wodnych, w tym niepowodowania
naruszenia istniejacych powigzan wod powierzchniowych i podziemnych oraz celem
ograniczenia zanieczyszczenia wod powierzchniowych zawiesinami;

— do uszczelniania watu nalezy stosowaé materialy oboje¢tne dla srodowiskas



w zwigzku z zakwalifikowaniem watu do II klasy budowli hydrotechnicznych, ze
wzgledu na ochrong terendw zabudowanych i zamieszkalych, rozbudowe walu
nalezy prowadzi¢ odcinkami, w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo powodziowe
obiektu;

nalezy na biezgco obserwowac dane meteorologiczne i hydrologiczne umozliwiajace
z pewnym wyprzedzeniem przeciwdziata¢ nadejscia fali powodziowej w okresie
robot budowlanych;

nalezy prowadzi¢ przeglady stanu technicznego waldw oraz zapewni¢ stalg
konserwacjg i naprawe¢ urzgdzen wodnych;

zarowno etap realizacji jak 1 eksploatacji przedsigwzigcia nie moze powodowaé
przekroczen dopuszczalnego poziomu hatasu, okreslonego dla najblizszych terendw
chronionych akustycznie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwea 2007 r. w sprawie dopuszcezalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U.
22007 r. nr 120 poz. 826 z pdZniejszymi zmianami);

w celu ograniczenia negatywnego oddziatywania na klimat akustyczny, prace
budowlane nalezy prowadzi¢ wylacznie w porze dnia (6°°— 22%);

wszelkie prace na etapic realizacji inwestycji winny by¢ prowadzone przy uzyciu
sprawnego technicznie sprzgtu, eksploatowanego i konserwowanego w sposob
prawidlowy o malej uciagzliwosci akustycznej — nalezy w miare mozliwosci
ograniczac jalowa i przeciazajacg prace silnikow;

w celu ograniczenia emisji zanieczyszczen do powietrza na etapie budowy nalezy
stosowa¢ dostgpne rozwigzania ograniczajgce emisje zanieczyszczen —oraz
technologie najmniej uciazliwe dla srodowiska;

sposoOb postgpowania z wytworzonymi odpadami powinien by¢ zgodny z przepisami
ustawy o odpadach;

wytworzone odpady nalezy magazynowac selektywnie, w wyznaczonym miejscu,

w odpowiednio oznakowanych pojemnikach lub kontenerach w sposéb
uniemozliwiajgcy negatywne oddzialywanie na $rodowisko, w tym przenikanie
skladnikow odpadéw do srodowiska;

odpady nalezy przekazywa¢ uprawnionym podmiotom posiadajgcym aktualne
zezwolenia na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie gospodarki odpadami, zgodnie

z hierarchig post¢powania z odpadami;

refulacja moze by¢ prowadzona od 1 sierpnia do 31 pazdziernika;

prace polegajagce na usunigciu  ro$linnosci  kolidujgcej z  planowanym
przedsigwzigciem nalezy wykonywaé poza sezonem lggowym ptakow - w okresie od
| pazdziernika do 28 lutego;

nalezy ograniczy¢ strefy umocnien starorzecza do niezbgdnego minimum;

odmulanie nalezy ograniczy¢ do strefy starorzecza z pozostawieniem w stanie
naturalnym strefy brzegowej (ekotonu);

na etapie robot nalezy ograniczy¢ do minimum ingerencje w migdzywale;

nalezy maksymalnie chroni¢ mi¢dzywale przed zniszczeniami (w tym nie nalezy
organizowa¢ zaplecza budowy w migdzywalu). Szczegdlnej ochronie podlegaé
powinny platy f¢gow w poczatkowym i koncowym odcinku modernizowanego walu.
Nalezy zabezpiecza¢ wykopy przed przedostaniem si¢ do nich plazow
I zorganizowac systematyczne wyjmowanie chronionych zwierzat z putapek;

nalezy zapewni¢ ochrong starorzeczy przed zniszczeniami pochodzgcymi z maszyn
i pojazddw;



— nalezy skoncentrowaé prace budowlane na krétkich odcinkach w celu ograniczenia
zjawiska ploszenia ptakow z ostoi;

— po zakoficzeniu prac, teren nalezy niezwlocznie uporzadkowac i zagospodarowac
biologicznie.

2. W zakresie ochrony zabytkow i débr kultury wspélczesnej

Planowana inwestycja nie jest ujeta w strefie $cistej i posredniej ochrony
konserwatorskiej.

Zgodnie z ustawa z dnia 23 lipca 2003 r., o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z p6zn. zm.), w przypadku odkrycia w trakcie
robot budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do ktorego istnieje przypuszczenie,
ze jest zabytkiem, nalezy zabezpieczy¢ migjsce odkrycia i zawiadomi¢ o tym fakcie
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a jezeli nie jest to mozliwe, Wojta Gminy
Stezyca.

3. W zakresie potrzeb obronnosci panstwa

Objety decyzja obiekt nie zalicza si¢ do obiektow i urzadzen niezbgdnych na
potrzeby obronne, utrzymania potencjatu obronnego panstwa i funkcjonowania sil
zbrojnych.

II1. Wymagania dotyczgce ochrony uzasadnionych intereséw oséb trzecich:
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.

z 2013 r., poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami) - obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi
znim urzadzeniami budowlanymi nalezy, biorac pod uwage przewidywany okres
uzytkowania, projektowac i budowaé w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno —
budowlanych oraz zgodnie zzasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc poszanowanic
wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow osob trzecich.
Ucigzliwo$ci wystepujgce na etapie realizacji inwestycji zwigzane z pracg cigzkiego
sprzetu, halasem emitowanym przez $rodki transportu i maszyny budowlane, emisjq
zanieczyszczen spalinowych powodowanych praca sprzetu napedzanego silnikami
spalinowymi oraz pyleniem z przemieszczanych mas ziemnych, materiatow budowlanych
i ruchu $rodkéw transportu, a takZze wystgpujace ucigzliwosci w postaci utrudnien
w komunikacji na drogach, bedg zjawiskiem czasowym i ustang wraz zzakonczeniem
budowy nie wnoszac trwatych zmian do srodowiska.
W celu ochrony intereséw 0sob trzecich nalezy:
— roboty budowlane prowadzi¢ w ciggu dnia tj. w godzinach od 6.00 do 22.00.

IV. Zatwierdzam projekt podzialu nieruchomosci przedstawiony na mapach w skali
1:5000, stanowigcych zalgcznik nr 2 i operacie geodezyjnym na przeje¢cie gruntu na
cele budowlane stanowigcym zalgcznik nr 3.

Dzialka pierwotna

- - 1 P
Dziatka  przeznaczona po Dziatka pozostata

inwestycje
nr dziatki | pow. (ha) nr dziatki | pow. (ha) | nr dzialki | pow. (ha)
Obreb Brzezce
o0 - | 27105 909/2 i T T 26.98




Obre¢b Prazmow

653 | 30.80 | 65/5 osr. |, 656 . . 30,50
Obre¢b Stezyca

1955/4 0,3108
1955/5 0,0062

1955/3 168,9036 ey TFE 1955/8 168,5052
1955/7 0,0370

1957/3 253,7789 1957/4 0.5290 1957/5 253,2499

1996/1 29,0036 1996/2 0,1053 1996/3 28,8983

Uwaga: Dzialka 907/1 (obre¢b Brzezce) o pow. 51,68 ha i 65/4 (obr¢b Prazmow) o pow.
2.32 ha, przejete beda pod inwestycje w calosci.

V. Oznaczenie wedlug katastru nieruchomosci:
1. Nieruchomosci lub ich czesci, bedace czg$cig inwestycji, niezbedne do jej realizacji,

ktore stajg si¢ wlasnoscig Skarbu Pafstwa, z dniem, w ktorym decyzja o pozwoleniu na
realizacj¢ inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych staje si¢ ostateczna:

Obreb Brzezce dzialki nr: 907/1, 909/2,

Obreb Prazmoéw dzialki nr: 65/4, 65/5;

Obreb Stezyca dziatki nr:1955/4, 1955/5, 1955/6, 1955/7, 1957/4, 1996/2.

2. Inwestor , zgodnie z art. 27 ust. 1 otrzymuje z mocy prawa, nieodplatnie, w trwaly zarzad
niecruchomosci stanowigce wlasnos¢ Skarbu Panstwa, z dniem, w ktorym decyzja
o pozwoleniu na realizacje inwestycji, dotyczaca tych nieruchomosci, stata si¢ ostateczna.

3. Nieruchomosci lub ich czg$ci bedgce czgscig inwestycji, niezbedne do jej
funkcjonowania, ktore nie stajg si¢ wlasnoscig Skarbu Panstwa, ale wobec ktorych trwale
ogranicza si¢ sposob korzystania — art. 9 pkt 5 lit b:

— obre¢b Prazmow dziatka nr 67/1, 68/5;
— obreb Brzezcee dziatki nr, nr: 846/2, 847, 848, 849, 850, 852.

e /godnie z art. 20 ust. | ustawy o szczegolnych zasadach przygotowania do realizacji
inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 143 poz. 963
z pOZniejszymi zmianami):

- z tytulu przeniesienia na rzecz Skarbu Panstwa albo jednostki samorzadu terytorialnego
wlasnosci nieruchomosci bedgcych czescia inwestycji, niezbednych do jej realizacji,
wlascicielowi albo uzytkownikowi wieczystemu tej nieruchomosci przystuguje
odszkodowanie, w wysokosci uzgodnionej mig¢dzy inwestorem, a dotychczasowym
wlascicielem, uzytkownikiem wieczystym lub osobg, ktorej przystuguje ograniczone
prawo rzeczowe do nieruchomosci, od odpowiednio Skarbu Pafistwa albo jednostki
samorzadu terytorialnego;

- jezeli w terminie 2 miesi¢cy od dnia w ktorym decyzja o pozwoleniu na realizacjg
inwestycji stala si¢ ostateczna, nie dojdzie do uzgodnienia przyshugujacego
odszkodowania, wysoko$¢ odszkodowania ustala wojewoda w drodze decyzji




w terminie 30 dni od dnia, w ktorym uplynagl termin uzgodnienia odszkodowania
7 inwestorem;

- jezeli na nieruchomodci lub prawie uzytkowania wieczystego tej nieruchomosci zostaly
ustanowione ograniczone prawa rzeczowe z dniem, w ktorym niniejsza decyzja stala si¢
ostateczna, prawa te wygasaja, przepis ten stosuje si¢ odpowiednio do uzytkowania
wieczystego nabytego w sposéb inny niz w drodze umowy zawartej w formie aktu
notarialnego;

- jezeli nieruchomo$¢ gruntowa stanowigca wiasnos¢ Skarbu Panstwa albo jednostki
samorzadu terytorialnego zostata oddana w uzytkowanie wieczyste, uzytkowanie to
wygasa z dniem, w ktorym decyzja o pozwoleniu na realizacje inwestycji stala si¢
ostateczna,

- odszkodowanie za przeniesienie na rzecz Skarbu Panstwa albo jednostki samorzadu
terytorialnego wlasnosci nieruchomosci, bedacych czgscig inwestycji. niezbednych do
jej realizacji, przystuguje dotychczasowym wiascicielom nieruchomosci, uzytkownikom
wieczystym nieruchomosci oraz osobom, ktérym przystuguje do nieruchomosci
ograniczone prawo rzeczowe;

- do ustalenia wysokosci i wyplacenia odszkodowania stosuje si¢ odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo$ciami (Dz. U. z 2015 r. poz.
787), z zastrzezeniem przepisow art. 21 ustawy o szczegolnych zasadach przygotowania
do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

e Nieruchomosci lub ich czgsci, bedace czescia inwestycji, niezbgdne do jej realizacji staja
sic z mocy prawa wiasnoscig Skarbu Pafistwa z dniem, w ktorym decyzja o pozwoleniu
na realizacje inwestycji stata si¢ ostateczna.

o Zgodnie z art. 26 ustawy o szczegOlnych zasadach przygotowania do realizacji
inwestycji w zakresic budowli przeciwpowodziowych, decyzja o pozwoleniu na
realizacje inwestycji stanowi podstawg do wydania przez wojewodg decyzji
o wygasnieciu trwalego zarzadu ustanowionego na nieruchomosci przeznaczonej na
inwestycje, stanowigcej wilasnos¢ Skarbu Panstwa albo jednostki samorzadu
terytorialnego.

e Najem, dzierzawa lub uzyczenie nieruchomosci przeznaczonej na inwestycje,
stanowigcej wlasnos¢ Skarbu Pafstwa albo jednostki samorzadu terytorialnego,
wygasaja z uplywem 30 dni od dnia, w ktorym decyzja o pozwoleniu na realizacjg
inwestycji stata si¢ ostateczna. Za straty poniesione na skutek wygasnigcia umow,
o ktorych mowa przystuguje odszkodowanie.

e Decyzja o pozwoleniu na realizacj¢ inwestycji stanowi podstawg do dokonania wpisow
w ksiedze wieczystej oraz w katastrze nieruchomosci.

VI. Zatwierdzam projekt budowlany pt. ,,Rozbudowa walu przeciwpowodziowego
rzeki Wisly w Dolinie Stezyckiej w km 4+100 — 9+600, gmina Stezyca, powiat rycki:

- TOM I- czeéé opisowa, cze$¢ rysunkowa — zatgceznik nr 4,

- TOM II — Zestawienie uzgodnien i opinii — zalgcznik nr 5,

- Pompownia ,,Prazméw” - projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno -
budowlany cz. elektryczna — zatgcznik nr 6,

- Kategoria obiektu: XXVII, XXVI, XXX.



Autor projektu budowlanego:

— mgr inz. Michal Marszatek, upr. budowlane nr Wa-90/92, (specjalnosé: wodno-
melioracyjna do sporzadzania budowli melioracji wodnych i uje¢ waod), zaswiadczenie
o przynaleznosci do MOIIB nr MAZ/WM/1274/01,

— mgr inz. Jacek Szmagaj

nr uprawnien budowlanych 763/89 w specjalnosci wodno-melioracyjnej, zaswiadczenie
o przynaleznosci do MOIIB nr MAZ/WM/0685/01.

- inz. Tadeusz Banasiak, upr. budowlane 986/66 w specjalnosci instalacji i urzagdzen

clektrycznych, zaswiadczenie o przynaleznosci do MOIIB nr MAZ/IE/4691/01
VII. Warunki okreslone w decyzji o $Srodowiskowych uwarunkowaniach:

Warunki w zakresie ochrony S$rodowiska okresla decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach méwiaca o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia
pn. ..Rozbudowa walu przeciwpowodziowego rzeki Wisty w Dolinie Stezyckiej w km
4+100 — 9+600”, z dnia 09 wrzesnia 2013 r., znak: WO0S$.4233.3.2012.AK, wydana
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie. Warunki te zostaly
wymienione w pkt II.1. niniejszej decyzji.

VIII. Inne ustalenia:
I. Szczegolne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot
budowlanych:

- prace nalezy wykonywac¢ w okresie niskich i $rednich stanow wad,

- w trakcie budowy nalezy realizowa¢ warunki zawarte w:

a) decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn. ,,Rozbudowa watu
przeciwpowodziowego rzeki Wisty w Dolinie Stezyckiej w km 4+100 — 9+600, z dnia
09 wrzesnia 2013 r., znak: WOOS.4233.3.2012.AK, wydanej przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie — ustalajacej warunki prowadzenia robot,
przytoczone w pkt IT ppkt 1 niniejszej decyzji;

b) decyzji nr 53/14/PS.W - pozwoleniu wodnoprawnym z dnia 27 marca 2014 r., znak: PS$-
ZD-1.7322.5.78.2013.EN, wydanej przez Marszalka Wojewoddztwa Mazowieckiego;

¢) w Uchwale Nr XCL/318/12 Zarzadu Powiatu Ryckiego z dnia 20 sierpnia 2012 r.
w  sprawie  zaopiniowania  realizacji zadania pn ,Rozbudowa  walu
przeciwpowodziowego rzeki Wisty w Dolinie Stezyckiej w km 4+100 — 9+600 na
terenie gm. Stezyca”;

d) opinii Wojta Gminy Stezyca z dnia 9.08.2012 r.

e) opinii konserwatorskiej Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
w Lublinie z dnia 09 maja 2014 r., znak: IN.5183.62.2014

f) postanowieniu Lubelskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarngj
w Lublinie z dnia 30 sierpnia 2012 r. ;

g) opinii Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie znak: TC-OKI-
422/938/1 z dnia 08 maja 2014 r. .

2. Czas uzytkowania tymczasowych obiektow budowlanych:

— drogi technologiczne do transportu mas ziemnych - na czas realizacji robot
budowlanych, do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

3. Terminy rozbiorek istniejgcych obiektow budowlanych nieprzewidzianych do
dalszego uzytkowania oraz tymczasowych obiektow budowlanych:



— tymeczasowe drogi technologiczne po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
4. Okre$lanie szczegolowych wymagan dotyczacych nadzoru na budowie:

— inwestor jest zobowigzany ustanowi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie

7 § 2 ust. 1 pkt 5 rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r.
w sprawie obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymaganc
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. z 2001 r.. nr 138, poz.
1554);

— kierownik budowy (robot) jest obowigzany prowadzi¢ dziennik budowy:

— przed przystapieniem do uzytkowania uzyskac¢ ostateczng decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie.

5. Obowiazek dokonania przebudowy istniejacej sieci uzbrojenia terenu:

— nie dotyczy.

6. Ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci, z uwzglednieniem obszarow
bezposredniego zagrozenia powodzia oraz obszaréw potencjalnego zagrozenia
powodzia, lub szczegélnego zagrozenia powodzig, o ile zostaly wyznaczone:

7 udostepnionych przez Wojewodzki Zarzad Melioracji 1 Urzadzen Wodnych
w dniu 29 lipca 2015 r. wynika, ze zgodnie z opracowanymi na zlecenie Krajowego
Zarzadu Gospodarki Wodnej mapami ryzyka powodziowego teren objety planowang
inwestycja znajduje si¢ w obszarach narazonych na niebezpieczenstwo powodzi
w wojewodztwie lubelskim oraz na obszarach, na ktorych wystapienie powodzi jest
prawdopodobne. Na ww. mapach mozna zauwazyC, ze istnieje hipotetyczna
mozliwo§¢ przerwania watu przeciwpowodziowego rzeki Wisty w km 530.500 brzeg
prawy. Miejscowosciami narazonymi na zalanie w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia watu przeciwpowodziowego sa: Prazmow, Brzezce, Brzezce Kolonia,
Stezyca, Nadwislanka, Drachalica, Dtugowola, Pawlowice, Piotrowice, Dgbrowa.
W ww. miejscowosciach zlokalizowanych jest 310 budynkow mieszkalnych w
obszarze zalania wodami powodziowymi (glebokos¢é <2.0 m), 43 budynki
mieszkalne w obszarze zalania wodami powodziowymi (glgbokos¢ >2.0 m)
zamieszkatych przez 972 mieszkaficow, 5 budynkow uzytecznosci publicznej, 5 ujec
wody podziemnej. Na terenie zagrozonym zalaniem znajdujg si¢ grunty orne, uzytki
zielone, lasy, tereny przemyslowe i rekreacyjno-wypoczynkowe oraz zabudowy
mieszkaniowej i Natura 2000.

IX. Zgodnie z art. 16 ustawy o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, przed przystapieniem do
uzytkowania wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie w trybie
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409
z pozZniejszymi zmianami).

X. Nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnoSci

Dzialajgc na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. 0 szczegblnych zasadach
przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U.
z 2010 Nr 143, poz. 963 z pozniejszymi zmianami), okreslam termin wydania
nieruchomosci na 90 dzien od dnia, w ktorym decyzja o pozwoleniu na realizacj¢
przedmiotowej inwestycji stala sig ostateczna.
Jednocze$nie dzialajac na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r.
o szezegdlnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli
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przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 143, poz 963 z pdzniejszymi zmianami),
nadaj¢ decyzji rygor natychmiastowej wykonalnosci.

Wobec powyzszego, decyzja niniejsza:

- zobowigzuje do wydania nieruchomosci, o ktorych mowa w art. 9 pkt 5 lit. a ustawy z dnia
8 lipca 2010 r. o szczegodlnych zasadach przygotowania realizacji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych, w terminie 90 dni od dnia wydania niniejszej decyzji oraz

- uprawnia do faktycznego obje¢cia nieruchomosci w posiadanie i rozpoczecie robot
budowlanych w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. 22013 r. poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami).

UZASADNIENIE

W dniu 07 listopada 2014 r. wplynat do Wojewody Lubelskiego wniosek podpisany
przez Dyrektora Wojewddzkiego Zarzgdu Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Lublinie Pana
Stanistawa Jakimiuka, reprezentujacego Marszatka Wojewoddztwa Lubelskiego na
podstawie pelnomocnictwa ustalonego aktem notarialnym Nr 219/2009 z dnia 15 stycznia
2009 r., o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizacje inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych, pn. ,Rozbudowa watu przeciwpowodziowego rzeki Wisly
w Dolinie Stezyckiej w km 4+100 — 9+600, Stezyca, pow. rycki: obiekt 1 w km 4+100—
5+292 na diugosci 1,192 km, obiekt 2 w km 5+292 —8+262 na dtugosci 2,970 km, obiekt 3
w km 8+262-9+600 na dlugosci 1,338 km, obiekt 4 budowa pompowni w km 9+533 w m.
Prazmow, obiekt 5 odbudowa starorzecza rzeki Wisty na dtugoscei 7,240 km (na odcinku od
Mtiynek do Prazmowa) z wyjatkiem odcinka w km 5+950-8+500".

W dniu 18 grudnia 2014 r. pismem z dnia IP.221.374-1.2014 uzupelnil wykaz
dzialek dla przedmiotowego zadania. W dniu 22 grudnia 2014 zobowigzano inwestora do
uzupelnienia i poprawienia dokumentacji zgodnie z opinig Wojewddzkiego Inspektora
Nadzoru Geodezyjnego Kartograficznego. W dniu 15 stycznia 2015 r. zawiadomiono o
wszczeciu postepowania administracyjnego oraz zamieszczono Obwieszcezenie Wojewody
Lubelskiego na tablicy ogloszen UW w Lublinie, Urzgdu Gminy Stezyca, takze drogg
elektroniczng BIP i UG Stezyca. W dniu 09 stycznia 2015 r. ztozono skorygowany wniosek
dla w/w zadania.

W dniu 17 lutego 2015 r., po raz kolejny wniesiono korekty do zlozonego wczesniej
wniosku wraz z wyjasnieniami zlozonymi przez Zaklad Uslug Geodezyjno-
Kartograficznych swiadczacy ustugi na rzecz WZMiUW. Analiza dokumentacji wykazata,
ze nie uwzgledniono uwag zawartych w pismie z dnia 22 grudnia 2014 r., nie przyjeto tez za
wigzacg notatkg sluzbowg sporzadzong przez geodetg uprawnionego wykonujgcego
dokumentacje¢ geodezyjna, dlatego w dniu 22 kwietnia 2015 r. Wojewoda Lubelski wydat
postanowienie  nakladajace na Inwestora obowigzek usuniecia  stwierdzonych
nieprawidlowosci w przedtozonej dokumentacji . W odpowiedzi na postanowienie Inwestor
w dniu 01 lipca 2015 r. zlozyt kolejng korekt¢ do wniosku, wycofujac z dokumentacji
dzialke 68/5 — zrezygnowano z koniecznosci podziatu tej dziatki. Wydziat Infrastruktury
LUW zakwestionowal zasadnos¢ calkowitego wycofania dziatki 68/5. Nastepnie, Inwestor
ztozyl kolejne pismo informujace o przebiegu przez dziatke 68/5 obreb Prazmow
podziemnej linii kablowej nn. zasilajaca Pompowni¢ Prazmow (zgodnie z pierwotnie
zlozong dokumentacjg) oraz o trwalym ograniczenie dla ww. nieruchomosci zgodnie z art.
6 ust. 1 pkt 11 Ustawy z dnia 8 lipca 2010 o szczegdlnych zasadach przygotowania do
realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

W dniu 29 lipca 2015 r. do Wydziatu Infrastruktury przekazano mapy zagrozenia
powodziowego dla odcinka rzeki Wisty, na ktérym planuje si¢ realizacje inwestycji
przeciwpowodziowej.
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Planowana inwestycja obejmuje rozbudowe obwalowania, budowe¢ pompowni
i odbudowe starorzecza. Przebieg inwestycji pokazano na mapie w skali 1:10000
stanowiace] zatgcznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Rozbudowa urzadzenia wodnego (budowli  przeciwpowodziowej)  walu
przeciwpowodziowego II klasy rzeki Wisty — w km 397,1 — 402.8 jej biegu, w km walu
4+100 — 9+600 tj. na dlugosci 5,500 km, wraz z wykonaniem obiektow funkcjonalnie
zwigzanych z walem, polega¢ bedzie na: wyréwnaniu korony watu do jednolitego spadku
i =02 % i wiazgcg si¢ z tym rozbudowa korpusu watu, tak aby spelniala warunki
techniczne II klasy wazno$ci budowli hydrotechnicznych zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 Nr 86,
poz. 579), uszczelnieniu korpusu i podloza watu, wykonaniu drogi eksploatacyjnej na
koronie watu i lawie przywatowej, przebudowie istniejacych i budowie nowych budowli
walowych (przejazdy i zjazdy, watowe, mijanki, schody skarpowe), remoncie przepustu
walowego w km 9+533 walu przeciwpowodziowego rzeki Wisty w zakresie: istniejgcej
zasuwy, klapy zwrotnej, przyczolkow wlotowego i wylotowego, wykonania umocnien
i barier ochronnych a takze budowie pompowni Prazméow w km walu 9+560 o wydatku
Q=1,5 m3/s i odbudowie starorzecza i w koncu rzeki Wisly w km 0+000 -5+900 i 8+500 —
9+840 na tacznej dtugosci 7,240 km od Prazmowa do Miynek.

Przebudowa obwatowania rzeki Wisly polega¢ bedzie na wyrdwnaniu niwelety
korony watu, rozbudowie lawy przywalowej oraz uksztattowaniu skarp i korony do
wymaganych parametrow. W osi przebudowywanego nasypu wykonana zostanic pionowa
przestona przeciwfiltracyjna (bentonitowo cementowa) o dtugosci 12 m. Na calej dlugosci
korony watu zostaniec wykonana droga o nawierzchni umocnionej kostka brukowg
o grubosci 8,0 cm na podbudowie z podsypki piaskowej oraz kruszywa lamanego
w obrzezach betonowych. lLawa przywalowa zostanie przystosowana do celow
eksploatacyjnych i  prowadzenia  monitoringu  podczas  ewentualnych  akcji
przeciwpowodziowych. Skarpy odwodne walu i czg¢sciowo (pasem) podloze, na calej
dlugosci (5.5 km) zabezpieczone zostang przed zwierzetami ryjgcymi (bobry, szczury
pizmowe, wydry) siatkg stalowa ocynkowana powlekang powloka polietylenowg. W celu
zabezpieczenia watlu przed wezbraniami powodziowymi, skarpa odwodna i odcinek stopy
walu w km 7+800 — 8+262, tj. na dlugosci 42 m (obiekt 2) oraz w km 8+262 — 9+600, j. na
dlugos$ci 1338 m (obiekt 3) zostanie umocniona materacem siatkowo-kamiennym o grubosci
30 cm.

W ramach planowanej inwestycji zostang wykonane n/w budowle:

- przebudowa 6 szt. podjazdoéw (zjazdow) i przejazdow watowych o szerokosci korony 5.0
m, umocnionych fazowg kostka brukowg o grubosci 10 cm na podbudowie z kruszywa
famanego o grubosci 30 cm i geowlokninie separacyjnej 500 g/m?;

- schody skarpowe zelbetowe typu S-ch 2 — szt. 12;

- mijanki o szerokosci korony 7,0 m umocnione fazowg kostkg brukowa o grubosci 8.0 cm
na podsypce cementowo piaskowej o grubosci 10 cm na podbudowie z kruszywa tamanego
o grubosci 30 ¢cm i geowtdkninie separacyjnej 500 g/m?;.

Zaprojektowano pompowni¢ o konstrukcji zelbetowej. Zgodnie z warunkami przylaczenia
projektowana pompownia zasilana be¢dzie wewnetrzng linig zasilajacg kablowg dlugosci 550
m ze zlacza kablowo-licznikowego. Ztgcze zasilane bgdzie z nowej stacji transformatorowej
LPrazmow”.

Do odbudowy dna starorzecza rzeki Wisly przewidziano odcinek na dlugosci 7,240 km od
Prazmowa do Miynek. Nagromadzenie dennych osadéw mineralnych i organicznych.
spowodowalo stopniowe wyplycanie starorzecza co w rezultacie doprowadzi do
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calkowitego zarosnigcia i zalagdowienia. Z tych wzgledow zaprojektowano oczyszczenie dna
starorzecza z wykorzystaniem gruntu do rozbudowy przedmiotowego obwatowania. W km
8+840 starorzecza na drodze eksploatacyjnej z oczyszezalni $cickéw do walu zostanie
wykonany przepust rurowy bez pigtrzenia o typowej konstrukcji P-8 o Srednicy 140 cm
i dlugosci 8m. Korona drogi zostanie umocniona plytami MON 300x100x15 na odcinku
250m.
Przed wystgpieniem z wnioskiem Inwestor zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia

8 lipca 2010 r. o szezegdlnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie
budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2010 r., Nr 143, poz.963 z pozniejszymi
zmianami), uzyskal decyzje i opinie odpowiednich organéw jednostek samorzadu
terytorialnego okreslone w pkt 8 i 9 ww. art:

Pozwolenie wodnoprawne — DECYZJA Nr 53/14/PS.W z dnia 27 marca 2014 r. (znak:

PS-ZD-1.7322.5.78.2013. EN) Marszatka Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie,

Decyzj¢ z dnia 09 wrzesnia 2013 r. znak: W00S.4233.3.2012.AK Regionalnego

Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie o srodowiskowych uwarunkowaniach dla

przedsigwzigcia pn. ,,Rozbudowa walu przeciwpowodziowego w Dolinie Stezyckie]

w km 4+100 — 9+600";

opini¢ Zarzadu Wojewoddztwa Lubelskiego — Uchwala nr CCXLI11/4988//2014 z dnia

21.04.2012 r.,

opini¢ Zarzadu Powiatu Ryckiego — Uchwata Nr XCI/318/12 z dnia 20 sierpnia 2012 r.

W sprawie zaopiniowania realizacji zadania;

pismo Wojta Gminy Stezyca z dnia 09.08.2012 r. pozytywnie opiniujace zlozony

wniosek;

opini¢ Lubelskiego Wojewaodzkiego Konserwatora Zabytkéw — pismo z dnia 09.05.2014

r. znak: IN.5183.62.1.2014 informujace o braku w bezposrednim sasiedztwie inwestycji

obiektow objetych ochrong konserwatorska;

pismo Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia

08.05.2014 r. znak: TC-OKI-422/93 — informujace o mapach zagrozenia powodziowego:;

opini¢ wlasciwego Komendanta Wojewodzkiej Panstwowe Strazy Pozarnej -

Postanowienie Lubelskiego Komendanta Wojewddzkiej Strazy Pozarnej w Lublinie

z dnia 30.08.2012r., znak: WZ-5560/6-2/12.

Przed wystgpieniem o wydanie niniejszej decyzji przeprowadzone zostalo
postepowanie w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsigwzigeia. Inwestycje obejmujacg rozbudowe watu przeciwpowodziowego
rzeki Wisly w Dolinie Stgzyckiej w km 4+100 — 9+600, gmina Stezyca, pow. Ryki, na
dlugosci 5.5 km, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 65 rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych ZNaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1236 zpdzniejszymi zmianami),
zaliczono do przedsigwzig¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddzialywaé na srodowisko,
w stosunku do ktorych moze by¢ wymagane sporzadzenie raportu o oddzialywaniu na
srodowisko. W $wietle dokonanych analiz Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w  Lublinie uznal, ze jest wlasciwy do wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla ww. przedsiewzigcia. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. I ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227, z p6éz. zmianami.), regionalny dyrektor ochrony srodowiska jest
wlasciwy do wydania decyzji o srodowiskowych dla przedsigwzigé polegajacych na
realizacji inwestycjiw rozumieniu przepisow ustawy z dnia 8 lipca 2010 r o szczegdlnych
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zasadach  przygotowania  do  realizacji  inwestycji ~w  zakresic budowli
przeciwpowodziowych. W dniu 01.01.2013 r. Inwestor zlozyl raport o oddzialywaniu
przedsiewzigcia na $rodowisko, do ktorego (po wezwaniu przez RDOS zlozyt rowniez
aneks. Stosownie do art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz w ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1235 z¢
zm.), zasiegnicto opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rykach w
sprawie warunkow realizacji przedsigwzigcia. Panstwowego Powiatowego [nspektora
Sanitarnego w Rykach z dnia 11.01.2013 r., znak: ONS-NZ.700/1/13, wydal opinie
pozytywna. Przebieg postgpowania przeprowadzonego przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska \ Lublinie

w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach umozliwil stronom udziat
w postepowaniu — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W ramach prowadzonego
postepowania z udzialem spoteczenstwa nie zgtoszono w wyznaczonym terminie zadnych
uwag lub wnioskéw dotyczacych prowadzonego postgpowania. Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Lublinie w decyzji znak:WO008.4233.3.2012.AK z dnia 09
wrzednia 2013 r.  ustalit $rodowiskowe uwarunkowania dla przedsigwzigcia pn.
.Rozbudowa walu przeciwpowodziowego rzeki Wisty w Dolinie Stezyckiej w km 4+100 —
9+600” zapisane w niniejszej decyzji w pkt 1L.

Przewidywany do modernizacji odcinek watu przeciwpowodziowego polozony jest
w granicach obszaru naturowego PLB 140004 Dolina Srodkowej Wisty. W ostoi tej
wystepuja 24 gatunki ptakow z Zalacznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG oraz 23 gatunki
regularnic migrujgce nie wymienione w zatgczniku nr [. W bezposrednim sgsiedztwie
planowanej inwestycji zainwentaryzowano cenne gatunki ptakow, plazow i ryb.

Ze wzgledu na ptaki gniazdujgce oraz okres rozrodczy plazow niezbedne sg
ograniczenia w czasie wykonywania poszczegdlnych etapow budowy. Pozwoli to na
minimalizacje strat w okresach legowych zwierzat i nieucigzliwej realizacji inwestycji.
Zmiana zakresu i technologii odmulania starorzecza ograniczy jego antropogeniczne
przeksztatcenie. Dotyczy to zwlaszeza strefy brzegowej (ekotonowej) niezwykle waznej dla
rozrodu plazow. Mozliwe powinno byé rowniez ograniczenie zakresu wycinki drzew.
Szczegdlng ochrong powinny by¢ otoczone stare dziuplaste egzemplarze,niezbedne dla
bytowania wielu gatunkéw ptakéw (zwlaszeza dzigciotow i gagotdw). Planowana wycinka
drzew moze si¢ odbywac poza okresem lggowym ptakow fj. od 1 pazdziernika do 28 lutego
— nie wplynie ona znaczgco negatywnie na na zinwentaryzowane w tym obszarze legi
ptakow. Prowadzenie inwestycji etapowo pozwoli unikng¢ znaczaco negatywnego wplywu
na zlokalizowane w niedalekim sgsiedztwie kolonie, takich gatunkow jak: mewa siwa,
mewa $mieszka, rycyk oraz brodziec piskliwy. Zastosowane technologic w ramach
planowanej inwestycji, ogranicza potencjalne negatywne oddzialywanie gatunku
chronionego — bobra europejskiego — na waly przeciwpowodziowe. W zwigzku z tym. z¢
inwestycja zaklada oczyszczanie starorzecza, z minimalng ingerencja w strefe brzegowq
oraz przybrzezng, inwestycja nie wplynie znaczgco negatywnie na: wigksze platy
zbiorowisk szuwarowych, tereny z niska ro$linnoscig zielng, lozowiska zwarte lub
7 niewielkim udziatem fragmentéw otwartych, bory sosnowe i bory mieszane oraz tereny
uzytkowane gospodarczo. Przeprowadzenie odmulenia starorzecza w okresie od 01 sierpnia
do 31 pazdziernika, a takze planowane zabiegi ochronne, pozwola unikng¢ znaczaco
negatywnego wplywu na rozrod i migracj¢ plazow. Zycie refulera, przy niewielkim udziale
koparki, przy zastosowaniu sprz¢tu plywajacego nie spowoduje ingerencji na calej
szerokosci koryta starorzecza. W czasie prowadzonych prac fauna wodna bgdzie mogla
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znalez¢ schronienie w odnogach bocznych starorzecza oraz nienaruszonych gatunkach
szuwarowych.

Przebudowa walu przeciwpowodziowego nie bedzie miata negatywnego wplywu na
funkcjonowanie cennych gatunkow ptakéw, wystepujgcych w obszarze Natura 2000 Dolina
Srodkowej Wisly, gdyz bedzie realizowana poza okresem lggowym. W wyniku prac
prowadzonych w obszarze starorzecza moze wystapi¢ okresowe pogorszenie warunkdow
siedliskowych, jednakze w dluzszej perspektywie inwestycja nie bedzie miala negatywnego
wplywu na cenne gatunki roslin i zwierzat.

Planowane przedsiewzigcie zar6wno na etapie budowy jaki i eksploatacii nie bedzie
wykazywa¢ znaczacych negatywnych oddzialywan na obszary chronione.

W wyniku modernizacji watu nie dojdzie do zmniejszenia liczebnosci i zaktocenia
funkcjonowania wigkszosci gatunkow zwierzat bytujacych okresowo i zasiedlajgcych rejon
inwestycji, objetych ochrong w ramach Natura 2000. Przebudowa walu nie bedzie
oddziatywa¢ na trasy migracji duzych zwierzat kopytnych oraz takich gatunkow jak wydra
i bobr chronionych w ramach sieci Natura 2000. Ze wzglgdu na to, ze planowany do
przebudowy odcinek walu graniczy z obszarem Natura 2000 ,, Matopolski Przetom Wisty”,
istnicje ryzyko wplywu inwestycji na efekt Iggowy najcenniejszych gatunkow ptakow
(j. mewy pospolitej, rybitwy bialo czelnej i rybitwy rzecznej. Poniewaz zmniejszenie efektu
legowego ww. gatunkow, czyli utrata nawet najmniejszej czesci populacji uznana bedzie za
znaczgce oddzialywanie to nalezy wykluczy¢ lub zminimalizowac.

Do wniosku dolgczony zostat projekt budowlany speiniajgcy wymagania ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013.1409 j.t. z pézniejszymi zmianami)
stanowigcey zalaeznik nr 1 do niniejszej decyzji. Projekt spelnia wymagania decyzji
srodowiskowej.

Inwestor wnioskowal o nadanie niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej
wykonalnosci. Wniosek ten uzasadnil tym, ze zabezpieczenie doliny przed powodzig
przyniesie wymierne korzysci tj. pozwoli unikngé strat powodziowych na zainwestowanych
terenach doliny, stworzy warunki dalszej intensyfikacji gospodarki rolnej, umozliwi
poprawianie stosunkéw wodnych na obszarze doliny, zadanie planowane jest do realizacji
przy wspolfinansowaniu srodkéw unijnych..

Organ przychylil si¢ do wniosku 1 niniejszej decyzji nadat rygor natychmiastowej
wykonalnosci. Decyzja o pozwoleniu na realizacj¢ inwestycji, ktorej zostal nadany rygor
natychmiastowej wykonalnosci, zobowiazuje do wydania nieruchomosci, bedacych czescia
inwestycji, niezbednych do jej realizacji, oprdéznienia lokalu i innych pomieszczen
w terminie 90 dni od dnia wydania decyzji oraz uprawnia do faktycznego objecia
nieruchomos$ci w posiadanie i rozpoczgceia robdt budowlanych w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Od decyzji przystluguje prawo odwotania do Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w Warszawie, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty dore¢czenia decyzji.
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Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie
skarbowej (Dz. U. z 2015 poz. 784 z p6zniejszymi zmianami).

Zalaczniki do decyzji:
1. Projekt budowlany ,Rozbudowa watu przeciwpowodziowego rzeki Wisly
w Dolinie Stezyckiej w km 4+100 — 94600 tj. na dtugosci 7.24 km™,
2. Mapy do celow projektowych w skali 1:1000 z liniami rozgraniczajgcymi teren.
3. Geodezyjny podziat nieruchomosci (zalaczniki od G/1 do G3).

Stwierdzam ze decyzja slaa sig ostateczna
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1. Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Lublinie
ul. Kartowicza 4, 20-027 Lublin + 2 egz. proj. bud.

2. Lubelski Wojewddzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lublinie

ul. Kartowicza 4, 20-027 Lublin

+.1 egz. proj. bud.

aa

LD

Uwaga:

Zgodnie z art. 10 ustawy o szczegOlnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych (Dz. U. Z 2010 Nr 143 poz. 963 z pdzniejszymi zmianami):

- wlasciciele i uzytkownicy wieczy$ci nieruchomosci objetych niniejsza decyzja zostaja zawiadomieni o jej wydaniu
poprzez zawiadomienia wystane na adres wskazany w katastrze nieruchomosci,

- pozostate strony zostajg zawiadomione w drodze obwieszczen w urzedzie wojewddzkim, oraz w urzgdach gmin
wlaéciwych ze wzgledu na lokalizacj¢ inwestycji, na stronach internetowych tych gmin i w prasie lokalnej.

Zgodnie z art. 5.3 ww. ustawy, Minister Infrastruktury i Rozwoju zostaje zawiadomiony o wydaniu decyzji.

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczgcia robét budowlanych, na ktore jest
wymagane pozwolenie na budowe, wlasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzor
nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczgciem, dolgczajac na pismie:

1) od$wiadczenie kierownika budowy (robdt), stwierdzajace przyjecie obowigzku kierowania budowa
(robotami budowlanymi), a takze za$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo
budowlane,

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - odwiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego,
stwierdzajagce przyjecie obowiazku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi,
a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,

3) informacj¢ zawierajaca dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktorym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy
Prawo budowlane.

2. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robot budowlanych pod

warunkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, wydanego prze wlasciwy organ nadzoru budowlanego.

W przypadku, gdy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nie jest wymagane, do uzytkowania obicktu mozna

przystapi¢ po uplywie 21 dni od dnia dorgczenia do wlasciwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia

o zakonczeniu budowy, jezeli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

4, Przed wydaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu wlasciwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi
obowigzkowa kontrole budowy, zgodnie z art. 59a ustawy Prawo budowlane. Wniosek o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie stanowi wezwanie wlasciwego organu do przeprowadzenia obowigzkowej kontroli.
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