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18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2 2012 1, poz. 145, z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wojewédzkljego
Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Lublinie z siedzibg w Lublinie przy ul. Karlowicza 4, w sprawie

udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zadania inwestycyjnego, pn. ,Rozbudowa watu przeciwpowodziowego
rzeki Wisly w dolinie Stezyckiej w km 4+100+9+600", w gm. Stezyca,

udziela sie

1. Wojewodzkiemu Zarzadowi Melioracji i Urzadzen Wodnych w Lublinie z siedzibg w Lublinie przy
ul. Karlowicza 4, pozwolenia wodnoprawnego na: rozbudowe walu przeciwpowodziowego oraz na roboty
w wodach w zwigzku z odbudowa dna starorzecza rzeki Wisty, w ramach przedsigwziecia pn. ,Rozbudowa
watu przeciwpowodziowego rzeki Wisly w dolinie Stezyckiej w km 4+100+9+600”, w gm. Stezyca, pow. rycki,
woj. lubelskie:

1) rozbudowe watu przeciwpowodziowego rzeki Wisty w km rzeki od 397+100+402+800, w km walu
4+100+9+600, wraz z wykonaniem obiektéw funkcjonalnie zwigzanych z walem, w tym:

a)

b)

c)
d)

e)

9)

h)

wyréwnanie korony watu 1,0 m powyzej stanow wod wielkich Q 1%, tj. do rzednych:
- 116,24 m n.p.m. — w km 4+100 watu ;
- 11512 mn. p. m. - w km 9+600 waly .
rozbudowe watu do parametréw:
- szerokos$¢ korony — 4,0 m,
- nachylenie skarpy odwodnej - 1:1,7+ 1:2,5,
- nachylenie skarpy odpowietrznej — 1:1,7+1:2,0,
- spadek podtuzny korony watu — 0,2%o;
- wspbhrzedne geograficzne watu:
w km 4+100 — N 51°20'31,56"; E 21°46'33,00"
wkm 9+600 - N 51°34'21,00"; E 21°42'01,00"
wykonanie tawy przywatowej o szerokosci 5 m na catej diugosci rozbudowywanego watu tj. 5§ 500 m,
uszczelnienie korpusu i podioza walu na dlugosci 5 490 m (km 4+100+9+528; 9+538+9+555;
9+565+9+600 watu), przestong przeciwfiltracyjng bentonitowo-cementowa, w technologii wgtebnego
mieszania gruntu (DSM), o gtebokosci 12,0 m i minimalnej gruboéci 0,34 m, przy rzednej gory
przestony. 0,5 m ponizej korony watu;

uszczelnienie korpusu i podioza watu metoda iniekcji strumieniowej na dtugosci 10 m w km
9+528+9+538 walu;

wykonanie na catej dtugosci korony watu drogi o szerokosci 3,0 m o nawierzchni umocnionej kostkg
brukowa betonows o grubosci 8,0 cm na podbudowie z podsypki piaskowej oraz kruszywa lamanego
w obrzezach betonowych;

wykonanie na cafej dlugosci tawy przywatowej drogi eksploatacyjnej o szerokosci 3,0 m
0 nawierzchni umocnionej kostka betonowa o grubosci 8,0 cm na podbudowie z podsypki piaskowej
i kruszywa tamanego i geowlokninie separacyjnej w obrzezach betonowych:

wykonanie 3 sztuk przejazdéw i 3 sztuk zjazddw walowych:




Lokalizacja zjazdu lub przejazdu Wspéirzedne geograficzne
zjazd w km 4+307 N 51°34'10,00" E 21°43'14,00"
przejazd w km 5+270 N 51°33'56,00" E 21°45'39,00"
zjazd w km 7+165 N 51°34'07,00" E 21°44'04,00"
przejazd w km 8+200 N 51°34'10,00" E 21°43'14,00"
przejazd w km 9+560 N 51°34'21,00" E 21°42'03,00"
zjazd w km 9+595 N 51°34'21,00" E 21°42'03,00"

i) wykonanie 20 sztuk mijanek w km watu: 44313, 4+550, 4+800, 5+150, 5+400, 5+650, 5+900, 6+150,
6+400, 6+650, 6+900, 7+150, 7+400, 7+650, 7+900, 8+400, 8+650, 8+850, 9+100, 9+350:

) wykonanie 12 sztuk schodéw skarpowych typu Sch-2:

- wkmwalu: 4+287, 5+027, 6+224, 7+700, 9+535, 9+568,
- 6 sztuk przy pompowni Prazmaw,

k) budowe pompowni Prazméw w km walu 9+560 o maksymalnej wydajnosci: Q=1,5 m%s,
o konstrukcji zelbetowej, skrzyniowej w uktadzie potzwartym (ujecie wraz z komorami pomp stanowi
jedng konstrukcjg, wylot stanowi oddzielng konstrukcje), skiadajacej sie z trzech komér, wyposazonegj
w trzy pompy zatapialne o wydajnosci ok. 0,75 m*/s kazda i wysokosci podnoszenia H=1,0+4.6 m,
zainstalowane w rurowych kolumnach osadczych polgczonych z rurociagami thocznymi D=800 mm,

wykonanie kanalu doptywowego o parametrach:

o dlugosc-35m,
» szerokosédna - 7,4 m,
* nachylenie skarp—1:1,5,
- wykonanie kanatu odplywowego o parametrach:
o dlugosé—37 m,
s szerokoéd dna —4+7,8m,
+ nachylenie skarp — 1:1,5,
- wykonanie trzykomorowego wlotu ze $ciankg szczelng umacniajgeg czolo komory wlotowej
o dtugosci brusa 3m:
* wymiary komory wlotowej - 3szt. po 1,828 m
+ rzedna dna komory wlotowej — 106,50 m n.p.m.,
*+ rzedna dna rurociggéw tocznych na wiocie — 112,20 m n.p.m.,
- wykonanie przejécia trzech rurociggéw Hocznych przez wat:
* rzedna dna rurociggéw tlocznych — 112,20 m n.p.m.,
- wykonanie Scianki szczelnej stalowej o dt. brusa 12 m w osi watu w km 8+550 — 9+570,

- wykonanie trzykomorowego wylotu ze $cianka szczelng umacniajaca czoto komory wylotowej
o dtugosci brusa 3m !

+ wymiary komory wylotowej — 3 szt. po 2,4x4,85 m,

¢ gtebokosc niecki wypadowej - 0,4 m,

* 1zedna dna komory wylotowej — 107,80 m n.p.m.,

* rzedna dna rurociggu ttocznego na wylocie — 110,0 m n.p.m.,
wykonanie dwéch grédz ziemnych na okres budowy pompowni:
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2)

grodzy gérnej przejazdowej w zbiorniky wyrdwnawczym, o parametrach:
- szeroko$¢ korony — 3,0 m,

- nachylenie skarp — 1:1,5,
* grodzy dolnej od strony migdzywala, o parametrach:
- szeroko$¢ korony ~ 2,0 m,
- nachylenie skarp - 11,5,
- wsplfrzedne geograficzne pompowni Prazmow:
N 51°34'21,00" E 21°42'03,00",
) likwidacje istniejacego przepustu starorzecza rzeki Wisly w km 8+840,
wspotrzedne geograficzne:
N 51°34'18"; E 21°48'34"
m) wykonanie nowego przepustu starorzecza rzeki Wisty w ki 8+840 o konstrukcji P-8,
- dlugesé -8 m,
- srednica — 140 cm,
- rzgdna dna - 108,78 m n.p.m.,
- wspolrzedne geograficzne:
N 51°34'18", E 21°48'34"
odbudowe dna starorzecza rz. Wisly poprzez oczyszczenie dna starorzecza z namutdw organicznych,
do parametrow:
a) w km starorzecza rz. Wisly: 0+000+5+950,
- wkm 0+000 — 1+900 rzedna dna poczatku 108,40 - rzedna dna korica 108,43 m n.p.m.,
- wkm 1+950 - 54250 rzedna dna poczatku 107,50 - rzedna dna korica 107,50 m n.p.m.,,
- wkm 5+280 - 5+825 rzedna dna poczatku 108,49 - rzedna dna korica 108,50 m n.p.m.,
- Sredni spadek dna — 0,2 %,
- szeroko$¢ dna - 5+25 m,
- wspolrzedne geograficzne:
km 0+000 ~ N 51°34'21"; E 21°42'40",
km 5+950 — N 51°34'20"; E 21°46'39",
b) w km starorzecza rz. Wisly; 8+500+9+840,
- rzedna dna w km 8+500 — 108,73 m n.p.m.,
- rzgdna dna w km 9+840 ~ 110,15 m n.p.m.,
- $redni spadek dna — 1,1 %,
- szeroko$é dna — 5+25 m,
- wspoirzedne geograficzne:
km 8+500 — N 51°34'22"; E 21°48'19",
km 9+850 — N 51°34'40"; E 21°49'14".

2. Pozwolenia wodnoprawnego udziela si¢ na nastepujgcych warunkach:

b

2)

3)
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prace objete niniejszym pozwoleniem bedg wykonywane w okresie niskich i érednich stanéw wod,
w trakcie prac wymagana jest obserwacja stanéw wody w Wisle i sledzenie prognoz meteorologicznych
w okresach opadéw deszczu:

w czasie budowy pompowni Prazméw woda ze zbiornika wyréwnawczego bedzie odprowadzana
do Wisly przy pomocy istniejgcego w poblizu przepustu walowego;

catos$é robdt przy wykonywaniu pompowni Prazméw bedzie prowadzona w szerokopasmowym wykopie
fundamentowym;
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4)

9)

6)

7)

8)

9)
10

11)

12}

13)

14)

15)

16)
17)

remont {odbudowa) przepustu watowego w km 9+533, wymienionego w ust. 1 pkt 1 lit o decyzji, zostanie
przeprowadzony po wykonaniu pompowni Prazméw;
zostang zainstalowane dwie taty wodowskazowe: na wlocie do pompowni o diugosci L=4,0m (,0" taty —
108,00 m n.p.m.), na doku wylotowym pompowni o diugosci L=5,0 m (,0" taty - 108,00 m n.p.m.);
zoslang wykonane 4 repery powierzchniowe na naroznikach pompowni Prazmaw;
prace zwigzane z odbudowg dna starorzecza prowadzone beda metodami:

- czerpalng (poglebiarska) — refulerem ze stacja posrednia — ok.70 % prac,

- koparka podsigbierng na pontonie z dodatkowym przerzutem — ok. 30 % prac;

podioZe i stopy walu zabezpieczone zostang materacem siatkowo-kamiennym o grubosci 30 cm
i szerokosci 5,0 m:

- wkm 7+800+8+262,

- w km 8+262+9+600;

skarpa odpowietrzna watu umocniona zostanie geokratg o gruboéci 0,15 m w km watu 8+215+8+300:
skarpa odwodna walu na calej diugo$ci zabezpieczona zostanie siatka stalowg o $rednicy drutu 3,6 mm
i oczkach 40x40 mm, ulozong na glebokosei 0,2 m;

skarpy i korona walu umocniona zostanie biowlékning na 15 cm warstwie hurnusu:

dno i skarpy kanatu przed wlotem do pompowni zostang umocnione plytami zelbetowymi na diugosci
4 m, przed umocnieniem z plyt skarpy kanalu doplywowego zostang umochione na dl. 30 m plytami
drogowymi azurowymi ukiadanymi na geowlokninie;

dno i skarpy kanalu przy wylocie z pompowni zostang umocnione plytami  zelbetowymi
na diugosci 6 m, za umocnieniem z plyt skarpy kanaiu odplywowego zostana umocnione na df. 31 m
piytami drogowymi azurowymi ukladanymi na geowlokninie:

na koronie grobli tymczasowej grodzy gormej zostang ulozone plyly drogowe Zelbetowe pasem
o szerokoéci 3,0 m;

kanat doptywowy i kanat odplywowy przy przepuscie watowym w km 9+533 walu zostang umocnione
materacami siatkowo-kamiennymi na diugosci odpowiednio 45 mi 62 m;

po zakoriczeniu budowy pompowni grodzie ziemne zostang usunigte;

ewentualne szkody wobec 0séb trzecich bedg usuwane na biezaco na koszt Inwestora.

3. Nadaje si¢ niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalnosci,

4. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych

do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci iuprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec
tych nieruchomoséci i urzadzen.

5. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli zaktad nie rozpoczat wykonywania urzadzen wodnych w terminie

3 lat od dnia, w ktorym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stalo sie ostateczne.

6. Nieprzestrzeganie warunkow niniejszego pozwolenia moze powodowaé jego cofniecie lub ograniczenie
bez prawa cdszkodowania.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 2 grudnia 2013 r,, znak: KZGW/BAPpo-753/9829/2013/ar, Prezes Krajowego

Zarzadu Gospodarki Wodnej wyznaczyt Marszalka Wojewodziwa Mazowieckiego do prowadzenia sprawy
na wniosek Wojewodzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Lublinie z siedzibg w Lublinie przy

ul. Karlowicza 4, reprezentowanego przez Stanislawa Jakimiuka, o udzielenie pozwolenia wadnoprawnego dla

zadania inwestycyjnego pn. .Rozbudowa walu przeciwpowodziowego rzeki Wisly w dolinie Stezyckiej
w km 4+100+9+600", w gm. Stezyca, pow. rycki. woj. lubelskie,
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Pismem z dnia 20 grudnia 2013 r., znak: PS-ZD-1.7322.5.78.2013.EN, wezwano Whioskodawce
do uzupelnienia dokumentacji. Po uzupetnieniu dokumentacja spetniata wymagania ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2012 1., poz. 145, z pézn. zm.). Uzupetnienie wplyneto w terminie.

W mysl art. 140 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, marszatek wojewodztwa wydaje pozwolenia wodnoprawne
na wykonanie budowli przeciwpowodziowych. Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo wodne, przepisy ustawy
dotyczgce wykonania urzadzen wodnych stosuje si¢ odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, przebudowy,
rozbiorki lub likwidacji tych urzadzen, z wytgczeniem robot zwigzanych z utrzymywaniem urzadzen wodnych
w celu zachowania ich funkcji. Wobec powyzszego, a takze ze wzgledu na ww. postanowienie Prezesa
Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej, organem wlasciwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest
Marszatek Wojew6dztwa Mazowieckiego. Wniosek, oprocz wykonania budowli przeciwpowodziowych, obejmowat
takze roboty w wodach zwigzane z odbudowa dna starorzecza rzeki Wisty. Stosownie do art. 140 ust. 2 pkt 5¢
powyzszej ustawy, marszatek wojew6dztwa jest organem wiasciwym do wydania wszystkich pozwolen, o ktérych
mowa w art. 122 ustawy Prawo wodne, wymaganych dla przedsigwzigcia, jezeli jest organem wilasciwym do
wydania jednego z tych pozwolen.

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), pismem z dnia 14 stycznia 2013 r., znak: PS-ZD-
1.7322.5.78.2013.EN, Strony postgpowania zostaty powiadomione o wszczetym postepowaniu oraz o mozliwosci
zapoznania si¢ z aktami sprawy i skladania ewentualnych uwag i zastrzezen. Ponadto w my$l art. 127 ust. 6
ustawy Prawo wodne, informacja ta zostala podana do publicznej wiadomosci. W toku prowadzonego
postepowania zadne uwagi i zadania nie zostaty wniesione.

Dla wnioskowanej inwestycji zostata wydana decyzja z dnia 9 wrzeénia 2013 . Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Lublinie, znak: WO00S.4233.3.2012.AK, ustalajaca $rodowiskowe uwarunkowania
dla przedsigwzigcia pn.. ,Rozbudowa walu przeciwpowodziowego rzeki Wisly w dolinie Stezyckiej
w km 4+100+9+600", w gm. Stezyca.

Stosownie do art. 108 § 1 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego decyzji nadano rygor
natychmiastowej wykonalnosci zgodnie z wnioskiem. Nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnoéci jest
niezbedne ze wzgledu dla ochrong zdrowia lub zycia ludzkiego i na inny interes spoteczny — zabezpieczenie
mienia. Z tresci wniosku wynika, ze obecnie stan techniczny urzadzen ochrony przeciwpowodziowej jest zly,
co moze by¢ przyczyng uszkodzenia korpusu walu i podtoza obwatowania podczas wezbran wody w rzece Wisle
i w dalszej konsekwencji doprowadzi¢ do zalania doliny Stezyckiej.

Na podstawie analizy przedtozonej dokumentaciji organ uznat wniosek Strony za zasadny.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwolania do Prezesa Krajowego Zarzadu
Gospodarki Wodnej, za posrednictwem Marszatka Wojewodztwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty
doreczenia.

Whnioskodawca, zgodnie z art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacic skarbowej
URZ /(D21 22012 1. poz; 1282,  poén. zm.), jest zwolniony 2 obowiazku uiszezenia oplaty skarbowej.
WOJEWODZTIwA MAZOWIECKIEGO
w Warszawie
Departament §rod

) owiska
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Decyzja niniejsza stala sie
ostateczna w dniu émdu«wctw
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Otrzymuia:
Stanistaw Jakimiuk - pelnomocnik Wojewodzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzert Wodnych w Lublinie

Adres do karespondencii:

Wojew6dzki Zarzad Melioracii i Urzadzen Wodnych w Lublinie
ul. Kartowicza 4, 20-027 Lublin

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa

Agencja Nieruchomosci Rolnych Oddziat w Lublinie
ul. Karfowicza 4, 20-027 Lublin

Gmina Stezyca

Pl Senatorski 1, 08-540 Stezyca

Wspbinota Gruntowa Wsi Stezyca

Stezyca, 08-540 Stezyca

Katarzyna Trych

Zhigniew Pudio

Anna Pudto

Wiktoria Zarychta

Andrzej Szewczyk

. Dorota Szewczyk
. Wiestaw Gota$

. Wiestaw Czapski

. Elzbieta Czapska
. Ryszard Czapski

Do wiadomosci:

1.

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa
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