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Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kmpowama
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., Nr 0 poz. 267) art. 71 ust. 2 pkt 2, art.75 ust.1 pkt 1
lit. i art. 82 oraz art. 85 ust. I, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r., o
udoste¢pnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa o ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z pdzn.
zm.), w zwigzku z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r., o szczegélnych zasadach
przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr
143, poz. 963 ze pozn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i
Urzgdzen Wodnych w Lublinie, ul. Kartowicza 4,20-027 Lublin, z dnia 24.08.2012 r., znak
pisma: IP.221/183/2012 o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigcia pn. ,Rozbudowa walu przeciwpowodziowego rzeki Wisly w dolinie
Stgzyckiej w km 4+100 — 9+600”, po przeprowadzeniu postgpowania w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko

orzekam:
ustalam $rodowiskowe uwarunkowania dla przedsigwzigcia pn. ,Rozbudowa walu
przeciwpowodziowego rzeki Wisly w dolinie Stezyckiej w km 4+100 — 9+600”, dla
wariantu rekomendowanego przez Inwestora i jednoczesnie okre§lam:

I.  Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia:
Planowane przedsigwzigcie polega na rozbudowie walu przeciwpowodziowego rzeki
Wisly w dolinie Stgzyckiej w km 4+100+9+600 na terenie gminy Stgzyca (odcinek od
Stgzycy do m. Prazmow). Pod wzglgdem administracyjnym teren inwestycji polozony
jest na gruntach nastgpujacych miejscowosci: Nadwislanka, Stezyca, Brzezce, Prazmow.
II. ~ Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania
przedsigwzigcia, ze szczegélnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych
warto$ci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
ucigzliwosci dla terendw sgsiednich:
1. Planowane przedsigwzigcie nalezy realizowaé w sposob zapewniajacy oszczedne
korzystanie z terenu.
2. Zaplecze budowy zlokalizowa¢ na obszarze zawala, w miejscu posiadajacym dogodny
dojazd. Organizacja zaplecza oraz placu budowy musi gwarantowaé ochrone wod
powierzchniowych, podziemnych oraz gleby przed zanieczyszczeniem substancjami
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chemicznymi. Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w sanitariaty okresowo oprézniane
przez wyspecjalizowane podmioty.

Zaplecze budowy nalezy utwardzi¢ oraz zabezpieczy¢ przed mozliwosciq skazenia
gruntu i wod podziemnych.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci
w sposob nie powodujacy zanieczyszczenia wod powierzchniowych i podziemnych.
Celem minimalizacji oddzialywaii na s$rodowisko gruntowo-wodne, wody
powierzchniowe i podziemne nalezy stosowa¢ maszyny i urzadzenia w dobrym stanie
technicznym o sprawnych ukladach napgdowych i hydraulicznych.

Plac budowy wyposazy¢ w sorbenty, maty badz biopreparaty neutralizujace rozlewy
olejowe. Ewentualne rozlewy substancji ropopochodnych spowodowane awarig
sprzetu budowlanego, samochodow, itp. natychmiast usuwac.

Na czas realizacji wykona¢ w migdzywalu drogi technologiczne z plyt, po ktorych
odbywal si¢ bedzie transport kruszywa z miejsca poboru.

Nalezy zachowaé szczegdlng starannosé i ostroznos¢ przy prowadzeniu prac, celem
nie powodowania zmiany istniejacych stosunkéow wodnych, w tym nie powodowania
naruszenia istniejacych powigzan wod powierzchniowych i podziemnych oraz celem
ograniczenia zanieczyszczenia wod powierzchniowych zawiesinami.

Do uszczelnienia watu nalezy stosowac materialy obojetne dla srodowiska.

. W zwiazku z zakwalifikowaniem walu do II klasy budowli hydrotechnicznych, ze

wzgledu na ochrong terendéw zabudowanych i zamieszkalych, rozbudowe walu nalezy
prowadzi¢ odcinkami, w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo powodziowe obiektu.
Nalezy na biezaco obserwowa¢ dane meteorologiczne i hydrologiczne umozliwiajace
z pewnym wyprzedzeniem przewidzenie nadejscia fali powodziowej w okresie
prowadzenia robot budowlanych.

Nalezy prowadzi¢ przeglady stanu technicznego waldw  oraz zapewnié¢ stalg
konserwacj¢ i naprawy urzadzen wodnych.

Zarowno etap realizacji jak i eksploatacji przedsigwzigcia nie moze powodowa¢é
przekroczen dopuszezalnego poziomu halasu, okre§lonego dla najblizszych terenow
chronionych akustycznie zgodnie z zapisami rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku
(Dz. U. z 2007 r. nr 120 poz. 826 z pdzn. zm.).

W celu minimalizacji negatywnego oddzialtywania na klimat akustyczny prace
budowlane powinny odbywac¢ si¢ wylacznie w porze dziennej, tj. w godz. od 6.00 do
22.00.

Wszelkie prace na etapie realizacji inwestycji winny by¢ prowadzone przy uzyciu
sprawnego technicznie sprzgtu, eksploatowanego i konserwowanego w sposdb
prawidlowy o malej uciazliwosci akustycznej — nalezy w miar¢ mozliwosci ograniczaé
jalowa i przecigzajaca prace silnikow,

W celu ograniczenia emisji zanieczyszczen do powietrza na etapie budowy nalezy
stosowac dostgpne rozwigzania ograniczajace emisje zanieczyszczen oraz technologie
jak najmniej ucigzliwe dla srodowiska.

Sposob postgpowania z wytworzonymi odpadami powinien by¢ zgodny z przepisami
ustawy o odpadach.
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Sposob postgpowania z odpadami powinien by¢ zgodny z hierarchig postepowania
z odpadami okreslona w ustawie o odpadach.

Nalezy stosowac takie surowce, produkty i materialy, a roboty budowlane prowadzi¢
przy uzyciu takich sposobow produkeji lub form ustug, aby zminimalizowaé ilogé
powstajgcych odpaddw.

Odpady nalezy magazynowa¢ zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony $rodowiska
oraz bezpieczenstwa zycia i zdrowia, w szczegodlnosci w sposdb uwzgledniajacy
whasciwosci chemiczne i fizyczne odpadéw, w tym stan skupienia oraz zagrozenie,
Jakie moga powodowac te odpady.

. Wytworzone odpady nalezy magazynowa¢ selektywnie, w wyznaczonym miejscu,

wodpowiednio  oznakowanych pojemnikach lub  kontenerach w spos6b
uniemozliwiajacy negatywne oddzialywanie na $rodowisko, w tym przenikanie
skladnikéw odpadéw do srodowiska,

Odpady nalezy przekazywac sukcesywnie, nie dopuszczajac do ich nadmiernego
nagromadzenia, do najblizej polozonego miejsca, w ktérych moga byé przetworzone.
Odpady nalezy przekazywa¢ uprawnionym podmiotom posiadajacym aktualne
zezwolenia na prowadzenie dzialalnoéci w zakresie gospodarki odpadami, zgodnie
z hierarchia postgpowania z odpadami.

Retulacja moze by¢ prowadzona od 1 sierpnia do 31 pazdziernika.

Prace polegajace na usunieciu  roslinnosdci kolidujacej =z  planowanym
przedsigwzigeiem nalezy wykona¢ poza sezonem legowym ptakow, czyli w okresie
od | pazdziernika do 28 lutego.

Nalezy ograniczy¢ strefy umocnien starorzecza do niezbednego minimum.

-Odmulenie nalezy ograniczy¢ do strefy Srodkowej starorzecza z pozostawieniem

w stanie naturalnym strefy brzegowej (ekotonu).

.Odmulenie i zagospodarowanie starorzecza nie powinno w  sposdb istotny

doprowadzi¢ do wzrostu rekreacji na tym obszarze (do rekreacji przystosowany zostat
inny fragment starcrzecza).

W zwigzku ze zmiang zakresu odmulania starorzecza nalezy ograniczy¢ do
niezbgdnego minimum wycinke drzew.

Z wycinki powinny by¢ wylaczone stare, dziuplaste egzemplarze drzew.

Do nasadzen zastosowaé nalezy gatunki wlasciwe dla siedliska, Wykluczone powinny
by¢ gatunki iglaste, a preferowane gatunki legowe.

Forma nasadzen winna by¢ dostosowana do lokalnych potrzeb, ale rowniez waloréw
krajobrazowych zadrzewianego obszaru.

Na etapie robot nalezy ograniczy¢ do minimum ingerencje w miedzywale.

Nalezy maksymalnie chroni¢ migdzywale przed zniszczeniami (w tym nie nalezy
organizowa¢ zaplecza budowy w migdzywalu). Szczegdlnej ochronie podlegaé
powinny platy fggdw w poczatkowym i konicowym odeinku modernizowanego watu.
Nalezy zabezpiecza¢ wykopy przed przedostawaniem sie do nich plazdw
1 zorganizowac systematyczne wyjmowanie chronionych zwierzat z putapek.

Nalezy zapewni¢ ochrong starorzeczy przed zanieczyszezeniami pochodzgcymi
Z maszyn i pojazdow,
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36. Nalezy skoncentrowac¢ prace budowlane na krotkich odcinkach w celu ograniczenia
zjawiska ploszenia ptakow na terenie ostoi.

Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska Kkonieczne do uwzglednienia

w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1

ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.

1. Zastosowane rozwigzania w zakresie zabezpieczenia szczelnosci korpusu watu
ipodloza powinny w maksymalnym stopniu ograniczy¢ procesy erozji
powierzchniowej skarp walow i zjawiska filtracyjne w postaci sufozji lub przebié
hydraulicznych.

2. Nalezy zaprojektowa¢ waly stabilne w kazdych warunkach pracy, a w szczegdlnoscei w
przyjetych w projekcie budowlanym warunkach obcigzen, w catodci i w elementach
takich, jak korpus, skarpy, umocnienia, uszczelnienia, warstwy ochronne, itp. Grunty
pochodzace z udroznienia starorzecza, przewidziane do rozbudowy walu nalezy
podda¢ odpowiednim badaniom geotechnicznym w zakresie zapewnienia stateczno$ci
budowli hydrotechniczne;j.

3. Udroznienie dna starorzecza nalezy zaprojektowaé w sposéb pozwalajacy na
maksymalne zatrzymanie wody w okresach nizéwkowych, celem nie powodowania
jego  przesuszenia oraz w sposob nie powodujacy istotnych  zmian
hydromorfologicznych.

4. Prace projektowe przestony przeciwfiltracyjnej powinny by¢ poprzedzone
szczegblowymi badaniami geotechnicznymi podloza. Przestona nie moze powodowaé
zmian stosunkéw wodnych, w tym istotnych zmian przeptywu wod miedzy korytem
rzeki i starorzeczem.

5. Budowle hydrotechniczne wyposazy¢ w urzadzenia kontrolno-pomiarowe zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz urzgdzenia zapewniajace faczno$é z whasciwymi
stuzbami odpowiedzialnymi za ochrone przed powodzia.

6. Zaprojektowa¢ odpowiednie zabezpieczenia na wlotach do pompowni odwadniajacych
gwarantujace prawidlowo$¢ jej pracy i ochrong fauny wodne;.

7. Zastosowane rozwiazania powinny umozliwi¢ wykonanie w kolejnym etapie polderu
zalewowego, celem zapewnienia mozliwosci retencji wod powodziowych, jako
najbardziej optymalnego rozwiazania w zakresie ochrony przeciwpowodziowe;.

Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych, w odniesicniu

do przedsigwzig¢ zaliczanych do zakladéw stwarzajacych zagrozenia wystgpowania

powaznych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska.

Przedsigwzigcie nie jest zaliczane do zakladow o zwigkszonym ryzyku albo zakladow

o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemyslowej.

Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddzialywania na $rodowisko

w odniesieniu do przedsigwzigé, dla ktérych przeprowadzono postgpowanie

dotyczgce transgranicznego oddzialywania na srodowisko.

Przedsigwzigcie nie bgdzie powodowaé transgranicznego oddzialywania na $rodowisko.

Nie przeprowadzono postgpowania dotyczacego transgranicznego oddzialywania na

$rodowisko.

Nie stwierdzam koniecznosci wykonania kompensacji przyrodnicze;.
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7 oceny oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko nie wynika potrzeba wykonania
kompensacji przyrodniczej.

Obowigzek zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddzialywania
przedsigwzigcia na Srodowisko.

Obowigzek zapobiegania i ograniczania oddzialywania zostanie zrealizowany poprzez
uwzglednienie warunkéw okre$lonych w pkt. 112 oraz zastosowanie rozwigzan
chroniacych $rodowisko wymienionych w pkt.I1.3 niniejszej decyziji.

Wymagania w  sprawie stwierdzenia Kkonieczno$ci utworzenia obszaru
ograniczonego uzytkowania — nie dotyczy.

Nie nakladam obowigzku:

Przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko oraz przeprowadzenia
postgpowania w sprawie transgranicznego oddzialywania na S$rodowisko w ramach
postgpowania w sprawie wydania pozwolenia na budowe.

X.  Nie nakladam obowigzku przedstawienia analizy porealizacyjne;j.

XL

Decyzji zostaje nadany rygor natychmiastowej wykonalno$ci.
UZASADNIENIE

W dniu 27 sierpnia 2012 r. do Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Lublinie
wplynal wniosek Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzern Wodnych w Lublinie z dnia
24 sierpnia 2012 r. znak: IP.221/183/2012 o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pod nazwa ,,Rozbudowa watu przeciwpowodziowego
rzeki Wisty w dolinie Stgzyckiej w km 4+100 — 9+600”.

Zgodnie z zalaczong dokumentacjg przedmiotows inwestycje zakwalifikowano do
przedsigwzig¢ okreslonych w § 3 ust. 1 pkt 65 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2004 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko
(Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397, z pdzn. zm.) — ,budowle przeciwpowodziowe,
z wylaczeniem przebudowy waldow przeciwpowodziowych polegajacej na doszczelnieniu
korpusu waléw i ich podloza, w celu ograniczenia mozliwosci ich rozmycia i przerwania
w czasie przechodzenia wod powodziowych, a takze regulacja wod lub ich kanalizacja
rozumiana jako zagospodarowanie wod umozliwiajace ich wykorzystanie do celéw
zeglugowych;”.

W S$wietle dokonanych analiz i stanowiska prawnego Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Lublinie uznal, ze jest wiasciwy do wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla ww. przedsiewzigcia. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. i) ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227, z pézn. zm.) regionalny dyrektor ochrony $rodowiska jest wlasciwy do
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzig¢ polegajacych na
realizacji inwestycji w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

W mysl art. 74 ust. 1 ww. ustawy w zwigzku z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia
8 lipca 2010 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie



budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 143 poz. 963) wniosek i zalaczniki

decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach sklada si¢ w dwoch egzemplarzach.
W toku postgpowania przeanalizowano nast¢pujace dokumenty:

- wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

- karte informacyjng przedsigwzigcia dla zadania pod nazwa: ,,Rozbudowa walu
przeciwpowodziowego rzeki Wisly w dolinie Stezyckiej w km 44100 — 9+600”.
Zgodnie z art.80 ust.2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r., o udostepnianiu informacji

o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa o ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z p6zn. zm.) wlasciwy organ wydaje
decyzj¢ o Srodowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodnosci  lokalizacji
przedsigwzigcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jednak
zgodnie z art. 74 ust.1 pkt 5 wymdg dolaczania wypisu i wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego nie dotyczy budowli przeciwpowodziowych realizowanych
na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania do
realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

Przebieg postgpowania przeprowadzonego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Lublinie w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, w tym informacja o przeprowadzonym postepowaniu wymagajacym
udzialu spoleczenstwa, przedstawia si¢ nastgpujaco:

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego zapewniono
stronom udzial w postgpowaniu.

Stosownie do art. 49 ww. ustawy w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199,
poz. 1227 ze zm.), zawiadomiono strony o wszczgciu postgpowania poprzez obwieszczenie
dnia 26 listopada 2012 r. znak: W0OO0S.4233.3.2012.AK.

Tym samym obwieszczeniem zawiadomiono strony o wystgpieniu do Panstwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rykach o opinie w sprawie obowigzku

przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko a w przypadku stwierdzenia takiej

potrzeby o opinig, co do zakresu raportu o oddzialywaniu na $rodowisko (pismo z dnia 26

listopada 2012 r. znak: WO0S$.4233.3.2012.AK do Panstwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Rykach o opinig¢ w sprawie obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania

na srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o opinig, co do zakresu raportu

0 oddzialywaniu na $rodowisko dla przedmiotowego przedsigwziecia). Obwieszczenie zostalo

umieszczone na tablicy ogloszen w siedzibie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska

w Lublinie, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej RDOS, a takze

przekazano obwieszczenie do Inwestora i whasciwego miejscowo Urzedu Gminy Stezyca.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach, po zapoznaniu si¢ z zalaczonymi
do wniosku materialami, wydal opini¢ o braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na Srodowisko dla przedmiotowego zadania (opinia z dnia 28.11.2012 r.
znak: ONS-NZ.700/18/2012).

Obwieszczenie o wszczgeiu postgpowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie
zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. 0 szczeg6lnych zasadach przygotowania



do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych zostalo przestane do
Generalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Warszawie.

W trybie art. 21 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zamieszczono
w publicznie dostgpnym wykazie danych, dane o ww. wniosku o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach (nr wpisu 860/2012).

Po analizie zgromadzonego materialu, uwzglednieniu szczegolowych uwarunkowan
wymienionych w art. 63 ust. 1 ww. ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. postanowiono
nalozy¢ obowiazek przeprowadzenia oceny oddziatywania na §rodowisko dla planowanego
przedsigwzigcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lublinie wydat w dniu 18
grudnia 2012 1, znak: WOO0S.42333.2012.AK postanowienie o koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko a tym samym sporzadzenia raportu
o oddzialywaniu na $rodowisko dla przedmiotowego przedsiewzigcia, zawiadamiajac
0 powyzszym strony poprzez obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
zdnia 18.12.2012 r. Obwieszczenie zamieszczono na tablicy ogloszen w  siedzibie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie, na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej RDOS, a takze przekazano do Inwestora i wlasciwego miejscowo
urz¢du, celem obwieszezenia w sposdb zwyczajowo przyjety.

W trybie art. 21 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r., o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na §rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zamieszczono
w .Publicznie dostgpnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje
o srodowisku i jego ochronie” dane o postanowieniu (nr wpisu 113/2013).

Wykonujac nalozony obowiazek Inwestor zlozylt w dniu 01.01.2013 r. raport
0 oddzialywaniu przedsigwzigcia na §rodowisko sporzadzony przez firme ,,BIPROMEL” Sp.
z 0.0. ul. Instalatorow 9, 02-237 Warszawa przy pi$mie z dnia 31.12.2012 r. (znak:
IP.221/310/2012). :

W trybie art. 21 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zamieszczono
w..Publicznie dostgpnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje
o srodowisku i jego ochronie™ dane o raporcie o oddzialywaniu na $rodowisko ( nr wpisu
25120135,

Stosownie do art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 62 oraz art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U.
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), przeprowadzono oceng oddzialywania przedsiewziecia
na S$rodowisko w szczegolnosci dokonano weryfikacji raportu o oddzialywaniu
przedsigwzigcia na $rodowisko, uzyskano wymagane ustawa opinie oraz zapewniono
mozliwo$¢ udzialu spoleczenistwa w postgpowaniu.

W oparciu o art. 62 ww. ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. w prowadzonym
postepowaniu w sprawie oceny oddzialywania na s$rodowisko, na podstawie raportu
0 oddzialywaniu na $rodowisko dokonano oceny i analizy wplywu przedsiewzigcia na
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stodowisko oraz zdrowie i warunki Zzycia ludzi, na dobra materialne, zabytki, wzajemne
oddzialywanie migdzy tymi elementami oraz dostepnos¢ zl6z kopalin. Rozwazono takze
mozliwos$¢ oraz przeanalizowano sposoby zapobiegania i ograniczania negatywnego
oddziatywania na Srodowisko oraz okreslono wymagania realizacji inwestycji i wymagany
zakres monitoringu.

Zgodnie z procedurg oceny oddziatywania na $rodowisko, stosownie do art. 77 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), zasi¢gnieto opinii Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rykach w sprawie warunkéw realizacji
przedsigwzigcia. O powyzszym poinformowano strony obwieszczeniem wydanym przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie z dnia 14.01.2013 1., znak:
WO008.4233.3.2012.AK. Obwieszczenie zamieszczono na tablicy ogloszen w siedzibie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie, na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej RDOS, a takze przekazano do Inwestora i wlasciwego miejscowo
urzedu, celem obwieszezenia w sposob zwyczajowo przyjety.

Otrzymano pozytywng opini¢ Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rykach
z dnia 11.01.2013 r., znak: ONS-NZ.700/1/13, w ktdrej nie przedstawiono szczegdtowych
warunkow.

W toku prowadzonego postgpowania, w zwigzku z weryfikacjq raportu o oddzialywaniu
przedsigwzigcia na $rodowisko pismem z dnia 21.01.2013 r. organ wezwal Wnioskodawce do
uzupetnienia raportu o oddzialywaniu przedsiewzigcia na srodowisko. Uwagi dotyczyly
glownie ochrony przyrody, gospodarki odpadami oraz ochrony wod podziemnych
i powierzchniowych. Uzupelnienie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko
w formie aneksu ztozone zostalo przez Wnioskodawee wraz z pismem z dnia 27.02.2013 r.

W zwiazku z przedlozonym aneksem do raportu ponownie zasiggni¢to opinii
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rykach w sprawie warunkéw realizacii
przedsigwzigcia pismem z dnia 01.03.2013 r. O powyzszym poinformowano strony
obwieszczeniem wydanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie
z dnia 01.03.2013 r., znak: W0OO0S$.4233.3.2012.AK. Obwieszczenie zamieszczono na tablicy
ogloszen w siedzibie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie, na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej RDOS, a takze przekazano do Inwestora
i wlasciwego miejscowo urzedu, celem obwieszezenia w sposéb zwyczajowo przyjety.
Otrzymano pozytywna opini¢ Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rykach
z dnia 08.03.2013 r., znak: ONS-NZ.700/7/13, w ktorej nie przedstawiono szczegolowych
warunkow.

W dniu 27.03.2013 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lublinie pismem
znak: WO0S.4233.3.2012.AK wezwal Wnioskodawce do przedlozenia wyjasnien informacji
zawartych w raporcie o oddziatywaniu na $rodowisko oraz jego uzupetnieniu.

Wyjasnienia zostaly przedlozone przez Wnioskodawce wraz z pismem z dnia 24.04.2013 r.
znak:1P.221/89/2013.

Z uwagi na niepelne wyjadnienia ponownie wezwano Wnioskodawce pismem znak:
W008.4233.3.2012.AK z dnia 26.04.2013 1. 0 przekazanie wyjasnien informacji zawartych



w raporcie, uzupelnieniu oraz wyjasnieniach z dnia 24.04.2013 r. Stosowane wyjasnienia
przedtozono w dniu 04.06.2013 r. wraz z pismem z dnia 04.06.2013 r. znak: 1P.221/110/2013.

Przedstawiony przez Wnioskodawce raport o oddzialywaniu na $rodowisko wraz
z ancksem oraz wyjasnieniami odpowiada wymogom art. 66 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr
199/ poz. 1227 26 Zm.).

W zwiazku z przedlozonymi wyjasnieniami do raportu i aneksu ponownie zasi¢gnigto
opinii Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rykach w sprawie warunkow
realizacji przedsigwzigcia pismem z dnia 05.06.2013 r. O powyzszym poinformowano strony
obwieszczeniem wydanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie
z dnia 05.06.2013 r., znak: W00S.4233.3.2012.AK. Obwieszczenie zamieszczono na tablicy
ogloszen w siedzibie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie, na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej RDOS, a takze przekazano do Inwestora
i wlasciwego miejscowo urzedu, celem obwieszczenia w sposob zwyczajowo przyjety.
Otrzymano pozytywng opini¢ Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rykach
z dnia 13.06.2013 r., znak: ONS-NZ.700/18/13, w ktorej nie przedstawiono szczegdlowych
warunkow.,

Zgodnie z postanowieniami art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227
ze zm.) zapewniono mozliwo$¢ udziatu spoleczenstwa w postgpowaniu, zapewniajac dostep
do dokumentacji przez 21 dni liczac od dnia podania informacji do publicznej wiadomosci tj.
od dnia 10.06.2013 r., z mozliwos$cia wnoszenia uwag i wnioskow. Zainteresowani mogli si¢
zapozna¢ z niezbedng dokumentacjg sprawy. O powyzszym poinformowano obwieszczeniem
wydanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie z dnia 05.06.2013
r.  znak: WO0O0S.4233.2.2012.AK. Obwieszczenie zamieszczono na tablicy ogloszen
w siedzibie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie, na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej RDOS, a takze przekazano do Inwestora i wlasciwego
miejscowo urzedu, celem obwieszczenia w sposdb zwyczajowo przyjety.

Wraz z pismem z dnia 08.03.2013 r., znak: 1P.221/64/2013 Inwestor wystapil do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie z pro$ba o nadanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach rygoru natychmiastowej wykonalnosci w trybie art. 108
k.p.a. ze wzgledu na wazny interes spoleczny wynikajacy migedzy innymi z koniecznosci
zapewnienia bezpieczenstwa mieszkancow doliny Stezyckiej.

W trakcie toczacego sie postepowania nikt nie zapoznawal si¢ ze zgromadzonag
dokumentacjg i nikt nie wystepowal z wnioskami o udost¢pnienie informacji w trakcie
udziatu spoleczenstwa, W ramach przeprowadzonego postepowania z udzialem
spoleczenstwa nie wptynely zadne uwagi i wnioski.

Zgodnie z art. 10 k.p.a. przed wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedmiotowego przedsigwzigcia poinformowano strony o mozliwosci zapoznania sig
z zebrana w trakcie toczacego si¢ postgpowania administracyjnego dokumentacjg dot.
wniosku WZMiUW w Lublinie o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
poprzez obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 08.07.2013 r.,
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znak: WOOS.4233.3.2012.AK. Obwieszczenie zamieszezono na tablicy ogloszen w siedzibie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie, na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej RDOS, a takze przekazano Inwestorowi i wilasciwemu miejscowo
Wojtowi Gminy Stezyca, celem obwieszczenia w sposob zwyczajowo przyjety. Z
dokumentacjg nie zapoznawaly si¢ zadne osoby, nie wplynely pisma z wnioskami
i uwagami.

W toku prowadzonmego postgpowania w sprawie wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Lublinie zwazyl, co nastgpuje:

Planowane przedsiqwzigcie polega na rozbudowie walu przeciwpowodziowego rzeki
Wisly w dolinie Stgzyckiej w km 4+100+9+600 na terenie gminy Stezyca.
Prace zwiazane z rozbudowa watu bedg polegaty na:
- wyréwnaniu korony watu, lokalnym podniesieniu i wigzacej si¢ z tym rozbudowie korpusu
watu (wat KLII),
- uszczelnieniu korpusu i podtoza watu,
- wykonaniu drogi eksploatacyjnej na koronie walu i tawie przywatowej,
- przebudowie istniejacych i budowie nowych budowli walowych: schodéw skarpowych,
mijanek na drodze eksploatacyjnej, przejazdow i zjazdéw walowych, budowie pompowni do
przerzutu wody z odnogi (starorzecza) do Wisly w okresach wezbran wraz z przebudowg
sluzy walowej km 9+560 w m. Prazméw,
- odmulanie starorzecza (z wyjatkiem odcinka km 5+950+8+500),
- przebudowa istniejgcego przepustu watowego na wylocie starorzecza do Wisly,
- umocnienie skarp i korony biowldokning na warstwie humusu,
- zabezpieczenie skarpy odwodnej siatka stalowg przed zniszczeniem przez zwierzeta.
Wedlug informacji zawartej w przediozonej dokumentacji w projektowanych rozwigzaniach
omawianej inwestycji przyjeto technologie najmniej ingerujace w tereny przylegle i tylko
w zakresie wymaganym do prawidtowego zrealizowania poszczegdlnych elementow
przedsiewzigcia.
Przed przystapieniem do uszczelnienia i rozbudowy watu niezbedne bedzie usuniecie drzew
i krzewow w pasie szerokosci ok. 10 m.od skarpy projektowanego walu. Jest to pas niezbgdny
do ruchu maszyn oraz sktadowania gruntow (giéwnie humsu) z rozbiorki watu oraz gruntu
dowozonego do rozbudowy walu. Po uszezelnieniu i uformowaniu bryly walu na pasach tych
wykonane beda ciagi komunikacyjne. Usuwanie roslinnosei drzewiastej przewidziane jest
w okresie bezlistnym, gdyz to gwarantuje nie tylko niezaktocanie okresu legowego ptakdow,
ale 1 najmniejsza mas¢ wymagajacq zrgbkowania. Dla potrzeb projektu wykonana zostata
szczegolowa inwentaryzacja roslinnosci drzewiastej przewidzianej do usuniecia, ktora
wchodzi w sktad dokumentacji projektowe;.
Wymagane bedzie rowniez usunigeie z watu stupkow hektometrowych, punktéw osnowy
geodezyjnej oraz szlabanéw uniemozliwiajacych jezdzenie po koronie na niektorych
odcinkach watu. Dla potrzeb rozbudowy istniejacego korpusu watu niezbedne bedzie tez
usunigeie schodéw skarpowych. Kolejng czynnoscig ma byé usuniecie okrywy humusowej,
glownie z korpusu watu i zlozenie jej na pasie przywalowym do ponownego wbudowania.
Uwzgledniajac fakt, ze przepisy ustawy wymagajg aby gorna krawedz przestony wznosila sie
co najmniej 0,5 m nad poziomem wody przy przeplywie miarodajnym, a korona istniejacego
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walu jest lokalnie za niska o ok. 0,5 m, przed przystapieniem do roboét uszczelnieniowych
nalezalo bedzie ja podnies¢ dowiezionym gruntem i wyréwna¢ na calej dlugosci.
Projektowane jest ponadto doggszczenie gruntu i wykonanie rowka technologicznego
o wymiarach 0.5 x 0.5 m, majacego za zadanie zapobiega¢ rozlewaniu si¢ zawiesiny
uszczelniajgeej na korpusie watu.

W osi walu wykonana ma by¢ przestona przeciwfiltracyjna bentonitowo-cementowa
o glgbokosei 12 m ($rednio 7 + 8 m ponizej powierzchni terenu). Przestona ma by¢ wykonana
metoda wglgbnego mieszania zaczynu z gruntem . Jedynie w rejonie istniejacego przepustu
watowego (w km 9+533 walu) przewidzianego tylko do przebudowy, przestona ma byc¢
wykonana metodg iniekcji strumieniowej polegajaca na wttaczaniu pod wysokim ci§nieniem
zaczynu bentonitowo-cementowego w pory gruntu. Roboty te wykonuje si¢ przy
zastosowaniu specjalistycznego sprzetu rejestrujacego czas pracy, glebokos¢ instalacji oraz
ilos¢ dozowanego zaczynu. Zaczyn sporzadzany jest na stacji mieszajacej z dostarczanego
cementowozami (do specjalnych siloséw) cementu i bentonitu. Po wymieszaniu z woda
w odpowiednich proporcjach tych skladnikow zaczyn tloczony jest do wiertnic przy uzyciu
elastycznych wezy i mieszany z gruntem. Uzyte do wykonania zaczynu materialy musza
posiada¢ Aprobaty techniczne dopuszczajace je do stosowania w budownictwie wodno-
melioracyjnym i hydrotechnicznym. Przestony takie sa odporne na wymywanie (lugowanie),
dlugowieczne i odporne na korozje, a przede wszystkim bezpieczne dla srodowiska
naturalnego. Maja wytrzymato$¢ na $ciskanie

> 0,5 Mpa i wspotczynnik wodoprzepuszezalnosei 1x10-7 m/s, co czyni je praktycznie
szczelnymi. Poniewaz jest to przestona niezupelna (nie laczy si¢ w spagu z warstwg
nieprzepuszczalng) ruch wody w gruncie nie zostaje przerwany tylko przyhamowany.
Przedostawanie si¢ wod z migdzywala na zawale (i odwrotnie) ma wydluzong drogg, ale nie
zostaje przerwane. Typowy przekrdj poprzeczny pokazano na rysunku 3 . Po wykonaniu
robot uszezelnieniowych w projekceie przewidziano rozbudowe korpusu walu do wymaganych
parametrow i wykonanie lawy przywalowej, po ktérej bedzie przebiegala droga
eksploatacyjna. Brakujacg do rozbudowy watu kubature¢ gruntu przewidziano pozyska¢
z odmulenia starorzecza po uprzednim jego przesuszeniu i doziarnieniu. Rozbudowany
korpus docelowo ma mie¢

nastgpujace parametry:

- szerokos¢ korony - 4,0 m

- szerokos¢ fawy przywatowej - 5,0 m

- wysokos¢ - 2,7+ 5.8 m

- nachylenie skarpy odwodnej - 1:1,7 + 2,5

- nachylenie skarpy odpowietrznej - 1:1,7 + 2,0

W projekcie przewidziane jest wykonanie na koronie walu utwardzonego ciagu
cksploatacyjnego, umozliwiajacego sprawne monitorowanie watu podczas przeptywu wod
powodziowych. Ciag ten ma mie¢ szeroko$é 3m i by¢ umocniony kostka brukowa grubosei 8
cm, ulozona na podsypce piaskowej grubosci 4 cm i podbudowie z kruszywa tamanego
warstwg 10 cm. Calos¢ ma by¢ ulozona na geowldkninie separacyjnej i ograniczona
obrzezami betonowymi o wymiarach 8 x 30 cm. Droga eksploatacyjna na koronie tawy
przywatowej. mijankach i przejazdach watowych ma mie¢ szeroko$¢ 4,0 m (na mijankach 5,0
m) i by¢ ograniczona zatopionymi kraweznikami betonowymi 100 x 1,5 x 30 cm na tawie
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betonowej. Nawierzchnig stanowi¢ ma betonowa kostka brukowa gr. 8 cm na podbudowie
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (gr.30cm), geowlokninie separacyjnej
i podsypce cementowo piaskowej gr. 10 em. Aby wykluczyé mozliwo$¢ uszkodzenia korpusu
walu przez zwierzgta ryjace, (nory) projekt przewiduje ulozenie na skarpie odwodnej siatki
stalowej w powloce polietylenowej. Siatka ta ma by¢ ulozona 0,2 m pod powierzchnig skarpy
1 zakotwiona szpilkami stalowymi.

Zgodnie z przepisami branzowymi dla gruntow, z ktorych zbudowany jest wat, normowe
nachylenie skarp nie powinno by¢ bardziej strome niz 1:2. W omawianym przypadku
wystepuja odeinki, na ktérych bez wigkszej interwencji nie mozna uzyskaé takiego
nachylenia i dlatego w. projekcie przewidziano (w km 8+215 + 8+300) dodatkowo
umocnienie geokratg o oczkach matych, wypetnionych gruntem i humusem. W przypadku
omawianego watu istnieje odcinek (km 7+800 + 9+600), na ktérym koryto Wisly zbliza sie
niebezpiecznie do watu. Podczas wezbran powodziowych predkosé wody moze powodowaé
rozmycie korpusu. Aby unikna¢ katastrofy budowlanej w projekcie przewidziano utozZenie na
tym odcinku materaca siatkowo-kamiennego o grubosci 30 cm na geowlékninie. Ulozone
w siatce kamienie nie s narazone na przemieszczanie i z uptywem lat w wyniku osadzania
si¢ rumowiska stanowily beda zazieleniony pas dodatkowego umocnienia biologicznego.

Do innych robot budowlanych zwigzanych z korpusem walu zaliczono réwniez remont
przepustu watowego w km 9+533 oraz wykonanie schodéw skarpowych w miejsce wezesniej
usunigtych, a takze w miejscach, gdzie dotychczas odbywa si¢ komunikacja piesza. Schody
skarpowe sg budowlg typows stosowang od dziesiatkéw lat, a wiec powszechnie stosowana.
Remont przepustu watowego nie naruszy jego konstrukcji, a przewidziane roboty majg mu
przywréci¢ niezawodne dziatanie na wiele nastepnych lat. W miarg konczenia robot
budowlanych przewidziane jest sukcesywne zadarnienie nieumacnianych technicznie
powierzchni. Na korpusie walu ma to by¢ ulozenie biomaty na warstwie humusu, za$ na
pozostalych powierzchniach plaskich obsiew mieszanka nasion traw na humusie. Do
humusowania wykorzystana ma by¢ wezesniej usunieta i zgromadzona na odkladzie warstwa
prochniczna, a brakujaca ilos¢ dowieziona z wydobytego ze starorzecza namutu.

Catkiem nowym elementem omawianej inwestycji ma byé pompownia przewidziana do
wykonania w Prazmowie w km 9+650 watu. Jej zadaniem ma by¢ mechaniczne odwadnianie
zawala przy wysokich stanach w Widle, kiedy odplyw grawitacyjny jest niemozliwy,
a potrzeba taka wystapi. Projektowana jest pompownia zelbetowa wyposazona w trzy pompy
zatapialne (w tym jedna zapasowa) o wydajnosci ok. 750 1/s kazda, napedzane silnikami
elektrycznymi o mocy ok. 55 kW, i geometrycznej wysokosci podnoszenia mieszczacej sie
wprzedziale H = 1,0 + 4,6 m. Zbiornik wyréwnawczy stanowi¢ ma starorzecze,
a trzykomorowy wylot zelbetowy przewidziany jest do wykonania w sasiedztwie istniejacego
wylotu przepustu walowego. Teren pompowni ma byé ogrodzony siatkg na stupkach
stalowych. Ciagi piesze i komunikacyjne oraz plac manewrowy maja by¢ utwardzone plytami
betonowymi azurowymi utozonymi na geowtékninie. Otwory majq by¢ wypelnione humusem
i obsiane mieszankg nasion traw. Po zakonczeniu robét przewidziane jest wyréwnanie calego
terenu i obsiew mieszanka nasion traw. Wykonane maja by¢ rowniez nasadzenia krzewow
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Dodatkowym elementem omawianego przedsiewzigcia jest odmulenie dna starorzecza W isly.
Grunt z odmulenia wykorzystany ma by¢ w cz¢sci do rozbudowy walu i w czesei do
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polepszenia wlasciwosci gleb przylegajacego pastwiska wspolnoty wsi Stezyca. Po
wykonaniu szczegolowych badan geodezyjnych i batymetrycznych obliczono, ze nalezy ze
starorzecza usungé ok. 125 tys m’ namuléw. Do odmulenia przewidziany jest odcinek od
ujscia do przepustu walowego (ujgcie pompowni) do nowego przepustu wlotowego w rejonie
m. Mlynki (km 9+840 starorzecza) (z wyjatkiem odcinka km 5+950+8+500). Zrezygnowano
rowniez z budowy przeciwrumowiskowej zapory w km 7+420 starorzecza, ktorej funkcje
przejmie naturalne uksztattowane dno w ki 7+420 + 7+700. Koncowy odcinek starorzecza,
znajdujacy si¢ powyzej budowli wpustowej' przewidziano do zaladowienia z nadaniem mu
spadkow umozliwiajacych swobodny odptyw wod powierzchniowych.  Odmulenie
przewidziano przy zastosowaniu refulera (ok. 70 % kubatury) i koparka podsig¢bierng na
pontonie. Wydobyty namut skladowany ma by¢ na dziatkach stanowiacych wiasnosé¢
wspolnoty wsi Stezyca, skad po przesuszeniu odwieziony na miejsce wbudowania. Przy
odmulaniu refulerem wydobywany jest tylko namut nieskonsolidowany i niezwigzany
korzeniami roslin, a wigce nie ma zagrozenia naruszenia zbiorowisk ro$linnoéci szuwarowej
(a tym bardziej drzewiastej) na obrzezach starorzecza. Koparkg wydobywany ma by¢ grunt
skonsolidowany, ale tylko z miejsc wymagajacych poglebienia akwenu w celu zapewnienia
cigglosci przeptywu.. Ponizej $cianki zaprojektowano wzmocnienie dna (na calej dlugosci
pasem szer. 3 m) materacem siatkowo-kamiennym grubosci 30 cm. Ponadto w km 8+840
starorzecza przewidziano wykonanie na drodze eksploatacyjnej z oczyszczalni $ciekéw do
walu (przez starorzecze) w miejscu istniejgcego przepustu o 1,0 m nowego o $rednicy 1,40 m.
Korona drogi na odcinku o dhugosci 50 m ma by¢ umocniona pltytami MON o wymiarach 300
x 100 x 15 c¢cm. Po zakonczeniu odmulania przewidziane jest lakowe zagospodarowanie
terenow skladowania gruntow i innych powierzchni uszkodzonych w trakcie wykonywania
robot. Procz tego w ramach rekompensaty przewidziane sa nasadzenia drzew na gruntach
wspolnoty wsi.

W niniejszej decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 80 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zostaly wzigte pod uwage wyniki opinii wlasciwego
organu Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, ustalenia zawarte w raporcie o oddzialywaniu
przedsigwzigeia na $rodowisko i jego aneksie oraz wyjasnienia, jak réwniez wyniki
postgpowania z udzialem spoleczenstwa.

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w obszarze Glownego Zbiornika Wod
Podziemnych Nr 222 Pradolina Srodkowej Wisty (Warszawa-Putawy), gdzie czwartorzgdowe
wody podziemne podlegajg szczegdlnej ochronie oraz w obszarze GZWP Nr 215 Subniecka
Warszawska, gdzie ochronie podlegaja wody trzeciorzgdowe.

W rejonie planowanego przedsiewzigcia wystgpuja wody czwartorzgdowe, oligocenskie
bedace w wigzi hydraulicznej z wodami kredowymi. Projektowane prace prowadzone beda
w obrebie starorzecza Wisly, z dala od ujg¢ wod podziemnych i ich stref ochronnych.

Zgodnie z podzialem dokonanym w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty (M.P. z dnia 21 czerwca 2011 r. Nr 49 poz. 549) przedmiotowa inwestycja
zlokalizowana jest w obszarze jednolitych czesei wdd powierzchniowych oznaczonych
kodem europejskim PLRW2000212539 ,,Wista od Wieprza do Pilicy”. Scalona cze$¢ waod
SW2203. Odcinek posiada status: naturalna czes¢ waod, typ: wielka rzeka nizinna. Ocena
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stanu JCWP — zly. Osiagnigcie celow srodowiskowych dla jednolitych czesei waod
powierzchniowych oceniono jako zagrozone.
Derogacje czasowe wynikaja z braku mozliwosci technicznych; planowanych inwestycji
z zakresu ochrony przeciwpowpowodziowej — Rozbudowa watu przeciwpowpowodziowego
Deblin-Stgzyca-Piotrowice w 2009-2013 oraz budowa walu wislanego w Piotrkowicach
i pompowni Macigjowice w latach 2011-12; Zabezpieczenie erodowanego brzegu Wisly
w m. Drachalica.
Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly przedsiewziecie
zlokalizowane jest w obszarze oznaczonym kodem europejskim PLGW2300106 lezacym
w obszarze dorzecza Wisly w ekoregionie réwnin wschodnich o nazwie JCWPd230083.
Ocena stanu ilosciowego — dobry. Ocena stanu chemicznego — dobry. Osiagniccie celdéw
srodowiskowych dla jednolitych czgsci wod oceniono jako niezagrozone.
Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2007 r.
w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarzadzania nim — wskazuje kierunki zarzadzania
ryzykiem powodziowym polegajace m.in. na odejsciu od filozofii .ochrony przed
powodzig” na rzecz ,ograniczenia ryzyka powodzi” popizez ograniczenie szkod i strat.
Dyrektywa Powodziowa oraz ustawa Prawo wodne (dzial Va) zobowiazujg do opracowania
do roku 2015 planéw zarzadzania ryzykiem powodziowym oraz wstepnej oceny ryzyka
powodziowego, map zagrozen powodziowych, map ryzyka powodziowego.
W $wietle aktualnych uwarunkowan prawnych i finansowych budowa polderu zalewowego
wrejonie Stezycy do magazynowania wod powodziowych wigzalaby sie z koniecznoscia
wykupu terenéw o powierzchni ok. 500 ha, rozebrania istniejacego watu i wybudowania
nowego o kubaturze ok. 300 tys. m’. Takie zamierzenie wymaga podjgcia kompleksowych
dzialait w korycie Wisly, celem nie powodowania zagrozenia powodziowego na dalszych jej
odcinkach tj. np. w rejonie Prazmowa zwezenie koryta.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne
i ich usytuowanie (Dz. U. nr 86, poz.579), zapory ziemne i waly przeciwpowodziowe zalicza
si¢ do budowli hydrotechnicznych. Rozporzadzenie wymaga, aby ziemne budowle
hydrotechniczne byly stabilne w kazdych warunkach pracy, a w szczegélnosci w przyjetych
w projekeie budowlanym warunkach obcigzen, w calosci i w elementach takich, jak korpus,
skarpy, umocnienia, uszczelnienia, warstwy ochronne, drenaze.
Zgodnie z ww. rozporzadzeniem wal zostal zaliczony do II klasy waznosci budowli
hydrotechnicznych i powinien spetnia¢ warunki dla pelnej ochrony przy wystapieniu
przeptywow w Wisle o prawdopodobienstwie p=1%.
W swietle § 119 ww. rozporzadzenia budowle hydrotechniczne wyposaza sie. w zaleznosci
od potrzeb, w urzadzenia kontrolno-pomiarowe umozliwiajace obserwacje i pomiary:

1) przemieszezefi i odksztalcen budowli hydrotechnicznej, jej podioza oraz przyleglego
terenu;

2) naprezen w konstrukcji budowli hydrotechnicznej;

3) poziomoéw i cisnien wdd podziemnych oraz procesow filtracji zachodzacych w budowli
hydrotechnicznej, jej podlozu i przyczétkach;

4) stanow wody gornej i wody dolnej oraz stanu wdd na gtéwnych doplywach;

5) zmian dna i brzegow;
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6) zjawisk lodowych:

7) zjawisk meteorologicznych.
W ramach planowanego przedsi¢wzigcia nie przewiduje si¢ prac w obrgbie koryta rzeki
i migdzywala. Przewidziano rozbudowe walu przeciwpowodziowego, chronigcego
prawostronna doling Wisty na odcinku od Stezycy do Prazmowa tj. w km 4+100-9+600.
Przedsigwzigcie obejmuje wykonanie m.in. przestony przeciwfiltracyjnej w osi watu
o glebokosei 12 m ($rednio 7,0 — 8,0 m ponizej powierzchni terenu), pompowni w Prazmowie
w km watu 9+650 o wydatku Q=1,5 m’/s, ktorej zadaniem bedzie mechaniczne odwadnianie
zawala przy wysokich stanach wody na Wisle. Przepompownia bedzie wyposazona w trzy
pompy zatapialne ( w tym jedna zapasowa) o wydajnosci ok. 740 1/s kazda. Trzykomorowy
wylot zelbetowy wykonany bedzie w sasiedztwie istniejgcego wylotu przepustu walowego.
W trakcie prowadzonego postepowania zrezygnowano z wykonania przegrody
przeciwrumoszowej w km 7+420 starorzecza, ktorej funkcje przejmie naturalni uksztaltowane
dno w km 7+420 -7+700)
Odmulenie starorzecza obejmuje poglebienie dna tj. zwigkszenie glgbokosdci starorzecza
w jego Srodkowej czesci. Zrezygnowano z odmulenia starorzecza na odcinku od budowli
wpustowe] w m. Mlynki do walu poprzecznego w Stezycy na odeinku 5+950 — 8+500. Dno
starorzecza zostanie uksztaltowane w sposob pozwalajacy na zachowanie warstwy wody
w okresach nizowkowych.

Na etapie realizacji planowanego przedsigwzigcia nie wystapi koniecznos$¢ obnizenia
poziomu i jakosci wod powierzchniowych. Uszczelnienie i rozbudowa korpusu walu nie
zmieni dotychczasowego kierunku sptywu wod opadowych. Udroznienie starorzecza
w Stezyey poprawi warunki wilgotnosciowe aktualnie zamulonego starorzecza.

Niekorzystne oddzialywania, jakie moga wystapi¢ na etapie realizacji przedsigwzigcia
zwigzane sa z mozliwoscig zanieczyszczenia srodowiska gruntowo — wodnego w wyniku
uszkodzenia pracujgcego sprzetu i wycieku do gruntu substancji ropopochodnych. W celu
ograniczenia mozliwosci wystgpienia takiej sytuacji nalezy uzywac sprzgtu sprawnego
technicznie i przestrzega¢ instrukcji obstugi poszczegdlnych urzadzen. Zaplecze budowy
(plac budowy) nalezy zlokalizowaé po stronie odpowietrznej walow w sposob zapewniajacy
oszczgdne korzystanie z terenu i minimalne przeksztalcenie jego powierzchni.
Scieki bytowe powstale na etapie realizacji inwestycji na terenie zapleczy budowy
gromadzone bedg w przenos$nych sanitariatach serwisowanych przez firme $wiadczaca ustugi
w tym zakresie.
Projektowane prace obejma teren zawala i prowadzone bgda z zachowaniem dbatosci
o utrzymanie dobrego stanu ekologicznego
Biorac pod u{wvagq charakter przedsiewzigcia oraz zabezpieczenia jakie zostang zastosowane
na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ mozliwoéci pogorszenia stanu jednolitych
czesci wod powierzchniowych i podziemnych. 4
Na etapie eksploatacji przedmiotowa inwestycja nie bedzie miala negatywnego wplywu na
srodowisko gruntowo-wodne oraz stan JCWP i JCWPd.
Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. Nr 145) na wykonanie
urzadzen wodnych wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zardwno etap realizacji jak i eksploatacji przedsiewzigcia nie moze powodowad
przekroczen dopuszczalnego poziomu halasu, okre$lonego dla najblizszych terendw
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chronionych akustycznie zgodnie z zapisami rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwcea 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w §rodowisku (Dz. U. z 2007 r.
nr 120 poz. 826 z pdzn. zm.).

Planowana inwestycja moze w fazie realizacji wigza¢ si¢ z emisjg ponadnormatywnego
poziomu hatasu, ktérego zrédlem bedzie przede wszystkim praca maszyn i urzadzen na placu
budowy. Ze wzgledu na odleglos¢ lokalizacji planowanej inwestycji od obszaréw prawnie
objetych ochrong akustyczng w my$l zapisow rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 nr
120 poz. 826 z pézn. zm.) poza konieczno$cig przeprowadzania prac wylacznie w porze
dziennej, tj. w godz. od 6.00 do 22.00 przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu,
eksploatowanego i konserwowanego w sposob prawidlowy o malej uciazliwosci akustycznej
nie okresla si¢ dodatkowych wymagan, majacych na celu minimalizowanie emisji hatasu do
srodowiska.

Ze wzgledu na charakter planowanego przedsigwzigcia, etap jego funkcjonowania nie
spowoduje generowania ponadnormatywnego poziomu dzwigku, ktéry oddzialywatby
w sposob negatywny na klimat akustyczny najblizszej zabudowy chronionej akustycznie.

Realizacja inwestycji bedzie zrodlem ucigzliwosei zwigzanych z niezorganizowana
emisjq zanieczyszczen pylowych i gazowych z pracy silnikow pojazdow i maszyn
budowlanych. Podczas wykonywanych prac oraz przejazdu po drogach o nawierzchni
gruntowej moze wystapi¢ zjawisko niezorganizowanej emisji pylow. Oddziatywanie
inwestycji w okresie budowy bedzie mialo charakter czasowy, ograniczony do okresu
realizacji inwestycji, przemieszczajacy si¢ z postgpem prac. W celu ograniczenia emisji
zanieczyszczen do powietrza na etapie budowy nalezy stosowaé dostepne rozwigzania
ograniczajace emisje pylow oraz technologie jak najmniej ucigzliwe dla srodowiska.

Z informacji przedstawionych w raporcie wynika, ze przy refulowaniu mulu ze
starorzecza, a nastgpnie podczas magazynowania refulatu na powierzchni terenu wystapi
emisja substancji odorotwérczych do powietrza. Miejsca magazynowania refulatu bedg
zlokalizowane w znacznej odleglosci od zabudowy mieszkaniowej, w zwiazku z czym nie
beda stanowity zrodla uciazliwosei odorowych dla okolicznych mieszkancow.

Ze wzgledu na charakter planowanego przedsiewzigcia jego funkcjonowanie nie
bedzie zrodlem oddziatywan w zakresie wptywu na jako$é powietrza.

Realizacja planowanego przedsigwzigeia zwigzana jest z powstawaniem odpadow
zwigzanych z. rozbudowa walow przeciwpowodziowych. Odpady powstajace na etapie
realizacji inwestycji beda magazynowane selektywnie w wyznaczonym miejscu
w odpowiednio oznakowanych pojemnikach w sposéb uniemozliwiajacy ich negatywne
oddziatywanie na Srodowisko, w tym przenikanie skladnikéw odpadéw do $rodowiska. Po
zgromadzeniu odpowiednich ilosci wszystkie rodzaje odpadéow zostang przekazane do
najblizej pofozonego miejsca, w ktorym mogg by¢ przetworzone. Odpady nalezy
przekazywa¢ uprawnionym podmiotom posiadajacym aktualne zezwolenia na prowadzenie
dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami.
Nie przewiduje si¢ powstawania odpadow na etapie eksploatacji inwestycji. Z uwagi na
rodzaje wytworzonych odpadéw ich ilo§¢, a takze ze wzgledu na whasciwy sposob
zagospodarowania - wytworzonych odpadéw nie przewiduje si¢ znaczacego negatywnego
wplywu na srodowisko zwiazane z emisja odpadow.
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Przewidziany do modernizacji odcinek  walu przeciwpowodziowego polozony
w granicach obszaru naturowego PLB 140004 Dolina Srodkowej Wisty. W ostoi tej
wystepuje 24 gatunki ptakow z Zalacznika 1 Dyrektywy rady 79/409/EWG oraz 23 gatunki
regularnie migrujace nie wymienione w zataczniku I,

W bezposdrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji zinwentaryzowano nastgpujace cenne
gatunki: ptakow, plazow i ryb.

Ptaki gniazdujace na wyspach wislanych pomigdzy Stezyca a Prazmowem:

A193 Rybitwa rzeczna Sterna hirundo — kolonia 10 — 15 par,
A195 Rybitwa bialoczelna Sternula albifrons — kolonia 5 par,
A182 Mewa siwa Larus canus — Kolonia — 10 par,
A168 Brodziec piskliwy Actitis hypoleucos — 2-5 par,
A136 Sieweczka rzeczna Charadrius dubius — 2-5 par.
Ptaki starorzecza:
A229 Zimorodek Alcedo atthis,
AQ070 Nuroges$ Mergus merganser,
A067 Gagol Bucephala clangula.
Inne gatunki objgte ochrona w obrgbie starorzecza:
Labedz niemy Cygnus olor,
Brzegowka Riparia riparia — 15 par.
Gatunki zarosli i legow:
A307 Pokrzewka jarzebata Sylvia nisoria — 25 par,
A338 Gasiorek Lanius collurio — 30 par.

Dolina Stezycka jest najwazniejszym miejscem wystgpowania tych dwoch
przedmiotéw ochrony w obrebie obszaru Natura 2000 “Dolina Srodkowej Wisly”. Na jej
terenie wystepuje okoto 50 % populacji tych gatunkéw calego obszaru Natura 2000.

Inne gatunki:
Dzigciol zielony Picus viridis,
Dzigciol czarny Dryocopus Martusi,
Dzigciol biatoszyi Dendrocopus syriacus.

Plazy i gady:
Kumak nizinny Bombina bombina,
Zaba trawna Rana temporaria,
Zaba wodna Rana esculenta.

Ryby:
Piskorz Misqurnus fossilis.
Ze wzgledu na ptaki gniazdujace oraz okres rozrodezy plazéw niezbedne sa ograniczenia
w czasie wykonywania poszczegdlnych etapéw budowy. Pozwoli to na minimalizacje strat
w okresach lggowych zwierzat, pozwalajac jednoczesnie na realizacjg inwestycji.
Zmiana zakresu i technologii odmulenia starorzecza ograniczy jego antropogeniczne
przeksztalcenie. Dotyczy to zwlaszcza strefy brzegowej (ekotonowej) niezwykle waznej dla
rozrodu plazéw. Mozliwe powinno by¢é réwniez ograniczenie zakresu wycinek drzew.
Szczegolna ochrong powinny by¢ otoczone stare dziuplaste egzemplarze, niezbedne dla
bytowanie wielu gatunkéw ptakow (zwlaszcza dzigeioldw i gagolow). Pozostawienie
brzegdw starorzecza w stanie wzglednie naturalnym powinno zapobiec rozwojowi masowe]
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rekreacji (mozliwe wydaje si¢ udostepnienie tego obszaru dla kwalifikowanej turystyki
przyrodoznawczej).

Nasadzenia, ktore maja zrekompensowa¢ nieuniknione wycinki powinny byé zrealizowane
w formie zadrzewien $rodpolnych (na takach i pastwiskach) przy wykorzystaniu gatunkéw
wlasciwych dla siedlisk o stosunkowo wysokim poziomie wod gruntowych. Sadzenie litych
drzewostanéw debowych nie wydaje si¢ tu najbardziej wiasciwe. Jarzebine mozna zastosowaé
w formie domieszki lub szpaleréw przy drogach.

W ramach planowanej inwestycji zaklada si¢ usunigcie drzew oraz krzewow kolidujacych z
wykonywanymi pracami. W zwiazku z tym, ze wycinka odbywa¢ sie bedzie poza okresem
lggowym ptakéw tj. od 1 pazdziernika do 28 lutego, nie wplynie ona znaczaco negatywnie na
zinwentaryzowane w tym obszarze legi ptakow, uwzglednionych w Zataczniku I Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony dzikiego ptactwa z dnia 30 listopada 2009 r.
(Dz.U. UE. Nr 20 z 2010 r., poz. 07, z pézn. zm.), takie jak: blotniak stawowy, zimorodek.
gasiorek, dzigciol czarny, jarzgbatka, podrozniczek, bielik, rycyk, gagol, dziwonia.
Prowadzenie inwestycji etapowo pozwoli unikngé znaczaco negatywnego wplywu na
regularnie wystepujace w obszarze ptaki migrujace nie wymienione w Zalaczniku I
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, takie jak: mewa
srebrzysta, nuroge$, brodziec piskliwy, mewa z6ltonoga, krakwa, labedz niemy. Ponadto
wspomniane etapowe prowadzenie inwestycji, pozwoli unikna¢ znaczaco negatywnego
wplywu na zlokalizowane w niedalekim sasiedztwie kolonie, takich gatunkéw ptakow jak:
mewa siwa, mewa $mieszka, rycyk oraz brodziec piskliwy.

Zastosowane technologie w ramach planowanej inwestycji, ogranicza potencjalne negatywne
oddziatywanie gatunku chronionego — bobra europejskiego na waty przeciwpowodziowe.

W zwiazku z tym, ze inwestycja zaklada oczyszczanie starorzecza, z minimalng ingerencja w
strefa brzegowg oraz przybrzezna, inwestycja nie wplynie znaczaco negatywnie na: wicksze
platy zbiorowisk szuwarowych, tereny z niska roslinnoscia zielna, tozowiska zwarte lub z
niewielkim udzialem fragmentéw otwartych, bory sosnowe i bory mieszane oraz tereny
uzytkowane gospodarczo. Przeprowadzenie odmulenia starorzecza w okresie od 01 sierpnia
do 31 pazdziernika, a takze planowane zabiegi ochronne, pozwola uniknaé znaczaco
negatywnego wplywu na rozréd oraz migracj¢ plazéw. Uzycie refulera, przy niewielkim
udziale koparki, przy zastosowaniu sprzetu plywajacego nie spowoduje ingerencji na calej
szerokosci koryta starorzecza. W czasie prowadzonych prac fauna wodna bedzie mogta
znalez¢ schronienie w odnogach bocznych starorzecza oraz nienaruszonych gatunkach
szuwarowych.

Przebudowa walu przeciwpowodziowego nie bedzie miala negatywnego wplywu na
funkcjonowanie cennych gatunkow ptakéw, wystepujacych w obszarze Natura 2000 Dolina
Srodkowej Wisly, gdyz bedzie realizowana poza okresem lggowym. W wyniku prac
prowadzonych w obszarze starorzecza moze wystapi¢ okresowe pogorszenie warunkdw
siedliskowych, jednakze w diuzszej perspektywie inwestycja nie bedzie miala negatywnego
wplywu na cenne gatunki roélin i zwierzat. Nalezy zwroci¢ uwage, iz zabiegi ochronne
w stosunku do gatunkéw ptakow prowadzone sg poprzez ochrong i poprawe stanu
zachowania siedlisk.

Przedsigwzigcie nie jest zaliczane do zakladéw o zwigkszonym ryzyku albo zakladow
o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii.
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Wedtug ustaledt raportu funkcjonowanie planowanego przedsigwzigeia nie spowoduje
transgranicznego  oddzialywania na $rodowisko. Odleglo$¢ planowanej inwestyeji od
najblizszej granicy Polski wynosi ok. 130 km. Nie zostalo przeprowadzone postgpowanie w
sprawie transgranicznego oddziatywania na $rodowisko.

Biorac pod uwage okolicznosci, o ktorych mowa w art. 82 ust. 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227 ze zm,). W sentencji niniejszej decyzji nie stwierdzono koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na s$rodowisko w  ramach
postgpowania w sprawie wydania decyzji okre$lonych w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227 ze zm.). Z raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na srodowisko wynika,
ze posiadane na ctapie wydawania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, dane na
temat przedsiewzigcia, pozwalaja wystarczajaco oceni¢ jego oddziatywania na srodowisko; ze
wzgledu na rodzaj icharakterystyke przedsiewzigcia oraz jego powiazania z innymi
przedsiewzieciami nie nastapi kumulowanie si¢ oddziatywan przedsigwzig¢ znajdujacych si¢
na obszarze, na ktéry bedzie oddziatywaé przedsigwzigeie, nie istnicje mozliwosé
oddziatywania przedsiewzigcia na obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na
wystepowanie gatunkdéw rodlin izwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych
objetyeh ochrong, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody.

W niniejszej w decyzji nie zostal nalozony obowiazek przedstawienia analizy
porealizacyjnej.

Organ rozstrzygajacy przeprowadzit  przedmiotowe postgpowanie  zgodnie
7 obowiazujacymi przepisami prawa rtegulujacymi jego uprawnienia, jak i w oparciu
o przepisy Kodeksu postepowania administracyjnego.

W niniejszej decyzjii uwzgledniono wymagania dotyczace zawartosci decyzji
okrelone w art. 107 Kodeksu postepowania administracyjnego oraz okreslone w art. 82 i art.
85 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. W toku przeprowadzonego postgpowania
administracyjnego zapewniono stronom czynny udzial w toku postgpowania. Strony byly
informowane o przystugujacych im prawach w formie obwieszczet i mialy moznosé
zapoznania si¢ z catoksztaltem zebranego w sprawie materialu dowodowego.

Przychylajac sic do prosby Inwestora oraz z uwagi na interes spoleczny jakim jest
rozbudowa walu przeciwpowodziowego rzeki Wisly w dolinie Stezyckiej niniejsze] decyzji
nadany zostal rygor natychmiastowej wykonalnosei. Zgodnie z art. 108 §1 ustawy Kodeks
postepowania administracyjnego decyzji, od ktorej sluzy odwolanie moze by¢ nadany rygor
natychmiastowej wykonalnosci, w przypadku gdy jest to niezbgdne ze wzgledu na ochrong
zdrowia lub zycia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed
ciezkimi stratami badz tez ze wzgledu na inny interes spoleczny lub wyjatkowo wazny interes
strony. Niepodejmowanie realizacji projektowanego pizedsiewzigeia nie zapewnti
bezpieczenstwa mieszkancom doliny Stezyckiej.

Majac na wzgledzie przede wszystkim ochrong zdrowia i Zycia, a takze bezpieczenstwo
mieszkancow doliny Stezyckicj ninigjszej decyzji zostal nadany rygor natychmiastowe]
wykonalnosel.
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W tym stanie faktycznym i prawnym orzeczono jak w sentencii.
Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowigzku uzyskania innych decyzji i zezwolen
wymaganych przez przepisy prawa.
POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.. o udostepnieniu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz
ocenach oddziatywania na srodowisko, decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dolacza
si¢ do wniosku o wydanie decyzji wymienionych w art. 72 ust.] ww. ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r.

Whniosek ten powinien by¢ ztozony nie pozniej niz przed uplywem czterech lat od
dnia, w ktérym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stala sie ostateczna. Termin ten
moze ulec wydluzeniu o dwa lata, o ile strona, ktéra zlozyla wniosek o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot na ktéry zostala przeniesiona ta decyzja
otrzymali przed uptywem ww. terminu od organu, ktéry wydat decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach stanowisko, ze realizacja planowanego przedsiewziecia przebiega etapowo
oraz nie zmienilty si¢ warunki okreslone w tej decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Lublinie w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U.
Nr 225, poz. 1635, z pozn. zm.) jednostki budzetowe zwalnia sie od oplaty skarbowej.

Zalaczniki:
1. Charakterystyka planowanego przedsiewziecia zgodnie z art.82 ust.3 ustawy 00s.

Otrzymuja:
1.Wojewédzki Zarzad Melioracji i Urzadzenn Wodnych w Lublinie,
ul. Karlowicza 4,20-027 Lublin
2.Wéjt Gminy Stezyca
ul.Plac Senatorski 1, 08:540 St¢zyca
3.Pozostate strony postgpowania- zgodnie z art. 49 Kpa
4.Aa. - tablica, BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Lublinie
Do wiadomosei:
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach
ul. Poniatowskiego 2, (8-500 Ryki
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Regionaina Dyrekcja Ochrony Srodowiske
: W Lubkinie
20-144 Lublin, ul. Bazyliardwka 46

W00S$.4233.3.2012.AK Lublin, dnia 9 wrzesnia 2013 1.

Zalgeznik do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie
z dnia 9wrzesnia 2013 r. znak: W00S.4233.3.2012.AK

Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia zgodnie z art.82 ust.3 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko (Dz.
U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

Planowane przedsiewzigcie polega na rozbudowie watu przeciwpowodziowego rzeki Wisty
w dolinie Stgzyckiej w km 4+100+9+600 na terenie gminy Stezyca,

Prace zwigzane z rozbudowa watu beda polegaty na:

- wyrownaniu korony watu, lokalnym podniesieniu i wiazacej sig z tym rozbudowie korpusu
walu (wat k1.IT).

- uszezelnieniu korpusu i podtoza walu,

- wykonaniu drogi eksploatacyjnej na koronie watu i fawie przywatowej,

- przebudowie istniejacych i budowie nowych budowli watowych: schodéw skarpowych,
mijanek na drodze eksploatacyinej, przejazdow i zjazdow watowych, budowie pompowni do
przerzutu wody z odnogi (starorzecza) do Wisly w okresach wezbran wraz z przebudowg
Sluzy walowej km 9+560 w m. Prazmow,

- odmulanie starorzecza (z wyjatkiem odcinka km 5+950+8+500),

- przebudowa istniejacego przepustu walowego na wylocie starorzecza do Wisly,

- umocnienie skarp i korony biowtokning na warstwie humusu,

- zabezpieczenie skarpy odwodnej siatka stalowa przed zniszezeniem przez zwierzeta.

Wedlug informacji zawartej w przediozonej dokumentacji w projektowanych rozwiazaniach
omawianej inwestycji przyjeto technologie najmniej ingerujace w tereny przylegle i tylko
w zakresie wymaganym do prawidlowego zrealizowania poszezegolnych elementow
przedsigwzigcia.

Przed przystapieniem do uszczelnienia i rozbudowy watu niezb¢dne bedzie usuniecie drzew
i krzewow w pasie szerokosci ok. 10 m.od skarpy projektowanego walu. Jest to pas niezbedny
do ruchu maszyn oraz sktadowania gruntow (gtownie humsu) z rozbidrki walu oraz gruntu
dowozonego do rozbudowy watu. Po uszczelnieniu i uformowaniu bryty walu na pasach tych
wykonane bedg ciagi komunikacyjne. Usuwanie roglinnogci drzewiastej przewidziane jest
w okresie bezlistnym, gdyz to gwarantuje nie tylko niezaklécanie okresu legowego ptakow,
ale 1 najmniejsza mas¢ wymagajacq zrebkowania. Dla potrzeb projektu wykonana zostata
szczegolowa inwentaryzacja ro§linnosci drzewiastej przewidzianej do usunigcia, ktéra
wehodzi w skiad dokumentacji projektowej.

Wymagane bedzie rowniez usuniecie z walu stupkow hektometrowych, punktow 0Snowy
geodezyjnej oraz szlabanow uniemozliwiajacych jezdzenie po koronie na niektérych
odcinkach watu. Dla potrzeb rozbudowy istniejacego korpusu watu niezbedne bedzie tez
usunigcie schodéw skarpowych. Kolejng czynnoscig ma byé usunigcie okrywy humusowe;,
glownie z korpusu walu i zlozenie jej na pasie przywalowym do ponownego wbudowania.
Uwzgledniajac fakt, ze przepisy ustawy wymagajq aby gérna krawedz przestony wznosita sie
co najmniej 0,5 m nad poziomem wody przy przeplywie miarodajnym, a korona istniejacego
walu jest lokalnie za niska o ok. 0,5 m, przed przystapieniem do robot uszezelnieniowych
nalezalo bedzie jg podniesé dowiezionym gruntem i wyréwnaé na catej dlugosci.
Projektowane jest ponadto dogeszczenie gruntu i wykonanie rowka technologicznego
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o wymiarach 0,5 x 0,5 m, majacego za zadanie zapobiega¢ rozlewaniu si¢ zawiesiny
uszczelniajgcej na korpusie watu.

W osi walu wykonana ma by¢ przeslona przeciwfiltracyjna bentonitowo-cementowa
o glegbokosei 12 m ($rednio 7 = 8 m ponizej powierzchni terenu). Przestona ma by¢ wykonana
metoda wglebnego mieszania zaczynu z gruntem . Jedynie w rejonie istniejacego przepustu
watowego (w km 9+533 walu) przewidzianego tylko do przebudowy, przestona ma by¢
wykonana metodg iniekcji strumieniowej polegajaca na wttaczaniu pod wysokim cisnieniem
zaczynu bentonitowo-cementowego w pory gruntu. Roboty te wykonuje si¢ przy
zastosowaniu specjalistycznego sprzetu rejestrujacego czas pracy. glebokosé instalacji oraz
ilo§¢ dozowanego zaczynu. Zaczyn sporzadzany jest na stacji mieszajgcej z dostarczanego
cementowozami (do specjalnych silosow) cementu i bentonitu. Po wymieszaniu z wodg
w odpowiednich proporcjach tych skladnikéw zaczyn tloczony jest do wiertnic przy uzyciu
elastycznych wezy i1 mieszany z gruntem. Uzyte do wykonania zaczynu materialy muszg
posiada¢ Aprobaty techniczne dopuszczajace je do stosowania w budownictwie wodno-
melioracyjnym i hydrotechnicznym. Przestony takie sg odporne na wymywanie (lugowanie),
dlugowieczne i odporne na korozje, a przede wszystkim bezpieczne dla srodowiska
naturalnego. Maja wytrzymato$¢ na sciskanie

> 0,5 Mpa 1 wspolczynnik wodoprzepuszcezalnosei 1x10-7 m/s, co czyni je praktycznie
szczelnymi. Poniewaz jest to przestona niezupelna (nie taczy si¢ w spagu z warstwa
nieprzepuszczalng) ruch wody w gruncie nie zostaje przerwany tylko przyhamowany.
Przedostawanie si¢ wod z miedzywala na zawale (i odwrotnie) ma wydtuzong droge, ale nie
zostaje przerwane. Typowy przekrd) poprzeczny pokazano na rysunku 3 . Po wykonaniu
robdt uszezelnieniowych w projekcie przewidziano rozbudowe korpusu watu do wymaganych
parametrow 1 wykonanie lawy przywalowej, po ktorej bedzie przebiegala droga
eksploatacyjna. Brakujagca do rozbudowy walu kubatur¢ gruntu przewidziano pozyskaé
z odmulenia starorzecza po uprzednim jego przesuszeniu i doziarnieniu. Rozbudowany
korpus docelowo ma mie¢

nastepujace parametry:

- szeroko$¢ korony - 4,0 m

- szerokos$¢ tawy przywatowej - 5,0 m

- wysokosé - 2,7+ 5,8 m

- nachylenie skarpy odwodnej - 1:1,7 + 2,5

- nachylenie skarpy odpowietrznej - 1:1,7 + 2,0

W projekcie przewidziane jest wykonanie na koronie walu utwardzonego ciagu
cksploatacyjnego, umozliwiajacego sprawne monitorowanie watu podczas przeplywu wod
powodziowych. Ciag ten ma mie¢ szerokos¢ 3m i by¢ umocniony kostkg brukowa grubosci 8
cm, ulozong na podsypce piaskowej grubosci 4 cm i podbudowie z kruszywa lamanego
warstwg 10 cm. Calo§¢ ma by¢ ulozona na geowldkninie separacyjnej i ograniczona
obrzezami betonowymi o wymiarach 8 x 30 cm. Droga eksploatacyjna na koronie tawy
przywatowej, mijankach i przejazdach watowych ma mie¢ szerokos¢ 4,0 m (na mijankach 5,0
m) i by¢ ograniczona zatopionymi kraweznikami betonowymi 100 x 1,5 x 30 cm na lawie
betonowej. Nawierzchnig stanowi¢ ma betonowa kostka brukowa gr. 8 ¢m na podbudowie
z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie (gr.30cm), geowlokninie separacyjnej
1 podsypee cementowo piaskowej gr. 10 em. Aby wykluczy¢ mozliwos¢ uszkodzenia korpusu
walu przez zwierzgta ryjace, (nory) projekt przewiduje ulozenie na skarpie odwodnej siatki
stalowej w powloce polietylenowej. Siatka ta ma by¢ ulozona 0,2 m pod powierzchnig skarpy
i zakotwiona szpilkami stalowymi.

Zgodnie z przepisami branzowymi dla gruntow, z ktoérych zbudowany jest wal, normowe
nachylenie skarp nie powinno by¢ bardziej strome niz 1:2. W omawianym przypadku
wystepujg odcinki, na ktorych bez wigkszej interwencji nie mozna uzyska¢ takiego



nachylenia i dlatego w projekcie przewidziano (w km 8+215 + 8+300) dodatkowo
umocnienie geokrata o oczkach matych, wypetionych gruntem i humusem. W przypadku
omawianego walu istnieje odcinek (km 7+800 + 9+600), na ktérym koryto Wisly zbliza si¢
niebezpiecznie do watu. Podczas wezbran powodziowych predko$¢ wody moze powodowac
rozmycie korpusu. Aby uniknaé katastrofy budowlanej w projekcie przewidziano utozenie na
tym odcinku materaca siatkowo-kamiennego o grubo$ci 30 cm na geowldkninie. Utozone
w siatce kamienie nie sg narazone na przemieszczanie i z uptywem lat w wyniku osadzania
sie rumowiska stanowity beda zazieleniony pas dodatkowego umocnienia biologicznego.

Do innych robot budowlanych zwiagzanych z korpusem watu zaliczono roéwniez remont
przepustu watowego w km 9+533 oraz wykonanie schodow skarpowych w miejsce wezesniej
usunietych, a takze w miejscach, gdzie dotychczas odbywa si¢ komunikacja piesza. Schody
skarpowe sq budowla typowg stosowang od dziesigtkow lat, a wige powszechnie stosowana.
Remont przepustu walowego nie naruszy jego konstrukcji, a przewidziane roboty maja mu
przywrdcié niczawodne dzialanie na wiele nastgpnych lat. W miarg konczenia robot
budowlanych przewidziane jest sukcesywne zadarnienie nieumacnianych technicznie
powierzchni. Na korpusie walu ma to by¢ ulozenie biomaty na warstwie humusu, zas na
pozostalych powierzchniach plaskich obsiew mieszankq nasion traw na humusie. Do
humusowania wykorzystana ma by¢ wczeéniej usunigta i zgromadzona na odkladzie warstwa
prochniczna, a brakujaca ilo$¢ dowieziona z wydobytego ze starorzecza namufu.

Calkiem nowym elementem omawianej inwestycji ma by¢ pompownia przewidziana do
wykonania w Prazmowie w km 9+650 walu. Jej zadaniem ma by¢ mechaniczne odwadnianie
zawala przy wysokich stanach w Wisle, kiedy odptyw grawitacyjny jest niemozliwy,
a potrzeba taka wystgpi. Projektowana jest pompownia zelbetowa wyposazona w trzy pompy
zatapialne (w tym jedna zapasowa) o wydajnosci ok. 750 I/s kazda, napgdzane silnikami
elektrycznymi o mocy ok. 55 kW, i geometrycznej wysokosci podnoszenia mieszczace) sig
wprzedziale H = 1,0 + 4,6 m. Zbiornik wyréwnawczy stanowi¢ ma starorzecze,
a trzykomorowy wylot zelbetowy przewidziany jest do wykonania w sasiedztwie istniejacego
wylotu przepustu walowego. Teren pompowni ma by¢ ogrodzony siatkag na stupkach
stalowych. Ciagi piesze i komunikacyjne oraz plac manewrowy maja by¢ utwardzone ptytami
betonowymi azurowymi utozonymi na geowlokninie. Otwory maja by¢ wypetnione humusem
i obsiane mieszanka nasion traw. Po zakoniczeniu robot przewidziane jest wyréwnanie catego
terenu i obsiew mieszanka nasion traw, Wykonane majg by¢ rowniez nasadzenia krzewow
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. '

Dodatkowym elementem omawianego przedsiewzigcia jest odmulenie dna starorzecza Wisly.

Grunt z odmulenia wykorzystany ma by¢ w czgéci do rozbudowy watu i w czesei do
polepszenia wlasciwosci gleb przylegajacego pastwiska wspdlnoty wsi Stezyca. Po
wykonaniu szczegétowych badan geodezyjnych i batymetrycznych obliczono, ze nalezy ze
starorzecza usuna¢ ok. 125 tys m® namutéw. Do odmulenia przewidziany jest odecinek od
ujécia do przepustu walowego (ujgcie pompowni) do nowego przepustu wlotowego w rejonie
m. Mlynki (km 9+840 starorzecza) (z wyjatkiem odcinka km 5+950+8+500). Zrezygnowano
rowniez z budowy przeciwrumowiskowej zapory w km 7+420 starorzecza, ktérej funkcje
przejmie naturalne uksztaltowane dno w km 7+420 + 7+700. Koficowy odcinek starorzecza,
znajdujacy si¢ powyzej budowli wpustowej przewidziano do zaladowienia z nadaniem mu
spadkéw umozliwiajacych swobodny odplyw wdd powierzchniowych. Odmulenie
przewidziano przy zastosowaniu refulera (ok. 70 % kubatury) i koparka podsi¢bierng na
pontonie. Wydobyty namul skladowany ma by¢ na dziatkach stanowiacych wiasnosé
wspalnoty wsi Stezyca, skad po przesuszeniu odwieziony na miejsce wbudowania. Przy
odmulaniu refulerem wydobywany jest tylko namut nieskonsolidowany i niezwiazany



korzeniami roélin, a wigc nie ma zagrozenia naruszenia zbiorowisk rolinnosci szuwarowej
(atym bardziej drzewiastej) na obrzezach starorzecza. Koparka wydobywany ma by¢ grunt
skonsolidowany, ale tylko z miejsc wymagajacych poglebienia akwenu w celu zapewnienia
cigglodci przepltywu.. Ponizej $cianki zaprojektowano wzmocnienie dna (na catej dlugosci
pasem szer. 3 m) materacem siatkowo-kamiennym grubosci 30 cm. Ponadto w km 8+840
starorzecza przewidziano wykonanie na drodze eksploatacyjnej z oczyszezalni sciekéw do
walu (przez starorzecze) w miejscu istniejacego przepustu o 1,0 m nowego o srednicy 1,40 m.
Korona drogi na odeinku o dhugosci 50 m ma by¢ umocniona ptytami MON o wymiarach 300
x 100 x 15 em. Po zakonczeniu odmulania przewidziane jest takowe zagospodarowanie
terenow skladowania gruntéw i innych powierzehni uszkodzonych w trakcie wykonywania
robot. Procz tego w ramach rekompensaty przewidziane sq nasadzenia drzew na gruntach
wspdlnoty wsi.




