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110,46

Wysokość (skala 1:100)

111,24

115,22

115,43

115,19

112,15

112,04

110,60

109,51
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Odległość (skala 1:100) 24,03

32,49

33,91

35,55

41,45

44,26

47,35

61,40

Czołówka 24,03 8,46 1,42 1,65 5,90 2,81 3,09 14,06
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0

Przesłona przeciw filtracyjna
bentonitow o - cementow a
L = 12 m, gr. min 0,34 m

0,00

1,00 1,00

2,500,75 0,75

Droga eksploatacyjna
w  kraw ężnikach 100x30x15

zatopionych

Zdjęcie humusu
w arstw ą gr. 0,2 m

2%

Siatka stalow a
ułożona na gł. 0,2 m

zamocow ana szpilkami stalow ymi

Pas eksploatacyjny
z obrzeżami betonow ymi
8x30 cm zatopionymi
na podsypce piaskow ej

10,65 5,22

8 cm - betonow a kostka brukow a
4 cm - podsypka piaskow a

grunt nasypow y w ału

10 cm - podbudow a z kruszyw a łamanego
stabilizow anego mechanicznie
geow łóknina separacyjna

30 cm podbudow ia z kruszyw a łamanego
stabilizow anego mechanicznie

grunt nasypow y w ału
geow łóknina separacyjna

8 cm betonow a kostka brukow a

Lokalne poszerzenie
drogi eksploatacyjnej (mijanka)
w  kraw ężnikach 100x30x15
zatopionych

2,00 5,59

10 cm - podsypka piaskow a

30 cm podbudow ia z kruszyw a łamanego
stabilizow anego mechanicznie

grunt nasypow y w ału
geow łóknina separacyjna

8 cm betonow a kostka brukow a
10 cm - podsypka piaskow a
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Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w Dolinie Stężyckiej
w km 4+100-9+600, gm. Stężyca

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie

"BIPROMEL" Spółka z o.o. WARSZAWA   UL. INSTALATORÓW 9
BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNEJ ROLNICTWA

mgr inz. Jerzy Godlewski  upr. bud. Wa-250/90
SPRAWDZIŁ

mgr inz. Michał Marszałek upr. bud. Wa 90/92
PROJEKTOWAŁ

DATA

TYTUŁ RYSUNKU

INWESTOR

TYTUŁ OPRACOWANIA

ARKUSZ

RYSUNEK NRROZMIAR

SKALA

DROGA EKSPLOATACYJNA, PAS EKSPLOATACYJNY, MIJANKA
- RYSUNEK KONSTRUKCYJNY
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PRZEKRÓJ POPRZEZNY NR 0
km 4+040

Skala 1:100
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PRZEKRÓJ POPRZEZNY NR 1
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Przesłona przeciw filtracyjna
bentonitow o - cementow a
L = 12 m, gr. min 0,34 m

0,00

1,00 1,00

2,500,75 0,75

Droga eksploatacyjna

Zdjęcie humusu
w arstw ą gr. 0,2 m

2%

Siatka stalow a
ułożona na gł. 0,2 m

zamocow ana szpilkami stalow ymi

Pas eksploatacyjny

9,90 2,94

PRZEKRÓJ POPRZEZNY NR 2
km 4+128

Skala 1:100
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Przesłona przeciw filtracyjna
bentonitow o - cementow a
L = 12 m, gr. min 0,34 m

0,00

1,00 1,00

2,500,75 0,75

Droga eksploatacyjna

Zdjęcie humusu
w arstw ą gr. 0,2 m

2%

Siatka stalow a
ułożona na gł. 0,2 m

zamocow ana szpilkami stalow ymi

Pas eksploatacyjny

9,97 3,11

PRZEKRÓJ POPRZEZNY NR 3
km 4+178

Skala 1:100
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Przesłona przeciw filtracyjna
bentonitow o - cementow a
L = 12 m, gr. min 0,34 m

0,00

1,00 1,00

2,500,75 0,75

Droga eksploatacyjna

Zdjęcie humusu
w arstw ą gr. 0,2 m

2%

Siatka stalow a
ułożona na gł. 0,2 m

zamocow ana szpilkami stalow ymi

Pas eksploatacyjny

9,83 2,82

PRZEKRÓJ POPRZEZNY NR 4
km 4+228

Skala 1:100
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Przesłona przeciw filtracyjna
bentonitow o - cementow a
L = 12 m, gr. min 0,34 m

0,00

1,00 1,00

2,500,75 0,75

Droga eksploatacyjna

Zdjęcie humusu
w arstw ą gr. 0,2 m

2%

Siatka stalow a
ułożona na gł. 0,2 m

zamocow ana szpilkami stalow ymi

Pas eksploatacyjny

10,00 2,61

PRZEKRÓJ POPRZEZNY NR 5
km 4+278

Skala 1:100
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Przesłona przeciw filtracyjna
bentonitow o - cementow a
L = 12 m, gr. min 0,34 m

0,00

1,00 1,00

2,500,75 0,75

Droga eksploatacyjna

Zdjęcie humusu
w arstw ą gr. 0,2 m

2%

Siatka stalow a
ułożona na gł. 0,2 m

zamocow ana szpilkami stalow ymi

Pas eksploatacyjny

7,91 2,40

PRZEKRÓJ POPRZEZNY NR 6
km 4+328

Skala 1:100
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Przesłona przeciw filtracyjna
bentonitow o - cementow a
L = 12 m, gr. min 0,34 m

0,00

1,00 1,00

2,500,75 0,75

Droga eksploatacyjna

Zdjęcie humusu
w arstw ą gr. 0,2 m

2%

Siatka stalow a
ułożona na gł. 0,2 m

zamocow ana szpilkami stalow ymi

Pas eksploatacyjny

8,02 2,30

PRZEKRÓJ POPRZEZNY NR 7
km 4+378

Skala 1:100
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Przesłona przeciw filtracyjna
bentonitow o - cementow a
L = 12 m, gr. min 0,34 m

0,00

1,00 1,00

2,500,75 0,75

Droga eksploatacyjna

Zdjęcie humusu
w arstw ą gr. 0,2 m

2%

Siatka stalow a
ułożona na gł. 0,2 m

zamocow ana szpilkami stalow ymi

Pas eksploatacyjny

8,77 2,55

PRZEKRÓJ POPRZEZNY NR 8
km 4+428

Skala 1:100
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Przesłona przeciw filtracyjna
bentonitow o - cementow a
L = 12 m, gr. min 0,34 m

0,00

1,00 1,00

2,500,75 0,75

Droga eksploatacyjna

Zdjęcie humusu
w arstw ą gr. 0,2 m

2%

Siatka stalow a
ułożona na gł. 0,2 m

zamocow ana szpilkami stalow ymi

Pas eksploatacyjny

8,61 3,59

PRZEKRÓJ POPRZEZNY NR 9
km 4+478

Skala 1:100
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Przesłona przeciw filtracyjna
bentonitow o - cementow a
L = 12 m, gr. min 0,34 m

0,00

1,00 1,00

2,500,75 0,75

Droga eksploatacyjna

Zdjęcie humusu
w arstw ą gr. 0,2 m

2%

Siatka stalow a
ułożona na gł. 0,2 m

zamocow ana szpilkami stalow ymi

Pas eksploatacyjny

9,12 2,54

PRZEKRÓJ POPRZEZNY NR 10
km 4+528

Skala 1:100
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Przesłona przeciw filtracyjna
bentonitow o - cementow a
L = 12 m, gr. min 0,34 m

0,00

1,00 1,00

2,500,75 0,75

Droga eksploatacyjna

Zdjęcie humusu
w arstw ą gr. 0,2 m

2%

Siatka stalow a
ułożona na gł. 0,2 m

zamocow ana szpilkami stalow ymi

Pas eksploatacyjny

9,47 3,61

PRZEKRÓJ POPRZEZNY NR 11
km 4+578

Skala 1:100
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Przesłona przeciw filtracyjna
bentonitow o - cementow a
L = 12 m, gr. min 0,34 m

0,00

1,00 1,00

2,500,75 0,75

Droga eksploatacyjna

Zdjęcie humusu
w arstw ą gr. 0,2 m

2%

Siatka stalow a
ułożona na gł. 0,2 m

zamocow ana szpilkami stalow ymi

Pas eksploatacyjny

10,23 3,03

PRZEKRÓJ POPRZEZNY NR 12
km 4+628

Skala 1:100
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Przesłona przeciw filtracyjna
bentonitow o - cementow a
L = 12 m, gr. min 0,34 m

0,00
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2,500,75 0,75

Droga eksploatacyjna

Zdjęcie humusu
w arstw ą gr. 0,2 m

2%

Siatka stalow a
ułożona na gł. 0,2 m

zamocow ana szpilkami stalow ymi

Pas eksploatacyjny

10,46 2,98

PRZEKRÓJ POPRZEZNY NR 13
km 4+678

Skala 1:100
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Przesłona przeciw filtracyjna
bentonitow o - cementow a
L = 12 m, gr. min 0,34 m

0,00
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2,500,75 0,75

Droga eksploatacyjna

Zdjęcie humusu
w arstw ą gr. 0,2 m
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Siatka stalow a
ułożona na gł. 0,2 m

zamocow ana szpilkami stalow ymi

Pas eksploatacyjny

11,47 2,94

PRZEKRÓJ POPRZEZNY NR 14
km 4+728

Skala 1:100
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