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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- MAPA PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH

SKALA

ROZMIAR RYSUNEK NR

ARKUSZ

TYTUŁ OPRACOWANIA

INWESTOR

TYTUŁ RYSUNKU

DATA

PROJEKTOWAŁ
mgr inz. Michał Marszałek upr. bud. Wa 90/92

SPRAWDZIŁ
mgr inz. Jerzy Godlewski  upr. bud. Wa-250/90

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNEJ ROLNICTWA
"BIPROMEL" Spółka z o.o. WARSZAWA   UL. INSTALATORÓW 9

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń wodnych w Lublinie

Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w Dolinie Stężyckiej
w km 4+100-9+600, gm. Stężyca

1 : 1000 2012

2.1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- MAPA PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH

Skala 1 : 1 000

PIECZĄTKI ODWZOROWANE KOMPUTEROWO

0+900

LEGENDA :

- odcinek wału objęty opracowaniem

- droga eksploatacyjna

- pas eksploatacyjny

- mijanka

- przejazdy, podjazdy, place manewrowe

- kilometraż projektowanego odcinka wału

- umocnienie skarp geokratą

- schody skarpowe Sch-2

- przekroje poprzeczne

- projektowana pompownia
o łącznym wydatku Q =1500 l/s

- nawierzchnia umocniona płytami
drogowymi ażurowymi 100x175x15

- kanał dopływowy do pompowni i odpływowy

- materace siatkowo-kamiennym gr. 0,3 m na geowłókninie

- przeslona przeciwfiltracyjna bentonitowo cementowa
wykonana metodą wgłębnego mieszania

- przeslona przeciwfiltracyjna bentonitowo cementowa
wykonana metodą iniekcji strumieniowej

- ścianka szczelna stalowa Wx=1600 cm3/1 mb
długość brusa L = 12,00 m

- beriera drogowa energochłonna

- umocnienie dna i skarp wlotu i wylotu pompowni
płytami wylewanymi na miejscu

- ogrodzienie z siatki stalowej z bramami

Projektowany przejazd wałowy
km 5+270

Projektowana mijanka
km 5+900

Projektowany zjazd z ławy
km 4+307

Projektowana mijanka
km 5+650

Projektowana mijanka
km 5+400

Projektowana mijanka
km 5+150

Projektowana mijanka
km 4+800

Projektowana mijanka
km 4+550

Projektowana mijanka
km 4+313




























