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0. Opis Przedmiotu Zamówienia
w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych
na terenie Zarządu Zlewni w Łowiczu
Nadzór Wodny w Rawie Mazowieckiej


1. Ogólna charakterystyka obiektu
[bookmark: _Hlk5709769]
[bookmark: _Hlk23837423]Utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego pn. „Regnów – zbiornik małej retencji”                        rz. Kanał Ossowice – Regnów  km 8+530   gm. Regnów, pow. rawski 
Rok budowy zbiornika – 2015 r
Klasa zbiornika (obiektu) - IV
Zbiornik pełni następujące funkcje:
a) retencja wody 
b)ochrona przeciwpowodziowa terenów położonych poniżej zbiornika
c)sport, turystyka i rekreacja dla powiatu rawskiego
d) użytkowanie rybackie oraz wędkarstwo
d)alimentacja Kanału Ossowice-Regnów poniżej zbiornika w okresie katastrofalnej suszy  
Podstawowe parametry techniczne zbiornika:
Zbiornik pn. „ Regnów – zbiornik małej retencji”- stanowią  następujące budowle i urządzenia funkcjonalnie związane ze zbiornikiem :
· zapora czołowa (długość 156 mb),
· budowla przelewowo-spustowa (światło przelewów 4 x 2,0m - 8mb (bez zamknięć),wysokość piętrzenia 3,87m),
· zbiornik małej retencji (poziom piętrzenia NPP(160,00) – pow. zbiornika 5,64 ha, poj. zbiornika 63928m3)
· osadnik (długość – 30,41 m, szerokość – 3,30m)                                                                                                                                                                                                                                           
· przepust Ø 600mm
Dokumentacja techniczna zbiornika obejmująca dokumentację projektową zbiornika, decyzję – pozwolenie wodnoprawne, instrukcję gospodarowania wodą oraz instrukcję obsługi, eksploatacji i konserwacji budowli znajduje się w siedzibie Nadzoru Wodnego w Rawie Maz. Dokumentacja techniczna zbiornika jest udostępniana do wglądu na miejscu tj. w siedzibie Nadzoru Wodnego w Rawie Maz.

1.1. Przedmiot zamówienia i rodzaj robót:

Utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego pn.„Regnów – zbiornik małej retencji”                        rz. Kanał Ossowice – Regnów  km 8+530   gm. Regnów, pow. rawski 
Rodzaj robót do wykonania w ramach niniejszego zadania:
· Obsługa, utrzymanie i dozór budowli i urządzeń wchodzących w skład
zbiornika zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, instrukcją eksploatacji 
iinstrukcją gospodarowania wodą w okresie obowiązywania umowy, 
· Zbieranie śmieci (odpadów) na terenie zbiornika oraz ich
zagospodarowanie zgodnie z ustawą o odpadach w okresie 
obowiązywania umowy, 
· Wykoszenie porostów  na terenie zbiornika  wraz z wygrabieniem 
iwywozem, porost gęsty miękki, warunki utrudnione jak mechaniczne 
koszenie skarp
· Oczyszczenie z roślinności na terenie zbiornika miejsc umocnionych 
narzutem kamiennym, gabionami i płytami betonowymi wraz z wywozem 
jak hakowanie przy zarośnięciu do 50%
· Pomiar geodezyjny sieci obserwacyjno-pomiarowej zbiornika
– niwelacja reperów (16 szt.) i piezometrów (10 szt.) przez uprawnionego 
geodetę

[bookmark: _Hlk23840773]2. Opis wymagań dotyczących wykonania usługi
a) Organizacja prac
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu robót (sprawdzenie przedmiaru robót ze stanem faktycznym i dokumentacją) i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy 
i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu ponosi Wykonawca.
Przekazanie terenu przez Zamawiającego oraz odbiór terenu przez Wykonawcę nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
Termin rozpoczęcia prac: od dnia 01.04.2020 r.
Termin zakończenia prac: do dnia 15.12.2020 r.
Wykonawca we własnym zakresie zapewni łączność, sprzęt i potrzebne materiały do realizacji przedmiotowego zadania - zgodnie z zawartą umową.
Wykonawca po zakończeniu robót dokona zagospodarowania i uporządkowania terenu robót – zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.
b) Zabezpieczenia interesów osób trzecich
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonawstwa robót – zgodnie z zawartą umową.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane przez jego działania na rzecz osób trzecich (m.in. za zniszczenia powstałe podczas przemieszczania pojazdów do miejsc prowadzenia prac 
i inne). Wszystkie powstałe szkody wykonawca jest zobowiązany usunąć we własnym zakresie i na własny koszt.
W przypadku powzięcia informacji o zaistniałym zdarzeniu losowym bądź zagrożeniu wykonawca zagwarantuje podjęcie niezwłocznych działań mających na celu ochronę obiektu i interesów osób trzecich związanych 
z eksploatacją tego obiektu. 
c) Ochrona środowiska
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności dotyczące ochrony wód oraz postępowania z odpadami.
d) Warunki BHP
Wykonawca dostarczy na teren prowadzenia prac i będzie utrzymywał wszelkie wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa zatrudnionych pracowników. Zapewni także urządzenia przeciwpożarowe, a personel wyposaży w odpowiednie narzędzia i odzież ochronną, a koszty z tym związane należy wliczyć 
w cenę oferty.
e) Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy:
Prowadzenie przedmiotowych prac nie wymaga posiadania zaplecza.
f) Organizacja ruchu:
Nie dotyczy.
g) Ogrodzenia:
Nie przewiduje się żadnych ogrodzeń na terenie prowadzenia prac.
h) Zabezpieczenia chodników i jezdni:
Nie dotyczy.
i) Zagospodarowanie odpadów
Odpady powstałe w wyniku realizacji prac, należy zagospodarować zgodnie z aktualną ustawąo odpadach 
i rozporządzeniami wykonawczymi. 
Miejsce składowania odpadów Wykonawca zorganizuje sobie we własnym zakresie.





















3. Tabela przedmiaru prac
Utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego pn. „Regnów – zbiornik małej retencji”                                        rz. Kanał Ossowice – Regnów  km 8+530   gm. Regnów, pow. rawski 

Nazwy i kody robót objętych przedmiotem zamówienia:
Kod 45244000-9 „Wodne roboty budowlane”
Kod 45246400-7 „Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej”
Kod 71355000-1 „Usługi pomiarowe”



	Lp.
	Nazwa obiektu/Opis zakresu działań
	Jedn. Miary
	Ilość jednostek

	Część I - Utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego pn. „Regnów – zbiornik małej retencji”                        rz. Kanał Ossowice – Regnów  km 8+530   gm. Regnów, pow. rawski 
w okresieod kwietnia  do czerwca 2020


	1
	Obsługa, utrzymanie i dozór budowli i urządzeń wchodzących w skład zbiornika zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, instrukcją eksploatacji i instrukcją gospodarowania wodą w okresie obowiązywania umowy
przyjęto:  ok.65 godz. miesięcznie w okresie od kwietnia do czerwca 2020
3x 65godz=195 r-g
lokalizacja: zbiornik wodny pn." Regnów - zbiornik małej retencji"
	r-g
	195

	2
	Zbieranie śmieci (odpadów) na terenie zbiornika oraz ich zagospodarowanie zgodnie z ustawą o odpadach w okresie obowiązywania umowyokresie od kwietnia do czerwca 2020
lokalizacja:                                                                      zbiornik wodny pn. " Regnów - zbiornik małej retencji"
	obiekt
	1,00

	3
	Wykoszenie porostów na terenie zbiornika wraz z wygrabieniem i wywozem, porost  gęsty i miękki, warunki utrudnione jak mechaniczne koszenie skarp
I koszenie czerwiec 2020
lokalizacja:
- nieumocnione skarpy zbiornika retencyjnego powyżej NPP,
- nieumocniona skarpa odpowietrzna zapory czołowej wraz z terenem przyległym
- nieumocnione skarpy i dno rzeki Kanał Ossowice-Regnów poniżej zbiornika do drogi asfaltowej i skarpy rowu opaskowego przy zaporze czołowej wraz z półką o szerokości 0,5m u górnej krawędzi skarp
powierzchnia do koszenia 13750m2
	m2
	13750,00

	4
	Oczyszczenie z roślinności na terenie zbiornika miejsc umocnionych narzutem kamiennym, gabionami i płytami betonowymi wraz z wywozem jak hakowanie przy zarośnięciu do 50%
I oczyszczenie czerwiec 2020lokalizacja: 
 - umocnione skarpy zbiornika retencyjnego  powyżej NPP,
 -umocniona skarpa odpowietrzna zapory czołowej 
- umocniona skarpa odwodna zapory czołowej powyżej NPP
 -umocnione skarpy i dno rzeki Kanał Ossowice-Regnów powyżej zbiornika do drogi asfaltowej i skarpy i dno rowu opaskowego przy zaporze czołowej                                                          powierzchnia do hakowania  1624m2
	m2
	1624.00

	Część II - Utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego pn. „Regnów – zbiornik małej retencji”                        rz. Kanał Ossowice – Regnów  km 8+530   gm. Regnów, pow. rawski 
w okresieod lipca do 15grudnia 2020

	1
	Obsługa, utrzymanie i dozór budowli i urządzeń wchodzących w skład zbiornika  zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, instrukcją eksploatacji i instrukcją gospodarowania wodą w okresie obowiązywania umowy
przyjęto:  ok.65 godz. miesięcznie w okresie od lipca do 15 grudnia 2020
5,5x 65godz=357,5 r-g
lokalizacja: zbiornik wodny pn." Regnów - zbiornik małej retencji"
	r-g
	357,5

	2
	Zbieranie śmieci (odpadów) na terenie zbiornika oraz ich zagospodarowanie zgodnie z ustawą o odpadach w okresie obowiązywania umowyokres lipiec – 15 grudzień 2020
lokalizacja:                                                                      zbiornik wodny pn. " Regnów - zbiornik małej retencji"
	obiekt
	1,00

	3
	Wykoszenie porostów na terenie zbiornika wraz z wygrabieniem i wywozem, porost  gęsty i miękki, warunki utrudnione jak mechaniczne koszenie skarp
II koszenie wrzesień 2020
lokalizacja:
- nieumocnione skarpy zbiornika retencyjnego powyżej NPP,
- nieumocniona skarpa odpowietrzna zapory czołowej wraz z terenem przyległym
- nieumocnione skarpy i dno rzeki Kanał Ossowice-Regnów poniżej zbiornika do drogi asfaltowej i skarpy rowu opaskowego przy zaporze czołowej wraz z półką o szerokości 0,5m u górnej krawędzi skarp
powierzchnia do koszenia 13750m2
	m2
	13750,00

	4
	Oczyszczenie z roślinności na terenie zbiornika miejsc umocnionych narzutem kamiennym, gabionami i płytami betonowymi wraz z wywozem jak hakowanie przy zarośnięciu do 50%
II oczyszczenie wrzesień 2020lokalizacja: 
- umocnione skarpy zbiornika retencyjnego  powyżej NPP,
-umocniona skarpa odpowietrzna zapory czołowej 
- umocniona skarpa odwodna zapory czołowej powyżej NPP
-umocnione skarpy i dno rzeki Kanał Ossowice-Regnów powyżej zbiornika do drogi asfaltowej i skarpy i dno rowu opaskowego przy zaporze czołowej                                                          powierzchnia do hakowania  1624m2
	m2
	1624.00

	5
	Pomiar geodezyjny sieci obserwacyjno-pomiarowej zbiornika-niwelacja reperów(16szt) i piezometrów(10szt) przez uprawnionego geodetę.
lokalizacja reperów :
repery powierzchniowe na zaporze czołowej 6 szt. 
repery zamontowane na budowli przelewowo spustowej 10 szt.
piezometry zapora czołowa 10 szt.
	szt.
	26




4. Wytyczne wykonania prac 
[bookmark: _Hlk18918955]Utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego pn. „Regnów – zbiornik małej retencji” rz. Kanał Ossowice – Regnów  km 8+530   gm. Regnów, pow. rawski
4.1Obsługa, utrzymanie i dozór budowli i urządzeń wchodzących w skład zbiornika zgodnie 
z pozwoleniem wodnoprawnym, instrukcją eksploatacji i instrukcją gospodarowania wodą 
w okresie obowiązywania umowy
a)Do obowiązków Wykonawcy należy utrzymywanie drożności i sprawności technicznej oraz bieżąca kontrola stanu urządzeń i budowli wchodzących w skład obiektu zbiornika a w szczególności:
1. konserwacja i utrzymanie na bieżąco w sprawnościi dobrym stanie technicznym budowli  upustowo-przelewowej w zaporze czołowej, osadnika na wlocie do zbiornika, zapory czołowej i czaszy zbiornika 
1. sprawdzanie stanu i drożności koryta rzeki Kanał Ossowice- Regnów na odcinku związanym ze zbiornikiem
1. sprawdzanie elementów ziemnych zbiornika (wyrwy, zapadliska, ubytki w zadarnieniu, osuwiska, nieszczelności, przesiąki, ingerencja zwierząt itp.), 
1. sprawdzanie elementów piętrzących (szczelność, sprawność),
1. sprawdzanie elementów betonowych zbiornika (powierzchnia betonu, ewentualne rysy, pęknięcia, ubytki),
1. sprawdzanie stanu zabezpieczeń antykorozyjnych elementów stalowych
Wykonawca wszelkie uwagi i spostrzeżenia dotyczące stanu technicznego będzie wpisywał do „Dziennika Postępu Robót”.
W przypadku wystąpienia zjawisk, które mogą grozić wystąpieniem sytuacji awaryjnych, takich jak np. sufozji, przesiąków, zwłaszcza z zawartością materiału ziemnego lub rozmiękczenia dolnych części skarpy odpowietrznej zapory zbiornika a także odkształcenia lub obsuwania się skarp, zauważenia większych rys lub spękań albo nadmiernych osiadań i przecieków w części konstrukcyjnej zbiornika należy niezwłocznie przystąpić do obniżania lustra wody w zbiorniku. Miejsca przesiąków doraźnie zabezpieczyć materiałem filtracyjno – obciążeniowym (np. włókniną filtracyjną obciążoną warstwami piasku, żwiru i narzutem kamiennym).  O stwierdzonych nieprawidłowościach, zagrożeniach i awariach należy niezwłocznie powiadomić przedstawiciela Zamawiającego. W sytuacjach zagrożeń i awarii należy przestrzegać zapisów dokumentacji technicznej zbiornika w tym zakresie.
b)Usuwanie zanieczyszczeń pływających przy kratach wlotowych do budowli upustowej;Do obowiązków Wykonawcy należy bieżąca kontrola i zapewnienie drożności świateł urządzeń wodnych wchodzących w skład obiektu zbiornika. Należy na bieżąco usuwać za pomocą ręcznych narzędzi wszelkie gromadzące się zanieczyszczenia celem niedopuszczenia do powstania zatorów i spiętrzeń spowodowanych zablokowaniem światła budowli. Zebrane odpady należy posortować, ułożyć w stosy a następnie wywieźć poza obręb robót i zagospodarować zgodnie z ustawą o odpadach.
c)Dozór terenu zbiornika W przypadku stwierdzenia włamania, kradzieży, dewastacji urządzeń wodnych i pozostałego mienia obiektu zbiornika, oraz innych czynów zabronionych przez osoby trzecie należy zabezpieczyć teren. Zaistniałe zdarzenie należy niezwłocznie zgłosić na policję a także powiadomić przedstawiciela Zamawiającego. 
d)Obsługa urządzeń piętrzących zbiornika - regulowanie przepływu wody poprzez odstawianie, zastawianie zamknięć zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym i instrukcją gospodarowania wodąProwadzenie gospodarki wodnej na obiekcie polega na regulowaniu przepływu wody oraz poziomu piętrzenia na  zbiorniku za pomocą istniejących przelewów i upustów.Gospodarkę wodną oraz sposób postępowania na  zbiorniku:
- W normalnych warunkach użytkowania
- W okresach powodzi
- W okresach występowania zjawisk lodowych
- W innych sytuacjach (np. awarie)
należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną zbiornika, pozwoleniem wodnoprawnym i instrukcją gospodarowania wodą oraz wytycznymi i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. 
Nie należy przekraczać dopuszczalnych rzędnych poziomów piętrzenia na zbiorniku określonych  w pozwoleniu wodnoprawnym i instrukcji gospodarowania wodą.
Przy zastawianiu zamknięć nie należy dopuszczać do wystąpienia poniżej zbiornika przepływu mniejszego niż biologiczny. Przy obsłudze mechanizmów wyciągowych zamknięć należy przestrzegać instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji ww. zamknięć.W okresie występowania zjawisk lodowych zrzut wody ze zbiornika może być realizowany za pomocą upustów dennych lub (jeżeli to możliwe) za pomocą upustu alimentacyjnego. W przypadku realizowania zrzutu poprzez przelew w okresie zjawisk lodowych, należy zapewnić codzienną obsługę budowli przelewowo-spustowej w zakresie odkuwania lodu z krat wlotowych oraz skuwania czapy lodowej na koronie przelewu.
e)Odczytywanie stanów wody z łat wodowskazowych oraz prowadzenie dziennika gospodarowania wodą zgodnie z obowiązującą instrukcją gospodarowania wodą
Odczytywanie stanów wód na łatach wodowskazowych zlokalizowanych na stanowisku górnym i dolnym  budowli upustowej w zaporze czołowej zbiornika w okresie normalnego użytkowania należy przeprowadzać raz na dobę o stałej porze, zaś w przypadku wystąpienia zagrożeń powodziowych - co 4 godziny. Wyniki obserwacji należy na bieżąco odnotowywać w dzienniku gospodarowania wodą.
Odczytywanie rzędnych poziomu wody w piezometrach (10 szt.) raz na kwartał wraz z ich zapisem.Na każdorazowe polecenie przedstawiciela Zamawiającego Wykonawca niezwłocznie udostępni Zamawiającemu dziennik gospodarowania wodą
4.2  Zbieranie śmieci (odpadów) na terenie zbiornika oraz ich zagospodarowanie zgodnie 
z ustawą o odpadach w okresie obowiązywania umowy.
Zbieranie śmieci na obiekcie należy wykonywać na bieżąco, wg. potrzeb w okresie obowiązywania umowy. Zbieraniem śmieci (odpadów) należy objąć cały teren działki zbiornika objęty utrzymaniem i obsługą. Śmieci (odpady) zebrane lub wytworzone w trakcie utrzymania i obsługi zbiornika należy wywieźć i zagospodarować zgodnie z ustawą o odpadach.

4.3 Wykoszenie porostów na terenie zbiornika wraz z wygrabieniem i wywozem, porost gęsty miękki, warunki utrudnione jak mechaniczne koszenie skarp.
lokalizacja: 
 - nieumocnione skarpy zbiornika retencyjnego powyżej NPP,
 - nieumocniona skarpa odpowietrzna zapory czołowej wraz z terenem przyległym
 - nieumocnione skarpy i dno rzeki Kanał Ossowice-Regnów poniżej zbiornika do drogi asfaltowej i skarpy rowu opaskowego przy zaporze czołowej wraz z półką o szerokości 0,5m u górnej krawędzi skarp
 termin wykoszenia porostów –  I koszenie do 30 czerwca 2020 r. 
                                                  II koszenie do 30 września 2020 r.
Szczegółowe terminy realizacji robót wykoszeniowych należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego. Szczegółowa lokalizacja powierzchni przeznaczonych do wykoszenia objętych przedmiarem robót zostanie wskazana przez przedstawiciela Zamawiającego na etapie przekazania terenu robót.
Koszenie porostów traw należy przeprowadzić do wysokości 5 cm od poziomu gruntu w zależności od sytuacji terenowej. Wykoszone porosty należy wygrabić a następnie wywieźć i zagospodarować zgodnie z ustawą o odpadach. W trakcie użytkowania sprzętu koniecznego do wykonania robót należy zachować wszelkie wymogi bezpieczeństwa.

4.4 Oczyszczenie z roślinności na terenie zbiornika miejsc umocnionych narzutem kamiennym, gabionami i płytami betonowymi wraz z wywozem - jak hakowanie przy zarośnięciu do 50%.
lokalizacja: 
· dno w czaszy zbiornika,
· umocniona skarpa odpowietrzna zapory czołowej 
· umocniona skarpa odwodna zapory czołowej powyżej NPP
· umocnione skarpy i dno rzeki Kanał Ossowice-Regnów powyżej zbiornika       
do drogi asfaltowej i skarpy i dno rowu opaskowego przy zaporze czołowej 
  termin oczyszczenia z roślinności –  I  oczyszczanie do 30 czerwca 2020 r. 
 II oczyszczanie do 30 września 2020 r.
Szczegółowe terminy realizacji robót należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego 
Szczegółowa lokalizacja powierzchni przeznaczonych do wykoszenia objętych przedmiarem robót zostanie wskazana przez przedstawiciela Zamawiającego na etapie przekazania terenu robót.
Roślinność porastającą na terenie zbiornika miejsca umocnione narzutem kamiennym, gabionami i płytami betonowymi należy przyciąć ręcznie lub mechaniczniealbo wyrwać. Maksymalna wysokość pozostałości do 10cm.Wyrwane lub wycięte rośliny należy wywieźć i zagospodarować zgodnie z ustawą o odpadach.

4.5 Pomiar geodezyjny sieci obserwacyjno-pomiarowej zbiornika- niwelacja reperów(16szt.) 
i piezometrów(10szt.) przez uprawnionego geodetę.
lokalizacja reperów:
repery powierzchniowe na zaporze czołowej -  6 szt. 
repery zamontowane na budowli przelewowo spustowej - 10 szt.
piezometry zapora czołowa - 10 szt.
Pomiar wykonać w m-cu październik/listopad 2020 r. Wyniki pomiaru należy przekazać zamawiającemu w ciągu 14dni od ich wykonania (najpóźniej w dniu zakończenia umowy).

5. Opis sposobu odbioru końcowego usługi:
Odbiór częściowy i  końcowy robót zostanie rozpisany po dokonaniu zgłoszenia obiektu do odbioru przez Wykonawcę. Do zgłoszenia robót niezbędne jest przedłożenie dokumentacji wymaganej zgodnie z zawartą umową.
Odbiór robót odbędzie się komisyjnie w terminie zawartym w umowie.

6. Opis sposobu rozliczenia: 
Rozliczenie robót nastąpi ryczałtem na podstawie protokołu odbioru robót potwierdzającego wykonanie robót, zgodnie z warunkami umowy i niniejszym opisem przedmiotu zamówienia.


Załączniki	

· Mapa poglądowa
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