Opis przedmiotu zamoéwienia

czesc 15

»Utrzymanie wod Row R-1 w km 1+770 - 8+917”

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét na zadaniu pn.
Utrzymanie wéd Réw R-1 w km 1+770 — 8+917

Zaméwienie dotyczy wykonania robé6t konserwacyjnych na rzece Row R-1 w km 1+770 — 8+917 potozonej
na terenie gminy Wieliszew, powiat legionowski. Lokalizacj¢ prac objetych zadaniem przedstawiono na
zalaczonej mapie pogladowe;.

Zaktres robot
Zakres zamdwienia obejmuje:

1. Reczne wykoszenie porostéw ze skarp cieku.
Roboty wykonywane beda na calym odcinku cieku tj. w km 14+770 — 8+917.

2. Wygrabienie wykoszonych porostéw ze skarp cieku.
Roboty wykonywane beda na catej dlugosci cieku, wykoszone porosty nalezy wygrabi¢ poza skarpe cieku 1
pozostawi¢ do naturalnego rozkladu.

3. Reczne wykoszenie porostéw z pobocza cieku.

Roboty wykonywane beda na odcinku przewidzianym do odmulenia mechanicznego pod przejazd koparki
i sktadowanie urobku z odmulenia tj. w km 1+770 — 74+644. Usytuowanie rob6t w stosunku do koryta
cieku (. wzdluz prawej lub lewej skarpy cieku) ustalone zostanie w terenie przy wprowadzaniu

wykonawcy na obiekt.

4. Reczne wykoszenie porostow z dna cieku.
Roboty wykonywane beda na odcinku nie przewidzianym do mechanicznego odmulenia tj. w km 7+644 —
8+917.

5. Wygrabienie wykoszonych porostéw z dna cieku.
Roboty wykonywane bedg na odcinku jak w poz. 4, wygrabione z dna porosty nalezy ztozy¢ na poboczu
cieku i pozostawi¢ do naturalnego rozkladu.

6. Odmulenie mechaniczne cieku.

Roboty wykonywane beda na odcinku od km 1+770 do 7+644. Szerokos¢ dna cieku na tym odcinku jest
zmienna i wynosi od 3,0 do 0,6 m. W dolnym odcinku cieku tj. w km 1+770 — 3+160 teren przy cieku
moze by¢ podmokly w zwigzku z czym moze zaj$¢ potrzeba uzycia materacow. Wydobyty namut
nalezy czg$ciowo wbudowac w ubytki na skarpach i poboczu cieku (nory i zapadliska), pozostaly ztozy¢
na poboczu wzdtuz krawedzi skarpy. Usytuowanie miejsca sktadowania urobku w stosunku do koryta
cieku (tj. wzdluz prawej lub lewej skarpy cieku) ustalone zostanie w terenie przy wprowadzaniu

wykonawcy na obiekt.

7. Mechaniczne plantowanie urobku z odmulenia.

Roboty wykonywane beda na odcinku wykonywanego odmulenia tj. w km 1+770-74+644. Namul nalezy
rozplantowaé wzdluz krawedzi cieku warstwa do 20 cm. Przyjmuje sig, ze rozplantowania wymagac
bedzie 70% wydobytego namutu, pozostaly wbudowany zostanie w ubytki i zapadliska na skarpach i

poboczu cieku.



8. Reczne $cinanie rzadkich krzakow.
Roboty wykonywane beda na catej dlugosci cieku przewidzianej do konserwacji, wycigte krzaki nalezy

zlozy¢ poza korytem cieku na sasiadujacych z nim nieuzytkach i pozostawi¢ do naturalnego rozkladu.

9. Oczyszczenie z namulu przepustéw rurowych.
Roboty wykonywane beda w km 1+770 — 8+917, przepusty maja Srednice 0,8m. Urobek z oczyszczenia
przepustow nalezy zlozy¢ na poboczu cieku i pozostawi¢ do naturalnego rozktadu.

10. Rozbidrka tam bobrow

Tamy bobréw nalezy rozebraé w trakcie prowadzenia koszenia lub przed jego rozpoczeciem, jezeli
spi¢trzona woda utrudnia wykonanie robét konserwacyjnych. W przypadku, gdy w okresie
prowadzenia rob6t bedzie susza i niewielka ilo§¢ wody w cieku nie utrudni wykonania robét, rozbiérka
tam wykonana bedzie po wykonaniu robot, przed okreslonym w umowie terminem koficowym ich
wykonania. Rozbiérki tam mozna dokonaé recznie lub mechanicznie, do wykonania robét nalezy
przystapi¢ z uzyciem narzedzi recznych, sprzet mechaniczny mozna zastosowaé dopiero po
stwierdzeniu, ze w siedlisku nie ma zadnego bobra. Material z rozbiérki tam nalezy zlozyé poza

korytem cieku na sasiadujacych z nim nieuzytkach i pozostawi¢ do naturalnego rozktadu.

11.  Usunigcie z koryta cieku wiatrotomow.
Roboty wykonywane bgda na odcinku  w km 1+800 — 7+800. Lezace w poprzek koryta i w korycie
wiatrotomy nalezy pocia¢ na odcinki dogodne do wydobycia i ztozy¢ poza korytem cieku na

sasiadujacych z nim nieuzytkach i pozostawi¢ do naturalnego rozktadu.

Uwarunkowania terenowe

Roboty utrzymaniowe s3 robotami liniowymi, wykonawca wykonuje prace wzdluz obicktu bez potrzeby
posiadania zaplecza budowy, wygrodzenia obiektu, posiadania projektu organizacji ruchu.

Trasa cieku na odcinku prowadzenia robét przebiega przez uzytki rolne i nieuzytki, w bezposrednim
sasiedztwie cieku nie ma terenéw zabudowanych.

Na odcinku od km 1+770 do 34160 teren bezpo$rednio przy cieku moze by¢ podmokly.

Dojazd w rejon wykonania robét bedzie realizowany utwardzonymi drogami gminnymi i powiatowymi a

bezposrednio do obiektu — lokalnymi drogami gruntowymi nieutwardzonymi.

Obowiazki wykonawcy

1. Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych prac oraz ich zgodnos¢ z przedmiarem robét

(formularzem cenowym) i zawarta umowa.

2. Osoby zatrudnione przez Wykonawce powinny posiadaé wszystkie wymagane prawem uprawnienia do
wykonania wyzej okreslonych robét 1 powinny przej$é szkolenie bhp w zakresie obejmujacym tego
typu roboty.

3. Wykonawca dostarczy na teren robot 1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne do zapewnienia
bezpieczefistwa pracy. Uwaza sig, ze koszty z tym zwigzane wliczone sa w ceng zawartq w umowie.

4. Do realizacji prac Wykonawca zobowigzany jest uzywaé wylacznie sprzet w pelni sprawny technicznie,
na biezaco monitorowany pod katem szczelnosci instalacji olejowych, paliwowych oraz hydrauliki
sitowej, ktorych rozszczelnienie moze by¢ zrédlem zanieczyszczenia sSrodowiska.

5. W trakcie realizacji rob6t Wykonawca zobowiazany jest znac i stosowac si¢ do przepiséw zawartych w

regulacjach prawnych w zakresie ochrony §rodowiska. Prowadzenie robét przez Wykonawce nie moze



powodowaé powstania czynnikow szkodliwych dla innych jednostek w rejonie ich prowadzenia.
Roboty nalezy realizowa¢ w godzinach dziennych.

6. W przypadku uszkodzenia podczas wykonywania robot skarp cieku Wykonawca zobowiazany bedzie
do wykonania ich naprawy we wlasnym zakresie 1 na swdj koszt zgodnie z zaleceniami osoby

wyznaczonej do kontroli technicznej.

7.  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody, wyrzadzone w zwiazku z prowadzeniem robét lub

przemieszczaniem sprzetu, na drogach dojazdowych lub uzytkach gruntowych.
8. Realizacjq prac kierowa¢ powinien wyznaczony przez Wykonawce kierownik robot.

9. W czasie wykonywania robét nalezy stosowac si¢ do zaleceni osoby wskazanej przez Zamawiajacego

do nadzoru nad ich wykonywaniem.

10. Wykonawca, przed zlozeniem oferty, powinien zapoznaé si¢ z warunkami terenowymi realizacji
zadania.

W celu uméwienia si¢ na wizjg w terenie badZ uzyskania dodatkowych informacji nalezy kontaktowac si¢ z
kierownikiem Nadzoru Wodnego w Nowym Dworze Maz., Panem Marcinem Jaroszem, tel. 22 775 28
34

»Utrzymanie wod Row Skrzeszewski w km 0+000 - 5+150”

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét na zadaniu pn.
Utrzymanie woéd Roéw Skrzeszewski w km 0+000 — 5+150

Zamowienie dotyczy wykonania robdt konserwacyjnych na rzece Réw Skrzeszewski w km 0+000 — 5+150
polozonej na terenie gminy Wieliszew, powiat legionowski. Lokalizacj¢ prac objetych zadaniem
przedstawiono na zalgczonej mapie pogladowej.

Zakres robot
Zakres zamdwienia obejmuje:

1. Reczne wykoszenie porostéw ze skarp cieku.
Roboty wykonywane beda na calym odcinku cieku tj. w km 0+000 — 5+150.

2. Wygrabienie wykoszonych porostow ze skarp cieku.
Roboty wykonywane beda na catej dtugosci cieku, wykoszone porosty nalezy wygrabi¢ poza skarpe cieku i
pozostawi¢ do naturalnego rozktadu.

3. Reczne wykoszenie porostow z dna cieku.
Roboty wykonywane beda na caltym odcinku cieku tj. w km 0+000 - 5+150.

4. Wygrabienie wykoszonych porostéw z dna cieku.
Roboty wykonywane bedg na calej dtugosci cieku, wygrabione z dna porosty nalezy ztozy¢ na poboczu
cieku i pozostawi¢ do naturalnego rozkladu.

5. Odmulenie mechaniczne cieku.

Roboty wykonywane beda na odcinkach km 0+400 — 2+300, 24600 — 3+200 1 3+470 — 4+280 tj. na acznej
dlugosci 3,31 km. Szeroko$¢ dna ciecku na tym odcinku wynosi 0,6m. Wydobyty namul nalezy
czg$ciowo wbudowaé w ubytki na skarpach i poboczu cieku (nory i zapadliska), pozostaly ztozy¢ na
poboczu wzdtuz krawedzi skarpy. Usytuowanie miejsca skladowania urobku w stosunku do koryta



cieku (tj. wzdluz prawej lub lewej skarpy cieku) ustalone zostanie w terenie przy wprowadzaniu

wykonawcy na obiekt.

6. Mechaniczne plantowanie urobku z odmulenia.

Roboty wykonywane beda na odcinkach wykonywanego odmulenia. Namul nalezy rozplantowa¢ wzdtuz
krawedzi cieku warstwa do 20 cm. Przyjmuje sig, ze rozplantowania wymaga¢ bedzie 70% wydobytego
namutu, pozostaly wbudowany zostanie w ubytki i zapadliska na skarpach i poboczu cieku.

7. Wydobycie z dna cieku roélin korzeniacych si¢ (hakowanie)

Roboty wykonywane beda na odcinkach ciecku przewidzianych do recznego odmulenia - w km 0+166-
0+400, 24300 — 24600 i 3+200 — 3+470 tj. na lacznej dlugosci 0,80 km. Wydobyta roslinno$é nalezy
ztozy¢ na poboczu cieku i pozostawi¢ do naturalnego rozkladu.

8. Reczne usuwanie namutu z dna cieku.

Roboty wykonywane beda na odcinkach cieku jak w pkt. 7. Na tych odcinkach wzdluz cicku nie ma
mozliwosci przejazdu dla sprzetu mechanicznego. Dno cieku na odcinkach przewidzianych do
odmulenia recznego ma rdzng szeroko$é, ktoéra wynosi 0d 1,5 do 0,6m. Wydobyty namut nalezy ztozy¢

na poboczu cieku i rozplantowaé, lub wbudowaé w nory i zapadliska znajdujace si¢ na skarpie cieku.

9. Oczyszczenie z namulu przepustéw rurowych.
Roboty wykonywane beda w km 2+200 — 3+470, przepusty maja $rednice 0,6m. Urobek z oczyszczenia

przepustow nalezy zlozy¢ na poboczu cicku i pozostawi¢ do naturalnego rozktadu.

10. Reczne $cinanie rzadkich krzakéw.
Roboty wykonywane beda na catej diugosci cieku przewidzianej do konserwacii, wycigte krzaki nalezy
ztozy¢ poza korytem cieku na sasiadujacych z nim nieuzytkach i pozostawi¢ do naturalnego rozkladu.

11. Rozbidrka tam bobrow

Tamy bobréw nalezy rozebraé w trakcie prowadzenia koszenia lub przed jego rozpoczeciem, jezeli
spietrzona woda utrudnia wykonanie robdt konserwacyjnych. W przypadku, gdy w okresie
prowadzenia rob6t bedzie susza i niewielka ilos§¢ wody w cieku nie utrudni wykonania robét, rozbiérka
tam wykonana bedzie po wykonaniu robét, przed okreslonym w umowie terminem koficowym ich
wykonania. Rozbiérki tam mozna dokona¢ recznie lub mechanicznie, do wykonania robét nalezy
przystapi¢ z uzyciem narzedzi re¢cznych, sprzet mechaniczny mozna zastosowal dopiero po
stwierdzeniu, ze w siedlisku nie ma zadnego bobra. Material z rozbiérki tam nalezy zlozyé poza

korytem cieku na sasiadujacych z nim nieuzytkach i pozostawi¢ do naturalnego rozkladu.

Uwarunkowania terenowe

Roboty utrzymaniowe sg robotami linjowymi, wykonawca wykonuje prace wzdluz obiektu bez potrzeby
posiadania zaplecza budowy, wygrodzenia obiektu, posiadania projektu organizacji ruchu.

Trasa cicku na odcinku prowadzenia robét przebiega przez uzytki rolne i nieuzytki, w bezposrednim
sasiedztwie cieku nie ma terenéw zabudowanych.

Dojazd w rejon wykonania robot bedzie realizowany utwardzonymi drogami gminnymi i powiatowymi a
bezposrednio do obiektu — lokalnymi drogami gruntowymi nieutwardzonymi.

Obowiazki wykonawcy

1. Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych prac oraz ich zgodnos¢ z przedmiarem robot
(formularzem cenowym) i zawarta umowa.



10.

Osoby zatrudnione przez Wykonawce powinny posiadac wszystkie wymagane prawem uprawnienia do
wykonania wyzej okre§lonych robét i powinny przej$é szkolenie bhp w zakresie obejmujacym tego
typu roboty.

Wykonawca dostarczy na teren robo6t i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne do zapewnienia

bezpieczefistwa pracy. Uwaza sig, ze koszty z tym zwigzane wliczone sa w ceng zawatta w umowie.

Do realizacji prac Wykonawca zobowiazany jest uzywac¢ wylacznie sprzet w pelni sprawny technicznie,
na biezaco monitorowany pod katem szczelnos$ci instalacji olejowych, paliwowych oraz hydrauliki
sitowej, ktérych rozszczelnienie moze by¢ zrédlem zanieczyszczenia srodowiska.

W trakcie realizacji robét Wykonawca zobowiazany jest znac i stosowac si¢ do przepiséw zawartych w
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. Prowadzenie robét przez Wykonawcee nie moze
powodowaé powstania czynnikow szkodliwych dla innych jednostek w rejonie ich prowadzenia.
Roboty nalezy realizowa¢ w godzinach dziennych.

W przypadku uszkodzenia podczas wykonywania robot skarp cieku Wykonawca zobowiazany bedzie
do wykonania ich naprawy we wlasnym zakresie 1 na swdj koszt zgodnie z zaleceniami osoby
wyznaczonej do kontroli technicznej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za szkody, wyrzadzone w zwiazku z prowadzeniem robot lub
przemieszczaniem sprzetu, na drogach dojazdowych lub uzytkach gruntowych.

Realizacja prac kierowaé powinien wyznaczony przez Wykonawce kierownik robét.

W czasie wykonywania robét nalezy stosowac si¢ do zalecent osoby wskazanej przez Zamawiajacego

do nadzoru nad ich wykonywaniem.

Wykonawca, przed zlozeniem oferty, powinien zapozna¢ si¢ z warunkami terenowymi realizacji
zadania.

W celu uméwienia si¢ na wizje w terenie badz uzyskania dodatkowych informacji nalezy kontaktowa¢ si¢ z

kierownikiem Nadzoru Wodnego w Nowym Dworze Maz., Panem Marcinem Jaroszem, tel. 22 775 28
34



