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| OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO
1.1 WSTEP

1.1.1 Podstawa prawna

Dokumentacje opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 0 z dn. 25.04.2012r.
poz. 463).

1.1.2 Charakterystyka inwestycji i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocena warunkow gruntowo-wodnych w obrebie
istniejgcego prawego watu przeciwpowodziowego i budowli watowych rzeki Wisty na odcinku watu
km 0+000 - 17+400. Opracowanie powstato na podstawie przerowadzonych w latach 2012-2018
ekspertyz stanu technicznego watow.

Celem opracowania jest okreslenie, na podstawie przeprowadzonych badan terenowych,
warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametréw geotechnicznych gruntéw budujgcych istniejgcy
wat przeciwpowodziowy oraz gruntéw budujgcych podtoze pod watem.

.2 CHARAKTERYSTYKA OBSZARU BADAN

.2.1 Fizjografia i morfologia

Lokalizacja obszaru wg podziatu fizjograficznego J. Kondrackiego:
Prowincja: Niz Srodkowoeuropejski
Podprowincja: Niziny Srodkowopolskie
Makroregion: Nizina Srodkowomazowiecka
e Mezoregion: Dolina Srodkowej Wisty

Dolina Srodkowej Wisty ma wydtuzony potudnikowo ksztatt oraz szeroko$¢ ok. 10km obejmujac
doline Wisty na odcinku Pufawy-Warszawa. Na obszarze regionu wyrdznia sie dwa tarasy:
zalewowy o charakterze fgkowym (nizszy) i wydmowy piaszczysty (wyzszy). Po prawej stronie
Wisty rozposcierajg sie obszerne kompleksy lesne, m.in. objete ochrong Lasy Garwolifiskie, Lasy
Osieckie, Lasy Celestynowskieilasy Otwockie, wchodzace w sktad Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego.

Na podstawie mapy dokumentacji archiwalnej udostepnionej przez Zleceniodawce
stwierdzono, ze teren w punktach wiercen wyniesiony jest na rzednych w przedziale 87,67 — 95,28
m n.p.m.

1.2.2 Hydrografia

Najwazniejszym ciekiem na obszarze Doliny Srodkowej Wisty jest przeptywajaca w osi
potnoc-potudnie rzeka Wista. Na wysokosci miasta Otwock ma ona okoto 600 m szerokosci,
w obrebie koryta obserwuje sie liczne wysepki, tachy oraz tawice rzeczne.

Na odcinku Otwock-Kepa Radwankowska do Wisty wpadajg doptywy rzeczne, m. in. rzeka
Swider oraz liczne kanaty melioracyjne.



https://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%82udnik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dolina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wis%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pu%C5%82awy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Taras_(geomorfologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zalew
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wydma
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piasek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Las
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lasy_Garwoli%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lasy_Osieckie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lasy_Osieckie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lasy_Celestynowskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lasy_Otwockie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mazowiecki_Park_Krajobrazowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mazowiecki_Park_Krajobrazowy

.2.3 Lokalizacja i stan zagospodarowania terenu badan, charakterystyka obiektu

Lokalizacja projektowanego obiektu:
e Wojewddztwo: mazowieckie
e Powiat: otwocki
e Gmina: Sobienie Jeziory, Karczew, Miasto Karczew, Miasto Otwock

Teren badan stanowi prawobrzezny wat przeciwpowodziowy rzeki Wisty. Korona watu
zbudowana jest z nasypu budowlanego o zréznicowanej litologii oraz zmiennych parametrach
geotechnicznych. Wat zostat usypany z materiatu lokalnego.

Wg ,Ksigzki Obiektu” prawy wat Wisty w rejonie gminy Karczew, Sobienie Jeziory i miasta
Otwock charakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami:

e srednia wysokosc: 3,0 m;
e szerokos¢ korony: ok. 3,5 m;
e nachylenie skarp:
o odwodna-1:2,0
o odpowietrzna-1:1,5
e klasa techniczna: I
W wale zlokalizowane sg dwie $luzy:
e 483,5 km rzeki ( 5+656 km watu)
e 489 km rzeki (16+541 km watu)

Wczesniej przeprowadzone ekspertyzy (rok 2010) wykazaty stany zagrazajgce bezpieczerstwu
ze wzgledu na:

e zageszczenie mniejsze od dopuszczalnego w catym korpusie watu;

e nie spefnianie warunku statecznosci na wyparcie hydrauliczne przy wysokich stanach
wod w rejonie km 2+564, 5+035, 64516, 7+113, 10+675, 11+486;

e przecieki w trakcie pietrzenia wody;

e drzewa rosnace przy stopie i w korpusie obwatowania w rejonie km 0+130, 11+643,
16+850-17+270;

e brak komunikacji wzdtuz obwatowania w rejonie km 1+683-2+152, 4+100-4+800, 5+728-
74900, 8+778-8+909, 10+130-11+500, 11+650-12+100 i 12+580-17+270;

e zaro$niete miedzywale;
e nory bobréow w korpusie watu;

e nie spetnianie wymagan bezpieczenstwa (F>1,15) statecznosci ogdlnej dla krytycznej
powierzchni poslizgu w przekrojach na km 2+098 i 15+390.

Dla poprawy bezpiecznstwa zalecono:

e uszczelnienie korpusu i podloza watu na odcinkach nie spetniajgcych wymaganego
zageszczenia;

e uszczelnienie korpusu i podfoza watu na odcinkach zagrozonych przesigkami;




e zabezpieczenie korpusu watu przed gtebieniem nor przez zwierzeta.

Aktualnie wat w wielu miejscach nosi slady uszkodzen (réwniez przez dziki): 4+300, 4+511-
4+561, 4+852-4+996, 5+082, 5+699-5+721, 7+419, 7+441, 7+566-7+570, 12+688, 12+843-12+881,
154422-15+445, 15+517-15+4890, 15+951-16+052, 16+097-16+133, 16+192-16+252, 16+324-
164393, 16+583-16+735. Ponadto na odcinku 5+780-5+787 obserwuje sie obnizenie na wale.

Ponizej watu rozpoznano wystepowanie gruntow piaszczystych o zmiennej granulacji i osadow
spoistych pochodzacych z akumulacji osadéw niesionych przez prad rzeczny. Lokalizacje obszaru
badan zaznaczono na zataczonej mapie lokalizacyjnej (zat.1). Rozmieszczenie punktéw badawczych
przedstawiono na mapach dokumentacyjnych (zat.2).

1.3 BUDOWA GEOLOGICZNA

Na podstawie 119 archiwalnych otworéw badawczych, wykonanych do gtebokosci

w zakresie 3,0-12,0 m p.p.t. rozpoznano utwory czwartorzedowe:
CZWARTORZED:

e Holocen:

o gleba

o nasypy budowlane;

o grunty organiczne;
e Holocen/Plejstocen:

o seria piaszczysta - piaski drobne pylaste, piaski drobne, piaski Srednie, piaski grube;

o osady rzeczne (mady) - gliny pylaste zwiezte, gliny piaszczyste, pyty, piaski gliniaste, gliny

pylaste, gliny, gliny zwiezte

Korpus watu zbudowany jest z materiatu pobranego na miejscu. Tworzg go grunty piaszczyste w
stanach luznym i $sredniozageszczonym oraz spoiste w stanach plastycznym, twardoplastycznym,
potzwartym i zwartym.

Podtoze rodzime watu zbudowane jest gruntéw piaszczystych w stanach luznym i
Sredniozageszczonym  oraz  spoistych w  stanach  miekkoplastycznym,  plastycznym,
twardoplastycznym, pétzwartym i zwartym. Lokalnie wystepujg grunty organiczne.

Budowe geologiczng na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposdb szczegdtowy na
kartach dokumentacyjnych otworéw badawczych oraz na przekrojach geotechnicznych (zat. 5 i 6).
Warunki geologiczne okreslono na podstawie opisu makroskopowego gruntéw i badan
laboratoryjnych wg PN-88/B — 04481 Grunty Budowlane. Badanie prébek gruntéw.

1.4 BADANIA GEOTECHNICZNE

1.4.1 Badania terenowe

Niniejsze opracowanie bazuje na wierceniach oraz sondowaniach pochodzgcych
z archiwalnych dokumentacji wykonanych w latach 2012 i 2018 przez firme Geoteko oraz 2017
przez IMGW-PIB OTKZ.

W celu udokumentowania warunkow geotechnicznych podtoza wykorzystano dane
pochodzace z:
e 119 otwordw wiertniczych do gtebokosci maksymalnej 12 m p.p.t;
e 32 sondowan statycznych CPT do gtebokosci maksymalnej 12,0 m p.p.t.
e 16 sondowarn dynamicznych DPL do gtebokosci maksymalnej 8,0 m p.p.t.
tgcznie wykonano 747,5 mb wiercen, 231 mb sondowan CPT i 114,5 mb sondowan DPL.




1.4.2 Badania laboratoryjne

W ramach archiwalnych badan laboratoryjnych przeprowadzono:

e oznaczenie wilgotnosci naturalnej gruntow spoistych
® oznaczenie granic konsystencji gruntow spoistych
e analize sitowg gruntéw niespoistych

Szczegbdtowe wyniki przedstawiono w zatgcznikach nr9i 10.

.5 WARUNKI GEOTECHNICZNE

Warunki geotechniczne okre$lono na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych,
badan laboratoryjnych i prac kameralnych. Grunty wystepujgce w podtozu ujeto w pakiety, ktére
stanowig warstwy geotechniczne o zblizonych wartosciach cech fizyczno-mechanicznych. Podziat

na warstwy przedstawiono w tabeli nr 1:

tab. 1 - podziat na pakiet i warstwy geotechniczne

Nr Oznaczenie
geneza warstwy
geotechnicznej

. rodzaj gruntu
Pakietu 18

stan
gruntu

st.
zageszczenia

st.
Plastycznosci

zawartosé
czesci
organicznych

1A

grunt

Nasypy budowlane, w sktadzie grunty o obnizonej nosnosci- grunty piaszczyste
w stanie luznym (ID$r=0,31) oraz grunty spoiste plastyczne, StABONOSNE

antropogeniczny

Nasypy budowlane, w sktadzie grunty piaszczyste w stanie
IB Sredniozageszczonym (ID$r=0,44) oraz grunty spoiste w stanach zwartym,
potzwartym i twardoplastycznym

Il Grunty organiczne o zmiennej zawartosci czeéci organicznych, StABONOSNE

osady A P, Pd, Ps, Pr In 0,20 - -
wodnolodowcowe

B P7T, Pd, Ps, Pr szg 0,43-0,65 - -

IVA G7rz mpl - 0,75 -

IVB Gp, 11, Pg, G, G771z, G pl - 0,39 -

IVC 11, Gm, Pg, Ilp, Gz, G tpl - 0,13 -

IVD Pg, I1,Gm, G pzW, ZW - 0,00 -

Parametry wyznaczono wg metody ,,A” i ,B” na podstawie wytycznych normy PN-B-03020.

Dla

wyznaczenia wartosci obliczeniowych parametréw x" przyjeto wspoétczynnik materiatowy v, = 0,9
lub 1,1 (zat.4). Stany zageszczenia gruntow niespoistych wyznaczono na podstawie wykonanych

sondowan dynamicznych DPL i statycznych CTP.
1.6 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Podziat gruntéw ze wzgledu na przepuszczalnos¢:
grunty przepuszczalne:
e gleba
e nasypy budowlane pakietu | (grunty piaszczyste)
e piaski pakietu Il
grunty stabo przepuszczalne:
e nasypy budowlane pakietu | (osady rzeczne - mady )
e grunty organiczne pakietu Il
e osady rzeczne (mady) pakietu IV




W trakcie przeprowadzonych badan na gtebokosciach 1,9 — 7,8 m p.p.t. nawiercono pierwszy
poziom wodonosny o charakterze swobodnym oraz lokalnie napietym. Zwierciadto wadd
podziemnych stabilizowato sie na gtebokosciach 1,90 — 7,80 m p.p.t., co odpowiada rzednym 83,72
— 89,15 m n.p.m. Lokalnie w trzech otworach zaobserwowano sgczenia srodglinowe.

Szczegdtowe wyniki pomiaréw zwierciadta wody gruntowej zestawiono w tabeli nr 2.

tab. 2 — zestawienie wynikow pomiardw zwierciadta wody gruntowej

Al Sl e Rzedna stabilizacji | q,00, 1 06 zwierciadta | Glebokosé
NI otworu wylotu zw_u_arcnadla zwnerc_ladla wod nawierconego saczen
otworu ustabilizowanego podziemnych [m p.p.t] [mp.pt]
[mn.p.m.] [m p.p.t.] [mn.p.m.]
ow-1 95,09 6,8 88,29 6,8 -
P4/K 95,28 - - - -
P4/P 92,18 3,9 88,28 3,9 -
P-7/S-4M 91,84 - - - -
P-7/S-4K 95,12 - - - -
P-7/S-42 92,79 - - - -
P5/K 95,1 - - - -
P5/P 93,42 - - - -
P-8/5-5M 93,06 - - - -
P-8/5-5K 95,09 - - - -
P-8/S-5Z 93,27 - - - -
ow-2 94,86 7,2 87,66 7,2 -
P7/K 94,87 - - - B
p7/P 93,01 - - - -
P-10/5-6M 92,09 - - - -
P-10/5-6K 95 - - - -
P-10/S-6Z 92,1 - - - -
P8/W 92,62 - - - -
P8/K 94,53 - B, B )
OW-3 94,69 7 87,69 7,0; 8,6 -
P9/W 91,01 - - - -
P9/K 94,33 - - - -
P9/P 91,05 1,9 89,15 1,9 -
P-12/S-7M 91,07 3,5 87,57 3,5 -
P-12/S-7K 94,47 7 87,47 - 7,0
P-12/5-7Z 91,4 - - - -
P10/W 90,84 - - - -
P10/K 94,48 - - - -
P10/P 92,03 - - - -
ow-4 94,41 7,5 86,91 7,5; 10,5 -
P11/K 94,31 - - - -
P11/P 92,19 - - - -
P-14/S-8M 90,79 3,8 86,99 3,8 -




S Sz Rzedna stabilizacji | 5001 oc¢ swierciadia | Glebokosé
Nr otworu wylotu zw_u_arcnadla zwnerc_ladla wod nawierconego saczen
otworu ustabilizowanego podziemnych [m p.p.t] [mp.pt]
[mn.p.m.] [m p.p.t] [mn.p.m.]

P-14/S-8K 94,28 7,2 87,08 7,2 -
P-14/S-82 92,13 - - - -
P12/W 91,69 - - - -
P12/K 94,14 - - - B
OW-5 93,94 7,2 86,74 7,2 -
P13/K 94,01 - - - -
P13/P 90,87 3,9 86,97 3,9 -
P-16/S-9M 90,27 3,5 86,77 3,5 -
P-16/S-9K 93,77 7,0 86,77 7,0 -
P-16/S-92 91,14 - - - -
P14/K 93,87 - - - -
P14/P 90,19 3,9 86,29 3,9 -
OoW-6 93,47 7,2 86,27 7,2 -
P-18/S-10M 91,36 - - - -
P-18/S-10K 93,74 7,2 86,54 7,2 -
P-18/S-10Z 91,53 - - - -
P15/W 91,58 - - - -
P15/K 93,7 - - - -
P16/W 90,56 - - - -
P16/K 93,51 - - - -
P16/P 90,73 - - - -
OW-7 93,13 7,0 86,13 7,0 -
P17/W 89,63 - - - -
P17/K 93,42 - - - -
P17/P 90,7 - - - -
P-20/S-11/K 93,39 7,8 85,59 7,8 -
P-20/S-11/Z 90,92 - - - -
OW-8 93,13 6,7 86,43 6,7 -
P18/W 89,66 3,6 86,06 3,6 -
P18/K 93,18 - - - -

P-21/S-12M 89,82 3,7 86,12 3,7
P-21/5-12K 93,22 7,0 86,22 7,0 -
P-21/S-127 90,9 - - - -
P19/W 90,77 - - - -
P19/P 90,05 - - - -
OW-9 92,96 7,4 85,56 7,4,8,3 -
P-22/S-13M 89,81 - - - -
P-22/S-13K 92,96 - - - -
P-22/S-132 90,76 - - - -
P20/W 90,3 - - - -




S Sz Rzedna stabilizacji | 5001 oc¢ swierciadia | Glebokosé
Nr otworu wylotu zw_u_arcnadla zwnerc_ladla wod nawierconego saczen
otworu ustabilizowanego podziemnych [m p.p.t] [mp.pt]
[mn.p.m.] [m p.p.t] [mn.p.m.]
P20/K 90,94 - - - B
OW-10 92,68 6,9 85,78 6,9 -
P21/W 88,62 - - - -
P21/K 92,45 - - - B
P-23/S-14M 89,53 3,5 86,03 3,5 -
P-23/S-14K 92,52 - - - -
P-23/S-147 88,97 3,0 85,97 3,0 -
P22/W 88,72 5,0 83,72 5,0 2,7
P22/K 92,48 - - - B
P23/W 89,09 - - - -
P23/K 92,35 - - - -
P23/P 89,51 - - - -
Ow-11 92,32 7,0 85,32 8; 10,3 -
P24/W 89,51 - - - -
P24/K 92,4 - - - -
P-25/S-15M 88,91 - - - -
P-25/S-15K 92,49 7,5 84,99 7,5 -
P-25/S-15Z 89,97 - - - -
P26/W 88,68 3,5 85,18 3,5 -
P26/K 92,44 - - - -
P-27/S-16M 88,86 - - - -
P-27/S-16K 92,34 7,5 84,84 7,5 -
P-27/5-16Z 89,95 - - - -
OW-12 92,08 7,3 84,78 7,3; 8,0 -
P28/W 90,18 - - - -
P28/K 92,03 - - - -
P-29/S-17M 87,97 3,2 84,77 3,2 -
P-29/S-17K 92,01 7,5 84,51 7,5 -
P-29/S-172 89,9 - - - -
OW-13 91,72 7,8 83,92 7,8 -
P30/W 88,69 3,5 85,19 3,5 -
P30/K 91,8 - - - -
P-31/5-18M 88,58 3,7 84,88 3,7 -
P-31/5-18K 91,76 7,0 84,76 7,0 -
P-31/5-182 88,97 - - - -
OW-14 91,54 6,6 84,94 6,6 -
P32/W 88,42 3,6 84,82 3,6 2,4
P32/K 91,47 - - - -
P-33/5-19M 87,67 2,6 85,07 2,6 -
P-33/S-19K 91,52 6,5 85,02 6,5 -




Rzedna Glebokos¢ Rzedna stabilizacji A ey Pt s
wylotu zwierciadta zwierciadta wod Gleboko_s ¢ zwlerciadia Glebokqsc
Nr otworu i . nawierconego sgczen
otworu ustabilizowanego podziemnych [m t] [m t]
[mn.p.m.] [m p.p.t] [mn.p.m.] P-p-L. p-p-t.
P-33/5-19Z 88,42 3,3 85,12 3,3
P34/W 87,82 2,8 85,02 2,8
P34/K 91
OW-15 91,03 7,3 83,73 7,3
P-35/S-20M 88,17
P-35/S-20K 91,14
1.7 WNIOSKI

Badania przedstawiajg rozpoznanie podtoza przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym
ze Zleceniodawcg. Wyniki badan przedstawiono na kartach dokumentacyjnych, oraz na
przekrojach geotechnicznych, przy czym na wymienionych zatacznikach podano: rodzaje gruntéw,
warunki wodne oraz numery wydzielonych warstw geotechnicznych, ktdérych wartosci
charakterystyczne zostaty podane w tabeli — zat. nr 4.

Na podstawie wykonanych badan w oparciu o rozporzqdzenie (rozdziat 1.1) stwierdzono,
Ze w omawianym podtozu wystepujq ztozone warunki gruntowe.

Obiekt mozna zaliczy¢ do Il kategorii geotechniczne;.

Ostateczne zaklasyfikowanie inwestycji do odpowiedniej kateqgorii geotechnicznej pozostawia
sie projektantom.

W oparciu o wykonane badania mozna podad wstepne zalecenia geotechniczne:

1. Objety badaniami geotechnicznymi wat rzeki Wisty zbudowany jest z gruntéw
pochodzenia lokalnego: gruntéw  piaszczystych w  stanach  luznym i
Sredniozageszczonym  oraz gruntéw  spoistych w  stanach  plastycznym,
twardoplastycznym, pétzwartym i zwartym. Grunty piaszczyste w stanie luznym oraz
spoiste w stanie plastycznym (warstwa IA) zaliczane sg do stabonosnych.

2. Podtoze pod watem zbudowane jest z gruntéow piaszczystych w stanach luznym i
Sredniozageszczonym oraz spoistych w stanach miekkoplastycznym, plastycznym,
twardoplastycznym, pétzwartym i zwartym.

3. Grunty luzne piaszczyste (warstwa IlIA) oraz osady rzeczne (mady) w stanach
miekkoplatycznym (warstwa IVA) i plastycznym (warstwa IVB) zalicza sie do
stabonosnych.

4. Lokalnie obserwuje sie wystepowanie stabonos$nych gruntéw organicznych (warstwa
).

5. W trakcie przeprowadzonych badan na gtebokosciach 1,9 — 7,8 m p.p.t. nawiercono
pierwszy poziom wodonosny o charakterze swobodnym oraz lokalnie napietym.
Zwierciadto wéd podziemnych stabilizowato sie na gtebokosciach 1,90 — 7,80 m p.p.t.,
co odpowiada rzednym 83,72 — 89,15 m n.p.m. Lokalnie w trzech otworach
zaobserwowano sgczenia Srodglinowe.

6. Zaleca sie zastosowanie wzmocnien na odcinkach, gdzie w koronie watu wystepujg
grunty piaszczyste w stanie luznym oraz spoiste w stanie plastycznym.

7. Grunty spoiste pakietéw I, Ili IV sg wrazliwe na zmiany wilgotnosci - przy dodatkowym
nawodnieniu lub pod wptywem drgan - tatwo ulegajg uplastycznieniu, badz
uptynnieniu. W wykopach nalezy chronié¢ je przed negatywnym wptywem warunkdw
atmosferycznych (opady itp.).
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1.8

8. Parametry warstw geotechnicznych podane w zatgczonej tabeli (zat.4), pozwolg na
przeprowadzenie obliczen statycznych projektowanych fundamentow.

SPIS WYKORZYSTANYCH MATERIALOW

NORMY:

e PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe jednostki miar;
e PN-B-02479 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

e PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

e PN-B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
LITERATURA:

e KondrackiJ. (1994), ,,Geografia Polski - Mezoregiony Fizyczno-Geograficzne” PWN Warszawa.

e Zarys geotechniki — Zenon Witun. Wydawnictwo WKk, Warszawa, 2007,

e Gruntoznawstwo inzynierskie — Stanistaw Pisarczyk. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001;

e Geologia regionalna Polski — Jerzy Kondracki. Wydawnictwo PWN, Warszawa, 1998;

e Dokumentacja badan podfoza gruntowego dla zadania pn. ,Przebudowa prawostronnego watu
przeciwpowodziowego rz. Wisty w km 742+600-489+666, gm. Sobienie Jeziory, m. Karczew, m.
Otwock — Geoteko, Warszawa, 2018

e  Wykonanie pomiardw, badan i ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeristwa watow
przeciwpowodziowych stanowigcych wtasnos¢ Skarbu Paristwa — IMGW — PIB, Warszawa, 2017;

e [Ekspertyza Stanu Technicznego Watdw Wisty w Powiecie Otwockim po Powodzi 2010r. Odcinek
watu: Swidry Wielkie — Kepa Radwankowska (km watu: 0+000 + 17+400; km rzeki: 472+600 +
490+000) gm. Sobienie Jeziory, Karczew, Miasto Otwock - Geoteko, Warszawa, 2012
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I PROJEKT GEOTECHNICZNY

1.1 PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI GRUNTOW W CZASIE

Objety badaniami geotechnicznymi wat rzeki Wisty klasyfikowany jako nasyp budowlany
zbudowany jest z gruntéw pochodzenia lokalnego: gruntéw piaszczystych w stanach luznym
i Sredniozageszczonym oraz gruntéw spoistych w stanach plastycznym, twardoplastycznym,
potzwartym i zwartym. Grunty piaszczyste w stanie luznym oraz spoiste w stanie plastycznym
(warstwa IA) zaliczane sg do stabonosnych.

Podtoze pod watem zbudowane jest z gruntéw piaszczystych w stanach luznym i
Sredniozageszczonym  oraz  spoistych w  stanach  miekkoplastycznym,  plastycznym,
twardoplastycznym, pétzwartym i zwartym.

Grunty luzne piaszczyste (warstwa IllA) oraz osady rzeczne (mady) w stanach miekkoplatycznym
(warstwa IVA) i plastycznym (warstwa IVB), a takie wystepujace lokalnie grunty organiczne
(warstwa ll) zalicza sie do stabonosnych.

Podczas projektowania nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwosci konsolidacji gruntéw przektadajace
sie na osiadanie podtoza.

1.2 OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Parametry geotechniczne dla poszczegélnych, wyodrebnionych warstw podtoza zostaty
okreslone wg normy PN-81/B03020 w dokumentacji badan podtoza — cze$¢ | opracowania i
podane w tabeli — zat. nr 4.
1.3  OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA

Srednie wartosci w poszczegdlnych wydzielonych warstwach gruntu, jako wartosci
charakterystyczne x", wspofczynniki materiatowe vy, oraz wartosci obliczeniowe x" podano w
tabeli z parametrami — zat. nr 4.

1.4 OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

W obrebie wystepowania gruntow nasypowych i stabonosnych wyklucza sie posadowienie
bezposrednie obiektéw. W obszarach wystepowania gruntéw mineralnych nosnych nie powinny
wystgpi¢ negatywne oddziatywanie od gruntu.

1.5 PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODtOZA GRUNTOWEGO

Podtoze gruntowe traktuje sie jako jednorodng pdtprzestrzen liniowo-sprezysty. Opdr graniczny
podtoza nalezy przyja¢ wg EN 1997-1:2004.

Przekroje geotechniczne obrazujgce zmiennos¢ budowy geologicznej przebudowy watu
zamieszczono na zatgcznikach nr 5.1-5.51.

1.6 OKRESLENIA NOSNOSCI | OSIADANIA PODtOZA GRUNTOWEGO.

Nosnos¢ i osiadania oblicza Konstruktor obiektu. Osiadania nalezy rozpatrywaé zgodnie z
zatgcznikiem F do normy EN 1997-1:2004.

1.7 USTALENIE DANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW

Parametry geotechniczne gruntéw, podane w zatgczonej tabeli (zat. nr 4), pozwolg
na przeprowadzenie niezbednych obliczen statycznych dla istniejgcego obiektu.

1.8 WYKONAWSTWO ROBOT ZIEMNYCH
Prace ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-06050:1999P.
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1.9 ODDZIALYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKT

Przebudowywany wat stanowi budowle hydrotechniczng, ktéra podlega ciggtemu
oddziatywaniu wody gruntowej. Wszelkie elementy zaprojektowaé nalezy z uwzglednieniem
wyporu wody.

11.L10 MONITORING PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Na etapie prowadzonej przebudowy na biezgco nalezy kontrolowaé statecznos¢ skarp wykopow
oraz zmiany warunkéw hydrologicznych i hydrogeologicznych. Na etapie uzytkowania obiektu
nalezy kontrolowac¢ statecznos¢ watéw (np. sie¢ reperéw pomiarowych) i stanu technicznego
budowli.
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