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1. Czesc ogdlna
1.1, Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania szczegdtowe

dotyczace wykonania i odbioru robdét uktadania siatki zabezpieczajacej korpus watu przed
zwierzetami dla inwestycji:

PRZEBUDOWA PRAWOSTRONNEGO WALtU PRZECIWPOWODZIOWEGO RZEKI WIStY W KM 472+600-
489+666 GMINA SOBIENIE JEZIORY, GMINA KARCZEW, MIASTO KARCZEW, MIASTO OTWOCK

Numer kodu CPV: 45100000-8 ,Przygotowanie terenu pod budowe”
45240000-1 ,Budowa obiektéw inzynierii wodnej”

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét zwigzanych z ww. zadaniem.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmg wszystkie
czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét umocnieniowych na obiekcie. W
zakres tych robét wchodza:
e utozenie siatki stalowej wraz z zakotwieniem jej w gruncie,
e zasyp gruntem miejscowym do projektowanej rzednej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, ktére zostaty uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji
technicznej SST-03 odpowiadajg okresleniom zawartym w ogdlnej specyfikacji technicznej
OST. Dodatkowo:
Prefabrykat — element konstrukcyjny wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéry po
zmontowaniu na budowie stanowi umochienie dna i skarp kanatu.
Geowtdkniny — materiat nietkany wykonany z wtdkien syntetycznych, ktérych spdjnoscé jest
zapewniona przez igtowanie lub inne procesy faczenia (np. dodatki chemiczne, potaczenia
termiczne) i ktdry zostaje maszynowo uformowany w postaci maty,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2, Materiaty
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw
Warunki ogdlne stosowania materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST-00
,, Wymagania ogdlne”.
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2.2. Materiaty do wykonania siatki

Zabezpieczenie przed dziatalnoscig bobréw stanowi siatka stalowa o oczkach 5x5 cm z drutu
grubosci 2,7 mm podwdjnie zaplatana, zabezpieczona przed korozjg ZnAl (240 g/m?2).

Siatka przytwierdzona do watu za pomoca drewnianych kotkdéw kotwigcych o $rednicy 4-6 cm,
dtugosci 75 cm lub za pomoca stalowych szpilek U 500 mm.

Odchytki od przyjetych wyze parametréw moga wynosi¢ maksymalnie +/- 5%.

3. Sprzet
3.1, Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu podano w OST ,, Wymagania ogdlne”.

3.2, Sprzet do uktadania siatki
Zastosowany sprzet powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

4, Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport siatki

Siatka stalowa pakowana jest w rolki. W czasie tadowania, roztadowywania i sktadania nalezy
zabezpieczy¢ rolki przed uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym.

Opakowanie rolki siatki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi z
zachowaniem wszystkich przepiséw BHP dotyczacych tak srodka transportowego jak i operacji
zatadunku, przewozu i wytadunku.

Rolki siatki stalowej nalezy sktadowa¢ nastepujgco:

e W suchym miejscu,
e Utozone poziomo na czystym i wyréwnanym podtozu,
* Nie wiecej niz warstwy,
* Nie krzyzowac rolek.
Sktadowanie powinno odbywac sie zgodnie z wymaganiami BHP.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Rozktadanie stalowej siatki

Rolki siatki stalowej wymagajg urzadzen do podnoszenia i transportu. Siatke stalowa rozkfada
sie na wyréwnanym i oczyszczonym podtozu pasmami prostopadtymi do osi nasypu. Rolki lub ich
cze$¢ rozwija sie tak aby pokry¢ catg powierzchnie. Przy rozktadaniu nalezy uwzgledni¢ wielkosc¢
wymaganej zakfadki 220 cm. Siatke przytwierdza sie do podtoza szpilkami stalowymi g 8 mm, L =
75 mm, w ilosci wyliczonej w Dokumentacji Projektowe;j.
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6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST-00 ,,Czes¢ ogdlna”.

6.2. Kontrola jakosci zabezpieczenia siatka stalowa

W czasie wykonywania robét Wykonawca zobowigzany jest do kontroli jakosci wykonywanych
robét. Kontrole w czasie wykonywanych robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej —
Wymagania ogdlne.

7. Obmiar robot
Podstawg dokonywania obmiardéw, okreslajgcy zakres robdt wykonanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest przedmiar robdt, bedacy integralng czescia dokumentacji
projektowe]. Jednostkami obmiarowymi dla ponizszych robét:
e Uktadanie siatki 1 m2 (1 metr kwadratowy)

8. Odbiér robét

Wszystkie roboty objete przedmiotowg SST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych,
zgodnie z zapisami zawartymi w OST-00.

Roboty objete niniejszg SST podlegajg odbiorowi robdt zanikajgcych, ktéry jest dokonywany
na podstawie wynikow pomiaréw i oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek, Inzynier
Kontraktu ustali zakres robét poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na witasny
koszt w ustalonym terminie.

9. Podstawa ptatnosci
Cena wykonania 1 m2 zabezpieczenia skarp i korony nasypu siatka stalowa obejmuje:
¢ dostarczenie materiatow,
e utozenie siatki stalowej z przybiciem do podtoza.
e uporzadkowanie placu budowy,
¢ wykonanie badan zgodnie z SST.

10. Dokumenty odniesienia

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

e PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

¢ PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia.

Ogodlne wymagania i badania

* PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnoéci mechaniczne $rub i wkretéw

* BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione $limakowe

* BN-83/5032-06 Siatka pleciona $limakowa.

* BN-80/6366-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylenu
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PN-EN 10223-5:2002 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia-
Cze$¢ 5: Siatka ogrodzeniowa z drutu stalowego z potgczeniami
przeplatanymi i wigzanymi

PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych
metodami nieniszczacymi

PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco

PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach spawanych.
Podziat i wymagania.

PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych.

Oznaczanie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych
PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych.
BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania.
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