Wartosci charakterystyczne (n) parametrow warstw geotechnicznych
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nB Nasypy budowlane, w sktadzie grunty o obnizonej nosnosci- grunty piaszczyste w stanie luznym (Ipér=0,31) oraz grunty spoiste plastyczne,
1A wartosci obliczeniowe (r) parametréw StABONOSNE
geotechnicznych
B nB Nasypy budowlane, w sktadzie grunty piaszczyste w stanie sredniozageszczonym (ID$r=0,44) oraz grunty spoiste w stanach zwartym,
wartosci obliczeniowe (r) parametréw pétzwartym i twardoplastycznym
geotechnicznych
Grunty organiczne o zmiennej zawartosci czesci organicznych, SLABONOSNE
P77, Pd, Ps, Pr - 020 | 31| - - ;2'8 21| 2,65 | - 1';(5’ 21 - - | 289 | 121]35,39| [21]44,23 | (21| 26,15 | 21| - -
1A — y
wartosci obllczemovx./e (r) parametréw 0,18 ) 20,9 2,39 1,53 ) 26,0 31,8 39,8 23,5 _
geotechnicznych 30,8 1,67
P77, Pd, Ps, Pr - 052 | 11| - - %2'8 21| 2,65 | - 1';(5) 21 - - | 30,5 | 121 64,26 | [21] 80,32 | [21 | 47,94 | 21| - -
1B —— y
wartosci obllczemovx./e (r) parametréw 0,47 ) 17,6 2,39 1,58 ) 275 57.8 72,3 43,1 )
geotechnicznych 26,4 1,71
GT71z C 0,75 | [3]142,00][2]] 2,71 |[2]| 1,80 |[2]| 5,0 |[2]| 6,0 [[2]| 9,4 |[2]]| 157 |[2]| 6,6 | [2] - -
IVA wartosci obliczeniowe (r) parametréw 0,83 46,2 2,44 1,62 45 5,4 8 14 6 )
geotechnicznych
Gp, L1, Pg, GT1, G712, G C 0,39 | [3]1]30,84][1]] 2,68 [[2]| 2,00 |[2]]| 10,9 | [2]| 11,8 [ [2]| 19,6 | [2]| 32,7 | [2]| 13,7 | [2] - -
IVB — -
wartosci obllczenlowe (r) parametréw 0,43 33,9 2,41 1,80 9,8 10,6 18 29 12 )
geotechnicznych
L1, G, Pg, [1p, Gz, G C 0,13 | [3]18,89 | [1]] 2,68 |[2]| 2,10 | [2]]| 20,4 | [2]| 15,9 [[2]| 34,6 | [2]| 57,7 | [2] | 24,2 | [2] - -
IvC — -
wartosci obllczenlowe (r) parametréw 0,14 20,8 2,41 1,89 18,3 143 31 5o 22 )
geotechnicznych
Pg, 11, G, G C 0,00 |[3]16,01][1]] 2,68 |[2]| 2,10 |[2]]| 30,0 |[2]| 18,0 | [2]| 48,4 | [2]| 80,6 | [2]| 33,8 | [2] - -
IVD — -
wartosci obllczenlowe (r) parametréw 0,00 17,6 2,41 1,89 27,0 16,2 24 73 30 _
geotechnicznych
[1] - warto$¢ charakterystyczna wyznaczona metoda "A" wg PN-B/81-03020 GE“BBLI:I-
[2] - warto$é charakterystyczna wyznaczona metodg "B" wg PN-B/81-03020 12 grunt wilgotny g zat.4
3] - warto$¢ charakterystyczna wyznaczona metoda "C" wg PN-B/81-03020 24 runt nawodnion
( ysty y 3 g g y




