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1. Czesc ogdlna
1.1, Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania szczegétowe

dotyczace  wykonania i  odbioru robdét zwigzanych z  wykonaniem  nawierzchni
z ttucznia kamiennego dla inwestycji:

PRZEBUDOWA PRAWOSTRONNEGO WALtU PRZECIWPOWODZIOWEGO RZEKI WIStY W KM 472+600-
489+666 GMINA SOBIENIE JEZIORY, GMINA KARCZEW, MIASTO KARCZEW, MIASTO OTWOCK

Numer kodu CPV:
e 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j
e 45240000-1 - Budowa obiektow inzynierii wodnej

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
z ttucznia kamiennego:
- roboty przygotowawcze,
- roboty zwigzane z utozeniem nawierzchni,
- pielegnacja.

1.4. Okreslenia podstawowe
Szereg okreslen podstawowych podano w OST-00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST-00. Wykonawca robét jest odpowiedzialny
za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1, Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne warunki dotyczgce materiatéw podano w OST-00.

2.2, Materiaty do wykonania utwardzenia nawierzchni
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu utwardzenia nawierzchni drég sa:
- kliniec kamienny,
- miat kamienny,
- ttuczen kamienny sortowany,
- woda.
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Zaprojektowano warstwe nawierzchni gr. 20 cm z kruszywa drogowego

e warstwa 1 — kliniec kamienny 4-16 mm, gr. 5 m
e warstwa 2 — ttuczen 31-63 mm, gr 15 cm.

3. Sprzet
3.1, Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w OST-00.

3.2, Sprzet do wykonania utwardzenia
Do wykonania drég o nawierzchni zgodnie z SST pkt. 1.1. nalezy stosowac sprzet:
- spycharki,
- koparki,
- dzwigi,
- walce statyczne samojezdne 10 t,
- walce statyczne samojezdne 15 t.

4, Transport
Ogdlne warunki dotyczace srodkéw transportu podano w OST-00.
Transport materiatéw stosowanych do wykonania nawierzchni drég powinien odbywaé sie
zgodnie z zaleceniami producenta w sposéb dostosowany do wymagan przepisdw ruchu
drogowego, zapewniajgcy bezpieczenstwo tadunku. Transport moze odbywaé sie:
samochodami skrzyniowymi, samowytadowczymi, ciggnikami z przyczepa.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady dotyczace wykonania robét podano w OST-00.

5.2. Zakres wykonania robot

e Utozenie podktadu wraz z osadzeniem kamieni oporowych,

» Zaklinowanie podktadu ttuczniem,

¢ Uwatowanie podkfadu,

e Rozscielenie dolnej warstwy z polewaniem wodg,

¢ Uwatowanie dolnej warstwy z polewaniem wodg,

* Rozscielenie gérnej warstwy ttucznia z wyréwnaniem pod szablon,
* Rozscielenie klinca i miatu kamiennego ze stopniowym uzupetnianiem w czasie watowania,
¢ Uwatowanie gérnej warstwy ttucznia z polewaniem wodg,

e Zamkniecie gérnej warstwy przez rozscielenie drobnego kruszywa,
* Pielegnacja wykonanej nawierzchni.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady dotyczace kontroli robdt podano w OST-00.
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6.2. Kontrola materiatéw

Przed wykonaniem robdt nalezy sprawdzi¢ czy materiaty przeznaczone do utwardzenia drég
zgodnie z SST pkt.1.1. odpowiadajg podanym w pkt. 2.2 niniejszej SST.

6.3. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét — roboty ziemne
Kontrola jakosSci robdt ziemnych polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa na
podstawie ogledzin i pomiarédw oraz z wymaganiami podanymi w nin. SST pkt. 5.

6.4. Pomiary cech geometrycznych
Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazywa¢ wiekszych odchylen w zakresie cech
geometrycznych niz to podano ponizej:
- szerokos¢: (+-) 10 cm,
- rownos¢ podtoza: 20 mm,
- pochylenie poprzeczne: (+-) 1,5%,
- grubos¢ podsypki: (+-)5,0 cm,
- grubos$¢ nawierzchni: (+-) 1,0 cm.

7. Obmiar robot
Ogodlne zasady dotyczgce dokonywania obmiaréw robét podano w OST-00.
Jednostka obmiarowg roboét jest 1 m2 (metr kwadratowy)

8. Odbior robét
Ogdlne zasady dotyczgce dokonywania odbioru robét podano w OST-00.
Odbidr robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci i jakosci wykonanych czynnosci oraz zgodnosci
zakresu roboét z opisanym w niniejszej SST z wycenionym przez Wykonawce przedmiarem robét.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST-00.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa ufozenia drogi z ttucznia kamiennego obejmuje:
* Dowdz materiatow
* Rozscielenie materiatéw
e Zageszczenie materiatu
e Oznakowanie robét
e Badania i pomiary kontrolne

10. Przepisy zwigzane
e PN-B-11112 Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
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