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1. Cze$€ ogdlna
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania szczegétowe
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem i osadzeniem stupkéw betonowych
oraz zamknie¢ stalowych na koronie watu w ramach inwestycji:

PRZEBUDOWA PRAWOSTRONNEGO WALtU PRZECIWPOWODZIOWEGO RZEKI WIStY W KM 472+600-
489+666 GMINA SOBIENIE JEZIORY, GMINA KARCZEW, MIASTO KARCZEW, MIASTO OTWOCK

Numer kodu CPV:
e 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robét.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z osadzeniem w koronie watu
betonowych stupkdw i stalowych zamknie¢ — rogatek, polegajgcych na:

a) Zlokalizowaniu miejsc ich osadzenia

b) Wykonania dotkéw do ich osadzenia

c) Osadzenie i zasypanie wraz z zageszczeniem

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST-00. Wykonawca robét jest odpowiedzialny
za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1, Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne warunki dotyczgce materiatéw podano w OST-00.

2.2, Materiaty do wykonania stupkéw

Materiatami stosowanymi przy osadzaniu stupkéw hektometrowych i zamknieé stalowych sa:
- stupki hektometrowe z odpowiednia numeracja,

- rogatki watowe pojedyncze.

Zastosowane bedg nastepujgce materiaty:

pachotek - zgodny z KB1-2.1.2(2) o nastepujace]j charakterystyce technicznej:
- wymiary - 14 x 14 x 150 cm

- objetos¢ betonu - 0,029 m3

- masa elementu - 72,5 kg

- beton klasy C20/25

- stal zbrojeniowa kl. AOStO ® 4 i ® 8 mm.
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Zastosowac stupek zamieszony w katalogu powtarzalnych elementéw drogowych.

3. Sprzet

Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w OST-00.

Dobdr rodzaju sprzetu uzywanego do wykonania petnego zakresu prac pozostawia sie
Wykonawcy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych
robdt zostang przez Kierownika budowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
4. Transport

Ogodlne warunki dotyczgce Srodkdéw transportu podano w OST-00.

Transport materiatow (stupkow i zamknieé) powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami
ruchy drogowego. Transport moze by¢ wykonywany samochodami skrzyniowymi, samowytadowczymi
lub ciggnikami z przyczeps.

5. Wykonanie robdt
Ogodlne zasady dotyczace wykonania robét podano w OST-00.

5.1.  Zasady szczegétowe wykonania robét
5.1.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do osadzania stupkdw i zabezpieczen nalezy wykona¢ prace pomiarowe w
celu ich doktadnej lokalizacji. Na istniejgcym wale nalezy zdemontowac stupki hektometrowe.

5.1.2, Osadzanie stupkdw i zamkniec

- wykonanie dotkéw o odpowiedniej gtebokosci

- ustawienie stupkéw i zamkniec

- zasypanie dotkéw gruntem uprzednio wykopanym z odpowiednim zageszczeniem.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady dotyczace kontroli robdt podano w OST-00.

6.2.  Kontrola materiatéw
Przed osadzeniem stupkéw i zamknie¢ nalezy sprawdzi¢ czy odpowiadajg wymaganiom i nie
zawierajg wad.

6.3. Kontrola prawidtowosci wykonania roboét
Kontrola polega na sprawdzeniu poprawnosci osadzenia stupkédw i zamknie¢ — rogatek, jak
réwniez dziatania zamkniec.

7. Obmiar robét
Ogdlne zasady dotyczgce dokonywania obmiaréw robdét podano w OST-00.
Jednostka obmiarowg sg szt. osadzonych stupkéw i zamkniec.
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8. Odbior robot

Ogdlne zasady dotyczgce dokonywania odbioru robét podano w OST-00.

Odbidr robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci i jakosci wykonanych czynnosci oraz zgodnosci
zakresu robdét z opisanym w niniejszej SST z wycenionym przez Wykonawce przedmiarem robét.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST-00.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa — 1 szt. osadzenia obejmuje:
e roboty przygotowawcze
e dostarczenie materiatéw
* osadzenie stupkéw i zamknied.

10.Przepisy zwigzane
Nie wystepuja.
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