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1. Cze$c ogdlna
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania szczegdtowe
dotyczace realizacji przejazdéw watowych umocnionych drogowymi ptytami zelbetowymi:

PRZEBUDOWA PRAWOSTRONNEGO WALtU PRZECIWPOWODZIOWEGO RZEKI WISLY W KM
472+600-489+666 GMINA SOBIENIE JEZIORY, GMINA KARCZEW, MIASTO KARCZEW, MIASTO
OTWOCK

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze drég o
nawierzchni z ptyt zelbetowych, umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét budowlanych
przewidzianych w projekcie.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zazgodnos$é¢ z
Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace roboét podano w OST-00.

2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania stosowania materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogdlne” .

2.2, Materiaty do wykonania drég tymczasowych o nawierzchni z ptyt zelbetowych
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu drég o nawierzchni z ptyt zelbetowych sa:
e grunty do wykonania robdt ziemnych w nasypach lub na warstwy odsaczajace,
« prefabrykowane ptyty drogowe zelbetowe — petne o wymiarach 300x100x15.

2.2.1. Grunty piaszczyste

Do budowy nasypow drdg tymczasowych zostang uzyte grunty uzyskane z wykopow. Wykonawca
jest zobowigzany do wbudowania jedynie gruntéw przydatnych do budowy nasypéw, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i spetniajgcych wymagania zawarte w normie BN-72/8932-01. Na
warstwe odsgczajgcg moze by¢ wykorzystany piasek miejscowy po zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru, a po jego wykluczeniu nalezy uzy¢ piasku dowiezionego.

2.2.2. Prefabrykowane ptyty drogowe zelbetowe
Nawierzchnie drég nalezy wykonywac z ptyt drogowych zelbetowych petnych o gwarantowanej
jakosci, spetniajgcych wymagania normy BN-80/6776-03/01. Doboru typu prefabrykatu dokonuje
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sie w dostosowaniu do przewidywanych przez Wykonawce dopuszczalnego obcigzenia. Ptyty
stosowane na nawierzchnie powinny posiadaé atest producenta.
Zaprojektowano wykorzystanie ptyt zelbetowych petnych o wymiarach 300x100x15 cm.

Tabela 1. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt zelbetowych

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielko$¢ wad i uszkodzen
Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni gérnej, 3
wichrowato$¢ powierzchni i krawedzi [mm]
Szczerba i Ograniczajacych pozostate
uszkodzenia krawedzi powierzchni:
i narozy Liczba [max] 3
Dtugosé, [mm max.] 20
Gteboko$¢ [mm max.] 5

Tabela 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt zelbetowych

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka
Dtugosé +/-10cm
Szeroko$¢ +/-6cm
Grubos¢ +/-3cm
3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-00. Do wykonania, utrzymania i rozbidrki
drég o nawierzchni z ptyt zelbetowych nalezy stosowad sprzet:

e spycharki,

e réwniarki,

e koparki,

e walce wibracyjne gtadkie,

e diwigi.

4, Transport
4.1, Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST-00.

4.2, Transport sprzetu i materiatow
Materiat moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportowymi dopuszczonymi przez
Inspektora Nadzoru. Przewoione drogowe prefabrykaty betonowe powinny by¢ w czasie
transportu utozone na ptask i zabezpieczone przed przesuwaniem sie. W obrebie budowy —
Srodkami transportu bedacymi w dyspozycji wykonawcy idopuszczonymi przez Inspektora
Nadzoru.

5. Wykonanie robét
5.1.  Wymagania ogodlne dotyczace wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST.
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Zasady szczeg6towe wykonania robot
Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do wtasciwych robdt nalezy wykonac:

* prace pomiarowe,

¢ ewentualne usuniecie drzew i krzewdw,

e zdjecie humusu.
Wykonanie tych robdt wg jednostek obmiarowych ww. specyfikacji. Trasa drogi/przejazdu winna
by¢ przed wytyczeniem uzgodniona i zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru.
Koryto
Koryto o gtebokosci 15 cm.
Nawierzchnia
Nawierzchnie drég/przejazdéw uktadaé z ptyt zelbetowych. Ptyty uszkodzone, pekniete, z
odkrytym zbrojeniem nie moga by¢ stosowane i w przypadku ich utozenia Wykonawca wymieni je
na wtasny koszt. Dobdr ptyt w dostosowaniu do przewidywanych obcigzen przeprowadzi
Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynierem (Inspektorem Nadzoru). Spadki podtuzne nawierzchni
winny by¢ <10%.
Odwodnienie
Przy konfiguracji terenu wykluczajgcej naturalne odwodnienie drogi nalezy wykonaé rowy
odwadniajgce o szerokosci dna 0,5 m, nachyleniu skarp 1:1,5, minimalnym spadku podtuznym
i>0,5%o z odprowadzeniem do naturalnych zbiornikéw.

Kontrola jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST-00.

Kontrola jakosci robdét polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z zakresem
podanym w przedmiarze robét i dokumentacji projektowej.

Obmiar robot
Wymagania ogdlne dotyczace prowadzenia obmiaru robét
Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w OST-00.

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg roboét jest: m2 wykonanej drogi o nawierzchni z ptyt zelbetowych.

Odbiér robot

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w OST r.8. Odbioru dokonywac na podstawie:

e dokumentacji projektowej

e specyfikacji technicznej,

e dziennika budowy,

e dziennika wykonania Scianki, ktory powinien zatozy¢ i prowadzi¢ Wykonawca,

e zaswiadczen o jakos$ci materiatdw i wyrobéw dostarczonych na budowe przez producenta,
e protokotéw odbioru materiatéw i wyrobow,

e ksiegi obmiaréw.
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9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogodlne zasady ptatnosci robadt
Ogdlne zasady ptatnosci robdt podano w OST-00.

9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 prefabrykowanej ptyty zelbetowej obejmuje:
e zakup i sprowadzenie materiatéw niezbednych do wykonania drogi;
* spoinowanie ptyt;
*  oczyszczenie miejsca pracy;
e kontrole jakosci pracy.

10. Przepisy zwigzane
Nie wystepuja.
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