Warszawa, dnia oz J09.2017r.
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Na podstawic art. 66 ust. I pkt I, w zwigzkn z art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
@. Dz.U.2016290 z pozm. zm) orsz . 104 wstawy z dmia 14 czorwca 1960r. - Kodicks pasippowania

administracyjmego (. Dz.U.2006.23 z pizn. zm. ), po rozpabrzeniu z urzpdu sprawy,
nakazuje Marszalkowi Wojewddztwa Mazowieckiego

przeciwpowodziowego rzcki Wisly w jej km od 459+500 do 474+300 (w km waku od 0+000 do 1+1700 oraz od
km od 14+800 do km 25-+900) aznaczonego numerem ewidencyjnym 12/OW/OT,

usunigcie w terminie do 31.12.2018r. mi i stanu techni oraz wyeliminowanie zagroZenia
W lenminie 9o 51.12.2018r, ICZREZO
bezpieczeiistwa poprzez:

=2 mmip&hwmm&spehhj‘cydmwiu(w
pierwszej kolejnosci jednak dia odcinka w km od 21+420 do 22+512),

- WWEMNMMmMMWMMﬁ@WMM
19+158 do 22+456 (na calej dlugo$ci m. Wysoczyn), od 17+249 do 19+158 {Gusin), od 15+229 do
174249 (Szymanowice Duze i Szymanowice Male), punktowo na odcinku od 14+800 do 15+221 (na
wysokesci m. Przedwabie) i od 17+186 do 17+315 (Szymanowice Duze/ Gusin),

— zabezpieczenie korpusu walu przed glgbieniem nor przez zwierze¢ta na calym odcinku,

— uzupelnienie lokalnych ubytkéw w koronie walu (tj. w miejscach jego zanmizef) oraz na przejazdach
gruntowych z jednoczesnym dogeszczeniem do wymaganych parametréw,

— uzupelnienie lokalnych ubytkéw mna: przejazdach walowych wykonanych z prefabrykowanych plyt
betonowych oraz w schodach skarpowych.
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O zakoficzeniu prowadzenia rob6t budowlanych nalezy powiadomié tut. organ stosownym
zawiadomieniem, skladajgc przy nim o$wiadczenie osoby jw. potwierdzajgce fakt zrealizowania robot
nakazowych zgodnie z niniejszg decyzjg, sztukg budowlang i przepisami Prawa budowlanego.

Do czasu rozpoczgeia robét budowlanych a z uwagi na nalozony termin ich wykonania, a nade
wszystko ze wzgledu na wykazane wobec watu (ale i terenéw przyleglych) zagrozenie bezpieczefistwa, jego
zarzgdca jest zobowigzany zapewnié, dochowujgc nalezytej starannosci, bezpieczne uzytkowanie tego obiektu
budowlanego oraz takie jego uzytkowanie, by ochrona terenéw, mienia i ludzi, ktérg on zapewnia byla
skuteczna. W tym celu do czasu wykonania robét budowlanych jw., nalezy m.in. prowadzié odpowiedni
monitoring pozwalajgcy na wyprzedzajgce podjecie dziatan zaradczych, ograniczajgcych zagrozenie zycia ludzi.

Z uwagi na brak mozliwosci okreslenia na obecnym etapie technologii robdt, 0 czym poinformowali
podczas przeprowadzonej w:hhﬂﬁ.ﬂlml?r.quawya&nhiﬂmcyjnejm&spulyzywykmejw
Wmml&.ms@m@mmwmm—mma
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